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Kody CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45000000-7 Roboty budowlane

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45453100-8 Roboty renowacyjne

45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

45320000-6 Roboty izolacyjne

ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

L Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych
ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1L Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych :
SST — 01.00 Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i demontazowe
SST —02.00 Roboty ziemne
SST — 03.00 Roboty zelbetowe
SST — 04.00 Roboty izolacyjne i renowacyjne
SST — 05.00 Roboty nawierzchni utwardzonych
SST - 06.00 Montaz podno$nika

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogolne.

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ogolnobudowlanych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa podnosnika dla
0s0b z niepelnosprawnosciami wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szkolnej 2 w
Siemianowicach Slaskich;

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace

1 majace na celu wykonanie wszystkich rob6t przewidzianych w projektach budowlanych
dotyczacych przedmiotowego zakresu robot. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robdt, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robodt. Specytikacje Techniczne zgodne sg z zasadami



"Wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy stosujace si¢ do robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace obejmuja:

a) wykonanie ogledzin 1 ustalenie kolejnos$ci robot

Roboty tymczasowe obejmuja;

a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

b) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem osob postronnych

1.5. Okreslenia podstawowe

Zgodne 1 zawarte w Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach
dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonania i odbioru robot,
oraz w literaturze techniczne;.

W dalszej czg$ci opracowania skréty i symbole oznaczaja:
- ST - Specytikacja Techniczna
- SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe dzialu grupy, klasy, kategorii robdt zgodnie z okresleniami
Wspdlnego stownika Zaméwien

Pod okresleniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie si¢:

Specyfikacje¢ istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacje projektowa i inne opracowania
niewymienione, a opisujace przedmiot zamowienia.

1.6. Informacja o terenie budowy

Projektuje si¢ zewnetrzng platforme pionowa do transportu 0séb niepelnosprawnych na
wozkach. Platforma zlokalizowana bedzie od podworza, przy drugim wejsciu do przychodni, przy
schodach. Wjazd na podworze nie jest w zaden sposéb ograniczony. Platforma zlokalizowana
bedzie z boku schodow i transport bedzie odbywat si¢ z poziomu podwdrza na poziom podestu
schodow

1.7. Wymagania og0lne

a) ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

b) przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,
dokumentacje projektowa.

¢) zgodnos¢ robdt z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego



wykonawcy sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg przetargowa, ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg przetargowa ST
1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

d) zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony
W cen¢ umowna.

e) ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wlasnosci spoteczne;j
1 innych, a wynikajacych za skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

f) ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

g) materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robo6t ich
szkodliwos$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Zastosowanie takich materiatow
wymaga poinformowania Inwestora na pismie.

h) ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ wystepujacych przytaczy i instalacji jak np. rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych budynkow,
przylaczy, instalacji i urzadzen w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
budynkoéw, przylaczy i instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego

1 zainteresowane wiladze, bgdzie z nimi wspotpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw.

i) bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan



sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje, si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

j) ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty 1 urzagdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia rob6t ( do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Zamawiajacego).

k) stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne 1 miejscowe,
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1 Zrodia uzyskania materialow

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych .

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia zamawiania tych
materiatéw 1 odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyrdb do stosowania oraz probki
do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialdéw z danego zrdodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajda si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko.

2.3. Przechowywanie i1 skladowanie materialéw

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 byty dostepne

do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego skladowania materiatow uzgodnione
z Zamawiajacym organizuje Wykonawca.

2.4 Szczegbdlowe dane o materialach

W szczegbdlowej specyfikacji technicznej przedstawiono wystepujace materiaty w danych rodzajach
rob6t budowlanych.

Szczegotowe dane materiatow maja by¢ zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa
oraz odpowiednimi zatagcznikami niniejszego opracowania.



2. 5 Wariantowe stosowanie materialow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentow, materiatow, urzadzen czy
ich elementow nalezy traktowac jak przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,,prawo zaméwien
publicznych”.

Oznacza to, ze Wykonawca moze zaoferowac materiaty czy urzadzenia rownowazne pod
warunkiem, ze klasa ich jako$ci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych
oraz bgda zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy rowniez podac
nazwe dostawcy, producenta, oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowac
jego jakos¢, celem porownania. Do oferty nalezy zataczy¢ dokumentacje dopuszczajaca
proponowane rozwigzania materiatowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony z i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST 1 wskazaniach
Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpltyna
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.

4. WYKONYWANIE ROBOT
A. Ogolne warunki wykonywania robot

4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa,
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

4.2. Warunki przystgpienia do robot
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
- sprawdzenia kompletnos$ci dokumentacji projektowe;,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia drog dowozu materialdw, miejsc
sktadowania materialow, lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zmawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj.
energia elektryczna, gaz, woda, centralne ogrzewanie, niezb¢dne do prowadzenia robot.

4.3. Dokumenty budowy
a) dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym dla
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktora dokonata zapisu
z podaniem jej imienia i nazwiska, oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i1 opatrzone data, podpisem Wykonawcy i Zmawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 koncowych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek, oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem informacji kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polece Wykonawcy robot.

b) ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksiego obmiaru.

¢) dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materialdéw do stosowania w budownictwie,
recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnione;

w planie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny one by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.



d) pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét.

e) przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Plan zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie aprobaty Zamawiajacego plan
zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwos$ci
techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
przetargowa, projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Plan zapewnienia jako$ci powinien zawierac;

a) czes$¢ ogolng opisujaca

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot
- zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot

- system (sposoOb 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych roboét
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaru i kontroli
b) czes$¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

5.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac
zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakos¢
materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

6. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

6.1 Ogdlne zasady przedmiaru robot

Przedmiar robot zostal wykonany wedlug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadow
rzeczowych.

6.2 Ogdlne zasady obmiaru robot




Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
przetargowa, ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiegi obmiaru.

6.3 Zasady okreslania ilo$ci robot i materialdw

Dhugos¢ 1 odleglo$¢ pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone

poziomo wzdtuz linii osiowe;j. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczane w m?® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

7. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioru robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru;
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi koncowemu

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH
I TOWARZYSZACYCH I PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych

Nie przewiduje si¢ odrgbnego rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych

8.2 Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji

w wycenianym przedmiarze rob6t. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robot winna uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST, dokumentacji przetargowej, a takze w obowigzujacych przepisach, bez wzgledu na to czy
zostalo to szczegdlowo wymienione w specyfikacji 1 przedmiarze robot czy tez nie.

8.3 Poniewaz wykonawca ma dost¢p do dokumentacji projektowej, a przedmiar robot nie jest
kosztorysem, wykonawca nie moze rosci¢ prawa do zwigkszenia zaplaty za wykonane prace, chyba,
ze w trakcie wykonywania robot, wystapi konieczno§¢ wykonania prac dodatkowych, nie ujgtych

w dokumentacji projektowe;.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e Prawo budowlane.
e  Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie

e Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie



e Wykaz norm zharmonizowanych

e PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jakos$cig - Wymagania

II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST- 01.00 Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i demontazowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robodt rozbidrkowych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa podnosnika dla 0séb z
niepelnosprawnosciami wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szkolnej 2 w Siemianowicach Slaskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegdlnosci:
- robot rozbiorkowych istniejgcych schodow zewnetrznych — elementy stalowe, tynki
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne".
2. Materialy. Nie dotyczy.
3. Sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogolne".
4. Transport
Transport materialow z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i1 przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie
z wymogami BHP.
5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401 wraz z pdzniejszymi zmianami ) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ rgcznie. Materiat znosi¢ na
wyznaczony w tym celu teren.

Gruz nalezy odwiez¢ na sktadowisko odpadow
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t podano w specyfikacjach szczegdétowych SST.
7. Obmiar robot
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST
"Wymagania Ogolne"
8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.
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SST — 02.00 Roboty ziemne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robodt ziemnych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa podnosnika dla osob
z niepelnosprawno$ciami wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szkolnej 2 w Siemianowicach
Slaskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. ST
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robot
wchodza:
- Wykopy,
- Transport gruntu
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZzyniera.
2. Materialy
Nie dotyczy
3. Zasypki
3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
3.2. Warunki wykonania zasypki
- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robot.
- Przed rozpoczegciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatlow
budowlanych i $mieci.

4. Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami. 0,40 m
- przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.

- Nasypywanie i1 zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nic
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

5. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie 1 odbior robdot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 7.

5.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu
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- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

5.2. Zasypki. Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

materiaty do zasypki

grubo$¢ 1 rownomiernos¢ warstw zasypki

sposob i jako$¢ zageszczenia

6. Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi s3:

- wykopy - [m’]

- podktady i nasypy - [m?]

- zasypki - [m’]

- transport gruntu - [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

7. Odbior robot

Wszystkie ww roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

8. Podstawa ptatnosci

- Wykopy - placi sie za m® gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem.
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- Wykonanie podktadéw i nasypéw - placi si¢ za m* podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki - placi sie za m® zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie 1 wyrownanie terenu.

Transport gruntu - paci sie za m®> wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odleglosci transportu. Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na $rodki transportu

przew6z na wskazang odlegtos¢

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce

9. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltoéw
1 wymiardw.

SST-03.00 — Roboty zelbetowe
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa podno$nika dla oséb z niepelno-
sprawno$ciami wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szkolnej 2 w Siemianowicach Slaskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot fundamentowych:
- wykonanie fundamentu zelbetowego podnos$nika
- ewentualne podbicie betonem fundamentoéw istniejgcych schodow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z STWiORB
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja robot
Dokumentacj¢ robot fundamentowych stanowia:
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
1 powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien pu-
blicznych), zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzagdzeniem Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy,
montazu i rozbiorki,
- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i1 robot zanikajacych, z zatagczonymi protokotami
z badan kontrolnych.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot zelbetowych, objetymi niniejszg SST, s3:
- zaprawa cementowa,
- elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych,
- beton 1 jego sktadniki,
- stal zbrojeniowa,
- materialy izolacyjne.

2.2. Beton i jego skladniki
Do elementow zelbetowych nalezy stosowac beton zwykly wg PN-EN-206-1.
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W przypadkach technicznie uzasadnionych, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projekto-
wej 1 SST, mozna stosowac beton hydrotechniczny wg BN-6738-07:1962.

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-EN 197:2002.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kru-
szywo lamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-206-1 i PN-EN 12620:2004.

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to do-
kumentacja projektowa i SST. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250:1988.
Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06250:1988 .

Klasa betonu, jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, powinna wynosi¢ dla muréw opo-
rowych zelbetowych C 30/37.

Wymaga si¢ wykonanie wszystkich elementow konstrukcyjnych z betonu towarowego wykonanego
w betoniarni przystosowanej do masowego dozowania sktadnikoéw betonu. Mieszanka betonowa
winna mie¢ konsystencj¢ nie rzadszg niz plastyczng.

Na kazdg parti¢ betonu winien by¢ dostarczony atest producenta potwierdzajacy zgodnos¢
dostarczonego materiatu z wymogami okreslonymi w STWiORB.

Mieszanka betonowa winna by¢ transportowana w pojemnikach samochodowych (gruszkach)

i podawana w miejsce wbudowania za pomocg pompy.

Czas ulozenia mieszanki od momentu jej urobienia nie powinien by¢ dtuzszy niz 1 godz., a w przy-
padku temperatury powietrza powyzej 20°C, 0.75 godz.

2.3. Stal zbrojeniowa

Wiasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PE-EN 10025:2002.

Zakres $rednic do ustalenia z Inspektorem Nadzoru , lecz $rednica nie powinna by¢ mniej-
sza od 8 mm. Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia stali 1 innych $rednic bez zgody Inspektora
Nadzoru. Stal dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest producenta okre§lajacy nazwe wytworcey,
oznaczenie wyrobu, nr wytopu lub nr partii.

Uzyte do zbrojenia prety winne by¢ proste, wolne od zanieczyszczen.

2.4. Elementy deskowania konstrukcji zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251:1963.
Deskowanie nalezy wykona¢ z materialdow odpowiadajacych nast¢pujagcym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robdt ciesielskich wg PN-D-95017:1992,

- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251:1963 i PN-EN 1611-1:2011-06

- tarcica iglasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002:1972,

- gwozdzie wg BN-5028-12:1987,

$ruby, wkrety do drewna 1 podktadki do srub wg PN-M-82121:1988, PN-M-82503:1985, PN-M-

82505 1985 i PN-M-82010:1959,

- plyty pil$niowe z drewna wg BN-7122-11:1969.
Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materiatow, pod warunkiem akceptacji Zama-
wiajacego.

Deskowania taw 1 $cian fundamentowych nalezy wykonac z tarcicy gr 25 mm i 38 mm.
Uzyta tarcica do deskowania winna by¢ klasy co najmniej K-21.
Na dostarczong tarcice wymagany jest atest producenta z okresleniem nazwy wytworcy, oznaczeniem
wyrobu, ilo$cig 1 rodzajem dostarczonej partii materiatu. Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie
szalunkoéw z deskowan systemowych.

3. SPRZET
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Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt fundamentowych winien wykazac¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nw. sprz¢tu, gwarantujacego wtasciwag tj. spetniajgcg wymagania STWiORB jakos¢
robot :

- samochody do transportu mieszanki betonowe;j

- pompy do betonu

- wibratoréw wglebnych do betonu

- $rodka transportowego.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” .
4.1. Transport materialow

Beton do wykonania fundamentéw musi by przewozony specjalnymi samochodami
do transportu mieszanki betonowe;.
Pozostate materiaty moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu. Podczas transportu ma-
terialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
4.1.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczaja-
cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoce-
niem.

4.1.2. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-6731-08:1988.

4.1.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpie-
czajacych ja przed korozjg i uszkodzeniami.

4.1.4. Transport mieszanki betonowe;j

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1
i SST.

4.1.6. Transport drewna i elementoéw deskowania

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warun-
kach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach nie powoduja-
cych zmiany ich geometrii i uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” .

5.1. Fundament ptytowy

5.1.1. Przed przystapieniem do posadowienia obiektu nalezy, dokona¢ komisyjnego rozeznania
w wykopie rzeczywistego uktadu warstw gruntowych oraz wlasciwosci fizycznych
1 mechanicznych gruntow i sprawdzié, czy obliczeniowy op6r jednostkowy podtoza
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gruntowego w miejscu i na poziomie posadowienia obiektu jest wystarczajacy doposadowienia

fundamentu, oraz okresli¢ glgboko§¢ wystgpowania warstw nosnych, liczac od poziomu
posadowienia obiektu.

O rozpoczegciu robot decyduje Inspektor Nadzoru po przedstawieniu przez Wykonawce badan
gruntu i dostarczenie innych niezbednych danych umozliwiajacych rozpoczecie robot
budowlanych.

5.1.2.

5.1.3.

Na podtozu gruntu wykona¢ nalezy warstwe wyrownawcza z betonu min C8/10, gr 10 cm
1 0 szerokosci co najmniej o 5 cm wigkszej od szerokos$ci plyty.

Na odizolowanym podtozu mozna uktada¢ deskowanie.

Usunigcie deskowania dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
zapewniajacej nie uszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementow.

5.1.4. W przygotowanym deskowaniu nalezy utozy¢ zbrojenie na podktadkach dystansowych, tak

5.1.5.

aby grubos¢ otulenia pretow dolnych nie byta mniejsza niz 10 cm. Zaktad taczonych pretow
podituznych nie powinien by¢ mniejszy niz 50 $rednic zbrojenia taczonego. W jednym
miejscu mozna potaczy¢ na zaktad maksymalnie 50 % zbrojenia. W miejscach potaczen
nalezy dwukrotnie zmniejszy¢ rozstaw strzemion.

Nalezy szczegdlnie zwroci¢ uwage na staranne potaczenie pretOw w narozach. Po
wykonaniu zbrojenia deskowanie usztywni¢ gora, doktadnie regulujac wymiary 1
prostolinijno$¢ deskowania.

Beton pielggnowac przez co najmniej 7 dni polewajac go woda i ostaniajac przed
nadmiernym nastonecznieniem.

Po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej nie uszkodzenie
powierzchni oraz krawedzi deskowanie nalezy rozebra¢. Wystajace poza obreb plyty pasy
podbetonu nalezy starannie oczysci¢ z resztek zaprawy i gruntu. Po przeschnigciu
powierzchni betonu tawy plaszczyzny pionowe zaizolowac

5.1.6. Izolacje. Przed wykonaniem izolacji nalezy oczysci¢ wystajace ptaszczyzny taw

fundamentowych,
Po przeschnigciu powierzchni betonu, ptaszczyzny pionowe $cian zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem przez zagruntowanie i wykonac izolacje z preparatow izolacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

6.1.Kontrola dokladnosci wykonania podbudowy betonowej pod plyte fundamentows :

e prawidlowych rozstawow podbudowy (dopuszczalne odchytki od rozpietosci nie
wieksze niz 25 mm

e poziomu wierzchu podbetonu (odchytki od pozioméw nie wigksze niz 30 mm)

e stanu wierzchniej powierzchni podbetonu (rownosci i czystosci)

6.2 Kontrola wykonania deskowan obejmuje sprawdzenia :

1). jakosci materiatéw uzytych do deskowania - na podstawie ogledzin dostarczonego
materiatu,

2). zaswiadczen o jako$ci materiatdéw wystawionych przez producenta (klasa tarcicy co
najmniej K-21),
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3). prawidlowosci wykonania deskowan :
- przekrojow i rozstawu stojakow , oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie betonowa-
nia),
- s;czelnoéci deskowania - szerokos$¢ szczelin nie wigksza niz 2 mm
4). pionowosci ,prostoliniowosci
5). nasycenia deskowania wodg lub powleczenia preparatami zmniejszajacymi przyczepnosc
betonu,
6). sprawdzenia nieprzekroczenia dopuszczalnych odchylek wymiarowych :
- odchyltki ptaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokosci - nie wigksze niz 2 mm
- odchytki plaszczyzny deskowania od pionu $cian i stupoéw na catej wysokosci do 10 mm
7). odchylki od osi:
faw fundamentowych - max .15 mm
8). odchylenia gérnej powierzchni $cian :
- na dtugos$ci 1 m - nie wigksze niz 2 mm
- na calej dlugosci budynku - nie wiecej niz 30 mm

6.3 Kontrola prawidlowosci wykonania zbrojenia :
1). kontrola jakosci dostarczonego materiatu (na podstawie za§wiadczen, oznakowan partii, wy-
gladu zewngtrznego)
2). kontrola prawidlowos$ci wykonania zbrojenia :
- prawidlowych odgi¢¢, potaczen i rozstawu pretow,
- prawidlowego rodzaju i srednicy uzyte;j stali,
- prawidlowego usytuowania w elemencie zbrojonym i stabilnego zamocowania przed prze-
suni¢ciem

6.4 Kontrola prawidlowego betonowania konstrukcji :
- jakosci dostarczanej mieszanki betonowej, jej sktadnikow i prawidtowosci ich dozowania,
- prawidlowosci transportu mieszanki betonowej, jej uktadania i zaggszczania,
- prawidtowej pielggnacji betonu 1 przebiegu twardnienia

6.5. Kontrola prawidlowosci wykonania konstrukcji :
- prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie i jej rzgdne 1 wymiary geometryczne, przy dopusz-
czalnej tolerancji wymiarow :
1). odchylenia ptaszczyzn 1 krawedzi ich przecigcia:
-na I m wysokos$ci : 5 mm
- na calg wysoko$¢ konstrukeji : 20 mm
2). odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu :
- na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku : 5 mm
- na calg ptaszczyzng : 15 mm
3). odchylenia miejscowe powierzchni betonu przy sprawdzeniu fatg o dlugosci 2,0 m :
- powierzchni bocznych i spodnich : +/- 4 mm
- powierzchni gornych : +/- 8 mm
- odchylenia dtugosci lub rozpigtosci elementow : +/- 20 mm
- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego : +/- 8 mm
- odchylenia w rzgdnych powierzchni dla innych elementéw : +/- 5 mm
4). jakos¢ betonu pod wzgledem jego zaggszczenia 1 jednorodnosci struktury :
- faczna powierzchnia ewentualnych rakow nie wigksza niz 5 % powierzchni catego elementu,
- powierzchnia jednego raka nie moze przekraczaé 5 % przekroju danego elementu
- zbrojenie gtdéwne i strzemiona w Zadnym miejscu nie mogg by¢ odstonigte

6.6 Kontrola jakosci betonu - na podstawie wynikow badan kontrolnych préobek betonu
dostarczanego przez producenta, na podstawie zaswiadczenia o jako$ci betonu z dokladnym
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okresleniem okresu pobrania probek do badania i partii betonu, jakiej dotyczyto badanie.
Okres na wystawienie za§wiadczenia o jakos$ci okresla si¢ maksymalnie na 60 dni od daty pobra-
nia probek z danej partii betonu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” .
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest :
e m’ dla ptyty fundamentowe;

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

8.1. Odbior przeprowadza si¢ dla poszczegolnych elementéw robot poprzez sprawdzenie na
zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg Projektowg 1 ST.
Odbiorowi podlegaja:
e podtoze gruntowe pod fundamentami
podbeton pod ptytg fundamentowa
deskowanie (wymiary , rozstaw, pionowos¢ 1 prostolinijnos¢, sztywnos$¢ 1 stabilnoscé),
zbrojenie (zgodno$¢ wykonania z, STWiORB i1 PN/B-03264)
wykonane elementy konstrukcyjne (wymiary, rozstaw, pionowos¢ 1 prostolinijnos¢, stan po-
wierzchni)
e prawidlowos$¢ wykonania izolacji (szczelno$¢. przyczepnosc)
e jako$c¢ betonu (na podstawie przedtozonych przez producenta wynikow badan kontrolnych)

Odbiory powyzszych elementow robot nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Placi si¢ za ustalong iloé¢ m? fundamentéw i wzmocnien fundamentéw istniejacych oraz m?

wykonanych $cian fundamentowych wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
wykonanie deskowan

utozenie zbrojenia zgodnie z projektem

betonowanie

pielegnacja betonu

demontaz deskowan

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

uporzadkowanie terenu

wykonanie badan do posadowienia fundamentow

SST-04.00 — Roboty izolacyjne i renowacyjne

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specytikacji technicznej sg wymagania dotyczace wy-
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konania i odbioru robot izolacyjnych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa podno-
$nika dla os6b z niepetnosprawnosciami wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szkolnej 2 w
Siemianowicach Slaskich.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych:

. izolacja ptynna bitumiczna $cian fundamentowych schodéw zewnetrznych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi. 1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji
przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi ST 1
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentoéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejsze;j
ST i dokumentacji projektowe;.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym Ww normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Lepiki 1 kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy 1 powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w $rodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materialéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob

wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot
materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm. Nie nalezy stosowa¢ roOwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.2 Materialy potrzebna do wykonania robot

* lepiki i emulsje bitumiczne
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2.3 Wymagania szczegélowe

2.3.1 Izolacje

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych

stosowanych materialow oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-69/B-

10260.

2.3.1.1 Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane s3 nast¢pujace materiaty:

* roztwory 1 lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998

* inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatow posiadajace aprobaty techniczne IBDiM do tego
typu zastosowan.

3 SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatow oraz drobnym
sprzetem do wykonania rob6t objetych niniejszg ST.

4 TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.
Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone¢ przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych. Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie 1 spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

. powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, peknigcia o
szeroko$ci wiekszej niz 2mm nalezy zaszpachlowa¢ kitem asfaltowym,

. podktady pod izolacje powinny by¢ trwale i nieodksztatcalne,

. izolacje na zewnatrz powinny by¢ uktadane podczas bezdeszczowej pogody lub pod statym
zadaszeniem,

. temperatura zewngtrzna przy ktorej mozna prowadzi¢ roboty izolacyjne lepikami na goraco
wynosi 5°C, przy zastosowaniu lepikow na zimno 10°C,

. zatamania warstwy izolacji powinny by¢ wzmocnione,

. szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione.

5.2 Wykonanie izolacji

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rdwna, czysta i odpylona.

Powtoki bitumiczne nalezy naktada¢ pedzlem. Izolacje naktada¢ warstwami tak, aby kazda warstwa
stanowita jednolita, ciagla powloke przylegajaca do powierzchni podktadu. Nie wolno rozcienczaé
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materiatlow smotowych z rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi materiatami izolacyjnymi.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1

Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST 00.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych
stosowanych materialdw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

. dostaw materiatow,

. badanie podtozy i podktadéw,

. przygotowania podioza,

. prawidlowosci wykonania robot,
. wykonania izolacji poziome;j,

6.2 Wymagania szczegolowe

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzgdnym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwos$ci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wihasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7 OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.
Jednostkg obmiarow3 jest 1 m2 wykonanej izolacji.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST 00.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
» dokumentacja techniczna,
* dziennik budowy,
» za$wiadczenia o jakosci materiatlow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,
» protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot zanikajacych,
» protokoty odbioru materialéw i wyrobow,

» wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce. Roboty podlegaja
zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00 “Wymagania ogolne”.
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z zawarta Umowa pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.

10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
. PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.
. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

SST-05.00 Roboty nawierzchni utwardzonych
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specytikacji technicznej sg wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robot drogowych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa podno$nika
dla 0s6b z niepetnosprawnosciami wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szkolnej 2 w Siemia-
nowicach Slaskich.

2. MATERIALY.

betonowa kostka brukowa
shupki drogowe stalowe znakoéw
znaki drogowe
e farba drogowa do oznakowania miejsca dla niepetnosprawnych
Atest wyrobu
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla
danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub Instytut Techniki
Budowlanej, w zakresie:

- wygladu zewngetrznego, ksztattu i wymiarow,

- wytrzymato$ci na $ciskanie,

- nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu,

- §cieralnosci.

Wydany atest powinien okresla¢ zgodno$¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-88/B-06250, PN-
84/B-04111, BN-80/6775-03/1, BN-80/6775-03/2 i normy niemieckiej DIN 18501.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i1 proste, wklgsnigcia
nie powinny przekraczaé:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 60 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Nalez zastosowac kostke brukowa betonowa o wymiarach grubosci:

- 80 mm, do nawierzchni drég i placu.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci + 3 mm,

- na szerokosci = 3 mm,

- na grubo$ci £ 5 mm.

Kolor kostek przyjeto: 100% koloru szarego.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. |[Cechy Wartosci
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j 60

1 $rednia z sze$ciu kostek 50
najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek).

2 Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250, w procentach, co najwyzej 5
Odporno$¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-88/B-06250:
-peknigcia probki brak

3 -strata masy, w procentach, co najwyzej 5
-obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci na 20
zamrazanych, w procentach, co najwyzej

4 Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, co najwyzej 4

KONTROLA

Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ §wiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.

e Materialy na podsypke i do wypeienia spoin oraz szczelin w nawierzchni.

Na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢ nalezy zastosowaé mieszanke cementu i piasku

w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu
powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajace;j
wymaganiom PN-B- 32250:1988 (PN-88/B-32250).

Do wypelniania spoin oraz szczelin w nawierzchni nalezy zastosowac piasek.

Sktadowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac¢ si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatlami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
3. SPRZET
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

- Recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

- Mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utozZenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzgdzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed §cieraniem i wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.
4. TRANSPORT

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
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osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie, co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako s$rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewngtrznego mogg stuzy¢ wozki
widtowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu mozna
wykorzystywaé rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie
od grubosci 1 ksztattu) tak, aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby
palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig
do za- i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajacy wymaganiom wiasciwej SST
5. WYKONANIE ROBOT

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST. Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje deseniu uktadania kostek do
zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania
i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek,
wylacznie na podsypce piaskowe;.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Zaleca si¢
stosowac¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
Zageszeza Si¢.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.)
powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek $cickowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne
1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupelnia si¢ kostka cigtg, przycinang na budowie specjalnymi narzgdziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
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prowizorycznie okoto pélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczes$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdhuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
Szerokos$¢ spoin pomi¢dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomi¢dzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehic piaskiem.

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z pidérami
gumowymi.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
a). W zakresie betonowej kostki brukowej betonowej :

e Aprobatg techniczng;

e (Certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera;

e  Wyniki sprawdzenia cech zewngtrznych kostek
b). W zakresie innych materiatow:

e Ewentualne badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach,
ktére budzg watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z kostki brukowej /granitowej podano w tablicy.

Lp. Wyszczegolnienie badan i Sposob sprawdzenia
pomiarow
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1 Sprawdzenie wygladu zewngtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, prawidlowosci desenia, kolorow kostek, spgkan, plam,
Sciekow deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi, co 25 miw
planie punktach charakterystycznych

3 Rzg¢dne wysokos$ciowe, rownosé Co 25 mi we wszystkich punktach charakterystycznych wg
podtuzna i poprzeczna, spadki zapisow okre$lonych w SST
poprzeczne i szeroko$¢

4 Rozmieszczenie i1 szeroko$¢ spoin i Wg zapisow okreslonych w SST
szczelin w nawierzchni, pomigdzy
kraweznikami, obrzezami, $cickami
oraz wypeknienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j /

kostki granitowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowigzujacej tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki pod nawierzchnig.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne”

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej / granitowej kostki brukowej obejmuje:

Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

Oznakowanie robot;

Przygotowanie podtoza i wykonanie koryta;

Dostarczenie materiatow i sprzetu;

Wykonanie podsypki;

Ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek;

Ulozenie i ubicie kostek;

Wypehienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

Pielegnacje¢ nawierzchni;

Przeprowadzenie pomiaréw i1 badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j.

1. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Normy:

1.  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

SST-06.00 — Montaz podnosnika

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa podnos$nika dla oséb z
niepetnosprawnosciami wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szkolnej 2 w Siemianowicach
Slaskich.

1.2.Zakres stosowania ST.

Niniejszg specyfikacje techniczna jako czg$¢ dokumentow przetargowych i1 kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot opisanych w pkt. 1.1, ktore zostang zrealizowane w
ramach zadania pkt 1.1

1.3.Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy robotach w zakresie
dostawy i montazu podno$nika do transportu 0s6b niepetnosprawnych.

1.4.0kreslenia podstawowe.
1.4.1. Podnos$nik do transportu oso6b niepetnosprawnych — urzadzenie stuzace do transportu osob na
wozkach inwalidzkich

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z umowa,
dokumentacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.
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2. URZADZENIA.

2.1.Podnos$nik do transportu 0sob niepetnosprawnych na wdzkach inwalidzkich montowany przy
schodach zewngetrznych.

Parametry techniczne:

Platforma dwuprzystankowa, Przelotowa (drzwi przystankowe zlokalizowane sg w stosunku do siebie pod katem 180 );

¢ drzwi wychylne, jednoskrzydtowe, otwierane r¢cznie, platforma o wymiarach uzytkowych 90 x 140 cm, wymiary

zewnetrzne urzadzenia 131 x 152 cm, wysokos¢ podnoszenia 130 cm, naped Srubowy, bez podszybia z rampa

najazdowa, udzwig 385 kg, predkosé eksploatacyjna 0,06 m/s, moc silnika 1,5 kW, kasety przywotawcze montowane na

korpusie maszynowni, zasilanie 230 V, sterowanie przekaznikowe, radiowa kontrola dostepu.

3. SPRZET.

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi, ktore nie powoduj g niekorzystnego

wplywu na jako$¢ montazu urzadzenia i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT.

Urzadzenie nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportowymi. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Element urzadzenia nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ lub utratg stateczno$ci podczas transportu. Jezeli dlugosc
przewozonych elementow jest wigksza niz dtugo$¢ samochodu, to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisdw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
takich $rodkow transportowych, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ i wlasciwosé
przewozonych elementéw urzadzenia. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed montazem elementdéw urzadzenia nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ich wykonania.

Elementy urzadzenia winny by¢ wolne od wad powierzchniowych np. peknig¢, rys, odpryskow itp.
Elementy urzadzenia nalezy skompletowac¢ 1 zamontowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowq i
instrukcja producenta.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy dokona¢ precyzyjnych pomiarow w celu ustawienia
elementéw w pionie i poziomie.

Elementy wsporcze urzadzenia winny by¢ trwale zakotwione.

Urzadzenie nalezy podlaczy¢ przytaczem kablowym do istniejgcej instalacji elektrycznej w miejscu
uzgodnionym z inspektorem nadzoru.

Po zmontowaniu elementy doktadnie sprawdzi¢ pod wzglgdem dziatania z wykonaniem prob
jakosciowych odbiorowych, z wykonaniem badan i pomiaréw instalacji elektrycznej
przylaczeniowej i uziemiajacej.

6. KONTROLA JAKOSCL

Badanie odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 normami panstwowymi.

Badanie jakosci gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow
- sprawdzenie jako$ci i wykonczenia powierzchni
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- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych, instala-
cyjnych

- sprawdzenie dziatania i funkcjonowania elementéw ruchomych

- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu 1 wygladu wbudowanych elementow, takze pod wzgledem réwnosci, pionowo-
$ci 1 spoziomowania

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania

- sprawdzenie dziatania czg¢$ci ruchomych

- badanie poprawnos$ci wykonania wiaczenia do istniejgcej instalacji elektrycznej

- badanie jakosci dziatania urzadzenia w ruchu pod obcigzeniem dopuszczalnym

- badanie skutecznosci 1 poprawnos$ci zabezpieczen, w tym barierek 1 innych elementéw zabezpie-
czajacych

- badanie awaryjnych wytgczen w trakcie dziatania urzadzenia w ruchu

- badanie instalacji elektrycznej, ochronnej, skutecznosci zerowania, uziemiajace;.

7. ODBIOR ROBOT.

Podstawa odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie poprawnosci wykonania, montazu i
dziatania podnosnika do transportu 0oséb niepetno sprawnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, dokumentacja projektowa i instrukcja montazu producenta.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.
1) PN-ISO 7465:2000 91.140.90
Dzwigi osobowe 1 towarowe mate. Prowadnice kabinowe i przeciwwagowe — Typ T

3 PN-ISO 4190-1:1996 91.140.90 486
Urzadzenia dzwigowe Dzwigi klasy I, I, II1
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