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Przedmiar robét

BUDOWA PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45453100-8 Roboty renowacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne

ul. Szkolna 2

41-100 Siemianowice Slaskie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO (SPZLP)

ul. Szkolna 2

41-100 Siemianowice Slaskie
2024-07-30

Prace budowlane

Autor opracowania:
inz. Wojciech Biskup,
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Spis dziatlow przedmiaru roboét
Nr Nazwa dziatu robét
1 |Roboty rozbiérkowe
2 |Roboty ziemne
3 |Fundament podnosnika, fundamenty stupkéw, podnosnik
4 |Schody istniejace
5 |Nawierzchnie i oznakowanie
6 |Prace inne
Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢é |Mno
z.
Krot
Kosztorys BUDOWA PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
1 |Element Roboty rozbiorkowe
1 |Kalkulacja Zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca wykonywania prac
indywidualna kpl. 1,000
2 |KNR404/809/6 |Analogia - odcigcie elementow stalowych balustrady istniejgcej szt 8,000
3 |KNR 401/1301/7 |Analogia - zaslepienie i uzupetnienie miejsc odciecia elementow stalowych
(1) szt 8,000
4 |AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie nawierzchni istniejgce;j m 19,040
5 |AT 3/104/2 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1°'km m2 30,520
6 |KNR201/214/4 |Analogia - odw6z materiatow za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°km
(1) samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych - odwéz na dodatkowe 9 km m3 2,140/ 18
7 |Kalkulacja Optata za sktadowanie materiatow z rozbiorki nawierzchni
indywidualna m3 2,140
2 |Element Roboty ziemne
8 |KNR201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll - wykopy pod nawierzchnie oraz fundamenty - mechanicznie 70 % m3 12,090
9 |KNR201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km- wykopy pod nawierzchnie
oraz fundamenty - recznie 30% m3 5,180
10 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad
(1) 1'km samochodami samowyfadowczymi, po drogach utwardzonych - odw6z na dodatkowe 9 km m3 17,270/ 18
11 |Kalkulacja Optata za sktadowanie materiatow z wykopéw
indywidualna m3 17,270
12 |KNR 401/102/2 |Dodatkowe odkopanie schodow do gtebokosci 100 cm dla wykonania izolacji przeciwwilgociowej m3 1,760
13 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw wzdtuz $cian po wykonaniu izolacji do poziomu utwardzen wraz z zageszczeniem
warstwami m3 1,760
3 |Element Fundament podnosnika, fundamenty stupkoéw, podnosnik
14 |KNR 202/1101/7 |Podsypka piaskowo-zwirowa do gtebokosci 100 cm, grubo$¢ warstwy 60 cm zageszczona do Is min 0,97
4) m3 1,970
15 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami - C8/10 gr 10 cm
(1) m3 0,310
16 |KNR 202/204/2 |Analogia - ptyta fundamentowa podnosnika gr 30 cm - C25/30
(1) m3 0,780
17 |NNRNKB Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentu
202/291/2 (2) t 0,050
18 |KNR 202/204/1 |Fundamenty pod stupki ( domofon+ znak) 30x30x100 cm 2 szt
(1) m3 0,180
19 |[KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy,
202/603/9 1"'warstwa - fundament windy + fundamenty pod stupki m2 3,890
20 [KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
202/603/10 dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 3,890
21 |Kalkulacja Dostawa i montaz podnosnika dla oséb z niepetnosprawnosciami. Platforma dwuprzystankowa, przelotowa
indywidualna (drzwi przystankowe zlokalizowane sg w stosunku do siebie pod katem 180 ); drzwi wychylne,
jednoskrzydtowe, otwierane recznie, platforma o wymiarach uzytkowych 90 x 140 cm, wymiary
zewnetrzne urzgdzenia 131 x 152 cm, wysokos$¢ podnoszenia 130 cm, naped srubowy, bez podszybia z
rampg najazdowa, udzwig 385 kg, predkos¢ eksploatacyjna 0,06 m/s, moc silnika 1,5 kW kpl. 1,000
4 |Element Schody istniejace
22 |KNR 401/701/2 |Skucie tynkéw $cian bocznych schodéw wraz z powierzchnig ponizej terenu m2 14,250
23 |ZKNR C 2/402/3 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian m2 14,250
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢é |Mno
Z.
Krot
24 |KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 0,290
25 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°'km - odwéz na dodatkowe 9
km m3 0,290 9
26 |Kalkulacja Optata za sktadowanie materiatow z rozbiorki
indywidualna m3 0,010
27 |KNR 401/203/4 |Analogia - podbicie betonem fundamentéw schodow ( WYKONAC JEZELI KONIECZNE PRZED WYMIANA
GRUNTY WG ZALECEN JAK W PW) m3 1,240
28 |KNR 401/724/3 |Wykonanie obrzutki/warstwy wyréwnujgcej ponizej poziomy terenu na $cianach schodow
(2) m2 6,870
29 |KNR 41/102/1 |Zagruntowanie powierzchni scian fundamentowych pod izolacje bitumiczne m2 6,870
30 |KNR 41/107/2 |lzolacja powierzchni pionowych schodéw ponizej terenu m2 6,870
31 |ZKNR C 2/309/1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu mieszanki uszczelniajgcej np. Hydrostop powyzej terenu - przygotowanie i
zwilzenie podtoza m2 7,380
32 |ZKNR C 2/309/4 \Wykonanie izolacji przy uzyciu mieszanki uszczelniajgcej np. Hydrostop powyzej terenu m2 7,380
33 |KNR 401/726/3 |Wykonanie tynkéw zwyktych na $cianach bocznych schodéw
(2) m2 7,380
34 |ZKNR C 2/114/1 |Gruntowanie podtoza pod tynki m2 7,380
35 |ZKNR C 2/114/3 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku w kolorze kremowym m2 7,380
36 |KNR 401/805/8 |Analogia - naprawa, czyszczenie i impregnacja nawierzchni lastrykowej schoddw ( impregnat musi zapewnic
antyposlizgowos$¢ R12) m2 7,720
37 |KNRW Dostawa i montaz najazdu z blachy ryflowanej dla zniwelowania réznicy pozioméw o geometrii tréjkgta o
202/702/9 dtugosci 30 cm i wys 5 cm m2 0,440
38 |KNR 401/1301/3 |Przedtuzenie stupka balustrady istniejgcej fi 60 mm
(1) m 1,800
5 |Element Nawierzchnie i oznakowanie
39 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie m2 | 27,740
40 |KNR 231/105/1 |Warstwa mrozochronna z piasku gr 20 cm
KNR 231/105/2 m2 | 27,740
41 |KNR 231/204/5 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/63 gr 20 cm
KNR 231/204/6 m2 | 27,740
42 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 'cm, na podsypce cementowo-piaskowej
(1) m2 | 27,740
43 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem C16/20 m3 0,270
44 |KNR 231/403/5 |Kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm m 3,850
45 |KNR 231/606/3 |Koryto odwadniajgce powierzchniowe wzdtuz nawierzchni utwardzonej m 10,610
46 |KNR 231/706/1 |Oznakowanie poziome malowanie farbg miejsca dla niepetnosprawnych wraz z malowaniem znaku ( szablon)
i wykonaniem posypki odblaskowej farby biatej m2 18,000
47 |KNR 231/702/2 |Dostawa i osadzenie w wykonanym fundamencie - stupek do instalacji domofonu szt 1,000
48 |KNR 231/703/1 |Dostawa i zamocowanie na stupku dofonu tabliczka z napisem o koniecznosci wezwania personelu. szt 1,000
49 |KNR 231/702/2 |Dostawa i osadzenie w wykonanym fundamencie - stupek znaku drogowego szt 1,000
50 |[KNR 231/703/1 |Dostawa i zamocowanie znaku informujgcego o miejscu przeznaczonym dla oséb niepetnosprawnych T-29 szt 1,000
51 |KNR 231/703/1 |Dostawa i zamocowanie znaku informujacego o miejscu przeznaczonym dla os6b niepetnosprawnych D-18a  |szt 1,000
6 |Element Prace inne
52 |Kalkulacja Prace dodatkowe i nieprzewidziane do okreslenia podczas realizacji - zatozono 15% kwoty podstawowej
indywidualna kpl. 1,000
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