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BUDOWA PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOACIAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla obiektu przewiduje sie wykonanie:
- wykonanie instalacji domofonowe;

- doposazenie istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej;

- wykonanie protokotéw pomiarowych;

- sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
spisane: lipiec - 2024 r. przez przedstawicieli :
Inwestor : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOt. LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO
Wykonawca opracowania:STUDIO ARCHITEKTURY MMA Maciej Matek
1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot inwestycji i jej adres: BUDOWA PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, ul. Szkolna 2, 41-100 Siemianowice Slgskie, dz. 4068/282
1.2. Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO, ul. Szkolna 2,
41-100 Siemianowice Slaskie
1.3. Jednostka wykonujgca opracowanie okreslajgce wartos¢ kosztorysowg robét : STUDIO ARCHITEKTURY
MMA Maciej Matek, ul. Stoneczna 15A, 41-103 Siemianowice Slgskie
1.4. Podstawy formalne wykonania opracowania: zlecenie Inwestora
1.5. Podstawy merytoryczne obliczenia wartosci kosztorysowej robot: niniejszy protokot danych wyjsciowych
1.6. Podstawowe parametry inwestyciji:
2. Dane wyjsciowe podstawowe. Kosztorys inwestorski nalezy opracowaé zgodnie z:
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. nr 130 z 8 czerwca 2004 r., poz. 1389)
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym.
2. Ustawg z dnia 5 lipca 2001r. o cenach ( Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 ).
3. Ceny jednostkowe robét ustalono na podstawie danych rynkowych, powszechnie stosowanych, aktualnych
publikacji.
4. Serwis Informacji Cenowych Budownictwa - "INTERCENBUD "
- Biuletyn Cen Robot - Il kw. 2024r.
- Informator ocenach czynnikéw produkcji - Il kwartat 2024r.
Podstawg ustalenia cen jednostkowych czynnikow produkcji droga kalkulacji szczegétowej przyjeto:
Stawke jednostkowg robocizny bezposredniej przyjeto w wysokosci dla robot - elektrycznych 39.00 z./ r-g
Stawke narzutu z tytutu Kosztéw Posrednich liczonych od R i S przyj.to w wysokosci 69,5 %
Stawke narzutu z tytutu Zysku liczonego od R, S i KP przyjeto w wysokosci 13,5 %
5. Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR)
6. Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR)
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BUDOWA PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOACIAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR: BUDOWA PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOACIAMI WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
1.1| 456311000-0 TRASY KABLOWE
1 ST.EL.| Przepust (uszczelnienie przed przenikaniem wody i kpl.
d.1.1] kalk. wiasna [01.04. | gazu)
00 Przepust kablowy wodo- i gazoszczelny
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
2| KNNRS5 |ST.EL.| Rurki elektroinstalacyjne m
d.1.1] 0102-06 (01.04. | Rura osfonowa gladka RL32
00
60 m 60,000
RAZEM 60,000
3| KNR 5-10 |ST.SE.| Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 m
d.1.1] 0303-01 [1.01.0 | mm w wykopie
0 Rura karbowana DVK 75 z pilotem
30 m 30,000
RAZEM 30,000
4] KNR 2-01 [ST.SE.| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1] 0216-06 [1.01.0 | przedsiebiernymi 1.20 m3 na odktad w gruncie kat. IV
0
40*0,4*0,8 m3 12,800
RAZEM 12,800
5[ KNR 2-01 |ST.SE.| Nasypanie warstwy piasku gr. 20 cm na dnie rowu m3
d.1.1] 0320-0201 |1.01.0 | kablowego
kalk. wtasna |0
40*0,5%0,2 m3 4,000
RAZEM 4,000
6| KNR 2-19 |ST.SE.| Oznakowanie trasy elektrycznej utozonej w ziemi m
d.1.1] 0219-01 |1.01.0 | taSmg z tworzywa sztucznego
0 Folia PVC o szerokosci 0,4 m w kolorze niebieskim
40 m 40,000
RAZEM 40,000
7| KNR 2-01 |ST.SE.| Zasypywanie wykopdw spycharkami z m
d.1.1] 0230-01 |1.01.0 | przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
0 kat. I-11l
spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
40*0,4%0,6 m 9,600
RAZEM 9,600
8| KNR 2-01 |ST.SE.| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.1.1] 0236-01 |1.01.0 | grunty sypkie kat. I-IlI
0
40*0,4*0,8 m3 12,800
RAZEM 12,800
9 KNR 4-01 |ST.SE.| Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi wraz z m3
d.1.1] 0108-02 |1.01.0 | optatg za sktadowanie (odlegto$¢ wywozu okresli
0108-04 [0 wykonawca)
0,2*0,4*40 m3 3,200
RAZEM 3,200
10 ST.SE.| Kalkulacja wiasna - optata za przyjecie na m3
d.1.1| kalk. wtasna |1.01.0 | sktadowisko
0
podbudowy 40*0,2*0,4 m3 3,200
grunt
RAZEM 3,200
11| KNR 4-01 |ST.EL.| Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianachz | m
d.1.1] 0337-03 |01.04. | cegiel na zaprawie cementowej
00
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BUDOWA PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOACIAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1,5*0,35 m 0,525
RAZEM 0,525
12| KNR 4-01 |ST.EL.| Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 m
d.1.1] 0324-04 |01.04. | ceg. w $cianach z cegiet 'na peino'
00
1,5%0,35 m 0,525
RAZEM 0,525
13| KNR 4-03 |ST.EL.| Reczne przygotowanie zaprawy m3
d.1.1] 1014-01 |01.04. | cementowo-wapiennej
00
1,5%0,35*0,05* 0,05 m3 0,001
RAZEM 0,001
14| KNR-W 2-02|ST.EL. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.1] 1510-03 [01.01. | powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
00 gruntowaniem
0,30 m2 0,300
RAZEM 0,300
1.2| 453111001 PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
15 KNR 5-08 |ST.EL.| Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fagczny | m
d.1.2| 0207-01 |01.01. | przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
00 Przewdd elektroenergetyczny typu YDYZo 3x2,6mm2
750V
10 m 10,000
RAZEM 10,000
16| KNR 5-08 |ST.EL.| Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny | m
d.1.2| 0207-01 |01.01. | przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
00 Przewod elektroenergetyczny typu OMY 4x1,6mm2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
17| KNR 5-10 |ST.SE.| Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 m
d.1.2| 0103-01 |1.01.0 | kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w
0 rowach kablowych
Kabel elektroenergetyczny typu YKYZo 3x2,5mm?2
0,6/1kV
5 m 5,000
RAZEM 5,000
18| KNR 5-08 [ST.EL.| Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny | m
d.1.2] 0207-01 [01.01. | przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
00 Kabel elektroenergetyczny typu YKYZo 3x2,5mm?2
0,6/1kV
15 m 15,000
RAZEM 15,000
19| KNR 5-08 |ST.EL.| Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny | m
d.1.2| 0207-01 |01.01. | przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
00 Kabel typu U/UTP kat 6
28,5 m 28,500
RAZEM 28,500
20[ KNR 5-08 |ST.EL.| Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do m
d.1.2| 0210-01 |01.01. | Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez
00 zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
Kabel typu U/UTP kat 6
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
21| KNR 5-10 [ST.SE.| Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5| m
d.1.2| 0103-01 |1.01.0 | kg/m na napigcie znamionowe ponizej 110 kV w
0 rowach kablowych
Kabel typu U/UTP kat 6 Zelowany
25 m 25,000
RAZEM 25,000
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BUDOWA PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOACIAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
22| KNR 5-08 |ST.EL.| Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny | m
d.1.2| 0207-01 |02.01. | przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
00 Kabel typu U/UTP kat 6 Zelowany
35 m 35,000
RAZEM 35,000
1.3| 45314200-3 INSTALACJA DOMOFONOWA
23| KNR AL-01 |ST.EL.| Montaz zasilacza szt.
d.1.3] 0112-02 (02.01. | Zasilacz master systemu domofonowego
00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
241 KNNR S |ST.EL.| Urzadzenia tacznosci wewnetrznej instalacji szt.
d.1.3| 0409-01 [02.01. | przyzywowej
00 Stacja wywotawcza systemu domofonowego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25| KNNR S |ST.EL.| Urzadzenia tacznosci wewnetrznej instalacji szt.
d.1.3|] 0409-02 [02.01. | przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy
00 Unifon systemu domofonowego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNNR5 [ST.EL.| Urzadzenia tagcznosci wewnetrznej instalacji szt.
d.1.3] 0409-02 |02.01. | przyzywowej
00 Elektrozaczep w drzwiach furtki
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27| KNNR5 |ST.EL.| Urzadzenia tacznosci wewnetrznej instalacji szt.
d.1.3| 0409-02 [02.01. | przyzywowej
analogia |00 Szaftka instalacji domofonowej z kaseta elektroniki
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4| 45317300-5 TABLICE ROZDZIELCZE
28| KNR-W 5-08 |ST.EL. | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.1.4| 0407-04 |01.01. | Doposazenie istniejacej rozdzielnicy gtownej
00 Wytacznik rozZnicowo-pradowy 1-fazowy 25A, 30mA
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29[KNR-W 5-08 |ST.EL.| Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.1.4| 0407-04 (01.01. [ Doposazenie istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej
00 Wytacznik nadpradowy 1-fazowy B16A
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.5 INSTALACJA UZIEMIENIA | ODGROMOWA
30| KNR 5-08 |ST.EL.| Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o m
d.1.5] 0611-02 |01.03. | gtebokosci do 0.6 m w gruncie kat.lll - O$wietlenie
00 zewnetrzne
Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4
20 m 20,000
RAZEM 20,000
31| KNR 5-08 |ST.EL.| Mechaniczne pograzanie uziomoéw pretowych w kpl
d.1.5| 0614-02 |01.03. | gruncie kat. IlI
00 Uziom szpilkowy h=3m
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
32 ST.EL.| Materiaty dodatkowe kpl
d.1.5( analiza |01.03.
indywidualna|00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.6 MATERIALY DODATKOWE
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BUDOWA PODNOSNIKA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOACIAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
33| KNR 5-08 |ST.EL.| Montaz koncowek przez zaciskanie - przekroj zyt do 6 | szt.
d.1.6| 0814-01 [01.00. | mm2
analogia [00 Koricowki do kabli elektroenergetycznych
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
34| KNR-W 5-08 |ST.EL. | Pomiar rezystancji izolaciji instalacji elektrycznych -  [pomi
d.1.6| 0901-03 |01.00. | obwdd 3-fazowy, pierwszy pomiar ar
00
6 pomi 6,000
ar
RAZEM 6,000
35|KNR-W 5-08 |ST.EL. | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych -  [pomi
d.1.6| 0901-03 |01.00. | obwdd 3-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
00
6 pomi 6,000
ar
RAZEM 6,000
36| KNR-W 5-08 |ST.EL. | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania -  [pomi
d.1.6| 0902-01 |01.00. | pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy ar
00
6 pomi 6,000
ar
RAZEM 6,000
37|KNR-W 5-08 |ST.EL. | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania -  [pomi
d.1.6| 0902-02 |01.00. | pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny | ar
00
6 pomi 6,000
ar
RAZEM 6,000
38 ST.EL.| Dokumentacja powykonawcza kpl
d.1.6| analiza |01.00. | Dokuentacja powykonawcza
indywidualna|00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
	Dział:TRASY KABLOWE
	Pozycja: Przepust (uszczelnienie przed przenikaniem wody i gazu)

<i>Przepust kablowy wodo- i gazoszczelny</i>
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Rurki elektroinstalacyjne

<i>Rura osłonowa gładka RL32</i>
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie

<i>Rura karbowana DVK 75 z pilotem</i>
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>40 * 0,4 * 0,8</edit>

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku gr. 20 cm na dnie rowu kablowego
	Obmiar: <edit>40 * 0,5 * 0,2</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy elektrycznej ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego

<i>Folia PVC o szerokości 0,4 m w kolorze niebieskim</i>
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

<i>spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)</i>
	Obmiar: <edit>40 * 0,4 * 0,6</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	Obmiar: <edit>40 * 0,4 * 0,8</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi wraz z opłatą za składowanie (odległość wywozu określi wykonawca)
	Obmiar: <edit>0,2 * 0,4 * 40</edit>

	Pozycja: Kalkulacja własna - opłata za przyjęcie na składowisko
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>40 * 0,2 * 0,4</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>1,5 * 0,35</edit>

	Pozycja: Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'
	Obmiar: <edit>1,5 * 0,35</edit>

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>1,5 * 0,35 * 0,05 * 0,05</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>0,30</edit>


	Dział:PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

<i>Przewód elektroenergetyczny typu YDYżo 3x2,5mm2 750 V</i>
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

<i>Przewód elektroenergetyczny typu OMY 4x1,5mm2</i>
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych

<i>Kabel elektroenergetyczny typu YKYżo 3x2,5mm2 0,6/1kV</i>
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

<i>Kabel elektroenergetyczny typu YKYżo 3x2,5mm2 0,6/1kV</i>
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

<i>Kabel typu U/UTP kat 6</i>
	Obmiar: <edit>28,5</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

<i>Kabel typu U/UTP kat 6</i>
	Obmiar: <edit>1,5</edit>

	Pozycja: Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych

<i>Kabel typu U/UTP kat 6 żelowany</i>
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

<i>Kabel typu U/UTP kat 6 żelowany</i>
	Obmiar: <edit>35</edit>


	Dział:INSTALACJA DOMOFONOWA
	Pozycja: Montaż zasilacza

<i>Zasilacz master systemu domofonowego</i>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej

<i>Stacja wywoławcza systemu domofonowego</i>
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy

<i>Unifon systemu domofonowego</i>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej

<i>Elektrozaczep w drzwiach furtki</i>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej

<i>Szafka instalacji domofonowej z kasetą elektroniki</i>
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:TABLICE ROZDZIELCZE
	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Doposażenie istniejącej rozdzielnicy głównej

<i>Wyłącznik różnicowo-prądowy 1-fazowy 25A, 30mA</i>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Doposażenie istniejącej rozdzielnicy głównej

<i>Wyłącznik nadprądowy 1-fazowy B16A</i>
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:INSTALACJA UZIEMIENIA I ODGROMOWA
	Pozycja: Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III - Oświetlenie zewnętrzne

<i>Bednarka stalowa ocynkowana  Fe/Zn 30x4</i>
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III

<i>Uziom szpilkowy h=3m</i>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Materiały dodatkowe
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:MATERIAŁY DODATKOWE
	Pozycja: Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2

<i>Końcówki do kabli elektroenergetycznych</i>
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, kazdy nastepny pomiar
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Dokumentacja powykonawcza

<i>Dokuentacja powykonawcza</i>
	Obmiar: <edit>1</edit>





