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SST-B-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
kod CPV 45111000-8

1.

WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych w temacie: ,,Modernizacja obiektu dawnego skiadu wegla WDK w Rzeszowie -
Z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe"

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji:
zagrodzenie terenu budowy z oznaczeniem prowadzonych prac,
wyznaczenie potozenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow obrysu budynku,
stabilizacja punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajqcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
demontaz istniejacej kostki parkingu ze ztozeniem jej do pdzniejszego wykorzystania,
usuniecie ziemi do poziomu zaplanowanych prac
zabezpieczenie scian elementéw konstrukcji (Scian) szalunkami rozporowymi,
prace wyburzeniowe elementdw stropu wraz z odkuciem wymaganego zbrojenia,
roboty w zakresie usuwania gruzu

Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogolne" punkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$c¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdine".
MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania

ogdlne" punkt 2.

e Kostka brukowa uzyskana z demontazu pozostawiona do pdzniejszego utozenia.
Grunty uzyskane z wykopow powinny zosta¢ w catosci wywiezione.

Gruz uzyskane z wyburzenia powinny zostaé¢ w catosci wywieziony.

Odspojone zbrojenie uzyskane z wyburzenia powinny zosta¢ w catosci wywiezione.
Wykonawca wykona zasypki gruntem przywiezionym - piasek, pospdtka, kliniec.
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3. SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" punkt 3.

e odspajania i wydobywania gruntow (minikoparki, topaty),

e transportu (samochody wywrotki. samochody skrzyniowe),

e sprzetu wyburzeniowego (mtoty pneumatyczne).

e sprzetu zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4, TRANSPORT

4.1 O0gdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne" punkt 4.
4.2 Transport gruzu, gruntéw

Przewiduje sie odwdz odspojonego gruntu na wysypisko na odlegtos$¢ do ok.10,0km od placu budowy.

Materiat i gruz z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Wybér srodkéw transportu
zalezy od warunkow lokalnych. Wywdz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca
roztadunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego
obejmuje takze ponowny zatadunek i powrdt na miejsce zasypania. W przypadku korzystania z drdg
publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca zawrdci szczegélng uwage na ich dopuszczalne
obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla
ochrony drdg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wtasnych srodkdw transportu lub bedzie
je regularnie oczyszczat. Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopdéw wszelkie optaty za sktadowanie
odpaddw, Smieci i niebezpiecznych odpaddw.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca musi stosowac sie do wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeristwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania
takich wyrobdéw. (Dz. U. Nr 45 z dnia 10 kwietnia 1998 r.).

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem robot rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ teren rozbidrki. Wszystkie przejscia i
przejazdy znajdujace sie w zasiegu robdét rozbidrkowych powinno sie zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a
objazdy i obejscia wyraznie oznakowac. Nalezy odtaczy¢ sieci wodociggowe, elektryczne. Zabezpieczy¢
nalezy wszystkie znajdujace sie w poblizu rozbieranego obiektu urzadzenia takie jak: latarnie, stupy z
przewodami itp. przed ewentualnymi uszkodzeniami. Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych
majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach
budowlanych. Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Obiekty znajdujace sie w pasie robét
drogowych lub w jego sasiedztwie, nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz chronione przed szkodliwym wptywem prowadzonych robot
wyburzeniowych. Jezeli obiekty, ktére maja by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone z winy
Wykonawcy, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i oznakowanie tablicami
ostrzegawczymi terenu rozbidrki.
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5.2 Rozbiorka obiektéw kubaturowych

Prace rozbiorkowe prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr
47, poz. 401) — w szczegolnosci Rozdziat 18: Roboty rozbidrkowe. Obiekty kubaturowe nalezy rozebrac
metodami tradycyjnymi w kolejnosci odwrotnej do ich wbudowania przy uzyciu narzedzi recznych lub
mechanicznych. Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy odcigé wszystkie przytacza mediéw
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w trakcie rozbidrki.

Rozbidérke nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
-demontaz instalacji wewnetrznej i armatury,
-usuniecie stolarki drzwiowej i okiennej,

-demontaz oktadzin $cian i posadzek oraz sufitow,
-demontaz konstrukcji stropodachu,

-plantowanie i profilowanie terenu.

5.3 Minimalne parametry zageszczenia gruntu
Zageszczenie gruntu pod posadzki, obiekty 1s>0.98

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robot podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 6.
Kontrola jakosci wykonanych robot rozbidrkowych (wyburzeniowych) polega na sprawdzeniu kompletnosci
wykonania rozbiorek.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 8.
9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013, poz. 21 z pdzniejszymi
zmianami), ]

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. 2014
poz. 1923 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddéw (Dz.U. 2014 poz. 1973 z p6zniejszymi zmianami).
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SST-B-2 KONSTRUKCIE ZELBETOWE
kod CPV 45223500-1

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elementow konstrukcji zelbetowych w temacie: ,,Modernizacja obiektu dawnego sktadu wegla
WDK w Rzeszowie - z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe"

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie konstrukcji z zelbetu. W zakres tych robdt wchodzi, przygotowanie i montaz zbrojenia pretami
okragtymi zebrowanymi oraz wykonania deskowania i betonowania.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST Wymagania Ogélne

] Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu. wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

= Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

- Zaréb mieszanki betonowej - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia
mieszajacego lub pojemnika transportowego

] Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych
sktadnikéw. w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

" Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C-16/20) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢é gwarantowang Rb (np.
beton klasy B20 - RbG = 20 Mpa).

. Nasiakliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongc¢ beton do jego
masy w stanie suchym.

- Wytrzymaltos¢ betonu - wytrzymatos¢ betonu na sciskanie oznaczana jest na kostkach
szesciennych o dtugosci krawedzi 100, 150 i 200mm, formowanych lub wycinanych z
konstrukcji betonowej. Badana kostka betonowa poddawana jest dziataniu sity Sciskajacej az do
momentu zniszczenia. Wytrzymatos¢ na Sciskanie definiowana jest jako stosunek maksymalnej
wartosci sity Sciskajacej (niszczacej probke) do pola powierzchni sciskanej. Wytrzymatosc
wyrazana jest w MPa.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacj

,,Modernizacja obiektu dawnego sktadu wegla WDK w Rzeszowie - z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe"



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - Wymagania Szczegdtowe

Projektowa, ST i poleceniami Konstruktora. Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST Wymagania
ogodlne.

2. MATERIALY
2.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej

A-IIIN (S500B) - zbrojenie gtdwne, zbrojenie rozdzielcze i zbrojenie strzemion
2.2 Klasa betonu

Do catosci robot przyjeto beton klasy €30/37, szczelnosci W10, klase ekspozycji XC4 (XC3).
Receptura sktadnikéw C/W oraz zawartosci frakcji piasku i zwiru 0-16mm wg specyfikacji dostawcy betonu

3. SPRZET

3.1 Roboty betonowe

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproéznianie
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie przenosniki tasmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg niz 10m. Stosowac wibratory wgtebne o
czestotliwosci min. 6000 drgan/min. i butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

3.2 Roboty zbrojarskie

Roboty zbrojarskie mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1 Dostawa stali

Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci Wykonawcy odbioru
stali zbrojeniowej w wigzkach, kregach na budowie, na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

. znak wytwdércy,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obrébki cieplnej,
$rednice nominalna, .

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera nastepujace kryteria:

o na powierzchni pretéw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow,
farb lub innych zanieczyszczen,
. odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania

muszg miescic¢ sie w granicach okreslonych dla danej klasy stali w
normach przedmiotowych,
o prety dostarczone w wigzkach nie mogg wykazywaé odchylenia od linii
prostej wiekszego niz 5mm na 1 m dtugosci preta.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb gwarantujacy
unikniecie trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.2 Ogolne zasady transportu masy betonowej

Beton do robot konstrukcyjnych, dostarczany bedzie na plac budowy z wytwérni betonu Mase betonowg
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nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi:
e naruszenia jednorodnosci masy,
e zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej
o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonywanie zbrojenia

Prety przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalaé, np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane
metodami niepowodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji. Prety
stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku stwierdzenia
krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy je prostowal. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy
wykonywac¢ mechanicznie. Haki, odgiecia pretéw, ztacza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac z
zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

5.1.1 Montaz zbrojenia

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Skrzyzowania pretow nalezy
wigzac drutem miekkim o grubosci 1 mm dla pretéw do 12 mm srednicy, i 1.5 mm dla pretéw ponad 12
mm. Mozna je tez zgrzewac lub spawac. Ilo$¢ zbrojenia w poszczegdlnych elementach - wg projektu
knstrukcyjnego. W trakcie montazu zbrojenia nalezy osadzi¢ na sztywno $ruby fundamentowe tak aby ich
geometria nie zmienita sie pod wptywem wlewania mieszanki betonowej do szalunkéw. Po wypetnieniu
betonem szalunkéw nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie $rub i w razie potrzeby, przesunac w projektowane
miejsce.

5.2 Deskowanie

Przyjeto deskowanie dla stép, taw i $cian fundamentowych, drobnowymiarowe np. Stal-Form.

Dla ptyt stropowych wielkoformatowe. Dla stupdéw, rdzeni , belek i podciggow oraz klatki schodowej -
deskowanie tradycyjne. Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnié sztywnos¢ i niezmiennos$¢ oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt techniczny
powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-92/S-
10082.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania. sposobu
zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich
montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla betondw ciektych powinny by¢ tak
szczelne. aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.

Deskowania powinny by¢ wykonane Scisle wedtug ich Dokumentacji Projektowej i przed wypetnieniem
masg

betonowa dokfadnie sprawdzone. aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w
wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowos¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan
powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowanie przed wypetnieniem ich masg betonowa
powinno by¢ posmarowane srodkiem adhezyjnym, utatwiajgcym rozdeskowanie.

5.3 Betonowanie

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1 Recepture betonu,
krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologie betonowania pielegnacji zatwierdza Inspektor Nadzoru,
po otrzymaniu niezbednych informacji od Wykonawcy nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym
betonowaniem. Informacje te beda zawiera¢ w szczegdlnosci harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilosci
uzytych dodatkéw i domieszek, sposob pielegnacji i rozformowania oraz opis dziatan zaradczych na wypadek
niskich i bardzo wysokich temperatur, opadéw atmosferycznych, a takze jednoznacznie okreslony zakres
planowanych prac betonowych. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
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5.2.1 Podawanie i ukltadanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z planem

betonowania, bezposrednio z pojemnikow zsypowych lub za pomoca pompy. Zageszczanie mieszanki
moze odbywac sie tylko w sposdb mechaniczny przy uzyciu wibratoréw wgtebnych. Wibratory wgtebne
nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania wibratorami
wgtebnymi nie wolno dotyka¢ butawg wibratora zbrojenia oraz deskowania.

5.2.2 Pielegnacja betonu

Pielegnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezposrednio po
zakonczeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy
temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu. W temperaturach nizszych od +5°C pielegnacje
wilgotnosciowa nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach. Okres pielegnacji nalezy rozpocza¢ odpowiednio
wczesniej dla betondw z domieszkami przyspieszajacymi wigzanie. Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych
wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepna warstwa konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni.

Wykonawca uzyje do pielegnacji betonu wody z ogdlnie dostepnego przytgcza wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w betonie polega na
sprawdzeniu zgodnosci - z Projektem, Specyfikacjg i normami przedmiotowymi, a takze wypetnieniem
zatozen przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.1 Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN- EN 206.1 i Programem. Zapewnienia Jakosci, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci beton i stosowanych materiatow. W
szczegdblnosci Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczajacej ilosci prébek, wymagang jakos¢ ich
formowania, przechowywanie probek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana
konstrukcja oraz nalezyte opracowanie statystyczne wynikéw. Wykonawca zadba takze o gromadzenie
probek na potrzeby badan wczesniejszych, zwigzanych z decyzjami o obcigzaniu konstrukcji przed uptywem
28 dni od betonowania.

6.2 Wykonczenie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

. wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie

. krawedzie wypukte elementdédw muszg posiadaé sfazowanie szerokosci 2 cm

o pekniecia sg niedopuszczalne

) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego
otulenia

) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania

wymaganego otulenia, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz
0,5% powierzchni Sciany lub stropu

. rownosc¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2mm

,,Modernizacja obiektu dawnego sktadu wegla WDK w Rzeszowie - z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe"



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - Wymagania Szczegdtowe

6.3 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonowania

6.3.1 2Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu. badane wg PN-88/B-06250:

o konsystencja mieszanki betonowej.
. zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
. wytrzymatosc betonu na Sciskanie,

6.3.2 Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania skfadu mieszanki betonowej i
nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Rdznice
pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczyc¢:

20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

2 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiane zawartosci
zaczynu w mieszance. przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C. ewentualnie przez
zastosowanie domieszek chemicznych.

6.3.3 Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki w ilosci
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 prébke na 50,0 m3, 1 probke na zmiane robocza,
oraz 3 probki na partie betonu. Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej,
rownomiernie w okresie betonowania a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN. Ocenie podlegajq
wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii. W przypadku, gdy odchylenie standardowe
wytrzymatosci s jest wieksze od wartosci O,2R , zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujgcych zbyt
duzy rozrzut wytrzymatosci. W przypadku, gdy warunki nie sg spetnione, kontrolowanga partie betonu nalezy
zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna
dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na probkach wycietych z konstrukcji albo badania nieniszczace
wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262., Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg
pozytywne, to beton mozna uznac za odpowiadajacy wymaganej klasie.

7. OBMIAR ROBOT

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robét objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji, obmiar
robét nie obowigzuje.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér dostawy stali

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:
e  znak wytworcy,
$rednice nominalng,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obrébki cieplnej.

8.2 Odbiér zmontowanego zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru
oraz wpisany do Dziennika Budowy,
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji,
Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:
. zgodnos¢ ksztattu pretow,
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. zgodnos¢ liczby pretéw i ich $rednic w poszczegolnych przekrojach,
. prawidtiowe wykonanie hakoéw, ztacz i dlugosci zakotwien,
) zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.

8.3 Odbioér betonowania

Odbiorom podlegajq:

receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu
dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.

odbidér deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

jakosc¢ i pozycja zbrojenia i $rub fundamentowych

odbiér wykonanych konstrukcji betonowych.

pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.2 0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-EN 206+A2:2021-08: Beton. Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢.

e PN-B-06265: Beton. Wymagania, wiasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢. Krajowe uzupetnienie
PN-EN 206+A2:2021-08

o PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

e  PN-EN 1992-1-1: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1. Reguty ogdlne i reguty
dla budynkdéw. Wraz z normami powigzanymi

. Normy powigzane

o ITB Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow
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SST-B-3 LOKALNE NAPRAWY POWIERZCHNI BETONU ZAPRAWAMI

TYPU PCC
kod CPV 4523200-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajacych na wypetnieniu ubytkdw betonu i wyréwnaniu (reprofilacji) powierzchni konstrukcji
betonowej lub zelbetowej preparatami do napraw betonu w temacie: ,,Modernizacja obiektu dawnego
sktadu wegla WDK w Rzeszowie - z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe"

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wypetnianiu ubytkow i
wyréwnaniu (reprofilacji) betonu konstrukcji i obejmuja:
e montaz i demontaz rusztowania,
e przygotowanie powierzchni pod naprawe wraz z likwidacjg istniejacych powiok zabezpieczajacych,
czyszczeniem strumieniowo-$ciernym oraz z oczyszczeniem odkrytej skorodowanej stali zbrojeniowej,
zabezpieczenie stali zbrojeniowej powtokg zabezpieczajaca,
wykonanie warstwy sczepnej,
wykonanie warstwy wypetniajacej ubytek w konstrukcji,
ewentualne wygtadzenie powierzchni za pomocg szpachléwki (reprofilacja),
pielegnacja wykonanych warstw naprawczych,
przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji.

Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Zaprawa PCC - zaprawa cementowa z dodatkiem zywicy syntetycznej.

1.4.2 Warstwa sczepna - (podktadowa) warstwa zwiekszajaca przyczepnos¢ zaprawy naprawczej do
podtoza betonowego lub zelbetowego.

1.4.3 Szpachléwka wyréwnawcza - drobnoziarnista zaprawa wypetniajaca pory i raki i
wygtadzajaca powierzchnie betonu lub zelbetu, tworzac odpowiednie podioze pod powtoki
ochronne.

1.4.4 Punkt rosy - temperatura betonu, w ktérej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy
przy okreslonej temperaturze i wilgotnosci powietrza.

1.4.5 Metoda ,,pull off" - metoda badawcza polegajaca na pomiarze wytrzymatosci betonu na
odrywanie, nazywana niekiedy takze ,Bond-Test". Jej istota polega na odrywaniu za pomocg
sitownika, przyklejonego do podtoza metalowego krazka.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania warstwy sczepnej i wypetnienia ubytkow w podtozu wraz z jego ewentualnym
wyrownaniem (reprofilacjg) nalezy stosowac zaprawy PCC nalezace do jednego systemu naprawczego
wykazujace nastepujace cechy ogdlne:

e mozliwos¢ stosowania na wilgotnym podiozu,

e wysoka wytrzymato$¢ na odrywanie od betonu,
¢ niski skurcz i naprezenia wiasne,

e wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna,

e odpornos$c¢ na mroz i sole odladzajace.

Do napraw konstrukcji betonowych lub zelbetowych nalezy stosowac¢ materiaty konfekcjonowane tzn.
wytwarzane przez producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie.
Wykonawca obowigzany jest udokumentowaé zrddto zakupu materiatdéw i przedtozy¢ je z atestem
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Do wbudowania moga by¢ zastosowane tylko materiaty zaakceptowane
przez Inwestora. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci
do stosowania, stanu opakowania oraz wtasciwego przechowywania materiatow. Za jako$¢ wbudowanych
materiatéw odpowiada Wykonawca.

2.2 Wymagania szczego6towe

Zaprawami PCC uzupetnia sie ubytki betonu na gtebokos$¢ 0,5 + 10 cm. Miedzy warstwami zaprawy
naprawczej i podtozem betonowym lub zelbetowym stosuje sie warstwe sczepng. Jednorazowa maksymalna
grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta materiatu. Zastosowane zaprawy powinny
spetnia¢ warunki dla zapraw typu R3 i R4 wg PN-EN 1504-3.

e Maksymalna s$rednica ziarna kruszywa nie moze by¢ wieksza niz 1/3 grubosci uktadanej warstwy

i <8 mm,
o Srednia wytrzymato$¢ stwardniatej zaprawy na $ciskanie:
— po 7 dobach > 30 MPa
- po 28 dobach > 40 MPa,
e Srednia wytrzymatos¢ stwardniatej zaprawy na zginanie:
— po 7 dobach > 5 MPa
— po 28 dobach > 9 MPa,
Skurcz po 90 dobach < 1,4%,
Przyczepno$¢ do betonu po 7 dobach:
— wartos$¢ $rednia > 2,0 MPa
- warto$¢ minimalna > 1,5 MPa.

Materiat do czyszczenia $ciernego - nie powinien zagrazac srodowisku.
Woda - jak do betonu.

3.SPRZET

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robot w dostosowaniu do technologii robdt przewidzianej
przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca winien dysponowa¢ podczas prowadzenia robét wilgotnosciomierzem i termometrem
elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.

4. TRANSPORT

Transport dowolnymi $rodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru w sposdb
nie wptywajacy na obnizenie jakosci przewozonych materiatdéw tzn. np. zabezpieczenie przed deszczem
skfadnika suchego zaprawy oraz mrozem sktadnika ptynnego. Sktadowanie materiatéw musi rowniez
spetnia¢ powyzsze warunki.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonywania robot

Przygotowanie (oczyszczenie) powierzchni betonu i roboty reprofilacyjne prowadzi¢ nalezy przy petnym
zabezpieczeniu ruchu drogowego ekranami ochronnymi i odpowiednim, uzgodnionym oznakowaniu robot.
Wykonawca powinien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu robdt przy naprawach
konstrukcji betonowych lub zelbetowych w technologii zatwierdzonej przez Inwestora. Przed przystgpieniem
do prac naprawczych Wykonawca i Inspektor Nadzoru dokonajg niezbednych ustalen technologicznych.

5.2 Zakres robét
5.2.1 Warunki atmosferyczne

Wykonanie robdt winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych
Producenta stosowanych preparatéw. Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
harmonogram robdt uwzgledniajacy czas schniecia kolejnych warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur
podtoza, otoczenia i materiatdw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz +5°C.
Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci
powietrza przekraczajacej 90%.

5.2.2 Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza betonowego przy uzupetnieniu ubytkdw betonu ma szczegélne znaczenie. W zakres
przygotowania podtoza wchodzg nastepujace prace:

e usuniecie pozostatosci powtok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczen

e usuniecie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu przez piaskowanie,

hydropiaskowanie lub groszkowanie,

e usuniecie szkodliwych substancji mogacych mieé¢ wptyw na potaczenie naktadanych materiatow z

betonem lub na karbonatyzacje betonu albo korozje stali zbrojeniowej,

odkucie otuliny betonowej skorodowanych pretéw,

oczyszczenie odstonietych pretéw zbrojeniowych z rdzy do metalicznie btyszczacej powierzchni do
stopnia Sa 2 i 1/2 zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996, przez strumieniowanie sprezonym powietrzem z
trwatym Scierniwem,

podtoze musi byc¢ czyste, szorstkie, chtonne i wystarczajaco nosne,

krawedzie obszaréw naprawianych przy pretach zbrojeniowych powinny by¢ odkute pod katem 60 +
90°C.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ utraty przez obiekt statecznosci, rozbiérki i naprawy nalezy wykonywad
w obecnosci Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest posiadac przyrzad do
oznaczania wytrzymatosci na odrywanie i dokumentowac¢ odpowiednie przygotowanie podfoza protokotem
z wynikami badan.

Etap przygotowania podtoza polegajacy na odkuciu skorodowanego betonu nalezy wykonywac tylko pod
bezposrednim nadzorem kierownika robot.

W przypadku koniecznosci odkucia betonu na znacznym obszarze, mogacym mieé¢ wptyw na statyke
konstrukcji lub jej poszczegoélnych elementdéw nalezy przerwac roboty i zawiadomié Inspektora Nadzoru oraz
autora projektu naprawy. Wykonawca zobowigzany jest posiadac przyrzad do oznaczania wytrzymatosci na
odrywanie i dokumentowac odpowiednie przygotowanie podioza protokotem z wynikami badan. Srednia
wytrzymato$¢ betonu na odrywanie nie powinna by¢ mniejsza od 1,5 MPa (wg PN-92/B-01814),
a minimalna miejscowa wytrzymatos$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 MPa wg Warunkdéw Technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U nr 63 z 2000r., poz. 735
§170.2b, badana wg PN-92/B-01814). Srednia wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie nie powinna by¢ mniejsza
od 25 MPa (wg PN-74/B-06262). Wartos¢ te mozna zapewni¢ za pomoca odpowiedniej obrébki wstepnej
np. frezowania, piaskowania, natryskiwania strugg wody pod wysokim cisnieniem. Wykonawca zobowigzany
jest dokumentowac¢ odpowiednie przygotowania podtoza protokotem z wynikami badan. Jezeli podioze
wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno by¢ usuniete wedtug zasad okreslonych przez Inspektora Nadzoru.
Warstwy reprofilujgce nalezy wykonywaé na podfozu statym i wolnym od plam olejowych i pytu. Podtoze
nalezy wstepnie nasaczy¢ kapilarnie woda. Powierzchnia powinna by¢ matowa i wilgotna. Nalezy
bezwzglednie usung¢ pozostatosci wody jak rdéwniez film wodny. Wykonawca zobowigzany jest
dokumentowad odpowiednie przygotowanie podioza protokotem z wynikami badan.

Nalezy stosowac sie $cisle do wytycznych, gdyz w przypadku uzycia niewtasciwych narzedzi i odkucia zbyt
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matej lub zbyt duzej partii betonu naraza sie badz na szybkg ponowng korozje lub zbyt duze koszty zwigzane
z nadmiernym zuzyciem drogiego materiatu naprawczego.

5.2.3 Przygotowanie mieszanek

Preparaty dostarczane s jako suche, jednosktadnikowe zaprawy do mieszania z woda. Miesza sie
je w odpowiednich, okreslonych w instrukcjach proporcjach, dodajac do wody w mieszarkach suchy
sktadnik. Nalezy miesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym lub w betoniarce.

Po wymieszaniu masa powinna by¢ jednorodna bez smug, o okreslonej konsystencji. Nalezy zwracac
szczegdblng uwage na dno i $cianki pojemnika, przestrzegajgc czasu mieszania. Nalezy ogranicza¢ napowie-
trzanie mieszanek stosujac odpowiednio niskie obroty mieszarek. Preparat jest gotowy do uzycia zaraz po
wymieszaniu.

Najlepiej przygotowywac mieszanki z petnych zawartosci opakowan.

Doktadne informacje o mieszaniu, dane produktéw i uwagi szczegdlne znajduja sie w specjalnych
informacjach technicznych o produktach.

5.2.4 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali

Powtoka ochrony przeciwkorozyjnej na bazie cementu, ulepszonego polimerami, stosowana do powlekania
pretow zbrojenia w powigzaniu z zaprawg haprawcza.

Na oczyszczone do stopnia czystosci SA 2 i 1/2 wg PN-ISO 8501-1:1996 prety zbrojeniowe nanosi sie
dwukrotnie matym pedzlem lub wtosnikiem uzyskang zawiesine. Prety zbrojeniowe poza oczyszczeniem jak
w p. 5.2.1. muszg byc¢ catkowicie suche. Wokét pretéw beton nalezy zukosowal pod katem 45° do
powierzchni. Druga warstwe nanosi sie po zwigzaniu pierwszej warstwy lecz nie wczesniej niz po 3
godzinach.

Zalecane sg temperatury podfoza i powietrza w czasie obrébki od +5 do +30° C (zalecana temp.
powyzej 10°C przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 60%). Stwardniatego juz szlamu nie nalezy
uplastyczniaé przy uzyciu wody.

Grubos$¢ nanoszonej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 1,1 mm (powtoka ochronna powinna catkowicie
zakrywac uzebrowanie stali).

Partie betonu ktére graniczg z pretami zbrojeniowymi, mogg zosta¢ pomalowane na szerokos$¢ do 2 cm.
Naniesione warstwy pokrycia antykorozyjnego nie moga ulega¢ nawilzaniu podczas procesu wigzania. Przy
silnym nastonecznieniu, oddziatywaniu deszczu lub mrozu, nalezy stosowac szczegolne srodki ochrony, jak
np. przykrycie plandekami, matami itp.

5.2.5 Wykonanie warstwy sczepnej

W czysta i szorstka powierzchnie ubytku oraz zabezpieczenie antykorozyjne wciera sie za pomocg pedzla
lub szczotki warstwe sczepng. Nie nalezy dopuszczac¢ do podsychania warstwy sczepnej przed natozeniem
nastepnej warstwy wypetniajacej ubytek. Jezeli beton jest bardzo suchy, nalezy nawilzyé go w dniu
poprzedzajacym naprawe, tak, by w czasie naktadania warstwy sczepnej byt on matowo wilgotny. Ponadto
nalezy usunac katuze, jak rowniez film wodny.

5.2.6 Wykonanie warstwy reperacyjnej

Wypetnienie przygotowanych powierzchni ubytkéw modyfikowang tworzywem sztucznym zaprawa na
bazie cementu PCC.

Przygotowang mieszanke nalezy nanosi¢ stosujac nacisk, warstwami na aktywng jeszcze pod wzgledem
klejenia warstwe sczepng. Wieksze ubytki musza by¢ wypetnione w kilku procesach roboczych, przy czym
kazdej warstwie posredniej nalezy nadac¢ szorstka powierzchnie, a po jej wyschnieciu kazdorazowo powlec
warstwg sczepna. Natozonej zaprawy nie nalezy nanosic¢ poza obrys ubytku w konstrukcji, lecz jedynie
wygtadzi¢ paca. Zaprawe nanosi¢ nalezy z uzyciem nacisku, dobrze jg zageszczajac, drewniang packg
tynkarska lub kielnig nie dopuszczajac do powstania pustek powietrznych.

Kazdorazowo winna by¢ pokrywana tak mata powierzchnia, aby mozliwe byto nanoszenie warstwy zawsze
na $wiezg warstwe sczepng (warstwa wigzaca i zaprawa wypetniajgca ubytek powinny by¢
przygotowywane jednoczesnie). Natozong w ten sposéb zaprawe nalezy natychmiast wyréwnac fatg do
zadanej grubosci, a nastepnie krétko wygtadzi¢ paca. Przy wiekszych powierzchniach celowe jest uzycie
belki wibracyjnej. Nalezy przestrzegac czasu obrdbki materiatu (zaleznej od temperatury). Kazdorazowo
winna by¢ pokrywana tak mata powierzchnia, aby mozliwe byto prawidtowe wykonanie warstwy. O ile ubytek
ma gtebokos¢ wieksza niz 5 cm nalezy stosowac prety zbrojeniowe @ 6 mm przyspawane do istniejgcego
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zbrojenia lub naktadac zaprawe wielowarstwowo. Reprofilujgce podioze betonowe drobnoziarniste zaprawy
szpachlowe na bazie cementu naktadamy bez warstwy sczepnej na matowo wilgotne podtoze betonowe
(zgodnie z kartg techniczng producenta) w 1 - 2 procesach roboczych (wliczajagc w to szpachlowanie
~drapane”) za pomocg pacy lub kielni. Grubos¢ szpachléwki nie powinna przekracza¢ 5 mm.

5.2.7 Pielegnacja

Ze wzgledu na mozliwos¢ pojawienia sie rys skurczowych odkryte powierzchnie betonu wymagajq:
— ochrony przed zbyt szybkim wysychaniem. Nalezy unika¢ wptywu wysokich
- temperatur, mrozu oraz przeciggdéw powietrznych, utrzymywac wilgo¢
— (poprzez pokrycie ich folig, plandekami lub matami),
- w stanie $wiezym zaprawy naprawczej nie nalezy spryskiwa¢ woda,
- w czasie dojrzewania (a szczegdlnie w czasie wigzania betonu) ochrony,
zabetonowanych elementdw przed uderzeniami i drganiami.

Obowazum zasady pielegnacji materiatdw budowlanych wigzanych cementem. Jezeli producent nie podaje
inaczej w Karcie Technicznej wyrobu, to zaprawe nalezy pielegnowac przez co najmniej 5 dni. Czas trwania
pielegnacji nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju zaprawy naprawczej i panujacych warunkdw
atmosferycznych.

5.2.8 Uwagi dodatkowe do wykonania

Narzedzia robocze mozna czysci¢ zwykta, czystg wodq. Resztki materiatu i pojemniki usungé zgodnie
z odpowiednimi przepisami. W trakcie pracy zaleca sie noszenie rekawic, okularéw i ubran ochronnych.

Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w kartach danych o bezpieczenstwie pracy i oznaczen na
opakowaniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola catosci wykonania robét obejmuje:
- wykonanie rusztowan pomostow roboczych,
- przydatno$¢ materiatéw do wbudowania,
— przygotowanie podtoza,
- jakosc¢ wykonanych napraw,
- zachowanie warunkéw zabezpieczenia srodowiska przed skazeniem.

6.1 Sprawdzenie jakos$ci materiatow

Ocena materiatow winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowigzany przedstawic
Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu, a na zyczenie Odbiorcy zaswiadczenie o wynikach ostatnio
przeprowadzonych badan petnych danego materiatu.

W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawi¢ wiasne badania wykonane zgodnie
z metodami badan okreslonymi w normach przedmiotowych i w zakresie badan uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru. Ponadto wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty
przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wiasciwego przechowywania materiatéw. Za wbudowane
materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca.

6.2 Kontrola przygotowania podtoza

Ocena wytrzymatosci na odrywanie metoda_,pull off” :

- pomiar wytrzymatosci na odrywanie nalezy wykonaé zgodnie z PN-92/B-01814; nalezy wykonac co
najmniej 1 pomiar na kazde 25 m2 powierzchni oczyszczonego podtoza, lecz nie mniej niz 5 dla
kazdego elementu,

- w przypadku powstania jakichkolwiek watpliwosci, nalezy wykonac¢ dodatkowe pomiary w miejscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru,

— na podstawie uzyskanych wartosci wytrzymatosci betonu nalezy wyliczy¢ wartos¢ srednig z wynikow,

- jakos$¢ podioza betonowego mozna uzna¢ za zadowalajaca, jesli uzyskana wartos¢ Srednia
wytrzymatosci na odrywanie nie bedzie mniejsza niz 1,5 MPa, przy czym minimalna wartosc
pojedynczego pomiaru nie moze by¢ nizsza od 1,0 MPa,

- jezeli warto$¢ pojedynczego oznaczenia jest nizsza niz 1,0 MPa, nalezy wykona¢ dodatkowe
oznaczenie obok w odlegtosci okoto 1 m. W przypadku gdy dodatkowe oznaczenie spetni warunek
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minimalnej wytrzymatosci na odrywanie i rdwnoczesnie wartos¢ srednia z wszystkich oznaczen nie
bedzie nizsza niz 1,5 MPa, to nalezy uznaé, ze warunek wytrzymatosci podtoza betonowego na
odrywanie zostat spetniony.

6.3 Sprawdzenie wykonywanych prac

Przed zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonego materiatu z Dokumentacjg Projektowg
i zdolnos$¢ do uzycia z uwagi na okres sktadowania.
Badaniu podlegajq :
a) w czasie uktadania warstwy czepnej : jakos$¢ podtoza, temperatura powietrza i podtoza, zgodnosc
uzywanych materiatéw z Dokumentacjg Projektowa.
b) po wykonaniu warstwy wyréwnawczej :
e jej grubos$¢ (odstepstwo od grubosci przyjetej w Dokumentacji Projektowej moze wynosié
+0,5mm + 1 mm),
e wytrzymatos$¢ na odrywanie zgodnie z p. 2.2.
e rownos$¢ mierzona tatg dtugosci 2 m - dopuszczalne nieréwnosci wynosza + 3 mm.

6.4 Badania w trakcie wykonywania robot

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ wyniki tych
badan Inspektorowi Nadzoru. W trakcie prowadzenia robot nalezy, w sposob ciggty kontrolowac temperature
i odpowiednig suchos$¢ badz wilgotnos¢ podtoza, a rdwniez odpowiednie przygotowanie mieszanek.

6.5 Kontrola po wykonaniu robot

Jako$¢ wykonanej naprawy ocenia Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu wygladu i na podstawie
przedstawionych przez Kierownika dziennikow wykonania naprawy powierzchniowej. Zakres badan
kontrolnych ustala Inspektor Nadzoru.

W szczegdlnosci moze on uznac za wystarczajace raporty z badan wykonywanych przez Wykonawce.

Badanie wytrzymatosci wykonanej naprawy na odrywanie od podtoza nalezy wykonaé¢ wg PN-B-
01814:1992. Zasady badania jak w p. 6.2. Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawic przy uzyciu
tej samej zaprawy, ktéra byla stosowana do napraw, zachowujgc wymagania technologiczne odnosnie jej
stosowania.

W czasie prac nalezy dazy¢ do odtworzenia, w miejscu wykonania naprawy, charakteru istniejacej faktury.

Sprawdzenie podstawowych wymiaréow geometrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-10040:1997.

Po zakonczeniu naprawy wskazane jest sprawdzenie wykonanej otuliny zbrojenia w naprawianym
elemencie, metodami nieniszczacymi, pod katem zachowania wartosci zatozonych w projekcie.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych badan albo moze opiera¢ sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z niniejszg specyfikacjg. Catkowite koszty takich powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce. Wszystkie wyzej wymienione badania wykonawca
wykonuje w obecnosci Inspektora Nadzoru, a wyniki zatacza do dokumentacji powykonawczej.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 7.
8.0DBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty objete niniejsza ST podlegaja odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

8.2 Szczegobtowe zasady odbiory robét
Odbiorowi podlegaja:
¢ wykonane rusztowania i pomosty robocze,
e przygotowanie podtoza betonowego,
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¢ wykonana warstwa naprawcza.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli materiatéw i
robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikéw badan Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajacych
badan i pomiarow wtedy, gdy:

e zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg specyfikacja,
e istniejq jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy.

Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci
Inspektora Nadzoru.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robot poprawkowych, wedtug
zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong
jako$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

Czynnos¢ odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem. Podstawg odbioru jest pisemne
stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i ST.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

ceny jednostkowej, obejmuje:
e zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,

przygotowanie podtoza do nanoszenia powioki,

natozenie wszystkich warstw,

przeprowadzenie badan przewidzianych w niniejszej ST,

dostosowanie sie do warunkéw pogodowych oraz do wymaganych przez przerw miedzy

poszczegdlnymi operacjami,

zabezpieczenie odpowiednich warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

e zabezpieczenie otoczenia i uzytkownikow tras komunikacyjnych przed szkodliwym
oddziatywaniem robdt,

e uporzadkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1504:2006: Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 206+A2:2021-08: Beton. Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢.
PN-B-06265: Beton. Wymagania, wiasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢. Krajowe uzupetnienie
PN-EN 206+A2:2021-08

Normy powigzane

. ITB Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobdw
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SST-B-4 NATRYSKIWANA ZAPRAWA
kod CPV 4523200-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem naprawy ubytkdw na duzych powierzchniach spowodowanych

korodujacym zbrojeniem oraz pogrubieniem lub odtworzeniem otuliny zbrojeniowej natryskiwang zaprawg

torkretowg w temacie: ,,Modernizacja obiektu dawnego sktadu wegla WDK w Rzeszowie - z
przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe"

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie naprawy uszkodzonych powierzchni przez korozje zbrojenia, szkody pozarowe, uszkodzenia
mechaniczne, wptyw mrozu oraz soli rozmrazajgcych i w szczegdlnosci obejmujq:
e przygotowanie podtoza - oczyszczenie, piaskowanie
e przygotowanie zbrojenia — oczyszczenie i pokrycie srodkiem antykorozyjnym,
e wykonanie torkretu — narzucenie zaprawy reprofilujacej poprzez natrysk.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4.1. Piaskowanie - proces polegajacy na oczyszczeniu istniejacego podtoza z wszelkich luznych czastek,
zanieczyszczen do uzyskania czystego, dobrze zwigzanego i zapewniajgcego przyczepnos¢ podtoza.

1.4.2. Zaprawa torkretowa - jednokomponentowa zaprawa charakteryzujaca sie niewielkim odpryskiem
materiatu w czasie natrysku oraz doskonatg przyczepnoscig do podtoza.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru aktualne wyniki badan materiatow
wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatnosé
tych materiatow do stosowania (data produkcji) i przechowywac je w odpowiednich warunkach (okreslonych
w Aprobacie). Zaprawa torkretowa naktadana metoda natrysku mokra lub suchg powinna charakteryzowaé

sie nastepujacymi cechami:
e dobrg przyczepnoscig do podtoza betonowego,
e duzg wytrzymatoscig na rozcigganie,
e duzg wytrzymatoscig na Sciskanie,
e niskim skurczem,
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e wytrzymatoscig na niskie i wysokie temperatury,
e odpornoscig na UV i warunki atmosferyczne.
Za jakos¢ wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.

2.2 Wymagania szczegotowe

Do wypetnienia ubytkdw w strukturze zelbetowej, czy betonowej nalezy stosowac natryskowe zaprawy
torkretowe. Materiaty uzyte do wykonania naprawy powinny spetnia¢ warunki dla zapraw R3 i R4 wgwg PN-
EN 1504, oraz posiada¢ nastepujgce wiasciwosci:

e temperatura obrébki od +5°C do + 35°C,
wytrzymatos¢ na zginanie ok. 7,5 MPa,
wytrzymatos¢ na sciskanie ok. ok. 60 MPa,
przyczepnos¢ do podioza betonowego > 2,0 MPa,
skurcz po 90 dniach < 1,2%,
pecznienie po 90 dniach < 0,3%,

2.3 Srodki czyszczace
Narzedzia i maszyny nalezy czyscic¢ przy uzyciu wody zaraz po wykonaniu roboty.
3.SPRZET

Do wykonania narzutu z zaprawy torkretowej stosuje sie specjalistyczny sprzet przewidziany przez
producenta materiatéw oraz sprzet ogélnobudowlany zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Dla kontroli
procesu technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca winien posiada¢ podstawowy sprzet
laboratoryjny. Podczas robot, Wykonawca zobowigzany jest kontrolowac warunki atmosferyczne, a podczas
robot posiadac do dyspozycji wilgotnosciomierz i termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza
betonowego. Wybdr sprzetu i narzedzi do prac tynkarskich nalezy do Wykonawcy. Sprzet, maszyny i
narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw dowolnymi $srodkami przydatnymi dla danego asortymentu robdét pod wzgledem
moznosci utozenia i umocowania tadunku, w sposéb zabezpieczajacy przed opakowania przed
uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych, nieotwieranych opakowaniach, w
suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyzej + 5°C. Przestrzegac nalezy wszystkich wymagan
zawartych w kartach technicznych poszczegélnych wyrobdw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoblne warunki wykonywania robot

Przygotowanie (oczyszczenie) powierzchni betonu i roboty reprofilacyjne prowadzi¢ nalezy przy petnym
zabezpieczeniu ruchu drogowego ekranami ochronnymi i odpowiednim, uzgodnionym oznakowaniu robot.
Wykonawca powinien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu robot przy naprawach
konstrukcji betonowych lub zelbetowych w technologii zatwierdzonej przez Inwestora. Przed przystapieniem
do prac naprawczych Wykonawca i Inspektor Nadzoru dokonajg niezbednych ustalen technologicznych.

5.2 Ogoélne wymagania
Wykonawca robdt winien posiada¢ udokumentowane do$wiadczenie w wykonywaniu tego typu napraw
podtoza betonowego.
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca i Inspektor Nadzoru dokonajg niezbednych ustalen
technologicznych.
Podczas wykonywania prac nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny by¢ ujete nastepujace dane:
warunki pogodowe podczas wykonywania robét,
e stan podtoza,
e temperatura konstrukcji i materiatu,
e informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,
e zuzycie materiatu,
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e pozostatosci materiatu - odpady.
Protokdt z prac uszczelniajacych zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatéw.

5.3 Przygotowanie podtoza

Podioze betonowe nalezy wczes$niej wypiaskowaé, w celu uzyskania nosnej powierzchni, czystej bez
luznych czastek.

5.4 Wykonanie naprawy metoda natrysku

Przygotowane wczesniej podtoze nalezy doktadnie nawilzyé, w celu uzyskania sczepnej powtoki dla
natryskiwanej zaprawy. Po przeschnieciu powierzchni naktadamy jedno- lub dwuwarstwowo zaprawe do
grubosci warstwy réwnej maksymalnie 3 cm. Natrysk na podfoza sufitowe wymaga najczesciej nanoszenia
zaprawy w kilku warstwach. Kolejne warstwy nakfada sie po przeschnieciu poprzedniej, kiedy ta stanowi
juz nos$nag powierzchnie. Odstep czasowy pomiedzy nakfadaniem kolejnych warstw to ok. 1,5 godziny w
temperaturze 20°C. Po wykonaniu prac przeschnietg powierzchnie nalezy chroni¢ przed nadmiernym
wysychaniem, czy to zraszajac woda, czy okrywajac wilgotnymi ptachtami jutowymi lub folig zatrzymujaca,
wilgoc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca, przed przystapieniem do wykonania prac, powinien umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie i zbadanie nastepujacych elementéw robot:
e jakosci materiatéw do zastosowania,
e stan przygotowanego podtoza betonowego,
e sposoOb i metode naktadania natryskowej zaprawy torkretowej.

6.1 Sprawdzenie jakosci materiatow
Ocena materiatow winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowigzany przedstawic
Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu, a na zyczenie Odbiorcy zaswiadczenie o wynikach ostatnio
przeprowadzonych badan petnych danego materiatu.
W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawi¢ wiasne badania wykonane zgodnie z
metodami badan okreslonymi w normach przedmiotowych i w zakresie badan uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru. Ponadto wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do

stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatéw. Za wbudowane materiaty oraz
badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 7.
8.0DBIOR ROBOT

Nalezy wykona¢ odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory czesciowe i koncowe
potwierdzone protokotami.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Szczegotowe warunki ptatnosci
Cena obejmuje zapewnienie wszystkich czynnikéw produkcji, wykonanie robét wymienionych w punkcie
1.1 niniejszej ST, koszt wykonania niezbednych badan, oczyszczenie stanowiska wraz z usunieciem
materiatéw poza pas drogowy. Ptatno$¢ za wykonanie catego zakresu robot nastepuje po obmiarze i ocenie
jakosciowej wbudowanych materiatow.

9.2 Szczegotowy zakres robot objetych ptatnoscia

Szczego6towy zakres robdt objetych ptatnoscig nalezy przyja¢ wg przedmiaru robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

o PN-EN 933-1: 2009: Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania.

PN-EN 1504:2006: Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 206+A2:2021-08: Beton. Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢.
PN-B-06265: Beton. Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnoséé. Krajowe uzupetnienie
PN-EN 206+A2:2021-08

Normy powigzane

. ITB Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow
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SST-B-5 IZOLACIE
kod CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét izolacyjnych powierzchni w temacie: ,,Modernizacja obiektu dawnego sktadu wegla WDK w
Rzeszowie - z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe"

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie izolacji:

. przeciwwilgociowych
- pionowych $cian fundamentowych
- poziomych stropu i schodéw

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST "Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdline".
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogodlne dotyczace materiatow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w ST "Wymagania ogolne”.
2.2 Izolacja przeciwwilgociowa
2.2.1 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe $cian fundamentowych i stropu - roztwor asfaltowy jako
grunt
- masa bitumiczna uszczelniajaca - I-sza warstwa
- masa bitumiczna uszczelniajaca - II-ga warstwa
1. Emulsja bitumiczna - preparat gruntujacy pod hydroizolacje z mas KMB Dane techniczne :
- gesto$¢ wg DIN 51757: ok. 1,05 g/cm3

- wodoszczelnos¢
- odpornosc¢ na alkalia

2. Masa bitumiczna uszczelniajgca - modyfikowana tworzywami sztucznymi powtoka
grubowarstwowa z wypetniaczem gumowym.
Wymagane wiasciwosci :
- nieszkodliwa dla srodowiska,
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- elastyczna, rozciagliwa i mostkujaca rysy

- tatwa w naktadaniu

- odporna na wode oddziatywujacq agresywnie na beton do stopnia agresywnosci
»Silnie agresywne”

odporna na glony, gnicie i sél odladzajacg

mozna stosowac na powierzchniach pionowych, poziomych

Dane techniczne :

- odpornos¢ na wysokie temperatury AIB: + 140°C
wodoszczelnos¢ wg DIN 1048 przy cisnieniu 7 bar: spetnia wymagania
- czas schniecia: ok. 48 godzin przy 20°C/ 70 % wilgotnosci wzglednej
- badania przy cisnieniu szczelinowym: spetnia wymagania
- zachowanie sie przy dziataniu nacisku: stata grubosc suchej warstwy
- badanie przy obcigzeniu naciskiem > 0,3 MN/m2: > 80 %

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST. ,Wymagania ogdlne"
3.2 Sprzet do wykonania robot

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
4.1 Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne"
4.2 Transport materiatéw i skladowanie

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposoéb
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Wszystkie materiaty
powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach z
nienaruszonymi etykietami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST."Wymagania ogdine"

Powierzchnia podkfadu pod izolacje bedzie réwna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje warstwy
izolacji w sposéb rekomendowany przez dostawce materiatdw izolacyjnych, zgodnie z ich
przeznaczeniem i rodzajem podtoza. Szczegdlnie dotyczy to gruntowania podtoza i sposobu taczenia
materiatéw. Wilgotnos$¢ powierzchni betonowych nie moze przekracza¢ 5%. Temperatura otoczenia
oraz podtoza podczas nanoszenia srodkéw gruntujgcych oraz warstw izolacji nie moze by¢ nizsza niz
5°G oraz nie nizsza od wymaganej przez producenta materiatu. Wykonawca kazdorazowo uzyska zgode
Inspektora na przystagpienie do uktadania materiatow izolacyjnych.

5.2 Zasady wykonania izolacji przeciwwilgociowych
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych” ITB czes$¢ C:

~Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
czesci podziemnych budynkdéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i
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przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogdlne:

stanowic¢ ciggty i szczelny uktad oddzielajacy budynek od wody (wystepowanie ztuszczen, zaciekow,
tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

écisle przylegac do izolowanego podtoza - nie powinny peka¢, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka,
bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposdb ciagty, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

rodzaj, grubos¢ i ilos¢ zastosowanych warstw hydro izolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo
projektowana, przy uwzglednieniu istniejacych warunkow gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu
posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

przy wykonywaniu izolacji z mas hydro izolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu

izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona powyzej poziomu okalajacego terenu i zakonczona w
sposob uniemozliwiajacy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdw oddziatujacych na
siebie w sposéb destrukcyjny,

miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, lub inne elementy konstrukcyjne powinny byc¢
uszczelnione w sposdb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasémy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST. "Wymagania ogdlne"
6.2 Kontrola jakosci

Przed przystapieniem do robot izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1 Badania materiatow

Materiaty izolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub pozostatej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem danego materiatu nalezy sprawdzi¢ w protokole przyjecia materiatéw na
budowe czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow stan opakowan (oryginalnos$¢ opakowan i ich szczelno$c) oraz
sposéb przechowywania materiatow, terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2 Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

betonowych - zgodnos¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i réwnos$¢ podkitadéw, czystos¢ powierzchni,
dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow
metalowych,

gtadzi i tynkédw cementowych - zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podktadu, réwnosc i wyglad powierzchni, czystosc
powierzchni

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety),

dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o
dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar
jego odchylenia od faty z doktadnoscig do 1 mm

Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na
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powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione.

Zapylenie powierzchni nalezy ocenic¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka. Sprawdzenie
wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegétowej
specyfikacji technicznej. Wilgotnosé¢ i temperature podtoza nalezy ocenié¢ przy uzyciu odpowiednich
przyrzadéw (wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykdéw roznych ptaszczyzn
podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu.

Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.3 Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét izolacyjnych z
dokumentacjg projektowa, szczegdtowg specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobow
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:
- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac izolacyjnych
- poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob
zapewniajacy ich ciggtos¢ i szczelnos¢,
- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
- poprawnosci obrobienia przebic i przej$¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,
- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatow izolacyjnych,
- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania roboét izolacyjnych w tym: wymagan
dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow,
doktadnosci sklejenia poszczegoélnych warstw itp.

6.2.4 Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania izolacji oraz warstw ochronnych

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji
i zakonczen krawedzi izolacji

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powlokowych przy ich odbiorze nalezy
przeprowadzac po ich catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegbtowej specyfikacji
technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-
20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczaca okreslong w PN-92/B-01814.

Sprawdzenia grubosci warstw izolacyjnych mozna dokona¢ metodami niszczacymi poprzez wyciecie
prébek po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 izolacji lecz nie mniej niz

5 na jednym obiekcie.
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6.3 Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg
oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robdt. Jezeli chociaz jeden wynik badan jest
negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego
podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatdw nalezy zapisaé¢ w dzienniku budowy Ilub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru robot

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robdt objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji,
obmiar robét nie obowigzuje.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST. "Wymagania ogdlne"
8.2 0Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robédt jest dokonywany przez
inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do
dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz szczegdtowg specyfikacje
techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady

i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, poréwnac je z
wymaganiami oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty izolacyjne podziemnej czesSci i przyziemia
budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sgq kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

W przypadku, gdy jakas warstwa izolacji jest wykonana nieprawidtowo, wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonang izolacje , wykona¢ ja ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentédw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
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Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokoét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot izolacyjnych z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnosc¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

) PN-EN 13969:2006/A1:2007 ,Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami
asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje

o PN-EN 14967:2007, ,Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej. Definicje i wtasciwosci”.

. Normy powigzane

. ITB Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow
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SST-B-6 PODLOZA
kod CPV 45430000-0

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania podtozy
pod posadzki w temacie: ,,Modernizacja obiektu dawnego sktadu wegla WDK w Rzeszowie - z
przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe"

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie podtozy :
. warstwa wyrownawcza samopoziomujaca posadzki gr.3-30mm

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST. "Wymagania ogdlne"

Podloga - element budowlany wykonczenia, najczesciej poziomy, bedacy ptyta utworzong z jednej
lub kilku warstw, ktérej gorna powierzchnia, zwana "nawierzchnig', jest plaska i przystosowana do
tego, aby mogt sie po niej odbywac ruch ludzi lub $srodkéw transportu poziomego oraz do ustawiania
na niej przedmiotdw i sprzetu. Zasadniczymi czesciami sktadowymi podtogi sg posadzka i podkiad
podtogowy.

Posadzka - wyktadzina bedgca wierzchnig warstwa podtogi i stanowigca jej zewnetrzne wykonczenie.
Podklad podtogowy - dolna czes$¢ sktadowa podtogi wykonana jako warstwa wyréwnujaca podtoze
lub tez stanowigca zespdt elementéw budowlanych, ktérego zadaniem jest przeniesienie na podtoze
podtogowe sit skupionych dziatajagcych na nawierzchnie w postaci obcigzenia ciggtego.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogoblne wymagania dotyczace roboét podano w ST. "Wymagania ogdlne"
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w ST. "Wymagania ogoine"
2.2 Materialy do wykonania podtozy
Wylewka wyréwnawcza zastosowaé z uszlachetnionej mieszanki z dodatkiem zywic
syntetycznych, hydraulicznie utwardzajgca masa samopoziomujgca do wyréwnywania ekstremalnych

nierownosci jastrychdw cementowych, przed uktadaniem piytek ceramicznych i wyktadzin
podtogowych. Mozliwos¢ uzyskania spadku powierzchni do 3%. Dopuszczalna grubos¢ warstwy do 30
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mm.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne"
3.2 Sprzet do wykonania robot
Sprzet do wykonania podtozy: mieszacze, rolki
4, TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST. "Wymagania ogolne"
4.2 Transport i skladowanie materiatow
Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob

zgodny z instrukcjami ich producentdéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Wszystkie materiaty

powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach z
nienaruszonymi etykietami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robot podano w ST. "Wymagania ogdlne"
5.2 Zasady wykonania robét
Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na
danym obszarze robdt, zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu przebic

itp., oraz mozliwie bezposrednio przed utozeniem posadzek. Wszystkie prace zostang przeprowadzone
z zachowaniem reziméw wykonawczych producentéw materiatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogoine"

6.2 Kontrola jakosci

6.2.1 Kontrola jakosci podiozy obejmuje

. grubosci warstw
. ocene réwnosci podktadu
) sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych,

przeciwskurczowych

6.2.2 Kontrola jakosci prac posadzkowych obejmuje:

a) ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
b) ocene wykonania podtoza
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. prawidtowos$¢ wykonanych spadkoéw,

. ocene rownosci podktadu - dopuszczalna réznica pozioméw moze wynosi¢ max.
3mm/2m i nie wiecej niz 5 mm w jednym pomieszczeniu.

o tam gdzie to wymagane sprawdzenie wytrzymatosci podtoza.

o sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéow dodatkowych
takich jak wpusty podtogowe, elementéow mocujgcych wyposazenie itp.

o sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych,
przeciwskurczowych

. sprawdzenie jakosci warstw izolacji i zgodno$c¢ z ST Izolacje

6.3 Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru roboét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robét objetych realizacjq przedmiotowej inwestycji,
obmiar robdt nie obowigzuje.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST. "Wymagania ogdlne"

8.3 Rodzaje odbiorow

o odbiorér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu -przygotowanie podtozy,
. odbiorér wstepny,
. odbiordr koricowy.

9, PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania

) PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

. PN-EN 206+A2:2021-08: Beton. Wymagania, wiasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnosc.

e  PN-B-06265: Beton. Wymagania, wiasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢. Krajowe uzupetnienie
PN-EN 206+A2:2021-08

. Normy powigzane

) ITB Instrukcje u8ycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw
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SST-B-7 SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA
kod CPV 45421100-5

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sga wymagania dotyczace montazu $lusarki

okiennej i drzwiowej w temacie: ,,Modernizacja obiektu dawnego skiadu wegla WDK w
Rzeszowie - z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe"

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
Zakres robdt ST dotyczy stolarki okien i drzwi ujetej w zestawieniach w projekcie architektonicznym
i obejmuje wykonanie i montaz:

o $lusarki drzwiowej stalowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Stolarka - oznacza stolarke budowlang, czyli zmontowane zespoty elementdéw stalowych, przeznaczone
do zabudowy otworéw budowlanych (bramy).

Okucia - oznacza okucia budowlane, czyli system elementow zamontowany do stolarki stuzacy do jej
otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Oscieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem okucia, ktéry jest mocowany w otworze
budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajaca od wewnatrz otwdr budowlany, ktéry jest przeznaczony
do zabudowania stolarkg

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST .Wymagania ogdlne

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjq
Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w ST. "Wymagania ogoine"
Slusarka powinna by¢ znakowana przez producentéw:
) znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania
. znakiem bezpieczenstwa.

Drzwi stalowe powinny by¢ dostarczone na budowe jako jeden zestaw z os$cieznica, fabrycznie
wykonczone, wyposazone we wszystkie okucia zgodne dokumentacja techniczna.
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2.2 Slusarka drzwiowa stalowa

Zaprojektowano $lusarke drzwiowg zewnetrzng petng na profilach lakierowang proszkowo. Minimalna
szeroko$¢ drzwi w Swietle po otwarciu powinna wynosi¢ min 90cm. Zalecany maksymalny wspoétczynnik
przenikania ciepta drzwi zewnetrznych Umin=1,3 W/(m2K). Dopuszcza sie zastosowania lepszego
(nizszego) wspédtczynnika przenikania ciepta. Drzwi konstrukcji indywidualnej, zamykane na zamek,

wyposazone w nawiewy dla instalacji mechanicznej. Nawiewy uzgodnione na etapie zamowien z
projektantem instalacji wentylacji.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST. Wymagania ogolne"
3.2 Sprzet do wykonania robét

Prace montazowe nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego
przez producenta stosowanego materiatu.

4, TRANSPORT
4.1 Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST. Wymagania ogdine"
4.2 Transport materiatow
Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposdb
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Drzwi i okna w transporcie sa oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki.
Opakowane w kompletach drzwi z oscieznicg i zabezpieczone przed roztagczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST. Wymagania ogdlne".

5.2 Montaz slusarki

Slusarke nalezy montowaé zgodnie z instrukcja producenta, wskazane aby montaz prowadzita firma
polecona przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST. ,Wymagania ogdlne"
6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

o ocene jakosci materiatdw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

. brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzerh mechanicznych i trwatych
zabrudzen ram, szyb i oku¢

. odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mmna 1 m
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oscieznicy, ale nie wiecej niz 3mm na catg oscieznice,

o otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacie¢,

o otwarte skrzydta drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej
sie otwierac lub zamykag,

o zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami i
ptaszczyznami.

6.3 Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru roboét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robét objetych realizacjq przedmiotowej inwestycji,
obmiar robét nie obowigzuje.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST."Wymagania ogdlne"
8.2 Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem montazu stolarki podlegaja:

o odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnos¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg
indywidualng w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego
o robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - zamocowanie oscieznic, uszczelnianie luzéw
o odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki
. odbiorowi koncowemu
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14351: Okna i drzwi. Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne.
Normy powigzane

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

ITB Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobdéw
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SST - B-8 TYNKI I OKLADZINY SCIAN
kod CPV 45410000-4

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sga wymagania dotyczace wykonania robot
tynkowych w temacie: ,,Modernizacja obiektu dawnego skiadu wegla WDK w Rzeszowie - z
przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe"

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie:
o tynkow wewnetrznych
. gtadz na sScianach

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST "Wymagania ogdlne"

Tynki - powtoka z zaprawy budowlanej, pokrywajaca lub ksztattujgca powierzchnie zewnetrzna i
wewnetrzna elementéw budowli (gtdwnie Scian i stropéw), wykonana dla nadania im estetycznego
wygladu, dla zabezpieczenia budowli od szkodliwego dziatania wptywdw atmosferycznych lub innych
czynnikéw (np. wyzjewy, pyly, wilgo¢, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementéw od
dziatania ognia i wysokich temperatur.

Tynk zewnetrzny - tynk pokrywajacy powierzchnie $cian itp. Od zewnetrznej strony budowli,
wykonany przede wszystkim dla zabezpieczenia ich od wptywdw atmosferycznych.

Tynk wewnetrzny - tynk pokrywajacy powierzchnie scian i sufitéw itp. Od wewn. strony budowli.

Naroznik ochronny - element zabezpieczajacy naroze tynkowanej sciany lub filara, wykonany z
katownika stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy, zamocowany do naroza $ciany przed
tynkowaniem.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjq
Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogodlne dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich dostawy i magazynowania podano w specyfikacji
ST. "Wymagania ogolne".
Materialy
Tynk wewnetrzny na $cianach betonowy
. zaprawa cem, cienkowarstwowa
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3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST. "Wymagania ogdlne"
3.2 Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykonac¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu. Tam, gdzie to wymagane, nalezy zastosowac rusztowania.

4, TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1 Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST. "Wymagania ogolne"

4.2 Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowac i sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami
W sposob zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty z
wyjatkiem piasku nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robot podano w ST. "Wymagania ogdlne"

5.2 Zasady wykonania robot

5.2.1 Tynk wewnetrzny

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek
rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo- wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki
wediug normy PN-B-19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.

Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego,
ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowych skifadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST. "Wymagania ogdine"
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6.3 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot oktadzinowych $cian obejmuje:

o sprawdzenie kompletnosci dokumentéw (certyfikaty, atesty itp.),
o sprawdzenie zgodnosci materiatéw z wymogami normowymi i Specyfikacjami,
. sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania prac, dla robot

tynkarskich zgodnie z norma PN-70/B-1 01 00 dla tynkow
cementowo - wapiennych,
o sprawdzenie doktadnosci wykonania prac i zgodnosci z nastepujacymi
wymogami dla okfadzin wewnetrznych z ptytek ceramicznych:
- odchylenie powierzchni i krawedzi od linii prostej max. 3 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od pionu max. 2 mm na dtugosci 2 m,

- nierédwnomiernos$c¢ szerokosci fug max. 0.5 mm,

- nierbwnomierno$¢ wystepu sasiadujacych ptytek max. 0.5 mm,

- niedopuszczalne sq zabrudzenia ptytek klejem, fuga, silikonem i innymi materiatami.

6.3 Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.3.1 Wymagania wykonania wyktadziny sciennej

Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego
odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dfugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg
i instrukcjg producenta.

6.3.2 Badania wykonania tynkéw

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza

Materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budza pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie. Badanie kontrolne przeprowadza sie przez
opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odgtosie nalezy ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza
(dzwiek czysty), czy tez jest odspojony (dzwiek gtuchy). W przypadkach watpliwych mozna dokonac
sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do podtoza wg PN-71/B-04500.

Badania grubosci tynkow zwyktych

Badania kontrolne polegajg na wycieciu pieciu otwordw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposdb, aby
podtoze byto odstoniete ale nie naruszone. Odstoniete podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje sie z doktadnosciag do 1 mm. Za przecietng grubos$¢ tynku
uznaje sie srednig wartos¢ z pomiaréw w pieciu otworach. W przypadku badania tynkéw o powierzchni
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wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwoér.
Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Gtadkos$¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dfonia.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowg i o tym
samym natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujace
wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, plesn itp.,

zacieki w postaci trwatych sladéw na powierzchni tynkow,

odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscig tynku do podtoza.

Badania prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktdrych
dopuszcza sie wtoskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajace na skutek obecnosci
niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. sq niedopuszczalne dla tynkdéw pocienionych, pospolitych,
doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkow surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10
m2 tynku. Widoczne miejscowe nierdwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki
wykonania tynku (np. $lady wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sa niedopuszczalne dla tynkow
doborowych, a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz dtugosci
do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej. Badania kontrolne odchylenia
powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy przeprowadzac¢ za
pomoca przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o dtugosci 2 m, a w przypadku
gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali
1:1. Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg (lub wzornikiem) a
powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sie za
pomocy faty kontrolnej z wmontowana dwukierunkowg poziomicg albo za pomoca poziomicy
murarskiej, pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajagcymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadzac katownicg i tatg
kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy fatg i powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m
od wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii II-IV nie
powinny by¢ wieksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci catego
budynku.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru roboét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robét objetych realizacjq przedmiotowej inwestycji,
obmiar robot nie obowigzuje.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogélne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST. "Wymagania ogdlne"
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8.2 Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajq:
. odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podtozy
. odbiorowi cze$ciowemu
. odbiorowi koncowemu
. odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin Sciennych elementem ulegajagcym zakryciu sg
podioza. Odbidr poditozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot oktadzinowych. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania podtozy. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami

dotyczacymi podtozy dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna
uznac podfoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do
robot okfadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno
by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatdw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okres$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robdt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbidr koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior korncowy dokonuje komisja powotana
przez Zamawiajacego na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréow oraz
dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna
okresla¢ umowa. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w ST, poréwnac¢ je z wymaganiami i
wielkos$ciami tolerancji oraz dokonac¢ oceny wizualnej.
Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne
i dostarczone przez wykonawce dokument sq kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe, nalezy poprawic oktadzine i przedstawic¢ ja ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych.
w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokoét powinien zawierac:
e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
e ocene wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a Wykonawca.
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Odbiér pogwarancyijny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,0dbidr ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-010106: Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109: Suche mieszanki tynkarskie

Normy powigzane

ITB Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow
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SST - B-9 ROBOTY MALARSKIE
kod CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania robdt malarskich
w budynku w temacie: ,,Modernizacja obiektu dawnego sktadu wegla WDK w Rzeszowie - z
przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe"

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty malarskie obejmujq:
- malowanie Scian i sufitdw emulsjg akrylowg

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST "Wymagania ogdlne"

1.1.1 Malowanie - czynnos¢ polegajaca na pokrywaniu elementédw budowlanych farbg lub lakierem.

1.1.2 Farba - mieszanina barwnikéw i pigmentéw ze spoiwami tworzgca barwng substancje stuzaca do
malowania.

1.1 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowqa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST."Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ z zaleceniami producenta materiatéw okreslonymi w
kartach technicznych materiatéw. W przypadku, gdy wystapig réznice miedzy zaleceniami producenta
a wymaganiami tej specyfikacji nalezy przedstawi¢ je Inspektorowi do oceny i rozstrzygniecia. Jedynie
materiaty zatwierdzonych producentéw mogg znajdowac sie na budowie, chyba ze Inspektor postanowi
inaczej. Po zakonczeniu prac farby, rozpuszczalniki, rozciefczlniki, zanieczyszczone szmaty, odpady
etc. nalezy przechowywac¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach. Prace malarskie nalezy wykonad
zgodnie z niniejszq specyfikacja, jednakze Wykonawca moze zaproponowa¢ zamienne rozwigzania,
ktore muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

2, MATERIALY
Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w ST ."Wymagania ogdlne".

Schematy malowan odnoszg sie do elementéw, ktore majg by¢ malowane i zawierajg: przygotowanie
podtoza, rodzaj pokrycia, wymagane ilosci powtok malarskich.

Kolory okreslone zostang na etapie wykonywania prac w uzgodnieniu z Inspektorem i Projektantem.
Wszelkie materiaty do prac malarskich dostarczane sg przez Wykonawce. Materiaty nalezy zastosowac
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zgodnie ze specyfikacjg i dostarczy¢ na plac budowy w oryginalnych, szczelnie zamknietych, nie
otwieranych opakowaniach. Aby dostarczony materiat zostat zaakceptowany przez Inspektora, na
opakowaniu powinna znajdowac sie oryginalna etykieta producenta okreslajgca zawartosc.

1.1.3 Farby do malowania sufitéw i Scian

Farby dostosowanymi do powierzchni. Farby odporne na grzyby i wilgo¢. Dobér farby oraz kolor uzgodnic

z Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST. ,Wymagania ogdlne"
3.2 Sprzet do wykonania robot

Prace malarskie nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego - watki., pedzle
oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego - zestawy do malowania natryskowego. Narzedzia do
malowania natryskowego przed przystapieniem do prac malarskich podlegaja kontroli i zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru. Odpowiednie fapacze farby nalezy zainstalowaé¢ miedzy pistoletem a
nadmuchem powietrza. Pistolet do malowania natryskowego powinien by¢ wyposazony w regulator
dyszy i miernik ci$nienia.

Sprzet do kontroli grubosci i jakosci powtok. Sprzet nalezy skalibrowac¢ przed uzyciem. Rusztowania
i drabiny

4, TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST. "Wymagania ogolne"

4.2 4.3 Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowac¢ w szczelnych. oryginalnych opakowaniach w sposdb zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem. Farbe nalezy chroni¢ przed zamarzaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robét

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST. "Wymagania ogodlne".
Prace malarskie wykonywane beda przez doswiadczonych malarzy a jako$¢ wykonania bedzie na najwyzszym
poziomie. Wykonawca odpowiedzialny jest za koncowy efekt oraz za zgodnos$¢ prac z niniejszg specyfikacjg
i zaleceniami Producenta materiatdw. Wyschniete powiloki malarskie powinny by¢ wolne od pecherzy
i niedociggnie¢ i by¢ w jednorodnym kolorze. Kolejna warstwa farby moze by¢ naktadana po catkowitym
wyschnieciu warstwy spodniej, ktéra posiada odpowiednia grubo$¢ powtoki. Nalezy przestrzega¢ czasu
schniecia zalecanego przez producenta. Przed odbiorem prac Wykonawca powinien usunaé¢ wszelkie
zabezpieczenia ochronne powierzchni, ktére nie byly malowane. Nastepnie, nalezy oczysci¢ i wymy¢ szyby.
Tam gdzie to konieczne nalezy zastosowac specjalne zasady czyszczenia i Srodki czyszczace. Wykonawca
powinien uzyskaé wiasciwg informacje dotyczacg zastosowania specjalnych srodkdw.
Wykonawca powinien dostarczy¢ srodki i wykonaé prace malarskie na wszelkich powierzchniach, ktére
wymagaja ponownego wykonczenia po naprawach uszkodzen lub, ktérych wykonczenie bylo wadliwe.
Wykonawca powinien uzy¢ dodatkdéw, rozcienczalnikow zgodnie ze specyfikacjami producenta. Mieszanie nalezy
wykonac w czystych metalowych lub plastikowych naczyniach.
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5.2 Malowanie tynkéw wewnetrznych

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, nie kruszaca sie, nie pylaca, bez rys i spekan.
Prace malarskie mozna rozpoczaé po catkowitym zakonczeniu wszelkich prac budowlanych w rejonie
malowania. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +30°C. W ciagu, co najmniej 3 dni
przed malowaniem temperatura pomieszczenia i powierzchni malowanej musi wynosi¢, co najmniej, +5°C.
Temperature te nalezy utrzymac 24 godziny po malowaniu. a w ciggu nastepnych 48 godzin temperatura nie
moze spas¢ ponizej O°C.

Nalezy starannie malowac¢ narozniki, krawedzie przy drzwiach i oknach tak by uzyskac
odpowiednig grubos$¢ farby. W czasie prac malarskich i po ich zakonczeniu pomieszczenia powinny by¢
wietrzone az do zaniku zapachu. Farbe przed uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢. Kolejng warstwe farby
mozna nanosi¢ po minimum 2 godzinach.
malowanie farbg akrylowg (emulsyjng) — 3x, $ciany w kolorach jak w projekcie, sufity w kolorze biatym.

5.3 Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni

Ponizej wymienione powierzchnie i wszystkie podobne Wykonawca przystepujac do prac malarskich
zabezpieczy przed zabrudzeniem, a po zakonczeniu prac malarskich usunie zabezpieczenia.
a) oknaidrzwi,
b) lampy, klosze os$wietlenia,
c) zawory, $ruby i nity mocujace maszyny, wyposazenie mechaniczne,
d) tabliczki znamionowe maszyn i innego wyposazenia,
e) platynowane lub polerowane elementy Slusarki.
Podtogi nalezy zabezpieczy¢ przed rozpryskami i plamami farby.
Po zakonczeniu prac malarskich Wykonawca powinien dokonac¢ przegladu wszystkich
powierzchni i oczyscic je z wszelkich plam, dokona¢ napraw powiok, jesli zostaty uszkodzone
bez wzgledu na to, przez kogo i usung¢ wszelki brud, $mieci i odpady powstate w trakcie jego

pracy.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST. "Wymagania ogolne"
6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

¢ ocene jakosci materiatéw przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
e ocene przygotowania podioza

e ocene zagruntowania podtoza

e ilos¢ wykonanych warstw, powtok

¢ zastosowanie wlasciwych materiatéw wedtug specyfikacji i ustalen Inspektora

Nie wczesniej niz 3 dni po malowaniu:

e grubosci warstw powtok malarskich

¢ jednorodnosc kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodnos$¢ z projektem kolorystyki
e sprawdzenie przyczepnosci farby do podtoza

e brak zabrudzen powierzchni sasiednich

6.3 Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac usuniete i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru roboét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robot objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji,
obmiar robdt nie obowigzuje.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST."Wymagania ogdlne"
8.2 Rodzaje odbioréw
Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:
. odbidr przed malowaniem - na zgodnos$c¢ stosowanych materiatdw z normami i

aprobatg techniczng, projektowanych elementéw do malowania i w zakresie
rozwigzania projektowego kolorystyki,

o roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - odbiér podtozy i gruntowania
o odbiorowi wstepnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sgsiednich,
. odbiorowi koncowemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.2 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdét przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie
roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw

o PN-C-89440: Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych budynkdw.

o Minimalne wymagania techniczne

o PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich.

) PN-C-81607: Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

o ITB Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobdw
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SST - B-10 POSADZKI
kod CPV 45432130-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania robot
posadzkowych w budynku w temacie: ,,Modernizacja obiektu dawnego skiadu wegla WDK w
Rzeszowie - z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe"

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowacé w
zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty obejmujg wykonanie posadzek:
] posadzke z ptytek gresowych na zaprawach klejowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST."Wymagania ogdlne"

Podloga - element budowlany wykonczenia, najczesciej poziomy, bedacy ptyta utworzong z jednej lub kilku
warstw, ktérej gérna powierzchnia, zwana "nawierzchnig', jest plaska i przystosowana do tego, aby mégt sie
po niej odbywac ruch ludzi lub srodkéw transportu poziomego oraz do ustawiania na niej przedmiotéw i sprzetu.
Zasadniczymi czesciami skladowymi podtogi sa posadzka i podktad podtogowy.

Posadzka - wyktadzina bedaca wierzchnig warstwa podtogi i stanowigca jej zewnetrzne wykonczenie.

Podktad podtogowy - dolna cze$¢ sktadowa podtogi wykonana jako warstwa wyréwnujgca podtoze lub tez
stanowigca zespot elementdéw budowlanych, ktérego zadaniem jest przeniesienie na podtoze podtogowe sit
skupionych dziatajacych na nawierzchnie w postaci obcigzenia ciggtaego.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w
ST."Wymagania ogodlne"
2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogodlne dotyczace materiatow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdow podano w ST."Wymagania ogdlne"
2.2 Materialy posadzkowe
Posadzka z ptytek gresowych
a) gresowe nieszkliwione ptytki techniczne o standardowej wielkosci (30x30cm):
- 0 wysokiej odpornosci na uderzenia, nacisk i Scieranie (min.kl.V),

- niskiej nasigkliwosci, antyposlizgowe (min R10);
b) cokoliki 30x10cm z ptytek, ciete
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3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w WS-00.,Wymagania ogolne"
3.2 Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu.

4, TRANSPORT
4.1 Wymagania ogodlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST."Wymagania ogdlne"

4.2 Transport materiatow

Materiaty posadzkowe nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w
sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem i wptywem czynnikow
atmosferycznych. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST. "Wymagania ogolne"
5.2 Zasady wykonania robét

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym
obszarze robot, zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu przebic itp., oraz mozliwie
bezposrednio przed utozeniem posadzek. Wszystkie prace zostang przeprowadzone z zachowaniem reziméw
wykonawczych producentéw materiatdw. Nowo wykonane posadzki nie powinny by¢ eksploatowane i nie
powinno sie po nich chodzi¢ przynajmniej przez 3 dni.

Posadzka z plytek gresowych

Przed rozpoczeciem prac nalezy upewni¢ sie czy podtoza i podktady sg wykonane tak, by zapewnié
odpowiednio wyréwnane i regularne ptaszczyzny wykorniczonych powierzchni, majac na uwadze przewidywane
minimalne i maksymalne grubosci materiatéw podkfadowych. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ czy
zalecane spadki w podtozu zostaty wykonane. Jezeli sg one nieprawidtowe nalezy poinformowac Inspektora.
Nie nalezy wykonywac¢ spadkéw przez zwiekszanie lub zmniejszanie wymaganej grubosci materiatu
podktadowego. Nalezy sprawdzi¢ czy nie wystepuja niezamierzone réznice w kolorze ptytek ukfadanych w
poszczegdlnych pomieszczeniach. Nalezy sprawdzi¢ czy klej dobrze wspotpracuje z podtozem. Uzy¢ warstwy
gruntujacej, jezeli zalecane przez producenta kleju. Ptytki nalezy przycinaé réwno i starannie. Przycinanie
ptytek powinno by¢ ograniczone do minimum, zachowujac mozliwe duze wymiary i wykonywane w mato
wyeksponowanych miejscach. Ptytki nalezy uktada¢ na klej dedykowany do tego typu prac Klej powinien
pokrywaé catg powierzchnie podtoza i catg tylng powierzchnie ptytek. Po utozeniu ptytek nalezy oczyscic¢
pozostajaca zaprawe z ich powierzchni i spoin bez uszkodzen Usytuowanie przerw dylatacyjnych nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Dylatacje wypetni¢ profilem dylatacyjnym z twardego PCW w kolorze
zblizonym do ptytek Plytki nalezy rozmieszcza¢ wg. uprzednio opracowanych i zaakceptowanych wzordw.
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc. Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem
wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy
niz potowa ptytki. Spoiny na catej powierzchni podtég musza by¢ réwnolegte do gtdwnej osi pomieszczenia lub
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elementow charakterystycznych przestrzeni. Spoiny powinny mie¢ odpowiadac grubosci ptytek i statg szerokosc
3 mm.

Nalezy usuna¢ z nich wszelkie zanieczyszczenia.

Stosowac spoiny mineralne w kolorze uzgodnionym z Inspektorem. Wykona¢ spoiny jak najszybciej po
utozeniu ptytek na zaprawie, by unikna¢ ewentualnych uszkodzen. Po stwardnieniu spoin nalezy wypolerowac
ptytki na $cianach suchym materiatem. Spoiny nalezy zaimpregnowac przeciw wilgoci i brudowi.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST . "Wymagania ogolne"
6.2 Kontrola jakosci

6.2.1 Kontrola jakosci podtozy obejmuje
a) ocene stopnia zageszczenia podtozy
b) grubosci warstw
c) ocene réwnosci podktadu
d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych

6.2.2 Kontrola jakosci prac posadzkowych obejmuje:
e) ocene jakosci materiatow przed wbudowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

f) ocene jakosci posadzki z ptytek gresowych:
e ocene rownosci podkiadu - dopuszczalna réznica poziomow moze wynosic
max.3mm/2 m i nie wiecej niz 5 mm w jednym pomieszczeniu,
e prawidtowos$¢ wykonania projektowanych spadkoéw,
e jakos¢ utozenia ptytek i koordynacje miedzy spoinami
e doktadnos$¢ wykonania spoin- réznica max. 1 mm,
e jakos¢ wykonania wypetnienia spoin.

6.3 Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy roboét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru roboét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robot objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji, obmiar
robét nie obowigzuje.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogélne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST ."Wymagania ogdlne"
8.2 Rodzaje odbioréw
a) odbiordr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu -przygotowanie podtozy,

b) odbiorér wstepny,
c) odbioroér korcowy.
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. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o PN-EN 14411: 2016 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wiasciwosci, ocena i weryfikacja
statosci whasciwosci uzytkowych i znakowanie

. PN-EN 12004-1:2017 Kleje do ptytek ceramicznych -- Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
statosci wiasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

) PN-EN 13888-1-2: Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

o ITB Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobdéw
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