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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 2019 poz. 1186} niniejszym o$wiadczam, ze projekt wykonawczy pod nazwa:

Modernizacja obiektu dawnego sktadu wegla
WDK w Rzeszowie - z przeznaczeniem na powierzchnie
magazynowe"

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Rzeszow ul. Stefana Okrzei 7 35-002 Rzeszow

INWESTOR: Wojewodzki Dom Kultury w Rzeszowie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam rowniez, ze niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
PROJEKTOWAL: do projektowania bez
ograniczeri w specjalnosci PDK/0133/PWOE/10 04-2024 r.

instalacyjnej elektrycznej

mgr inZ. Grzegorz Byczek
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PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okregowa komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0084/10 Rzesz6w,2010-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 3, art.13 ust.] pkt 112, art.14 ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151 § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.), w zwiazku z art.104 § li 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan GRZEGORZ BYCZEK
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 06 wrzesnia 1979 r., miejsce urodzenia - Jasto

otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0133/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej :
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za poérednictwem Podkarpackicj Okrggowej lzby InZynicréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Grzegorz Byczek

[. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,21 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych w

specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru

autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéow budowlanych oraz

nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z

zastrzeZeniem art.62 ust. 5 ustawy.

w N

¥

II. Na mocy § 15 ust. 11 § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83
poz. 578 z pozn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialtki lub terenu w zakresie specjalnosci objgtej
niniejszymi uprawnieniami,
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Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dla pomieszczenia

dawnego sktadu wegla.

1.2 Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- wytyczne inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji oswietleniowej, gniazd 230V ogdlnych, gniazd 230V
dedykowanych dla grzejnikow elektrycznych oraz zasilania wentylatora wyciggowego w

projektowanym pomieszczeniu magazynowym..

2.1 Stanistniejacy

W istniejgcym stanie instalacje elektryczne nie spetniaja aktualnie wymaganych norm.

3. Opis techniczny demontazu istniejgcych oraz budowy nowych instalacji

elektrycznych.

3.1 Demontaze

W celu przygotowania frontu robét dla prac ziemnych budowlanych nalezy zdemontowac
wszystkie instalacje elektryczne znajdujace sie¢ w obszarze modernizowanej czgsci. Po zwolnieniu

obszaru z napiecia mozna przystapi¢ do realizacji zadari budowlanych.

3.2 Uktad zasilania.

Istniejacy budynek zasilony jest z rozdzielni gtéwnej zlokalizowanej w ciggu komunikacyjnym na
parterze. Uktad sieci TNS. Projektowana rozdzielnica TEM (magazynowa) jest w korytarzu do
magazynu. Zasilenie rozdzielni TEM wykonac¢ z istniejacej rozdzielni zlokalizowanej w
pomieszczeniu socjalnym piwnicy prowadzgcym do kottowni.

Dla potrzeb zasilenia rozdzielnicy TEM projektuje sig zasilanie tréjfazowe przewodem YDY 5x4. W
celu wykonania zasilania nalezy rozbudowac istniejaca rozdzielnice o dodatkowy aparat 5303 B25.

PRQLUX



3.3 Przeciwpozarowy Wyt3acznik Pradu.

Nowo projektowane instalacje zasilone sg z istniejacego przeciwpozarowego wylfgcznika pradu.

3.4 Instalacja oswietleniowa.

W projektowanym pomieszczeniu magazynowym oraz w korytarzu komunikacyjnym projektuje
sie oprawy ze zrodtami LED w klasie szczelnosci IP 55. Wymagane natezenie oswietlenia
przewiduje sie na poziomie 300 Lx. Sterowanie oswietlenia realizowane przy pomocy
wytacznikow zlokalizowanych przy wejsciach do pomieszczen. Wytgczniki powinny by¢ wykonane
w klasie szczelnosci IP55. Oprawy oswietleniowe zasilone z rozdzielni TEM

3.5 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne bedzie wykonane zgodnie z nastepujgcymi normami:
PN-EN-1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 60598-2-22 Oprawy osSwietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegdfowe. Oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.

Dodatkowo, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 (Dz. U. nr 85 z 2010 poz. 553) , ktdore weszto w zycie 2 czerwca 2011, zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do
uzytkowania, oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny posiada¢ certyfikat wydany przez
CNBOP.

Oswietlenie awaryjne bedzie zapewnia¢ natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych na
poziomie 1 lux. Podane wartosci sg minimalnymi nateieniami wzdtuz srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi
powinno stanowic co najmniej 50% podanych wartosci.

W miejscach montazu sprzetu ochrony ppoz. wymagane jest nateienie 5 lukséw.

Rownomiernos¢ oswietlenia ewakuacyjnego nie powinna by¢ mniejsza niz 1:40.

Projektowane oprawy bedg wyposazone w indywidualne akumulatory — czas podtrzymania
swiecenia — 1 godziny.

Zasilanie opraw awaryjnych przewiduje sie z rozdzielni TEM. Oprawy awaryjne zafgczajg sie po
zaniku zasilania. Oprawa ewakuacyjna montowana nad drzwiami wyjsciowymi z pomieszczen

magazynu

3.6 Instalacja gniazd 230V, gniazd 230 dla grzejnikow eklektycznych oraz
zasilenie wentylatora.

Projekt przewiduje instalacje w ukfadzie TNS . Gniazda wtyczkowe 230V oraz wypust zasilania
wentylatora 230V z wytgcznikiem serwisowym 0/1 w magazynie w klasie szczelnosci IP 55.
Instalacje prowadzi¢ wykonaniu natynkowym przy pomocy rur elektroinstalacyjnych. W wigkszej
ilosci przewoddw nalezy stosowac trasy kablowe w celu estetycznego prowadzenia okablowania.
Wszystkie trasy metalowe nalezy potaczy¢ z gtéwng szyng uziemiajgcg (GSU). Zgodnie z
wytycznymi branzy sanitarnej projektowane sg trzy grzejniki elektryczne, kazdy o mocy 1 KW i
napieciu zasilania 230V. Dla grzejnikéw przewiduje sie osobne obwody zakoriczone gniazdami

230V n/t.
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3.7 Ochrona od porazen. Ochrona przeciwprzepieciowa

Wszystkie instalacje w obiekcie beda wykonane zgodnie z wieloarkuszowg normg PN-HD
60364-. Projektowane instalacje beda wykonane z odrebnym przewodem PE i N w ukfadzie sieci
TN-S. Dla wszystkich obwoddw odbiorczych dodatkowg ochrone od porazen stanowi system
samoczynnego wylaczenia realizowany przez zabezpieczenia nadmiarowoprgdowe. Jako ochrona
uzupetniajgca w obwodach gniazd i obwodzie zasilania wentylatora, bedg zastosowane wytaczniki

réznicowopradowe o pradzie uptywu 30maA.

3.8 Instalacja potaczen wyréownawczych.

Wszystkie punkty ekwipotencjalne naleiy dotgczyé do Gtownej Szyny Wyrdwnawczej GSW
przewodem migkkim np. LgY 6 mm koloru ZO. GSW ma zostaé podfaczona do uziemienia w
postaci ptaskownika FeZN 35x4 wmontowanego na etapie wykonywanie robét budowlano
konstrukcyjnych scian magazynu. Uziemienie GSW powinno mie¢ warto$¢ rezystancji ponizej 10 Q.

3.9 Przejécia P.POZ.

W przypadku przejs¢ instalacji elektrycznych przez réine strefy pozarowe nalezy wykonaé
systemowe zabezpieczenia P.POZ zgodne z zasadami i wymaganiami technicznymi.

4, Pomiary po-montazowe.

Do pomiarow po-montazowych naleig:
- Pomiar rezystancji izolacji 2yt kabla

- Pomiar uziemienia na zacisku ,PE" .

- Pomiary ochrony przeciwporazeniowe;.
- Pomiar aparatéw réznicowopradowych

5. Uwagi koncowe

- gniazda natynkowe montowaé na wysokosci 50 cm

- wytgczniki oswietlenia montowac na wysokosci 120 cm

- wytgcznik serwisowy wentylatora montowac na wysokosci 120 cm

- oprawy oswietlenia podstawowego i awaryjnego montowac zgodnie ze specyfikacjg producenta.
- po zasileniu urzadzen wykonaé badanie skutecznosci przeciwporazeniowej

- lokalizacja gniazd , wypustéw zasilania wentylatora, tras kablowych , opraw oswietleniowych ,
rozdzielni elektrycznej nalezy skoordynowac z pozostatymi branzami w trakcie prowadzonych prac.
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6. Spis rysunkow

Rys. 1 — Instalacja gniazd 230V oraz oswietleniowe;j
Rys. 2 - Schemat rozdzielni TEM

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Byczek
Nr upr. PDK/0133/PWOE/10
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Rodos 7.0.17 [14061]

Zestawienie materialéw

Modernizacja obiektu dawnego sktadu wegla WDK w Rzeszowie - z przeznaczeniem na powierzchnie magazynowe.

Strona 1/1

Lp |Nazwa Jm | llos¢ | Cena | Wartosé
I |Baks - konstrukacja dla koryt kablowych m 30
2 |Baks - korytko metalowe 100 mm m 28
3 |Bednarka ocynkowana 30x4mm m 54,08
4 |Gniazda natynkowe 2-biegunowe IP35 16A szt 7,14
5 Kaseta sterowania wentylacji szt 1
6 | Kotki rozporowe plastykowe szt 182,7
7 |Laczniki instalacyjne n/t IP55 szt 3,06
8 |Oprawa 20W z czujnikiem ruchu szt 1
9 |Oprawa AT 1H awaeyjna z gralka szt 1
10 |Oprawa AT iH awaeryjna szt 4
11 Oprawa LED 40W IP65 4000K szt 9
12 |Puszki 4-wlotowe z tworzywa sztucznego 75x75mm szt 10,2
13 |Rozdzielnica TEM n/t 2x12 z wyposazeniem szt 1
14 |Rury winidurowe do 20mm m 64,48
15 |Rury winidurowe do 28mm m 26
16 Uchwyty szt 182,7 |
17 |Wyrownawceze - GSW szt 2
18 [YDY 3x1,5 mm2 - przewod miedziany okragly m | 16328
19 |YDY 3x2,5 mm2 - przewod miedziany okragly m 93,6

20 |YDY 5x4 mm2 m 27,04

21 |Zigczki szt 35,67

Razem

Materialy pomocnicze

Ogotem




