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1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalacjami elektrycznymi siinoprgdowymi na potrzeby
inwestycji o nazwie:

»,Modernizacja obiektu dawnego sktadu wegla WDK w Rzeszowie z przezna-
czeniem na powierzchnie magazynowe”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zZlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspdine dla robét:
- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych silnoprgdowych

- Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej

- Instalacyjne roboty elektryczne

- Instalowanie rozdzielni elektrycznych

- Uktadanie kabli

- Roboty w zakresie osprzetu elektrycznego

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elekiryczne;.

Roboty instalacji elekirycznych, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku oraz wykonanie
zasilania do rozdzielni w modernizowanej czesci obiektu.

Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z
nastepujgcych dokumentdw:

- Kryteria techniczne w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa, zgodnie w przepisami o wydawaniu certyfikacii.

- Wtasciwg przedmiotowo obowigzujgcg norma.
- Aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono normy.

- Certyfikat wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe rdznig sie od witasciwosci podanych
w normie.

- Urzgdzenia, osprzet, przewody i kable powinny posiada¢ certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne producentdw i znaki jakosci.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw rodwnowaznych posiadajgcych certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne producentdw.

Szczegdtowy wykaz materiatdw zawarty jest w  projekcie wykonawczym, na rysunkach
wykonawczych oraz zestawieniu materiatéw dokumentacii projektowe;.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i
przepisach, ktdérych zestawienie podano w punkcie 10 SST.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Kierownik robdt wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacijq projektowq.
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Rodzaje (typy) urzqdzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z przyktadami podanymi w dokumentaciji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalaciji innych rodzajow (typow) urzqdzeh
i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem uzyskania zgody
Inwestora oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Catoé¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowq stanowiqcqg zatgcznik do
specyfikacji.
Minimalne parametry urzqgdzeh i materiatdbw zawarto w projekcie wykonawczym branzy
elektrycznei.
2. MATERIALY

Szczegdtowy wykaz materiatdw zawarty jest w projekcie wykonawczym, na rysunkach
wykonawczych oraz zestawieniu materiatéw dokumentacii projektowe;.
Catos¢ osprzetu instalacyjnego powinna by¢ przystosowano do warunkdw, jakie bedq panowad
w budynku oraz na terenach przy budynku.
Wymogi jakosciowe takie jak gwarancja producenta zostang okre$lone w gtdéwnej specyfikacii
przetargowe.
Uwaga:
Okreslenie materiatdw i technologii za pomocq znakdw towarowych i nazw handlowych uzyto w
celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym przypadku
dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i technologii rownowaznych.
2.1. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE
Materiaty takie jak przewody, wytgczniki, oprawy os$wietleniowe itp, nalezy dostarcza¢ na
budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytworcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie wgtpliwosci mogagcych mie¢ wptyw na
jako$¢ wykonania robét wadliwe materiaty nalezy zwrdci¢ dostawcy, materiaty nalezy przed ich
wbudowaniem poddac badaniom okreslonym przez dozdér techniczny robét.
Sktadowanie materiatéw na budowie
Sktadowanie materiatdbw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentdw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie  wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowad¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
3. SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie sprzetu standardowego,
wymienionego w przedmiarze robdt.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi  Srodkami transportu,
zabezpieczone w sposdb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 WYKONANIE ROBOT
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Inwestor udostepni Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji wykonawczej sktadajgcej sie z czesci
opisowej i graficznej. Po  redlizacji robdt  Wykonawca opracuje  dokumentacje
powykonawczqg catosci robdt.

Dokumentacja bedzie zawierac w szczegdlnosci:

- kompletng dokumentacjetechniczng  powykonawczg, sktadajgcqg  sie

z poszczegdinych dokumentéw sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany

- protokoty, badan i pomiaréw w 2 egzemplarzach,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w 3 egzemplarzach papierowych i wersji
elektronicznej, - nie dotyczy

- raport z wykonanych kontroli jakosciowych w 2 egzemplarzach,

Kierownik robét wykonawcy przedstawi do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram robdét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacji elektrycznych.

5.2. TRASOWANIE

Trasa instalacji  elekirycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi  instalacjamii
urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH ORAZ UCHWYTOW

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do  podtoza
w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowad, oraz sam rodzaj instalacii.

5.4. PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY | STROPY

Przej$cia przez Sciany i stropy powinny spetniac nastepujgce wymagania:

wszystkie przejscia obwoddw instalacii elekirycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

przejicia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposdb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw,

obwody instalacji elektrycznych przechodzqc przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. MONTAZ SPRZETU, OSPRZETU | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawy oswietleniowe dobrac tak, aby uzyska¢ natezenie oswietlenia zgodne z PN EN 12464-1.
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podtoza w sposdb trwaty zapewnigjgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogq stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone
na podtozu, przyspawane do stalowych elementdw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomocqg kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dia
opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy
kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkdw
rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oéwietleniowych nalezy tqczy¢ z przewodami wypustdw za pomocq ztgczy
Swiecznikowych.

5.6. PODEJSCIE DO ODBIORNIKOW
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Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywac w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

Podejicia do przewoddw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do fego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i byc
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikdw zasilanych od gdéry nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej
oprawy oéwietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywacé jako sztywne, lub elastyczne
w zaleznosci od warunkdw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacii.

Do odbiornikbw zamocowanych na Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub  konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. UKLADANIE PRZEWODOW
- Przewody izolowane kabelkowe w rurkach
- Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie
od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobq oraz sprzetem i
osprzetem nalezy wykonywaé przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potgczen, Zabrania sie
uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

- wcigganie przewodow
Przed przystgpieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowose.

Wcigganie przewoddéw nalezy wykonaé za pomocq specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowac przewododw, ktdre pdiniej zostang uzyte w instalacji. tgczenie
przewoddw wykonac wg wczesniej opisanych zasad.

5.8. PRZEWODY IZOLOWANE KABELKOWE NA UCHWYTACH

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podtozu za pomocqg uchwytdw pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocq dtawikdow.
Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego piericienia powinna byé dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich
za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

Uktadanie przewoddw na uchwytach:

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowacé uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od
uchwytdéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewoddw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
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Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddw
estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu
i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddw pomiedzy
uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:
- utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych Scianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody islepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji joko szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie
oraz aparatach za pomocq dtawikéw

Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do srednicy
zewneftrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocq
odpowiednich uszczelnien.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:

- zamontowania listwy PCW na Scianie lub stropie za pomocqg kotkdw rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewoddw w listwie, zamocowanie pokrywy
Z zatozeniem pokrywy.

Wykonanie instalacji w korytach stalowych prefabrykowanych wymagaé bedzie:

— zamontowania koryta stalowego na wspornikach systemowych mocowanych do $cian lub
sufitu przy pomocy kotkdw rozporowych, uziemienie przygotowanych tras , utozenie przewoddw
w korytach oraz zamontowanie pokryw.

5.9. LACZENIE PRZEWODOW

W instalacjach elekirycznych  wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy dokonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. W
przypadku gdy odbiorniki elekiryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podtgczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczyé przewody o rodzaju
wykonania,  przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktérych przewody sqg przytgczone za pomocq oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozig w sposdb umozliwiajgcy przeptyw prgdu. Dtugosc
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac  uszkodzenh
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzac¢ warstwy cyny.

Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.10. PRZYLACZANIE ODBIORNIKOW

Miejsca potqgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi byc wykonane w sposéb pewny, pod
wzgledem elekirycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,
korozjqg itp.
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Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcii
odbiornika i warunkdéw technologicznych. Przytqgczenia sztywne nalezy wykonywad
w rurach sztywnych  wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdéw oraz  przewodami
kabelkowymi i kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczenh. Potgczenia te nalezy wykonad:

— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
5.11. MONTAZ SZAF ROZDZIELCZYCH | TABLIC

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzeh przykrecanych na konstrukcjaoch wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza
w sposdb  podany w dokumentacii.

Urzgdzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg
wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukciji
wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

— zainstalowaé aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w  oddzielnych
opakowaniach,

dokreci¢ w sposédb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych, zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu podtqczy¢ obwody zewnetrzne

podtqczyé przewody ochronne
5.12. PROBY MONTAZOWE

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzic proby montazowe obejmujgce badania
i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Zakres podstawowych préb obejmuije:

- pomiar rezystanciji izolacji instalacji

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikdw

- pomiary impedanciji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

- pomiar natezenia o$wietlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego
- sprawdzenie i pomiary rozdzielni elekirycznych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbidér robdt powinno by< wykonane zgodnie z normami i przepisami. wskazanymi
w cz.10. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonhczeniu powinna
podlegac:

- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacjqg projektowq,

- wykonanie pomiaréw rezystanciji izolacji, pomiardw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
pomiardw natezenia oswietlenia z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robét, kierownik robdét wykonawca powinien przekazac¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wszystkie Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatéw. Materiaty
bez tych dokumentdéw nie mogq by¢ wbudowane.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robdét dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektowq i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Obmiar robdét obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowq jest
komplet robdt.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

8.1. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory kohcowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt instalacji elekirycznych i pomiaréw
pomontazowych, a takze oczyszczenie terenu z odpadkdéw powstatych z robdt montazowych.

Szczegdtowo podstawa ptatnosci zostanie opisana w specyfikacji ogdine;.
10. Przepisy zwigzane
Normy:

PN-IEC 60364-1 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-3 |Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkédw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw 12 zewnetrznych. Wybor
srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowda.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdine.
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PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewododw.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiagjgce | potgczenia wyrdwnawcze instalacii
informatycznych.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalaciji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacii lub lokalizaciji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzgdzen
przetwarzania danych.

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elekiryczne w  obiektach
budowlanych.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzgdzeh elekirycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem prgdem elekiryczny.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-93/E -20401 Kable elektroenergetyczne 0,6/1kV

PN-93/E -90403 Kable elektroenergetyczne sygnalizacyjne 0,6/1kV

PN-74/C-89200 Rury ostonowe z polietylenu wysokiej gestosci.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzgdzeh elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Zasady, wymagania i badania.

PN-76/E-05125 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elekirycznym.

PN-E-04700:1998 Urzgdzenia i uktady elekiryczne w obiektach elekiroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogdine.

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzqdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie
zZycia.
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PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzqgdzenia elekiryczne i elektroniczne w
obiektach.

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego - Inne wyposazenie - Oprawy oswietleniowe | instalacje
o$wietleniowe.

SEP-E-0001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Tom | - komentarz do normy PN-IEC
60364.

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego- Postanowienia ogdine.

PN-HD 60364 (norma wieloczesciowa) Instalacje elekiryczne niskiego napiecia.,
N-SEP —EOQ04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe-przepisy budowy.
N SEP-E-001 Sieci elekiroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-76/E-90300 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych. Ogdine wymagania i badania
PN-74/E-06401 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym do
60kV. Wymagania ogdine.
PN-CEN/TR 13201-1 - Oéwietlenie drog - Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia.
PN-EN 13201-2 - O$wietlenie drog — Cze$¢ 2: Cechy jakosciowe
PN-76/E-90301. Kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.
Przepisy:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdin. zm. - tekst
jednolity).
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r .

Specyfikacje opracowat:

mgr inz. Grzegorz Byczek
Nrupr. PDK/0133/PWQE/10
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