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1. ZALACZNIKI FORMALNE

1.1.  Uprawnienia budowlane projektanta

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stlowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2018-06-30
PDK OIIB/0054/0134/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z
pézn. zm.) oraz § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pani Joanna Dragan-Bytnar

magister inZynier
(kierunek studiéw - inzynieria srodowiska)
ur. dnia 27 lipca 1985 r. miejsce urodzenia — Stalowa Wola

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0014/PWOS/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U z 2017 r. poz. 1257):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia
o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi
do sadu administracyjnego.

—

inz. Andrzej Tarczyfski.......... WAL
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inz. Aleksander Pekala.................. (g % o




Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pani Joanna Dragan-Bytnar

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IIl. Na mocy § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB
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1.2.  Zaswiadczenie z izby
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1U1-3YM-L4Z *

Pani Joanna Dragan-Bytnar o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0237/18

adres zamieszkania ul. Podwistocze 33/145, 35-309 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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1.3.  Oswiadczenie projektanta

Nr upr.: PDK/0014/PWQOS/18

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z p6zn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt wykonawczy pn.:

Modernizacja obiektu dawnego skladu wegla WDK w Rzeszowie - z przeznaczeniem na
powierzchnie magazynowe
(nazwa projektu)

UIl. Stefana Okrzei 7

35-002 Rzeszow
(adres inwestycji)

opracowany: 04.2024 r.
(data opracowania projektu)

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Podpis projektanta



2. DANE OGOLNE

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
 Zlecenie Inwestora.
 Ustalenia projektowe
+ Inwentaryzacja budynku
« Karty katalogowe i DTR.
« Obowiazujace normy i przepisy prawne

2.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje modernizacj¢ obiektu dawnego sktadu wegla WDK w Rzeszowie - z
przeznaczeniem na powierzchnie magazynowe.

2.3.  OPISBUDYNKU

Budynek jest obiektem istniejacym przebudowywanym. Przedsigwzigcie obejmuje remont
pomieszczen objetych zakresem opracowania. Pomieszczenie znajduje si¢ na parkingu przed
budynkiem WDK pod powierzchnig kostki brukowej. Dostep do pomieszczenia oraz wejscie

znajduje si¢ od zewngtrz.

3. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
3.1. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Dla uzyskania odpowiednich warunkéw higienicznych powietrza, projektuje si¢ instalacje
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej realizowanej poprzez 2 rekuperatory nawiewno-
wywiewne typu podwieszanego.

Parametry powietrza zewngtrznego zgodnie z norma PN-76/B-03420
Zima: t;=-20°C, [J=100%, x=0,8g/kg

Lato : ;=30 °C, 0O = 45% (21°C termometru
mokrego), x = 11,9 g/kg

Instalacja wentylacji uktadu N i W w pomieszczeniu dawnego sktadu, bedzie realizowana poprzez
uktad wywiewny z podczerpaniem $wiezego powietrza. Urzadzeniem do tego przeznaczonym
bedzie wentylator kanatlowy o wydajnosci Vw=300 m3/h. Powietrze z pomieszczenia bedzie
zasysane poprzez kratki wentylacyjne wyciggowe, a nastgpnie kierowane kanatami stalowymi
okragtymi typu Spiro do kanalu kierowanego za zewnatrz. Dla zbilansowania powietrza

wywiewanego, projektuje si¢ uklad nawiewny podczerpania $wiezego powietrza o wydajnosci



Vn=300 m3/h zlokalizowany w drzwiach zewne¢trznych (krata zasysajgca). Powietrze, po
podczerpaniu z zewnatrz, trafi do pomieszczenia poprzez zasys powietrza instalacji wyciaggowe;j.

Szczegoty pokazano na rysunkach.

3.2. KANALY WENTYLACYJNE

Podwieszenie i podpory przewodow wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm BN-
67/8865-25 i BN-67/8865-26

Wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy  PN-B-
76001:1996.

Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434:1999.

Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-

76002.

3.3.  URZADZENIA I ARMATURA

Wentylator kanatowy nalezy wyposazy¢ w odpowiednig automatyke obstugowa dostarczong wraz z
urzadzeniem przez producenta. Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac zgodnie z zaleceniem
producenta oraz DTR wurzadzen. Dla odpowiedniej regulacji instalacji nalezy przewidzie¢
przepustnice regulacyjne przy kratach wentylacyjnych.

Dziatanie zaprojektowanej instalacji wentylacyjnej nie bgdzie powodowaé emisji do otoczenia
zadnych substancji szkodliwych. Aby wyeliminowa¢ przenoszenie dzwiekéw materiatowych 1
drgan przez konstrukcje budynku oraz Scianki przewodéw wentylacyjnych nalezy przy
podwieszaniu urzadzen do stropdw oraz przy mocowaniu do $cian lub podtoza zastosowac szpilki
montazowe zaopatrzone w specjalne podktadki gumowe, skutecznie izolujace drgania lub stopy

antywibracyjne.

3.4. IZOLACJA TERMICZNA
Wszystkie przewody prowadzone w pomieszczeniu zaizolowa¢ zgodnie z Warunkami

Technicznymi. Wykona¢ izolacj¢ zgodnie z instrukcjg producenta materiatoéw izolacyjnych.

3.5. PRZEJSCIA PPOZ

Wszystkie przejscia projektowane] instalacji wentylacji przez przegrody stanowigce oddzielne
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strefy p.poz, nalezy zabezpieczy¢ w sposob nieostabiajacy odpornosci ogniowej tychze przegrod
stosujac odpowiednie atestowane elementy ochrony p.poz. (klapy p.poz., zaprawy, masy

ogniochronne).

3.6. ROBOTY MONTAZOWE

Przed przystapieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze oraz
zweryfikowac u dostawcy wszystkie dane urzadzen, zwlaszcza gabarytowe i elektryczne. Wszystkie
szczegdly dotyczace realizacji instalacji nie przedstawione w sposdb wyczerpujacy w niniejszym
opracowaniu muszg zosta¢ wyjasnione nadzorem autorskim.

Technologiczne ubytki powtoki ochronnej powinny by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi.
Przy przechowywaniu i transporcie przewody i ksztaltki zaleca si¢ chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi. Nie nalezy dopusci¢ do powstania uszkodzen mechanicznych ani uszkodzen
powtoki ochronnej. Przewody i urzadzenia podwiesza¢ do stropéw przy pomocy typowych zawiesi
wentylacyjnych z mozliwos$cig regulacji. Prace montazowe nalezy wykona¢ po zakonczeniu prac
budowlanych, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wng¢trza przewoddéw oraz urzadzen

pozostato$ciami materiatow budowlanych.

3.7. PROBY CISNIENIOWE, ROZRUCH I ODBIORY

Instalacja po wykonaniu i zainstalowaniu powinna by¢ poddana oczyszczeniu i przedmuchaniu.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem pomiaréw wydajnosci urzadzen

oraz catosci instalacji.

4. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
41. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Dla adaptowanych pomieszczen przewiduje si¢ montaz nowych grzejnikow elektrycznych np.

ATLATIC F120 1000 W. Grzejniki nalezy zamontowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYTYCZNE BRANZOWE

5.1.  WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE:

— Jesli to konieczne wykonaé zabudowy z plyt g-k

5.2.  WYTYCZNE ELEKTRYCZNE:

- zasili¢ wentylator kanatowy oraz grzejniki elektryczne



UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot budowlano - montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz
przepisami, a w szczegdlnosci z przepisami BHP i Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,,Instal” oraz zgodnie z PN-EN 12599 :
2003 , Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji,

Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcow urzadzen,
Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest spraw-
dzenie wymiaréw bezposrednio na miejscu budowy,

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji musza posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
wymagane polskim prawem,

Wykonanie prac i ich nadzér moze by¢ prowadzony jedynie przez osoby posiadajace odpo-
wiednie doswiadczenie 1 uprawnienia zawodowe,

Wszystkie rozwigzania szczegdélow majacych wplyw na wyglad pomieszczen, przed wyko-
naniem nalezy przedlozy¢ do akceptacji projektantom (architektura i instalacje) w ramach
nadzoru autorskiego,

W naktady okres$lone na podstawie pomiarow i zliczen z rysunkow nalezy uwzgledni¢ moz-
liwo$¢ wprowadzenia zmian na pdzniejszych etapach realizacji,

Wszelkie kwestie sporne oraz niescistosci nierozwigzane w niniejszej dokumentacji nalezy

rozwigza¢ na budowie podczas prac, w trybie nadzoru autorskiego,

Projektowata:
mgr inz. Joanna Dragan-Bytnar
PDK/0014/PWQS/18
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7. ZALACZNIKI

ZESTAWIENIE
ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Oznaczenie  Opis elementu Szt. m2  Uwagi Str.1
Wywiew z magazynu
W-1 Wentylator kanalowy TD-500-160-3V 1 prod.Venture Ind.
W-2 Tiumik prosty BDER-30-016-060 2 prod FLAKT Bovent
w-3 Kolano BP-C-160-30 6 0.182 prod ALNOR
W-4 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1754 1 2.386  prod ALNOR
W-5 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+2166 1 2594 prod ALNOR
W-6 Nypel NS-C-160 1 0.084 prod ALNOR
W-7 Kana wentylacyjny SPR-C-160-1404 1 0.705 prod ALNOR
W-8 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1726 1 2373 prod ALNOR
w-9 Kratka do prz.kotowych KSH/O-1-00-N-325x125/500 3 prod.RDJ Klima
W-10 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+901 1 1.958  prod ALNOR
wW-11 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2000 1 1.004  prod ALNOR
W-12 Czerpnia-wyrzutnia UELA-C-160 1 prod ALNOR
Nyple dodane
Nypel NS-C-160 4  0.064 prod ALNOR
Pole powierzchni rozwinig¢ kanatow okraglych: 11.0m2
Pole powierzchni rozwinigé podst. ksztaltek okragtych: 1.4 m2
Zestawienie elementow instalacji centralnego ogrzewania
1. Grzejnik ATLANTIS F120 szt. 5
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