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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robot w zakresie modernizacii obiektu dawnego sktadu wegla WDK w Rzeszowie - z
przeznaczeniem na powierzchnie magazynowe.

1.2. Zakres stosowania i przedmiot SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot w zakresie przebudowy instalacji sanitarnych modernizacji obiektu dawnego sktadu
wegla WDK w Rzeszowie - z przeznaczeniem na powierzchnie magazynowe. Przedmiotem niniejszej
Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu
instalacji wentylacji.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji wentylacji pomieszczenia dawnego sktadu wegla przeznaczonego na
powierzchnie magazynowe.

Zakres robot obejmuje:

e montaz uktaddéw wentylacii

e montaz uzbrojenia instalacji

e montaz wentylatorow wyciggowych
e regulacja przeptywdw na instalacii

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
warunkami technicznymi.
2. SPRZET

2.1. Wymagania szczegotowe dotyczace wyrobow instalacji wentylacji mechanicznej

Do wykonania instalacji wentylacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbior techniczny materiatéw powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan iw sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Przewody

Kanaty wentylacji wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej jako kanaty okragte typu Spiro. Kanaty
prowadzone pod stropem pomieszczenia.

Izolacja przewodéw
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Nalezy wykonac izolacje przewoddw zgodnie z WT.
2.3 Urzadznia

Przewidziano wentylatory kanatowe zgodnie ze specyfikacja z projektu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacji wentylacji mechanicznej

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Dostarczone na budowe urzadzenia nalezy uprzednio sprawdzi¢. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach
zamknigtych, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

Rurociagi

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugo$ci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
| ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta.

5. Wymagania szczegétowe wykonania robdt instalacji wentylacji mechanicznej

Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

5.1. Montaz rurociagow

Przewody rozprowadzajace powietrze do poszczegolnych pomieszczer umieszczono pod stropem
pomieszczenia. Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru) oraz wykona¢ niezbedne przekucia zabezpieczajac prace zgodnie
z wytycznymi prac budowlanych.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajq
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy).

Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie uzywaé do zabudowy.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia i tras kanatow,
e wykonanie wykug, rozbidrek i przebi¢ w przegrodach budowlanych,
e wykonanie izolacji kanatow
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e wykonanie konstrukcji wsporczych na trasach kanatow
e utozenie kanatow i wykonanie izolacji na potaczeniach

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przy
przejSciach przez przegrody budowlane wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang kanatu a murem
nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ klapami przeciwpozarowymi oraz uzupetic dla zapewnienia ciggtosci
I szczelnosci zabezpieczenia za pomoca ptyt przeciwpozarowych oraz mas i pokry¢ ogniochronnych.

5.2 Montaz wentylatorow

Wentylatory zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta.

5.3 Montaz armatury i innych elementéw instalacji

Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dotaczong do kazdego kompletu.

5.4 Badania i uruchomienie instalacji

Wszystkie prace montazowe, préby, regulacje i uruchomienie instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami urzadzen, obowigzujacymi normami i przepisami.

5.5 Prace demontazowe

Pozyskany z demontazu ztom nalezy pozostawi¢ do dyspozycji inwestora dostarczajac go we wskazane
uzgodnione miejsce. Ztom jest wkasnoscig Inwestora.

6. Kontrola jakosci robét instalacji wentylacji mechanicznej
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaty spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt motazu instalacji wentylacji
mechanicznej uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badanie ponownie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
,Wymagania ogolne”.

8. Odbior robét instalacji wentylacji mechanicznej

Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRI INSTAL
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — Wentylacja z wrze$nia 2002 r.

Odbiory techniczne cze$ciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementow instalacji, do ktorych
dostep zanika w wyniku postepu robét w obecno$ci kierownika robdt Wykonawcy oraz Inspektora
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Nadzoru Inwestorskiego. Z odbiorow czeSciowych nalezy spisaC protokdt stwierdzajacy jakosc
wykonania oraz przydatno$¢ robét i elementdéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego w obecnosci kierownika rob6t Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot

e potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym i przepisami,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostaw-
cow materiatow ),

¢ instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji i innych badan

Dokumenty dostarcza oraz przekazuje Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kierownik robot
Wykonawcy,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacijg projektowa oraz ewentualnymi zapisami

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

e aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
e protokoty badan szczelno$ci instalacii.

e uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Wszystkich sprawdzen nalezy dokonywa¢ w obecno$ci kierownika rob6t Wykonawcy oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

9. Rozliczenie roboét instalacji wentylacji mechanicznej
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.

10. Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z p6z. Zmianami

e PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami);

e PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o
przekroju prostokatnym — Wymiary;

e PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary;

e PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;
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PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenie urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych;

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koricowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéow — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewoddw utatwiajace konserwacije sieci przewodow;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania
wytrzymato$ciowe.
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