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1. Podstawa formalna opracowania.

Umowa zawarta z Inwestorem

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest obiekt zlokalizowany przy budynku WDK pod ptytg

parkingowa spetniajacy funkcje sktadu opatu (bunkier) obstugujac dawng kottownie na paliwo

state. Obecnie petni role magazynu.

Zakresem opracowania jest ocena techniczna stanu istniejgcego wraz z okresleniem

sposobu wzmocnienia elementéw konstrukcyjnych obiektu.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

ocena techniczna elementéw konstrukcyjnych obiektu,
okreslenie niezbednych prac remontowych lub modernizacyjnych,
opracowanie wnioskow i zalecen,

dokumentacje fotograficzng przedmiotowego opracowania.

3. Podstawa merytoryczna opracowania

Badania i analizy wtasne opracowano na podstawie:

Wizja lokalna

Inwentaryzacja wymiaréw geometrycznych obiektu

Odkrywki jakosci otulin i jakosci zbrojenia

Wykonanie badan wytrzymatosciowych betonu. Wyniki przedstawiono w osobnym

opracowaniu ,Projekt technologiczny naprawy konstrukcji zelbetowej”
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4. Opis konstrukcji budynku

Dawny sktad opatu jest obiektem podziemnym konstrukcji zelbetowej o wymiarach w
rzucie 12,0 na 6,0m, wysoko$¢ pomieszczenia ok.2,0m. Wejscie do obiektu zrealizowane jest
zewnetrznymi schodami betonowymi zlokalizowanymi przy potudniowej $cianie budynku
WDK. Do pomieszczenia gidwnego prowadzi podziemny tgcznik komunikacyjny o wymiarach
1,7m x 4,70m bedacy kiedy$ réwniez potgczeniem bezposrednim z pomieszczeniami kottowni
zlokalizowanymi w budynku gtéwnym WDK.
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bunkra. W stropie pierwotnie wykonane byty dwa zsypy wegla o wymiarach 60x60cm.
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5. Ocena techniczna stanu istniejacego

Ocena techniczna budynku lub jego elementéw moze obejmowac rdézne aspekty
techniczne, wytrzymatosciowe, uzytkowe oraz zuzycia czasowego. W niniejszej ocenie
dokonano ogdlny zarys stopni oceny technicznej budynku lub jego elementéw:

Stan idealny: Budynek lub element jest w doskonatym stanie technicznym, nie ma
widocznych uszkodzen ani wad, a wszystkie systemy i konstrukcje dziataja zgodnie
Z zamierzeniem.

Stan bardzo dobry: Budynek lub element jest w bardzo dobrym stanie technicznym,
z niewielkimi widocznymi $ladami zuzycia lub starzenia sie, ale nie ma istotnych probleméw,
ktére wymagajg natychmiastowego dziatania.

Stan dobry: Budynek lub element jest w ogdlnie dobrym stanie technicznym, ale
moze wymagac¢ pewnych prac konserwacyjnych lub naprawczych w niedalekiej przysztosci,
aby utrzymac jego trwatosé.

Stan zadowalajacy: Budynek lub element jest w ogdlnie dobrym stanie technicznym
ale ma widoczne miejscowe problemy techniczne, takie jak niewielkie uszkodzenia
strukturalne, drobne wycieki, nieszczelnosci lub inne powazne wady, ktére wymagajg uwagi
i dziatan naprawczych. Widoczne usterki nie zagrazajg bezpieczenstwu.

Stan dostateczny: Budynek lub element jest w dostatecznym stanie technicznym,
Wystepujg miejsca z powaznymi problemami, ktére mogq zagrazac¢ jego bezpieczenstwu lub
trwatosci. Wskazane miejsca wymagajac natychmiastowych dziatan naprawczych
i modernizacyjnych.

Stan zly: Budynek lub element jest w ztym stanie technicznym, z powaznymi
uszkodzeniami, wadami strukturalnymi lub problemami zwigzanych z bezpieczenstwem, ktore
mogaq skutkowac niedopuszczalnym ryzykiem lub niemozliwoscig dalszego uzytkowania.

Stan bardzo zty: Budynek lub element jest w bardzo ztym stanie technicznym, gdzie
jego stan jest tak powaznie zdegradowany, ze moze by¢ niebezpieczny dla uzytkownikow lub
niemozliwy do dalszego uzytkowania bez znaczacych prac remontowych Ilub

modernizacyjnych.

5.1. Parking

Plac parkingowy zlokalizowany jest bezposrednio nad ptytg stropowg bunkra. Parking
wykonczony jest kostka betonowg gr.8cm. Miejsce wystepowania podziemnej czesci
zelbetowej zaznacza sie na placu poprzez delikatne wyniesienie do géry tej czesci oraz odcina
widoczne nieréwnosci wykonczenia parkingu wystepujace poza obrysem budynku.

Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono miejsc powodujacych zaleganie sie wody

opadowej nad czescig bunkra.
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5.2. Wejscie do budynku
Wejscie do budynku zrealizowano poprzez bieg schodowy wykonany w konstrukcji

betonowej. W poziomie parteru wejscie zabezpieczone barierkg ochronna.
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Stan techniczny elementu ocenia sie na zadawalajacy. W podwalinie do ktérej zamocowana

jest barierka widac¢ gtebokie zarysowania.

Docelowo zaleca sie wykonanie usuniecia zwietrzatej i popekanej czesci betonowej
murku podwalinowego i wykonanie prac nhaprawczych zaprawg naprawczg do betonu w postaci
uzupetnienia oraz wyréwnania naprawianego elementu. Na etapie wykonywanych prac nalezy

oczyscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie istniejgca barierke.

Réwniez na etapie prowadzonych prac nalez zaplanowaé¢ ewentualny demontaz
nieuzywanej platformy dzwigowej z daszkiem potaczonej z budynkiem gtéwnym. Na etapie

wykonywanych pracach przy scianach zaleca sie wymiane stolarki drzwiowej bunkra.

5.3. Sciany
Sciany obiektu konstrukcji zelbetowej zbrojone. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono
bezposrednich przeciekéw i zawilgocenia $cian. Podczas wizji lokalnej oceniono ogdlny stan

techniczny $cian na dostateczny.
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W obiekcie wystepuja lokalnie miejsca z o duzym strukturalnym uszkodzeniu warstwy
otuliny z widocznymi $ladami duzej korozji zbrojenia gtéwnego. Zniszczenia zlokalizowane sg
gtownie na pilastrach zelbetowych oraz narozach Scian.

Zniszczenia powstaty na skutek zarysowania sie fragmentéw oktadziny Sciany oraz

odspojenia sie otuliny od zbrojenia w wyniku czego nastgpita korozja zbrojenia Sciany.

Widoczne $lady gtebokiego odspojenia otuliny na pilastrze zelbetowym
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Rysy pionowe i pekniecia w oktadzinie $ciany. W tych miejscach zarysowanej Sciany

mozna sie spodziewac ognisk korozji zbrojenia gtdéwnego Scian.
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Zalecane jest wykonanie prac naprawczych polegajace na
o catkowite usuniecie ze $cian warstwy otuliny wraz z odkuciem luznej warstwy betonu,
e oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego zbrojenia. Dla mocno
skorodowanego zbrojenia nalezy wykonac¢ lokalne wyciecia skorodowanych pretéw i
wstawienie nowego zbrojenia. Wstawione prety nalezy zespoli¢ z konstrukcjg istniejaca

¢ wykonanie na $cianach i pilastrach warstwy naprawczej

5.4. Stropy

Stropy obiektu konstrukcji zelbetowej zbrojone. Schemat stropdw w uktadzie ciggtej
ptyty monolitycznej bezposrednio opartej na Scianach zewnetrznych bunkra oraz posrednio
na stupach zelbetowych wewnetrznych. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono bezposrednich

przeciekdw i zawilgocenia Scian. Stan techniczny stropu oceniono na zty.

= B >
. . ' e'p <
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W elemencie wystepuja miejsca z bardzo duzym strukturalnym uszkodzeniem warstwy

otuliny z widocznymi $ladami skorodowania i przerwania pretéw nosnych zbrojenia dolnego.

W pasmie stupowym widoczne jest réwniez pekniecie podtuzne stropu. Przebieg
pekniecia moze $wiadczy¢, ze powstato w miejscu przerwy roboczej wykonanej w trakcie
wylewania stropu. Dodatkowo na podstawie wykonanych bada¢ na odrywanie betonu
stwierdzono rozbieznosci w wytrzymatosci betonu. W jednej z badanych czesci stwierdzono

2,7MPa a z kolei z drugiej strony 1,5MPa.
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Najbardziej skorodowane i uszkodzona cze$¢ stropu zlokalizowana jest w okolicach
zasklepionych witazéw rewizyjnych zsypu na wegiel. W trakcie wykonywanych prac
naprawczych miejsca wtazow nalezy w catosci odczysci¢ i usungé elementy zabetonowanych
oku¢ otwordéw.

Zalecane jest wykonanie prac naprawczych polegajace na:

e catkowite usuniecie ze stropow warstwy otuliny wraz z odkuciem luznej warstwy
betonu,

e oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego zbrojenia

¢ Podwieszenie do ptyty nowej siatki zbrojenia gtéwnego

¢ wykonanie na stropach nosnej warstwy naprawczej

e Na czas wykonywanego wzmocnienia stropu nalezy stropodach maksymalnie odcigzyc¢
zamykajac ruch pojazdow w tej czesci. Zaleca sie dodatkowo wykonanie czesSciowego

zabezpieczenia stemplami.

5.5. Stupy

Elementy wykonano jako wolnostojace utwierdzone w stropach stupy zelbetowe.
Podczas wizji lokalnej stan techniczny elementu z uwagi na miejsce usytuowania elementéw
oraz, ze jest to element gtéwny konstrukcji oceniono na bardzo zly. Element przenosi
bezposrednio obcigzenia od stropu i jego awaria spowoduje natychmiastowe zerwanie sie

zbrojenia stropu i zawalenie konstrukdcji.
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Podczas wizji lokalnej widoczne byty gtebokie zarysowania otuliny zbrojeni. Powstate
pekniecia pionowe mogty powstaé na skutek nadmiernych obcigzen pionowych i powstatym
odksztatceniom plastycznym zbrojenia. Takie odksztatcenia mogq oznacza¢ trwate zmiany
ksztattu i struktury materiatu. Proces zniszczenia takiego przecigzonego elementu odbywa sie
w sposob nagty i niekontrolowany.

Zalecane jest wykonanie prac naprawczych polegajace na:

¢ catkowite usuniecie luznej otuliny wraz z odkuciem luznej warstwy betonu,

e oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego zbrojenia

¢ wykonanie wzmocnienia stupa elementami stalowymi np. poprzez obstawienie go
przygotowanymi na warsztacie katownikami stalowymi z przewigzka oraz blachami
podstawy

¢ wykonanie nos$nej betonowej warstwy naprawczej

¢ Na czas wykonywanego wzmocnienia stupoéw nalezy stropodach maksymalnie odcigzyc¢

i dodatkowo zabezpieczy¢ stemplami.

5.6. Urzadzenia dodatkowe i wyposazenie w instalacje w budynku

W pomieszczeniu magazynu sktadu opatu przebiega miejska sie¢ C.O. oraz inne
przytacza. Zainstalowane kanaty oraz ich mocowania nie byly w zakresie oceny stanu
technicznego obiektu. Na czas przeprowadzonych prac naprawczych urzadzenia nalezy

odpowiednio zabezpieczy¢ lub zdemontowac.
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6. Wnioski koncowe, zalecenia

Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego poszczegélnych elementéw
ocenia sie o0golny stan obiektu na zly. Elementy gtéwne w obiekcie wymagajg
natychmiastowej naprawy i wykonania wzmocnienia elementéw konstrukcji.

W okresie przejsciowym przed wykonywang naprawg zaleca sie:

e Statg obserwacje elementéw konstrukcji zadaszenia z szczegdlng uwaga na stan stupdéw
zelbetowych oraz stropu

e Wylaczenie mozliwos¢ bezposredniego parkowania pojazdéow nad stropem podziemnej
budowli

e Wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdéw o masie wtasnej przekraczajgce 3,0 tony w tym

autobusy
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