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SST-B-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE 
kod CPV 45111000-8  

 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych w temacie: ,,Modernizacja obiektu dawnego składu węgla WDK w Rzeszowie - 
z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe" 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji:  

• zagrodzenie terenu budowy z oznaczeniem prowadzonych prac,  
• wyznaczenie położenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów obrysu budynku,  
• stabilizacja punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  

• demontaż istniejącej kostki parkingu ze złożeniem jej do późniejszego wykorzystania,  
• usunięcie ziemi do poziomu zaplanowanych prac 
• zabezpieczenie ścian elementów konstrukcji (ścian) szalunkami rozporowymi, 
• prace wyburzeniowe elementów stropu wraz z odkuciem wymaganego zbrojenia, 
• roboty w zakresie usuwania gruzu 

 

Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane 
przez Wykonawcę w języku polskim. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania ogólne" punkt 1.4. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne" punkt 2. 

• Kostka brukowa uzyskana z demontażu pozostawiona do późniejszego ułożenia.  
• Grunty uzyskane z wykopów powinny zostać w całości wywiezione.  
• Gruz uzyskane z wyburzenia powinny zostać w całości wywieziony. 

• Odspojone zbrojenie uzyskane z wyburzenia powinny zostać w całości wywiezione.  

• Wykonawca wykona zasypki gruntem przywiezionym – piasek, pospółka, kliniec. 
 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/
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3. SPRZĘT 

 
3.1 Ogólne wymagania 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" punkt 3. 

 
• odspajania i wydobywania gruntów (minikoparki, łopaty), 
• transportu (samochody wywrotki. samochody skrzyniowe), 
• sprzętu wyburzeniowego (młoty pneumatyczne). 
• sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1 Ogólne wymagania 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" punkt 4. 

 
4.2 Transport gruzu, gruntów 

 
Przewiduje się odwóz odspojonego gruntu na wysypisko na odległość do ok.10,0km od placu budowy.  
Materiał i gruz z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Wybór środków transportu 

zależy od warunków lokalnych. Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca 
rozładunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego 
obejmuje także ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania. W przypadku korzystania z dróg 
publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca zawróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne 
obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla 

ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu lub będzie 

je regularnie oczyszczał. Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu 
pierwotnego. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie opłaty za składowanie 
odpadów, śmieci i niebezpiecznych odpadów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 5.  
Wykonawca musi stosować się do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania 
takich wyrobów. (Dz. U. Nr 45 z dnia 10 kwietnia 1998 r.).  

 
5.1 Roboty przygotowawcze  

 
Przed wykonaniem robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć teren rozbiórki. Wszystkie przejścia i 

przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a 

objazdy i obejścia wyraźnie oznakować. Należy odłączyć sieci wodociągowe, elektryczne. Zabezpieczyć 
należy wszystkie znajdujące się w pobliżu rozbieranego obiektu urządzenia takie jak: latarnie, słupy z 
przewodami itp. przed ewentualnymi uszkodzeniami. Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych 
mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach 
budowlanych. Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Obiekty znajdujące się w pasie robót 
drogowych lub w jego sąsiedztwie, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę 

zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz chronione przed szkodliwym wpływem prowadzonych robót 
wyburzeniowych. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone z winy 
Wykonawcy, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie i oznakowanie tablicami 
ostrzegawczymi terenu rozbiórki.  
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5.2 Rozbiórka obiektów kubaturowych  

 
Prace rozbiórkowe prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 
47, poz. 401) – w szczególności Rozdział 18: Roboty rozbiórkowe. Obiekty kubaturowe należy rozebrać 
metodami tradycyjnymi w kolejności odwrotnej do ich wbudowania przy użyciu narzędzi ręcznych lub 
mechanicznych. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy odciąć wszystkie przyłącza mediów 

i zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie rozbiórki.  
Rozbiórkę należy prowadzić w następującej kolejności:  
-demontaż instalacji wewnętrznej i armatury,  
-usunięcie stolarki drzwiowej i okiennej,  
-demontaż okładzin ścian i posadzek oraz sufitów,  
-demontaż konstrukcji stropodachu,  
-plantowanie i profilowanie terenu.  

 

5.3 Minimalne parametry zagęszczenia gruntu 

 
Zagęszczenie gruntu pod posadzki, obiekty Is≥0.98 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 6.  
Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych (wyburzeniowych) polega na sprawdzeniu kompletności 

wykonania rozbiórek. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 7.  

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 8.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.  
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z późniejszymi zmianami),  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013, poz. 21 z późniejszymi 
zmianami),  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 
poz. 1923 z późniejszymi zmianami),  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1973 z późniejszymi zmianami). 
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SST-B-2 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 
kod CPV 45223500-1 

 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

elementów konstrukcji żelbetowych w temacie: ,,Modernizacja obiektu dawnego składu węgla 
WDK w Rzeszowie - z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe" 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

 
Roboty. których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie konstrukcji z żelbetu. W zakres tych robót wchodzi, przygotowanie i montaż zbrojenia prętami 

okrągłymi żebrowanymi oraz wykonania deskowania i betonowania. 
 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 

określeniami podanymi w ST Wymagania Ogólne 

 
▪  Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu. wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych. 

▪ Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 

▪  Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia 

mieszającego lub pojemnika transportowego 

 
▪  Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych 

składników. w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

 

▪  Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C-16/20) klasyfikujący beton pod względem 

jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb (np. 

beton klasy B20 - RbG = 20 Mpa). 

 

▪  Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego 

masy w stanie suchym. 

 

▪  Wytrzymałość betonu - wytrzymałość betonu na ściskanie oznaczana jest na kostkach 

sześciennych o długości krawędzi 100, 150 i 200mm, formowanych lub wycinanych z 

konstrukcji betonowej. Badana kostka betonowa poddawana jest działaniu siły ściskającej aż do 

momentu zniszczenia. Wytrzymałość na ściskanie definiowana jest jako stosunek maksymalnej 

wartości siły ściskającej (niszczącej próbkę) do pola powierzchni ściskanej. Wytrzymałość 

wyrażana jest w MPa. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacj 
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Projektową, ST i poleceniami Konstruktora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania 

ogólne. 
 

2. MATERIAŁY 

 
2.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej  

A-IIIN (S500B) – zbrojenie główne, zbrojenie rozdzielcze i zbrojenie strzemion 
 

2.2 Klasa betonu 
 
Do całości robót przyjęto beton klasy C30/37, szczelności W10, klasę ekspozycji XC4 (XC3). 

Receptura składników C/W oraz zawartości frakcji piasku i żwiru 0-16mm wg specyfikacji dostawcy betonu 
 

3. SPRZĘT 

 
3.1 Roboty betonowe 

 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się przenośniki taśmowe 
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10m. Stosować wibratory wgłębne o 
częstotliwości min. 6000 drgań/min. i buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia. Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

3.2 Roboty zbrojarskie 
 

Roboty zbrojarskie można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

 
4.1 Dostawa stali 

 
Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności Wykonawcy odbioru 

stali zbrojeniowej w wiązkach, kręgach na budowie, na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 

każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
• znak wytwórcy, 

• gatunek stali, 

• numer wyrobu lub partii, 

• znak obróbki cieplnej, 

• średnicę nominalną, . 

 
Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera następujące kryteria: 

•  na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 

farb lub innych zanieczyszczeń, 

•  odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania 

muszą mieścić się w granicach określonych dla danej klasy stali w 

normach przedmiotowych, 

•  pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii 

prostej większego niż 5mm na 1 m długości pręta. 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, w sposób gwarantujący 

uniknięcie trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

4.2 Ogólne zasady transportu masy betonowej 
 
Beton do robot konstrukcyjnych, dostarczany będzie na plac budowy z wytwórni betonu Masę betonową 
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należy transportować środkami nie powodującymi: 

• naruszenia jednorodności masy, 
• zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej 

o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1 Wykonywanie zbrojenia 

 
Pręty przed użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać, np. lampami 
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane 
metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Pręty 

stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku stwierdzenia 

krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy je prostować. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy 
wykonywać mechanicznie. Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać z 
zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 

 
5.1.1 Montaż zbrojenia 

 
Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Skrzyżowania prętów należy 
wiązać drutem miękkim o grubości 1 mm dla prętów do 12 mm średnicy, i 1.5 mm dla prętów ponad 12 
mm. Można je też zgrzewać lub spawać. Ilość zbrojenia w poszczególnych elementach – wg projektu 
knstrukcyjnego. W trakcie montażu zbrojenia należy osadzić na sztywno śruby fundamentowe tak aby ich 
geometria nie zmieniła się pod wpływem wlewania mieszanki betonowej do szalunków. Po wypełnieniu 

betonem szalunków należy sprawdzić rozmieszczenie śrub i w razie potrzeby, przesunąc w projektowane 

miejsce. 

 
5.2 Deskowanie 

 
Przyjęto deskowanie dla stóp, ław i ścian fundamentowych, drobnowymiarowe np. Stal-Form. 
Dla płyt stropowych wielkoformatowe. Dla słupów, rdzeni , belek i podciągów oraz klatki schodowej – 

deskowanie tradycyjne. Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań ich projekt techniczny 
powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-92/S-

10082. 
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy 

betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania. sposobu 
zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich 
montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak 

szczelne. aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według ich Dokumentacji Projektowej i przed wypełnieniem 

masą 
betonową dokładnie sprawdzone. aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w 

wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań 
powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowanie przed wypełnieniem ich masą betonową 
powinno być posmarowane srodkiem adhezyjnym, ułatwiającym rozdeskowanie. 

 
5.3 Betonowanie 

 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1 Recepturę betonu, 

krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologię betonowania pielęgnacji zatwierdza Inspektor Nadzoru, 
po otrzymaniu niezbędnych informacji od Wykonawcy nie później niż 14 dni przed planowanym 
betonowaniem. Informacje te będą zawierać w szczególności harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilości 

użytych dodatków i domieszek, sposób pielęgnacji i rozformowania oraz opis działań zaradczych na wypadek 
niskich i bardzo wysokich temperatur, opadów atmosferycznych, a także jednoznacznie określony zakres 
planowanych prac betonowych. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
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5.2.1 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
 
Układanie mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgodnie z planem 

betonowania, bezpośrednio z pojemników zsypowych lub za pomocą pompy. Zagęszczanie mieszanki 
może odbywać się tylko w sposób mechaniczny przy użyciu wibratorów wgłębnych. Wibratory wgłębne 
należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami 
wgłębnymi nie wolno dotykać buławą wibratora zbrojenia oraz deskowania. 

 
5.2.2 Pielęgnacja betonu 

 
Pielęgnacja stwardniałego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezpośrednio po 

zakończeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy 

temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu. W temperaturach niższych od +5°C pielęgnację 
wilgotnościową należy rozpocząć po 24 godzinach. Okres pielęgnacji należy rozpocząć odpowiednio 
wcześniej dla betonów z domieszkami przyśpieszającymi wiązanie. Nanoszenie błon nieprzepuszczających 
wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 

monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 
powierzchni. 

Wykonawca użyje do pielęgnacji betonu wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania w betonie polega na 
sprawdzeniu zgodności - z Projektem, Specyfikacją i normami przedmiotowymi, a także wypełnieniem 
założeń przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakości. 

 
6.1 Pobranie próbek i badanie 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN- EN 206.1 i Programem. Zapewnienia Jakości, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości beton i stosowanych materiałów. W 
szczególności Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczającej ilości próbek, wymaganą jakość ich 
formowania, przechowywanie próbek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana 
konstrukcja oraz należyte opracowanie statystyczne wyników. Wykonawca zadba także o gromadzenie 
próbek na potrzeby badań wcześniejszych, związanych z decyzjami o obciążaniu konstrukcji przed upływem 

28 dni od betonowania. 
 

6.2 Wykończenie powierzchni betonu 

 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 

między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię 

• krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać sfazowanie szerokości 2 cm 

• pęknięcia są niedopuszczalne 

• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego 

otulenia 

• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania 

wymaganego otulenia, a powierzchnia na której występują nie większa niż 

0,5% powierzchni ściany lub stropu 

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie 

powinny być większe niż 2mm 
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6.3 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonowania 

 
6.3.1 Zakres kontroli 

 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu. badane wg PN-88/B-06250: 

• konsystencja mieszanki betonowej. 

• zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

• wytrzymałość betonu na ściskanie, 

 
6.3.2 Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i 
następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice 
pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 

20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 

2 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości 

zaczynu w mieszance. przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C. ewentualnie przez 

zastosowanie domieszek chemicznych. 
 

6.3.3 Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki w ilości 

określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 50,0 m3, 1 próbkę na zmianę roboczą 

oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, 
równomiernie w okresie betonowania a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN. Ocenie podlegają 
wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. W przypadku, gdy odchylenie standardowe 
wytrzymałości s jest większe od wartości O,2R , zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt 

duży rozrzut wytrzymałości. W przypadku, gdy warunki nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy 
zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić można 
dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji albo badania nieniszczące 

wytrzymałości betonu wg PN-74/B-O6261 lub PN-74/B-O6262., Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą 
pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, obmiar 

robót nie obowiązuje. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1 Odbiór dostawy stali 

 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
• znak wytwórcy, 

• średnicę nominalną, 

• gatunek stali, 

• numer wyrobu lub partii, 

• znak obróbki cieplnej. 

 
8.2 Odbiór zmontowanego zbrojenia 

 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru 
oraz wpisany do Dziennika Budowy, 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, 

Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 

• zgodność kształtu prętów, 
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• zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 

• prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 

• zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia. 

 
8.3 Odbiór betonowania 

 
Odbiorom podlegają: 

• receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcę betonu 

• dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa. 

• odbiór deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 

• jakość i pozycja zbrojenia i śrub fundamentowych 

• odbiór wykonanych konstrukcji betonowych. 

• pielęgnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
1.2 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto realizacji 

przedmiotowej inwestycji. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• PN-EN 206+A2:2021-08: Beton. Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność. 
• PN-B-06265: Beton. Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie 

PN-EN 206+A2:2021-08 

• PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 
• PN-EN 1992-1-1: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły 

dla budynków. Wraz z normami powiązanymi 
• Normy powiązane 
• ITB Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 
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SST-B-3 LOKALNE NAPRAWY POWIERZCHNI BETONU ZAPRAWAMI 

TYPU PCC 
kod CPV 4523200-8  

 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót polegających na wypełnieniu ubytków betonu i wyrównaniu (reprofilacji) powierzchni konstrukcji 
betonowej lub żelbetowej preparatami do napraw betonu w temacie: ,,Modernizacja obiektu dawnego 
składu węgla WDK w Rzeszowie - z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe" 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wypełnianiu ubytków i 

wyrównaniu (reprofilacji) betonu konstrukcji i obejmują: 
• montaż i demontaż rusztowania, 

• przygotowanie powierzchni pod naprawę wraz z likwidacją istniejących powłok zabezpieczających, 
czyszczeniem strumieniowo-ściernym oraz z oczyszczeniem odkrytej skorodowanej stali zbrojeniowej, 

• zabezpieczenie stali zbrojeniowej powłoką zabezpieczającą, 

• wykonanie warstwy sczepnej, 
• wykonanie warstwy wypełniającej ubytek w konstrukcji, 
• ewentualne wygładzenie powierzchni za pomocą szpachlówki (reprofilacja), 
• pielęgnacja wykonanych warstw naprawczych, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji. 

 
Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane 

przez Wykonawcę w języku polskim. 
 

1.4 Określenia podstawowe 
 

1.4.1 Zaprawa PCC – zaprawa cementowa z dodatkiem żywicy syntetycznej. 
1.4.2 Warstwa sczepna – (podkładowa) warstwa zwiększająca przyczepność  zaprawy naprawczej do 

podłoża betonowego lub żelbetowego. 

1.4.3 Szpachlówka wyrównawcza – drobnoziarnista zaprawa wypełniająca pory       i raki i 
wygładzająca powierzchnię betonu lub żelbetu, tworząc odpowiednie podłoże pod powłoki 
ochronne. 

1.4.4 Punkt rosy – temperatura betonu, w której występuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy 
przy określonej temperaturze i wilgotności powietrza. 

1.4.5 Metoda „pull off" – metoda badawcza polegająca na pomiarze wytrzymałości betonu na 

odrywanie, nazywana niekiedy także „Bond-Test". Jej istota polega na odrywaniu za pomocą 
siłownika, przyklejonego do podłoża metalowego krążka. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/
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2. MATERIAŁY 
 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Do wykonania warstwy sczepnej i wypełnienia ubytków w podłożu wraz z jego ewentualnym 
wyrównaniem (reprofilacją) należy stosować zaprawy PCC należące do jednego systemu naprawczego 

wykazujące następujące cechy ogólne:   
• możliwość stosowania na wilgotnym podłożu, 
• wysoka wytrzymałość na odrywanie od betonu, 
• niski skurcz i naprężenia własne, 
• wysoka wytrzymałość mechaniczna, 
• odporność na mróz i sole odladzające. 

Do napraw konstrukcji betonowych lub żelbetowych należy stosować materiały konfekcjonowane tzn. 

wytwarzane przez producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie. 
Wykonawca obowiązany jest udokumentować źródło zakupu materiałów i przedłożyć je z atestem 

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Do wbudowania mogą być zastosowane tylko materiały zaakceptowane 
przez Inwestora. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności 
do stosowania, stanu opakowania oraz właściwego przechowywania materiałów. Za jakość wbudowanych 
materiałów odpowiada Wykonawca. 

 

2.2  Wymagania szczegółowe 
 

Zaprawami PCC uzupełnia się ubytki betonu na głębokość 0,5 ÷ 10 cm. Między warstwami zaprawy 
naprawczej i podłożem betonowym lub żelbetowym stosuje się warstwę sczepną. Jednorazowa maksymalna 
grubość warstwy powinna być zgodna z zaleceniami producenta materiału. Zastosowane zaprawy powinny 
spełniać warunki dla zapraw typu R3 i R4 wg PN-EN 1504-3. 

• Maksymalna średnica ziarna kruszywa nie może być większa niż 1/3 grubości układanej warstwy  

i  8 mm, 
• Średnia wytrzymałość stwardniałej zaprawy na ściskanie: 

− po 7 dobach  30 MPa 
− po 28 dobach  40 MPa, 

• Średnia wytrzymałość stwardniałej zaprawy na zginanie: 

− po 7 dobach  5 MPa 
− po 28 dobach  9 MPa, 

• Skurcz po 90 dobach  1,4%, 
• Przyczepność do betonu po 7 dobach: 

− wartość średnia  2,0 MPa 

− wartość minimalna  1,5 MPa. 
 
Materiał do czyszczenia ściernego – nie powinien zagrażać środowisku. 
Woda – jak do betonu. 

 

3. SPRZĘT 
 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej 

przez producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca winien dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i termometrem 
elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego. 

 

4. TRANSPORT 
 
Transport dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru w sposób 

nie wpływający na obniżenie jakości przewożonych materiałów tzn. np. zabezpieczenie przed deszczem 
składnika suchego zaprawy oraz mrozem składnika płynnego. Składowanie materiałów musi również 

spełniać powyższe warunki. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne warunki wykonywania robót 
 
Przygotowanie (oczyszczenie) powierzchni betonu i roboty reprofilacyjne prowadzić należy przy pełnym 

zabezpieczeniu ruchu drogowego ekranami ochronnymi i odpowiednim, uzgodnionym oznakowaniu robót. 

Wykonawca powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu robót przy naprawach 
konstrukcji betonowych lub żelbetowych w technologii zatwierdzonej przez Inwestora. Przed przystąpieniem 
do prac naprawczych Wykonawca i Inspektor Nadzoru dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych. 

 
5.2 Zakres robót 

 
5.2.1 Warunki atmosferyczne 

 
Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych 

Producenta stosowanych preparatów. Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
harmonogram robót uwzględniający czas schnięcia kolejnych warstw. Należy przestrzegać temperatur 
podłoża, otoczenia i materiałów podanych w kartach technicznych, które nie powinny być niższe niż +5°C. 
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotności 
powietrza przekraczającej 90%. 

 
5.2.2 Przygotowanie podłoża 

 
Przygotowanie podłoża betonowego przy uzupełnieniu ubytków betonu ma szczególne znaczenie. W zakres 

przygotowania podłoża wchodzą następujące prace: 
• usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczeń 

• usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu przez   piaskowanie, 
hydropiaskowanie lub groszkowanie, 

• usunięcie szkodliwych  substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z 

betonem lub na karbonatyzację betonu               albo korozję stali zbrojeniowej, 
• odkucie otuliny betonowej skorodowanych prętów, 
• oczyszczenie odsłoniętych  prętów zbrojeniowych z rdzy do  metalicznie błyszczącej powierzchni do 

stopnia Sa 2 i 1/2 zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996, przez strumieniowanie sprężonym powietrzem z 

trwałym ścierniwem, 
• podłoże musi być czyste, szorstkie, chłonne i wystarczająco nośne, 
• krawędzie obszarów naprawianych przy prętach zbrojeniowych powinny być  odkute pod kątem 60 ÷ 

90°C. 
Ze względu na możliwość utraty przez obiekt stateczności, rozbiórki i naprawy należy wykonywać  

w obecności Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przyrząd do 
oznaczania wytrzymałości na odrywanie      i dokumentować odpowiednie przygotowanie podłoża protokołem 

z wynikami badań. 
Etap przygotowania podłoża polegający na odkuciu skorodowanego betonu należy wykonywać tylko pod 

bezpośrednim nadzorem kierownika robót. 
W przypadku konieczności odkucia betonu na znacznym obszarze, mogącym mieć wpływ na statykę 

konstrukcji lub jej poszczególnych elementów należy przerwać roboty i zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz 
autora projektu naprawy. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przyrząd do oznaczania wytrzymałości na 

odrywanie i dokumentować odpowiednie przygotowanie podłoża protokołem z wynikami badań. Średnia 
wytrzymałość betonu na odrywanie nie powinna być mniejsza od 1,5 MPa   (wg PN-92/B-01814),  
a minimalna miejscowa wytrzymałość nie powinna być mniejsza niż 1,0 MPa wg Warunków Technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U nr 63 z 2000r., poz. 735 
§170.2b, badana wg  PN-92/B-01814). Średnia wytrzymałość betonu na ściskanie nie powinna być mniejsza 
od 25 MPa (wg PN-74/B-06262). Wartość tę można zapewnić za pomocą odpowiedniej obróbki wstępnej 
np. frezowania, piaskowania, natryskiwania strugą wody pod wysokim ciśnieniem. Wykonawca zobowiązany 

jest dokumentować odpowiednie przygotowania podłoża protokołem z wynikami badań. Jeżeli podłoże 
wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno być usunięte według zasad określonych przez Inspektora Nadzoru. 
Warstwy reprofilujące należy wykonywać na podłożu stałym i wolnym od plam olejowych i pyłu. Podłoże 

należy wstępnie nasączyć kapilarnie wodą. Powierzchnia powinna być matowa i wilgotna. Należy 
bezwzględnie usunąć pozostałości wody jak również film wodny. Wykonawca zobowiązany jest 
dokumentować odpowiednie   przygotowanie podłoża protokołem z wynikami badań. 

Należy stosować się ściśle do wytycznych, gdyż w przypadku użycia niewłaściwych narzędzi i odkucia zbyt 
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małej lub zbyt dużej partii betonu naraża się bądź na szybką ponowną korozję lub zbyt duże koszty związane 

z nadmiernym zużyciem drogiego materiału naprawczego. 
 

5.2.3 Przygotowanie mieszanek 
 
Preparaty dostarczane są jako suche, jednoskładnikowe zaprawy do mieszania           z wodą. Miesza się 

je w odpowiednich, określonych w instrukcjach proporcjach, dodając do wody w mieszarkach suchy 

składnik. Należy mieszać mieszadłem wolnoobrotowym lub w betoniarce. 
Po wymieszaniu masa powinna być jednorodna bez smug, o określonej konsystencji. Należy zwracać 

szczególną uwagę na dno i ścianki pojemnika, przestrzegając czasu mieszania. Należy ograniczać napowie-
trzanie mieszanek stosując odpowiednio niskie obroty mieszarek. Preparat jest gotowy do użycia zaraz po 
wymieszaniu.  

Najlepiej przygotowywać mieszanki z pełnych zawartości opakowań.  
Dokładne informacje o mieszaniu, dane produktów i uwagi szczególne znajdują się w specjalnych 

informacjach technicznych o produktach. 

 
5.2.4 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali 

 
Powłoka ochrony przeciwkorozyjnej na bazie cementu, ulepszonego polimerami, stosowana do powlekania 

prętów zbrojenia w powiązaniu z zaprawą naprawczą. 
Na oczyszczone do stopnia czystości SA 2 i 1/2 wg PN-ISO 8501-1:1996 pręty zbrojeniowe nanosi się 

dwukrotnie małym pędzlem lub włośnikiem uzyskaną zawiesinę. Pręty zbrojeniowe poza oczyszczeniem jak 
w p. 5.2.1. muszą być całkowicie suche. Wokół prętów beton należy zukosować pod kątem 45° do 
powierzchni. Drugą warstwę nanosi się po związaniu pierwszej warstwy lecz nie wcześniej niż po 3 
godzinach. 

Zalecane są temperatury podłoża i powietrza w czasie obróbki od +5 do +30° C             (zalecana temp. 
powyżej 10°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 60%). Stwardniałego już szlamu nie należy  

uplastyczniać przy użyciu wody. 
Grubość nanoszonej warstwy powinna wynosić co najmniej 1,1 mm (powłoka ochronna powinna całkowicie 

zakrywać użebrowanie stali). 
Partie betonu które graniczą z prętami zbrojeniowymi, mogą zostać pomalowane na szerokość do 2 cm. 

Naniesione warstwy pokrycia antykorozyjnego nie mogą ulegać nawilżaniu podczas procesu wiązania. Przy 
silnym nasłonecznieniu, oddziaływaniu deszczu lub mrozu, należy stosować szczególne środki ochrony, jak 
np. przykrycie plandekami, matami itp. 

 
5.2.5 Wykonanie warstwy sczepnej  

 
W czystą i szorstką powierzchnię ubytku oraz zabezpieczenie antykorozyjne wciera się za pomocą pędzla 

lub szczotki warstwę sczepną. Nie należy dopuszczać do podsychania warstwy sczepnej przed nałożeniem 
następnej warstwy wypełniającej ubytek. Jeżeli beton jest bardzo suchy, należy nawilżyć go w dniu 
poprzedzającym naprawę, tak, by w czasie nakładania warstwy sczepnej był on matowo wilgotny. Ponadto 

należy usunąć kałuże, jak również film wodny.  

 
5.2.6 Wykonanie warstwy reperacyjnej 

 
Wypełnienie przygotowanych powierzchni ubytków modyfikowaną tworzywem sztucznym zaprawą na 

bazie cementu PCC. 

Przygotowaną mieszankę należy nanosić stosując nacisk, warstwami na aktywną jeszcze pod względem 
klejenia warstwę sczepną. Większe ubytki muszą być wypełnione w kilku procesach roboczych, przy czym 
każdej warstwie pośredniej należy nadać szorstka powierzchnię, a po jej wyschnięciu każdorazowo powlec 
warstwą sczepną. Nałożonej zaprawy nie należy nanosić poza obrys ubytku          w konstrukcji, lecz jedynie 
wygładzić pacą. Zaprawę nanosić należy z użyciem nacisku, dobrze ją zagęszczając, drewnianą packą 
tynkarską lub kielnią nie dopuszczając do powstania pustek powietrznych. 

Każdorazowo winna być pokrywana tak mała powierzchnia, aby możliwe było nanoszenie warstwy zawsze 

na świeżą warstwę sczepną (warstwa wiążąca          i zaprawa wypełniająca ubytek powinny być 
przygotowywane jednocześnie). Nałożoną w ten sposób zaprawę należy natychmiast wyrównać łatą do 

żądanej grubości, a następnie krótko wygładzić pacą. Przy większych powierzchniach celowe jest użycie 
belki wibracyjnej. Należy przestrzegać czasu obróbki materiału (zależnej od temperatury). Każdorazowo 
winna być pokrywana tak mała powierzchnia, aby możliwe było prawidłowe wykonanie warstwy. O ile ubytek 
ma głębokość większą niż 5 cm należy stosować pręty zbrojeniowe Ø 6 mm przyspawane do istniejącego 
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zbrojenia lub nakładać zaprawę wielowarstwowo. Reprofilujące podłoże betonowe drobnoziarniste zaprawy 

szpachlowe na bazie cementu nakładamy bez warstwy sczepnej na matowo wilgotne podłoże betonowe 
(zgodnie z kartą techniczną producenta) w 1 – 2 procesach roboczych (wliczając   w to szpachlowanie 
„drapane”) za pomocą pacy lub kielni. Grubość szpachlówki nie powinna przekraczać 5 mm. 

 
5.2.7 Pielęgnacja 

 

Ze względu na możliwość pojawienia się rys skurczowych odkryte powierzchnie betonu wymagają: 
− ochrony przed zbyt szybkim wysychaniem. Należy unikać wpływu wysokich 
− temperatur, mrozu oraz przeciągów powietrznych, utrzymywać wilgoć 
− (poprzez pokrycie ich folią, plandekami lub matami), 
− w stanie świeżym zaprawy naprawczej nie należy spryskiwać wodą, 
− w czasie dojrzewania (a szczególnie w czasie wiązania betonu) ochrony,  
− zabetonowanych elementów przed uderzeniami i drganiami. 

Obowiązują zasady pielęgnacji materiałów budowlanych wiązanych cementem. Jeżeli producent nie podaje 

inaczej w Karcie Technicznej wyrobu, to zaprawę należy pielęgnować przez co najmniej 5 dni. Czas trwania 
pielęgnacji należy dobierać w zależności od rodzaju zaprawy naprawczej i panujących warunków 
atmosferycznych.  

 
5.2.8 Uwagi dodatkowe do wykonania 

 

Narzędzia robocze można czyścić zwykłą, czystą wodą. Resztki materiału i pojemniki usunąć zgodnie  
z odpowiednimi  przepisami. W trakcie pracy zaleca się noszenie rękawic, okularów i ubrań ochronnych. 

Należy przestrzegać zasad podanych w kartach danych o bezpieczeństwie pracy   i oznaczeń na 
opakowaniach. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Kontrola całości wykonania robót obejmuje: 
− wykonanie rusztowań pomostów roboczych, 
− przydatność materiałów do wbudowania, 

− przygotowanie podłoża,  
− jakość wykonanych napraw, 
− zachowanie warunków zabezpieczenia środowiska przed skażeniem. 

 
6.1 Sprawdzenie jakości materiałów 

 

Ocena materiałów winna być oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowiązany przedstawić 
Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakości wyrobu, a na życzenie Odbiorcy zaświadczenie o wynikach ostatnio 
przeprowadzonych badań pełnych danego materiału. 

W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawić własne badania wykonane zgodnie  
z metodami badań określonymi w normach przedmiotowych i w zakresie badań uzgodnionych  

z Inspektorem Nadzoru. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty 
przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. Za wbudowane 

materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. 
 

6.2 Kontrola przygotowania podłoża 
 
Ocena wytrzymałości na odrywanie metodą „pull off” : 
− pomiar wytrzymałości na odrywanie należy wykonać zgodnie z PN-92/B-01814; należy wykonać co 

najmniej 1 pomiar na każde 25 m2 powierzchni oczyszczonego podłoża, lecz nie mniej niż 5 dla 

każdego elementu, 
− w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości, należy wykonać dodatkowe pomiary w miejscach 

wskazanych przez Inspektora Nadzoru,  
− na podstawie uzyskanych wartości wytrzymałości betonu należy wyliczyć wartość średnią z wyników,  
− jakość podłoża betonowego można uznać za zadowalającą, jeśli uzyskana wartość średnia 

wytrzymałości na odrywanie nie będzie mniejsza niż 1,5 MPa, przy czym minimalna wartość 

pojedynczego pomiaru nie może być niższa     od 1,0 MPa,  
− jeżeli wartość pojedynczego oznaczenia jest niższa niż 1,0 MPa, należy wykonać dodatkowe 

oznaczenie obok w odległości około 1 m. W przypadku gdy dodatkowe oznaczenie spełni warunek 
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minimalnej wytrzymałości na odrywanie i równocześnie wartość średnia z wszystkich oznaczeń nie 

będzie niższa niż 1,5 MPa, to należy uznać, że warunek wytrzymałości podłoża betonowego na 
odrywanie został spełniony. 
 

6.3 Sprawdzenie wykonywanych prac 
 
Przed zastosowaniem należy sprawdzić zgodność dostarczonego materiału z Dokumentacją Projektową  

i zdolność do użycia z uwagi na okres składowania.  
Badaniu podlegają : 

a) w czasie układania warstwy czepnej : jakość podłoża, temperatura powietrza i podłoża, zgodność 
używanych materiałów z Dokumentacją Projektową. 

b) po wykonaniu warstwy wyrównawczej : 
• jej grubość (odstępstwo od grubości przyjętej w Dokumentacji Projektowej może wynosić  

 0,5 mm ÷ 1 mm),  
• wytrzymałość na odrywanie zgodnie z p. 2.2. 

• równość mierzona łatą długości 2 m – dopuszczalne nierówności wynoszą    3 mm.  
 

6.4 Badania w trakcie wykonywania robót 
 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać wyniki tych 

badań Inspektorowi Nadzoru. W trakcie prowadzenia robót należy, w sposób ciągły kontrolować temperaturę  
i odpowiednią suchość bądź wilgotność podłoża, a również odpowiednie przygotowanie mieszanek. 

 
6.5 Kontrola po wykonaniu robót 

 
Jakość wykonanej  naprawy ocenia Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu wyglądu i na podstawie 

przedstawionych przez Kierownika dzienników wykonania naprawy powierzchniowej. Zakres badań 
kontrolnych ustala Inspektor Nadzoru.  

W szczególności może on uznać za wystarczające raporty z badań wykonywanych przez Wykonawcę. 

Badanie wytrzymałości wykonanej naprawy na odrywanie od podłoża należy wykonać wg PN-B-
01814:1992. Zasady badania jak w p. 6.2. Miejsca uszkodzone podczas badań należy naprawić przy użyciu 

tej samej zaprawy, która była stosowana do napraw, zachowując wymagania technologiczne odnośnie jej 
stosowania.  

W czasie prac należy dążyć do odtworzenia, w miejscu wykonania naprawy, charakteru istniejącej faktury. 
Sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych należy wykonać zgodnie      z PN-S-10040:1997.  
Po zakończeniu naprawy wskazane jest sprawdzenie wykonanej otuliny zbrojenia w naprawianym 

elemencie, metodami nieniszczącymi, pod katem zachowania wartości założonych w projekcie. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na 
swój koszt. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że badania Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru może polecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z niniejszą specyfikacją. Całkowite koszty takich powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. Wszystkie wyżej wymienione badania wykonawca 
wykonuje w obecności Inspektora Nadzoru, a wyniki załącza do dokumentacji powykonawczej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 7.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 

Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest 
dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

 

8.2 Szczegółowe zasady odbiory robót 
 Odbiorowi podlegają:  

• wykonane rusztowania i pomosty robocze,  
• przygotowanie podłoża betonowego,  
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• wykonana warstwa naprawcza. 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i 
robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. 
Inspektor Nadzoru zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających 
badań i pomiarów wtedy, gdy: 

• zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją, 
• istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy. 

Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości 
Inspektora Nadzoru. 

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych, według 
zasad określonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu     i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 
jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru. 

Czynność odbioru winna być udokumentowana odpowiednim protokołem. Podstawą odbioru jest pisemne 

stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.  

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
ceny jednostkowej, obejmuje: 

• zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
• przygotowanie podłoża do nanoszenia powłoki, 
• nałożenie wszystkich warstw,  
• przeprowadzenie badań przewidzianych w niniejszej ST, 

• dostosowanie się do warunków pogodowych oraz do wymaganych przez przerw między 
poszczególnymi operacjami, 

• zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• zabezpieczenie otoczenia i użytkowników tras komunikacyjnych przed szkodliwym 
oddziaływaniem robót, 

• uporządkowanie miejsca pracy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• PN-EN 1504:2006: Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
• PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 
• PN-EN 206+A2:2021-08: Beton. Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność. 

• PN-B-06265: Beton. Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie 
PN-EN 206+A2:2021-08 

• Normy powiązane 
• ITB Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 

 
 
 
   

 
 

  

https://sklep.pkn.pl/pn-en-1504-2-2006p.html
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SST-B-4 NATRYSKIWANA ZAPRAWA  
kod CPV 4523200-8  

 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem naprawy ubytków na dużych powierzchniach spowodowanych 
korodującym zbrojeniem oraz pogrubieniem lub odtworzeniem otuliny zbrojeniowej natryskiwaną zaprawą 

torkretową w temacie: ,,Modernizacja obiektu dawnego składu węgla WDK w Rzeszowie - z 
przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe" 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie naprawy uszkodzonych powierzchni przez korozję zbrojenia, szkody pożarowe, uszkodzenia 

mechaniczne, wpływ mrozu oraz soli rozmrażających i w szczególności obejmują: 
• przygotowanie podłoża – oczyszczenie, piaskowanie 

• przygotowanie zbrojenia – oczyszczenie i pokrycie środkiem antykorozyjnym, 
• wykonanie torkretu – narzucenie zaprawy reprofilującej poprzez natrysk. 
 

1.4 Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.4.1. Piaskowanie – proces polegający na oczyszczeniu istniejącego podłoża z wszelkich luźnych cząstek, 
zanieczyszczeń do uzyskania czystego, dobrze związanego i zapewniającego przyczepność podłoża. 
 
1.4.2. Zaprawa torkretowa – jednokomponentowa zaprawa charakteryzująca się niewielkim odpryskiem 

materiału w czasie natrysku oraz doskonałą przyczepnością do podłoża. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru aktualne wyniki badań materiałów 

wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić przydatność 
tych materiałów do stosowania (data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich warunkach (określonych 

w Aprobacie). Zaprawa torkretowa nakładana metodą natrysku mokra lub suchą powinna charakteryzować 
się następującymi cechami: 

• dobrą przyczepnością do podłoża betonowego, 
• dużą wytrzymałością na rozciąganie, 
• dużą wytrzymałością na ściskanie, 
• niskim skurczem, 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/
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• wytrzymałością na niskie i wysokie temperatury, 

• odpornością na UV i warunki atmosferyczne. 
Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca. 

 
2.2  Wymagania szczegółowe 

 
Do wypełnienia ubytków w strukturze żelbetowej, czy betonowej należy stosować natryskowe zaprawy 

torkretowe. Materiały użyte do wykonania naprawy powinny spełniać warunki dla zapraw R3 i R4 wgwg PN-
EN 1504, oraz posiadać następujące właściwości: 

• temperatura obróbki od +5°C do + 35°C, 
• wytrzymałość na zginanie  ok. 7,5 MPa, 
• wytrzymałość na ściskanie ok. ok. 60 MPa, 
• przyczepność do podłoża betonowego  ≥ 2,0 MPa, 
• skurcz po 90 dniach  ≤ 1,2%, 

• pęcznienie po 90 dniach  ≤ 0,3%, 

 
2.3 Środki czyszczące 

 
Narzędzia i maszyny należy czyścić przy użyciu wody zaraz po wykonaniu roboty. 
 

3. SPRZĘT 
 
Do wykonania narzutu z zaprawy torkretowej stosuje się specjalistyczny sprzęt przewidziany przez 

producenta materiałów oraz sprzęt ogólnobudowlany zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Dla kontroli 
procesu technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca winien posiadać podstawowy sprzęt 
laboratoryjny. Podczas robót, Wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne, a podczas 

robót posiadać do dyspozycji wilgotnościomierz i termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża 
betonowego. Wybór sprzętu i narzędzi do prac tynkarskich należy do Wykonawcy. Sprzęt, maszyny i 
narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 
 
Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem 

możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed opakowania przed 
uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, nieotwieranych opakowaniach, w 
suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej + 5°C. Przestrzegać należy wszystkich wymagań 
zawartych w kartach technicznych poszczególnych wyrobów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne warunki wykonywania robót 

 
Przygotowanie (oczyszczenie) powierzchni betonu i roboty reprofilacyjne prowadzić należy przy pełnym 

zabezpieczeniu ruchu drogowego ekranami ochronnymi i odpowiednim, uzgodnionym oznakowaniu robót. 
Wykonawca powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu robót przy naprawach 

konstrukcji betonowych lub żelbetowych w technologii zatwierdzonej przez Inwestora. Przed przystąpieniem 
do prac naprawczych Wykonawca i Inspektor Nadzoru dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych. 

 
5.2 Ogólne wymagania  

Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu tego typu napraw 
podłoża betonowego. 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i Inspektor Nadzoru dokonają niezbędnych ustaleń 
technologicznych. 

Podczas wykonywania prac należy sporządzić protokół, w którym powinny być ujęte następujące dane: 
warunki pogodowe podczas wykonywania robót, 

• stan podłoża, 
• temperatura konstrukcji i materiału, 
• informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 
• zużycie materiału, 
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• pozostałości materiału – odpady. 

Protokół z prac uszczelniających zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów. 
 

5.3 Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże betonowe należy wcześniej wypiaskować, w celu uzyskania nośnej powierzchni, czystej bez 

luźnych cząstek. 

 
5.4 Wykonanie naprawy metodą natrysku 

 
Przygotowane wcześniej podłoże należy dokładnie nawilżyć, w celu uzyskania sczepnej powłoki dla 

natryskiwanej zaprawy. Po przeschnięciu powierzchni nakładamy jedno- lub dwuwarstwowo zaprawę do 
grubości warstwy równej maksymalnie 3 cm. Natrysk na podłoża sufitowe wymaga najczęściej nanoszenia 
zaprawy w kilku warstwach. Kolejne warstwy nakłada się po przeschnięciu poprzedniej, kiedy ta stanowi 

już nośną powierzchnię. Odstęp czasowy pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw to ok. 1,5 godziny w 

temperaturze 20°C. Po wykonaniu prac przeschniętą powierzchnię należy chronić przed nadmiernym 
wysychaniem, czy to zraszając wodą, czy okrywając wilgotnymi płachtami jutowymi lub folią zatrzymującą 
wilgoć. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonania prac, powinien umożliwić Inspektorowi Nadzoru 

sprawdzenie i zbadanie następujących elementów robót: 
• jakości materiałów do zastosowania, 
• stan przygotowanego podłoża betonowego, 
• sposób i metodę nakładania natryskowej zaprawy torkretowej. 

 
6.1 Sprawdzenie jakości materiałów 

 

Ocena materiałów winna być oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowiązany przedstawić 
Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakości wyrobu, a na życzenie Odbiorcy zaświadczenie o wynikach ostatnio 
przeprowadzonych badań pełnych danego materiału. 

W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawić własne badania wykonane zgodnie z 

metodami badań określonymi w normach przedmiotowych i w zakresie badań uzgodnionych z Inspektorem 
Nadzoru. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do 
stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. Za wbudowane materiały oraz 
badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 7.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Należy wykonać odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiory częściowe i końcowe 

potwierdzone protokołami.         
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1 Szczegółowe warunki płatności 
 

Cena obejmuje zapewnienie wszystkich czynników produkcji, wykonanie robót wymienionych w punkcie 
1.1 niniejszej ST, koszt wykonania niezbędnych badań, oczyszczenie stanowiska wraz z usunięciem 
materiałów poza pas drogowy. Płatność za wykonanie całego zakresu robót następuje po obmiarze i ocenie 

jakościowej wbudowanych materiałów. 
 

9.2 Szczegółowy zakres robót objętych płatnością 
 

Szczegółowy zakres robót objętych płatnością należy przyjąć wg przedmiaru robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
• PN-EN 933-1: 2009: Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – 

Metoda przesiewania. 

• PN-EN 1504:2006: Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
• PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 
• PN-EN 206+A2:2021-08: Beton. Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność. 
• PN-B-06265: Beton. Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie 

PN-EN 206+A2:2021-08 
• Normy powiązane 
• ITB Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 

 
 

  

https://sklep.pkn.pl/pn-en-1504-2-2006p.html
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SST-B-5 IZOLACJE 
kod CPV 45320000-6 

 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót izolacyjnych powierzchni w temacie: ,,Modernizacja obiektu dawnego składu węgla WDK w 
Rzeszowie - z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe" 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 

stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

 
Roboty obejmują wykonanie izolacji: 

• przeciwwilgociowych 

- pionowych ścian fundamentowych 

- poziomych stropu i schodów 

 
1.4 Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w Specyfikacji ST "Wymagania ogólne”. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST "Wymagania ogólne”. 

 

2.2 Izolacja przeciwwilgociowa 

 

2.2.1 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe ścian fundamentowych i stropu – roztwór asfaltowy jako 

grunt 

- masa bitumiczna uszczelniajaca – I-sza warstwa 

- masa bitumiczna uszczelniajaca – II-ga warstwa 

1. Emulsja bitumiczna - preparat gruntujący pod hydroizolacje z mas KMB Dane techniczne : 
- gęstość wg DIN 51757: ok. 1,05 g/cm³ 
- wodoszczelność 
- odporność na alkalia 

2. Masa bitumiczna uszczelniająca - modyfikowana tworzywami sztucznymi powłoka 
grubowarstwowa z wypełniaczem gumowym. 

Wymagane właściwości : 

- nieszkodliwa dla środowiska, 
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- elastyczna, rozciagliwa i mostkujaca rysy 

- łatwa w nakładaniu 
- odporna na wodę oddziaływujacą agresywnie na beton do stopnia agresywnosci 

„silnie agresywne” 
- odporna na glony, gnicie i sól odladzającą 
- można stosowac na powierzchniach pionowych, poziomych 

Dane techniczne : 
- odporność na wysokie temperatury AIB: + 140°C 

- wodoszczelność wg DIN 1048 przy cisnieniu 7 bar: spełnia wymagania 
- czas schnięcia: ok. 48 godzin przy 20°C/ 70 % wilgotności wzglednej 
- badania przy ciśnieniu szczelinowym: spełnia wymagania 
- zachowanie sie przy działaniu nacisku: stała grubosc suchej warstwy 

- badanie przy obciążeniu naciskiem > 0,3 MN/m2: > 80 % 
 

3. SPRZĘT 

 
3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST. „Wymagania ogólne" 

 
3.2 Sprzęt do wykonania robót 

 
Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez 

producenta stosowanego materiału. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 

 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 

 

4.2 Transport materiałów i składowanie 

 

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób 

zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Wszystkie materiały 

powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z 

nienaruszonymi etykietami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST."Wymagania ogólne" 

Powierzchnia podkładu pod izolacje będzie równa, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje warstwy 

izolacji w sposób rekomendowany przez dostawcę materiałów izolacyjnych, zgodnie z ich 

przeznaczeniem i rodzajem podłoża. Szczególnie dotyczy to gruntowania podłoża i sposobu łączenia 

materiałów. Wilgotność powierzchni betonowych nie może przekraczać 5%. Temperatura otoczenia 

oraz podłoża podczas nanoszenia środków gruntujących oraz warstw izolacji nie może być nizsza niż 

5°G oraz nie niższa od wymaganej przez producenta materiału. Wykonawca każdorazowo uzyska zgodę 

Inspektora na przystąpienie do układania materiałów izolacyjnych. 

 
5.2 Zasady wykonania izolacji przeciwwilgociowych 

 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: 

„Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 

części podziemnych budynków” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i 
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przyziemi budynków powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 

stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek od wody (występowanie złuszczeń, zacieków, 

łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne), 

ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka, 

bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową, 

rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydro izolacyjnych powinna być każdorazowo 

projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu 

posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia, 

przy wykonywaniu izolacji z mas hydro izolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie nakładania każdej 

warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału 

izolacja pionowa powinna być wyprowadzona powyżej poziomu okalającego terenu i zakończona w 

sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację, 

niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na 

siebie w sposób destrukcyjny, 

miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, lub inne elementy konstrukcyjne powinny być 

uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 

w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane odpowiednie 

zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 

 
6.2 Kontrola jakości 

 

Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża. 

 

6.2.1 Badania materiałów 

Materiały izolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub pozostałej powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

Bezpośrednio przed użyciem danego materiału należy sprawdzić w protokole przyjęcia materiałów na 

budowę czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz 

sposób przechowywania materiałów, terminy przydatności podane na opakowaniach. 

 

6.2.2 Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe  

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 

betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, 

dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów 

metalowych, 

gładzi i tynków cementowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd powierzchni, czystość 

powierzchni 

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 

styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety), 

dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta materiałów 

hydroizolacyjnych. 

Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o 

długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar 

jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm 

Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia na 
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powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. 

Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. Sprawdzenie 

wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami szczegółowej 

specyfikacji technicznej. Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich 

przyrządów (wilgotnościomierz, termometr). 

Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn 

podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu. 

Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.2.3 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót izolacyjnych z 

dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów 

stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być 

przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 

- przestrzegania warunków prowadzenia prac izolacyjnych 

- poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób 

zapewniający ich ciągłość i szczelność, 

- poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, 

- poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez 

izolację, 

- na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 

- przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót izolacyjnych w tym: wymagań 

dotyczących stosowanych materiałów, ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, 

dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 

 
6.2.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- prawidłowości wykonania izolacji oraz warstw ochronnych 

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji 

i zakończeń krawędzi izolacji 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 

do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powłokowych przy ich odbiorze należy 

przeprowadzać po ich całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

- sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 

- sprawdzenie szczelności izolacji, 

- sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 

Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka 

drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-

20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN-92/B-01814. 

Sprawdzenia grubości warstw izolacyjnych można dokonać metodami niszczącymi poprzez wycięcie 

próbek po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 izolacji lecz nie mniej niż 

5 na jednym obiekcie. 
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6.3 Ocena wyników badań 

 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne 

warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową 

oraz ST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót. Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest 

negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny być odebrane. W takim 

przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. 

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego 

podłoża lub nie przyjętej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem 

robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

 

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, 

obmiar robót nie obowiązuje. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 

 

8.2 Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez 

inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do 

dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

 

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację 

techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady 

i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 

obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów 

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, porównać je z 

wymaganiami oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty izolacyjne podziemnej części i przyziemia 

budynku powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 

wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

W przypadku, gdy jakaś warstwa izolacji jest wykonana nieprawidłowo, wykonawca zobowiązany jest 

usunąć wadliwie wykonaną izolację , wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
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Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót izolacyjnych z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto 

realizacji przedmiotowej inwestycji 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• PN-EN 13969:2006/A1:2007 „Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami 
asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych – Definicje 

• PN-EN 14967:2007, „Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji 

przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości”. 
• Normy powiązane 
• ITB Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 
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SST-B-6 PODŁOŻA 
kod CPV 45430000-0 

 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania podłoży 

pod posadzki w temacie: ,,Modernizacja obiektu dawnego składu węgla WDK w Rzeszowie - z 

przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe" 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 

stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

 

Roboty obejmują wykonanie podłoży : 

• warstwa wyrównawcza samopoziomująca posadzki gr.3-30mm 

 
1.4 Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji ST. "Wymagania ogólne" 

 

Podłoga - element budowlany wykończenia, najczęściej poziomy, będący płytą utworzoną z jednej 

lub kilku warstw, której górna powierzchnia, zwana "nawierzchnią', jest plaska i przystosowana do 

tego, aby mógł się po niej odbywać ruch ludzi lub środków transportu poziomego oraz do ustawiania 

na niej przedmiotów i sprzętu. Zasadniczymi częściami składowymi podłogi są posadzka i podkład 

podłogowy. 

 

Posadzka - wykładzina będąca wierzchnią warstwą podłogi i stanowiąca jej zewnętrzne wykończenie. 

 

Podkład podłogowy - dolna część składowa podłogi wykonana jako warstwa wyrównująca podłoże 

lub też stanowiąca zespół elementów budowlanych, którego zadaniem jest przeniesienie na podłoże 

podłogowe sił skupionych działających na nawierzchnię w postaci obciążenia ciągłego. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST. "Wymagania ogólne" 

 
2.2 Materiały do wykonania podłoży 

 

Wylewka wyrównawczą zastosować z uszlachetnionej mieszanki z dodatkiem żywic 

syntetycznych,  hydraulicznie utwardzająca masa samopoziomująca do wyrównywania ekstremalnych 

nierówności jastrychów cementowych, przed układaniem płytek ceramicznych i wykładzin 

podłogowych. Możliwość uzyskania spadku powierzchni do 3%. Dopuszczalna grubość warstwy do 30 

https://www.technologie-budowlane.com/Wylewka_na_zewnatrz-1-2003-37_56.html
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mm. 

3. SPRZĘT 

 
3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" 

 
3.2 Sprzęt do wykonania robót 

 

Sprzęt do wykonania podłoży: mieszacze, rolki 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 

 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST. "Wymagania ogólne" 

 
4.2 Transport i składowanie materiałów 

 

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób 

zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Wszystkie materiały 

powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z 

nienaruszonymi etykietami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 

 
5.2 Zasady wykonania robót 

 

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na 

danym obszarze robót, zakończeniu wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych, wykonaniu przebić 

itp., oraz możliwie bezpośrednio przed ułożeniem posadzek. Wszystkie prace zostaną przeprowadzone 

z zachowaniem reżimów wykonawczych producentów materiałów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

 
6.2 Kontrola jakości 

6.2.1 Kontrola jakości podłoży obejmuje 

• grubości warstw 

• ocenę równości podkładu 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, 
przeciwskurczowych 

6.2.2 Kontrola jakości prac posadzkowych obejmuje: 

 
a) ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów 

b) ocenę wykonania podłoża 
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• prawidłowość wykonanych spadków, 

•  ocenę równości podkładu - dopuszczalna różnica poziomów może wynosić max. 

3mm/2m i nie więcej niż 5 mm w jednym pomieszczeniu. 

• tam gdzie to wymagane sprawdzenie wytrzymałości podłoża. 

•  sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych 

takich jak wpusty podłogowe, elementów mocujących wyposażenie itp. 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, 
przeciwskurczowych 

• sprawdzenie jakości warstw izolacji i zgodność z ST Izolacje 

 
6.3 Ocena wyników badań 

 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane 

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

 
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, 

obmiar robót nie obowiązuje. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 

 
8.3 Rodzaje odbiorów 

 
• odbiorór robót zanikających i ulegających zakryciu -przygotowanie podłoży, 
• odbiorór wstępny, 

• odbiorór końcowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto 

realizacji przedmiotowej inwestycji. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania  

 
• PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 
• PN-EN 206+A2:2021-08: Beton. Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność. 
• PN-B-06265: Beton. Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie 

PN-EN 206+A2:2021-08 
• Normy powiązane 
• ITB Instrukcje u8ycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 

 
 

 

  



,,Modernizacja obiektu dawnego składu węgla WDK w Rzeszowie - z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe" 

32 
 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Wymagania Szczegółowe 

  

  

SST-B-7 ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
kod CPV 45421100-5 

 

1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące montażu ślusarki 

okiennej i drzwiowej w temacie: ,,Modernizacja obiektu dawnego składu węgla WDK w 

Rzeszowie - z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe" 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 

stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

 

Zakres robót ST dotyczy stolarki okien i drzwi ujętej w zestawieniach w projekcie architektonicznym 

i obejmuje wykonanie i montaż: 

• ślusarki drzwiowej stalowej 

 

1.4 Określenia podstawowe 

 
Stolarka - oznacza stolarkę budowlaną, czyli zmontowane zespoły elementów stalowych, przeznaczone 

do zabudowy otworów budowlanych (bramy). 

Okucia - oznacza okucia budowlane, czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do jej 
otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 

 
Ościeżnica - jest to rama będąca nieruchomym elementem okucia, który jest mocowany w otworze 

budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży. 

 
Ościeże - oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest przeznaczony 

do zabudowania stolarką 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji ST .Wymagania ogólne 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST. "Wymagania ogólne" 

 

Ślusarka powinna być znakowana przez producentów: 

• znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania 

• znakiem bezpieczeństwa. 
Drzwi stalowe powinny być dostarczone na budowę jako jeden zestaw z ościeżnicą, fabrycznie 

wykończone, wyposażone we wszystkie okucia zgodne dokumentacją techniczną. 
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2.2 Ślusarka drzwiowa stalowa 

 
Zaprojektowano ślusarkę drzwiową zewnętrzną pełną na profilach lakierowaną proszkowo. Minimalna 

szerokość drzwi w świetle po otwarciu powinna wynosić min 90cm. Zalecany maksymalny współczynnik 

przenikania ciepła drzwi zewnętrznych Umin=1,3 W/(m2K). Dopuszcza się zastosowania lepszego 

(niższego) współczynnika przenikania ciepła. Drzwi konstrukcji indywidualnej, zamykane na zamek, 

wyposażone w nawiewy dla instalacji mechanicznej. Nawiewy uzgodnione na etapie zamówień z 

projektantem instalacji wentylacji.  

 

3. SPRZĘT 

 
3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST. Wymagania ogólne" 

 
3.2 Sprzęt do wykonania robót 

 
Prace montażowe należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego 

przez producenta stosowanego materiału. 

 

4. TRANSPORT 

 
4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 

 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST. Wymagania ogólne" 

 
4.2 Transport materiałów 

 
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób 

zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Drzwi i okna w transporcie są oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki. 

Opakowane w kompletach drzwi z ościeżnicą i zabezpieczone przed rozłączeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST. Wymagania ogólne". 

 
5.2 Montaż ślusarki 

 

Ślusarkę należy montować zgodnie z instrukcją producenta, wskazane aby montaż prowadziła firma 

polecona przez producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. „Wymagania ogólne" 

 
6.2 Kontrola jakości 

 

Kontrola jakości prac obejmuje: 

• ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów 

• brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych 

zabrudzeń ram, szyb i okuć 

• odchylenie od pionu ościeżnic drzwiowych nie może przekraczać 2mm na 1 m 
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ościeżnicy, ale nie więcej niż 3mm na całą ościeżnicę, 

• otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć, 

• otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej 

się otwierać lub zamykać, 

• zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami i 
płaszczyznami. 

 
6.3 Ocena wyników badań 

 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane 

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

 

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, 

obmiar robót nie obowiązuje. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST."Wymagania ogólne" 

 
8.2 Rodzaje odbiorów 

 

Roboty związane z wykonaniem montażu stolarki podlegają: 

• odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacją 

indywidualną w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego 

• robót zanikających i ulegających zakryciu - zamocowanie ościeżnic, uszczelnianie luzów 

• odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki 

• odbiorowi końcowemu 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto 

realizacji przedmiotowej inwestycji. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• PN-EN 14351: Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne.  
• Normy powiązane 
• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  

• ITB Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 
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SST – B-8 TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN 
kod CPV 45410000-4 

 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót 

tynkowych w temacie: ,,Modernizacja obiektu dawnego składu węgla WDK w Rzeszowie - z 

przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe" 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 

stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

 

Roboty obejmują wykonanie: 

• tynków wewnętrznych 

• gładź na ścianach 

 
1.4 Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji ST "Wymagania ogólne" 

 

 Tynki - powłoka z zaprawy budowlanej, pokrywająca lub kształtująca powierzchnię zewnętrzną i 
wewnętrzna elementów budowli (głównie ścian i stropów), wykonana dla nadania im estetycznego 
wyglądu, dla zabezpieczenia budowli od szkodliwego działania wpływów atmosferycznych lub innych 
czynników (np. wyzjewy, pyły, wilgoć, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementów od 
działania ognia i wysokich temperatur. 

 
 Tynk zewnętrzny - tynk pokrywający powierzchnie ścian itp. Od zewnętrznej strony budowli, 
wykonany przede wszystkim dla zabezpieczenia ich od wpływów atmosferycznych. 

 
 Tynk wewnętrzny - tynk pokrywający powierzchnie ścian i sufitów itp. Od wewn. strony budowli. 

 
 Narożnik ochronny - element zabezpieczający naroże tynkowanej ściany lub filara, wykonany z 
kątownika stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy, zamocowany do naroża ściany przed 

tynkowaniem. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich dostawy i magazynowania podano w specyfikacji 

ST. "Wymagania ogólne". 

Materiały 

Tynk wewnętrzny na ścianach betonowy 

• zaprawa cem, cienkowarstwowa 
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3. SPRZĘT 

 
3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST. "Wymagania ogólne" 

 
3.2 Sprzęt do wykonania robót 

 

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez 

producenta stosowanego materiału. Tam, gdzie to wymagane, należy zastosować rusztowania. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 
4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 

 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST. "Wymagania ogólne" 

 
4.2 Transport materiałów 

 

Materiały należy transportować i składować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami 

w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały z 

wyjątkiem piasku należy składować w pomieszczeniach suchych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 

 
5.2 Zasady wykonania robót 

 

5.2.1 Tynk wewnętrzny 

 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno być wykonywane 

mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 

po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek 

rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo- wapiennej należy stosować cement portlandzki 

według normy PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. 

Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 

35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować 

wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 

które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 

obcych. Skład objętościowych składnikow zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależnosci od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 
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6.3 Kontrola jakości 

 

Kontrola jakości robót okładzinowych ścian obejmuje: 

• sprawdzenie kompletności dokumentów (certyfikaty, atesty itp.), 

• sprawdzenie zgodności materiałów z wymogami normowymi i Specyfikacjami, 

• sprawdzenie geometrii i dokładności wykonania prac, dla robót 

tynkarskich zgodnie z normą PN-70/B-1 01 00 dla tynków 

cementowo - wapiennych, 

•  sprawdzenie dokładności wykonania prac i zgodności z następującymi 

wymogami dla okładzin wewnętrznych z płytek ceramicznych: 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od linii prostej max. 3 mm na długości 2 m, 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od pionu max. 2 mm na długości 2 m, 

- nierównomierność szerokości fug max. 0.5 mm, 

- nierównomierność występu sąsiadujących płytek max. 0.5 mm, 

- niedopuszczalne są zabrudzenia płytek klejem, fugą, silikonem i innymi materiałami. 

 

6.3 Ocena wyników badań 
 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane 

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
6.3.1 Wymagania wykonania wykładziny ściennej 

 
Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

-  cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego 

odgłosu, 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 

- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją 

i instrukcją producenta. 

 

6.3.2 Badania wykonania tynków 

 
Badanie przyczepności tynku do podłoża 

 

Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym 

względem wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie. Badanie kontrolne przeprowadza się przez 

opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie należy ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoża 

(dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk głuchy). W przypadkach wątpliwych można dokonać 

sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do podłoża wg PN-71/B-04500. 

 

Badania grubości tynków zwykłych 

 

Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby 

podłoże było odsłonięte ale nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych 

pozostałości zaprawy. Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku 

uznaje się średnią wartość z pomiarów w pięciu otworach. W przypadku badania tynków o powierzchni 
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większej niż 5000 m2 należy na każde 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 

 

Badania wyglądu powierzchni tynku 

 

Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku dłonią.  

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o tym 

samym natężeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące 

wady: 

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z 

podłoża, pleśń itp., 

zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków, 

odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do podłoża.  

 

Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

 

Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w których 

dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na skutek obecności 

niezgaszonych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków pocienionych, pospolitych, 

doborowych i wypalanych, natomiast dla tynków surowych są dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 

m2 tynku. Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki 

wykonania tynku (np. ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne dla tynków 

doborowych, a dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości 

do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej. Badania kontrolne odchylenia 

powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej należy przeprowadzać za 

pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej o długości 2 m, a w przypadku 

gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 

1:1. Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a 

powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 mm. 

Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza się za 

pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą poziomicy 

murarskiej, pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości. 

Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą i łatą 

kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku w odległości 1 m 

od wierzchołka mierzonego kąta. 

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie 

powinny być większe niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości całego 

budynku. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

 

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, 

obmiar robót nie obowiązuje. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 
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8.2 Rodzaje odbiorów 

 
Roboty podlegają: 

. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym przygotowanie podłoży 

. odbiorowi częściowemu 

. odbiorowi końcowemu 

. odbiorowi pogwarancyjnemu 
 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin ściennych elementem ulęgającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robot okładzinowych. W trakcie 

odbioru należy przeprowadzić badania podłoży. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami 

dotyczącymi podłoży dla okładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można 

uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwolić do przystąpienia do 

robot okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno 

być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie 

lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczegolnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulęgających zakryciu oraz materiałów 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego robot 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 

dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 

jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. Odbiór końcowy dokonuje komisja powołana 

przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz 

dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna 

określać umowa. W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w ST, porównać je z wymaganiami i 

wielkościami tolerancji oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne 

i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okładzina nie powinna być przyjęta. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ja ponownie do odbioru, 

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych. 

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je ponownie i powtornie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

• ocenę wynikow badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a Wykonawcą. 
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Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 

w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po użytkowaniu w okresie 

gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 

usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny robot”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 

do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robot. Przed upływem okresu gwarancyjnego 

Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych okładzinach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto 

realizacji przedmiotowej inwestycji. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• PN-B-10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
• PN-B-010106: Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.  
• PN-B-10109: Suche mieszanki tynkarskie 

• Normy powiązane 
• ITB Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 
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SST – B-9 ROBOTY MALARSKIE 
kod CPV 45442100-8 

 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót malarskich 
w budynku w temacie: ,,Modernizacja obiektu dawnego składu węgla WDK w Rzeszowie - z 
przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe" 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 

stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

 
Roboty malarskie obejmują: 

 

- malowanie ścian i sufitów emulsją akrylową 

 
1.4 Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji ST "Wymagania ogólne" 

 

1.1.1 Malowanie - czynność polegająca na pokrywaniu elementów budowlanych farbą lub lakierem. 

 
1.1.2 Farba - mieszanina barwników i pigmentów ze spoiwami tworząca barwną substancję służąca do 

malowania. 

 
1.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST."Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z zaleceniami producenta materiałów określonymi w 

kartach technicznych materiałów. W przypadku, gdy wystąpią różnice między zaleceniami producenta 

a wymaganiami tej specyfikacji należy przedstawić je Inspektorowi do oceny i rozstrzygnięcia. Jedynie 

materiały zatwierdzonych producentów mogą znajdować się na budowie, chyba że Inspektor postanowi 

inaczej. Po zakończeniu prac farby, rozpuszczalniki, rozcieńczlniki, zanieczyszczone szmaty, odpady 

etc. należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Prace malarskie należy wykonać 

zgodnie z niniejszą specyfikacją, jednakże Wykonawca może zaproponować zamienne rozwiązania, 

które muszą być zatwierdzone przez Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST ."Wymagania ogólne". 

Schematy malowań odnoszą się do elementów, które mają być malowane i zawierają: przygotowanie 

podłoża, rodzaj pokrycia, wymagane ilości powłok malarskich. 

Kolory określone zostaną na etapie wykonywania prac w uzgodnieniu z Inspektorem i Projektantem. 

Wszelkie materiały do prac malarskich dostarczane są przez Wykonawcę. Materiały należy zastosować 
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zgodnie ze specyfikacją i dostarczyć na plac budowy w oryginalnych, szczelnie zamkniętych, nie 

otwieranych opakowaniach. Aby dostarczony materiał został zaakceptowany przez Inspektora, na 

opakowaniu powinna znajdować się oryginalna etykieta producenta określająca zawartość. 

 

1.1.3 Farby do malowania sufitów i ścian 

 
Farby dostosowanymi do powierzchni. Farby odporne na grzyby i wilgoć. Dobór farby oraz kolor uzgodnić 

z Inspektorem Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

 
3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST. „Wymagania ogólne" 

 
3.2 Sprzęt do wykonania robót 

 
Prace malarskie należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego - wałki., pędzle 

oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego - zestawy do malowania natryskowego. Narzędzia do 

malowania natryskowego przed przystąpieniem do prac malarskich podlegają kontroli i zatwierdzeniu 

przez Inspektora Nadzoru. Odpowiednie łapacze farby należy zainstalować między pistoletem a 

nadmuchem powietrza. Pistolet do malowania natryskowego powinien być wyposażony w regulator 

dyszy i miernik ciśnienia. 

Sprzęt do kontroli grubości i jakości powłok. Sprzęt należy skalibrować przed użyciem. Rusztowania 

i drabiny 

 

4. TRANSPORT 

 
4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 

 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST. "Wymagania ogólne" 

 
4.2 4.3 Transport materiałów 

 

Materiały należy transportować w szczelnych. oryginalnych opakowaniach w sposób zabezpieczający 

przed uszkodzeniem. Farbę należy chronić przed zamarzaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST. "Wymagania ogólne". 

Prace malarskie wykonywane będą przez doświadczonych malarzy a jakość wykonania będzie na najwyższym 
poziomie. Wykonawca odpowiedzialny jest za końcowy efekt oraz za zgodność prac z niniejszą specyfikacją  
i zaleceniami Producenta materiałów. Wyschnięte powłoki malarskie powinny być wolne od pęcherzy  

i niedociągnięć i być w jednorodnym kolorze. Kolejna warstwa farby może być nakładana po całkowitym 
wyschnięciu warstwy spodniej, która posiada odpowiednia grubość powłoki. Należy przestrzegać czasu 
schnięcia zalecanego przez producenta. Przed odbiorem prac Wykonawca powinien usunąć wszelkie 
zabezpieczenia ochronne powierzchni, które nie były malowane. Następnie, należy oczyścić i wymyć szyby. 
Tam gdzie to konieczne należy zastosować specjalne zasady czyszczenia i środki czyszczące. Wykonawca 
powinien uzyskać właściwą informację dotyczącą zastosowania specjalnych środków. 

Wykonawca powinien dostarczyć środki i wykonać prace malarskie na wszelkich powierzchniach, które 

wymagają ponownego wykończenia po naprawach uszkodzeń lub, których wykończenie było wadliwe. 
Wykonawca powinien użyć dodatków, rozcieńczalników zgodnie ze specyfikacjami producenta. Mieszanie należy 
wykonać w czystych metalowych lub plastikowych naczyniach. 
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5.2 Malowanie tynków wewnętrznych 

 
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, nie krusząca się, nie pyląca, bez rys i spękań. 

Prace malarskie można rozpocząć po całkowitym zakończeniu wszelkich prac budowlanych w rejonie 
malowania. Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze od +5°C do +30°C. W ciągu, co najmniej 3 dni 
przed malowaniem temperatura pomieszczenia i powierzchni malowanej musi wynosić, co najmniej, +5°C. 

Temperaturę tę należy utrzymać 24 godziny po malowaniu. a w ciągu następnych 48 godzin temperatura nie 
może spaść poniżej O°C. 

Należy starannie malować narożniki, krawędzie przy drzwiach i oknach tak by uzyskać 
odpowiednią grubość farby. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia powinny być 
wietrzone aż do zaniku zapachu. Farbę przed uzyciem nalezy dokładnie wymieszać. Kolejną warstwę farby 
mozna nanosić po minimum 2 godzinach. 
malowanie farbą akrylową (emulsyjną) – 3x, ściany w kolorach jak w projekcie, sufity w kolorze białym. 

 

5.3 Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni 

 
Poniżej wymienione powierzchnie i wszystkie podobne Wykonawca przystępując do prac malarskich 

zabezpieczy przed zabrudzeniem, a po zakończeniu prac malarskich usunie zabezpieczenia. 
a) okna i drzwi, 

b) lampy, klosze oświetlenia, 

c) zawory, śruby i nity mocujące maszyny, wyposażenie mechaniczne, 

d) tabliczki znamionowe maszyn i innego wyposażenia, 

e) platynowane lub polerowane elementy ślusarki. 

Podłogi nalezy zabezpieczyć przed rozpryskami i plamami farby. 

Po zakończeniu prac malarskich Wykonawca powinien dokonać przeglądu wszystkich 

powierzchni i oczyścić je z wszelkich plam, dokonać napraw powłok, jeśli zostały uszkodzone 

bez względu na to, przez kogo i usunąć wszelki brud, śmieci i odpady powstałe w trakcie jego 

pracy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 

 
6.2 Kontrola jakości 

 
Kontrola jakości prac obejmuje: 

• ocenę jakości materiałów przed malowaniem, sprawdzenie kompletności dokumentów 

• ocenę przygotowania podłoża 

• ocenę zagruntowania podłoża 

• ilość wykonanych warstw, powłok 

• zastosowanie właściwych materiałów według specyfikacji i ustaleń Inspektora 

 
Nie wcześniej niż 3 dni po malowaniu: 

• grubości warstw powłok malarskich 
• jednorodność kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodność z projektem kolorystyki 

• sprawdzenie przyczepności farby do podłoża 

• brak zabrudzeń powierzchni sąsiednich 

 
6.3 Ocena wyników badań 

 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać usunięte i 

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

 
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, 

obmiar robót nie obowiązuje. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST."Wymagania ogólne" 

 

8.2 Rodzaje odbiorów 

 
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 

•  odbiór przed malowaniem - na zgodność stosowanych materiałów z normami i 

aprobatą techniczną, projektowanych elementów do malowania i w zakresie 

rozwiązania projektowego kolorystyki, 

• roboty zanikające i ulegające zakryciu - odbiór podłoży i gruntowania 

• odbiorowi wstępnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sąsiednich, 

• odbiorowi końcowemu 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
1.2 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto 

realizacji przedmiotowej inwestycji. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, 

Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie 

rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów 

 
• PN-C-89440: Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. 
• Minimalne wymagania techniczne 
• PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich. 
• PN-C-81607: Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
• ITB Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 
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SST – B-10 POSADZKI 
kod CPV 45432130-4 

 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót 
posadzkowych w budynku w temacie: ,,Modernizacja obiektu dawnego składu węgla WDK w 
Rzeszowie - z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe" 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w 

zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 

 
Roboty obejmują wykonanie posadzek: 

 
▪ posadzkę z płytek gresowych na zaprawach klejowych 

 
1.4 Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji ST."Wymagania ogólne" 
 

Podłoga - element budowlany wykończenia, najczęściej poziomy, będący płytą utworzoną z jednej lub kilku 
warstw, której górna powierzchnia, zwana "nawierzchnią', jest plaska i przystosowana do tego, aby mógł się 
po niej odbywać ruch ludzi lub środków transportu poziomego oraz do ustawiania na niej przedmiotów i sprzętu. 

Zasadniczymi częściami składowymi podłogi są posadzka i podkład podłogowy. 
 
Posadzka - wykładzina będąca wierzchnią warstwą podłogi i stanowiąca jej zewnętrzne wykończenie. 
Podkład podłogowy - dolna część składowa podłogi wykonana jako warstwa wyrównująca podłoże lub też 

stanowiąca zespół elementów budowlanych, którego zadaniem jest przeniesienie na podłoże podłogowe sił 
skupionych działających na nawierzchnię w postaci obciążenia ciągłaego. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

ST."Wymagania ogólne" 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST."Wymagania ogólne" 

 
2.2 Materiały posadzkowe 

 

Posadzka z płytek gresowych 
 

a) gresowe nieszkliwione płytki techniczne o standardowej wielkości (30x30cm): 

- o wysokiej odporności na uderzenia, nacisk i ścieranie (min.kl.V), 

- niskiej nasiąkliwości, antypoślizgowe (min R10); 

b) cokoliki 30x10cm z płytek, cięte 
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3. SPRZĘT 

 
3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w WS-00.,Wymagania ogólne" 

 
3.2 Sprzęt do wykonania robót 

 
Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta 

stosowanego materiału. 
 

4. TRANSPORT 

 
4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 

 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST."Wymagania ogólne" 

 
4.2 Transport materiałów 

 
Materiały posadzkowe należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w 

sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem i wpływem czynników 
atmosferycznych. Wszystkie materiały powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie 
napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 

 

5.2 Zasady wykonania robót 

 
Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym 

obszarze robót, zakończeniu wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp., oraz możliwie 
bezpośrednio przed ułożeniem posadzek. Wszystkie prace zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimów 
wykonawczych producentów materiałów. Nowo wykonane posadzki nie powinny być eksploatowane i nie 
powinno się po nich chodzić przynajmniej przez 3 dni. 

 
 

Posadzka z płytek gresowych 

 
Przed rozpoczęciem prac należy upewnić się czy podłoża i podkłady są wykonane tak, by zapewnić 

odpowiednio wyrównane i regularne płaszczyzny wykończonych powierzchni, mając na uwadze przewidywane 
minimalne i maksymalne grubości materiałów podkładowych. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić czy 

zalecane spadki w podłożu zostały wykonane. Jeżeli są one nieprawidłowe należy poinformować Inspektora. 
Nie należy wykonywać spadków przez zwiększanie lub zmniejszanie wymaganej grubości materiału 
podkładowego. Należy sprawdzić czy nie występują niezamierzone różnice w kolorze płytek układanych w 
poszczególnych pomieszczeniach. Należy sprawdzić czy klej dobrze współpracuje z podłożem. Użyć warstwy 
gruntującej, jeżeli zalecane przez producenta kleju. Płytki należy przycinać równo i starannie. Przycinanie 
płytek powinno być ograniczone do minimum, zachowując możliwe duże wymiary i wykonywane w mało 

wyeksponowanych miejscach. Płytki należy układać na klej dedykowany do tego typu prac Klej powinien 
pokrywać całą powierzchnię podłoża i całą tylną powierzchnię płytek. Po ułożeniu płytek należy oczyścić 
pozostającą zaprawę z ich powierzchni i spoin bez uszkodzeń Usytuowanie przerw dylatacyjnych należy 
uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Dylatacje wypełnić profilem dylatacyjnym z twardego PCW w kolorze 

zbliżonym do płytek Płytki należy rozmieszczać wg. uprzednio opracowanych i zaakceptowanych wzorów. 
Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem 
wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy 

niż połowa płytki. Spoiny na całej powierzchni podłóg muszą być równoległe do głównej osi pomieszczenia lub 
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elementów charakterystycznych przestrzeni. Spoiny powinny mieć odpowiadać grubości płytek i stałą szerokość 

3 mm. 
Należy usunąć z nich wszelkie zanieczyszczenia. 
Stosować spoiny mineralne w kolorze uzgodnionym z Inspektorem. Wykonać spoiny jak najszybciej po 

ułożeniu płytek na zaprawie, by uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Po stwardnieniu spoin należy wypolerować 
płytki na ścianach suchym materiałem. Spoiny należy zaimpregnować przeciw wilgoci i brudowi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST . "Wymagania ogólne" 

 
6.2 Kontrola jakości 

 

6.2.1 Kontrola jakości podłoży obejmuje 
a) ocenę stopnia zagęszczenia podłoży 
b) grubości warstw 
c) ocenę równości podkładu 
d) sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych 

6.2.2 Kontrola jakości prac posadzkowych obejmuje: 

 
e) ocenę jakości materiałów przed wbudowaniem, sprawdzenie kompletności dokumentów 

 
f) ocenę jakości posadzki z płytek gresowych: 

•  ocenę równości podkładu - dopuszczalna różnica poziomów może wynosić 

max.3mm/2 m i nie więcej niż 5 mm w jednym pomieszczeniu, 

• prawidłowość wykonania projektowanych spadków, 

• jakość ułożenia płytek i koordynację między spoinami 

• dokładność wykonania spoin- różnica max. 1 mm, 

• jakość wykonania wypełnienia spoin. 

 
6.3 Ocena wyników badań 

 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i 

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

 
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, obmiar 

robót nie obowiązuje. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST ."Wymagania ogólne" 

 
8.2 Rodzaje odbiorów 

 

a) odbiorór robót zanikających i ulegających zakryciu -przygotowanie podłoży, 
b) odbiorór wstępny, 
c) odbiorór końcowy. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto realizacji 

przedmiotowej inwestycji 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• PN-EN 14411: 2016 Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja 
stałości właściwości użytkowych i znakowanie 

• PN-EN 12004-1:2017 Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja 
stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie 

• PN-EN 13888-1-2: Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.  

• ITB Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 


