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1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych
i wyburzeniowych budynkéw i budowli.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot rozbiorkowych
i wyburzeniowych wymienionych w punkcie 1.4

PKWiU 45.11.11

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV) 45000000-7;4511000-8;45111220-6

1.3 DANE INFORMACYJNE ~-OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

1. Rozbidrek budynkéw: * Budynki wolnostojace lub stykajace sie z innymi obiektami jedng $ciang typu : garaze,
pawilony handlowe, komorki lokatorskie, baraki, altanki o konstrukcji $cian mieszanej murowano-drewniane;j ,
drewnianej lub murowanej , konstrukcja dachu drewniana lub betonowa kryta papa lub blacha wraz z wywozem
gruzu na wysypisko miejskie, utylizacja uporzadkowaniem terenu o powierzchni do 25 m? * Budynki wolnostojacego
lub stykajace si¢ z innymi obiektami jedna $ciang typu : garaze, pawilony handlowe, komorki lokatorskie, baraki,
altanki o konstrukcji §cian mieszanej murowano-drewnianej , drewnianej , lub murowanej , konstrukcja dachu
drewniana lub betonowa kryta papa lub blacha wraz z wywozem gruzu na wysypisko miejskie, utylizacja,
uporzadkowaniem terenu o powierzchni powyzej 25 m2 * Budynki wolnostojace mieszkalne lub uzytkowe
wolnostojace lub stykajace si¢ z innymi obiektami jedng $ciang do 4 kondygnacji niepodpiwniczone konstrukcja $cian
murowania lub mur pruski , konstrukcja stropéw drewniana lub ceramiczna, konstrukcja dachu drewniana lub
betonowa , pokrycie dachu papa lub ceramiczne wraz z wywozem gruzu na wysypisko miejskie, utylizacja,
uporzadkowaniem terenu ® Budynki wolnostojace mieszkalne lub uzytkowe wolnostojace Iub stykajace si¢ z innymi
obiektami jedng $ciang do 4 kondygnacji podpiwniczone konstrukcja §cian murowania lub mur pruski , konstrukcja
stropdw drewniana lub ceramiczna, konstrukcja dachu drewniana lub betonowa , pokrycie dachu papa lub ceramiczne
wraz z wywozem gruzu na wysypisko miejskie, utylizacja, uporzadkowaniem terenu

*  Budynki wolnostojace mieszkalne lub uzytkowe wolnostojace lub stykajace si¢ z innymi obiektami jedng
Sciang powyzej 4 kondygnacji niepodpiwniczone konstrukcja §cian murowania lub mur pruski , konstrukcja
stropdw drewniana lub ceramiczna, konstrukcja dachu drewniana lub betonowa , pokrycie dachu papa lub
ceramiczne wraz z wywozem gruzu na wysypisko miejskie, utylizacja, uporzgdkowaniem terenu ®

Budynki wolnostojace mieszkalne lub uzytkowe wolnostojace lub stykajace si¢ z innymi obiektami
jedna $ciang powyzej 4 kondygnacji podpiwniczone konstrukcja $cian murowania lub mur pruski , konstrukcja
stropdw drewniana lub ceramiczna, konstrukcja dachu drewniana lub betonowa , pokrycie dachu papa lub
ceramiczne wraz z wywozem gruzu na wysypisko miejskie, utylizacja, uporzadkowaniem terenu

¢ Ushliga wywozu $miecie i odpadow po wyprowadzce lokatorow oraz odpadow wielkogabarytowych [ meble,
sprzgt gospodarstwa domowego, pozostawiony opat itp.]

1.3.1 OGOLNY OPIS TECHNICZNY I OCENA STANU TECHNICZNEGO
ROZBIERANEGO OBIEKTU
Budynki zdewastowane, zagrazajace zyciu i zdrowiu 0sob.

1.4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Niniejsza S.T. dotyczy rozbidrki budynkow i budowli nie odbiegajacych pod wzgledem konstrukeji i
technologii od przecigtnych budynkéw mieszkalnych i uzytku publicznego i zwiazana jest z :
- rozbiorka konstrukcji dachu

- rozbiorka konstrukcji budynku

- rozbiodrkg $cian z cegly, drewna

- rozbiorka podtog i posadzek

- rozbiorka stropow

- rozbiorka fundamentow

- rozebranie komorek przynaleznych do budynkow

-zasypanie piwnic piaskiem z zaggszczenie do Ip =0,7

-uporzadkowanie terenu po rozbidrce
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-wywoOz gruzu
1.5 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1.5.1  Przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych nalezy zachowaé warunki bezpieczenstwa pracy robotnikow oraz
0s6b postronnych mogacych si¢ znalez¢é w poblizu miejsca(strefy)rozbiorki lub wyburzenia, zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia MBiPMB z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych(Dz.U.nr 13 z dnia 10.04.1972 poz. 93)

1.5.2  Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich
drog transportowych do usuwania z budynku materiatéw pochodzacych z rozbiorki. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa robot rozbiorkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno si¢
zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Przy rob.
rozbidérkowych nalezy uwzglednié¢ wptyw warunkoéw

atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na
$cianach i innych wysokich konstrukcjach. Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny).Gruz nie moze by¢
gromadzony na stropach balkonach schodach itp. Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia
uzytecznos$ci publicznej-latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
Wszystkie przejécia i przejazdy znajdujgce si¢ w zasiggu robot rozbidrkowych powinno si¢ zabezpieczy¢ lub
wytyczy¢ drogi a obejscia i objazdy wyraznie oznakowaé. W razie przewracania Scian nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ teren, przy czym podcinanie i podkopywanie $cian dla ich przewrocenia jest zabronione. O terminie
wykonywania robdt rozbiérkowych powinno si¢ zawiadomié¢ okolicznych mieszkancow. Zaleznie od warunkéw
rozbidrke budynku mozna prowadzi¢ recznie, przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, przez przewracanie $cian.

1.5.3. Ogdlne zasady wykonywania robot
Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe sa nieroztagcznie zwigzane / remontem, modernizacji, przebudowa lub
wyburzeniem réznych budynkéw. Przed przystapieniem do tych robdt nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie
budynku i otaczajacego terenu i uzyskaé, gdy bedzie to mozliwe, jego dokumentacje budowlang w celu opracowania
dokumentne] rozbidorkowej. Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi, i sprzgtu oraz wykonanie odpowiednich
urzadzen do usuwania z budynku materiatu z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni
by¢ doktadnie, zaznajomieni z zakresem prac, a przy rozbiérce budynkéw z prefabrykatow 7, ro/ wigzaniem w
rozbieranym budynku podstawowych weztow i stosowanych w nich potaé/cii jak rowniez otrzymac¢ dokumentacje,
okreslajaca kolejno$¢ demontazu poszczegolny, prefabrykatow oraz sposoby zabezpieczania prefabrykatéw przed
przewroceniem si¢ w czas t rozbiorki budynku.
Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie ogo6lnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnieni/ bezpieczenstwa robot rozbidrkowych wszystkie przejscia,
pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno si¢ zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty,
zaopatrzy¢ w listwy obrzcznic. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych powinno si¢ zaopatrzyé w
odziez, roboczg, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale utrzymywaé w dobrym
stanie. Przy robotach rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw warunkoéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy.
Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na $cianach i innych wysokie konstrukcjach. Do
usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp.
Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego budynku urzgdzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z przewodami,
drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiegu robot
rozbidérkowych powinno si¢ zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac. Wszystkich
robotnikow pracujacych na wysokosci powyzej 4 m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych
do trwatych elementdw budynku. W razie przewracania $cian nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren, przy czym
podcinanie i podkopywanie $cian dla ich przewrodcenia jest zabronione.
Wyburzenie przy stosowaniu materiatdéw wybuchowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi przy
robotach gorniczych przez upowaznionych do tego pracownikéw. O terminie wykonywania robot powinno si¢
zawiadomi¢ wszystkich okolicznych mieszkancow, a dla zapewnienia bezpieczenstwa teren wybuchu chroni¢ przez
dostateczng liczbg wartownikow. Zaleznie od warunkow rozbiorke budynku mozna prowadzi¢ r¢cznie, przy uzyciu
mlotéw pneumatycznych, przez przewracanie $cian lub z zastosowaniem materialow wybuchowych. Rozbiorke
elementow zelbetowych zaleca si¢ wykonywac za pomocg materialdow wybuchowych, przy czym ptyty zelbetowe
wycina si¢ mtotami pneumatycznymi migdzy zebrami i podciggami, a zebra, podciagi i stupy zelbetowe wycina za
pomocg materiatéw wybuchowych. Po wykruszeniu betonu przy podporach elementéw zelbetowych zbrojenie
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przecina si¢ palnikami acetylenowymi. Gdy nie mozna zastosowac do rozbiorki materiatow wybuchowych, wykonuje
si¢ ja mtotami pneumatycznymi, przecinajac odpowiednie prety stalowe palnikami acetylenowymi itp. Elementy
konstrukcji stalowych rozbiera si¢ przez cigcie palnikami acetylenowymi.

Rozbiorke budynku nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy maksymalne odzyskanie materiatow i elementow
nadajacych si¢ do ponownego uzycia w nastgpujacej kolejnosci:

rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych,

rozbidrka okien i drzwi,

- rozbiodrka $cianek dziatowych, rozbidrka dachu, rozbiorka stropow, -

rozbiorka $cian.

Rozbiodrke rozpoczyna si¢ kolejno na kazdej kondygnacji od rozebrania stropu, a nastepnie

1.5.4 PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROZBIORKI JAKICHKOLWIEK ELEMENTOW BUDYNKU NALEZY
BEZWZGLEDNIE WYKONAC ODLACZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ
ODCIECIE,ZASLEPIENIE INSTALACIJI C.0.;WODY;KANALIZY GAZU W ROZBIERANYM

OBIEKCIE.

2.0 DANE DOTYCZACE PLACU BUDOWY

2.1 Wykonanie tymczasowych urzadzen placu budowy.

Ustawienie barakowozow o réznym przeznaczeniu wchodzi w sktad kosztow posrednich. Pelne zabezpieczenie
urzadzen placu budowy wraz z ich eksploatacjg obcigza wykonawceg. Zamawiajacy wskaze miejsce ustawienia
barakowozu. Zamawiajacy nie zapewnia dostawy energii elektrycznej i wody. Wykonawca we wlasnym zakresie
uzgadnia tymczasowe zasilanie w ,,ENERGA” oraz zamontuje wodomierz na instalacji wodoc. we wskazanym
miejscu przez inspektora nadzoru w celu ustalenia ilosci i kosztow zuzytej wody, ktdra obciazy wykonawce.

2.2 Przygotowanie stanowisk roboczych i sktadowisk materialow elementéw i urzadzen
Pelna organizacja stanowisk roboczych obcigza wykonawce. Dostawa wytadowanie i sktadowanie materiatow
pomocniczych i pednych wedtug potrzeb i na koszt wykonawcy.
2.3 Wykonanie wszelkich zabezpieczen BHP
Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obcigza wykonawce.
Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robot obcigza wykonawceg w ramach kosztéw posrednich.

3.0 MATERIALY

3.1 SZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSNIE RODZAJU I JAKOSCI MATERIALOW ,RODZAJE I ZAKRES
WYMAGANYCH PRZEZ ZLECENIODAWCE BADAN JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie wbudowane i uzywane materialty powinny spetnia¢ warunki okreslone w obowiazujacych polskich normach
PN:BN:ZN oraz posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa klasy ,,B” oraz §wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny.

3.2 MATERIALY Z ROZBIOREK DO ODZYSKU I PONOWNEGO
WYKORZYSTANIA

Ze wzgledu na zawilgocenie i zagrzybienie materialdw z rozbiorki nie przewiduje si¢ ich odzysku.
Miatkim gruzem z rozbiorki mozna zasypa¢ wykopy po rozebranych tawach fundamentowych do wysokosci
5% wykopu. Pozostalg cze¢$¢ wykopu zasypaé piaskiem ubitym warstwami. Ilo§¢ przewidzianego gruzu do odwozu na
sktadowisko ustala si¢ wg rzeczywistych ilosci policzonych, lub pomierzonych przed ich zaladowaniem na $rodki
transportowe.

3.3 RODZAJ ,JLOSC MATERIALOW I ELEMENTOW BUDOWLANYCH DOSTARCZONYCH
WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Zadne materialy ani elementy budowlane nie beda dostarczane przez Zamawiajacego na plac budowy. Wszystkie
materialy i elementy dostarczaja Wykonawcy.

4.0 SPRZET

Nalezy stosowa¢ wlasciwy sprzet i maszyny majgce zastosowanie do danego rodzaju robot

Nie przewiduje si¢ uzycia sprzgtu ciezkiego. Wykonawca powinien dysponowaé sprzgtem odpowiednim do
wykonania robot opisanych w Specyfikacji Technicznej. Sprzet powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpecC na podstawie standardowej specyfikacji technicznej
opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



5.0 TRANSPORT

5.1 WYWOZ GRUZU 1 ODPADOW BUDOWLANYCH ~MIEJSCE I ODLEGLOSC
Transport gruzu samochodami samowyltadowczymi 5-10T na teren wysypiska miejskiego na odleglos$¢ okoto 18. km
Zatadunek gruzu mechaniczny koparkg.

5.2 TRANSPORT MATERIALOW I SPRZETU NA PLAC BUDOWY
Materiaty urzadzenia i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci przy zatadunku i roztadunku.

6.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

6.1 Dokumentacja -Projekt Techniczny wraz z rysunkami
Ze wzgledu na brak dokumentacji projektowej(wymagane jest zgltoszenie o rozbiérce do UM-baraki murowane
wolnostojace ) powyzsze roboty wykonuje si¢ wg Protokotu Typowania Robot

6.2 Wykonawca-oferent powinien wykonac przed przystagpieniem do rob6t remontowych harmonogram robot
i plan bezpieczenstwa robot

6.3 Wykonawca-oferent powinien przedtozy¢ Inwestorowi normy i aprobaty techniczne na wbudowane
materiaty.

6.4 Wykonawca-oferent jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z ustaleniami i
specyfikacjami technicznymi.

6.5 Specjalne przedsigwzigcia z tytutu ochrony srodowiska i ochrony zabytkoéw

................. NHE QOLYCZY.oouvieeienieeiietietee sttt ettt te e be st et e eteesbeeesesseesbeseeseesseeseesseenseaneensensens

6.6 Zamawiajacy dostarczy mapke sytuacyjna i zgloszenie o rozbidrce (pozwolenie na  rozbiorke ) z
Urzedu Miejskiego.

7.0 ODBIORY I KONTROLA ZGODNOSCI WYKONANIA
7.1 rozbidrki budynkéw i budowli podlegaja odbiorowi konicowemu

7.2 przy odbiorze koncowym inspektor sprawdza uporzadkowanie terenu po rozbiorce odtworzenie
uszkodzonych elementéw matej architektury podczas rozbiorki (ewentualne istniejace ogrodzenia, drogi ,
krzewy itp.) ktore zostaty nieodpowiednio zabezpieczone przez Wykonawce przed przystapieniem do rozbiorki

8.0 PODSTAWY PLATNOSCI

Dla robot rozbiérkowych ceng oferty nalezy podaé w formie ryczaltu.

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia wynikajace z dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych jak rowniez w nich nie ujgte, a bez
ktorych nie mozna wykona¢ zamdéwienia.

Sa to migdzy innymi nastepujace koszty : wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania
placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowanie budowy,
odtwarzanie drog, chodnikow, wywoz i koszt sktadowania odpadéw budowlanych i innych czynnosci niezbednych do
wykonania przedmiotu zamowienia.

Nie jest wymagane zalaczenie do oferty kosztorysu ofertowego. Oferte nalezy ztozy¢ na catos¢ zamoéwienia wg
zalgczonego wzoru.

Do podanej przez Wykonawce ceny ryczattowej maja zastosowanie przepisy art. 632 Kodeksu cywilnego. Ustawa z
dnia 23 kwietnia 1964r.Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr16, poz. 93 z pdzniejszymi zmianami) ten rodzaj
wynagrodzenia okre$la w art. 632 nastepujaco :

§ 1. Jezeli strony umoéwily sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamoéwienie nie moze zagda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie dzieta  grozitoby
przyjmujacemu zaméwienie razacg strata, sad moze podwyzszy¢ ryczalt lub rozwiaza¢ umowe Oferent winien
zapoznac si¢ z zakresem robdt i sprawdzi¢ w terenie.
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9.0 ZESTAWIENIE PRZEPISOW I NORM

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r., poz. 93

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpecC na podstawie standardowej specyfikacji technicznej
opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



