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WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (S5T) dla obiektéw budowlanych]

WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji techniczne] (ST} sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét dla remontu fazienek w budynku Centrum Rehabilitacji Rolnikow Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
w Iwoniczu-Zdroju, ul. Ksiedza Jana Raba 22, 38-440 Iwonicz-Zdrdj.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1. 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswladczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zaleca sig wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robdt budowlanych realizowanych ze Srodkéw pozabudizetowych (nie
objetych ustawa Prawo zamdwien publicznych).

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi {ST} i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (S5T) .

Zakres prac remontowych:

Prace obejmuja (fazienki w pokojach nr 2084, 2088, 210A, 2108, 309A, 3098, 3104, 3108.
- zabezpieczenie przed uszkodzeniami i zabrudzentem terenu prac,
- demontaz istniejace] glazury, terakoty oraz wszystkich warstw podiogowych;
- demontaz istniejacych skrzydet drzwiowych | ponowny montaz,

- wykonanie posadzek z ptytek typu "terakota” wielkos¢ plytki 30 cm x 30 cm, antyposlizgowych o dobrych wiasdciwosciach
zmywania w kolorze ustalonym z Inwestorem, np. Cersanit. Rozmiar ptytek moze by¢ zmieniony po uzyskaniu akceptacji
Inwestora.

- licowanie $cian plytkami ceramicznych na catej wysokodci ze szliifowaniem naroinych potgczen/szlifowanych ptytek {wielkosci
plytki 30 cm x 30 cm) o dobrych wiasciwosciach zmywania w kolorze ustalonym z Inwestorem, np. Cersanit. Rozmiar plytek
moie by¢ zmieniony po uzyskaniu akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy;

« zamontowanie luster;

- montaz brodzika potokragtego™80", np. Koto;

- montaz kabiny prysznicowej pdtokragtej "80", np.;

- montai zestawu prysznicowego {wraz z baterig) przesuwnego (jakosciowo pordwnywalnego do firmy Armatura Krakowska;

- wykonanie na cafej powierzchni podiogi oraz na scianach min. 15 cm od podiogi (tzw. cokdt), takie w miejscu | wokdt umywalki
oraz kabiny prysznicowej az do sufitu izolacji przeciwwodnej z folii w ptynie;

- zastosowanie w naroznikach tasmy uszczelniajgcej {np. Ceresit, Tytan lub rownowaine},

Uszczelnienia wykonywac silikonem zawierajacym $rodki grzybobdjcze, wodoodpornym, odpornym na temperaturg (np. Ceresit
(525 lub réwnowainy);



- montaz miski ustepowej, np. firmy Koto, z zabudowa podtynkowa typu Geberit wraz z przyciskiem sptukujgcym w kolorze
uzgodnionym z Inwestorem;

- montaz umywalki owalnej "60" z péipostumentem wiszacym, np. firmy Cersanit;

- montaz baterii umywalkowej, np. firmy Armatura Krakowska;

- wykonanie gtadzi i prac malarskich z gruntowaniem - stropy,

- demontaz istniejgcego grzejnika drabinkowego i ponowny montaz;

- montaz oprawy sufitowej;

- montaz kinkietu lazienkowego dwupunktowego (montowanego nad lustrem);

- montaz gniazda elektrycznego {podwdjne) w kolorze biatym;

- montaz wtacznika przy lustrze w kolorze biatym;

- montaz ze stali nierdzewnej uchwytu na papier, pojemnika na mydto;

- montaz ze stali nierdzewnej wieszakdw/uchwytow na reczniki;

- montaz drobnych elementéw, takich jak: wentylator z wytgcznikiem czasowym (z regulacja ilosci obrotow),
drzwiczki rewizyjne, progu aluminiowego w kolorze drzwi.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

a)

b}

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowle stanowiaca catosé techniczno-uzytkowsa wraz z instalacjami | urzadzeniami, ¢} obiekt  matej

architektury;



1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takie
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumiec budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rohdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych bieigce]
konserwacii.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych ~ nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z ohiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwoéé uzytkowania oblektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Jak
przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuigce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takie
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1 place pod Smietniki.

1.4.7. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdre] prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wlasnodci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.9. dokumentacji budowy ~ nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiordw czeéciowych i koricowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku
realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4,10. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonaw czymi.

1.4.11. aprobacie techniczne] —nalezy przez to rozumied pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnodé do stosowania w budownictwie.

1.4.12. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.4.13. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumied wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wyiworzony w cely whudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cafosc uzytkowa.

1.4.14. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw
{Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pbin. zm.).

1.4.15. drodze tymczasowe] (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjainie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.4.16. dzienniku budowy — naleiy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez whasciwy organ zgodnie z
obowigzujgeymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania rohot,

1.4.17. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdi, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawows
odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

1.4.18. rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumied — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, sfuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczeri, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspekiora nadzoru budowlanego.



1.4.19, laboratorium — nalely przez to rozumied laboratorium jednostki naukowe], zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badant i prob zwigzanych z ocena jakodci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych rohét.

1.4.20. materiatach — nalezy przez to rozumied wszelkie materiaty naturalne | wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie 2z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.21. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumied zgodnoséd wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jedli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyimowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.22. poleceniu Inspektora nadzoru —nalezy przez to rozumied wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemne] dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe].

1.4.24. rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasle realizacji budowy lub robdét budowlanych.

1.4.25. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.26. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumied ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.27. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspalnego Stownika Zamdwien (Dz.
Urz, L3402 16.12.2002 1., z pdZn. zm.).

1.4.28. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowsg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej zamawiajacy powierza nadzér nad robotami budowlanymi. Reprezentuje on
interesy Zamawiajacego na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.29. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okredlajaca rodzaje i kolejnosé¢ lub wspodtzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji} jest réwniei sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.30. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspélnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.31. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej {CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»~dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.32. przedmiarze roh6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologiczne] ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.33. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wezgledem ilosci | wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.



1.4.34. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwied publicznych. Sklada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacege. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okredlania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajgcych z 6wezesnych Paristw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Poiski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

1.4.35. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreélona w istothych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajacym, wyznaczona przez zamawiajagcege, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okredlany w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoesc z dokumentacja projektowa, SST
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gldwnych obiektu
oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe] | dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robat. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieral opis, cze$é graficzng,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeglowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziaft na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawece.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, 55T oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarie byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieinodci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos$é ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moie wykorzystywac bteddw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieinosci podane na rysunku wielkosci liczhowe wymiardw sg
wazniejsze od odezytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowe] i w SST bedg uwaZane za wartoécl docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne | wykazywad zgodnosd z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektows lub
SST i majg wptyw na niezadowalajgcy jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane | wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



1.5.4, Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu hudowy nie podlega odrehnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w ceng
umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znad [ stosowad w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],

b) podejmowad wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie | wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skaienia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jege sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1} lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
2} srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b} zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkecyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich,

Wykonawca bedzie ocdpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
rabot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnoécl publiczneg] i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykanawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezhedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w



obrebie terenu budowy | wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegacd przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdinosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgeych odpowlednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zahezpieczajgce, socjalne oraz sprzet | odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyiej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znad wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pastwowej i samorzadowej,
ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt, Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przesirzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod | w sposéb ciagly bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri | inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne fub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w 55T w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakoSciowe ckreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Techniczrych (SST).

2.2, Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolert od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zté% miefscowych, wiaczajge w to Zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badah terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatléw do robhét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowia
inaczej.



Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i wiru beda formowane w
hatdy | wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét,

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrddet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badi
ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robadt, w ktdrym znajduig sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc | wiasciwosc do robdt | byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jedli dokumentacja projektowa [ub SST przewidujg mozliwod¢ zastosowania rdinych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegdinych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru,

3. SPRIET

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rohdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe], S5T i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawea powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pédiniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4,1, Ogdblne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
$rodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.



4,2, Wymagania dotyczace przewozu pe drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na aosie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czedci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {plan bicz),
- projekt organizacji budowy,

~ projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw | wykonywanych robdt, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektows,
wymaganiami S5T, PZ), projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petna cobstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okredlonych w dokumentacji projektowe] lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokelwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jedli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac]i projektowej I w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt, Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoéci

Do chowigzkow Whykonawey nalezy opracowanie | przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci {PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacia projektowsa, SST.

Program zapewnienia jakosdci winien zawieraé;
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczeristwa I ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegdlinych elementdw robdt,

- system {sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,



- wyposaZenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli {opis laboratorium wfasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

~  sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propenowany sposdb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—  rodzajeiilo$¢ érodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spostb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie préobek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementdw robét,

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykenano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwodci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru hedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekeji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynad ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki hedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji mogg byé z jednakowym prawdopodobiedstwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzad dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwodei co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawcea tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SS5T, stosowaé moina wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



Przed przystapieniem do pomiaréw lub badad, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreélonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie} bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy | preducenta materiatdéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawece, bedzie oceniac zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami
SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzeru moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaia, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa 1 SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce,

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby | materialy, ktdre:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczedstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 1. (Dz. U. 99/98},,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3, Polska Normg lub

4, aprobatg techniczng, w przypadku wyrohow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okredlong w pkt. 11 ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadad te dokumenty, okredlajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

lakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego | Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczerdstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
hez przerw.



Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatzcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywad w szczegdlnosci:
+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe],
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt,
* terminy rozpoczecia i zakofczenia poszezegdinych elementéw robdt,
* przebieg robdt, trudnoscl | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
= zgloszenia i daty odbiordw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych ocdbiordw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+  zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych {pamiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

« dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

+ wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robdét.

[2] Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kaidego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i konirolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty: a)
pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z ocsobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
)

&) protokoty z narad i ustalen,



f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw hudowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy hedg zawsze dostgpne dla Inspektara nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem,

Wyniki cbmiaru beda wpisane do ksigzki cbmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie {opuszczenie) w iloéci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indzie]
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustaleni
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestodcia wymagang do celu
miesieczne]j ptatnosct na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt | materiatow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach craz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac]i projektowej i
kosztorysowej | przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym ckresie trwania
robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposdb ciggty zachowanie doktadnosct wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw rohot
W zaleznosci od ustalert odpowiednich 55T, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,



b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji | urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu {koricowemu),

¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czedci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o tym fakcie Inspektara nadzoru.

Jakos¢ i ilogé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryinych | w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odhior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci | jakodci wykonanych czedel robét. Odbioru czedciowego robét dokonuje sie
dia zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odhiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny pelega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakorczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktarych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rohét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnegj oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot
zanikajacych t ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykenania robdt uzupetniajacych
i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykofczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacia projektows i S5T z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos$¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rohot oraz geodezyinymi pomiarami powykonawczymi,

szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu | zanikajacych,

protokoty odbiordw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw {oryginaty),
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wyniki pomiardw kontrolnych oraz badafi i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (P21},

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoscl wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ1),

9. rysunki {dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenuy,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. 0Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi | gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét{koncowy) robot”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawece za jednostke obmiarows ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnodci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaftowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dfa tej roboty w 55T i w dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
+ robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

»  wartoéé zuzytych materiatléw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,
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wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT,

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu rohot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

kanstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweinikéw, barier, oznakowar i drenazu, (f}
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, (b)
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddéw i arganizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {jednolity tekst Dz. U. 2024 r. poz. 725 z péin.
zm.).

—  Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. ~ Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605).
—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych {Dz. U. Nr 92, poz. 881).

—  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe] (jednolity tekst Dz. U. 2024
poz. 1229).

—  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z péin. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2024, poz. 54).
—  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2024 r. poz. ).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 208,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu | formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).



Rozporzadzenie Ministra Pracy { Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdinych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy {Dz. U. Nr 169, poz. 1650},

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 geudnia 2021 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
dekiarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym {Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

10.3.1nne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, 11, i, IV, V)
Arkady, Warszawa 1985-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlane],
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania | odbioru sieci i instalacji, Centrainy QOdrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



POKRYWANIE PODtOG | SCIAN
(Kod CPV 45430000-0)

UKLADANIE PLYTEK
NA PODLOGACH 1 NA SCIANACH (Kod
CPV 45431000-7)

1. C2ESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajacego
Remont fazienek w budynku Centrum Rehabilitacji Roinikéw Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
w lwoniczu-Zdroju, ul. Ksiedza Jana Raba 22, 38-440 lwonicz-Zdrdj.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze} standardowe] specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rohét posadzkowych i okiadzinowych z ptytek przy uzyciu koempozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie w budownictwie uzytecznosci publicznej.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyiikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowsq i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe]j specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dia ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podtog ptytkami (posadzki}, ktdre stanowig wierzchni element warstw podiogowych, — pokrycie
scian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujacg forme architektoniczng
oktadanych elementéw.

Specyfikacja cbejmuje wykonanie posadzek i okfadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnoénie wiasnosci materiatow, wymagan i

sposobow oceny podiozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych | zewnetrznych z ptytek, oraz ich
odbiory.



Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedfug metod
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

Podioie — element budynku, na powierzchni kiérego wykonane bedg roboty posadzkowe i okfadzinowe z
plytek.

Warstwa wyréwnawcza ~ warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosdci lub ré2Znic poziomodw
powierzchni podtoza.

Warstwa wygfadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajgca przyczepnosé
powtoki ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzehni poziemych i pionowych,

1.6. OgdéIne wymagania dotyczace robdt posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymii poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane
wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robé6t posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji, ktdrej wykaz oraz podstawy
prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja wykonania rob6t posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co hajmnigj
nastepujgce informacje i rozwigzania dotyczace:

— materiatow do wykonywania posadzek i oktadziny z ptytek,

— lokalizacji i warunkoéw uzytkowania,

— rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i okladziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

— wymagania dla podiozia, ewentualnie  sposdb jego  wykonania lub naprawy,
z wyszczegolnieniem materiatéw do napraw,

— specyfikacje materiatow do wykonania posadzek i okladzin z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania posadzek i okiadzin z plytek z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu
wykonczenia,

kolorystyka i wzornictwo uktadanych plytek,
— wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i okfadziny,
— zasady konserwacji posadzek i oktadzin.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wilasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,\Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2



Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych.
2.2, Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robdt posadzkowych i okfadzinowych z ptytek powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Ptyty it ptytki

Ptytki powinny odpowiadad nastepujacej normie:

— PN-EN 14411:2005 — Piytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystykii znakowanie.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okreéla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie dotyczy
1o piytek dla ktérych musza byé okreslone takie parametry jak np. stopien scieralnosci, mrozoodpornosé
i twardosé.

2.2.2.Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek musza spetnia¢ wymagania normy

PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetniaC wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.3.Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i okfadzin z piytek to:

~ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie

aprobaty techniczne.

2.2.4 Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”. Bez badar laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobdow do robét posadzkowych i
oktadzinowych z ptytek
Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegatowej),
— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete {bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— speiniajg wymagane witasciwoéci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne {zalecenia) stosowania wyrohdw,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoficzenia robot
pokrywczych powinien sie korczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),



Niedopuszczalne jest stosowanie do robét posadzkowych i oktadzinowych z plytek materiatow nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4, Warunki przechowywania materiatow i wyrobdw do robét posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia 1. norm badZ aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno bye kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w waorki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

lezeli nie ma motzliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesnie] przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ skfad
chemiczny wady.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ!

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanc w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2.5przet i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych Do
wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych naleiy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioia,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkdw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

— taty do sprawdzania rdwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— whktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4



4.2. Wymagania szczegofowe dotyczace transportu materialow i wyrohdw do robodt
posadzkowych i oktadzinowych

Zatadunek i wyfadunek wyrobéw w opakowaniach, ufozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadziC przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw | wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem | zniszczeniem mechanicznym.
Materialy plynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesdniej przetrzymywano inne ptyny badz? substancje mogace zmienic
sktad chemiczny wody.

Transport materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywaé sie po
wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogédine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét
5.2.1.Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z plytek powinny by¢ zakoriczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podidg,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.technologicznych
{szczegblnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.2.2.Przystapienie do tych robot powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji
budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3.Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i
temperatura ta powinna utrzymywad sie w ciggu catej doby.

5.2. 4. Wykonane posadzki i okfadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni po ulozeniu chronié
przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z ptytek
5.3.1.Podloza
Podtoza pod posadzki z plytek moze stanowic beton lub zaprawa cementowa.
Podkfady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm,

Podkiady z zaprawy cementowe]j powinny mie¢ wytrzymatos$é na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktaddw z zaprawy cementowej powinny wynosié:



— podkiady zwigzane z podfozem — 25 mm,
— podkfady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,
— podkfady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej} — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna bycC zatarta na ostro, bez rakow, pekniec i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i érodkami
antyadhezyinymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac 5 mm na
catej dtugosci taty kontrolnej o diugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonaéd, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i

przeciwskurczowej. Na zewngtrz budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie powinna przekraczaé 10 m2,
a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewngtrz budynku pola dylatacyjne powinny mieé¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupdw kenstrukeyjnych
oraz w styku réznych rodzajow posadzek. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci
i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by
podane w dokumentacji projektowej.

Szezeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych
widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z pitytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopcziomujgcej. Warstwy {,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje sie z
gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukeji producenta. Wykonanie tej warstwy
podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosc kleju.

5.3.2.Ukladanie posadzek z ptytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowad wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposéb uktadania plytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
pytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowa szerokosé wieksza niz
potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z réinego rodzaju i wielkosci piytek.

Wybdr kompozycji klejagcych zalezy od rodzaju plytek | podioza oraz wymagan stawianych podiodze.
Kompozycja {zaprawa) klejgca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroinika w pomieszczeniu fub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca nakfada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okofo 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natoZzona réwnomiernie i
pokrywac catg powierzchnie podioza. Wielkos¢ zehdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wypiywa z pod plytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
— 50x50mm—3 mm
— 100 x 100 mm —4 mm



150 x 150 mm —6 mm

200 x 200 mm = 6 mm

— 250 %250 mm —8 mm— 300 x 300 mm — 10 mm
— 400 x400 mm —12 mm.

Powierzchnia z nafozong warstwg kompozycji klejagcej powinna wynasi¢ okofo 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie wykladziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci piytek i
wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesung¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawié w zgdanej pozycji i
docisnac dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dotoiy¢ do sasiednich, docisnaé
i mikroruchami odsuna¢ na szerckos¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowe] po
docidnieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie dobijaé mtotkiem gumowym,

W przypadku ptytek ukltadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywaé catg
powierzchnig piytki. Mozna to osiagnal nakladajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowe] wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:
— do 100 mm — ckoto 2 mm

— od 100 do 200 mm — ckoto 3 mm

— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar, mozna
tez usunac wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu plytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyldadziny podtogi stosuje sie takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy kiejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem
{wodag).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
posadzki pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swieza zaprawe moina dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza naleiy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystagpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane mogg by¢ takie
pytki.



5.4. Whykonanie oktadzin
5.4.1.Podtoza pod ckfadzine
Podiozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— 4ciany betonowe,
— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,— ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt okfadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania podtoza.

Podioza betonowe powinny byc czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych
powtok, bez rakow, pekniec i ubytkow.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i réwne. W przypadku
wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowad, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku scian z elementdw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy {obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku okiadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych meze byc otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym nha ostro marki M4-M7.

W przypadku podfozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujgce wymagania:
— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tiustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wiekszej niz 3 na dfugosci
faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moie by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kendygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byé wieksze niz 2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okiadzin mocowanych na kompozycjach klejgcych utozonych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
5.4.2.Uktadanie plytek (oktadzin)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét okfadzinowych naleizy przygotowad wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowad ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowad
sposéb ukiadania plytek. PotoZenie piytek naleiy rozplanowad uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetag
szerokos$¢ spoin. Na jednej scianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szeroko$¢, wieksza niz potowa piytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina
zawierajaca okreélone w dokumentacji wzory lub skiada sie z réznego rodzaju i wielkosci plytek.

Przed uktadaniem piytek na scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiows. Do
usytuowania taty nalezy uzyé poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu phytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy
od rodzaju ptytek i podioZa oraz wymagan stawianych okladzinie.

Kompozycje klejacg naktada sie na podioze giadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem ckolo 50°. Kompozycja kiejgca powinna by¢ roztoZzona
réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podioza. Wieloéé zebéw pacy zaleiy od wielkosci plytek.
Prawidfowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.



Zalecane wielkoéci zebdw pacy w zaleznoéci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwag kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okofo 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubosc warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okofo 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalei sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, ukiadanie nalezy zaczaé od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu piytki na scianie, dociénieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duiej przyczepnosci Swiezej
zaprawy klejowe]j po docidnieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Phytki o duzych wymiarach zaleca sie
dobija¢ miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, ukiada sie zazwyczaj po utozeniu wykiadziny podiogowej. Plytki tego
pasa zarwyczaj trzeba przycinad na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowe] wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiarow plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc jego nadmiar, moina tez usungé wkladki
dystansowe.

W trakcie ukladania pliytek nalezy takie mocowaé listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtdw instalacyjnych.

Drobne piytki (tzw. mozaikowe) s3 powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie
nie pojedynczej ptytki lecz wigksze] ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutka do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupdw) nalezy
uzywac odpowiednich szablondw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcei papier usuwa sie po
uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukeji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem
(wodag).
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugows) po powierzchni
oktadziny pacg gumowsq. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe moina dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdinie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnienju
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Dobdr preparatdw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczern w ktdrych znajduja sie oktadziny i
stawianych im wymaganiom.

Impregnowane mogg byé takze ptytki.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem posadzek i okfadzin z plytek badaniom powinny
podlegac materialy, ktdre beda wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty — plytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetnial
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom ckredlonym w
dokumentacji projektowe].

Kaida partia materiatléw dostarczona na budowe musi posiadad certyfikat lub deklaracje zgodnodci
stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okredlonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkiadu powinno by¢ wykonane bezposdrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa tate,

— sprawdzenie spadkow podkfadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty | poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkow naley wykonaé z dokfadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiardw szerokosci i prostoliniowosci, — sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami
nieniszczacymi.

Wyniki badai powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i okfadzin z
dokumentacja projektowaq i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidfowosé ich wykonania ma
wplyw na prawidtowosc dalszych prac. Badania te szczegdinie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych rabét ,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych posadzek i okladzin a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowg i wprowadzenymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

]

jakosci zastosowanych materiatdw | wyrobéw,

prawidtowosci przygotowania podiozy,

jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,
— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontralnych dotyczacy podidg i oktadzin Scian z plytek powinien obejmowac:



sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek; utoienie piytek oraz ich barwe i odcied nalezy sprawdzad
wizualnie i porownac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek, — sprawdzenie
odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej diugosci 2 m przykfadanej w réznych
kierunkach, w dowelnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang powierzchnia nalezy mierzyé z
dokfadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocy cienkiego drutu naciggnietego wzdiuz spoin na catej ich
dfugosci (dla spoin padtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin
$cian) i dokonanie pomiaru odchyler z dokladnoscia do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podkfadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mitotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy diwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podkiadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocy ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5
mm,

grubos¢ warstwy kompozycji klejgce] pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubosc ckreslona na podstawie zuzycia kampozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania

i opisane w dzienniku budowy tub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce posadzek i okiadzin z ptytek

6.5.1.Prawidiowo wykonana posadzka powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia powinna miec jednakowgq barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktorych
rdznorodnosc barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosc) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

grubosc warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta, —dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej {mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno byé
wieksze niz 3 mm na diugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej diugodci lub szerokosci posadzki,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugoécil mi3
mm na cafej dfugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i5 mm
dla plytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie, — listwy

dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.

6.5.2.Prawidfowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktérych réznorodnosc barw jest zamierzona),

cafa powierzchnia pod plytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

grubosc warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé 2 mm
na diugosci 2 m,



— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczac¢ 2 mm na diugosci 2 m,

— spoiny na catej diugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spain od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz 2 mm na dugoscil mi 3
mm na diugosci catej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg 1 instrukcjg
producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPVA45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegotowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i okladzin z ptytek oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowe]

przyjmujac wymiary w swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie
stupow, pilastrow, fundamentéw i innych elementow wieksze od 0,25 m?

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne  zasady  odbioru rohét podano w ST ,Wymagania  ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 38

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robatach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i okfadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podioza.
Odbidr podtéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcle odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy pordwnac z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreslonymi cdpowiednio w pkt. 5.3.
dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznac podtoza za wykonane prawidtowo
tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robdét posadzkowych i oktadzinowych.

lezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno by¢ cdebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku
zahizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rohét ulegajgcych zakryciu (podiozy} oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
{inspektor nadzoru} i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiar czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreslonege w dokumentach umownych wediug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.



Odbidr czesciowy rohét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeéciowego rozliczenia roboét jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci | zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikdw badan i pemiaréw oraz dokonane] ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresdla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— projekt budowlany,
— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawcza,
— szczegotowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

— protokoty odbioru podtoza,

— protokéty odbiordw czesciowych,

— instrukcje producentdéw dotyczgce zastosowanych materialdow, — wyniki badan laboratoryjnych i
ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejsze] ST poréwnaé je z wymaganiami i wielkosciami
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. craz dokonac oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe | oktadzinowe powinny by¢ odehrane, jezeli wszystkie wyniki badan | pomiaréw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawié posadzke lub ckiadzine 1 przedstawié jg ponownie do odbioru,

— jeieli odchylenia od wymagan nie zagraiajg bezpieczeristwu uzytkownika i trwalosci posadzki lub
oktadziny, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyze]j rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych posadzek lub okiadzin, wykonaé je ponownie | powtdrnie zgtosic do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego | wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac: — ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikdw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwijerdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i okfadzin z plytek z zamdwieniem.



Protokot odbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.5. Odbhior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz acena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i okiadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny robét”,

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosic wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRACTOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST
»Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2, Zasady roziiczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt posadzkowych i okladzinowych moie by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyijnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt posadzkowych i oktadzinowych

stanowi wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycrattowe] za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot posadzkowych i okiadzinowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie | przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie

robét na wysokosci do 4 m,

—~ ocene i przygotowanie podfoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bgdZ zastosowaniem
odpowiednich srodkéw zwiekszajgcych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej

i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— rzabezpieczenie stolarki okiennej | drzwiowej oraz innych elementdw przed zanieczyszczeniemi
uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na peknigcia,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,



— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt posadzkowych i
oktadzinowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach
nie oktadanych phtytkami,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw w sposOb podany w szczegdtowe] specyfikacii
technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— wykonanie badan i pomiardw kontrolnych standardowych, — koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczaftowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robét oktadzinowych wedfug uzgodnionych cen jednostkowych mozie by wariantowe:

Wariant |

Ceny jednostkowe robét obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz koszty
pomostow | barier zabezpieczajacych.

Wariant I

Ceny jednostkowe rohot nie obejmujg kosztdw montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania
oldadzin na wysokosci powyiej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a iakie pomostow 1 barier
zabezpieczajgcych.

Koszty rusztowan, pomostéw i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Uwaga: W szczegofowej specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawic tylko wariant wybrany przez
zamawidjgcego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 14411:2005

Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

2. PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999

Piytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.

4, PN-EN ISO 10545-2;1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej
pozornej oraz gestosci catkowite]. 6. PN-EN ISO 10545-4:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity famiacej.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999

Ptytki i pfyty ceramiczne — Qznaczanie cdpornosci na uderzenia metodg pomiaru wspdtczynnika odbicia.
8. PN-EN IS0 10545-6:1999

Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgiebne Scieranie plytek nieszkliwionych.
9. PN-EN ISO 10545-7:2000



Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na scieranie powierzchni ptytek szkliwionych. 10. PN-EN
iSO 10545-8:1998

Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

11. PN-EN IS0 10545-9:1998

Phyiki | plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999

Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;j.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia wioskowate plytek szkliwionych.
15. PN-EN iSO 10545-12:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISC 10545-13:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej.

17. PN-EN 1SO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN IS0 10545-14:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne ~ Oznaczanie odpornosci na plamienie.

19. PN-EN [SO 10545-15:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.

20. PN-EN 1SO 10545-16:2001

Piyiki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych roznic barwy.

21. PN-EN 101:1994

Piyiki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa. 22. PN-EN

12004:2002

Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005

Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejéw i zapraw do spoinowania.
25. PN-EN 12808-1:2000

Kleje i zaprawy do spoinowania plytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie iywic
reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do muréow — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

28. PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do muréw — Qkreélenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywuy).
29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

30. PN-EN 1015-4:2000

Metody badart zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).
31. PN-EN 1015-12:2002

Metody badari zapraw do muréw — Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na
obrzutke i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000



Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie wspétczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardnialych
zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

34. PN-EN 197-1:2002

Cement — Czesc 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku.
35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36. PN-EN 197-2:2002

Cement — Czesc 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
38. PN-EN 459-2:2003

Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003

Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

40. PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

41. PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnesci i ocena zgodnosci.
42, PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

43. PN-B-30041:1997

Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

44 PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
45, PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

48, PN-92/B-01302

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

47, PN-EN 13129:2003 Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

49, PN-EN 13813:2003

Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonanfa — Materiaty — Wiasciwosci i wymagania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogolne KodCPV
45000000-7, wydanie || OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rohdt budowlanych, tom 1 czesc 4, wydanie Arkady —1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych, czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wykladziny z
plytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.
— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesigecznik wydanie specjalne 1998 rok



ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego
Remont tazienek w budynku Centrum Rehabilitacji Rolnikdw Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
w lwoniczu-Zdroju, ul. Ksiedza Jana Raba 22, 38-440 lwonicz-Zdrdj.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektdw budowlanych nie narazonych na agresje
chemiczna. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla kiérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Zakres robét objetych ST
Specyfikacia dotyczy wykonania malowania wewnetrznego {wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego
{wystawionege na bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych) obiektow budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczna i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
- przygotowanie podfoza (wg pkt. 5.3.),
- wykonanie powlok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okredlenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatéw wykorzystywanych
do robdt malarskich, wymagan i sposobdéw oceny podto?y, wymagan dotyczgcych wykonania powiok
malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiekiéw oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:
Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowkg) powierzchnia (np. muruy,
tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podiozy,
decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — piynna lub péiplynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrebnionych ciat statych (np. pigmentu
~ barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwdr koloidalny (np. Zywic, olejow, poliestréw), ktdry tworzy powiloke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.



Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powltoke.

Pigment —naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna —zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkdw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikdw w spoiwie
zywicznym, rozcieficzanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciefczalne woda — zawiesina pigmentéw i obcigznikdw w spoiwie
zywicznym, rozciericzalne wods.

Farba na spojwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego {np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentdw, wypeiniaczy oraz Srodkéw pomocniczych 1 modyfikujgcych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.}, pigmentéw, wypetniaczy oraz Srodkéw
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robdt malarskich

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robot malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w 5T ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawierac:

- rodzaje powtok malarskich oraz ich kolorystyke, wzarnictwo i lokalizacje powtok malarskich, - warunki
uzytkowania powitok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST

~Nymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materialy stosowane do wykonywania robdt malarskich,

bedace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz.

U. Nr 92 poz. 881 z pdiniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na

terytorium RP, powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajows
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, bad?
uznano za ,regionalny wyrdh budowlany”, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez preducenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwiac identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2, Rodzaje materiatéw
Woszystkie materialy do wykonania robdt malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.).



2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych Do

malowania powierzchni wewngtrz obiektéw mozna stosowac:

. farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

. farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

. emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
. farby na spoiwach:

- Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarohienia wods,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskiadnikowe do rozcierczania wodg, ktére powinny
odpowiadac wymaganiom aprobat technicznych,

. lakiery wodorozcieniczalne ocdpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

. lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

. lakiery na spoiwach Zzywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktdre powinny

odpowiadac wymaganiom aprobat technicznych,

. srodki gruntujgce, ktdre powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych Do malowania
powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

. farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
* farby olejne i alkidowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

. emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
. farby na spoiwach:

— rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz clejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do
zarobienia wodg,

- mineralno-organicznych jedno- lub kitkusktadnikowe do rozcienczania woda, ki¢re powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10102:1991,

. farby i emalie na spoiwie zywicznym rozciericzalne wodg, ktdre powinny odpowiadac wymaganiom
aprobat technicznych,

. farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej, ktdre powinny
odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych,

. srodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:
— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus

denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
— $rodki do odttuszczania, mycia | usuwania zanieczyszczen podtoza, — Srodki do likwidacji

zaciekdw i wykwitéw, — kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wilasciwosci techniczne okreslone przez producenta wyrobdéw
malarskich | odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich dokumentow odniesienia (PN bad:z aprobat
technicznych).



2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowac wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosc
wody zarcbowe} do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu”.
Bez badan laboratoryinych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszeze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow | wyrobdw do robot malarskich

Materiaty | wyroby do robot malarskich moga byc przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii projektowej i w niniejszej

specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (kez aznak naruszenia zamkniec) | oznakowane w sposdb
umoiliwiajacy ich petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub
jednastkowego zastosowania wyrobow craz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne {zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajJacym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1222 z pdin. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,

— opakowania wyrobdw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych oraz niektérych preparatdw chemicznych {Bz. U. z 2009
r. Nr 53, poz. 438),

— spefniaja wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uZycia {termin zakoriczenia robdt
malarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4, Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robhdét malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych
lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji technicznej.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobow opakowanych powinno byc
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawiigoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.,

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby pakowane
w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywad wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w kidrych wezesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢ sktad
chemiczny wody.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ!
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podanc w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdre nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatdw i wykenywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne
dla brygad roboczych wykonujgcych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic
wymagania producenta stosowanych materiatow i wyrobdw.
Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza, —

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sziucznych, — pedzle i watki,
— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do

przygotowania kompozycji skiadnikéw farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami, — drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4,1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatow

Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowar. W przypadku duzych ilosci materialdw zalecane jest przewozenie ich
na paletach i uzycie do zatadunku oraz rozfadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywaé samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywacé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST , Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt5

5.2. Warunki przystapienia do robdt malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajgcych rchét

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewngtrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

» catkowitym ukorfczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanatlizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz
armatury oéwietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

« wykonaniu podfozy pod wyktadziny podiogowe,

« utoieniu podidg drewnianych, tzw. biatych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie moina wykonywac po:

» wykonaniu tzw. biatego montaiu,

» utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykiadzin dywanowych i wykiadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych I cokotdw,

» oszkleniu okien, jedli nie byto to wykonane fabrycznie.



5.3. Wymagania dotyczace podioiy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadad wymaganiom
podanym w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dla robdt murowych.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, rowno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny byé uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna byC oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar
oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosé, w zaleznosci od rodzaju farby, ktdrg wykonywana bedzie
powloka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno$< podioiy mineralnych przeznaczonych do malowania

1 |Farby dyspersyjne, na spoiwach 2ywicznych rozciericzalnych wodg 4
2 | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 |Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w 6

postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej

4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna byc odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton
Nowe podicza betonowe lub zelbetowe pod wzgledem dokdadnosci wykonania powinny odpowiadad
wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacji techniczne]j dia robot betonowych i zelbetowych.
Powierzchnia powinna byC oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zahezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia
tub rakowate miejsca hetonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami,
na ktére wydano aprobaty techniczne.
Wilgotnosé podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, kiérg wykonywana bedzie powioka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona
i odttuszezona.

5.3.3. Tynki zwykie

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom okreilonym w Szczegbtowe] Specyfikacji
Technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszezu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby | wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac Sladdw starej farby
ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa,
zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczad wartosci
podanych w tablicy 1.



4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.4. Tynki pocienione powinny spefniac takie same wymagania jak tynki zwykle.

5.3.5. Podtoia z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate o wilgotnosci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna byt
odkurzona i oczyszczona z plam tfuszczu, Zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawicone szpachlowka, na ktora wydano aprobate techniczna.

5.3.6. Podioza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlawa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Padloza z plyt witdknisto-mineralnych powinny mieé wilgotnosé nie wieksza niz 4% oraz powierzchnie
dokfadnie odkurzona, bez plam tiuszczu, wykwitdw, rdzy 1 innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie
powinny wystawa¢ poza lico ptyty, a ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich
5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich Roboty
malarskie powinny byé prowadzone:
— przy pogodzie bezwietrznej [ bez opadéw atmosferycznych (w  przypadku  robdt
malarskichzewnetrznych),
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzeeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury penizej 0°C,
— w temperaturze nie wy2szej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie
przewyiszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie Swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonié.
Roboty malarskie moina rozpoczaé, jefeli wilgotnos¢ podiczy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych moina prowadzié przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych byé Zrdditem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostonié przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robdt malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczad, kiedy podioza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjag producenta farby, ktéra powinna zawierac:
» informacje ¢ ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposdb przygotowania farby do malowania,



* sposob nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

»  krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
= czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw, ¢ zalecenia odnosnie mycia narzedzi, »  zalecenia
w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczac, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robot wymagania ckreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5, Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych Powloki z farb

dyspersyjnych powinny byc¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacie,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta idokumentacja
projektows,

d} bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podioza oraz widocznych faczeni i poprawek,

f) bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podfoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb
na spoiwach 2ywicznych rozcienczalnych wodg Powloki te powinny byc:
a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b} bez uszkodzen, smug, plam, przedwitéw i sladdw pedzia,
¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatosé powloki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powlokach: a)
spekan,
b} tuszczenia sie powiok,
¢} odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikuigcymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek araz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rawnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie écierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,

¢) nie miec $ladéw pedzia,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektows,

e) byé odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.



Dopuszcza sie w tego rodzaju powiokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieri barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?

b} chropowatosé powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podiozia,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych Powtoki z lakieréw powinny:

a) miec jednolity w odcieniu i pofysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektows,
b) nie miec sladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylegac¢ do podtoia,

d) miec odpornos¢ na zarysowania | wycieranie,

e) miec odpornosé na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, kiore
bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podiozy pod malowanie

Badanie podfoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, naleizy wykonywaé w nastepujgcych

terminach:

= dla podtoza betonowego nie wczeéniej niz po 4 tygedniach od daty jego wykonania,

* dia pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioia powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbhudowaniu wszystkich elementdw

przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

*  muréw ceglanych i kamiennych —zgodnosé wykonania z projektem budowlanym, doktadnosc wykonania
zgodnie ze Szczegbdtowa Specyfikacjg Techniczng robdt murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw
i uzupetnien, czystoéé powierzchni, wilgotnos¢ muruy,

+ podiozy betonowych — doktadnos¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegdiows
specyfikacjg techniczng robdt betonowych, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

+ tynkédw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos$é i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan ckreslonych w szczegdtowe] specyfikacji technicznej robét tynkowych,
czysto$é¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnosé tynku,

» podiozy z drewna — wilgotnosé, stan podicza, wyglad i czystosé powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien,

+ piyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnosc, wyglad 1 czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetniefl, wykon-czenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretdw,

+ elementdow metalowych — czystosé powierzchni.

Doktadnosc wykonania murdw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegdtowe]
Specyfikacji Technicznej dla robdt murowych.



ROownos$¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w Szczegdtowe] Specyfikacji
Technicznej dla robdt tynkowych.

Whyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszanym swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej
szmatki.

Wilgotnosé podtozy naleiy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ prébke podioza i okresli¢ wilgotnoéé metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatéw

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadac normom wymienianym w pkt.
221224

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

—~ c¢zy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich, —terminy przydatnosci do uiycia
podane na opakowaniach, — wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Qcene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktdrych widac: a) w przypadku
farb ciekiych:

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

» grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

»  koZuch,

» Slady plesni,

» trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,

+ nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

+ obce wirgcenia,

» zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

« Slady plesni,

» zbrylenie, » obce wtracenia,

+ zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykenywanych robot malarskich z dokumentacig
projektowy, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w

szczegblnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technolegii wykenywanych robdt w zakresie gruntowania
podfoiy i naktadania powtok malarskich.

6.4, Badania w czasie odhioru robdét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnoéci z dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawcze],



— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrohow, — prawidtowosci przygotowania

podtozy, — jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywal wyniki badar’ dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakericzenia
ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzad w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci powfok malarskich obejmuje:

+ sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

+ sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

« sprawdzenie przyczepnosci powtoki, » sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.4.2. Opis badan

Metody przeprowadzania badarn powiok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez pordwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wefniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uznaé za
odporng na wycieranie, jeZeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacieé¢
prostopadiych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacie-
tej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

+ na podiozach drewnianych | metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO
2409:2008,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla;
powltoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydiana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powfoka bedzie miafa jednakowa barwe i nie
powstang przedwity podicza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora {zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru robét malarskich
Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 mz,
Dla $cian i sufitdéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow azurowych, grzejnikow
i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.



Dla scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich cbmiaru
polega na obliczeniu powlerzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspotczynnikdw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspétezynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oScieznicami wraz z
¢wieréwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykoriczonych otwordw
{osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikdw wspodiczynniki z tahlicy 3.

Tablica 3. Wspétczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowe]j

01 | bez szczeblin - “ N ,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30
03 |- ze szczehlinami o powierzchni kazde] szyby do 0,10 m2 1,90
04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50

e —— T

06 |- bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 3,20
09 |- ze szczehlinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 2,75
10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 2,30
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11 |- petnymilub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m? 2,10

12 |- petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50




13 |- petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m2kazdej 2,50
szyby

15 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m? 2,10
kazdej szyby

16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wylogow osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementdw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych chmierza sie jako podwdéjng powierzchnig
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac
potrdjng powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o Srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach diugosci. Malowanie rur o
wiekszych srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podanoc w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbidr podiozy musi byt dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod malowanie, ckreslonymi w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary | badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidiowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podfoze nie powinno by¢é odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoia. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale?y ponownie przeprowadzi¢ badanie nieodebranego
podtoza.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz
materiatdw nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
{(inspektor nadzoru) i wykonawcey {kierownik budowy)}.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czedci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt (pkt 8.4.).

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotachiich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Cdbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w cbecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czedciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robdt jezeli umowa
takq forme przewiduje.

8.4, Odbiodr ostateczny (konicowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koricowego



Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejszg specyfikacje techniczng.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokananej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna ckresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,
- Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiardow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiafow i
wyrobdw budowlanych,
- protokoty odbioru podtozy,
~ protokoty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatdow, — wyniki
badar laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznad sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. ninigjszej ST, pordwnad je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji techniczne] oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badari byt negatywny powtoka malarska nie powinna byé przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalety ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawié
powtoke ponownie do odbioruy,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczaja trwatosci
powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupeinieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokdt powinien zawieral: — ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem spesobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamdwieniem.

Protokét odbioru kofcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korficowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgioszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powfok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny {koticowy)”,



Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z cbnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych rehotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH [ PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1.0golne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich

koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu adbioréw czesciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

9.3.Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich
Wariant 1 |

Podstawy rozliczenia robét malarskich stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie} ceny
jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczege materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
rohot na wysokosci do 5 m, od poziomu podfogi lub terenu,

— zabezpieczenie podtog i innych elemeantdw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét malarskich,

— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntdw i innych materiatow,

— ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

— préby kolordw,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementéw, ktdére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania rohdét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— usuniecie pozostatosci, resztek | odpaddw materiatdw w sposdb podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisad sposdb usuniecia pozostatosci i odpadow), lub w specyfikacji ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7,

—~ likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami producentow i wymaganiami
podanymi w niniejsze} specyfikacji (opisad sposdb utylizacii), — koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i
ryzyko.



Woariant 2

Podstawe rozliczania robot malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres
robé6t obejmujacy roboty malarskie.

Kwota ryczattowa obejmujaca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastepujacych prac malarskich
oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin fub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania
robot malarskich, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

zabezpieczenie podidg i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przedzanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt malarskich,

przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innych materiatow,

oceng i przygotowanie podiozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe] i szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

préby kolordw,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

wykonanie prac malarskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementdw nie przeznaczenych do malowania,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatldw w sposéh podany w niniejsze] specyfikagji
techniczne] {opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpadow), lub w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”
Kod CPY 45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami producentow i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji (opisal sposob utylizacfi), — koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i
ryzyko,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkoéw ~ Wymagania i badania.

PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery — Badanie metoda siatki naciet.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyrcby lakierowe i systemy
powlokowe na wewnetrzne sciany i sufity — Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane
i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.



9.

10.
11.

PN-C-81913:1998

PN-C-81914:2002
PN-EN 1008:2004

Farby dyspersyjne  do malowania
elewacji budynkow.
Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarcbowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.



INSTALACJE KANALIZACYINE

Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH
(Kod CPV 45332300-6)

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego

Remont fazienek w budynku Centrum Rehabilitacji Rolnikéw Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w lwoniczu-Zdroju, ul. Ksiedza Jana Raba 22, 38-440 lwonicz-Zdrd;.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
uzytecznosdci publicznej.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji techniczne]
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant, sporzadzajacy dokumentacje projektows | odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego
projektem zadania, obiektu lub robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do okresdlenia ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych rohét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, Ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z dodwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy
montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu
przyboréw i urzadzen, a takie niezhedne dla wlasciwego wykonania tej instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. Okreélenia podstawowe, definicje

Okresdlenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Techniczne] Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt.
1.4.



Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potaczonych przewodow wraz z urzagdzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajacymi Scieki oraz wody opadowe do pierwsze] studzienki od strony
budynku.

Przybdér sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen piynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejécie — przewdd tgczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przewéd spustowy {(pion) — przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekdw z podejsé kanalizacyjnych,
rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewod stuzacy do odprowadzania sSciekow z pionow do
przykanalika lub innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania sciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich
do instalacji kanalizacyjnej.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosc z dokumentacja
projektowg, postanowieniami zawartymi w WTWIO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacja
techniczng (szczegotows) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

1.7. bokumentacja rob6t montazowych instalacji kanalizacyinych Dokumentacje robdét
montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dekumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdZniejszymi zmianami},

— specyfikacja techniczna (szczegotowa) wykonania i odbioru robdt {(obligatoryjna wprzypadku
zamoéwien publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robodt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdZniejszymi zmianami},

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyinej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z péin. zmianami),

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),



— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdéiniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej

(szczegotowe]) wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego

zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1, Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng
lub  krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztaftki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich

normach:

— z niezmiekczonego polichlorku winyiu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002{U},

— z polipropylenu {PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),— z polietylenu (PE) PN-EN
1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002({U).

2.2.2. Przybory i urzadzenia Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddw kanalizacyjnych

muszga spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat
w pkt. 10.1. niniejsze]j specyfikacji.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 3

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$é robdt, zardéwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci



pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i
flosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczyc kopie dokumentdow potwierdzajgeych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd korice rur nie moga byé
dtuisze niz 1 m,

— jezeli przewozone s luzno utoione rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod taicuch spinajacy boczne
$ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny hyC zabezpieczone przed zmiang poiozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentow przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C
do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu przyborow i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Sktadowanie materiatow
4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
proemieniowania stfonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed
dziataniem sSwiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokodci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywad na sobie, luzne rury lub niepeine wigzki



mozna sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min.
10 c¢m, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byc z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysckos¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o roznych $rednicach winny byc
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukiada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielad
przektadkami drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie przybordw i urzadzen

Urzgdzenia sanitarne zZeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skladowal naleiy w
magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywaé w magazynach zamknietych, w ktdrych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. 0godlne zasady wykonania robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
SVymagania ogdlne” pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét
Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca ukfadania {montazu) rur i ksztattek,
— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
— wykonaé bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewoddéw kanalizacyjnych,

— wykonad otwory w $cianach i stropach dla przejsé¢ przewoddw kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. naleizy przystgpié¢ do wiasciwego
montazu rur i ksztaftek.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomoca uchwytdw lub wspornikdw w sposdb
zapewniajacy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania
sig drgan i hataséw.

Przewody pod podtogg w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;j.

5.4. Polgczenia rur i ksztatiek z tworzyw sztucznych

Przed przystagpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac ogledzin
tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg byC czyste, gtadkie, pozbawione pordw,
wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.
5.4.1. Potgczenia zgrzewane
Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:
— zgrzewanie doczotowe, ktére polega na tgczeniu rur i ksztaftek przez nagrzanie ich koncéwek do

wiasciwej temperatury i docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,



— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg
jeden lub wiecej integralnych elementdow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystgpi¢  wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyplywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach
elektrooporowych co mogloby spowodowad zwarcie podczas faczenia. Na wewnetrznej
powierzchni rur nie powinno wystgpic¢ pofatdowanie.

5.4.2. Potgczenia kielichowe na wecisk
Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu {wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka (pierécieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
$rodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie kofca rury w kielich.

5.4.3. Potaczenia klejone
Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC-U.
Powierzchnie elementéw faczonych za pomoca kleju agresywnego muszg byé czyste i odttuszczone.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone
przed otwartym ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw
tych materiatow.

5.5. Potaczenia z przyborami i urzgdzeniami

Przed przystapieniem do montazu przyborow i urzagdzen nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w

stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przybordw i urzadzen nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO
cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentdéw okreslonych przybordw i urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdine” pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych naleizy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIO cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemysfowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00
Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanaféw. Pionowe
wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac prébie na szczelno$c¢ przez zalanie ich wodg na
catej wysokosci.



Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddad prébie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie
wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzié¢ na szczelnosé
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich pofgczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania
szczelnosci nalezy uznad za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot badania szczelnodci (Zatacznik 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania
ogélne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét
Diugos¢ rurociggow kanalizacyjnych nalezy oblicza¢é w m, wyodrebniajgc ilosci
rurociggoéw w zaleznosci od rodzajéw rur, ich srednic oraz rodzajoéw potaczen, bez
odliczania ksztaftek, Do dtugosci rurociggéw nie wlicza sie zasuw burzowych,
czyszczakdw, rur wywiewnych i innych elementéw.
Zwezki wlicza sie do rurociggdw o wigkszej srednicy.
Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w
sztukach wedtug rodzajow podejsé i Srednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugosé
rurociggdw w podejsciach wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociggow. Nie uwzglednia
sig natomiast podejs¢ do urzadzen (przyboréw), stanowigcych komplet urzadzen
taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.
Uzbrojenie rurociggow — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza
sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.
Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.
Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i srednicy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogblne” pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjne] nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWIQ cz. Il ,instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz WTWIiO Rurociggdw z tworzyw sztucznych.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
— przebieg tras kanalizacyjnych,

— szczelnosé potaczen,



— sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,— lokalizacja przybordw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru
technicznego ~ czesciowego (Zatacznik 2).
8.2.2. Odbidr czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktdre zanikajg w wyniku postepu
robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest utrudnione
badz niemozliwe w fazie odbioru koricowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego —
czesciowego (Zafgcznik 3) oraz dofaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowacd lokalizacje odcinkdw instalacji, ktére byly objete odbiorem
czesciowym.

8.2.3. Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robét
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru kencowego nalezy sprawdzi¢ w szczegélnosci:

— uzycie wtasciwych materiatéw i elementow urzadzen,

— prawidtowos¢ wykonania potaczen,

— wielko$é spadkdw przewoddw,

— odlegtosci przewoddw od przegrod budowlanych i innych instalacji,

— prawidiowosc wykonania uchwytow {podpdr) przewodow oraz odlegtosci miedzy uchwytami

(podporami),

— prawidtowos¢ zainstalowania przybordw i urzadzen,
— protokoty odbiordw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi), WTWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentow materiatow,
przybordéw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koricowego

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byc
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru koricowego.



Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé
tych robdt obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie} cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty }yczaftowe obejmujgce roboty montazowe

instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdt,

— wykonanie wystepuigcych ewentualnie robét ziemnych,

— wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

— montaz rurociggow przyboréw i urzadzen,

— wykonanie préb szezelnoéci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-81/B-10700/00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne
wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U).
Cze$é 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U})

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekow {0
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji  budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze} wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksziattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Polietylen (PE)}. Czed¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.



PN-EN 1451-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze} wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP}). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze} wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes$¢ 2:
Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00

Armatura odpiywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowe]j. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05

Armatura cdptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07

Armatura odptywowa instaiacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/A71:2002

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).

PN-80/B-12633

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635

Whyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005

Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe. PN-91/B-77561

Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002

Ziewozmywaki kuchenne. Wymiary przytagczeniowe.

PN-77/B-12636



Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000

Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 32:2000

Umywalki wiszgce. Wymiary przyfaczeniowe.

PN-EN 111:2004

Wiszgce umywalki do mycia rak. Wymiary przytaczeniowe.

PN-75/H-75301

Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbhiorowego. PN-89/M-75178.01
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-EN 232:2005

Wanny kagpielowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-82/H-75070

Wanny kapielowe zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560

Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001

Bidety stojace zasilane od géry. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 36:2000

Bidety wiszgce zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe, PN-EN
36:2000/Ap1:2003

Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.

PN-86/B-75704.01

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogolne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych standardowych.
Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt. Gtéwne
wymiary.

PN-88/B-75704.04

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych dzieciecych.
Gtéwne wymiary.

PN-EN 997:2001

Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

PN-EN 12764:2005(U)

Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.

PN-EN 1253-5:2002

Wypusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
PN-88/C-89206

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.



PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materialowe dotyczgce uszezelek zigezy rur
wodociagowych i odwadniajgcych. Czesé 2: Elastomery termoplastyczne. PN-EN-67/C-89350

Kleje do montazu rurociggow z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.



INSTALACJE WODOCIAGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH
(Kod CPV 45332200-5)

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

Remont fazienek w budynku Centrum Rehabilitacji Rolnikéw Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w lwoniczu-Zdroju, ul. Ksiedza Jana Raba 22, 38-440 iwonicz-Zdrdj.

1.2, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej {ST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych w budynkach uzytecznosci
publicznej.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe] specyfikacji technicznej
(SST), stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowe;
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem
zadania, obiektu lub robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich
realizacji, ktére s3 niezbedne do ckreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bgdg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji wodociaggowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takze
niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okreéleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociagowych” wydanych przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyinej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt.
1.4.

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych przewoddw,
armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkdéw w zimna i ciepta wode, spetniajaca



wymagania jakos$ciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkow, jakim powinna
odpowiadaé woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezpoérednio za zestawem wodomierza giéwnego, a instalacja
zimnej wody pochodzacej z wtlasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomocg ktdrego jest
pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i
spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — skfada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Studzienka wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania
armatury — np. wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajgce — urzadzenie stuigce do ochrony jakodci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawdr antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowej.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowej.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$é wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociggowych,
specyfikacja techniczng (szczegdtows) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych instalacji wodociggowych Dokumentacje robdt

montazowych instalacji wodociggowych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktdrego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna wprzypadku
zamodwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),



— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozhidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z pdzin. zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.

o wyrabach budowlanych {Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protoketami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 2
pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

{szczegolowe]) wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego

zadania.

2, WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdline” pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mieé:

~ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczna
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, iub

— deklaracje zgodnosdci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ie sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma tub
aprobata techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

2.2, Rodzaje materiatow
2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztaftki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:

— z niezmiekczonego polichlorku winylu {PVC-U) — PN-EN 1452-1+5,

— z polipropylenu (PP} PN 1SO 15874-1+5, PN-C-89207,

— z polibutylenu {PB) PN-EN ISO 15876-1+5,— z polietylenu (PE-X) PN-EN I1SO 15875-1+5.

2.2.2. Armatura domowej sieci wodociggowe;j



Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi
spetnia¢ warunki okreslone w nastepujacych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147,
PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.2 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7

+Wymagania ogdlne” pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.2 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
+Wymagania ogoine” pkt 4

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd kofice rur nie moga by¢
diuzsze niz I m,

— jezeli przewozone sg luZno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak $ruby, taricuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne
sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecern przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia =5°C
do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajagcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.



4.4. Skiadowanie materiatow
4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronié¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego | temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu {kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem {np. folig nieprzeiroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur moina sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywad na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna skfadowac w stosach na réwnym podiozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min.
10 em, grubosci min. 2,5 ¢cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekraczaé 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny byé
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukfada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé
przektadkami drewnianymi.

4.4.2, Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowac w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0

°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Ogdlne zasady wykonania robdt podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociagowej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczyé miejsca ukfadania rur, ksztattek i armatury,
— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
— wykona¢ bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,

— wykonac otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodow wodociggowych.

5.3. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreéionych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociggi z tworzyw sztucznych mogg byé mocowane bezposrednio na Scianach, w bruzdach
scian lub warstwach podfogowych w rurach ostonowych.

5.4, Polaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych Przed przystapieniem do montazu rur
i ksztattek z tworzyw sztucznych naleizy dokonaé ogledzin tych materiatéw.



Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione pordw, wgltebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Pofaczenia zgrzewane

Potgczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktdre polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koicowek do
wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sig tym, ze ksztattki polietylenowe (PE} zawieraja
jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania pofaczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystgpic  wyplywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowad przemieszczenia drutu w ksztattkach
{elektrooporowych) co mogtoby spowodowad zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej
powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Potaczenia mechaniczne zaciskowe
Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg zigczek, ktére zaciskane sg na

koncowkach rur. Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do
110 mm.

5.4.3. Potaczenia kielichowe na wcisk
Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) korica rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich (PYC-U).

5.4.4. Potaczeniaklejone
Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC-U
Powierzchnie taczonych elementdéw za pomoca kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odtiuszczone.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone

przed otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentdéw
tych materiatow.

5.5. Potgczenia z armaturg
Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni zewnetrznej
i wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione pordw, wegtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt.
2.2.2.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podiogg lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w WTWIO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).



Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonaé przestrzegajac instrukcji
wydanych przez producentéw okreslonych materiatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych naleiy
przeprowadzic zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIiO ,Instalacji wodociggowych”
(zeszyt nr 7)

Sg to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci
ciSnienia probnego (3-krotnie} i obserwacii tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia
oraz spadku cisnienia (moze wystapi¢ wytacznie spowodowane elastycznodcia przewodéw z
tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacie jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie
wystepujg przecieki | roszenie oraz spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do
badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia probnego i obserwacji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakoriczone wynikiem pozytywnym — brak
przeciekow i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara — to uznaje sig, ze instalacja
wodociggowa zostata wykonana w sposob prawidlowy, chyba ze wymagane sg jeszcze badania
uzupetniajace przez producenta przewodow z tworzyw sztucznych. Warto$é cisnienia prébnego
nalezy przyjac zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie
z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiQ).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
cidnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢ niebezpieczne i nalezy
scisle przestrzegaé wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWIQ.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci woda zimnag z wynikiem
pozytywnym, naiezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temp. 60°C, przy
cisnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot (Zatgcznik nr 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robodt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi), w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Dtugosc rurociggow:



— nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego facznika w podejsciu do wodomierza {(od strony
instalacji) badZz od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggdéw do budynkdéw (w
przypadkach, gdy wodomierz jest na zewngtrz budynku) — do koncéwki podejscia do
poszczegdlnych punktdw czerpania wody,

— oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggow w zaleznosci od
rodzajow rur i ich srednic oraz rodzajéw potaczen bez odliczania diugoéci facznikdow oraz
armatury taczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do diugosci rurociagéw armatury
kotnierzowe],

— podejécia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociagow, a niezaleznie od
tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug $rednic rurociggdw i rodzajow
podejsé. Przy ustalaniu liczby podejsc¢ nalezy odrebnie liczyé podejécia wody zimnej, odrebnie
—wody cieptej,

— diugosé rurociggdw w obejéciach elementdw konstrukcyjnych wlicza sie do ogélnej dtugosci
rurociagéw,

— dtugosc rurociggow w kompensatorach wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociggdw.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub

kompletach.

Probe szczelnodci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem padziatu

wedtug srednic oraz rodzajow budynkdw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Ked CPV 45000000-7 ,Wymaganiaogdlne”
pkt 8

8.2, Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej.
Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy inwestorem
i wykonawcg z tym, Ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartodci
cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej
w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociagowej
przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWIO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

— temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajgcych doktadnosc odczytu £0,5 C,

— spadkow ciénienia wody w instalacji za pomocg manometréow réznicowych zapewniajacych
doktadnosé odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.2.2. Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej

Odbidr robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy

przeprowadzi¢ dla robdt przykiadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.



Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
(Zatgcznik 2).
8.2.3. Odbiér techniczny czesSciowy instalacji wodociggowej Odbidr techniczny czesciowy dotyczy
czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu robdt. Dotyczy on na przyktad:
przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzefazowych, przewoddw uktadanych w rurach osfonowych w warstwach podtogi, uszczelnien
przejsc przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru technicznego koricowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego

korcowego jednak bez oceny prawidfowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czeéciowego nalezy:

- sprawdzic¢ czy odbierany element instalacii lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi),

— sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbierane] czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, - przeprowadzic niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajaey prawidtowe
wykonanie robét (Zatgcznik 3) oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktdre byly objete odbiorem
czesciowym.

8.2.4. Odbior techniczny kencowy instalacji wodociggowe;j

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

— zakoriczeniu wszystkich robét montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

— wyptukaniu, dezynfekgcji i napetnieniu instalacji wodg,

— dokonaniu badart odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— uruchomiéinstalacje, sprawdzic¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi) i WTWIQ,

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoly odbiorow miedzyoperacyinych i czesciowych, — sprawdzi¢ protokoty
zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego kofcowego nalezy sporzadzi¢ protokot (Zatgcznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
+Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze hyé
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich konicowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.



Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi wartosé
tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montaiowe
instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postgpu robét,
— wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,

— wykonanie rohét pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

— montaz rurociggdw i armatury,

— wykonanie préb cisnieniowych,

— usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Czgs¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne
wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania | badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesyfania wody. Wymagania ogolne.

PN-EN 1452-2:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000



Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U)} do przesyfania wody. Ksztattki.
PN-EN 1452-4:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory | wyposazenie pomocnicze.
PN-EN 1452-5:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 15O 15874-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$é 1:
Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen {PP). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004{U}

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen {PP). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN I1SO 15874-5:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997

Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN 1SO 15876-1:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen
(PB). Cze$é 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen
{PB). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN I1SO 15876-3:2004(U}

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen
(PB). Czesc¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1SO 15876-5:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen
(PB}. Czesé¢ 5: Przydatnosc do stosowania w systemie.

PN-EN 1SO 15875-1:2004{U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Czeé¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN I1SO 15875-2:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X}. Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki.



PN-EN SO 15875-5:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany {PE-X}. Czes$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.
PN-79/M-75111

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy.

PN-79/M-75113

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawdr z ruchoma wylewka.

PN-78/M-75114

Armatura domowej sieci wodociggowe]j. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75115

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

PN-80/M-75116

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.
PN-78/M-75117

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
PN-78/M-75119

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojgce.

PN-74/M-75123

Armatura domowej sieci wodociagowej. Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.
PN-74/M-75124

Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca
rozsuwalna.

PN-75/M-75125

Armatura domowe]j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.
PN-77/M-75126

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.
PN-80/M-75144

Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147

Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150

Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172

Armatura domowej sieci wodociagowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych.



PN-80/M-75180
Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.
PN-75/M-75206

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyplywowe.,
PN-ISO 4064-1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i
wyposazenie.

PN-1SO 7858-1:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzgzone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997

Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00

Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.
PN-88/M-54901.02

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.
PN-92/M-54901.03

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. tgczniki.
PN-92/M-54901.04

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikdw.
PN-88/M-54901.05

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.
PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-67/C-89350

Kleje do montazu rurociggow z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.



ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
(Kod CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW, OSPRZETU, URZADZEN |
ODBIORNIKOW ENERGII ELEKTRYCZNE)

1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego

Remont fazienek w budynku Centrum Rehabilitacji Rolnikéw Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w Iwoniczu-Zdroju, ul. Ksiedza Jana Rgba 22, 38-440 lwonicz-Zdroj.

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z uktadaniem i montazem elementdw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i
przewodow, montaz osprzetu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robot elektrycznych niskopradowych.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej
szczegotowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.2,

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usciélenia, odpowiednie dia przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze

podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4.Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru
robot zwigzanych z:



— ukfadaniem kabli i przewodow elektrycznych, w tym szynoprzewodéw montowanychpoza
rozdzielnicami,

— montazem opraw, osprzetu, urzadzed i odbiornikow energii elektrycznej, wraz z
przygotowaniem podioza i robotami towarzyszacymi, dla obiektdéw kubaturowych oraz
obiektéw budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie robdt zwigzanych z:

— kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlnosci
roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatéw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

— utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych),
utatwiajgcego  docelowe wecigganie zaprojektowanych przewoddéw (np. dla sieci
teleinformatycznych),

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli
i przewododw,

— przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektrycznej.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej {ST) sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okredleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takie
podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna —~ dokument zawierajacy zespét cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takie co do nazewnictwa, symboliki, znakow i
sposobow oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczer.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnosé dane wyrobu do okreélonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badah dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie odwiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnosc z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacy (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu fub wyrobu.



Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej
lub urzgdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem
a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

Potaczenia wyrdOwnawcze — elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych
w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsdw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzgt instalacyjny do kabli i przewodéw — zespot materiatow dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodoéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciagow rownolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatdw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:
— przepusty kablowe i ostony krawedszi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaty i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaty podtogowe,

— systemy mocujgce,

— puszki elektroinstalacyjne,

- koncdwki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaty osprzet {oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, diawice, zigczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektryczne;j
w inng forme energii ($wiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa { elektryczna ) — kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i
potgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrédet $wiatfa, ochrony zrédet $wiatta przed
wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta Swiatta a takie
do uzyskania odpowiednich parametréw swietlnych { bryta fotometryczna, luminacja ) , ufatwia
wiaéciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane Zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa ostony lub elementy
ukierunkowania Zrodet swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementdéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat stafych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazéw, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa. Obwdd instalacji
elektrycznej — zespot elementdw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrédiem energii



elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potaczonych przewoddw elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wchodza
przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania
w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukfadaniem kabli i
przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

— Wiercenie wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,— Kucie kucie bruzd
i wnek,

— Osadzanie osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— Montazu montaz uchwytow do rur i przewoddw,

— Montaz montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

— Montaz montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— Oczyszczenie oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

1.6.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacje robot montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664},

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadkuzamowienr
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z pdiniejszymi zmianami),



— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. ©
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrohéw lub
zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

— protokoty odbiordw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane zdnia 7 lipca
1994 r. —Dz. U. 2 2003 . Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegétowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot montazowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materiatébw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- spetniania tych samych whasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pidémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0gdélne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogodine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowacé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

— wydat deklaracie zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elekfrotechniczng
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,



— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia | bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowy, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montaiu urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.2.Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia {normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdw dla
rodzaju pomieszczenia | powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac¢ miedz i aluminium, liczba 2yt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kv; 8,7/15 kv; 12/20 kV: 18/30
kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mm?,

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtoka ochronna do uktadania
na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach
nosnych, a takie natynkowo, witynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego
rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci
od wymogow, przekroje uktadanych przewoddw mogg wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym
zasilanie energetyczne budynkdw wymaga stosowania przekroju mi nimalnego 1,5 mm?2

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac mied? i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do
10 mm? nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe sfuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujacych
duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej
liczby odbiornikéw zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikéw lub opraw
oswietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzgce szynoprzewoddw mozna stosowad miedZ i aluminium (aluminium
pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody moina montowaé wykonane w obudowie o
okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez
Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowaé przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane



bezposrednio na podtodze naleizy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy
podfogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako
mocowane systemowo lub samonos$ne stanowig osprzet réinych elementow instalacji
elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodow, ale takze innego
wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowaé skomplikowane ciaggi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm.
Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajgcych
uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewoddéw
dla nieuprawnionych osdéb. Systemy koryt metalowych posiadajg faczniki tukowe, umozliwiajace
ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych
lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga byc scienne,
przypodtogowe, sufitowe, podiogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do +
602C. Wymiary kanatdw i listew s3 zroznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg
ptaskie a ich szerokosci {10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o wiekszej szerokosci
posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych
rodzajow instalacji w ciggach réwnolegtych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady instalowania
rownolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew instalacyjnych nalezy przyjac wg
zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysokos¢ 176 do 2800 mm
wystepujg w odmianie podstawowej i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub
kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatow i listew moina podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajacy
prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposaienie uzytkowe jak gniazda i przyciski
instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-
video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtdwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatdow o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, kidre nie podtrzymuja ptomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka. Rurowe
instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 602C,
a ze wzgledu na wytrzymato$c, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.
Jednoczesnie podtaczenia silnikéw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
wykonywaé przy uzyciu rur stalowych. Dobér $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga byc gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie
lub sztywne; $rednice typowych rur gtadkich: od ¢ 16 do ¢ 63 mm (wieksze dia kabli o duzych
przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mmz) natomiast srednice typowych rur karbowanych: od ¢ 16
do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane —
srednice typowych rur gtadkich (sztyw nych): od @ 13 do ¢ 42 mm, srednice typowych rur
karbowanych gietkich: od ¢ 7 do ¢ 48 mm i sztywnych od g 16 do g 50 mm. Dla estetycznego
zamaskowania kabli i przewodéw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe —
spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.



Kanaty podtogowe poziome o wymiarach — szerokos¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy
wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet
kanatéw podiogowych stanowig elementy utatwiajace prowadzenie instalacji oraz pokrywy i
podtogowe punkty aktywacyjne {wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z
wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierscieniem @ 45 mm, rdznego typu i innego.
Montaz kanatéw podiogowych moze odbywad sie w podktadzie betonowym, warstwie
wyrdwnaweczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm —z mozliwoscia regulacji do 25 mm
rzednej gory kanatu), a takze w podfogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow — klinowane w otworze z elementem trzymajacym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementdw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektdre elementy moga
by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosdciach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez weiskanie [ub przykrecanie {otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg byc standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i
facznikdw instalacyjnych, wystepuja jako faczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja pfomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopieri ochrony minimalny 1P
2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu
— wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podiogowe. W zaleznosci od
przeznaczenia puszki musza spetniac nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa
¢ 60 mm, sufitowa lub koricowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub
75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mm?. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikdw instalacyjnych powinny byé przystosowane do
mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkdw” i / lub wkretow.

Koricowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedZ, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub
lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytgczanie
przewoddw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz
umozliwia systemowe izolowanie za pomoca oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwigksza bezpieczeristwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup
materiatéw: oznaczniki przewodéw, diawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

1. taczniki ogdinego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

+ taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm
za pomocg wkretow lub ,pazurkow”.

» tgczniki natynkowe 1 natynkowo-wtynkowe przygotowane s do instalowania
bezposrednio na podtozu {Scianie) za pomocg wkretdow fub przyklejane.



« Zaciski do taczenia przewoddw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0+2,5 mmz,

+ Obudowy fgcznikéw powinny byé wykonane z materiatléw niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia.

- Podstawowe dane techniczne:

— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy: do 10 A,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.5. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

« Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretdw lub ,pazurkdw”.

+ Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone

w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podioiu za pomoca
wkretow lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio 2ytowych przewodow, w tym
do podiaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewoddw winny umozliwiaé wprowadzenie przewoddéw o przekroju od
1,5+6,0 mm?2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykonad z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

—  prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, — stopiel ochrony w wykonaniu
zwyktym: minimum 1P 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

2.2.6. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw os$wietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie projektu oswietlenia,
zawierajgcego co najmniej: — dobdr opraw i Zrodet Swiatta,
— plan rozmieszczenia opraw,

—  rysunki sposobu mocowania opraw,
— planinstalacji zasilajgcej oprawy,
— obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigze, — zasady

konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowej.



Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogow producentéw, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczenia i warunkéw srodowiskowych — wystepujg w czterech klasach
ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, Il, Ill. Wypusty sufitowe i écienne
powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy czym przekrdj
przewodow utozonych na stafe nie moze byé mniejszy od 1 mmz a napigcie izolacji nie moze byé
mniejsze od 750V jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych
elementow budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Podziat opraw oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj Zrédta $wiatta:
—  do zarowek,
— do lamp fluorescencyjnych (Swietléwek},
— do lamp rteciowych wysokopreznych,
— do lamp sodowych,
— do lamp ksenonowych.
Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedgcych pod napieciem oraz

przedostawaniem sig ciaf statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce oznaczenie
zwigzane ze stopniami ochrony:

zwykta 1P 20

— zamknieta IP 4X
— pyloodporna IP 5X
— pytoszczelna 1P 6X

—  kroploodporna IP X1
— deszczodparna IP X3
—  bryzgoodporna IP X4
- strugoodporna IP X5
- wodoodporna P X7

— wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sie , ze dobrana oprawa oswietleniowa jednoczeénie spetnia wymagania
dotyczace ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP
64/23 jest oprawg pyloszczelna i bryzgoodporng w czesci, gdzie znajduje sie lampa oraz zwyklg i
deszczodporng w czesci, gdzie znajduje sie osprzet stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymadg
ochronny dla opraw drogowych) .

2.2.7. Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet do instalacji:

—  przyzywowe] (dzwonki, gongi),

— telefonicznej {centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),— antenowe (zbiorczej telewizji
lub telewizji kablowej).

2.2.8. Przyktadowa specyfikacja materiatowa

Obwad elektryczny nr 1 do 5 - rozdzielnica Rp 1/1



Jedn Typ, Uwagi
Lp. Wyszczegdinienie miar. Hosé podstawowe
Y parametry

1 2 3 4 5 6

1 |Przewdd YDY 5x2,5 mm? m 30 450/750V NYM300/500V

2 [Przewdd YDYt 3x2,5 mm? m 150 300/500v

8 |Rura sztywna RB SPECIAL 47 m 75

9 |Rura sztywna RB SPECIAL 22 m 236

10 |Ztaczka karbowana sredn. 47 szt. 12

11 |2tgczka karbowana $redn. 22 szt. 50

12 |Uchwyt zamykany Sredn. 47 szt. 50

13 [Uchwyt zamykany $redn. 22 szt. 210

14 |Ostona OP-ABC m 6 podiogowa
20 {Puszka uniwersalna do rur

instalacyjnych, nascienna 75 x 75 mm szt 32 PU

24 |Koncowka rurowa KM 2,5 mm? szi. 60

25 |Koncowka KWI 2,5 mm? KW12,5/3 PCV

26 |Oznaczniki szt. 50 TS 1KOL
31 |tacznik 1-bieg. p/t szt. 38 WPt
32 |tacznik schodowy n/t szt 8 WNt
35 |Gniazdo 1-bieg. 2P+N p/t szt. 35 Pt-10C
36 [Gniazdo 1-bieg. 2x2P+N p/ft szt. 18 Pt-230
37 |Gniazdo 1-bieg. 2P+N n/t szt. 4 n.t.421 bryzgoodporne




41 |Gniazdo 3-faz. 3P+N+Z szt. 5 IP57 32A
2142-620
51 |Oprawa zarowa do 2 Swietidwek Ldownlight”
energooszczednych szt. 31 ES 20
55 {Oprawa swietlowkowa szt. 58 05418 do whbudowania w sufit
58 |Oprawa swietldwkowa szt. 33 OPK 240 pylo- i bryzgoodporne IP 54

2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatdw do robdt montaiowych Wyroby do robét
montazowych moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,

sg wiasdciwie oznakowane i opakowane,

spefniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw
rowniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobdw i materiatéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2. 4.Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegélnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach {oznaczenie ,B”} lub w
krazkach (oznaczenie ,K”), kofice przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie
wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtosé
zyt, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN 1 NARZEDZI

3. 1.0gdélne wymagania dotyczace sprzetu podanc w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4,2  Transport materiatow

Podczas transportu materiatéw ze skiadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac ostroznosé
aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie
transportu wynoszg dla bebndéw: — 15°C i —5°C dla krazkdw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia
izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja techniczng i
umowsa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2.Montaz przewododw instalacji elektrycznych
Zakres robét obejmuje:
— przemieszczenie w strefie montazowej,

— zfozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejscmontazu
osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia scian i stropdw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych,
wykonanie $lepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, scianach lub podtozach,

— osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikdw, konsoli,
wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podfozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kablii przewodow
(pkt 2.2.2.),



tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich ukifadania. Przy ksztattowaniu tuku spfaszczenie rury nie moze byé wieksze niz 15%
wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy
ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa |rury

18 | 21 | 22 | 28 | 37 | 47
(mm)
Promieri fuku (mm) 190 | [190]| |259]| [250|| 1351 | |450

faczenie rur nalezy wykonal za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek {lub przez
kielichowanie),

puszki powinny byé osadzone na takie] gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawed? po
otynkowaniu sciany byta zrdwnana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagana liczbe otwordw dostosowanych do
srednicy wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodzié¢ do $rodka puszki na gtebokoéé do 5 mm,

wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2 mm
dla ufatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewoddw zgodne z ich
wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewodéw, weigganie
drutu prowadzgcego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i
nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

oznakowanie  zgodne wytycznymi z  dokumentacji projektowe] i  specyfikacji
technicznej(szczegbétowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspdldziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa scian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw
instalacyjnych,

przeprowadzenie préb i badan zgodnie 2z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.3.Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii

elektrycznej

Te elementy instalacji montowaé w koricowej fazie robdt, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen i

zabrudzen. Oprawy do stropu montowac wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej montowanego na scianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzié¢ ich

dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.



Zrodta swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowad po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewnié¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie
odbiorow 1-fazowych.

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedng
wytrzymatosé na wyciagganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego hieguna.

Przewdd ochronny bedacy iyltg przewodu wielozytowego powinien mieé izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej i zéttej.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i
schematami.

5.4.Instalacja polaczen wyrdwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na kiorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykonac¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta skfada sie z potaczenia
wyréwnawczego: giéwnego (gtdwna szyna wyrdwnawcza), miejscowego (dodatkowego —dla czesci
przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyrdwnujacym
potencjaly jest przewdd wyrdwnawczy.

Potaczenia wyrdwnawcze gtdwne i miejscowe nalezy wybraé taczac przewody ochronne z czesciami
przewodzacymi innych instalacji.

Potgczenia wyrdwnawecze gléwne nalezy wykonac na najnizszej kondygnacji budynku tj.na parterze.

Do gtoéwnej szyny uziemiajacej podiaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspdlnego punktu — gtdwnej szyny uziemiajace;j.
W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami

metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potgczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody
oswietleniowe nalezy stosowac odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronne;j.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7 pki 6

6.2.5zczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/A21:2000

6.3.Ponadto naleiy wykonaé¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sig¢ z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
— zgodnodci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgce] zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie ciggfosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia pofaczen Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— poprawnosci wykonania montaZu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej,

— poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
— pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji

poszczegdlnych obwoddéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru
nalezy dokonac miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-1EC 60364-6-61:2000.

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jedli materialy nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade za niemajaca
zasadniczego wptywu na jakod¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢ potrgcen za
obnizong jakosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 7



7.2.5zczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonane] roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewodéw: m,

dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3.W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robét montaiowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia, moina ustali¢ inne szczegétowe
zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczegdlnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdIne zasady odbioru robdt podano w ST ,\Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajgcych
8.2.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbidr migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdét majacych
wpiyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlegaé m.in.:
— przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tacznikdw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i odbiornikdow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— instalacja, ktdrej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez innebranze fub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakoriczenia robot instalacji elektrycznej np.
zasilanie pamp.

8.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontaiowe czesciowe robdt zanikajagcych oraz elementdw
urzadzen, ktére ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowodé montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi
przepisami i projektem:
— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiodr koAcowy



Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakoniczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
— dla napig¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— dla napiec¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciggtodci 2yt i zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje
sie tylko jeden raz.

Parametry badar oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreélone w normach PN-IEC 60364-
6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorow czesciowych robdt,

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych
roboét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych ({ofercie} cen jednostkowych i ilodci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykcnania, robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosé wystepuje),

— usuniegcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposob podany w specyfikacji
technicznej szczegdtowej,



— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montaiu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan
moga byé uwzglednione w tych cenach lub stanowié podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb
rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na
wysokoéci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona bezpieczenstwa. dla  zapewnienia
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia
bezpieczeristiwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona bezpieczenistwa. dla  zapewnienia

Odfaczanie izolacyjne i taczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczefistwa. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

PN-[EC 60364-5-53:2000



Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposaZzenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczerstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-1EC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozhiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakoriczer iyt przewoddéw oraz
ogélne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004



Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez cbudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czg$é 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czedé 1:
Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czeéc 1. Wytgczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czesé 1: Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczeri przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czesé 1: Wytaczniki do ocbwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Whytgczniki roznicowoprgdowe bez  wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego {RCCB). Cze$é 1: Postanowienia
ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki  rdéznicowopradowe z wbudowanym

zabezpieczeniem nadpradowym do uiytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1:
Postanowienia ogélne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i ukfady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgateiniki instalacyjne i ptytki odgateine na napiecie do 750 V do
przewodow o przekrojach do 50 mmz Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:19399



Sprzet elektroinstalacyjny. Odgateiniki instalacyjne i ptytki odgateine na napiecie do 750 V do
przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 Vi 230 Vi
prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.



