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PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH DLA TEMATU OPRACOWANIA:
MODERNIZACJA LAZIENEK POWIATOWEGO ZESPOLU PLACOWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH
W HRUBIESZOWIE
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Adres inwestycji: dzialka geodezyjna nr 1181/1, 1181/2
Jednostka ewidencyjna: 060401_1 HRUBIESZOW-MIASTO
Obreb: 060401_1.0269 SRODMIESCIE

Inwestor: POWIATOWY ZESPOL PLACOWEK SZKOLNO -WYCHOWAWCZYCH
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SPIS TRESCI

ekspertyza techniczna

opis techniczny

czg$¢ obliczeniowa

rysunki: '

KO01. RZUT 11 PIETRA -PRZEBUDOWA POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH

K02. RZUT III PIETRA -PRZEBUDOWA POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
K03. SZCZEGOL NADPROZA STALOWEGO - PRZEKUCIA

skala 1:200/1:50
skala 1:200/1:50
skala 1:20




PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

1. OSWIADCZENIE AUTORA OPRACOWANIA
Autor opracowania pod nazwg

MODERNIZACJA LAZIENEK POWIATOWEGO ZESPOLU PLACOWEK SZKOLNO —
WYCHOWAWCZYCH W HRUBIESZOWIE
- "SZKOLA DLAWSZYSTKICH"
W HRUBIESZOWIE PRZY ULICY ZAMOJSKIEJ 16A, NADZ. NR 1181/1, 1181/2;
INWESTOR: POWIATOWY ZESPOL PLACOWEK
SZKOLNO -WYCHOWAWCZYCH W HRUBIESZOWIE;
UL.ZAMOJSKA 16A, 22-500 HRUBIESZOW

zgodnie z wymogami przepisu art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023r.,
poz. 682) oswiadczajg, ze projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

upr. proj. ANB-513/1/11/83

Projektant konstrukciji:
HIERONIM DOBRZYNSKI

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

upr. nr LUB/0117/POOK/06

Sprawdzajgcy konstrukgii:
mgr inz. TOMASZ NOWINSKI
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-LAS-PXQ-BWP *

Pan Hieronim Dobrzynski o numerze ewidencyjnym LUB/B0/2691/01

adres zamieszkania Sempotowskiej 8/7, 22-400 Zamosé

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-09 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosei prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i epatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektranicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woll ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomaoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-U8S-2V3-4MM *

Pan Tomasz Nowinski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0052/07

adres zamieszkania ul. Lucjana Rydla 45, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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LOIIB.OKK.7131/45/06 ' Lublin, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm./, art. 12 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6in. zm./, § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
z 2006 1. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm./

stwierdiamy, ze
Pan Tomasz NOWINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10 sierpnia 1975r. w De¢bowcu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/ 0117 /POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania s&'dnir, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreSlonym w nim
terminem waZnosci.

2. Od decyzji ninigjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, za
pofrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa w Lublinie, w terminie
cztemnastu dni od dnia jej dorgczenia.

(A:Z*E\‘
drinz. j Pichla

Otrzymuja:

Pan Tomasz Nowifiski
ul. Sikorskiego 19/25
22-400 Zamosé

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy

drinz. Amna Halicka

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a




Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczein w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Tomasz NOWINSKI

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwiazku
z§15i § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,

d) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczei.



PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. DANE OGOLNE

Ocere stanu technicznego istraepgo budynku przeprowadzono na podstawie wizjillokeah
na obiekcie wykonanych w luty 2024r oraz inwentagjzuproszczonej.
2. OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Budynek obgty opracowaniem wykonany jest jako cztegpgmwy, niepodpiwniczony, niski,

w technologii tradycyjnej i ggciowo uprzemystowionej (wykorzystanie prefabrykowem
elementdwéciennych i stropowych systemu wielkiego blokiegah”).

tawy fundamentowe betonowsciany fundamentowe betonowe oraz murowane z ceggnaicznej
petnej.Sciany zewgtrzne nadziemia murowane z cegly ceramicznej petegjty kratowkiSciany
wewretrzne z plytsciennych prefabrykowanyctelbetowych kanatowychzeraaskich”. Stropy z piyt
prefabrykowanyctielbetowych kanatowychzgraiskich”. Schody i podagi zelbetowe monolityczne.
Stropodach dwudzielny, wentylowany, z ptyt prefdawanychzelbetowych korytkowych ngciankach
azurowych. Pokrycie dachu z papy asfaltowej termoagednej na lepiku. Obrobki blacharskie i elementy
odwodnienia dachu z blachy powlekanej. Stolarkamka z PCV. Stolarka drzwiowa drewniana. Tynki
wewretrzne cementowo-wapienne. W pomieszczeniach higganisanitarnych oktadzina z ptytek
glazurowych. Posadzki z ptytek terakotowych lubsgmeych oraz wyktadziny PCV rulonowej zgrzewane,.
Malowanie farla emulsyjr oraz olej (lamperie). Elewacja: ocieplerdeian metod ,lekka mokn” na
ptytach styropianowych, z wyprayvzienkowarstwow.

Budynek wyposzony jest w instalacje: wodagjowg kanalizacyja, centralnego ogrzewania
z wtasnej kottowni, elektryczn telefonicza.

3. OPIS PRAC BUDOWLANYCH

W ramach opracowania projektuje przebudow tazienek na Il- i lll- p¢trze. Na ll- i 1lI-
pictrze w miejscu umywalni projektujegsivydzielenie przedsionka WC, oraz dwdéch toaletymw jedno
z WC przystosowanegtzie dla korzystania osob niepetnosprawnych. W@patnosprawnychgolzie
wyposaone w specjalistyczne uchwyty dla niepetnosprawnyalecana wysoko miski ustpowej to
45-50 cm, niemniej najwaiejsze jest, aby poziomy miski i siedziska woziby lbakie same,
wygodnym rozwazaniem jest gdy przycisk sptuczki zainstalowanykiblub mana zastosowa
automatyczny system splulgay. Szerokéc¢ proj. drzwi wswietle gcieznic wynost bedzie min. 90cm
(szeroké¢ otworu w murze min.100cm). Degtdo toalet na Il i 1l pjtrze zapewniony jest wajiem z
korytarza, ktory pajczony jest z ogolnodaging klatka schodow z windg zlokalizowan od strony
pétnocnej budynku. Projektujecsivykonanie zamurowania otworu drzwiowego przyaiu bloczkow
belitowych, wykonanie przekucia w istriegj $cianie o grubgci 24cm z zastosowaniem nadjpad®x
ceownika 160mm, wyburzensagianek dziatowych 12cm.

Projektowangciany wewrtrzne dziatowe grubimi 12cm z ptyt karton. -gips.
4. WNIOSKI KO NCOWE

Na podstawie przeprowadzonych wizji, pomiarow ilemyakonstrukcyjnej budynku stwierdza
sie, ze n@nos¢ istniegcych elementéw konstrukcyjnych nie zostanie przekooa. Opracowywany
obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej,auwmki gruntowe zatmno jako proste.

Aktualny stan techniczny istniglego budynku ok&ono jako dobry i pozwalagy na
wykonanie adaptacji okénej w projekcie budowlanym, a zatme prace budowlane majedynie
doprowadzt do poprawy waloréw funkcjonalnych obiektu.

Uprawnienia budowlane do

Projektant konstrukgj: projektowania bez ograniczen w

. specjalnosci konstrukcyjno-
HIERONIM DOBRZYNSKI budowlanej

upr. proj. ANB-513/1/11/83

Uprawnienia budowlane do

Sprawdzajacy konstrukcji projektowania bez ograniczen w

. . specjalnosci konstrukcyjno-
mgr inz. TOMASZ NOWINSKI budowlanej

upr. nr LUB/0117/POOK/06



PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY

1. ZAMUROWANIA.

Projektuje sie wykonanie zamurowania istniejgcego otworu drzwiowego przy
uzyciu bloczkéw belitowych.

Projektowane $ciany wewnetrzne dziatowe grubosci 12cm z plyt karton. -gips
grubos$ci na ruszcie stalowym systemowym. Konstrukcja metalowa potgczona na catym
obwodzie z sgsiadujgcymi elementami budowli. Pusta przestrzen scian szkieletowych do
wypetnienia materiatem izolacyjnym i do umieszczenia instalacji (np. sanitarnej).

2. NADPROZA - PRZEKUCIA.
Wykonanie nadpro za — w istniej gcej scianie wykona € wg zasad:
1. Podstemplowac istniejgce elementy konstrukcyjne oparte na Scianie (strop).
2. Wyku¢ z jednej strony sciany bruzde na dtugos¢ przewidywanego otworu
Dlugos¢ oparcia belek na murze po obu stronach podpory winna wynosi¢ h/3+15cm (dla
ceownika 160mm =20cm) .
Wyku¢ gniazda do wykonania poduszek betonowych o grubosci 20cm.
3. Oczyscic¢ istniejgcg bruzde i gniazda z zanieczyszczen, podbetonowac pod oparcie
belek poduszki z betonu C20/25. Po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci zatozyé
belke stalowg o okreslonej na rysunku dtugosci.
4. Powyzsze czynnosci wykonac¢ po drugiej stronie przewidywanego nowego hadproza
5. Belki stalowe skreci¢ srubami M-20 w odstepach min.0,5m, nastepnie od géry i
spodu spig¢ przewigzkami gr.10mm
6. Powstatg przestrzeh pomiedzy belkami uzupeti¢ cegta.
7. Po wykonaniu tych czynnosci mozna przystgpi¢ do wyburzenia sciany o grubosci
24cm do wymaganych wymiarow.
8. Belki stalowe od strony zewnetrznej powstatego nadproza oszpatdowac ceglq i
osiatkowac¢ siatkg Rabitza, a nastepnie otynkowac.

3. UWAGI KONCOWE.

1. Do prac budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty budowlane posiadajgce atesty i certyfikaty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej

odpowiednie dla branz uprawnienia budowlane.

Uprawnienia budowlane do

Projektant konstrukgji projektowania bez ograniczen w

. specjalnosci konstrukcyjno-
HIERONIM DOBRZYNSKI budowlanej

upr. proj. ANB-513/1/11/83

Uprawnienia budowlane do

Sprawdzajacy konstrukcji projektowania bez ograniczen w

. . specjalnosci konstrukcyjno-
mgr inz. TOMASZ NOWINSKI budowlanej

upr. nr LUB/0117/POOK/06
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PROJEKT TECHNICZNY -BRAN ZA SANITARNA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA POMIESZCZHE HIGIENICZNO-
SANITARNYCH DLA TEMATU OPRACOWANIA:
MODERNIZACJA tAZIENEK POWIATOWEGO ZESPOLU PLACOWEK

SZKOLNO — WYCHOWAWCZYCH W HRUBIESZOWIE
—"SZKOLA DLA WSZYSTKICH"

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU:

ul. Zamojska 16A, 22500 Hrubieszéw
Kategoria obiektu budowlanegtX

DANE EWIDENCYJNE:

dziatka geodezyjna rir181/1, 1181/2 )
Jednostka ewidencyjnad60401_1 HRUBIESZOWMIASTO
Obreb: 060401_1.0268RODMIE SCIE

INWESTOR:

POWIATOWY ZESPOt PLACOWEK SZKOLNO -
WYCHOWAWCZYCH W HRUBIESZOWIE
UL.ZAMOJSKA 16A, 22-500 HRUBIESZOW

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

USLUGI PROJEKTOWE DOBRZXSKI HIERONIM
ul. Sempotowskiej 8/7, 2200 Zamdé
NIP: 922-112-95-82

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: Podpis/Data: 19/02/2023r.
BRANZA SANITARNA
. LUB/0288/ POOS/12
projektant:

mgr inz. Barttomiej Nowiski

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczé w specjalnéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i uradzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodagowych i
kanalizacyjnych

sprawdzajcy:
inz. Marianna Michatkiewicz

BRANZA SANITARNA
UANB Il 7342/68/93

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczé w specjalnéci instalacyjno -
inzynieryjnej w zakresie spoagdzania projektow
instalacji sanitarnych oraz projektéw sieci
wodocigowych, kanalizacyjnych, gazowych i
cieplnych

EGZ. Nrl
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.1. OSWIADCZENIA AUTOROW OPRACOWANIA -3

1.2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIE | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO
WELASCIWYCH 1ZB ZAWODOWYCH AUTOROW OPRACOWANIA

- uprawnienia do projektowania bez ogranicaespecjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodggwych i kanalizacyjnych mgr in Bartlomiej

Nowinski -4
- za&wiadczenie o przynaimosci do 1zby Irzynierow Budownictwa mgr in Barttomiej Nowhski -6
- uprawnienia do projektowania w specjaitioinstalacyjno - inynieryjnej w zakresie instalacji

sieci sanitarnych in Marianna Michaitkiewicz -7
- zawiadczenie o przynal@osci do Izby Irz. Budownictwa ia. Marianna Michatkiewicz -8

Il. CZESC OPISOWA - PROJEKT TECHNICZNY

I1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA -9
I1.2. ZAKRES OPRACOWANIA ) -9
11.3. ISTNIEJACY STAN BUDYNKU (SANITARIATOW) -10

1.4. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENEM,
tj. INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH - WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE -12
11.5. SPOSOB POWAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI -15
1.6. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN, Z DOBOREM, RODZAJU | WIELKGCI URZADZEN -15
1.7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWP®AROWEJ -16
11.8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU -16
ll. CZ ESC RYSUNKOWA — PROJEKT TECHNICZNY

1. WYCINEK RZUTU Il PIEETRA - INSTALACJE WOD. - KAN. rys.S1
2. WYCINEK RZUTU Ill PIETRA - INSTALACJE WOD. - KAN. rys. &8
3. ROZWINIECIE INSTALACJI WOD. - KAN. rys.S 3
4. WYCINEK RZUTU 1l PETRA - INSTALACJE WOD. - KAN. /INWENTARYZACJA/ rys. 11
5. WYCINEK RZUTU Il PETRA - INSTALACJE WOD. - KAN. /INWENTARYZACJA/ rys. 12
6. ROZWINIECIE INSTALACJI WOD. - KAN. (A) — INWENTARYZACJA rys. 13

7. ROZWINIECIE INSTALACJI WOD. - KAN. (B) — INWENTARYZACJA ryst

IV. ZAL. ACZNIKI

1. Karta katalogowa monta miski us¢gpowej i umywalki w pomieszczeniu WC dla oséb niepsprawnych
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l.1. OSWIADCZENIA AUTOROW OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE

Autorzy opracowania pn.

MODERNIZACJA LAZIENEK POWIATOWEGO ZESPOLU PLACOWEK
SZKOLNO — WYCHOWAWCZYCH W HRUBIESZOWIE
—"SZKOLA DLAWSZYSTKICH"
W HRUBIESZOWIE PRZY ULICY ZAMOJSKIEJ 16A, NADZ. NR 1181/1, 1181/2;
INWESTOR: POWIATOWY ZESPOL PLACOWEK
SZKOLNO -WYCHOWAWCZYCH W HRUBIESZOWIE;
UL.ZAMOJSKA 16A, 22-500 HRUBIESZOW

zgodnie z wymogami przepisu art. 34 ust. 3d pkistawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.
2023r., poz. 682)&wiadczaj, ze projekt techniczny zostat spadzony zgodnie z obowgzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: Podpis/Data02/2024r.

BRANZA SANITARNA
projektant: LUB/0288/ POOS/12

He O il ¥ H uprawnienia budowlane do projektowania bez
mgr ne. Bart+0m|ej Nowiski ograniczé w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i uradzea cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodoggowych i kanalizacyjnych

BRANZA SANITARNA
UANB Il 7342/68/93

SpraWdzaicy . . . uprawnienia budowlane do projektowania bez

inz. Marianna Michatkiewicz ograniczé w specjalnéci instalacyjno - inynieryjnej w
zakresie sporgizania projektéw instalacji sanitarnych
oraz projektéw sieci wodagiowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych

str. 3



» LUBELSKA

s, OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
whee 1 Z B A
AR INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/128/12
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, = péin. zm./art.13 ust.1 pkt.1,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. = 2010 r. Nr 243, poz. 1623 /oraz § 11 ust. 1 pkt. 1i §
23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578/ oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U.z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z p6zn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Bartlomiej NOWINSKI

magister inzynier
urodzony dnia 4 grudnia 1978 r. w Zamosciu

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0288/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn.zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow
whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okre¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek r Przewodniczacy
(\VYSERTIENS > \k‘
inz Andrzej Adamczu ] inz. Lech Dec dr pfe. Kazimierz BonetynsKi

Otrzymuja:

Pan Bartlomiej Nowiiski
ul. Obozna 23/30,
22-400 Zamos¢

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Bartlomiej NOWINSKI

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 - 5i art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen

II. Na mocy §15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie
objetym w/w specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

objetej niniejszymi uprawnieniami

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czlonek

Czlonek n Przewodniczacy
/&lm Ly
inz. Andrzej Adamczyk

O ST
inz. Lech Dec dr %ﬁmierz Bonetynski
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:
LUB-NZC-6TT-H38 *

Pan Bartfomiej Nowiriski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0078/13
adres zamieszkania ul. OboZzna 23/30, 22-400 Zamosé

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-03-21 roku przez:

Joanna Gieroba, Przeweodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. T8* K.c

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosd prawne] wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postad elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Ingyniercw
Budownictwa.

J =
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S
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UANB -I1-7342/6 & /93

STWIERDZENIE

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PEENIENIA SAMODZIELNEJ
FUNKCJI TECHNICZNEJ W BUDOWNICTWIE =

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tercnowe;j i Ochromy Srodowiska z dnia 20 lutego 1975
roku w sprawic samodzclnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz.U.Nr 8,poz.46 z
pdénicjszymi zmianami zawartymi' w Dz U.Nr 69, poz.299 z dnia 8 sierpnia 1991 r.) stwierdza
sig, ze: . ’ ' '

MARTIANNA MICHALKIEZEWICSZ

navnien..unaadeen. $anitarnyCh eeeeetereeeee—————eeeeeeatoesesaananaas

ma przygotowanic zawodowe upowaznisjace do

ek t.an t a
e T e e e ettt et et e e e e s e s e e e e eeea e e ea e e e

i MARIANNA MICHALKIEWICZ . .
Pan e Jest upowazniony do:

sporzgdzania projexktow instalacji sanitarnych oraz projektéw
siecl wodociggowych, kanalizacyjnych,gazowych i ciepne uzbrojenie

terenu.

Otrzymuje:
1. Marianna «fzchalkiswicz

22-400 Z = m o £ 2
ul. Kalircw.a 4

2. a/ea.
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-P6S-LHT-R85 *

Pani Marianna Michatkiewicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0927/01

adres zamieszkania Kalinowa 4, 22-400 Zamoéé

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zfoionym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej Izby Inzynierw
Budownictwa.
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Il. CZ ESC OPISOWA - PROJEKT TECHNICZNY
II.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt techniczny opracowany w oparciu o:

- zlecenia Inwestora

- obowigzujgce przepisy i normy, katalogi wdzen
- mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500
- rzuty architektoniczno — konstrukcyjne

- wizja lokalna

- uzgodnienia z Inwestorem

- uzgodnienia midzybrartowe

I1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projektuje s¢ przebudow pomieszcze higieniczno-sanitarnych dla tematu opracowania:
Modernizacja tazienek w budynku Powiatowego Zespdacowek Szkolno-
Wychowawczych w Hrubieszowie.

W ramach opracowania projektuje przebudow tazienek na Il- i lll- p¢trze. Na ll-i -
pictrze w miejscu umywalni projektujecsivydzielenie przedsionka WC, oraz dwdéch toalet,
w tym jedno z WC przystosowanedzie dla korzystania osob niepetnosprawnych. WC —
niepetnosprawnycheolzie wyposaone w specjalistyczngchwyty dla niepetnosprawnych,
zalecana wysokd miski ustpowej to 45-50cm, niemniej najaejsze jest, aby poziomy
miski i siedziska wozka byty takie same, wygodnymwigzaniem jest gdy przycisk sptuczki
zainstalowany z boku lub mna zastosowaautomatyczny system sptukay. Szerokdé

proj. drzwi wswietle ascieznic wynosé bedzie min. 90cm (szeroké otworu w murze
min.100cm). Dosfp do toalet na Il i lll pjtrze zapewniony jest wajiem z korytarza, ktéry
pofaczony jest z ogdélinodaging klatka schodowy z windg zlokalizowan od strony potnocnej
budynku. Projektuje siwykonanie zamurowania otworu drzwiowego pr2yaiu bloczkow
belitowych, wykonanie przekucia w istrjegj$cianie o grubéci 24cm z zastosowaniem
nadpraa 2x ceownika 160mm, wyburzeri@ianek dziatowych 12cm.

Projektowangciany wewrtrzne dziatowe grubimi 12cm z piyt karton. -gips. W toaletach
sciany powinny by pomalowane zmywainfarba akrylovg w kolorze jasnym, glazura
wytozona do wysokéri 1,80m od posadzki, terakota przecidlpgowa odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych, cokoliki prégienne z materiatu o podobnych cechach. Instalacje
skrywa, wykona jako kryte.

Projektuje st demonta istniepcych uradzen sanitarnych wraz z podejami wod.- kan..
Zaktada s} czesciowg wymiare pionow kanalizacyjnych na odcinku | epio do stropu Il -
pi¢tra, wymiana dotyczy pionow kanalizacyjnych z zatiwnych na PCV dn0,10m;
dn0,07m. Zastosowaszczelne przégie PCV/zeliwo dn0,10m.

Po odstonjciu szachtéw instalacyjnych, nalesprawdz¢ stan techniczny rur - pionow
wodnych. W przypadku ztego stanu rur stalowych, lizanych ognisk korozji - zalecana
wymiana rur na tworzywowe, z zachowaniem odpowieléiednic rur. Wykoné&izolacg
termiczry rur - otulinami z pianki poliuretanowe.

Instalacja elektryczna - w proj. pomieszczeniaddada s¢ wymiare przewodow
zasilapcych wraz z osprzem elektrycznym (wiczniki i oprawy dwietleniowe).

Ponadto inwestycjacbizie obejmowata montanowych:

- przyborow sanitarnych,

- armatury czerpalnej tazienkowej,

- podef¢ wod.- kan. zasilagych proj. uragdzenia sanitarne, odcinki od pionow zimnej i
cieptej wody uytkowej oraz piondw kanalizacji sanitarnej,
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- przewodow wentylacji grawitacyjnej do proj. WE,goziomych odcinkéw od istn. kanatu
kominowego, zakaczonychsciennymi kratkami wywiewnymi,

- kratek transferowych nawiewnych w dolneggz drzwi do toalet, pow. czynna kratki -P
min. = 0,022m2.

- zaleca st monta w przedsionku WC (-1l, -Ill pitro) grzejnika ptytowego np. typu C11 -
60/0,6m wraz z kompletem zaworéw: na zasileniu testiatyczny i na powrocie odcinay;
podefcie tj. gahzki przylaczeniowe do grzejnika wykota rur miedzianych gtzonych
lutem mikkim. Szczegotowy dobor grzejnikéw ptytowych, uwatdshiajgcy obliczenia
cieplne -wg odgbnego opracowania.

11.3. ISTNIEJACY STAN BUDYNKU (SANITARIATOW)

Zaopatrzenie w wagz miejskiej sieci wodoggowej i odprowadzenigciekow do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej. W budynku wykonaaénstalacje: wodoggowa, kanalizaciji
sanitarnej, elektryczna, telefoniczna i gazowa.z@grnie budynku z kottowni gazowej,
przygotowanie c.w.u z kottowni gazowej.

Odprowadzenie wéd opadowych z budynku bémmnio na grunt i naturalny sptyw
powierzchniowy na wiasny teren.

tazienki na lI- i lll -pktrzemajg sciany wytazone glazug do wysokdci 1,8 -2,0m od
posadzki, na posadzce znajdujeterakota, stropdciany powyej glazury pomalowanes
farbg emulsyjy w kolorze jasnym.

Fot. Nr 1.Lazienka na Il- gitrze

str. 10



Fot. Nr 2.Lazienka na lll- pitrze

Wentylacja sanitariatow, tazienki posiadajwentylacg grawitacyjn, powietrze ziyte
odprowadzane jest poprzez kanaty wentylacyjne wikaoh murowanych —
prefabrykowanych, wyprowadzonych ponad dach budy®éienne kratki wywiewne
zlokalizowane g nie nizej niz 15cm od sufitu. W drzwiach do sanitariatow nie kretek
transferowych ani podgt drzwi umaliwiajacych swobodny naptyw powietrza z
pomieszcze sasiednich. Naptywswiezego powietrza poprzez nieszczedciov oknach.
Instalacja ogrzewczawodna, pompowa z rozdziatem dolnym w ukfadzie dwaonvym.
Jako rurocigi rozprowadzajce czynnik grzewczy do grzejnikbw zastosowano liaga rur
stalowych i miedzianych, piony c.0. umieszczop@ szachtach instalacyjnyctW
sanitariatach zamontowanggrzejniki cztonowe typu TA-1 (H59 x L60cm) orazgjniki
ptytowe typu C11 -60 wypogsane w zawory termostatyczne. @ati - podegcia do
grzejnikow (zasilanie/ powr6t) wykonang s miedzi.

Instalacja wodocihgowazasilana jest z istniggego przyacza, wprowadzonego do
przedmiotowego budynku. Przygotowanie cieptej woggtkowej odbywa si w
pojemndciowym zasobniku c.w.u. ogrzewanym z kotta gazow@&gdej instalagj wody
zimnej, wody cyrkulacyjnej i cieptej wodyytkowe] rozprowadzono w podpiwniczeniu -
poziomymi szachtami instalacyjnymi. Instalacja ngsze kondygnacje doprowadzona jest
pionami wodocigowymi, zabudowanymi w natach pomieszcze tj. w pionowych
szachtach instalacyjnych z otworami rewizyjnymir2@20cm (30x40cm) na kedej
kondygnacji. Otwory rewizyjne umbwiaja dostp do elementéw instalacji, tj. zaworow
odcinapcych na oddgiach od pionow, do ugdzen sanitarnych. Instalagivodocihgows
wykonano z rur stalowych ocynkowanyciczonych na systemowe ksztaitki gwintowane.
Widoczne odcinki instalacji w pomieszczeniach nallll -pi¢trze g nieizolowane. W
rozpatrywanych sanitariatach pod®g instalacji wodnej do armatury czerpalnej (bater
natryskowe i umywalkowegsprowadzone podtynkowo — brak stisvosci doktadnego
zinwentaryzowania miejsca prowadzenia. Na insfiatastosowano armatgindcinajca
kulows. Przebieg instalacji prowadzonej podtynkowo i atwdnej maliwej do
zinwentaryzowania przedstawiono na rzutach ninggjdakumentacji. Na rysunkach trasa
podeg¢ od pionéw do urgdzehr sanitarnych mie sk nie zgadzé&ze stanem faktycznym.
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Instalacja kanalizacji sanitarnej, $cieki z przyboréw sanitarnych na parterze, ttyae, Il -
pictrze, oraz Il -p¢trze odprowadzane grawitacyjnie pionami, a naginie poziomami
podstropowymi w podpiwniczeniu (tzw. szachtamiatetyjnymi). Odptywsciekdw z
budynku odbywa gina zewntrz do studzienki rewizyjnej, a naphie przykanalikiem
wiaczonym do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnegydory sanitarne na Il —i 11l —gtirze
stanowsy: umywalki (15 sztuk) i wpusty podtogowe dn0,05m\P@2 sztuk).

W rozpatrywanych sanitariatach padgg od przyboréw do piondw kanalizacyjnych
wykonano z rur PVC systemu kanalizacji wetvanej, natomiast piony wykonano z rur
zeliwnych kielichowych. Podgégia kanalizacyjne prowadzong isatynkowo i podstropowo.
Piony kanalizacyjne prowadzong rsatynkowo pacianie oraz jako zabudowane w naach
pomieszcze tj. w pionowych szachtach instalacyjnych z otworaswizyjnymi 20cmx20cm
(30x40cm). Kady pion kanalizacyjny z miskami ggiowymi wyprowadzony jest ponad dach
I zakaiczony wywiewlg kanalizacyjg o srednicy@l50mm.

Przebieg instalacji prowadzonej natynkowo i obudosyanliwej do zinwentaryzowania
przedstawiono na rzutach niniejszej dokumentaciji.

1.4. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAENIA BUDOWLANO
— INSTALACYJINEGO ZAPEWNIAACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, tj. INSTALACUI URZADZEN
BUDOWLANYCH

[1.4.1. Wewnetrzna instalacja wodochgowa

Na wegciu wody do budynku zamontowany jest gidbwny zawdcinapcy.

Projektowane @i instalacji wody bytowej, tj. pod&@jia od pionéw do armatury czerpalnej
wykona rurami wielowarstwowymi PERTa¢zonymi na zapras w zakresrednic ¢= 16 -
25mm.

Prowadzenie przewodow goianie : w bruzdackciennych (kryte wécianie, w posadzce)
lub obudowane ptytami karton. - gips. Przewody d&tze w bruzdach i w posadzce igle
przykry¢ warstwg betonu min. 4cm.

Przegcie przewodu przegiarg: w otworze wgkszym o 15mm odrednicy przewodu. Po
przeprowadzeniu przewodu otwor trzeba uszczalistycznym szczeliwem oraz od strony
zewretrznej i wewrtrznej pokry zapravy cementow. Spadek uteenia przewoddéw: 3%ow
kierunku punktéw czerpalnych.

Izolacja: rurocigi uktadane w bruzdadtiennych, w posadzce, Kaianie lub pod stropem
nalezy zaizolowa tupkami z pianki polietylenowej - woda ciepta wiylRz dnia 12.04.2002r.
(Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690) zjdejszymi zmianami. Przed zakeniem izolacji -
instalacg wodochgowy poddd probie na dinienie oraz ptukaniu.

Armatura: umieszczona w miejscach @pstych (otwory rewizyjne 20cmx20cm; 30x40cm)
- zawory odcinajce (na rozgakieniach przewodow rozdzielczych, na édej od pionu),

- armatura czerpalna (baterie umywalkowe z mies#aezsztuk 7 , zawory sptukige —
sztuk 4, zawory odcingge — sztuk 20).

Temperatura cieptej wodyzytkowej po zmieszaniu 35- 40.

Wszystkie baterie stosowgedno- uchwytowe, chromowaseienne lub stajce.

Na podejciach wody zimnej do baterii stmych umywalek naley montowa zawory
odcinapce z filtrem.

Uktadanie: Instalagjwody zimnej i cieptej naley uktad& rura pod rug w kolejncci od
dotu: Woda zimna, woda cyrkulacyjna, woda cieptd ({lura obok rury).

Zastosowanie przewodu cyrkulacyjnego na instalasyi.u nie jest obowezkowe, gdy
objetos¢ (pojemndc) przewodow cieptej wody nie przekracza 3 litrow

Po odstonjciu szachtéw instalacyjnych, nalesprawdz¢ stan techniczny rur - pionéw
wodnych. W przypadku ztego stanu rur stalowych, lizanych ognisk korozji - zalecana
wymiana rur na tworzywowe, z zachowaniem odpowielléiednic rur. Wykonéizolacg
termiczry rur - otulinami z pianki poliuretanowe.
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I1.4.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacg wykona z rur i ksztattek kanalizacyjnych PC\{ckonych na uszczejlgumowy.

Pohczenia: kielichowe, ksztattki z PCV (tréjniki @%ub 67).

Srednice rur: 0,05 m, 0,07 m, 0,10 m, 0,15 m.

Poziomy odprowadzage uktada pod stropem pomieszazee spadkiem 2 — 6% w kierunku
pionu. Rurocigi powyzej posadzek uktadav bruzdactsciennych, w szachach
instalacyjnych bdz przyscianie w zabudowie z plyt G -K na ruszcie alumimyon. Monta
rurociggéw dosciany, stropu za pomeanetalowych uchwytéw lub klamer - obejm z
elastyczyg podkiadlg.

Przybory: umywalka — sztuk 7, miska ¢dwa — sztuk 4, wpusty podtog. dn0,05m — sztuk 4.
Przybory montowaw odlegtdciach i na wysokéeciach zgodnie z obowzujgcymi normami.
Podejcia do przyborow prowadzize spadkiem min. 2%.

Kazdy pion kanalizacyjny z miskami ggiowymi wyprowadzony jest ponad dach i
zakaczony wywiewk kanalizacyja o srednicy@l50mm. Piony nie wyprowadzone ponad
dach zakaczy zaworami napowietrzagymi krytymi wscianach, dogp poprzez drzwiczki
rewizyjne z otworami wentylacyjnymi.

Zastosowarewizje kanalizacyjne na dtugich poziomych przeaaudkanalizacyjnych oraz w
dolnej czsci kazdego pionu kanalizacyjnego ok. 0,5 m nad pogliagdeklem w kierunku
pomieszczenia). PrZgje przewodu przegiare: w otworze wgkszym o 1,5cm odrednicy
przewodu. Po przeprowadzeniu przewodu otwor trzsizazelnt (elastycznym szczeliwem)
oraz od strony zewitrznej i wewrtrznej pokry zapravg cementow. Przy przejciu
rurociggéw przez przegrody budowlane konstrukcyjne natosowa tuleje ochronne
uszczelnione elastycznym szczeliwem.

Zaktada s} czesciowag wymiare pionow kanalizacyjnych na odcinku | epio do stropu IlI -
pictra, wymiana dotyczy pionéw kanalizacyjnych z raliwnych na PCV dn0,10m,;
dn0,07m. Zastosowaszczelne przégie PCV/zeliwo dn0,10m.

[1.4.3. Wewnetrzna instalacja ogrzewcza

Zaleca st monta w przedsionku WC (-1l, -1ll gitro) grzejnika ptytowego np. typu C11 -
60/0,6m wraz z kompletem zawordw: na zasileniu tstatyczny i na powrocie odcinay;
podegcie tj. gahzki przylagczeniowe do grzejnika wykota rur miedzianychatzonych
lutem mekkim. Szczegotowy dobor grzejnikow ptytowych, uwadihiajgcy obliczenia
cieplne -wg odgbnego opracowania.

I1.4.4. Instalacja wentylacji grawitacyjnej sanitariatow

Pomieszczenia typu tazienka (WC) muppsiada oddzielry wentylacg grawitacyjrn
wywiewng wyprowadzon ponad dach budynku.

Rozpatrywane tazienki posiadayentylacg grawitacyjr, powietrze ziayte odprowadzane
jest poprzez kanaty wentylacyjne w kominach muroyean-prefabrykowanych,
wyprowadzonych ponad dach budynku.

Scienne kratki wywiewne zlokalizowane sie nizej niz 15¢cm od sufitu.

Projektuje s przedtienie przewodu wentylacji grawitacyjnej do proj. W@ oséb
niepetnosprawnych (II- i lll- gitro), tj. poziomego odcinka od istn. kanatu komieow,
zakaiczonegascienm kratka wywiewng.

Projektuje st monta 6 sztuk kratek transferowych nawiewnych w dolreegci drzwi do
toalet, pow. czynna kratki . = 0,022n3, umaliwiajacych swobodny naptyw powietrza z
pomieszcze sasiednich. Naptywswiezego powietrza tate poprzez nieszczelém w oknach.
Wielkos¢ otworu nawiewnego w drzwiach sankcjonowana @gporzdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,ijalpowinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie, i brzmi:

8 79. 1. Drzwi do tazienki, umywalni i wydzielonegstpu powinny otwieré si¢c na
zewmytrz pomieszczenia, miez zastrzeeniem 8 75 ust. 2, co najmniej szer&@k0,8m (lub
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0,9m) i wysoké¢ 2,0m wswietle ccieznicy, a w dolnej cgci — otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym #i0,022n7 dla doptywu powietrza.

Na sali do rehabilitacji i sali zgj zaleca si monta naiewnikdéw okiennych. W przypadku
zastosowaniu w budynku szczelnych okien z tworzgmtacznego zamontowav gornych
ramach okien (pokoje, sale) nawiewniki zaopatraersystem regulacji doghny z poziomu
podtogi, infiltracg. W powyzszych pomieszczeniach najezastosowéanawiewniki okienne
pétautomatyczne (np. z wbudowanym filtrem przecitepyym) z rcznym sterowaniem o
wydatku 30nih lub nawiewniki higrosterowane. Nawiewniki montmwe 8 w gérnej czsci
stolarki okiennej (nawiewniki okienne) lub w gormegsci sciany zewrtrznej (nawiewniki
scienne). Taki spos6b mortapodyktowany jest zaréwno przepisami (Polska NoRNa
83/B-03430 Az3.2000. Wentylacja w budynkach miebpjeh zamieszkania zbiorowego i
uzyteczndgci publicznej. Wymagania), jak i waglami praktycznymi - zewgtrzne powietrze
wprowadzone ponad stegbrzebywania ludzi nie powoduje nieprzyjemnego eezu
przecagu.

[1.4.5. Odbiory instalacji — préby cisnieniowe

Wszystkie instalacje wodnemusz by¢ poddane probie émienia przed zakryciem.
Cisnienie prébne musi wyndasiL,5-krotry wartas¢ cisnienia roboczego. Przy probigmienia
instalacji naley stard sic 0 mazliwie niezmienmn temperatuy czynnika prébnego. Préb
cisnieniowy nalery przeprowadz jako prolg wstepng, gtowng i koncows.

Przy prébie wsfpnej naley zastosowacisnienie prébne, odpowiadgie 1,5- krotnej
wartasci najwyzszego meliwego ciknienia roboczego. @iienie to musi w okresie 30 minut
by¢ wytworzone dwukrotnie, w odgtie 10minut. Po dalszych 30 minutach prébynignie
nie maze obniy¢ sie 0 wigcej niz 0,6bar. Nie mogywystpic¢ zadne nieszczelsoi.
Bezpdrednio po prébie wgpnej naley przeprowadzi proke gtéwmg. Czas proby gtéwnej
wynosi 2 godziny. W tym czasiesaienie probne, odczytane po probie ¢gpsiej, nie mae
obnizy¢ sie wiecej niz 0,2bar. Po zaki@zeniu proby wspnej i gtdbwnej, nalgy

przeprowadd probe koncowy. W prébie tej, w cyklach co najmniej 5 minut, wykzane jest
na przemian énienie 10 i 1,0bar. Pordzy poszczegdlnymi cyklami proby, &irur powinna
by¢ pozostawiona w stanie begtieniowym. Wzadnym miejscu badanej instalacji niezao
wystapic¢ nieszczelngg.

[1.4.6. Uwagi koncowe

a) Wszystkie roboty budowlane powinnycbhyykonane zgodnie z:

- przepisami techniczno-budowlanymi,

- obowizujgcymi normami,

- zasadami wiedzy technicznej,

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pzn. zm.).

b) Roboty sanitarne natg wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlanych, €& E - Roboty instalacyjne sanitarne” oraz zgodnie z
~Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal”.

c) Doktadne lokalizacje nawiewnikow i wywiewnikowalezy ustalt w koordynacji z innymi
brarvami oraz araiacjg wnetrz.

d) Podczas monta instalacji wentylacji naley systematycznie zkepiac wszystkie otwory,
ktore mog umazliwi ¢ zapylenie instalacji od wewtrz.

e) Wszystkie prace powinny byvykonywane zgodnie z zaleceniami producentaelie
producent w danej kwestiieshie wypowiada naley stosowa ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Wygnia techniczne COBRTI INSTAL.

f) Wszystkie prace budowlane, instalacyjne i mgotze naley wykona zgodnie z zasadami
BHP i ochrony przeciwp@rowej.
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g) Prace naley wykona zgodnie z projektem technicznym. Wszelkie zmiaalgty
uzgodné przed wykonaniem z autorem projektu oraz Inwestore

h) Harmonogram, spos6b prowadzenia prac oraz odbalery uzgodné z Inwestorem.

1) Montaz urzadzen oraz armatury kontrolno-pomiarowej i zabezpiegzgj naley wykona
wg schematu technologicznego oraz DTR i wytycznyaducentow urgdzen.

]) Wszystkie uyte elementy i materiaty winny posiadaymagane atesty i bydopuszczone
do stosowania w budownictwie.

k) Materiaty i uradzenia wyszczegoélnione w projekcie ima zasipi¢ innymi o nie gorszych
parametrach technicznych.

l) Z przeprowadzonych préb i odbioréw najesporzdzi¢ protokoty techniczne.

1.5. SPOSOB POWAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWY MI

[1.5.1. Przytacze wodocagowe
Przylhcze wodocigowe — istnigjce bez zmian, zasilanie budynku z miejskiej sieci
wodochgowe)j.

[1.5.2. Przytacze kanalizacji sanitarne;j
Przylcze kanalizacji sanitarnej— istrgeg bez zmian, odptydciekdw do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej.

1.6. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE
WYNIKI TYCH OBLICZEN Z DOBOREM, RODZAJU | WIELKBCI URZADZEN
[1.6.1. Dobowe zapotrzebowanie na wag odptyw sciekow

llos¢ osbéb korzystgrych z WC: 40 oséb

Norma zuycia wody na osaposrodki szkolno- wychowawcze bez natryskow :
80dnt/(osoba x d)

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody: 40x 80 = 3200dd
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 3200 x 1,2 = 3840difd
Sredni dobowy zrzugciekéw: okoto 3200

11.6.2. Wyniki podstawowych obliczer hydraulicznych instalacji wodociggowej
Tabela 1. Zestaw enie proj. urzadzen sanitarnych - pion nr 1

Nazwa urzdzenia sanitarnego] K6 | Normatywny wyplyw ¢ [dm/s] Przeptyw obliczeniowy
sztuk woda zimna woda ciepta Qon [dMP/s]
g;?g;\;/alka pod 2 0,07 0,07 dla < 0.5 difls
0,1<2q,< 20 dni/s
Zlewozmywak - - -
Miska ustpowa - - - Q=0,698[(2q,)* - 012
Zawor czerpalny - - -
Natrysk, wanna -/- | -I- -/-
bidet - - -
Pralka - - -
Suma )3 0,14 0,14 |woda zimna 0,14 dfs = 0,51 nYh
woda ciepta 0,14 dits = 0,51 rih
0,14 + 0,14 = 0,28 Pion i pohczenie od piondw do
0,24 dni/s = 0.88 riYh punktow czerpalnych min. dn15
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Tabel a 2. Zestaw enie proj.

urzadzen sanitarnych -

pion nr 2i 3

Nazwa urzdzenia sanitarnego|

H6

Normatywny wyplyw g [dm?/s]

Przeptyw obliczeniowy

0,80 + 0,28= 1,08
0,57 dni/s = 2,04 mYh

sztuk woda zimna woda ciepta Qon [dMP/s]

tjerlrt]gxgalka pOd i 0.07 0.07 dla 0,< 0,5 dni/s
0,1 < g, < 20 dni/s

Zlewozmywak - - -
Miska us¢powa 4 10,13 - Q=0,69812q,)* - 012
Zawor czerpalny - - -
Natrysk, wanna -/- | -I- -/-
bidet - - -
Pralka - - -
Suma s 0,80 0,28 woda zimna 0,48 difs = 1,72 mh

woda ciepta 0,24 dits = 0,88 rih
Pion i pohczenie od pionéw do

punktéw czerpalnych min. z.w. -dn}
c.w.u —dn

0
15

Tabel a 3. Zestaw enie proj. urzadzen sanitarnych pion - nr 4
Nazwa urzdzenia sanitarnego] K6 | Normatywny wyplyw ¢ [dm/s] Przeptyw obliczeniowy
sztuk woda zimna woda ciepta Qon [dM/s]

Umywalka pod 2 0,07 0,07
batey;{v P dla o,< 0,5 dni/s

& 0,1< 2q, < 20 dni/s
Zlewozmywak - - -
Miska ustpowa - - - Q=0,6981(2q, )% - 012
Zawor czerpalny - - -
Natrysk, wanna -/~ | -l- -/-
bidet - - -
Pralka - - -
Suma )3 0,14 0,14 |wodazimna 0,14 difs = 0,51 nYh

0,14 + 0,14 = 0,28
0,24 dni/s = 0,88 nth

woda ciepta 0,14 dits = 0,51 rih
Pion i pokczenie od pionéw do
punktow czerpalnych min. dn15

1.7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWP®AROWEJ]

Nie dotyczy - bez zmian.

[1.8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy - bez zmian.

Opracowal

mgr inz. Barttomiej Nowinski
Upr. Bud. nr LUB/0288/PO0OS/12

Sprawdzit

inz. Marianna Michatkiewicz
Upr. Bud. nr UANB-H7342/68/93
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WYCINEK RZUTU Il PIETRA - INSTALACJE WOD. - KAN.
skala 1:50

LEGENDA:

SCIANY TSTNIEJACE

WYBURZENTA

7z DOMUROWANTA

ZAMURCOWANTA 2/26¢| Przedsionek WC dla osob wymiana odcinka pionu
2/26a |niepatnosprawnych dn0,07m (PCV)
4,10 m2 | terakota istn. nion wodn wymiana odcinka pionu

6,39 m2| terakota - ; : dn0,70m (PCV)
Z.W; C.W.U; C.W.C; C.0
| N ~ N N ) = =
| B2 82 B2 G 8% 4 s e
8 § g g g g 8
; ; ! dn16x2) |y ! = === = = =
dn 16x2| gfzejnik projektowany grzejni Nawi ety zak okilenny Nawi et zak okilenny
wgl odrebnego opracow.) | jsinieiady Pt Ne 30n8/h N= 3008/ h
4 13 O i i
istn. pion wodny | ':L c 3 S ' S ) @ Cg
W CW U CWe Co [__ C 11-60/0,6m TA-1 (H59 x L60cm) 5| [ grzejnik istniejacy grzejnik istniejacy -
W; C.W.U; C.W.C; C. C o BifliT
ymi dcinka pi l 4 Q itk NS L
wymiana odcinka pionu ; T c e |
dno,10m (PCV) L] ——c¢ ST 33
\ > | £8 : 85
dn0,05m RCVEG & S |
[ i @ A geg e I
l 8‘§ / \BIES e : [NEY e
SN I é S E R 2127 ‘Sala do rehabilitacji
i / O - oo AN —
,/ o 5 o- 7" gs 12.88 m2\ terakota
I HE B[N .
n__-" sla ) 2/28 |Sala zaje¢
- 2=
) 88 s|=

Q)
/70, 05/77
A,
C

S Sp———————

[
\
|
\
|
\
|
\
\
\
|
|
‘ \
\
\
] K wpust podtogowy 21.07 m2 ‘
IR Poy. czynna kr at ki dn0,05m PCV H ‘
: Pimin. = 0f022n2 zasyfonowany !
i 7 o \
G |
|
\
. \
\
|
|
\
\
|
\
\
\
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f
|
| 2/25 |Sanitariaty
|
|
|
|
|
f
|
|
|
|
|
|
|

20.27 m2
O O\l | 2
B AT Ik
x 91 o o _g i
& . 7 8 0 , .
= | [dn 16x2 = S 3%
o | pep— p————— -
1 il |1 o il | [l ;
Pow. kratk \
o dn 162 ﬁﬁ \\
| i dcinka pionu wymiana odcinka pionu X 4 i i
N 2/26b| WC wymiana o y p N £ | odwrdcenie drzwi
AN = dn0,10m (PCV) dn0,07m (RCV) ~_ (N | otwieranie na zewnatrz
72 1,62 m2 | terakota
+5,65 S
2/20 Korytarz
Y= J

UWAGA !l!

Instalacg wodochgowa nalery wykona z rur wielowarstwowych np. typu PE-RT/AL/PE-RT MWwniversal z ptaszczem aluminiowym spawanym ddowo,
Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa, (Trob = 80 °C). Tyiypzei - zaprasowanie promieniowe. W miejscach pczinia baterii i zaworéw czerpalnych
przewiduje s} zastosowanie gtzek zaciskowych z gwintami. Do uszczelniani@hikéw gwintowanych stosowaasme lub pasgt teflonows.

Rury wodocigowe uktadane w posadzce nalezy montow&arbowanych rurach ostonowych typu Peszel (lutstenie termicznej).

Przed zabetonowaniem rur naterzeprowadzi prob; szczelnéci na ckn. 1,5razy wgksze od cinienia roboczego. W miejscach pi&&eprzez sciany i stropy
zastosowarury ochronne. Wszystkie przewody rozprowaglzaj(woda zimna i c.w.u) prowadzoneeiankach dziatowych i w bruzdach nalezy zaizoléwa

ksztaltkami z pianki poliuretanowej o min. grébbizolacji wg tabeli WT. PRZEBUDOWA POMIESZCZEN HIGIENICZNO - SANITARNYCH DLA TEMATU OPRACOWANIA:
Ze wzgbdu na stosunkowo duy rozszerzaln& term. tworz. PE-RT naky zapewné: odpowiednie ostony mech., kompensagyrzewodéw oraz podparcie. MODERNIZACJA LAZIENEK POWIATOWEGO ZESPOLU PLACOWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH
Przewody PE-R'I_' mocow'ajo stropqu kcian za pomagobejm plastlkowych_PP lub metalquch z gu_ra(wbdadlq (wg instrukcji montaowych producenta rur). W HRUBIESZOWIE - "SZKOEA DLA WSZYSTKICH" 02.2024r
Przewody wodoggowe mozna zastpi¢ rurami innego producenta. Zaleca siosowanie rur i ksztattek jednego producenta.
i PRZEDMIOT: WYCINEK RZUTU 1l PIETRA - INSTALACJE WOD. - KAN.
KANALIZACJE WEW. i ZEW. WYKONAC Z KSZTALTEK | RUR PCV tACZONYCH NA USZCZELKI WARGOWE (gumowe). p
Poziome przewody kanalizacji sanitarnej prowaqizid stropem | pira i Il pictra. ADREs oBiEkTU: UL, ZAMOJSKA 16A, 22-500 HRUBIESZOW, DZ. NR 1181/1, 1181/2
Na parterze wykoriarewizje hermetycznie zamykane nadym pionie. Rurocigi kanalizacyjne z PVC mocowalo stropu Ecian za pomag INWESTOR: POWIATOWY ZESPOL PLACOWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W HRUBIESZOWIE SKALA 1:50
uchwytéw stalowych o rozstawie dla rur o dn 0,@53:0m co 1,0m, a dla rur érednicy powyej dn 0,10m o rozstawie co 1,25m. — .
Odpowietrzenie instalacji poprzez istn. piony zakapne ponad dachem rurami wywiewnymi PVC (misképstve), poprzez zawory napowietraee - pozostate. PROJEKTOWAL/ B.SANITARNA:  Mgr inz. BARTLOMIEJ NOWINSKI upr. r LUB/0288/POOS/12
SPRAWDZIL. / B. SANITARNA: inz. MARIANNA MICHALKIEWICZ upr. nr UANB-I1-7342/68/93




LEGENDA

SCIANY [STNIEJACE

7222222222Z..

SREDNICE RUR PCV
dan
CmJ
0, 05
0, 07
0,10
0,15

Srednica zew. x grubosc scianki
d x s LmmJ

50 x 1,8

75 x 1.8

110 x 2,2

160 x 4,0

[ WAVIN]

WYBURZENTA

DOMUROWAN ['A

ZAMUROWANT A

3/26¢| Przedsionek
4,17 m2 | terakota

WYCINEK RZUTU IIl PIETRA - INSTALACJE WOD. - KAN.

WC dla os6b

3/26a |niepatnosprawnych

skala 1:50

wymiana odcinka pionu

dn0,07m (PCV)

istn. pion wodny

wymiana odcinka pionu

dn0,10m (PCV
6,39 m2| terakota Z.W; C.W.U; C.W.C; C.0 ( )
~ ~ I~ ~ S & I~
-] g‘ 2 g‘ 3 g‘ 212 ] 8 Q;, o g N |
\ 3 3 s 3 B & 8 \
dn 16x2 1 — ] ] f = { > — = ————— |
dn 16x2 grzejmk proje ktowany grzejmk > Nawi et\r zak okilenny Nawi ety zak okilenny 8 @
| (wg odrebnego jopracow. istniejacy 8 < N= 30m}/ h N= 30m§/ h c \
[ istn. pion wodny | .f‘L ] 5 @ B e © ] istn. piony c.o., wod. - kan. |
| Z.W; C.W.U, C.W.C; C.0 r: C 11-60/0,6m TA-1 (H59 x L60cm) S [ —| grzej nik istniejacy grzejnik istniejacy %; : =\ wyprowadzone 1,0m nad posadzke |
| CC> -'_Il.! kel | Hm \H
‘ wymiana odcinka pionu i S Xl IR o)) \
\ dno,10m (PCV) L? —— = ke £J \V)
\ N ! (==
‘ B x| | Tl ‘
‘ dn0,05m sc:v NS H \
+ s |
>0, . .
| > > g.; NN 3/26d | Sala zaje¢ |
[ S~ X| X
| S %% g - 7L SIS 13,03 m2| terakota :
‘ 5 olES -~ ==
ITe] i=lke]
| 3 ﬁgg 3/27 |Sal j |
S 2 ala zajec
\ S ;% < wpust podtogowy Jec |
| | an,]E)Sm PCV 21.17 m2 [
i zasyfonowany !
\
Pow. czynna krat ki : |
3/25 |Sanitariaty \F’ mn. =0, 022n2 i ‘
21.93 m2 Q) EE |
o J [ H AN| ‘
Y [ + (==
© . kel
A A el o) —— B
© - \
izl o o) ;
UITLOAZ] \—/
dn 16x2]

48,51

Wysokos¢ zawieszenia armatury czerpalnej
i potozenie krawedzi przyboréw sanitarnych

nad podtoga

Wyposazenie Przyboérl[Armatura
sanitarne [em] [em]
zlewozmywak 80-90 | 105-125
umywalka 80-85| 100-120
wanna 60 70-75
miska ustepowa 45-50 79
zawor pralka 100
natrysk: - bateria 20-30 100

- wylewka prysznica 20-30|160-170
bidet 40 40

wymiana odcinka piorn
dn0,10m (PCV)

Korytarz

odwrécenie drzwi
otwieranie na zewnatrz

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN HIGIENICZNO - SANITARNYCH DLA TEMATU OPRACOWANIA:

W HRUBIESZOWIE - "SZKOtA DLA WSZYSTKICH"

MODERNIZACJA £AZIENEK POWIATOWEGO ZESPOLU PLACOWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH

02.2024r.

PRZEDMIOT:

WYCINEK RZUTU Il PIETRA - INSTALACJE WOD. - KAN.
UL. ZAMOJSKA 16A, 22-500 HRUBIESZOW, DZ. NR 1181/1, 1181/2

ADRES OBIEKTU:

S 2

POWIATOWY ZESPOL PLACOWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W HRUBIESZOWIE

INWESTOR:

SKALA 1:50

PROJEKTOWAL / B. SANITARNA: mgr inz. BARTLOMIEJ NOWINSKI upr. nr LUB/0288/PO0S/12

inz. MARIANNA MICHALKIEWICZ upr. nr UANB-II-7342/68/93

SPRAWDZIt. / B. SANITARNA:
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wymiana odcinka pionu c S g Te | g 8 o g 8 \91_ l
kan. dn0,07m (PCV) ~ _ _ 1 czesciowa wymiana pionu kanalizacyjnego, S S =g S £ °
Q | istn. pion z.w; c.w.u; c.W.C o : : : b OlE . S§ = |
5 - PIon 2.W, C.W.U, C.W. na odcinku | -pietro do stropu Il -pigtra =) | B~ =) 8e o
© S (materiat stal ocynk ) 5 Slo o S S
I P I ETRO 5 | > czesciowa wymiana pionu kanalizacyjnego, 5 S o cci 5 g2 O |
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4 I o . a S g s | Sk 5
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(materiat stal ocynk )

(materiat stal ocynk )

PARTER

+/0,00

UWAGA !l

Po odstonieciu szachtéw instalacyjnych, sprawdzi¢ stan techniczny rur - pionéw wodnych.
W przypadku zlego stanu rur stalowych, tzn. licznych ognisk korozji -

zalecana wymiana rur na tworzywowe, z zachowaniem odpowiednich $rednic.

Wykona¢ Izolacje termiczng rur - otulinami z pianki poliuretanowej.

OZNACZENIA:

A- przejscia rurociggéw przez tawy fundamentowe
i przegrody budowlane nalezy wykonaé

ROZWINIECIE INSTALACJI WOD. - KAN.

skala 1:50

w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym szczeliwem.
R- otwory rewizyjne w $cianie, (w szachcie)

rurociggi projektowane W HRUBIESZOWIE - "SZKOLA DLA WSZYSTKICH"

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN HIGIENICZNO - SANITARNYCH DLA TEMATU OPRACOWANIA:
MODERNIZACJA £AZIENEK POWIATOWEGO ZESPOLU PLACOWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH

02.2024r.

—wv — v rurociaggi istniejgce PRZEDMIOT: ROZWINIECIE INSTALACJI WOD. - KAN.

ADRES OBIEKTU:

UL. ZAMOJSKA 16A, 22-500 HRUBIESZOW, DZ. NR 1181/1, 1181/2

S 3

INWESTOR:

POWIATOWY ZESPOL PLACOWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W HRUBIESZOWIE

SKALA 1:50

PROJEKTOWAL / B. SANITARNA: mgr inz. BARTLOMIEJ NOWINSKI

upr. nr LUB/0288/POOS/12

SPRAWDZIL / B. SANITARNA: inz. MARIANNA MICHALKIEWICZ

upr. nr UANB-I-7342/68/93




WYCINEK RZUTU Il PIETRA - INSTALACJE WOD. - KAN. /INWENTARYZACJA/

skala 1:50
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72 85D

Best Solution for Disabled

strefa WC

e Pole manewrowe przed miskg ustepowg powinno wynosi¢ 150x150 cm.

e Dla osbéb poruszajgcych sie na wdézkach istotne jest, aby deska sedesowa
byta solidnie osadzona na muszli i nie wyginata sie przy przesiadaniu z
wozka na sedes

e Toaleta dla osoby niepetnosprawnej powinna by¢ usytuowana wyzej od
standardowej. Zalecana wysoko$¢ siedziska miski ustepowej (mierzona
do goérnej czesci deski) wynosi 45-50 cm, jednak najkorzystniej bytoby,
aby wysokosc siedziska miski sedesowej byta réwna wysokosci siedziska
wozka. Utatwieniem moga by¢ specjalne naktadki regulujgce wysokosé
siedziska.

e Dtugos¢ miski ustepowej powinna wynosi¢ minimum 70 cm, umozliwia to
bowiem osobie poruszajgcej sie na wdzku inwalidzkim ustawienie sie
wzdiuz jej krawedzi, co jest niezbedne w momencie przesiadania sie z
wodzka na toalete.

e Oparcie dla plecow powinno znajdowaé¢ sie w odlegtosci 55 cm za
przednig krawedzig miski ustepowej.

e By osoba poruszajgca sie na woézku inwalidzkim mogta ustawi¢ sie
rownolegle i przesigs¢ sie na ustep od strony bocznej, przynajmniej z
jednej strony miski powinna by¢ zapewniona wolna przestrzen
wynoszaca 95 cm. Sciana znajdujaca sie z drugiej strony powinna
znajdowac sie w odlegtosci 30 cm. Mocuje sie wowczas na niej uchwyt
poziomy lub uchwyt w ksztatcie litery L.

e Zastosowanie uchwytéw po obu stronach WC jest niezbedne. W
zaleznosci od stopnia sprawnosci uzytkownika uchwyty, dostepne w
réznych dtugosciach, powinny by¢ zamontowane na wysokosci 70-85 cm.
Porecze przyscienne mogg byc state, uchylne lub uchylne i sktadane. W
ostatnim przypadku po zfozeniu przylegajg one do Sciany, co utatwia
przemieszczanie sie w tazience - rozwigzanie takie jest wskazane dla
matych pomieszczen, gdzie wazny jest kazdy centymetr powierzchni.

e W przypadku stabej konstrukcji muréw nalezy wybra¢ wersje poreczy
mocowanych do podtogi. Zapewnia one stabilne podparcie i umozliwig

samodzielne korzystanie z toalety.
7



72 85D

Best Solution for Disabled

Dla oséb majacych ktopoty ze schylaniem sie zalecane jest zastosowanie
sedesu ze specjalnymi uchwytami utatwiajgcymi siadanie i podnoszong
deska ustepowa.

Niezwykle istotng kwestig jest lokalizacja i system dziatania przycisku do
sptukiwania wody. Powinien on znajdowac sie na wysokosci nie wiekszej
niz 120 cm od poziomu podtogi, najlepiej z boku sedesu. Innym
rozwigzaniem jest montaz automatycznego systemu sptukiwania. To,
czego nalezy sie bezwzglednie wystrzegaé, to montaz sptuczki
uruchamianej za pomocg nogi.

Jezeli projekt tazienki przewiduje montaz przycisku alarmowego, to nie
mozna réwniez zapomnieé o tym, aby znajdowat sie on w zasiegu osoby
niepetnosprawne;.

Podajnik papieru toaletowego powinien znajdowac sie na wysokosci 60-
70 cm od posadzki, w odlegtosci 70-90 cm od tylnej Sciany toalety.



Propozycja 1.

72 35D

Best Solution for Disabled

Karta projektowa, strefa WC

lios¢ Nazwa produktu Szczegoly
1 Miska ustepowa lejowa dia niepelnosprawnych Opis: wiszgca, 70cm
wiszgca
1 Deska sedesowa dla niepefnosprawnych Opis: Z pokryws z tworzywa duroplast.

Specjainia wzmocnione zawiasy
metalowe. Do kompletowania z misk3
kompaktows | wis2aca.

Uchwyt uchylny do WC - UUWC

Dostgpne diugosci [cm}: 50,60,70,80,85




72 35D

Best Solution for Disabled

Propozycja 2.

Karta projektowa, strefa WC

| — - <
Hos¢ Nazwa produktu Szczegoty
1 Miska ustepowa lejowa dia niepelnosprawnych Opis: wiszgca, 70cm
Wymiar [cm]-70x35, 5x35,5
1 Deska sedesowa dla niepeinosprawnych Opis: Z pokrywg z tworzywa duroplast.
Specjalnie wzmocnione 2awiasy

metalowe Do kompletowania z miskg
kompaktow3 | wisz3ca.

1 Uchwyt do WC - UWCL Dostepne wysokosci [cm]: 80

1 Uchwyt uchylny do WC wolnostojgcy - UUWCW Dostepne dfugosci [cm]: 50,60,70,80

10



Propozycja 3.

72 35D

Best Solution for Disabled

Karta projektowa, strefa WC

-
- |

L E—
dla wizka
llosc Nazwa produktu Szczegoty
1 Kompakt dla niepetnosprawnych Opis: 0 wysokosci 46 cm z odptywem
poziomym
1 Deska sedesowa dla niepelnosprawnych Opis: Z pokryw3 2 tworzywa duroplast.
Specjalnie wzmocnione zawiasy
metalowe. Do kompletowania z misk3
kompaktowg | wiszaca.
1 Uchwyt uchylny do WC - UUWC Dostepne diugosci fem]: 50,60,70,80,85
1 Uchwyt katowy UKP Dostepne dtugosci [cm): 40,50,60
Dostepne wysokosci [cm]: 60,70.80.100
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Best Solution for Disabled

umywalka

e Wolna przestrzen manewrowa przed umywalkg musi wynosi¢ minimum
90x120 cm zakfadajac, ze dfuzsza os prostokata lezy na osi umywalki. Nie
wiecej niz 45 cm tej przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalka.

e Umywalka powinna by¢ zawieszona tak, aby jej spéd znajdowat sie
powyzej kolan osoby siedzacej na wodzku. Ptaskie dno i specjalnie
wyprofilowana krawedZ czotowa umywalki tworzy przestrzen
umozliwiajgcg swobodne podjechanie wadzkiem i korzystanie z
urzgdzenia.

e Zalecana szerokos¢ umywalek to minimum 60 cm, wysokos¢ montazu
gornej krawedzi umywalki nie moze przekroczy¢ 80 cm.

e Nalezy stosowaé¢ umywalki podwieszane, bez postumentow i szafek pod
nimi. Dlatego syfon umywalkowy powinien byé zamontowany przy
umywalce, a zasyfonowanie powinno znajdowad sie bezposrednio przy
Scianie lub by¢ wbudowane w Scianie, tak zeby nie ograniczaé przestrzeni
dla kolan osobom podjezdzajgcym na wdzku.

e W poblizu umywalki mocowane sg uchwyty scienne state lub uchylne o
dtugosciach od 55 do 70 cm utatwiajgce samodzielne swobodne
poruszanie sie.

e Korzystanie z umywalki utatwia montaz odpowiedniej baterii
umywalkowej wyposazonej w dtugie uchwyty lekarskie. Umozliwiajg one
bezproblemowa regulacje strumienia oraz temperatury wody nawet przy
pomocy tokcia. Innym dogodnym rozwigzaniem jest bateria
elektroniczna, wyposazona w fotokomédrke, ktéra samoczynnie
uruchamia urzadzenie, gdy w zasiegu czujnika ruchu pojawia sie dfonie.
Warto zwrdci¢ rowniez uwage czy bateria jest wyposazona w system
zapobiegajgcy poparzeniom. To szczegdlnie wazne, jesli korzystajg z niej
osoby starsze i dzieci. Odlegtos¢ baterii od przedniej krawedzi umywalki
to maksymalnie 40 cm. Nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy
pomocy kurkow.

e Zaleca sie, aby lustro zainstalowane byto bezposrednio nad umywalka na
wysokosci minimum 100 cm od poziomu posadzki w taki sposob, aby
mozliwe byto przejrzenie sie w nim zaréwno osobie w pozycji siedzgcej,

12



75 35D

Best Solution for Disabled

jak i stojgcej. Zaleca sie mocowanie lustra uchylnego z regulowanym
katem nachylenia w osi poziome;.

e W toaletach publicznych strefa umywalki musi by¢ zaopatrzona w
jednouchwytowe dozowniki do mydtfa, pojemniki na reczniki papierowe,
pojemnik na Smieci, a takze suszarke.

13



Propozycja 1.

72 35D

Best Solution for Disabled

Karta projektowa, strefa umywalki

500
—— ] Y
. R -
Se——
Hoéc Nazwa produkiu Szczegdty
1 Umywalka dla niepelnosprawnych Opis: umywalka dla niepetnosprawnych o
wymiarze §5 ¢cm z otworem, z przelewem
lub bez, mocowana na srubach.
Wymiar [cm]: 55-65 szer. x 55 giebokosé
1 Lustro uchylne - LU Dostepne wymiary [cm]: 60x60
1 Uchwyt uchylny do WC - UUWC Dostepne dtugosci [em]: 50,60,70,80
1 Uchwyt prosty - UP Dostegpne dlugosci [cm]:
20,30,40,50,60,70,80,50,100,110,120,
130,140,150,160,170,180,130,200
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72 35D

Best Solution for Disabled

Propozycja 2.

Karta projektowa, strefa umywalki

]

[.

500
&—\w—‘xv\\\
x\\\ﬂg
- —
lloéc Nazwa produktu Szczegoty

1 Umywalka dla niepelnosprawnych Opis: umywalka dlz niepetnosprawnych ¢
wymiarze 65 cm z otworem, z przelewem

lub bez, mocowana na srubach.
Wymiar [cm]: 55-65 szer. x 55 glebokosc

1 Lustro uchylne - LU Dostepne wymiary [cm]: 60x60

2 Uchwyt uchylny do umywalki - UUs Dostepne dugosci [cmi: 50,60

15



PROJEKT TECHNICZNY -BRAN ZA ELEKTRYCZNA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA POMIESZCZHE HIGIENICZNO-
SANITARNYCH DLA TEMATU OPRACOWANIA:
MODERNIZACJA tAZIENEK POWIATOWEGO ZESPOLU PLACOWEK

SZKOLNO — WYCHOWAWCZYCH W HRUBIESZOWIE
—"SZKOLA DLA WSZYSTKICH"

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU:

ul. Zamojska 16A, 22500 Hrubieszéw
Kategoria obiektu budowlanegtX

DANE EWIDENCYJNE:

dziatka geodezyjna rir181/1, 1181/2 )
Jednostka ewidencyjnad60401_1 HRUBIESZOWMIASTO
Obreb: 060401_1.0268RODMIE SCIE

INWESTOR:

POWIATOWY ZESPOt PLACOWEK SZKOLNO -
WYCHOWAWCZYCH W HRUBIESZOWIE
UL.ZAMOJSKA 16A, 22-500 HRUBIESZOW

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

USLUGI PROJEKTOWE DOBRZXSKI HIERONIM
ul. Sempotowskiej 8/7, 2200 Zamdé
NIP: 922-112-95-82

PROJEKTANT:

UPRAWNIENIA: Podpis/Data: 19/02/2023r.

Projektant brazy elektrycznej :
mgr inz. PRZEMY SEAW
SKOWRON

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniazev
specjalnéci instalacyjnej w
zakresie sieci i instalacji
elektrycznych

upr nr LUB/0129/PWBE/17

Sprawdzajcy brarty elektrycznej:
mgr inz. MICHAL BODAK

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniazev
specjalnéci instalacyjnej w
zakresie sieci i instalacji
elektrycznych

upr nr LUB/0109/PWBE/17

EGZ. Nrl




SPIS TRESCI
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Il. CZESC OPISOWA - PROJEKT TECHNICZNY
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4. RZUT Il PETRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE, rozmieszczenie gniazd rys. 02



l.1. OSWIADCZENIA AUTOROW OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE

Autorzy opracowania pn.

MODERNIZACJA LAZIENEK POWIATOWEGO ZESPOLU PLACOWEK
SZKOLNO — WYCHOWAWCZYCH W HRUBIESZOWIE
—"SZKOLA DLAWSZYSTKICH"
W HRUBIESZOWIE PRZY ULICY ZAMOJSKIEJ 16A, NADZ. NR 1181/1, 1181/2;
INWESTOR: POWIATOWY ZESPOL PLACOWEK
SZKOLNO -WYCHOWAWCZYCH W HRUBIESZOWIE;
UL.ZAMOJSKA 16A, 22-500 HRUBIESZOW

zgodnie z wymogami przepisu art. 34 ust. 3d pkistawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.
2023r., poz. 682)&wiadczaj, ze projekt techniczny zostat spadzony zgodnie z obowgzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: Podpis/Data02/2024r.

Projektant brazy elektrycznej : | Uprawnienia budowlane do

mar inz. PRZEMYSEAW projektowania bez ograniazev
9 : specjalnéci instalacyjnej w zakresie

SKOWRON sieci i instalacji elektrycznych
upr nr LUB/0129/PWBE/17

Uprawnienia budowlane do

Sprawdzajcy brarky projektowania bez ograniczev
elektryczneyj: specjalnéci instalacyjnej w zakresie
mgr inz. MICHAL BODAK sieci i instalacji elektrycznych

upr nr LUB/0109/PWBE/17




ENZYMIERD W

c BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

' o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FGT-E64-H5D *

Pan Przemystaw Skowron o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0263/17

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 14/35, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe] lzby Iniynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-24 roku przez:

loanna Gieroha, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

7godnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowanla elektroniczne] formy czynnodci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Oswiadczenie woli zfoione w farmie elektroniczne] jest réwnowaine z odwiadczeniem woli zioZzonym w formie pisemne].

* Woeryfikacje poprawnaéci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoea numeru weryfikacyjnego zaswiadczenfa na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




“LUBELSKA
Sl OKREGOWA
;“3\}‘“%?1 zZ B A
7 INZYNIEROW
10 | BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 31 maja 2G17 r.

LOUB.OKK.7131-099/7132-06%/2017

DECYZJA

Ne podstawie art. 24 ust. | pkt 2 usiewy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inZynieréw
budownictwa ( t j. Dz, U, z 2014 r. poz. 1946) 1 art. 12 ust, 2 1 3, art. 12 ust 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pld 4c ustawy z dnia
7 lipea 1994 1. Prawo budewlane (t f. Dz. U. z 2016 © poz. 290 ze zm.}, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrultury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwic (Dz. U, z 2014 r poz. 1278.),

po ustaleniu, Ze zostaly spetnione wamnld w zakresie przygotowania zawadowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym -

Pan Przemyslaw SKO

magister inzynier

ON

urodzony dnia 25 marca 1979 r. w Zamosciu
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0129/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycinych

UZASADNIENIE

W zwigzku z nwzelednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. [07 § 4 K.p.a odstepuje sig od uzasadnienta decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrccie decyzji.

Pouczenie :

Qd decyzjl niniejsze] stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwatifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwz w Warszawie, za

poérednictwem Okrggowej Komisji Kwelifikacyinej Lubelskiej Ckregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Lublinfe, w terminie 14 dni od
- daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

fCzlonek Czlon

g

Przewodniczacy

7 p . . . I3 i .
Feach a Kosler mygr inz. Grzegorg Debowski dr inz. BJr eglaw Horynski

() Pef Przemystaw SKOWRON
" ul. Sikorskiego 14/35
22400 Zemosé

(4]

O

™

2. Gléwny Inspekior
Nadzoru Budowlanege

3. afa
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;-".,'(;1\\

o o)
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II.

7.

Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kiecrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Przemyslaw SKOWRON

Na mocy art. 12 ust. I pkt 1-5, art. 13 ust. 314 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do: '

- projekiowania, sprawdzania prejektéw budowlanych w specjalnesci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowag lub innymi robotami budowlanymi,
kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw bndowlanych oraz
nadz6r i kontrole techniczna wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego, _
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

bez. ogramiczen.

Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczoych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyinej
w zakresie sieci, instalacii 1 urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych bez

ograniczen uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi

takimi jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczoe i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami techmicznymi zasilania, w tym
‘kolejowe], trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzadzania projektn zagospodarowania dzialki lub teremu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

f’af‘zlor}ek Czlone7 Przewodniczgcy
mgr’ihi_ ga{; &sler mgr inZ. Glzc?;orz owski dr inz. Boi%ﬁski
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MIVHIERDW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjinym:

LUB-9CB-U38-GY7 * . ' |

Pan Michat Bodak o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0262/17

‘adres zamieszkania m. Wirkowice Pierwsze 132, 22-375 Izbica

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzyhieréw Budownictwa 1 posiada w,ymagéne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj,

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrorﬁcznym
weryfikowanym przy pomoecy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-03 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodniezart. 78' Kec.
& 1. Do zachowanla elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztofenie oéwiadczenia wali w postaci elektrenicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisemn elekironiczniym.
§ 2. Odwiadczenie wali zlozane w formie elektroniczne] jest réwnowazine z céwizdezeniem woli ziozonym w formie pisemnnej.

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zawiadczeniu moina sprawdzié za pomacy numerd weryfikacylnego zaswiadczenia nz
stronie Polskiej Izby Inzynferéw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiafciwe] Okregowe] izby Ingynierdw
Budownhictwa. e




B B
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FINZYNIEROW Lublin, dnia 31 maja 2017 ©. ]
| BUDOWNICTWA ‘ o o

LOIIB.OKIL.7131-100/7132-100/2017

DECYZJA

-Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 vstawy z dnia 15 grudnia 2000 ©. o samorzadach zawodowych zchilekiéw oraz inzynieréw
budownictwa ( t 3. Dz, U. z 2014 ©. poz 1946) i art. 12 ust. 2§ 3, art. 32 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia
7 lipea 1994 r Prawe budowlane (t. j. Dz. U. 2 2016 r. poz. 290 ze zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrukivry
{ Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 & w sprawic samodzieinych finkeji tochnicznych w budownictwie {Dz. U.'z 2014 1. poz. 1278.),
po ustalenin, ¢ zostaly spelnione warumid w zakrcs:e preygotowania zawodowego oraz zloleniv egzazinu na uprawmen:a hudowlane

z wynikiem pozytywnym
Pan Mﬁcha} BODAK
magister inzynier |
urodzony dnia 23 czerwea 1991 r. w Tomaszowie Lubelslkdim
otrzymuje

"UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0109/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotarmi budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalocyinej w zakresie sieci, instalacji { urgqdzed elekiryeznych
i eleliroensrgetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazio: 7 uwzvlgdmeniem v cafodoi Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie od vzasadnienia decy:-:]:
Zelres nadanych uprawaien budow}anych wskazano na ndwrcm decyzji. .

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej slury cdwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskief izhy Inzynierow Budownictwa w Werszawie, za

poérednictwem Okrggowej Komisii Kwalifikaoyjnej Lubelskic] Olrgpowsf Izby Tntynieréw Budowniotwa w Lublinie, w-erminte 14 dni od
daty jej dorgezenia. ]

Skiad orzekajacy Okregowe] Komisii Kwalifikaryjnej

Czionek ) Przewodnirzacy .

7

mgr inz. G ry{lebowski drinz. Bplesjaw Horyfiski.

Otrzymuja:

Opau Michal BODAX
Wirkowice Plerwsze 132
22-375 lzbica

2. Gléwny Inspeldor
Nadzoru Budowlenepo

3. afa

T Y —

o
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Szezegblowy zakves uprawnieh

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes ‘:f

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji § urzgdzest
elektrycznych i elekfroenergetycznych

‘Pan Michal BODAK

Na mocy art. 12 nst. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,

w zakresie objetym wymieniong specjalnodeia, niniejsze uprawnienia Stanov\uaf p odstavie

do:
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzeru autorskiego, -
kierowania baudowa lub innymi robotami budowlanymi, -

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw, :

- wykonywania nadzeru inwestorskiego,
sprawowania kontreli technicznej utrzymania ebiekiéw budowlanych,

bez ograniczen.
Na mocy § 10 1 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wizesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych fimkcji technicznych w budownietwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnogci Instalacy_mej KRN
w zakresie sieci, mstalac;z i urzgdzen elektrycznyoh i elektroeﬂagetycznych bez

ograniczenl uprawniajg do:

projektowania, sprawdzania projekidw bndowlanyeh w specjalnofei obj @te;g R

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotams budﬁwlanym EE

takini jak sieci; instalacje i nrzadzenia elektryezme i elektroenergetyezne, - o L
w tym Kolejowe, trolejbusowe i framwajowe sieci trakeyjne, sieci trakeyjme: 277 o
metra, wraz z instalacjami i wrzadzeniami technicznymi zasilania, w tym -

kolejowej, trolejbusewej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci tmkcy]ne metn L

oraz elektyyeznego ogrzewaria rozjazdéw,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziailkd lub terenn, w zakresie -

specjalnosei objstej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

iZ

d zlpnek Calonck [ .- Przewodn} ‘ejc'y’._."‘
mgr e, Miria Kosler merinz Grzpgoya Debowski .




1. OPISTECHNICZNY instalacja elektryczna - rozbudowa

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalaciji
elektrycznej dla zasilania dobudowanych pomieszczen.

Projekt zostat wykonany zgodnie z wymaganiami obiektu, Prawa Budowlanego
i Polskich Norm, w szczegélnosci zgodnie z PN-HD 60364 ,, Instalacje
elektryczne niskiego napiecia” i Warunkoéw Technicznych zawartych w
Ustawach i Rozporzadzeniach.

1.2 ZAKRES OPRACOWANI A.

Opracowanie zawiera rozwigzanie techniczne instalacji elektrycznej dla zasilania
wewnetrznego z istniejgcej tablicy .

Opracowaniu podlega

* Tablica elektryczna TG

* Instalacja oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego

¢ gniazd wtykowych 230V

* ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

* instalacja wyrownujgca potencjaty

* ochrona przeciwporazeniowa

¢ ochrony od przepie¢

1.3 ZASILANIE OBIEKTU | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Budynek zostat zasilony zgodnie z Warunkami technicznymi wydanymi przez
RE Zamosc.

Zasilanie linig kablowg od stupa do zlgcza licznikowego ZL.

W wydanych warunkach okreslona jest lokalizacja licznika energii, oraz rodzaj
licznika. Ztgcze licznikowe zlokalizowane jest na budynku.

Opracowanie nie zawiera rozwigzania technicznego przytgcza wraz z uktadem
pomiarowym.

1.4 TABLICA ELEKTRYCZNA

Do rozprowadzenia energii w pomieszczeniu dobudowanym nalezy rozbudowaé
istniejgcg  tablice elektryczng TG. W tablicy elektrycznej TG nalezy wstawic
zabezpieczenia jedno fazowe z ktérej zostang zasilone odbiorniki elektryczne
znajdujgce sie w dobudowanej czesci. Aparatura zabezpieczajgca obwody w postaci
wylgcznikbw nadmiarowych, wyposazonych w czlon przecigzeniowy oraz
elektromagnetyczny nadmiarowy, zabezpieczajgcy przed zwarciami. Dodatkowo
obwody zabezpieczajg wylgczniki  przeciwporazeniowe  réznicowoprgdowe,
wyposazone w czion o czutoéci AlI=30mA zabezpieczajgce przed porazeniem
prgdem elektrycznym domownikdéw uzytkujgcych urzgdzenia elektryczne.



Wyltgczniki te spetniajg rowniez role ochrony przeciwporazeniowe;.

Dodatkowo tablica zostata wyposazona w ochronniki przepieciowe zabezpieczajgce
domowg sie¢ elektryczng przed niebezpiecznym w skutkach oddziatywaniem fali
przepieciowej pochodzgcej od wylgdowan atmosferycznych lub tgczeniowych.

1.5 INSALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO | ZEWNETRZNEGO

Instalacje oswietleniowg wewnetrzna i zewnetrzna nalezy wykonaé¢ podtynkowo.

Przewodu YDYzo 3(4)x1,5mm? uktadaé pod tynkiem.

Wszystkie przewody w izolacji PCV na napiecie 1kV.

Osprzet elektroinstalacyjny (gczniki  oswietleniowe, puszki) w wykonaniu
podtynkowym. W pomieszczeniach takich jak kuchnia, tazienka pomieszczenia
gospodarcze taras, caty osprzet w wykonaniu szczelnym, hermetycznym o
stopniu szczelnosci IP 44.

taczniki oswietleniowe instalowa¢ na wysokosci H=1,3-1,4 m od podioza.

1.6 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje gniazd wtykowych, nalezy wykona¢ podtynkowo.

Przewodu YDYzo 3x2,5mm? uktadaé pod tynkiem.

Wszystkie przewody w izolacji PCV na napiecie 1kV.

Osprzet elektroinstalacyjny (fgczniki  oswietleniowe, puszki) w wykonaniu
podtynkowym. W pomieszczeniach takich jak kuchnia, tazienka pomieszczenia
gospodarcze taras, caly osprzet w wykonaniu szczelnym, hermetycznym o
stopniu szczelnosci IP 44.

Wszystkie gniazda wtykowe jednofazowe wyposazone w zestyk ochronny (bolec
uziemiajacy).

Nalezy szczegolna uwage zwrocic przy instalowaniu gniazd wtykowych w tazienkach
wyposazonych w wanne lub brodzik. Nie wolno instalowac¢ osprzetu w pierwszej i
zerowej strefie ochronne,;.

W pokojach nalezy instalowac¢ gniazda podwadjne.

Wysokos¢ od podtozg instalowanego osprzetu:

* fazienka, pom. gosp: gniazda wtykowe h=1,4m

1.12 UWAGI KONCOWE

1. Stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie posiadajgce: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate techniczng
dla wyrobow nieuwzglednionych w PN.

2. Calos$¢ wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
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