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1. OSWIADCZENIE AUTOROW OPRACOWANIA

Autor opracowania pod naaw
PRZEBUDOWA POMIESZCZK HIGIENICZNO-SANITARNYCH DLA TEMATU OPRACOWANIA:

MODERNIZACJA £t AZIENEK POWIATOWEGO ZESPOtU PLACOWEK  SZKOLNO —
WYCHOWAWCZYCH W HRUBIESZOWIE - "SZKOtLA DLAWSZYSTKI  CH"
W HRUBIESZOWIE PRZY ULICY ZAMOJSKIEJ 16A, NADZ. NR 1181/1, 1181/2;
INWESTOR: POWIATOWY ZESPOt PLACOWEK SZKOLNO -WYCHOWAWCZYCH
W HRUBIESZOWIE; UL.ZAMOJSKA 16A, 22-500 HRUBIESZOW

zgodnie z wymogami przepisu art. 34 ust. 3d pkstawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2023r., poz. 682 p&niejszymi zmianami) swiadczag, ze projekt zostat spogdzony
zgodnie z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZAKRES OPRACOWANIA: UPRAWNIENIA: Podpis/Data: 19.@D24r.

Projektant architektury: Uprawnienia budowlane do

. projektowania bez ograniczev
HIERONIM DOBRZYNSKI specjalnéci archiektonicznej

upr. proj. ANB-513/1/11/83

Uprawnienia budowlane do
Sprawdzajcy architektury: projektowania bez ograniczev
mgr inz. arch. FRANCISZEK £tASOCHA specjalnéci architektonicznej
upr. proj. 52/98/Za

Uprawnienia budowlane do
Projektant konstrukc;ji: projektowania bez ograniczev
HIERONIM DOBRZYNSKI specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej
upr. proj. ANB-513/1/11/83

Uprawnienia budowlane do
Sprawdzajcy konstrukcji: projektowania bez ograniczev

mgr inz. TOMASZ NOWINSKI specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej
upr. nr LUB/0117/POOK/06

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniazev
specjalnéci instalacyjnej w zakresie siegi
i instalacji sanitarnych

upr. nr LUB/0286/POQS/12

Projektant brazy sanitarnej: )
mgr inz. BARTLOMIEJ NOWNSKI

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczev
specjalnéci instalacyjnej w zakresie siegi
i instalacji sanitarnych

upr nr UANB-II-7342/68/93

Sprawdzajcy brarry sanitarnej:
inz. MARIANNA MICHALKIEWICZ




ZAKRES OPRACOWANIA:

UPRAWNIENIA:

Podpis/Data: 19.2D24r.

Projektant brazy elektrycznej
mgr inz. PRZEMYSELAW SKOWRON

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczev

specjalnéci instalacyjnej w zakresie siegi

i instalacji elektrycznych
upr nr LUB/0129/PWBE/17

Sprawdzajcy brarty elektryczne;j
mgr inz. MICHAL BODAK

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczev

specjalnéci instalacyjnej w zakresie siegi

i instalacji elektrycznych
upr nr LUB/0109/PWBE/17




2. UPRAWNIENIA, AKTUALNE ZA SWIADCZENIA Z IZBY



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Franciszek Bogdan tasocha
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 52/98/2a,

jest wpisany na liste cztonkdédw Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0140.

Cztonek czynny od: 06-03-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-07-2023 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0140-3495-YY7E-7F6A-2E4D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Pan
Franciszek Lasocha
ul. Zamenhefa 1274
22-400 Zamiosé

 DECYZJA . Nr52s8/Za

Na podstawie Art. 13 ust.1 pkt 1, ust.2, Art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipea 1994
Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 414), § 9ust.1, §17 Rozporzadzenia Winistra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budowmictwie (Dz. U. z 1995 Nr-8 poz. 38), po przeprowadzeniu:
postepowania kwalifikacyjnego- - ,

orzeka sie:

1. nadaé Panu Frameiszhkowi Ligsosze

magistrowi inzymierowi drchitektowi
. prodsonemu 04 czerwea 1954 roku w Hostynnym

Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczei.

W Sp@ﬁjﬂ]ﬂ@§ﬁi:m‘ ¢ architeldoniezney;

woakresie: 1. projektowania bez ograniczeit sprawdzania projekt6w architektoniezno-: - .. -
budowlanych oraz sprawowanie nadzori autotskiego, S

2 sprawowania komitroli techmcqunzymmaoblektowbudawlanych, 2 if}“;

3, wykonywanid pafistwowe go nadzotu budewlanege.




2. zobowiazaé Pana Franciszka Lasoche do postugiwania sie, DIZy.
potwierdzaniu wykonania czynnosci zwiazanych z pehniong samodzielna
funkcja techniczng w budownictwie, pieczatks; zgodna ze wzorem
~ okreslonym w zataczaiku nr 2 do Rozporzadzenia powolanege w podstawie
prawne] niniejszej decyzji, o numerze ewidencyjnym: o

Nr ewid. 52/98/Za

Uzasadnienie:

Pan Franciszek Fasocha zlozyt wniosek o nadanie uprawnien budowlanych przedkladajac
odpis dyplomu; udokumentowal odpowiednimi zaswiadczeniami odbycie wymaganej praktyki
. zawodowej oraz zlozyt z wynikiem pozytywaym egzamin, w ktérym wykazat si¢ znajomoscia
przepisdw.prawnych dotyczacych procesu budowlanego oraz umiejetnodciami praktycznego
zastosowania wiedzy techniczne. ' " . '

Z przeprowadzonego postepowania adiministracyjnego wynika, ze kandydat spehnil warunki
w zakresie praygotowania zawodewego niezbedne do uzyskania uprawniert budowlanych, Wobec
powyZszego erzeczono jak w sentencii decyzi. . 8

Od decyzji shuzy stronom odwotanie do Gléwmego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
pasrednictwem Wojewody Zamojskiego w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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ST BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-LA5-PXQ-BWP *

Pan Hieronim Dobrzyriski o numerze ewidencyjnym LUB/B0/2691/01

adres zamieszkania Sempotowskiej 8/7, 22-400 Zamosc

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-09 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikawanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazre z oswiadezeniem wall ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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LOIIB.OKK.7131/45/06 ' Lublin, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm./, art. 12 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6in. zm./, § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
z 2006 1. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm./

stwierdiamy, ze
Pan Tomasz NOWINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10 sierpnia 1975r. w De¢bowcu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/ 0117 /POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania s&'dnir, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreSlonym w nim
terminem waZnosci.

2. Od decyzji ninigjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, za
pofrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa w Lublinie, w terminie
cztemnastu dni od dnia jej dorgczenia.

(A:Z*E\‘
drinz. j Pichla

Otrzymuja:

Pan Tomasz Nowifiski
ul. Sikorskiego 19/25
22-400 Zamosé

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy

drinz. Amna Halicka

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a




Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczein w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Tomasz NOWINSKI

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwiazku
z§15i § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,

d) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczei.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-U8S-2V3-4MM *

Pan Tomasz Nowinski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0052/07

adres zamieszkania ul. Lucjana Rydla 45, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U z 2001 r. Nr 5, poz.42, = péin zm./art.13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz=. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/ oraz § 11 ust. I pkt. 1 §
23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U.z 2006 1. Nr 83, poz. 578/ oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U.z 2000 . Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, Zze

Pan Bartlomiej NOWINSKI

magister inZynier
urodzony dnia 4 grudnia 1978 r. w Zamosciu
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0288/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek R Czionek r Przewodniczacy
W(/b ‘{,[/v y P \
inz. Andrzej Adamczul ] inz. Lech Dec dr pfz. Kazimierz BonetynsKi

Otrzymuja:

Pan Barttomiej Nowinski
ul. Obozna 23/30,
22-400 Zamos¢

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Bartlomiej NOWINSKI

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 - 5i art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych w specjalno$ci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, '

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie
objetym w/w specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czlonek

Czlonek H~ Przewodniczacy
~ N
jovys w{%

C’—ﬂ_‘J\\
inz. Andrzej Adamczyk inz. Lech Dec dr %Zmierz Bonetynski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NZC-6TT-H38 *

Pan Barttomiej Nowinski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0078/13

adres zamieszkania ul. Obozna 23/30, 22-400 Zamo$¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-21 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Pan e jest upowazniony do:

sporzqdzania projektow instalacji sanitarnych oraz projektéw
sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,gazowych i ciepne uzbrojenie

terenu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-P6S-LHT-R85 *

Pani Marianna Michatkiewicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0927/01
adres zamieszkania Kalinowa 4, 22-400 Zamo$é¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




ENZYMIERD W

c BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

' o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FGT-E64-H5D *

Pan Przemystaw Skowron o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0263/17

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 14/35, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe] lzby Iniynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-24 roku przez:

loanna Gieroha, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

7godnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowanla elektroniczne] formy czynnodci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Oswiadczenie woli zfoione w farmie elektroniczne] jest réwnowaine z odwiadczeniem woli zioZzonym w formie pisemne].

* Woeryfikacje poprawnaéci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoea numeru weryfikacyjnego zaswiadczenfa na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Lublin, dnia 31 maja 2G17 r.

LOUB.OKK.7131-099/7132-06%/2017

DECYZJA

Ne podstawie art. 24 ust. | pkt 2 usiewy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inZynieréw
budownictwa ( t j. Dz, U, z 2014 r. poz. 1946) 1 art. 12 ust, 2 1 3, art. 12 ust 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pld 4c ustawy z dnia
7 lipea 1994 1. Prawo budewlane (t f. Dz. U. z 2016 © poz. 290 ze zm.}, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrultury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwic (Dz. U, z 2014 r poz. 1278.),

po ustaleniu, Ze zostaly spetnione wamnld w zakresie przygotowania zawadowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym -

Pan Przemyslaw SKO

magister inzynier

ON

urodzony dnia 25 marca 1979 r. w Zamosciu
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0129/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycinych

UZASADNIENIE

W zwigzku z nwzelednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. [07 § 4 K.p.a odstepuje sig od uzasadnienta decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrccie decyzji.

Pouczenie :

Qd decyzjl niniejsze] stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwatifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwz w Warszawie, za

poérednictwem Okrggowej Komisji Kwelifikacyinej Lubelskiej Ckregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Lublinfe, w terminie 14 dni od
- daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

fCzlonek Czlon

g

Przewodniczacy

7 p . . . I3 i .
Feach a Kosler mygr inz. Grzegorg Debowski dr inz. BJr eglaw Horynski

() Pef Przemystaw SKOWRON
" ul. Sikorskiego 14/35
22400 Zemosé
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2. Gléwny Inspekior
Nadzoru Budowlanege

3. afa

v N

b }
;-".,'(;1\\

o o)
S P A

L]




II.

7.

Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kiecrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Przemyslaw SKOWRON

Na mocy art. 12 ust. I pkt 1-5, art. 13 ust. 314 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do: '

- projekiowania, sprawdzania prejektéw budowlanych w specjalnesci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowag lub innymi robotami budowlanymi,
kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw bndowlanych oraz
nadz6r i kontrole techniczna wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego, _
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

bez. ogramiczen.

Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczoych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyinej
w zakresie sieci, instalacii 1 urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych bez

ograniczen uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi

takimi jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczoe i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami techmicznymi zasilania, w tym
‘kolejowe], trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzadzania projektn zagospodarowania dzialki lub teremu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

f’af‘zlor}ek Czlone7 Przewodniczgcy
mgr’ihi_ ga{; &sler mgr inZ. Glzc?;orz owski dr inz. Boi%ﬁski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjinym:

LUB-9CB-U38-GY7 * . ' |

Pan Michat Bodak o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0262/17

‘adres zamieszkania m. Wirkowice Pierwsze 132, 22-375 Izbica

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzyhieréw Budownictwa 1 posiada w,ymagéne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj,

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrorﬁcznym
weryfikowanym przy pomoecy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-03 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodniezart. 78' Kec.
& 1. Do zachowanla elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztofenie oéwiadczenia wali w postaci elektrenicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisemn elekironiczniym.
§ 2. Odwiadczenie wali zlozane w formie elektroniczne] jest réwnowazine z céwizdezeniem woli ziozonym w formie pisemnnej.

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zawiadczeniu moina sprawdzié za pomacy numerd weryfikacylnego zaswiadczenia nz
stronie Polskiej Izby Inzynferéw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiafciwe] Okregowe] izby Ingynierdw
Budownhictwa. e
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LOIIB.OKIL.7131-100/7132-100/2017

DECYZJA

-Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 vstawy z dnia 15 grudnia 2000 ©. o samorzadach zawodowych zchilekiéw oraz inzynieréw
budownictwa ( t 3. Dz, U. z 2014 ©. poz 1946) i art. 12 ust. 2§ 3, art. 32 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia
7 lipea 1994 r Prawe budowlane (t. j. Dz. U. 2 2016 r. poz. 290 ze zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrukivry
{ Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 & w sprawic samodzieinych finkeji tochnicznych w budownictwie {Dz. U.'z 2014 1. poz. 1278.),
po ustalenin, ¢ zostaly spelnione warumid w zakrcs:e preygotowania zawodowego oraz zloleniv egzazinu na uprawmen:a hudowlane

z wynikiem pozytywnym
Pan Mﬁcha} BODAK
magister inzynier |
urodzony dnia 23 czerwea 1991 r. w Tomaszowie Lubelslkdim
otrzymuje

"UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0109/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotarmi budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalocyinej w zakresie sieci, instalacji { urgqdzed elekiryeznych
i eleliroensrgetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazio: 7 uwzvlgdmeniem v cafodoi Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie od vzasadnienia decy:-:]:
Zelres nadanych uprawaien budow}anych wskazano na ndwrcm decyzji. .

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej slury cdwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskief izhy Inzynierow Budownictwa w Werszawie, za

poérednictwem Okrggowej Komisii Kwalifikaoyjnej Lubelskic] Olrgpowsf Izby Tntynieréw Budowniotwa w Lublinie, w-erminte 14 dni od
daty jej dorgezenia. ]

Skiad orzekajacy Okregowe] Komisii Kwalifikaryjnej

Czionek ) Przewodnirzacy .

7

mgr inz. G ry{lebowski drinz. Bplesjaw Horyfiski.

Otrzymuja:

Opau Michal BODAX
Wirkowice Plerwsze 132
22-375 lzbica

2. Gléwny Inspeldor
Nadzoru Budowlenepo

3. afa
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Szezegblowy zakves uprawnieh

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes ‘:f

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji § urzgdzest
elektrycznych i elekfroenergetycznych

‘Pan Michal BODAK

Na mocy art. 12 nst. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,

w zakresie objetym wymieniong specjalnodeia, niniejsze uprawnienia Stanov\uaf p odstavie

do:
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzeru autorskiego, -
kierowania baudowa lub innymi robotami budowlanymi, -

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw, :

- wykonywania nadzeru inwestorskiego,
sprawowania kontreli technicznej utrzymania ebiekiéw budowlanych,

bez ograniczen.
Na mocy § 10 1 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wizesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych fimkcji technicznych w budownietwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnogci Instalacy_mej KRN
w zakresie sieci, mstalac;z i urzgdzen elektrycznyoh i elektroeﬂagetycznych bez

ograniczenl uprawniajg do:

projektowania, sprawdzania projekidw bndowlanyeh w specjalnofei obj @te;g R

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotams budﬁwlanym EE

takini jak sieci; instalacje i nrzadzenia elektryezme i elektroenergetyezne, - o L
w tym Kolejowe, trolejbusowe i framwajowe sieci trakeyjne, sieci trakeyjme: 277 o
metra, wraz z instalacjami i wrzadzeniami technicznymi zasilania, w tym -

kolejowej, trolejbusewej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci tmkcy]ne metn L

oraz elektyyeznego ogrzewaria rozjazdéw,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziailkd lub terenn, w zakresie -

specjalnosei objstej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

iZ

d zlpnek Calonck [ .- Przewodn} ‘ejc'y’._."‘
mgr e, Miria Kosler merinz Grzpgoya Debowski .




II. PLAN SYTUACYJNY
0. Podstawa opracowania

1.1 Podstawa opracowania: umowa oraz uzgodnienia biezgce z Inwestorem
1.2 Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500
1.3 Obowigzujgce normy i normatywy

1.4 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Hrubieszéw

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projektuje sie przebudowe pomieszczen higieniczno-sanitarnych dla tematu
opracowania: Modernizacja tazienek w budynku Powiatowego Zespotu Placowek
Szkolno- Wychowawczych w Hrubieszowie.

W ramach opracowania projektuje sie przebudowe tazienek na Il i lll pietrze. Na ll i
lll pietrze w miejscu umywalni projektuje sie wydzielenie przedsionka, oraz dwoch
toalet, w tym jedno z WC przystosowane bedzie dla korzystania o0s6b
niepetnosprawnych. Szerokos¢ proj. drzwi w Swietle oscieznic wynosi¢ bedzie min.
90cm  (szerokos¢ otworu w murze min.100cm). Projektuje sie wykonanie
zamurowania otworu drzwiowego przy uzyciu bloczkéw belitowych, wykonanie
przekucia w istniejgcej scianie grubosci 24cm z zastosowaniem nadproza 2X
ceownika 160mm, wyburzenia scianek dzialowych 12cm — wg opracowania
branzowego (P.T. branza konstrukcyjna).
Projektowane sciany wewnetrzne dzialowe grubosci 12cm z piyt karton. -gips. W
toaletach $ciany powinny by¢é pomalowane zmywalng farba akrylowg w kolorze
jasnym, glazura wytozona do wysokosci 1,80m od posadzki, terakota
przeciwpos$lizgowa odporna na dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych, cokoliki
przyscienne z materialu o podobnych cechach. Instalacje skrywac, wykonac jako
kryte.
Projektuje sie demontaz istniejgcych urzgdzen sanitarnych wraz z podejsciami
wod.-kan.; zaktada sie wymiane pionow kanalizacyjnych z rur zeliwnych na PCV
dn0,10m (na Il i lll pietrze) — wg opracowania branzowego (P.T. branza sanitarna).
Ponadto inwestycja bedzie obejmowata montaz nowych:
- przyboroéw sanitarnych,
- armatury czerpalnej tazienkowej,
- podejs¢ wod.- kan. zasilajgcych proj. urzadzenia sanitarne, odcinki od pionéw
zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz pionéw kanalizacji sanitarnej,
- przewodow wentylacji grawitacyjnej do proj. WC, poziomych odcinkéw od istn.
kanatu kominowego, zakonczonych sciennymi kratkami wywiewnymi,
- kratek transferowych nawiewnych w dolnej czesci drzwi do toalet, pow. czynna
kratki -P min. =0,022m2.
Instalacja elektryczna - w proj. pomieszczeniach zaktada sie montaz przewodow
zasilajgcych wraz z osprzetem elektrycznym (wigczniki i oprawy o$wietleniowe) — wg
opracowania branzowego (P.T. branza elektryczna).

Dostep do toalet na Il i lll pietrze zapewniony jest wejsciem z korytarza, ktory

potgczony jest z ogdélnodostepng klatkg schodowg zlokalizowang od strony potnocnej
budynku.



2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Kompleks ztozony z budynkéw szkoty nalezacych do Powiatowego Zespotu
Placowek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie jest zlokalizowany na dziatkach
o nrewid. 1181/111181/2 w Hrubieszowie, przy ulicy Zamojskiej. Wyzej wymienione
dziatki sg potozone na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Hrubieszowa Osiedle POLNA i oznaczonym symbolem: 1 UO
— teren ustug oswiaty — teren zespotu szkot nr 1. Na terenie szkoty znajdujg sie: US —
szkolne tereny sportowe; UH, UR —warsztaty szkolne i handel, Swiadczace ustugi
ogolnodostepne oraz kiosk spozywczy, MW — budynek internatu, Ec — kottownia oraz
teren mieszkalnictwa wielorodzinnego niskiej intensywnosci, MN — barak w ztym
stanie technicznym. Zachowanie dotychczasowej funkcji i zabudowy. Mozliwos¢
rozbudowy, modernizacji, remontow i tp. W zaleznosci od potrzeb uzytkownika
(szkoty) zgodnie z ustaleniami ogélnymi.

Komunikacja odbywa sie drogg wojewddzkg —ulica Zamojska 2KDKW- 844 ,G”.
Odprowadzenie wod opadowych z budynku bezposrednio na grunt i naturalny sptyw

powierzchniowy na wiasny teren.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Nie dotyczy - zagospodarowanie terenu bez zmian.
4. Zestawienia
Nie dotyczy - bez zmian.
5. Inne informacje i dane

Projektowana inwestycja

- nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkow, nie jest
wpisana do rejestru zabytkbw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen
warunkéw zabudowy,

- nie lezy w obszarze chronionym w rozumieniu przepisow o ochronie srodowiska,

- nie jest zaliczana do inwestycji pogarszajgcych lub mogacych pogorszy¢ stan
Srodowiska,

- Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke: nie wystepuije,

- Dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Ssrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikbw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia: Obiekt nie wptywa negatywnie na otoczenie.

- Zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociggowej i odprowadzenie sciekéw do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Do budynku doprowadzone sg instalacje:
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna i gazowa. Ogrzewanie budynku z
kottowni gazowej, przygotowanie c.w.u z kottowni gazowej.

- Emisja zanieczyszczeh gazowych i ptynnych: obiekt nie bedzie emitowac
zanieczyszczenia.

- Wytwarzanie odpadéw statych: odpady sg sktadowane w pojemnikach ustawionych
w miejscu wydzielonym na dziatce i okresowo wywozone na wysypisko smieci.

- Emisja halasu i wibracji, promieniowania w szczegdlno$ci jonizujgcego: obiekt nie
emituje czynnikéw szkodliwych dla ludzi.



- Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne: nie przewiduje sie zmian istniejgcej zieleni wysokiej i
Sredniej. Budynek zostanie usytuowany w miejscu bez drzewostanu.

- Odprowadzenie wod opadowych: rurami spustowymi z dachu na tereny zielone
dziatki.

6. Dane dotycz gce warunkow ochrony przeciwpo zarowej
Nie dotyczy - bez zmian.

7. Inne dane wynikaj gce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a
obiektu budowlanego

Nie dotyczy.
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przebudowa tazienek na Il i lll pietrze nie oddziatywuje negatywnie na dziaiki
sgsiednie oraz na sgsiednie budynki w obrebie rozpatrywanych dziatek.

W rozpatrywanym przypadku, obszar oddziatywania ob  iektu
obejmuje jedynie dziatki Inwestora tj dziatki nr 11 ~ 81/1 i 1181/2 w Hrubieszowie,
przy ulicy Zamojskiej.

Projektanci:

HIERONIM DOBRZYNSKI
upr. proj. ANB-513/1/11/83

mgr inz. arch. FRANCISZEK £tASOCHA
upr. proj. GP-I1/7342/98

CZESC RYSUNKOWA

1. PLAN SYTUACYJINY rys. PS



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Wojewddztwo: lubelskie

Powiat: hrubieszowski

A 1500 e
SKAL 15 Gmina: H’jUbleszow i 3 . Oswiadczam, Ze ninigjszy dokument zostat opracowany w wyniku
Jedn. ewid.: 0§040L7 Hr ubieszow-Miasto prac geodezyjnych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny
Obreb: 0269 Srddmiescie pozytywnie zweryfikowany. Jestem swiadomy odpowiedzialnosci
ark. ewid.: 224 . karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
@ GEU- THA NS Pawet Kn:l— dz. nr: 1181/1, 1181/2 Identyfikator zgt. prac. geod. GKK.6640.966.2022
| PFF GGDW“}: U:;“g2ug ggiizr?;‘ej:z oW Wykonawca prac geodezyjnych: GEO-TRANS Pawet Knap Organ stuzby geodezyjnej Starosta Hrubleszowski
i gafgy a9 14 REGON 060283712 Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych.: GKK 6640.966 2022 ENED ot QRORATHER | DECTFOANS Poust Mg
tel. 504’-219-239 . Nr rob.: 21/11/2022 Nr protokotu weryfikacji 79/2023
e-mail: uslugigeodezyjne.biuro@gmail.com Kierownik prac geod.: Leszek Hapori MGPIB 7365 Data sporzadzenia protokotu 25.012023
Uktad wspdtrzednych ptaskich prostokatnych: PL-2000 Ident yfikat or_ewid_zasobu P.0604.2023.65
Uktad wysokosci: PL-KRON60-NH Imig i nazwisko oraz nr
Zakres aktualizacji oznaczono linia przerywang koloru zdttego uprawnieri zawodowych
kierownika prac Leszek Hapori MGPIB 7365

Hrubieszdw, 9 stycznia 2023 roku
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CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

*  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania

e Aktualna mapa do celéw projektowych

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023r., poz. 682 z
pOzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030)

* Inne obowigzujgce przepisy

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje sie przebudowe pomieszczen higieniczno-sanitarnych dla
tematu opracowania: Modernizacja tazienek w budynku Powiatowego Zespotu
Placéwek Szkolno- Wychowawczych w Hrubieszowie. W ramach opracowania
projektuje sie przebudowe tazienek na Il i lll pietrze. Na Il i lll pietrze w
miejscu umywalni projektuje sie wydzielenie przedsionka, oraz dwdch toalet,
w tym jedno z WC przystosowane bedzie dla korzystania o0séb
niepetnosprawnych.

Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynki kultury, nauki i oswiaty.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM U ZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje sie przebudowe pomieszczen higieniczno-sanitarnych dla
tematu opracowania: Modernizacja tazienek w budynku Powiatowego Zespotu
Placéwek Szkolno- Wychowawczych w Hrubieszowie.

Dostep do toalet na Il i Il pietrze zapewniony jest wejsciem z korytarza, ktéry
potgczony jest z ogolnodostepng klatkg schodowg zlokalizowang od strony
potnocnej budynku.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIE KTU
BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO USTALE N
WARUNKOW ZABUDOWY

Pomieszczenia i ukfad funkcjonalny budynku pozostaje bez zmian.
W ramach opracowania projektuje sie przebudowe tazienek na Il i Il pietrze.
Na Il i Il pietrze w miejscu umywalni projektuje sie wydzielenie przedsionka,
oraz dwéch toalet, w tym jedno z WC przystosowane bedzie dla korzystania
0s6b niepetnosprawnych.



Wykonczenie zewnetrzne elewacji: tynk akrylowy na dociepleniu
styropianowym. Dla przedmiotowe] dziatki potozonej w Hrubieszowie
opracowany jest MPZP. Budynek zostat wykonany z zachowaniem
granicznych gabarytéw okreslonych w zapisach MPZP.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
WYKAZ POMIESZCZEN:

Nr Nazwa Posadzka Pow. uzytkowa w
pomieszczenia (m?)
I PIETRO, H =2,5m
2/26a WC dla 0séb terakota 6,39 m*
niepetnosprawnych
2/26b wWC terakota 1,62 m?
2/26¢ Przedsionek terakota 4,10 m?
2127 Sala do rehabilitac;ji terakota 12,88 m*
Il PIETRO, H =2,5m
3/26a WC dla 0séb terakota 6,39 m*
niepetnosprawnych
3/26b WC terakota 1,65 m?
3/26¢ Przedsionek terakota 4,17 m?
3/26d Sala zajeé terakota 13,03m?
t ACZNIE: 50,23 m?

Powierzchnie pomieszczen bez zmian. Projektowane $ciany dziatowe nie
stanowig statej przegrody wydzielenia zmieniajgcej powierzchnie wewnetrzng
obiektu.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.
7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

a) ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI

Fundamentowe — istniejgce zelbetowe - bez zmian
Sciany nosne — istniejgce murowane, prefabrykowane zelbetowe- bez zmian
Strop — istniejgce zelbetowe — bez zmian

Dach jednospadowy — w postaci stropodachu zelbetowego bez zmian



b) ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
WYKONCZENIOWE WEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
ORAZ INNYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Projektuje sie wykonanie zamurowania otworu drzwiowego przy uzyciu
bloczkoéw belitowych, wykonanie przekucia w istniejgcej scianie grubosci 24cm
z zastosowaniem nadproza 2x ceownika 160mm, wyburzenia Scianek wew.
dzialowych 12cm. Projektowane sciany wewnetrzne dziatowe grubosci 12cm
z ptyt karton. -gips grubosci.

NADPROZA - PRZEKUCIA.

Wykonanie nadpro za — w istniej gcej scianie wykona ¢ wg zasad:

1. Ewentualnie podstemplowac istniejgce elementy oparte na $cianie grubosci
24cm.

2. Wyku¢ z jednej strony $ciany bruzde na dtugos¢ przewidywanego otworu
Dlugosc¢ oparcia belek na murze po obu stronach podpory winna wynosi¢
h/3+15cm (dla ceownika 160mm =20cm) .

Wyku¢ gniazda do wykonania poduszek betonowych o grubosci 20cm.

3. Oczyscic istniejgcg bruzde i gniazda z zanieczyszczen, podbetonowac pod
oparcie belek poduszki z betonu C20/25. Po uzyskaniu przez beton
wytrzymatosci zatozy¢ belke stalowg o okreslonej na rysunku dtugosci.

4. Powyzsze czynnosci wykonac po drugiej stronie przewidywanego nowego
nadproza

5. Belki stalowe skreci¢ srubami M-20 w odstepach min.0,5m, nastepnie od
gory i spodu spigé przewigzkami gr.10mm

6. Powstatg przestrzen pomiedzy belkami uzupetnic¢ cegta.

7. Po wykonaniu tych czynnosci mozna przystgpi¢ do wyburzenia sciany
grubosci 24cm do wymaganych wymiarow.

8. Belki stalowe od strony zewnetrznej powstatlego nadproza oszpatdowac
cegtg i osiatkowac siatkg Rabitza a nastepnie otynkowac.

WYKONCZENIA WEWNETRZNE

W toaletach sciany powinny by¢ pomalowane zmywalng farba akrylowg
w kolorze jasnym, glazura wylozona do wysokosci 1,80m od posadzki,
terakota przeciwposlizgowa odporna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych,
cokoliki przyscienne z materialu 0 podobnych cechach. Instalacje skrywag,
wykonac jako kryte.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
Nie dotyczy — bez zmian

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTOW PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Szeroko$¢ proj. drzwi w Swietle oscieznic wynosi¢ bedzie min. 90cm
(szerokos¢ otworu w murze min.100cm).



9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA

SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne

ograniczajg i eliminujg wplyw obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

a) ZAPOTRZEBOWANIE | JAKO S€ WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC |
SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Bez zmian.

b) EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW,
PYLOWYCH | PLYNNYCH

Bez zmian.

c) WYTWARZANE ODPADY

Bez zmian.

d) WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGA N, A TAKZE
PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKEOCE N

Bez zmian.

e) WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NAISTNIEJ ACY
DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Bez zmian.

10. ANALIZA SYSTEMOW ZAO POATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Bez zmian.

11. ANALIZA MO ZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZ ADZEN DO
REGULACJI TEMPERATUR A

Bez zmian.



12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSA ZENIA
BUDOWLANO INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJ ACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Projektuje sie demontaz istniejgcych urzgdzen sanitarnych wraz z
podejsciami wod.-kan.; zaklada sie wymiane piondw kanalizacyjnych z rur
zeliwnych na PCV dn0,10m (na Il i lll pietrze).

Ponadto inwestycja bedzie obejmowata montaz nowych:
- przyborow sanitarnych,
- armatury tazienkowej,
- podejs¢ wod.- kan. zasilajgcych proj. urzgdzenia sanitarne, odcinki od
piondw zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz piondw kanalizacji sanitarnej,
- przewodow wentylacji grawitacyjnej do proj. WC, poziomych odcinkéw od
istn. kanatu kominowego, zakonczonych sciennymi kratkami wywiewnymi,
- kratek transferowych nawiewnych w dolnej czesci drzwi do toalet, pow.
czynna kratki -P min. = 0,022m2,

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy — bez zmian.

14. UWAGI KONCOWE:

Zgodnie z Ustawg prawo budowlane, przy wykonywaniu robét nalezy
stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty i urzagdzenia winny by¢ wykonywane na podstawie
wytycznych zawartych w specjalistycznych opracowaniach oraz posiadac
odpowiednie obowigzujgce atesty i certyfikaty bezpieczenstwa, aprobaty
techniczne oraz zgodnos¢ z aktualnymi normami. Roboty nalezy wykonywac
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych" oraz zgodnie z przepisami BHP.

ZAKRES OPRACOWANIA: UPRAWNIENIA: Podpis/Data: 19.(024r.

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczev
specjalnéci architektonicznej
upr. proj. ANB-513/1/11/83

Projektant architektury:
HIERONIM DOBRZYNSKI

Uprawnienia budowlane do
Sprawdzacy architektury: projektowania bez ograniczev

mgr inz. arch. FRANCISZEK £tASOCHA specjalnéci architektonicznej
upr. proj. 52/98/Za




Projektant konstrukc;ji:
HIERONIM DOBRZYNSKI

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczev
specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej
upr. proj. ANB-513/1/11/83

Sprawdzajcy konstrukcji:
mgr inz. TOMASZ NOWINSKI

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczev
specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej
upr. nr LUB/0117/POOK/06

Projektant brazy sanitarnej: )
mgr inz. BARTLOMIEJ NOWNSKI

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczev
specjalnéci instalacyjnej w zakresie siegi
i instalacji sanitarnych

upr. nr LUB/0286/POQS/12

Sprawdzajcy brarry sanitarnej:
inz. MARIANNA MICHALKIEWICZ

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczev
specjalnéci instalacyjnej w zakresie siegi
i instalacji sanitarnych

upr nr UANB-11-7342/68/93

Projektant brazy elektrycznej :
mgr inz. PRZEMYSEAW SKOWRON

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczev
specjalnéci instalacyjnej w zakresie siegi
i instalacji elektrycznych
upr nr LUB/0129/PWBE/17

Sprawdzajcy brarty elektryczne;j
mgr inz. MICHAL BODAK

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczev
specjalnéci instalacyjnej w zakresie siegi
i instalacji elektrycznych
upr nr LUB/0109/PWBE/17

IV. CZESC RYSUNKOWA

1. RZUT Il PIETRA -PRZEBUDOWA POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
2. RZUT Il PIETRA -PRZEBUDOWA POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
3. SZCZEGOL NADPROZA STALOWEGO -PRZEKUCIA

rys. 01
rys. 02
rys. 03
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH DLA TEMATU OPRACOWANIA:
MODERNIZACJA £AZIENEK POWIATOWEGO ZESPOLU PLACOWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH
W HRUBIESZOWIE - "SZKOtA DLA WSZYSTKICH" 02.2024r.

ADRES OBIEKTU:

RZUT Il PIETRA -PRZEBUDOWA POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH O 1
UL. ZAMOJSKA 16A, 22-500 HRUBIESZOW, DZ. NR 1181/1, 1181/2

POWIATOWY ZESPOL PLACOWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W HRUBIESZOWIE SKALA 1:200, 1:50

PROJEKTOWAL / ARCHITEKTURA:

HIERONIM DOBRZYNSKI upr. proj. ANB-513/1/11/83

SPRAWDZIL / ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. FRANCISZEK £ASOCHA upr. proj. 52/98/Za
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH DLA TEMATU OPRACOWANIA:

MODERNIZACJA £AZIENEK POWIATOWEGO ZESPOLU PLACOWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH

W HRUBIESZOWIE - "SZKOtA DLA WSZYSTKICH" 02.2024r.

PRZEDMIOT: SZCZEGOL NADPROZA STALOWEGO -PRZEKUCIA

ADRES OBIEKTU:  UL. ZAMOJSKA 16A, 22-500 HRUBIESZOW, DZ. NR 1181/1, 1181/2 03
INWESTOR: POWIATOWY ZESPOL PLACOWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W HRUBIESZOWIE SKALA 1:20
PROJEKTOWAL / B.KONSTRUKCYINA: HIERONIM DOBRZYNSKI upr. proj. ANB-513/1/11/83

SPRAWDZIL / BKONSTRUKCYINA:  Mgr inz. TOMASZ NOWINSKI upr. nr LUB/0117/POOK/06




V. WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Kopia mapy do celéw projektowych

3. Inwentaryzacja budowlana



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Obiekt: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
DLA TEMATU OPRACOWANIA:

MODERNIZACJA LAZIENEK POWIATOWEGO
ZESPOLU PLACOWEK SZKOLNO —
WYCHOWAWCZYCH W HRUBIESZOWIE

— "SZKOLA DLA WSZYSTKICH"

— kat. obiektu budowlanego IX

Adres inwestycji: ul. Zamojska 16A, 22-500 Hrubieszéw
dziatka nr geod. nr 1181/1, 1181/2

jednostka ewid.: 060401_1 HRUBIESZOW-MIASTO
obreb: 060401_1.0269 SRODMIESCIE

POWIATOWY ZESPOL PLACOWEK SZKOLNO —

Inwestor:
WYCHOWAWCZYCH W HRUBIESZOWIE
UL.ZAMOJSKA 16A, 22-500 HRUBIESZOW
. . HIERONIM DOBRZYNSKI
Projektant: upr. proj. ANB-513/1/11/83
Dane adresowe: Hieronim Dobrzyniski

ul. Sempotowskiej 8/7,
22-400 ZAMOSC
ZAMOSC 02.2024



1. ZAKRES ROBOT

Projektuje sie przebudowe pomieszczen higieniczno-sanitarnych dla
tematu opracowania: Modernizacja tazienek w budynku Powiatowego Zespotu
Placéwek Szkolno- Wychowawczych w Hrubieszowie. W ramach opracowania
projektuje sie przebudowe fazienek na Il i lll pietrze. Na Il i lll pietrze w
miejscu umywalni projektuje sie wydzielenie przedsionka, oraz dwoch toalet,
w tym jedno z WC przystosowane bedzie dla korzystania osob
niepetnosprawnych.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Kompleks ztozony z budynkéw szkoty nalezgcych do Powiatowego
Zespotu Placéwek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie jest
zlokalizowany na dziatkach o nr ewid. 1181/1 i 1181/2 w Hrubieszowie, przy
ulicy Zamojskiej. Wyzej wymienione dziatki sg potozone na terenie objetym
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszowa
Osiedle POLNA i oznaczonym symbolem: 1 UO — teren ustug o$wiaty — teren
zespotu szkoét nr 1. Na terenie szkoty znajdujg sie: US —szkolne tereny
sportowe; UH, UR —warsztaty szkolne i handel, swiadczgce ustugi
ogolnodostepne oraz kiosk spozywczy, MW — budynek internatu, Ec —
kottownia oraz teren mieszkalnictwa wielorodzinnego niskiej intensywnosci,
MN — barak w zlym stanie technicznym. Zachowanie dotychczasowej funkcji i
zabudowy. Mozliwos¢ rozbudowy, modernizacji, remontow i tp. W zaleznosci
od potrzeb uzytkownika (szkoty) zgodnie z ustaleniami ogoinymi.
Komunikacja odbywa sie drogg wojewodzkg —ulica Zamojska 2KDKW- 844
.G

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Brak

4. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA

roboty budowlano-montazowe — uderzenia przez przemieszczane przedmioty — przez
caty czas trwania budowy

roboty wykonczeniowe — spadajgce przedmioty — caty czas trwania budowy

maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy — przez caty czas
trwania budowy



5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikoéw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

-zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekéw lub ich utylizaciji,

e) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia
powinna wynosic¢, co najmniej 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny
by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i
maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,20m. Dla pojazdéw uzywanych
w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé¢ i oznakowac miejsca
postojowe na terenie budowy.



Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robé6t powinna byé
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla woézkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie,

w odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz
0,75m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w
sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotdéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad
terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod kgtem 45 w kierunku zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatdw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byc¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow
przed porazeniem prgdem elektrycznym.



Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i materiatow
lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajgcym
15KV,

c) 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV,

d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 110kV,

e) 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0m od
odbiornikow energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych
i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc,



c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do

pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny byc¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

6.2. ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworow prowadzgcych na ptyty balkonowe).

Odlegto$¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a
zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna
wynosic¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia oso6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byc¢ tak rozmieszczone,
aby zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnien osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robot spawalniczych,
odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy
stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowaé
podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i
przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatow
lub wyrobdw jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1,0m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg
przed upadkiem z wysokosci.



Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).
Otwory w stropach na ktorych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy

jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢
balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50m wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposdéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz
1,50m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do
linek urzgdzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w
momencie spadania, zwtaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw
bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin
nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to
prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z
WysoKosci.

6.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z



wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych
z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL —
BAUMANN”, ,BOSTA - 70", ,STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO — 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzgdzeh zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle
odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronng.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejsc¢ dla pieszych, powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych
typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin
rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.



Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i
demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko
do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich
stabilnos$¢.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie
bedzie mogto spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.

6.4. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU
BUDOWY

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone

w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodno$ci.



Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowag lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

6.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznac pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez



pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia
wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
Znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

6.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu
budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow.



- PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY :

a) niewtasciwa ogdélna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewfasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

- PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY :

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznosc¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materialowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:



1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dbaé o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia
technicznego, a takze
0 sprawnosc¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej;

KIEROWNIK BUDOWY POWINIEN PODJAC STOSOWNE SRODKI
PROFILAKTYCZNE MAJACE NA CELU:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.



Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa

uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.

HIERONIM DOBRZYNSKI
upr. proj. ANB-513/1/11/83
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Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych.: GKK.6640.966.2022

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci
karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia

Ident yfikator zgt. prac. geod.

GKK.6640.966.2022

Organ stuzby geodezyjnej

Starosta Hrubieszowski

Wykonawca prac geodezyjnych

GEO-TRANS Pawet Knap

tel. 504-219-239 ‘ Nr rob.: 21/11/2022 Nr protokotu weryfikacji 79/2023
e-mail: uslugigeodezyjne.biuro@gmail.com Kierownik prac geod.: Leszek Hapori MGPIB 7365 Data sporzadzenia protokotu 25.01.2023
Uktad wspdtrzednych ptaskich prostokatnych: PL-2000 Identyfikator ewid_zasobu P.0604.2023.65

8852
18767

A ENEANERENANA =S RARERRNAR AR N

Uktad wysokosci: PL-KRON60-NH
Zakres aktualizacji oznaczono linia przerywang koloru zdtfego

Hrubieszow, 9 stycznia 2023 roku

Legenda:

kolor fioletowy - oznaczenia z opracowari planistycznych

Imie | nazwisko oraz nr
uprawnieri zawodowych
kierownika prac

Leszek Hapori MGPIB 7365

/
T
Kn

) | nazwiskofodmiotu,
ktdry wykonat mapg/ oraz podpis
osoby’ reprezenjiffacej ten podmiot
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INWENTARYZACJA BUDOWLANA NA POTRZEBY OPRACOWANIA

Budynek objety opracowaniem jest czteropietrowy, niepodpiwniczony, niski,
wykonany w technologii tradycyjnej i czesciowo uprzemystowionej (wykorzystanie
prefabrykowanych elementéw Sciennych i stropowych systemu wielkiego bloku
LZeran”).
tawy fundamentowe betonowe. Sciany fundamentowe betonowe oraz murowane z
cegly ceramicznej petnej. Sciany zewnetrzne nadziemia murowane z cegty
ceramicznej petnej, cegly kratéwki. Sciany wewnetrzne z plyt $ciennych
prefabrykowanych zelbetowych kanatowych ,zeranskich”. Stropy z piyt
prefabrykowanych zelbetowych kanatowych ,zeranskich”. Schody i podciggi
zelbetowe monolityczne. Stropodach dwudzielny, wentylowany, z piyt
prefabrykowanych zelbetowych korytkowych na sciankach azurowych. Pokrycie
dachu z papy asfaltowej termozgrzewalnej na lepiku. Obrdbki blacharskie i elementy
odwodnienia dachu z blachy powlekanej. Stolarka okienna z PCV. Stolarka drzwiowa
drewniana. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne. W pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych oktadzina z ptytek glazurowych. Posadzki z ptytek
terakotowych lub gresowych oraz wyktadziny PCV rulonowej zgrzewanej. Malowanie
farbg emulsyjng oraz olejng (lamperie). Elewacja: ocieplenie scian metodg ,lekka
mokrg” na ptytach styropianowych, z wyprawg cienkowarstwows.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowg kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania z wilasnej kottowni, elektryczng, telefoniczna.

Na podstawie wizji lokalnej i powyzej opisanych danych stwierdzam, iz przebudowa
budynku nie bedzie wptywata negatywnie na stan budynku. Istniejgcy budynek i jego
fundamenty znajdujg sie w dobrym stanie technicznym. Nie wystepujg zarysowania
Scian i stropow.

Stan konstrukcyjny obiektu okresla sie jako dobry oraz nadajacy sie na przebudowe.

Spis rysunkow inwentaryzacji

1. RZUT Il PIETRA — INWENTARYZ. OPRACOWYWANYCH POM. rys. 11
2. RZUT Il PIETRA — INWENTARYZ. OPRACOWYWANYCH POM. rys. |2

HIERONIM DOBRZYNSKI
upr. proj. ANB-513/1/11/83
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