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fazienki bursa 2024 .kst

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 18551 Uzytkownik: mayster9

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
1 tazienka lll p
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej i podiogowe;j m?2
d.1/0820-08 przedmiar =
3,57*3,65 13,030
[3,57+3,65]*2*2,0 28,880
3,52*3,65 12,848
[3,25+3,65]*2*2,0 27,600
RAZEM 82,358 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 113,6540
kie)
1,38 r-g/m2
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie wa- m?2
d.1/0346-01 piennej o grubosci 1/2 ceg.
przedmiar = 0,9*2,0*3 = 5,400 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 4,4280
kie)
0,82 r-g/m2
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- ms3
d.1/0331-05 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
analogia dla otworéw drzwiowych i okiennych. Powigk-
szenie otworu
przedmiar = 0,5 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 4,8700
kie)
9,74 r-g/m3
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m?2
d.1/0701-02 mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
przedmiar = 28,8+27,6 = 56,400 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 23,1240
kie)
0,41 r-g/m2
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych m?2
d.1/0711-03 kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na
Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegtly, pustakow ceramicznych, gazo- i piano-
betonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
przedmiar = 56,4 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 65,9880
kie)
1,17 r-g/m2
M --
2r cement portlandzki z dodatkami 25' t 0,2933
0,0052 t/m2
3" ciasto wapienne (wapno gaszone)' ms3 0,2707
0,0048 m3/m?2
4* piasek do zapraw' ms3 1,5002
0,0266 m3/m?2
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ilos¢ podejsé = 2,0 msc.
taczna dtugo$¢ =9 m

~-R--

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 18551 Uzytkownik: mayster9

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
5* woda z rurociggu ms3 0,3779
0,0067 m3/m?2
6* materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
7" wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 2,8200
nym 0,5t
0,05 m-g/m?2
8" betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 2,2560
0,04 m-g/m2
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukta- | m2
d.1{1118-01 dane na klej - przygotowanie podtoza
przedmiar = 13,03+12,848 = 25,878 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 22,6898
kie)
0,2192*4=0,8768 r-g/m2
- M-
2" zaprawa klejgca’ kg 310,5360
12 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy" m-g 0,0026
0,0001 m-g/m2
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m2
d.1/2805-05 kowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2
przedmiar = 25,878 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 58,4843
kie)
2,26 r-g/mz2
- M -
2" ptytki kamionkowe GRES" m?2 26,9131
1,04 m2/m2
3" zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka' | kg 186,8392
7,22 kg/m2
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka' kg 6,9871
0,27 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0,7763
0,03 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 1,0351
0,04 m-g/m2
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 50 mm msc
d.1/0212-06 taczonych metodg wciskowa
przedmiar
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kie)
2,0223 r-g/m2

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 18551 Uzytkownik: mayster9

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 1,6800
kie)
0,84 r-g/msc.
- M-
2" rury PCV kanalizacji wewnetrznej kielichowe m 9,6300
1,07 m/m
3* ksztaltki PCV kanalizacji wewnetrznej' szt. 4,0000
2 szt./msc.
4* uchwyty do rurociggéw PCV' szt. 6,0000
3 szt./msc.
5* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC 0 $ér. 110 mm |msc
d.1/0212-08 taczonych metodg wciskowa
przedmiar
ilos¢ podejsé = 1 msc.
taczna dtugos¢ =2 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 1,8300
kie)
1,83 r-g/msc.
- M-
2" rury PCV kanalizacji wewnetrznej kielichowe m 2,1000
1,05 m/m
3* ksztaltki PCV kanalizacji wewnetrznej szt. 2,0000
2 szt./msc.
4* uchwyty do rurociggéw PCV szt. 3,0000
3 szt./msc.
5* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm m
d.1/0203-03 wymiana pionu kanalizacyjnego
analogia przedmiar =2,6*2 =5,200 m
-R--
1* Robocizna - roboty og6lnobudowlane (lubels- | r-g 20,8000
kie)
4 r-g/m
- M -
2" rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 m 10,4000
mm'
2m/m
3" ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. 110 mm’ szt. 2,7040
0,52 szt./m
4* materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
5% Srodek transportowy m-g 0,0515
0,0099 m-g/m
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|NNRNKB 202 |(z.lV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptyt- | m2
d.1/0838-04 kami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na za-
prawie klejowej "ATLAS"
przedmiar = 56,4 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 114,0577
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o
3
4+

5

6*

7%

- M --

ptytki i ksztattki fajansowe szkliwione $cienne
1,05 m2/mz2

zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7,2174 kg/m?2

zaprawa cementowa na bialym cemencie m 80
0,3 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

-8 -

wyciag

0,0164 m-g/m2
Srodek transportowy
0,0249 m-g/m2

m2
kg
kg
%

m-g

59,2200
407,0614
16,9200

1,5000

0,9250

1,4044

Razem z narzutami
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

12/NNRNKB 202
d.1(1134-01

1*

o

3

4*

5

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

przedmiar =

25,878*2 51,756
[3,57+3,65]*2*2,6*2 75,088
[3,25+3,65]*2*0,6 8,280
RAZEM 135,124 m2

-R--

Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels-
kie)

0,06 r-g/mz2

M-
preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17"
0,21 dm3/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

-8 -

wyciag

0,0002 m-g/m2
Srodek transportowy
0,0003 m-g/m2

m?2

dm3

%

m-g

8,1074

28,3760

1,5000

0,0270

0,0405

Razem z narzutami
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

13|KNR 2-02
d.1/0815-04

1*

o
.
"
5

6*

7%

g

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe
na $cianach z elementow prefabrykowanych i
betonowych wylewanych

przedmiar = 71,702 m2

~-R--

Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels-
kie)

0,5093*2=1,0186 r-g/m2

- M --

gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
2,5 kg/m2

gips budowlany zwykty

1,5 kg/m2

narozniki stalowe ze stali katowej
0,043 szt./m2

woda

0,0027 m3/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

-8 -

wyciag

0,0029 m-g/m2
Srodek transportowy
0,0043 m-g/m2

m2

kg
kg
szt.
m3

%

m-g

m-g

73,0357

179,2550
107,5530
3,0832
0,1936

1,5000

0,2079

0,3083

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 18551 Uzytkownik: mayster9
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Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 18551 Uzytkownik: mayster9

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.1/1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow
przedmiar = 135,124 m2
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 32,1595
kie)
0,119*2=0,238 r-g/m2
M --
2" farby emulsyjne nawierzchniowe' dms3 44,5909
0,33 dm3/m2
3" materiaty pomocnicze Y% 2,0000
2 %(od M)
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0322-02 przedmiar = 3 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 2,0400
kie)
0,68 r-g/szt.
M-
2" kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt. 3,0000
surowe 14x14 cm
1 szt./szt.
3" woda z rurociggu ms3 0,0060
0,002 m3/szt.
4* materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o po- | szt.
d.1/1215-01 wierzchni elementu do 0.1 m2
przedmiar = 2 szt.
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 1,7736
kie)
0,8868 r-g/szt.
M --
2" wyroby stalowe rézne szt 2,0000
1 szt/szt.
3" pianka montazowa dm 0,4000
0,2 dm/szt.
4* materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
5% Srodek transportowy m-g 0,0030
0,0015 m-g/szt.
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17/KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowa- | kpl.
d.1/0235-06 nia podejs¢ doptywowych i odptywowych - umy-
walka
przedmiar = 6 kpl.
-R--
1* Robocizna - roboty og6lnobudowlane (lubels- | r-g 5,1600
kie)
0,86 r-g/kpl.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
- M --
2" materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od R)
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pochytych 1/2 x 1/2 ceg. w $cia-| m
d.1/0344-03 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar =6,5m
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 12,2200
kie)
1,88 r-g/m
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o| m
d.1/0112-02 $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrze-
wanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych
przedmiar = 6,52 = 13,000 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 3,7050
kie)
0,285 r-g/m
- M-
2" rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm' m 14,0400
1,08 m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 szt. 8,5800
mm'
0,66 szt./m
4* materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
5% Srodek transportowy m-g 0,0234
0,0018 m-g/m
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe wiszaca do- | kpl.
d.1/0230-02 stosowane
przedmiar =1 kpl.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 1,9500
kie)
1,95 r-g/kpl.
- M --
2r Umywalka porcelanowa typ 240 i 245 gatunek | szt 1,0000
I
1 szt/kpl.
3" wsporniki do umywalek" szt. 1,0000
1 szt./kpl.
4* syfony umywalkowe mosiezne ze spustem" szt. 1,0000
1 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
-8 -
6" Srodek transportowy m-g 0,1400
0,14 m-g/kpl.

Koszty posrednie 70% od (R+S)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 18551 Uzytkownik: mayster9
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Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 18551 Uzytkownik: mayster9

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
21|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl.
d.1/0230-02 gruszkowym
przedmiar = 2 kpl.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 3,9000
kie)
1,95 r-g/kpl.
- M --
2" umywalki porcelanowe szt. 2,0000
1 szt./kpl.
3" wsporniki do umywalek szt. 2,0000
1 szt./kpl.
4* syfony umywalkowe mosiezne ze spustem szt. 2,0000
1 szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze Y% 1,0000
1 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,2800
0,14 m-g/kpl.
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNNR 4 0137- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o | szt.
d.1]01 8r. nominalnej 15 mm
przedmiar = 3 szt.
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 2,1300
kie)
0,71 r-g/szt.
M --
2r Bateria umywalk.podtynkowa $cienna’ szt 3,0000
1 szt/szt.
3" materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla | kpl.
d.1/0233-03 0s6b niepetnosprawnych
analogia przedmiar = 1,0 kpl.
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 3,6400
kie)
3,64 r-g/kpl.
M --
2r urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt" szt. 1,0000
1 szt./kpl.
3" materiaty pomocnicze Y% 1,0000
1 %(od M)
~-S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0900
0,09 m-g/kpl.
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1/0233-03 przedmiar = 1,0 kpl.
analogia
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 3,6400
kie)
3,64 r-g/kpl.
M --
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Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 18551 Uzytkownik: mayster9

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
2" urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt. 1,0000
1 szt./kpl.
3" sedesy typu kompakt kpl. 1,0000
1 kpl./kpl.
4* materiaty pomocnicze Y% 1,0000
1 %(od M)
-8 -
5% Srodek transportowy m-g 0,0900
0,09 m-g/kpl.
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25 Porecze dla os6b niepetnosprawnych kpl.
d.1|analiza indywi- |przedmiar = 4 kpl.
dualna
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 3,4000
kie)
0,85 r-g/kpl.
- M --
2" porecze szt. 4,0000
1 szt./kpl.
3" materiaty pomocnicze Y% 1,0000
1 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,5600
0,14 m-g/kpl.
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o ér. 15 mm | szt.
d.1/0107-01 do wody zimnej lub cieptej do baterii
przedmiar =7 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 2,6600
kie)
0,38 r-g/szt.
- M --
2r podejscie pod baterie do HX6/15 i HW627/15' | szt. 14,0000
2 szt./szt.
3" szyny montazowe do HX6/15 i HW627/15 szt. 7,0000
1 szt./szt.
4* tuleje wspomagajagce 15 mm’ szt. 14,0000
2 szt./szt.
5% korki z zeliwa ciggliwego, ocynkowane 15 mm | szt. 14,0000
2 szt./szt.
6* kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 28,0000
4 szt./szt.
7" materiaty pomocnicze Y% 5,1000
5,1 %(od M)
-8 -
8" samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0700
0,01 m-g/szt.
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywako- | szt.
d.1/0141-01 wej
przedmiar =9 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 6,3000
kie)
0,7 r-g/szt.
- M --
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2,5 %(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
2" korki z obrzezem z zeliwa ciggliwego ocynko- | szt. 18,0000
wane $r.15 mm’
2 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28/ KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o| m
d.1/0327-04 przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet
przedmiar =8,5m
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 5,1850
kie)
0,61 r-g/m
- M-
2" cegta budowlana petna' szt. 76,5000
9 szt./m
3" cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35"™ | kg 9,3500
1,1 kg/m
4* wapno suchogaszone' kg 5,6950
0,67 kg/m
5% piasek do zapraw m3 0,0510
0,006 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0,1700
0,02 m-g/m
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.1]01 do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruz-
dach w podtozu innym niz betonowe
przedmiar = 15*2 = 30,000 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 1,6380
kie)
0,0546 r-g/m
- M --
2r przewody kabelkowe" m 31,2000
1,04 m/m
3" materiaty pomocnicze Y% 2,5000
2,5 %(od M)
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNNR 5 0306- |Lgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynko- | szt.
d.1/02 we w puszce instalacyjnej
przedmiar =4 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 0,6320
kie)
0,158 r-g/szt.
M --
2r taczniki instalacyjne” szt. 4,0800
1,02 szt./szt.
3" materiaty pomocnicze Y% 2,5000

Koszty posrednie 70% od (R+S)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-10-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
31|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowko- | kpl.
d.1/0511-12 wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
zawieszanych 2x40W
przedmiar =4 kpl.
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 2,5200
kie)
0,63 r-g/kpl.
- M-
2* oprawy $wietléwkowe' szt. 4,0000
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
d.1{1101-02 1101- |nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
05 skrzyniowym na odlegto$¢ 3 km
przedmiar = 1,5 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 1,8900
kie)
1,26 r-g/m3
-8 -
2r Srodek transportowy' m-g 0,8220
0,474+2%0,037=0,548 m-g/m3
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- ms3
d.1/0329-03 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych
przedmiar = 2,2*1,0%0,25 = 0,550 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 4,7465
kie)
8,63 r-g/m3
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z | m
d.1/0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do | NP 180 mm
przedmiar = 1,52 = 3,000 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 4,8600
kie)
1,62 r-g/m
- M-
2" cegta budowlana petna szt. 24,0000
8 szt./m
3" cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35"™ | kg 15,5400
5,18 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,0540
0,018 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki' kg 66,3600
22,12 kg/m
6" woda z rurociggu m3 0,0180
0,006 m3/m
7 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
8" betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0900
0,03 m-g/m
9~ wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,2100
nym 0,5t
0,07 m-g/m
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo- | szt.
d.1{1016-01 wane na budowie FD1 dla drzwi wewnatrzloka-
lowych wbudowane w trakcie wznoszenia scian
przedmiar = 0,9*2,1*5 = 9,450 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 13,7025
kie)
1,45 r-g/szt.
M --
2" farba ftalowa do gruntowania ogéinego stoso- |dm3 0,7844
wania
0,083 dm3/szt.
3" farba ftalowa nawierzchniowa ogéinego stoso- |dm3 0,8883
wania
0,094 dm3/szt.
4* rozcienczalnik dms3 0,3969
0,042 dm3/szt.
5* papier $cierny m?2 0,5670
0,06 m2/szt.
6* materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(0od M2+M3+M4+M5)
7" oscieznice drzwiowe stalowe szt. 9,4500
1 szt./szt.
-8 -
8" wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,2835
nym 0,5t
0,03 m-g/szt.
9* Srodek transportowy m-g 0,1890
0,02 m-g/szt.
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.1{1017-01 dzielne petne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycz-
nie wykonczone
przedmiar = 0,9*2,0*5 = 9,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 4,2300
kie)
0,47 r-g/m?2
- M --
2r skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew- m?2 9,0000
natrzlokalowe
1 m2/m2
-8 -
3" wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,1800
nym 0,5 t
0,02 m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0,2700
0,03 m-g/m2
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-12-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
37|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobeto- | m2
d.1/0121-03 nowych grubosci 12 cm
przedmiar =
3,65*2,6 9,490
1,65*2,6 4,290
-0,9*2,0*2 -3,600
RAZEM 10,180 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 8,0422
kie)
0,79 r-g/m?2
- M --
2" ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt. 83,4760
8,2 szt./m2
3* zaprawa ms3 0,1018
0,01 m3/mz2
4* materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
5% wyciag m-g 0,7126
0,07 m-g/m2
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 m?2
d.1/0303-02 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach na
zaprawie cementowo-wapienne;j
przedmiar = 0,9*2,0*2 = 3,600 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 9,3240
kie)
2,59 r-g/mz2
- M-
2" cegta budowlana petna szt. 174,9600
48,6 szt./m2
3" cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 22,9680
6,38 kg/m2
4* wapno suchogaszone kg 12,8160
3,56 kg/m2
5* piasek do zapraw m3 0,1152
0,032 m3/m2
6" woda z rurociggu m3 0,0540
0,015 m3/m2
7 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
8" betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1800
0,05 m-g/m2
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,9360
nym 0,5 t
0,26 m-g/m?2
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.1/0803-03 recznie na $cianach i stupach
przedmiar = 10,18*2 = 20,360 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 13,9971
kie)
0,5729*1,2=0,68748 r-g/m2
- M --
2" zaprawa wapienna m. 4 ms3 0,0550
0,0027 m3/mz2
3" zaprawa cementowo wapienna m. 15 ms3 0,4194




fazienki bursa 2024 .kst

14 -

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 18551 Uzytkownik: mayster9

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 ms3 0,0428
0,0021 m3/m?2
5% materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0,7696
0,0378 m-g/m?2
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.| m
d.1/0708-01 Il z zaprawy cementowo-wapiennej na oscie-
zach szerokosci do 15 cm
przedmiar = [2+0,9+2,0]*2*5 = 49,000 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 30,3800
kie)
0,62 r-g/m
- M-
2" cement portlandzki z dodatkami 25" t 0,0392
0,0008 t/m
3" ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0343
0,0007 m3/m
4* piasek do zapraw m3 0,1960
0,004 m3/m
5* woda z rurociggu m3 0,0490
0,001 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,4900
nym 0,5t
0,01 m-g/m
8" betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,4900
0,01 m-g/m
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi | m2
d.1/2004-01 na rusztach metalowych pojedynczych jedno-
warstwowo 55-01
przedmiar = 0,5*2,6*2 = 2,600 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 5,4080
kie)
2,08 r-g/mz2
- M-
2" ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m?2 2,7300
1,05 m2/mz2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 1,8720
0,72 kg/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 6,8640
2,64 kg/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 10,5560
4,06 szt./m2
6* wkrety do ptyt gipsowych kg 0,0902
0,0347 kg/m2
7 gips budowlany szpachlowy t 0,0034
0,00132 t/m2
8" tasma papierowa perforowana szer.50 mmgr. | m 5,8864
0.2 mm
2,264 m/m2
9~ filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm| m2 0,0887
0,0341 m2/mz2
10* woda m3 0,0022
0,00086 m3/m2
11* materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
~-S--
12* wyciag m-g 0,0650
0,025 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0,0429
0,0165 m-g/m2
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
tazienka Ill p
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
2 tazienka Il p
42|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej i podtogowej m?2
d.2/0820-08 przedmiar =
3,57*3,65 13,030
[3,57+3,65]*2*2,0 28,880
3,52*3,65 12,848
[3,25+3,65]*2*2,0 27,600
RAZEM 82,358 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 113,6540
kie)
1,38 r-g/m2
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR-W 4-01 |Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie wa- m?2
d.2|0346-01 piennej o grubosci 1/2 ceg.
przedmiar = 0,9*2,0*3 = 5,400 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 4,4280
kie)
0,82 r-g/m2
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44| KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- ms3
d.2|0331-05 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
analogia dla otworéw drzwiowych i okiennych. Powigk-
szenie otworu
przedmiar = 0,5 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 4,8700
kie)
9,74 r-g/m3
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m?2
d.2/0701-02 mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
przedmiar = 28,8+27,6 = 56,400 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 23,1240
kie)
0,41 r-g/m2
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych m?2
d.2/0711-03 kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na
Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegtly, pustakow ceramicznych, gazo- i piano-
betonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
przedmiar = 56,4 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 65,9880
kie)
1,17 r-g/m2
M --
2r cement portlandzki z dodatkami 25' t 0,2933
0,0052 t/m2
3" ciasto wapienne (wapno gaszone)' ms3 0,2707
0,0048 m3/m?2
4* piasek do zapraw' ms3 1,5002
0,0266 m3/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
5* woda z rurociggu ms3 0,3779
0,0067 m3/m?2
6* materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
7" wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 2,8200
nym 0,5t
0,05 m-g/m?2
8" betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 2,2560
0,04 m-g/m2
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukta- | m2
d.2|1118-01 dane na klej - przygotowanie podtoza
przedmiar = 13,03+12,848 = 25,878 m2
-R--
1* Robocizna - roboty og6lnobudowlane (lubels- | r-g 22,6898
kie)
0,2192*4=0,8768 r-g/m2
- M-
2" zaprawa klejgca’ kg 310,5360
12 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy" m-g 0,0026
0,0001 m-g/m2
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m2
d.2|/2805-05 kowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2
przedmiar = 25,878 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 58,4843
kie)
2,26 r-g/mz2
- M -
2" ptytki kamionkowe GRES" m?2 26,9131
1,04 m2/m2
3" zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka' | kg 186,8392
7,22 kg/m2
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka' kg 6,9871
0,27 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0,7763
0,03 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 1,0351
0,04 m-g/m2
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49/KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 50 mm msc
d.2|0212-06 taczonych metodg wciskowa
przedmiar
ilos¢ podejsé = 2,0 msc.
taczna dtugo$¢ =9 m
-R--
17 -
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Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 18551 Uzytkownik: mayster9

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 1,6800
kie)
0,84 r-g/msc.
- M-
2" rury PCV kanalizacji wewnetrznej kielichowe m 9,6300
1,07 m/m
3* ksztaltki PCV kanalizacji wewnetrznej' szt. 4,0000
2 szt./msc.
4* uchwyty do rurociggéw PCV' szt. 6,0000
3 szt./msc.
5* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 110 mm |msc
d.2/0212-08 taczonych metodg wciskowa
przedmiar
ilos¢ podejsé = 1 msc.
taczna dtugos¢ =2 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 1,8300
kie)
1,83 r-g/msc.
- M-
2" rury PCV kanalizacji wewnetrznej kielichowe m 2,1000
1,05 m/m
3* ksztaltki PCV kanalizacji wewnetrznej szt. 2,0000
2 szt./msc.
4* uchwyty do rurociggéw PCV szt. 3,0000
3 szt./msc.
5* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm m
d.2/0203-03 wymiana pionu kanalizacyjnego
analogia przedmiar =2,6*2 =5,200 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 20,8000
kie)
4 r-g/m
- M -
2" rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 m 10,4000
mm'
2m/m
3" ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. 110 mm’ szt. 2,7040
0,52 szt./m
4* materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
5% Srodek transportowy m-g 0,0515
0,0099 m-g/m
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|NNRNKB 202 |(z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptyt- | m2
d.2|0838-04 kami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na za-
prawie klejowej "ATLAS"
przedmiar = 56,4 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 114,0577
kie)
2,0223 r-g/m2
-18 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o
3
4+

5

6*

7%

- M --

ptytki i ksztattki fajansowe szkliwione $cienne
1,05 m2/mz2

zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7,2174 kg/m?2

zaprawa cementowa na bialym cemencie m 80
0,3 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

-8 -

wyciag

0,0164 m-g/m2
Srodek transportowy
0,0249 m-g/m2

m2
kg
kg
%

m-g

59,2200
407,0614
16,9200

1,5000

0,9250

1,4044

Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

53
d.2

1*

o

3

4*

5

NNRNKB 202
1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

przedmiar =

25,878*2 51,756
[3,57+3,65]*2*2,6*2 75,088
[3,25+3,65]*2*0,6 8,280
RAZEM 135,124 m2

-R--
Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels-
kie)

0,06 r-g/mz2

M-
preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17"
0,21 dm3/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

-8 -

wyciag

0,0002 m-g/m2
Srodek transportowy
0,0003 m-g/m2

m?2

dm3

%

m-g

8,1074

28,3760

1,5000

0,0270

0,0405

Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

54
d.2

1*

o
.
"
5

6*

7%

g

KNR 2-02
0815-04

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe
na $cianach z elementow prefabrykowanych i
betonowych wylewanych

przedmiar = 71,702 m2

~-R--
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels-
kie)

0,5093*2=1,0186 r-g/m2

- M --

gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
2,5 kg/m2

gips budowlany zwykty

1,5 kg/m2

narozniki stalowe ze stali katowej
0,043 szt./m2

woda

0,0027 m3/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

-8 -

wyciag

0,0029 m-g/m2
Srodek transportowy
0,0043 m-g/m2

m2

kg
kg
szt.
m3

%

m-g

m-g

73,0357

179,2550
107,5530
3,0832
0,1936

1,5000

0,2079

0,3083

-19-
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Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 18551 Uzytkownik: mayster9

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.2|1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow
przedmiar = 135,124 m2
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 32,1595
kie)
0,119*2=0,238 r-g/m2
M --
2" farby emulsyjne nawierzchniowe' dms3 44,5909
0,33 dm3/m2
3" materiaty pomocnicze Y% 2,0000
2 %(od M)
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56| KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.2/0322-02 przedmiar = 3 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 2,0400
kie)
0,68 r-g/szt.
M-
2" kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt. 3,0000
surowe 14x14 cm
1 szt./szt.
3" woda z rurociggu ms3 0,0060
0,002 m3/szt.
4* materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o po- | szt.
d.2|1215-01 wierzchni elementu do 0.1 m2
przedmiar = 2 szt.
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 1,7736
kie)
0,8868 r-g/szt.
M --
2" wyroby stalowe rézne szt 2,0000
1 szt/szt.
3" pianka montazowa dm 0,4000
0,2 dm/szt.
4* materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
5% Srodek transportowy m-g 0,0030
0,0015 m-g/szt.
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowa- | kpl.
d.2|/0235-06 nia podejs¢ doptywowych i odptywowych - umy-
walka
przedmiar = 6 kpl.
-R--
1* Robocizna - roboty og6lnobudowlane (lubels- | r-g 5,1600
kie)
0,86 r-g/kpl.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
- M --
2" materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od R)
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pochytych 1/2 x 1/2 ceg. w $cia-| m
d.2/0344-03 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar =6,5m
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 12,2200
kie)
1,88 r-g/m
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o| m
d.2|0112-02 $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrze-
wanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych
przedmiar = 6,52 = 13,000 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 3,7050
kie)
0,285 r-g/m
- M-
2" rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm' m 14,0400
1,08 m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 szt. 8,5800
mm'
0,66 szt./m
4* materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
5% Srodek transportowy m-g 0,0234
0,0018 m-g/m
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe wiszaca do- | kpl.
d.2/0230-02 stosowane
przedmiar =1 kpl.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 1,9500
kie)
1,95 r-g/kpl.
- M --
2r Umywalka porcelanowa typ 240 i 245 gatunek | szt 1,0000
I
1 szt/kpl.
3" wsporniki do umywalek" szt. 1,0000
1 szt./kpl.
4* syfony umywalkowe mosiezne ze spustem" szt. 1,0000
1 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
-8 -
6" Srodek transportowy m-g 0,1400
0,14 m-g/kpl.

Koszty posrednie 70% od (R+S)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 18551 Uzytkownik: mayster9




fazienki bursa 2024 .kst

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 18551 Uzytkownik: mayster9

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
62|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl.
d.2/0230-02 gruszkowym
przedmiar =1 kpl.
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 1,9500
kie)
1,95 r-g/kpl.
- M --
2" umywalki porcelanowe szt. 1,0000
1 szt./kpl.
3" wsporniki do umywalek szt. 1,0000
1 szt./kpl.
4* syfony umywalkowe mosiezne ze spustem szt. 1,0000
1 szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze Y% 1,0000
1 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,1400
0,14 m-g/kpl.
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNNR 4 0137- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o | szt.
d.2|01 8r. nominalnej 15 mm
przedmiar = 2 szt.
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 1,4200
kie)
0,71 r-g/szt.
- M --
2r Bateria umywalk.podtynkowa $cienna’ szt 2,0000
1 szt/szt.
3" materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla | kpl.
d.2/0233-03 0s6b niepetnosprawnych
analogia przedmiar = 1,0 kpl.
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 3,6400
kie)
3,64 r-g/kpl.
M --
2r urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt" szt. 1,0000
1 szt./kpl.
3" materiaty pomocnicze Y% 1,0000
1 %(od M)
~-S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0900
0,09 m-g/kpl.
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2/0233-03 przedmiar = 1,0 kpl.
analogia
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 3,6400
kie)
3,64 r-g/kpl.
M --
-22 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
2" urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt. 1,0000
1 szt./kpl.
3" sedesy typu kompakt kpl. 1,0000
1 kpl./kpl.
4* materiaty pomocnicze Y% 1,0000
1 %(od M)
-8 -
5% Srodek transportowy m-g 0,0900
0,09 m-g/kpl.
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66 Porecze dla os6b niepetnosprawnych kpl.
d.2|analiza indywi- |przedmiar = 4 kpl.
dualna
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 3,4000
kie)
0,85 r-g/kpl.
- M --
2" porecze szt. 4,0000
1 szt./kpl.
3" materiaty pomocnicze Y% 1,0000
1 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,5600
0,14 m-g/kpl.
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o ér. 15 mm | szt.
d.2|0107-01 do wody zimnej lub cieptej do baterii
przedmiar = 12 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 4,5600
kie)
0,38 r-g/szt.
M --
2r podejscie pod baterie do HX6/15 i HW627/15' | szt. 24,0000
2 szt./szt.
3" szyny montazowe do HX6/15 i HW627/15 szt. 12,0000
1 szt./szt.
4* tuleje wspomagajagce 15 mm’ szt. 24,0000
2 szt./szt.
5% korki z zeliwa ciggliwego, ocynkowane 15 mm | szt. 24,0000
2 szt./szt.
6* kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 48,0000
4 szt./szt.
7" materiaty pomocnicze Y% 5,1000
5,1 %(od M)
-8 -
8" samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200
0,01 m-g/szt.
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywako- | szt.
d.2|0141-01 wej
przedmiar =9 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 6,3000
kie)
0,7 r-g/szt.
- M --
-23 -
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2,5 %(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
2" korki z obrzezem z zeliwa ciggliwego ocynko- | szt. 18,0000
wane $r.15 mm’
2 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o| m
d.2/0327-04 przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet
przedmiar =8,5m
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 5,1850
kie)
0,61 r-g/m
- M-
2" cegta budowlana petna' szt. 76,5000
9 szt./m
3" cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35"™ | kg 9,3500
1,1 kg/m
4* wapno suchogaszone' kg 5,6950
0,67 kg/m
5% piasek do zapraw m3 0,0510
0,006 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0,1700
0,02 m-g/m
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70/KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.2|01 do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruz-
dach w podtozu innym niz betonowe
przedmiar = 15*2 = 30,000 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 1,6380
kie)
0,0546 r-g/m
- M --
2r przewody kabelkowe" m 31,2000
1,04 m/m
3" materiaty pomocnicze Y% 2,5000
2,5 %(od M)
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNNR 5 0306- |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynko- | szt.
d.2|02 we w puszce instalacyjnej
przedmiar =4 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 0,6320
kie)
0,158 r-g/szt.
M --
2r taczniki instalacyjne” szt. 4,0800
1,02 szt./szt.
3" materiaty pomocnicze Y% 2,5000

Koszty posrednie 70% od (R+S)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-24 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
72|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietléwko-| kpl.
d.2|0511-12 wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
zawieszanych 2x40W
przedmiar =4 kpl.
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 2,5200
kie)
0,63 r-g/kpl.
- M-
2* oprawy $wietléwkowe' szt. 4,0000
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
d.2|1101-02 1101- |[nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
05 skrzyniowym na odlegto$¢ 3 km
przedmiar = 1,5 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 1,8900
kie)
1,26 r-g/m3
-8 -
2r Srodek transportowy' m-g 0,8220
0,474+2%0,037=0,548 m-g/m3
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74/ KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- ms3
d.2|/0329-03 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych
przedmiar = 2,2*1,0%0,25 = 0,550 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 4,7465
kie)
8,63 r-g/m3
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z | m
d.2|0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do | NP 180 mm
przedmiar = 1,52 = 3,000 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 4,8600
kie)
1,62 r-g/m
- M-
2" cegta budowlana petna szt. 24,0000
8 szt./m
3" cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35"™ | kg 15,5400
5,18 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,0540
0,018 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki' kg 66,3600
22,12 kg/m
6" woda z rurociggu m3 0,0180
0,006 m3/m
7 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
8" betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0900
0,03 m-g/m
9~ wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,2100
nym 0,5t
0,07 m-g/m
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo- | szt.
d.2|1016-01 wane na budowie FD1 dla drzwi wewnatrzloka-
lowych wbudowane w trakcie wznoszenia scian
przedmiar = 0,9*2,1*5 = 9,450 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 13,7025
kie)
1,45 r-g/szt.
- M --
2" farba ftalowa do gruntowania ogéinego stoso- |dm3 0,7844
wania
0,083 dm3/szt.
3" farba ftalowa nawierzchniowa ogéinego stoso- |dm3 0,8883
wania
0,094 dm3/szt.
4* rozcienczalnik dms3 0,3969
0,042 dm3/szt.
5* papier $cierny m?2 0,5670
0,06 m2/szt.
6* materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(0od M2+M3+M4+M5)
7" oscieznice drzwiowe stalowe szt. 9,4500
1 szt./szt.
-8 -
8" wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,2835
nym 0,5t
0,03 m-g/szt.
9* Srodek transportowy m-g 0,1890
0,02 m-g/szt.
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.2|1017-01 dzielne petne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycz-
nie wykonczone
przedmiar = 0,9*2,0*5 = 9,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 4,2300
kie)
0,47 r-g/m?2
- M --
2r skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew- m?2 9,0000
natrzlokalowe
1 m2/m2
-8 -
3" wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,1800
nym 0,5 t
0,02 m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0,2700
0,03 m-g/m2
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-26 -
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0,0206 m3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
78/ KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobeto- | m2
d.2/0121-03 nowych grubosci 12 cm
przedmiar =
3,65*2,6 9,490
1,65*2,6 4,290
-0,9*2,0*2 -3,600
RAZEM 10,180 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 8,0422
kie)
0,79 r-g/m?2
- M --
2" ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt. 83,4760
8,2 szt./m2
3* zaprawa ms3 0,1018
0,01 m3/mz2
4* materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
5% wyciag m-g 0,7126
0,07 m-g/m2
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 m?2
d.2|/0303-02 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach na
zaprawie cementowo-wapienne;j
przedmiar = 0,9*2,0*2 = 3,600 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 9,3240
kie)
2,59 r-g/mz2
- M-
2" cegta budowlana petna szt. 174,9600
48,6 szt./m2
3" cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 22,9680
6,38 kg/m2
4* wapno suchogaszone kg 12,8160
3,56 kg/m2
5* piasek do zapraw m3 0,1152
0,032 m3/m2
6" woda z rurociggu m3 0,0540
0,015 m3/m2
7 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
8" betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1800
0,05 m-g/m2
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,9360
nym 0,5 t
0,26 m-g/m?2
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.2/0803-03 recznie na $cianach i stupach
przedmiar = 10,18*2 = 20,360 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (lubels- r-g 13,9971
kie)
0,5729*1,2=0,68748 r-g/m2
- M --
2" zaprawa wapienna m. 4 ms3 0,0550
0,0027 m3/mz2
3" zaprawa cementowo wapienna m. 15 ms3 0,4194
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 ms3 0,0428
0,0021 m3/m?2
5% materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0,7696
0,0378 m-g/m?2
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.| m
d.2|0708-01 Il z zaprawy cementowo-wapiennej na oscie-
zach szerokosci do 15 cm
przedmiar = [2+0,9+2,0]*2*5 = 49,000 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 30,3800
kie)
0,62 r-g/m
- M-
2" cement portlandzki z dodatkami 25" t 0,0392
0,0008 t/m
3" ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0343
0,0007 m3/m
4* piasek do zapraw m3 0,1960
0,004 m3/m
5* woda z rurociggu m3 0,0490
0,001 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,4900
nym 0,5t
0,01 m-g/m
8" betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,4900
0,01 m-g/m
Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNR 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi | m2
d.2/2004-01 na rusztach metalowych pojedynczych jedno-
warstwowo 55-01
przedmiar = 0,5*2,6*2 = 2,600 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudowlane (lubels- r-g 5,4080
kie)
2,08 r-g/mz2
- M-
2" ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m?2 2,7300
1,05 m2/mz2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 1,8720
0,72 kg/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 6,8640
2,64 kg/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 10,5560
4,06 szt./m2
6* wkrety do ptyt gipsowych kg 0,0902
0,0347 kg/m2
7 gips budowlany szpachlowy t 0,0034
0,00132 t/m2
8" tasma papierowa perforowana szer.50 mmgr. | m 5,8864
0.2 mm
2,264 m/m2
9~ filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm| m2 0,0887
0,0341 m2/mz2
10* woda m3 0,0022
0,00086 m3/m2
11* materiaty pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

12*

13*

~S--

wyciag
0,025 m-g/m2

Srodek transportowy

0,0165 m-g/m2

m-g

0,0650

0,0429

Koszty posrednie 70% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

tazienka Il p

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Z RAZEM

tazienka lll p

N | =

tazienka ll p

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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