Opis przedmiotu zaméwienia dla etapu Il - Opracowanie kompletnej wielobranzowej
dokumentacji projektowej, wielobranzowej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe i sprawowanie nadzoru autorskiego dla budynku
Hrubieszowskiego Domu Kultury (HDK) zlokalizowanego pod adresem ul. 3 Maja 7 w
Hrubieszowie, w ramach zadania ,,Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury”

1. Przedmiotem zamdéwienia jest: Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentaciji
projektowej, wielobranzowej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe i sprawowanie nadzoru autorskiego dla budynku Hrubieszowskiego Domu Kultury (HDK)
zlokalizowanego pod adresem ul. 3 Maja 7 w Hrubieszowie, w ramach zadania ,Rewitalizacja
Hrubieszowskiego Domu Kultury”.

Budynek Hrubieszowskiego Domu Kultury znajduje sie pod adresem ul. 3 Maja 7, 22-500
Hrubieszow.

W ramach opracowania dokumentacji Hrubieszowskiego Domu Kultury (HDK) wykonawca
wykona dokumentacje: Projekt modernizacji budynku Hrubieszowskiego Domu Kultury pod
nazwg ,Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury”.

2. Zakres zamowienia ma pozwoli¢ na realizacje petnego zakresu rzeczowego inwestycji w
zakresie ktorej planowane sg nastepujgce roboty (Zadanie obejmuje m.in. nastepujace prace):
1) Przebudowe, rozbudowe, modernizacje zdegradowanych pomieszczeh budynku HDK do
potrzeb wynikajgcych z prowadzonych dziatalnosci m.in dostosowanie pomieszczen oraz
dostawe i montaz wyposazenia:
1.1.1) Piwnice pomieszczenia przeznaczone m.in na:

— - zajecia modelarstwa,
- do spotkan,
— - pomieszczenie socjalne,
- pomieszczenie techniczne na szatnie, magazyny,
- pomieszczenie gospodarczych,
- toaleta,
- ciggi komunikacyjne i inne do ustalenia i funkcji z Zamawiajacym, na etapie
opracowywania koncepcji.

1.1.2) Piwnice - robdét do wykonania polegajgcych m.in. na
— - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej
— 0suszenie murow piwnic oraz usuniecie wykwitow ze Scian
— rozbidrka Scian, podtdg, boazerii itp.
— budowa nowych Scianek dziatowych
— przebudowa klatek schodowych
— zamurowanie niektorych istniejgcych otworéw drzwiowych,
— wykonanie nowych otworow drzwiowych
— montaz rolet i kurtyn ppoz.
— skucie tynkow
— tynkowanie i malowanie scian
— wymiana stolarki drzwiowej
— wymiana stolarki okiennej
— wymiana instalacji elektrycznej wraz z o$wietleniem
— wymiana/przebudowa instalacji sanitarnych i c.o.
— wykonanie/przebudowa instalacji wentylacji
— - modernizacja/przebudowa instalacji np. kanalizacji deszczowej
— - zabudowy Scian i rur instalacyjnych
— - wykonanie instalacji teletechnicznej



- wykonanie wyposazenia obiektu w system ppoz.

- instalacja indywidualnych licznikow ciepta, cieptej wody uzytkowej i/lub chtodu,
montaz pasa z materiatéw NRO na dachu budynku

» ocieplenie dachu budynku wraz z izolacjg papg termozgrzewalng

1.2.1.) Parter pomieszczenia przeznaczone m.in na:

pomieszczenie do przechowywania strojéw z prasowalnia,
szatnie,

pomieszczenia stuzbowe,

ciggi komunikacyjne/ korytarz i hall,

kiosk/ pomieszczenie informacyjne, kasowe

kawiarenka spofeczno — kulturalnej

poczekania,

toalety i/lub dostosowanie pomieszczenh na toalety,
prasowalnia,

magazyn rekwizytow,

poczekalnia aktoréw,

magazyny,

patio,

pomieszczenia petnigce funkcje kulturalno — edukacyjne,
pomieszczenie dla matki z dzieckiem. (jezeli wyjdzie).

i inne do ustalenia i funkcji z Zamawiajgcym, na etapie opracowywania koncepcji

1.2.2.) Parter zakres robot do wykonania polegajacych m.in. na:

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej
rozbiérka scian, podtodg, zabudow itp.

budowa nowych $cianek dziatowych,

przebudowa klatek schodowych,

zamurowanie niektérych istniejgcych otwordw drzwiowych,
wykonanie nowych otworoéw drzwiowych,

montaz rolet i kurtyn ppoz.,

skucie tynkéw,

tynkowanie i malowanie $cian,

wymiana stolarki drzwiowej,

wymiana stolarki okiennej,

wymiana instalacji elektrycznej wraz z oswietleniem,
wymiana/przebudowa instalacji sanitarnych i c.o.,
wykonanie/przebudowa instalacji wentylaciji,
modernizacja/przebudowa instalacji np. kanalizacji deszczowe;j
zabudowy $cian i rur instalacyjnych,

wykonanie instalaciji teletechnicznej,

wykonanie instalacji teletechnicznej,

wykonanie wyposazenia obiektu w system ppoz.

instalacja indywidualnych licznikéw ciepta, cieptej wody uzytkowej i/lub chtodu,

1.3.1.) Pietro pomieszczenia przeznaczone m.in na:

pomieszczenia stuzbowe,
pracownia plastyczna,

pracownia tkacka,

sale dydaktyczne,

sala konferencyjna,

pomieszczenia gospodarcze,
pomieszczenia socjalne,

magazyny,

ciggi komunikacyjne/ korytarz i hall,



— pomieszczenia petnigce funkcje kulturalno — edukacyjne,
— iinne do ustalenia i funkcji z Zamawiajgcym, na etapie opracowywania koncepcji

1.3.2.) Pietro zakres rob6t do wykonania polegajgcych m.in. na:

— rozbiorka scian, podtdg, zabudodw itp.

budowa nowych scianek dziatowych,

przebudowa klatek schodowych,

zamurowanie niektérych istniejgcych otwordéw drzwiowych,
wykonanie nowych otworow drzwiowych,

montaz rolet i kurtyn ppoz.,

skucie tynkow,

tynkowanie i malowanie scian,

wymiana stolarki drzwiowej,

wymiana stolarki okiennej,

wymiana instalacji elektrycznej wraz z oswietleniem,
wymiana/przebudowa instalacji sanitarnych i c.o.,
wykonanie/przebudowa instalacji wentylaciji,
modernizacja/przebudowa instalacji np. kanalizacji deszczowej
zabudowy $cian i rur instalacyjnych,

wykonanie instalaciji teletechnicznej,

wykonanie instalaciji teletechnicznej,

wykonanie wyposazenia obiektu w system ppoz.

instalacja indywidualnych licznikow ciepta, cieptej wody uzytkowej i/lub chtodu,

1.4.1) Zagospodarowanie terenu:

budowa/ przebudowa infrastruktury zewnetrznej,
modernizacja (remont) instalacji wodociggowej na odcinku od budynku do studzienki {j.
wymiana rury kamionkowej/ ceramicznej na PCV,

modernizacja (remont) zewnetrznej instalacji sanitarnej,

ciggi piesze i komunikacyjne, miejsca postojowe w miare potrzeb,

doswietlenie obiektu i terenu.

infrastruktura dostepnosci terenu i obiektu.

demontaz windy

1.4.2) catos¢ obiektu:

zaprojektowanie BMS system zarzgdzania energig, projekt obejmuje wdrozenie
systemdéw pomiaru, monitoringu i zarzgdzania wykorzystaniem energii w budynku;
wymiana instalacji c.o0., zaworow termostatycznych, sprawdzenie i ocena droznosci
kanatdw wentylacyjnych oraz ewentualne dostosowanie wentylacji do funkcji danych
pomieszczen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

instalacja indywidualnych licznikéw ciepta, cieptej wody uzytkowej i/lub chiodu,
umozliwiajgcych zdalny odczyt,

instalacja indywidualnych licznikow ciepta, cieptej wody uzytkowej i/lub chtodu, - zakup
i montaz materiatdbw budowlanych niezbednych do przeprowadzenia prac
towarzyszgcych (wymiana parapetéw, orynnowania, obrébki blacharskie i inne)
instalacja zaworéw podpionowych i termostatéw)

koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich niezbednych materiatdw, warunkéw
technicznych (np. przytgczenia obiektu), opinii, decyzji i uzgodnien, itp., ktdrych
dotyczy przedmiot umowy, ponosi Wykonawca,

modernizacja/przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie wewnatrz
budynku,

modernizacja dachu i instalacji odgromowej,

instalacja fotowoltaiczna (z oprzyrzadowaniem) o mocy dopasowanej do obstugi
obiektu (nie wiecej niz 50 kw). Udziat odnawialnych Zzrodet energii w rocznym



zapotrzebowaniu na energie koncowg nalezy obliczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Ilub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376 z p6zn. zm)

— wszelkie inne roboty budowlane i instalacyjne nieuwzglednione w dokumentach

zamowienia, a niezbedne przy wykonywaniu prac jw.

UWAGA: Zamawiajgcy informuje, ze na realizacje przysztego zamierzenia inwestycyjnego
wynikajgcego z opracowanej dokumentacji moze przeznaczyé kwote maksymalnie 10,7 min

brutto.

3. Zakres zamoéwienia ma pozwoli¢ na realizacje petnego zakresu rzeczowego inwestycji i
obejmuje wykonanie (obowigzki wykonawcy):

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej i instalacyjnej obiektu - 2 egz. w wersji

papierowej i elektronicznej na nosniku elektronicznym np. ptyta CD (formaty *pdf i *doc),

opracowanie projektu koncepcyjnego obrazujgcego rozwigzania techniczne i

funkcjonalne, podlegajgce zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w 2 egz. (w wersji

papierowej oraz elektronicznej (formaty *pdf i *doc) elektronicznej na noéniku
elektronicznym np. ptyta CD),

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obiektu, projektu zagospodarowania

terenu,

Opracowanie projektow architektoniczno — budowlanych, technicznych i wykonawczych

we wszystkich branzach stanowigcych przedmiot zamowienia w 5 egz. dla kazdej branzy

w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej np. na ptycie CD w systemie otwartym

(formaty co najmniej *pdf, *doc, *dwg). Dokumentacja w wersji numerycznej musi $cisle

odpowiada¢ wersji papierowej tak co do formy jak i tresci tzn. Zawiera¢ kazdg strone oraz

kazdy rysunek zamieszczony w dokumentacji projektowe w wersji papierowe;.

Wraz z przekazang Zamawiajgcemu dokumentacjg projektowg Wykonawca przedtozy

pisemne oswiadczenie, iz dokumentacja zostata wykonana zgodnie z umowa,

obowigzujgcymi przepisami oraz normami i ze zostaje wydana w stanie kompletnym z

punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.

Uzgodniona wersja koncepcji jest podstawg do opracowania dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa w wersji podstawowej powinna uwzglednia¢ wszystkie branze

oraz uzgodnienia, niezbedne do prawidtowej realizacji inwestycji w zaleznosci od potrzeb.

Sporzadzenie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich w rozbiciu na poszczegdine

branze dla catego zakresu objetego przedmiotem zamowienia wraz zez zbiorczym

zestawieniem kosztow w 2 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej w systemie
otwartym 1 egz. (format PDF + XLS + ATH).

Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla catego zakresu w

rozbiciu na poszczegodlne branze dla catego zakresu objetego przedmiotem zamowienia

w 3 egz. w wersji papierowej elektronicznej w systemie otwartym 1 egz.

Sporzadzenie projektu wykonawczego wystroju i aranzacji wnetrz oraz wyposazenia wraz

z opisem przedmiotu zamowienia zgodnym z art. 99-101 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019

r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.). Projekt

wykonawczy wystroju i aranzacji wnetrz oraz wyposazenia wnetrz  musi zostaé

zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Projekt wykonawczy aranzacji oraz wyposazenia z

uwzglednieniem wszystkich niezbednych funkcji obiektu zawierajacy bedzie zawierac:

opracowanie rysunkowe i opisowe rozwigzan przestrzennych, plastycznych i technicznych
dotyczgce wykonania poszczegdélnych elementéw, musi zawieraé co najmniej nastepujace
elementy:

a) uktad funkcjonalny poszczegdélnych pomieszczen i przestrzeni z rozmieszczeniem
mebli i innych elementéw wyposazenia, w tym wizualizacje fotorealistyczne (w tym
m.in. projekt aranzacji scian, podtdg; projekt oswietlenia pomieszczen -
rozmieszczenie oswietlenia, jego rodzaju ze wskazaniem typu zastosowanych opraw
od$wietleniowych; szczego6towe rysunki techniczne poszczegdlnych elementow w
formacie A3; wskazanie mebli, ekranu kinowego materiatébw, urzadzen oraz
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8)

elementéw wykonczeniowych z opisem technologii wykonania wraz z zestawieniem
ilosciowym /Zestawienie zostanie przygotowane przy wspotpracy z Zamawiajgcym/ ;
projekt wykonawczy instalacji sanitarnych elektrycznych, teletechnicznych i ppoz w
obrebie aranzacji) — kpl. 3

b) aranzacje wnetrz w formie rzutu ptaskiego z goéry — kpl. 3

c) projekty wzornicze poszczegolnych elementéw wyposazenia, {j.: rysunki szczegotowe
i ztozeniowe w skalach 1:1, 1:5 lub 1:10 (w zaleznosci od wielkosci elementu),
wizualizacje 2D wszystkich istotnych elementow wraz z opisami —3 kpl.

d) przedmiar - kompletng liste elementow wyposazenia z podziatem na kategorie,
pomieszczenia i przestrzenie — szt. 2

e) specyfikacje wyposazenia pomieszczeh okreslajgcg co najmniej witasciwosci
techniczne, ilos¢, rodzaj, typ, gtéwne parametry, odniesienie do cen jednostkowych
w formie kosztorysu z. podziatem na kategorie, pomieszczenia i przestrzenie — kpl. 3
(formaty *pdf i *doc oraz *xIs)

f) kompletny kosztorys wyposazenia z podziatem na kategorie rodzajowe (np. meble i
sprzet AGD) wraz z podzialem na pomieszczenia i przestrzenie, w tym réwniez w
formie aktywnego arkusza xIs — szt. 2 (formaty *pdf i *doc)

g) oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu Projektu zgodnie z umowag, obowigzujgcymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz
wydawaniu go w stanie kompletnym ze wzgledu na cel oznaczony w umowie.

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich koniecznych uzgodnien, opinii, pozwolen,
wytycznych, decyzji celem przygotowania, ztozenia i uzyskania przez Wykonawce w
imieniu Zamawiajgcego prawomocnych decyzji pozwolenia na budowe, lub
prawomochego zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét budowlanych w
Starostwie Powiatowym (Zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych musi
zawieraC pieczatke wptywu do wiasciwego organu. Dodatkowo wraz ze zgtoszeniem
obowigzkowo nalezy dostarczy¢ dokument wydany przez wtasciwy organ potwierdzajgcy
brak wniesienia sprzeciwu), lub wykonania rob6t budowlanych zgodnie z art. 30 Ustawy
Prawo budowlane (w tym uzyskania opinii konserwatora zabytkéw oraz uzyskanie decyzji
konserwatora zabytkow — jezeli dotyczy) oraz map do celéw projektowych wynikajgcych z
przepiséw prawa (o ile bedzie wymagane) dla obiekty wskazanego w pkt. 1,
petnienie nadzoru autorskiego,
opracowanie  dokumentow  dot. oceny odziatywania na  Srodowisko -
postanowienia/opinie/decyzje uzyskane w toku postepowania w sprawie OOS dla
przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko
oraz potwierdzenia o podaniu do publicznej wiadomosci informacji o kazdym etapie
prowadzonego postepowania. W przypadku przedsiewziecia, dla ktérego wiasciwy organ
ochrony Srodowiska nie stwierdzit obowigzku wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wnioskodawcy zobowigzani sg do zamieszczenia dokumentu (opinii)
uzasadniajgcego brak takiego obowigzku. Opinia powinna zawiera¢ zakres
przedsiewziecia i uzasadnienie braku kwalifikacji,

10) wykonanie dokumentéw dotyczgce oceny oddziatywania na Srodowisko - Zezwolenia na

usuniecie drzew i krzewodw (jezeli bedzie dotyczyc),

11) opracowanie ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej w przypadku

stwierdzenia potencjalnych lub aktualnie wykorzystywanych miejsc gniazdowania i
siedlisk chronionych gatunkow ptakow lub innych organizméw objetych ochrong, wszelkie
prace prowadzone na budynkach, muszg zosta¢ poprzedzone uzyskaniem decyzji
regionalnego dyrektora ochrony srodowiska zezwalajgcej na odstepstwa od ustawowych
zakazoéw w stosunku do tych gatunkéw oraz wskazujgcej dziatania kompensacyjne (jezeli
dotyczy, uzyskanie po stronie Wykonawcy przedmiotowej dokumentacji). Wykonawca
zweryfikuje oraz oswiadczy czy inwestycja realizowana jest na obszarze wystepowania
gatunkoéw chronionych. W sytuacji realizowania inwestycji na obszarze wystepowania
gatunkéw  chronionych  Wykonawca wykona ekspertyzg ornitologiczng  i/lub
chiropterologiczng - w celu ochrony ptakéw i nietoperzy oraz uzyska decyzje RDOS).

12) Wykonawca uzyska dla inwestycji, o ktérych mowa w art. 425 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20

lipca 2017 r. Prawo Wodne, decyzje w sprawie oceny wodnoprawnej ,Deklaracja



zgodnosci dla projektow niebedacych projektami duzymi” w rozumieniu rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 jezeli bedzie wymagana.

13) Dokumenty dotyczace oceny oddziatywania na srodowisko - Informacja wiasciwego
organu odpowiedzialnego za gospodarke wodng — jezeli dotyczy.

14) Dokument wydany przez wiasciwy organ odpowiedzialny za gospodarke wodng

potwierdzajgcy, ze projekt nie pogarsza stanu jednolitych czesci wéd ani nie uniemozliwia
osiggniecia dobrego stanu wod lub ich dobrego potencjatu (Deklaracja zgodnosci z celami
Srodowiskowymi), wydany na podstawie:
- porozumienia pomiedzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z 13 lipca 2018 r., uzyskany przed koncem 2023 r. lub
porozumienia pomiedzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Prezesem
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 20 maja 2024 r.

15) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu takze kopie opisu technicznego zatwierdzonego
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
stanowigcego zatgcznik do decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe wraz z planem
zagospodarowania terenu i wykazem tomoéw projektu architektoniczno-budowlanego. W
przypadkach okreslonych w art. 30 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z pézn. zm.) nalezy zatgczy¢ projekt zagospodarowania
dziatki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadajgcego wymagane uprawnienia
budowlane.

16) Wykonawca w zakresie zakupow inwestycyjnych, zatgczy specyfikacje dostaw
(zestawienie zakupywanego oprogramowania/sprzetu okreslajgce wiasciwosci
techniczne, ktére zawiera:

a) ilos¢,

b) rodzaj,

c) typ,

d) gtébwne parametry,

e) plan rozmieszczenia zakupywanego wyposazenia/sprzetu,
f) odniesienie do cen jednostkowych w formie kosztorysu.

W przypadku, gdy projekt dotyczy ustug nalezy zatgczyé specyfikacje zawierajgca:

a) rodzaj,

b) charakter,

c) zakres ustugi przewidzianej do realizacji w ramach projektu,
d) odniesienie do cen jednostkowych w formie kosztorysu.

17) Wyciag z kosztorysu inwestorskiego

W przypadku projektow infrastrukturalnych nalezy dotgczy¢ wyciag z kosztorysu
inwestorskiego. W sytuacji, gdy wykonawca dysponuje juz kosztorysem ofertowym badz
powykonawczym, nalezy je dostarczyc.

18) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu takze opis zapewnienia przez projekt trwatosci
Srodowiskowej oraz odpornosci na przyszite kryzysy wspieranej inwestycji (j. rozwigzan
dotyczgcych awaryjnosci i elastycznosci w przypadku nieoczekiwanych zdarzeh, w tym
zdarzen kryzysowych)

Ponadto Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do:

1) uzgadniania i konsultowania z Zamawiajgcym dokumentacji projektowej na kazdym etapie
jej opracowywania, ze szczegolnym uwzglednieniem proponowanych rozwigzan
materialowych. Zastosowane materialy mogg by¢ okreslone jedynie poprzez parametry
bez wskazywania nazw firm i producentéw,

2) zorganizowania minimum 1 spotkania roboczego w miesigcu z Zamawiajgcym na etapie
sporzadzenia dokumentacji projektowej w celu oméwienia koncepcji, rozwigzan
projektowych i materiatowych. W spotkaniach wezmg udziat wszyscy projektanci ktorych
branze bedg omawiane na danym spotkaniu. Spotkanie odbedzie sie w siedzibie
zamawiajgcego.



3)

4)

5)

stosowania zasady oszczednego i racjonalnego wydatkowania Srodkdéw przy
sporzadzaniu  projektu w szczegdlnosci przy doborze rozwigzan konstrukcyjnych,
instalacyjnych, materiatéw i urzadzen,

wprowadzania modyfikacji do projektu wykonawczego i rozwigzan materiatowych zgodnie
ze wskazaniami Zamawiajgcego. Wykonawca niezwtocznie wprowadzi te modyfikacje
przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokument do ponownej akceptacji w terminie do 5 dni od
dnia otrzymania od Zamawiajgcego zawiadomienia o0 wniesieniu uwag. Odrzucenie
danego dokumentu przez Zamawiajgcego lub zgdanie Zamawiajgcego wprowadzenia
okreslonych modyfikaciji do danego dokumentu bedzie wigzgce dla Wykonawcy,
udzielania wyjasnien na zapytania oferentow w postepowaniu przetargowym na wyboér
wykonawcy robot, odwotania Wykonawcy a takze zajmowanie stanowiska w przypadku
zaproponowanych rozwigzan projektowych przez Wykonawce robét w czasie realizaciji
inwestyciji,

4. Wytyczne do projektowania dla zadania

1)

2)

3)

budynek wraz z pomieszczeniami musi by¢é dostosowany do oséb z
niepetnosprawnosciami (Szczegétowe przepisy regulujgce dostosowanie budynkéw do
potrzeb os6b niepetnosprawnych znajdujg sie w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie, Standardami dostepnoéci dla polityki spojnosci 2021-2027 oraz
uwzgledniajgc rozwigzania wskazane w opracowaniu pn.: ,Poradnik dla sektora kultury w
zakresie = dostepnosci’. Poradnik  dostepny  pod adresem internetowym
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/dostepnosc-plus--poradnik-dla-kultury.
Wymagane bedzie, Zze projekt bedzie zgodny z wytycznymi zawartymi w ,Poradniku...” ha
podstawie rozwigzan projektowych i zapiséw w dokumentacji ” m.in. poprzez:

a) instalacje urzgdzen lub zastosowanie w budynku $rodkéw technicznych i rozwigzan
architektonicznych, ktére umozliwiajg dostep do wszystkich pomieszczen, z
wytgczeniem pomieszczen technicznych;

b) zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej w
spos6b wizualny i dotykowy lub gtosowy;

C) zapewnienie osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich
uratowania w inny sposob;

d) oznaczenie odpowiednio drzwi przeszklonych, naklejenie na nich na odpowiedniej
wysokosci co$ kolorowego, matowego, na przyktad dwa pasy o szerokosci min. 10
cm na wysokosci 90-100 cm i 130-140 cm.

e) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych
budynkow

Projekt musi uwzglednia¢ koncepcje uniwersalnego projektowania, respektowac zasade
zrownowazonego oddziatywania na $rodowisko, potrzebe rozwoju cyfrowego, zasade
dostepnosci dla oséb ze specjalnymi potrzebami.

Opis w dokumentacji projektowej musi przedstawia¢: mozliwe do wdrozenia warianty
inwestycyjne i ich wykonalnos¢ techniczng, ekonomiczng, Srodowiskowg. Wybrano
najbardziej osiggalne pod wzgledem technicznym, ekonomicznym, srodowiskowym
warianty inwestycyjne do analizy. przedstawiono logike dostosowania rozwigzan
inwestycyjnych  zastosowanych w ramach wybranych do analizy wariantéw
inwestycyjnych. Nalezy wybra¢ co najmniej trzy warianty strategiczne realizacji projektu.
Niedopuszczalne jest réwniez przyjmowanie do poréwnan niewykonalnych wariantéw (np.
budowa parkingu podziemnego na terenach o wysokim poziomie wod podziemnych). Dla
wybranego wariantu w analizie strategicznej, do dalszej analizy nalezy zidentyfikowac
minimum jeden a maksymalnie trzy rozne warianty technologiczne (trzy warianty
technologii wykonania wybranego wariantu strategicznego). Przy wskazaniu jednego
wariantu nalezy jednoznacznie wykazaé, ze nie ma mozliwosci zastosowania innego
rozwigzania technologicznego ze wzgledu na specyfike planowanej inwestycji (np.
mozliwe zastosowanie jedynego na rynku rozwigzania technologicznego lub prace w
obiekcie zabytkowym, gdzie nie mozna stosowa¢ alternatywnych rozwigzan
technologicznych). Wybér wariantéw technologicznych musi by¢ uzasadniony przez



4)

5)

projektodawce, na przyktad poprzez wskazanie, ze sg to najbardziej wykonalne warianty
realizacji celéw projektu (np. najtansze, najszybsze, najlatwiejsze —w zaleznosci od
przyjetych celéw). W pierwszej kolejnosci nalezy nada¢ krétkie nazwy wszystkim
wariantom technologicznym. Nastepnie, kazdy z wybranych wariantéw musi zostac
opisany, w tym nalezy opisaC poszczegoélne elementy techniczno-technologiczne i
kazdorazowo uzasadnia¢ wybdér poszczegolnych technologii, przy czym elementem
uzasadnienia moze by¢ zgodno$¢ z normami PN dla odpowiednich parametrow
infrastruktury, standardami polskimi i unijnymi, mozliwymi trudnosciami wynikajgcymi z
zastosowaniem urzadzeh technicznych, czy tez rozwigzan technologicznych,
negatywnym wptywem na srodowisko itp. Opis kazdego wariantu musi dawaé¢ pewnos$¢,
ze wybrano wykonalne pod wzgledem techniczno-technologicznym sposoby realizacji
celow projektu.

zaprojektowanie produktéw zgodnych z zasadg uniwersalnego projektowania wzgledem
dostepnosci dla osdb z niepetnosprawnosciami (przez zastosowanie co najmniej
standardow dostepnosci) Dziatania zgodne z koncepcjg uniwersalnego projektowania
zgodnos¢ projektu z Konwencjg o Prawach Osob Niepetnosprawnych, sporzgdzong w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z p6zn. zm.), w tym w
zakresie dostepnosci. Jednym z najwazniejszych celéw uniwersalnego projektowania jest
promowanie rownosci i zapewnienie osobom z niepetnosprawnosciami petnego
uczestnictwa w zyciu spotecznym poprzez usuwanie istniejgcych barier i zapobieganie
powstawaniu nowych. Przyktady dostepnych produktéw projektu zgodnych z koncepcjg
uniwersalnego projektowania: remont budynku - zastosowanie automatycznie
otwieranych drzwi wejsciowych, zamontowanie podjazdu dla wdzkow, oznakowanie
obiektu tablicami z tre$cig w alfabecie Braille’a. Uniwersalne projektowanie jest to
projektowanie produktéw oraz otoczenia tak, aby byty one dostepne dla wszystkich ludzi
(takze os6b z niepetnosprawnosciami) w najwiekszym mozliwym stopniu, bez potrzeby
adaptacji badz wyspecjalizowanego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie
wyklucza mozliwosci zapewnienia dodatkowych udogodnien dla szczegdinych potrzeb
0sOb z niepetnosprawnosciami, jezeli jest to potrzebne. Koncepcja uniwersalnego
projektowania jest realizowana przez zastosowanie co najmniej standardéw dostepnosci,
ktore stanowig zatgcznik nr 2 do Wytycznych dotyczacych realizacji zasad réwnosciowych
w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

W dokumentacji ma by¢ opisane, w jaki sposéb projekt przyczynia sie do realizacji celéw
Srodowiskowych, zgodnie z zasadg DNSH, czyli ,nie czyn znaczacej szkody”, w tym w
zakresie zmian klimatu oraz w jaki sposob uwzgledniono przedmiotowe cele w danym
projekcie. W szczegdlnosci nalezy rozwazy¢ nastepujgce kwestie: zmniejszanie emisji
zanieczyszczen, efektywng gospodarke zasobami (zmniejszanie energochtonnosci,
zmniejszanie zuzycia wody, gospodarka odpadami zgodnie z hierarchig sposobow
postepowania z odpadami, wykorzystanie materiatbw (odpaddéw) pochodzacych z
recyclingu, wydtuzanie cyklu zycia produktu, wykorzystanie odnawialnych zrédet energii),
zachowanie roznorodnosci biologicznej, zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych,
tagodzenie skutkow zmian klimatu i odpornos¢ na skutki zmian klimatu itp.) (Zgodnos¢ z
zasadg DNSH (art. 9 ust. 4 rozporzadzenia w sprawie wspoélnych przepiséw na lata 2021-
2027 oraz art. 9 i art. 17 rozporzgdzenia w sprawie taksonomii). Rozporzgdzenie w
sprawie taksonomii ustanawia ogolne podejscie do oceny DNSH polegajgce na
wykazaniu, ze zadna z sytuacji wymienionych w artykule 17 rozporzgadzenia nie wystgpi w
odniesieniu do analizowanego projektu. Nalezy przeanalizowa¢ oddziatywanie projektu
pod katem znaczgcych szkéd w odniesieniu do kazdego z celéw sSrodowiskowych.
Zgodnos¢ z zasadg ,nie czyn znaczgcej szkody” (zasadg DNSH) oceniana jest w
odniesieniu do nastepujgcych szesciu celéw srodowiskowych, wynikajgcych z art. 9
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca
2020 r. w sprawie ustanowienia ram utatwiajgcych zréwnowazone inwestycje, zmieniajgce
rozporzgdzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.6.2020, s. 13): tagodzenie zmian
klimatu; adaptacja do zmian klimatu; zréwnowazone wykorzystywanie i ochrona zasobow
wodnych i morskich; gospodarka o obiegu zamknietym; zapobieganie i kontrola
zanieczyszczeh powietrza, wody lub ziemi; ochrona i odbudowa bior6znorodnosci i
ekosysteméw. W artykule 17 rozporzadzenia, dla kazdego ze zdefiniowanych celéw



6)

7

8)

9)

srodowiskowych przedstawiono sytuacje, w ktorych dang dziatalnos¢ gospodarczg uznaje
sie za powodujgcg znaczgce szkody. W ramach potwierdzenia spetnienia zasady ,nie
czyn powaznych szkdd” nalezy odnies¢é sie do zapisow Oceny DNSH dla Projektu
programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Projekt musi by¢ zweryfikowany pod wzgledem wptywu na zmiany klimatu i ryzyka zmiany
klimatu zgodnie z Rozporzgdzeniem ogoélnym (ocena ryzyka klimatycznego, "climate
proofing") oraz zgodnie z Zawiadomieniem Komisji z dnia 16.09.2021 r. pn. "Wytyczne
techniczne dotyczgce weryfikacji infrastruktury pod wzgledem wptywu na klimat w latach
2021-2027 (2021/C 373/01)"

Projekt musi by¢ zweryfikowany pod wzgledem neutralnosci klimatycznej i odpornosci na
zmiane klimatu.

Jezeli dotyczy - projekt obejmujgcych swoim zakresem obiekty zabytkowe bedzie musiat
zachowa¢ zgodnos$¢ z zatozeniami dokumentu pn. ,Europejskie zasady jakosci dla
interwencji finansowanych przez UE, ktére mogg mie¢ wptyw na dziedzictwo kulturowe”
opracowanego przez Miedzynarodowg Rade Ochrony Zabytkow i Miejsc Historycznych
(ICOMOS) (dostepny jest na stronie internetowe;j:
https://openarchive.icomos.org/id/eprint/2436/1/EUQS_revised-2020_EN_ebook.pdf. W
przypadku zmiany zapisow dokumentu, pod uwage brana jest wersja obowigzujgca).
Projekt musi by¢ zgodny z zapisami art. 9 Rozporzgdzenia ogolnego, wymogami
Konwencji ONZ o Prawach Oséb Niepetnosprawnych (w szczegdélnosci art.19), w tym
Komentarzami Ogoinymi 4 i 5 oraz uwagami konncowymi dla Polski Komitetu ONZ ds.
Praw Oséb Niepetnosprawnych, z nalezytym poszanowaniem zasad réwnosci, wolnosci
wyboru, prawa do niezaleznego zycia, dostepnosci i zakazu wszelkich form segregacji.
Inwestycje muszg wykaza¢ zgodnosé dziatan odnosnie przestrzegania zobowigzan w
zakresie praw cziowieka, a mianowicie Kartg Praw Podstawowych (KPP), Europejskim
Filarem Praw Spotecznych, Strategig na rzecz praw osob niepetnosprawnych 2021-2030.

10) Projekt musi by¢ zgodny z art. 9 Rozporzadzenia ogdélnego, ktéry naklada obowigzek

podjecia dziatan w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze wzgledu na pte¢, rase,
lub pochodzenie etniczne, religie lub $Swiatopoglad, niepetnosprawnosé, wiek Iub
orientacje seksualng. Projekt musi by¢ realizowany zgodnie ze Standardami dostepnosci
oraz z uwzglednieniem przestrzegania procedur KPP i Konwencji o prawach o0sob
niepetnosprawnych (KPON). Zalecane jest stosowanie postanowien Europejskiego Aktu o
Dostepnosci.

11) Zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczacych realizacji zasad rownosciowych w ramach

funduszy unijnych na lata 2021-2027 projekt musi by¢é zgodny z zasadami
réwnosciowymi: zasadg rownosci szans i niedyskryminacji oraz zasadg rownosci kobiet i
mezczyzn. Przestrzeganie zasad rownosciowych wynika z art. 2 i 3 Traktatu o Unii
Europejskiej. Wytyczne dotyczace realizacji zasad réwnoéciowych w ramach funduszy
unijnych na lata 2021-2027. Ww. Wytyczne majg na celu zapobieganie wszelkiej
dyskryminacji ze wzgledu na rézne przestanki, w tym: ple¢, rase, kolor skory,
pochodzenie etniczne lub spoteczne, cechy genetyczne, jezyk, religie lub przekonania,
poglady polityczne lub wszelkie inne poglady, przynaleznos¢ do mniejszosci narodowej,
majatek, urodzenie, niepetnosprawnosc¢, wiek lub orientacje seksualng na kazdym etapie i
w kazdym procesie realizacji projektu tj. podczas przygotowywania, wdrazania,
monitorowania, sprawozdawczosci, ewaluacji, promoc;ji i kontroli projektu.

12) Projekt ma stuzy¢, czy umozliwiaC swobodne z nich korzystanie takze osobom z

niepetnosprawnosciami. Jest to spowodowane szczegoélnie trudng sytuacje osob z
niepetnosprawnosciami w dostepie do produktéw, ustug i udziatu w zyciu spoteczno-
gospodarczym.

13) Zgodnie z ideg projektowania uniwersalnego, infrastruktura, produkty i ustugi

zaprojektowane i zrealizowane z uwzglednieniem potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami,
muszg stuzy¢ wszystkim uzytkownikom i likwidowaé lub ograniczac rézne bariery, réwniez
takie na ktére napotykajg osoby bez niepetnosprawnosci (np. cudzoziemcy, osoby
starsze, kobiety w cigzy itp.).

14) Projekt musi wspiera¢ zréwnowazony rozwoj oraz stuzy¢ zachowaniu, ochronie i poprawie

jakoéci srodowiska, w mysl art. 11 i art. 191 ust. 1 okreSlonym w art. 11 Traktatu o
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a takze uwzglednia¢ zasady "zanieczyszczajgcy ptaci”,



by¢ zgodny z celami ONZ dotyczgcymi zréwnowazonego rozwoju, a takze porozumienia
paryskiego przyjetego na mocy Ramowej konwencji Narodéw Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu i zasady DNSH, czyli "nie czyn znaczgcej szkody" (art. 9 ust. 4
rozporzgdzenia w sprawie wspolnych przepiséw na lata 2021-2027), w tym w
szczegolnosci  wykorzystanie ~ nowoczesnych,  energooszczednych  rozwigzan
technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii przyjaznych srodowisku
przyrodniczemu.

15) Niezaleznie od wymogow wynikajgcych z Rozporzgdzenia ogolnego, zapisy ratyfikowanej
w dniu 6 wrzesnia 2012 r. przez Polske Konwencji ONZ o prawach oséb
niepetnosprawnych zobowigzujg Polske do zwiekszenia mozliwosci korzystania z praw
przez osoby z niepetnosprawnosciami, w tym eliminacji barier oraz zapewnienia petnego
uczestnictwa we wszystkich sferach zycia. Na tej podstawie wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ w projekcie sposob realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminac;ji,
dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami.

16) Wykonawca zapewnia rozwigzania uodparniajgce na zmiany klimatu, na podstawie
uzasadnienia odpornosci przedsiewziecia na zmiany klimatu. Projekt musi by¢ zgodny z
metodologig wynikajgca z Wytycznych Komisji Europejskiej: ZAWIADOMIENIE KOMISJI
Wytyczne techniczne dotyczgce weryfikacji infrastruktury pod wzgledem wptywu na klimat
w latach 2021-2027 (2021/C 373/01). (Dz. Urz. UE C 373 z 16.09.2021 z pézn. Zm.). W
przypadku zmiany wytycznych stosuje sie zapisy obowigzujgce).Zgodnosé projektu z
wymaganiami prawa dotyczgcego ochrony srodowiska. projekt ma byé przygotowany
(albo jest przygotowywany) zgodnie z prawem dotyczgcym ochrony $rodowiska, w tym:

a) ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko. W przypadku zmiany Ustawy sie zapisy obowigzujgce
po zmianach) i Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13
grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutkow wywieranych przez niektore
przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko ;

b) ustawag z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ;

c) ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i Dyrektywg Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory ;

d) ustawag z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne i Dyrektywg Parlamentu Europejskiego
i Rady 2000/60/WE 2z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgca ramy
wspoélnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej ;

17)-Wytycznymi w sprawie dziatan naprawczych w odniesieniu do projektow
wspoffinansowanych w okresie programowania 2014 — 2020 oraz ubiegajgcych sie o
wspoétfinansowanie w okresie 2021 — 2027 z Funduszy UE, dotknietych naruszeniem
2016/2046 w zakresie specustaw, dla ktérych prowadzone jest postepowanie w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko (Ares(2021)1432319 z 23.02.2021r.).

18) W budynkach wielofunkcyjnych oraz budynkach, dla ktérych energia cieplna, chfodnicza
lub ciepta woda uzytkowa jest dostarczona z centralnego zrédta obstugujgcego wiekszg
liczbe budynkow Ilub z systemu cieptowniczego Ilub chiodniczego instaluje sie
indywidualne liczniki do pomiaru zuzycia energii cieplnej lub chtodniczej lub cieptej wody
uzytkowej dla kazdego modutu budynku, jezeli jest to technicznie wykonalne i efektywne
kosztowo, tzn. proporcjonalne do potencjalnych oszczednosci energii.

19) W przypadku, gdy zastosowanie indywidualnych licznikéw nie jest technicznie wykonalne
lub nie jest optacalne do pomiaréw zuzycia energii cieplnej w kazdym module budynku, w
celu pomiaru zuzycia ciepta na kazdym grzejniku stosowane sg indywidualne podzielniki
kosztéw ciepta, chyba, ze montaz takich podzielnikow kosztow ciepta nie bytby optacalny.

20)W przypadku realizacji projektow w zakresie gtebokiej termomodernizacji budynkoéw
wielofunkcyjnych oraz budynkéw, dla ktérych energia cieplna, chtodnicza lub ciepta woda
uzytkowa jest dostarczona z centralnego zrodta obstugujgcego wiekszg liczbe budynkow
lub z systemu spetnione sg warunki odnoszace sie do art. 9c Dyrektywy 2018/2002, tj.
zgodnie z art. 9 ¢ ww. Dyrektywy liczniki i podzielniki kosztow ogrzewania zamontowane
po dniu 25 pazdziernika 2020 r. sg urzgdzeniami umozliwiajgcymi zdalny odczyt.



21) Projekt ma zawiera¢ zawiera rozwigzania techniczne i technologiczne zmniejszajgce
oddzialywanie projektu na sSrodowisko spetniajgce najwyzsze istniejgce normy na
poziomie europejskim (np. Najlepsze Dostepne Techniki (BAT) - Zgodnie z art. 3, pkt. 10
Ustawy Prawo ochrony s$rodowiska, najlepsza dostepna technika to ,najbardziej
efektywny i zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod dopuszczalnych wielkoSci
emisji i innych warunkéw pozwolenia majgcych na celu zapobieganie powstawaniu, a
jezeli nie jest to mozliwe, ograniczenie emisji i oddziatywania na srodowisko jako cato$¢, z
tym ze:

a) technika - oznacza zaréwno stosowang technologie, jak i sposdb, w jaki dana
instalacja jest projektowana, wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana,

b) dostepne techniki - oznaczajg techniki o takim stopniu rozwoju, ktéry umozliwia ich
praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemystu, z uwzglednieniem
warunkéw ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztéw i korzysci, a
ktére to techniki prowadzacy dang dziatalnos¢ moze uzyskac,

c) najlepsza technika — oznacza najbardziej efektywng technike w osigganiu
wysokiego ogolnego poziomu ochrony srodowiska jako cato$ci.

22) Przedmiot zamowienia musi spetnia¢ wymagania stawiane projektom wspotfinansowanym
ze $rodkéw EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Lubelskiego na lata 2021-2027, dla Dziatania 11.1 Rewitalizacja zdegradowanych
obszarow miejskich. Zakres opracowania dokumentacji projektowej, nalezy uzgodnié¢ z
Zamawiajgcym.

23) Projekt budowlany wykaze obnizenie emisji, CO2 i pytu PM 10 oraz PM 2,5 do atmosfery
zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21
maja 2008 r. w sprawie jakoSci powietrza i czystszego powietrza dla Europy (zmienionej
Dyrektywg Komisji (UE) 2015/1480/WE z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniajgcg niektore
zatgczniki do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE i 2008/50/WE
ustanawiajgcych przepisy dotyczgce metod referencyjnych, zatwierdzania danych i
lokalizacji punktéw pomiarowych do oceny jakosci powietrza) lub wzrost wykorzystania
OZE. Zgodnie z ww. Dyrektywg w projekcie powinna wystgpi¢ redukcja zanieczyszczen
oraz poprawa, jakosci srodowiska. Planowana do realizacji na podstawie wykonanej
przez Wykonawce dokumentacji inwestycja, spowoduje obnizenie emisji CO2 i pylu PM
10, PM 25 Ilub wykazany zostanie wzrost wykorzystania OZE. W przypadku
wykorzystania OZE wykonawca bedzie zobligowany zastosowa¢ zapisy w audycie, z
ktorego wynika, ze w ramach inwestycji realizowany bedzie wariant z OZE. Dokumentacja
winna  zawiera¢ stosowne wyliczenia przedstawiajgce uzyskanie przedmiotowego
wskaznika.

24) Jezeli zakres projektu obejmie elementy infrastruktury drogowej (w tym w parkingi) ich
koszt nie moze przekroczy¢ przekracza 15% wartosci inwestycji

25) Wykonawca w przedmiotowej dokumentacji dokona obliczen na rzecz wszystkich czesci
budynku indywidualnie wskaznikow rezultatu i produktu jakie zostalty w wskazane OPZ i
obowigzujgcej dokumentacji konkursowej w ramach Fundusze Europejskie dla
lubelskiego 2021-2027 Dziatanie dla zadania Dziatanie 11.1 Rewitalizacja
zdegradowanych obszaréw miejskich. Dokumentacja bedgca przedmiotem umowy musi
zawiera¢ dla kazdej czesci obiektu (a takze w odrebnym zatgczniku dla wszystkich
obiektéw-zsumowane wskazniki):

a) powierzchnie netto Budynku w m2.

b) dokumentacja musi opisywa¢ oraz zawieraC obliczenia w zakresie dodatkowej
zdolnosci produkcyjng energii cieplnej ze zrédet odnawialnych (Dodatkowa zdolnosé
wytwarzania energii elektrycznej ze zrédet OZE; Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania
energii cieplnej ze zrodet OZE - w MW). Zdolno$¢ produkcyjna jest rozumiana jako
maksymalna moc zainstalowana.

Zgodnie z dyrektywag 2018/2011 oraz ustawg z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrédtach energii, energia odnawialna oznacza odnawialne, niekopalne zrédta energii
obejmujgce: energie wiatru, energie promieniowania stonecznego, energie
aerotermalng, energie geotermalng, energie hydrotermalng, hydroenergie, energie



fal, prgdow i ptywéw morskich, energie otrzymywang z biomasy, biogazu, biogazu
rolniczego oraz z bioptynéw, - dokumentacja musi opisywaé oraz zawierac obliczenia
w zakresie dodatkowej zdolnos¢ produkcyjng energii elektrycznej ze zrodet
odnawialnych (Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii elektrycznej ze zrédet OZE;
Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii cieplnej ze zrédet OZE - w MW).. Zdolnos¢
produkcyjna jest rozumiana jako maksymalna moc zainstalowana.

c) dokumentacja musi opisywa¢ oraz zawieraC obliczenia - iloS¢ rocznej produkcji
energii cieplnej ze zrdodet odnawialnych przed rozpoczeciem projektu i po jego
zakonczeniu (MWh/rok). Wartos¢ bazowa odnosi sie do rocznej energii
wyprodukowanej w roku poprzedzajgcym rozpoczecie projektu i moze by¢ wieksza od
zera w przypadkach, gdy zdolnos¢ produkcyjna jest zwiekszana. Wartos¢ osiggnieta
to wartos¢ energii cieplnej wyprodukowanej w rok po zakonczeniu projektu,

d) dokumentacja musi opisywaé¢ oraz zawiera¢ obliczenia — ilo§¢ rocznej produkciji
energii elektrycznej ze Zzrodet odnawialnych przed rozpoczeciem projektu i po jego
zakonczeniu (MWh/rok). Warto§¢ bazowa odnosi sie do rocznej energii
wyprodukowanej w roku poprzedzajgcym rozpoczecie projektu i moze by¢ wieksza od
zera w przypadkach, gdy zdolnos¢ produkcyjna jest zwiekszana. Wartos¢ osiggnieta
to warto$¢ energii elektrycznej wyprodukowanej w rok po zakonczeniu projektu,

e) dokumentacja musi opisywaé oraz zawiera¢ obliczenia - ilos¢-Catkowite roczne
zuzycie energii pierwotnej podmiotéw objetych wsparciem (MWh/rok). Wartosc
bazowa odnosi sie do rocznego zuzycia energii pierwotnej przed interwencjg, a
osiggnieta wartos¢ odnosi sie do rocznego zuzycia energii pierwotnej rok po
interwencji. W przypadku budynkéw obie wartosci nalezy udokumentowaé na
podstawie Swiadectw charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywa
2010/31/UE. Budynki publiczne definiuje sie jako budynki bedace wilasnoscig
instytucji publicznych i budynki bedace wilasnoscig organizacji non- profit, pod
warunkiem ze takie instytucje realizujg w budynku objetym projektem cele lezgce w
interesie ogdlnym, takie jak edukacja, zdrowie, Srodowisko i transport. Przykfady
obejmujg budynki administracji publicznej, szkoty, szpitale itp. Wartos¢ bazowa dla
wskaznika wieksza od ,,0”,

f) dokumentacja musi opisywac oraz zawiera¢ obliczenia - Catkowita szacowana emisja
gazow cieplarnianych podmiotéw Iub proceséw objetych wsparciem (tona
ekwiwalentu CO2/rok). Wartos¢ bazowa odnosi sie do poziomu szacowanej emis;ji
gazow cieplarnianych w ciggu roku przed rozpoczeciem interwencji, a osiggnieta
warto$¢ jest obliczana jako catkowita szacowana emisja gazéw cieplarnianych na
podstawie osiggnietego poziomu charakterystyki energetycznej w roku nastepujgcym
po zakonczeniu interwencji. Wskaznika tego nie stosuje sie w operacjach
wykorzystujgcych wskazniki ,RCR105 Szacowana emisja gazéw cieplarnianych z
kottdw przeksztatconych na zasilanie gazem”, aby unikng¢ koniecznosci stosowania
dwoch wskaznikéw emisji gazow cieplarnianych w bazowa dla wskaznika wieksza od
,0”. wieksza od ,,0” odniesieniu do operacji objetych wsparciem.

g) dokumentacja musi opisywac oraz zawiera¢ obliczenia - ilo§¢- Catkowita szacowana
emisja gazow cieplarnianych (tona ekwiwalentu CO2/rok) w przypadku wsparcia na
rzecz kottéw i systemow cieptowniczych przeksztatcanych z zasilania statymi
paliwami kopalnymi na zasilanie gazem. Warto$¢ bazowa odnosi si¢ do poziomu
szacowanej emisji gazow cieplarnianych w ciggu roku przed rozpoczeciem
interwencji, a osiggnieta wartos¢ jest obliczana jako catkowita szacowana emisja
gazéw cieplarnianych na podstawie osiggnietego poziomu charakterystyki
energetycznej w roku nastepujgcym po zakonczeniu interwencji. WartosSci
zgtoszonych w ramach tego wskaznika nie nalezy zgtasza¢ w pozycji ,RCR29 Klimat:
Szacowana emisja gazéw cieplarnianych”, aby unikng¢ koniecznosci stosowania
dwodch wskaznikdw emisji gazéw cieplarnianych w odniesieniu do operacji objetych
wsparciem. Warto$¢ bazowa dla wskaznika wieksza od ,0”,

6. Dodatkowe wytyczne wytacznie do dokumentacji:



1) w dokumentacji projektowej musi by¢ zastosowane rozwigzanie dotyczgce dbatosci o
zachowanie i rozw¢j zielonej infrastruktury — dokumentacja projektowa ma zapewniac
dbatos¢ o zachowanie i rozwoj zielonej infrastruktury, zwlaszcza ochrone drzew, w catym
cyklu projektowym (realizacji inwestycji) , w tym poprzez stosowanie np.: standardéow
ochrony zieleni, zwiekszanie powierzchni biologicznie czynnych, unikanie tworzenia
powierzchni uszczelnionych,

2) realizacja inwestycji w oparciu o wykonang dokumentacje projektowg przyczynia sie do
redukcji przestepczosci - przyczynia sie do zwiekszenia bezpieczenstwa na obszarze
poprzez np. zainstalowanie o$wietlenia, monitoringu, likwidacje miejsc mato widocznych
np. miejsc zle oswietlonych, ukrytych lub trudnodostepnych,

3) realizacja inwestycji w oparciu o wykonang dokumentacje projektowg przyczyni sie do
znacznego zwiekszenia bezpieczenstwa publicznego w obszarze rewitalizacji tzn.
wychodzi poza instalacje o$wietlenia, monitoringu, likwidacje miejsc mato widocznych i
dotyczy innych warunkéw poprawy bezpieczenstwa,

4) dokumentacja zaktadac bedzie zachowanie lub odnowienie zabudowy przy wykorzystaniu
innowacyjnych materiatébw i rozwigzan inspirowanych naturg, a takze promowanie
materiatow o wyraznej efektywnosci srodowiskowej i korzy$ciach dla gospodarki o obiegu
zamknietym,

5) dokumentacja zaklada¢ bedzie oszczedzanie zasobdéw dzieki wykorzystaniu
komponentéw poddanych recyklingowi lub/i nadajgcych sie do recyklingu (materiaty
odzyskane i odnawialne; produkowane i nabywane w sposéb zréwnowazony materiaty
budowlane inspirowane naturg, takie jak drewno, bambus, stoma, korek lub kamien).

6) elementy designu wykorzystywane w dokumentacji muszg nawigzywac sie do otaczajgcej
przestrzeni, jednoczesnie dajgc poczucie lokalnej wspélnoty

7) w ramach projektu promuje sie podejscia nieinwazyjne, chronigce i podkreslajgce piekno
miejsca oraz harmonijne dopasowane w kontekscie ogodlnej estetyki oraz stylu miejsca
(integracja krajobrazu)

8) projekt zaktada konserwacje lub renowacje zabudowy i przestrzeni publicznych w sposéb
harmonijnie tgczacy ochrone dziedzictwa z jego nowoczesng funkcjg

9) przebudowa, renowacja i odnowa zabudowy i przestrzeni publicznych tak aby byly one
autentyczne wobec lokalnej tozsamosci, z wykorzystaniem potencjatu lokalnego rzemiosta

10) projekt przyczyni sie do obnizenia kosztéw utrzymania na rzecz wydatkéw inwestycyjnych

11) w projekcie nalezy zastosowacé rozwigzania techniczne i technologiczne zmniejszajgce
oddziatywanie projektu na s$rodowisko (spetniajgce najwyzsze istniejgce normy na
poziomie europejskim np. Najlepsze Dostepne Techniki (BAT) i/lub projekt zawiera
nowoczesne energooszczedne rozwigzania techniczne i technologiczne zmniejszajgce
koszty eksploatacyjne i wptyw na srodowisko

12) w projekcie nalezy zastosowal rozwigzania utatwiajgce dostep odbiorcom za pomocg
narzedzi i ustug cyfrowych, ze szczegdlnych uwzglednieniem integracji oséb znajdujgcych
sie w trudniejszej sytuacji (osoba znajdujgca sie w sytuacjach okreslonych w art. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej — np. niepetnosprawnosé, kobiety w cigzy).

13)w ramach realizacji inwestycji planuje sie realizacje dziatan w zakresie dostosowania
infrastruktury dla os6b ze specjalnymi potrzebami wykraczajgce poza obowigzujgce
wymogi przepisow prawa,

14) projekt musi zapewni¢ dostosowanie obiektu do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami
(obiekt w ramach realizowanego projektu zaopatrzy sie np. w specjalne podjazdy, windy,
urzadzenia gtosnomowiace, badz inne udogodnienia (ij. usuniecie barier w dostepie, w
szczegolnosci barier architektonicznych) utatwiajgce dostep do tych obiektéw i poruszanie
sie po nich osobom z niepetnosprawnosciami, w szczegolnosci ruchowymi czy
sensorycznymi). Niezbedna jest analiza potrzeb i barier oséb z niepetnosprawnosciami w
obszarze realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepnosci
oferowanego wsparcia zgodnie ze standardami dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-
2027, ktore stanowig zatgcznik nr 9 do OPZ Zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowane
rozwigzania uwzgledniaty dostepnos¢ budynku do potrzeb wszystkich uzytkownikow, w
tym dla oséb niepetnosprawnych: 1) podjazdy 2) toalety dla niepetnosprawnych 3) windy
lub urzadzenia pozwalajgce na pokonywanie barier architektonicznych 4) utatwienia dla
0s6b niewidomych, niedowidzgcych i z uposledzonym narzgdem stuchu.



15) projekt musi zapewni¢ zastosowanie w obiekcie racjonalnych usprawnien dla os6b z

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

niepetnosprawnosciami. Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie
zmiany oraz dostosowania, nie naktadajgce nieproporcjonalnego lub nadmiernego
obcigzenia, rozpatrywane osobno dla kazdego konkretnego przypadku, w celu
zapewnienia osobom z niepetnosprawnosciami mozliwosci korzystania z wszelkich praw
cztowieka i podstawowych wolnosci oraz ich wykonywania na zasadzie réwnosci z innymi
osobami.

Przyktady racjonalnych usprawnien: ttumacz jezyka migowego, transport niskopodtogowy,
dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale tez dostosowanie infrastruktury
komputerowej np. programy powiekszajgce, mowigce, drukarki materiatdw w alfabecie
Braille'a) zgodnie z kategoryzacjg projektow z Wytycznych w zakresie realizacji zasad
réwnosciowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027).

inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym w parkingi) nie mogg przekroczy¢
15% kosztow, inwestycje w elementy drogowe nie obejmujg budowy nowych drég lub
parkingbw oraz w odniesieniu do istniejgcych - zwiekszenia ich pojemnosci lub
przepustowosci. Inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym w parkingi) moga
by¢ w drogi publiczne, bez wzgledu na kategorie drogi, po zakonczeniu realizacji
inwestycji, muszg zapewni¢ wymog nosnosci drogi wynoszacej minimum 11,5 t na oS.
Projekt zostanie zweryfikowany pod wzgledem wptywu na zmiany klimatu i ryzyka
zmiany klimatu zgodnie z Rozporzadzeniem ogdélnym (ocena ryzyka klimatycznego,
,climate proofing”) (Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z
dnia 24 czerwca 2021 r.) oraz zgodnie z Zawiadomieniem Komisji z dnia 16.09.2021 r. pn.
~Wytyczne techniczne dotyczgce weryfikacji infrastruktury pod wzgledem wpltywu na
klimat w latach 2021-2027 (2021/C 373/01)". Wykonawca dostarczy dokumentacje
dotyczacg weryfikacji, w tym preselekcji, projektu pod wzgledem neutralnosci klimatyczne;j
i odpornosci na zmiane klimatu;

W wyposazeniu obiektu nalezy ujg¢ racjonalne usprawnienia dla osob niepetnosprawnych:
np. ttumacz jezyka migowego, dostosowanie infrastruktury komputerowej np. programy
powiekszajgce, mowigce, drukarki materiatéw w alfabecie Braille'a),

Wykonawca zaprojektuje produkt zgodny z zasadg uniwersalnego projektowania
wzgledem dostepnosci dla osob z niepetnosprawnosciami (przez zastosowanie co
najmniej standardéw dostepnosci) Dziatania zgodne z koncepcjg uniwersalnego
projektowania zgodno$¢ projektu z Konwencjg o Prawach Osob Niepetnosprawnych,
sporzadzong w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym w zakresie dostepnosci.
Jednym z najwazniejszych celéw uniwersalnego projektowania jest promowanie rownosci
i zapewnienie osobom z niepetnosprawnosciami petnego uczestnictwa w Zyciu
spotecznym poprzez usuwanie istniejgcych barier i zapobieganie powstawaniu nowych.
Przyktady dostepnych produktow projektu zgodnych z koncepcjg uniwersalnego
projektowania: remont budynku - zastosowanie automatycznie otwieranych drzwi
wejsciowych, zamontowanie podjazdu dla woézkdéw, oznakowanie obiektu tablicami z
trescig w alfabecie Braille’a.

w dokumentacji projektowej muszg byé uwzglednione zapisy dotyczgce ,degradaciji
budynku” tj. Za zdegradowany mozna tez uznaé obiekt, ktéory w wyniku dtugiego
uzytkowania utracit parametry racjonalnych kosztéw eksploatacji (np. awaryjnos¢ sieci
wewnetrznych budynku, niedostateczne parametry termoizolacyjnosci)projekt nie
spowoduje zmniejszenia bioréznorodnosci na obszarze jego realizacji.

projekt musi by¢ zgodny z zatozeniami Nowego Europejskiego Bauhausu - Projekt
zaktada zachowanie lub odnowienie zabudowy przy wykorzystaniu innowacyjnych
materiatow i rozwigzan inspirowanych naturg, a takze promowanie materiatow o wyraznej
efektywnosci sSrodowiskowej i korzysciach dla gospodarki o obiegu zamknigtym

projekt musi realizowa¢ zasady zréwnowazonego rozwoju oraz zasady DNSH (,nie czyn
powaznych szkod”), w tym w szczegolnosci wykorzystanie nowoczesnych,
energooszczednych rozwigzan technicznych i technologicznych, zastosowanie technologii
przyjaznych srodowisku przyrodniczemu,

projekt respektuje zasade zréwnowazonego oddziatywania na $rodowisko, potrzebe
rozwoju cyfrowego (innowacyjne rozwigzania), zasade dostepnosci dla oséb ze
specjalnymi potrzebami.



24) sprzet i wyposazenie zaplanowane w ramach inwestycji muszg by¢ energooszczedne.

25) wysokos¢ wydatkow na zakup wyposazenia nie moze przekroczyé 20% kosztow
inwestyciji,

26) roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury technicznej (wodnokanalizacyjna,
cieptownicza, elektryczna (w tym oswietlenie), gazowa, telekomunikacyjna oraz
infrastruktura z zakresu gospodarki odpadami) - wylgcznie jako element zapewniajacy
spojnos¢ kompleksowych inwestycji rewitalizacyjnych. Wydatki na ww. infrastrukture
techniczng nie mogag przekroczy¢ 25% kosztéw kwalifikowalnych inwestycji koricowe;.

Wymiana zrodta ciepta w obiekcie (jezeli bedzie dotyczy¢) musi spetniaé nastepujgcy wymow:
wspierane urzadzenia do ogrzewania charakteryzujg sie obowigzujgcym od konca 2020 r.
minimalnym poziomem efektywnosci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktére
zostaty okreslone w srodkach wykonawczych do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgcej ogdlne zasady ustalania wymogow
Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na
zadanie pn. dotyczgcych ekoprojektu dla produktow zwigzanych z energig (Dz. U. UE. L. z 2009
r. Nr 285, str. 10 z pézn. zm.).

Inwestycja ma na celu poprawe efektywnosci energetycznej zgodnie z zatozeniami Dyrektywy
2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniajgcej Dyrektywe 2012/27/UE. Wymiana zrédta ciepta
w projekcie spetnia (warunki muszg zosta¢ spetnione w kazdej literze):

1) w budynkach wielofunkcyjnych oraz budynkach dla ktérych energia cieplna, chtodnicza
lub ciepta woda uzytkowa jest dostarczona z centralnego zrédta obstugujgcego wiekszg
liczbe budynkéw Ilub z systemu cieptowniczego Ilub chtodniczego instaluje sie
indywidualne liczniki do pomiaru zuzycia energii cieplnej lub chtodniczej lub cieptej wody
uzytkowej dla kazdego modutu budynku, jezeli jest to technicznie wykonalne i efektywne
kosztowo, tzn. proporcjonalne do potencjalnych oszczednosci energii

2) w przypadku, gdy zastosowanie indywidualnych licznikdw nie jest technicznie wykonalne
lub nie jest optacalne do pomiaréw zuzycia energii cieplnej w kazdym module budynku, w
celu pomiaru zuzycia ciepta na kazdym grzejniku stosowane sg indywidualne podzielniki
kosztéw ciepta, chyba, ze montaz takich podzielnikéw kosztéw ciepta nie bytby optacalny
lub

3) w przypadku realizacji inwestycji w zakresie gtebokiej termomodernizacji budynkow
wielofunkcyjnych oraz budynkow dla ktérych energia cieplna, chtodnicza lub ciepta woda
uzytkowa jest dostarczona z centralnego zrédta obstugujgcego wiekszg liczbe budynkdéw
lub z systemu cieptowniczego lub chtodniczego, spetnione sg warunki odnoszgce sie do
art. 9c Dyrektywy 2018/2002, tj. zgodnie z art. 9c ww. Dyrektywy liczniki i podzielniki
kosztéw ogrzewania zamontowane po dniu 25.10.2020 r. s3g urzadzeniami
umozliwiajgcymi zdalny odczyt lub

4) w przypadku, gdy montaz licznikow/podzielnikéw kosztow ciepta zostat uznany za
nieoptacalny dla budynku Wykonawca przedtozy stosowne wyjasnienia.

7. Dodatkowa informacja na temat dokumentacji projektowe;j:

1) Niedopuszczalne sg rozbieznosci pomiedzy zapisem elektronicznym, a formg pisemng
oraz pomiedzy poszczegdlnymi opracowaniami, a w przypadku zaistnienia takich
niezgodnosci w trakcie trwania prac budowlano—montazowych, kosztami z tego tytutu
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce.

2) Jezeli dokumentacja zawiera dane osobowe, Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢
dodatkowy egzemplarz wersji elektronicznej (odpowiednio oznaczony) — przeznaczony do
publikacji w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane
(ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Jezeli
dokumentacja nie zawiera danych osobowych, Wykonawca na piSmie ztozy
o$wiadczenie, ze przekazany na ptycie CD komplet dokumentacji projektowej nie zawiera



danych osobowych. Ptyta CD bedzie posiada¢ dodatkowe oznaczenie: ,Bez danych
osobowych”.

8. W ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

uzyskania we wlasnym zakresie i na wtasny koszt niezbednych, (jezeli bedg wymagane
na podstawie przepisow szczegolnych i jezeli bedg konieczne do opracowania przedmiotu
zamowienia), opracowan, danych wyjsciowych takich jak np. mapy do celow
projektowych, inwentaryzacja budowlana, wypisy z rejestru gruntéw, mapy z ewidenc;ji
gruntoéw, a takze inne niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia;
uzyskania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt niezbednych uzgodnien (w tym BHP,
Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) p.poz.) materiatow, decyzji, (w tym
opinii/decyzji konserwatora zabytkéw, decyzji na usuniecie drzew i krzewow - jezeli
dotyczy - Zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomosci zgodnie z
art. 83a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336 z p6zn.
zm.) wydaje wéjt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy
usuniecia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomosci lub jej czesci wpisanej do rejestru
zabytkow - wojewddzki konserwator zabytkow) ekspertyz (w tym p.poz.) i innych zgdd,
uzgodnien czy pozwolen niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu
zamowienia;
wspotpracy z Zamawiajgcym na etapie uzyskiwania wszelkich zgdéd wtascicieli dziatek,
ktére bedzie obejmowac inwestycja i ewentualnie, jezeli bedg konieczne do zrealizowania
zadania takze dziatek sgsiednich, polegajgca na przygotowaniu odpowiednich wnioskéw
zawierajgcych niezbedne dane na temat planowanej inwestyciji,

uzgodnien i wspétpracy z Zamawiajgcym na etapie sporzgdzania dokumentacji
wchodzgcej w zakres przedmiotu zamdwienia,

przed przyjeciem ostatecznych rozwigzan architektonicznych, projektowych oraz
funkcjonalnych, dokonywa¢ uzgodnien z Zamawiajgcym i uzyska¢ od Zamawiajgcego
pisemne potwierdzenie przyjetych rozwigzan.

9. Rozwigzania rownowazne

1)

2)

3)

Projektant powinien opisa¢ roboty budowlane w dokumentacji projektowej zgodnie z
zasadami zawartymi w art. 99 - 103 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

Projektant powinien dokonac¢ opisu rownowaznosci w kazdym przypadku uzycia w opisie
przedmiotu zamowienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp.
Projektant zawrze informacje dla Wykonawcy robé6t odnosnie uzycia w dokumentaciji
projektowej odniesien do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikac;ji
technicznych i systemow referencji technicznych gdzie Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca przygotowujgc dokumentacje
projektowg powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu uzytemu w dokumentaciji
projektowej towarzyszy wyraz ,lub rownowazne".

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktadowo i
okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakoSciowe oraz wymagany
standard. Projektant zawrze informacje, iz Wykonawca moze zastosowac¢ materiaty lub
urzgdzenia rownowazne, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych podobnych
lub lepszych, ktorych zastosowanie w zaden sposob nie wptynie negatywnie na
prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowe;j.

4) Wykonawca, ktory zastosuje urzadzenia lub materiaty rwnowazne bedzie obowigzany

wykazac¢ w trakcie realizacji zamdwienia, ze zastosowane przez niego urzgdzenia i
materiaty spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

10. Przedmiotem umowy objete jest rowniez udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania
dotyczgce dokumentacji projektowej oraz dokonywanie zmian i uaktualnien dokumentacji
projektowej w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia na wybdér Wykonawcy robét

budowl

anych a takze w trakcie realizacji inwestycji przez Wykonawce odnosnie wszelkich

watpliwosci powstatych na tle przyjetych rozwigzan, przy czym Wykonawcy za te czynnosci nie



przystuguje dodatkowe wynagrodzenie. Czynnosci te bedg wykonywane w terminach
kazdorazowo okreslonych przez Zamawiajgcego.

11. Przedmiotem umowy objete jest rowniez dokonywanie uaktualnieh dokumentacji bedgcej
przedmiotem umowy jezeli zajdg zmiany w dokumentach programowych w odniesieniu do
Naboru wnioskow w zakresie wyboru programu Dziatania 11.1 Rewitalizacja zdegradowanych
obszaréw miejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w
przypadku gdy zmiany w dokumentach programowych wptywajg na przedmiot zamowienia, przy
czym Wykonawcy za te czynnosci nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie. Czynno$ci te bedg
wykonywane w terminach kazdorazowo okreslonych przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania oraz przekazania Zamawiajgcemu w
wyznaczonym terminie zmian, uzupetnien oraz poprawek, wyniktych z niezgodnosci opracowania
lub z btedow Wykonawcy. Wszelkie prace wynikte z przyczyn, o ktérych mowa powyzej,
wykonane bedg w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

13. Wykonawca jest zobowigzany, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na zadanie Zamawiajgcego, dokonaé
dwukrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w odniesieniu do wszystkich branz, w
przypadku.

Przygotowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa postuzy do ztozenia wniosku o
dofinansowanie w ramach naboru w zakresie wyboru projektow w ramach Dziatania 11.1
Rewitalizacja zdegradowanych obszarow miejskich (typ projektu 1) Priorytetu Xl Rozwdj
zréwnowazony terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dokumentéw zgodnie z najnowszymi
wytycznymi do naboru dostepnymi na stronie internetowej hitps://funduszeue.lubelskie.pl/

W ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest dokumentacje projektowa, uzyskacé
stosowne decyzje itp. pozwalajgce na realizacje petnego zakresu rzeczowego inwestycji w
oparciu o Opis przedmiotu zamoéwienia wraz z zatagcznikami:

Zatgcznik nr 1 do OPZ - opis wskaznikéw -(Wykonawca zastosuje sie w szczegélnosci do
wskaznika: PLRO132 - Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb osoéb z
niepetnosprawnosciami (EFRR/FST/FS) — do zastosowania w dokumentacji projektowej
wytyczne z definicji wskaznika; PLRO199 Liczba projektow, w ktérych sfinansowano koszty
racjonalnych usprawnien dla oséb z niepetnosprawnosciami (EFRR/FS/FST) — do zastosowania
w dokumentacji projektowej wytyczne z definicji wskaznika; RCO114 - Otwarta przestrzen
utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich — do zastosowania w dokumentac;ji
projektowej wytyczne z definicji wskaznika); PLRO146 - Powierzchnia obszardéw objetych
rewitalizacjg — do zastosowania w dokumentac;ji projektowej wytyczne z definicji wskaznika.

Zatgcznik nr 2 do OPZ - propozycje kryteriow (Wykonawca zastosuje m.in. w dokumentacji
projektowej kryteria ktéorych wymaga zakres inwestycji, w szczegdlnosci wytyczne z definicji
kryterium wyboru: 1.C.8; 11.B.1; 11.B.2; 11.B.3; 1l.C.1.5; 11.C.2.2; 11.C.2.10; 1I.C.4.1-6; 11.C.6.1-
4;11.C.7.2-3; 11.C.8.1-2))

Zatgcznik nr 3 do OPZ- Instrukcja wypetniania zatgcznikow (Do zastosowania wymagania do
przedmiotu umowy dla Wykonawcy w tym.m.in dokumentacji projektowej ktore wymaga zakres
inwestycji)

Zatgcznik nr 4 do OPZ - Wytyczne dotyczgce realizacji zasad rownosciowych w ramach funduszy
unijnych na lata 2021-2027

Zatgcznik nr 5 do OPZ - Poradnik dla sektora kultury w zakresie zapewniania dostepnosci


https://funduszeue.lubelskie.pl/

Zatgcznik nr 6 do OPZ -Europejskie Zasady Jakosci dotyczgce finansowanych przez UE
interwencji o potencjalnym wptywie na dziedzictwo kulturowe

Zatgcznik nr 7 do OPZ - Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027

Zat. nr 8 do OPZ — Wymagania w zakresie wyposazenia



