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L OPIS TECHNICZNY

W niniejszym opracowaniu, w czesci graficznej przewiduje sie korekte ukladu i wyposazenia pomieszczen
w istniejgcej kubaturze SOR. Zadanie ma na celu usprawnienie obstugi pacjentdw i zapewnienie
prawidtowego postepowania z pacjentami na podstawie obserwacji specyfiki funkcjonowania SOR.

Ponizej technologiczne wskazowki zwigzane z realizacjg zamierzenia

1. Wykonczenie budowlane i wyposazenie

Materiaty uzyte do wykonczenia budowlanego pomieszczen powinny zapewnia¢ tatwe utrzymanie
kazdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystosci i higieny. Ponadto muszg posiadaé¢
odpowiednie atesty zezwalajgce na stosowanie w obiektach stuzby zdrowia.

1.1. PRZEWODY INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH prowadzi¢ w sposéb kryty,
uniemozliwiajgcy gromadzenie sie kurzu. Przewody instalacji wentylacji mechanicznej wyciggowej,
wentylacji mechanicznej nawiewno wyciggowej i klimatyzacji obudowa¢ w sposob szczelny i izolowaé
akustycznie.

1.2. SCIANY | STROPY. Stropy i $ciany gtadkie, malowane farbami zmywalnymi, w pomieszczeniach
medycznych parteru zmywalnymi, odpornymi na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych. W gabinetach
zabiegowych, salach resuscytacyjnych, salach wstepnej intensywnej terapii i w izolatkach zaleca sie
stosowac farby z dodatkiem s$rodkéw bakteriostatycznych. W pomieszczenia narazonych na dziatanie
wilgoci oraz wzdtuz ciggéw roboczych $ciany zabezpieczy¢ okfadzing z materiatu gtadkiego, zmywalnego,
odpornego na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. Wymalowania wykonaé farbami lateksowymi lub
akrylowymi.

W stropach i $cianach przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce konserwacje urzadzeh. Klapy rewizyjne
montowa¢ poza pomieszczeniami medycznymi o podwyzszonych aseptyce lub stosowa¢ zamkniecia o
szczelnosci odpowiadajgcej kategorii  pomieszczenia, udokumentowanymi stosownymi atestami
dopuszczajgcymi do stosowania w takich pomieszczeniach. Sufity podwieszone w pomieszczeniach
medycznych wykona¢ gtadkie i szczelne — dopuszcza sie rozwigzania systemowe o szczelnoSci
potwierdzonej atestem odpowiednim atestem. W pomieszczeniach, w ktérych nalezy réznicowac cisnienie
powietrza (nadcisnienie, podcisnienie) montowa¢ sufity dedykowane do takich pomieszczen.

W pomieszczeniach, w ktérych wystepujg oktadziny $cian (za wyjgtkiem fartuchéw) nie nalezy wykonywac
parapetéw.
W pomieszczeniach sanitarnych montowaé pochwyty utatwiajgce uzytkowanie przyboréw sanitarnych.

Na trasach komunikacji wézkami do przewozenia chorych, w holach i korytarzach oraz w pomieszczeniach,
w ktérych wymagane jest manewrowanie wézkami, Sciany zabezpieczy¢ przed obiciem przez montaz do
Scian systemowych elementéw ptytowych chronigcych $ciany. Ptyty zharmonizowane z kolorystykg
wnetrza. Zabezpieczy¢ narozniki $cian narazone na obicie za pomocg listew naroznikowych. Szczegoty,
kolorystyka wg PT/PW architektury oraz do okreslenia w ramach nadzoru autorskiego, w porozumieniu z
Projektantem i Uzytkownikiem.

UWAGA:

W przypadku wykonania nowych $cianek z ptyt GK na ruszcie metalowym przewidzie¢ w $cianach:

- wzmocnienia pod montaz pochwytéw dla oséb niepetnosprawnych

- dodatkowe elementy stuzgce do osadzenia biatego montazu,

- wzmocnienia pod montaz szafek wiszgcych w miejscach, w ktérych wykazano je na rysunkach w
projekcie technicznym

- wzmochnienia pod montaz urzgdzen montowanych do scian

1.3. POSADZKI wykona¢ trwate, gtadkie, z materiatbw antyposlizgowych, zmywalne, nie nasigkliwe,
odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, utatwiajgce utrzymanie czystosci. W obszarze powierzchni
komunikacyjnych przewidzie¢ posadzki o zwiekszonej odpornosci na $cieranie. Wykonaé cokoty na
wysokos¢é min. 10 cm, z materialu odpowiadajgcego posadzkom w pomieszczeniach. Styki Scian z
posadzkg wykona¢ w sposob bezszczelinowy, uniemozliwiajgcy gromadzenie sie nieczystosci i utatwiajgcy
mycie. W pomieszczeniach mokrych wykona¢ w posadzkach i na Scianach izolacje przeciwwodne. W
przypadku uktadania posadzek z tworzyw sztucznych stosowa¢ wykfadziny rulonowe, klejone do podtoza.
W pomieszczeniach sal resuscytacyjnych i sali wstepnej intensywnej terapii ukfadaé posadzke
pradoprzewodzgcg z odprowadzeniem tadunkow.
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1.4. SUFITY PODWIESZONE wykonac¢ gtadkie, mozliwe do zmywania. Dopuszcza sie stosowanie sufitow
systemowych sktadanych z segmentéw — w pomieszczeniach medycznych w standardzie dedykowanym do
pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach aseptycznych udokumentowane stosowanymi atestami. W
pomieszczeniach z wymogiem zapewnienia nadcisnienia/podcisnienia stosowaé stropy o szczelnosci
zapewniajgcej wytrzymatosc¢ i szczelnos¢ w przypadku roznicy cisnien.

1.5. OKNA

W projektowanych otworach okiennych montowaé okna odpowiadajgce obowigzujgcym przepisom
(wspotczynnik przenikania ciepta K,,.,=0,9). Zaleca sie stosowanie szklenia niskoemisyjnego. Skrzydta
przewidziane do wietrzenia pomieszczen, w ktérych stosowana bedzie wentylacja mechaniczna wyciggowa
powinny by¢ zaopatrzone w mechanizm pozwalajgcy na otwieranie i regulowanie wielkosci otworu z
poziomu posadzki oraz zaopatrzone w nawiewniki zapewniajgce nawiew dla potrzeb wentylacji. Okna
otwierane lub uchylane do wietrzenia wyposazy¢ w siatki przeciw owadom (gabinety lekarskie, izolatka,
rejestracja).

Zabezpieczy¢ pomieszczenia przed nadmiernym nastonecznieniem za pomocg plisow. W salach
resuscytacyjnych, pokojach t6zkowych, gabinetach lekarskich, pokojach personelu montowaé plisy o
prostej, fatwej do utrzymania w czystosci konstrukgcji, z tkaniny umozliwiajgcej czyszczenia. Zapewni¢, co
najmniej ograniczenie mozliwos¢ obserwacji pokoi z zewnatrz przez osoby postronne. Montowane plisy
powinny by¢ wykonane w sposob i z tkaniny gwarantujgcej zachowanie aseptyki — udokumentowane
stosowanymi atestami..

Przeszklenia wszystkich $cian, ktorych spdd sytuowany jest ponizej 2 m nad poziomem posadzki, wykonac
ze szkta bezpiecznego.

1.6. DRZWI

Szerokos¢ drzwi, przez ktére moze odbywaé sie ruch pacjentdw na tézkach powinna wynosi¢ 120cm w
Swietle oscieznic, przy petnym otwarciu skrzydta. W przypadku stosowania drzwi znacznie szerszych
nalezy stosowac drzwi pottora skrzydiowe, z tym, ze szersza czes¢ powinna mie¢ szerokos¢ min. 110 -
120cm w $wietle otworu drzwiowego. Drzwi wykonaé gtadkie, pokryte powtokami zmywalnymi, odpornymi
na srodki dezynfekcyjne. Drzwi do pomieszczen sanitarnych z materiatdw o podwyzszonej odpornosci na
zawilgocenie. Pozostate drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, pomieszczen higieniczno
sanitarnych szerokosci 90cm w $wietle otworu drzwiowego. Drzwi do kabin ustepowych szerokosci 80cm.
Drzwi do pomieszczen tazienek i zespotdw sanitarnych montowa¢ z materialtdw odpornych na
zawilgocenie.

Przeszklenia otworow drzwiowych wykonac¢ ze szkta bezpiecznego.

We wszystkich drzwiach, z wyjgtkiem drzwi do pomieszczen higieniczno sanitarnych montowaé zamki
patentowe. Czes¢ drzwi przewidzie¢ uruchamiane na karte magnetyczng (w systemie preferowanym przez
przysztego Uzytkownika).

1.7. INNE
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowaé¢ do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne —
montowac siedziska przy natryskach i pochwyty utatwiajgce uzytkowanie przyboréw sanitarnych.

Wykona¢ przygotowanie stropu pod montaz kolumn polegajace na montazu w stropie Srub i piyty
mocujgcej — wedlug wytycznych Zamawiajgcego.:

Orientacyjny ciezar kolumn razem z osprzetem:

- anestezjologicznej KAN od 160kg w przypadku respiratora anestetycznego stojgcego na podsadzce do
350kg w przypadku respiratora anestetycznego podwieszanego do kolumny

- przytdzkowej kolumny intensywnej terapii KWD1 — ok. 150kg

- przytdzkowej kolumny zasilajgcej w media KD1 — ok. 120kg

- ciezar lampy operacyjnej okoto - 100kg

SZCZEGOLOWE WYTYCZNE WYKONCZENIA POMIESZCZEN wg czesci Architektura. Na etapie
opracowywania PT nalezy uzyska¢ akceptacje Zamawiajagcego i Uzytkownika dla proponowanych
rozwigzan.

2.Instalacje sanitarne

2.1. INSTALACJE WODY ZIMNEJ uzytkowej doprowadzi¢ do sptuczek misek ustepowych, umywalek,
Zlewozmywakow, zlewow, natryskow, myjni dezynfektoréw basenéw, myjki oczu i natrysku bezpieczenstwa
w pomieszczeniu dekontaminacji, kurkow ze ztgczka. Zasilanie z projektowanej w budynku instalacji wody
zimne;.

UWAGA:
Montowac¢ baterie z mieszaczem. Przy umywalkach w $luzach prowadzgcych do izolatek, w magazynie
brudnym montowaé baterie uruchamiane bez kontaktu z dtonig (fokciowe).

4
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2.2. INSTALACJE WODY CIEPLEJ

Doprowadzi¢ do umywalek, zlewozmywakow, zlewow, natryskow, kurkow ze ztgczka i z mieszaczem, myjki
oczu i natrysku bezpieczenstwa w pomieszczeniu dekontaminacji. Przewidzie¢ instalacje wspdlng dla
celéw bytowych i gospodarczych. Zasilanie z projektowanej w budynku instalacji wody cieptej.

2.3. ODPROWADZENIE SCIEKOW.

Przewidziano wspdlne odprowadzenie $ciekdw sanitarnych i technologicznych do istniejgcej i
projektowanej w budynku instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Wszystkie wpusty podiogowe montowa¢ mozliwe do umycia i dezynfekcji, z materiatu nierdzewnego,
odpornego na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

2.4. INSTALACJE OGRZEWANIA POMIESZCZEN

Zasilic z istniejgcej i projektowanej instalacji c.o. W pomieszczeniach medycznych montowa¢ grzejniki
gtadkie, jednoptaszczyznowe, tatwe do utrzymania w czystosci (higieniczne). Zachowaé odlegtos¢ od
Sciany i podtogi umozliwiajgca utrzymanie grzejnika w czystosci — zaleca sie odlegtos¢ 6cm od podtogi i
10cm od Sciany wykonczone;.

Zapewni¢ standard temperaturowy wedtug tabeli ponizej w punkcie 2.6.

2.5. INSTALACJA CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO

Zasili¢ nagrzewnice instalacji wentylacji mechanicznej — z wezta cieplnego. Instalacje wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami precyzujgcymi parametry powietrza. Czynnik grzewczy powinien posiadac
temperature przypadku zasilania z wezta cieplnego 90°/70°C;

2.6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

Zaprojektowa¢ i wykonaé instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej i wyciggowej w
pomieszczeniach wedtug tabeli ponizej.

Przewidzie¢ minimalng ilo§¢ wymian oraz temperature:

MINIMALNA MINIMALNA
NR POM NAZWA POMIESZCZENIA POV | wymacana |  WHiacana UWAGI
ILOSC WYMIAN A
PARTER wysokos¢ kondygnacji ca 3,00m
14 | [RYLY FODIAZD 89,68 | 15wymih 1eec | \awiewno wyciagowa
POMIESZCZENIE o Nawiewno wyciggowa
12 | pEKONTAMINACUI 114 | Twymi 20°C
1.3 | PRZEDSIONEK 8,80 1wym/h bez
wymagan
14 |MAGAZYN 15,77 | 1,5wym/h yvciagowa. Nawlew przez otwory w
olnej czesci drzwi.
100m°/h/ Wyciggowa. Nawiew przez otwory w
L AZIENKA natrgsk s dolnej czesci drzwi.
1.5 | NiEPELNOSPRAWNYCH | 1416 e 24°C
ustepowg
50m%h/ N.awiewno wyciggowa ] .
1.6 STREFA SEGREGACJI 114,92 | stanowisko |20 - 24°C Filtry wstepne F3 lub rownowazne,

PACJENTA koncowe F7 lub rownowazne

pacjenta latem maks. 26°C, CHLODZENIE

Nawiewno wyciggowa

Filtry wstepne F3 lub réwnowazne ,
1.7 IZOLATKA 9,00 |50m%h/tozko 24°C koncowe F7 lub réwnowazne
podcisnienie w stosunku do $luzy 10%
latem maks. 26°C, CHLODZENIE

100m°/h/ Wyciggowa, Nawiew przez otwory w
natrgsk dolnej czesci drzwi; przewidzie¢
1.7a |LAZIENKA IZOLATKI 3,3 50m/h/ 24°C nawiew kompensacyjny do
miske pomieszczenia tézkowego.
ustepowg

Nawiewno wyciggowa

5 o Filtry wstepne F3 lub réwnowazne ,
1.7b SLUZA 2,9 Twym/h 20°C konncowe F7 lub rownowazne

1.8 REJESTRACJA 40,30 | 30m*/h/osobe 20°C Nawiewno wyciggowa

nadcisnienie w stosunku do izolatki 5%
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Filtry wstepne F5 lub réwnowazne ,
koncowe F8 lub réwnowazne
latem maks. 26°C, CHLODZENIE

1.9

KOMUNIKACJA

76,87

1,5wym/h

20°C

Nawiewno wyciggowa

Filtry wstepne F3 lub réwnowazne ,
koncowe F7 lub rownowazne
nadcisnienie w stosunku do pom. 1.6

1.10

MAGAZYN BRUDNY

7,70

2 wym/h

16°C

Nawiewno wyciggowa

Filtry wstepne F3 lub réwnowazne ,
koncowe F7 lub réwnowazne
podcisnienie 5% w stosunku do 1.9
latem maks. 26°C, CHLODZENIE

1.11

SALA RESUSCYTACYJNA

32,15

ca 20 wym/h

19°C
-23°C

Nawiewno wyciggowa. Pomieszczenie
klasy S1c. Minimalny strumien
Swiezego powietrza 2400m*/h;
strumien powietrza wywiewanego min.
50% nawiewanego; nadcisnienie 10%
w stosunku do pomieszczen
sgsiadujgcych; wentylacja turbulentna.
Predkos$¢ powietrza nawiewanego w
odlegtosci 30cm od wylotu 0,20-
0,30m/s; w odlegtosci 1,20m od
posadzki 0,18-0,25m/s; wilgotnos¢
wzgledna 50%; Filtry: F7, F9, H13 lub
rébwnowazne; wywiew powietrza 80%
dotem, 20% gora. Kierunek wywiewu
powietrza nie moze powodowaé
przeptywu powietrza od gtowy przez
pole operacyjne; KLIMATYZACJA

1.12

WSTEPNA INTENSYWNA
TERAPIA

34,21

10 wym/h

24°C

Pomieszczenie klasy S2. Nadcisnienie
10% w stosunku do pomieszczen
sgsiadujgcych; zalecana wilgotnosé
wzgledna w granicach 30%-65%;
Filtry: F7, F9, E11 lub rbwnowazne

1.13

SALA RESUSCYTACYJNA

22,24

ca 20 wym/h

19°C
-23°C

Nawiewno wyciggowa. Pomieszczenie
klasy S1c. Minimalny strumien
Swiezego powietrza 2400m*/h;
strumien powietrza wywiewanego min.
50% nawiewanego; nadcisnienie 10%
w stosunku do pomieszczen
sgsiadujgcych; wentylacja turbulentna.
Predkos¢ powietrza nawiewanego w
odlegtosci 30cm od wylotu 0,20-
0,30m/s; w odlegtosci 1,20m od
posadzki 0,18-0,25m/s; wilgotnos¢
wzgledna 50%; Filtry: F7, F9, H13 lub
rébwnowazne wywiew powietrza 80%
dotem, 20% gora. Kierunek wywiewu
powietrza nie moze powodowaé
przeptywu powietrza od gtowy przez
pole operacyjne; KLIMATYZACJA

1.14

GABINET CHIRURGICZNY

22,10

50m®h/osobe
przyjac 3
osoby

20-24°C

Nawiewno wyciggowa

Filtry wstepne F3 lub rownowazne,
koncowe F7 lub rownowazne
latem maks. 26°C, CHLODZENIE

1.15

GIPSOWNIA

15,54

50m3/h/osobe,
przyjac 2
osoby

20 -24°C

Nawiewno wyciggowa

Filtry wstepne F3 , lub réwnowazne
koncowe F7 lub rownowazne
latem maks. 26°C, CHLODZENIE

1.16

POCZEKALNIA

54,12

50m°®h/osobe
przyjac¢ 14
0s6b

20°C

Nawiewno wyciggowa

Filtry wstepne F3 lub rownowazne,
koncowe F7 lub rownowazne
przewidzie¢ nawiew kompensacyjny
do pomieszczen higieniczno
sanitarnych

latem maks. 26°C, CHLODZENIE

1.17

WC PERSONELU K

3,88

50m°/h/

20°C

Wyciggowa, Nawiew przez otwory w

6
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miske dolnej czesci drzwi;
ustepowa
50m°/h/ Wyciggowa, Nawiew przez otwory w
118 |WC PERSONELU M 4,67 miske 20°C dolnej czesci drzwi;
ustepowg
. 50m°/h/ Wyciggowa, Nawiew przez otwory w
119 |WC PACJENTOW M 5,84 miske 20°C dolnej czesci drzwi;
ustepowa
, 50m°/h/ Wyciggowa, Nawiew przez otwory w
1.20 |WC PACJENTOW K 8,14 miske 20°C dolnej czesci drzwi;
ustepowa
s s Nawiewno wyciggowa
ABINET LEKARSKI o Filtry wstepne F3 lub rownowazne,
1.21 okulista 15,50 | 30 wym/h 20°C koncowe F7 lub réwnowazne
latem maks. 26°C, CHLODZENIE
° Wyciggowa, nawiew przez
1.22 MAGAZYN 4,57 Twym/h 16°C nigsz%gelnoéci wdrzvrs)/iach
50m*/hiosobe Nawlewno wycagowa .
- o iltry wstepne ub réwnowazne,
1.23 | GABINET LEKARSKI 16,66 prozgjoatl)c;3 20°C kofcowe F7 lub réwnowazne
latem maks. 26°C, CHLODZENIE
12,74 | 50m°h/osobe Nawiewno wyciggowa
przyjac 3 o Filtry wstepne F3 lub réwnowazne ,
1.24 | GABINET LEKARSKI - osoby 20°C koncowe F7 lub rownowazne
latem maks. 26°C, CHLODZENIE
i 14,72 | 50m°h/osobe Nawiewno wyciggowa
1.25 POKOJ PIELEGNIAREK przyjac 3 20°C Filtry wstepne F3 lub réwnowazne,
) ODDZIALOWYCH osoby koncowe F7 lub réwnowazne
latem maks. 26°C, CHLODZENIE
Nawiewno wyciggowa
o Filtry wstepne F3 lub rownowazne,
1.26 | KOMUNIKACJA 80,97 1,5wym/h 20°C koncowe F7 lub réwnowazne
nadcisnienie w stosunku do pom. 1.41
Nawiewno wyciggowa
1.27 | KOMUNIKACJA 3,51 1,5wym/h 20°C Filtry wstepne F3 lub réwnowazne ,
koncowe F7 lub rwnowazne
100m°/h/ Wyciggowa, Nawiew przez otwory w
natr%sk dolnej czesci drzwi; przewidzie¢
1.28 |LAZIENKA 4.11 50m°/h/ 24°C nawiew kompensacyjny do
miske KOMUNIKACJI 1.27
ustepowg
OKO Nawiewno wyciggowa
POKOJ LEKARZA o Filtry wstepne F3 lub réwnowazne ,
129 | HV>URNEGO 1 10,36 1,5wym/h 20°C kohrgowe$|£7 lub rownowazne
latem maks. 26°C, CHLODZENIE
POKOJ LEKARZA Nawiewno wyciggowa
o Filtry wstepne F3 lub réwnowazne ,
1.30 DYZURNEGO 2 10,94 1.5wym/h 20°C koncowe F7 lub rownowazne
latem maks. 26°C, CHLODZENIE
0 Nawiewno wyciggowa
1.31 ng&%;ggg@zp\ 9,80 1,5wym/h 20°C Filtry wstepne F3, koncowe F7
latem maks. 26°C, CHLODZENIE
1.32 |PRZYGOTOWYWANIE 17,73 2wymh 20°C | hgY wetepne F3 b rownowazne ,
. oncowe F7 lub rownowazne
LEKOW latem maks. 25°C, CHLODZENIE
s 57KO Nawiewno wyciggowa
ALA 2-LOZKOWA 3 o Filtry wstepne F3 lub réwnowazne ,
1.33 OBSERWACYJNA 27,28 | 50m’/hjosobe 20°C kohrgoweelf7 lub réwnowazne
latem maks. 26°C, CHLODZENIE
100m°/h/ Wyciggowa, Nawiew przez otwory w
natr)ésk dolnej czesci drzwi; przewidzieé¢
1.34 |LAZIENKA 3,93 50m*/h/ 24°C nawiew kompensacyjny do pokoju
miske to6zkowego
ustepowag
1.35 DYZURKA 14,16 2wymih 20°C Nawiewno wyciggowa

PIELEGNIARSKA

Filtry wstepne F3 lub rownowazne,

7
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koncowe F7 lub rownowazne
latem maks. 26°C, CHLODZENIE

1.36

SALA 2-t OZKOWA
OBSERWACYJNA

27,28

50m®h/osobe

20°C

Nawiewno wyciggowa

Filtry wstepne F3 lub réwnowazne ,
koncowe F7 lub rownowazne
latem maks. 26°C, CHLODZENIE

1.37

LAZIENKA

4,85

100m°/h/
natrysk
50mr¥/h/
miske
ustepowa

24°C

Wyciggowa, Nawiew przez otwory w
dolnej czesci drzwi; przewidzie¢
nawiew kompensacyjny do pokoju
to6zkowego

1.38

POKOJ LEKARZA NOCNEJ
POMOCY

6,63

1,5wym/h

20°C

Nawiewno wyciggowa

Filtry wstepne F3 lub réwnowazne ,
koncowe F7 lub rbwnowazne
latem maks. 26°C, CHLODZENIE

1.39

MAGAZYN CZYSTY

5,03

1,5wym/h

20°C

Nawiewno wyciggowa
Filtry wstepne F3 lub réwnowazne ,
koncowe F7 lub réwnowazne

1.40

POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE

11,35

20m*h

16°C

Nawiewno wyciggowa
Filtry wstepne F3 lub rownowazne,
koncowe F7 lub rownowazne;

1.41

BRUDOWNIK

4,61

2wym/h

16°C

Nawiewno wyciggowa

Filtry wstepne F3 lub réwnowazne ,
konncowe F7 lub réwnowazne ;
podcisnienie w stosunku do
komunikacji 1.26

1.42

PRO MORTE

7,51

2wym/h

16°C

Nawiewno wyciggowa

Filtry wstepne F3 lub réwnowazne ,
konncowe F7 lub réwnowazne ;
latem maks. 16°C, CHLODZENIE

1.43

MAGAZYN CZYSTY

10,04

1,5wym/h

20°C

Nawiewno wyciggowa
Filtry wstepne F3 lub réwnowazne ,
koncowe F7 lub ro(wnowazne

OGOLEM

833,38

W miare mozliwosci klapy rewizyjne lokalizowac¢ poza pomieszczeniami medycznymi i pokojami tézkowymi.
Po kazdorazowym otwarciu klap rewizyjnych pomieszczenia zabiegowe podda¢ myciu i gruntownej
dezynfekgciji.

UWAGA:

Instalacje wentylacji mechanicznej powinna podlega¢ okresowemu czyszczeniu nie rzadziej, niz co 12
miesiecy lub wedtug wytycznych dostawcéw central wentylacyjnych. Dokonanie tych czynnosci powinno byé
udokumentowane.

2.7. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
Instalacja gazéw medycznych, musi by¢ zaprojektowana, dostarczona, zamontowana i uruchomiona przez
podmiot, ktéry jest wytworcg wyrobu medycznego i posiada wdrozony i certyfikowany system zarzgadzania
zgodny z obowigzujgcymi normami.

Kazdorazowo po wykonaniu

instalaciji

nalezy przeprowadzi¢ procedure odbiorowg polegajacg na

sprawdzeniu instalacji, dokonaniu szczegé6towych testdw i badan, oznakowania instalacji, potgczen
krzyzowych, alarmoéw klinicznych i eksploatacyjnych, zanieczyszczen, wytrzymato$ci mechanicznej i
szczelnosci systemow rurociggowych, strefowych zaworéw odcinajgcych, oraz punktéw poboru gazéw
medycznych. Procedure odbiorowg nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kazdg instalacje,
ktéra spetni odpowiednie wymogi zostanie oznaczona jako wyréb medyczny, oraz otrzyma swdj numer

identyfikacyjny i deklaracje zgodnosci.
przygotowywa¢ indywidualng instrukcje
powykonawcza.

Doprowadzi¢ gazy medyczne do pomieszczen:

POM 1.6. STREFA SEGREGACJI PACJENTA - 1x tlen na kazde stanowisko pacjenta
POM 1.7. IZOLATKA - 1x tlen, 1x sprezone powietrze medyczne do sSciennego nadtézkowego zestawu
zaopatrzenia w media
POM 1.11. SALA RESUSCYTACYJNA 2-stanowiskowa - 2x tlen, 2x préznia, 2x sprezone powietrze
medyczne, 1x odcigg gazéw anestetycznych do kazdej z kolumn anestezjologicznych

Do kazdego systemu
uzytkowania,

oraz

rurociggowego gazow medycznych
przekazac

kompletna dokumentacja
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POM.1.12. SALA WSTEPNEJ INTENSYWNEJ TERAPII — Scienny zestaw nadidézkowy: 2x tlen, 1x proznia,
1x sprezone powietrze medyczne, do kolumny: 2x tlen, 2x prdznia, 2x sprezone powietrze medyczne, 1x
odciag gazéw anestetycznych do kolumny anestezjologicznej,

POM.1.13. SALA RESUSCYTACYJNA 2x tlen, 2x préznia, 2x sprezone powietrze medyczne, 1x odciag
gazow anestetycznych do kolumny anestezjologiczne;j

POM.1.14. GABINET CHIRURGICZNY 1x tlen do sciennych tablic poboru gazéw medycznych,

POM. 1.21, 1.23, 1.24 gabinety lekarskie 1x tlen do $ciennych tablic poboru gazéw medycznych,

POM. 1.33, 1.36 pokoje obserwacyjne pacjentow — Scienny zestaw nadtézkowy: 2x tlen, 1x proznia, 1x
sprezone powietrze medyczne, do kolumny: 2x tlen, 2x prdznia, 2x sprezone powietrze medyczne, 1x odciag
gazoéw anestetycznych do kolumny anestezjologicznej,

Zapotrzebowanie gazéw medycznych:

- tlenu/1 16zko — 6-8N/m°. Przeptyw 2I/min — pokoje t6zkowe; 10l/min — sale zabiegowe; dopuszczalne straty
cisnienia max.10% (ci$nienie 2,5 -7atm)

- sprezone powietrze 5atm. Przeptyw 20I/min — pokoje chorych; 40l/min — sale zabiegowe

- préznia — 30l/min — sale zabiegowe; 10l/min — pokoje t6zkowe; zapewnié¢ podcisnienie 800mm stupa wody
w instalacji, 200-600 mm stupa wody w punktach poboru;

Brak gazéw musi byé sygnalizowany sygnatem $wietlnym i dzwiekowym. Tablice sygnalizacyjne umiesci¢ w
gabinetach diagnostyczno zabiegowych, resuscytacyjno zabiegowych, przy stanowiskach personelu
dyzurujgcego. Zasilanie w gazy — z istniejgcych i modernizowanych zrédet na terenie szpitala.

Instalowaé gniazda wtykowe zgodne z obowigzujgcymi normami, Kazdg z instalacji gazow medycznych w
miejscu odbioru wyposazy¢ w zatrzaskowe punkty poboru z zaworem konserwacyjnym w systemie AGA,
jako kontynuacja systemu istniejgcego w Szpitalu.

3. Instalacje elektryczne.

3.1. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO — NIEREZERWOWANA

Natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z PN-EN 12464-1 lub réwnowazng
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt staty majg oswietlenie naturalne. Nalezy zaprojektowaé oswietlenie
ogdlne sufitowe o natezeniu normowym oraz boczne nad stanowiskami higieny rgk. Stosowac oprawy tatwe
do utrzymania w czystosci. Zachowa¢ jednorodng barwe Swiatta we wszystkich pomieszczeniach.

Wymagane minimalne natezenie oswietlenia:

- poczekalnie, komunikacja 200Ix

- pokoje personelu 300Ix

- pokoje t6zkowe 300Ix; pokdj wstepnej intensywnej terapii 500Ix

- pokoje administracyjne, pracy wiasnej personelu: os$wietlenie ogdlne 300Ix - stanowiska pracy z
komputerem 500Ix

- gabinet diagnostyczno zabiegowy: 1. oswietlenie ogdlne 500Ix; 2. badania i zabiegi 500Ix; miejscowo przy
badaniach i zabiegach 1000Ix — natezenie osiggane za pomocg lampy zabiegowej

- w przypadku przeprowadzania badan z uzyciem aparatu USG w gabinecie zalecana mozliwo$¢ regulacji
natezenia oswietlenia — do sprecyzowania w porozumieniu z Uzytkownikiem na etapie opracowania projektu
technicznego

- sale resuscytacyjne: ogolne oswietlenie 500Ix. Oswietlenie miejscowe — lampa operacyjna, w zaleznosci od
wykonywanych zabiegdéw 5000 — 50 000Ix

UWAGA:
Instalacje oswietlenia ogélnego w strefie segregacji pacjenta przewidzie¢, jako oswietlenie ledowe na $cianie
nad stanowiskiem pacjenta oraz jako o$wietlenie sufitowe

3.2. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO — REZERWOWANA

Pomieszczenia objete opracowaniem nalezg do pomieszczenh, w ktérych zachodzi konieczno$¢ utrzymania
podstawowej dziatalnosci obiektu. W zwigzku z tym nalezy cze$¢ opraw wydzielic w odrebne obwody i
wewnetrzne linie zasilajgce i zasili¢ je z agregatu zasilania awaryjnego. Osprzet oznaczyé trwale paskiem
koloru czerwonego. Stosowaé osprzet o wtasciwosciach bakteriobdjczych (z jonami srebra). W salach
resuscytacyjnych, w sali wstepnej intensywnej terapii montowac¢ oprawy o szczelnosci, co najmniej IP64.

3.3. INSTALACJA OSWIETLENIA ZAPASOWEGO - PRADU STAtEGO.

Przewidzie¢ do rezerwowego zasilania lamp operacyjnych w salach resuscytacyjnych (lampy bezawaryjne).
Précz zasilania rezerwowanego agregatem prgdotwérczym lampy zasilic z akumulatorow (ca 24V)
dedykowanych dla poszczegdlnych czasz oswietleniowych — odrebny akumulator dla kazdej czaszy lub
lampy. Przetgczanie (wtgczanie) i wylgczanie sieci oswietlenia zapasowego musi odbywac sie samoczynnie i
by¢ uzaleznione od zaniku lub powrotu napiecia w obwodzie oswietlenia podstawowego. Niezaleznie
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zapewni¢ przetgcznik reczny oswietlenia zapasowego. Zaleca sie stosowal osprzet o witasciwosciach
bakteriobdjczych (z jonami srebra).

3.4. INSTALACJA OSWIETLENIA ADMINISTRACYJNEGO — NOCNEGO.

Przewidzie¢ o$wietlenie nocne sterowane centralnie. Zasilanie niezalezne od pozostatych opraw za
posrednictwem agregatu zasilania rezerwowego; przewidzie¢ stosowac¢ automatyke umozliwiajgcg czasowy,
w trakcie przemieszczania sie pacjentéw lub personelu, wzrost natezenia oswietlenia na korytarzach.

3.5. INSTALACJA OSWIETLENIA MIEJSCOWEGO.

Nad umywalkami, zlewozmywakami, zlewozmywakami w blatach montowa¢ oprawy scienne na wys. 2,0 m
nad posadzkg — lub w inny sposdb rozwigzac (lampy pod szafkami) oswietlenie miejsca mycia rak i sprzetu.
Stosowac osprzet o wtasciwosciach bakteriobdjczych (z jonami srebra).

3.6. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.

Przewidzie¢ na ciggach komunikacyjnych. Uruchamiana samoczynnie z chwila zaniku napiecia w sieci
oswietlenia podstawowego. Minimalne natezenie oswietlenia 1,0 Ix. Uruchomienie oswietlenia
ewakuacyjnego powinno nastgpi¢ max po uptywie 2 sek. od chwili zaniku innego rodzaju oswietlenia i trwac
przez czas okreslony w ekspertyzie dotyczgcej zastepczych zabezpieczen przeciwpozarowych. Minimalny
czas wymagany normg - 1 godzina. Z uwagi na charakter obiektu, w ktérym wymagane bedzie zakohczenie
trwajgcych zabiegbw w salach resuscytacyjnych oraz wystgpi koniecznos¢ ewakuacji o0séb
niepetnosprawnych wymagajgcych uczestnictwa personelu zaleca sie wydtuzenie czasu oswietlenie
ewakuacyjnego do 2 godzin — przewidzie¢ zasilanie rezerwowane.

3.7. INSTALACJA SYGNALIZACJI ZAJETOSCI
Nad drzwiami do pomieszczen takich jak gabinet chirurgiczny, gipsownia zaleca sie instalowac¢ transparent
$wietiny z napisem ostrzegawczym np. ,NIE WCHODZIC”. Uruchamianie z wnetrza gabinetu ze stanowiska
pracy lekarza — w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

3.8. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH — NIEREZERWOWANYCH

Gniazda technologiczne (w ciggach blatéw do podtgczania urzgdzen) montowaé na wysokosci 1,10 m;
gniazda ,porzadkowe” i do oswietlenia miejscowego na wysokosci 0,30 m nad posadzkg. Gniazda
porzadkowe montowac¢ w pionie z wytgcznikami $wiatta. Przewidzie¢ w sali wstepnej intensywnej terapii —
gniazda za wezgtowiami t6zek na wysokosci 30cm nad posadzkg — zasilanie akumulatorow do
mechanizmow tézek sterowanych elektrycznie.

3.9. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH REZERWOWANYCH.

W kazdym pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ przynajmniej jedno gniazdo rezerwowane. Zasilanie z
agregatu zasilania rezerwowego. Osprzet oznaczy¢ trwale paskiem koloru czerwonego lub réznicowacé kolory
gniazd.

W salach resuscytacyjnych, w sali wstepnej intensywnej terapii, w strefie segregacji pacjenta, wszystkie
gniazda w zestawach elektryczno gazowych, w systemach Sciennych i sufitowych zasilania w media zasili¢ z
zasilaczy bezprzerwowych (UPS) z odpowiednim podtrzymaniem zasilania. Montowa¢ gniazda z materiatu o
wiasciwosciach bakteriobojczych, ze wskaznikiem doprowadzenia energii.

Z obwodu gniazd wtykowych rezerwowanych UPS-em nalezy zasili¢ wskazniki braku cisnienia i poziomu
mediéw w instalacji gazéw medycznych.

llo$¢ gniazd na kazde stanowisko wedtug opiséw w zestawieniu symboli elementéw wyposazenia. Gniazda w
zestawach gazowo-elektrycznych montowac min. W klasie 1P44.

Przykfadowa ilos¢ gniazd w kolumnie wzmozonego dozoru KWD1 i nadiézkowym zestawie zasilania w
media ZNWD1 oraz w ZN1,ZN2 i ZN4 na jedno stanowisko:

- gniazdka elektryczne nierezerwowane 230 V 3 szt.;

- gniazdka elektryczne rezerwowane 230 V 2 szt.;

- bolce wyréwnywania potencjatow (P.E.) 3 szt.;

- gniazdko sieci komputerowej RJ-45 2 szt ; do jednego doprowadzona instalacja przyzywowa

Ostateczna ilo$¢ gniazd do okreslenia przez Uzytkownika w konsultacji z wybranym dostawca sprzetu - na
etapie realizacji projektu technicznego.

Zestawienie przyktadowych urzadzen elektrycznych, przewidzianych do zamontowanych przez
Zamawiajgcego.

Z ponizszego zestawienia w zakresie wykonawcy robét budowlanych jest dostawa i montaz
sciennych zestawéw elektryczno-gazowych oraz myjni dezynfektoréw kaczek i basenéw. Pozostale
wyposazenie poza zakresem wykonawcy.

| Lp| symbo | Nazwa sprzetu | llosé | Zasilanie | Razem |
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| sztuk kW
PARTER
. . P=1,0kW; U=230V; zasilanie
1 KAN Kolumna anestezjologiczna 3 rezerwowane UPS 3,0
Kolumna przytézkowa I
o . P=1,2kW; U=230V; zasilanie
2 KWD1 zasnaqla w media 1 rezerwowane UPS 1,2
wzmozonego dozoru
Zestaw nadiézkow P=0,7kW; U=230V; zasilanie
3 ZN1 . Y. 4 | rezerwowane UPS i agregatem 2,1
zaopatrzenie w media X )
pradotwérczym;
Kolumna przviozkowa P=0,7kW; U=230V; zasilanie
KD1 imna przyloz 2 | rezerwowane UPS i agregatem 1,4
4 zasilania w media ] .
pradotwdrczym,;
Chtodziarka do P=Q'42.kW; u=230v
Tgll ; . . 2 | zasilanie rezerwowane agregatem 0,84
5 przechowywania lekow/Krwi .
pradowtwdérczym
Zamrazarka do P=0,5kW; U=230V; zasilanie
6 Tgzl rzechowvwania krwi/osocza 2 | rezerwowane UPS i agregatem 1,0
P y pradotwérczym;
Chtodziarka do artykutow P=0,4kW; U=230V
7 Tg1 . 1 0,4
spozywczych podblatowa
Czajnik elektryczny
8 Cz Sprzet nieuwidoczniony na 1 P=2,0kW; U=230V 2,00
rysunku
9 | mps | MWiniadezynfeklorbasenowl |4 | p=3 okw; U=230V/400V 3,00
10 Gh1 Lampa zabiegowa sufitowa 2 | P=0,06kW; U=230V 0,12
11 Gh2 Lampa zabiegowo operacyjna 3 | P=0,08kW; U=230V 0,24
12 Gh3 Lampa zabiegowa przejezdna 2 | P=0,015kW; U=230V 0,045
13 Ppt _Podgr_zewacz ptynéw 2 P=0,4kW; U=230V 0.8
infuzyjnych
14 KD1 Kolumna dozoru 2 P=1,2kW; U=230V; zasilanie 2,4
rezerwowane UPS
: P=0,42kW; U=230V
15 Tgll Chiodziarka do_ . . 1 zasilanie rezerwowane agregatem 0,42
przechowywania lekow/krwi .
pradowtwdérczym
Zamrazarka do P=0,5kW; U=230V; zasilanie
16 Tgzl : . 1 rezerwowane UPS i agregatem 0,5
przechowywania krwi/osocza . .
pradotwérczym;
17| mpg1 | Yinia dezynfekiorbasenow |5 | p=3 okw; U=230V/400V 3,00
18 PRM Pralka mopéw 1 P=2,0kW; U=230V/400V 2,00
RAZEM | 31,265

Przewiduje sie nastepujgce wspotczynniki jednoczesnosci pracy odbiorow elektrycznych:

PARTER -0,9

Uwaga: w poborach mocy nie uwzgledniono komputeréw. Nalezy zapewnic¢ zasilanie wszystkich
komputeréw rezerwowane za poS$rednictwem UPS

3.10. INSTALACJA STEROWNICZO-SYGNALIZACYJNA.
Przewidziano sterowanie pracg urzagdzeh wentylacyjnych z pomieszczen wentylowanych mechanicznie — za
pomocg tabliczek sterowniczych sygnalizujgcych prace urzadzeh.

3.11. INSTALACJA SILOWA NIEREZERWOWANA
Przewidziano zasilanie wentylatoréow, urzgdzen wentylacyjnych, myjni dezynfektoréw basenéw w fazience
izolatki oraz w brudowniku.

3.12. INSTALACJA GNIAZD SIECI IZOLOWANEJ IT

W salach resuscytacyjnych wszystkie gniazda w systemach $ciennych i sufitowych zasilania w media zasili¢
z zasilaczy bezprzerwowych (UPS) z odpowiednim podtrzymaniem zasilania (agregat pradotwoérczy) — z
obwodu izolowanego (za posrednictwem transformatora separacyjnego). Takze z obwodu izolowanego
zasilic gniazda rezerwowane w zestawach nadtézkowych oraz w sufitowych systemach zasilajgcych
elektryczno gazowych w sali wstepnej intensywnej terapii.
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llo§¢ gniazd wedtug przyktadowych opiséw w zestawieniu symboli elementéw wyposazenia. Wszystkie
gniazda montowaé w klasie min. IP44. Stosowac¢ osprzet o wiasciwosciach bakteriobdjczych.

Przyktadowa ilo$¢ gniazd w kolumnach:

- gniazdka elektryczne 230 V 10 szt.;

- bolce wyréwnywania potencjatéow (P.E.) 10 szt.;
- gniazdko sieci komputerowej RJ-45 4 szt ;

3.13. INSTALACJA SYGNALIZACJI CISNIENIA GAZOW MEDYCZNYCH.

Kazdg instalacje wyposazy¢ w urzadzenia sygnalizujgce:

- brak medium

- brak dostatecznej rezerwy gazu

- nieprawidtowe cisnienie

Zasili¢ z obwodu gniazd wtykowych rezerwowanych UPS-em. Brak medium musi by¢é sygnalizowany
sygnatem swietlnym i dzwiekowym

3.14. INSTALACJA PRZYZYWOWA

Wykonac¢ instalacje w izolatce, w WC i tazienkach pacjentéw. Zapewni¢ mozliwos¢ wezwania przez
pacjentdw pielegniarki przebywajgcej w pomieszczeniu rejestracji. Manipulatory umiesci¢ przy tézkach
pacjentéw (w Sciennych lub sufitowych systemach zasilania w media) oraz w fazienkach pacjentéw. W
pomieszczeniach personelu dyzurujgcego (pom. rejestraciji) instalowa¢ numerator z sygnalizacjg optyczng i
akustyczna.

Kasowniki nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 1.40m, a lampki wywotawcze sygnalizacji przyzywowej nad
drzwiami wejsciowymi do odpowiednich pomieszczen na wysokosci 2.20m. Przewidzie¢ system przyzywowy
cyfrowy, odpowiadajgcy zapisom normy DIN 0834 Ilub réwnowaznej, umozliwiajgcy wezwanie przez
pielegniarke z pokoi t6zkowych lekarza przebywajgcego w pokoju lekarzy dyzurujgcych. System musi by¢
wyposazony w mozliwos¢ zapisywania historii zdarzen.

3.15. INSTALACJA WYROWNAWCZA.

Przewidzie¢ w salach resuscytacyjnych, w pokoju wstepnej intensywnej terapii w gabinecie chirurgicznym. W
pokojach f6zkowych gniazda ekwipotencjalne lokalizowaé w zestawie elektryczno- gazowym i sufitowych
systemach =zasilania; na salach resuscytacyjnych w kolumnach anestezjologicznych; w pokojach
zabiegowych w zestawach gniazd w $cianach. Oczekiwana ilo$¢ gniazd wg pkt. 3.9 3.12

3.16. INSTALACJA TELEFONICZNA.
Wykona¢ w pokojach personelu, na stanowiskach pielegniarskich, na stanowiskach recepcji i rejestracji
pacjenta, w pokojach badan i pokojach zabiegowych. Podtgczy¢ do centrali szpitalne;j.

3.17. INSTALACJA OBSERWACJI, SYGNALIZACJI WEJSCIOWEJ | KONTROLI DOSTEPU.

Zapewni¢ za posrednictwem kamer obserwacje strefy segregacji pacjenta, sal resuscytacyjnych, sali
wstepnej intensywnej terapii, izolatki. Ponadto montowa¢ kamery przed wejsciem pacjentéw przybywajgcych
samodzielnie na SOR, przed wjazdem/wyjazdem do krytego podjazdu karetek, na korytarzach wewnatrz
oddziatu. Zrzut obrazu z obszaréw obserwowanych zapewni¢ do strefy rejestracji. Umozliwi¢ rejestracje
obrazu na trwatych no$nikach.

Przewdd ochronny PE z izolacjg koloru zotto-zielonego. Zabrania sie fgczenia przewodu neutralnego z
ziemig Przy drzwiach do rejestracji, drzwiach korytarzowych prowadzacych do odrebnych obszaréw SOR
montowa¢ zamki elektromagnetyczne uruchamiane na karte (w systemie preferowanym przez
Zamawiajgcego)

3.18. INSTALACJA LOGICZNA

Zakfada sie wyposazenie pomieszczen w sieC instalacji komputerow, co umozliwi integracje danych z
aparatury. Wykona¢ jg w miejscach rejestracji pacjenta, w gabinetach lekarskich konsultacyjnych, w
gabinetach zabiegowych, pokojach personelu medycznego (lekarze, pielegniarki), na stanowiskach
pielegniarskich, przy stanowiskach pacjenta w strefie segregacji, przy t6zku w izolatce, w salach
resuscytacyjnych i w sali wstepnej intensywnej terapii w $ciennych i sufitowych jednostkach zasilajgcych
elektryczno gazowych - co najmniej 2 gniazda/tézko/stanowisko (do uzgodnienia z Uzytkownikiem). Cato$é
podtgczy¢ do szpitalnej sieci komputerowej i do gtdwnego serwera, ktéry powinien by¢ w wydzielonym
pomieszczeniu. Sugeruje sie przewidzie¢ sie¢ strukturalng. W kazdym pomieszczeniu podigczonym
przewidzie¢ min. 2 gniazda instalacji logicznej i 3 gniazda instalacji elektryczne;j.

3.19. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrone dodatkowg od porazen nalezy zaprojektowaé zgodnie z normg. Do kazdego przewodu doprowadzié¢
przewod ochronny PE z izolacjg koloru zétto-zielonego. Zabrania sie fgczenia przewodu neutralnego z ziemig
po dokonaniu rozdziatu na zyty PEN na N i PE. Punkt rozdziatu zyty PEN nalezy uziemi¢. Nalezy poza
zastosowaniem wytgcznikow réznicowo-prgdowych wykonac¢ separacje odbiornikéw.
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1. URZADZENIA WYMAGAJACE PRZYGOTOWANIA PODLACZENIA INSTALACJI NA ETAPIE REALIZACJI BUDOWY

Wymiary lem/ i
L.p. Symbol Nazwa sprzetu dhug. X szer. x wys. llosé
1 KAN Kolumna anestezjologiczna 3
2 KWD1 Kolumna sufitowa wzmozonego nadzoru 1
3 KD1 Kolumna sufitowa wzmozonego nadzoru 2
4 ZN1 o o _ ca 160x20- 4
Zestaw nadtozkowy zasilania w media jednostanowiskowy 40x10-17
5 Gh1 Lampa zabiegowa jednoczaszowa 2
6 Gh2 Lampa operacyjna jednoczaszowa 3
7 Gh3 Lampa zabiegowa przejezdna 2
8 MDB Myijnia dezynfektor basenow - IZOLATKA ca 50x50x210 1
9 MDB1 Myjnia dezynfektor basenéw - BRUDOWNIK ca 60X60X90 1
ZP28/6u | Zabudowa przyscienna z szafkami i szufladami pod blatem, umywalkg i
10 ; . , . s .| 280x60x90 2
zl1 zlewozmywakiem wpuszczanymi w blat; uzupetniona szafkami wiszgcymi
11| zP1s/6u Zabudowa przyscienna z szafkami i szufladami pod blatem, umywalkg 180x60x 1
wpuszczang w blat; uzupetniona szafkami wiszacymi 90
ZP20/6u | Zabudowa przyscienna z szafkami i szufladami pod blatem, umywalka
12 . . . . L7 . 200x60x90 1
zl1 zlewozmywakiem wpuszczanymi w blat; uzupetniona szafkami wiszgcymi
13| ZP10/6u Zabudowa przyscienna z szafkami pod blatem, umywalkg wpuszczang w 100x60x 1
blat; uzupetniona szafkami wiszgcymi 90
ZP26/6u | Zabudowa przyscienna z szafkami i szufladami pod blatem, umywalkg i
14 . . _ . o .| 260x60x90 1
zl1 zlewozmywakiem wpuszczanymi w blat; uzupetniona szafkami wiszgcymi
15 ZP14/6 Zabudovya przyscienna z szafkami i szufladami pod blatem; uzupetniona 140x60x90 1
szafkami wiszgcymi
Zabudowa przyscienna z umywalkg wpuszczang w blat, z chtodziarkg
16 | ZPk12/6u zabudowana pod blatem 120x60x85 1
17 132:33 Stot do opasek gipsowych wyposazony w odstojnik gipsu 180x60x85 1
Stoét roboczy ze zlewozmywakiem dwukomorowym wyprofilowanym w
18 | Dg10/6zl2s blacie, z potka pod blatem 100x60x85 1
120x60x85
19 | Da12/62l1s Stot roboczy ze zlewozmywakiem jednokomorowym wyprofilowanym w +2X 1
9 blacie; nad stotem regaty otwarte wiszgce Regat otwarty
60x30x60
150x60x
. . . . 85
20 | Dg16/6zi1s Slto’r.rc?bocdzytz? zIewoer{nyvs;akletm Jgdnokomorowym wyprofilowanym w +ox 1
acie; nad stotem regaty otwarte wiszace regat otwarty
80x30x60
22 Mo Myjka oczu 1
2. MEBLE MEDYCZNE - SYMBOLE STOSOWANE NA RYSUNKACH
L.p. Symbol Nazwa sprzetu
1 Fan Wodzek anestezjologiczny
2 Fre Wézek z zestawem do reanimaciji
3 Fz Wozek zabiegowy
4 Fz1 Wdzek zabiegowy mniejszy
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Fap Wozek transportowy pacjentéw

Fw Wdozek wanna do kapieli pacjenta w pozycji lezacej

Fc Woaézek porzadkowy

FTZ Wozek do transportu zwiok

Re Respirator przejezdny

10 YZ Sto6t zabiegowo operacyjny

11 YZ1 Stét zabiegowy

12 Yl Fotel zabiegowy laryngologa

13 Yo Fotel zabiegowy okulisty

14 Ar t6Zko szpitalne reanimacyjne

15 Ar1 tozko szpitalne

16 Ai Szafka przytézkowa

17 Cro Szafka skrytkowa — 20 bokséw zamykanych kluczykiem

18 6* Zestaw pojemnikéw na odpady medyczne gromadzone z podziatem na kody

Uwaga: urzadzenia dostarcza Zamawiajgcy, Wykonawca musi przewidzie¢ i wykonaé¢ miejsca
podtaczenia urzadzen.

POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

(rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017r w sprawie szczegdtowego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z dnia 24 pazdziernika 2017, poz. 1975)

We wszystkich pomieszczeniach umieéci¢ pojemniki na odpady. Odpady bedg gromadzone w zmywalnych
zamykanych pojemnikach wylozonych workami foliowymi (mozliwos¢ jednorazowego zamknigcia), z
podziatem na

- odpady komunalne

- odpady medyczne grupowane w zaleznosci od kodu odpadu:

) zakazne (odpady niebezpieczne, ktére zawierajg zywe mikroorganizmy lub ich toksyny wywotujgce
choroby zakazne) — kody 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82*
o niebezpieczne, inne niz zakazne (odpady, ktére zawierajg substancje chemiczne wywotujgce choroby

zakazne lub mogg by¢ Zrédtem skazenia Srodowiska) — kody 18 01 06*, 18 01 08*i 18 01 10*

) pozostate (nie posiadajgce wiasciwosci niebezpiecznych) — kody 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01
09i18 01 81,

Odpady o ostrych krawedziach gromadzi¢ w sztywnych pojemnikach odpornych na przektucie badz
przeciecie.

Kazdy pojemnik i kazdy worek z odpadami medycznymi powinien posiada¢ widoczne oznakowanie
identyfikujgce zawierajgce:

1) kod odpaddw w nich przechowywanych;

2) nazwe wytworcy odpaddw;

3) numer REGON wytworcy odpadéw medycznych

4) numer ksiegi rejestrowej wytworcy odpaddéw medycznych w rejestrze podmiotéw wykonujgcych
dziatalno$¢ leczniczg

5) date i godzine otwarcia

6) date i godzine zamkniecia.

Z uwagi ha wymagania dotyczgce przechowywania odpadoéw nalezy w pomieszczeniu zapewni¢ temperature
10°C lub zlokalizowa¢ urzadzenie chtodnicze zapewniajgce takg temperature. Magazynowanie odpaddéw o
kodzie 18 01 02* moze odbywac sie w temperaturze do 10°C nie dtuzej niz 72 godziny. Magazynowanie
odpadoéw o kodach 18 01 03*, 18 01 06, 18 01 08*, 18 01 10* i 18 01 82* moze odbywac sie w temperaturze
do 18°C, temperaturze od 10°C -18°C nie dtuzej niz 72 godziny; w temperaturze do 10°C — nie dtuzej niz 30
dni.

Pozostate odpady mogg by¢ magazynowane nie dtuzej niz 30 dni.

Pomieszczenia i urzadzenia do czasowego przechowywania odpadéw nalezy wyposazyé w termometry do
pomiaru temperatury wewnatrz pomieszczenia lub urzadzenia. W sgsiedztwie instalowa¢ umywalki.
Wykonczenie pomieszczen powinno utatwia¢ utrzymanie w czystosci.

Ponadto Uzytkownik musi zgtosi¢ w Wydziale Ochrony Srodowiska i Gospodarki Odpadami UM w Koszalinie
informacje o wytwarzaniu odpadoéw niebezpiecznych

ODPADY KOMUNALNE beda usuwane do pojemnikéw usytuowanych w ostonie $mietnikowej usytuowane;j
na terenie osrodka terapeutycznego.
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