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CZESC OPISOWA

Opis techniczny
Rysunki:
1. Instalacje sanitarne. Plan sytuacyjny - koncepcja.
2. Instalacje sanitarne. Rzut parteru - koncepcja.
3. Instalacje sanitarne. Rzut II pietra, dachu - koncepcja.



1. Dane ogélne budynku
Pomieszczenia objete zakresem wyposazone sa w nastepujace instalacje:

e wody zimnej, cieplej i cyrkulacji cwu,
o kanalizacji sanitarnej,
e centralnego ogrzewania,
e wentylacji mechanicznej,
e chlodnicza.
Instalacje te ulegna przebudowie w zakresie pomieszczen 1000m2.

W ramach zadania zaprojektuj i wybuduj nalezy wykonac¢ projekt technologii wyzej wymienionego obiektu. Nalezy
wykona¢ projekt budowlany, techniczny instalacji sanitarnych. Projekt ma zosta¢ sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Przedstawione bilanse nalezy traktowaé, jako
wstepne, wymagajace uszczegétowienia 1 korekty na etapie projektowym. Wykonawca ma obowigzek
zaprojektowania i wykonania poszczegélnych instalacji tak, aby speilnialy wymogi instalacji projektowanego
obiektu.

2. Rozwiazanie projektowe

2.1. Instalacje zewnetrzne

2.1.1. Siec cieplna SOR

Obiekt posiada doprowadzenie czynnika grzewczego z wezla cieplnego w budynku ,,E”. Przylacze jest
niewystarczajace. Nalezy zaprojektowa¢ i zrealizowa¢ nowe doprowadzenie czynnika grzewczego. Wstepnie
zaktada si¢ wykonie podlaczenia rurociggiem cieplnym preizolowany. Obecne parametry czynnika grzewczego
90/70°C.

Sie¢ cieplng nalezy wykonaé z preizolowanych przewodéw dostosowanych do parametréw mediow,
przeznaczonych do transportu czynnikéw grzewczych.

Przewody zaprojektowac z instalacja alarmowag systemu wykrywania nieszczelno$ci. Jako rury przewodowe
stosowac rury stalowe lub tworzywowe.

Rury stalowe ze szwem PN-79/H-74244 lub réwnowaznej normy, lub z rury bazowej przewodowej wykonanej z
PE100 w kolorze czarnym, izolacji ze sztywnej pianki poliuretanowej oraz ocynkowanej rury spiro stuzacej, jako
sztywny plaszcz zewngtrzny. Zastosowa¢ kompensacj¢ naturalng. Zaprojektowa¢ odwodnienie sieci
przylaczeniowej. Na wejsciu instalacji do budynku zaprojektowac zawory odcinajace.

2.2. Instalacje wewnetrzne

2.2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Obiekt wyposazony jest w instalacje kanalizacji sanitarne;j.

Doprojektowane instalacje podiaczone zostang w obregbie przebudowywanych pomieszczen (uwaga nr 1 — na
rysunku). Wykona¢ nowe rozprowadzenie do urzadzen sanitarnych. Wykona¢ wymine pionéw, do ktorych
projektowane sa podtaczenia.

Projektowana instalacja powinna zosta¢ wykonana, jako zakryta. Z nowoprojektowanych klimatyzatoréw wykonac
odprowadzenie skroplin. Wstepnie zaklada si¢ odprowadzanie Sciekow grawitacyjnie. Instalacj¢ kanalizacji
podposadzkowej z rur PVC-U SN8 LITE pelosciennych dla obciazenia 8 kN/m2 taczonych za pomoca kielichow z
uszczelkami gumowymi. Ksztalttki uzywac tej samej wartosci obciazeniowej, co rury. Projektowane rozprowadzenie
w budynku, ponad posadzka parteru instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur i ksztaltek systemu PCV,
o potaczeniach kohierzowych, przeznaczonych do prowadzenia wewnatrz budynku. Podejscia do przyborow nalezy
wykona¢ jako catkowicie zakryte. Napowietrzenie instalacji kanalizacyjnej odbywaé si¢ bedzie przez rury
wentylacyjne zainstalowane na pionach i wyprowadzone nad dach budynku oraz zawory napowietrzajace. Nalezy
zapewni¢ dostgp na potrzeby konserwacji zaworéw napowietrzajacych oraz rewizji na pionach kanalizacyjnych.
Przejécia wszystkich przewoddéw przez stropy oraz przegrody, dla ktéorych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej, co najmniej EI60 lub REI60 wyposazy¢ w obejmy ppoz. pozwalajace na uzyskanie 1 godz. odpornosci
ogniowej przejscia.



2.2.2. Instalacje wodociagowe zimnej, cieplej wody uzytkowej, cyrkulacji ciepltej wody uzytkowej.
Instalacja hydrantowa.

Obiekt wyposazony jest w instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacje cieptej wody uzytkowe;.

Nalezy wykona¢ nowe rozprowadzenia i podejscia instalacji wodnych w obrebie przebudowywanych pomieszczen

(uwaga nr 2 na rysunku).

Rozprowadzenie w poszczegodlnych pomieszczeniach projektuje si¢ wykona¢ z wielowarstwowych rur zespolonych

sktadajacych si¢ z 3 warstw: polietylenu sieciowanego (PE-X), ptaszcza aluminiowego oraz powloki ochronnej z

polietylenu (PE-RT), ksztattki tworzywowe PPSU i mosi¢zne lub wykonanie instalacji z rur i ksztaltek PP

(zwlaszcza rozprowadzenia gtownego). Projektowana instalacja powinna zosta¢ wykonana, jako zakryta. Na

podejsciach do poszczegolnych przyboréw montowac zawory odcinajace. Rurociagi projektowa¢ prowadzone w

warstwach posadzki, bruzdach $ciennych i pod stropem w przestrzeni nad sufitem podwieszonym.

Toalety dla niepelnosprawnych powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z obwigzujacymi przepisami i wyposazone w

urzadzenia posiadajace dopuszczenia na terenie Polski.

Zaprojektowa¢ izolacje termiczne i przeciwwilgociowe otulinami izolacyjnymi o grubosci i wspotczynnikach

przewodzenia cieplnego zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uwaga: Montowac¢ baterie z mieszaczem.

Na potrzeby instalacji hydrantowej wykona¢ nowa wyodr¢bniong instalacje hydrantowa. Wydzielenie instalacji w
zakresie przebudowywanych pomieszczen. W budynku zamontowane zostana szafki hydrantowe z we¢zem
potsztywnym DN25 z miejscem na gasnic¢ oraz gasnica. Instalacja rozprowadzajaca do hydrantow projektuje si¢
wykona¢ z rur i ksztaltek z rur stalowych wg z PN- 80/H-74200 lub rownowaznej normy, ocynkowanych, instalacja
niepalna.

Wytyczne dla podlaczen przyboréw:

Umywalka
e 1 x WZ, 1 x WC DNI5, ci$nienie 0,3-0,6MPa, zakonczone zaworem $ciennym odcinajacym katowym,
kulowym 1/2" x 1/2" chromowanym z rozeta i baterig stojaca bateria jednouchwytowa z regulatorem
ceramicznym, na wys. 61 cm od podtogi.
e 1 xS DN50 na wys. 56 cm od podlogi, zakonczone rowno ze §ciang.
Odprowadzenia umywalkowe wykona¢ z wykorzystaniem syfonéw chromowanych. Podejscia z regulowana rura
odptywowa. Z minimum 10 letnia gwarancja. W okre§lonych przypadkach syfony nalezy umiesci¢é w
poOtpostumentach. Nie stosowaé korkéw umywalkowych.

Zlew
e 1x WZ,1x WC DNIS5, ci$nienie 0,3-0,6MPa, zakonczone bateria $cienna lub stojaca jednouchwytowsa z
regulatorem ceramicznym z ruchoma wylewka o dtugosci dostosowanej do zlewu, na wys. 110 cm od
podtogi.
e 1 x SDNS50nawys. 20 cm od podtogi, zakonczone réwno ze $ciang.
Odprowadzenia zlewowe wykona¢ z wykorzystaniem syfondéw chromowanych. Podej$cia z regulowana rura
odptywowa. Z minimum 10 letnig gwarancja.
Ptuczka ustgpowa
e 1 x WZ DNI5, ci$nienie 0,3-0,6MPa, zakonczone zaworem $ciennym odcinajacym katowym, kulowym
1/2” x 1/2”, chromowanym z rozetg do sptuczki na wys. 70 cm od podtogi
e 1 x S DNI100 zakofczone rowno ze $ciang na wys. 22 cm od podlogi (wg szablonu stelaza)

Kabina prysznicowa

e 1xWZ, 1x WC DNI5, ci$nienie 0,3-0,6MPa, zakonczone bateria $cienng jednouchwytowa prysznicowg z
regulatorem ceramicznym na wys. 110 cm nad podloga
e 1 x S DNS50, wpust podlogowy dla kabiny prysznicowej.
Wpust punktowe
e | x KS DN50,100, temp. max 50°C, wpust podtogowy z rusztem nierdzewnym, wpust z zamkni¢ciem
wodnym.



Whpust liniowe
e | x KS DN50,100, temp. max 50°C, wpust podtogowy z rusztem nierdzewnym, wpust z zamknieciem
wodnym.
Whpust natryskowy
e 1 xKS DNS50, temp. max 50°C, wpust podtogowy z rusztem nierdzewnym, wpust z zamknigciem wodnym.

2.2.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Obiekt wyposazony jest w instalacje grzewcza grzejnikowa.

Przebudowa pomieszczen nie wymaga zmiany gléwnego rozprowadzenia instalacji.

Zaktada si¢ wyposazenie przebudowywanych pomieszczen w nowe grzejniki wraz z podejsciami (zawory
termostatyczne 1 przylaczeniowe). Grzejniki w wykonaniu higienicznym. Pomieszczenia fazienek wyposazy¢ w
grzejnik typu drabinowego (do pomieszczen wilgotnych).

Instalacje wykona¢ z wielowarstwowych rur zespolonych sktadajacych si¢ z 3 warstw: polietylenu sieciowanego
(PE-X), ptaszcza aluminiowego oraz powloki ochronnej z polietylenu (PE-RT), ksztaltki tworzywowe PPSU i
mosiezne, zaciskane.

Projektowana instalacja powinna zosta¢ wykonana, jako zakryta.

2.2.4. Instalacja ciepla technologicznego.

Przebudowa obiektu nie powoduje koniecznosci wprowadzania zmiany do istnicjgcej instalacji ciepla
technologicznego. Istniejaca instalacja pracuje na potrzeby nagrzewnic wentylacyjnych.

W przypadku wymiany istniejacy uktadow wentylacyjnych dostosowac instalacj¢ ciepta technologicznego do
wymogow zaprojektowanych uktadow.

2.2.5. Wezel cieplny.

Na potrzeby przebudowy zaklada si¢ zaprojektowanie i wykonanie wezta cieplnego, wymiennikowego. Wezet
umieszczony w pomieszczeniu technicznym budynku ,,E”. Szacunkowa moc grzewcza 450kW. Wezet para/woda,
para 150°C, 4 bary, woda 90/70°C. Wezel wyposazy¢ w automatyke wspolpracujaca z automatyka istniejacego
uktadu grzewczego oraz przebudowywanych pomieszczen. Moc cieplng wezla ostatecznie okresli¢é na etapie
projektu instalacji. Wezet cieplny zaprojektowa¢ w formie kompaktu. Konstrukcja opartej na ramie stalowej,

dopasowanej do wielkosci pomieszczenia i mozliwosci transportowych w obiekcie. Wezet cieplny wyposazony w
kompletna izolacj¢ termiczng i rozdzielni¢ zasilajaco-sterownicza zaopatrzona w zestaw zabezpieczen
elektrycznych, lampek sygnalizacyjnych oraz przelacznikow trybu pracy. Na wyjsciu instalacji z budynku
zaprojektowa¢ zawory odcinajace oraz spustowe.

2.2.6. Instalacja wentylacji mechanicznej

Wigkszo$¢ pomieszczen przebudowywanego obiektu posiada wentylacje mechaniczng. Pomieszanie pomocnicze
maja wentylacj¢ grawitacyjna. Czgs¢ pomieszczen posiada uktady wentylacji mechanicznej wyposazone w
chlodnice i nawilzacze powietrza (7k/8, 9k/10, 11k/12, 13k/14 - oznaczenia wedlug projektu podstawowego,
usytulowane w wentylatorni na II pigtrze).

Instalacja wentylacyjna ma za zadanie stworzy¢ wlasciwy mikroklimat dla pacjentéw i personelu medycznego oraz
zapewni¢ odpowiednia czystos¢ i uktad cisnienia powietrza w pomieszczeniach obiektu.

Na etapie projektowym nalezy okresli¢ bilans ukladow wentylacyjnych w oparciu o technologi¢ obiektu oraz
aktualnych norm i rozporzadzen.

W ramach projektu budowlanego, technicznego nalezy wykona¢ docelowy bilans powietrza wentylacyjnego,
zapewniajacy wymagang krotno$¢ powietrza, zapewniajacy wymagane ilo§ci powierza na osobe.

Uktady wentylacyjne obslugujace przebudowywane pomieszania nalezy dopasowa¢ do aktualnej funkcji i aranzacji.
Wstepnie zakltada si¢ wykorzystanie istniejacych ukladow. Nalezy potwierdzi¢ przyjete ztozenia. W przypadku
niespetnienia wymogoéw technologicznych, nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ nowe uklady wentylacyjne dla
przebudowywanych pomieszczen SOR.

Zaktada si¢ wykonie nowej instalacji wentylacji mechanicznej dla nowych lazienek oraz nowo powstatych
pomieszczen przy wejsciu.



2.2.7. Instalacja chlodnicza.
Cze$¢ pomieszczen z zakresu przebudowy posiada instalacj¢ schtadzajacg (centrale klimatyzacyjne).
Zaktada si¢ schtadzanie powietrza na potrzeby:

e  obrobki wstepnej powietrza w centralach wentylacyjnych,

e chlodzenia indywidualnych pomieszczen,

e chlodzenia wybranych pomieszczen technicznych.

Zaktada si¢ wykonanie nowego zrodta chtodu dla central obstugujacych przebudowywane pomieszczania SOR.
Wybrane pomieszczenia przebudowywanego oddzialu SOR wyposazy¢ w instalacje schtadzajaca - klimatyzatory
$cienne lub kasety.

Zaprojektowa¢ 1 wykona¢ agregat wody lodowej wspolpracujacy z ukladami wentylacyjnymi central
klimatyzacyjnych oraz nowo projektowanych klimatyzatorow. Agregat wyposazony fabrycznie w modut
hydrauliczny, zamontowany we wspolnej obudowie. Modul hydrauliczny wyposazony w uklad zabezpieczajacy
(naczynie przeponowe, zawor bezpieczenstwa), bufor oraz pompy obiegowe (pompa praca/pompa rezerwa).

Agregat zmontowa¢ na dachu budynku — przy II pigtrze.

Zastosowane agregaty muszg posiada¢ certyfikat EUROVENT lub rownowaznej jednostki certyfikujacej oraz klase
energetyczng A. Nalezy zastosowaé agregaty w wersji cichej. Wentylatory stosowane w klimatyzacji z silnikami
EC. Szeroki zakres pracy temperatur zewngtrznych: od -20 do +52°C. Dopuszczalny poziom hatasu emitowany do
otoczenia przez urzadzenie w ciggu dnia nie moze przekroczy¢ 50dB, a w nocy 40dB. Automatyka agregatu
powinna umozliwi¢ nadzor i regulacje wszystkich proceséw technologicznych.

Rozprowadzanie instalacji nalezy wyko¢ z rur i ksztattek tworzywowych polipropylenowych PP-R taczonych
poprzez zgrzewanie lub systemu rownowaznego.

Na potrzeby regulacji stosowaé zawory regulacyjne dzialajace przy zmiennym obcigzeniu/przeptywie. Jako zawory
odcinajace stosowaé zawory kulowe. Instalacje poprowadzi¢ w szachtach instalacyjnych oraz podstropowo w
zabudowie. Nalezy zachowa¢ dostep serwisowy do armatury. W szachtach wykona¢ rewizje.

Instalacj¢ w calosci zaizolowaé. Instalacje prowadzong na dachu zabezpieczy¢ przez zniszczeniem przez ptactwo. W
pomieszczeniu podiaczeniowym instalacji zewngtrznej wody lodowej wykona¢ odwodnienie instalacji.

Wstepnie zaktada si¢ montaz agregatu wody lodowej na dachu budynku SOR.
Szacunkowa moc chtodnicza Qchw+Qk+Qr= 72,7+30,0+32,0=134,7kW.
Qchw - chlodnice wentylacyjne

Qk - klimatyzatory
Qr - rozbudowa

Istniejace centrale wentylacyjne korzystaja obecnie uktadu chlodniczego opartego na rozwigzaniu chlodzenia z
agregatow indywidualnych zamontowanych w centralach wentylacyjnych. Zaktada si¢ przebudoweg uktadu central
wentylacyjnych tak, aby chtéd pobierany byt z agregatu wody lodowej lub montaz chlodnic z wentylatorami na
kanatach wentylacyjnych. Wykona¢ automatyke zapewniajaca wspolprace istniejacych central z doprojektowanymi
uktadami chtodniczymi. Automatyka ma zapewni¢ monitorowanie i zarzadzania pracy instalacji w obiekcie.

Po analizie techniczno-ekonomicznej mozliwe jest zastosowanie ukladow typu split lub multi-split lub inne
korzystniejsze rozwigzanie dla pomieszczen (uklady bezposredniego odparowania oraz uklady posrednie), ktore
doposaza si¢ w instalacj¢ schtadzajaca.

W zwigzku z przebudowa obiektu nalezy wykona¢ nowa instalacje schtadzajaca na potrzeby pomieszania
serwerowni 2/20 oraz pomieszczenia UPS 1/46. Uklady bezposredniego odparowania.

Zapotrzebowanie chtodu dla pomieszczenia serwerowni Q=6,6kW.

Zapotrzebowanie chtodu dla pomieszczenia UPS Q=10-30kW. Pomieszczenie wyposazy¢ w min 2 klimatyzatory
pracujace na laczng wydajno$¢ chlodnicza zapotrzebowania pomieszczenia UPS. Praca chiodnicza réowniez w
okresie zimowym.

Jednostki zewngtrzne klimatyzacji zamontowac na dachu budynku SOR.

Schemat podtaczenia chtodnic nalezy dopasowa¢ do wytycznych docelowego producenta central oraz jednostek



wewngtrznych w projekcie (uktad z sterowaniem wydajnos$cia zaworem dwudrogowym lub trdjdrogowym
sterowanym z automatyki central, jednostki wewnetrznej).
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