PRZEKROJ A-A

11

Wyktadzina PVC z rolki

Masa samopoziomujgca

Podktad betonowy

(zbrojony siatkg z pretéw O 6 mm o oczkach 15 x15 cm)
Styropian

I1zolacja przeciwwilgociowa

Chudy beton

(wyréwnany i zagruntowany "Abizolem")

Gruzobeton

Terakota na klej

I1zolacja przeciwwodna wywinieta na $ciany

Podkad betonowy

(zbrojony siatkg z pretéw O 6 mm o oczkach 15 x15 cm)
Styropian

I1zolacja przeciwwilgociowa

Chudy beton

(wyréwnany i zagruntowany "Abizolem")

Gruzobeton

Wykadzina PVC

Masa samopoziomujgca

Podkad betonowy

(zbrojony siatkg z pretéw O 6 mm o oczkach 15 x15 cm)
Styropian

Ptyta stropowa zelbetowa

Posadzka cementowa z powtokg chemoutwardzalng
Podktad betonowy

(zbrojony siatkg z pretéw O 6 mm o oczkach 15 x 15 cm)
Styropian oddylatowany posadzka "ptywajgca”
paroizloacja

(folia PE - nad pomieszczeniami o zwigkszonej wilgotnosci powietrza)

Ptyta stropowa zelbetowa

Ptytki terakoty na kleju wodoodpornym
(cokot na $cianach ok. 10 cm)

Izolacja wodochronna -

elastyczna masa uszczelniajgca typu SUPERFLEX 10 firmy

DEITERMANN

Podktad betonowy

(zbrojony siatkg z pretéw O 6 mm o oczkach 15 x15 cm)
Styropian

Paroizolacja

(folia PE - nad pomieszczeniami o zwigkszonej wolgotnosci powietrza)

Ptyta stropowa zelbetowa

Dachoéwka ceramiczna

taty (mocowane do do powloki zelbetowej)

Kontrtaty (tworzace przestrzen wentylacyjng)

I1zolacja przeciwwilgociowa - folia paroprzepuszczalna
Szczelina wentylacyjna

Wetna mineralna uktadana pomiedzy krokwiami
Izolacja parochronna

Ruszt stalowy mocowany do krokwii

Ptyty GK mocowane do rusztu
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POZIOM TERENU 45,70 m.n.p.m.

‘ murtata 12 x 12 cm
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UWAGA:
RYSUNEK DOSTARCZONY PRZEZ INWESTORA
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Pracownia
Achitektoniczna
Grafit S.C.

70-370 Szczecin,
ul. Boh. Warszawy 15/16
pok. 123

tel.+48 507 083 335
tel.+48 505 974 449
email: biuro@pracowniagrafit.pl
www.pracowniagrafit.pl

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. arch. Mikofaj Heigel

upr. nr 27/ZPOIA/OKK/2017

spec. architektoniczna

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Alicja Gajdis-Matertko
upr. nr 5/ZPOIA/OKK/2018
spec. architektoniczna

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego
w Szpitalu Wojewddzkim im. M. Kopernika w
Koszalinie” w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego dotowanego przez Skarb Panstwa
- Ministra Zdrowia pn. ,Poprawa jakosci i
dostepnosci do $wiadczen ratownictwa
medycznego w Szpitalu Wojewddzkim im. M.
Kopernika w Koszalinie poprzez przebudowe i
zakup nowego wyposazenia na rzecz Szpitalnego
Oddziatu Ratunkowego oraz pracowni
diagnostycznych z nim wspédtpracujacych

ADRES INWESTYCJI:

ul. T. Chatubinskiego 7,
75 - 581 Koszalin

INWESTOR:

Szpital Wojewddzki
im. M. Kopernika w Koszalinie

TEMAT RYSYNKU:

PRZEKROJ A-A

FAZA: BRANZA: NR RYSUNKU:
| ARCHITEKTURA
SKALA: DATA: 7
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawa
o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora
jest niedozwolone i podlega karze.




