PRZEKROJ B-B
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Wyktadzina PVC z rolki

Masa samopoziomujca

Podktad betonowy

(zbrojony siatkg z pretéw O 6 mm o oczkach 15 x15 cm)
Styropian

|zolacja przeciwwilgociowa

Chudy beton

(wyréwnany i zagruntowany "Abizolem")

Gruzobeton

Terakota na klej

|zolacja przeciwwodna wywinieta na $ciany

Podktad betonowy

(zbrojony siatkg z pretéw O 6 mm o oczkach 15 x15 cm)
Styropian

|zolacja przeciwwilgociowa

Chudy beton

(wyréwnany i zagruntowany "Abizolem")

Gruzobeton

Ptytki gresowe na kleju wodoodpornym

(cokot na $cianach ok. 10 cm)

Podktad betonowy

(zbrojony siatkg z pretéw O 6 mm o oczkach 15 x15 cm)
|zolacja przeciwwilgociowa

Chudy beton

(wyréwnany i zagruntowany "Abizolem")

Podsypka wirowa

(zageszczona na mokro Id = 0,5)

Ptytki gresowe na klej
(cokét na $cianach ok. 10 cm)
Ptyta spocznikowa zelbetowa

Wiyktadzina PVC

Masa samopoziomujgca

Podktad betonowy

(zbrojony siatkg z pretéw O 6 mm o oczkach 15 x15 cm)
Styropian

Ptyta stropowa zelbetowa

Posadzka cementowa z powtokg chemoutwardzalng
Podktad betonowy

(zbrojony siatkg z pretéw O 6 mm o oczkach 15 x 15 cm)
Styropian oddylatowany posadzka "ptywajaca"
paroizloacja

(folia PE - nad pomieszczeniami o zwigkszonej wilgotnosci powietrza)

Ptyta stropowa zelbetowa

Ptytki terakoty na kleju wodoodpornym

(cokét na $cianach ok. 10 cm)

|zolacja wodochronna -

elastyczna masa uszczelniajaca typu SUPERFLEX 10 firmy
DEITERMANN

Podktad betonowy

(zbrojony siatkg z pretéw O 6 mm o oczkach 15 x15 cm)
Styropian

Paroizolacja

(folia PE - nad pomieszczeniami o zwigkszonej wolgotnosci powietrza)

Ptyta stropowa zelbetowa

zwir o frakcji 16/32 mm

Geowtowknina polipropylenowa Typar 3337
ROOFMATE SL

2x papa termozgrzewalna KVE 45K

Masa gruntujgca do betonu BVE
Keramzytobeton ze spadkiem min. 1,5%
Ptyta stropowa Zelbetowa

Dachoéwka ceramiczna

taty drewniane

Kontrtaty (tworzace przestrzen wentylacyjna)

I1zolacja przeciwwilgociowa - folia paroprezpuszczalna
Szczelina wentylacyjna

Wetna mineralna uktadana na poroizolacji pomiedzy krokwiami
I1zolacja parochronna uktadana na krokwiach

Krokwie mocowane do powtoki zelbetowej

(odcinki mansardowe dachu)

Dachéwka ceramiczna

taty (mocowane do do powtoki zelbetowej)

Kontriaty (tworzace przestrzen wentylacyjng)

I1zolacja przeciwwilgociowa - folia paroprzepuszczalna
Szczelina wentylacyjna

Wetna mineralna uktadana pomiedzy krokwiami
Izolacja parochronna

Ruszt stalowy mocowany do krokwii

Pyty GK mocowane do rusztu

0,5cm
0,5cm
4,0 cm
5,0cm
10,0 cm
30,0cm
1,0cm
4,0cm
5,0cm
10,0 cm
30,0 cm
1,0cm

3,5cm

10,0 cm

15,0 cm

1,0 cm

15,0 cm

0,5cm
0,5cm
3,5cm

3,0cm
15,0 cm

0,5cm
4,0 cm

3,0cm

15,0 cm

1,0 cm
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5,0 cm

10,0 cm

1,0 cm

3,0cm
15,0 cm
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UWAGA:

RYSUNEK DOSTARCZONY PRZEZ INWESTORA

!
\
\
\
\
\
\
I
|
|
|
\
\
\
‘ <
} || | p \
I
| . . .
|
\
\ o +11,91 '
|
| [ ] |
| murtata 12 x 12 cm 4
| . . .
| ] |
I
| . . . I VRS S A
| /]
© ©
| || | 7 e ¢ ¢
| g
| . . . %
| || | 72 —
/]
| . . . 4
| || | /
} ) © =] =}
‘ . . . 3 ]
| @ | | -
PN
| o o | 4b
| | S |
\ N ‘
I . min 1,5% . min 1,5% X
= _ -t
} - =700 _ . _ - _ ] - LR S S e L LG LTSS TS A
| X yvvvvvvvvvvv‘"VV""VVVV'V""A"‘ 3 — N~ R /Y R S i ‘
| A 7T T T T T T N T T T T 9 g 9 2
7 -
I ’ : 9 . 5 47,05
} G ;,; obnizenie do poziomu tacznika)’ 7
\ | - | ? 4 ’ ’ |
z & 5 5
! ~ - ~ 7 [ I | ; |
‘ -~ g 49 = ]
| || : N |
z i
\ - ]
| E : y |
| 7 7
| 4 44
o 2 ~
Y = Z Cl B
\ o B 7 v i
\ S 4l 5 7 7 5 7
| || f ) |
| . . +3,85 2 " +3,85 ‘
| 5 77 Z f
‘ 1/ X I = % o ‘
\ ﬁ ‘ /j o ‘ ks o ?
! ‘ S 8 8 ’ & | 4 ‘
7 BS| ;
| | | S
B \ B 4 :
| . B N 7 ; f "
| 4 8 4 0 / f
| f ] T ¥ f
. . 57! . Lo L 1= |
| z =] } M m M
\ 7
| systemowa szklana $ciana strukturalna 7 © | b=t 3
; 351 -~ o ©
| . . z zewnetrzng szybg refleksyjng Y o |
| b 5
| dd g = = A o H o K o H ‘
\ R 8
| el = i
\ 2
| 000 1 / 2 3 1 2
\ -0,30 - 7 . L !
R, VR A L A A A
| A I A T 3 L I o o o o o o o A o T Y A A I ST I IS I ) T SIS e S e S T, I A . O o o o o o o o o o o A o o o ) o o o A o o o o o o o o o o o o A A
| 7 . g .
| 7, > 7,
A7 7, 7, 7 © 7
| /) 7, ‘ 7 7, ‘ N YA
| o ~
| . .
\ -1,20
’ ’ ’ ’ tawy fundamentowe wg. konstrukgji \ ’

-0,30

Pracownia
Achitektoniczna
Grafit S.C.

70-370 Szczecin,
ul. Boh. Warszawy 15/16
pok. 123

tel.+48 507 083 335
tel.+48 505 974 449
email: biuro@pracowniagrafit.pl
www.pracowniagrafit.pl

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. arch. Mikofaj Heigel

upr. nr 27/ZPOIA/OKK/2017

spec. architektoniczna

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Alicja Gajdis-Matenko
upr. nr 5/ZPOIA/OKK/2018
spec. architektoniczna

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego
w Szpitalu Wojewddzkim im. M. Kopernika w
Koszalinie” w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego dotowanego przez Skarb Panstwa
- Ministra Zdrowia pn. ,,Poprawa jakosci i
dostepnosci do swiadczen ratownictwa
medycznego w Szpitalu Wojewddzkim im. M.
Kopernika w Koszalinie poprzez przebudowe i
zakup nowego wyposazenia na rzecz Szpitalnego
Oddziatu Ratunkowego oraz pracowni
diagnostycznych z nim wspétpracujgcych

ADRES INWESTYCIJI:

ul. T. Chatubinskiego 7,
75 - 581 Koszalin

INWESTOR:

Szpital Wojewddzki
im. M. Kopernika w Koszalinie

TEMAT RYSYNKU:

PRZEKRO)J B-B
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/ COPYRIGHTS RESERVED
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawg
o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora
jest niedozwolone i podlega karze.




