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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020 r. poz.
1333 tekst jednolity z pdzn. zm.) my nizej podpisani oswiadczamy, ze wymieniony
projekt ,,Przebudowa i termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowe] przy
ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Rodzqj i kategoria obiektu budowlanego.

Inwestycja  dotyczy isthiejgcego budynku Prokuratury Rejonowej przy
ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie. Przedmiotowy budynek wpisany jest do gminnej
ewidencji zabytkdw. Jest to budynek wolnostojgcy, podpiwniczony z dwoma
kondygnacjami nadziemnymi oraz z poddaszem nieuzytkowanym, stanowigcym
otwartg przestrzen z kilkoma wydzielonymi pomieszczeniami. Budynek jest na planie
zblizonym do prostokata, z wysunietymi dwoma ryzalitami od pdétnocy i wschodu
(ryzalit wschodni w formie przeszklonej werandy), oraz zewnetrzng, klatka, schodowa,
od potudnia, o powierzchni zabudowy 253 m2. Budynek nalezy do Xl kategorii
obiektéw budowlanych.

2.2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy.

Projekt nie zaktada zmiany przeznaczenia uzytkowania obiektu- budynek bedzie
nadal petni¢ funkcje siedziby Prokuratury Rejonowej. Celem opracowania jest
adaptacja poddasza nieuzytkowego, termomodernizacja, dostosowanie budynku
do potrzeb 0sdéb niepetnosprawnych i warunkdéw p.poz. oraz ogdlna poprawa
funkcjonalnosci budynku.

Budynek zostat podzielony na nastepujgce strefy funkcjonalne:
— Piwnica- wszystkie pomieszczenia zostaty przeksztatcone w pomieszczenia
archiwum.
— Parter- pomieszczenia biurowe z dostepem dla 0séb niepetnosprawnych.
— Pietro- pomieszczenia biurowe.
— Poddasze- pomieszczenia poddasza  nieuzytkowego  przeksztatcone
W pomieszczenia techniczne/ magazynowe.

Do budynku prowadzi wejscie gtdwne od strony potudniowej oraz wejscia
pomochnicze od strony wschodnigj (jedno z nich prowadzi do piwnicy). Wejscie
gtébwne zostato dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych poprzez
nowoprojektowanqg platforme schodowq.

2.3. Forma architektoniczna, uktad przestrzenny i rozwigzania materiatowe.

2.3.1 Forma architektoniczna
2.3.1.1 Stan istniejgcy

Istniejagcy budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie jest budynkiem wolnostojgcym,
dwukondygnacyjnym, na planie zblizonym do prostokgta z dwoma ryzalitami
(od strony potnocnej oraz wschodniej). Budynek kryty dachem ptaskim
z odwodnieniem dwukierunkowym o konstrukcji drewnianej, pokrytym papg,
o wysunietym charakterystycznym okapie wspartym na dekoracyjnie profilowanych
belkach. Od strony potudniowe] do budynku prowadzg schody zewnetrzne
wykonane z ptyt kamiennych.

Elewacje budynku otynkowane w kolorze naturalnym, w pasie niskiego cokotu
wykonczone elementami ceglanymi oraz kamiennymi. Narozniki elewacji zachodniej
oraz potudniowe] boniowane. Elewacja zachodnia piecioosiowa, potudniowa
jednoosiowa, z wejsciem na osi i oknem powyzej. Portal wejscia wydatny, obramiony
kanelowanymi pilastrami, z wydatnym belkowaniem i gzymsem wiehczgcym.
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Wejscie po oSmiostopniowych schodach. Kondygnacje elewacji zachodniej
i potudniowej rozdziela szeroki gzyms miedzy kondygnacyjny. Okna tych elewacji
w dekoracyjnych opaskach. Okna pierwszego pietra ujete gzymsem podokiennym
ciggtym, pod oknami wsporniki. Nad oknami wydatnhe gzymsy nadokienne wsparte
na wspornikach.

Obiekt okresdla sie jako budynek nalezgcy do kategorii budynkdw niskich (N). Jego
catkowita wysokos¢ mierzona od powierzchni terenu wynosi 11,62 m.

2.3.1.2 Stan projektowany

Projekt zaktada termomodernizacje budynku, a takze dostosowanie go do potrzeb
0sOb niepetnosprawnych i warunkéw p.poz. oraz ogdolng poprawe jego
funkcjonalnosci. Przewiduje sie zmiane wyglgdu zewnetrznego budynku, zgodng
z wytycznymi konserwatorskimi. Nie projekiuje sie zmian w obszarze bryty. Przy
zewnetrznych schodach od strony potudniowej zostanie zamontowana platforma
schodowa, aby umozliwi¢ korzystanie z budynku osobom niepetnosprawnym.

2.3.2 Uktad przestrzenny

Budynek posiada wejscie gtdwne od strony potudniowej oraz wejscie dodatkowe od
strony wschodniej. Projekt obejmuje zmiany w uktadzie przestrzennym
i funkcjonalnym wnetrza obiektu.

Pomieszczenia piwnicy zostang przearanzowane na pomieszczenia archiwum.

W obrebie parteru projektuje sie rozbidrke Scian dziatowych, zamurowanie
niektérych otworéw drzwiowych oraz wyktucie nowych. Kondygnacja zostanie
dostosowana do poftrzeb osdb niepetnosprawnych poprzez nowoprojektowang
toalete (pomieszczenie 0.10) oraz niwelacje progu przy drzwiach wejsciowych.

Na pietrze 1 projektuje sie rozbidrke scian dziatowych w celu wydzielenia bardziej
przestrzennych pomieszczen. Na kondygnacji bedg miesci¢ sie pomieszczenia
biurowe oraz aneks kuchenny.

Obecnie nieuzytkowane pomieszczenia poddasza zostang przearanzowane nad
pomieszczenia Magazynowe oraz pomieszczenie serwerowni.

Nie projekiuje sie zmian w obrebie komunikacji pionowej budynku- wszystkie
kondygnacje bedq obstugiwane przez istniejgce klatki schodowe.

2.3.3 Rozwigzania materiatowe

2.3.3.1 Dach:

Istniejgcy dach ptaski z odwodnieniem dwukierunkowym o konstrukcji drewnianej,
kryty papg zostanie docieplony od wewngtrz Niepalng wetng mineralng
przeznaczong do izolacji termicznej stropdw poddasza o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,035 W/(mZK) i grubosci 22 cm, uktadang miedzy belkami
drewnianymi.

2.3.3.2 Strop:

Strop nad piwnicq:
— Podbudowa betonowa - posadzke wykona¢ na podbudowie betonowej o
grubosci 4cm
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— lIzolacja termiczna - posadzke izolowac uktadajgc ptyty z polietylenu
ekstrudowanego (XPS) o grubosci 5cm

— Hydroizolacja - Izolacje poziomg stropu wykonac z papy termozgrzewalnej

— Strop zelbetowy monolityczny — Strop zelbetowy monolityczny grubosci 20cm z
betonu C20/25

-  Warstwa wykonczeniowa — strop pokry¢ tynkiem cementowo — wapienny o
grubosci 1,5cm, a nastepnie wyrdwnac¢ gtadzig gipsowqg zacierang na
gtadko. Sufity malowac¢ dwukrotnie farbg, uprzednio gruntujgc powierzchnie
gruntem uniwersalnym.

Strop nad parterem:

- Podbudowa betonowa - posadzke wykonac¢ na podbudowie betonowej o
grubosci 4cm

— Folia paroizolacyjna - Izolacje poziomq stropu wykonac z folii budowlanej (PE)

— lIzolacja termiczna - posadzke izolowac uktadajgc ptyty z polietylenu
ekstrudowanego (XPS) o grubosci 5cm

— Strop zelbetowy monolityczny — Strop zelbetowy monolityczny grubosci 20cm z
betonu C20/25

—  Warstwa wykonczeniowa — do stropu przymocowac ptyty GK a nastepnie
pokry¢ tynkiem cementowo - wapienny o grubosci 1,5cm, wyréwnujgc
gtadzig gipsowq zacierang na gtadko. Sufity malowa¢ dwukrotnie farbg, po
uprzednim zagruntowaniu powierzchni gruntem uniwersalnym.

Szczegotowy projekt stropow  wedtug projektu  konstrukciji, czeSC projekiu
technicznego.

2.3.3.3 Posadzka:

Projektuje sie wymiane warstw wykonczeniowych posadzek- nowoprojektowane
wykonczenie posadzek- zgodnie z opisami na rysunkach A-01, A-02, A-03, A-04.

2.3.3.4 Fundamenty:

Przewiduje sie osuszenie istniejgcych fundamentdw oraz zaizolowanie Scian
fundamentowych.

2.3.3.5 Wykohczenie posadzek:
Korytarze, sale dydaktyczne i specjdlistyczne, gabinety oraz biblioteka;,:

W pomieszczeniach socjalnych, gospodarczych, archiwum oraz w magazynach,
toaletach, a takze na korytarzach i klatkach schodowych posadzke wykonac
z ptytek ceramicznych. W pomieszczeniach biurowych oraz sali konferencyjnej
projektuje sie wykonczenie posadzek wyktadzing dywanowq. W pomieszczeniu
serwerowni przewidziane zostato wykonczenie posadzki niepalng wyktadzing PCV.

Szczegoty dotyczgce wykonczenia posadzek zostang przedstawione na etapie
Projektu Technicznego.

2.3.3.6 Sciany murowane:

- Sciany fundamentowe - wykonane z bloczkéw kamiennych. Projekiuje sie
ocieplenie $cian fundamentowych od wewnagtrz ptytami z wetny mineralnej
o grubosci 15 cm i wspdtczynniku przenikania ciepta U= 0,2 W/m2.
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- Sciany zewnetrzne istniejgce — Sciany przyziemia wykonane z bloczkdéw
kamiennych. Fragmenty scian przyziemia przy otworach okiennych wykonane
z cegty ceramicznej. Sciany wyzszych kondygnacji wymurowane z cegty
petnej ceramicznej. Projektuje sie ocieplenie Scian od wewngtrz ptytami
z wetny mineralnej o grubosci 15 cm i wspdtczynniku przenikania ciepta
U= 0,2 W/mZkK. Wykonczenie scian zewnetrznych od strony wewnetrznej
tynkiem cementowo-wapiennym grubosci 1,5cm, a nastepnie wyrownac
gtadzig gipsowq zacierang na gtadko. Malowac dwukrotnie farbq, uprzednio

gruntujgc powierzchnie gruntem uniwersalnym.

- Sciany wewnetrzne konstrukcyijne istniejgce — Sciany przyziemia wykonane
z bloczkdw kamiennych. Sciany konstrukcyjne wyzszych  kondygnagcii
wykonane z cegty petnej ceramicznej. Sciany obustronnie wykonczone
tynkiem cementowo-wapiennym o grubosci 1,5cm, wyrdwnane gtadzig
gipsowq zacierang na gtadko, malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi.

2.3.3.7 Sciany wewnetrzne dziatowe:

Projekt zaktada wyburzenie istniejgcych Scian dziatowych oraz wykonanie nowych
przegrod. Szczegdtowe rozmieszczenie wyburzen oraz nowoprojektowanych Scian
wedtug rysunkow A-01, A-02, A-03, A-04.

Nowoprojektowane $ciany dziatowe- Sciana z pustaka komdérkowego - pustak
silikatowy klasy min. 15. Grubo$¢ Sciany - 15 cm. Murowana na zaprawie
cienkowarstwowej.  Sciany obustronnie  wykonczone tynkiem cementowo-
wapiennym o grubosci 1Tcm.
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2.3.3.8 Wykonczenie Scian:
Pomieszczenia sanitarne:
Wykonczenie $cian w pomieszczeniach sanitarnych i stuzbowych (toalety, w tym

toaleta dla niepetnosprawnych, pomieszczenia socjalne) wykonac z ptytek
ceramicznych. Ptytki uktada¢ do wysokosci 2,10m lub do catkowitej wysokosci
pomieszczenia. Powyzej poziomu utozenia ptytek, sciany dwukrotnie malowac farbg
akrylowq w kolorze biatym satyna, uprzednio wyréwnujgc dwukrotnie powierzchnie
gtadzig zacierang na gtadko oraz dwukrotnie gruntujgc Sciane.

Korytarze i komunikacja, pomieszczenia biurowe, magazynowe, gospodarcze,
archiwum, serwerownia:

Sciany dwukrotnie malowaé farbg akrylowq, uprzednio wyréwnujgc dwukrotnie
powierzchnie gtadziqg zacierang na gtadko oraz dwukrotnie gruntujgc Sciane.

Elewacja zewnetrzna — zgodnie z rysunkami A-07, A-08, A-09, A-10

Stan zachowania oryginalnych tynkéw elewadji jest zty. Oryginalne zaprawy stabo
skarbonatyzowane, z tendencjg do osypywania sie. Detal czesciowo zniszczony,
zatarty rysunek profili  obramien i gzymsdw, oryginalna zaprawa stabo
skarbonatyzowana. Detale odlane z gipsu w stanie zadowalajgcym z widocznymi
uszkodzeniami formy. Sciany i detal przeszty dwukrotny, generalny remont, co
spowodowato znieksztatcenia pierwotnej formy rzezbiarskiej detali. Zauwazalne jest
w partii cokotowej scian podcigganie kapilarne wody w grubosci muru, co skutkuje
ztuszczaniem sie  powierzchniowych warstw  ptyt  granitu, zastosowanych do
obtozenia partii cokotowej oraz niszczeniem fugi.

Wspomniane zniszczenia obserwowane sg od dtuzszego czasu, o czym Swiadczg
widoczne cykliczne naprawy fugi w partii cokotowej wykonane zaprawami
cementowymi. Zniszczenia elewacji spowodowane sq podcigganiem kapilarnym
wody gruntowej wraz z rozpuszczonymi w niej solami, ktére krystalizujgc w strukturach
kamienia i tynku w miejscu odparowania wilgoci, powodujg ich destrukcje
i w efekcie ztuszczenia kamienia i osypywanie sie zapraw. Zastosowanie do napraw
mocnych zapraw cementowych spowodowato potegujgce sie zniszczenia elewacji
i detalu architektonicznego poprzez podniesienie stopnia zasolenia i zawilgocenia
oryginalnych wypraw i muru. Zastosowanie szczelnych zapraw cementowych
spowodowato spotegowane niszczenie kamienia i cegiet w partii cokotowej oraz
podniesienie stupa wody zawartej w murze. Uzyta do malowania detali
architektonicznych farba akrylowa, w wielu miejscach ulegta ztuszczeniu,
odstaniajgc wyprawy tynkarskie.

Obroébki blacharskie gzymséw w  wielu miejscach sg uszkodzone, widoczne
zniszczenia  gzymsdw  w  okolicach  rur  spustowych  spowodowane  sg
nieszczelnosciami i uszkodzeniami blachy.

Przyjete postepowanie konserwatorskie w celu naprawy elewacji budynku:

1. Mechaniczne usuniecie odparzonych i popekanych wtérnych tynkéw elewacii
oraz uszkodzonych partii gzymsow.

2. Oczyszczenie gzymsoOw, obramien okien, portalu i innych elementow wystroju
architektonicznego z wtdrnych warstw farby i reperacji zaprawami cementowymi.

3. Zdjecie szablondw profili gzymséw w celu odtworzenia uszkodzonych partii
metodqg ciggnionq.
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4. Imycie elewacji wodq pod cisnieniem z regulowanym poziomem ciSnienia wody.
5. Usuniecie istniejgcego zagrzybienia i rozwijajgcych sie na powierzchni muru
glondéw preparatami biobdjczymi (elewacja pdtnocna).

6. Usuniecie wtdrnych i zniszczonych oryginalnych fug w partii cokotowe;.

7. Wykonanie koniecznych szy¢ poziomych i krzyzowych uwidocznionych po
usunieciu uszkodzonych partii tynkéw.

8. Wykonanie napraw obrébek blacharskich np. parapetéw i innych. Wymiana lub
naprawa orynnowania i rur spustowych.

9. Wzmocnienie podtoza oraz zachowanych oryginalnych partii tynkdw preparatem
krzemianowym (silikatowym).

10. Uzupetnienie tynkdw zaprawami mineralnymi wapienno-piaskowymi lub
wapienno-cementowymi konserwatorskimi (zaprawa wapienno-piaskowa
z dodatkiem 5-7% cementu portlandzkiego biatego) z uziarnieniem analogicznym jak
zastosowane oryginalnie. Zastosowane zaprawy powinny miec wysokie parametry
paroprzepuszczalnosci (u < 15 ). Rekonstrukcja oryginalnej faktury tynkéw wykonana
z narzutu — tzw. tynki nakrapiane (tzw. baranek).

11. Wzmocnienie zachowanych parti detalu architektonicznego elewacji
preparatami krzemoorganicznymi lub silikatowymi.

12. Uzupetnienie gzymsdw metodqg ciggnionq, przy uzyciu zapraw dedykowanych
do wykonywania profili sztukatorskich, przy wykonczeniu powierzchni zaprawqg
drobnoziarnistqg. Kohcowe opracowanie gzymsdw i detalu architektonicznego
drobng zaprawg mineralng w nawigzaniu do pierwotnie wykonanej sztablatury
gipsowe,.

13. Malowanie detalu elewacji farbg silikatowg w kolorze uzgodnionym na
podstawie badan kolorystycznych elewacji. ( 9585 — wzornik KEIM ,,EXCLUSIV").

14. Wykonanie uzupetnien fug kamiennego cokotu z elementami ceglanymi
Zaprawami renowacyjnymi — zaprawami szeroko porowymi.

15. Wzmocnienie strukturalne ostabionej cegty w parti cokotowej preparatami
silikatowymi.

16. Uzupetnienie zniszczonego lica cegiet cokotu zaprawami mineralnymi
dobarwionymi do koloru cegty oryginaine;j.

17. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne metalowej barierki wejscia.

18. Pomalowanie farbqg antykorozyjng barierki w kolorze oryginalnym ( ew. kolor
,antracyt”).

Ponadto, przewiduje sie przeprowadzenie zabiegdw konserwatorskich metalowej
lampy nad wejsciem gtdwnym do budynku (na elewacji potudniowej).

Przyjete postepowanie konserwatorskie:

1. Demontaz lampy z elewacji do wykonania prac konserwatorskich.

2. Demontaz szybek i istniejgcej instalacji elektryczne;.

3. Oczyszczenie powierzchni metalu z wtdrnie potozonej farby.

4. Oczyszczenie szybek z zabrudzeh. W razie koniecznosci wymiana na nowe po
uprzednim uzgodnieniu rodzaju szybek z konserwatorem.

5. Zabezpieczenie powierzchni metalu antykorozyjnie z uzyciem witasciwych
preparatéw dedykowanych do metali zelaznych i niezelaznych.

6. Wymiana instalaciji elektrycznej wraz ze zrédtem swiatta.

7. Rekonstrukcja brakujgcych elementdw lampy z materiatu jak oryginalnie, technikg
kowalskq.

8. Malowanie elementdw metalowych zgodnie z oryginalnym kolorem, emalig do
metalu, w kolorze uzgodnionym z przedstawicielami stuzb konserwatorskich.

9. Montaz lampy i zamontowanie na obiekcie

10. Wykonanie dokumentaciji powykonawczej prac.

UWAGA!
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Prace remontowe nalezy wykonac pod Scistym nadzorem konserwatora sztukil

2.3.3.9 Stolarka okienna i drzwiowa:

- Stolarka okienna zewnetrzna - wymiana stolarki okiennej nie spetniajgcej
aktualnych norm i wymagan, na stolarke drewniang o odpornosci ogniowej El120,
w kolorze brgzowym zgodng z obowigzujgcymi normami oraz Warunkami
Technicznymi.

-_Stolarka okienna wewnetrza- okno podawcze- projektuje sie okno podawcze
miedzy pomieszczeniem 0.01 Komunikacja pionowa, a pomieszczeniem
0.02 Sekretariat. Okno rozwierane zramg PCV.

- Stolarka drzwiowa zewnetrzna - Istniejgca stolarka drzwiowa do zachowania.
Przewiduje sie poddanie stolarki pracom konserwatorskim oraz wymiane nadswietla
drzwi na mniej wspotczesne.

— Stolarka drzwiowa wewnetrzna:
— Drzwi pomieszczen archiwum (piwnica) — zastosowac drzwi jednoskrzydtowe,
stalowe, o wymiarach 100x200cm lub 90x200cm w Swietle przejscia. Drzwi montowac
zgodnie z instrukcjg montazu producenta, stosowac uszczelniane piang montazowq
dopasowang do rodzaju skrzydta.

- Drzwi do toalet - zastosowac drzwi jednoskrzydtowe petne, gtadkie z kratkg
transferowq lub podcieciem. Skrzydto o wymiarze 80x200 Ilub 100x200 w $wietle
przejscia.

- Drzwi do pomieszczen biurowych, sali konferencyjnej, pomieszczenia socjalnego,
aneksu kuchennego - zastosowac drzwi jednoskrzydtowe o wymiarach 90x210cm
lub 95x210cm lub 100x210cm w Swietle przejscia.

- Drzwi w korytarzu na parterze- drzwi dwuskrzydtowe, drewniane o wymiarach
w Swietle przejscia 160 (90+70)x230 cm.

Rozmieszczenie drzwi zgodnie z rysunkami A-01, A-02, A-03, A-04.

2.3.3.10 Remont drewnianych schodow:

Przewiduje sie remont istniejgcych schoddw drewnianych. Proces powinien zostac¢
przeprowadzony przez wykwalifikowanych fachowcow.

e Prace rozpoczgc¢ od doktadnego odkurzenia klatki schodowe.

e Stare warstwy lakiernicze nalezy usung¢ poprzez cyklinowanie. Cyklinowanie
rozpoczg¢é od uzycia tarczy z gruboziarnistym papierem Sciernym
i przeprowadzac¢ réownolegle do brzegdw wtdkien. Kontynuowadé proces do
czasu rbwnomiernego oczyszczenia schoddw.

e W przypadku braku mozliwosci doktadnego wycyklinowania schoddéw
w ciezko dostepnych miejscach (np. na styku ze $ciang) nalezy przeszlifowac
je recznie za pomocq gruboziarnistego papieru Sciernego oraz bloczkow
Sciernych.

e Po wstepnym oszlifowaniu schoddéw nalezy doktadnie oczysci¢ je z pytu
i przewietrzy¢ klatke schodowa,.

e Jelli w drewnianej powierzchni widoczne sq ubytki, wypetni¢ je przy
wykorzystaniu szpachli do drewna w kolorze dopasowanym do barwy
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drewna. Zaszpachlowane miejsca nalezy przeszlifowac papierem
Sciernym, a nastepnie doktadnie odpylic.

e Po przygotowaniu podtoza mozna przystgpi¢ do aplikacji bejcy. Przed
uzyciem, wyrob nalezy doktadnie wymieszac, co zapewni mu jednolitg
konsystencje i barwe.

e Bejce naktadac poprzez wcieranie tamponem lub szmatkg, zbierajgc
nastepnie nadmiar wyrobu, do momentu uzyskania réwnomiernego
wybarwienia. Kolejng warstwe bejcy nanosi¢ po uptywie 24 godzin.
Bejcowanqg powierzchnie zabezpieczyc¢ bezbarwnym Lakierem
Bezpodktadowym, 24 godziny po natozeniu ostatniej warstwy bejcy. Lakier
zapewnia powtoce odpornos¢ na Scieranie, zarysowania i uszkodzenia
mechaniczne. Lakierowanie wykonac¢ watkiem do lakieréw, naktadajgc
minimum 2 warstwy w odstepach 12 godzin.

2.3.3.11 Remont kamiennego muru

le wzgledu na zty stan zachowania zabytkowego kamiennego muru
ograniczajgcego posesje, przewiduje sie jego konserwacje na podstawie Programu
Prac Konserwatorskich wyznaczonego przez Konserwatora Zabytkéw:

Wskazane jest usuniecie z muru pozostatosci wszelkich zanieczyszczeh organicznych i
porastajgcych roslin. Posadzone rosliny (szczegdlnie bluszcze) nie powinny wspinac
sie bezposrednio po murze. Nalezy wykonac ruszt odsuniety od muru, po ktérym
wspina¢ mogg sie rosliny. Nalezy przestrzega¢ zasady, aby rodliny nie rosty
bezposrednio na murze z kilku powoddow:

* RoOSliny pngce posiadajg przylgi, korzenie czepne itd., ktére potrafig wrastac
W mur, w miare wzrostu powodujg rozsadzanie spoin, mur zaczyna pekac, kamienie
tracq przyczepnosc i zaczynajg wypadac.

* Utrzymujgce sie zacienienie muru sprzyja porastaniu kamieni przez mchy i
porosty, co w dituzszym okresie czasu powoduje destrukcje powierzchni kamienia,
cegty oraz spajajgcych je zapraw.

* Rosliny porastajgce mur w okresie letnim (rosliny jednoroczne) po sezonie
wegetacyjnym obumieragjqg, tworzgc warstwe humusu, ktéra jest doskonatym
podtozem do rozwoju kolejnych pokolen roslin, w konsekwenciji niszczgc przez lata w
powolnym procesie strukture muru.

Konieczne jest uzupetnienie zniszczonych zapraw (fug) i ponowne wklejenie
wysunietych kamieni.

Konieczne jest czeSciowe rozebranie ceglanej korony muru i ponowne jej
wymurowanie z uzyciem oryginalnych cegiet. Brakujgce cegty nalezy uzupetnic
cegtqg o identycznych wymiarach jak uzyte oryginalnie. Cegty oryginalne przed ich
uzyciem nalezy oczysci¢ z mchu, porostdw i glondw preparatem biobdjczym np.
Sikagard 715W. Powierzchnie muru nalezy oczysci¢ z powierzchniowych zabrudzen
metodami chemicznymi i fizycznymi. Konieczne jest usuniecie pianek montazowych
spajajgcych kamienie i wtérnych reperacji. Nie zaleca sie piaskowania muru
ceglanego z uwagi na mozliwos$¢ usuniecia warstwy spieku z powierzchni cegty.
Usuniecie warstwy spieku spowoduje szybszg degradacje parti ceglanej muru.
Dobrg metodq oczyszczania muru z powierzchniowych zabrudzen jest czyszczenie
laserowe, przy rozwoju tej technologii stanowigce skuteczna alternatywe dla
zabiegdw piaskowania. Oczyszczanie metoda ,,piaskowania” ceglanych partii muru
jest dopuszczalne pod  warunkiem  uzycia @ specjalistycznych  piaskarek
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konserwatorskich o regulowanym cisnieniu, oraz odpowiednio dobranym na
podstawie préb Scierniwie, nie powodujgcym uszkodzenia powierzchni cegty.
Konieczne jest usuniecie wszystkich cementowych spoin, jako miejsc stanowigcych
rédto zasolenia  oraz  powodujgcych  niszczenie  oryginalnej  zaprawy
wapiennopiaskowej spajajgcej mur poprzez jej uszczelnienie.

Istniejgce w murze haki metalowe, mozna pozostawic jako elementy historyczne.
Jako zaprawy do muru nalezy uzy¢ zaprawy opartej na frasach.

Nalezy zastosowac zaprawy paroprzepuszczalne, pozwalajgce na odparowanie ze
spoin muru w dolnej partii wilgoci gruntowe.

Zasadne wydaje sie uzycie do spoinowania zaprawy renowacyjnej (szerokoporowej)
ktéra z racji swojej charakterystyki zatrzyma pojawiajgce sie w murze zasolenie.
Alternatywnie zalecane jest uzycie zaprawy trasowej, jako zaprawy pozwalajgcej na
migracje zasolenia do powierzchni bez uszkodzenia zapraw spajajgcych mur.
Wskazane jest uszczelnienie gérnej powierzchni ceglanej korony muru. Do tego celu
nalezy zastosowac preparaty krzemianowe przeznaczone do  koncowej
hydrofobizacji powierzchni mineralnych, oparte na bazie siloksandw jak np. Lotexan
f-my Keim. Nie nalezy wykonywac¢ hydrofobizacji powierzchni catego muru z uwagi
na barak izolacji pionowej i poziomej muru. Przeprowadzona hydrofobizacja muru
moze skutkowac jego szybszg degradacjg. Uzycie do murowania w dolnych
partiach muru granitu, jako materiatu nienasigkliwego stanowi samo w sobie rodzqj
izolacji. Przy odtwarzaniu ceglanej korony muru, nalezy pamietaé o utozeniu ze
spadkiem gérnej warstwy cegiet, oraz zastosowaniu ok 4 cm kapinosa.
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2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

2.4.1 Kubatura: 2793,0 m3

2.4.2 Zestawienie powierzchni:

Liczba kondygnacji naziemnych: 2 kondygnacje nadziemne z poddaszem
uzytkowym

Wymiary budynku: budynek na planie zblizonym do prostokgta,

(dtuzszy bok, krotszy bok) 16,46 x 13,92 m

Catkowita wysokos$¢ budynku: ok 11,62 m

Powierzchnia zabudowy budynku: 253,0 m?2

Powierzchnia uzytkowa budynku: 639,18 m?

NR NAZWA POMIESZCZENIA m?
POZIOM -1 - PIWNICA
-1.01 |Korytarz 31,44
-1.02 | Pom. gospodarcze 3,08
-1.03 | Archiwum 15,28
-1.04 | Archiwum 23,99
-1.05 | Archiwum 21,93
-1.06 | Archiwum 16,95
-1.07 | Archiwum 17,96
-1.08 | Archiwum 14,19
-1.09 | Przedsionek 1,48
-1.10 | Pom. gospodarcze 3,20
SUMA 149,50

NR NAZWA POMIESZCZENIA m?

POZIOM O - PARTER

0.01 |Komunikacja pionowa 9,68

0.02 |Sekretariat 26,07
0.08 |Pom. socjalne 17,32
0.4 Pom. biurowe 23,12
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WC 3,83
Pom. biurowe 17,59
Sala konferencyjna 9,00
Pom. biurowe 18,53
Pom. gospodarcze 7.34
WC dla osdb niepetnosprawnych 7.34
Korytarz 20,29

NR NAZWA POMIESZCZENIA m?2

POZIOM 1 = PIETRO 1

Komunikacja pionowa 3.01
Sekretariat 37.21
Pokdj PR 30,44
WC 3,85
Pom. Biurowe 17,51
Pom. biurowe 8.93
Pom. biurowe 18,45
Aneks kuchenny 14,99
Korytarz 26,62
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NR NAZWA POMIESZCZENIA m2
POZIOM 2 - PODDASZE
Magazyn dowoddw 120,41
Magazyn dowodoéw 15,59
Serwerownia 17,36
Magazyn dowodoéw 15,20
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2.5. Warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w tym starsze.

Obiekt zostat przystosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych poprzez:

- wydzielenie toalety dla oséb niepetnosprawnych, zastosowanie w niej urzgdzen
przystosowanych do korzystania przez osoby niepetnosprawne w tym poruszajgce sie
na wozkach inwalidzkich,

- wolna przestrzen wewnagtrz kabiny dla osdb niepetnosprawnych oparta na
kwadracie o wymiarach 150x150cm,

- umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci,

- wyposazenie toalety dla niepetnosprawnych w pochwyty,

- umiejscowienie  wszystkich  przyciskdw i urzgdzenh na  wysokosciach
odpowiadajgcych osobom na wézkach inwalidzkich (min. 80 cm, max. 120 cm),

- wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych, zapewniajgc dostep do
poziomu parteru,

- dostosowanie otworéw drzwiowych, zapewniajgc wystarczajgcq przestrzen dla
przejazdu wozka inwalidzkiego,

- dostosowanie szerokosci korytarzy do potrzeb osdb niepetnosprawnych w tym oséb
na wozkach inwalidzkich,

-zastosowanie  platformy  schodowej, umozliwiajgcej dostanie sie  osoby
niepetnosprawnej do budynku.

-zniwelowanie progu przy wejsciu gtdbwnym do budynku (nachylenie 15%).

2.6. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko.

2.6.1. Sposéb odprowadzania Sciekow oraz woéd opadowych.

Z budynku odprowadzone bedq scieki o charakterze bytowo-socjalnym. Scieki
odprowadzone bedq, do istniejgcej zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarne;.

Nie przewiduje sie zmiany w sposobie odprowadzania wéd opadowych z budynku,
ale projektuje sie wymiane istniejgcych rynien ze wzgledu na korozje istniejgcych
elementéw.

2.6.2. Emisja zanieczyszczeh gazowych.
Projektowany obiekt nie przewiduje emisji zanieczyszczeh gazowych do srodowiska.

2.6.3. Rodzqj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw.

Odpady wytwarzane w obiekcie bedqg usuwane przez uzytkownikdw obiektu na
zasadach ustalonych z administratorem obiektu, do pojemnikdéw w wyznaczonych
miejscach i wywozone przez wyspecjalizowane stuzby.

2.6.4. Wtasciwosci akustyczne i emisja drgan.
Rozwigzania przyjete w projekcie nie przewidujg emisji hatasu oraz drgan.

2.6.5. Wptyw obiektu budowlanego na powierzchnie biologicznie czynng.
Przedmiotowa inwestycja przebudowy i termomodernizacji budynku Prokuratury
Rejonowej nie zaktada zmian w zakresie powierzchni biologicznie czynnej.
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2.7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
1. Wysokosc: do 12 m wtgcznie nad poziomem terenu — budynek niski (N),

2. liczba kondygnacji nadziemnych: 3,
poziomow podziemnych: 1.

3. Warunki usytuowania:

Od strony pdétnocnej odlegtos¢ do granicy dziatki wynosi 1,25 m — przedmiot
ekspertyzy.

Pozostate odlegtosci od zabudowy sgsiedniej oraz od granic dziatki sqg zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

4. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestosé¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowe:

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il oraz do strefy PM do 500 J/mz2.

5. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Nie wystepuije.

6. Klasa odpornosci pozarowej: budynek zaprojektowano w klasie ,,C” — budynek o
trzech kondygnacjach nadziemnych ze strefg ZL lll i PM do 500 MJ/m?2 w piwnicy.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku

odpornosci - [ Giowna ) .

pPOZArowej .| Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
]| konstrukcj Strop

budynku a noina dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu

1 2 3 4 5 6 7

»,C" R60 R 15 REI 60 | EI 30 EITS RET5

(-) — nie stawia sie wymagan.

Stropy powyzej parteru, konstrukcja klatki schodowej, konstrukcja i przekrcie dachu
wykonane w konstrukcji drewnianej bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej i nie
sq zabezpieczone do NRO - przedmiot ekspertyzy.

7. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Budynek stanowi dwie strefy pozarowe:

- strefa pozarowa 1 — PM do 500 MJ/m?2 — strefa obejmujgca pomieszczenia w
piwnicy, powierzchnia wewnetrzna strefy — 195,45 m2 - przy dopuszczalnej 5 000 m?2
(zgodnie z ust. 2 § 228 Rozporzgdzenia [1]);

- strefa pozarowa 2 - ZL Il - strefa obejmujgca pomieszczenia parteru, | pietra i
poddasza, powierzchnia wewnetrzna strefy — 605,34 m2 - przy dopuszczalnej 8 000 m?2
(zgodnie z ust. 1 § 227 Rozporzgdzenia [1]).

Strefa pozarowa 1 (PM) oddzielona jest od strefy pozarowej 2 (ZL lll) scianami o
klasie odpornosci ogniowej RElI 120 oraz stropem REl 60 (wymagany strop REI 120
zgodnie z ust. 4 § 232 Rozporzgdzenia [1]), oraz drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej ElI60. Przy Scianie oddzielenia przeciwpozarowego zachowany jest

str. 21



pionowy pas z materiatdw niepalnych o szerokosci min. 2m, okno o klasie
odpornosci ogniowej El 60.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nie
majg wymaganej klasy odpornosci ogniowej (El) jak dla tych elementéw.

8. Warunki ewakuaciji:

Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekracza 40 m.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadza tgcznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi min. 0,9 m, a w przypadku przejsc
stuzgcych do ewakuacji do 3 0séb nie mniej niz 0,8 m.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia powinno
wynosi¢ nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku drzwi ewakuacyjnych przeznaczonych do
ewakuacji nie wiecej niz 3 oséb min. 0,8 m - przedmiot ekspertyzy.

Szerokosc¢ drzwi w Swietle oscieznicy stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku z
poziomu drég ewakuacyjnych powinno wynosi¢ nie mniej niz wymagana szerokos¢
biegu klatki schodowej 1j. 1,2 m — przedmiot ekspertyzy.

Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m, a w przypadku
drogi ewakuacyjnej stuzqcej do ewakuacii do 20 oséb nie mniegj niz 1,2 m. Wysokos¢
drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego
obnizenia nie mnigj niz 2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi jest nie
dtuzsza niz 1,5 m.

Wymiary schoddw na klatce schodowej powinny wynosi¢ nie mniej niz: szerokos¢
biegu — 1,2 m, spocznika — 1,5 m, maksymalna wysokos$¢ stopni wynosi 0,175 m —
przedmiot ekspertyzy.

9. Urzgdzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,

- awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne zapewniajgce minimalne natezenie

Swiatta 5 Ix, przez co najmniej 2 h na poziomych drogach ewakuacyjnych w

budynku oraz na klatce schodowej — w ramach rozwigzanh zastepczych,

- system sygnalizacji pozarowe] zgodny z obowigzujgcymi przepisami w
ramach rozwigzan zastepczych wraz z monitoringiem do PSP,

- sygnalizatory akustyczno-gtosowe na klatce schodowej, powigzane z
systemem sygnalizaciji pozarowej — w ramach rozwigzanh zastepczych.

10. Droga pozarowa:

Droga pozarowa nie jest wymagana.

11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Laopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest wymagane w
iloSci min. 10dms3/s, z co najmniej jednego hydrantu - zgodnie z § 5 ust. 1
Rozporzadzenia [2]. Jest ono zapewnione z migjskiej sieci wodociggowej, najblizszy
hydrant znajduje sie przy ulicy Bolka | Swidnickiego w odlegtoéci ok. 28,6 m od
przedmiotu opracowania.
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12. Inne wazne dane:

Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka
masy Srodka gasniczego (2 kg lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypadac na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL.

Dla budynku zostata opracowana ekspertyza techniczna do ktérej Dolnoslgski
Komendant PSP we Wroctawiu wydat pozytywne postanowienie
nr WZ.52840.63.4.2022.
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3. CZESC RYSUNKOWA
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. A-03 — Rzut pietra 1

. A-04 — Rzut poddasza

. A-05 — Przekrdj Il

. A-06 — Przekrgj Il

. A-07 - Elewacja wschodnia

. A-08 — Elewacja pétnocna

. A-09 - Elewacja zachodnia
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nr. rysunku
Przebudowa i termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie. 1:100
nazwa, adres DZ. NR EW: 56 AM-15 OBREB STRZELIN. skala
Prokuratura Okregowa we Wroctawiu, Ul. Podwale 30, 50-950 Wroctaw. PB
inwestor, adres stadium
projektant: asystent: sprawdzajacy: ARCH.
mgr inz. arch. Magdalena Kuzela|mgr inz. arch. Daniel Kuzminski [mgr inz. arch. Jacek Szlis branza
nr upr. 8/WMOKK/2009 inz. arch. Kamila Pigtek nr upr. Bt/96/01 06.2022
upr. bud. w spec;j. arch do proj. bez ogr. upr. bud. w spec;j. arch do proj. bez ogr| data
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Przebudowa i termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie. 1:100
nazwa, adres DZ. NR EW: 56 AM-15 OBREB STRZELIN. skala
Prokuratura Okregowa we Wroctawiu, Ul. Podwale 30, 50-950 Wroctaw. PB
inwestor, adres stadium
projektant: asystent: sprawdzajacy: ARCH.
mgr inz. arch. Magdalena Kuzela|mgr inz. arch. Daniel Kuzminski [mgr inz. arch. Jacek Szlis branza
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$ciany przeznaczone do wyburzenia

Nowoprojektowana $ciana z bloczkow sylikatowych
Klasy 15; Grubos¢ Sciany - 12 cm; Murowana na
zaprawie cienkowarstwowej; Sciana obustronnie
wykonczona tynkiem gipsowym o grubosci 1cm.

nowoprojektowane $ciany

kota wysokosciowa

nowoprojektowana platforma schodowa

Istniejaca $ciana z cegty ceramicznej petnej ‘ Istniejaca $ciana z bloczkéw kamiennych

NR ‘ NAIWA POMIESICIENIA m?
POIIOM 1 - PIETRO 1
1.01 | Komunikacja picnowa 3,01
1.02 | Sekretariat 37,21
1.03 |Pokdj PR 30,44
1.04 |WC 3,85
1.05 | Pom. Biurowe 17,51
1.06 | Pom. biurowe 8,93
1.07 | Pom. biurowe 18,45
1.08 | Aneks kuchenny 14,99
1.09 | Korytarz 26,62
SUMA 161,01

UWAGI OGOLNE:

1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH
W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC TE SAME WLASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE.
W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA |

NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE, MATERIALY, URZADZENIA,
ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE
PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC
PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY |

CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY

ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

N
3

18y 123 18y 118
i T

ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

Rzut pietra 1 A-03
nr. rysunku
Przebudowa i termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie. 1:100
nazwa, adres DZ. NR EW: 56 AM-15 OBREB STRZELIN. skala
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1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC
TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC

ZGODE INWESTORA | NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE,
POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE |

FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM |
ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W
PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

Przekroj I-| A0S

nr. rysunku
Przebudowa i termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie. 1:100
nazwa, adres DZ. NR EW: 56 AM-15 OBREB STRZELIN. skala
Prokuratura Okregowa we Wroctawiu, Ul. Podwale 30, 50-950 Wroctaw. PB
inwestor, adres stadium
projektant: asystent: sprawdzajacy: ARCH.
mgr inz. arch. Magdalena Kuzela|mgr inz. arch. Daniel Kuzminski |mgr inz. arch. Jacek Szlis branza
nr upr. 8/ WMOKK/2009 inz. arch. Kamila Pigtek nr upr. B#/96/01 06.2022
upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. upr. bud. w spec;j. arch do proj. bez ogr,| data
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1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC
TE SAME WELASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC
ZGODE INWESTORA | NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE,
POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE |
FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM |
ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W
PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.
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02-952 Warszawa

Przekroj II-I] A-06
nr. rysunku
Przebudowa i termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie. 1:100
nazwa, adres DZ. NR EW: 56 AM-15 OBREB STRZELIN. skala
Prokuratura Okregowa we Wroctawiu, Ul. Podwale 30, 50-950 Wroctaw. PB
inwestor, adres stadium
projektant: asystent: sprawdzajacy: ARCH.
mgr inz. arch. Magdalena Kuzela |mgr inz. arch. Daniel Kuzminski [mgr inz. arch. Jacek Szlis branza
nr upr. 8/WMOKK/2009 inz. arch. Kamila Pigtek nr upr. Bt/96/01 06.2022
upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. data
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1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC
TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC
ZGODE INWESTORA | NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE,
POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE |
FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM |
ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY.
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ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

Elewacja wschodnia A-07
nr. rysunku
Przebudowa i termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie. 1:100
nazwa, adres DZ. NR EW: 56 AM-15 OBREB STRZELIN. skala
Prokuratura Okregowa we Wroctawiu, Ul. Podwale 30, 50-950 Wroctaw. PB
inwestor, adres stadium
projektant: asystent: sprawdzajacy: ARCH.
mgr inz. arch. Magdalena Kuzela|mgr inz. arch. Daniel Kuzminski |mgr inz. arch. Jacek Szlis branza
nr upr. 8/WMOKK/2009 inz. arch. Kamila Pigtek nr upr. B/96/01 06.2022
upr. bud. w spec;j. arch do proj. bez ogr. upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr, data
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TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC
ZGODE INWESTORA | NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE,
POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE |

FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM |
ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W
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ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

Elewacja potnocna A-08
nr. rysunku
Przebudowa i termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie. 1:100
nazwa, adres DZ. NR EW: 56 AM-15 OBREB STRZELIN. skala
Prokuratura Okregowa we Wroctawiu, Ul. Podwale 30, 50-950 Wroctaw. PB
inwestor, adres stadium
projektant: asystent: sprawdzajacy: ARCH.
mgr inz. arch. Magdalena Kuzela|mgr inz. arch. Daniel Kuzminski |mgr inz. arch. Jacek Szlis branza
nr upr. 8/WMOKK/2009 inz. arch. Kamila Pigtek nr upr. B/96/01 06.2022
upr. bud. w spec;j. arch do proj. bez ogr. upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr, data




uzupetnienie  uszkodzen czap oraz R
wymiana tynku na kominach/w
koniecznosci - przemurowanie komindw

razie

wymiana obrébki blacharskiej dachu ze
wzgledu na korozje istniejgcych elementow

uzupetnienie ubytkéw/naprawa elewacji

w wymaganych miejscach

NV

wymiana rynien ze wzgledu na kqrozje

istniejgcych elementéw

uzupetnienie uszkodzen czap
oraz wymiana tynku na
kominach/w razie koniecznosci
- przemurowanie kominéw

wymiana istniejgcej stolarki
okniennej.

uzupetnienie ubytkéw

i naprawa gzymsow

migdzykondygnacyjnych

wymiana rynien ze wzgledu
na korozje istniejgcych
elementow
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FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM |
ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W
PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

Elewacja zachodnia A-09

nr. rysunku
Przebudowa i termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie. 1:100
nazwa, adres DZ. NR EW: 56 AM-15 OBREB STRZELIN. skala
Prokuratura Okregowa we Wroctawiu, Ul. Podwale 30, 50-950 Wroctaw. PB
inwestor, adres stadium
projektant: asystent: sprawdzajacy: ARCH.
mgr inz. arch. Magdalena Kuzela|mgr inz. arch. Daniel Kuzminski |mgr inz. arch. Jacek Szlis branza
nr upr. 8/WMOKK/2009 inz. arch. Kamila Pigtek nr upr. B/96/01 06.2022
upr. bud. w spec;j. arch do proj. bez ogr. upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr, data




uzupetnienie uszkodzen czap oraz
wymiana tynku na kominach/w razie
koniecznosci - przemurowanie komindéw

wymiana obroébki blacharskiej dachu ze
wzgledu na korozjg istniejgcych elementéw

wymiana rynien ze wzgledu na korozje
istniejgcych elementow

uzupetnienie ubytkéw/naprawa elewacji

w wymaganych miejscach

odtworzenie opaski okiennej

uzupetnienie ubytkéw i naprawa gzymsow
migdzykondygnacyjnych

uzupetnienie ubutkéw opaski drzwiowej

[

Il

HeOicicle

zabytkowa stolarka drzwiowa- do

poddania pracom konserwatorskim;
Wymiana szyb nadswietla na mniej
wspotczesne

oczyszczenie i zabezpieczenie
antykorozyjne metalowej barierki

]

wejécia; pomalowanie barierki farbg
antykorozyjng w kolorze
oryginalnym (ew. kolor ,,antracyt")

nowoprojektowana platforma dla

0s6b niepetnosprawnych.
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N

wymiana istniejgcej stolarki okniennej.
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TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC
ZGODE INWESTORA | NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE,
POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE |
FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM |
ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W
PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

Elewacja potudniowa A-10
nr. rysunku
Przebudowa i termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie. 1:100
nazwa, adres DZ. NR EW: 56 AM-15 OBREB STRZELIN. skala
Prokuratura Okregowa we Wroctawiu, Ul. Podwale 30, 50-950 Wroctaw. PB
inwestor, adres stadium
projektant: asystent: sprawdzajacy: ARCH.
mgr inz. arch. Magdalena Kuzela|mgr inz. arch. Daniel Kuzminski |mgr inz. arch. Jacek Szlis branza
nr upr. 8/WMOKK/2009 inz. arch. Kamila Pigtek nr upr. B/96/01 06.2022
upr. bud. w spec;j. arch do proj. bez ogr. upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr, data




EKSPERYZA TECHNICZNA Z WIZJI LOKALNEJ
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu budowlanego | Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie

Adres obiektu budowlanego | ul. Bolka I Swidnickiego 6 , 57-100 Strzelin

PROKURATORA REJONOWA W STRZELINIE ul.

Nazwa i adres wilasciciela .
Bolka I Swidnickiego 6 , 57-100 Strzelin

Numer protokotu 03/06/2022

Data kontroli piatek, 3 czerwca 2022

Krzysztof Stach

Budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Zespot kontrolny
SLK/3280/0WOK/10




Spis tresci:
|.  Dane ogolne
II.  Opis stanu istniejgcego
lll.  Analiza stanu elementow konstrukcji
IV. Wnhnioski i zalecenia
V. Zespot kontrolny
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DANE OGOLNE

. PRZEDMIOT ORZECZENIA :

1.

Przedmiotem ekspertyzy jest identyfikacja zastosowanych rozwigzan
konstrukcyjnych stanu istniejgcego z okresleniem mozliwosci wykonania dostosowania
budynku do potrzeb osob niepetnosprawnych , warunkéw p.poz. , adaptacji poddasza

nieuzytkowego oraz ogolnej poprawy funkcjonalnosci budynku .

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA :

Celem opracowania jest :

- ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych ,
- ocena mozliwosci adaptacji stanu istniejgcego do planowanego przedsiewziecia pod
wzgledem konstrukcyjnym,

- wskazanie mozliwego sposobu wykonania zaktadanych prac modernizacyjnych w
zakresie konstrukcji obiektu .

MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA :

- wizja lokalna obiektu dokonana w miesigcu czerwiec 2021 r.
- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana z dnia 21.02.2022 sporzgdzona przez
AKINT Sp. z o0.0. ul. Wiertnicza 143 A , 02-952 Warszawa .

OPIS STANU ISTNIEJACEGO .

Opis ogodlny

Obiekt budowlany to budynek z trzema kondygnacjami nadziemnymi ( parter, |
pietro , poddasze ) i jedng kondygnacjg podziemng ( piwnica ) .
Gtoéwna bryta zasadniczo regularna oparta jest na rzucie zblizonym do prostokata z
wysunietymi dwoma ryzalitami oraz zewnetrzng klatkg schodowg .Posadowienie
obiektu bezposrednio na gruncie . Sciany fundamentowe z kamienia . Strop nad
piwnicg tukowy ceglany pozostate stropy miedzykondygnacyjne drewniane . Sciany
ostonowe i konstrukcyjne z cegly petnej . Sciany dziatowe z cegty petnej , w
systemie suchej zabudowy , drewniane ( Sciany na poddaszu ) . Dach w konstrukciji

drewnianej wykonczony papg wierzchniego krycia .
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Podstawowe dane charakterystyczne obiektu .:

e Powierzchnia zabudowy: ~ 270,80 m?

e Powierzchnia uzytkowa: 673,20 m?

e Wymiary gabarytowe: ~ 21,04 x 16,71 m (maksymalne);
e Wysokos¢ obiektu: ~ 9,67 m (okap bryty);

e Liczba kondygnacji nadziemnych: 3 (przyziemie - parter, 1 pietro, poddasze);
e Liczba kondygnacji podziemnych: 1 (budynek podpiwniczony);

e Przeznaczenie budynku: budynek prokuratury rejonowej

e Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna — murowana

lll.Analiza stanu elementéw konstrukcji .

Podczas ogledzin stanu istniejgcego i po wykonaniu odkrywek punktowych
stwierdzono :

1. Sciany piwniczne :

Fot nr.1 Widok sciany fundamentowe;j
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Fot. nr.2 Pomiar sklerometryczny mtotkiem Schmitta
2. Strop nad piwnicg

Fot. nr.3 Strop tukowy Kleina
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3. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Fot.nr. 4 Sciana konstrukcyjna z cegty petnej

Fot. nr. 5 Sciana drewniana na poddaszu
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Fot. nr. 6 Sciana w suchej zabudowie Fot. nr. 7 Sciana z cegly peinej

4. Stropy miedzykondygnacyjne

Fot. nr. 8 Belki drewniane stropu miedzykondygnacyjnego
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Fot. nr. 9 Poszycie stropu drewnianego z desek drewnianych

Fot. nr. 10 Poszycie stropu z deski drewniane;j

Fot. nr. 11 Belka gtéwna stropu drewnianego
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Fot.nr. 12 Belki nosne i poszycie spodnie stropu drewnianego

Fot. nr. 13 Podtoga slepa stropu miedzykondygnacyjnego
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Fot. nr. 14 Pomiar wilgotnosci konstrukcji drewnianej

5. Wiezba dachowa

Fot. nr. 15 Ukfad wiezby dachowej
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Fot. nr. 16 Uktad wiezby dachowej
Ogledzin stanu technicznego konstrukcji dokonano w czerwcu br.
Kryteria okreslajgce stopien zniszczenia poszczegolnych elementéw konstrukcji obiektu :

stan techniczny doskonaty - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 0 do 10%

stan techniczny zadawalajgcy - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 11 do 20%

stan techniczny sredni - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 21 do 40%
stan techniczny zty - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 41 do 60%
stan techniczny awaryjny -zniszczenie elementu konstrukcyjnego ponad 61%

Wiezba dachowa

Wiezbe dachowg tworzy uktad ptatwiowo-kleszczowy oparty na scianach murowanych
na stropie poddasza . Pokrycie dachowe stanowi papa wierzchniego krycia na deskowaniu
petnym .Dach bez izolacji termiczne; .

Stwierdzono slady przeciekdw i punktowg degradacje oktadziny tynku trzcinowego w
miejscach jego wystepowania jako oktadziny wiezby dachowej co stanowi o Srednim
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stanie technicznym pokrycia . Nie zaobserwowano nadmiernych ugie¢ potaci dachowe;j , co
stanowi o nie przekroczeniu stanu granicznego uzywalnosci wiezby . W zwigzku z

powyzszym stan techniczny wiezby dachowej uznaje sie za zadawalajacy .

Sciany murowane
Sciany konstrukcyjne budynku wymurowano z cegty petnej/kamienia w przedziale
grubosci 37-74 cm . W budynku wystepujg takze sciany z gazobetonu gr. 25 cm oraz w
systemie suchej zabudowy gr. 10 cm .
Sciany murowane nie wykazujg uszkodzen w postaci wykruszen elementéw
murowanych czy zaprawy ,Nie zaobserwowano rys, ani peknie¢ w murach nosnych . Brak

odspojen tynku . Ogolny stan techniczny Scian murowanych uznaje sie za zadowalajgcy .

Stropy

Strop na piwnicg tukowy Kleina . Nie stwierdzono niepojgcych uszkodzen oraz
nadmiernych ugie¢ . Stwierdza sie , ze stan techniczny stropu jest zadawalajgcy .

Strop nad parteru i | pietra drewniany . Ustroj stworzony z potgczenia belek
drewnianych o zmiennym przekroju wtasnym i przekroju catkowitym okoto 25x25 cm
Wystepuje czesciowo istniejgca podtoga Slepa z warstwg izolacji termicznej z wetny
mineralnej twardej grubosci 5 cm .Wykonany pomiar wilgotnosci wykazat brak zawilgocenia
.Drewno swierkowe i sosnowe . Na podstawie ogledzin stwierdzono brak niepojgcych
uszkodzen oraz nadmiernych ugie¢ . Stwierdza sie , ze stan techniczny istniejgcych stropow

jest zadawalajagcy .

Fundamenty i Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wykonano z kamienia naturalnego grubosci 74 cm
.Przeprowadzono badania sklerometryczne mtotkiem Schmitta ( odczyt poziomy — 62 MPa
)-Brak izolacji scian fundamentowych . poziom posadowienia taw scian zewnetrznych
min.1,39 cm ponizej poziomu terenu . Nie okreslono formy taw fundamentowych . Nie
zaobserwowano niepokojgcych zjawisk typu nierbwnomierne osiadanie czy spekan scian ,
ktore by mogty swiadczyC o przekroczeniu stanu nosnosci fundamentow . Stan techniczny

Scian fundamentowych i fundamentowych uznaje sie , jako Sredni .
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Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdza sie , ze stan techniczny

konstrukcji nosnej jest zadawalajacy . Nie zaobserwowano zadnych przestanek

wskazujacych na zagrozenie bezpieczenstwa konstrukcji budynku .

IV . Whnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i pomiaréw , mozna sformutowac
nastepujgce wniosKki :

1.

2.

Stan techniczny konstrukcji jest zadawalajgcy . Ogolnie konstrukcja budynku nie
wykazuje oznak przekroczonych standw granicznych nosnosci i uzytkowania . Brak
jest przestanek mogacych swiadczy¢ o ztym stanie konstrukcji budynku moggcym
nies¢ zagrozenie .

Konstrukcja w stanie aktualnym spetnia warunki bezpieczenstwa eksploatacji .

Zalecenia do projektu budowlanego

Na etapie projektu budowlanego zwigzanego z modernizacjg przedmiotowego obiektu
nalezy uwzglednic¢ , ze :

1.

2.

W miejscach usuniecia scian murowanych , ktére kontynuowane sg przez kolejne
poziomy obiektu nalezy zaprojektowac konstrukcje wymianow rownowaznych w
poziomie stropu .

W miejscach usytuowania nowych przegrod pionowych nalezy zaprojektowaé
konstrukcje wymianow w poziomie stropu aby nie docigzac istniejgcego stropu .

Uwagi koncowe

1.

o s

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia do kierowania danym zakresem robot i po uprzednim
zgtoszeniu do odpowiedniego urzedu przystgpienia do robot .

. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz

Sztukg Budowlang .

Materiaty zastosowane do wykonania powinny posiada¢ aktualne aprobaty ,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania ITB oraz inne stosowne zezwolenia do
stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej .

Zakres ekspertyzy obiekt , ktéry jest wtasnoscig Inwestora .

W trakcie wykonywania prac budowlanych i w trakcie budowy nalezy prowadzic¢
monitoring oddziatywania prac na bezpieczenstwo istniejgcego obiektu .

W czasie pdzniejszej eksploatacji , nalezy zwrdci¢ uwage na pojawienie sie
jakichkolwiek oznak wptywu na budynek istniejgcy . W przypadku wystgpienia
zarysowan , spekan lub/i nadmiernych przemieszczen elementéw konstrukciji
budynku , konieczna jest rejestracja miejsc z uwzglednieniem czasu , w ktorym
nastgpity zauwazone zjawiska ,
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. Opinia zostata sporzadzona w czerwcu 2022 r. zawarte w niej opisy , wnioski i
zalecenia majg waznosc¢ przez okres 2 lat.

Zastrzezenia i klauzule

. Autor ekspertyzy nie odpowiada za wady ukryte , ktérych nie mozna byto
stwierdzi¢ w czasie wizji lokalnej .

. W przypadku wystgpienia watpliwosci lub niejasnosci na etapie wykonywania robot
zwigzanych z tematem niniejszej ekspertyzy nalezy zwrdécic¢ sie o dodatkowe
informacje do autora opracowania .

. Ekspertyza jest dzietem autorskim zgodnie z Ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 roku (
Dz. U. 133 poz. 883 z pdzniejszymi zmianami ) i bez zgody autora nie moze by¢
wykorzystana poza celem w niej okreslonym .

. Niniejsza ekspertyza stanowi integralng cato$c i nie moze by¢ wykorzystywana
fragmentarycznie.
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