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CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania sq:
e umowa zawarta pomiedzy:
o Zamawiajgcym:
PROKURATURA REJONOWA W STRZELINIE
UL. BOLKA | SWIDNICKIEGO 6, 57-100 STRZELIN.
o a Wykonawca:
AKINT SP. Z.0.0.
UL. WIERTNICZA 143A, 02-952 WARSZAWA.
e wytyczne do wykonania Inwentaryzacji budowlanej stanowiqce integralng cze$¢ umowy;
e obowigzujgce w Polsce regulacje prawne, standardy, normy, normatywy.

Niniejszg dokumentacje wykonano na podstawie wizji lokalnej oraz pomiardéw 3D z natury $cian na
wszystkich kondygnacjach przedmiotowego budynku.

2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna w zakresie architektoniczno -
budowlanym (inwentaryzacja architektoniczno-budowlana) dla budynku "PROKURATURY REJONOWEJ"
oraz infrastruktury towarzyszgcej potozonego w Strzelinie przy ul. Bolka | Swidnickiego 6, obejmujgca czesé
opisowq i cze$¢ rysunkowdq.

3 OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO.

3.1 Zagospodarowanie terenu.

3.1.1 Lokadlizacja i orientacja terenu.

Teren na ktérym usytuowany jest przedmiotowy budynek — dziatka nr 56, zlokalizowana jest w
Strzelinie przy ul. Bolka | Swidnickiego 6. (wojewddztwo: Dolnoslgskie, powiat: Strzelifski, gmina: Strzelin,
obreb: Strzelin, identyfikator dziatki: 021704_4.0001.AR_15.56).

Powyzszy teren — dziatka nr 56, graniczy od strony:

e potnocnej z dziatkami cze$ciowo zabudowanymi nr 53/5, 54/10, 54/11;

e wschodniej z dziatkom czesciowo zabudowang nr 54/11oraz dziatkg niezabudowang
nr59/1;

e potudniowe;j z dziatkom niezabudowanaq nr 59/1 oraz czesciowo zabudowang nr 57;

e zachodnigj z dziatkom drogowq nr 47.

Teren — dziatka inwestora, posiada ksztatt nieregularny - ksztattem zblizony do wieloboku,
zorientowany jest dtuzszym bokiem w kierunku zblizonym do osi wschdd-zachdd.

Podczas sporzgdzania przedmiotowego opracowania nie weryfikowano klasouzytkdw (grupy /
kategorii gruntu oraz rodzaju uzytku gruntowego) wyzej wymienionych dziatek; ich stan przyjmowac
zgodnie ze stanem istniejgcym (dotychczasowym).

Schematyczng (pogladowq) lokalizacje i orientacje terenu na ktérym usytuowany jest przedmiotowy
budynek przedstawiono w nizej opracowanej czesci dokumentacji opisowe;.



Rys. 1 Szkic sytuacyjny (zrédto: hitps://www.google.pl/maps; dostep: styczeh 2022 r.)

Rys. 2  Szkic sytuacyjny (zrédto: hitps://mapy.geoportal.gov.pl; dostep: styczeh 2022 r.)



https://www.google.pl/maps
https://mapy.geoportal.gov.pl/

3.1.2 Przeznaczenie terenu — obowigzujgce na danym terenie prawo miejscowe.

W przedmiotowym terenie obowigzuje miegjscowy plan zagospodarowania przesfrzennego,
opracowany dla obszaru "Strzelin-Zachodnie Przedmiescie" - UCHWALA NR XXIII/309/16, RADY MIEJSKIEJ
STRZELINA z dnia 28 czerwca 2016r.

Teren - dziatka nr 56, zgodnie z rysunkiem ww. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego znajduje sie w terenach oznaczonych symbolami: 5.3UP- TERENY ZABUDOWY USLUG
PUBLICZINYCH oraz 3.5M/U- TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ | USLtUGOWEJ

Rys.3 Fragment rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - (zrédto:
https://strzelin.e-mapa.net/ dostep: styczen 2022r.)

3.1.3 Sposdb dostepu do drogi publicznej, uktad komunikacyjny.

Teren - dziatka, w tym obiekty (budynki i urzgdzenia z nimi zwigzane) na nim usytuowane, posiadajg
istniejgcy zjazd- bezposredni dostep do drogi publicznej - ulicy Bolka | Swidnickiego.




Istniejgcy uktad komunikacyjny zapewnia dostep - dojazdu i dojscie, do terenu inwestycji oraz
obiektow (budynkéw i urzgdzeh z nimi zwigzanych) na nim usytuowanych, w tym budynku opracowania.

3.1.4 Uksztattowanie terenu.

Dziatka stanowi teren wzglednie ptaski, Srednia rzedna wysokosciowa wynosi ok. 164 m n.p.m. —
zgodnie z informacjami przedstawionymi na ogdinodostepnej stronie: www.wysokosc.mapa.info.pl (dostep:
styczen 2022 r.). Szczegdtowy uktad rzednych wysokosciowych, w tym doktadne uksztattowanie terenu, w
razie zaistnienia koniecznosci, zweryfikowac i potwierdzic w stanie rzeczywistym - dokonujgc pomiaréw
terenowych.

3.1.5 Usytuowanie obiektdw kubaturowych.
Teren - dziatka, w stanie obecnym tj. na dzieh sporzqgdzania opracowania, jest czesciowo
zabudowany obiektami kubaturowymi:
e budynkiem prokuratury, sktadajgcym sie z jednej bryty wolnostojgce;.
Schematyczne (poglgdowe) usytuowanie obiektu opracowania w terenie - wzgledem granic dziatki
inwestora oraz granic dziatek sgsiednich przedstawiono w punkcie 3.1.1 ,Lokalizacja i orientacja terenu”
oraz w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

3.1.6 Elementy zagospodarowania terenu.
Teren - dziatka, w stanie obecnym tj. na dzien sporzgdzania opracowania:
e jest: - czesciowo utwardzony,
- czesciowo porosniety zielenig urzadzonq (zieleh niska oraz wysoka),
- wyposazony w elementy matej architektury,
- ogrodzony.

3.1.7 Zewnetrzne uzbrojenie terenu.

Teren - dziatka, w stanie obecnym tj. na dzieh sporzgdzania opracowania, zgodnie z informacjami
przedstawionymi na ogdlnodostepnej stronie: https://mapy.geoportal.gov.pl (dostep: styczen 2022 r.), jest
uzbrojony m.in. w przytgcze do sieci oraz instalacje zewnetrzng:

e elekfroenergetyczng (elekiryczng),
e wodociggowqg (wodng),

e gazociggowq (gazowq),

e kanalizacji sanitarne;j,

e felekomunikacyjng.

Dostep ferenu - dziatki w tym obiektéw (budynku i urzgdzeh z nim zwigzanych) na nim
usytuowanych, w tym budynku opracowania, do ww. infrastruktury technicznej, umozliwia ich uzytkowanie
zgodne z przeznaczeniem.



http://www.wysokosc.mapa.info.pl/
https://mapy.geoportal.gov.pl/

Rys.4  Schemat zewnetrznego uzbrojenia terenu (zrédto: https://mapy.geoportal.gov.pl; dostep: styczen
2022r.)

Szczegdtowy uktad zewnetrznego uzbrojenia terenu, w tym m.n. przebieg oraz parametry
techniczne sieci, przytgczy i instalacji zewnetrznych, w razie zaistnienia koniecznosci, zweryfikowac i
potwierdzi¢ w stanie rzeczywistym - dokonujgc pomiaréw terenowych. Wyzej zamieszczony rysunek ma
wytgcznie charakter orientacyjny i poglgdowy.

3.2 Obiekt kubaturowy - budynek.

3.2.1 Dane ogdine.

Budynek opracowania, petnit role placdwki Prokuratury Rejonowej w Strzelinie. Historie obiektu oraz
lata oddania budynku do uzytkowania nalezy okresli¢c na podstawie danych archiwalnych.

W  potudniowej granicy dziatki przedmiotowego terenu inwestycji zlokalizowany jest takze
garaz/budynek gospodarczy.




3.3 Inwentaryzacja fotograficzna.

Fot.1  ELEWACJA FRONTOWA/BOCIZNA - WIDOK OD STRONY POLUDNIOWO-ZACHODNIEJ

Fot.2  NAROZNIK ELEWACJA FRONTOWA — WIDOK OD STRONY ZACHODNIEJ.



Fot.3  FRAGMENT ELEWACJI FRONTOWEJ/BOCZNEJ — WIDOK OD STRONY POtNOCNO-ZACHODNIEJ.

Fot.4 ELEWACJA BOCZNA — WIDOK OD STRONY POtNOCNE)J



Fot.5

Fot.6

ELEWACJA TYLNA/BOCZNA- WIDOK OD STRONY POYNOCNO-WSCHODNIEJ.

FRAGMENT ELEWACJI TYLNEJ- WIDOK OD STRONY WSCHODNIEJ
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Fot.7 FRAGMENT OGRODZENIA

Fot.8 FRAGMENT OGRODZENIA

Fot.9 FRAGMENT OGRODZENIA
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Fot.101 11 FRAGMENT DACHU

Fot.121 13 FRAGMENT DACHU
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3.3.1 Forma obiekiu budowlanego.

3.3.1.1 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Zasadnicza bryta budynku regularna, na rzucie zblizonym do prostokgta z wysunietymi dwoma
ryzalitami oraz zewnetfrzng klatkg schodowq. Kondygnacja piwnicy dostepna poprzez 1 indywidualng
klatke schodowaq. Uktad kondygnacji powtarzalny. Obiekt posiada dwa wejicia. Obiekt przekryty dachem
dwuspadowym (ryzality przekryte dachem wielospadowym.

Poglgdowy uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku opracowania przedstawione
zostaty na zdjeciach zamieszczonych w punkcie 3.2.2 ,Inwentaryzacja fotograficzna” niniejszego
opracowania; natomiast szczegdtowy uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna  budynku
opracowania przedstawiono w rysunkowej czesci niniejszego opracowania: na rysunkach poszczegdinych
rzutéw, przekrojow i/lub elewacii.

3.3.1.2 Charakterystyka materiatowa i kolorystyka zewnetrzna.

Elewacje budynku opracowania w wiekszosci tynkowane w kolorze naturalnym, w pasie niskiego
cokotu wykonczone elementami ceglanymi oraz kamiennymi. Dachy wykonhczone papg asfaltowg w
kolorze szarym. Stolarka zewnetrzna PCV w kolorze brgzowym, stolarka drzwiowa. Obrébki blacharskie w
odcieniach brgzu.

Poglgdowa charakterystyka materiatowa i kolorystka zewnetrzna budynku opracowania
przedstawiona zostata na zdjeciach zamieszczonych w punkcie 3.2.2 ,Inwentaryzacja fotograficzna”
niniejszego opracowania.

3.3.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Nizej przedstawione charakterystyczne parametry obiektu budowalnego - budynku opracowania, w
odniesieniu do wymiardw gabarytowych, wysokosci obiektu i liczby kondygnacji, majg charakter
zasadniczy (1. przedstawione zostaty w ujeciu catosciowym); ww. dane odniesiono do lokalnych
ekstremdw - punktéw skrajnych (1. punktdw o najwiekszych parametrach):

e Powierzchnia zabudowy: ~ 270,80 mz2
e  Powierzchnia uzytkowa: 673,20 m2
e  Wymiary gabarytowe: ~21,04x 16,71 m (maksymalne);
e Wysoko$¢ obiektu: ~ 9,67 m (okap bryty);
e Liczba kondygnacji nadziemnych: 3 (przyziemie - parter, 1 pietro, poddasze);
e liczba kondygnacji podziemnych: 1 (budynek podpiwniczony);
e Przeznaczenie budynku: budynek prokuratury rejonowej
e Rodzaqj konstrukcji budynku: fradycyjna — murowana
Cze$¢ charakterystycznych parametréw  obiektu budowlanego - budynku opracowania,

przedstawiona zostata w rysunkowej czesci niniejszego opracowania: na rysunkach poszczegdlnych
rzutéw, przekrojow i/lub elewacii.

3.3.3 Funkcja obiektu budowlanego.
Zgodnie z informacjami przedstawionymi w punkcie 3.2.1 ,,Dane ogdlne"” przedmiotowego opisu —
budynek opracowania petnit role budynku prokuratury rejonowej w Strzelinie.

3.3.3.1 Program uzytkowy obiektu budowlanego.

W zasadniczej bryle budynku opracowania, w zaleznosci od poszczegdlnych kondygnacii
wydzielone zostaty m.in.:
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e piwnica: pomieszczenie archiwalne, pomieszczenia gospodarcze/techniczne,
pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia komunikacyjne, klatka schodowa;
e parter: pomieszczenia biurowe, pomieszczenia aneksu kuchennego, pomieszczenie
fechniczne, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia komunikacyjne, klatka schodowa;
e 1 pietro: pomieszczenia biurowe, , pomieszczenie serwerowni, pomieszczenia sanitarne,
pomieszczenia komunikacyjne, klatki schodowe;
e 2 pietro/poddasze: pomieszczenie poddasza stanowi forme magazynu oraz komunikacji do
wytazu dachowego;
Szczegdbtowy program uzytkowy, w tym wzajemny uktad przestrzenny pomieszczen i strefowanie
poszczegdinych funkcji, budynku opracowania przedstawiony zostaty w rysunkowej czesci niniejszego
opracowania: na rysunkach poszczegdlnych rzutéw i przekrojow.

3.3.3.2 Zestawienie powierzchni.

Szczegdtowe zestawienie powierzchni pomieszczen, w tym: zestawienie powierzchni pomieszczeh
usytuowanych w: kondygnaciji 0- piwnicy, |- przyziemiu (parterze), kondygnaciji ll - 1 pietrze, kondygnaciji lll
- 2 pietrze, budynku opracowania przedstawione zostato w rysunkowej czesci niniejszego opracowania: na
rysunkach poszczegdlnych rzutéw.

3.3.4 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

Budynek opracowania, w tym poszczegdine uktady konstrukcyjne (rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe), zostaty opisane w sposéb schematyczny. W celu potwierdzenia powyzszego oraz
zweryfikowania i potwierdzenia zastosowanych rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych dla pozostatych
elementdw przedmiotowego budynku, w tym oceny ich stanu technicznego, nalezy dokona¢ odkrywek w
stanie rzeczywistym i pomiaréw stanu zastanego.

3.3.4.1 Fundamenty.

Ze wzgledu na niedostepnos$¢ elementdw, w celu zweryfikowania i potwierdzenia zastosowanych
rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych, w tym ich parametréw, oraz oceny ich stanu technicznego,
nalezy dokona¢ odkrywek w stanie rzeczywistym i pomiaréw stanu zastanego. Sciany fundamentowe
kamienne.

3.3.4.2 Sciany, nadproza, podciggi.

Sciany konstrukcyjne podpierajgce stropy prawdopodobnie murowane z cegty petnej/kamienia;
Sciany szczytowe oraz wewnetrzne murowane; nadproza drzwiowe- brak danych; nadproza okienne- brak
danych; podciqgi zelbetowe; filary okienne z murowane.

Podczas wizji lokalnej $ciany (dziatowe oraz nosne) zinwentaryzowano w zakresie grubosci 10-
76cm. Szczegdtowy uktad Scian przedstawiono w rysunkowej czesci niniejszego opracowania: na
rysunkach poszczegdlnych rzutéw.

W celu zweryfikowania i potwierdzenia zastosowanych rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych, w
tym ich parametréw, oraz oceny ich stanu technicznego, nalezy dokonac odkrywek w stanie rzeczywistym
i pomiaréw stanu zastanego; dodatkowo nalezy sprawdzi¢ w stanie rzeczywistym czy $ciany dziatowe nie
petnig funkcji usztywniajgcej gtdéwnej konstrukcji (konstrukcji noénej) budynku opracowania.

3.3.4.3 Stropy.
Podczas wizji lokalnej stropy zinwentaryzowano w zakresie grubosci 57-25 cm. Szczegdtowy uktad
stropdw przedstawiono w rysunkowej czesci niniejszego opracowania: na rysunkach poszczegdlnych
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przekrojéw. Nad kondygnacijq piwnicy strop Kleina. Rozpietosci pomiedzy scianami konstrukcyjnymi obiektu
do ~5m sugerujg charakterystyke stropu drewnianego lub gestozebrowego.

W celu zweryfikowania i potwierdzenia zastosowanych rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych, w
tym ich parametréw, oraz oceny ich stanu technicznego, nalezy dokona¢ odkrywek w stanie rzeczywistym
i pomiardw stanu zastanego.

3.3.4.4 Posadzki.

IZréznicowane, uzaleznione od funkcji i przeznaczenia poszczegdlnych pomieszczen, z wierzchnig
warstwg wykonhczeniowg w postaci m.in.: parkietu, wyktadziny dywanowej, wyktadziny PCV, ptytek
ceramicznych,

W celu zweryfikowania i potwierdzenia zastosowanych rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych (w
zakresie warstw podktadowych i wyrébwnawczych posadzek), w tym ich parametréw, oraz oceny ich stanu
technicznego, nalezy dokonaé odkrywek w stanie rzeczywistym i pomiardw stanu zastanego.

3.3.4.5 Dach.

Podczas wizji lokalnej dach zinwentaryzowano w zakresie grubosci ~24 cm. Uktad dachu, w tym
0gding specyfikacje jego poszczegdinych elementdw konstrukcyjnych, przedstawiono w rysunkowej czesci
niniejszego opracowania: na rysunkach poszczegdlnych przekrojéw.

W celu zweryfikowania i potwierdzenia zastosowanych rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych, w
tym ich parametréw, oraz oceny ich stanu technicznego, nalezy dokonac odkrywek w stanie rzeczywistym
i pomiardw stanu zastanego.

3.3.4.6 Pokrycie dachu/stropodachu.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w punkcie 3.2.3.2 ,,Charakterystyka materiatowa i
kolorystyka zewnetrzna” przedmiotowego opisu - poszczegdlne dachy, w zaleznosci od bryty (czesci)
budynku opracowania i potaci, wykohczone papaq wierzchniego krycia.

3.3.4.7 Kanaty wentylacyijne.

Przedmiotowy obiekt wyposazony w wentylacje grawitacyjng.
Kanaty wentylacyjne czesciowo murowane w grubosciach $cian z cegty petnej lub z pustakdw
ceramicznych obudowanych $ciankami ceglanymi.

3.3.4.8 Klatki schodowe.

Szczegdtowy uktad oraz gabaryty klatek schodowych przedstawiono w  rysunkowej czesci
niniejszego opracowania: na rysunkach poszczegdinych rzutdw oraz przekrojow.

W celu zweryfikowania i potwierdzenia zastosowanych rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych (w
tym m.in. grubosci ptyt i zastosowanego zbrojenia), w tym ich parametrdéw, oraz oceny ich stanu
technicznego, nalezy dokona¢ odkrywek w stanie rzeczywistym i pomiardw stanu zastanego.

3.3.4.9 Stolarka zewnetrzna.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w punkcie 3.2.3.2 ,Charakterystyka materiatowa i
kolorystyka zewnetrzna” przedmiotowego opisu — stolarka zewnetrzna, w tym stolarka okienna i stolarka
drzwiowa, w zaleznosci od gabarytéw poszczegdlnych otwordw i miejsca zamontowania (wprawienia)
stolarki: drewniana lub PCV.
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3.3.5 Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Budynek opracowania, na dzieh sporzqgdzania przedmiotowej dokumentacji, na podstawie
przeprowadzonej wizji lokalnej, ktéra nie obejmowata wykonywania prac odkrywkowych dla
niedostepnych elementéw wyposazenia budowalno-instalacyjnego (w tym instalacji wewnetrznych)
wyposazony jest m.in. w instalacje wewnetrzng:

elekfroenergetyczng (elekiryczng; w tym m.in.: instalacje zasilajaca, instalacje gniazd
wytykowych, instalacje o$wietlenia ogdlnego, miejscowego oraz instalacje odgromowq),
wodociggowqg (wodng; w tym m.in. instalacje wody zimnej, instalacje wody cieptej),
kanalizacji sanitarnej,

centralnego ogrzewania,

wentylacji grawitacyjnej (w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen),
telekomunikacyjnqg.

Szczegdtowy uktad i przebieg oraz parametry techniczne elementéw wyposazenia budowalno-
instalacyjnego (w tym instalacji wewnetrznych), w razie zaistnienia koniecznosci, zweryfikowacd i potwierdzi¢
w stanie rzeczywistym - dokonujgc odkrywek i pomiaréw stanu zastanego.
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mgr inz. Janusz Gagatko mgr inz. arch. Daniel Kuzminski branza
i S0t v apec) xonel do ol 21.01.22
i kier. rob. bud. bez ogr. data
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LEGENDA

H/EDD

SCIANA KONSTRUKCYJINA ISTNIEJACA / WG CZESCI OPISOWEJ
SCIANA DZIALOWA ISTNIAJACA / WG CZESCI OPISOWEY
ISTNIEJACE WEJSCIA DO BUDYNKU POWYZEJ POZIOMU +0,00
ISTNIEJACE WEJSCIA DO BUDYNKU PONIZEJ POZIOMU +0,00
ISTNIEJACE RZEDNE WYSOKOSCIOWE W BUDYNKU

LINIA PRZEKROJOWA NP. II-II

ISTNIEJACE WENTYLACJA- SUFIT

ISTNIEJACE WENTYLACJA- SCIANA

UMYWALKA

TOALETA

ILEW

WANNA

RURA SPUSTOWA

KIERUNEK SPADKU DACHU

ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

RZUT DACHU - STAN ISTNIEJACY 1-05

nr. rysunku
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWE. 1:100
ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W STRZELINIE. .
nazwa, adres IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 021704_4.0001.AR_15.56 skala
PROKURATURA REJONOWA W STRZELINIE INWENTARYZACJA
inwestor, adres ADRES: UL. BOLKA | SWIDNICKIEGO 6, 57-100 STRZELIN stadium
Gpracowujacy: Arch.
mgr inz. Janusz Gagatko mgr inz. arch. Daniel Kuzminski branza
UPR.NR PDK/0135/PWOK/06 EYNYEGGE
upr. bud. w speci. konstr. do proj 21.01.22
i kier. rob. bud. bez ogr. data




JazsN

zZn

LEGENDA

SCIANA DZIALOWA ISTNIAJACA / WG CZESCI OPISOWEY

SCIANA KONSTRUKCYJINA ISTNIEJACA / WG CZESCI OPISOWEJ

PRZEKROJ |-|

ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

PRZEKROJ -1 - STAN ISTNIEJACY 1-06

nr. rysunku
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWE. 1:100
ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W STRZELINIE. .
nazwa, adres IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 021704_4.0001.AR_15.56 skala
PROKURATURA REJONOWA W STRZELINIE INWENTARYZACJA
inwestor, adres ADRES: UL. BOLKA | SWIDNICKIEGO 6, 57-100 STRZELIN stadium
Opracowujacy: Arch.
mgr inz. Janusz Gagatko mgr inz. arch. Daniel Kuzmirski branza
UPR.NR PDK/0135/PWOK/06 EYNYECE
upr. bud. w speci. konstr. do proj 21.01.22

i kier. rob. bud. bez ogr.

data
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| LEGENDA

SCIANA KONSTRUKCYJNA ISTNIEJACA / WG CZESCI OPISOWEY

SCIANA DZIALOWA ISTNIAJACA / WG CZESCI OPISOWE

PRZEKROJ Il

ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

PRZEKROJ II-1l - STAN ISTNIEJACY 1-07

nr. rysunku
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWE. 1:1
ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W STRZELINIE. 1100
nazwa, adres IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 021704 _4.0001.AR_15.56 skala
PROKURATURA REJONOWA W STRZELINIE INWENTARYZACJA
inwestor, adres ADRES: UL. BOLKA | SWIDNICKIEGO 6, 57-100 STRZELIN stadium
Opracowujacy: Arch.
mgr inz. Janusz Gagatko mgr inz. arch. Daniel Kuzminski branza
UPR.NR PDK/0135/PWOK/06 YW YEGLE
upr. bud. w speci. konstr. o proj. 21.01.22
i kier. rob. bud. bez ogr. data
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| ELEWACJA POENOCNO ZACHODNIA

ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

ELEWACJA POLNOCNO ZACHODNIA- STAN ISTNIEJACY 1-08

nr. rysunku
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWE. 1:100
ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W STRZELINIE. .
nazwa, adres IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 021704_4.0001.AR_15.56 skala
PROKURATURA REJONOWA W STRZELINIE INWENTARYZACJA
inwestor, adres ADRES: UL. BOLKA | $WIDNICKIEGO 6, 57-100 STRZELIN stadium
Opracowujacy: Arch
mgr inz. Janusz Gagatko mgr inz. arch. Daniel Kuzminski branza
UPR.NR PDK/0135/PWOK/06
upr. bud. w specj. konstr. do proj. 21.01.22

i kier. rob. bud. bez ogr.

data




=

=

| ELEWACJA POENOCNO WSCHODNIA

ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

ELEWACJA POLNOCNO WSCHODNIA - STAN ISTNIEJACY I-ng

nr. rysunku
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWE. 141
ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W STRZELINIE. 1100
nazwa, adres IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 021704_4.0001.AR_15.56 skala
PROKURATURA REJONOWA W STRZELINIE INWENTARYZACJA
inwestor, adres ADRES: UL. BOLKA | SWIDNICKIEGO 6, 57-100 STRZELIN stadium
Opracowujacy: Arch.
mgr inz. Janusz Gagatko mgr inz. arch. Daniel Kuzminski branza
UPR.NR PDK/0135/PWOK/06 EYRYECE
upr. bud. w speci. konstr. do proj 21.01.22
i kier. rob. bud. bez ogr. data




11

| ELEWACJA POLUDNIOWO WSCHODNIA

ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

ELEWACJA POLUDNIOWO WSCHODNIA - STAN ISTNIEJACY I-1 Ok

nr. rysunku
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWE. 141
ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W STRZELINIE. 100
nazwa, adres IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 021704 4.0001.AR_15.56 skala
PROKURATURA REJONOWA W STRZELINIE INWENTARYZACJA
inwestor, adres ADRES: UL. BOLKA | $WIDNICKIEGO 6, 57-100 STRZELIN stadium
Gpracowujacy: Arch.
mgr inz. Janusz Gagatko mgr inz. arch. Daniel Kuzminski branza
UPR.NR PDK/0135/PWOK/06 EYNYEGE
upr. bud. w speci. konstr. do proj 21.01.22
i kier. rob. bud. bez ogr. data
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| ELEWACJA POLUDNIOWO ZACHODNIA

ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

ELEWACJA POLUDNIOWO ZACHODNIA - STAN ISTNIEJACY 1-11

nr. rysunku
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWE. 1:100
ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W STRZELINIE. .
nazwa, adres IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 021704 4.0001.AR_15.56 skala
PROKURATURA REJONOWA W STRZELINIE INWENTARYZACJA|
inwestor, adres ADRES: UL. BOLKA | SWIDNICKIEGO 6, 57-100 STRZELIN stadium
Opracowujgcy: Arch.
mgr inz. Janusz Gagatko mgr inz. arch. Daniel Kuzminski branza
UPR.NR PDK/0135/PWOK/06 YWY
upr. bud. w specj. konstr. do proj 21.01.22
i kier. rob. bud. bez ogr. data




ELEWACJA POLUDNIOWO ZACHODNIA

| LEGENDA

ISTNIEJACE RZEDNE WYSOKOSCIOWE W BUDYNKU
RURA SPUSTOWA
KIERUNEK SPADKU DACHU

SCIANA KONSTRUKCYJNA ISTNIEJACA / WG CZESCI OPISOWEY

| ELEWACJA POINOCNO ZACHODNIA

ELEWACJA POYNOCNO WSCHODNIA

382

412,85

L7

659
588

/5D

587
658
650
564
581
649

328,

18

3,28

LIk

342

362

| ELEWACJA POLUDNIOWO WSCHODNIA

ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

GARAZ- STAN ISTNIEJACY 1-12

nr. rysunku
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWE. 1:100
ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W STRZELINIE. .
nazwa, adres IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 021704_4.0001.AR_15.56 skala
PROKURATURA REJONOWA W STRZELINIE INWENTARYZACJA
inwestor, adres ADRES: UL. BOLKA | SWIDNICKIEGO 6, 57-100 STRZELIN stadium
Opracowujacy: Arch
mgr inz. Janusz Gagatko mgr inz. arch. Daniel Kuzminski branza
UPR.NR PDK/0135/PWOK/06
upr. bud. w specj. konstr. do proj 21.01.22

i kier. rob. bud. bez ogr.

data




NN,
7

01
02
03
04
Z/AKRES OPRACOWANIA
04 _
05 05 03 1
06
02
01
06

ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

OGRODZENIE- STAN ISTNIEJACY 1-13

nr. rysunku
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWE. .
ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W STRZELINIE. 1:200
nazwa, adres IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 021704_4.0001.AR_15.56 skala
PROKURATURA REJONOWA W STRZELINIE INWENTARYZACJA
inwestor, adres ADRES: UL. BOLKA | SWIDNICKIEGO 6, 57-100 STRZELIN stadium
Opraf;owujqcy: Arch
mgr inz. Janusz Gagatko mgr inz. arch. Daniel Kuzminski branza
UPRNR PDK/0135/PWOK/06 CYN.YECLE
upr. bud. w speci. konst. do proj. 21.01.22
i kier. rob. bud. bez ogr. data
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LEGENDA

PUNKT SWIETLNY

GNIAZDO POJEDYNCZE
GNIAZDO PODWGNE
GNIAZDO TELEKOMUNIKACYNE
WEACZNIK POJEDYNCZY
WEACZNIK PODWOINY
KINKIET

ROZDZIELNICA

GRZEMNIK

SYGNALIZATOR RUCHU
KAMERA TELEWMZYINA W OBUDOWIE OCHRONNEJ

KAMERA TELEWZYINA OBROTOWA

EEEHEEHEEE |

O3

SYGNALIZATOR RECZNY POZAROWY

g

SAMOCZYNNY SYGNALIZATOR POZAROWY

ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

RZUT PIWNICY - SCHEMAT ELEKTRYCZNY E-01

nr. rysunku
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWE. 11
ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W STRZELINIE. 100
nazwa, adres IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 021704 4.0001.AR_15.56 skala
PROKURATURA REJONOWA W STRZELINIE INWENTARYZACJA
inwestor, adres ADRES: UL. BOLKA | $WIDNICKIEGO 6, 57-100 STRZELIN stadium
Opracowujacy: Arch.
mgr inz. Janusz Gagatko mgr inz. arch. Daniel Kuzmirski branza
UPR.NR PDK/0135/PWOK/06 CYNYEGE
upr. bud. w speci. konstr. do proj. 21.01.22

i kier. rob. bud. bez ogr.

data
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LEGENDA

PUNKT SWETLNY

GNIAZDO POJEDYNCZE
GNIAZDO PODWONE
GNIAZDO TELEKOMUNIKACYNE
WLACZNIK POJEDYNCZY
WLACZNIK PODWOINY
KINKIET

ROZDZIELNICA

GRZENIK

SYGNALIZATOR RUCHU
KAMERA TELEWIZYJNA W OBUDOWE OCHRONNEJ

KAMERA TELEWZYJUNA OBROTOWA

AFRBERR0ERE

@

SYGNALIZATOR RECZNY POZAROWY

SAMOCZYNNY SYGNALIZATOR POZAROWY

g

ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

RZUT PARTERU - SCHEMAT ELEKTRYCZNY E-02

nr. rysunku
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWE. 1:100
ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W STRZELINIE. .
nazwa, adres IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 021704_4.0001.AR_15.56 skala
PROKURATURA REJONOWA W STRZELINIE INWENTARYZACJA|
inwestor, adres ADRES: UL. BOLKA | SWIDNICKIEGO 6, 57-100 STRZELIN stadium
Opracowujacy: Arch.
mgr inz. Janusz Gagatko mgr inz. arch. Daniel Kuzminski branza
UPRNR PDKI0135/PWOK/06 EYN-YEGE
upr. bud. w speci. konst. do proj 21.01.22
i kier. rob. bud. bez ogr. data
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ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

RZUT | PIETRA - SCHEMAT ELEKTRYCZNY E-03
nr. rysunku
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWE. 1:100
ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W STRZELINIE. .
nazwa, adres IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 021704 _4.0001.AR_15.56 skala
PROKURATURA REJONOWA W STRZELINIE INWENTARYZACJA|
inwestor, adres ADRES: UL. BOLKA | SWIDNICKIEGO 6, 57-100 STRZELIN stadium
Opracowujacy: Arch.
mgr inz. Janusz Gagatko mgr inz. arch. Daniel Kuzminski branza
UPR.NR PDK/0135/PWOK/06 YW YT
upr. bud. w specj. konstr. do proj 21.01.22
i kier. rob. bud. bez ogr. data
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INSTALACJE ELEKTRYCZN

ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

E-04

nr. rysunku

1:100
skala

INWENTARYZACJA

stadium

21.01.22
data

RZUT PODDASZA - SCHEMAT ELEKTRYCZNY

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWE,

ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W STRZELINIE.

IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 021704 _4.0001.AR_15.56

nazwa, adres

PROKURATURA REJONOWA W STRZELINIE

ADRES: UL. BOLKA | SWIDNICKIEGO 6, 57-100 STRZELIN

inwestor, adres

Opracowujacy:

mgr inz. arch. Daniel Kuzminski

mgr inz. Janusz Gagatko
UPR.NR PDK/0135/PWOK/06
upr. bud. w specj. konstr. do proj.

i kier. rob. bud. bez ogr.




LEGENDA

PUNKT SWIETLNY
GNIAZDO POJEDYNCZE

GNIAZDO PODWONE
WEACZNIK POJEDYNCZY

WLACZNIK PODWOUNY

ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

RZUT GARAZU - SCHEMAT ELEKTRYCZNY E-05

nr. rysunku
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWE. 1:100
ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W STRZELINIE. .
nazwa, adres IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 021704_4.0001.AR_15.56 skala
PROKURATURA REJONOWA W STRZELINIE INWENTARYZACJA|
inwestor, adres ADRES: UL. BOLKA | SWIDNICKIEGO 6, 57-100 STRZELIN stadium
Opracowujacy: L Arch.
mgr inz. Janusz Gagatko mgr inz. arch. Daniel Kuzmiriski branza
UPRNR PDK/0135/PWOK/06 EYNYECGE
upr. bud. w specj. konstr. do proj 21.01.22

i kier. rob. bud. bez ogr.

data
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