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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych

Aleksandrow todzki, maj 2022 .
OSWIADCIZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d Ustawy prawo budowlane (Dz.U.2020 r poz. 1333 z
pdzn. zm.), oSwiadczamy, ze niniejszy projekt techniczny ,Przebudowa i
termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka | $widnickiego é w
Strzelinie”, zakres opracowania Strzelin, ul. Bolka | Swidnickiego 6, dziatka ewid. nr 56
AM-15, obreb Strzelin zawierajgcy projekty:
. ZLewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z systemem do nawadniania

terenu;
Projekt zostat opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami.

Projektant: Sprawdzajgcy:
MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MONIKA ANUSZCZYK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,

INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,  INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYIJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH,

UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19
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2.0PIS TECHNICINY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany dotyczy zewnetrznych instalacji sanitarnych dla
potrzeb przebudowy i termomodernizacji budynku Prokuratury Rejonowej przy ul.
Bolka I Swidnickiego 6 w Strzelinie, Strzelin, ul Bolka | Swidnickiego 6, dziatka ewid. nr
56 AM-15, obreb Strzelin. Projekt obejmuije:

« Zewnetrzne] instalacji kanalizacji deszczowe] wraz z instalacjg do

nawadniania terenu;

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa z inwestorem;

* Wiza lokalna;

e Mapa do celow projektowych;

« Zatozenia funkcjonalno-uzytkowe;
« Aktualne normy i rozporzgdzenia;
 Dokumentacja archiwalna.

3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilosci wyszczegodlnione chocby w jednym dokumencie
stanowigcym cze$¢ dokumentacji projektowej sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby byty w catej dokumentacii. Wszystkie roboty i materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowq, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi obowigzujgcymi

przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w dokumentaciji i innych dokumentach przekazanych
przez Zamawiajgcego, jak réwniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich,
nieprzewidziaonych w dokumentacji, a majgcych zdaniem Wykonawcy wptyw na
cene elementdw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzq techniczng,
funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek
niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiagjgcym w celu ich
wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjqg projektowq,
ustaleniaomi z Zamawiajgcym, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami. Nalezy
uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszej dokumentaciji, a obowigzkowych do
stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich fresci i postanowien.

4. STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm,
wyrobow budowlanych czy technologii nalezy tfraktowac w mysl art. 29 ust. 3 ustawy
"Prawo zamowien publicznych jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu
jakosci, a nie Scisle jako wyrdb konieczny do uzycia. MozZliwe jest zastosowanie innych
rownowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie
zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane,
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ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu
jakoscirownowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach.
Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan wtasnych, pod
warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone
rozwigzania techniczne i materiatowe nie mogq pociggac za sobg zwiekszenia
kosztow inwestyciji ani zmieniac¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i muszg uzyskac
akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg sie z koniecznosciq wprowadzenia zmian
w dokumentaciji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ formalng i
finansowqg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacije
miedzybranzowqg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Labezpieczenie interesdw osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego
oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

5. PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjq,
oceni jej czytelnose, spojnosc (dokumentacja rozumiana jako tgczna catosc: opis,
rysunki — opracowania branzowe powigzane <z robotami), jej wzajemne
skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzor autorski.

Nie wolno rozpoczynac zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig
dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami).
Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane
joko wptywajgce na koszt i termin realizacji. Wykonawca nie moze realizowac
zauwazonych btedéw w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien

natychmiast powiadomi¢ Pracownie Projektowq.

Wszelkie roboty prowadzone bedq zgodnie z polskimi przepisami i normami. W
miejscach, w ktdérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych,
obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w
ofercie. Wszelkie roboty bedq prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw
materiatow i wyrobdw.

6. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe i roztopowe z budynku objetego opracowaniem oraz
projektowanego terenu utwardzonego odprowadzane przez projektowang
zewnetrzng instalacje do projektowanego zbiornika na wody deszczowe o poj. 10m3
Instalacja wykonana z rur PVC160, wraz z armaturg w postaci studni rewizyjnych
DN400, odwodnienia liniowego, oraz rur spustowych odprowadzonych wode
opadowe z dachu budynku. Projektuje sie trzy (3) rury spustowe odprowadzajgce
wody deszczowe i opadowe z dachu budynku objetego opracowaniem — lokalizacja
wg. rysunku SO1.

Zmagazynowana woda w zbiorniku na wode deszczowq zostanie wykorzystana
na podlewanie terendw zielonych poprzez instalacje do nawadniania terenu. W
zbiorniku nalezy wykonac rzgpiew w ktérej montuje sie pompe do ttoczenia wod do
studni z projektowanym rozdzielaczem instalacji do nawadniania terenu. Instalacje
wykonac¢ za pomocgq rur PE40. Od rozdzielacza do zraszaczy projektuje sie cztery (4)
obiegi zasilojgce zraszacze w wode o promieniu nawadniania 6,0m. llos¢
projektowanych punktow zraszajgcych - 42. Instalacje wykonana z rur gietych o
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Srednicy 20mm, 15mm, zgodnie z schematem montazowym (S04), utozonych ok. 40cm
pod terenem. Podejscia pod punkty zraszajgce wykonac z rur gietych o Srednicy
15mm potgczonych za pomocg trojnikdw i kolan — zgodnie ze schematem
montazowym. Pod utozonymi rurkami wysypac zwir o gr. 5cm petnigcy role drenazu.

6.1. Charakterystyczne dane:

Instalacje wykonac w systemie rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC-U w kolorze pomaranczowo - brgzowym z uszczelkg Sewer-Lock.
Uszczelnienie sktada sie z dwuelementowe], montowanej automatycznie w fazie
produkcji uszczelki zapewniajgc petng szczelnosc¢ i trwatose systemu, co skraca czas
montazu rur. Dobrane materiaty przeznaczone sq do bezcisnieniowego przesytu
sciekow.

. materiat PVC-U,

e $rednice od 110 do 600 mm,

e klasa sztywnosci SN= 8 kN/m2,

e  dtugoscitypowe L=0.5,1, 2, 3, 6,
e sposdb tgczenia kielichowy.

6.2. Obliczeniowy przeptyw wod opadowych i roztopowych
Zatgcznik nr1 Obliczeniowe natezenie deszczu

Przebudowa i termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie
Obliczeniowy przeptyw wéd opadowych i roztopowych g4 (wg PN-92 / B-01707).
Odprowadzenie $ciekéw wod opadowych z dachu budynku:

4,38 [dm®/s]
gdzie:
Y- wspotczynnik sptywu (bezwymiarowy) 0,91[-]
A- powierzchnia odwadniana 270,3 [m?]
- natezenie deszczu 180,00 [dm®/(sxha)]

Odprowadzenie $ciekéw wod opadowych z projektowanych terenéw utwardzonych:

g2= @ *A*1/10000 = 3,56 [dm°/s]
gdzie:
Y- wspotczynnik sptywu (bezwymiarowy) 0,8[-]
A- powierzchnia odwadniana 247 [m?
- natezenie deszczu 180,00 [dm®/(sxha)]

Obliczeniowy przeptyw $ciekéw wod opadowych g, (wg PN-92 / B-01707).
% = 7.94 [dm®/s]

Obliczeniowy przeptyw wéd opadowych i roztopowych q3 = 7,94 (wg PN-92 /
B-01707). Woda z dachu budynku objetego opracowaniem oraz projektowanego
terenu utwardzonego odprowadzana jest zewnetrzng instalacjg kanalizacji
deszczowej do szczelnego zbiornika do magazynowania deszczowki i pojemnosci
10m3. Zmagazynowana woda zostanie wykorzystane na podlewanie terendw
zielonych poprzez projektowang instalacje do nawadniania terenu.
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OBLICZENIE W CZASIE TRWANIA DESZCZU 15 MINUTOWEGO

taczna wartos¢ m3 deszczu miarodajnego w czasie trwanie 15 minutowego m3/deszczu
deszczu 7,14 miarodajnego

Zatozenia:

przyjeto iz ciggu 1 godziny moze wystgpi¢ 1 raz deszcz nawalny;
przyjeto iz w ciggu 1 doby moze wystapi¢ 8 razy deszcz nawalny
wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej przyjeto Nd -1,5
wspodtczynnik nieréwnomiernosci rocznej przyjeto Nr - 6,0

czas trwania deszczu nawalnego t- 15 minut

Obliczenie maksymalnej ilosci wod opadowych odprowadzanych do odbiornika w ciagu godziny
Qmax/h = Q * t[m3/h]
Qmax/h = 6,43 m3/h

Obliczenie sredniej ilosci wod opadowych odprowadzanych do odbiornika w ciagu doby
Qsr/d=(Qmax/h*8)/Nd [m3/d]
Qsr/d= 34,28 m3/d

Obliczenie maksymalnej ilosci wod opadowych odprowadzanych do odbiornika w ciggu roku
Qmax/r=(Q$r/d*365)/Nr [m3/rok]
Qmax/r= 2085,49 m3/rok

6.3. Odwodnienie liniowe

W celu odwodnienia projektowanego terenu utwardzonego na tferenie
objetym opracowaniem projektuje sie odwodnienie liniowe oznaczone zgodnie z
czescig rysunkowq jako o1 i 02.

Odwodnienie liniowe wykonac¢ ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa o
przekroju V. Korytko wykonane z polimerbetonu z zamknieciem zatrzaskowym, z
zintegrowang ochrong krawedzi z mozliwoscig doszczelnienia.

Wymiary odwodnienia liniowego —

e Szeroko$¢ - 18,5cm

e Szerokosc w Swietle — 15,0cm

» Dtugosc¢ — dostepne w rozmiarach 50cm lub 100cm (w projekcie
zaproponowano 100cm)

» Gtebokoscikoryta - 27,0cm

Odwodnienie liniowe ol projektuje sie z czterech (4)koryt z polimerbetonu o
dtugosci 1,0m. Odwodnienie liniowe 02 projekiuje sie z szeSciu (6) koryt z
polimerbetonu o dtugosci 1,0m.

Koryto oraz ruszt dobrac w klasie obcigzenia D400 - jezdnie drog, utwardzone
pobocza oraz obszary parkingowe, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1.

Jedno z koryt (do ktérego projektowanego jest podtgczenie kanalizacji
deszczowej) — koryto z otworem odptywowym 160mm w dnie wyposazonym w
uszczelke wargowo-labiryntowq do szczelnego potgczenia pionowego z kanalizacjq.

Zachowac spadek w kierunku koryta odptywowego.

6.4. Ibiornik na gromadzenie deszczéwki o pojemnosci 10m3

Dobrano szczelny zbiornik o pojemnosci 10m3. Przed przystgpieniem do
posadowienia nalezy przede wszystkim sprawdzi¢, czy zbiornik nie jest uszkodzony (co
moze wystgpi¢ w trakcie wadliwego transportu).
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Jako obsypke zbiornika mozna zastosowac piasek, zwir lub pospotke. Jezeli
istnieje ryzyko wymieszania sie obsypki i gruntu rodzimego gliniastego nalezy uzyc
materiatu rozdzielajgcego np. geowtdknine, folie itp. Zbiornik nie moze byc
bezposrednio posadowiony na nastepujgcych gruntach: glina, muty organiczne, torf
itp. Przy posadowieniu zbiornikdw w okresie zimowym nalezy zwrécic uwage, aby
podsypka i obsypka nie zawierata $niegu, bryt lodu itp. Szczelnos$¢ zbiornika jest
sprawdzana u wytworcy i jest gwarantowana uzytkownikowi. Dodatkowe
sprawdzenie szczelnosci jest wymagane wtedy, gdy w czasie fransportu lub podczas
posadzenie, zbiornik zostat uszkodzony i byta wykonana jego naprawa (0 naprawie
uszkodzonego zbiornika na budowie decyduje uprawniony przedstawiciel
producenta). W przypadku potrzeby sprawdzenia stanu szczelnosci po robotach
naprawczych na budowie, zbiorniki nalezy obsypac jedynie do 2 wysokoscii napetnic
wodqg do poziomu krécca doptywowego i obserwowac poziom wody przez okoto 24
godziny. Brak obnizenia poziomu Swiadczy o szczelnosci zbiornika. Nalezy wowczas
dokonac¢ zasypki, wode odpompowac, a zbiornik przeznaczyé do uzytkowania.
Gteboko$S¢ montazu zbiornika liczgc od powierzchni ziemi do osi kroécca
doprowadzajgcego Scieki nie moze byC¢ wieksza niz 130 cm (dotyczy zbiornika w
standardowym wykonaniu). Gteboko$s¢ wykopu powinna wynikac¢ ze spadku
przewodow doprowadzajgcych scieki. Wykop pod zbiornik musi by¢ na tyle wiekszy,
zeby umozZliwi¢ dostep do Scianek dolnej potowy zbiornika podczas jego
zakopywania. Wykop pod zbiornik powinien by¢ wolny od kamieni, cegiet, gruzu lub
innych przedmiotdw moggcych spowodowac uszkodzenie mechaniczne zbiornika.
Na dnie wykopu nalezy wykonac¢ poziomq podsypke z piasku o grubosci od 15 do 25
cm, i dobrze jg ubic. Po umieszczeniu zbiornika w tak przygotowanym wykopie nalezy
ustawic otwor wlotowy na odpowiednim poziomie co umozliwi wtasciwe podtgczenie.
Zbiornik wypoziomowac. Zbiornik napetni¢ wodg do 1/3 wysokoscii obsypac piaskiem
do poziomu napetnienia. Zagescic¢ piasek wypetniajgcy wykop. Napetni¢ zbiornik do
2/3 wysokosci, obsypac i zagescic piasek w wykopie. Podtqczy¢ instalacje sciekowq.
Zasypac wykop do poziomu gruntu i wypompowac wode. Do zbiornikdw nie wolno
wchodzi¢ z otwartym ogniem, lampami elektrycznymi o napieciu 230 V.

Zbiornik w dnie wyposazy< w rzgpiew w ktérej umieszczona zostanie pompa do
wod opadowych i roztopowych — doprowadzi¢ zasilanie.

6.5. Studzienka kanalizacyjna

Projektowana studnia rewizyjna PVC400/160 stosowane w miejscu zmiany
kierunku, spadku kanalizacji sanitarnej, oraz w miejscu przytgczenia nieruchomosci do
sieci kanalizacji sanitarnej. Studzienka sktada sie z trzech czesci: kinety (podstawa
studzienki, potgczonej z rurociggiem), rury trzonowej, teleskop z zeliwnym wtazem.
Konstrukcja studzienki zaprojektowana tak aby w najtrudniejszych warunkach
zewnetrznych zawsze zagwarantowac szczelnos¢ systemu oraz brak mozliwosci
uszkodzenia studzienki, a tym samym kanatu. Podstawa (kineta) wykonana jest z
formowanego wiryskowo PP-B o wysokiej odpornosci na uderzenia, odpornosci na
niskie i wysokie temperatury, dtugim okresie trwatosci i duzej odpornosci chemicznej
na agresywne Scieki. Kineta posiada specjalnie wyprofilowane dno ze spadkiem 2%
co w potgczeniu z gtadkg powierzchnig gwarantuje bardzo dobrg charakterystyke
hydrauliczng. Wtazy wykonane sqg z zeliwaszarego i posiadajg zamkniecia
utrudniajgce dostep nieuprawnionych osdb. Wtazy produkowane sq z pokrywq petng,
oraz dla studzienek kanalizacji deszczowej z kratkg. W zaleznosci od miejsca instalacji
studzienki dobrac¢ mozna wtaz o nosnosci od 5 do 40 ton.
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Dane charakterystyczne:

« Studzienki posiadajg wewneftrzny spadek w kierunku przeptywu 2%.

Maksymalna gtebokos¢ posadowienia wynosi 6,0 m zgodnie z PN-EN
13598-2.

« Odpornos¢ na wode gruntowq (test integralnosci podstaw) 5,0 m zgodnie
z PN-EN 13598-2.

e Dla studzienek DN 315 mm oraz DN 425 mm sq dwa typy rur trzonowych z
PP-B o Sciance jednowarstwowej karbowanej o sztywnosci pierscieniowe;j
SN 4 Jub SN 2.

« Studzienki nowej generacji posiadajg kielichy typu Eurosocket dla rur
gtadkich z PVC-U.

« Iwienczenia teleskopowe z rurg PVC-U 315 mm stosowane sg dla
studzienek 315 mm i 400 mm

6.6. Posadowienie studni

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C
12/15 o grubosci min. 10+15 cm i o Srednicy min. 0,10 m wiekszej niz Srednica
zewnetrzna kregu betonowego. Ptyte nalezy wykonac w odwodnionym wykopie, na
odpowiednio przygotowanym zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min.
10+15 cm - zaleznie od warunkéw gruntowo-wodnych.

6.7. Witazy

Dla kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ wtazy niewentylowane w pasach
drogii chodnikéw. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu stosowac prefabrykowane
pierscienie dystansowe, z betonu o parametrach jak kregi betonowe. W terenie o
nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanatowe nalezy obetonowac wraz z pierscieniem
betonowym, o srednicy o 50 cm wiekszej od srednicy wtazu (stosowac beton min. klasy
C 16/20). Zwienczenia wtazdow kanatowych muszg spetnia¢ wymagania normy - PN-
EN 124:2000 ,Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig”, okreslajacej grupy i klasy wytrzymatosci z podziatem na klasy. Odpowiednie
klasy stosuje sie zaleznie od miejsca zabudowy:

e Grupa 1 (min klasa A 15) - powierzchnie przeznaczone wytgcznie dla pieszych
i rowerzystow,

e Grupa 2 (min klasa B 125) - drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie
rownorzedne, parkingi lub tereny parkowania samochoddw osobowych,

e Grupa 3 (min klasa C 250) - dla zwienczeh wpustow Ssciekowych usytuowanych
przy kraweznikach,

+ Grupa 4 (min klasa D 400) - jezdnie drég, utwardzone pobocza oraz obszary
parkingowe,

e Grupa 5 (min klasa E 600) - powierzchnie poddane duzym naciskom od kot.

6.8. Roboty montazowe
Rury PVC-U nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 30 cm z

zageszczeniem  poprzez ubijanie  reczne, tqczgc za pomocqg  ksztattek
dwukielichowych z uszczelkami i sprawdzajgc czy scisle przylegajg one do wgtebienia

kielicha.
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Obsypke kanatu wykona¢ warstwqg piasku min. 30 cm ponad wierzch rury z
zageszczenie lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 95 % wg
Proctora. Zasypke wykonac¢ zageszczajgc kolejno warstwy piasku do wysokosci
docelowej do 99% wg Proctora.

Po wykonaniu ztgcza konieczna jest konftrola wcisku w celu zapewnienia

swobodnej pracy kanatdw podczas eksploatacji. Sposéb montazu przewodow
powinien zapewnic¢ utrzymanie kierunkow i spadkow.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero
PO przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Po
zakonhczeniu montazu zasypac rure piaskiem do polowy Srednicy (z wyjgtkiem ztgczy)
i zagescic piasek.

6.9. Proba szczelnosci - kanalizacja

Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje Sciekdbw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatéw. Préby
szczelnoSci  nalezy przeprowadzic poprzez wolny przeptyw  wody. Sposdb
przeprowadzenia i petny zakres wymagan zwigzanych z probg szczelnosci wg normy
PN-92/B-10735.

Probe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. probe
wodng. Polega ona na wypetnieniu rurociggow sieci (tgcznie ze studnig) wodg do
poziomu terenu. Poprzez uzupetnianie poziomu wody, wysokos$¢ stupa wody nalezy
utrzymywac w toleranciji +/- 100 mm w stosunku do wartosci poczgtkowe;.

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza 0,20
I/m2 powierzchni zwilzonej w czasie 30 min. dla rurociggdw tqcznie ze studniami
kanalizacyjnymi.

7. ODWODNIENIE WYKOPOW

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno byc
wykonywane we wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub
utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wod
gruntowych powinno by przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata naruszona
struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich
budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniegj
0,5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowe] musi
obejmowac¢ okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan
zwierciadta wody gruntowej na struktur gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien byc¢
ponadto zabezpieczony przed doptywem wod  deszczowych,  elementy
zabezpieczajgce sciany wykopu muszg wystawac co najmniej 0,15 m ponad szczelnie
przylegajgcy teren, a powierzchnia terenu powinna by wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wod poza wykop. Odwodnienie wykopow przewiduje
sie za pomocq igtofiltrow rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0
m, w odlegtosci 1 m od brzegu wykopu przy wydajnosci jednego igtofiltira ok. 0,2 m3/h.
Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac¢ na zatozonym poziomie pod
projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji posadowienia rurociggu.
Zaprzestanie pompowania moze nastgpic¢ dopiero po przykryciu rurociggu. Dla sieci
gdzie poziom wod gruntowych jest nizszy odwadnianie wykopow bedzie wykonywane
lokalnie. W tym wypadku zaktada sie pompowanie wody bezposrednio z wykopu,
poprzez specjalne studnie wykonane z kregdw betonowych 600 o gtebokosci 1,5 m
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ponizej dna wykopu umieszczone w odlegtosci ok. 2,0 m od wykopu lub za pomoc
igtofilirow. Wykonawca w kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzglednic mozliwose
podniesionego poziomu wod gruntowych w stosunku do podanego wg badan
geologicznych. Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyjgc
inng fechnologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie
wykopdw w catym okresie frwania rob ot ziemnych.

8. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Mapa do celow projektowych zawiera informacje o istniejgcym uzbrojeniu
podziemnym. W przypadku nafrafienia podczas prac na nie zinwentaryzowane
przewody nalezy je traktowac jako czynne, zabezpieczy< i powiadomic uzytkownika
oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podparcie

9. PODSYPKA | ZASYPANIE WYKOPOW

Nalezy wykonac podsypke piaskowqg o gr. 15cm i zasypke z piasku 20cm nad
wierzch rury. W miejscach fzw. przekopdw 1j. nadmiernego wybrania gruntu
rodzimego, przekop nalezy uzupetnic ubitym piaskiem. Niedopuszczalne jest
wyrownywanie podtoza ziemiqg z urobku lub podktadania pod rury kawatkéw desek,
kamieni. Zasypka musi by¢ tak wykonana aby nie doszto do uszkodzenia i przesuniecia
rurociggu. Po zasypaniu wykopu wykonawca robdét jest zobowigzany do
uporzgdkowania terenu na ftrasie instalacji i przywrocenia wszystkich urzgdzen
infrastruktury technicznej do stanu pierwotnego.

10.PRZEJSCIA WODOSZCZELNE

Przez przegrody zewnetrzne nalezy wykonac szczelnie przejscia, ktore
zapobiegng penetracji wéd gruntowych do wnetfrza budynku. W tym celu nalezy
zastosowac systemowe rozwigzania.

W celu zachowywania szczelnosci przegrody, przejscia instalacji wykonac wiertnicq,
w betonie wodoszczelnym, a nastepnie osadzi¢ rure ostonowq za pomocqg zaprawy
zalewowej. Rura ostonowa z porowata struktura powierzchni zewnetrznej, materiat
odporny na korozje i mrozy. Zaprawa zalewowa szybkowigzgca, niekurczliwa,
odporna na mréz, oleje, dobra przyczepnos$¢ do podtoza. Ochrona wnetrza rury przed
zabrudzeniem podczas osadzania zaslepka.

Uszczelnienie dla przegrody o grubosci < 300 mm nalezy wykonac z: 1x pierscien
uszczelniajgcy (jednoczesciowy, z EPDM odporny na wody gruntowe i gazy) + 1x Korek
stabilizujgcy z uszczelkg wargowq. Uszczelnienie dla przegrody o grubosci > 300 mm
nalezy wykonac¢ z: 2x PierScien uszczelniajgcy (jednoczes$ciowy, odporny na wody
gruntowe i gazy).

11.ROBOTY ZIEMNE

Rurociggi projektuje sie wykonywac w wykopie waqskoprzestrzennym
zabezpieczonym poprzez szalowanie. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie zabezpieczajgc jednoczesnie w/w
przewody przed uszkodzeniem w przypadku wczesniejszej budowy infrastruktury
podziemnej.

Rurociggi nalezy uktadac na podsypce piaskowej o grubosci min. 15 cm.

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwdch warstw

« warstw ochronnej wys. 30 cm ponad wierzch przewodu,
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« warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurociggu przeprowadza sie w frzech etapach:
e wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkéw potgczen
rur,
e po prébie szczelnosci wykonania warstwy ochronnej w miejscach potqczen
rurociggu,
» zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Warstwe ochronng nalezy wykonywac recznie piaskami srednioziarnistymi bez
grud i kamieni, ze starannym ubiciem warstwami o grubosci do 1/3 srednicy rury z obu
stron przewodu. Naijistotniejsze jest zageszczenie gruntu w fzw. pachach przewodu.

Dalszg zasypke do poziomu terenu mozna wykonywac¢ mechanicznie
zageszczajgce grunt warstwami co 20 cm w miare postepu. Wspodtczynnik zageszczenia
gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W obrebie drég nalezy catkowicie wymieni¢ grunt na piasek, wspotczynnik
zageszczenia gruntu powinien wynosic 1,0.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie znakdw ostrzegawczych i
barierek zabezpieczajgcych, odpowiednio o$wietlonych w godzinach nocnych.

12.WYTYCIZNE REALIZACIJI

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” . i ll, normg PN-98/S-02205,
oraz normqg BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne”. Wymagania przy odbiorze z
Wymaganiami technicznymi Cobri Instal zeszyt 3.

Dodatkowq gtebokos¢ wykopu dla wyrdwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury
gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o
grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury i kielicha.

Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C.
Uktadanie rur moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub
odpowiednio zageszczonym.

Montaz przewoddw powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc
projektowany spadek przewoddw. Uktadanie wykonac¢ na gtebokosci i ze spadkiem
zgodnie z czesciqg graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.

Wykopy nalezy wtasciwie oznakowac i zabezpieczyc.
Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

Uzbrojenie nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem, a w przypadku
uszkodzenia niezwtocznie naprawic¢. Konstrukcje wsporczg przewodow lub kabli
nalezy podwiesic do krawedziakéw utozonych na powierzchni terenu, prostopadle
do osi wykopu zwracajg uwage na nieobcigzanie konstrukcji obudowy wykopu.
Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zbudowaniem nalezy poddac prébie
szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Przewody przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzaciji przez uprawnione
stuzby geodezyjne.

Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajgcy odpowiednie uprawnienia
wymagane przepisami.
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Miejsce robdt nalezy zabezpieczyC przed dostepem osdb postronnych zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty i certyfikaty o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym
opracowaniem nalezy porozumie¢ sie z  projektantem  opracowujgcym
dokumentacje.

13.WARUNKI BHP

Urzgdzenia technologiczne sg obstugiwane z powierzchni terenu. Wszystkie
prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami BHP. W szczegdlnosci podczas
prac w wykopach! Teren wykopdw oznakowac i zabezpieczyé przed osobami
postronnym

14.UWAGI

- Instalacje wykonac zgodnie z projektem i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe™.

- Wszystkie niejasnosci dotyczgce niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezposrednio, na biezgco, w ramach nadzoru
projektowego konsultowac z jednostkq projektowq i upowaznionymi projektantami.

- Wszystkie roboty muszg byc¢ zgodne z projektem i instrukcjami montazu producentow
rur i urzgdzen.

- Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do

stosowania w budownictwie oznaczone przez producenta znakiem €, Deklaracjq
Zgodnosci wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci.

- Wszystkie roboty muszg byCc zgodne z warunkami BHP  wykonania robot
instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Instalowanie urzgdzen powinno
sie odbywac zgodnie z wytycznymi ich producentow.

- Wykonawca roboét winien przed montazem urzqdzen i elementéw poszczegdinych
instalacji zgromadzi¢, a nastepnie przekazac uzytkownikowi: aprobaty techniczne,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, znaki bezpieczenstwa ,,B”
lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z PN lub normami europejskimi..

- Do montazu zastosowac urzgdzenia o paramefrach podanych w niniejszym
projekcie.
- Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalaciji

prowadzi¢ nalezy solidnie, zgodnie z normami, sztukg i wiedzg budowlang, pod
wtasciwym kierownictwem oséb uprawnionych — oraz z zachowaniem przepisdw bhp.

- Wystepujgce réznice pomiedzy projektem budowlanym i wykonawczym sg
zmianami nieistotnymi. W razie waqtpliwosci prosze niezwtocznie kontaktowac sie z
projektantem.

- Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe bgdz producentow urzgdzen nalezy
traktowac jako przyktadowe. Zamawigjgcy i wykonawca ma prawo zastosowania
innych urzgdzen i wyrobow o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych,
posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany nalezy
konsultowac z projektantem.
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- Przed montazem urzgdzen i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzi¢ wymiar bezposrednio na miejscu budowy.
- W sprawach okreslonych dokumentacjg obowigzujqa:
* Prawo budowlane,
e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie,
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych (wg
ministerstwa budownictwa i instytutu techniki budowlanej),
e Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki
budowlane;j,
e Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow
materiatow budowlano — instalacyjnych,
e Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych joko$S¢  materiatow i
wykonywanych robét.
- Uzupetnieniem opisu technicznego i specyfikacii jest cze$¢ graficzna.
- Do zakresu prac wykonawcy wchodzqg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i

instalacji wg obowigzujgcych norm i przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcq procedurq.

- Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

- Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne byc¢ fraktowane tak jakby byty ujete w
obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosic to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetniac obowigzujgce przepisy.

- Roboty budowlano - instalacyjne muszg byc¢ prowadzone z rdbwnolegtg biezgcg
koordynacjg miedzybranzowaq.

- Projekt chroniony prawem autorskim.

Projektant: Sprawdzajqcy:

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MONIKA ANUSZICZYK

SPECJALNQ3C INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI SPECJALNQSC INSTALACY JNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI
| URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJINYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH,

UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

NAZIWA OBIEKTU

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PROKURATURY

BUDOWLANEGO  REJONOWEJ PRZY UL. BOLKA | SWIDNICKIEGO 6 W STRZELINIE
ADRES  OBIEKTU STRZELIN,
BUDOWLANEGO  goLKA | SWIDNICKIEGO 6,

DZIALKA EWID. NR 56, AM-15,
OBREB STRZELIN

NAZWA INWESTORA

Prokuratura Okregowa we Wroctawiu,

ADRES INWESTORA

ul. Podwale 30, 50-950 Wroctaw

IMIE, NAZWISKO RAFAL MARCINIAK
ADRES UL. BRUZYCA 38
PROJEKTANTA 95-070 ALEKSANDROW LODIKI

Aleksandrow todzki, maj 2022 r.
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ
Informacja o zakresie wykonywanych roboét

Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20, Pkt. 1 b
informuje ze w trakcie wykonywania instalacji sanitarnych wykonywane bedg
nastepujgce roboty:

Roboty przygotowawcze:

* wytyczenie fras
Roboty montazowe:

« montaz instalacji i urzgdzen,
e proéby szczelnosci instalacii, rozruchy i pomiary.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

 Przed rozpoczeciem prac na dziatce zlokalizowany jest istniejgcy
budynek Prokuratury Rejonowej, istniejgcy garaz wolnostojgcy, tereny
utwardzone z terenami zielonymi oraz nasadzeniami. Dziatka jest
ogrodzona. Posiada zjazd na droge publiczng - ul. Bolka | Swidnickiego.
» Istniejgce uzbrojenie terenu to: instalacja elektryczna, instalacja
deszczowa, instalacja sanitarna, instalacja wodociggowa, instalacja
gazowa.
Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpieniaq;

Wykonanie powyzszy robot wigze sie miedzy innymi z:

zaprészeniem oczu, (podczas rozkuwania scian),
poparzeniem ciata (podczas spawania / lutowania),
zaproészeniem ognia (podczas spawania / lutowania),
mozliwos¢ upadku z wysokosci (podczas montazu instalacji, prac w
poblizu wykopow).
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu  pracownikow  przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robdt nalezy przeprowadzic¢
przeszkolenie pracownikdw w zakresie bhp obejmujgce ogdlne zasady bhp
oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczgce poszczegdlinych robot.
Przeszkolenie takie powinna przeprowadzic osoba (osoby) z odpowiednimi
uprawnieniami. Poza tym nalezy zapoznac pracownikdw z wymaganiami
wynikajgcymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych. materiatow,
wymaganiami  wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkdéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi
i korzystania ze sprzetu i urzgdzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i
Ssrodkdw ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w srodki i sprzet ochrony osobistej
(atestowany). Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okreslic zakres
odpowiedzialnosci pracownikow.
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Prace wymagajgce posiadania wtasciwych uprawnien wydanych przez
wtasciwe komisje kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonych prac oraz posiadac¢ kwalifikacje przewidziane
dla danego stanowiska.

Nalezy okreslic zasady uzywania oraz sposdb przechowywania i
zabezpieczenia, sprzetu i urzgdzen.

Nalezy okreslic zasady postepowania w przypadku koniecznosci
ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie Ssrodki techniczne i organizacyjne
zapewniajgce sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegdlnego
zagrozenia

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqgsiedziwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoizliwiajgcq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdinymi przepisami bhp, przepisami
bhp przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych,
wymaganiami  wynikajgcymi  z instrukcji montazowych poszczegdlnych
materiatdw, wymaganiami  wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych,
0gdolnymi wytycznymi branzowymi wynikajgcymi z przepisdw branzowych

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i
nadzorem kierownikdw budowy posiadajgcych stosowne uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji tfechnicznych w budownictwie.

Do budowania uzywac¢ materiatdw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do
stosowania w Polsce.

Zapewnic¢ pracownikom srodki i sprzet ochrony osobistej.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowacé przepisy zawarte
w Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
z dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr13,
poz. 93) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w
Rozporzgdzenivu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. Nr 92, poz. 4460, ze zmianq:Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r)

Opracowat: mgr inz. Rafat Marciniak
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4.CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. S-01 PZT — zewneftrzne instalacje sanitarne

Rys. 2. S-02 Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
Rys. 3. S-03 Instalacja od zbiornika do rozdzielacza

Rys.4. S-04 Schemat instalaciji do nawadniania terenu
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gietych o sSrednicy 15mm, utozonych na gtebokosci ok. nazwa, adres DZ. NR EW: 56 AM-15 OBREB STRZELIN. skala
40cm. Prokuratura Okregowa we Wroctawiu, Ul. Podwale 30, 50-950 Wroctaw. PB
. . . . o i tor, ad tadi
- ImgtoLOCJe oq zb\OFmRo na g.homodzem e.degzoowml do g;\c,;\}eeit(;;t? e systent: Sprawdzaacy: SS,ZJ:ljm
studni z rozdzielczem instalacji nawadniania wykonac z mgr inz. Rafat Marciniak inz. Wiktoria Gajewska mgr inz. Monika AnuszczyK branza
rur o srednicy. 40mm upr. nr MAZ/0425/PWBS/15 upr. nr LOD/3779/PWBS/19[05.2022
upr. bud. w spec;j. sanitarnej do proj. bez ogr. upr. bud. w specj. sanitarnej do proj. bez pgr. data
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