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1. KARTA TYTULOWA

A. ldentyfikacja obiektu.

= BADANIA SONDAZOWE KOLORYSTYKI ELEWACJI

Miejsce badan : elewacje budynku Prokuratury Rejonowej w Strzelinie

57-100 Strzelin, ul. Bolka i Swidnickiego 6

Miejsca Wykonania odkrywek sondazowych badan pokazano na fotografiach.

Dane dotyczgce prac badawczo-poszukiwawczych: )
Prokuratura Rejonowa w Strzelinie 57-100 Strzelin, ul. Bolka i Swidnickiego 6

Wykonawca prac badawczo-poszukiwawczych: konserwator dziet sztuki, mgr
Matgorzata Podgdrska-Makal, 20-282 Lublin, ul. Krolowej Jadwigi 6/7,

B. Dane dotyczgce dokumentacii.
e Opisowa: 29 stron tekstu formatu A4
e Fotograficzna: 26 zdje¢ w tekscie

e 15 tablic stratygraficznych

Czas trwania prac: Kwiecieh 2022



OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU.

Badania sondazowe kolorystyki elewacii,
Miejsce badan - dostepne elewacje kamienicy
Adres: Strzelin, ul. Bolka i Swidnickiego 6

e o o N

e Czas powstania—- ok 1875

e Autor: nieznany
OPIS

Bryta budynku na rzucie zblizonym do prostokgta, regularna, dwukondygnacyjna, z
wysunietymi dwoma ryzalitami od pétnocy i wschodu, oraz zewnetrzng, klatka,
schodowaq, od potudnia.

Ryzalit wschodni w formie przeszklonej werandy

Kondygnacja piwnicy dostepna poprzez indywidualng, klatke, schodowa.

Uktad kondygnacji powtarzalny.

Elewacje budynku otynkowane w kolorze naturalnym, w pasie niskiego cokotu
wykonczone elementami ceglanymi oraz kamiennymi.

Narozniki elewacji zachodniej i potudniowej boniowane.

Elewacja zachodnia piecioosiowa, potudniowa jednoosiowa, z wejsciem na osi i
oknem powyzej. Portal wejscia wydatny, obramiony kanelowanymi pilastrami, z
wydatnym belkowaniem i gzymsem wienczgcym. Wejscie po oSmiostopniowych
schodach. Kondygnacije elewacji zachodniej i potudniowej rozdziela szeroki gzyms
miedzy kondygnacyjny. Okna tych elewacji w dekoracyjnych opaskach. Okna
pierwszego pietra ujete gzymsem podokiennym ciggtym, pod oknami wsporniki. Nad
oknami wydatne gzymsy nadokienne wsparte na wspornikach

Obiekt posiada dwa wejscia. Przykryty jest dachem dwuspadowym (ryzality przykryte
dachami wielospadowymi.

Dachy pokryte papa, asfaltowa, w kolorze szarym.

Stolarka zewnetrzna PCV w kolorze brgzowym, takaz stolarka drzwiowa.

Obrdébki blacharskie w odcieniach brgzu.

3. HISTORIA OBIEKTU
Kamienica wybudowana pod koniec XIX w jako willa, z przeznaczeniem na cele
mieszkalne.

4. CEL|ZAKRES BADAN KONSERWATORSKICH.

Na elewacji badania wykonane zostaty w celu rozpoznania pierwotnej kolorystyki
elewaciji oraz mozliwosci zréznicowania kolorystycznego detalu.

Przeprowadzone badania konserwatorskie pozwolg na podjecie decyzji o
kolorystyce elewacji oraz zakresie koniecznych prac konserwatorskich.

Badania wykonane zostaty metodq stratygraficznych odkrywek pasowych
pokazujgcych przekrdj przez poszczegdlne warstwy chronologiczne.
Proponowane migjsca wykonania odkrywek badawczych zostaty pokazane na

zatgczonych zdjeciach.



5. PRZEBIEG | WYNIKI PRAC BADAWCZYCH

Wykonano 15 odkrywek badawczych w dostepnych partiach elewacii.
Wykorzystano rowniez powstate odkrywki samoistne.

Badania wykonano metodq stratygraficznych odkrywek pasowych, pokazujgcych
warstwy stratygraficzne w uktadzie chronologicznym.

Badania dotyczyty Sciany i detalu architektonicznego.

ELEWACJA - PLASZCZYINA SCIAN

W obrebie scian stwierdzono wykonanie nowej warstwy tynku nakrapianego tzw. ,,
nakropka” na catej ptaszczyznie elewacii.

Faktura ta powtarza prawdopodobnie pierwotny wystrdj sciany, charakterystyczny
dla okresu secesji, w ktérym zasadqg byto wyrazne réznicowanie faktury Sciany i
detalu architektonicznego.

Stwierdzono obecnos¢ dwdch wspdtczesnych warstw wtérnych wypraw tynkarskich
na elewacji w postaci tynku nakrapianego (tynk nakrapiany inaczej tarabona lub
baranek).

Dotarcie do warstwy pierwotnej stanowito wielkg trudnos¢ z uwagi na uzycie na
elewacji mocnej zaprawy cementowej do wykonania tynku nakrapianego.

Nie stwierdzono w pierwotnej partii zaprawy wapienno-piaskowej rownej powierzchni
zatarcia, stad przypuszczenie o pierwotnym zatozeniu autora wykonania wyrazne;j

faktury scian elewacii.

Elewacja - Sciana

- | warstwa chronologiczna pochodzgca z konca XIX wieku - sktadajgca sie z frzech
warstw:

- zaprawa wapienno-piaskowa niejednorodna, z wypetniaczem kwarcowym o
zroéznicowanej wielkosci ziarna, stabo skarbonatyzowana, wykonana dwuwarstwowo
— obrzutka i tynk nakrapiany tzw. tarabona

Il warstwa chronologiczna pochodzgca z lat po 1944 roku:
- zaprawa cementowa — tynk nakrapiany ,,nakropek

Il warstwa chronologiczna pochodzgca z lat po 1990 2 roku:
- zaprawa wapienno-cementowa — tynk nakrapiany ,,nakropek”

DETAL ARCHITEKTONICZNY

Detal architektoniczny mocno zréznicowany w zaleznosci od jego umiejscowienia.
Na elewaciji frontowej — od ulicy — obramienia okien pierwszego pietra bogate, z
bogatymi gzymsami nadokiennymi wspartymi na konsolach. Okna parteru w
skromniejszych obramieniach.

Portal wejscia gtdwnego rozbudowany. Elewacje ogrodowa i pétnocna ze znacznie
skromniejszym detalem.

Detal architektoniczny wykonano w technice mieszane;j:

Gzymsy i profile obramien wykonano z zaprawy wapienno-piaskowej w technice
ciggnionej.

Pozostate skomplikowane detale wykonano metodqg odlewu w gipsie sztukatorskim.
Gzymsy i profile detalu przeciggnieto sztablaturg gipsowqg w celu uzyskania gtadkiej,
jednolitej powierzchni.



Detale wykonane z gipsu oraz zabezpieczone sztablaturg gipsowq zabezpieczono
pokostem i pomalowano.

Zniszczenia obramienia okna znajdujgcego sie nad wejsciem gtownym uwidocznity
pierwotny rysunek obramien okien | pietra.

Elewacja detal — portal wejscia gtdbwnego

| warstwa chronologiczna pochodzgca z kohca XIX wieku — sktadajgca sie z warstw:
- Zaprawa wapienno-piaskowa niejednorodna

- detal gipsowy - odlew

- detal ptaski, listwy profilowane, kanele - wyprowadzony w zaprawie wapienno-
piaskowej

- sztablatura gipsowa (wyréwnujgca)

- warstwa zabezpieczajgca — pokost Iniany

- farba elewacyjna w kolorze szarym

Il warstwa chronologiczna pochodzgca z lat po 1944 roku:

- naprawy zaprawg cementowq

- przemalowanie -farba elewacyjna w kolorze brgzowym

Il warstwa chronologiczna pochodzgca z lat po 19902 roku:

- naprawy zaprawg cementowq

- przemalowanie - farba elewacyjna akrylowa w kolorze brgzowym

Elewacja detal — obramienia okien

| warstwa chronologiczna pochodzgca z kohca XIX wieku — sktadajgca sie z warstw:
- Zaprawa wapienno-piaskowa niejednorodna

- detal gipsowy - odlew

- detal ptaski, listwy profilowane, kanele - wyprowadzony w zaprawie wapienno-
piaskowej

- sztablatura gipsowa (wyréwnujgca)

- warstwa zabezpieczajgca — pokost Iniany

- farba elewacyjna w kolorze szarym

Il warstwa chronologiczna pochodzgca z lat po 1944 roku:

- naprawy zaprawg cementowq

- przemalowanie -farba elewacyjna w kolorze brgzowym

Il warstwa chronologiczna pochodzgca z lat po 19902 roku:

- naprawy zaprawg cementowq

- przemalowanie - farba elewacyjna akrylowa w kolorze brgzowym

6. STAN ZACHOWANIA.

Stan zachowania oryginalnych tynkdw elewacji jest zty.

Oryginalne zaprawy stabo skarbonatyzowane, z tendencjg do osypywania sie.
Detal czesSciowo zniszczony, zaprawa stabo skarbonatyzowana.

Widoczne znaczne uszkodzenia i zatarcia rysunku profili obramien.

Detale odlane z gipsu w stanie zadowalajgcym z widocznymi uszkodzeniami formy.
Sciany i detal przeszty dwukrotny, generalny remont, co spowodowato
znieksztatcenia pierwotnej formy rzezbiarskiej detali.

Zauwazalne jest w partii cokotowej scian podcigganie kapilarne wody w grubosci
muru, co skutkuje ztuszczaniem sie powierzchniowych warstw ptyt granitu,
zastosowanych do obtozenia partii cokotowej oraz niszczeniem fugi.

Wspomniane zniszczenia obserwowane sq od dtuzszego czasu, o czym Swiadczqg
widoczne naprawy fugi w partii cokotowej wykonane zaprawami cementowymi.



Zniszczenia elewacji spowodowane sq podcigganiem kapilarnym wody gruntowej
Wraz z rozpuszczonymi w niej solami, ktére krystalizujgc w strukturach kamienia i tynku
w miejscu odparowania wilgoci, powodujqg ich destrukcje i w efekcie ztuszczenia
kamienia i osypywanie sie zapraw.

Zastosowanie do napraw mocnych zapraw cementowych spowodowato
potegujgce sie zniszczenia elewaciji i detalu architektonicznego poprzez
podniesienie stopnia zasolenia i zawilgocenia oryginalnych wypraw i muru.
Zastosowanie szczelnych zapraw cementowych spowodowato spotegowane
niszczenie kamienia i cegiet w partii cokotowe.

Uzyta do malowania detali architektonicznych farba akrylowa, w wielu migjscach
ulegta ztuszczeniu, odstaniajgc wyprawy tynkarskie.

Obrobki blacharskie gzymsow w wielu miejscach sg uszkodzone, widoczne
zniszczenia gzymsow w okolicach rur spustowych spowodowane nieszczelnosciami i
uszkodzeniami blachy.

7. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Opierajgc sie na przeprowadzonych badaniach mozna wysungc¢ nastepujace
whnioski:

1. Budynek Prokuratury Rejonowej wymaga przeprowadzenia pilnie
generalnego remontu elewacji wraz z konserwacjq i rekonstrukcjq
uszkodzonego detalu architektonicznego.

Detal architektoniczny zniszczony wskutek uzytej pierwotnie technologii
wykonania jak réwniez zastosowania do remontéw szczelnych zapraw
cementowych. Pierwotna faktura scian niemozliwa do odczytania z powodu
wykonania wtérnych wypraw mocnymi zaprawami cementowymi.

Obecna faktura ,, nakropka” wykonanego z narzutu jest prawdopodobnie
powtorzeniem pierwotnie wykonanej faktury tynku.

2. Elewacja budynku wykonana byta pierwotnie z uzyciem zapraw wapienno-
piaskowych, detal architektoniczny prosty wyprowadzono w zaprawie
wapienno-piaskowe metodqg ciggnionq, elementy takie jak rozety, konsole
wykonano metodg odlewodw gipsowych. Catos¢ detali sztukatorskich
wykonczono sztablaturg gipsowq i zapokostowano w celu zabezpieczenia
przed niszczgcym wptywem czynnikbw atmosferycznych.

Stwierdzono wystepowanie zroznicowania kolorystycznego lustra scian i detalu
architektonicznego.

Pierwotna kolorystyka elewaciji :
- Kolor $cian — prawdopodobnie kolor zaprawy wapienno-piaskowej, zaprawa
wykonana metodqg narzutu tzw. nakropek, tarabona lub inaczej baranek.

( Mozna domniemywac wykonanie elewacji metodqg tzw ,,cykliny” jednak
technika ,,cykliny” charakterystyczna byta w okresie pdzniejszym f1j. lata 20-30
XX w. Nie znaleziono podczas badan sladdéw charakterystycznych dla
wykonania tynku metodqg cykliny).

- kolor detalu architektonicznego- kolor szarosci ( prawdopodobnie
kolorystyczne nawigzanie do koloru granitu uzytego w partii cokotu.



ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Elewacje wymagajg podjecia prac remontowo-konserwatorskich.
Wskazany kolor elewacji — naturalny kolor zaprawy wapienno- piaskowe;j,
zaprawa wykonana z narzutu,

- detal w kolorze szarym ( 9585 wg wzornika KEIM)

Konieczne jest przeprowadzenie prac konserwatorskich przy detalu
architektonicznym, usuniecie wtérnych nawarstwien, wzmocnienie struktury,
rekonstrukcja uszkodzonych partii materiatami jak zastosowane oryginalnie (
zaprawa wapienno-piaskowa lub zaprawa wapienno-piaskowa z ew.
dodatkiem niewielkiej ilosci ( do 7% biatego cementu portlandzkiego).
Dopuszczalne jest uzycie sprawdzonych gotowych zapraw renomowanych
marek, produkujgcych materiaty stosowane w pracach konserwatorskich.
Detal nalezy odtworzy¢ zgodnie z pierwotng forma.

Zaleca sie zachowanie oryginalnych wypraw $cian elewacii.

Konieczne wydaije sie wykonanie przepony poziomej dla elewacji z uwagi na
widoczne niszczenie partii cokotowej — widoczne , listkowanie” ptyt
granitowych i zniszczenie fugi.

Nalezy usungc¢ reperacje fugi wykonane zaprawg cementowq w partii
cokotowej, uzupetnienia fugi wykonac zaprawg renowacyjng ( Sanierputz)
podbarwiang recznie do koloru fugi oryginalnej. Mozliwe jest uzycie zapraw
produkowanych na bazie trasu renskiego.

Nie zaleca sie uzywania gotowych, dostepnych na rynku gotowych fug do
kamienia.

Konieczna jest wymiana lub naprawa uszkodzonych obrébek blacharskich.
Istniejgce rozwigzanie prowadzenia rur spustowych z przerwaniem gzymsu jest
prawidtowe, nalezy takie rozwigzanie pozostawic.

. Wskazuje sie na konieczno$¢ zachowania i poddania pracom
konserwatorskim zabytkowej stolarki drzwiowej - drzwi wejsciowe. Wskazana
wymiana szyb nadswietla na mniej wspotczesne.

. Lalecane jest zachowanie i poddanie pracom konserwatorskim metalowych
krat ogrodzenia wraz z rekonstrukcjqg brakujgcych detali.

Prace remontowe w kamienicy nalezy wykonac¢ pod Scistym nadzorem
konserwatora dziet sztuki.

Opr. mgr Matgorzata Podgodrska - Makal



ODKRYWKA BADAWCZA NR E/1 — ELEWACJA

PORTAL WEJSCIA GROWNEGO
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1 | Il pot XX | Warstwa farby w kolorze brgzowym
2 Reperacje zaprawg cementowq
3 Il | llpot XX | Warstwa farby w kolorze brgzowym
4 Reperacje zaprawg cementowq
5 Farba elewacyjna szara
6 ok 1875 | Zabezpieczenie — pokost Iniany
7
8
9

Sztablatura gipsowa

Zaprawa wapienno-piaskowa

Mur z cegty




ODKRYWKA BADAWCZA NR E /2 - ELEWACJA DETAL
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1 | Il pot XX | Warstwa farby w kolorze brgzowym
2 Reperacije zaprawg cementowq
3 Il | llpot XX | Warstwa farby w kolorze brgzowym
4 Reperacje zaprawg cementowq
5 Farba elewacyjna szara
6 Zabezpieczenie — pokost Iniany
7 ok 1875 | Odlew gipsowy - rozeta
8 Sztablatura gipsowa
9 Zaprawa wapienno-piaskowa
10 Mur z cegty
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ODKRYWKA BADAWCZA NR E/3
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1 | Il pot XX | Warstwa farby w kolorze brgzowym
2 Reperacje zaprawg cementowq
3 Il | llpot XX | Warstwa farby w kolorze brgzowym
4 Reperacije zaprawg cementowq
5 Farba elewacyjna szara
6 Zabezpieczenie — pokost Iniany
7 ok 1875 | Odlew gipsowy - rozeta
8 Sztablatura gipsowa
9 Zaprawa wapienno-piaskowa
10 Mur z cegty
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ODKRYWKA BADAWCZA NR E/4

PORTAL WEJSCIA GROWNEGO
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1 | Il pot XX | Warstwa farby w kolorze brgzowym
2 Reperacje zaprawg cementowq
3 Il | llpot XX | Warstwa farby w kolorze brgzowym
4 Reperacije zaprawg cementowq
5 Farba elewacyjna szara
6 Zabezpieczenie — pokost Iniany
7 ok 1875 | Odlew gipsowy - rozeta
8 Sztablatura gipsowa
9 Zaprawa wapienno-piaskowa
10 Mur z cegty
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ODKRYWKA BADAWCZA NR E/5
OBRAMIENIE OKNA PONAD PORTALEM WEJSCIA GEOWNEGO
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1 | Il pot XX | Warstwa farby w kolorze brgzowym
2 Reperacje zaprawg cementowq
3 Il | llpot XX | Warstwa farby w kolorze brgzowym
4 Reperacje zaprawg cementowq
5 Farba elewacyjna szara
6 Zabezpieczenie — pokost Iniany
7 ok 1875 | Sztablatura gipsowa
8 Zaprawa wapienno-piaskowa
9 Mur z cegty
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ODKRYWKA BADAWCZA NR E/6
OBRAMIENIE OKNA NA ELEWACJI ZACHODNIEJ
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DETAL SCIANA
: Warstwa farby w kolorze Warstwa zaprawy
| Il pot XX | brgzowym cementowej - baranek
2 Reperacje zaprawg cementowq
3 Warstwa farby w kolorze Warstwa zaprawy
I |l pot XX | brgzowym cementowej - baranek
4 Reperacije zaprawg cementowq
5 Farba elewacyjna szara
6 Zabezpieczenie — pokost
ok 1875 | Iniany
7 Sztablatura gipsowa Warstwa zaprawy -
baranek
8 Zaprawa wapienno-piaskowa
9 Mur z cegty

14



ODKRYWKA BADAWCZA NR E/7
OBRAMIENIE OKNA NA ELEWACJI ZACHODNIEJ
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1 | Il pot XX | Warstwa zaprawy cementowej - baranek
2 Reperacje zaprawg cementowq
3 I | llpot XX | Warstwa zaprawy cementowej - baranek
4 Reperacije zaprawg cementowq
5 Warstwa zaprawy wapienno-piaskowej - baranek
6 ok 1875 | Zaprawa wapienno-piaskowdad
7 Mur z cegty
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ODKRYWKA BADAWCZA NR E/8
OBRAMIENIE OKNA NA ELEWACJI WSCHODNIEJ
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1 | Il pot XX | Warstwa farby w kolorze brgzowym
2 Reperacije zaprawg cementowq
3 Il | llpot XX | Warstwa farby w kolorze brgzowym
4 Reperacje zaprawg cementowq
5 I ok 1875 Zaprawa wapienno-piaskowa
7 Mur z cegty
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ODKRYWKA BADAWCZA NR E/9
OBRAMIENIE OKNA NA ELEWACJI WSCHODNIEJ
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1 | Il pot XX | Warstwa farby w kolorze brgzowym
2 Reperacije zaprawg cementowq
3 Il | llpot XX | Warstwa farby w kolorze brgzowym
4 Reperacje zaprawg cementowq
5 I ok 1875 Zaprawa wapienno-piaskowa
7 Mur z cegty

17



ODKRYWKA BADAWCZA NR E/10
OBRAMIENIE OKNA NA ELEWACJI POLUDNIOWEJ
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1 | Il pot XX | Warstwa farby w kolorze brgzowym
2 Reperacije zaprawg cementowq
3 Il | llpot XX | Warstwa farby w kolorze brgzowym
4 Reperacje zaprawg cementowq
5 Farba elewacyjna szara
6 ok 1875 | Zaprawa wapienno-piaskowa
7 Mur z cegty
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ODKRYWKA BADAWCZA NR E/11
OBRAMIENIE OKNA NA ELEWACJI POLUDNIOWEJ
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1 | Il pot XX | Warstwa zaprawy cementowej - baranek
2 Reperacje zaprawg cementowq
3 I |l pot XX | Warstwa zaprawy cementowej - baranek
4 Reperacije zaprawg cementowq
5 Warstwa zaprawy wapienno-piaskowej — baranek?
6 ok 1875 | Zaprawa wapienno-piaskowad
7 Mur z cegty
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ODKRYWKA
BADAWCZA NR E/12
GZYMS NA ELEWACJI POLUDNIOWEJ

WARSTWY
TECHNOLOGICZNE

WARSTWY
CHRONOLOGICZNE

DATOWANIE

OKRESLENIE WARSTW

GRUBOSC
WARSTWY W MM

Il pot XX

Warstwa farby w kolorze brgzowym

Reperacje zaprawg cementowq

Il pot XX

Warstwa farby w kolorze brgzowym

Reperacje zaprawg cementowq

N[O INON O | DNWIN|—

(@)

ok 1875

Farba elewacyjna szara

Zabezpieczenie — pokost Iniany

Odlew gipsowy - rozeta

Sztablatura gipsowa

Zaprawa wapienno-piaskowa

Mur z cegty
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ODKRYWKA BADAWCZA NR E/13
BONIOWANIE NA ELEWACJI ZACHODNIEJ

WARSTWY
TECHNOLOGICZNE

WARSTWY
CHRONOLOGICZNE

DATOWANIE

OKRESLENIE WARSTW

GRUBOSC
WARSTWY W MM

Il pot XX

Warstwa farby w kolorze brgzowym

Reperacje zaprawg cementowq

Il pot XX

Warstwa farby w kolorze brgzowym

Reperacje zaprawg cementowq

NV (O IN|ON O | DNWIN|[—

(@)

ok 1875

Farba elewacyjna szara

Zabezpieczenie — pokost Iniany

Odlew gipsowy - rozeta

Sztablatura gipsowa

Zaprawa wapienno-piaskowa

Mur z cegty
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ODKRYWKA BADAWCZA NR E/14
OBRAMIENIE OKNA NA ELEWACJI WSCHODNIEJ

WARSTWY
TECHNOLOGICZNE

WARSTWY
CHRONOLOGICZNE

DATOWANIE

OKRESLENIE WARSTW

GRUBOSC
WARSTWY W MM

Il pot XX

Warstwa farby w kolorze brgzowym

Reperacje zaprawg cementowq

Il pot XX

Warstwa farby w kolorze brgzowym

Reperacje zaprawg cementowq

|0 N[N AN WIN|—

(@)

ok 1875

Farba elewacyjna szara

Zabezpieczenie — pokost Iniany

Odlew gipsowy - rozeta

Sztablatura gipsowa

Zaprawa wapienno-piaskowa

Mur z cegty
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ODKRYWKA BADAWCZA NR E/15
BONIOWANIE NA ELEWACJI ZACHODNIEJ

WARSTWY
TECHNOLOGICZNE

WARSTWY
CHRONOLOGICZNE

DATOWANIE

OKRESLENIE WARSTW

GRUBOSC
WARSTWY W MM

Il pot XX

Warstwa farby w kolorze brgzowym

Reperacje zaprawg cementowq

Il pot XX

Warstwa farby w kolorze brgzowym

Reperacije zaprawg cementowq

N[O IN|[ON | DNWIN|—

(@)

ok 1875

Farba elewacyjna szara

Zabezpieczenie — pokost Iniany

Odlew gipsowy - rozeta

Sztablatura gipsowa

Zaprawa wapienno-piaskowa

Mur z cegty
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1 — Elewacja zachodnia- widok ogdlny, Zdjecie wykonata M.Podgdrska-Makall
Kolorem zaznaczono migjsca wykonania odkrywek badawczych.

Fot. nr 2 — Elewacja wschodnia- widok ogdiny, Zdjecie wykonata M.Podgdrska-Makal
Kolorem zaznaczono migjsca wykonania odkrywek badawczych.
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Fot. nr 3 — Elewacja pdtnocna- widok ogdlny, Zdjecie wykonata M.Podgdrska-Makal

Fot. nr 4 — Portal drzwi wejsciowych - widok ogdlny, Zdjecie wykonata M.Podgdrska-
Makal Kolorem zaznaczono miejsca wykonania odkrywek badawczych.
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Fot. nr 5 — Drzwi wejsciowe - widok ogdlny, Stan zachowania stolarki drzwiowe.
Zdjecie wykonata M.Podgorska-Makall

Fot. nr 6 — Drzwi wejsciowe - widok ogdlny, Stan zachowania stolarki drzwiowe.
Zdjecie wykonata M.Podgorska-Makall
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Fot. nr 7 — Elewacja potudniowa, Wejsciem gtdwne. Zdjecie wykonata M.Podgdrska-
Makal

Fot. nr 8 — Partia cokotowa. Zdjecie wykonata M.Podgdrska-Makal
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Fot. nr 8 — Elewacja wschodnia. Fragment. Zdjecie wykonata M.Podgdrska-Makal

Fot. nr 9 — Ogrodzenie od strony zachodniej. Zdjecie wykonata M.Podgodrska-Makall
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Fot. nr 10 — Stan zachowania ogrodzenia od strony zachodniejj. Zdjecie wykonata
M.Podgodrska-Makal

Fot. nr 11 — Partia cokotowa, widoczne ztuszczenia ptyt granitowych i zniszczona
fuga. Zdjecie wykonata M.Podgdrska-Makal
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH :

ELEWACJA
BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ W STRZELINIE.

INWESTOR: PROKURATURA REJONOWA W STRZELINIE 57-100 STRZELIN, UL.
BOLKA | SWIDNICKIEGO 6

Opr. Matgorzata Podgodrska — Makal
Konserwator dziet sztuki
Upr. konserwatorskie 20/K/97
Nr dyplomu ASP w Warszawie 4997

LUBLIN
kwiecien 2022



WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE
« OPIS

Program dotyczy elewacji frontowych budynku Prokuratury Rejonowej w Strzelinie

Adres: Strzelin, ul. Bolka i Swidnickiego 6
Czas powstania - ok 1875

Autor: nieznany

Budynek wybudowany pod koniec XIX w jako willa, z przeznaczeniem na cele
mieszkalne.

Bryta budynku na rzucie zblizonym do prostokgta, regularna, dwukondygnacyjna, z
wysunietymi dwoma ryzalitami od pétnocy i wschodu, oraz zewnetrzng, klatka,
schodowaq, od potudnia.

Ryzalit wschodni w formie przeszklonej werandy

Kondygnacja piwnicy dostepna poprzez indywidualng, klatke, schodowa.

Uktad kondygnacji powtarzalny.

Elewacje budynku otynkowane w kolorze naturalnym, w pasie niskiego cokotu
wykonczone elementami ceglanymi oraz kamiennymi.

Narozniki elewacji zachodniej i potudniowej boniowane.

Elewacja zachodnia piecioosiowa, potudniowa jednoosiowa, z wejsciem na osi
oknem powyzej. Portal wejscia wydatny, obramiony kanelowanymi pilastrami, z
wydatnym belkowaniem i gzymsem wienczgcym. Wejscie po oSmiostopniowych
schodach. Kondygnacije elewacji zachodniej i potudniowej rozdziela szeroki gzyms
miedzy kondygnacyjny. Okna tych elewacji w dekoracyjnych opaskach. Okna
pierwszego pietra ujete gzymsem podokiennym ciggtym, pod oknami wsporniki. Nad
oknami wydatne gzymsy nadokienne wsparte na wspornikach

Obiekt posiada dwa wejscia. Przykryty jest dachem dwuspadowym (ryzality przykryte
dachami wielospadowymi.

Dachy pokryte papa, asfaltowa, w kolorze szarym.

Zachowana oryginalna stolarka drzwiowa.

Obrdébki blacharskie w odcieniach brgzu.

e STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN
Stan zachowania oryginalnych tynkdw elewacji jest zty.
Oryginalne zaprawy stabo skarbonatyzowane, z tendencjg do osypywania sie.
Detal czeSciowo zniszczony, zatarty rysunek profili obramien i gzymséw, oryginalna
zaprawa stabo skarbonatyzowana.
Detale odlane z gipsu w stanie zadowalajgcym z widocznymi uszkodzeniami formy.
Sciany i detal przeszty dwukrotny, generalny remont, co spowodowato znieksztatcenia
pierwotnej formy rzezbiarskiej detali.
Zauwazalne jest w partii cokotowej scian podcigganie kapilarne wody w grubosci
muru, co skutkuje ztuszczaniem sie powierzchniowych warstw ptyt granitu,
zastosowanych do obtozenia partii cokotowej oraz niszczeniem fugi.
Wspomniane zniszczenia obserwowane sq od dtuzszego czasu, o czym Swiadczg
widoczne cykliczne naprawy fugi w partii cokotowej wykonane zaprawami
cementowymi.
Iniszczenia elewacji spowodowane sg podcigganiem kapilarnym wody gruntowej wraz
Z rozpuszczonymi w niej solami, ktére krystalizujgc w strukturach kamienia i tynku w



miejscu odparowania wilgoci, powodujg ich destrukcje i w efekcie ztuszczenia
kamienia i osypywanie sie zapraw.

Zastosowanie do napraw mocnych zapraw cementowych spowodowato potegujgce
sie zniszczenia elewacji i detalu architektonicznego poprzez podniesienie stopnia
zasolenia i zawilgocenia oryginalnych wypraw i muru.

Zastosowanie szczelnych zapraw cementowych spowodowato spotegowane
niszczenie kamienia i cegiet w partii cokotowej. Oraz podniesienie stupa wody zawartej
W murze.

Uzyta do malowania detali architektonicznych farba akrylowa, w wielu migjscach
ulegta ztuszczeniu, odstaniajgc wyprawy tynkarskie.

Obrobki blacharskie gzymsdw w wielu miejscach sq uszkodzone, widoczne zniszczenia
gzymsow w okolicach rur spustowych spowodowane sqg nieszczelnosciami i
uszkodzeniami blachy.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Konieczne jest po ustawieniu rusztowan, mechaniczne usuniecie odparzonych i
popekanych wtérnych tynkdw elewacji oraz uszkodzonych partii gzymsow.
Oczyszczenie gzymsow, obramien okien, portalu i innych elementdw wystroju
architektonicznego z wtérnych warstw farby i reperacji zaprawami cementowymi nalezy
wykonac¢ recznie metodami fizycznymi, tak aby nie uszkodzic zachowanych, a
bedqgcych w bardzo ztym stanie partii oryginalnych.

Po oczyszczeniu nalezy zdjgc szablony profili gzymsdw w celu odtworzenia uszkodzonych
partiimetodq ciggnionq.

Wskazane jest zmycie elewacijiwodg pod cisnieniem z regulowanym poziomem cisnienia
wody. W celu usuniecia zabrudzen powierzchniowych i luznych partii tynkow.

Usuniecie istniejgcego zagrzybienia i rozwijajgcych sie na powierzchni muru glonéw na
elewacji pétnocnej nalezy wykonac preparatami biobodjczymi.

W partii cokotowe] nalezy wykuc i usungc wtdrne, cementowe fugi i zniszczone
oryginalne.

Konieczne moze sie okazac¢ wykonanie szyC poziomych i krzyzowych peknie¢ elewacii
uwidocznionych po usunieciu uszkodzonych partii tynkow.

Konieczne jest usuniecie przyczyn niszczenia gzymsow i innych elementow elewacii
poprzez wykonanie napraw obrdbek blacharskich, wymiana lub naprawa orynnowania
i rur spustowych.

Konieczne bedzie wzmocnienie podtoza oraz zachowanych oryginalnych partii tynkéw
preparatem krzemianowym  (silikatowym) w miejscach wykonania uzupetnien
tynkarskich.

Uzupetnienie tynkdw nalezy wykonac zaprawami mineralnymi wapienno-piaskowymilub
wapienno-cementowymi konserwatorskimi (zaprawa wapienno-piaskowa z dodatkiem
5-7% cementu portlandzkiego biatego) z uziarnieniem analogicznym jak zastosowane
oryginalnie. Zastosowane zaprawy powinny mieC wysokie parametry paro
przepuszczalnosci (u < 15).

Rekonstrukcje oryginalnej faktury tynkdw nalezy wykona¢ z narzutu - fzw. tynki
nakrapiane (baranek). Konieczne jest wykonanie wczesniejszych prob narzutu w celu
wybrania najlepszej metody wykonania uzupetnien.

Zachowane oryginalne partie detalu architektonicznego nalezy wzmocni¢ preparatami
krzemoorganicznymi lub silikatowymi.

Uzupetnienia gzymséw nalezy wykona¢ metodg ciggniong przy uzyciu zapraw
dedykowanych do wykonywania profili sztukatorskich.



wykonczeniu powierzchni zaprawqg drobnoziarnistqg. Koncowe opracowanie gzymsow i
detalu architektonicznego drobng zaprawg mineralng w nawigzaniu do pierwotnie
wykonanej sztablatury gipsowe;.

Malowanie detalu elewacji nalezy wykonac farbg silikatowg w kolorze uzgodnionym na
podstawie badan kolorystycznych elewacii. (fj. 9585 — wzornik KEIM ,EXCLUSIV").
Wykonanie uzupetnien fug kamiennego cokotu z elementami ceglanymi proponuje sie
wykonac zaprawami renowacyjnymi — zaprawami szeroko porowymi, ktére pozwolg na
zatrzymanie w swojej strukturze istniejgcego zasolenia muru. Fugi te nalezy potraktowac
jako fugi fracone, w momencie wypetnienia solami nalezy wymieni¢ wypracowane |
wypetnione) fugi.

Z uwagi na widoczne zasolenie partii cokotowej nalezy rozwazy¢ koniecznos¢ wykonania
izolacji poziomej i sprawdzi¢ istnienie izolacji pionowej lub sprawdzi¢ skutecznosc
istniejgce;.

Wzmocnienie strukturalne ostabionej cegty w parti cokotowe] nalezy wykonac
preparatami silikatowymi.

Konieczne do uzupetnienia ubytki lica cegiet cokotu nalezy wykona¢ zaprawami
mineralnymi dedykowanymi, dobarwionymi do koloru cegty oryginalnej.

W ramach prac nalezy oczysci¢ mechanicznie i zabezpieczy< antykorozyjne metalowqg
barierke wejscia.

Barierke nalezy pomalowac¢ farbqg antykorozyjng w kolorze oryginalnym ( ew. kolor
»antracyt”)

W trakcie prowadzenia prac nalezy prowadzic dokumentacje fotograficzng i opisowqg
prowadzonych prac.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWARTORSKIE

1. Mechaniczne usuniecie odparzonych i popekanych wtérnych tynkéw elewacji oraz
uszkodzonych partii gzymsow.

2. Oczyszczenie gzymsow, obramien okien, portalu i innych elementéw wystroju
architektonicznego z wtérnych warstw farby i reperacji zaprawami cementowymi.

3. Zdjecie szablondéw profili gzymséw w celu odtworzenia uszkodzonych partii metodg

ciggnionag.

Zmycie elewacji wodg pod cisnieniem z regulowanym poziomem cisnienia wody.

. Usuniecie istniejgcego zagrzybienia i rozwijajgcych sie na powierzchni muru glonéw

preparatami biobdjczymi (elewacja pdtnocna).

Usuniecie wtérnych i zniszczonych oryginalnych fug w partii cokotowe.

7. Wykonanie koniecznych szy¢ poziomych i krzyzowych uwidocznionych po usunieciu
uszkodzonych partii tynkow.

8. Wykonanie napraw obrdbek blacharskich np. parapetédw i innych. Wymiana lub
naprawa orynnowania i rur spustowych.

9. Wzmocnienie podtoza oraz zachowanych oryginalnych partii tynkdw preparatem
krzemianowym (silikatowym).

10. Uzupetnienie tynkdw zaprawami  mineralnymi  wapienno-piaskowymi  lub
wapienno-cementowymi  konserwatorskimi  (zaprawa  wapienno-piaskowa  z
dodatkiem 5-7% cementu portlandzkiego biatego) z uziarnieniem analogicznym jak
zastosowane oryginalnie. Zastosowane zaprawy powinny mie¢ wysokie parametry
paro przepuszczalnosci (u < 15).

Rekonstrukcja oryginalnej faktury tynkdw wykonana z narzutu — tzw. tynki nakrapiane (
tzw. baranek)

11.  Wzmocnienie zachowanych parti  detalu  architektonicznego elewacii
preparatami krzemoorganicznymi lub silikatowymi.

IS
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

Uzupetnienie gzymséw metodq ciggniong, przy uzyciu zapraw dedykowanych do
wykonywania profili - sztukatorskich, przy wykonczeniu powierzchni zaprawq
drobnoziarnistg. Kohcowe opracowanie gzymsow i detalu architektonicznego
drobng zaprawg mineralng w nawigzaniu do pierwotnie wykonanej sztablatury
gipsowe;.

Malowanie detalu elewacji farbqg silikatowg w kolorze uzgodnionym na podstawie
badan kolorystycznych elewaciji. ( 9585 — wzornik KEIM ,,EXCLUSIV™).

Wykonanie uzupetnien fug kamiennego cokotu z elementami ceglanymi zaprawami
renowacyjnymi — zaprawami szeroko porowymi.

Wzmocnienie strukturalne ostabionej cegty w partfii cokotowej preparatami
silikatowymi.

Uzupetnienie zniszczonego lica cegiet cokotu zaprawami mineralnymi dobarwionymi
do koloru cegty oryginaine;.

Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne metalowej barierki wejscia.
Pomalowanie farbqg antykorozyjng barierki w kolorze oryginalnym ( ew.. kolor
»antracyt”)

Wykonanie dokumentacji powykonawczej prac.

WSZELKIE ZMIANY W PROGRAMIE PRAC KONSERWATORSKICH ORAZ ZIMIANY W
TERMINACH WYKONANIA PRAC KONSULTOWANE BEDA 7Z ODNOSNYMI StUZBAMI
KONSERWATORSKIMI.

27 kwietnia 2022 . Opr.: mgr Matgorzata Podgodrska-Makal

Upr. konserwatorskie 20/K/97
nr dypl. ASP w Warszawie 4997
20-282 Lublin
Ul. Krélowej Jadwigi 6/7



Fot. nr 1 — Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie — elewacja zachodnia. Stan obecny. Zdjecie
wykonata M. Podgérska-Makall

Fot. nr 2 — Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie — elewacja wschodnia. Stan obecny. Zdjecie
wykonata M. Podgérska-Makall



Fot. nr 3 — Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie — elewacja pétnocna. Stan obecny. Zdjecie
wykonata M. Podgérska-Makall

Fot. nr 4— Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie — elewacja potudniowa. Stan obecny. Zdjecie
wykonata M. Podgérska-Makall



Fot. nr 4- Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie — elewacja potudniowa — portal wejscia
gtéwnego. Stan obecny. Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makal



Fot. nr 5 — Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie — elewacja zachodnia - partia cokotowa. Stan
obecny. Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makal

Fot. nr 6 — Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie — partia cokotowa. Widoczne cementowe
wtérne fugi i rozwarstwione kostki granitowe. Stan obecny. Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makall



Fot. nr 7 — Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie — partia cokotowa. Widoczne zniszczone
oryginalne fugi. Stan obecny. Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makall

Fot. nr 8 — Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie — boniowanie. Widoczna tuszczgca sie farba na
boniach. Stan obecny. Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makal



Fot. nr 9 — Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie — zniszcenia obramienia okna na elewacji
potudniowej. Stan obecny. Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makal

Fot. nr 10 — Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie. Widoczne zniszczenia boniowania i gzymsoéw.
Stan obecny. Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makal



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH :

LAMPA NAD WEJSCIEM GLtOWNYM

BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ W STRZELINIE.

INWESTOR: PROKURATURA REJONOWA W STRZELINIE 57-100 STRZELIN, UL.
BOLKA | SWIDNICKIEGO 6

Opr. Matgorzata Podgodrska — Makal
Konserwator dziet sztuki
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WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE
« OPIS

Program dotyczy lampy metalowej nad wejsciem gtdwnym na elewacji frontowej
budynku Prokuratury Rejonowej w Strzelinie

Adres: Strzelin, ul. Bolka i Swidnickiego 6
Czas powstania - ok 1875

Autor: nieznany

Lampa metalowa (cynowa?2) w postaci szesciobocznej latarni na wygietym w formie
tuku wysiegniku.

Przykryta daszkiem namiotowym o ostrym zakonczeniu. Dotem latarnia zamknieta
odwrécong sterczyng w postaci szesciokgtnego ostrostupa.

Szybki w ksztatcie trapezdw z mlecznego szkta z romboidalnym deseniem.

Wysiegnik zdobiony symetrycznymi, zawinietymi wgsami i stylizowanym paczkiem w
postaci sprezynowo zwinietego drutu, ujetymi przewigzkaq.

Mocowanie na portalu wejscia przykryte rozetq.

Mocowanie i wysiegnik metalowe - zelazne.

e STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN
Stan zachowania lampy predestynuje jg do wykonania zabiegdw konserwatorskich.
Szybki mleczne zzétkniete prawdopodobnie wskutek temperatury wynikajgcej z
zastosowanego zrodta Swiatta (zastosowanej zardwki), elementy metalowe malowane
wtdrnie czarng emalig do metalu.
Widoczne ztuszczenia farby na sterczynie mocujgcej lampe do wysiegnika.
Na wysiegniku mocujgcym widoczne nierdbwnosci wynikajgce z korozji metalu.
Tuleje - peszle zabezpieczajgce instalacje elektryczng wtdrne.
Sruby mocujgce lampe do elewacii skorodowane, wysuniete z elewaciji.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Konieczny jest demontaz lampy z elewacji do wykonania prac konserwatorskich.
Demontaz nalezy przeprowadzi¢ delikatnie, w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ rozety
montazowe.

Lampe nalezy zdemontowac, wymontowac delikatnie szybki, zdemontowac istniejgcq
instalacje elekirycznag.

Powierzchnie metalu nalezy oczysci¢ z wtdrnie potozonej farby.

Szybki oczysci¢ z zabrudzen. W razie koniecznosci nalezy wymienic na nowe po
uprzednim uzgodnieniu rodzaju szybek z konserwatorem.

Powierzchnie metalu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie z uzyciem wtasciwych
preparatéw dedykowanych do metali zelaznych i niezelaznych.

Konieczna moze sie okazac¢ wymiana instalacii elektrycznej wraz ze zrédtem Swiatta.
Sugerowana wymiana zrodta Swiatta na zardwke typu LED - zrédto nie powodujgce
nagrzewania obudowy lampy.

Brakujgce elementy lampy nalezy dorobi¢ z materiatu jak oryginalnie, technikg
kowalskq.

Lampe nalezy pomalowac zgodnie z oryginalnym kolorem, emalig do metalu, w kolorze
uzgodnionym z przedstawicielami stuzb konserwatorskich.



Po wykonaniu zabiegdw konserwatorskich nalezy zamontowac¢ na obiekcie. W frakcie
prowadzenia prac nalezy prowadzic dokumentacje fotograficzng i opisowq
prowadzonych prac.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWARTORSKIE
1. Demontaz lampy z elewacji do wykonania prac konserwatorskich.
2. Demontaz szybek i istniejgcej instalacji elektryczne;.
3. Oczyszczenie powierzchni metalu z witdrnie potozonej farby.
4. Oczyszczenie szybek z zabrudzen. W razie koniecznosci wymiana na nowe po
uprzednim uzgodnieniu rodzaju szybek z konserwatorem.

5. Zabezpieczenie powierzchni metalu antykorozyjnie z uzyciem wtasciwych
preparatdéw dedykowanych do metali zelaznych i niezelaznych.
6. Wymiana instalaciji elekirycznej wraz ze zrédtem Swiatta.

7. Rekonstrukcja brakujgcych elementow lampy z materiatu jak oryginalnie,
technikg kowalskq.

8. Malowanie elementéw metalowych zgodnie z oryginalnym kolorem, emalig do
metalu, w kolorze uzgodnionym z przedstawicielami stuzb konserwatorskich.

9. Montaz lampy i zamontowanie na obiekcie

10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej prac.

WSZELKIE ZMIANY W PROGRAMIE PRAC KONSERWATORSKICH ORAZ ZIMIANY W
TERMINACH WYKONANIA PRAC KONSULTOWANE BEDA 7Z ODNOSNYMI StUZBAMI
KONSERWATORSKIMI.
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Fot. nr 1 — Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie — elewacja potudniowa. Portal wejscia
gtéwnego. Lampa nad wejsciem. Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makal



Fot. nr 2 — Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie. Lampa nad wejsciem. Zdjecie wykonata M.
Podgdrska-Makall



Fot. nr 3 — Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie. Lampa nad wejciem — mocowanie lampy.
Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makal

Fot. nr 4- Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie Lampa nad wejsciem - fragment. Zdjecie
wykonata M. Podgérska-Makall
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WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE
« OPIS

Program muru kamiennego ograniczajgcego posesje od strony wschodniej przy
budynku Prokuratury Rejonowej w Strzelinie

Adres: Strzelin, ul. Bolka i Swidnickiego 6
Czas powstania - ok 1875

Autor: nieznany

Mur kamienny wykonany z cioséw granitowych i nieregularnym ksztatcie i
zroznicowanej wielkosci. Korona muru ceglana.

e STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN
Stan zachowania muru jest zty.
Zaprawy spajajace kamien zdegradowane, z tendencjg do wysypywanid sie.
Kamien miejscowo z tendencjg do wysuwania sie.
Ceglana korona w gornej partii zniszczona, cegty luzne, przemieszczone.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Wskazane jest usuniecie z muru pozostatosci wszelkich zanieczyszczeh organicznych i
porastajgcych roslin.

Posadzone rosliny (szczegdlnie bluszcze) nie powinny wspinac sie bezposrednio po
murze. Nalezy wykonac ruszt odsuniety od muru, po ktérym wspina¢ mogqg sie rosliny.
Nalezy przestrzegac zasady, aby rosliny nie rosty bezposrednio na murze z kilku powodow:

e Rodliny pnagce posiadajq przylgi, korzenie czepne itd., ktére potrafig wrastac w
mur, w miare wzrostu powodujqg rozsadzanie spoin, mur zaczyna pekac, kamienie
tracq przyczepnosc i zaczynajg wypadac.

e Utrzymujqce sie zacienienie muru sprzyja porastaniu kamieni przez mchy i porosty,
co w dtuzszym okresie czasu powoduje destrukcje powierzchni kamienia, cegty
oraz spajajgcych je zapraw.

e RoSliny porastajgce mur w okresie letnim (rodliny jednoroczne) po sezonie
wegetacyjnym obumierajq, tworzgc warstwe humusu, ktéra jest doskonatym
podtozem do rozwoju kolejnych pokolen roslin, w konsekwenciji niszczgc przez lata
w powolnym procesie strukture muru.

Konieczne jest uzupetnienie zniszczonych zapraw (fug) i ponowne wklejenie wysunietych
kamieni.

Konieczne jest czesciowe rozebranie ceglanej korony muru i ponowne jej wymurowanie
Z uzyciem oryginalnych cegiet.

Brakujgce cegty nalezy uzupetnic cegtq o identycznych wymiarach jok uzyte
oryginalnie.

Cegty oryginalne przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z mchu, porostow i glonéw
preparatem biobdjczym np. Sikagard 715W.

Powierzchnie muru nalezy oczyscic z powierzchniowych zabrudzen metodami
chemicznymi i fizycznymi.

Konieczne jest usuniecie pianek montazowych spajajgcych kamienie i wtdrnych
reperaciji.



Nie zaleca sie piaskowania muru ceglanego z uwagi na mozliwos$¢ usuniecia warstwy
spieku z powierzchni cegty. Usuniecie warstwy spieku spowoduje szybszg degradacje
partii ceglanej muru.

Dobrg metodg oczyszczania muru z powierzchniowych zabrudzen jest czyszczenie
laserowe, przy rozwoju tej technologii stanowigce skuteczna alternatywe dla zabiegow
piaskowania.

Oczyszczanie metoda ,piaskowania” ceglanych parti muru jest dopuszczalne pod
warunkiem uzycia specjalistycznych piaskarek konserwatorskich o regulowanym
cisnieniu, oraz odpowiednio dobranym na podstawie prob Scierniwie, nie powodujgcym
uszkodzenia powierzchni cegty.

Konieczne jest usuniecie wszystkich cementowych spoin, jako miejsc stanowigcych
zroédto  zasolenia oraz powodujgcych niszczenie oryginalnej zaprawy wapienno-
piaskowej spajajgcej mur poprzez jej uszczelnienie.

Istniejgce w murze haki metalowe, mozna pozostawic jako elementy historyczne.

Jako zaprawy do muru nalezy uzy¢ zaprawy opartej na trasach.

Nalezy zastosowac zaprawy paroprzepuszczalne, pozwalajgce na odparowanie ze
spoin muru w dolnej partii wilgoci gruntowe.

Zasadne wydaje sie uzycie do spoinowania zaprawy renowacyjnej (szerokoporowej)
ktéra z racji swojej charakterystyki zatrzyma pojawiajgce sie w murze zasolenie.
Alternatywnie zalecane jest uzycie zaprawy trasowej, joko zaprawy pozwalajgcej na
migracje zasolenia do powierzchni bez uszkodzenia zapraw spajajgcych mur.
Wskazane jest uszczelnienie gérnej powierzchni ceglanej korony muru. Do tego celu
nalezy zastosowac preparaty krzemianowe przeznaczone do koncowej hydrofobizacii
powierzchni mineralnych, oparte na bazie siloksandw jak np. Lotexan f-my Keim.

Nie nalezy wykonywac hydrofobizacji powierzchni catego muru z uwagi na barak izolaciji
pionowej i poziomej muru.

Przeprowadzona hydrofobizacja muru moze skutkowac jego szybszg degradacjq.
Uzycie do murowania w dolnych partiach muru granitu, joko materiatu nienasigkliwego
stanowi samo w sobie rodzaj izolacji.

Przy odtwarzaniu ceglanej korony muru, nalezy pamietac o utozeniu ze spadkiem gornej
warstwy cegiet, oraz zastosowaniu ok 4 cm kapinosa.
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Fot. nr 1 — Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie — mur ogrodzeniowy. Widoczne zniszczenie
korony muru. Stan obecny. Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makal

Fot. nr 2 — Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie — mur ogrodzeniowy. Widoczne zniszczenie
korony muru. Stan obecny. Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makal



Fot. nr 3 — Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie — mur ogrodzeniowy. Stan obecny. Zdjecie
wykonata M. Podgérska-Makall

Fot. nr 4— Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie — mur ogrodzeniowy. Widoczne zniszczenie
korony muru. Stan obecny. Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makal



Fot. nr 5— Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie — mur ogrodzeniowy. Widoczne naprawy mocng
zaprawqg cementowq. Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makal

Fot. nr 6 — Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie — mur ogrodzeniowy. Widoczne naprawy
mocng zaprawg cementowaq. Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makall



Fot. nr 7 — Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie — mur ogrodeniowy. Widoczne cementowe
wtérne fugi. Stan obecny. Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makall

Fot. nr 8 — Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie — mur ogrodzeniowy. Widoczne naprawy
mocng zaprawg cementowaq. Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makall



Fot. nr 9 — Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie — mur ogrodzeniowy. Widoczne pekniecie oraz
naprawy piankq. Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makall

Fot. nr 10 — Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie - mur ogrodzeniowy. Zniszczenia ceglanej
korony muru. Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makal



Fot. nr 11 — Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie. - mur ogrodzeniowy. Zniszczenia ceglanej
korony muru. Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makal

Fot. nr 12 — Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie. - mur ogrodzeniowy. Zniszczenia ceglanej
korony muru. Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makal



Fot. nr 11 — Budynek Prokuratury Rejonowej w Strzelinie. - mur ogrodzeniowy. Widoczne kawerny po
Zniszczonej zaprawie spajajgcej mur. Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makall
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