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PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCYJNA

INWESTYCJA: Przebudowa i termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy
ul. Bolka | $widnickiego 6 w Strzelinie.

FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY.

BRANZA : PROJEKT WIELOBRANZOWY.
IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCY JNEJ: 040301_2.0009.85/2

NUMER EWIDENCYJNY: |NR. DZIAtKI: DZ. NR EW: 56 AM-15 OBREB STRZELIN.
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : XII

INWESTOR : Prokuratura Okregowa we Wroctawiu, Ul. Podwale 30, 50-950 Wroctaw.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : AKINT Sp. Z 0. 0. 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 143 A. NIP
9512000083

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT:
magr inz. Janusz Gagatko UPR. NR PDK/0135/PWOK/06
Upr. bud. w spec. konstr.. do proj. bez ogr.

ASYSTENT:

magr inz. Viktor Demchuk

SPRAWDZAJACY :
mgr inz. arch. Pawet Chilinski UPR. NR LUB/0222/PBKb/17
Upr. bud. w spec. konstr. do proj. bez ogr.
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1. DOKUMENTY DOXACZONE DO PROJEKTU.

Warszawa, czerwiec 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020 r. poz.
1333 tekst jednolity z pdzn. zm.) my nizej podpisani oSwiadczamy, ze wymieniony
projekt ,,Przebudowa i termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowe] przy
ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT:
magr inz. Janusz Gagatko UPR. NR PDK/0135/PWOK/06
Upr. bud. w spec. konstr.. do proj. bez ogr.

ASYSTENT:

magr inz. Viktor Demchuk

SPRAWDZAJACY :
mgr inz. arch. Pawet Chilihski UPR. NR LUB/0222/PBKb/17
Upr. bud. w spec. konstr. do proj. bez ogr.
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYFOSPOLITE) POLSKIE]

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

|.dz. WMOIA/586/2009 Olsztyn, dnia 11 grudnia 2009r.

sygnatura akt: 11MWMOKK/2009

DECYZJA NR 8/WMOKK/2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz.
2052, 2 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150,
poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjneqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pani:

magister inzynier architekt Magdalena Kuzela
(tytut zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie
wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat _decyzje tj. (Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wamninsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw, wiepr nj od dnia dorgczenia decyzji.
1. Przewodniczacy Komisji: _Piotr Kaniewsk f) .
2. Sekretarz Komisiji: Anna Rokita...... ... M=% /4.
3. Czitonek Komisji: Magdalena RafalskKa....... ; ]
4. Czionek Komisii: Mariusz Szafarzynski....../ / ........ f,

5. Cztonek Komisii:

Otrzymuija:
1. Magdalena Kuzela
2. Gdy decyzja stanic sic ostateczna:
1) C;!é:myl Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacyéh up_rawnieniéy
udowlane,

2) okregowa rada Izby Architektow.

3.aa.

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.308, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.pl, http: / www.wm.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Il 0/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warminisko-Mazurska Okregowa Rada Izbhy Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminisko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Julianna Kuzela
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 8/ WMOKK/ 2009,

jest wpisana na liste cztonkéw Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0201.

Cztonek czynny od: 20-01-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2021 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0201-ABF3-B4DY-1AFE-1BBD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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COLASK! JHZAD WOLEWDDZK
w Olalymetoru
15 Slalyalslk, ul, Miskivwigas 2
14~

ABIV.7131:28/01 Brahvstok,2001.04.30

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane {Dz.1). Nr 89 z dnia 25.08.1994 rcku, poz4l4 z péim. zm) w
zwiazku z art. 104 § | 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka
Jaroslawa  Szlisa 7z dmia 05.01.2000r. na podstawie dokumentow
stwierdzapeveh wymagane wyksztaleenie oraz praktyke zawodowa, oraz na
podstawie pozytywnej oceny 7 egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
przed powolana przeze mnie komisja

nadajg¢
Panu JACKOWI JAROSLAWOWI SZLISOWI
magistrowi inzynierowi archileklowi
ur, 15 kwietnia 1971r.
w Lomiy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BI/96/01
DO PROJEK TOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyng powolang
przez. Wojewadg Zarzgdzeniem z dma 22 lulego999r., pusiadania preez Pana
myr iz arch, Jacka Jarostawa Szlisa wymaganego prawem wyksztatecnia oraz
praktvki zawodowe) komieezne) do uzyskama uprawnien budowlanyeh w oww.
specijalnosel 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji. - -

Od niniejsze) decvzji prz.yyh,lguje“ﬁd\a;tplmue do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo w lcrmnuc s ‘*ad Llaly ottzymania deeyzjl za
postednictwem Wojewody Podlavérc '

| o] ._ > ‘_" ..L:‘;’?.'I
Otrzvmuja: \Q\ 3/ L' B A A L4
1. Pan Jacek Jaroslaw Selis ,' =
ul. Zamigjska § /

|8-400 Lomza

2. (tdwny [nspekior Nadzoru Bud.
3 a'a
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IZBA ARCHITEKTOW

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Jarostaw Szlis
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/96/01,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PD-0050.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-06-2022 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0050-YB26-A3E9-2Y1Y-1123

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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CzESC OPISOWA

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1.1. Rodzqji kategoria obiektu budowlanego.

Inwestycja dotyczy budynku Prokuratury Rejonowej w Strzelinie, znajdujgcego
sie przy ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie.

Budynek wolnostojgcy, podpiwniczony z dwoma  kondygnhacjami
nadziemnymi oraz z poddaszem nieuzytkowanym, stanowigcym otwartg przestrzen z
kilkoma wydzielonymi pomieszczeniami. Powierzchnia zabudowy wynosi 270,80m2.
Przedmiotowy budynek zaprojektowano na planie o ksztatcie zblizonym do
prostokgta z dwoma wysunietymi ryzalitami oraz schodami zewnetrznymi.

Kategoria obiektu budowlanego stanowi kategorie Xl tj. budynki administracii
publiczne;.

Budynek posadowiony bezposrednio na gruncie. Sciany fundamentowe z
kamienia. Sciany ostonowe i konstrukcyjne z cegty petnej. Sciany dziatowe z cegty
petnej w systemie suchej zabudowy i drewniane Sciany na poddaszu. Strop nad
piwnicg tukowy ceglany, pozostate stropy sg drewniane. Dach w konstrukcii
drewnianej wykonczony papqg wierzchniego krycia.

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania pod kgtem wptywu na konstrukcje.

Projekt nie zaktada zmiany funkcji obiektu budowlanego. Istotne zmiany
dotyczqg usuniecie scian nosnych i zaprojektowania w tych miejscach wymiandéw dla
podparcia konstrukcji stropu oraz nowoprojektowanych otwordw drzwiowych i
wykonaniu nadprozy w $cianach istniejgcych.

1.3. Forma konstrukcyjna, vukiad przestrzenny i rozwigzania
materiatowe.

1.3.1 Forma konstrukcyjna — BEZ ZMIAN

1.3.2 Uktad konstrukciji

Istotnym miejscem zmiany pod wzgledem konstrukcji jest wyburzenie $cian
konstrukcyjnych od osi E do F przy osi 4 na parterze i od osi E do F przy osi 4 3 na
pierwszym pietrze i montaz w tych miejscach belek stalowych podpierajgcych strop

drewniany. Wykonanie nadprozy stalowych do nowoprojektowanych otworéw pod
drzwi w $cianach istniejgcych. Pod nowymi Scianami dziatowymi zaprojektowano
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belke stalowqg ktéra przenosi obciozenia od ciezaru Sciany dziatowej. Wszystkie
elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przed ich montazem

1.3.3 Rozwigzania materiatowe

1.3.3.1 Dach:

Stan istniejgcy: Wiezbe dachowq tworzy uktad ptatwiowo-kleszczowy oparty
na scianach murowanych
na stropie poddasza. Pokrycie dachowe stanowi papa wierzchniego krycia na

deskowaniu pethym. Dach bez izolacji termicznej.
PRZEBUDOWA NIE ZAKEADA INGERENCJI W EL. KONSTRUKCY JNE.

1.3.3.2 Strop:

Stan istniejgcy: Strop nad piwnicq tukowy Kleina.

Strop nad parterem i | pietrem drewniany . Ustrdj stworzony z potgczenia belek
drewnianych o zmiennym przekroju wtasnym i przekroju catkowitym okoto 25x25 cm
Wystepuje czesciowo istniejgca podtoga Slepa z warstwq izolacji termicznej z wetny
mineralnej twardej grubosci 5 cm

Ze wzgledu na wyburzenie scian nosnych od osi E do F przy osi 4 na parterze i
od osi E do F przy osi 4 i 3 na pierwszym pietrze zaprojektowano stalowe belki
podpierajgce strop w miejscach starej sciany. Belki opierac na scianach nosnych
murowanych wkuwajqgc je do srodka minimum na 160mm. Belki stalowe
zaprojektowano z ksztattownika IPN 220. Poziom belek dopasowac tak zeby gdéra
ksztattownika podpierata belki drewniane lub legary podtogowe. Elementy stalowe
nalezy zabezpieczy< antykorozyjnie przed ich montazem.

1.3.3.3 Posadzka:

- skucie posadzek istniejgcych,
- uzupetnienie ubytkdw w istniejgcej wylewce betonowej,
- warstwy wykonczeniowe wg. architektury.

1.3.3.4 Fundamenty:

Stan istniejgcy: Sciany fundamentowe wykonano z kamienia naturalnego
grubosci 74 cm. Brak izolacji $cian fundamentowych . poziom posadowienia taw
Scian zewnetrznych min. 1,39 cm ponizej poziomu terenu. Przewiduje sie osuszenie
istniejgcych fundamentéw oraz zaizolowanie scian fundamentowych.

NIE DOTYCZY - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA. PRZEBUDOWA NIE
ZAKEADA INGERENCJI W EL. KONSTRUKCYJNE.

1.3.3.5 Sciany konstrukcyine:
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Sciany konstrukcyjne budynku wymurowano z cegty petnej/kamienia w
przedziale grubosci 37-74 cm. Projektuje sie ocieplenie scian zewnetrznych od
wewngtrz budynku ptytami z wetny mineralnej o grubosci 15 cm i wspdtczynniku
przenikania ciepta U= 0,2 W/m2K.

W Scianach konstrukcyjnych istniejgcych dodac¢ nadproza stalowe pod
nowoprojektowane otwory drzwiowe. Nadproza sktadajg sie z belek stalowych
CE120 i IPE120 potgczonych miedzy sobqg ptaskownikami stalowymi dotem oraz
skrecone pretami gwintowymi w srodku wysokosci. Belke stalowg montowac metodg
wkuwania - najpierw z jednej, potem z drugiej strony. Belki opiera¢ na murze za
pomocqg poduszki z zaprawy niskoskurczowej Ceresit CX15 lub innej, o zblizonych
wtasciwosciach i parametrach wytrzymatosciowych. Belki owing¢ siatkg Rabitza i
zakry¢ zaprawg cementowq poprzednio zabezpieczajgc antykorozyjnie.

Szczegoty dot. wyburzen w rys. A-01- A-04.

1.3.3.6 Sciany wewnetrzne:

Stan istniejgcy: wykonane w technologii murowane;.

Nowoprojektowane: Projekt zaktada wyburzenie istniejgcych  Scian
dziatowych oraz wykonanie nowych przegrod.

Nowoprojektowane $ciany dziatowe- Sciana z pustaka komadrkowego - pustak
silikatowy klasy min. 15. Grubos¢ Sciany - 15 cm. Murowana na zaprawie
cienkowarstwowe.

Projektuje sie belka stalowa z IPE220 na goérze stropu Kleina (pod $ciang
dziatowq) ktéra przenosi obcigzenia tylko od ciezaru Sciany. Belki opierac na
Scianach no$nych murowanych wkuwajgc je do Srodka minimum na 160mm.
Elementy stalowe nalezy zabezpieczy<é antykorozyjnie przed ich montazem.
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UWAGI OGOLNE:

1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH
W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE.
W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA |

NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA,
ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE
PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC
PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY |

CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY

ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

dRINC

ul. Wiertnicza 143A

_JA4g.archi 02-952 Warszawa

Rzut piwnicy - rozmieszczenie konstrukcji dodatkowe;j . }fy;?nlu
Przebudowa i termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie. 1:100
nazwa, adres IDENTYFIKATOR DZIALKI: 021704_4.0001.AR_15.56 skala
Prokuratura Okregowa we Wroctawiu, Ul. Podwale 30, 50-950 Wroctaw. PB
inwestor, adres stadium
projektant: Sprawdzit: Asystent: Konstr.
mgr inz. Janusz Gagatko mgr inz. Pawet Chilinski mgr inz. Viktor Demchuk branza
UPR.NR PDK/0135/PWOK/06 UPR.NR LUB/0222/PBKb/17 12/07/2022
upr. bud. w spec;j. konstr. do proj. bez ogr. |upr. bud. w specj. konstr. do proj. bez ogr. data
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UWAGI OGOLNE:

1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH
W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE.
W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA |
NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA,
ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE
PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC
PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY |
CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY
ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

dRINC

JLdg.archi

ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

Rzut parteru - rozmieszczenie konstrukcji dodatkowej . }fy;?iu
Przebudowa i termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie. 1:100
nazwa. adres IDENTYFIKATOR DZIAtKI: 021704_4.0001.AR_15.56 skala
Prokuratura Okregowa we Wroctawiu, Ul. Podwale 30, 50-950 Wroctaw. PB
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UWAGI OGOLNE:

1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH
| W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE.
W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA |
NADZORU AUTORSKIEGO.

= — — @ 2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA,
ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE

2

N

PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC
PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY |
CERTYFIKATY.

Lo _

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY
ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

ul. Wiertnicza 143A
3 4 5 6
® @ © © " ‘ll‘i n._a, ,_E 02-952 Warszawa
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mgr inz. Janusz Gagatko mgr inz. Pawet Chilinski mgr inz. Viktor Demchuk branza
UPR.NR PDK/0135/PWOK/06 UPR.NR LUB/0222/PBKb/17 12/07/2022
upr. bud. w spec;j. konstr. do proj. bez ogr. |upr. bud. w specj. konstr. do proj. bez ogr. data




A-A
1:10
przekréj przez nadproze
strefa przestowa

@!(%
460

B-B

1:10

przekrdj przez nadproze
strefa podporowa

N1 1 i 1
1:10 \]\ WYKAZ STALI DLA NADPROZY N WYKAZ STALI DLA NADPROZY N1a
( ) . .. | Dlugos¢ | Masa T s . «« | Diugos¢ | Masa T p
Nr Liczba | Diugose Masa catkowitq N Nr Liczba | Diugos¢ Masa catkowitq .
’-b ’-b | OZ Y| poni Element [st] | [om] | T elef:;ftu lkg] | Golunek | Uwag Y| pazyc EHlement [s] | [om] | eleﬁz]mu k] | Gotunek | Unog
A _@_ B t 1 1 1 CE 120 2 1320 | 2.64 13.73 27.46 $235J263 1 1 CE 120 2 1420 | 284 14.77 29.54 S235J2G3
50, 100 310 400 310 100 .50, ! 2 2 IPE 120 2 1320 | 2.64 13.73 2746 | S2350263 2 2 IPE 120 2 1420 | 2.84 14.77 29.54 | S2350263
N 3 3 BL 100x8mm 2 330 0.66 207 414 $235J263 3 3 BL 100x8mm 2 330 0.66 207 414 52350263
E,:L_'i __l \ __l 4:!:; 4 4 BL 100x12mm 3 390 117 3.67 11.02 $235J263 4 4 BL 100x12mm 3 390 117 3.67 1.02 52350263
+238 ‘ | | ‘ Masa sumaryczna [kgl: 70.08 Masa sumaryczna [kg): 74.24
G’ |l 8 +1 8 5 8 Dodatek na spoiny (1,8%): 1.26 Dodatek na spoiny (1,8%): 1.34
#'— ‘ ‘ Dodatek na nierdwnosci (2,0%): 1.40 Dodatek na nierwnosci (2,0%): 1.48
T T o = L E—— 4'r' = | x Dodatek na elementy dod. (1,5%): 1.05 Dodatek na elementy dod. (1,5%): 1.1
Rk 77 ’: Masa catkowita jednej sztuki [kg): 73.79 Masa calkowita jednej sztuki [kg): 78.17
100 l l Wykona¢  Masa catkowitd Wykona¢ Masa calkowita
107 ) 136,5 4O,L & [szt]:  [razem [kg]: [szt]): [razem [kg):
. SUMA 368.96 SUMA 78.17
. S Pret_gwintowpny #16, [=560mm 5 !
1000 (1100) Pret.quittowany 916, L=360mm Nakretka + podkfadka z kazdej strony ot i ; —
160 160 Nakretka + pofkfadka 7 kazde] strony 5 W zesmwwemu nie uwzgledniono pretow gwintowanych,
] Strefa{kontaktowa podkfadek I nakretek.
siatka Rabitzg sigtka Rabitzg  Ceresit C)K13; S0mm
330 " . 390 »
(e [
= =
A=A B-B
1:10 1:10
przekrdj przez nadproze przekrdj przez nadproze
strefa przgstowa strefa podporowa
4!6
. 660 .
1 ! 1
N2 - - ,
1:10 WYKAZ STALI DLA NADPROZY N2
. «« | Dlugos¢ | Masa 1 .
Nr Liczba | Diugosc Masa catkowitd .
X " razem | elementu U
A ’J> B ’_b Lp pozyci Element [szt] | [rom] o e [kg] Gatunek | Uwagi
_®_ 1 1 CE 120 2 1320 | 2.64 13.73 27.46 S235J263
50 100 310 400 310 100 50, | 2 2 IPE 120 2 1320 | 2.64 13.73 27.46 S235J263
~ 3 3 BL 100x8mm 2 530 1.06 3.33 6.66 S235J263
& — A = 4 | 4 [BL100x12mm 3| 50 [ 177 | 556 16.67 | S2354263
_ ‘ ‘ Masa sumaryczna [kg): 78.24
ya) (9 _ I e _ o J IS o\ Dodatek na spoiny (1,8%): 1.4
S o el & €3 -10.82 ‘ \ Dodatek na nierdwnosci (2,0%): 1.56
. . : T = o ; = 1 “{ Dodatek na elementy dod. (1,5%): 7
- e —
0 \77 B\ ? | 7 AN | Masa cakowita jedne] sztuki [kgl: 82.39
100 150 50 100 / Wykonaé  Masa catkowitd
1_—0.87 @J .87 ol 1 117 180 o x& \& \@ [t} |roem [ig):
) 82.39
iﬁ%/ . M Pret qwintowany|#16, L=600mm SUiA !
Pret guintowany} P16, L=600mm Nakretka + podkfadka |z kazdej stron et : A it
160 1000 160 Nokretka + podkfadka 7 kazde] strony ¢ p J y W zestawieniu nie uwzgledniono pretow qwintowanych, UWAGI DO BELEK STALOWYCH:
5 5 Strefa kontaktdwa podMOdek i nakrgtek. 1. Rysqnek rquatrywaé fgcznie z pozostatymi rysunkami konstrukgji i z projektem
1320 iatka Rabit } - - - archntektonlczn}/m. i ) i ) ) i )
L_SIOIKa_~dDItZQ siatka Rabitza Ceresit CX] 5, S0mm 2. Pokazane belki stalowe i nadproza realizowaé po uprzednim wysteplowaniu stropéw.
T e 3. Belki stalowe montowa¢ metodg wkuwania - najpierw z jednej, potem z drugiej strony.
A B 3 4 4. Rozkucia wykona¢ dopiero po montazu belki lub nadproza.
5. Elelmenty stalowe (profile, blachy przewigzek) kazdorazowo dopasowa¢ do geometrii
530 590 Sciany istniejacej.
# + # + 6. Pokazane otuliny mozna zmniejszy¢ pod warunkiem spetnienia przepisow
przeciwpozarowych i zwigzanych.
- o 7. Elementy stalowe nalezy kazdorazowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie przed ich
= = wmontowaniem.
8. Belki opiera¢ na murze za pomocg poduszki z zaprawy niskoskurczowej Ceresit CX15
lub innej, o zblizonych wiasciwosciach i parametrach wytrzymato$ciowych.
9. Belki i nadproza stalowe przed zakryciem zaprawg cementowa/betonem owing¢ siatkg
Rabitza.
10. Wszelkie niescistosci wyjasni¢ z zespotem projektowym.
11.Na czas robot zapewni¢ udziat osoby uprawnione;j.
A-A B-B
1:10 1:10
przekrdj przez nadproze przekrdj przez nadproze
strefa przestowa strefa podporowa
6!»
T | 320 T T—SZO
1 z
N3 | , UWAGI OGOLNE:
1:10 WYKAZ STAL' DLA NDQBQRO'%JZO !\13 - 1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH
L. Nr Hlement Liczba | Diugosé ooy | elementu [NOSO Colkomitd o ok Unagi W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE.
A B pozye) (st | [mm) | 1 | g (ka] W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA |
_®_ 1] 1 e 2 | 1320 | 264 | 1373 2746 |S2350263 NADZORU AUTORSKIEGO.
50 100 310 400 310 100 .50, 2 2 | BL 100x8mm 2 | 19 | 038 119 238 |S235263 2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA,
3 3 BL 100x12mm 3 250 0.75 2.36 7.07 S235J263 ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE
[Tp—— 3691 PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.
Dodatek na spoiny (1,8%): 0.66 .
(=) Dodatek na mierswnosd (Z0K): 074 3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC
— S —-- —— —_— -—€) - S —p— = +.20 < - : PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY |
. Dodatek na elementy dod. (1,5%): 0.55 CERTYFIKATY.
T T T T o Masa cakowita jednej sztuki [kg): 38.86
Ire| Wykonat Masa calkowitd 4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
[t} [razem [kgl SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY
100150 +H2.15 50, 100 +2.15 ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.
* * SUMA 1 38.86
Pret jgwintowany 816, 1=240mm el quintowony ®16,' Li240mm W zestawieniu nie uwzgledniono pretow qwintowanych, ul. Wiertnicza 143A
160 1000 160 —— Nakretkp + podkfadka z kazdej strony dkladek T nakretek
Nakretka +[podkfadka z kazdej strony poaktadex I nakretex. —u 1 \
110 ‘ ' Strefa kontaktowa iLi.archi 02-952 Warszawa
siatka Rabitz sigtka Rahitza Ceresit CX15; 50mm

-O—

250

*

*

100

Nadproza stalowe K-04

nr. rysunku
Przebudowa i termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie. 1:10
nazwa, adres IDENTYFIKATOR DZIALKI: 021704_4.0001.AR_15.56 skala
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dopasowa¢ do stropu istniejgcego

W1
1:10

g4

#

S
= 9
10050 b by
N
185 4830 18\
AW S N
L7 WYKAZ STALI DLA BELKI B1
N .. | Dlugod¢ | Masa T ¥
Nr Liczba | Diugos¢ Masa catkowitd .
- | porycii Element [st]| [rom] rc[li:']m ele[rlr:;]ntu (kg Gatunek | Uwagi
1 1 IPN 220 1 5200 | 5.20 161.72 161.72 | S235J263
Masa sumaryczna [kg): 161.72
Dodatek na nierdwnosci (2,0%): 323
Dodatek na elementy dod. (1,5%): 243
Masa catkowita jednej sztuki [kg]: 167.38
Wykona¢ Masa calkowitq
[szt]:  [razem [kg):
SUMA 3 502.14
N ~
RS Sciana dziafowa gr 15¢m Z
‘ 0,00 (gdra stropu P ‘
100 .50 (9 pu) 7 pustakow sylikatowych 5}\\ %U
185 4830 (3260) k\
L N
WYKAZ STALI DLA BELKI B2
. .. | Dlugos¢ [ Masa 1 .
Nr Liczba | Diugos¢ Masa catkowitd .
- | porycii Element s2t] | [mm] rﬁ]m eIe[n:;]ntu lka] Gatunek | Uwagi
1 1 IPE 220 1 5200 | 520 136.24 136.24 | S235J263
Maso sumaryczna [kgl: 136.24
Dodatek na nierdwnosci (2,0%): 2.72
Dodatek na elementy dod. (1,5%): 2.04
Masa catkowita jednej sztuki [kgl: 141.01
Wykona¢ Masa calkowitd
[szt):  [rozem [kg):
SUMA 1 141.01
WYKAZ STALI DLA BELKI B2q
. <« | Diugos¢ | Masa 1 .
Nr Liczba | Diugos¢ Masa catkowitd .
- | porycii Element [s2t] | [mm] rﬁ]m eIe[n:;]ntu lka] Gatunek | Uwagi
1 1 | IPE 220 1| 3630 | 3.63 95.11 9511 | S2350263
Maso sumaryczna [kgl: 95.11
Dodatek na nierdwnosci (2,0%): 1.90
Dodatek na elementy dod. (1,5%): 1.43
Masa catkowita jednej sztuki [kgl: 98.43
Wykona¢ Masa calkowitg
[szt]:  [rozem [kg):
SUMA 1 98.43

A-A
1:10

przekrdj przez belke
strefa przgsfowa

A-A
10

220

1:
przekrdj przez belke
strefa przestowa

—

220

UWAGI DO BELEK STALOWYCH:

1. Rysunek rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami konstrukciji i z projektem

architektonicznym.

2. Pokazane belki stalowe i nadproza realizowa¢ po uprzednim wysteplowaniu stropow.

3. Belki stalowe montowa¢ metodg wkuwania - najpierw z jednej, potem z drugiej strony.
4. Rozkucia wykona¢ dopiero po montazu belki lub nadproza.

5. Elelmenty stalowe (profile, blachy przewigzek) kazdorazowo dopasowa¢ do geometrii

Sciany istniejgcej.

o

przeciwpozarowych i zwigzanych.

7. Elementy stalowe nalezy kazdorazowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie przed ich

wmontowaniem.

. Pokazane otuliny mozna zmniejszy¢ pod warunkiem spetnienia przepiséw

8. Belki opiera¢ na murze za pomoca poduszki z zaprawy niskoskurczowej Ceresit CX15
lub innej, o zblizonych wtasciwosciach i parametrach wytrzymatos$ciowych.

9. Wszelkie niescistosci wyjasni¢ z zespotem projektowym.

10.Na czas rob6t zapewni¢ udziat osoby uprawnionej.

UWAGI OGOLNE:

1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH
W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE.
W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA |

NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA,
ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE
PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC
PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY |

CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY

ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

dRINC

JLdg.archi

ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

Belki stalowe K-05
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Pret nr 0 - Element stalowy [PN-EN 1993-1-1]

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu.
Wezty: 0 (x=6.400m, y=7.300m); 1 (x=11.400m, y=7.300m)
Profil: Przekréj-1 (S 235)

220 Y

b® A
Wyniki dla elementu
Catkowite wytezenie elementu: 51%

Rozcigganie: 0 %

Sciskanie: 0 %

Zginanie: 51 %

Zginanie z sitg podtuzng: 5 %

Zginanie ze Sciskaniem: 48 %

$cinanie: 6 %

Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 6 %

Smuktosé: 0 %

Ugiecia: 36 %

Wyniki w punktach charakterystycznych
Nr | Rzedna | Obwiedni Warunek Wytezenie
a

0 0.000 min Mx Scinanie 1.2 %
1 0.000 extU Ugiecia 0.0%
2 0.000 min Ty Scinanie 1.2 %
3 0.000 max N Scinanie 1.2 %
4 0.000 max Ty Scinanie 6.4 %
5 0.000 min N Scinanie 4.8 %
6 0.000 max Mx Scinanie 1.2 %
7 0.250 min Mx Zginanie 6.9 %
8 0.250 ext U Ugiecia 25.3%
9 0.250 min Ty Zginanie 6.9 %
10 0.250 max N Zginanie 6.9 %
11 0.250 max Ty Zginanie 38.0 %
12 0.250 min N Zginanie 28.7 %
13 0.250 max Mx Zginanie 38.0 %
14 0.500 min Mx Zginanie 9.2%
15 0.500 extU Ugiecia 35.5%
16 0.500 min Ty Zginanie 9.2%

Raport wygenerowany programem Soldis PROJEKTANT X2

Licencja: AKINT, ul. Wiertnicza 143a, 02-952 Warszawa (Komercyjna)
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17 0.500 max N Zginanie 50.7 %
18 0.500 max Ty Zginanie 9.2%
19 0.500 min N Zginanie 9.2%
20 0.500 max Mx Zginanie 50.7 %
21 0.750 min Mx Zginanie 6.9 %
22 0.750 ext U Ugiecia 25.3%
23 0.750 min Ty Zginanie 38.0 %
24 0.750 max N Zginanie 38.0 %
25 0.750 max Ty Zginanie 6.9 %
26 0.750 min N Zginanie 6.9 %
27 0.750 max Mx Zginanie 38.0 %
28 | 1.000 min Mx Scinanie 6.4 %
29 1.000 ext U Ugiecia 0.0 %
30 | 1.000 min Ty Scinanie 6.4 %
31 | 1.000 max N Scinanie 6.4 %
32 | 1.000 max Ty Scinanie 1.2%
33 | 1.000 min N Scinanie 1.2 %
34 | 1.000 max Mx Scinanie 1.2 %

Wyniki szczegbtowe

Dilugos¢ wyboczeniowa
Wspdétczynniki diugosci wyboczeniowej przyjeto na podstawie ENV 1993-1-1:1992 (zatgcznik E):
—w pt. uktadu: n; = 1.000 n, = 1.000 n, = 0.000 - p, = 1.000 oraz l,, = 5.0m
—w pt. uktadu: n; = 1.000 n, = 1.000 n, = 0.000 —» p, = 1.000 oraz l,, = 5.0m
Wyboczenie skretne: p,, = 1.000 oraz 1,, = 5.0m
Uwaga! Przy obliczaniu wspbfczynnika dfugo$ci wyboczeniowej zatozono, ze elementy belkowe dochodzgce
do stupa pracujg w zakresie sprezystym oraz sg nieznacznie obcigzone osiowo.

Sity krytyczne

mw2EJy _ m%-210000.0MPa-3055.1cm*

oy = o (10005.0m) = 2532.8kN
__ m2EJ, _ m2-210000.0MPa-162.0cm* _
Ner,, = (w2 (1.000-5.0m)? = 134.3kN
_ i 'ITZEIm
Ncr,T - ig [(uwl)z + G]T]
_ 1 [w?210000.0MPa-20762.9cm® ) 4] _
Nerr = 555 [ e e 22 + 80769.0MPa - 14.5cm* | = 1652.0kN
N _ (Ncr,y"'Ncr,T)_\/(Ncr,y+Ncr,T)2_4Ncr,chr,T(1_UZ§/i§) _ (Ncr,y+Ncr,T)_\/§
cr TF = 2(1-pz2/i2) o 2(1-nzd/ig)

R = (134.3 + 1652.0)> — 4 - 134.3 - 1652.0(1 — 1.000 - —0.0%2/9.0242) = 2303368.5kN
_ (134.3+1652.0)—v23033685 __
Nrryz = 2(1-1.000-—0.02/9.0242) 134.3kN

Moment krytyczny

Moment krytyczny zostat wyliczony zgodnie z zat. F do ENV 1993-1-1:1992.

Wsp. dtugosci wyboczeniowej: w, mer = 1.00, g, mcr = 1.00(tylko do obliczen M)
Wspétczynniki ze wzgledu na podparcie i obcigzenie: C; = 1.13,C, = 0.46,C; = 0.53
Wspéirzedna przytozonego obcigzenia wzgledem $rodka ciezkoéci: z, = 11.0cm
Wspéirzedna srodka Scinania: zg = 0.0cm

zj =125 — 05 [,(y* +2*)zdA/J, = 0.0 + 0.5 - 0.00 = 0.0

Nerz = an]Z/(uZ,McrL)z = 1221000.0 - 162.0/(1.00 - 500.0)® = 134.3kN

Raport wygenerowany programem Soldis PROJEKTANT X2
Licencja: AKINT, ul. Wiertnicza 143a, 02-952 Warszawa (Komercyjna)



Wymiany prokuratura -Poz. 1.1 stronanr 3z 9

) . 0.5
M, = C1Ncr,z {[(M) Jo + e + V] - V]

Hw,Mcr Jz Nerz
V = Cy(z, — z5) — C37; = 0.46(11.0 — 0.0) — 0.53 - 0.0 = 5.05

2207629 8076.9-14.5
162.0 134.3

1.00

My =1le—2-1.13-134.3 {[(—)

1.00

0.5
+ 5.05] - 5.05} = 41.04kNm

Sciskanie (0.0 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=5.00m; Kombinacja: max N (+0,+1,+3,+4,+5,)

Pole przekroju (klasa 1): A = Apyuteo = 39.5cm?
Afy 395235

Nosnos¢ obliczeniowa przekroju: Nopq = e 10 = 928.4kN

Wspétczynniki wyboczeniowe (Tablica 11):

Ay = /Nera/Nery = 928.4/2532.8 = 0.605 — krzywa 'a' - x, () = 0.888 (gietne x-x)
A, = \/Nera/Ner, = 928.4/134.3 = 2.629 - krzywa 'b' - x,(1,) = 0.127 (gietne y-y)
= /Nre/Nery = 928.4/1652.0 = 0.750 — krzywa 'c' - x,(X;) = 0.694 (skretne)

Aax = /Nera/Nerzx = 928.4/134.3 = 2.629 > krzywa 'b' = X5, (A5) = 0.127 (gietno-skretne)
Przyjeto do obliczen: x = min(y;) = 0.127
Warunek nosnosci (statecznosci) elementu $ciskanego:

Xy _ Q127395235 _ 118.1kN > 0.0kN = Ngq

YM1 1.0
Scinanie (6.4 %)
Przekroj: x/L=1.000, L=5.00m; Kombinacja: max N (+0,+1,+3,+4,+5,)

Npra =

Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z
Przekroj czynny przy $cinaniu: A, = 15.8cm?
Warunek statecznosci: h,,,/t, = 24.1 < 60.0 = 72 ¢/n

Warunek nosnosci plastycznej:

Ayzfy _ 158235 _ _
VoLRdz = WM}; = Hio = 215.0kN > 13.7kN = Vggq,

Scinanie po kierunku osi gtéwnej Y-Y
Przekrdj czynny przy $cinaniu: A,y = 21.9cm?
Warunek nosnosci plastycznej:

_ Ayyfy 219235 _
VoRay = ot = "1, = 297.6kN > 0.0kN = Vg,

Zginanie (50.7 %)
Przekréj: x/L=0.500, L=2.50m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,+4,+5))

Zginanie wzgledem osi gtownej Y-Y
Wsp. zwichrzenia:

. Wpyyfy . 322.9-23.5-1e—2 _
ANT = mln[ ’—Mcr ,3.0] = mln[ ’741.04 ,3.0] =1.360 e Oy, ) = 0,447

T = 0.490

Nosnosc¢ obliczeniowa z uwzglednieniem zwichrzenia (klasa 1):

f, .
My = 0722 = 0.447 22222 1 — 2 = 33.9kNm

Warunek nosnosci:

ey U2 _ 051 < 1.0
MpRray 339 ' '

Zginanie wzgledem osi gtéwnej Z-Z
Nos$nos¢ obliczeniowa przekroju (klasa 1):

Wplzfy _ 55.5-23.5 le — 2 = 13.1kNm
1.0 ’

Mcrdz = Mpirdz =
Warunek no$nosci:

M .
—Edz — 929 — 900 < 1.0
Mpl,Rd,Z 13.1

YMo

Zginanie z silg podtuzna (5.1 %)
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Przekrdj: x/L=0.500, L=2.50m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,+4,+5,)

Zredukowana nosnos¢ plastyczna przy zginaniu wzgledem Y-Y z sitg podtuzng
n = Ngg/Npjra = 0.0/928.4 = 0.000
ay = min[(A — 2Apy)/A, 0.5] = min[(39.5 — 2 - 12.0)/39.5,0.5] = 0.395
. (1-n) . (1-0.000)
My ra = min [Mplly,Rd(lT;y), Mplly’Rd] = min [75.9m, 75.9] = 75.9kNm
Zredukowana nosnosc plastyczna przy zginaniu wzgledem Z-Z z sitg podituzng
a, = min[(A — 2A,,,)/A,0.5] = min[(39.5 — 2 - 12.0)/39.5,0.5] = 0.395
n<a; > My rd = Mpjzra = 13.1kNm
Warunek nosnosci (klasa 1 i 2) z uwzglednieniem ew. wptywu sity poprzeczne;:
a=20 = max(5n 1.0) =1.0
a 2.0
[MY'E“‘] +[MZ'E0‘] == [131] =0.05 < 1.0

MN y,Rd MN,zRrd 75.9

Zginanie ze sciskaniem (48.3 %)
Przekrdj: x/L=0.500, L=2.50m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,+4,+5,)

Wyznaczenie wspoétczynnikéw interakcji (metoda 2, Zatgcznik B):
Cmy = 0.95 + 0.05a, = 0.95 — 0.05 - 0.000 = 0.950
Cr, = max(0.6 + 0.4y, 0.4) = max(0.6 + 0.4 - 1.000,0.4) = 1.000
CmLT = Cmy = 0950
— (T NEg
Kyy = [Cmy 1+ min(%, - 0208) i )|
= i - 00
Kyy = [0.950 (1 +min(0.605 — 0.2,0.8) 72—
— ; - NEg
Kz = |Cmg (1 + min(2X, — 0.6,1.4) e /m)]
Kz = [1.000 (1 + min(2 - 2.629 — 0.6,1.4)
ky, = 0.6k,, = 0.6 - 1.014 = 0.608
kyy = 0.6kyy = 0.6 - 0.954 = 0.572

Warunki nosnosci dla elementu zginanego i  $ciskanego (klasa 1):
Ned_ g g, SuBdEyEd e MasdtOMerd _ g 48 < 1.0

)] = 0.954

0.0
0.127-928.4/1.0

)] = 1014

XyNRrk XLT My Rk yz Mgz,Rk
YM1 YM1
0.0 17 240.0 0.000+0.000
08889284 +0954’ 04477590 + 0608 131 = 048 < 10
10 1.0
NEd My,Ed"'AMy,Ed Mz,Ed+AMz,Ed _
o+ Ky i + Ky TEEEEEL = 029 < 1.0
YM1 YM1
0.0 17 2+0.0 0.000+0.000
Timrrsr + 0.572 grmny + 1.014 20500 = 0.29 < 1.0
1.0 1.0

Srodnik pod obcigzeniem skupionym (5.6 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=5.00m; Kombinacja: max N (+0,+1,+3,+4,+5,)
Dane dla najbardziej wytezonego srodnika [mm]: t,, = 8.1, h,, = 195.6, t; = 12.2, by = 98.0
Parametr niestatecznosci:
hyw\* _ 195.6
kF=6+2(T) =6+2( 0) = 6306
Efektywna szerokos¢ strefy obcigzenia:

l, = min[Sg + 2t¢(1 + vm; + m;),a] = min[20.0 + 2 - 12.2(1 + V12.1 + 0.0),500.0] = 129.3mm
Efektywny wymiar $rodnika przy obcigzeniu skupionym:

- Wtwlyw 129.3-8.1-235.0 _
Ap = \/0 9kpEt3, /hy \[0 9-6.306:210000.0-8.13/195.6 0.276
XF—mln[ 10]—m1n[ 10]—1000

Legr = X¢ly = 1.000 - 129.3 = 129.3mm
Nos$nosé obliczeniowa $rodnika:
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= Dwletth _ 2350129381 14 _ 3 = 246.1kN > 13.7kN = Fy

YM1 1.0
Ugiecia (35.5 %)
Przekrdj: x/L=0.500, L=2.50m; Kombinacja: ext U (0,1,3,4,5,)

Fra

Przemieszczenie w ptaszczyznie ukfadu: u, = [=5.1/mm < 14.3mm = uy
Przemieszczenie prostopadte do pt. uktadu: u, = [0.0|mm < 14.3mm = uy iy,

Uwaga! Przy obliczaniu ugie¢ nie wzieto pod uwage ewentualnego efektu szerokiego pasa.

Pret nr 1 - Element stalowy [PN-EN 1993-1-1]

Informacje o elemencie

. . T ==
Nazwa/Opis: element nr 1 (belka) - Brak opisu elementu.
Wezly: 2 (x=12.700m, y=7.300m); 3 (x=17.700m, y=7.300m) |
Profil: Przekrdj-1 (S 235) 0 Y_"_Y
4
1l ==
+ 110 +
Wyniki dla elementu
Catkowite wytezenie elementu: 80%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Zginanie: 80 %
Zginanie z sitg podtuzng: 13 %
Zginanie ze $ciskaniem: 77 %
Scinanie: 12 %
Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 12 %
Smuktos¢: 0 %
Ugiecia: 75 %
Wyniki w punktach charakterystycznych
Nr | Rzedna | Obwiedni Warunek Wytezenie
a
0 0.000 min Mx Scinanie 11.9 %
1 0.000 extU Ugiecia 0.0%
2 0.000 min Ty Scinanie 11.9 %
3 0.000 max N Scinanie 11.9 %
4 0.000 max Ty Scinanie 11.9 %
5 0.000 min N Scinanie 11.9 %
6 0.000 max Mx Scinanie 11.9 %
7 0.250 min Mx Zginanie 60.2 %
8 0.250 ext U Ugiecia 53.5%
9 0.250 min Ty Zginanie 60.2 %
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10 0.250 max N Zginanie 60.2 %
11 0.250 max Ty Zginanie 60.2 %
12 0.250 min N Zginanie 60.2 %
13 0.250 max Mx Zginanie 60.2 %
14 0.500 min Mx Zginanie 80.3 %
15 0.500 ext U Ugiecia 75.1 %
16 0.500 min Ty Zginanie 80.3 %
17 0.500 max N Zginanie 80.3 %
18 0.500 max Ty Zginanie 80.3 %
19 0.500 min N Zginanie 80.3 %
20 0.500 max Mx Zginanie 80.3 %
21 0.750 min Mx Zginanie 60.2 %
22 0.750 ext U Ugiecia 53.5 %
23 0.750 min Ty Zginanie 60.2 %
24 0.750 max N Zginanie 60.2 %
25 0.750 max Ty Zginanie 60.2 %
26 0.750 min N Zginanie 60.2 %
27 0.750 max Mx Zginanie 60.2 %
28 | 1.000 min Mx Scinanie 11.9 %
29 1.000 ext U Ugiecia 0.0%
30 | 1.000 min Ty Scinanie 11.9 %
31 | 1.000 max N Scinanie 11.9 %
32 | 1.000 max Ty Scinanie 11.9 %
33 | 1.000 min N Scinanie 11.9 %
34 | 1.000 max Mx Scinanie 11.9%

Wyniki szczegbtowe

Dlugos¢ wyboczeniowa

Wspétczynniki dtugosci wyboczeniowej przyjeto na podstawie ENV 1993-1-1:1992 (zatgcznik E):

—w pt. uktadu: n; = 1.000 n, = 1.000 n, = 0.000 - p, = 1.000 oraz l,, = 5.0m

—w pt. uktadu: n; = 1.000 n, = 1.000 n, = 0.000 - p, = 1.000 oraz l,, = 5.0m

Wyboczenie skretne: p,, = 1.000 oraz I,, = 5.0m
Uwaga! Przy obliczaniu wspofczynnika dtugoSci wyboczeniowej zatozono, ze elementy belkowe dochodzgce
do stupa pracujg w zakresie sprezystym oraz sg nieznacznie obcigzone osiowo.

Sity krytyczne

m2Ely _ w%-210000.0MPa-2774.0cm*

cry = (uyl)2 - (1.000-5.0m)2 = 2299.8kN
_ m2EJ; _ m2-210000.0MPa-204.9cm* _
Ner, = (uzD2 (1.000-5.0m)2 = 169.9kN
_ 1[r’Elg
Nerr = [y + Gl
_ 1 [m?210000.0MPa-22722.8cm® 4] _
Nert = 537 [ o +80769.0MPa - 6.8cm*| = 829.3kN
N _ (Ncr,y"‘Ncr,T)_\/(Ncr,y+Ncr,T)2_4Ncr,chr,T(1_lJ-Z§/i§) _ (Ncr,y+Ncr,T)_\/ﬁ
erTF = 2122 /) )

R = (169.9 + 829.3)% — 4 - 169.9 - 829.3(1 — 1.000 - —0.02/9.445%) = 434883.4kN
_ (169.9+4829.3)-\4348834 _
Nrryz = 2(1-1.000-—0.02/9.4452) 169.9kN

Moment krytyczny
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Moment krytyczny zostat wyliczony zgodnie z zat. F do ENV 1993-1-1:1992.

Wsp. dtugosci wyboczeniowej: w, mer = 1.00, gy, mcr = 1.00(tylko do obliczen M)
Wspodtczynniki ze wzgledu na podparcie i obcigzenie: C; = 1.13,C, = 0.46,C; = 0.53
Wspotrzedna przytozonego obcigzenia wzgledem srodka ciezkosci: z, = 11.0cm
Wspodirzedna $rodka $cinania:  zg = 0.0cm

zj =2, — 0.5 [,(y* +z*)zdA/], = 0.0 + 0.5 0.00 = 0.0

Nerz = nZE]Z/(uZ,McrL)Z = 1221000.0 - 204.9/(1.00 - 500.0)?> = 169.9kN

5 . 0.5
M = C1Ncr,z {[(m) Jo + e + V] - V]

Mw,Mcr Jz Nerz

V = Cy(z, — 25) — C37; = 0.46(11.0 — 0.0) — 0.53 - 0.0 = 5.05

1.00)2 22722.8 8076.9-6.8

M,=1e—2-1.13-169.9 {[(— 204.9 169.9

1.00

0.5
+ 5.05] - 5.05} = 31.58kNm

Sciskanie (0.0 %)
Przekroj: x/L=1.000, L=5.00m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+4,+5,)

Pole przekroju (klasa 1): A = Aprutto = 33.4cm?

. sz . . . Af, 33.4:23.5
Nosnosc¢ obliczeniowa przekroju: N.rq = y—y ==, = 784.7kN
Mo .

Wspotczynniki wyboczeniowe (Tablica 11):

Ay = /Nera/Nery = 784.7/2299.8 = 0.584 — krzywa 'a' - x,(X,) = 0.896 (gietne x-x)

A, = \/Nera/Ner, = 784.7/169.9 = 2.149 - krzywa 'b' - x,(1,) = 0.184 (gietne y-y)

x = Nre/Nery = 784.7/829.3 = 0.973 - krzywa 'c' - x,(X,) = 0.556 (skretne)

Ax = Nera/Nerzx = 784.7/169.9 = 2.149 — krzywa 'b' - x,4(A,x) = 0.184 (gietno-skretne)
Przyjeto do obliczen: x = min(y;) = 0.184
Warunek nosnosci (statecznosci) elementu $ciskanego:

XAfy — 0.184:33.4-23.5 = 144.5kN > 0.0kN = NEd

YM1 1.0

]

Npra =

Scinanie (11.9 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=5.00m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+4,+5,)

Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z
Przekroéj czynny przy $cinaniu: A,, = 11.9cm?
Warunek statecznosci: h,,,/t, = 34.2 < 60.0 = 72 ¢/q
Warunek nosnosci plastycznej:

Ayzfy _ 119235 _
VolRaz = ot = o = 161.4kN > 19.2kN = Vg,

Scinanie po kierunku osi gtéwnej Y-Y
Przekréj czynny przy Scinaniu: A,y = 19.2cm?
Warunek no$nosci plastycznej:
_ Avyfy 192235 _ _
Volrdy = ot = 5o = 259.9kN > 0.0kN = Viq,

Zginanie (80.3 %)
Przekrdj: x/L=0.500, L=2.50m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+4,+5,)

Zginanie wzgledem osi gtéwnej Y-Y
Wsp. zwichrzenia:

. Woiyfy — i 285.0-23.5-1e—-2 _
AT = mm[ ’_Mcr , 3.0] mln[ ’—31_58 s 3.0] 1.456 = i1 Oyr, ) = 0.446

oaT = 0.340
Nosnosc¢ obliczeniowa z uwzglednieniem zwichrzenia (klasa 1):

Wp1yf; 285.0-23.5
Myray = X7 —222 = 0.446 222223 10 _ 2 = 29.9kNm
e YM1_ 1.
Warunek nosnosci:
Mgqy 24.0

=—=0.80<1.0

Mb,Rd,y 29.9
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Zginanie wzgledem osi gtéwnej Z-Z
Nos$nosc¢ obliczeniowa przekroju (klasa 1):

Wolzly _ 5812351 _ 5 _ 13 7kNm

M =M =
c,Rd,z pLRd,z YMo 1.0

Warunek noénoéci
Meaz 90 _ 900 < 1.0
Mpl,Rd z 13.7
Zginanie z sitg podtuzng (12.8 %)
Przekrdj: x/L=0.500, L=2.50m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+4,+5,)

Zredukowana no$nos¢ plastyczna przy zginaniu wzgledem Y-Y z sitg podituzng
n = Ngg/Npra = 0.0/784.7 = 0.000
ay = min[(A — 2Apy)/A,0.5] = min[(33.4 — 2 - 10.1)/33.4,0.5] = 0.394
Myyrq = min [Mpl,y,Rd(l(_lo;;)y), Mplyy,Rd] = min [67.0 % 67.0] = 67.0kNm
Zredukowana nosnos¢ plastyczna przy zginaniu wzgledem Z-Z z sitg podituzng
a, = min[(A — 2A,,)/A,0.5] = min[(33.4 — 2- 10.1)/33.4,0.5] = 0.394
n < a; = Myzra = Mpjzra = 13.7KNm
Warunek nosnosci (klasa 1 i 2) z uwzglednieniem ew. wptywu sity poprzecznej:
a=200 = max(Sn 1.0) =1.0
[ Yy Bd ]a + [ Magd ] == * [137 =013 < 1.0

Mn,y,rd MN zRd 67.0

Zginanie ze sciskaniem (76.6 %)
Przekroj: x/L=0.500, L=2.50m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+4,+5,)

Wyznaczenie wspoétczynnikéw interakcji (metoda 2, Zatgcznik B):

Ciny = 0.95 + 0.05a3, = 0.95 — 0.05 - 0.000 = 0.950
Cmz = max(0.6 + 0.4y, 0.4) = max(0.6 + 0.4 - 1.000,0.4) = 1.000
CmLT = Cmy = 0950
_ (Y NEg
kyy = [cmy (1 + min(%; — 0.2,0.8) T — /YMl)]
. 0.0
Kyy = [0.950 (1 + min(0.584 — 0.2,0.8) YT ey
_ ; - Ngq
k,, = [cmz (1 + min(2%, — 0.6,1.4) — "B /m)]
k,, = [1.000 (1 +min(2 - 2.149 — 0.6,1.4)
ky, = 0.6k,, = 0.6 - 1.014 = 0.608
kgy = 0.6ky, = 0.6 - 0.954 = 0.572
Warunki nosnosci dla elementu zginanego i Sciskanego (klasa 1):
Ned_ |, Bdtiyed o MepdtWend _ 77 < 1.0

)] = 0.954

0.0
0.184-784.7/1.0

)] = 1.014

XyNRk X'—TMy Rk M Rk
VM1 Y™
24 04+0.0 0000+0.000
0896 7847 + 0.954 5azee70 0446670 +0.608—=+—=0.77<1.0
10
NEd My.Ed+AMy,Ed Mz_Ed+AMz’Ed _
XzNRK + k XLTMy RK + Ky, M, Rk =046< 1.0
YM1 YM1
0.0 24 0+0.0 0.000+0.000
vasazear T 0.572 Gazeero + 1.014 —57— =046 < 1.0
10 1.0 10

Srodnik pod obcigzeniem skupionym (11.8 %)
Przekréj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+4,+5,)

Dane dla najbardziej wytezonego $rodnika [mm]: t,, = 5.9, h,, = 201.6, t; = 9.2, by = 110.0
Parametr niestatecznosci:
hw\* _ 201.6\% _
kF=6+2(T) =6+ 2( 0) = 6.325
Efektywna szerokos¢ strefy obcigzenia:
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l, = min[S + 2t;(1 + vm; + my),a] = min[20.0 + 2 - 9.2(1 + V18.6 + 0.0),500.0] = 117.8mm
Efektywny wymiar $rodnika przy obcigzeniu skupionym:

sz\/ lytwlyw _\/ 117.8-5.9-235.0 — 0.366

0.9kpEt3,/hy 4 0.9:6.325-210000.0-5.93/201.6

Xp = min E 1.0] = min ["3—5 1.0] =1.000

0.366°

Lesr = Xply = 1.000 - 117.8 = 117.8mm

Nosnos$é obliczeniowa $rodnika:
— fywhefttw _ 2350117859 1, _ 3 _ 163.4kN > 19.2kN = Fpq

YM1 1.0
Ugiecia (75.1 %)
Przekroj: x/L=0.500, L=2.50m; Kombinacja: ext U (0,1,4,5,)

Frq

Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu: u, = [—10.7|mm < 14.3mm = U,
Przemieszczenie prostopadte do pt. uktadu: u, = [0.0|mm < 14.3mm = Uy iy,

Uwaga! Przy obliczaniu ugie¢ nie wzieto pod uwage ewentualnego efektu szerokiego pasa.
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