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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych

Aleksandrow toédzki, maj 2022 .
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d Ustawy prawo budowlane o$wiadczamy, ze
niniejszy projekt techniczny przebudowy i fermomodernizacii budynku Prokuratury
Rejonowej przy ul. Bolka | Swidnickiego é w Strzelinie zawierajgcy projekt:

* wewnetrznej instalacji wody,
« wewnetrznej instalacji kanalizacii,
* instalacji ogrzewania,
« instalacji wentylaciji,
e projekt zrédta ciepta,
opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami.

Projektant: Sprawdzajqcy:
MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MONIKA ANUSZCZYK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,

INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,  INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH,

UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19
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2.0PIS TECHNICINY

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny dotyczy instalacji sanitarnych dla po’rrz,eb przebudowy i
termomodernizacji budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka | Swidnickiego 6 w
Strzelinie

Projekt obejmuje:
+ wewnetrzng instalacje wodociggowaq,
+ wewnetrzng instalacje kanalizacji,
« instalacje grzewczq,
+ instalacje wentylacii,
« projekt zrédta ciepta.
2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z inwestorem.

* Wizja lokalna.

» Zatozenia funkcjonalno-uzytkowe.
« Aktualne normy i rozporzgdzenia

2.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione chocby w jednym dokumencie
stanowigcym cze$¢ dokumentacji projektowej sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby byty w catej dokumentacii. Wszystkie roboty i materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowq, ustaleniomi z Inwestorem a takze z  innymi
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w dokumentaciji i innych dokumentach przekazanych
przez Zamawiajgcego, jak rowniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie
wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacii, a majgcych zdaniem Wykonawcy
wptyw na cene elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzg
techniczng, funkcjonowania obiektu i pethego zrealizowania zadania. W wypadku
jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajgcym w celu
ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjqg projektowq,
ustaleniami z Zamawiajgcym, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane
i obowiqgzujgce, w tym rowniez te, ktdére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegodlnionych w niniejszej dokumentacji, a obowigzkowych
do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i
postanowien.

2.4. STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm,
wyrobow budowlanych czy technologii nalezy tfraktowac w mysl art. 29 ust. 3 ustawy
"Prawo zamowien publicznych" jako informacje nt. oczekiwanego standardu
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poziomu jakosci, a nie scisle jako wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest
zastosowanie innych rownowaznych wyrobdéw budowlanych i technologii, ktérych
zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych (art. 5 ust. Prawo
Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie
stfandardui poziomu jakosci rbwnowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w
projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskowac¢ o zastosowanie
rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie
standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie mogg pociggac

za sobqg zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan
projektowych i muszq uzyska¢ akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg sie z koniecznoscig wprowadzenia
zmian
w dokumentaciji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ formalng i
finansowqg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacije
miedzybranzowqg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Labezpieczenie interesdw osob frzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wtasnosci publiczneji prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i
urzgdzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

2.5. PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca zapozna sie z dokumentacijq,
oceni jej czytelnose, spdjnosc (dokumentacja rozumiana jako tgczna catose: opis,

rysunki — opracowania branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne
skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzor autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig
dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami).
Lgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane

jako wptywajgce na koszt i termin realizacii.

Wykonawca nie moze readlizowac zauwazonych bteddw w Dokumentacii
Projektowej,

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracownie Projektowq.

Wszelkie roboty prowadzone bedq zgodnie z polskimi przepisami i normami. W
miejscach, w ktérych projekt okreSla wymagania ostrzejsze od wymagan
normowych, obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi zostac
uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty bedqg prowadzone zgodnie z instrukcjami
producentdw materiatdéw i wyrobdw.

2.6. INSTALACJE WEWNETRZNE

2.7. INSTALACJA WODY BYTOWEJ

Istniejgca instalacja wody uzytkowej prowadzona w budynku przeznaczona
do demontazu. Inwentaryzacja istniejgcych instalacji sanitarnych zgodnie z rys. ISO1 -
1SO4.

W budynku projektuje sie nowq instalacje wody zimnej i ciepte]. Do budynku
woda doprowadzona jest poprzez istniejace przytgcze wody. Ciepta woda bedzie
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przygotowywana miegjscowo w podgrzewaczach elektrycznych zlokalizowanych
zgodnie z czescig rysunkowq opracowania. Woda wykorzystywana bedzie na cele
bytowo-socjalne. Wewnetrzng instalacje wodociggowq zaprojektowano zgodnie z
normg PN-EN 1717:2003 wraz z pdzniejszymi zmianami. Przewody poziome nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zataman przewodoéw
zapewnic mozliwoSs¢ odwadniania instalacji oraz mozliwo$S¢ odpowietrzania
przewodow przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw
przewodow bez spadkdw, jezeli istnieje mozliwoSc oprdzniania przewoddw z wody
przy pomocy sprezonego powietrza.

2.7.1.

Obliczenia hydrauliczne wykonano przy pomocy programu komputerowego
do projektowania dwururowych instalacji wodnych InstalSystem — Instal San wersja
4.13.

2.7.2.

Obliczenia hydrauliczne wody uzytkowej

Przeptyw obliczeniowy w instalacji wody

NORMATYWNY WYPLYW Z PUNKTOW CZERPALNYCH

Whyphan normatyaimy Suma wyphawow
Rodza) punktu czerpalnega lloée  |¥YWoda zimna |VWoda ciepta [Woda zimna, g, |VWoda ciepta, g,

Zawor czerpalny bez perlatora dn 15 2,00 0,30 0,00 0,60 0,00
Bateria czerpalna do zlewoznmywakow dn 18 2,00 0,07 0,07 0,14 0,14
Bateria czerpalna do unmywalek dn 15 3,00 0,07 0,07 0,21 0,21
Ptuczka zhiornikowa dn 15 3,00 0,30 0,00 0,90 000

RAZEM 1,25 0,35

Z, Qony 1,60

W budynkach mieszkalnych gnz0,5 dm3is 0,072EZqc<20 dm3/s
Cigc=0 682" (Zqc)*0,45-0,14
Cnz=0682"(Zqz)"0,45-0,14
Clgoat=0 6E2%(Zgcahy*0 45-0,14
Przephyw obliczeniowy: Wartosé Jedneostka
Ciepta woda, Ggc 0,29 drmfs
Zirmna wioda, Ggz 0,61 dmdis
tacznie przephoy cieptej i zimne) wody, Socat 0,70 dmis

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 w instalacji wody wynosi 0,70 I/s.
Zastosowac armature o klasie przeptywu A<0,251/s.

2.7.3.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac¢ z rur wielowarstwowych
tgczonych przez zaciskanie. Izolacje stosowac zgodnie z punktem: Zabezpieczenie
termiczne instalacii.

Zastosowane materiaty

Zaciskanie  nalezy wykonywa¢ <z uzyciem odpowiednich  zaciskarek
maszynowych. Obcinanie i przygotowanie do tgczenia, a takze sam proces tgczenia
nalezy wykonywac tylko zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Przewody
mocowane bedqg do scian oraz stropdw za pomocqg systemu zawiesi. Lokalizacje
punktéw statych oraz przesuwnych na podstawie wytycznych producenta
zastosowanych rurociggdw i producenta zawiesi.
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2.74. Hydranty

Budynek zostat wyposazony w hydranty wewnetrzne DN25 na kazdej
kondygnacii.

Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie
chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego;
2) efektywnego zasiegu rzutu prgddw gasniczych;

a) 3 m - w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL,
znajdujgcych sie w budynkach o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej -
przyjmowanego dla prgddw rozproszonych stozkowych,

b) 10 m - w pozostatych budynkach.

Zawory hydrantowe muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1.35 m (-+ 0.10 m)
od poziomu podtogi. Hydranty nalezy oznakowac¢ znakami zgodnie z Polskimi
Normami. Hydranty powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN-671-1, State
urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.

Hydranty wewnetrzne umieszczac¢ przy drogach komunikacji ogdlnej, w
szczegolnosci:

1) przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnaciji budynku,
przy czym w budynkach wysokich i wysokosciowych zaleca sie lokalizacje zaworéw
hydrantowych w przedsionkach przeciwpozarowych, a dopuszcza na klatkach
schodowych;

2) w przejsciach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczegdinych
kondygnacji budynkdw wysokich i wysokosciowych;

3) przy wejsciach na poddasza;

4) przy wyjsciach na przestrzen otwartg lub przy wyjsciach ewakuacyjnych z
pomieszczen produkcyjnych i magazynowych, w szczegdlnosci zagrozonych
wybuchem.

W budynku zaprojektowano wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe HP25 -
hydranty z wydajnoscig nominalng 1,0dm3 /s i o cis$nieniu nie mniejszym niz 0,2MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru  wody. Instalacja
wodociggowa z hydrantami wewnetrznymi jest obliczona dla co najmniej dwoch
jednoczesnie oftwartych hydrantow. Maksymalne cisnienie robocze w instalacii
wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie przekracza 1,2 MPa
dla hydrantu HP25. Instalacje zasilajgcg hydranty ppoz. zaprojektowano z rur
stalowych  ocynkowanych. Zaprojektowano  hydranty  wewnetrzne  ppoz.
umieszczone zgodnie z czesciq rysunkowqg w typowych szafkach hydrantowych.

Szafke hydrantowqg z hydrantem HP25 nalezy wyposazy¢ w odcinek weza
potsztywnego o dtugosci 30m oraz w prgdownice zakonczong nasadkq. Zasieg
dziatania jednego hydrantu wynosi 30m. Szafek hydrantowy nie nalezy zastawiac
aby zapewni¢ swobodne rozwiniecie linii gasniczej. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa zasilana bedzie z sieci wodociggowej, ktéra zapewnia zasilanie
przez co najmniej 1 godzine. W miejscu zasilania instalacji wody na cele bytowe
nalezy zamontowac zawdr pierwszenstwa zabezpieczajgcy przed niekonfrolowanym
12
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wyptywem wody uzytkowej. Srednice nominalne przewoddéw zasilajgcych, w
milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne, wynosi¢ bedg DN 25 - dla
hydrantéw HP25. Mozliwos¢ poboru wody do celdw przeciwpozarowych o
wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci zapewniona w budynku bedzie
niezaleznie od stanu pracy innych systemow bqgdz urzgdzen. Szafki hydrantowe
nalezy oznakowac zgodnie z Polskg Normg PN-EN ISO 7010. Instalacje wodociggowa
przeciwpozarowq nalezy przynajmniej raz w roku poddac przeglgdom technicznym i
czynnoscig konserwacyjnym.

2.7.5. Instalacja ppoz.

Instalacje ppoz. nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Rurociggi
tgczy¢ poprzez potgczenia gwintowane. Rurociggi powinny by¢ pomalowane farbg
podktadowqg oraz dwukrotnie farbg antykorozyjng. Instalacje zabezpieczyc
termicznie przed roszeniem instalacji. W celu zapewnienia w czasie wody na cele
pozarowe, na instalacji wody uzytkowej, nalezy zamontowac zawdr pierwszenstwa
DN32 (montaz wg. zalecen producenta). Zawor pierwszenstwa zastosowany w celu
utrzymania parametrow wody do celdw ppoz. na odpowiednim poziomie,
zamontowany bedzie na instalacji wewnetrznej socjalno-bytowej zaraz za odejsciem
hydrantéwki. W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej w
wyniku poboru wody do celdw gasniczych nastgpi spadek ciSnienia, zawor
pierwszenstwa natychmiast odcina wode do instalacji wodociggowej bytowo-
gospodarcze;.

2.7.6. Ogodlne wytyczne wykonania robét

Przewody zimnej wody nalezy izolowac¢ dla zapobiezenia przemarznieciu i
wykraplaniu sie pary wodnej, zas wody ciepte] (z powodu strat ciepta) izolacjqg.
Przybory sanitarne i baterie nalezy montowac¢ na wysokosci zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t wodociggowych”. Baterie umywalkowe i
Zlewozmywakowe nalezy podtgczy¢é za pomocqg wezykdw elastycznych. W
armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony
z lewej strony.

Instalacje i urzgdzenia stanowigce tfechniczne wyposazenie budynku
uzytecznosci publicznej, nie mogqg powodowac powstawania nadmiernych hatasow
i drgan, utrudniajgcych eksploatacje lub uniemozliwiajgcych ochrone uzytkownikow
pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

Sposdb posadowienia urzgdzen, o ktdérych mowa powyzej, oraz sposoéb ich
potgczenia z przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku, jak rdwniez sposob
potgczenia poszczegdlinych odcinkédw przewoddw miedzy sobqg i z elementami
konstrukcyjnymi budynku, powinien zapobiegac powstawaniu i rozchodzeniu sie
hatasow i drgan do pomieszczen podlegajgcych ochronie lub do ofoczenia
budynku. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego
powinny by¢ prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggdw cieplnych,
mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegto$c jest mniejsza nalezy
stosowac izolacje cieplng.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowac, gdy dziatanie dowolnego
zrédta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu
powyzej +30° C. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia

13

www.akint.p

ARINC S



nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej, nalezy izolowac przed
zamarznieciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewoddow.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgc wykonanie izolacji cieplnej.

Odlegtos¢ zewnetrzne] powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji
cieplnej od sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

-dla przewoddw srednicy 25 mm: 3 cm,
-dla przewoddw $rednicy 32 — 50 mm: 5 cm,
-dla przewoddw Srednicy 65-80 mm: 7 cm,
-dla przewoddw $rednicy 100 mm: 10 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody
pionowe nalezy prowadzi¢c tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacije. Przewody poziome instalaciji wody zimnej nalezy
prowadzi¢ ponizej przewododw instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i
przewoddw gazowych.

Zabrania sie prowadzenia przewoddw wodociggowych powyzej przewodow
elektrycznych.

Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewoddw elekirycznych
powinna wynosi¢ 0,1 m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny byc¢ suche, czyste i nie
uszkodzone. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem Ilub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w

sposdb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny miec Swiadectwo PZH o
dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

Elementy instalacji i urzgdzenia powinny  odpowiada¢  normom
przedmiotowym lub posiadac¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

Montaz izolacji rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robdt protokotem odbioru.

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach
wodociggowych powinny odpowiadac¢ Polskim Normom, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane
przez odpowiedni organ. W przypadku materiatéw instalacyjnych, ktére bedqg miaty
bezposredni kontakt z wodq przeznaczong do picia i na pofrzeby gospodarcze
niezbedny jest takze atest dopuszczajgcy wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

2.7.7. Proba szczelnosci

Wewnetrzng instalacje wodociggowq nalezy poddac probie szczelnosci przy
odtgczonej armaturze zabezpieczajgcej. Wykonanie badania szczelnosci instalacii
wodg zimng nalezy wykonac¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia. Po
potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc
cisnienie w instalaciji, za pomocg pompy do badania szczelnosci. Wartos¢ cisnienia
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probnego nalezy przyjimowac¢ w wysokosSci pottora krotnego maksymalnego
cisnienia roboczego, lecz nie wiecej niz 9 bardéw. Badanie nalezy wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w opracowaniu, COBRIT-INSTAL zeszyt nr 7 (lub wg zalecen
producenta). Probe szczelnosci dla instalacji wody cieptej nalezy wykonaé, po
zakonhczonej z wynikiem pozytywnym probie instalacji wody zimnej.

Wewnetrzng instalacje wodociggowq nalezy poddac prébie szczelnosci przy
odtgczonej armaturze zabezpieczajgcej. Wykonanie badania szczelnosci instalacii
Cc.W.u. przy temperaturze 70°C.

2.8.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Istniejgca instalacja kanalizacji prowadzona w budynku przeznaczona do
demontazu. Inwentaryzacja istniejgcych instalacji sanitarnych zgodnie z rys. ISOT -
1SO4.

Obiekt wytwarza Scieki bytowo-socjalne. Piony kanalizacyjne potgczone w przewody
odptywowe poziome, bedg odprowadzaty w sposéb grawitacyjny wszystkie Scieki
bytowe z budynku pod podtogq.

Scieki zbierane sq z czesci bytowo-socjalne]. Projektowanq instalacje wigczyé do
istniejgcej poprzez pion KSO05 zlokalizowany w korytarzu kondygnacji piwnicy.
Podejscia kanalizacyjne od przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w posadzce i
nad posadzkg wzdtuz scian. Na odptywach ze wszystkich przyborow sanitarnych
zaprojektowano syfony — zabezpieczenie przed przeptywem zanieczyszczonego
powietrza do instalacji.

2.8.1. Obliczenie ilosci sciekow sanitarnych

Przybor sanitarny llosé | Réwnowaznik odptywu AW Suma Aws
Umywalka 4 0,5 2
Zlewozmywak 2 1 2
Wpusty podiogowe: 0
d=0,05 2 1 2
Miska ustepowa 4 2,5 10
Suma 15

Qs =05 VZAW,
Odptyw Wartosé Jednostka
Qs= 1,94 dm?/s

Przeptyw obliczeniowy wg normy PN-EN 12056-2 w instalacji kanalizacji bytowej
wynosi 1,94 1/s.

2.8.2. ZZastosowane materiaty w instalaciji Ks

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie:
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-piony kanalizacyjne, podejscia kanalizacyjne i poziome przewody odptywowe z rur
PVC uszczelnionych pierscieniami gumowymi wg PN-74/C-8920, o potgczeniach
kielichowych.

2.8.3. Zastosowane materiaty w instalacji skroplin

Instalacje odprowadzenia skroplin zaprojektowano w systemie rur z PP-R.
Wyroby produkowane sq w zakresie srednic od 16 mm do 160 mm. Barwa rur jest
jasnoszara. Zaproponowany system charakteryzuje sie wysokg odpornosciq na
temperature, korozje i prqdy btgdzgce, niskim przewodnictwem cieplnym oraz
bardzo cichqg pracq instalacji. Dzieki zastosowanej technologii oraz uzyciu najwyzszej
klasy surowcow caty system jest higieniczny i gwarantuje niezawodnos$¢ w czasie

eksploatacii.
Materiat PP-R, PP-RCT

Srednice 16, 20, 25, 32, 40 mm

Klasy cisnienia PN 10, PN 16i PN 20

Dtugosci o '
sztangi 314 m. zwoje 100 m
handlowe
Sposob o .
) zgrzewanie polifuzyjne (matrycqg grzewczq), ztqczki skrecane
tqczenia

Rury i ksztattki PP-R tgczone sq poprzez zgrzewanie oraz ztqczki gwintowane skrecane
(gwint zewnetrzny lub wewnetrzny).

Instalacje odprowadzenia skroplin przy kazdym potqgczeniv z kanalizacjg
sanitarng zabezpieczy¢ syfonem kulowym.
2.8.4. Pompki skroplin

Od jednostek wewnetrznych chtodniczych oraz od central wentylacyjnych
nalezy odprowadzi¢ skropliny za pomocg pompki skroplin .

Jednostka kasetonowa posiada wbudowang pompke skroplin.

Dla jednostek typu Sciennego nalezy zastosowac pompki skroplin. Pompka
powinna posiadac znak CE.

Instalacje odprowadzenia skroplin przy kazdym potgczeniu z kanalizacjg
sanitarng zabezpieczy¢ syfonem kulowym.

2.8.5. Préba szczelnosci - kanalizacja grawitacyjna
Warunki przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy uzgodni¢ z odbiorcg
sciekow. Probe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadszi¢ jako tzw. probe
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wodng. Polega ona na wypetnieniu rurociggow sieci (tgcznie ze studnig) wodg do
poziomu terenu. Poprzez uzupetnianie poziomu wody, wysokos$¢ stupa wody nalezy
utrzymywac w toleranciji +/- 100 mm w stosunku do wartosci poczgtkowe;.

Warunki préoby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza
0,20 I/m? powierzchni zwilzonej w czasie 30 min. dla rurociggdéw tgcznie ze studniami
kanalizacyjnymi.

2.9. INSTALACIJA GRZEWCIA

Istniejgca instalacja grzewcza prowadzona w budynku przeznaczona do
demontazu. Inwentaryzacja istniejgcych instalacji sanitarnych zgodnie z rys. 1ISO1 —
1ISO4.

W budynku projektuje sie instalacje grzewczg opartg na ogrzewaniu grzejnikami
ptytowymi. Gtownym zrodtem ciepta dla potrzeb ogrzewania budynku jest
projektowany wiszqcy kociot gazowy kondensacyjny.

2.9.1. Parametry pracy instalacji grzewczej

Wartosci projektowej temperatury zewnetrznej, przyjete zgodne z normg PN-EN 12831
LIMA:

e t=-18°C,

e @ =100%.
Wartosci projektowej temperatury wewnetrznej przyjeta zgodnie z §134.2 WT.

Parametry instalacii:

e czynnik roboczy - woda
» temperatura: 60/40°C
e ciSnienie pracy instalaciji 2,5bar.
Wartosci projektowej temperatury wewnetrznej przyjeta zgodnie z §134.2 WT.

2.9.2. Charakterystyka ciepina budynku

Bilans strat ciepta obliczono przy pomocy programu Instal-Therm - OZC.

Wspotczynniki przenikania ciepta zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi jakie
powinny spetniac budynki.

2.9.3. Obliczenia hydrauliczne

Dobdr przeptywodw i srednic przewododw oraz nastaw wstepnych na zaworach
regulacyjnych  wykonano przy pomocy programu komputerowego do

projektowania dwururowych instalacji wodnych InstalSystem — Instal therm HRC,
wersja 4.13.
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2.9.4. Instalacja grzewcza- materiaty

Instalacje grzewczg wykonac¢ z rur wielowarstwowych tgczonych przez
zaciskanie. Izolacje stosowac zgodnie z punktem: Zabezpieczenie termiczne
instalacji.

Zaciskanie nalezy wykonywaé z uzyciem odpowiednich zaciskarek
maszynowych. Obcinanie i przygotowanie do tgczenia, a takze sam proces tgczenia
nalezy wykonywac tylko zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Przewody
mocowane bedqg do scian oraz stropdw za pomocg systemu zawiesi. Lokalizacje
punktéw statych oraz przesuwnych na podstawie wytycznych producenta
zastosowanych rurociggdw i producenta zawiesi.

2.9.5. Ogrzewanie grzejnikowe - instalacja

W instalacji wykorzystano grzejniki ptytowe. Regulacja instalacji odbywac sie
bedzie za pomocqg nastaw na zaworach grzejnikowych i wktadkach
termostatycznych. Grzejniki nalezy podtqczy¢ poprzez zestawy przytgczeniowe
umozliwiajgce demontaz grzejnika bez koniecznosci spuszczania ztadu z instalacii.
Odpowietrzenie instalacji nastepowato bedzie odpowietrznikami umieszczonymi na
grzejnikach.

Grzejniki ptytowe nalezy doposazy¢ w:
« wktadke do grzejnikdw zintegrowanych,

« gtowice termostatyczne,
« zestaw podtgczeniowy,
« odpowietrzniki grzejnikowe.

UWAGA

Po wykonaniu instalacji nalezy jg doktadnie odpowietrzyé i sprawdzi¢ czy wszystkie
grzejniki sq ciepte oraz czy instalacja pracuje poprawnie.

2.9.6. System detekcji czynnika c.o.

W celu detekcji czynnika c.o. zastosowac presostat umozliwiajgcy wykrycie
wycieku poprzez wskazanie spadku ciSnienia. System zabezpiecza¢é ma pom.
Archiwum przed zalaniem. Za ostatnim zaworem na instalaciji grzewczej przewidziec
tuleje z czujnikiem cisnienia. Czyjnik skomunikowac z systemem alarmowym budynku.
W przypadku spadku cisnienia o 0,5bar do szafki alarmowej zostanie przekazany
sygnat o wystgpieniu mozliwosci zalania.

Montaz presostatu zgodnie ze szczegdtem umieszczonym w czesci rysunkowe;j
opracowania. Zasada dziatania opiera sie na wykorzystaniu dwdch stykdw, ktore
powodujqg zwarcie elekiryczne w momencie, gdy odczyt ciSnienia wykracza poza
ustalone normy.

Projektuje sie presostat o parametrach zestawionych w ponizszej tabeli:
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2.9.7. Armatura

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacii.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna byc¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podejsciach piondw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od
strony pionu), dla umozliwienia oprdzniania poszczegolnych piondéw z wody po ich
odcieciu. Armatura spustowa powinna byc¢ lokalizowana w miejscach tatwo
dostepnych.

Armature regulacyjng wyposazy< w oryginalne obudowy izolacji cieptochronne;.

Armature regulacyjng w pom. ogdlnodostepnych zabezpieczyC przed kradziezq i
manipulacjq, stosujgc oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

2.9.8. Prowadzenie przewodéw i kompensacja

« Przewody wodne prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

e Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%o. w kierunku rozdzielacza.

« Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp.
powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie
mnigjszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg
rury.
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« W miejscach krzyzowania sie instalacji w warstwach posadzki, nalezy wykonac
bruzdy w podtozu betonowym dla zachowania minimalnego przykrycia rur.
Tam, gdzie wysokos¢ wylewki jest mniejsza, zaprawe nalezy wzmocnic siatkg
rabitza.

e Wydtuzenia cieplne przewoddw prowadzonych podtynkowo oraz w
posadzce kompensowane sq poprzez izolacje termiczng.

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wtasciwg kompensacije
wydtuzen  cieplnych  (z  maksymalnym  wykorzystaniem — mozliwosci
samokompensacji).

« Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacii
wydtuzen cieplnych.

e Odcinki poziome prowadzi¢ w wzdtuz przegréd budowlanych.

« Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

e Rury muszg by¢ tak mocowane, aby nie wpadaty w drgania, przebiegaty
rownolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).

« Nie lokowac¢ podpdr w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i trojnikow.

e Podpory nalezy umieszczac¢ wg wytycznych producenta rur.

« W miejscach przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy wykonac
stalowe przepusty instalacyjne.

* W najwyzszych punktach instalacji zamontowac odpowietrzniki automatyczne
z zaworami stopowymi dn15.

2.9.9. Préba szczelnosci - instalacja wodna

Po zakonczeniu montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonac
ptukanie sieci przewodow i po stwierdzeniu czystosci instalaciji, nalezy wykonac
prébe szczelnosci. Badania szczelnosci nalezy wykonac przed zakryciem przewodow.
Przed probqg cisnieniowg napetniong instalacje nalezy poddac obserwacji w celu
ujawnienia wszelkich przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwaciji i w
trakcie nastepnych préb nieszczelnosci muszg by<¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku
widocznych przeciekéw instalacje doktadnie odpowietrzy¢C i przeprowadzic proby
cisSnieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie
wszystkich ~ filtrow. Instalacja do proby ciSnieniowej musi byC¢  uprzednio
przygotowana:

« Nalezy usungc¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci.

+ Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

+ Nalezy odtqczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy ciSnieniu wyzszym
od cisnienia pracy mogtoby zaktoécic probe lub ulec uszkodzeniu. Odtgczone
elementy nalezy zastgpic¢ zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi.

« Do instalacji nalezy przytgczy¢ (w miejscu wystepowania najwyzszego
ciSnienia — najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacjij manometr o
odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa.

+ Przygotowang do préby instalacje nalezy napetnic wodg i doktadnie
odpowietrzy¢. Proby szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z COBRTI Instal przyjmujgc
cisnienie probne ppr = 0,5 MPa. Cisnienie robocze przyjeto 0,25 MPa.

« Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosic do pierwotnej
wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
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przekraczac¢ 0,06 MPa. W trakcie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie
powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w tfrakcie proby
przeciekéw nalezy je usungc i ponownie wykonac¢ catqg prébe od poczgtku.

+ Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na
gorgco, przy najwyzszych (W miare mozliwosci) parametrach
czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

+ Préba szczelnoSci na gorgco powinna byC¢ poprzedzona, co najmniej 72-
godzinng pracq instalacii.

« L proby cisnieniowej nalezy sporzqdzi¢ protokot.

Utrzymywaé w czasie prob statg temperature, poniewazi moie to wptywaé na
Zmiany cisnienia.

2.10. INSTALACJA CHLODNICZA

Istniejgca instalacja chtodnicza prowadzona w budynku przeznaczona do
demontazu. Inwentaryzacja istniejgcych instalacji sanitarnych zgodnie z rys. ISOT -
1ISO4.

W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano jednostki chtodnicze typu
sciennego pracujgce w systemie Split. Przewidziano prace redundantng jednostek.

Jednostki zewnetrzne umieszczono na elewacii.
2.10.1. Parametry pracy instalacji chtodniczej

Wartosci projektowej temperatury zewnetrznej, przyjete zgodne z normg PN-EN 12831
2.10.2. Zestawienie mocy chtodniczych

W czesci graficznej zawarto zapotrzebowanie pomieszczen na chtéd

2.10.3. Dobo¢r jednostek chtodniczych

Dla potrzeb zapewnienia chtodu dla chtodzenia pomieszczenia serwerowni
dobrano dwa uktady typu Split pracujgce w systemie pracy redundantne;.
Parametry dobranych jednostek zgodnie z ponizszg tabelq:
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2.10.4. Instalacja freonowa - zastosowane materialy i sposéb
prowadzenia

Instalacje nalezy wykonac z rur miedzianych przeznaczonych do instalacji
freonowych zgodnych z EN 12 735-1 tgczonych na lut twardy w ostonie gazéw
obojetnych (np. ostonie azotu). Nalezy stosowac rury o bardzo wysokim stopniu
czystoSci wneftrza i stanie zupetnego braku wilgoci. Takie wymogi powodujg
koniecznos¢ kazdorazowego korkowania koncdw rur, aby zapobiec dostepowi
zanieczyszczen czy tez wilgoci.

Rury bedg mocowane przy pomocy systemowych zawiesin pojedynczych lub
podwadjnych. Instalacje zamontowac tak, aby byty one oddalone od siebie na
odlegtos¢ umozliwiajacg ewentualny demontaz izatozenie nowej izolacji cieplnej w
razie jej uszkodzenia. Do izolacji termicznej rur zastosowac otfuliny na bazie kauczuku
syntetycznego o grubosci 13 mm. Miejsca, w ktérych byta lutowana instalacja

miedziana, pozostawic¢ niezaizolowane do momentu wykonania prob szczelnosci.

W wypadku koniecznosci prowadzenia odcinka dtuzszego niz 6m w linii prostej
musi by¢ zastosowana kompensacja dla umozliwienia swobodnego przyrostu
dtugosci rury bez powstania naprezen niebezpiecznych dla materiatu. Nalezy
wykorzysta¢ naturalne zatamania instalacji w budynku, zmiane kierunku scian itp. W
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wypadku braku mozliwosci kompensaciji naturalnej nalezy instalacje zabezpieczyE
przez gotowe kompensatory lub wykonania kompensacji z czterech kolanek i
odpowiedniej dtugosci odcinkdéw rur.

Po montazu, w czasie uruchamiania catej instalacji, dobrze jest jg wyptukac
usuwajgc wszelkie pozostatosci state typu piasek czy wypalony przy lutowaniu tlenek
oraz inne czgstki state. W czasie tego procesu usuwane sq takze pozostatosci pasty
lutowniczej, ktérej ewentualny nadmiar wptynagt na scianki rury.

Nie uktadac rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych mogqg by¢ uzyte
po odcieciu odcinkéw uszkodzonych.

Tuleja ochronna powinna byc¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2
cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej
posadzki i ok. | cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem  frwale  plastycznym,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w nigj
naprezen scinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne
potgczenie rury przewodu.

2.10.5. Préby szczelnosci - instalacja chtodnicza

Urzgdzenia i elementy instalacji nalezy oznakowac w sposdb pozwalajgcy na
ich identyfikacje. Po catkowitym zmontowaniu instalacji nalezy dokonac¢ ogledzin
poprawnosci i jakosci montazu. W celu przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy
napetnic instalacje suchym azotem technicznym do cisnienia testowego 2,94 MPa i
pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny, po czym instalacje powinny by¢ poddane
72 godzinnemu nieprzerwanemu ruchowi prébnemu.

W czasie ruchu prébnego nalezy:
przeprowadzi¢ kontrole prawidtowosci pracy urzgdzen,

wykonac¢ niezbedng regulacje instalacii,

Sprawdzeniu powinny podlegac¢ czesci mechaniczne uktadu, stan potgczen
uktadu chtodniczego, ilos¢ czynnika. Przeglgdy instalacji wg stosowanej instrukcii
producenta rur.

2.11. ZRODLO CIEPLA

Istniejgca instalacja zrédta ciepta prowadzona w budynku przeznaczona do
demontazu. Inwentaryzacja istniejgcych instalacji sanitarnych zgodnie z rys. ISOT -
1ISO4.

W budynku projektuje sie ogrzewanie przy pomocy projektowanego kotta
gazowego kondensacyjnego umieszczonego w pomieszczeniu istniejgcej kottowni.
Wymianie podlega istniejgcy kociot wraz z instalacjg grzewczq. Odprowadzenie
spalin od projektowanego kotta poprzez wtgczenie do istniejgcego komina.
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2.11.1. Dobor kotta gazowego

Dla potrzeb pokrycia zapofrzebowania na moc cieplng budynku dobrano
kociot gazowy kondensacyjny o maks. Mocy 29,3kW. Kociot zlokalizowany zgodnie z
czescig rysunkowaq. Zastosowano kociot jednofunkcyjny z uwagi na zastosowanie do
przygotowania c.w.u. podgrzewaczy elekirycznych. Parametry dobranego kotta
zgodnie z ponizszg tabelg. Dopuszcza sie zastosowanie kotta innego producenta
przy zachowaniu parametréw technicznych min. Zgodnych z ponizszg tabelq.

2.11.2. Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem cisnienia na
instalacji c.o.

Jako zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem cisnienia w instalacii
grzewczej dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnosci 80l. Lokalizacja naczynia
zgodnie z czescig rysunkowq opracowania. W ponizszej tabeli parametry
zastosowanego naczynia. Dobrany kociot posiada  wbudowany  zawdr
bezpieczenstwa, w przypadku doboru kotta innego producenta nalezy wyposazye
instalacje w zawdr bezpieczenstwa o srednicy 2" i cisnieniu otwarcia po=2,5bar.
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2.11.3. Préby szczelnosci

Urzgdzenia i elementy instalacji nalezy oznakowac w sposdb pozwalajgcy na
ich identyfikacje. Po catkowitym zmontowaniu instalacji nalezy dokonac ogledzin
poprawnosci i jakosci montazu. W celu przeprowadzenia proby szczelnosSci nalezy
napetnic instalacje suchym azotem technicznym do cisnienia testowego 2,94 MPa i
pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny, po czym instalacje powinny by¢ poddane
72 godzinnemu nieprzerwanemu ruchowi prébnemu.

W czasie ruchu prébnego nalezy:
przeprowadzi¢ kontrole prawidtowosci pracy urzgdzen,
wykonac¢ niezbedng regulacje instalacii,

Sprawdzeniu powinny podlegac¢ czesci mechaniczne uktadu, stan potgczen
uktadu chtodniczego, ilos¢ czynnika. Przeglgdy instalacji wg stosowanej instrukcii
producenta rur.

2.11.4. Armatura

Armature przewidziano, jako kulowg na cisnienie 0,6 MPa ktéra jest ogdlnie
dostepng w handlu.

2.11.5. Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie odbywac sie bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki
zainstalowane w miejscach zasyfonowan wedtug schematu technologicznego
zrédta ciepta.

2.11.6. Rurociqggi i armatura w pom. Ze zréodtem ciepta

Instalacje wody grzewczej zasilajgcej i powrotnej wykonac z rur stalowych ze
szwem, przewodowych wg PN-EN 10220:2005 (min. grubos$¢ Scianki 2,9mm). Na
odpowietrzenia i spusty dopuszcza sie stosowanie rur instalacyjnych srednich wg PN-
EN 10219-2:200.

2.11.7. Malowanie

Wszelkie elementy stalowe zrédta  ciepta (za wyjgtkiem urzgdzen
malowanych fabrycznie) i rur stalowych ocynkowanych nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie przez: oczyszczenie do 3 — go stopnia czystosci, odttuszczanie tych
powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym, pomalowanie  jednokrotnie
odttuszczonych powierzchni farbg do gruntowania, termoodporng Termofarb nr
7729 — 654 — 840pomalowanie jednokrotnie emalig termoodporng Termolak nr 7764 —
654 — 850.

2.11.8. Zagadnienia BHP

Do okresowej obstugi zrédta ciepta wymagane jest zatrudnienie pracownika
przeszkolonego ze znajomosciq dziatania instalacji cieplnej, paliwowej, w zakresie
przepisow BHP, posiadajgcego wymagane prawem Swiadectwa kwalifikacyjne i
przeciwpozarowych. Rozruch i eksploatacja powinna nastgpic po opracowaniu
Instrukcji  obstugi oraz sprawdzeniu jej znajomosci przez nadzor | obstuge. Praca

ponizej 2 godzin dziennie.
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2.11.9. Préby hydrauliczne i odbiér techniczny

Instalacje po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptukac¢. Niezwtocznie po
zakonhczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodqg uzdatniong o jakosci zgodnej
z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody” lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozyciji COBRTI
INSTAL.

Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w
catosci. Przed prébg cisnieniowq, napetniong instalacje nalezy poddac¢ obserwacii
w celu ujawnienia wszelkich przeciekéw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w
trakcie nastepnych préb nieszczelnosci muszg by<¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku
widocznych przeciekéw instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzic proby
cisSnieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie
wszystkich  filtrow. Instalacja do proby ciSnieniowej musi byC¢  uprzednio
przygotowana:

- Nalezy usungc¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci,

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewneftrznej powyzej 0°C,

- Nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktdére przy cisnieniu wyzszym od
cisnienia pracy mogtoby zaktoci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odtgczone elementy
nalezy zastgpic zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi.

- Do instalacji nalezy przytgczy¢ (w miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia —
najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa.

- Przygotowang do préby instalacje nalezy napetnic wodg i doktadnie
odpowietrzy¢. Proby szczelnoSci prowadzi¢ zgodnie z COBRTi Instal przyjmujgc
cis$nienie prébne ppr = 0,5 MPa. Cisnienie robocze przyjeto 0,3 MPa.

- CiSnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci
co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczac 0,06
MPa. W trakcie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczyc¢
0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekdw nalezy je usunqc i
ponownie wykonac catg prébe od poczgtku.

- Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco,
przy najwyzszych (w miare mozliwosci) parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych,

- Préba szczelnosci na gorgco winna by<¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng
pracq instalacii.

- L proby cisnieniowej nalezy sporzqdzi¢ protokdt,

Utrzymywac¢ w czasie prob statg temperature, poniewaz moze to wptywac na
zmiany cisnienia.

2.12. INSTALACIJA GAZU

W budynku przewidziano instalacje gazowq od istniejgcej skrzynki gazowej dla
potrzeb zasilania kotta gazowego zlokalizowanego w piwnicy budynku.
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Przed odbiornikami na przewodzie doprowadzajgcym gaz powinien by
zainstalowany kurek kulowy, filtr, manometr i potqgczenie elastyczne odbiornik-
instalacja. Kurek powinien miec trwale zaznaczone potozenie: otwarty i zamkniety.
Przewdd gazowy podtgczony do kofta powinien byc¢ trwale umocowany dla
unikniecia przenoszenia obcigzen mechanicznych na palnik. Instalacje w budynku
prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg graficzng.

2.12.1. Przeptyw obliczeniowy w instalacji gazu

Zamontowane urzgdzenia gazowe powinny odpowiada¢ warunkom normy
PN-86/M-40303. Przybory gazowe nalezy tqczy¢ z instalacjg za pomocg potgczenia
elastycznego. Projektuje sie podtqczenie do instalacji gazu projektowanych kottow
gazowych, ktére powinny posiadac¢ oznaczenia znakdw stwierdzajgcych uzyskanie
atestu energetycznego oraz swiadectwa kwalifikacji i znak bezpieczenstwa ,,B".

Projektowana instalacja gazu obstuguje nastepujgce odbiorniki:

Pomieszczenie Moc grzewcza Przeptyw [m3/h] | Predkosé Srednica Srednica
[kW] [m/s] [m] rzeczywista [m]
Kotlownia 30 3,26 2,88 0,017 0,020

Minimalna Srednica dla gtéwnego odcinka gazu dla pomieszczenia kotowni
to rura stalowa bez szwu DN20.

Maksymalny pobdr gazu przez urzqgdzenia znajdujgce sie w kottowni wynosi
3,26m3/h.

2.12.2. Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej - kottownia

Pomieszczenie kottowni wyposazono w system detekcji metanu. System ten
petni funkcje sygnalizacyjno-odcinajgca doptyw gazu do budynku. W przypadku
wykrycia wycieku gazu modut alarmowy, do ktérego mozna podtgczyE
maksymalnie do 4szt. tego typu detektorow, zarejestruje ten fakt i uruchomi sie
sygnalizacja optyczno-akustyczna na sygnalizatorze, ktéra automatycznie odetnie
doptyw gazu zaworem szybko-odcinajgcym zainstalowanym w szafce gazowej na
zewngqtrz budynku.

Detektory metanu D nalezy instalowac nie dalej niz od 6 do 8m w rzucie
pionowym od miejsca potencjalnego rozszczelnienia i nie nizej niz 30cm od
powierzchni sufitu. Wynika to z wtasciwosci fizycznych gazu, metan jest gazem
Izejszym od powietrza.

Detektory zaprojektowano jako 2-progowe urzgdzenia. Standardowe progi
alarmowe wynoszg odpowiednio: 10/30 %DGW metanu, gdzie 100 %DGW wynosi 4,4
% objetosci.

Sygnalizacje optyczno-akustyczng nalezy kierowac do odpowiednich stuzb na
obiekcie, aby mogty podejmowac akcje zaradcze - reczne odciecie doptywu gazu
przy pomocy zaworu odcinajgcego gaz.

Algorytm sygnalizacji stanéw alarmowych:

- 1 prog alarmowy (10 ZDGW CH4 /20ppm CO): uruchomienie sie sygnalizacii
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optycznej sygnalizatora SL-32,

- 2 prog alarmowy (30 %DGW CH4 /100ppm CO): uruchomienie sie sygnalizacii
akustycznej sygnalizatora SL-32 oraz automatyczne odciecie doptywu gazu
zaworem MAG-3

2.12.3. Materiaty - instalacja gazu

Projektowang instalacje wewnetrzng nalezy wykonac¢ wytgcznie  z rur
stalowych przewodowych, czarnych bez szwu wg PN-H-74219 tgczonych wytgcznie
przez spawanie. tgczenie rur powinno by< wykonane za pomocg spawania
gazowego. Kategoria jakosci spawania - A [cisnienie robocze <10 kPa].

2.12.4. Malowanie instalacji wewnetrznych

Rurociqgi, ktére sqg wykonane ze stali bez szwu nalezy oczysci¢ powierzchnie
do II° czystosci. Po przeprowadzeniu préb szczelnosci wszystkie rurociggi stalowe
zabezpieczy< antykorozyjnie zgodnie z ,,Instrukcjg KOR-3A” np.: emalig syntetyczng
kreadurowq czerwonq tlenkowqg o symbolu 7962-000-250.

2.12.5. Roboty montazowe

Miejsce spawania powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu. W
czasie spawania rury powinny by¢ zabezpieczone po obu stronach ztgcza przed
odpryskami za pomocqg mat zaroodpornych, zachodzgcych po ok. 0,5 m na
izolacje. Wszystkie spoiny nalezy oznaczy¢ cechownikiem spawacza. Potgczenia
instalacji gazowej z urzgdzeniami wykonac¢ za pomocg gwintéw. Po zamontowaniu
rurociggow potqczyc je z przewodem wyrobwnawczym instalacji elektr. w budynku.

Wysokos¢ pomieszczen, w ktdrych zamontowane bedqg odbiorniki gazu jest
nie mniejsza niz 2,20m. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min.
4mm/m w kierunku pionu. Przewody prowadzone w pomieszczeniach wilgotnych
prowadzi¢ na tynku z przeswitem 3 cm a w innych pomieszczeniach z przeswitem 2
cm. Przy przejsciach przez stropy i sciany konstrukcyjne stosowac tuleje ochronne
stalowe wystajgce minimum po 3 cm z kazdej strony przegrody. Pomieszczenia, w
ktérych zainstalowane bedqg odbiorniki gazu bedqg posiadac sprawnie dziatajgcg
wentylacje grawitacyjng oraz odpowiedniq ilos¢ kanatdw spalinowych co bedzie
potwierdzone prze uruchomieniem instalacji aktualng opinig kominiarskg lub
wykonang przez osobe posiadajgcg wtasciwe uprawnienia budowlane.

2.12.6. Préba szczelnosci na instalacji gazu

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje gazowq nalezy przedmuchac
oraz poddac prébie wytrzymatosci i szczelnosci. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadzic zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. (Dz. U. Nr 74 z 1999r poz. 836) w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.

Warunkiem przystgpienia do proby gtownej szczelnosci instalacji  jest
przeprowadzenie badania sprawnosci kanatdw wentylacyjnych. Probe szczelnosci
nalezy wykonac¢ z zastosowaniem powietrza lub innego gazu obojetnego (np.
azotu). Po przeprowadzeniu proby szczelnosci potgczeh nalezy zabezpieczy< rury
przed korozjg. W tym celu, w temp. nie nizszej niz 10 °C i wilgotnosci powietrza nie
wiekszej niz 75%, na suchqg oraz oczyszczonq z brudu i rdzy powierzchnie rury nanosi
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sie warstwe podktadowq chlorokauczukowq. Po wyschnieciu farby podktadowej
natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej lub syntetycznej (w kolorze z6ttym).

Gtowng probe szczelnosci przeprowadza sie odrebne dla czesci instalacii
przed gazomierzami oraz odrebnie dla pozostatej czesci instalacji z pominieciem
gazomierzy. Gtoéwng probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie
posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu
kohcowek, otwarciu kurkdw i odtgczeniu odbiornikdw gazu.

Manomeftr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci powinien
spetniac
wymagania klasy 0,6 i posiadac Swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy
manomefru powinien wynosic:

e dla 0-0,06 MPa w przypadku ciSnienia préobnego wynoszgcego 0,05 MPa,
e dla 00,16 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszgcego 0,10 MPa.

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby szczelnosci
powinno wynosic 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujgcej sie w
pomieszczeniu

mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, cisnienie czynnika
probnego

powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny,
jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika prébnego nie
nastgpi spadek cisnienia. Z przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci sporzgdza
sie protokdt, ktéry powinien by< podpisany przez wtasciciela budynku oraz
wykonawce instalacji gazowej. W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostata
napetniona gazem w okresie é miesiecy od daty przeprowadzenia gtéwnej proby
szczelnosci — prébe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

2.13. INSTALACJA WENTYLACII

Celem zaprojektowanej instalacji jest zapewnienie odpowiedniej wymiany
powietrza, utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz usuniecie zanieczyszczen
wedtug obowigzujgcych norm i przepisdw. Niniejsze opracowanie obejmuje
instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowej przestrzeni piwnicy i korytarzy
wyzszych kondygnacji oraz wentylacje wyciggowq sanitariatow. Przewidziano
wentylator wyciggowy umieszczony na dachu.

W pomieszczeniu kottowni przewidziono wentylacje grawitacyjng. Nawiew
Swiezego powietrza do pomieszczenia koftowni nastgpi poprzez kanat typu ,Z2" w
kottowni. Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczen biurowych poprzez
nawiewniki szczelinowe w oknach.

2.13.1. Zatozenia projektowe

Obiekt potozone jest w Il strefie klimatycznej dla okresu letniego oraz w Il strefie
klimatycznej dla okresu zimowego — wg normy PN-76/B-03240.

Do obliczen przyjeto parametry powietrza zewnetrznego:
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Okres letni | Temperatura suchego |+30,0 [1C
termomeftru
Temperatura mokrego | +21,0 [1C
termomeftru
Wilgotnosc wzgledna | 45%
powietrza
Entalpia powietrza 60,7 kJ/kg (14,5 kcal/kg)
Zawartos¢ wilgoci 11,9 g/kg
Okres Temperatura suchego |-20,0 [IC
zimowy termometru
Temperatura mokrego |-20,0 [1C
termomeftru
Wilgotnosc wzgledna | 100%
powietrza
Entalpia powietrza -20,0 kJ/kg (-4.8 kcal/kg)
Zawartos$¢ wilgoci 0,8 g/kg

2.13.2. Nawiewniki szczelinowe

W pomieszczeniach nalezy zapewnic naptyw Swiezego powietrza przez
urzgdzenia nawiewne umieszczane w oknach lub w innych czesciach przegréd
zewnetrznych. W pomieszczeniach z oknami, nalezy umiescic w goérnej ramie okna
nawiewniki szczelinowe. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
budynkach uzytecznosci publicznej wspotczynnik infilfracji powietrza dla otwieranych
okien powinien wynosi¢ nie wiecej niz 0,3 m3/(m*h*daPa2/3) (w ciggu 1 godziny
przez 1 metr szczeliny okna, przy roznicy cisnien 1 daPa/ma3).

Stosowane nawiewniki powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami
okreslonymi w Normie Polskiej PN-B-03430:1983 wraz ze zmiang Az3:2000 ,,Wentylacja
w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej—
Wymagania.” Drugim istotnym wymaganiem jest stopien szczelnosci nawiewnika w
pozycji zamknietej. Minimalny przeptyw powiefrza powinien wynosic 20-30%
wydajnosci maksymalnej danego nawiewnika.

2.13.3. Wywietrzniki dachowe

Murowane kominy wentylacji grawitacyjnej wyprowadzone ponad dach
zakonhczy¢ wywietrzakami grawitacyjnymi w postaci nasad kominowych np. BRYZA
przystosowanych do montazu na pustakach wentylacyjnych za pomocq
odpowiedniego adaptera montazowego. Nasada w szeroki sposdb wykorzystuje site
omywajgcego jg wiatru i tym samym tworzy optymalne warunki dla ruchu powietrza
grawitacyjnego w kanale wentylacyjnym.
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2.13.4. Wentylacja sanitariatow

Wentylacja sanitariatow odbywa sie poprzez wentylatory wyciggowe
czasowe, uruchamiane wraz ze $wiattem oraz wytgczane ze zwtokg czasowq 5 min..
Doptyw $wiezego powietrza readlizowany jest za pomocq szczelinowych
nawiewnikdw okiennych, umieszczonych w pokojach biurowych, wyposazonych w
automatyczny element regulujgcy zabezpieczajgcy przed niekontrolowanym
wzrostem strumienia powietrza wywotanym réznicq cisnien.

2.13.5. Kratki transferowe

W celu poprawnego przeptywu powietrza pomiedzy pomieszczeniami
zastosowano kratki transferowe. Kratki przystosowane sg do montazu w przegrodzie.

2.13.6. Kanaly i ksztattki ze stali ocynkowanej

W obiekcie przewiduje sie kanaty wentylacyjne wykonane z blachy
ocynkowanej. Kanaty wykonac i zmontowac w klasie szczelnosci A — normy PN-EN
12237:2005 i PN-EN 1507:2007. Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby
przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty
styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddw miedzy
podporami.

Minimalne grubosci scian kanatéw wynoszq:

Kanaty okrggte:

- 0100+ O125-0,50 mm,

- 0160+ 0250 - 0,60 mm,

- 0280+ O710-0,75 mm,

- Powyzej O710 - 1,00 mm.

Kanaty prostokgtne (decyduje dtugosc dtuzszego boku):
-do 750 mm —-0,75 mm,

- powyzej 750 do 1400 mm - 0,9 mm,

- powyzej 1400 mm = 1,1 mm.

Dodatkowe wzmocnienia bedqg zapewnione poprzez przettoczenia na
sciankach i profile wzmacniajgce zespawane ze sobg po zewnetrznym obwodzie
kanatéw. Elementy przejsciowe majg mie¢ kgt maksymalnie 30° w celu unikniecia
turbulenciji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich
promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg
mieC powierzchnie gtadkqg, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Kanaty okrggte elastyczne projektuje sie jako wykonane ze spiralnie zwijanej
tasmy aluminiowej tgczonej na potrojny zamek zaktadkowy.

Kanaty powietrzne nalezy wykonac zgodnie z normg PN-B-76001: 1996 w klasie

szczelnosci. Potgczenia elementdw instalacji wentylacyjnej nalezy wykonac przez:

- zastosowanie kotnierzy stalowych z uszczelnieniem elastycznym i zaciskdw do
obrzezy tzw. ,C" — dla kanatdéw o przekroju prostokgtnym:;
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- zastosowanie ksztattek kotnierzowych z uszczelke wargowq - dla kanatéw o
przekroju okrggtym.

Jako elementy nawiewne oraz wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne,
wyposazone w regulowane kierownice i przepustnice.

UWAGA

Wszystkie centrale i rekuperatory nalezy potqczyé z instalacjg w sposob elastyczny
uniemotzliwiajgcy przenoszenie drgan od urzgdzen na instalacje.

Kanaly okrqgte nalezy wyposazy¢ w silikonowe uszczelki.
Kanaty prostokqtne nalezy tgczyé z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.

2.13.7. Oddymianie dla klatki schodowej
Projektuje sie instalacje grawitacyjng do odprowadzania dymu z klatek schodowych,

umozliwigjgcq przeprowadzenie sprawnej ewakuacji poprzez utrzymanie drog
ewakuacyjnych o niewielkim zadymieniu, prowadzenie akcji gasniczej poprzez
lokalizacje miejsca pozaru oraz zmniejszenie ryzyka zniszczenia konstrukciji budynku
poprzez obnizenie temperatury. W stropie ostatniej kondygnacji budynku,
bezposrednio nad najwyzszym punktem ewakuacyjnych klatek schodowych,

zaprojektowano klape oddymiajgcq. Ponizej przedstawiono zasady, wg ktérych
dokonano doboru gabarytow klap.

Zasady obliczen wymaganej powierzchni czynnej klap dymowych

Powierzchnia czynna klap dymowych zostata obliczona na podstawie normy PrPN-B-
02877-4 dot. instalacji grawitacyjnych do odprowadzania dymu i ciepta.

Do wyznaczenia powierzchni czynnej klap niezbedne jest okreslenie maksymalnej
powierzchni pomieszczenia oddymianego. Zestawienie pomieszczen  klatki
schodowej na poszczegdlnych kondygnacjach przedstawia ponizsza tabela.

Gtowna klatka schodowa

Poziom | Powierzchnia klatki | Powierzchnia szybu tgczna powierzchnia
schodowej [m?] windowego [m?] przestrzeni poddachowej [m?]
Piwnica 1,48 - 1,48
Parter 9.68 - 9.68
Pietro 1 3,01 - 3,01
Poddasze 2,00 - 2,00
Pow. Max. = 9,68m?

Powierzchnia czynna klapy dymowej jest zdefiniowana nastepujgcym wzorem:

ACZZ EI'AR

32

www.akint.p

ARINC S




Acz- powierzchnia czynna klapy dymowej

a —wskaznik udziatu procentowego (na klatkach schodowych budynkdw niskich i
Sredniowysokich powinien wynosi¢ co najmniej 5%)

Ar — powierzchnia przestrzeni poddachowej

Dla rozpatrywanej klatki schodowej:
A, = 0,05-9,68 = 0,48m’

Biorgc pod uwage funkcje wytazu dobrano klape oddymiajgcq jednoskrzydtowq,
ktérej powierzchnia czynna okreslona przez producenta jest wieksza od obliczonej
powierzchni wymagane;.

Dobrano klape o wymiarach 1,00x1,10 m. Jej powierzchnia czynna wynosi 0,51m2,
powierzchnia geometryczna 1,1m2. Powierzchnia geometryczna jest rownowazna z
powierzchnia otworu w dachu u podstawy klapy. Waga urzgdzenia wynosi 51kg.

Zastosowana klapa umozliwia wyjscie na dach (funkcja wytazu dachowego).

Zapewnienie dostatecznego doplywu powietrza

W celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej klap
dymowych, geometryczna powierzchnia otwordw  wlotowych  powietrza,
niezawezona innymi elementami budowlanymi powinna wynosi¢ co najmniej o 30 %
wieksza niz suma geometrycznych powierzchni wszystkich otworédw oddymiajgcych
(wg pkt. 6 normy PrPN-B-02877-4).

AGdo‘p = AG " 130%

Acdop — powierzchnia otwordw napowietrzajgcych
AG - powierzchnia geometryczna wybranej klapy dymowej
Agdop = 110 130% = 1,43m?

Funkcje napowietrzania petnig drzwi o wymiarach 1000x2000mm, ktdére podczas
pozaru sg otwarte za pomocqg sitownikéw, powierzchnia geometryczna otworu
napowietrzajgcego to: Ap =2,00 m2.

Otwieranie klap dymowych
Klapy dymowe powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia wyzwalajgce

33

www.akint.p

ARINC S



2.13.8. Wykonanie i montaz

Podwieszenie instalacji wentylacyjnej do elementow konstrukcyjnych budynku
nalezy wykonac za pomocqg wspornikow stalowych i tasmy perforowanej stalowe).
Obcigzenie konstrukcyjne przekazac¢ do branzy budowlane;.

Obejmy przytwierdzane sg do elementdw konstrukcyjnych budynku przy pomocy
cynkowanych galwanicznie pretéw gwintowanych i tulei wkretéw kotwigcych.

Elementy typu nawiewni i wywiewni tgczy¢ z przewodami zbiorczymi przy
pomocy odcinkdw przewodu wentylacyjnego elastycznego. Potgczenie powinno
by¢c wykonane w sposdb frwaty, dodatkowo za pomocq opasek. Odcinek
elastyczny bedzie miat dtugos¢ max 0,25 m.

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wyposazyC w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (ze wzgledu na El) rbwnej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Potgczenia kanatéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-
76002:1996. Zastosowane potqgczenia elastyczne powinny zapewniac szczelnose
potgczenia odpowiadajgcqg przyjetej klasie szczelnosci instalacii.

W celu uszczelnienia potgczen kanatdw okrggtych, zaleca sie stosowanie tasmy
aluminiowej na kleju akrylowym o grubosci 0,03 mm i szerokosci 10 cm. W miejscach
przytgczania kanatow elastycznych zaleca sie wykorzystanie tasm zaciskowych z
zaciskami.

Podczas montazu instalacji nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na warunki
gwarancyjne poszczegdlnych urzgdzen zabezpieczajgc je przed ewentualnymi
uszkodzeniami.

Sposdéb zabudowy urzgdzen oraz instalacji musi gwarantowac mozliwos¢ wykonania
koniecznych czynnosci serwisowych w trakcie pdzniejszej eksploatacji urzgdzenia i
instalacii.

Instalacje wewnatrz budynku mocowac¢ do Scian i stropdw przy pomocy
systemu ksztattownikéw stalowych, pretow gwintowanych i obejm, ocynkowanych
elektrolitycznie, projektu w systemie Walraven. Rodzaj kotew dobrac¢ odpowiednio
do materiatu podtoza.

2.13.9. Otwory rewizyjne

Wszystkie kanaty wentylacyjne zostang wyposazone w oftwory rewizyjne
umozliwiajgce czyszczenie oraz okresowq dezynfekcje kanatow. Odlegtosc
maksymalna otwordw rewizyjnych wynika z zasiegu urzqgdzen czyszczgcych (watek
gietki ze szczotkg obrotowq lub samobiezny robot czyszczgcy) i wynosi max 30 m.

Otwory rewizyjne majg umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzqdzen i elementow instalacii, jesli konstrukcja tych urzgdzen i
elementéw nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposdb. Wielkos¢ i lokalizacje
otwordéw nalezy dopasowac do przyjetej technologii, ktére bedqg dostepne takze po
zakonczeniu inwestyciji.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie moze obnizac¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
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Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny
by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewododw.

Elementy usztywniajgce wewnagtrz przewoddw o przekroju prostokgtnym
powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne
jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw frudnych do czyszczenia.

Nie stosowac¢ wewngtrz przewoddéw ostro zakonczonych Srub lub innych

elementéw, ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzqgdzen czyszczgcych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach
otwordw i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo otwierac.
Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana
lub tuki o kgcie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

UWAGA
W dokumentacji podwykonawczej nalezy wskazaé lokalizacje rewizji.
Rewizje umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym.

2.14. ZABEZPIECZENIE TERMICIZNE INSTALACII

Wszystkie rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po
zabezpieczeniu rurociggdw antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowac termicznie.
Izolacja cieplna przewoddw powinna spetniac wymagania okreslone w zatgczniku
nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgce
rozporzqgdzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

Minimalna grubosé izolacji
l.Lp Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/m*K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

Réwna Srednicy wewnetrznej

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1. 4 przechodzgce

. .
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw, /2 wymagan z poz. 1.4

6  Przewody wg poz. 1,4, utozone w komponentach 2 wymagan z poz. 1.4
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budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow,

7 Przewody wg poz. é utozone w podtodze émm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w
8 . . 40 mm
czesci ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w
9 . . 80 mm
czesci nieogrzewanej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone 50% wymagar z Ip. 1-4

wewnagtrz budynku?2)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na

1 zewnqtrz budynku?2)

100% wymagan z Ip. 1-4

Dla instalacji zimnej wody zastosowac izolacje o grubosci 9mm.

Catosc¢ instalaciji nalezy wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych - cz. II".

Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci na ogien nie nizszej
niz Bl-s2, dO.

2.15. MOCOWANIA

Przewody instalacji wodociggowej nalezy mocowac¢ do elementéw
konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytow
lub wspornikdw powinna zapewniac tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie
od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. Odstepy pomiedzy mocowaniami nie
powinny przekraczac¢ 3,0m. Zaleca sie wykonanie mocowania przewoddw instalacji
wodociggowych i c.o. zgodnie z instrukcjg Producenta rur oraz Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL. Do mocowania rur stosuje sie obejmy stalowe z
gumowq podktadkg. Obejmy metalowe bez wktadki nie mogqg byc¢ stosowane.
Srednice obejm w technologii odpowiadajg srednicom zewnetrznym rur. Instalacje
nalezy zamocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocqg podpdr
statych PS oraz przesuwnych PP. Punkty state (PS) — zapobiegajg niekontrolowanym
ruchom przewoddow, wykonuje sie je zaciskajgc na rurze (po wyjeciu podktadki
dystansowej) obejme metalowq, ktéra jest na frwate zamocowana do przegrody
budowlanej. Obejma powinna znajdowac sie $ciSle pomiedzy dwoma oporami
bocznymi (np. mufami, tréjnikami, ztgczkami z gwintem metalowym lub zaworami).
Konstrukcje mocujgce obejmy do przegréd budowlanych muszg by¢ odpowiednio
sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) — umozliwiajg ruch przewodu, bez jego
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uszkodzenia w kierunku osiowym. Wktadki gumowe obejm mocujgcych (np.
Fusiotherm) majg gtadkie i zdolne do poslizgu powierzchnie, a zastosowanie
dodatkowo pierscieni dystansowych zapewni prawidtowe dziatanie ich jako
punktow przesuwnych (PP). Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami

przewodow $cisle wg instrukciji montazu Producenta rur.

Przewody instalacji kanalizacji nalezy mocowac do elementow konstrukcii
budynku za pomocg uchwytdéw stalowych lub obejm z tworzyw sztucznych. Obejmy
uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach poziomych
maksymalny rozstaw uchwytéw lub obejm powinien wynosi¢ 1,25 m. Na pionach
kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu
poziomego przez sciane, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac
przepust w fulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposdb frwaty osadzona w
przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna byc¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej
od Srednicy zewnetrznej rury przewodu o:

- CO najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode poziomaq,

- co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop.

Podpory nalezy umieszczac¢ wg wytycznych producenta rur.

Nie lokowac podpdr w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i trojnikow.

2.16. KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH

e Przewody prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

« Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp.
powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie
mnigjszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg
rury.

e Wydtuzenia cieplne przewodéw prowadzonych podtynkowo kompensowane
sqQ poprzez izolacje termiczng.

« Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacii
wydtuzen cieplnych.

e Odcinki poziome prowadzi¢ wzdtuz przegréd budowlanych.

« Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

e Rury muszg by¢ tak mocowane, aby nie wpadaty w drgania, przebiegaty
rownolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).

« Nie lokowac¢ podpdr w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i trojnikow.

e Podpory nalezy umieszczac wg wytycznych producenta rur.

« W miejscach przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy wykonac
stalowe przepusty instalacyjne.

e Rury prowadzone nadtynkowo (przewody rozdzielcze), nalezy mocowac za
pomocqg obejm stalowych z gumowq podktadkq. Rury ulegajg ugieciu pod
wptywem ciezaru wody i temperatury, dlatego nalezy stosowac zasady
kompensacji naturalnej wydtuzenia termicznego rur zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

«  Kompensacje wydtuzen mozna uzyskac, stosujgc specjalne ztgcza (uzywac
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zgodnie z instrukcjg producenta) lub przy uzyciu wydtuzek o ksztatcie ,,U" lub
»L", ktére kompensujqg rozszerzanie i kurczenie sie rur.

« Kompensacja termiczna rur kanalizacyjnych powinna by¢ rozwigzana przez
pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek, luzu
kompensacyjnego.

* Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokosci jednej
kondygnacji budynku moze wynosi¢ = 10 mm.

2.17. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu rurociqgu przez przegrode budowlang (strop lub Sciane) nalezy
stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna ona by¢ dtuzsza niz grubosc
przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na
stropie.

Dla rurociggéw z tworzywa sztucznego zaleca sie zastosowanie tulei
ochronnych
z tworzywa sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami

np. PVC,
a nastepnie nalezy uszczelnic materiatem frwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure,

o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowe;j
przegrody przez ktérg przewody przechodzg umozliwigjgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i ufrudniajgcym powstawanie w niej naprezen Scinajgcych.
Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu.

Wszystkie przejscia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy prowadzic¢
w fulejach ochronnych wykonanych z cienkosSciennych rur z tworzyw lub z rur
stalowych. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem
elastycznym, zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajgcym
agresywnie na materiat rury.

Przejscie przewodem wodociggowym przez Sciany zewnetrzne budynku
nalezy wykonac
W rurze ochronnej z tahcuchem uszczelniajgcym.

2.18. WYTYCZNE BRANZOWE
2.18.1. BRANZA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZINA

Drzwi do pomieszczen zaplecza oraz sanitarnych wyposazy¢ w  kratki
wentylacyjne, umozliwiagjgce naptyw powietrza do sanitariatdw z sgsiednich
pomieszczen.
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2.19. PRZEJSCIA SZCZELNE PRZEWODAMI PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE
BUDYNKU

Przejscia szczelne przewodami przez Sciany zewnetrzne budynku tancuchy
uszczelniajgce (otwory wykonane otwornicq):

-DN50 => otwdr DN82mm (typ £U2 6 ogniw),

-DN110 => oftwor DN152mm (typ £U3 10 ogniw),
-DN160 => otwor DN225mm (typ £tU5 11 ogniw),
-DN200 => otwdor DN300mm (typ £U7 10 ogniw).

2.20. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Podziat obiektu na strefy ppoz. wg projektu architektonicznego.

2.21. UWAGI
- Instalacje wykonac zgodnie z projektem i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

- Wszystkie niejasnosci dotyczgce niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezposrednio, na biezgco, w ramach nadzoru
projektowego konsultowac z jednostkg projektowq i upowaznionymi projektantami.

- Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z projektem i instrukcjaomi montazu
producentdw rur i urzgdzen.

- Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do
stosowania w budownictwie oznaczone przez producenta znakiem (€ z Deklaracjg
Zgodnosci wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci.

- Wszystkie roboty muszg byC¢ zgodne z warunkami BHP  wykonania robot
instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Instalowanie urzgdzen powinno
sie odbywac zgodnie z wytycznymi ich producentow.

- Wykonawca robdt winien przed montazem urzgdzen i elementéw poszczegdinych
instalacji zgromadzi¢, a nastepnie przekazac uzytkownikowi: aprobaty techniczne,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, znaki bezpieczenstwa
»B" lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z PN lub normami europejskimi..

- Do montazu zastosowac urzgdzenia o parametfrach podanych w niniejszym
projekcie.

- Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z  wykonaniem instalacji
prowadzi¢ nalezy solidnie, zgodnie z normami, sztukg i wiedzg budowlang, pod
wtasciwym kierownictwem osdb uprawnionych — oraz z zachowaniem przepisow
bhp.

- Wystepujgce rdéznice pomiedzy projektem budowlanym i wykonawczym sg
zmianami nieistotnymi. W razie watpliwosci prosze niezwtocznie kontaktowac sie z
projektantem.

- Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe bgdz producentdw urzgdzen nalezy
traktowac jako przyktadowe. Zamawigjgcy i wykonawca ma prawo zastosowania

39

e ul. Wiertnicza 143a www.akint.p
_..1'\‘1 I & 02-952 Warszawa iU nt



innych urzgdzen i wyrobdw o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych,
posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany nalezy
konsultowac z projektantem.

- Przed montazem urzgdzen i elementdw budowlanych obowigzkiem wykonawcy
jest sprawdzi¢ wymiar bezposrednio na miejscu budowy.

- W sprawach okreslonych dokumentacjg obowigzujq:

* Prawo budowlane,

e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
(wg ministerstwa budownictwa i instytutu techniki budowlanej),

e Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki
budowlanej,

e Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow
materiatdw budowlano - instalacyjnych,

e Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych joko$S¢  materiatow i
wykonywanych robét,

- Uzupetnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest cze$¢ graficzna.

- Do zakresu prac wykonawcy wchodzqg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcqg procedurgq.

- Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

- Wszystkie elementy ujete w specyfikaciji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne byc¢ fraktowane tak jakby byty ujete w
obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii nalezy
zgtosic to projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia

problemu.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetniac obowigzujgce przepisy.

- Roboty budowlano - instalacyjne muszg by<¢ prowadzone z rdbwnolegtg biezgcg
koordynacjg miedzybranzowaq.

- Projekt chroniony prawem autorskim.

Projektant: Sprawdzajgcy:

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MONIKA ANUSZICZYK

SPECJALNQSC INSTALACY JNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI SPECJALNQ3C INSTALACYINA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI
| URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,

WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJINYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU PRZEBUDOWA | TERMOMDERNIZACJA BUDYNKU PROKURATURY
BUDOWLANEGO REJONOWEJ PRZY UL. BOLKA | SWIDNICKIEGO 6 W STRZELINIE

ADRES OBIEKTU STRZELIN UL. BOLKA | SWIDNICKIEGO 6
BUDOWLANEGO DZ. NR EW: 56 AM-15 OBREB STRZELIN.

NAZWA INWESTORA pROKURATURA OKREGOWA WE WROCLAWIU

ADRES INWESTORA yL, PODWALE 30, 50-950 WROCLAW
IMIE, NAZWISKO RAFAL MARCINIAK

ADRES UL. BRUZYCA 38
PROJEKTANTA 95-070 ALEKSANDROW LODIKI

Aleksandrow todzki, maj 2022 r.
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ
Informacja o zakresie wykonywanych robot

Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20, Pkt. 1 b
informuje ze w trakcie wykonywania instalacji sanitarnych wykonywane bedg
nastepujgce roboty:

Roboty przygotowawcze:

* wytyczenie tras
Roboty montazowe:

« montaz instalacji i urzgdzen,
e proby szczelnosci instalacii, rozruchy i pomiary.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

e Przed rozpoczeciem robdt objetych niniejszym opracowaniem budynek
jest istniejgcy.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpieniaq;

Wykonanie powyzszy robdt wigze sie miedzy innymi z:

zaprdszeniem oczu, (podczas rozkuwania scian),

poparzeniem ciata (podczas spawania / lutowania),

zaprdszeniem ognia (podczas spawania / lutowania),

mozliwos¢ upadku z wysokosci (podczas montazu instalacji, prac w
poblizu wykopow).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiv pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych;

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robdt nalezy przeprowadzic
przeszkolenie pracownikdw w zakresie bhp obejmujgce ogdlne zasady bhp
oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczgce poszczegdlnych robdt.
Przeszkolenie takie powinna przeprowadzic osoba (osoby) z odpowiednimi
uprawnieniami. Poza tym nalezy zapoznac¢ pracownikdw z wymaganiami
wynikajgcymi  z instrukcji montazowych poszczegdlnych. materiatéw,
wymaganiami  wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkdéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych oraz z zasadami
obstugi i korzystania ze sprzetu i urzgdzen oraz ze sposobem korzystania ze
sprzetu i srodkdw ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia.
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Pracownicy powinni byC zaopatrzeni w srodki i sprzet ochrony osobistej
(atestowany). Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okreslic
zakres odpowiedzialnosci pracownikdw.

Prace wymagajgce posiadania wtasciwych uprawnien wydanych
przez wtasciwe komisje kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez
pracownikdw posiadajgcych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonych prac oraz posiadac¢ kwalifikacje przewidziane
dla danego stanowiska.

Nalezy okreslic zasady uzywania oraz sposdb przechowywania i
zabezpieczenia, sprzetu i urzgdzen.

Nalezy okreslic zasady postepowania w przypadku koniecznosci
ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie Srodki techniczne | organizacyjne
zapewniajgce sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegdlnego
zagrozenia

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqgsiedziwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdinymi przepisami bhp, przepisami
bhp przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych i rozbidrkowych,
wymaganiami  wynikajgcymi  z instrukcji montazowych poszczegdlnych
materiatdw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych,
0gdolnymi wytycznymi branzowymi wynikajgcymi z przepisdw branzowych

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i
nadzorem kierownikdw budowy posiadajgcych stosowne uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Do budowania uzywac¢ materiatdw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do
stosowania w Polsce.

Zapewnic¢ pracownikom Srodki i sprzet ochrony osobistej.

UWAGA! W trakcie readlizacji przedsiewziecia naleiy stosowaé przepisy
zawarte w Rozporzgdzeniv Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z
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2002r.) oraz w Rozporzgdzeniv Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3
listopada 1992r. W sprawie ochrony przeciwpoiarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmianq:Dz. U. Nr
102, poz. 507 z 1995r)

Opracowat: mgr inz. Rafat Marciniak
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4. ZALACINIKI
Charakterystyka energetyczna budynku
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5.CZESC RYSUNKOWA
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Rys.
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

. 1.1S-01 Rzut piwnicy- inwentaryzacja sanitarna

2. 1S-02 Rzut parteru- inwentaryzacja sanitarna

3. 1S-03 Rzut pietra 1 — inwentaryzacja sanitarna

4. 1S-04 Rzut poddasza - inwentaryzacja sanitarna

5 1S-05 Rzut piwnicy- instalacje wodne, c.o. i gazowe

6 1S-05.1 Schemat technologiczny kottowni

7 1S-06 Rzut parteru- instalacje wodne, c.o. i gazowe

8. 1S-07 Rzut pietra 1-instalacje wodne i c.o.

9. 1S-08 Rzut poddasza- instalacje wodne i c.o.

10. 1S-09 Rzut piwnicy- instalacje kanalizacji i wentylaciji
11.1S-10 Rzut parteru- instalacje kanalizacji i wentylacii
12.1S-11 Rzut pietfra 1-instalacje kanalizacji i wentylacji
13. 1S-12 Rzut poddasza- instalacje kanalizacji i wentylacii
14.15-13 Rzut dachu - instalacje sanitarne
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1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora;

Uzgodnienia miedzybranzowe;

Wytyczne Inwestora;

Projekt architektoniczno-budowlany budynku;
Katalogi producentow;

Aktualne normy i przepisy prawa.

2. Dane ogdlne

Informacja o budynku

Rodzaj budynku: Budynek uzytecznos$ci publicznej
Przeznaczenie budynku: Budynek biurowy

Adres budynku: Strzelin, ul. Bolka I Swidnickiego 6
Stacja meteorologiczna: Wrocltaw

Rok budowy: 2023

Rok budowy instalacji: 2023

3. Charakterystyka techniczno - uzytkowa budynku

Liczba kondygnacji: 4

Rodzaj konstrukcji budynku: Tradycyjna

Geometria
Kubatura budynku A% 2793 [m3]
Kubatura pomieszczen Ve 2793 [m3]
ogrzewanych
Powierzchnia uzytkowa Au 639,18 [m2]
Powierzchnia uzytkowa Af 639,18 [m2]
pomieszczen ogrzewanych

Ostona budynku

Opis: Srednie ostonigcie: budynki wéréd drzew lub innych budynkéw, budynki na

przedmiesciach
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4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy charakterystyki energetycznej budynku odpowiadajacej podanym

ponizej opisom przegrdd i instalacji projektowanych lub istniejgcych
4.1 Charakterystyka instalacji
Wentylacja

Rodzaj instalacji wentylacji:
Ogrzewana - Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna,

Ogrzewanie

Rodzaj instalacji ogrzewania:
Ogrzewana - Gaz ziemny, Udziat 100,00%;

Ciepta woda

Rodzaj instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej :
Ogrzewana - Energia elektryczna z sieci systemowej, Udziat 100,00%;

4.2 Charakterystyka przegrod

Lista zdefiniowanych przegrod

Rodzaj przegrody Strefa Typ przegrody A U Orientacja
[m2] | [W/m2K]
Sciana zewnetrzna | 1-Ogrzewana 175,00 0,20 N
Sciana zewnetrzna | 1-Ogrzewana 175,00 0,20 S
Sciana zewnetrzna | 1-Ogrzewana 197,60 0,20 E
Sciana zewngtrzna 1-Ogrzewana 182,00 0,20 w
Podloga na gruncie| 1-Ogrzewana 150,00 0,30
Dach 180,00 0,15 N
A [m2] — Powierzchnia
U [W/m2K] - Wspélczynnik przenikania ciepla
Lista zdefiniowanych okien i drzwi
Nazwa Liczba | Szerokos¢ | Wysokos¢ | Powierzchnia |U [W/m2K]| C g
[-] [m] [m] [m2] [-] [-]
0O_1 1 0 0 8,4 0,9 0,7 0,75
0.2 1 0 0 11,7 0,9 0,7 0,75
D_2 1 0 0 5 1,3 0 0
0.3 1 0 0 42,36 0,9 0,7 0,75
D_3 1 0 0 4,35 1,3 0 0
0_4 1 0 0 30,5 0,9 0,7 0,75
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U [W/m2K] - Wspdélczynnik przenikania ciepla
C [-] — udzial pola powierzchni ptaszczyzny szklonej do catkowitego pola powierzchni okna

g [-] — wspétczynnik przepuszczalnoséci promieniowania stonecznego przez oszklenie

5. Zapotrzebowanie na energi¢ dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

Strefa: Ogrzewana
Parametry
Temperatura wewngtrzna ®int 20,00 [°C]
Pole powierzchni pomieszczen o regulowane;j Af 639 [m?]
temperaturze
Wewng¢trzna pojemnos$¢ cieplna Cm 0 [J/K]
Stata czasowa T 0,00 [h]
Udziat granicznych potrzeb ciepta vH,lim 2,00 [-]
Parametr numeryczny aH 1,00 [°C]
Wentylacja
Rodzaj wentylacji: Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna
Strumien powietrza wentylacji naturalnej Vo 0 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 500,00 [m3/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 500,00 [m3/h]
Strumien powietrza infiltrujgcego przez Vinf 0 [m3/h]
nieszczelno$ci
Dodatkowy strumien powietrza przy pracy Vx 195,51 [m3/h]
wentylatoréw wywotany wptywem wiatru i
WYypOru termicznego
Wsp6tczynnik korekcyjny bve_1 0,13 [-]
Wspo6tczynnik korekcyjny bve_2 1,00 [-]
Zyski ciepta
Od stonca Qsol 38100,90 [kWh/rok]
Wewngtrzne Qint 31803,52 [kWh/rok]
Catkowite zyski ciepta QH,gn 69904,43 [kWh/rok]
Zyski ciepta wewnetrzne i od stonca w okresie miesiecznym
Miesiac Od naslonecznienia Wewnetrzne Calkowite
Qsol [kWh/m-c] Qint [kWh/m-c] QH,gn [kWh/m-c]
I 1071,60 2701,12 3772,73
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II 1491,90 2439,72 3931,62
11X 2865,58 2701,12 5566,70
v 4019,55 2613,99 6633,54
A\ 5296,08 2701,12 7997,20
VI 5318,26 2613,99 7932,25
VII 5522,72 2701,12 8223,84
VIII 4973,33 2701,12 7674,45
IX 3316,56 2613,99 5930,55
X 2072,69 2701,12 4773,81
XI 1151,74 2613,99 3765,73
XII 1000,89 2701,12 3702,01
Suma 38100,90 31803,52 69904,43
Zyski ciepta
1997 5224 : it;:e"
B tarzec
931 B «wiecier
W va
4774 . Czerwier
| 3786 3702 W Uipiec
[ | [ | | 1 sierpien
Wrzesien
Paidziernik]
Listopad
Grudzief
¥ K # ¥l J
Straty ciepta
Straty przez przenikanie Qtr 25140,67 [kWh/rok]
Na wentylacje Qve 8978,00 [kWh/rok]
Catkowite straty ciepta QH,ht 34118,68 [kWh/rok]
Wsp6lczynnik strat ciepta przez przenikanie Htr 243,16 [W/K]
Wspobiczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 86,84 [W/K]
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Straty ciepla przez przenikanie i wentylacje w okresie miesiecznym

1568

Miesiac  [Srednia temp. zew. Straty przez Straty na wentylacje Calkowite
Oe [ oC] przenikanie Qve [kWh/m-c] QH,ht [kKWh/m-c]
Qtr, [KWh/m-c]
| -0,40 3690,65 1317,97 5008,62
1I -0,70 3382,51 1207,93 4590,45
111 2,80 3111,73 1111,23 422296
v 7,30 2223,50 794,03 3017,53
A\ 12,70 1320,67 471,63 1792,30
VI 17,30 472,71 168,81 641,52
VII 16,00 723,66 258,43 982,08
VIII 17,80 398,01 142,13 540,15
IX 13,40 1155,52 412,65 1568,17
X 8,90 2008,15 717,13 2725,28
XI 3,80 2836,27 1012,86 3849,13
XII -1,10 3817,29 1363,20 5180,49
Suma 25140,67 8978,00 34118,68
Straty ciepla
B styczed
STeO oLy
W tarzec
VT : i:i:ecier‘
. Czerwier
15 [ . Lipiec

Sierpien
Wrzesien
Paidziernik]

Listopad

Grudzien

X X # il

]
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Zapotrzebowanie ciepta uiytkowego — ogrzewanie i wentylacja

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH,nd 14708,08 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie ciepla w ujeciu miesiecznym

325
48 105 36

590

Miesiac | Wzgledna dlugosé Liczba godzin Wspétcezynnik Miesieczne
czasu ogrzewania grzewczych efektywnosci zapotrzebowanie na
fH,n wykorzystania energie
zyskow ciepla, QH,nd,n [KkWh/m-c]
nH,gn
Strefa: Ogrzewana
1 1,00 744,00 0,57 2856,77
11 1,00 672,00 0,54 2472,66
I 1,00 744,00 0,43 1821,65
v 0,27 197,75 0,31 943,47
v 0,00 0,00 0,18 328,14
VI 0,00 0,00 0,00 0,00
Vil 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII 0,00 0,00 0,00 0,00
IX 0,00 0,00 0,21 327,94
X 0,62 463,00 0,36 990,41
XI 1,00 720,00 0,51 1945,65
X 1,00 744,00 0,58 3021,39
Suma 4284.,76 14708,08
Zapotrzebowanie na energie
B styczed
W Lty
3021 M warzac
2827 B swiscier
W va
T M Czerviee
M Uipiec

Sierpien
Wrzesien
Paidziernik]

Listopad

Grudzief

il W 1l X

]

Zapotrzebowanie na energi¢ koncowg dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

Nosnik energii nH.,g nH,s nH,d nH,e nH,tot wH
[-] [-] [-] [-] [-] [-]
Strefa: Ogrzewana
Gaz ziemny | 091 093 | 096 093 | 076 | 110
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nH,g [-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia no$nika ciepta z energii dostarczonej do granicy

bilansowania budynku (energii koncowe;j)

nH,s [-] — Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu

grzewczego budynku ( w obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

nH,d [-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu (dystrybucji) nosnika ciepta w obrebie budynku ( w

obrgbie ostony bilansowania lub poza nig)

nH,e [-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w budynku ( w obrebie ostony

bilansowania lub poza nig)

nH,tot [-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego budynku — od wytwarzania

(konwers;ji) ciepta do przekazania w pomieszczeniach

wH [-] — Wspdlczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie

no$nika energii do budynku na potrzeby ogrzewania

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa dla potrzeb
ogrzewania i wentylacji

QK.H

19466,03 [kWh/rok]

6. Zapotrzebowanie na energi¢ na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa dla potrzeb cieptej wody uzytkowe;j

Parametry

Strefa: Ogrzewana

Jednostkowe dobowe zuzycie wody VCW 0,10 [dm3/m?2edoba]
Czas uzytkowania tuz 255,50 [doby]
Zapotrzebowanie ciepta uiytkowego — ciepta woda
Roczne zapotrzebowanie ciepla uzytkowego do podgrzania QW,nd 855,34 [kWh/rok]

cieplej wody

Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa dla potrzeb cieptej wody uzytkowej

Nosnik energii nWw.g nWw.,s nw.d
[-] [-] (-]

nW.e
(-]

nW,tot WW
[-] (-]

Strefa: Ogrzewana

Energia 0,99 0,85 1,00
elektryczna z
sieci
systemowej

0,84 3,00

nW.,g [-] — Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia no$nika ciepta z energii dostarczonej do granicy

bilansowania budynku (energii koncowej)
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nW.s [-] — Srednia sezonowa sprawnos$¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemnoéciowych

systemu cieptej wody (' w obrgbie ostony bilansowania lub poza nig)

nW.d [-] — Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu (dystrybucji) cieptej wody w obrebie budynku ( w

obrgbie ostony bilansowania lub poza nig)

nW.e [-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania

nW,tot [-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu ogrzewania cieptej wody
ww [-] — Wspdlczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie
no$nika energii do budynku na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa dla potrzeb QKW 1016,45 [kWh/rok]
cieplej wody uzytkowej
7. Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pomocniczg
Rodzaj urzadzenia pomocniczego gel tel
[W/m2] [h/rok]
Strefa: Ogrzewana
Pompy obiegowe | 0,01 8760,00
gel [W/m2] - Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napedu urzadzenia pomocniczego
tel [h/rok] - Czas dziatania urzadzenia pomocniczego
Zapotrzebowanie na energi¢ pomocniczg- system wentylacji Eel,pom,V 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energi¢ pomocniczg- system ogrzewania Eel,pom,H 55,99 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energi¢ pomocnicza- system przygotowania |Eel,pom, 0,00 [kWh/rok]
cieptej wody uzytkowe;j w
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8. Roczne zapotrzebowanie na energi¢ dla budynku

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng

Zapotrzebowanie na energie pierwotna: Calkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m2-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 21412,64 33,50 86,94
System do podgrzania cieptej wody 3049,34 4,77 12,38
Urzadzenia pomocnicze 167,98 0,26 0,68
Suma 24629,95 38,53 100,00
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowq
Zapotrzebowanie na energie koncowa: Calkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m2-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 19466,03 30,46 94,78
System do podgrzania cieptej wody 1016,45 1,59 4,95
Urzadzenia pomocnicze 55,99 0,09 0,27
Suma 20538,47 32,13 100,00
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowgq
Zapotrzebowanie na energie¢ uzytkowa: Calkowite Jednostkowe Udzial
[kWh/rok] [kWh/(m2-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 14708,08 23,01 94,50
System do podgrzania cieptej wody 855,34 1,34 5,50
Suma 15563,42 24,35 100,00
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9. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng dla budynku

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na EK 32,13 [kWh/(m2-rok)]
energi¢ koncowg dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na EP 38,53 [kWh/(m2-rok)]
energi¢ pierwotng dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego 45,00 [kWh/(m2-rok)]
zapotrzebowania na energi¢ pierwotng dla budynku EP

Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna dla budynku EP jest ponizej wartosci 45[kWh/(m2\rok)].

OPRACOWAL.:

RAFAL MARCINIAK
UPR. BUD. MAZ/0425/PWBS/15
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10. ANALIZA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPtO

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 1. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego).
W przypadku budynku prokuratury zdecydowano si¢ podda¢ analizie dwa systemy:

a) System alternatywnego ogrzewania budynku — zrédlem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej i na cele centralnego
ogrzewania jest powietrzna pompa ciepla zasilana z fotowoltaiki

b)System konwencjonalny — zrédtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej sa podgrzewacze elektryczne i na cele
centralnego ogrzewania kociot gazowy

2.Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej zgodnie
z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow.

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: Calkowite Jednostkowe Udzial
[kWh/rok] [kWh/(m2-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 14708,08 23,01 94,50
System do podgrzania cieptej wody 855,34 1,34 5,50
Suma 15563,42 24,35 100,00

Dostgpnymi nosnikami energii, ktére poddano analizie sa m. in. energia ze spalania gazu, energia elektryczna i energia stoneczna.
Zdecydowano si¢ podda¢ analizie powyzsze dwa zrodla kierujagc si¢ mozliwosciami ekonomicznymi. Niniejsza analiza
uwzglednia iz, dla dany budynek ma mozliwo$¢ podtaczenia si¢ do sieci energetyczne;j.

3. Zakladajac, iz:

a) energia uzyskana z pompy ciepla opartej na powietrznej pompie ciepla jest w stanie pokry¢ 100% zapotrzebowania na ciepto,
b) roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa wynosi 15563,42 [kWh/rok]

c) $rednie koszty wyprodukowania 1kWh energii cieplnej przy wykorzystaniu energii stonecznej to: 0,0zt

d) $rednie koszty wyprodukowania 1kWh energii cieplnej przy wykorzystaniu gazu to: 0,21 zt

e) Srednie koszty wyprodukowania 1kWh energii cieplnej przy wykorzystaniu energii elektrycznej to:0,6zt

4. Podsumowanie

Rodzaj zrédta ciepta Pompa ciepta + Fotowoltaika Kociot gazowy + Podgrzewacze elektryczne
Koszty Inwestycyjne Pompa ciepta 50 000,00 zt Kottownia gazowa 15 000,00 zt
Fotowoltaika 30 000,00 zt Podgrzewacze elektryczne 10 000,00zt
Koszty Eksploatacyjne 0,00 zt 3601,90 z
Whioski Roczne koszty eksploatacji pokrycia zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa za pomoca pompy ciepla

zasilanej z fotowoltaiki sg nizsze (zerowe) niz w przypadku zastosowania kotlowni gazowej dla celow
c.o. i podgrzewaczy elektrycznych dla celow przygotowania c.w.u. Koszty inwestycyjne sa wyzsze
dla pompy ciepta.

Biorac pod uwage koszty inwestycyjne, eksploatacyjne i kwestie ekologiczne podjeto decyzje o
realizacji systemu grzewczego opartego na wykorzystaniu kotlowni gazowej dla celow c.o. oraz
podgrzewaczy elektrycznych dla celow przygotowania c.w.u.

OPRACOWAL.:
RAFAL MARCINIAK
UPR. BUD. MAZ/0425/PWBS/15
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Wszystkie podfqczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Wszelkie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.
Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonac w osfonach rur stalowych,
wystajgcych poza przegrode.
Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej prowadzic w przepustach
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wydfuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci
samo—kompensacji).

Przejscia instalacji przez dylatacje wykonae w pesziu.

Wszystkie instalacje wewnetrzne prowadzi¢ w bruzdach sciennych

‘ Zachowa¢ dostep do armatury (zastosowac skrzynki podtynkowe).

20x2,8 N
Instalacja gazowa . T — .
. ‘prio;wodzjonoj od skrzynki """ o 20X%2,8 | 22INT/600 -
gazowePymjeszezoné] na o O _CE), - <o [600 mm] =]
/e/\ewaq‘w‘ ey %@mre pQ[,t;efg;n
~— -~ 4,50
= — — ——
/77777F / —7 /77777 /777777
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00 (O [ve) (@) [celi<e] o0 O
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‘ nr. rysunku
Przebudowa i termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie. 1:50
nazwa,édres DZ. NR EW: 56 AM-15 OBREB STRZELIN. skala
Prokdrz Okregowa we Wroctawiu, Ul. Podwale 30, 50-950 Wroctaw. PB
inwes dres stadium
projektod R/ asystent: sprawdzajgcy: SAN.
mgr inz-Rafat Marciniak mgr inz. Julita Izydorczyk mgr inz. Monika Anuszczyk branza
nr upr. MAZ/0425/PWBS/15 nr upr. LOD/3779/PWBS/19 |05 2022
upr. bud. w spec;j. sani. do proj. bez ogr. upr. bud. w specj. san. do proj. bez ogr. data
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Naczynie wzbiorcze np.—]
Reflex N80
V=80l

Stacja uzdatniania wody np.—]|

Aquaset 500—N
gmax=1,2m3/h, V=100m3x"f
zmiekczacz zasilany napieciem
24V /50HZ, w komplecie z
urzqdzeniem transformator

Detektor gozu\

Sprzegfo hydrquﬁczme\

Projektowany kociot ngowy\
np. Viessmann 100—W typ
B1HC Q=2,9-29,3kW,
M=32kg

odprowadzenie spalin od
kotta poprzez witgczenie do
istniejgcego systemu
spalinowego

Sterownik gaz—

R

SW-IST-2

L -1.07

Archiwum

417006
L 2

o

Plytki-qeramiczne

D1

X
—71d

-

P ©

| st

a

SW-IST-2

\u\ﬂ
2l ¥
Elp

SUW

grzewcze]j

Rozdziat wody na
cele bytowe i ppoz

erownik dla

potrzeb kotfowni

7Sygnonocjo optyczno

kustyczna

It uzupetnieniu
ztadu odtqgczyc
stacje uzdatniania
wody od instalacji

ogrzewanie
kondygnacje
parter -poddasze

ogrzewanie
piwnica

UWAGA:

— IZOLACJA RUROCIAGOW WG WT2019

— MONTAZ URZADZEN WG. ZALECEN PRODUCENTA.
— BEZPOSREDNIO PRZED URZADZENIEM WYKONAC
REDUKCJE /PRZESCIE ZE SREDNICY
PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU NA SREDNICE
KROCCA PRZYLACZENIOWEGO DO POMPY OBIEGOWEJ,
SPRZEGEA HYDRAULICZNEGO

LEGENDA
INSTALACJA GAZU

INSTALACJA C.O0. — ZASILANIE

— — — — — INSTALACJA C.0. — POWROT
OKABLOWANIE STRUKTURALNE
ZIMNA WODA

OPIS ARMATURY

pompa obiegowa

filtr siatkowy

zawdr odcinajgcy gwintowany

zamknigte naczynie wzbiorcze

zawdr bezpieczenstwa

(O EHE 0 ®

monometr tarczowy O—6bar

zawdr zwrotny gwintowany

zawor odwadniajgcy gwintowany

% X

pofgczenie elastyczne

c1z [l |czujnik temperatury zewnetrznej

sprzegfo hydrauliczne z odwodnieniem
i automatycznym odpowietrznikiem

sygnalizacja optyczno — akustyczna

detektor gazu

® e -
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nazwa, adres DZ. NR EW: 56 AM-15 OBREB STRZELIN. skala
Prokuratura Okregowa we Wroctawiu, Ul. Podwale 30, 50-950 Wroctaw. PB
inwestor, adres stadium
projektant: asystent: sprawdzajacy: SAN.
mgr inz. Rafat Marciniak mgr inz. Julita Izydorczyk mgr inz. Monika Anuszczyk branza
nr upr. MAZ/0425/PWBS/15 nrupr. LOD/3779/PWBS/19 |05 2022
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2,00
Tolf=% To)l=" 1 Ielion lo)i=1
O fo]um 22| % cojum o [T B 90
(600'mm 20x238 e @

o | JPI 220
gk i =
0.07 Sala konferencyjna z3 <=
9,00 m2 | Wyktadzina dywanowa | % o

2,005 90 —
0.07 +20 °C ?ﬂgzo S

dwym: 1109 W] 2x28- s
) m—

205

I
OO LEGENDA
S H
~— | /1
3,00 mﬁ WFW%GB—‘ | — 0] > numer pomieszczenia, temperatura
= J L [520 mm] / o 1,1775;1787 C obliczeniowa dla zimy i wymagane
— wym. i i
20%x238 = T/600 20x28 = 20%28 y zapotrzebowanie na ciepfo
T 00 mm 20x2
L | 0x28 m przejscie odpornosci ogniowej rowne odpornosci
- przegrody
‘ - — 0.09 Pom. gospodarcze instalacja hydrantowa
;; / 0.06 +20 C w 0 08 +20 C 7,34 m2 | Wyktadzina dywanowa oznaczenie pionu instalacji hydrantowe]
A . .
(DWym 607 W ®Wy . 597 W 20x 2,8 0 09 +16 OC hydrant przeciwpozarowy z wegzem [=30m dn25;
8’5‘ . 20x2,8 s — . q=1,0dm?/s
105 f\_)E t k rfO 4 ¢W - 241 W opis instalacji hydrantowej (materiaf,
OO] z3 T o pa— T srednica, ocynk.)
205 N . \>><__/ — opis instalacji wody z rur stalowych
o — /~ ~— s Zw 22x 1,2 |zaciskowych(srednica rurociqgu, ZW — zimna
2,50 0.06 Pom. biurowe - e e e woda, CW — ciepta woda, CYRK — cyrkulacja)
7 17.59 m2| Wykiadzina d 0.08 | Pom. biurowe e G oo instalocja_zimne] wod
, yktadzina dywanowa 18,53 m2| Wykladzina dywanowa ZW 25 %35 instalacja ciepte] wody uzytkowej
Podgrzewacz elektryczny—_| J ’ SW-NP-2 | oznaczenie pionu instalacji wodociggowe]j
podumywalkowy V=>5I, - 25x3,5 21 x3.45 opis instalacji c.o. z rur wielowarstwowych

M=4,5kg, Pe=1,5kW, I CW 20 x 2,8 \ g (srednica rurociggu)
230V,/50Hz A } - - : A
= 010 WC\NPS\ instalacja c.o. zasilanie
SW-IST-1 @ SW-IST-1 R ~—~ instalacja c.o. powrét

7@4\Q2 Plytki cera}(cz ne L _ZW 25 x 3,5 iy =

<

/\/25X3\,§ - O ( : =) |oznaczenie pionu instalacji c.o. grzejnikowego
o 01
ST - 0.07 H16 °C % 22INT/900 grzejnik zintegrowany, dolnozasilany
8 10 +18 °C dwym: 838 W Sl |{roszaj mysokote,
L:’—t 58 E 146 W 2,00 D_H dfugose, nastawa grzejnika)
. o EE £ materiaf i érednica instalacji gazu
TH [T‘ g = o gi = W2 5 AN V o, instalacja gazu
L N - ; N B N B WO oznaczenie pionu instalacji gazu
7 =) b5//+1 N 02 0.01___|Komunikacja pionowa \ D
A N R U 9,68m2 |Plytki ceramiczne A
dwym: 326 W)~ ; hommememee f g ’ 2l
A / \ UWAGI
7 -n 70 Zachowa¢ dostgp do armatury (zastosowa¢ skrzynki podtynkowe).
o) ZW 20 x 2,8 ﬁ - SW-IST-1 SW-IST-1 Y Y Wszystkie podfqczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzié na budowie.
a'= 011 +18 C "Bf\ FBM WSZe.M? rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.
¢Wym 276 W oXE o / Z>u ;;ziééj;fycphrzeézgrzegrodydkomstrukcyjne wykona¢ w osfonach rur stalowych,
N . rzegrode.
105 20x 2,8 20,29 m2 Ptytki ceramiczne - \ Przejscia przZZ przpegrc?dy S odpornosci ogniowej prowadzi¢ w przepustach
O 01 ZOO —20X2,8 D oIS ogniocodpornych zgodnie z opisem technicznym.
. ~ Przewody nalezy prowadzic w sposob zapewniajgcy wfasciwg kopensacje
p 25x3,5 20x2,8 20x2,8 A9U N ﬁ7)o wydfuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci
2028 AT 220 11INT/ 400 samo—kompensacji).
<Y Xe,0 4

L s . 4 7 4 1 T [ \ [720 -mm] | Przejécig I‘msto\ocj{ przez dylatacje wykonpé w peszlu.
7 1,00‘3‘h[520 60 1,50 1 I B Wszystkie instalacje wewnetrzne prowadzic w bruzdach Sciennych

E

[N

N R (N R 1 777 I R I
0.05 | |WC / o2 =
. SRiTaN SRINaN
3,83m2 |Plytki ceramicznd 20%2,8 SW-IST-1 SW-IST-1 SW-IST-1
Podgrzewacz elektryczny
d Ik V=25l,
230V /50Hz podumywalkowy V:5t\ '/z 20x2,8 —
M=4,5kg, Pe=1,5kW, o 3028 ==
230V /50Hz yal §72 :
= cw20x2,38 0o
20x 2,8 -
0.04 Pom. biurowe 0.03 Pom. socjalne 0.02 Sekretariat
23,12 m2| Wyktadzina dywanowa . 17,32 m2|Ptytki ceramiczne 26,07 m2| Wyktadzina dywanowa
0.04 +20 °C N4
dwym: 974 W 0.03+20°C}— 0.02 +20 °C
dwym: 630 W &U f §U dwym: 942 W
1 | |
[SW-IST-1 @ !
SW-NP-1 {
1,00 - 5 T T
4 o— = | | | |
gt T
Eo J N/
N, 20x2,8 22INT/60 20x2,8 22INT/600 " 20x2,8 22INT/600 20x2,8
S 2o et 729 (583 - Sle
1,50”‘# 1,50‘:‘# 150”#
- ul. Wiertnicza 143A
rf ) & e o 7 = T T s F 02-952 Warszawa
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= — (] (=] (] (] (] Prokuratura Okregowa we Wroctawiu, Ul. Podwale 30, 50-950 Wroctaw. PB
=) =) =] =] (=) inwestor, adres stadium
projektant: asystent: sprawdzajacy: SAN.
mgr inz. Rafat Marciniak mgr inz. Julita 1zydorczyk mgr inz. Monika Anuszczyk branza
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% 22INT/600 % il
[600 mm]
150 [y -
1,56 AN
e = —ho 11 D50
~ ~ \20 x 2,8 - b 210\
§§ ]
z3
[&e]
1.06 |Pom. biurowe 8= 95
8,93 m2 | Wykfadzina dywanowa fip T [j.50 210 0.0 S S S S
= = = S
1.06 +20 °C _20x28 H RS
;i o) Lo Lo
Ddwym: 1073 W) 9 S & 8 S 33

\
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8
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S
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| ¥
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O\
— | 200 o OlEEE 71 »d—ﬁ ‘
299 S 11INT/600
1 Iz Y=Y —— — — J%O mm]
\20 x 2,8 % 00 \20x 2,8 22INT/600 \20x2,8 /] N EE' N o~
U m] [720 mm] ( \ ({ @U
s L LEGENDA
|
\L [ ° numer pomieszczenia, temperatura
/ 115+18 C obliczeniowa dla zimy i wymagane
— Pwym: 577 W) zapotrzebowanie na ciepto
H przejscie odpornosci ogniowej rowne odpornosci
105 80 T J T 3 przegrody
O 01 6 - | | U ﬂﬂ‘ 1\“ instalacja hydrantowa
. o } o // N/
205 Hp 1.05 +20 °C 107 120 °C 1.08 +20 °C} - B— .
@ 620 W : (p . 60;’1’W N ~ — oznaczenie pionu instalacji hydrantowej
20x2,8 Wym ¢Wym 561 W Wym Tl < yﬁ\(\J hydrant przeciwpozarowy z wezem [=30m dn25;
%% ° NI oy gq=1,0dm?*/s
S E 1.05 Pom. biurowe 1.07 Pom. biurowe ! 1.08 Aneks kuchenny [®») — opis instalacji hydrantowej (materiat,
Eo 17,51 m2| Wyktadzina dywanowa 18,45 m2| Wyktadzina dywanowa 14,99 m2|Ptytki ceramiczne < ~ srednica, ocynk.)
£s opis instalacji wody z rur stalowych
N O
e ZwW 22x 1,2 |zaciskowych($rednica rurociggu, ZW — zimna
SW-IST-1 @ SW-IST-1 SW-IST-1 @ 7/// woda, CW — ciepta woda, CYRK — cyrkulacja)
. instalacja zimnej wod
3,00 ~ - -
} ) cWw 20x 2,8 - instalacja ciepfej wody uzytkowe]
Podgrzewacz elektryczny—- ) | . . . . . .
C o durymall ey =" ~ oznaczenie pionu instalacji wodociggowe]j
/ ! \
) / L =4,5kg, Pe=1,5kW, \LI- 2 20x2,8 101 -|-1 D °C g 21 x3.45 opis instalacji c.o. z rur wielowarstwowych
_ - 230V /50Hz \\v/,/ 5 ¢Wym 445 W ‘(Srted‘mcvo rurociqgg‘) '
- s instalacja c.o. zasilanie
x WO\ O | instalacja c.o. powrét
o ) o2 ANAL ZOX‘Q O 1.01  [Komunikacja pionowa
| / | ® j ‘30'1 m2 |Pytki ceran'llicgne Y oznaczenie pionu instalacji c.o. grzejnikowego
1 04 +7§?& H Y U I /; ‘ | | J 2[§I2l\(l)T/900 grzejnik zintegrowany, dolnozasilany
L] . - mm] (rodzaj,wysokose,
/_\ /(7 (DWym 37 2 T*::g gi: ‘ ‘ 2'OOD_H dfugose, nastawa grzejnika)
T8 A
D ‘ SW-IST-1 SW-IST-1 j przewody freonowe
,7/ / oznaczenie pionu instalacji freonowej
= o oznaczenie materiafu i srednicy rurociqgu instalacji
oA 20x 2,8 freonowej
v L 1.09 Korytarz 105
. OU 20x28 - :
105 204)(:2'&,\70\7 res 26,62 m2|Plytki ceramiczne Hp 205 0.01
1 Y ——— 25x35 20x28
T [
0.00 500 — 1.09 +18 °C e
1,00, 2202, .
~7 1[18I0,\(13Tr/1'?r?1(]) (pWym 505 W Zachowa¢ dostep do armatury (zastosowa¢ skrzynki podtynkowe).
| PY o | Wszystkie podfqczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.
/ - 2,00 Wszelkie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.
o h Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonaé w osfonach rur stalowych,
/ ystajgcych poza przegrode.
' 5 zejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej prowadzic w przepustach
/ Z I égnioodpornych zgodnie z opisem technicznym.
_ /3 ; ox2e = Przewody nalezy prowadzic w sposéb zapewniajgcy wiasciwg kopensacie
1.04 om. biurowe f \20 x 2, [N wydfuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci
3,85 m2 ||Plytki ceramiczne 25x3,5 SWHIST-1 SWHST-1 samo—kompensac ). )
3 Przejscia instalacji przez dylatacje wykonaé w peszlu.
Podgrzewacz elektryczny Wszystkie instalacje wewnetrzne prowadzi¢ w bruzdach sciennych
podumywalkowy V=>5I,
M=4,5kg, Pe=1,5kW, "
230V,/50Hz /‘
Jednostkg zewnetrzna dla CLLLL0L
potrzeb serwerowni np.
Daikin |Perfera RXM25R
Qch=1,3/2,50/3,20kW,
M=10kg, L=46dBA
Pe=0,56kAW, 230V /50Hz
pracla naprzemienna, — -
montar na elewacji na 1.03 Pokoj PR 1.02 Sekretariat
poziomie pietra 30,44 m2| Wyktadzina dywanowa 37,21 m2| Wyktadzina dywanowa
/
VI I4 +20°
Jednostka zewnetrzna d\o/ 103 20 C 1 02 +20 °C
potrzeb serwerowni np. ¢Wym 1114 W :
Daikin |Perfera RXM25R waym: 1355 W
Qch=1,3/2,50,/3,20kW,
M=10kg, L=46dBA 1,50 SW-NP-1 ®
Pe=0,56kAW, 230V /50Hz
pracia naprzemienna, 8-5-
montaz na elewacji na BAES
poziomie pietra Es |
N3 _ 20x2,8 22INT/600 20x2,8 22INT/600 20x2,8 _
N= [600 mm] [720 mm]
o O Na il Fa JllleoN 600 ([en] o'R
[Co)mn T T m Q|=
1,50 72,5 2,50
= ul. Wiertnicza 143A
F/ @7 I | T i I i f 1 f i *3 F
RS 7 7 7 % 7 RS 02-952 Warszawa
H—— 2K =& =& S 2 RZUT PIETRA 1 - INSTALACJE WODNE | C.O. . rysunku
g— — — p— — Przebudowa i téermomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie. 1:50
o (=] (=] (=} =] nazwa, adres [DZ. NR EW: 56 AM-15 OBREB STRZELIN. skala
(=) =) =) =) =) Prokuratura OKrggowa we Wroctawiu, Ul. Podwale 30, 50-950 Wroctaw. PB
inwestor, adres stadium
projektant: asystent: sprawdzajgcy: SAN.
magr inz. Rafat Marciniak mgr inz. Julita Izydorczyk mgr inz. Monika Anuszczyk branza
Ve Ve 7\ Ve V™ nr upr. MAZ/@425/PWBS/15 nr upr. LOD/3779/PWBS/19  [95 2022
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Magazyn dowodow

120,41 m2| ptytki ceramiczne

dwym: 3842 W

2.01 +16 °C
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+16 °C
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EI 30

Jedno
Daikin

tka scienna np.
Perfera FTXM25R

Qch=1,3/2,50,3,20kW,

M=10kg,
L=25gBA
naprzemienna

praca

V=7,6m3/min,

\ |
\ V
| |
T )

Zl

Jednostka scienna np.
Daikin Perfera FTXM25R
Qch=1,3/2,50/3,20kW,
M=10kg, V=7,6m3/min,
L=25dBA

praca naprzemienna
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il ==

2.04 +16 °
dwym: 629 W
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Magazyn dowodow
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2.03

Serwerownia

17,36 m2|niepalna wyktadzina PCV

Pomieszczenie w,

Hp

dzielone pozarowo-
Sciany wykonczone od wewnatrz ochronng
ptyta GK gr. 15 mm

2.03 +12 °C

dwym: 261 W

T

aA__1_T¢

dwym: 450 W

2.02 +16 °C

2.02

Magazyn dowodow

15,20 m2|Plytki ceramiczne

60

Lo 22INT/600

(o
— [520 mm]

THo =

NN

LEGENDA

1.15+18 °C
dwym: 577 W|

numer pomieszczenia, temperatura
obliczeniowa dla zimy i wymagane
zapotrzebowanie na ciepto

przejscie odpornosci ogniowej rowne odpornosci
przegrody

instalacja hydrantowa

oznaczenie pionu instalacji hydrantowej

hydrant przeciwpozarowy z wezem [=30m dn25;
gq=1,0dm?/s

opis instalacji hydrantowej (materiat,
Srednica, ocynk.)

ZW 22x1,2

opis Instalacjl wody z rur stalowych
zaciskowych(érednica rurociggu, ZW — zimna
woda, CW — ciepta woda, CYRK — cyrkulacja)

instalacja zimnej wod

instalacja ciepfe] wody uzytkowe]

oznaczenie pionu instalacji wodociqgowe]

21x3,45

opis instalacji c.o. z rur wielowarstwowych
(srednica rurociggu)

instalacja c.o. zasilanie

instalacja c.o. powrot

oznaczenie pionu instalacji c.o. grzejnikowego

2,00 OIFEEEE

22INT/900
[520 mm]

grzejnik zintegrowany, dolnozasilany
(rodzaj,wysokose,
dfugose, nastawa grzejnika)

przewody freonowe

oznaczenie pionu instalacji freonowej

oznaczenie materiafu i Srednicy rurociggu instalaciji
freonowej

F projektowany klimatyzator scienny

UWAGI

Zachowa¢ dostgp do armatury (zastosowaé skrzynki podtynkowe).
Wszystkie podfqczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Wszelkie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.
Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w osfonach rur stalowych,
wystajgcych poza przegrode.
Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej prowadzic w przepustach
ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym.
Przewody nalezy prowadzic w spostb zapewniajgcy wiasciwg kopensacje
wydfuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci
samo—kompensaci).

Przejscia instalacji przez dylatacje wykona¢ w peszlu.

Wszystkie instalacje wewngtrzne prowadzi¢ w bruzdach sciennych
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ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

RZUT PODDASZA - INSTALACJE WODNE | C.O.

S08

nr. rysunku

Przebudowa i termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie.
nazwa, adres DZ. NR EW: 56 AM-15 OBREB STRZELIN.

1:50

skala

Prokuratura Okregowa we Wroctawiu, Ul. Podwale 30, 50-950 Wroctaw.

inwestor, adres

PB
stadium

projektant:
mgr inz. Rafa#Marciniak
nr upr. MAZ/425/PWBS/15

asystent:
mgr inz. Julita Izydorczyk

sprawdzajacy:
mgr inz. Monika Anuszczyk
nr upr. LOD/3779/PWBS/19

upr. bud. w specj. san. do proj. bez ogr.

SAN.

branza

05.2022

data

upr. bud. w épe “pni. | do proj. bez ogr.
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95

60

Kratka nawiewna typu ,,Z”  300x300,
zaczerp powietrza 2,0m ponad
terenem, nawiew do pomiesczenia
kratkq 0,3m ponad podfogqg

—

2
S

95
60

.09

Przedsionek

1,48 m2

Ptytki ceramiczne 7

PCV110

4 .

LEGENDA

)

7

7
Y

B /és opis instalacji kanalizacji sanitarnej

istniejgca instalacja kanalizacji sonitarnej prowadzona w warstwach podfogi

projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona w warstwach pod

instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod stropem

logi

S ZN | oznaczenie zaworu napowietrzajgceqo
I % Oodcinek tfoczny SW-IST-2 (-] : e
[P g i PE40 oznaczenie pionu kandizaji sanitarnej
Istniejgca O |pion 9110
schfodsztgj'quc‘g PCV?JBU aznaczenie Srednicy, spadku i materiatu rurocigqu
i=2%
0.10 Pom. gospodarcze
3,20 m2 |Posadzka istniejgca _ 3 1 5 ~_\ o) H przejscie odpornosci ogniowe]j rowne odpornosci przegrody
)
Zotoiiomo ompa sciekowa Projektowang— < kratka wentylacyjna scienna
Wio Wio—EMU—KS & £9 2 Qnsto[ecdje I:[zoo i
przelacznikiem plywakowym, wiqczyc do d Kanal wentylacyiny. $redni
|:SW-|ST-2 °® 230 \//50 Hz, P=750 W, |:SW-|ST“-2 = istniejgce] anaf wentylacyjny, Srednica
V=23000 |/h, Hpod=17 m ﬁ*v 11 - , . o N
=03 - ~_kulow 'IOO nawiewnik szczelinowy w oknie z mozliwosciq przymkniecia
-1.06 " tArchiwum -1.07  |Archiwum " | -1.08 TArchiwum H 60 0.01
16,95 M2 Piytkiceramiczne 17,96 m2|Plytki ceramiczne | 2 = 4,19 m2[Piytkiceramiczne SW-IST-2 P kratko tronsferova w drzaioch
L Sl e L
B i fe8
a ﬁz 7/7—
Skropliny wfgczye d “ LVJVWA.G‘ Uistnie . . )
pionu poprzez syfo g o ~ 7 Syfrg\v%%g r\js mejgcefozwtqzomo kon;trukgyjno — materiatowe nalezy
a budowie. Wszelk b
Kuiow bCVEH10 i QU g%dzprem Gutorskim‘,e szelkie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z
I:I =29 _ ST rzejscig zez przegrody k trukeyj k I
r\ i=2% _ Stacjonarny osuszaca f — ‘U ZUU QZJ < e‘rd Ap ¢] y konstrukcyjne wykonywa¢ w osfonach, wystajgcych
I~ II c ienly fanglijacji sanitarnej zabudowac ptytq k—g, w miejscu rewizji wykona¢
w o powietrza z pompkg drz
: i skroplin Podejscie kanalizacji pod przybory typu:
- Stegonomy osuszacz Qi P SN — umywalka, notrysjk,pwonewoyno\eyz va\)/ kona¢ rurqg PCV DN40
powietrza z pompkg " 7 2 F\ﬁ/ 4 '
Y =5 ~ C o ° — zlewozmywak nalezy wykona¢ rurg PCV DN50
e ! skroplin B — WC nalezy wykag oﬁ rurfy PCV DNWK)Q tarz
E:> : ® ® O\l — piony nalezy Wyﬁo 35 rq PCY DNYQRY
01 { [é_ =1EN p— 31,44 m2 Ptytki ceramiczne
. // 7 | C
/ ) E Wszystesotwory w stropie pod przejscia instalacji nie mo ¢ b
% U w‘/ = Bre 0 yc p;yt dkgrytﬁ)q[wygh sjtropowych. ! 99 naruszac zeber
Przed nnniem kazdego otworu w Scianach i str h, lez fik ¢
—— / i ich rszmiar/z projektowanym asortymentem lub w p%ps%czemggﬁgy werytiowac
7 A . / W celu~prdwidtowe] wentylacji, wszystkie przejscia iono‘(éw przez Sciany i
| - - g stropy nalezy szczelnie Zabezpieczyé.
5 ci = SWaIST-2 g = SW-IST-2 \Zsot%\?r%ce kdnaty wentylacji grawitdcyjnej, ktére nie sq uzywane nalezy
- == ~ ﬁ owac.
1 Montaz urzqdzen wg. zalecen producenta.
PCV@160 N PCV2160 / Rewizje wykonaé w miejscach tatwo dost h i
| i=2% i=2% ° isieJ: Wyykohome i morjwtoz. atwo dostepnyeh umieszezonych wg punktu w
W—cetu—prawidtowe] rtytocii Tatez kazane] stolarce | drzwiowe]
95 125 95 wykonac e\gmemty‘f?&%f owe (krozt%pmcrgé?§m+\-ggedr iz podci@éiem).
0 01 =10 180 ggsﬁ?%zysfk‘ch elgrogiez| ypu revigiytidreetiificeaenstaladi zachowae
) 60 Hp o Skropliny wigczye do Y Wymior'yvi Istmejgce‘rozwiqzomo konstrukcyjno — materiafowe nalezy
}[ . w §D\° plonu poprzez syfon rswgrdozvé%r‘n: ggtgﬁsk?nv:e' Wszelkie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z
By .
il 5_1 kulowy Wystepujgce w projekcie nazw handlowe bqdz producentéw urzqdzen nalezy
5 traktowac jako przyktadowe. Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo
L ° ° Y zastosowania innyc urz%d en 1 wyrobow o nie gorszych parametrach

A

\Z

technicznych i uzZytkowyc

/‘ o | I

/A‘ PP®257 ! h///

[SW-IST-2]

Stacjonarny osuszacz
powietrza z pompkg
skroplin

SW-IST-2}

W<C
wo

VT

i=2%

Stacjonarny osuszacz
powietrza z pompkg
skroplin

| Archiwum

[SW-IST-2)

i=2%

SW-I§

>TM

Stacjonarny osuszacz
powietrza z pompkg
skroplin

hiwum
i ceramiczne

deszczu.
opadowymj i roztopowymi.

Projekt chroniony” prawem autorskim.

KONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

7

Wszystkie czerpnie i wyrzutnie w wersji zabezpieczone] przed opadami

Wszystkie przejscia instalacji przez dach zabezpieczyc przed wodami

W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEZNOSCI DOKUMENTACJ NELEZY

iczne prowadzone po dachu nalezy zabezpieczyé pfaszczem

Przejscia instalacyjne nie uwzglednione w konstrukcji wykona¢ wiertnicq.

posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

Przewgdy-nglezy prowadzic w sposdb zapewnidjgcy wiasciwg kompensacje
wydH igplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci

; ﬂr‘rvf pensaciji).
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ul. Wiertnicza 143A
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02-952 Warszawa
S S = 5 09
=} = o (=) RZUT PIWNICY - INSTALACJE KANALIZACJI | WENTYLACJI . rysunk
Przebugowa i termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie. 1:50
nazwa, adres DZ. NR EW: 56 AM-15 OBREB STRZELIN. skala
/ / Prokdar; Okregowa we Wroctawiu, Ul. Podwale 30, 50-950 Wroctaw. PB
1 [ 2 [ 3 4 5 inwes dres stadium
pro){l%gR/ asystent: sprawdzajacy: SAN.
mgr inz-Rafat Marciniak mgr inz. Patrycja Glapska mgr inz. Monika Anuszczyk branza
nr upr. MAZ/0425/PWBS/15 nr upr. LOD/3779/PWBS/19  |05.2022
upr. bud. w specj. sani. do proj. bez ogr. upr. bud. w specj. san. do proj. bez ogr. data




LEGENDA
sé\ opis instalacj kanalizacj sanitarnej
I instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona w warstwach podfogi
instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod stropem
©2ZN |ozaczenie zaworu napowietrzajgeego
oznaczenie pionu kandlizaj sanitarnej
o pion 8110
PCV@16Q qznaczenie rednicy, spadku i materiafu rurocigqu
i=2%
P'o padejscie kanalizacji sanitarnej doprowadzone z kondygnacji ponizej
m przejscie odpornosci ogniowe]j rowne odpornosci przegrody
>3 |vwentylator wyciggowy Harmann typ Base 120 V=50m3/h, P=18W 230V,
WC || =41dB(A), M=1,lkg — praca wraz ze Swiatlem, ze zwlokq czasowq 5 min
>3 |wentylator wyciggowy Harmann typ Base 120 V=50m3/h, P=18W 230V,
WO || =41dB(A), M=1,1kg — wentjlacja ogélng, praca ciggla
nawiewnik szczelinowy w oknie z mozliwoscig przymknigcia
kratka transferowa w drzwiach

I:[ < ‘ kratka wentylacyjna scienna

kanat wentylacyjny, srednica

UWAGI
Wymiary i Is‘miejgce rozwigzania konstrukcyjno — materiafowe nalezy
sprawdzic na budowie. Wszelkie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z

nadzorem autorskim.
Przejsci ez przegrody konstrukcyjne wykonywaé w osfonach, wystajgcych

aralizacji pod przybory typu:

— umywalka, natrysk, wanna ‘nalézy ‘wykona¢ rurq PCV DN40,
— zlewozmywak nalezy wykona¢ rurg PCV DN5O,

— WC nalezy wykonac¢ rurg PCV _DNT10,

— piony nalezy wykona¢ rurg PCV DN110.

ch ptyt korytkowych stropowych.
Orjiem kazdego otworu w Scianach i stropach, nalezy weryfikowa

\ \ \ \
| | S S S S S | | |
| 88 8 88 8% 8T | | |
m———# 777777 [ =—— -1y N - I
N | ‘
2]==y Si==y %)== 2]==y %:‘E‘giﬁ | 90 | |
| ip ‘ 220 @ | |
‘ 0.07 | Sala konferencyjna ‘ 5 ‘ ‘
9,00 m2 | Wyktadzina dywanowa | = — ‘ ‘
‘ i = Drzw:\ otwierane w
| tb] 1l 220 " i | crose posery bEY |
| 8 4+ Sl | |
B = —7 /
B . S et - -
‘ % | H — | ‘L:
| —
| S 8
‘ ‘ 0.09 Pom. gospodarcze
‘ ‘ 7,34 m2 | Wyktadzina dywanowa
| il l -
| 105 |l [trak info | - . -
| 000081 111/ Fp | -
| ~ o
‘ 7 ‘ 0.06 | Pom. biurowe ‘ 508 TPom Diurowe 7 y‘:?’# o~ Y
‘ 17,59 m2] Wyktadzina dywanowa ‘ 18,53 m2| Wyktadzina dywanowa |
| | : ) [SW-NP-2
\ \ s
| SWAST-1 o SW-ST-1 ° 734 m2
~ / r~
c % i L /s ol N Tl
v 017 ‘ \_\ (v @]
Sjrenw L | \,
BN ) A |
et = Si= A e g ———
e — |

~~_PCV@50
i=2%

80

o
S
=

Kanat wentylacyjny

$200 obudowac

ptytg karton—gips

SW-IST-1

0.1 Kor‘ytarz

20,29 m2

Prytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne

[SW-IST-1]

OO
O o0

«©

@]

projektowanym asortymentem Ilub wiposozemem,

widfowe] wentylacji, wszystkie przejscia kanatow przez sciany i
stropy nalezy szczelnie zabezpieczyc.
Istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjnej, ktére nie sq uzywane nalezy
zamurowac.

Montaz urzqdzen wg. zalecer producenta.

ag.
dlizagji sanitarnej zabudowac ptytq k—g, w miejscu rewizji wykona¢

ory w stropietﬁod przejscia instalacji nie mogq naruszac zeber

¢

Rewizje wykona¢ w ‘miejscach fatwo dostepnych umieszczonych wg punktu w

opisie: Wykonanie | montaz.
celu prawidfowe] wentylacji, nalezy we wskazanej stolarce drzwiowej
wykona€ elementy transferowe (kratki transferowe lub drzwi z podcieciem).
5)0 twszystkich elementéw typu rewizja, armatura na instalacji zachowaé
ostep. . . . . . .
Wymiary i \stmejgce rozwigzania konstrukcyjno — materiafowe nalezy
sprawdzic na budowie. Wszelkie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z
Q/odgorem outorskim.k.
ystepujgce w projekcie nazw
traktowac joko przyktadowe.
zastosowariia innyc

handlowe bqdz producentéw urzqdzed nalezy
amawiajgcy i wykonawca ma prawo
urzqdzen i wyrobéw” o nie gorszych parametrach

technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

Przewody nalezy prowadzic w sposdb zapewnidjgcy wlasciwg kompensacje
wydtuz ych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci

samo—k nsacji).

\ZOFLOCJ iczne prowadzone po dachu nalezy zabezpieczyé ptaszczem
ochron

Zerpnie | wyrzutnie w wersji zabezpieczone] przed opadami

Wszystkie przejscia instalacji przez dach zabezpieczyé przed wodami
opadowymj i roztopowymi.

Przejscia instalacyjne nie uwzglednione w konstrukcji wykonac wiertnicg.
Projekt chroniony’ prawem autorskim. B

W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEZNOSCI DOKUMENTACJl NELEZY
KONSULTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM.
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ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa
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0.04 Pom. biurowe e 0.03 Pom. socjalne 0.02 i Sekretarigt
23,12 m2| Wyktadzina dywanowa ’ N 17,32 m2|Plytki ceramiczne 26,07 T2 Wyktadzina dywanowa
L | 1 ) ‘
SW-IST-1 = ” ‘
SWAPT}— e
| - |
| AN |
3 3| 3l = | 3l
l !
|
e e s e | *7:;5 ] — /f**:”** /7 EE——
g /f | Zn x s
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RzUT PART%RU - INSTALACJE KANALIZACJI | WENTYLACJI nr?y:gku
Przebudowa i termc':tﬂodemizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie. 1:50
nazwa, adres DZ. NR EW: 56 AM-15 OBREB STRZELIN. skala
Prokuratura Okregowa we Wroctawiu, Ul. Podwale 30, 50-950 Wroctaw. PB
inwestor, adres stadium
projektant: asystent: sprawdzajgcy: SAN.
mgr inz. Rafat Marciniak mgr inz. Patrycja Glapska mgr inz. Monika Anuszczyk branza
nr upr. MAZ/O:}SVQ:BSMS nr upr. LOD/3779/PWBS/19  [05.2022
upr. bud. w specj. Sanjeqo proj. bez ogr. upr. bud. w specj. san. do proj. bez ogr. data
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1.06 Pom. biurowe 70 95
8,93 m2 | Wykfadzina dywanowa Hp 210 0.0 S S S
5 =) o S

0
205
b
105
205
50
205

instalacjo kanalizacji sanitarnej prowadzona w warstwach podfogi

oo}
[}
— |
=== === ’’’;jjam/ Ve
g o — — S5 | opis instalacji kanalizacji sanitarne]
instalacju kanalizacji sanitarnej prowadzona pod stropem
0|~
o~

©2ZN |oznaczenie zaworu napowietrzajgcego

oznaczenie pionu kandlizaji sanitarne]

(o} pion #110

PQVZ@GG oznaczenie srednicy, spadku i materiafu rurociqgu
1=2%

P i .

o podejscie kandlizacji sanitarnej doprowadzone z kondygnacji ponizej

75
Hp

75

Hp
65%\
-
“*
)

wentylator wyciggowy Harmann typ Base 1207 V=50m3/h, P=18W 230V,
T X WC || =41dB(A), M=1,1kg - praca wraz ze §wiatfem, ze zwiokq czasowq 5 min

wentylator wyciggowy Harmann typ Base 120 V=50m*/h, P=18W 230V,

WO | [=41dB(A), M=1,1kq — wentylacja ogélna, praca ciggla

X
105 ‘ = X [ ‘ 1\ Il Lﬂ nawiewnik szczelinowy w oknie z mozliwoéciq przymknigcia
o I LA =

0.01

— —fKS — kratka transferowa w drzwiach
X 02 ’: ) RSN
7% X =< ,(\f\j‘ D 80m3/h | opis instalacji wentylacj (wydatek i Srednica anemostatu
- - I #100 i i
1.05 Pom. biurowe 1.07 Pom. biurowe ! 1.08 Aneks kuchenny > > e mmi% kwrsntf‘;‘ocﬁ Wyagone]
17,51 m2| Wyktadzina dywanowa 18,45 m2| Wyktadzina dywanowa 14,99 m2|Ptytki ceramiczne | wo

kratka wentylacyjna scienna

X X N\ [ [<—

SW-IST-1 { SW-IST-1—+ . i

.

X X X SW-IST-1 @ 7/ ( ; ‘ kanaf wentylacyjny, érednica
| “xoox X g’ =
| Z | Pcvaso — =
i=2% i)
N/ T v AGl .
‘ \ / ymiary i istniejgce rozwigzania k trukeyj - teriaf 7
—= L Kanat wentylacyjny \x,’ Sprowdzyié na buJ owie. quze\kie roggisezrgoggjwng/ pronjqeisgodgwizgg‘denziemo z
9[0 orae pen e A O O nadzorem autorskim.
o i el ) / \\ : ] : Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonywaé w osfonach, wystajgeych
= o 7\ G O [ 1.01  |Komunikacja pionowa BoZa Rrzegrode. o armer o -
\ < 7 \ ‘301 5 - : lony kandlizacji sanitarnej zabudowa¢ ptytq k—g, w miejscu rewizji wykona¢
\PCV@110 N 7 7 AT ,01 m2_|Plytki ceramiczne drzwiczki.
\ o TR | 1 ‘ | eJécwe‘kkonoH%[och pod przybo‘ry typu‘:<
! aln A | mywalka, natrysk, wanna nalezy wykona¢ rurq PCV DN40,
18 i lewozmywak nalezy wykonac ru%/q cv DNE)O,q
| HN pevaso — ) I I — -~ /C nalezy wykonac rurq PCV DNT10,
POV ) — piony nalezy wykona¢ rurq .
| - =29 / l T o lez k ¢ PCV DN110
Wszystkie otwory w stropie pod przejscia instalacji ni ¢ z
AL ‘Af_l_l /]\ T re odbrykgwonyp piyt dkgrytﬁgzwygh stropowych. J e moega naruszoc Zeber
i . Przed wykonaniem kazdego otworu w $scianach i stro h, lez fik &
QN Kanaf Wenty\ec{ymy 1.09 Korytarz 105 ich rozmiar z projektowo%ym asortymentem lub w popsEéCZemggmezy rerytirowac
B ° 480 3200 obudowog . . ‘ W celu prawidtowe] wentylacji, wszystkie przejscia iomoféw przez Sciany i
105 — piytq karton—gips 26,62 m2|Plytki ceramiczne ‘ OO] stropy nalezy szczelnie zabezpieczye.
~ 8 Sevill Hp 205 Istniejgce kdnaty wentylacji grawitdcyjnej, ktére nie sq uzywane nalezy
oH ™ zamurowac.
. Montaz urzqdzen wg. zalecen producenta.
]O \_ﬂp J Rewizje vyykkomoé w'gm\'ejstco‘ch F;otvvo dostepnych umieszczonych wg punktu w
:Fﬁ isie: Wykonanie i montaz.
celu prawidfowej wentylacji, nalezy we wskazanej stolarce drzwiowe]
| ® [ J K [ ty 't ( ) !
L wykonac elementy transferowe (kratki transferowe lub drzwi z podcieciem).
/ . . . Do tw@spzystk\ch elementéw typu rewizja, armatura na instalacji gochoewoé )
iary i istniejgce rozwigzania konstrukcyjno — materiafowe nalezy
/ < wdzi¢ notbu L(c;vwe Wszelkie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z
orem autorskim.
tepujgce w projekcie nazwy handlowe bqdz producentéw urzgdzer nalezy
rokttowoc jako przykfadowe. qmowioqucy i wykonawca ma prawo
Toa Som biorows zastosowania innych urzqdzen i wyrobow o nie gorszych parametrach
- - - - e technicznych i uzytkowygﬁ, posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty.
3.85 m2 Plytki ceramiczne SW-IST-1 SW-IST-1 % Przewody nalezy prowadzic w SpOSgb zopgwmgjqcy W)(%éciwq kompenso%j@ y
wydfuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci
« samo—kompensacji).
. ‘ZO}/LOCJQ termiczne prowadzone po dachu nalezy zabezpieczye pfaszczem
ochronnym. o .
" | (VjVszystk\e czerpnie i wyrzutnie w wersji zabezpieczone] przed opadami
ucie otworu drzwigwego farys ik jscia i ji
y T 5§m = X > ységz‘%ﬁqip:zsgs;fﬂ()cvpg;\/sytﬁgi{ocy przez dach zabezpieczyc przed wodami
> Przejscia instalacyjne me'uwzg\edmome w konstrukcji wykonaé¢ wiertnicq.
> Projekt chroniony” prawem autorskim.
% &voiféZYPADK% JAKIEUKOLWIEK ROZBIEZNOSCI DOKUMENTACJI NELEZY
ULTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM.
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instalacjo kanalizacji sanitarnej prowadzona w warstwach podfogi
- % 1 instalacjo kanalizacji sanitarnej prowadzona pod stropem
©ZN |oznaczenie zaworu napowietrzajgcego

LEGENDA

S5 | opis instalacji kandlizacji sanitarnej

oznaczenie pionu konalizaj sanitarnej

o pion #110

PCV@16( oznaczenie srednicy, spadku i materiatu rurociqqu
i=2%

przejscie odpornosci ogniowe] rowne odpornosci przegrody

I:[ < ‘ kratka wentylacyjna cienno

dm

kanat wentylacyjny, érednica

nawiewnik szczelinowy w oknie z mozliwosciq przymknigcia

kratka transferowa w drzwiach

UWAGI
Wymiary i istniejqce rozwigzania konstrukcyjno — materiafowe nalezy
sprawdzic na budowie. Wszelkie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z
nadzorem autorskim.
Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonywaé w osfonach, wystajgcych
BQZO przegrode.. K .

iony kandlizacji sanitarnej zabudowaé pfytq k—g,

w miejscu rewizji wykonaé
drzw

kanalizacji pod przybory typu:

Ika, natrysk, wanna nalézy wgkomo(: rurq PCV DN40,
ywak nalezy wykona¢ rurg PCV DN5O,

zy wykonac rurg PCV DNT10,

— plery nalezy wykonac rurg PCV DN110.

Wszystkie otwory w stropie Eod przejscia instalacji nie mogq narusza¢ zeber
refabrykowanych pfyt korytkowych stropowych.

rzed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach, nalezy weryfikowaé
ich rozmiar z projektowanym asortymentem lub wiposozrsmiem.
W celu prawidfowe] wentylacji, wszystkie przejscia kanatéw przez sciany i
stropy nalezy szczelnie zabezpieczyc.
Istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjnej, ktére nie sq uzywane nalezy
zamurowac.
Montaz urzgdzen wg. zaleceri producenta.
Rewizje wykona¢ w ‘miejscach fatwo dostepnych umieszczonych wg punktu w
opisie: Wykonanie i montaz.

celu prawidfowej wentylacji, nalezy we wskazanej stolarce drzwiowej
wykonaé elementy transferowe (kratki transferowe lub drzwi z podcieciem).
80 twszystkich elementdw typu rewizja, armatura na instalacji zachowaé
ostep.
Wymiopry i istniejgce rozwiqzania konstrukcyjno — materiatowe nalezy
sprawdzic na budowie. Wszelkie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z
nadzorem autorskim,
Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe bqdz producentéw urzqdzen nalezy
traktowac jako przyktadowe. Zamawiajgey i wykonawca ma prawo
zastosowaria innyc urzqh zefi | wyrabow o nie gorszych parametrach
technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty.
Przewody nalezy prowadzic w sposdb zapéwniajgcy wiasciwg kompensacje
wydfuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci
samo—kompensaciji).
Izolacje termiczne prowadzone po dachu nalezy zabezpieczyé ptaszczem
ochronnym.
Wszystkie czerpnie | wyrzutnie w wersji zabezpieczonej przed opadami
deszczu.
Wszystkie przejscia instalacji przez dach zabezpieczy¢ przed wodami
opadowym] i roztopowymi.
Przejscia instalacyjne nie uwzglednione w konstrukcji wykonac wiertnicg.
Projekt chroniony” prawem autorskim. B
W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEEK ROZBIEZNOSCI DOKUMENTACJI NELEZY
KONSULTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM.
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oznaczenie pionu kandlizaji sanitarnej

dm kanat wentylacyjny, $rednica

UWAGI

Wymiary i istniejgce rozwigzania konstrukcyjno — materiafowe nalezy
sprawdzic na budowie. Wszelkie rozbieznoscl w projekcie do uzgodnienia z
nadzorem autorskim.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonywaé w ostonach, wystajgcych
szo przegrode. ) .

iony kandlizacji sanitarnej zabudowac pfytg k—g, w miejscu rewizji wykona¢
drzwiczki.

Podejscie kanalizacji pod przybory typu:

— umywalka, natrysk, wanna ‘nalézy ‘wykonaé rurg PCV DN40,

— zlewozmywak nalezy wykona¢ rurg PCV DN5O,

— WC nalezy wykona¢ rurqg PCV DNT10,

— piony nalezy wykonac¢ rurg PCV DN110.

Wszystkie otwo% w stropie EOd przejscia instalacji nie mogq naruszaé zeber
refabrykowanych pfyt korytkowych stropowych.

rzed wykonaniem kazdegd otworu w scianach i stropach, nalezy weryfikowae
ich rozmiar z projektowanym asortymentem lub Wﬁposoz'emem.
W celu prawidfowe] wentylacji, wszystkie przejscia kanatéw przez sciany i
stropy nalezy szczelnie zabezpieczyg.
Istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjne], ktére nie sq uzywane nalezy
zamurowac.
Montaz urzqdzern wg. zalecer producenta.
Rewizje wykona¢ w miejscach fatwo dostepnych umieszczonych wg punktu w
opisie: Wykonanie i montaz.

celu prawidfowe] wentylacji, nalezy we wskazanej stolarce drzwiowej
wykona¢ elementy transferowe (kratki transferowe lub drzwi z podcieciem).
go tWszystk\'ch elementéw typu rewizja, armatura na instalacji zachowaé
ostep.
Wymiopry i istniejgce rozwigzania konstrukcyjno — materiafowe nalezy
sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie rozbieznosCl w projekcie do uzgodnienia z
nadzorem autorskim.
Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe bqdz producentéw urzqdzen nalezy
traktowac jako przyktadowe. Zamawiajgey i wykonawca ma prawo
zastosowarnia innyc urzta’W zeri i wyrobow o nie gorszych parametrach
technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty.
Przewody nalezy prowadzic w sposdb zapéwniajgcy wiasciwg kompensatje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci
samo—kompensaciji).
Izolacje termiczne’ prowadzone po dachu nalezy zabezpieczyé ptaszczem
ochronnym.
Wszystkie czerpnie i wyrzutnie w wersji zabezpieczonej przed opadami
deszczu.
Wszystkie przejscia instalacji przez dach zabezpieczyé przed wodami
opadowymj i roztopowymi.
Przejscia instalacyjne nie uwzglednione w konstrukcji wykonac wiertnicg.
Projekt chroniony” prawem autorskim. _
W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEZNOSCI DOKUMENTACJI NELEZY
KONSULTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM.
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