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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU.

Warszawa, maj 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020 r. poz.
1333 tekst jednolity z pdzn. zm.) my nizej podpisani oswiadczamy, ze wymieniony
projekt ,,Przebudowa i termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy
ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Magdalena Julianna Kuzela UPR. NR 8/WMOKK/2009
Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.

ASYSTENT:

mgr inz. arch. Daniel Kuzminski
inz. arch. Kamila Pigtek

SPRAWDZAJACY :
mgr inz. arch. Jacek Szlis UPR. NR Bt/96/01
Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Podstawa opracowania.

Podstawe do sporzgdzenia opracowania stanowig:

§ zlecenie Inwestora

§ Zatozenia programowe okreslone w OPZ do zapytania ofertowego.

§ Wizja lokalna.

§ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie.

§ Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. 2012 poz. 462.

§ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.

z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pozniejszymi zmianami).

§ Uzgodnienia z wtadzami i instytucjami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

BHP, SANEPID i P.POZ.

§ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brzeziny.

2.2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Zamierzenie  budowlane obejmuje przebudowe oraz termomodernizacje
istniejacego, zabytkowego budynku Prokuratury Rejonowej w Strzelinie.

2.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Teren objety opracowaniem obejmuje  dziatke budowlang nr.  Ew.
040301_2.0009.85/2. Dziatka przylega od strony zachodniej do ulicy
Bolka | Swidnickiego. Na obszarze dziatki znajduje sie przedmiotowy budynek
Prokuratury Rejonowej, wolnostojgcy garaz oraz utwardzony cigg komunikacyjny.
Wzdtuz granic dziatki przebiega zabytkowy mur kamienny w ztym stanie. W obszarze
planowanej inwestycji wystepujq réwniez drzewa w dobrym stanie, ktére nie kolidujg
z planami inwestycyjnymi. Doktadny zakres wzgledem granic ewidencyjnych zostat
ukazany na rysunku PZT.

a. Komunikacja zewnetrzna, utwardzenia terenu.
Dostep do drogi publicznej (ul. Bolka | Swidnickiego) jest zapewniony przez
utwardzony wijazd. Komunikacja wewnetrzna na dziatce jest zapewniona przez
istniejgce utwardzenia.

b. Zabudowa

W obszarze dziatek znajduje sie istniejgcy budynek Prokuratury Rejonowej oraz garaz
wolnostojgcy.
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c. Uzbrojenie
Na dziatce znajdujqg sie:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sie¢ energetyczna,
- sieC gazowaq,
- sie¢ feletechniczna,

W zakresie opracowania przewiduje sie przebudowe sieci, przytqczy oraz instalacji
w celu pethnego dostosowania do nowoprojektowanych.

2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przewiduje sie przeprowadzenie zabiegdw konserwacyjnych zabytkowego muru
kamiennego ograniczajgcego posesje. Doktadny przebieg prac @ zostat
przedstawiony w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym. Ponadto, projektuje sie
nowqg wiate Smietnikowg w potudniowo-zachodniej czesci dziatki oraz szlaban
zabezpieczajgcy wijazd na dziatke. Nie przewiduje sie znaczgcych zmian
w powierzchni biologicznie czynnej dziatki. Projekt zaktada zachowanie istniejgcych
w obrebie dziatki drzew.
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2.4.1. Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Nie projektuje sie.

2.4.2. Sposdb odprowadzania Sciekow.

Nie projektuje sie zmian w sposobie odprowadzania sciekéw z budynku.

2.4.3. Uktad komunikacyjny.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej (ul. Bolka | Swidnickiego). Wokot
istniejgcego budynku znajdujg sie utwardzone ciqgi pieszo-jezdne. Uktad utwardzen
zostat przedstawiony na rysunku PZT-O1.

2.4.4. Sposdb dostepu do drogi publiczne;.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej (ul. Bolka | Swidnickiego) od strony
zachodnie;.

2.4.5. Parametry techniczne sieci i urzgdzeh uzbrojenia terenu.

Dziatka wyposazona jest w nastepujqgce przytgcza:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sie¢ teletechniczna,

2.5. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia: Nowoprojektowana

- zabudowy 270,30 m2=12,39%

- utwardzona 247,00 m2=11,32%

- biologicznie czynna 1664,92 m2=76,29%
SUMA: | 2182,22 m?2= 100%
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2.46. Informacje i dane.

2.6.1. Zgodnos¢ projektu z planem zagospodarowania.

Zamierzenia inwestycyjne w petni zgodne z zatozeniami wynikajgcymi z MPZP.

2.6.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Obiekt jest wpisany do Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkow.

2.6.3. Informacja o wptywie eksploataciji gornicze;.

Teren, na ktérym znajduje sie projektowana inwestycja nie podlega wptywom

eksploatacji gornicze;j.

2.6.4. Informacja o zagrozeniu dla Srodowiska.

Zagrozenia dla srodowiska nie wystepujq.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w zakresie ochrony srodowiska. Rodzaj

i przewidywana iloS¢ wprowadzanych do $rodowiska substanciji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko — bez zmian.

Nie przewiduje sie wprowadzania zanieczyszczeh do atmosfery zwigzanych
z ogrzewaniem obiektu. Wytwarzane odpady komunalne bedqg gromadzone
selektywnie w oznaczonych pojemnikach na dotychczasowych zasadach
i wywozone przez wyspecjalizowane stuzby.

2.6.5. Informacja o zagrozeniu higieny i zdrowia uzytkownikdw obiektu.

Zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw
budowlanych nie wystepujq.

2.7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
1. Wysokos¢: do 12 m wtgcznie nad poziomem terenu — budynek niski (N),

2. lLiczba kondygnacji nadziemnych: 3,
poziomow podziemnych: 1.

3. Warunki usytuowania:

Od sfrony podtnocnej odlegtos¢ do granicy dziatki wynosi 1,25 m - przedmiot
ekspertyzy.

Pozostate odlegtosci od zabudowy sgsiedniej oraz od granic dziatki sq zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

4. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ognhiowego strefy
pozarowe:

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll oraz do strefy PM do 500 J/m2.

5. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
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Nie wystepuje.

6. Klasa odpornosci pozarowej: budynek zaprojektowano w klasie ,,C" — budynek o
trzech kondygnacjach nadziemnych ze strefg ZL lll i PM do 500 MJ/m?2 w piwnicy.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku

odpornosci - [ Growna - -

pozarowej .| Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcj Strop

budynku a notna dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu

1 2 3 4 5 6 7

»C" R60 R15 REI 60 | EI 30 EITS RET5

(-) = nie stawia sie wymagan.

Stropy powyzej parteru, konstrukcja klatki schodowej, konstrukcja i przekrcie dachu
wykonane w konstrukcji drewnianej bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej i nie
sq zabezpieczone do NRO - przedmiot ekspertyzy.

7. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Budynek stanowi dwie strefy pozarowe:

- strefa pozarowa 1 — PM do 500 MJ/m? — strefa obejmujgca pomieszczenia w
piwnicy, powierzchnia wewnetrzna strefy — 195,45 m2 - przy dopuszczalnej 5 000 m?2
(zgodnie z ust. 2 § 228 Rozporzgdzenia [1]);

- strefa pozarowa 2 - ZL lll - strefa obejmujgca pomieszczenia parteru, | pietra i
poddasza, powierzchnia wewnetrzna strefy — 605,34 m2 - przy dopuszczalnej 8 000 m?2
(zgodnie z ust. 1 § 227 Rozporzgdzenia [1]).

Strefa pozarowa 1 (PM) oddzielona jest od strefy pozarowej 2 (ZL lll) Scianami o
klasie odpornosci ogniowej RElI 120 oraz stropem REl 60 (wymagany strop REI 120
zgodnie z ust. 4 § 232 Rozporzgdzenia [1]), oraz drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej ElI60. Przy Scianie oddzielenia przeciwpozarowego zachowany jest
pionowy pas z materiatdw niepalnych o szerokosci min. 2m, okno o klasie
odpornosci ogniowe;j El 60.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nie
majg wymaganej klasy odpornosci ogniowej (El) jak dla tych elementow.

8. Warunki ewakuacii:

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekracza 40 m.

Przej$cie ewakuacyjne nie prowadza tqcznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi min. 0,9 m, a w przypadku przejs¢
stuzgcych do ewakuaciji do 3 0sdb nie mniej niz 0,8 m.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze.

Szeroko$¢ drzwi stanowiqcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia powinno
wynosi¢ nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku drzwi ewakuacyjnych przeznaczonych do
ewakuacji nie wiecej niz 3 oséb min. 0,8 m — przedmiot ekspertyzy.

Szerokos$¢ drzwi w $wietle odcieznicy stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku z
poziomu drég ewakuacyjnych powinno wynosi¢ nie mniej niz wymagana szerokos¢
biegu klatki schodowej 1j. 1,2 m — przedmiot ekspertyzy.
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Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m, a w przypadku
drogi ewakuacyjnej stuzgcej do ewakuacji do 20 oséb nie mniej niz 1,2 m. Wysokos¢
drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego
obnizenia nie mniej niz 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi jest nie
dtuzsza niz 1,5 m.

Wymiary schoddéw na klatce schodowej powinny wynosic nie mniej niz: szerokosc
biegu — 1,2 m, spocznika — 1,5 m, maksymalna wysokos¢ stopni wynosi 0,175 m —
przedmiot ekspertyzy.

9. Urzgdzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce minimalne natezenie

Swiatta 5 Ix, przez co najmniej 2 h na poziomych drogach ewakuacyjnych w

budynku oraz na klatce schodowej — w ramach rozwigzan zastepczych,

- system sygnalizacji pozarowe] zgodny z obowigzujgcymi przepisami w
ramach rozwigzan zastepczych wraz z monitoringiem do PSP,

- sygnalizatory akustyczno-gtosowe na klatce schodowej, powigzane z
systemem sygnalizaciji pozarowej — w ramach rozwigzan zastepczych.

10. Droga pozarowa:

Droga pozarowa nie jest wymagana.

11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Laopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest wymagane w
iloSci min. 10dms3/s, z co najmniej jednego hydrantu - zgodnie z § 5 ust. 1
Rozporzadzenia [2]. Jest ono zapewnione z miejskiej sieci wodociggowej, najblizszy
hydrant znajduje sie przy ulicy Bolka | Swidnickiego w odlegtoéci ok. 28,6 m od
przedmiotu opracowania.

12. Inne wazne dane:

Wyposazyé budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka
masy Srodka gasniczego (2 kg lub 3 dmd) zawartego w gasnicach powinna
przypadac na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL.

Dla budynku zostata opracowana ekspertyza techniczna do ktérej Dolnoslgski
Komendant PSP we Wroctawiu wydat pozytywne postanowienie
nr WZ.52840.63.4.2022.

3. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. PZT — Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500

str. 13



54/10_15

54/11_15

S 16361
k16243

59/1_15
1624 Bi

SR

WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PROJEKTOWANYCH:

m? (%)

Powierzchnia biologicznie czynna

1586,23 (72,68)

Powierzchnia zabudowy

270,30 (12,39)

Powierzchnia utwardzona

325,69 (14,93)

Powierzchnia catkowita

2182,22 (100)

UWAGI OGOLNE:

ZEWNETRZNA INSTLACJA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ
X Y
D1.  5627879.96  6433967.29
D2. 5627878.66  6433963.40
D3. 5627878.23  6433962.10
D4.  5627866.19  6433966.17
D5.  5627861.06  6433952.19
D6. 5627889.41  6433959.81
D7. 5627885.37  6433947.69
r. 5627877.50  6433960.39
r2. 5627881.84  6433944.00
r3. 5627865.59  6433949.48
ol. 5627866.32  6433966.92
02. 5627860.50  6433950.67

1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC TE

SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE
INWESTORA | NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY
SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI
PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W
PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa
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nazwa, adres : 4. AR_15. skala
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e e w| Zakres opracowania Istniejgce utwardzenia deszczowej o poj. 10m3 (2,40x3,0x1,80m) - do rodzielacza mgr inz. arch. Magdalena Kuzela mgr inz. arch. I.Z)anl.el Kuzminski |mgr inz. arch. Jacek Szlis branza
1123 Projektowana rura spustowa do odprowadzania = " R R 15, 20 p—— nr upr. SWMOKK2009 inz. arch. Kamila Pigtek nr upr. Bt/96/01 07.2022
. . . .. o rrir 7 ewnetrzna instalacja do nawadniania terenu s na grebokoscl upr. bud. w spegj. arch do proj. bez ogr. upr. bud. w spegj. arch do proj. bez ogr, data
Istniejgcy budynek Prokuratury Rejonowe;j A Istniejace wejscia do budynku e wody deszczowej 400m pod terenem orojekiant asystont ShrwdsaRe SAN.
- - - - " A - inz. ini inz. Wiktoria Gajewska mgr inz. Monika Anuszczyk branza
iai > ; . : ; : . Projektowana studnia z rozdzielaczem instalacji do Z1 Oprawa LED o$wietlenia terenu mgr inz. Rafat Marciniak inz
L - . LOD3779PWBS19
Istniejacy garaz wolnostojacy A Istniejacy wjazd na dziatke objeta opracowaniem Q— N2 | nawadniania terenu - DN1000 z wtazem zeliwnym klasy D400 2640Im2360Im 21W EVG IP65 Street H=3m upr. nr MAZ,042,5PWBS1, S t’,f,’,rbﬂ_rw specj. sanitamej do proj. bez ogr. 07-‘123822
. . s Istniejgcy mur kamienny ograniczajgcy posesje TN o ; jektant: o sprawdzajacy:
Nowoprojektowana wiata $mietnikowa : ’ / Zraszacz o promieniu podlewania 6,0m projexdant: praw A ki ELE.
proj poddawany pracom konserwatorskim ° mgr inz. Piotr Wudarczyk rSg; mﬁh?.%%eor(t) gza;égzl& branza
. . . N . 01,02, | Projektowane odwodnienie liniowe 18,5x100cm, h- 27cm, UPR. NR MAZ0424PWOE06 : 07.2022
Istnlejqca pOW|erzchn|a blO|Og|CZI’1Ie czynna |=————H NOWODTOJektOWGHY szlaban —_" klasja D400 upr. bud. w specj. elektrycznych i elektroenergetycznych upr. bud. w spegj. elektrycznych i elektroenergetycznych data
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