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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Warszawa, czerwiec 2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020 r. poz.
1333 tekst jednolity z pdzn. zm.) my nizej podpisani oswiadczamy, ze wymieniony
projekt , Przebudowa i termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy
ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE:

PROJEKTANT:

mgr inz. Piotr Wudarczyk UPR. NR MAZ/0424/PWOE/06

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY .
mgr inz. Robert Sarzyhski UPR. NR LUB/0082/POQE/12
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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MATOWIECKA
AEEEEDMA
[ I '
INETRIERAN
AUBIMHIETH

mvgm. aki, MAZTIII-TI3 536 N6 E Warszawa, deia 29 grodein 5008 r.
DECYZIA

W podaawie art. 1] o, |0 e 34 asn, | pi 7 estawsy & dnia |5 grudnia 2000 1. o ssmoresdach zawodowch
wrchiizimdv, intyniertw budoemicres ome abasksndw (DEL), & 2001 ¢ Mr S poe 42 & pidn wm ), ar 12 oal, |
pht 1-3, wei 3, ot 13 wsi 1, 504, ot 04 st | phi § ustawy 7 dada 7 lipes 1994 r. — Prawe badowlane juekon
_rni'l DIU zTﬂMreriﬁm 1108 z pién. o} orme § 11 st 1 pla 1. § 15, § 24 ust. 1| reepormgdeenin

B H & dnik I8 kwisstnis 2 f W sprawic samedeichnych Tunkci inchricmych w
blchw-cthibr.l.l Nr 36 poz T3], mwnmumm-q|uwmrm
Intynieriw Budown ictwa stwierdes, fe:

Pan Piotr Maciej Wudarczyk
magister indynber
wrodzony dnia 8 lutego 1972 roku w Warszawie , syn Andrzeja

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ 0424 'PWOEDG

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzgdzen
elektryerayeh | elektroenergetveznyeh

UEASADNIENIE
W rwigzkn z wwzglpdnieniem w calodol imdania  mmony, na pedsmwie anl. 107 § 4 Kodckss postepowanin
administrcyinege odsigpuje sy od vmasadnienia decyaji.
Sorunpiowy rakres nedanych wprawnicd rostal opisany na odwrocke niséejaee) deeyaji

PMICEENIE
I Zgndate 2 an. 12 o, 7 usiewy — Pravwd Bidielams, mhwmummﬁnkql
technicenych w budewnictwie sinowl wps do ik e prece Ghiwneg
Hadror Budowlanegs oraz wpis ma Im.:l:limhdwwH:mzj ldryunmmmep
2 O ninbejsee) decyri M-qu fd-oh--: do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polsiiej Ly Intynbendw
ww i 4 n Dkrggowej Komisji Kwalifkacyjng Mamwieckizj Oknggooej
Lzl Imcrymbercin HI.IMITIICIM-IW Wmlt w ierminie |4 dni of dnin jej dompeomia,

Shbad Chrewknjyey
1/ mgr imct. Kreysriof Lytnsnek
T mgr ind Drems Charska
¥ mgr ink. Kreysoiol Booss
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznyeh i elektroenergetycenych

L. Ma mocy art, 12 ust. 1 pht 1-5, art. 13 usi. 1, 3§ 4 ustawy - Prawo budowlane, w
rakresie objefym wylej wymieniong specjalnoscky, ninlejsze uwprawnienia sianowis
podstawy da:

1/ projekiowania, sprawdzanka projekidw architekioniczno-buderslamych | sprowowamin
nadzons autorskicgo,

2 kierowanin budowiy lub maymi robatami bud owlasymi,

3 kierowania wytwarzaniem konstrekeyjnveh elementéw badowlanych oraz nadzoma i
kontrali technicene) wytwarzania tych elementdw,

4/ wykonywania nadzom imwestorskiego,

5 sprawowania kantroli technicene) ulrzymania obicktdw budowlanych, = zastrzezeniem
art. 2 ust, 5,

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Trunsportu i Budownictwa ¢ dnis 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych Tonkeji iechniczaych w badownlberwie,
niniejsre uprawnienia budowlane stanowis podstawg do:
sporzadrania projekiu zagospodarcwanin deialki Jub terenu wozakresie wyke] wymienione]
specialnodei.

11 Ma mocy § 4 ust. | rogporegdeenia Ministra Transportu | Budownbetwa =
dnia 28 kwieinlka 206 r. w sprawie samodzielnych fonkeji techmicemych w
budewnictwic, ninicjsze uprawnienia budowlane stanowiy podsiawe do:
projektowania ohiekty budowlanego | kicrowania robotami budewlanymi rwigzanymi =
obiektern  budowlanym  takim  jak:  sbecl, instalacje | uwreadzenia  clektrveme i
chekiroenergetyerne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci tmkcyjne wiaz =
urzadzeniami do zasilania i sterowania, :

Chreymiifa;
1. Pan Piotr Macie Wudarcayk
ul. Batuty 7, 1007
02-T43 Warszrwa
L Ghoway Inspekior Nadeors Budowlanego
1a's
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& LUBELSKA
. OKREGOWA
B 1 z B A
~ INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA,

LONB.OKK.7131 /108 /12

Lublin, diala 5§ ezerwea 200121

DECYZJA
Ma  podstawie art. 34 ust | opke 2 ustawy z dein 13 prednin 20001 o samerzgdach  sawodiwyeh archilekidw, indymierew
budawnictan araz urbanistdw S D= LD oz XM e, Ne & pos. 02, @ pidm ozmd, & 13 wsk 1 pki. 1, wek 14 wmsi 1 pRi S
ustawy 2 g 7 lbpea 1994 v, Prowo bodowlane © feksr gednolfins Do U 2 2600 7 Ne 243, poo Fe22 S, oraz § L1 ust. 1 pke 1,
B15 1 § 24 wst. | roeporzndzenia Ministra Transporiv | Budownictwa & doia 28 kwicmia 2006 r. w sprawie samodzicloych funkcii
technicenych w badownictwic / Dz Uz 20060 Nr 83, poe 378/ 1 ark 194 § | Kodekse pestepowania adminisiracsjnzge / De Uz
2000 e, Br 9K, pae. 1071 2 pidn, zm. /

stwierdzamy, ie

Pan Robert SARZYNSKI

magister ingynicr
uredzony dnia 25 marca 1980 1. w Tarnogrodzie

otreymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0082/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoesci instalacyjnef w zakresie siect, instalacii § urzqdzen
elektrycznyeh i elekiroenergetveznych

UZASADNIENIE

Worwineku 2 wweplpdnieniem wocabosci zadonin strony, na pedsemwie art 107 § 4 Kodelsu postepowanin administracyinzgo
SDE Uz 2000e Mr 98, por 1071 2 pidn. 2. S adsigpuje s od wesadnicnin decyeji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Zaedriie z art 12 st T wiv ustawy — Frawa budowdane - podstawe do wykomywania samodzielnveh furkegi techaicmyeh

W budiramicvwie slanmwi wpis da centmainega resestra Cildwnego [nspekinm Madzora Buedewlanego orme wpis ma liste crlrmbkoiw
whisciwej izhy snmicezadu ;-nwodnl.-.-:ﬁ,

2. O miniejeme) decyzji shuzy odwolanie do Kragews] kamisji koealifikacying Pedskieg [2oy Indvmertw Budownictwa w Warszawie,
m podrednicowenn Lubelskig) Okregowey lzby  Indynierow  Budowrictwa w Luhline w perminie 14 duiod dary jej dorgerenia.

Skiad orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

™ Calonek Fraewodnicency
! % s | il
[:L'_fh,ll .".“:' J { - '\._,_.f
rngrkrn’}.k'h!nna Kosler dr inz. caffw Hormski
Crrzymaija:

o
l’i,"Pm Raobert Sarzymiski
Sovsskiw HZ,
23423 Powk Goémy
1. Ghdwny nspekior

HMadzoru Budowlznego ! ; = ,.f;
3w B
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznveh i elektroenergetyvernyeh

Pan Robert SARZYNSKI

Na mocy arl. 12 ust.l pkr.1 i 5 oraz art, 13 ust. 4 wstawy - Prawo budowlane, w zakresie objerym
wiw specjalnoscis , niniegjsre uprawnienis stanowiy podstawe do:

= projekiowania, sprawdeania projekidw budowlanych w specjalnosci objelej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

= sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanyveh z zastrzedeniem art, 62 ust. 5
ustawy.
ber ograniczen

II. Na moey § 15 1§24 ust, | rozporzgdeenia Ministra Transporto i Budownictwa 2 dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych  funkeji technicznych w budownictwic ( De. UL
Nr 83, poz. 378/, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosei,
- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i eleltroenergetyvezne, w tvm kolejowe, trolejhusowe i tramwajowe sicei
trakeyjne wraz z urzqgdzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyijnej

Crleack /'# i J___,--'""-F_F ¥ : Pm.'l:;w Iticaiy
- LG

: . 7 ﬂﬂﬁ&
FISLAELE, h:: ia Rosler [ i ward W edniak _-/ dr iz, Il1|'|'-k
."l'k._-' ¥ 1';'\.! i
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POLSKDA
I 1 B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numesze weryfikmoyjyTec
MAZ-2GI-3E-AT *

Pan PIOTR MACIEl WUDARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZfIE/0120/07

adres zamieszkania ul. ELEKCYINA 19 m. 33, 01-128 WARSZAWA,

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzizinosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswizdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecnym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art 3 ust 2 ustawy  dnis 1B wroesnin 2004 r. o podpisie elektronicznym (Do U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
eleltronicznej opatrone bezpiecym podpisem e ektronicznym werySilowsmym pry pomocy webnege kwalificwsnege certyfiiety sy
rownowsaine pod waglsdem skutiow prewnych dokumeantom opatraooym podpisami wisnonscorymi.)

* weryfikacjs poprawno:o derych woniniejszym miwiadczenin moine Sprawdzic 28 pormocy numeny wendiiacyjnegn Zaswiadczenia e
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwe www.piib.ongpl lun kontaktujec e z biurem wesschwej Okrggowe] kby Indymierow
Budownichwe.

\/zea.
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POLSKA
I I B A
INZYRIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numeze weryfikmoyjyrec
LUB-6LV-BEX-FB4 *

Pan Robert Sarzynski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0D01,/19
adres zamieszkania ul. Szyszkow B2, 23-423 Potok Gamy

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowe] [zby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgoy Rady Lubelskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zzodnie art. 3 ust 2 ustewy z dnia 1E wrzesnin 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2 UL 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
sieichroniczne] opatTzons bezpiecnym podpisem sscronicznym wenyfimwanym przy pomory wainero kwelifibowsnegn osrbyficats oy
rownowazne pod wrglsdem skutkow prewnych dokumentom opetrzonym podpissmi whasnarecznymi )

* wenyfikacjg poprewnosci danych w niniejszym Taswisdrzeniu moina SprEwWCZC 78 pOMOCY NUMER wenyfikecyjnagn Taowindczeania na
stronie Polskie) Izby InZynierow Budowniches waes.iib.onz el kub kontekbujgc sig 2 biurem whicdwe] Olregowe] by InZynienw
Budownictwa.
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2. OPIS TECHNICZNY OGOLNY

2.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych i
teletechnicznych dla potrzeb przebudowy i termomodernizacji budynku Prokuratury
Rejonowej przy ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie. Budynek prokuratury jest
obiektem uzytecznosci publicznej ujetym w wykazie zabytkdw i posiada karte
gminnej ewidencji zabytkow.

Jest to budynek wolnostojgcy, podpiwniczony z dwoma kondygnacjami
nadziemnymi oraz z poddaszem nieuzytkowanym, stanowigcym otwartq przestrzen z
kilkoma wydzielonymi pomieszczeniami.

Adres obiektu:
Prokuratura Rejonowa w Strzelinie przy ul. Bolka | Swidnickiego 6

NR. DZIALKI: DZ. NR EW: 56 AM-15 OBREB STRZELIN.

Inwestor:

Prokuratura Okregowa we Wroctawiu, Ul. Podwale 30, 50-950 Wroctaw.

2.2 Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

a) aktualnych podktadoéw architektonicznych,

b) zatozen technologicznych,

c) wytycznych z branzy sanitarne;,

d) zalecen, uzgodnien i wytycznych Inwestora,

e) decyzja komendanta KWPSP nr WZ.52840.63.4.2022

f) aktualnie cbowigzujgcych przepisdw, rozporzgdzen i norm

2.3 Priorytety waznosci przepisdw, norm i uzgodnien
Przyjeto nastepujqcy priorytet waznosci przepisdw, norm i uzgodnien:

ustawy,
- rozporzgdzenia wtasciwych Ministrow,

normy powotane przez stosowne przepisy do obowigzkowego stosowania,
rozporzgdzenia wtadz lokalnych,

przepisy organéw kontrolnych,

postanowienia i decyzje wydane w stosunku do danego obiektu,

normy i przepisy powotane przez projektanta do zastosowania,
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- zasady wiedzy technicznej,

- uzgodnienia z rzeczoznawcqg d/s p.poz.,
- uzgodnienia z rzeczoznawcq d/s bhp,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wytyczne Inwestora,

- wytyczne technologiczne,

- wytyczne branzowe,

- opisy wszystkich branz.
Wszedzie stosowane jest kryterium wg ktérego wymagania stawiane dla kazdej z

instalacji sg na poziomie takim na jakim sg wymagania wyzsze z grupy wymagan
inwestora, oraz przepisdw i norm.

2.4 Zakres opracowania
Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacjii systemow:

Instalacje elekiryczne:
e rozdzielnice gtdbwne nn-0,4kV

o trasy kablowe

e wewnetrzne linie zasilajgce nn-0,4kV

e rozdzielnice i tablice pietrowe

e instalacja zasilania odbiornikéw instalacji sanitarnych

e instalacja zasilania odbiornikdw technologicznych

e instalacja o$wietlenia podstawowego 230VAC

e instalacja o$wietlenia awaryjnego

e instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i podswietlanych znakdw kierunkowych
e instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC

e instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC dedykowanych dla zasilania

komputerow
e instalacja zasilania systemdw LAN, CCTV
e instalacja ochrony od porazen prgdem elekirycznym
e instalacja przeciwprzepieciowa
e instalacja odgromowa
e instalacja uziemien i potgczen wyréwnawczych

e uszczelnienia pozarowe (zakres dla  tras i instalacji  elekirycznych
teletechnicznych)

Instalacje teletechniczne:
e systemu sygnalizaciji pozaru SSP

e instalacja przyzywowa w toaletach dla niepetnosprawnych
¢ instalacja teleinformatyczna LAN
e instalacja CCTV
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2.5 Demontaze
Wszystkie stare instalacje i systemy istniejgce na obiekcie, a ktorych zakres dotyczy niniejszego
opracowania wg punktu 2.4 nalezy zdemontowacd.

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1 Zasilanie obiektu

Przedmiotowy budynek zasilany jest z istniejgcego ztgcza kablowego niskiego
napiecia zlokalizowanego na $cianie budynku obok wejscia gtdbwnego do budynku.
Zasilanie podstawowe bez zmian. Projekt obejmuje min. wymiane kabla zasilajgcego
od ztgcza do nowoprojektowanej rozdzielni gtownej RG. Istniejgcy kabel nalezy
zdemontowac i w jego migjsce utozyC nowy.

Stosownie do sporzgdzonych bilanséw obcigzen elekirycznych ogdlne wskazniki
elektroenergetyczne dla inwestycji przedstawiaty sie nastepujgco:

Napiecie zasilania Un=0,4kV
Wspodtczynnik mocy tgp=0,4
Sie¢ zasilajgca TN-C
Instalacja odbiorcza TN-S

Moc zainstalowana ogdétem Pi = 68 kW
Moc szczytowa (maksymalna) Ps =20 kW
Roczny czas uzytkowania mocy szczytowej T=2000 h
Roczne zuzycie energii A =40 MWh

3.2 Podziat odbiornikéw wg kategorii zasilania
Przyjeto nastepujgcy podziat w zaleznosci od wymaganej pewnosci zasilania:

Kategoria |
— centralka SSP,
— Centrala klap dymowych,
— Lasilacze pozarowe.

Urzgdzenia zasilane z sieci podstawowej sprzed przeciwpozarowego wytgcznika
prgdu jako odbiory pozarowe.

Zasilanie urzgdzen bez przerwy w dostawie energii.
Kategoria |l

— oSwietlenie ewakuacyjne

— podswietlane znaki kierunkowe

Wszystkie w/w urzgdzenia posiada¢ bedqg dodatkowo wtasne niezalezne zrédta
zasilania w postaci wbudowanych baterii akumulatoréw zapewniajgcych dziatanie
urzgdzen przez czas nie krotszy jak 2 godziny.
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kategoria lll
— wszystkie pozostate odbiory
Urzgdzenia zasilane z sieci podstawowe;.

Przerwa w zasilaniu nie powoduje bezposredniego zagrozenia, ale powinna byc
zredukowana do niezbednego minimum.

3.3 Rozliczeniowy pomiar energii

Pomiar energii elekirycznej bedzie odbywat sie po stronie niskiego napiecia. Uktad
pomiarowy zlokalizowany zostanie w nowej tablicy licznikowej obok rozdzielni
gtownej RG.

3.4 System rozdziatu energii w budynku
W budynku przewiduje sie jednq rozdzielnice gtowng (RG) niskiego napiecia.

W obrebie budynku rozmieszczone zostang dodatkowo 2 podrozdzielnie
obstugujgce poszczegdlne kondygnacje. Tablica TB1 zasila odbiory w piwnicy oraz
na parterze. Tablica TB2 zasila odbiory na pietrze oraz poddaszu.

Sie¢ rozdzielcza wykonana zostanie w uktadzie TN-S 5-cio zytowymi kablami
bezhalogenowymi o przekrojach dostosowanych do obcigzenia poszczegdlnych linii
zasilajgcych.

Poszczegdlne odptywy dla kablowych wewnetrznych linii  zasilajgcych
zabezpieczone bedg w rozdzielnicy gtdwnej roztgcznikami bezpiecznikowymi oraz
wytgcznikami mocy.

Rozprowadzenie sieci rozdzielczej wykonane zostanie w korytkach kablowych
prowadzonych pod sufitem i w strefach stropdw podwieszanych.

Odbiory pozarowe zasilane bedq kablami niepalnymi typu NHXH FE180/E90
prowadzonymi na systemach nosnych zapewniajgcych podtrzymanie funkcji w
czasie pozaru przez czas nie kroétszy jak 2 godzin.

Zasilanie odbioréw pozarowych bedzie sprzed przeciwpozarowego wytgcznika

gtownego.

3.5 Ochrona przeciwpozarowa

Na drogach komunikacji wewnetrznej przewiduje sie zainstalowanie opraw
os$wietlenia ewakuacyjnego ze znakami kierunkowymi. Tryb pracy opraw ,,na jasno”.
Oprawy z podtrzymaniem awaryjnym nie mniejszym jak 2 godziny. Dodatkowo, aby
zapewni¢ odpowiedni poziom natezenia oswietlenia na drogach komunikacyjnych i
w pomieszczeniach w ktérych mogg wystepowac znaczne skupiska ludzi przewiduje
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sie dedykowane oprawy ewakuacyjne umozliwiajgce prace awaryjng przez 2h, aby
zapewnic¢ bezpieczenstwo ew. ewakuacii.

Tryb pracy opraw ,na ciemno”. Oprawy oparte na technologii LED. System
podtrzymania zasilania — wbudowane baterie akumulatorowe.

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych na
poziomie podtogi nie bedzie mniejsza jak Slx.

Wszystkie zewnetrzne strefy ewakuacyjne bedqg doswietlone za pomocg opraw
awaryjnych przystosowanych do pracy w niskich temperaturach.

W miejscach wystepowania urzgdzen stuzqcych ochronie przeciwpozarowej (w
okolicy hydrantow, recznych ostrzegaczy pozarowych) natezenie oswietlenia 5Ix.

Przewiduje sie, iz caly obiekt bedzie posiadaé jeden Przeciwpozarowy Wytqcznik
Prgdu PWP.

Przycisk sterujgcy zostanie umieszczony przy wyjsciu gtéwnym.

Okablowanie sterownicze do przeciwpozarowego wytqgcznika prgdu nalezy
wykona¢ przewodem niepalnym (E90) prowadzonym na systemach nosnych

zapewniajgcych podtrzymanie funkcji w czasie pozaru przez czas nie krotszy jak 90
minut (PH?0).

Po uruchomieniu w/w wytgcznika odtgczone spod napiecia zostang wszystkie
odbiory nalezgce technologicznie do obiektu, za wyjatkiem instalacji pozarowych
zasilanych sprzed PWP.

Odbiory wentylacji ogdlnej zostang automatycznie wylgczone po wykryciu pozaru
przez system sygnalizacji pozarowej.

3.6 System ochrony od porazen

Sie¢ rozdzielcza i instalacja odbiorcza w budynku wykonana bedzie w systemie TN-S.
Przewidziano takze zastosowanie wytgcznikdw réznicowoprgdowych w obwodach
odbiorczych.

Przy rozdzielnicy gtdéwnej przewiduje sie zainstalowanie gtownej szyny potgczen
wyréwnawczych, do ktérej podtgczone bedq: szyna PE rozdzielnicy gtowne;.

W pomieszczeniach socjalnych, natryskach ,WC oraz w pomieszczeniu kotta C.O.
przewidziano wykonanie lokalnych szyn potgczen wyréwnawczych.

Instalacja uziemienia wykonana bedzie zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-

EN 62305-3:2011

3.7 Ochrona przepieciowa
Ochrona przepieciowa zaprojektowana bedzie zgodnie z PN-HD 60364-4-443:2016-
03.

W rozdzielnicy gtéwnej zainstalowane zostang ograniczniki przepiec typ T1+T2
kombinowany o poziomie ochrony 1,5kV.
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W tablicach lokalnych o$wietleniowo-sitowych zainstalowane zostang ograniczniki
przepiec typu T2 o poziomie ochrony ponizej 1,5kV

3.8 Rozdzielnica gtéwna nn
W budynku na parterze, przewiduje sie posadowienie rozdzielnicy gtéwnej niskiego
napiecia RG.

Rozdzielnice gtéwna projektowano jako wnekowa, w obudowie metalowe] z
drzwiami zamykanymi na klucz z wydzielonymi przedziatami kablowymi. Stopien
ochrony min. IP30, klasa izolacii I.

W rozdzielnicy nalezy zainstalowac¢ nastepujgcqg aparature:

wytgczniki mocy,

— roztgczniki izolacyjne,

— ochronniki przeciwprzepieciowe,

— roztgczniki,

— roztgczniki bezpiecznikowe,

— wytgczniki instalacyjne o charakterystyce Bi C,
— wytgczniki réznicowoprgdowe,

- styczniki,

— przekazniki,

— inng aparature stosownie do poftrzeb,

3.9 Tablice lokalne

Do zasilania odbiorow na poszczegdlnych czesciach budynku przewidziano tablice
lokalne TB(x) ktdre zostang rozmieszczone na powierzchni budynku w korytarzach.

W tablicach zainstalowana zostanie nastepujgca aparatura:

e wytqgczniki gtdwne,

e lampki sygnalizacyjne,

e ochronniki przeciwprzepieciowe,

e wytgczniki réznicowoprgdowe,

e wytgczniki instalacyjne,

e roztgczniki,

e styczniki,

e inng aparature stosownie do potrzeb.

3.10 Rozdzielnica TGar - Garazu

Budynek garazu bedzie wyposazony we wtasng tablice TGar zasilong z rozdzielni
gtéwnej. Z Tablicy TGar zasilone bedqg wszystkie odbiory zlokalizowane w obrebie
garazu.

3.11 Gioéwne trasy kablowe
Trasy kablowe bedqg sktadac sie z:
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e korytek kablowych,

e rur ochronnych wykonanych z twardego PCV (PEH),

e rur ochronnych karbowanych systemu ,,Peschel” wykonanych z PCV,
e kanatéw instalacyjnych wykonanych z PCV.

Wszystkie rury ochronne w wykonaniuv bezhalogenowym

System rurek ostonowych sktadac sie bedzie z systemu rur i puszek instalacyjnych
rozgateznych przeznaczonych do zamocowania w Scianach murowanych, w
betonie, Scianach gipsowych i nad sufitem podwieszonym. System zbudowany
bedzie ze standardowych detali, takich jak rurki, puszki, ztgczki, itp. Osprzet
wykonany bedzie z PVC lub innych zaaprobowanych materiatow.

Wszystkie ciggi rurek, ktére bedqg instalowane dla uzycia w przysztosci bedqg
dostarczone z przewodami odpowiednio oznakowanymi.

Rurki mocowane bedqg do podtoza w sposdb trwaty, przy pomocy uchwytéw
systemowych z tworzywa sztucznego. Rurki prowadzone na zewnatrz budynku bedqg
odporne na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych oraz promieniowania
UVv.

Koryta kablowe wraz z osprzetem bedqg wykonane ze stali i galwanizowane na
gorgco. Korytka kablowe bedqg sztywne, a dystans pomiedzy wspornikami
zapewnia¢ bedq strzatki ugiecia na poziomie dopuszczonym przez producenta.
Uszkodzone powtoki galwaniczne w migjscach ciecia koryt bedqg zabezpieczone
przed korozjq.

Szeroko$¢ drabinek i koryt kablowych zaktada 20 - 40% rezerwy.

Trasy kabli energetycznych przewiduje sie zamontowac w odlegtosci minimum 10cm
od tras kabli instalacji teletechnicznych.

Przewiduje sie nastepujgcy sposdb utozenia kabli zasilajgcych i sterowniczych
urzgdzenia ochrony przeciwpozarowe;:

e bezposrednio na scianach na uchwytach EI90 mocowanych maksymalnie co
45cm,

e bezposrednio na stropie na uchwytach EI90 mocowanych maksymalnie co
30cm,

Przewiduje sie zastosowanie systemdw mocowania i prowadzenia kabli

zapewnigjgce podirzymanie funkcji w czasie pozaru przez czas nie krotszy jak 90

minut.

Nalezy unikac tgczenia przewoddw poza obudowami elementow systemu. W razie
bezwzglednej koniecznos$ci wykonania takiego tgczenia nalezy wykonac je za
pomocq kostki ceramicznej, uniemozliwiajgcej powstanie zwarcia w czasie pozaru.
Potgczenie to wykonac¢ w puszce o EI?0 mocowanej do stropu lub sciany zelbetowej
za pomocg minimum dwu kotkdéw metalowych.

Przy uktadaniu kabli stosowac sie do wytycznych ich producenta okreslajgcych
dopuszczalne promienie giecia i naciggi.
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Stosownie do aprobaty CNBOP AT-0002/2005:

e najmniejszy dopuszczalny promien giecia — dziesieciokrotna Srednica przewodu
[mm],

dopuszczalna sita ciggniecia przewodu — 50N x przekrdj zyt w [mm?2)]

3.12 Oprawy oswietleniowe i zrédta swiatta
Zaprojektowano zastosowanie opraw oswietleniowych wyposazonych w zrédta
Swiatta energooszczedne typu LED.

Wszedzie, gdzie bedzie to mozliwe, oprawy oswietleniowe nalezy tqczy< przelotowo.

3.13 Oswietlenie zewnetrzne
Oswietlenie zewnetrzne bedzie wykonane za pomocqg wolnostojgcych stupkdw LED

wg lokalizacji wskazanej na PZT. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym bedzie
realizowane za pomocq czujki zmierzchowej sprzezonej z zegarem astronomicznym.

3.14 Instalacje elekiryczne wewnetrzne i zewnetrzne

3.14.1 Ogdine zasady wykonania instalacii

Odbiory pogrupowane zostaty technologicznie stosownie do projektowanego
uktadu zasilania w budynku — oéwietlenie i odbiory komputerowe, rezerwowane,
pozostate odbiory nierezerwowane.

Obowigzywac bedqg nastepujgce zasady wykonania instalacii:

e Przestrzegane bedzie kolorystyczne oznakowania zyt przewodowych i kabli
(réwniez w obrebie rozdzielnic). Przewdd neutralny (N) posiadac bedzie
izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — zotto-zielonego.

e W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd neutralny (N) i przewdd
ochronny (PE) nie bedqg potgczone.

e Wszystkie urzgdzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia
moze pojawic sie napiecie, zostanie przytgczona do przewodu ochronnego.

e Dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia stosowane bedg
wytgcznie trasy pionowe i poziome.

o Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. bedqg galwanizowane.
e Przewody i kable bedg chronione od uszkodzeh mechanicznych w rurkach

e Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia posiadac bedqg fabryczne oznaczenia,
stosowne atesty, aprobaty lub deklaracje zgodnosci. Urzgdzenia i materiaty
muszg by<¢ w petni zgodne z lokalnymi normami.

3.14.2 Materiaty instalacyjne

Stosowane bedqg nastepujgce materiaty instalacyjne:

e rurki dla rurowan i instalacji prowadzonych w $ciankach g-k,
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e korytka kablowe galwanizowane o grubosci blachy nie mniejszej niz 0.75mm,
e drabinki kablowe galwanizowane o grubosci blachy nie mniejszej niz 1.5mm,

e uchwyty, drabinki i koryta kablowe o odpowiedniej klasie El dla prowadzenia
zasilania dla urzgdzen p.poz.

e puszki rozgatezne natynkowe
e puszki podtynkowe

3.14.3 Uktadanie przewoddw i kabli

Instalacje elekiryczne wewnetrzne przewiduje sie wykonac przewodami typu
bezhalogenowego N2XH 750V prowadzonymi:

—  bezposrednio pod tynkiem,
— wstrefach sufitow podwieszanych w korytkach instalacyjnych,
— W pomieszczeniach w rurkach ochronnych w scianach murowanych i g/k.

— wszystkie kable i przewody uktadane w terenie zewnetrznym w ziemi nalezy
uktadac¢ w rurach ochronnych na catej dtugosci.

Wszystkie kable i przewody wychodzgce z tablic i rozdzielnic, oraz aparaty

elekiryczne posiadac bedqg trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami

obwodow.

Stosowane bedqg wytgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem
fabrycznym izolacji zyt zgodnie z polskimi normami.

3.14.4 Przepusty instalacyjne

Wszelkie przepusty zewnetrzne dla instalacji elekirycznych projektowane bedq jako
wodoszczelne i gazoszczelne. Przewiduje sie zastosowanie przepustow systemowych
typu HDI i HSI, lub innych o analogicznych parametrach technicznych.

Przepusty bedg montowane wytgcznie w sposdb okreslony w  wytycznych
producenta.

3.14.5 Osprzet instalacyjny
Przewiduije sie zastosowanie osprzetu typowego. W pomieszczeniach mokrych oraz w
okolicy zlewdw wytqgcznie osprzet szczelny IP44 z tzw. klapka.

W pomieszczeniach eksponowanych zastosowany bedzie osprzet o podwyzszonym
standardzie.

tgczniki i gniozda montowane bedg we wspdlinej ramce wszedzie tam, gdzie w
bezposrednim sgsiedztwie znajdowac sie bedzie wiecej niz jeden wytgcznik, czy
wiecej niz jedno gniazdo wtykowe. Niedozwolone bedqg podwdjne gniazda wtykowe
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z bolcem ochronnym. Zamiast nich stosowane bedqg dwa gniazda wtykowe z
bolcem ochronnym we wspdlnej podwodjnej ramce.

Osprzet teleinformatyczny montowany bedzie pod wspdlng ramkg z elektrycznym.

3.14.6 Instalacja o$wietlenia ogdlnego i miejscowego

Instalacje oSwietleniowe projektuje sie przewodami typu N2XHzo 3(4)x1.5mm? lub o
wiekszych przekrojach stosownie do mocy odbiornikdw i koniecznosci ograniczenia
spadkdéw napiec.

Obwody oswietleniowe wyprowadzone zostang z tablic pietrowych.
Sterowanie oswietlenia odbywac sie bedzie:

- za posrednictwem czujnikbw obecnosci,
- za posrednictwem tgcznikdw lokalnych ,

Poziom natezenia o$wietlenia w poszczegdinych pomieszczeniach przyjeto na
poziomie nie mniejszym niz wartos$ci okreSlone w normie.

3.14.7 Instalacja sity, grzejnictwa i odbioréw komputerowych

Instalacje sity, grzejnictwa i odbioréw komputerowych projektuje sie przewodami
typu N2XHzo3x2.5mm2 750V dla obwodow jednofazowych, N2XHzo5x2.5mm2 750V
dla obwodoéw frojfazowych lub o przekrojach dostosowanych do wiekszej mocy
odbiornikdw. Obwody nalezy wyprowadzi¢ z odpowiednich rozdzielnic i tablic
lokalnych.

Dla obwodéw komputerowych stosowane bedqg gniazda dedykowane tzw. kluczem
uniemozliwiajgcym uzytkowanie gniazd do celdw innych jak zasilanie urzgdzen
komputerowych.

3.14.8 Instalacja sity — zasilanie urzgdzenh wentylacii i klimatyzaciji

Przewiduje sie zasilanie wentylatorow oraz jednostek klimatyzacji z najblizsze;
rozdzielnicy elekirycznej. Instalacje zasilajgce wykonane bedq przewodami N2XH o
ilosci zyt i przekrojach stosownie do wymagan i mocy zasilanych urzgdzen.

Zasilanie wentylatoréw nawiewnych, wyciggowych, oraz jednostek klimatyzacji
zostanie automatycznie zatrzymane po wykryciu pozaru przez system SSP.

3.14.9 Wytgczniki serwisowe

Wszystkie state urzgdzenia technologiczne, wentylacyjne oraz klimatyzacyjne
przewiduje sie wyposazyC w wytqgczniki serwisowe do celdw konserwacyjnych i
remontowych. Prgd znamionowy wytgcznika bedzie dobrany do prgdu
Znamionowego wytgczanego urzgdzenia.

Wytgczniki serwisowe bedqg lokalizowane w bezpoSrednim sgsiedztwie danego
urzgdzenia, lub bedg nabudowane bezposrednio na dane urzgdzenie. Wytgcznik

str. 20

tel: +48 22 243 4077

n t ul. Wiertnicza 143a www.akint.pl
LA ‘ 02-952 Warszawa biuro@akint.pl



serwisowy bedzie posiada¢ opis stwierdzajgcy w  sposéb  jednoznaczny
przynalezno$¢ do danego urzgdzenia.

Prgd znamionowy wytgcznika serwisowego bedzie wiekszy od prgdu znamionowego
(lub przynajmniej rowny) urzgdzenia zabezpieczajgcego dany obwdd elektryczny.

Dopuszczalne bedzie fraktowanie jako wytgcznik serwisowy uktad gniazdo-wtyczka
do prgdu znamionowego zabezpieczenia i gniazda do 16A.

Kazdy z wytgcznikdw serwisowych niebedgcych na wyposazeniu urzgdzenia
przewidziany bedzie w wersji umozliwiajgcej zatozenie mechanicznej blokady jego
nieuprawnionego ponownego zatgczenia — np. w postaci kluczyka, lub ktodki.

3.14.10 Instalacja ochrony od porazen i potgczen wyrbwnawczych

Sie¢ rozdzielcza i odbiorcza w budynku pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-S z
oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody
neutralne N i ochronne PE potgczone bedq tylko w rozdzielnicy gtéwnej niskiego
napiecia. Niedozwolone bedzie tqgczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE
w jakimkolwiek innym miejscu instalacji.

Do kazdego gniazda wiykowego, oprawy oswietleniowej i urzgdzenia elekirycznego
doprowadzony zostanie osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewdd
ochronny PE. Przewody ochronne posiada¢ bedq izolacje koloru zielono-zéttego i
bedq potgczone z szyng ochronng PE tablic zasilajgcych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa, realizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang
izolacje przewoddw oraz obuddw aparatdw i urzgdzen elekirycznych.
Uzupetnieniem ochrony podstawowe] bedzie zastosowanie  wytgcznikdw
roznicowoprgdowych o prgdzie zadziatania 30maA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowej, zastosowane zostanie szybkie
wytgczanie wraz z zastosowaniem potgczen wyréwnawczych.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania realizowana bedzie przez:

e urzqgdzenia ochronne przetezeniowe (wytqgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi i
bezpieczniki z wktadkami topikowymi)

e urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe

e sieC uziemien wyréwnawczych.

Przewodami wyrbwnawczymi potgczone zostang: korytka kablowe, drabinki, kanaty

wentylacyjne, gtéwne ciggi wody i kanalizacji, instalacja CO i wszystkie metalowe

konstrukcje, na ktérych moze pojawiC sie napiecie niebezpieczne. Gtowne

potgczenia wykonane zostang przewodami LYzo1é6mm?2 dalsze LYzoémm?2,

W  przypadku koniecznosci wykonania wieksze] ilosci lokalnych potgczen
wyrobwnawczych  przewiduje  sie wykonania  lokalnych  szyn  potgczen
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wyrownawczych LSPW podtgczonych przewodami LYzoé do szyn PE rozdzielnic lub
tablic zasilajgcych.

Do potgczen wyrbwnawczych zastosowane bedg rozwigzania systemowe.

3.14.11 Instalacja odgromowa

W budynku przewiduje sie wykonanie nowej instalacji odgromowej. Instalacja
obejmuje uziom otokowy oraz instalacje odprowadzenia tadunku wytadowania
atmosferycznego. Instalacja ma by¢ wykonana zgodnie z PN-IEC 62305-:2011.

Uziom otokowy zostanie wykonany z bednarki miedziowanej o wymiarach min. 25x4
mm .

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi dla poziomu ochrony klasy Il

Na dachu przewiduje sie zwody poziome niskie oraz maszty odgromowe. Zwody
nalezy wykonac¢ drutem miedzianym o srednicy 8mm — Dr CUD8mm:

e na wspornikach posadowionych na dachu i nie naruszajgcych jego
szczelnosci,

e na wspornikach ze ztgczem naprezajgcym — mocowanie do murkow i scian.

Zwody prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2cm od powierzchni dachu, bez
ostrych zagie¢ i zataman (promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm).

Iwody zostang potgczone bezposrednio lub podrednio z  przewodami
odprowadzajgcymi. Przewody odprowadzajgce wykonac za pomocqg miedzianego
drutu Dr CU®8mm.

Druty, tasmy i linki przeznaczone na zwody majg by¢ przed montazem
wyprostowane za pomocqg wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu
odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego. Sztuczne zwody piorunochronne
zostang instalowane na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow
dystansowych lub wspornikdw do ztgczy naprezajgcych. Zastosowane zostang
wsporniki nie naruszajgce szczelnosci dachu. Wsporniki ustawiac w rozstawie co
1.5m.

Zaciski probiercze instalacji odgromowej i uziemien zostang umieszczone w ziemi w
dedykowanych studzienkach odgromowych. W okolicach gtéwnych szyn
uziemiajgcych bedzie mozliwos¢ rozbudowy uziomu o sztuczny uziom pionowy i w
przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci rezystanciji 10Q, uziom taki zostanie
wykonany.
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4. OBLICZENIA TECHNICINE
41 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

Moc zainstalowang os$wietlenia  wyznaczono na podstawie obliczen dla
poszczegdlnych pomieszczen biorgc pod uwage wymagany poziom oswietlenia
zgodnie z PN, wymiary pomieszczenia, wspodtczynniki odbicia swiatta, wspdtczynnik
zapasu. Moc zainstalowang dla odbiornikéw sitowych przyjeto w oparciu o dane
katalogowe urzgdzen. Moc obliczeniowq i szczytowq przyjeto stosujgc odpowiednie
wspotczynniki jednoczesnosci.

Wspodtczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej dla odbioréw oswietleniowych i
sitowych ustalono w oparciu o analize bilanséw mocy.

4.2 Dobér zabezpieczen i przewodow

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia norm:
PN-HD 60364-4-43:2012 i PN-HD 60364-5-53:2016-02

Obcigzalno$¢ dtugotrwatg przewoddw przyjeto zgodnie z obowiqgzujgcq polskg
normg.

Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych aparatow.
Przekroje przewoddéw oraz wartosci zabezpieczen dla poszczegdlnych obwodow
podano na schematach.

4.3 Sprawdzenie koordynaciji przewodu i zabezpieczenia
Zabezpieczenia przed prgdem przecigzeniowym spetniajg nastepujgce warunki:

<h< I,
l, < 1,451,
gdzie:
ls — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym [A]
I, — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewoddéw [A]
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego [A]
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego [A]
I, przyjeto dla bezpiecznikéw — 1,6:1,, a dla wytgcznikdw instalacyjnych — 1,45-1,.

Obliczenia dokonano dla warunkdw skrajnych (najwieksze obcigzenie, najmnigjszy
przekrdj, najmniejsze zabezpieczenie, najgorsze warunki chtodzenia przewodu).
Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwoddow. Wymagania, co do koordynacii
przewoddow z zabezpieczeniami sq spetnione.
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4.4 Sprawdzenie zabezpieczenia obwodow przed prgdami zwarciowymi

Labezpieczenia i przekroje przewoddw zostaty tak dobrane, aby przerwanie prgdu
zwarciowego w kazdym obwodzie elekirycznym nastepowato zanim wystgpi
niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach i
potgczeniach. Czasy wytgczenia zabezpieczen przy zwarciu sq mniejsze od czasdw
powodujgcych nagrzewanie przewodéw i kabli do temperatury granicznej
okreslonej

wzorem:

Ji=kS
I

gdzie :
t — czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie dopuszczalnej [s],
S — przekrdj przewodu w [mm?2],
| — wartos¢ skuteczna pragdu zwarciowego w [A],

k — wspodtczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji,

W/g obliczehn czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie
dopuszczalnej przy maksymalnym prgdzie zwarciowym dla obwoddw jest taki, ze
zabezpieczenia zadziatajg zanim nastgpi nadmierne przegrzanie przewodow.
Wartosci czasdw zadziatania zabezpieczeh odczytano z charakterystyk czasowo-
prgdowych.

Sprawdzenia dokonano dla  wszystkich obwoddéw. Wymagania, co do
zabezpieczenia przed prgdami zwarciowymi dla przewoddw sg spetnione.

4.5 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41
Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona,
jezeli zostanie spetniony warunek:

Zs - 1< Ug

gdzie:

Z; — impedancja petli zwarciowej obejmujgca zrddto zasilania, przewdd roboczy az do punktu
zwarcia i przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a Zrédtem zasilania [Q],
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l. — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajacego
w czasie <0.4s [A],

Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi [V].

Czas zadziatania urzadzen przyjeto zgodnie z tab. 41A normy — 0.4s.

Zgodnie z obliczeniami skuteczno$é ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodoéw.

Zabezpieczenia obwoddw wytgcznikami instalacyjnymi:

Zgodnie z kartg katalogowg zabezpieczenia o charakterystyce B zadziatajg z czasem 0.4 s przy
krotnosci 5 prgdu znamionowego.

dla wytgcznika instalacyjnego B10A - 1,=5x10A=50A

U
(< 7 <20 7, <460
I "7 504

dla wytgcznika instalacyjnego B16A - 1,=5x16A=80A

U
S ZSSM 7. <290
I 804 ‘

Aby skutecznos¢ ochrony byta spetniona dla wytgcznikow instalacyjnych reaktancja petli
zwarciowych nie moze by¢ wieksza od obliczonych.

Zgodnie z obliczeniami impedancja petli zwarciowej dla catej linii zasilajacej nie przekroczy wartosci
progowej.

Skutecznos¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodéw i dla catej instalacji w obiekcie.

W projekcie zastosowano urzadzenia réoznicowopradowe o znamionowym pradzie
wyzwalajgcym 1=30mA dla zabezpieczenia poszczegélnych obwoddw sitowych oswietleniowych.
230V
S — Z <7.6kQQ
©0.034
Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu
zwarciowego nie przekroczy 7,6k dla obwodu sitowego lub oswietleniowego. Oznacza to, ze
zabezpieczenie zadziata skutecznie przy dotyku bezposrednim czesci czynnych urzadzenia (np.
przewodéw fazowych).

4.6 Obliczenia spadkow napieé
Obliczen spadkow napiec dla obwodéw dokonano na podstawie wzorow:

- dla obwodéw jednofazowych:
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AU, =
E }/-S-U,f
- dla obwodéw tréjfazowych:
100-P-
AU, = 00 2l
y-s-U,

gdzie :
P — moc elektryczna obwodu [W],
| — dtugos$¢ obwodu elektrycznego [m],
v — przewodnos¢ elektryczna materiatu (miedz/aluminium), z jakiego wykonany jest obwdd,
s — przekrdj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm2],
Un — napiecie znamionowe [V].

Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nieprzekraczania dopuszczalnych
spadkdw napiec dla obwoddw elekirycznych i uktadu zasilania sg spetnione dla
catego obiektu.

Obliczenia zwarciowe
Nalezy stosowac aparaty o wytrzymatosci zwarciowej nie mniejszej niz 6kA.
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5. INSTALACJE TELETECZNICINE
5.1 System sygnalizacji pozarowej

5.1.1 Zatozenia projektowe

W obiekcie zaprojektowano system sygnalizacji pozarowej SSP.

Przewidziano jedng centrale SSP. Instalacja obejmowac bedzie caty budynek -
przewiduje sie ochrone petnq.

Zatozenia systemu oparto o:

e norme PN-E-08350-14 dotyczgcqg projektowania, zaktadania, odbioru,

eksploataciji i konserwacji systemow sygnalizacji pozarowej
e norme PKN-CEN/TS 54-14, Systemy sygnalizacji pozarowej, Czes¢ 14:Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
e wytyczne projektowania automatycznych urzgdzen sygnalizacji pozarowej z
2005 roku opracowane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej i Stowarzyszenie Inzynierow i Technikdw Pozarnictwa
zatwierdzone przez Gtéwng Komende Strazy Pozarnej,
Systemem dozorowania objete bedqg wszystkie pomieszczenia w budynku oraz
poziome i pionowe drogi ewakuacyjne. Dozorowaniem objete bedq rowniez strefy
wszystkich sufitéw podwieszanych.

Dodatkowo budynek wyposazony zostanie w sygnalizatory akustyczno-gtosowe
ktére sygnalizujg pozar naprzemiennie sygnatem akustycznym i komunikatem
gtosowym.

Caty system zostanie potgczony z obiektem Komendy Powiatowe] Panstwowej Strazy
Pozarnej.

Reczne ostrzegacze pozarowe instalowane bedqg przy wszystkich wyjsciach
ewakuacyjnych, na drogach ewakuacyjnych i w okolicy hydrantow.

Zasilanie centrali SSP wykonane zostanie sprzed przeciwpozarowego wytgcznika
prgdu rozdzielnicy gtéwnej, kablem niepalnym tgcznie z systemem mocowan.

Cenftralki SSP wyposazone zostang dodatkowo we wtasne, niezalezne zrédto
zasilania w postaci baterii akumulatorow zapewniajgce dziatanie centralek w stanie
dozorowania przez 72 godziny i dodatkowo w stanie alarmowania przez 0,5 godziny.

Cenftrala zostanie zlokalizowana na parterze w pomieszczeniu i miejscu wskazanym
na rzucie.
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5.1.2 Wybdr systemu

Przewiduje sie zastosowanie systemu w petni adresowalnego i programowalnego
systemu opartego o multisensorowe czujki pozarowe.

Wszystkie elementy systemu montowane na petlach dozorowych posiada¢ bedqg
wbudowane izolatory zwarc.

Do sygnalizacji wystgpienia alarmu pozarowego przewiduje sie certyfikowane
sygnalizatory optyczno-gtosowe.

5.1.3 Funkcje systemu

Podstawowe funkcje systemu:

- wczesne wykrycie zagrozen pozarowych i automatyczne przekazanie sygnatu
pozaru do ochrony obiektu,

- transmisjg sygnatu pozarowego poprzez monitoring do Panstwowej Strazy
Pozarnej,

- sterowanie urzgdzeniami sanitarnymi (np. wytgczenie wentylacii)

- zwolnieniem zamkow drzwi ewakuacyjnych objetych ewentualng kontrolg
dostepu (jezeli bedzie wystepowata)

- monitorowanie zasilaczy p.poz.

5.1.4 Pomieszczenia wydzielone z dozorowania

lgodnie z zasadami wiedzy technicznej, znanymi w czasie projektowania
budynku oraz systemu sygnalizacji pozarowej [Jerzy Ciszewski;  ,Wstep Do
Automatycznych Systemow Sygnalizacji Pozarowej”], wytqczone z nadzorowania
mogq by¢:

a) mate pomieszczenia sanitarne, pod warunkiem nieprzetrzymywania w nich
materiatdw palnych, przy czym pomieszczenia w ktérych znajduje sie wejscie
do sanitariatéw, powinny by¢ dozorowane,

b) wydzielone pozarowo szyby i kanaty kablowe, niedostepne dla ludzi (brak
otworéw rewizyjnych), pod warunkiem ze wystepujg tam kable instalacji
elektrycznych o napieciu nie wiekszym niz 230V prgdu przemiennego,

C) niezadaszone rampy zatadowcze,

d) pomieszczenia wyposazone w urzgdzenia gaszgce, pod warunkiem, ze do
prawidtowej pracy tych urzgdzen nie jest wymagana wspdtpraca  z
automatycznymi systemami wykrywania pozaru,

e) przewody wentylacyjne pod warunkiem, ze:
- wszystkie pomieszczenia, przez ktdére prowadzq te przewody oraz

- cenfralna klimatyzatornia (wentylatornia) oraz
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- kanaty zbiorcze wentylacji nawiewnej/wyciggowe] sg nadzorowane
czujkami  automatycznymi oraz w przypadku zadziatania grupy czujek
nastepuje wysterowanie klap przeciwpozarowych i/lub wytgczona zostanie
wentylacja;

f) w przestrzeniach miedzy stropem wtasciwym a podwieszanym mozina nie
stosowac systemu sygnalizacji pozarowej, gdy:

- odlegtos¢ miedzy stropem wtasciwym a podwieszanym nie przekracza
0,8m oraz

- nie wystepujq instalacje bezpieczenstwa takie jak: oswietlenie awaryjne,
instalacje rozgtaszania i powiadamiania, kable sterownicze urzgdzen
przeciwpozarowych a w szczegolnosci gaszgcych, kable zbiorcze linii
dozorowych oraz;

- nie wystepujq instalacje sitowe,

- obcigzenie ogniowe nie przekracza 25 MJ/m2,
- wszystkie elementy ograniczajgce pomieszczenia (np. sciany, strop)
sg niepalne oraz
- pomieszczenie jest podzielone na obszary o wymiarach maks. 10m x 10m
przy pomocy niepalnych przegrdd,
g) inne, mate przestrzenie, ktdére gwarantujqg brak jakiegokolwiek zagrozenia
pozarem.

5.1.5 Okablowanie

Cate uzyte okablowanie w systemie bedzie posiada¢ odpowiednie atesty lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w systemach sygnalizacji pozarowej
stosownie do lokalnych przepisdw.

Przewiduije sie uktadanie linii dozorowych systemu SSP:

- w sirefie stropu podwieszanego, w korytarzach, w korytkach kablowych dla

instalacji teletechnicznych (kable bedqg grupowane w oddzielne wigzki),

- w strefie  stropu podwieszanego, w  pomieszczeniach, w  rurkach
bezhalogenowych na suficie,

- W pomieszczeniach w rurkach RVKLn pod tynkiem, lub w Sciankach g/k

Okablowanie PH?0 nalezy prowadzi¢, aby na catej dtugosci zapewnic klase
ogniowq E90

Nalezy stosowac nastepujgce okablowanie:

* petle detekcyjne systemu SSP - YNnTKSYekw 1x2x1
*  petle sterujgce systemu SSP - HTKSHekw PH?0 1x2x1
*  sterowanie klap p.poz, ktére zamykajq sie w czasie =0 - YNTKSY 2x2x1
*  sterowanie klap p.poz, ktére zamykajg sie w czasie pozaru - HTKSH PH90

2x2X1
*  monitorowanie klap p.poz, ktére zamykajq sie w czasie pozaru - YNTKSY 3x2x]1
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*  monitorowanie innych elementéw systemu - YTKSY 3x2x1
*  sterowanie urzgdzen sygnatem NO - HTKSH PH?0 1x2x1
*  sterowanie urzgdzen sygnatem NC - YnTKSY 1x2x]1

5.1.6 Podstawowe zasady wykonania instalacji i rozmieszczania elementdw SSP

Czujki sygnalizacji alarmowej pozaru w strefie stropu podwieszanego montowane
bedq na stropie wtasciwym (nie bedqg zwieszane).

Optyczne sygnalizatory zadziatania czujek zlokalizowanych w  strefie stropu
podwieszanego zamontowane bedq bezposrednio pod czujkami na skrzyzowaniach
ram sufitu podwieszanego, lub w Srodku rastra sufitowego.

Linie dozorowe systemu SSP uktadane beda:

- w korytarzach instalacyjnych dla instalacji teletechnicznych lub bezposrednio
do stropu

- bezposrednio na stropie i na scianach w rurkach bezhalogenowych
Okablowanie sterownicze i zasilajgce wykonane bedzie kablami uniepalnionymi
bezhalogenowymi. Elementy sterujgce systemu SSP bedqg instalowane w taki
sposdb, aby w przypadku oddziatywania wysokiej temperatury nie nastepowaty
uszkodzenia mechaniczne elementdw instalacji, a w przypadku okablowania
naprezenia. Nie bedqg stosowane plastikowe kotki rozporowe do instalowania w/w
elementdéw i okablowania.

W miare mozliwosci nalezy unika¢ wykonywania potgczen kabli poza obudowami
tgczonych urzgdzen i elementow. Jesli nie da sie unikng¢ potgczen przelotowych, to
bedqg one wykonane w odpowiednich puszkach, oznakowanych w taki sposdb, aby
nie byto mozliwosci pomylenia ich z innymi instalacjami. Metody tgczenia i
zakonhczenia kabli bedg tak dobrane, aby w mozliwie najmniejszym stopniu obnizyc
niezawodnos¢ i odpornos¢ ogniowq potgczenia w stosunku do kabli nietgczonych.
Przy kazdym zaadresowanym elemencie instalacji naklejona bedzie etykieta z
adresem urzqgdzenia. W  przypadku czujek umieszczonych nad  sufitem
podwieszonym, etykieta bedzie dodatkowo naklejona obok wskaznika zadziatania.
Na etykiecie bedzie umieszczony numer linii i numer elementu.

Tam gdzie bedzie to konieczne przewody i kable bedq chronione od uszkodzen
mechanicznych w rurkach winidurowych.

Wszystkie wykorzystywane urzqgdzenia i materiaty posiadac¢ bedg fabryczne
oznaczenia. Urzgdzenia i materiaty bedqg w petni zgodne z polskimi normami.
Systemy prowadzenia kabli zasilajgcych do modutéw liniowych w  wykonaniu
zapewniagjgcym podtrzymanie funkcji w czasie pozaru przez minimum 920 minut —
korytka kablowe EI?0, mocowanie kabli za pomocg uchwytow i dybli EI?0

Stan zasilaczy bedzie monitorowany przez moduty liniowe na petlach dozorowych.

Rozmieszczenie czujek

Ustalajgc liczbe i rozmieszczenie czujek, nalezy kierowac sie ich rodzajem, geometrig
pomieszczenia (powierzchnia, ksztatt stropu, wysokos¢ itp.), przeznaczeniem oraz
warunkami otoczenia w nadzorowanym pomieszczeniu. Czujki bedg wybrane w taki
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sposdb, aby mozliwe byto wczesne wykrycie pozaru, przy zapewnieniu minimalnej
ilosci fatszywych alarmoéw. W kazdym pomieszczeniu nadzorowanej strefy bedzie
przewidziana co najmniej jedna czujka automatyczna. Za pomieszczenia w tym
sensie uwaza sie rowniez obszary czeSciowo nadzorowane.

Liczbe czujek bedzie dobrana w taki sposéb, aby nie zostata przekroczona dla
kazdej czujki maksymalna powierzchnia dozorowania (A) oraz najwieksza odlegtosc
od czujki do najdalszego punktu na stropie (D).

Ponadfo przy rozmieszczaniu czujek bedzie zwrdécona uwage na nastepujgce
wymagania:

— odstepy czujek od Scian nie mogqg by¢ mniegjsze niz 0,5 m (w przypadku
pomieszczen o szerokoSci mniegjszej niz 1m czujki nalezy umiescic na srodku
stropu),

— jezeli w pomieszczeniu wystepujg podciagi, belki, lub przebiegajgce pod
stropem kanaty wentylacyjne, w odlegtosci mniegjszej niz 15 cm od stropu,
to odlegtos¢ czujek od tych elementdw réwniez nie powinna by< mniejsza niz
0.5m,

— odstep poziomy i pionowy czujek od urzqgdzen lub materiatéw sktadowanych
nie moze by¢ mniejszy niz 0,5 m,

- nie wolno umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzaciji,
wentylacji nawiewnej lub wyciggowej,

— minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m

- stropy perforowane, przez kitére doprowadzane jest powietrze do
pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,5m wokot czujki

— przestrzenie nad stropami podwieszonymi lub pod podniesiong podtogq, kidre
nie sq wyzsze niz 1m, powinny by¢ nadzorowane czujkami dymu. Liczbe czujek
wynikajgca z przydziatu dla pomieszczenia nalezy w  przypadku braku
wentylacji pomnozyC przez wspodtczynnik 2. W przypadku gdy ilos¢ wymian
powietrza jest wieksza niz 10/h, nalezy przyjgc wspodtczynnik rowny 3. Jezeli tak
wyliczona powierzchnia dozorowania jednej czujki jest mniejsza niz 20m2,
wowczas liczby czujek nie nalezy zwiekszac,

—stropy z podwieszonymi elementami  budowlanymi lub  kanatami
wentylacyjnymi, ktérych gérne krawedzie znajdujqg sie w odlegtosci wiekszej niz
0,15m (od stropu), nalezy traktowac jako ptaskie,

— podciggi o wysokosci mniejszej niz 200mm mogq by¢ pomijane,

- dla pomieszczen o wysokosciach zawartych miedzy 5m a 12m, wysokosc
podciggdow, ktére mogq by¢ pomijane, zwieksza sie z 200mm do 350mm,

- w przypadku podciggdw o wysokosci powyzej 800mm w kazdym polu
stropowym nalezy umiescic¢ czujke,

— mozna nie uwzglednia¢ podciggdw, gdy odlegtos¢ miedzy nimi nie przekracza
Tm.

Dla czujek w wagskich pomieszczeniach (o szerokosci ponizej 3m) bedg
obowigzywa¢ maksymalne odlegtosci dla czujek dymu 15m, a dla czujek
temperatury 10m.

Odlegtos¢ miedzy czujkg a Sciang nie bedzie przekraczac odpowiednio 7,5 oraz
S5m.

Rozmieszczenie ROP-ow
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ROP-y bedq instalowane:

— przy kazdym wyjsciu, na drogach ewakuacyjnych oraz na klatkach
schodowych na kazdej kondygnaciji,

- na obszarach szczegdlnie zagrozonych pozarem, w tym przypadku
odlegto$¢ miedzy ostrzegaczami nie powinna przekraczac 40m,

— W poblizu miejsc umieszczania hydrantéw sciennych i/lub gasnic,

— w poblizu central sygnalizacji pozarowej, w przypadku gdy SSP jest przytgczony
do PSP,

— ROP instalowac na wysokosci od 1200mm do 1600mm.

5.1.7 Organizacja alarmowania

UWAGA: organizacje alarmowania nalezy bezwzglednie dostosowac do wymagan
scenariusza pozarowego.

Dla obiektu nalezy przyjg¢ wariant alarmowania dwustopniowego, ktéry daje
obstudze czas na ocene sytuaciji i przejecie kontroli nad dalszym rozwojem zdarzen.
Nadrzednym dziataniem w ramach przyjetego scenariusza, w przypadku podjecia
decyzji o koniecznosci interwenciji strazy pozarnej, jest zaraz po jej zaalarmowaniu,
ewakuacja zagrozonych uzytkownikéw ze strefy objetej pozarem oraz stref

bezposrednio zagrozonych rozprzestrzenieniem sie pozaru.

Alarm | stopnia — jest stanem wystgpienia potencjalnego zagrozenia (zadziatania
pojedynczej czujki), powodujgcym koniecznosc¢ sprawdzenia zaistniatego zdarzenia.
W przypadku nie zareagowania przez personel lub nie potwierdzenia alarmu lub po
uptywie czasu wymaganego na potwierdzenie alarmu, nastepuje alarm Il stopnia.

Alarm Il stopnia — jest stanem zagrozenia potwierdzonego (zaistnienia pozaru lub w
szczegolnych przypadkach jego bardzo duzego prawdopodobienstwa wystgpienia),
uruchamiajgcym algorytm sterowan technicznymi systemami zabezpieczen.

Zadziatanie czujki spowoduije:

* uruchomienie sygnalizacji optycznej i akustycznej centrali sygnalizacji pozarowej
CSP

» wyswietlenie na wyswietlaczu centrali CSP informacji o numerze strefy, numerze linii
dozorowej (petli), numerze czujki, nazwie i numerze zagrozonego pomieszczenia oraz
wydruk miejsca lokalizacji pozaru;

* sygnalizacja alarmu trwa przez czas T1 = 30 sekund. Okres ten jest przeznaczony na
zgtoszenie sie personelu (operatora centrali), ktéry powinien potwierdzi¢ przyjecie
sygnatu alarmowego,

* nie zgtoszenie sie personelu obstugi centrali w tym czasie spowoduje
automatyczne przejscie centrali CSP w stan alarmu Il stopnia;

* jezeli w czasie mniejszym od T2 = 3 minuty operator nie przeprowadzi kasowania
alarmu (przez wciSniecie przycisku KASOWANIE), nastgpi uruchomienie alarmu |l
stopnia;
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* podczas stwierdzenia przez obstuge faktycznego wystgpienia pozaru,
przyspieszenie uruchomienia alarmu Il stopnia realizowane jest przez wcisniecie
recznego ostrzegacza pozarowego w danej strefie pozarowe;.

W przypadku zadymienia dwoch czujek (koincydencja) system przechodzi w alarm i
stopnia.

Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego ROP:

Uruchomienie ROP-a traktowane jest przez system SSP jako zweryfikowana
informacja

o wystgpieniu w obiekcie pozaru — alarm pozarowy Il stopnia, w przypisanej dia
danego ROP-a strefie pozarowe.

5.1.8 Zasilanie systemu

Zasilanie podstawowe CSP

Zasilanie centrali SSP nalezy wykonac z wydzielonego obwodu sprzed
przeciwpozarowego wytqgcznika prgdu z rozdzielnicy pozarowej kablem niepalnym
tgcznie z systemem zamocowan.

Zasilanie awaryjne CSP

Centrala wyposazy¢ w dodatkowe niezalezne zrédto zasilania w postaci baterii
akumulatoréw zapewniajgce dziatanie w stanie dozorowania przez 72 godziny i
dodatkowo w stanie alarmowania przez 30 minut.

5.2 Instalacja oddymiania klatki schodowej

Budynek bedzie wyposazony w samoczynne urzqgdzenie do usuwania dymu na
klatce schodowe] uruchamiane automatycznie (za posrednictwem systemu
wykrywania dymu) i zdalnie recznie (przyciskami).

Samoczynne urzqdzenie oddymiajgce bedzie zrealizowane w postaci klapy
dymowejh.

Do sterowania i zasilania klapy oddymiajgcej przewiduje sie zainstalowanie centralki
klapy dymowej CKD.

System oddymiania oparty na sitownikach elekirycznych z mozliwoscig zastosowania
pneumatycznych.

Do zadan centrali bedzie nalezato:
- oddymianie w przypadku pozaru,
- przewietrzanie w normalnych warunkach,

- zamykanie klap w przypadku zagrozenia deszczem lub silnym wiatrem.
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Uruchomienie centrali nastepowac bedzie po wykryciu dymu przez czuiki lub po jej
wyzwoleniu przez przyciski oddymiania.

Funkcja przewietrzania realizowana bedzie za pomocqg przyciskdw przewietrzania.
Funkcje zamykania klapy w wypadku niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych
bedzie realizowat czujnik deszcz/wiatr zamontowany na dachu budynku. Blokada
otwarcia klapy nie dziata w przypadku wyzwolenia z czujek i przyciskow.

Cenftrala klapy dymowej znajdowac sie bedzie na klatce schodowej na ostatniej
kondygnaciji pod stropem. Przewiduje sie wyposazenie CKD we wtasne niezalezne
zrodto zasilania w postaci baterii akumulatoréw.

Zasilanie CKD bedzie wykonane kablem niepalnym zapewniajgcym ciggtosc
dostawy energii elekirycznej w warunkach pozaru przez co najmniej 90 minut sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu.

5.3 Instalacja przyzywowa

W pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych zaprojektowano instalacje
przyzywowd. W toalecie nalezy zainstalowac przycisk przywotawczy, przycisk
przywotawczy pociggowy oraz przycisk kasujgcy. Sygnalizacja wezwania pokazana
jest za pomocq pokojowej lamki sygnalizacyjnej umieszczonej nad drzwiami oraz na
module gtdwnym zlokalizowanej w sekretariacie. Doktadng lokalizacje
poszczegdlnych elementdw systemu przyzywowego pokazano na zatgczonych do
projektu rzutach.

5.4 Sieé strukturalna

5.4.1 Wymagania ogdine dotyczgce instalatoréw sieci okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewnic niezawodng i wydajng warstwe
fizyczng sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy zapas
parametrow tfransmisyjnych dla dziatania dzisiejszych i przysztych aplikacji
fransmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogow  jakosciowych i
wydajnosciowych nalezy zapewnic:

Okablowanie miedziane wymagania kategorii 6.

Wszystkie produkty muszg byc¢ fabrycznie nowe.

Celem idealnego dopasowania komponentéw, wszystkie produkty
okablowania muszg pochodzi¢ od jednego producenta i by oznaczone
jego nazwq lub logo.

Nalezy zastosowac renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko
w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej, system okablowania
strukturalnego. Nalezy zastosowac przetestowany system, ktérego producent
ma, co najmniej 15-letnie doSwiadczenie w produkcji okablowania
strukturalnego.

Producent okablowania strukturalnego musi  spetnia¢  wymagania
miedzynarodowej normy odnosnie standarddw jakosci ISO 9001, nalezy
przedtozy¢ odpowiedni certyfikat.
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e Producent okablowania musi objgc zainstalowany system bezptatng, 20-letnig
systemowq gwarancjg niezawodnosci. Gwarancja musi by<¢  tréjstronng
umowa podpisana pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania oraz
Producentem.

e Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan
gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie
Wykonawcy z tych zobowigzan. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata
udzielona gwarancja.

e Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie
instalacji zgodnie z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego
oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi by¢ wykonana przez
Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

5.4.2 Wymagania ogdlne dotyczgce wykonawcy systemu  okablowania
strukturalnego

Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na
najwyzszym poziomie jakosci i wydajnosci, wszystkich czynnosci instalacyjnych musi
dokonac¢ wykwadalifikowana firma spetniajgca ponizsze wymagania:

e Firma wykonawcza musi zafrudnia¢ pracownikow - Certyfikowanych
Instalatoréw posiadajgcych wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez
producenta okablowania przyjetego w tym projekcie.

e Certyfikat Instalatora musi by¢ wydany po odbyciu szkolenia, w kférym
kazdy Instalator zdobedzie wszystkie niezbedne umiejetnosci praktyczne i
teoretyczne, uprawniajgce do instalowania, serwisowania, tworzenia
dokumentacii powykonawcszej oraz wykonywania pomiaréw
certyfikacyjnych sieci.

e Certyfikat Instalatora, ktéry posiadajg osoby wykonujgce instalacje musi
by¢ dokumentem terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po
tym czasie instalator musi go przedtuzy¢ na kolejny rok, uczestniczgc w
szkoleniu realizowanym przez producenta lub dystrybutora okablowania.

e Wykonawca autoryzujgcy system okablowania strukturalnego musi
posiada¢ uprawnienia do objecia zainstalowanego systemu 25letnig
systemowqg gwarancjg niezawodnosci.

5.4.3 Punkty przytgczeniowe uzytkownikéw

Gniazda przytgczeniowe uzytkownikdw  (Punkty Logiczne - PL) nalezy
zorganizowac¢ w postaci modutow RJ45 keystone montowanych w adapterze z
tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard
montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikdw w zaleznosci od potrzeb, w
formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych w oparciu o
osprzet elektroinstalacyjny wielu producentéw, rowniez w potgczeniu z gniazdami
zasilania 230V, celem stworzenia punktéw elekiryczno logicznych (tzw. PEL).
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5.4.4 Panele rozdzielcze RJ45 19"

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19" jest zakonczenie skretkowych kabli
instalacyjnych, ktére zbiegajg sie do punktu dystrybucyjnego z powierzchni
obiektu obstugiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Nastepnie tgcza
okablowania z panela rozdzielczego tgczone sq, przy uzyciu kabli krosowych, z
portami RJ45 urzgdzen aktywnych lub z portami centrali telefonicznej.

5.4.5 Instalowanie okablowania strukturalnego

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykonac z najwyzszg starannosciq z
zachowaniem wytycznych znajdujgcych sie w normach okablowania strukturalnego
oraz wytycznych producenta okablowania. Szczegdlnie nalezy zastosowac sie do:

Instalator musi zwrdcic szczegding uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli
podczas montazu. Nalezy przestrzegac bezpiecznych promieni giecia
kabli skretkowych, sit naciggu, sit zgniatajgcych oraz przestrzegac zakresu
temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych
parametrow mozna znalez¢ w specyfikacjach technicznych produktow.
Kable skretkowe nalezy montowa¢ w ztgczach RJ45 zachowujgc
minimalny rozplot par wprowadzanych do ztqcza.

Dtugosc skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w
panelu rozdzielczym a gniazdami przytgczeniowymi nie moze by¢ wieksza
niz 0m.

Kazdy modut powinien posiadac mozliwosc rozszycia kabla wedtug
schematu T568A i T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu
T568B.

Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zostac
uziemione.

W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy
dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostac
wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi.

5.4.6 Trasy kablowe

Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu frasach kablowych:

Okablowanie uktadane w poziomie nalezy instalowa¢ w korytach
kablowych lub kanatach kablowych. W gtéwnych trasach kablowych
nalezy stosowac podwieszane koryta kablowe metalowe wykonane z
blachy perforowanej, ktére instaluje sie w przestrzeni sufitowej. Na
poziomie -1 okablowanie prowadzic w bezhalogenowych rurkach
instalacyjnych.

Kable skretkowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem nalezy
uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Nie nalezy
prowadzi¢ kabli telekomunikacyjnych i zasilajgcych w tej samej rurze
ostonowe;.
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5.4.7 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia

dokumentaciji powykonawczej, ktéra bedzie zawierata:

Opis instalaciji, przedstawiajgcy architekture systemu oraz charakterystyke
rozwiqzan technicznych zastosowanych w systemie okablowania.

Liste produktow, z iloSciami, wykorzystanych do budowy sieci okablowania
strukturalnego.

Schemat oznaczenh tgczy miedzianych,

Podktady budowlane z zaznaczeniem: tqczy, punktdéw przytgczeniowych
uzytkownikéw oraz punktow dystrybucyjnych.

Schemat blokowy instalacii.

Rysunki przedstawiajgce wyposazenie punktow dystrybucyjnych.
Pozytywne wyniki pomiardw wszystkich tgczy.

Certyfikat potwierdzajgcy waznos¢ kalibracji przyrzgdu, ktérym wykonano
pomiary

Dokumentacje nalezy sporzqdzic w dwodch kopiach: jedna przeznaczona dla
Inwestora, druga przeznaczona dla producenta, celem uzyskania gwarancji
systemowe;.

5.5 System telewizji dozorowej CCTV

5.5.1 Zatozenia systemowe

Instalacja CCTV obejmuje okamerowanie wybranych pomieszczen oraz terenu
zenetrznego. Podstawowe wytyczne i zatozenia dla wykonania projektu:

System wyposazony zostat w jedno, lokalne stanowisko dozoru w

pomieszczeniu sekretariatu, ztozone z jednostki komputerowej

System umozliwia zdalny dozoér

Podstawowa ochrona zrealizowana bedzie za pomocg kamer stacjonarnych

wewnetfrznych koputkowych oraz zewnetrznych kamer w obudowie z

obiektywem;

5.5.2 Opis urzgdzen wykonawczych

Zastosowane kamery systemu CCTV muszg mie¢ mozliwos¢ pracy w systemie
dualnym. Zaprojektowano kamery pozwalajgce na zasilanie ich poprzez POE co
pozwala na rezygnacje z dodatkowych zasilaczy o okablowania.

Typy kamer:
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o Kamera wewnetrzna- kamera IP koputkowa, 5 MPX. wandaloodporna z
obiektywem motor-zoom,

¢ Kamera zewnetrzna — kamera IP w obudowie z obiektywem motor-zoom
Szczegoty wg opisu na schemacie.

Kamery nalezy potgczy¢ ze switchami POE za pomocq kabla teletechnicznego - typ
kabla zostat podany na schemacie blokowym systemu CCTV. Switche nalezy
potgczyC z rejestratorem cyfrowym, na kiérym odbywac sie bedzie zapis
zgromadzonego materiatu. Przewiduje sie mozliwos$¢ archiwizowania danych przez
okres 21 dni.

5.5.3 Rejestracja cyfrowa

Z przetgcznikdw nalezy wyprowadzi¢ okablowanie typu UTP kat 5e LSOH do kazdej
kamery. Rejestracja obrazu bedzie odbywac sie za pomocq dedykowanej maszyny
serwerowej zlokalizowane] w szafie RACK w pomieszczeniu serwerowni. Szafa
wyposazona jest w zasilacz UPS. System zapewnia zapis obrazu ze wszystkich kamer
zainstalowanych w obiekcie. Obraz wizyjny bedzie archiwizowany na serwerach z
zaimplementowanym oprogramowaniem systemu wizyjnego. Serwery systemu
wizyjnego bedqg wyposazone w macierze dyskowe pracujgce w standardzie RAID
dajgce mozliwos¢ archiwizowania obrazu na okres 21 dni. Zatozono, ze wszystkie
zastosowane kamery bedqg pracowaty w tzw. funkcji detekcji to znaczy, ze bedg
rozpoczynaty rejestracje obrazu dopiero po wykryciu ruchu. Dzieki temu bedzie
mozna w znacznym stopniu ograniczy¢ wymagang do przechowywania danych
przestrzen dyskowaq.

5.5.4 Specyfikacja i uwagi kohcowe

Specyfikacja urzgdzen wg rysunku ,,schemat instalacji CCTV".

Po montazu nalezy w odpowiedni sposdb wykonac dla kazdej kamery odpowiednie
regulacje m.in. kgtow widzenia, dtugosci ogniskowej, ustawien poszczegdlnych
funkcji wspomagajgcych dla kamer. Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami
pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z przepisami materiatami ognioodpornymi zgodnie z
wymagang klasg odpornosci ogniowe.

Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z urzgdzeniami
DTR producenta przez wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
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6. RYSUNKI

IE.R.OT PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
IE.R.02 RZUT GARAZU — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IE.R.03 RZUT PIWNICY — INSTALACJA OSWIETLENIA

IE.R.04 RZUT PARTERU — INSTALACJA OSWIETLENIA

IE.R.05 RZUT PIETRA — INSTALACJA OSWIETLENIA

IE.R.06 RZUT PODDASZA — INSTALACJA OSWIETLENIA

IE.R.O7 RZUT PIWNICY — INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA
IE.R.08 RZUT PARTERU — INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA
IE.R.0? RZUT PIETRA — INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

IE.R.10 RZUT PODDASZA — INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA
IE.R.1T RZUT DACHU — INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA
IE.R.12 RZUT PIWNICY - INSTALACJA ODGROMOWA - UZIOM

IE.R.13 RZUT DACHU — INSTALACJA ODGROMOWA

IE.R.14 RZUT PARTERU — INSTALACJA PRZYZYWOWA W TOALECIE NPS
IE.R.15 RZUT PIWNICY - INSTALACJA CCTV

IE.R.16 RZUT PARTERU — INSTALACJA CCTV

IE.R.17 RZUT PIETRA — INSTALACJA CCTV

IE.R.18 RZUT PODDASZA — INSTALACJA CCTV

IE.R.12 RZUT PIWNICY — INSTALACJA SSP | ODDYMAINIA KLATKI SCHODOWEJ
IE.R.20 RZUT PARTERU — INSTALACJA SSP | ODDYMAINIA KLATKI SCHODOWEJ
IE.R.2T RZUT PIETRA — INSTALACJA SSP | ODDYMAINIA KLATKI SCHODOWEJ
IE.R.22 RZUT PODDASZA — INSTALACJA SSP | ODDYMAINIA KLATKI SCHODOWEJ
IE.S.01 SCHEMAT ROZDZIELNICA RG

IE.S.02 UKLAD STEROWANIA OSWIETLENIEM ZEW.

IE.S.03 SCHEMAT TABLICY TB1

IE.S.04 SCHEMAT TABLICY TB2

IE.S.05 SCHEMAT INSTALACJI LAN

IE.S.06 WIDOK SZAFA LAN

IE.S.07 SCHEMAT INSTALACJA PRZYZYWOWA

IE.S.08 SCHEMAT INSTALACJA CCTV

IE.S.09 SCHEMAT INSTALACJA SSP

IE.S.10 SCHEMAT INSTALACJA CKD
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Moc zainstalowana Pi [kW}E 10,0 kW

Moc szczytowa Ps [kW} 3,0 kw
Wspétczynnik mocy cosg: 0,93

Prqd znamionowy In [A} 5,0A
Napigcie znamionowe Un [V}  230/400V
Sie¢ TN-S

Uwagi:

* Rozdzielnica wiszqca do zabudowy natynkowej
* Obudowa metalowa z drzwiami metalowymi zamykanymi na klucz
* Stopiefi szczelnosci min. IP30
* | klasa izolacji
* Obwody nalezy oznakowat etykietami
* Wyprowadzenia obwoddéw poprzez listwe zaciskowq
* Aparaty o wytrzymafoSci zwarciowej min. 6kA
* W tablicy nalezy przewidzie¢ 30% rezerwy miejsca
na przysziq rozbudowg
* Wszystkie aparaty powinny by¢ jednego producenta

Przepust wodo | gazoszczelny
w podtodze garazu

LEGENDA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

— wytgcznik T-biequnowy, szczelny 104, P44

~ gniazdo pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym,
S P44 7 Klapkg

X2 |- dwa gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem
S ochronnym, P44 z klapkg

o | Gniazdo 400V 3f 16A P44

— tablica elektryczna
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Oprawy o$wietlenia wewnetrznego:

LACZNIKI INSTLACY OSWIETLENIOWYCH:

—MVL

Szyna magnetyczna nabudawana, kalor czary, P20,
wraz 7 obudowg zasilacza i zasilaczem DC 24V 120,
brak przewoddw zasilajqeych miedzy szynq, a oprawg, 4000x39,3x75mm

- wylgeznik 1-biegunowy, 10A, IP20

NMy?2

Oprawa lioniowa do beznarzedziowego montazu w szynie magnetycznej,

oprawa licujgca sig z szyna, kolor czarny, osobny odblysnik ograniczajacy

olsnienie na kazdy LED, zrodta swiatla LED 1200im, 15W, rozsyl 45°, CRI>90, 3000K,
zasilanie napieciem stalym 24V, 1P20, 269x35x51,5mm

- wylqeznik 1-biegunowy, szczelny 10A, P44

wylqeznik 2-biegunowy, 10A, 1P20

Z_Cm

Reflektor do beznarzedziowego montazu w szynie magnetycznej,

requlacja w dwdch plaszczyznach, kolor czarny, obudowa ograniczajaca olSnienie,
trodta $wiatra LED CoB 400im, W, rozsyt 35, CRI>90, 3000K,

2asilanie napigciem stalym 24V, P20, $32x156mm

®| 5| o] o

- przycisk bistabilny

N

®1

czujka ruchu 360 st.

x
I’s

Downlight wbudowany kwadratowy, wykonany z aluminium i tworzywa sztucznego, klosz
opalizowany PC, zrédla $wiatla LED, CRI>80, 000K, L70B50 50000h, SDCMJ, strumien
oprawy 2078Im, 20W, zasilacz elektroniczny EVG, 1P20, 225%225x30mm

- czujka ruchu kierunkowa

PWP-UU
Urzqdzenie Uruchamiajqce
systemu Przeciwpozarowego

o &

Downlight nabudowany kwadratowy, wykonany z aluminium i tworzywa sztucznego, klosz
opalizawany PC, zrodta swiatta LED, CRI>80, 3000, L70B50 50000h, SDCMJ, strumien
oprawy 2078lm, 20W, zasilacz elektroniczny EVG, IP20, 230x230x35mm

Wytqcznika Prqdu

&l |PwP-US

Urzqdzenie Sygnalizacyjne
systemu Przeciwpozarowego

Downlight wbudowany kwadratowy, wykonany z blachy stalowej malowanej na bialo,
klosz mikropryzmatyczny, zrodta swiatta LED, CRI>80, 3000K, L80B50 75000h, SDCM3,
strumien oprawy 1530Im, 15W, zasilacz elektroniczny EVG, IP44, 260x260x65mm

Wytqcznika Prqdu

Liniowa oprawa przemyslowa, obudowa wykonana z poliestru wzmacnionego widknem
szklanym GRP, klipsy INOX, Klosz opdlizowany PC, zrodia swiatlo LED 4400Im, CRI>80,
J000K, L8OBTO 70000h, SDCM3, sprawnosc 85%, 24W, zasilacz elektroniczny EVG, IP6E
1185x85x88mm

Whudowana oprawa oswietleniowa, montaz w sufitach modufowych,

wykonana z aluminium, osobny odblysnik aluminiowy Miro Silver dlo kazdego LED,
UGR<13, 2rbdla swiatle LED 5000im, CRI>80, 3000K, L80B10 72000h, SDCM3,
sprawnos¢ 95%, 28W, zasilacz elektroniczny EVG, 1P20, 600x600x11mm

Nabudowana oprawa oswietleniowa, wykonana z aluminium, osobny odblysnik aluminiowy
Miro Silver dlo kazdego LED, UGR<13, zrédia swictta LED 5000Im, CRI>80, 3000K,
L80B10 72000h, SDCM3, sprawnost 95%, 28W, zasilacz elektraniczny EVG, 1P20,
600x600x110mm

Nabudowana oprawa liniowa, wykonana z ciggnionego anodowanego aluminium, klosz
opalizowany, zrodta swiatta LED 3300im, CRI>80, 3000K, L80BIO 70000k, SDCM3,
sprawnos¢ 73%, 18W, zasilacz elektroniczny EVG, IP20, 854x46x50mm

Nabudowana oprawa liniowe, wykonana z ciggnionego anodowanego aluminium, losz
opalizowany, zrbdta $wiatla LED 4400m, CRI>80, 3000K, L8OB1O 70000h, SDCMS3,
sprawnosc 73%, 24W, zasilacz elektroniczny EVG, 1P20, 1134x46x50mm

Nabudowana aprawa liniowa, wykonana z ciggnionego anodowanego aluminium, klosz
opalizowany, zr6dla swiatla LED 28000im, CRI>80, 3000K, L80BT0 70000h, SDCM3,
sprawnos¢ 607%, 154W, zasilacz elektroniczny EVG, 1P20, 5943x80x30mm

Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Woudowana oprawa o$wietlenia awaryjnego, zrodta LED 2W, optyka symetryczna do
A@1_p
- przestrzeni otwarte], praca ciemna, autotest, 3h, IP63, biala, CNBOP
AG2 Nabudowana oprawa oswietlenia awaryjnego, zrodta LED SW, optyka symetryczna do
przestrzeni otwartej, praca ciemna, autotest, 3h, IPB5, biata, CNBOP
Nabudowana oprawa o$wietlenia awaryjnego, zrodia LED 5W, optyka korytarzowa, praca
A@3 p yJneg Pty ¥ p
ciemna, autotest, 3h, IP65, biala, CNBOP
Whudowana oprawa oswietlenia awaryjnego, zrédta LED W, optyka korytarzowa, praca
A@3 p ryjneg ply b p
P ciemna, autotest, 3h, P65, bicta, CNBOP
Nabudowana oprawa oswieflenia awaryjnego, montaz nascienny, zrodia TED ZW, optyka
>."<<.N asymetryczna, praca ciemna, autotest, 3h, IP65, biala, przystosowana do pracy w
ujemnych temperaturach, CNBOP
Dwustronna nabudowana oprawa oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego, zradta $wiatiq|
Ew1

LED W, praca josna, autotest, 3h, IP20, biala, CNBOP

Oprawy oswietlenia zewnegtrznego:

X1

0,

Zewngtrzna oprawa oéwietleniowa, montaz nascienny, wykonana ze stopu alum
aluminium i stali nierdzewnej, malowana na kolor biaty, szklo opalizowane,
rodia swiatta LED, CRI>90, 4000K, L90B10 50000h, SDCM3,

strumien oprawy 778lm, 11W, zasilacz elektroniczny EVG, IP44, K05, 345x320x380mm

\l-’.,'
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Oprawy o$wietlenia wewnetrznego:

LACZNIKI INSTLACY OSWIETLENIOWYCH:

Szyna magnetyczna nabudawana, kalor czary, P20,

RN VAV N obudowq zasilacza i zasilaczem DC 24V 120W, = wylqeznik 1-biegunowy, 104, IP20

brak przewoddw zasilajqeych miedzy szynq, a oprawg, 4000x39,3x75mm

- wylqeznik 1-biegunowy, szczelny 10A, P44

Oprawa lioniowa do beznarzedziowego montazu w szynie magnetycznej,
oprawa licujgca sig z szyna, kolor czarny, osobny odblysnik ograniczajacy

MY2 olsnienie na kazdy LED, zr6dla $wiatla LED 1200Im, 15W, rozsyl 457, CRI>90, 3000K, wylqeznik 2-biegunowy, 10A, 1P20

zasilanie napieciem stalym 24V, 1P20, 269x35x51,5mm

®| 5| o] o

- przycisk bistabilny

Reflektor do beznarzedziowego montazu w szynie magnetycznej,

N

Z_Cw requlacja w dwdch plaszczyznach, kolor czarny, obudowa ograniczajaca olSnienie,
trodia swiatfa LED CoB 400Im, SW, rozsyt 35, CRI>90, 3000K,

®1

czujka ruchu 360 st.

x
I’s

2asilanie napigciem stalym 24V, P20, $32x156mm

- - - czujka ruchu kierunkowa
Downlight wbudowany kwadratowy, wykonany z aluminium i tworzywa sztucznego, klosz

B opalizowany PC, zrédla $wiatla LED, CRI>80, 000K, L70B50 50000h, SDCMJ, strumien

oprawy 2078Im, 20W, zasilacz elektroniczny EVG, 1P20, 225%225x30mm PWP—UU

Urzqdzenie Uruchamiajqce
systemu Przeciwpozarowego

o &

Wytqcznika Prqdu

Downlight nabudowany kwadratowy, wykonany z aluminium i tworzywa sztucznego, klosz
m opalizawany PC, zrodta swiatta LED, CRI>80, 3000, L70B50 50000h, SDCMJ, strumien E PWP-US

oprawy 2078lm, 20W, zasilacz elektroniczny EVG, IP20, 230x230x35mm Urzadzenie Sygnalizacyjne

systemu Przeciwpozarowego

Wytqcznika Prqdu

Downlight wbudowany kwadratowy, wykonany z blachy stalowej malowanej na bialo,
@m klosz mikropryzmatyczny, zrodta swiatta LED, CRI>80, 3000K, L80B50 75000h, SDCM3,
strumien oprawy 1530Im, 15W, zasilacz elektroniczny EVG, IP44, 260x260x65mm

Liniowa oprawa przemyslowa, obudowa wykonana z poliestru wzmacnionego widknem
szklanym GRP, klipsy INOX, Klosz opdlizowany PC, zrodia swiatlo LED 4400Im, CRI>80,
Bl [J000K, LB0BIO 700000, SDCM3, sprawnosc 8%, 24W, zasilacz elektroniczny EVG, IPG6
1185x85x88mm

Whudowana oprawa oswietleniowa, montaz w sufitach modufowych,

wykonana z aluminium, osobny odblysnik aluminiowy Miro Silver dlo kazdego LED,
UGR<13, 2rbdla swiatle LED 5000im, CRI>80, 3000K, L80B10 72000h, SDCM3,
sprawnos¢ 95%, 28W, zasilacz elektroniczny EVG, 1P20, 600x600x11mm

Nabudowana oprawa oswietleniowa, wykonana z aluminium, osobny odblysnik aluminiowy
Miro Silver dlo kazdego LED, UGR<13, zrédia swictta LED 5000Im, CRI>80, 3000K,
L80B10 72000h, SDCM3, sprawnost 95%, 28W, zasilacz elektraniczny EVG, 1P20,
600x600x110mm

t

Nabudowana oprawa liniowa, wykonana z ciggnionego anodowanego aluminium, klosz
opalizowany, zrodta swiatta LED 3300im, CRI>80, 3000K, L80BIO 70000k, SDCM3,
Bl sprawnos¢ 73%, 18W, zasilacz elektroniczny EVG, IP20, 854x46x50mm

Nabudowana oprawa liniowe, wykonana z ciggnionego anodowanego aluminium, losz
opalizowany, zrbdta $wiatla LED 4400m, CRI>80, 3000K, L8OB1O 70000h, SDCMS3,
|~ — sprawnosc 73%, 24W, zasilacz elektroniczny EVG, 1P20, 1134x46x50mm

Nabudowana aprawa liniowa, wykonana z ciggnionego anodowanego aluminium, klosz
opalizowany, zr6dla swiatla LED 28000im, CRI>80, 3000K, L80BT0 70000h, SDCM3,
—— sprawnosc 60%, 154W, zasilacz elektroniczny EVG, IP20, 3943x80x90mm

Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

A@1_p Woudowana oprawa o$wietlenia awaryjnego, zrodta LED 2W, optyka symetryczna do
- przestrzeni otwarte], praca ciemna, autotest, 3h, IP63, biala, CNBOP

AG2 Nabudowana oprawa oswietlenia- avaryjnego, zrbdia LED SW, optyka symetryczna do
przestrzeni otwartej, praca ciemna, autotest, 3h, IPB5, biata, CNBOP

Nabudowana oprawa oswietlenia awaryjnego, zrodia LED oW, optyka korytarzowa, praca
A@R ciemna, autotest, 3h, IP65, biala, CNBOP

A@3 Wbudowana oprawa oswietlenia awaryjnego, zrbdia LED SW, optyka karytarzowa, praca
P ciemna, autotest, 3h, P65, biata, CNBOP

Nabudowana oprawa oswieflenia awaryjnego, montaz nascienny, zrodia TED ZW, optyka
>."<<.N asymetryczna, praca ciemna, autotest, 3h, IP65, biala, przystosowana do pracy w
ujemnych temperaturach, CNBOP

Dwustronna nabudowana oprawa oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego, zradta $wiatiq|

Ewd LED W, praca josna, autotest, 3h, IP20, biala, CNBOP

Oprawy oswietlenia zewnegtrznego:

X1 Zewngtrzna oprawa oéwietleniowa, montaz nascienny, wykonana ze stopu alum
aluminium i stali nierdzewnej, malowana na kolor biaty, szklo opalizowane,
9 rodia swiatta LED, CRI>90, 4000K, L90B10 50000h, SDCM3,
strumien oprawy 778lm, 11W, zasilacz elektroniczny EVG, IP44, K05, 345x320x380mm
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Oprawy o$wietlenia wewnetrznego: LACINIKI INSTLACY OSWIETLENIOWYCH:

Szyna magnetyczna nabudawana, kalor czary, P20,

RN VAV N obudowq zasilacza i zasilaczem DC 24V 120W, = wylqeznik 1-biegunowy, 104, IP20

brak przewoddw zasilajqeych miedzy szynq, a oprawg, 4000x39,3x75mm

- wylqeznik 1-biegunowy, szczelny 10A, P44

Oprawa lioniowa do beznarzedziowego montazu w szynie magnetycznej,

oprawa licujgca sig z szyna, kolor czarny, osobny odblysnik ograniczajacy

MY2 olsnienie na kazdy LED, zr6dla $wiatla LED 1200Im, 15W, rozsyl 457, CRI>90, 3000K, wylqeznik 2-biegunowy, 10A, 1P20

zasilanie napieciem stalym 24V, 1P20, 269x35x51,5mm

- przycisk bistabilny

®| 5| o] o

Reflektor do beznarzedziowego montazu w szynie magnetycznej,

N

Z_Cw requlacja w dwdch plaszczyznach, kolor czarny, obudowa ograniczajaca olSnienie,

b swiatta LED CoB 400im, 5W, rozsyt 35, CRI>90, 3000K, czujka ruchu 360 st.

~ ®;

I’s

2asilanie napigciem stalym 24V, P20, $32x156mm

- - - czujka ruchu kierunkowa
Downlight wbudowany kwadratowy, wykonany z aluminium i tworzywa sztucznego, klosz

B opalizowany PC, zrédla $wiatla LED, CRI>80, 000K, L70B50 50000h, SDCMJ, strumien

oprawy 2078Im, 20W, zasilacz elektroniczny EVG, 1P20, 225%225x30mm PWP—UU

Urzqdzenie Uruchamiajqce
systemu Przeciwpozarowego

o &

Wytqcznika Prqdu

Downlight nabudowany kwadratowy, wykonany z aluminium i tworzywa sztucznego, klosz
m opalizawany PC, zrodta swiatta LED, CRI>80, 3000, L70B50 50000h, SDCMJ, strumien E PWP-US

oprawy 2078lm, 20W, zasilacz elektroniczny EVG, IP20, 230x230x35mm Urzadzenie Sygnalizacyjne

systemu Przeciwpozarowego
Wytqcznika Prqdu

Downlight wbudowany kwadratowy, wykonany z blachy stalowej malowanej na bialo,
@m klosz mikropryzmatyczny, zrodta swiatta LED, CRI>80, 3000K, L80B50 75000h, SDCM3,
strumien oprawy 1530Im, 15W, zasilacz elektroniczny EVG, IP44, 260x260x65mm

Liniowa oprawa przemyslowa, obudowa wykonana z poliestru wzmacnionego widknem
szklanym GRP, klipsy INOX, Klosz opdlizowany PC, zrodia swiatlo LED 4400Im, CRI>80,
Bl [J000K, LB0BIO 700000, SDCM3, sprawnosc 8%, 24W, zasilacz elektroniczny EVG, IPG6
1185x85x88mm

Whudowana oprawa oswietleniowa, montaz w sufitach modufowych,

wykonana z aluminium, osobny odblysnik aluminiowy Miro Silver dlo kazdego LED,
UGR<13, 2rbdla swiatle LED 5000im, CRI>80, 3000K, L80B10 72000h, SDCM3,
sprawnos¢ 95%, 28W, zasilacz elektroniczny EVG, 1P20, 600x600x11mm

Nabudowana oprawa oswietleniowa, wykonana z aluminium, osobny odblysnik aluminiowy
Miro Silver dlo kazdego LED, UGR<13, zrédia swictta LED 5000Im, CRI>80, 3000K,
L80B10 72000h, SDCM3, sprawnost 95%, 28W, zasilacz elektraniczny EVG, 1P20,
600x600x110mm

Nabudowana oprawa liniowa, wykonana z ciggnionego anodowanego aluminium, klosz
opalizowany, zrodta swiatta LED 3300im, CRI>80, 3000K, L80BIO 70000k, SDCM3,
Bl sprawnos¢ 73%, 18W, zasilacz elektroniczny EVG, IP20, 854x46x50mm

Nabudowana oprawa liniowe, wykonana z ciggnionego anodowanego aluminium, losz
opalizowany, zrbdta $wiatla LED 4400m, CRI>80, 3000K, L8OB1O 70000h, SDCMS3,
|~ — sprawnosc 73%, 24W, zasilacz elektroniczny EVG, 1P20, 1134x46x50mm

Nabudowana aprawa liniowa, wykonana z ciggnionego anodowanego aluminium, klosz
opalizowany, zr6dla swiatla LED 28000im, CRI>80, 3000K, L80BT0 70000h, SDCM3,
—— sprawnosc 60%, 154W, zasilacz elektroniczny EVG, IP20, 3943x80x90mm

Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

A@1_p Woudowana oprawa o$wietlenia awaryjnego, zrodta LED 2W, optyka symetryczna do
- przestrzeni otwarte], praca ciemna, autotest, 3h, IP63, biala, CNBOP

AG2 Nabudowana oprawa oswietlenia- avaryjnego, zrbdia LED SW, optyka symetryczna do
przestrzeni otwartej, praca ciemna, autotest, 3h, IPB5, biata, CNBOP

Zawaoz%o%a(aoms,.m%z.o%oi%@oiS&aﬁmo%,%qroxoqgsoé,vag
A@R ciemna, autotest, 3h, IP65, biala, CNBOP

A@3 Wbudowana oprawa oswietlenia awaryjnego, zrbdia LED SW, optyka karytarzowa, praca
P ciemna, autotest, 3h, P65, biata, CNBOP

Nabudowana oprawa oswieflenia awaryjnego, montaz nascienny, zrodia TED ZW, optyka

>."<<.N asymetryczna, praca ciemna, autotest, 3h, IP65, biala, przystosowana do pracy w
ujemnych temperaturach, CNBOP
Ewl Dwustronna nabudowana oprawa oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego, zradta $wiatiq|

LED W, praca josna, autotest, 3h, IP20, biala, CNBOP

Oprawy oswietlenia zewnegtrznego:

X1 Zewngtrzna oprawa oéwietleniowa, montaz nascienny, wykonana ze stopu alum
aluminium i stali nierdzewnej, malowana na kolor biaty, szklo opalizowane,
9 rodia swiatta LED, CRI>90, 4000K, L90B10 50000h, SDCM3,
strumien oprawy 778lm, 11W, zasilacz elektroniczny EVG, IP44, K05, 345x320x380mm

ul. Wiertnicza 143A

SEANR - 02-952 Warszawa

RZUT PIETRA 1 - INSTALACJA OSWIETLENIA _m<mmm
Przebudowa i termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie. 1:100
nazwa, adres DZ. NR EW: 56 AM-15 OBREB STRZELIN. skala
Prokuratura Okregowa we Wroctawiu, Ul. Podwale 30, 50-950 Wroctaw. PT
inwestor, adres stadium
projektant: asystent: sprawdzajgcy: ELE.
mgr inz. Piotr Wudarczyk mgr inz. Piotr Halicki mgr inz. Robert Sarzynski branza
nr upr. MAZ/0424/PWOE/06 nr upr. LUB/0082/POOE/12 /05,2022
data




T82/04
C mwmwuuuuuubmwm
T82/04

B 2
T82/04  182/04

1B2/05

182,05

RG] - A—
SN TR/04

182/05

18205

A@2T82/05

182/05

TB2/04
Y S
T82/0¢

B /04
ot

1B2/05

T82/05

=3

Ewt
182/04

STB2/04

A ﬁém "GR1B2/04
TB2/0% 1By foa =

182/04

Oprawy o$wietlenia wewnetrznego:

LACZNIKI INSTLACY OSWIETLENIOWYCH:

—MVL

Szyna magnetyczna nabudawana, kalor czary, P20,
wraz 7 obudowg zasilacza i zasilaczem DC 24V 120,

- wylgeznik 1-biegunowy, 10A, IP20

brak przewoddw zasilajqeych miedzy szynq, a oprawg, 4000x39,3x75mm

- wylqeznik 1-biegunowy, szczelny 10A, P44

Oprawa lioniowa do beznarzedziowego montazu w szynie magnetycznej,
oprawa licujgca sig z szyna, kolor czarny, osobny odblysnik ograniczajacy
olsnienie na kazdy LED, zrodta swiatla LED 1200im, 15W, rozsyl 45°, CRI>90, 3000K,

- wylgeznik 2-biegunowy, 10A, IP20

zasilanie napieciem stalym 24V, 1P20, 269x35x51,5mm

Reflektor do beznarzedziowego montazu w szynie magnetycznej,

®| 5| o] o

- przycisk bistabilny

requlacja w dwdch plaszczyznach, kolor czarny, obudowa ograniczajaca olSnienie,

trodia Swiatta LED CoB 400Im, W, rozsy! 357, CRI>90, 000K,

w7
rg\

- czujka ruchu 360 st.

2asilanie napigciem stalym 24V, P20, $32x156mm

Downlight wbudowany kwadratowy, wykonany z aluminium i tworzywa sztucznego, klosz

- czujka ruchu kierunkowa

opalizowany PC, zrédla $wiatla LED, CRI>80, 000K, L70B50 50000h, SDCMJ, strumien
oprawy 2078Im, 20W, zasilacz elektroniczny EVG, 1P20, 225%225x30mm

Downlight nabudowany kwadratowy, wykonany z aluminium i tworzywa sztucznego, klosz

o &

PWP-UU

Urzqdzenie Uruchamiajqce
systemu Przeciwpozarowego
Wytqcznika Prqdu

opalizawany PC, zrodta swiatta LED, CRI>80, 3000, L70B50 50000h, SDCMJ, strumien
oprawy 2078lm, 20W, zasilacz elektroniczny EVG, IP20, 230x230x35mm

PWP-US

Urzqdzenie Sygnalizacyjne
systemu Przeciwpozarowego
Wytqcznika Prqdu

Downlight wbudowany kwadratowy, wykonany z blachy stalowej malowanej na bialo,
klosz mikropryzmatyczny, zrodta swiatta LED, CRI>80, 3000K, L80B50 75000h, SDCM3,
strumien oprawy 1530Im, 15W, zasilacz elektroniczny EVG, IP44, 260x260x65mm

Liniowa oprawa przemyslowa, obudowa wykonana z poliestru wzmacnionego widknem
szklanym GRP, klipsy INOX, Klosz opdlizowany PC, zrodia swiatlo LED 4400Im, CRI>80,
J000K, L8OBTO 70000h, SDCM3, sprawnosc 85%, 24W, zasilacz elektroniczny EVG, IP6E
1185x85x88mm

Whudowana oprawa oswietleniowa, montaz w sufitach modufowych,

wykonana z aluminium, osobny odblysnik aluminiowy Miro Silver dlo kazdego LED,
UGR<13, 2rbdla swiatle LED 5000im, CRI>80, 3000K, L80B10 72000h, SDCM3,
sprawnos¢ 95%, 28W, zasilacz elektroniczny EVG, 1P20, 600x600x11mm

Nabudowana oprawa oswietleniowa, wykonana z aluminium, osobny odblysnik aluminiowy
Miro Silver dlo kazdego LED, UGR<13, zrédia swictta LED 5000Im, CRI>80, 3000K,
L80B10 72000h, SDCM3, sprawnost 95%, 28W, zasilacz elektraniczny EVG, 1P20,
600x600x110mm

Nabudowana oprawa liniowa, wykonana z ciggnionego anodowanego aluminium, klosz
opalizowany, zrodta swiatta LED 3300im, CRI>80, 3000K, L80BIO 70000k, SDCM3,
sprawnos¢ 73%, 18W, zasilacz elektroniczny EVG, IP20, 854x46x50mm

Nabudowana oprawa liniowe, wykonana z ciggnionego anodowanego aluminium, losz
opalizowany, zrbdta $wiatla LED 4400m, CRI>80, 3000K, L8OB1O 70000h, SDCMS3,
sprawnosc 73%, 24W, zasilacz elektroniczny EVG, 1P20, 1134x46x50mm

= S

Nabudowana aprawa liniowa, wykonana z ciggnionego anodowanego aluminium, klosz
opalizowany, zr6dla swiatla LED 28000im, CRI>80, 3000K, L80BT0 70000h, SDCM3,
sprawnos¢ 607%, 154W, zasilacz elektroniczny EVG, 1P20, 5943x80x30mm

Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

A@1_p

Woudowana oprawa o$wietlenia awaryjnego, zrodta LED 2W, optyka symetryczna do
przestrzeni otwarte], praca ciemna, autotest, 3h, IP63, biala, CNBOP

Nabudowana oprawa oswietlenia awaryjnego, zrodta LED SW, optyka symetryczna do
przestrzeni otwartej, praca ciemna, autotest, 3h, IPB5, biata, CNBOP

Nabudowana oprawa oswietlenia awaryjnego, zrodia LED oW, optyka korytarzowa, praca
ciemna, autotest, 3h, IP65, biala, CNBOP

Wbudowana oprawa oswietlenia awaryjnego, zrbdia LED SW, optyka karytarzowa, praca
ciemna, autotest, 3h, P65, biata, CNBOP

Nabudowana oprawa oswieflenia awaryjnego, montaz nascienny, zrodia TED ZW, optyka
asymetryczna, praca ciemna, autotest, 3h, IP65, biala, przystosowana do pracy w
ujemnych temperaturach, CNBOP

Dwustronna nabudowana oprawa oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego, zradta $wiatiq|
LED W, praca josna, autotest, 3h, IP20, biala, CNBOP

Oprawy oswietlenia zewnegtrznego:

X1

Zewngtrzna oprawa oéwietleniowa, montaz nascienny, wykonana ze stopu aluminium,
aluminium i stali nierdzewnej, malowana na kolor biaty, szklo opalizowane,

rodia swiatta LED, CRI>90, 4000K, L90B10 50000h, SDCM3,

strumien oprawy 778lm, 11W, zasilacz elektroniczny EVG, IP44, K05, 345x320x380mm

\l-’.,'
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LEGENDA INSTALACUI TELETCHNICZNYCH:

ST~ gniazdo 2xRI45

LEGENDA INSTALACUI ELEKTRYCZNYCH:

- gniazdo pojedyncze 230V/16A
V_k z bolcem ochronnym, IP20

X2 |- dwa gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem
V_k ochronnym, pod wspding ramkg, IP20

- gniazdo pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym,
2 IP44 z Klapkq

X2 |- dwa gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem
2 ochronnym, IP44 z klapkq

Zestaw gniazd dla stanowiska biurowego:
A I3x230v , 3x230V (DATA)
V_k Gniazda montowa¢ w jednej wspdinej ramce

x2D |- dwa gniazda pojedyncze 230V/16A DATA z bolcem

oy |~ Wypust elektryczny trbjfazowy zakoficzony puszkg

2

wypust elektryczny jednofazowy

wypust elektryczny trojfazowy

N

— wysokos¢ montazu osprzgtu — Srodek puszki elektr.
{podana wysokost od poziomu wykoficzone] posadzki)

Standardowa wysoko$¢ montazu gniazd bez opisu — h—30cm

L |- Gniazdo dedykowane — Loddwka

oS |- Gniazdo dedykowane — osuszacz powietrza

P |- Gniozdo dedykowane — Podgrzewacz elektryczny podumywalkowy
KL |- Zasilanie jednostki zewngtrzej Klimatyzacii

Wytqcznik serwisowy prqd min.16A

of

numer obwodu
numer obwodu DATA

P
[

tablica elektryczna

==
1

& PWP-US

Urzqdzenie Sygnalizacyjne systemu Przeciwpozarowego Wytqcznike Prqdu

[o] PwWP-WU

Urzqdzenie Uruchamiajqce systemu Przeciwpozarowego Wytqcznika Prqdu
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LEGENDA INSTALACUI TELETCHNICZNYCH:

ST~ gniazdo 2xRI45

LEGENDA INSTALACUI ELEKTRYCZNYCH:

- gniazdo pojedyncze 230V/16A
V_k 7 bolcem ochronnym, 1P20

X2 |- dwa gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem
V_k ochronnym, pod wspding ramkq, IP20

- gniazdo pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym,
2 IP44 z Klapkg

X2 |- dwa gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem
2 ochronnym, IP44 z klapkq

Zestaw gniazd dla stanowiska biurowego:
A 13x230v , 3x230V (DATA)
V_k Gniazda montowa¢ w jednej wspdinej ramce

x2D |- dwa gniazda pojedyncze 230V/16A DATA z bolcem

onn |~ Wypust elekiryczny tréjfazowy zakoficzony puszkg

o

wypust elektryczny jednofazowy

N

wypust elektryczny trojfazowy

— wysokos¢ montazu osprzetu — Srodek puszki elektr.
(podana wysokost od poziomu wykoficzone] posadzki)

Standardowa wysoko$¢ montazu gniazd bez opisu — h—30cm

L |- Gniazdo dedykowane — Lodowka

oS |- Gniazdo dedykowane - osuszacz powietrza
P |- Gniazdo dedykowane — Podgrzewacz elektryczny podumywalkowy
KL |- Zasilanie jednostki zewnetrzej klimatyzacii

3@0 — Wytqcznik serwisowy prqd min.16A

..... - numer obwodu
a... .. |— numer obwodu DATA

Z - tablica elektryczna

& PWP-US

Urzqdzenie Sygnalizacyjne systemu Przeciwpozarowego Wytqcznike Prqdu

[o] PwWP-UU

Urzqdzenie Uruchamiajqce systemu Przeciwpozarowego Wytqcznika Prqdu

ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

RZUT PARTERU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA  |E-R.08

nr. rysunku
Przebudowa i termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie. 1:100
nazwa, adres DZ. NR EW: 56 AM-15 OBREB STRZELIN. skala
Prokuratura Okregowa we Wroctawiu, Ul. Podwale 30, 50-950 Wroctaw. PT
inwestor, adres stadium
projektant: asystent: sprawdzajgcy: ELE.
mgr inz. Piotr Wudarczyk mgr inz. Piotr Halicki mgr inz. Robert Sarzynski branza
nr upr. MAZ/0424/PWOE/06 mgr inz. Krzysztof Kowalczyk  |nr upr. LUB/0082/POOE/12  |05.2022

data




e
i

Sl

13-14

2/683
TB/K3

~{(TB2/P1

przejscie okablowanie inst, elektr.
na poddasze
uszczelnione ppoz.

< —
||muu_wum_ mm 1o o\6|NoHUI przejscie okablowanie inst. tele
TB2/K3 do_serwerowni na poddaszu

uszczelnione ppoz.

(L ®2/683
~CT1B2/653

P 1B2/652

~eP 1B2/6S1

Jed.zew.
Klimatyzacji

K100/H42/T

i

?} 182
B L

[4

i
[4:5)

1M

oo

{2
&

Tablica TB2
S
=
do ‘przeprowadzenia okablowania inst. tele.
zamknigta pfyta GK )
w stropie przebicie do poziomu 0
8 p= S
= == ==
B2 m>m§ m>@N

£
T
£
T

N2XH-J 5x10 z RG do tablicy TB2
uszczelnienie ppoz.

LEGENDA INSTALACUI TELETCHNICZNYCH:

ST~ gniazdo 2xRI45

LEGENDA INSTALACUI ELEKTRYCZNYCH:

- gniazdo pojedyncze 230V/16A
V_k z bolcem ochronnym, IP20

X2 |- dwa gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem
V_k ochronnym, pod wspding ramkg, IP20

- gniazdo pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym,
2 IP44 z Klapkq

X2 |- dwa gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem
2 ochronnym, IP44 z klapkq

Zestaw gniazd dla stanowiska biurowego:
A I3x230v , 3x230V (DATA)
V_k Gniazda montowa¢ w jednej wspdinej ramce

x2D |- dwa gniazda pojedyncze 230V/16A DATA z bolcem

oy |~ Wypust elektryczny trbjfazowy zakoficzony puszkg

2

wypust elektryczny jednofazowy

N

wypust elektryczny trojfazowy

wysokos¢ montazu osprzetu — Srodek puszki elektr.
{podana wysokost od poziomu wykoficzone] posadzki)

Standardowa wysoko$¢ montazu gniazd bez opisu — h—30cm

L |- Gniazdo dedykowane — Loddwka

oS |- Gniazdo dedykowane — osuszacz powietrza
P |- Gniozdo dedykowane — Podgrzewacz elektryczny podumywalkowy
KL |- Zasilanie jednostki zewngtrzej Klimatyzacii

3@0 — Wytqcznik serwisowy prqd min.16A

1B.../.. ~ numer obwodu

TB../K.. |- numer obwodu DATA

Z - tablica elektryczna

& PWP-US

Urzqdzenie Sygnalizacyjne systemu Przeciwpozarowego Wytqcznike Prqdu

[o] PwWP-WU

Urzqdzenie Uruchamiajqce systemu Przeciwpozarowego Wytqcznika Prqdu
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przejscie okablowanie inst. elektr,
na poddasze
uszczelnione ppoz.

przejScie okablowanie inst. tele.

uszczelnione ppoz.

P71
B2/P2

—B2/P2

LEGENDA INSTALACUI TELETCHNICZNYCH:

ST~ gniazdo 2xRI45

LEGENDA INSTALACUI ELEKTRYCZNYCH:

- gniazdo pojedyncze 230V/16A
V_k z bolcem ochronnym, IP20

X2 |- dwa gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem
V_k ochronnym, pod wspding ramkg, IP20

- gniazdo pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym,
2 IP44 z Klapkq

X2 |- dwa gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem
2 ochronnym, IP44 z klapkq

Zestaw gniazd dla stanowiska biurowego:
A I3x230v , 3x230V (DATA)
V_k Gniazda montowa¢ w jednej wspdinej ramce

x2D |- dwa gniazda pojedyncze 230V/16A DATA z bolcem

oy |~ Wypust elektryczny trbjfazowy zakoficzony puszkg

2

wypust elektryczny jednofazowy

qm\ — wypust elektryczny tréjfazowy

— wysokos¢ montazu osprzgtu — Srodek puszki elektr.

h=...m {podana wysokos¢ od poziomu wykoficzonej posadzki)

Standardowa wysoko$¢ montazu gniazd bez opisu — h—30cm

L |- Gniazdo dedykowane — Loddwka

oS |- Gniazdo dedykowane — osuszacz powietrza

P |- Gniozdo dedykowane — Podgrzewacz elektryczny podumywalkowy
KL |- Zasilanie jednostki zewngtrzej Klimatyzacii

— Wytqcznik serwisowy prqd min.16A

- numer obwodu
— numer obwodu DATA

- tablica elektryczna

& PWP-US

Urzqdzenie Sygnalizacyjne systemu Przeciwpozarowego Wytqcznike Prqdu

[o] PwWP-WU

Urzqdzenie Uruchamiajqce systemu Przeciwpozarowego Wytqcznika Prqdu
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RZUT PODDASZA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA  |E-R10
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Przebudowa i termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie. 1:100
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inwestor, adres stadium
projektant: asystent: sprawdzajgcy: ELE.
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| Kiapa dymowa 100x110 cm
otwierana w| czasie pozaru przy
pomocy sifownikaw

Wentylator
dachowy

LEGENDA INSTALACUI TELETCHNICZNYCH:

ST~ gniazdo 2xRI45

LEGENDA INSTALACUI ELEKTRYCZNYCH:

- gniazdo pojedyncze 230V/16A
V_k z bolcem ochronnym, IP20

X2 |- dwa gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem
V_k ochronnym, pod wspding ramkg, IP20

- gniazdo pojedyncze 230V/16A z bolcem ochronnym,
2 IP44 z Klapkq

X2 |- dwa gniazda pojedyncze 230V/16A z bolcem
2 ochronnym, IP44 z klapkq

Zestaw gniazd dla stanowiska biurowego:
A I3x230v , 3x230V (DATA)
V_k Gniazda montowa¢ w jednej wspdinej ramce

x2D dwa gniazda pojedyncze 230V/16A DATA z bolcem

oM wypust elektryczny trojfazowy zakonczony puszkq

wypust elektryczny jednofazowy

2

-4

wypust elektryczny trojfazowy

— wysokos¢ montazu osprzgtu — Srodek puszki elektr.

h=...m {podana wysokos¢ od poziomu wykoficzonej posadzki)

Standardowa wysoko$¢ montazu gniazd bez opisu — h—30cm

L |- Gniazdo dedykowane — Loddwka

oS |- Gniazdo dedykowane — osuszacz powietrza

P |- Gniozdo dedykowane — Podgrzewacz elektryczny podumywalkowy
KL |- Zasilanie jednostki zewngtrzej Klimatyzacii

3@0 — Wytqcznik serwisowy prqd min.16A

TB.. - numer obwodu
TB../K.. |- numer obwodu DATA

Z - tablica elektryczna

& PWP-US

Urzqdzenie Sygnalizacyjne systemu Przeciwpozarowego Wytqcznike Prqdu

[o] PwWP-WU

Urzqdzenie Uruchamiajqce systemu Przeciwpozarowego Wytqcznika Prqdu
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Przebudowa i termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie. 1:100

nazwa, adres DZ. NR EW: 56 AM-15 OBREB STRZELIN. skala

Prokuratura Okregowa we Wroctawiu, Ul. Podwale 30, 50-950 Wroctaw. PT

inwestor, adres stadium

projektant: asystent: sprawdzajgcy: ELE.

mgr inz. Piotr Wudarczyk mgr inz. Piotr Halicki mgr inz. Robert Sarzynski branza
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detal "A”

e

Bednarka Mm\Nz 25x4 :
Szyna PE (zdfto zielona
coﬁﬁmao wyrénawcze /
Montaz pod stropem

Uziom otokowy

Bednarka pomiedziowana St/Cu25x4

detal "A”

Ay

Bednarka FE/ZN 25x4
Wyprowadzenie do RG
Uziemienie szyny PE
przejscie przezstrop
uszczelnienie ppoz.

detal "A’
Z

Bednarka FE/ZN 25x4

przepust

wodo— i gazoszczelny

Uziom otokowy

Bednarka pomiedziowana St/Cu25x4

Uziom otokowy
Bednarka pomiedziowana
St/Cu25x4

detal A"

LEGENDA:

Z1qcze kontrolne Instalacji odgromowe;j

Nm zlokalizowane w studni odgromowej w gruncie
pofqczone z uziomem otokowym przez przewdd
uziomowy

Przewdd odprowadzajqcy odgromowy miedziany Cu@#8
uktadany na elewacji na wspornikach dystansowych

DETAL A

SKRZYNKA PROBIERCZA

. Uziom Otokowy St/Cu 25x4 l/\/n

. Skrzynka probiercza —
. Zlqcze kontrolne
. Praskownik St/Cu 25x4
. Drut Cu #8mm
. Zw6d pionowy drut Cu #8mm
. Sciana zewngtrzna budynku

6

VAL

1
2
3
4
5
6
7

Rezystancja catego uziomu nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.
W przypadku nie uzyskania zadanej wartosci nalezy dotozy¢
uziom szpilkowy.

ul. Wiertnicza 143A
: 02-952 Warszawa
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Prokuratura Okregowa we Wroctawiu, Ul. Podwale 30, 50-950 Wroctaw. PT
inwestor, adres stadium
projektant: asystent: sprawdzajgcy: ELE.
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&%g_ R

| Klapa dymowa 100x110 a
otwierana w czasie pozary
pomocy sifownikow

+—

detal "A”

Masz odgromowy
h—2m na podstawie
P ®
- detal "A”
detal "A detal "A” -
detql A
s hd ?
dotal A" detal "A”

przy

LEGENDA:

Ochrona kominow i SNma..N%
elektrycznych — detal A

1. Sruba mocujgca maszt

2. Maszt stalowy odgromowy 1.0 ~ 1.5m

3. Ztqeze do przyfgczenia instalacji odgromowe;]
4. Zwod poziomy drut CU ¢ 8mm

9. Uchwyt betonowy do przewodu

CHRONIONE: URZADZENIE | /

Kominek wentylacyjny

Przewdd odprowadzajgcy odgromowy miedziany Cu¢8
ukfadany na elewacji na wspornikach dystansowych

Zwdd poziomy miedziany Cu@8
ukfadany dachu na wspornikach dystansowych

Pofqczenie skrecane instalacji odgromowej
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LEGENDA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO:

—mogul growny

—przycisk kasujqcy

—przycisk przywolawczy

—przycisk przywolawczy “pociagany”
—pokojowa lampka sygnalizacyjna

ﬂ]@mmlﬁlﬂ

—zasilacz

i ul. Wiertnicza 143A

Wis.archi 02-952 Warszawa
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projektant: asystent: sprawdzajgcy: ELE.
mgr inz. Piotr Wudarczyk mgr inz. Krzysztof Kowalczyk  |mgr inz. Robert Sarzynski branza
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LEGENDA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO:


[Ee25]

LEGENDA INSTALACJI CCTV :

@ Kamera koputkowa

z podwdjnym skanowaniem przetwornika,

Kamera IP wandaloodporna z obiektywem Motor—zoom
rozdzielczos¢ 5 MPX, obiektyw motor—zoom,

auto—focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4, funkcja dzien/noc
— filtr IR, zaawansowane funkcje analizy obrazu, WDR

dwukierunkowe audio, czutos¢ 0.04 Ix (0 Ix z
wiqczonym IR), oswietlacz IR, zasieg do 30 m

do 50 m

©<—p |Kamera w zintegrowanej obudowie typu “bullet”
Kamera IP w obudowie z obiektywem motor—zoom
rozdzielczos¢ 5 MPX, obiektyw motor—zoom,
auto—focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4, funkcja dzieh/noc
— filtr IR, zaawansowane funkcje analizy obrazu, WDR
z podwdjnym skanowaniem przetwornika, czufos¢
0.017 Ix (0 Ix z wigczonym IR), oswietlacz IR, zasigg
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LEGENDA INSTALACJI CCTV :

AutoCAD SHX Text
Kamera kopułkowa Kamera IP wandaloodporna z obiektywem Motor-zoom rozdzielczość 5 MPX, obiektyw motor-zoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4, funkcja dzień/noc - filtr IR, zaawansowane funkcje analizy obrazu, WDR z podwójnym skanowaniem przetwornika, dwukierunkowe audio, czułość 0.04 lx (0 lx z włączonym IR), oświetlacz IR, zasięg do 30 m

AutoCAD SHX Text
Kamera w zintegrowanej obudowie typu "bullet"  Kamera IP w obudowie z obiektywem motor-zoom rozdzielczość 5 MPX, obiektyw motor-zoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4, funkcja dzień/noc - filtr IR, zaawansowane funkcje analizy obrazu, WDR z podwójnym skanowaniem przetwornika, czułość 0.017 lx (0 lx z włączonym IR), oświetlacz IR, zasięg do 50 m


LEGENDA INSTALACJI CCTV :

@ Kamera koputkowa

z podwdjnym skanowaniem przetwornika,

Kamera IP wandaloodporna z obiektywem Motor—zoom
rozdzielczos¢ 5 MPX, obiektyw motor—zoom,

auto—focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4, funkcja dzien/noc
— filtr IR, zaawansowane funkcje analizy obrazu, WDR

dwukierunkowe audio, czutos¢ 0.04 Ix (0 Ix z
wiqczonym IR), oswietlacz IR, zasieg do 30 m

do 50 m

©<—p |Kamera w zintegrowanej obudowie typu “bullet”
Kamera IP w obudowie z obiektywem motor—zoom
rozdzielczos¢ 5 MPX, obiektyw motor—zoom,
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@ Kamera koputkowa

z podwdjnym skanowaniem przetwornika,

Kamera IP wandaloodporna z obiektywem Motor—zoom
rozdzielczos¢ 5 MPX, obiektyw motor—zoom,

auto—focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4, funkcja dzien/noc
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dwukierunkowe audio, czutos¢ 0.04 Ix (0 Ix z
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LEGENDA INSTALACJI CCTV :

=

Kamera koputkowa

Kamera IP wandaloodporna z obiektywem Motor—zoom
rozdzielczos¢ 5 MPX, obiektyw motor—zoom,
auto—focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4, funkcja dzien/noc
— filtr IR, zaawansowane funkcje analizy obrazu, WDR
z podwdjnym skanowaniem przetwornika,
dwukierunkowe audio, czutos¢ 0.04 Ix (0 Ix z
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LEGENDA INSTALACJI SSP:

— Tgczny ostrzegacz pozarowy

R — multisensorowa czujka dymu
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[
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CSSH |- centrala systemu sygnalizacji pozaru
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@ - reczny przycisk oddymiania

— przycisk przewietrzania

[CKDJ (- centrala oddymiania
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Kamera koputkowa

Kamera IP wandaloodporna z obiektywem Motor—zoom
rozdzielczos¢ 5 MPX, obiektyw motor—zoom, auto—focus, f=2.8 ~
12 mm/F1.4, funkcja dzien/noc — filtr IR, zaawansowane funkcije
analizy obrazu,

miejsca na inne instalacje

Rejestrator IP

kanaty wideo i audio: 16, obstuga protokotdw: ONVIF, nagrywanie do
480 kl/s w rozdzielczosci 3840 x 2160, obslugiwane rozdzielczosci
do 3840 x 2160, wielkos¢ nagrywanego strumienia: 80 Mb/s Iqcznie
ze wszystkich kamer, montaz dyskéw wewnqtrz: 1, wyjscia
monitorowe: 1 (HDMI (4K UltraHD)), inteligentna analiza obrazu

WDR z podwdjnym skanowaniem przetwornika,
audio, czutos¢ 0.04 Ix (0 Ix z wigczonym IR),

oswietlacz IR, zasieg do 30 m

CSh Kamera w zintegrowanej obudowie typu “bullet”
Kamera IP w obudowie z obiektywem motor—zoom
rozdzielczos¢ 5 MPX, obiektyw motor—zoom, auto—focus, f=2.8 ~
12 mm/F1.4, funkcja dzief/noc — filtr IR, zaawansowane funkcje
analizy obrazu, WD

czutos¢ 0.017
50 m

Monitor LCD 24"

51 Rejestrator IP

kanaly wideo i audio: 32, obstuga protokotow: ONVIF, RTSP,
nagrywanie do 960 kl/s w rozdzielczosci 3840 x 2160, wielkos¢
nagrywanego strumienia: 256 Mb/s lqcznie ze wszystkich kamer,
montaz dyskéw wewnqtrz: 2, wyjécia monitorowe: 2 (HDMI (4K
UltraHD), VGA), montaz w szafie RACK, rozpoznawanie twarzy

TYP 2

— N

z podwdjnym skanowaniem przetwornika,
Ix (0 Ix z wtgczonym IR), oséwietlacz IR, zasigg do

Przefqcznik sieciowy 16—portowy

16 x 100Mb/s PoE+

. 2 x 1000Mb/s UPLINK, 1 x 1000Mb/s SFP UPLINK
[[ ups H UPS moc 2000/1600 VA/W, wbudowany pakiet baterii 48VDC
(12V/9Ahx6)
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OKABLOWANIE:

petle detekcyjne systemu SSP — YnTKSYekw 1x2x1
petle sterujgce systemu SSP — HTKSHekw PH90 1x2x1
linia sygnalizatoréw akustycznych — HTKSH PH90 1x2x1
monitorowanie elementéw systemu — YTKSY 3x2x1
sterowanie urzqdzefi sygnatem NO — HTKSH PHI0 1x2x1
sterowanie urzqdzefi sygnatem NC — YnTKSY 1x2x1

PROWADZENIE OKABLOWANIA DOZOROWEGO:

instalacja prowadzona:

*w strefie stropdw podwieszanych na stropie w rurkach instalacyjnych
bezhalogenowych 22/18

*w Sciankach g/k w w rurkach instalacyjnych bezhalogenowych 22/18
*w korytkach kablowych dia instalacji teletechnicznych;

*pod krokwig w rurkach bezhalogenowych 22/18

pozostate warunki techniczne wykonania instalacji zgodnie

z opisem technicznym.

P1/1

MONTOROWANIE. (WE):

— automatyka wykrywania gazu
(kottownia)

— centrala klapy dymowej

- zasilacze ZSP

STEROWANIE (WY):

— uruchomienie sygnalizatordw

— wylqczenie urzadzefi HVAC

— zwolnienie kontroli dostepu
(wybrane przejscia)

LINIE SYGNALIZATOROW OPTYCZNO-GLOSOWYCH:

P1/2 P1/5 PI/4 PI/5 P16 P1/T PI/8 P1/9 P1/10

P1/11 P1/12

L ——— sterowanie z modutu P2/2

P1/13 P1/14 P1/15

LEGENDA:

[ |- reczny ostrzegacz pozarowy

K — czujka multisensorowa montowana na suficie
R podwieszanym lub bezposrednio na stropie

— czujka multisensorowa ze wskaznikiem zadziafania,
montaz w strefie sufitu podwieszonego,
wskaznik zadziatania na suficie podwieszanym

R

=l

— sygnalizator optyczno - gtosowy

— element kontrolno—sterujgcy (modut WE/WY)

— minimalna wymagana liczba wejs¢ i wyjs¢

e /2N + rezerwa projektowa
— certyfikowany zasilacz pozarowy

dwuwyjsciowy, 5A

P‘I/13 — opis elementu systemu SSP
E— numer elementu w petli
— numer petlic
ISP /1
/SP

——-o0 o .
zasilanie

~2I’°>0V sprzed PWP

Uwaga 1
Podane ilosci wejs¢ i wyjs¢ modufdw systemu SSP
okreslajg  minimalng  zalecanq ilo§€  potrzebnych
sygnatdw sterujgcych i monitorujgcych wraz rezerwq
projektowq. W zaleznosci od Producenta systemu
oferowane moduty mogq wptynqgé na ich liczbe w petli.
YTKSYekw 1x2x1 W projekcie zatozono rezerwy umozliwiajgce dodanie lub
odjecie modutdw.
Centrala SSP, =zasilacze certyfikowane ZSP nalezyt
o R zasili¢ sprzed Przeciwpozarowego Wyfqcznika Prgdu.
%E =3 YnTKSYekw 1x2x1
£S5 EE Uwaga 3
S% k] o ROP—y, sygnalizatory i moduty WE/WY nalezy montowaé
S8 58 2 na konstrukcjach nosnych budynku.
< P2/t P2/2 P2/3 P24 PS5 Uwaga 4
= E%%Hekw 1x2x1 _ _ \ - Wskazniki zadziatania do czujek umieszczonych poza
= P . . L
= zasiegiem wzroku nalezy umieszczaé w miejscach
UTA & Petla 2 4WE/4WY 4WE/4WY 4WE/4WY 4WE/4WY 4WE/4WY niekolidujgcych z innymi elementami instalacyjnymi, czy
HTKSHekw _1x2x1 architektonicznymi.  Lokalizacja w  przyblizeniu pod
PHIO czujkq, do ktérej dany wskaznik zadziatania przynalezy.
Uwaga 5
Linia sygnalizatoréw optyczno—gtosowych
zaprojektowana jako wydzielona linia zasilona poprzez
certyfikowane  zasilacze  pozarowe, sterowanie z
Bateria moduféw WE /WY.
akumulatordw
~230V
Zasilanie sprzed PWP
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wytgcznika prqdu
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NAPOWIETRZAJACE

L2
S
; El??IIF())'I“NA Klapa dymowa (typ wg projektu architektonicznego)
[F— ¢
______________________________________ s S |
WR?_| | Sitownik klapy dymowej/drzwi napowietrzajqcych
(typ wg projektu architektonicznego)
I
.o .
S N | Styk kraficowy
2 2 £ |
% < : E Przewdd fabryczny dostarczany razem z sitownikiem
ool &5 _% |
<o £33 =° | Puszka rozgafezna PIP do 2,5mm2, natynkowa
= > = [\ I:' "
23| L8 8 | odpornos¢ ogniowa El 90.
98| =3 £%
CKD | @
| Reczny przycisk oddymiania
; ; - YIKSY 2x2x0,8
Cerl, s ooy v | iiShedh BS0 o0 ¢ e
| Do modufu instalacji SSP Przycisk przewietrzania natynkowy
— podczyt stanu pracy
mel wg = B = | — awaria S R Optyczna czuka dymu
S| S < " = I
Y] T = = 2
>0 % %) %] 2
g g % E >'E_ | WRS Centrala pogodowa
_,g,- > > |
7 Ny | Zestaw czujnikéw deszczu i wiatru
I:Czl IYN S § | W/D Zamkniecie klapy w przypadku %chh warunkém'l, atmosferycznych
4 - (tylko przy pracy w programie "przewietrzanie”).
U DR DN P — Dla pracy w programie "oddymianie” funkcja nieaktywna.
I
~ :
< > | Uwagi:
£ R | * Otwarcie klapy dymowej tylko w przypadku zadymienia klatki
. schodowej.
___________________________________________ U DU DU D P Przewody prowadzi¢ w rurkach bezhalogenowych pod tynkiem w
i obrebie klatki schodowe]j i korytarza oraz w szachcie
: instalacyjnym na uchwytach EI90.
| * Lokalizacja centralki klapy dymowej — na klatce schodowej,
o | pod stropem ostatniej kondygnaciji.
|__6| IYN > é : * Zasilanie centrali nalezy wykonaé¢ kablem niepalnym
| zapewniajgcym ciqgtos€ dostawy energii elektrycznej w
i warunkach pozaru przez co najmniej 90 minut.
[— i
|
S |
'.
______________________________________________________________________ _|
I
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