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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.01.00 ,Wymagania ogdlne” zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i
odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ram,ach zadania — PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
PROKURATURY REJONOWEJ PRZY UL. BOLKA | SWIDNICKIEGO 6 W STRZELNIE wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Inwestor

Prokuratura Okregowa we Wroctawiu
Ul. Podwale 30, 50-950 Wroctaw

1.3. Charakterystyka przedsigwziecia

Przedsigwzigcie:  PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ PRZY UL. BOLKA
| SWIDNICKIEGO 6 W STRZELNIE
Adres: dz. ew. nr 56 AM-15 Obreb Strzelin

1.3.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego,

Przedmiotem projektu jest PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ PRZY UL.
BOLKA | SWIDNICKIEGO 6 W STRZELNIE

1.3.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla kubaturowych
obiektéw uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na obszerno$¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora,
dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i
klasyfikuje nastepujgce zrodta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestyciji
uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:
. Umowa
. Dokumentacja Projektowa
e Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, obowigzujgce oraz te, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegétowych specyfikacji technicznych jest dla
inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz te
Normy
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji
Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z
Dokumentacjag Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST
e  Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzecznos$ci jakie mogg zachodzi¢ pomigdzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych
mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzaja wytacznie Wykonawce Robot.
1.3.3. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie¢ do koniecznosci zakresu wykonania danych Robét nalezy traktowaé jako
obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w nastepujacej kolejnosci
pierwszenstwa dokumentow:

1)  Umowa
) Dokumentacja Projektowa
3) Specyfikacja Techniczna
) Przedmiar robét nie stanowi opisu przedmiotu zaméwienia ani sposobu wykonania robét

1.4. Zakres Robot objetych Specyfikacjq Techniczng
Zakres Robot do wykonania

Zakres robét wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robdt wg
ponizszego spisu:

ST 00.00 SPECYFIKACJE OGOLNE
1. (CPV) 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE
ST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE
2 ST01.01.00 (CPV)45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
3 ST01.02.00 (CPV)45262520-2 ROBOTY MUROWE
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4 STOL03.00 (CPV)454211414 WYKONANE _SCIAN  DZIALOWYCH | OBUDOW  GIPSOWO-
6 ST 01.05.00 (CPV)45432100-5 WYKONANIE PODLOG 1 POSADZEK

7 STO01.06.00 (CPV)45262650-2 OKEADZINOWE $CIAN WEWNETRZNYCH | SUFITOW ROBOTY

8 STO01.07.00 (CPV)45442100-8 MALOWANIE $CIAN | SUFITOW

9 STO01.0800 (CPV)45421146-9 MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH

10 ST01.09.00 (S0V)42ia00 s NAPRAWA TYNKOW | MALOWANIE ELEWACUI

1.5. Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.51. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawca zlecajagc mu
wykonanie Robé6t Budowlanych.

1.5.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Umowy.
1.5.3. Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.5.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie

przekazanych uprawnien i obowigzkoéw dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw Umowy.

1.5.5. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacjg Projektowsg, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.5.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.5.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robét oraz jej
nastepcy prawni.

1.5.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robot na Terenie
Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na
Terenie Budowy.

1.5.9. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci

1.5.10. Roboty Budowlane - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.

1.5.11. Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykonczenia Robo6t Budowlanych,

1.5.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunigcia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robé6t Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.5.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.5.14. Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Rob6t Budowlanych.

1.5.15. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robét Budowlanych

1.5.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,

potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robot.

1.5.17. Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.5.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu
Zamowienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystgpit do udzielenia Zamdwienia oraz na podstawie ktérych zostata
wytoniona najkorzystniejsza Oferta

1.5.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajgcemu na piSmie w $cisle okreslonej formie, na
wykonanie Robé6t Budowlanych zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.5.20. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy liste elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe ptatnosci za
przedmiot zamoéwienia z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci Robét.

1.5.21. Przedmiot Zamoéwienia — kompletny obiekt opisany w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, na wykonanie ktérego Zamawiajacy zawart Umowe z Wykonawca.

1.5.22. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Przedmiar Roboét, stanowigcy czes¢ oferty Wykonawcy.

1.5.23. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.
1.5.24. Cena Ofertowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub catosci Robét
1.5.25. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikdw produkcji (robocizny,

materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztdw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce
przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.
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1.5.26. Umowa/ Kontrakt - zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cenge Umowng wraz z innymi
dokumentami, ktore zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowiac jej integralny sktadnik.

1.5.27. Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robé6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.5.28. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i kornczacy o pétnocy.

1.5.29. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Rob6t Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.5.30. Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty Budowlane.

1.5.31. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catosé lub czes¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Kofcowego.

1.5.32. Dokumentacja Projektowa — zbiér wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego

opisujgcych Przedmiot Zamowienia, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji

1.5.33. Dokumentacja Powykonawcza — sporzadzona przez Wykonawce kopia Dokumentacji Projektowej, na ktérej naniost
on wszelkie Zmiany wprowadzone w czasie realizacji Robét oraz dokumentacja geodezyjna

1.5.34. Rysunki — rysunki wykonanych Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.5.35. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza dokument
zawierajgcy zbidr wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za

Roboty.

1.5.36. Wada - jakakolwiek czg$¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.5.37. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.38. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania

wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.5.39. Odbiér zaréwno Odbidr Czesciowy, Odbiér Roboét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu, Odbiér Koncowy jak i Odbidr
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.5.40. Odbiér Czesciowy - odbidér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét, zgodnie z postanowieniami Umowy,
.dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,

1.5.41. Odbiér Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktére w
dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajag zakryciu.

1.5.42. Odbiér Koncowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robét Budowlanych — zgodnie z
postanowieniami Umowy.
1.5.43. Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i

ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.5.44. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji
Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robot
oraz zestawienie ilosci wykonanych Robdt; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

1.5.45. Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na drodze
polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.
1.5.46. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet

poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.5.47. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

1.5.48. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robé6t Budowlanych.

1.5.49. Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie
10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5.50. Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okres$long normg
lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

1.6.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

. Dziennik Budowy,

e jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej,

e jeden komplet Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone Placu budowy do chwili odbioru
koncowego Robot.
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1.6.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
(1) Dokumentacja Projektowa

(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg catosci wykonanych Roboét, w tym réwniez dokumentacje
geodezyjna.

1.6.3. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt Wykonawczy.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czesé¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentaciji
Projektowe;j.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, takie materialy zostang niezwlocznie zastgpione innymi zgodnymi z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét a w szczegélnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich
mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robot. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robo6t podano w
p. 9.2 niniejszej specyfikacji.

(b) Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robét.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie s$rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu, jego podwykonawcéw lub dostawcéw na wiasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje
rozpoczyna si¢ od rozbiorki elementéw istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robét rozbiérkowych.
Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg by¢ usunigte z rejonu inwestyciji,
posegregowane i wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajéow sktadowane oraz zutylizowane.
Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowaé powstawanie odpadéw, powinien takie
dziatania planowac i prowadzi¢, tak aby:

e  zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadoéw i ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko przy

wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,
e  zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato sig¢ zapobiec powstawaniu odpaddw,
e zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych powstaniu nie udato sie
zapobiec lub ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w spos6b zgodny z zasadami gospodarowania odpadami,
wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Odpady, ktérych nie udato sie poddaé odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane byly wytacznie te odpady,
ktérych unieszkodliwienie w inny sposob bylo niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.
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Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie $rodowiska.
Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady,
ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza
dostepng technologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $srodowiska, przekazywane do
najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga by¢é poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady nalezy zbieraé w sposob
selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadoéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadéw niebezpiecznych z odpadami
innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszanie odpaddw niebezpiecznych z
odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub
$rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢
one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

e w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastapi ograniczenie zagrozenia dla
zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska,

e jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajace sie do odzysku. Odzysk
lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywaé sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu
przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzagdzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢ eksploatowane tylko wéwczas, gdy:

. nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepisow,

. pozostatosci powstajace w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem beda poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady musza by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z tatwym dostepem dla
specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
odpadéw muszg legitymowac sie wiasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie
gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

e  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
Cc) mozliwoscig powstania pozaru.
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku, nie mniej
jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu na $rodowisko. Ograniczenia emisji hatasu
polega¢ bedzie gtdwnie na wiasciwej organizacji budowy, tj.
zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujacego sig stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu wytgczenia
maszyn i urzagdzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzeh na tzw. biegu jatowym) zakazie wykonywania prac
hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00-6.00
1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga byé dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatldw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe
uzyte do Robdt beda mialy swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.6.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wilasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich witadz bedacych Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzeh w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wtascicielem terenu pofozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzgledni¢ potozenie
istniejgcego urzadzenia terenu.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw. Pojazdy i
fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;.

1.6.11. Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa.

Plan ten powinien zostaé sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.
1126, zawierac¢ takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnos¢ srodkdw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robét.
1.6.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochronge Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaglty bedzie informowac Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6.14. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Przy realizacji robét w pasie drogowym, obejmujgcych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania .

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét z wtascicielem drogi oraz policjg
oraz do wykonania organizacji ruchu zastgpczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robét
oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).
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Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drég) oraz za umieszczenie
urzgdzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ witasny staraniem i kosztem.

1.6.15. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robot

Przed rozpoczeciem Robdot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania
skarg i wnioskow wiasciciela terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
1.6.16. Wycinki drzew i krzewow

Zakres zadania nie wymaga od Wykonawcy wycinki i przesadzenia drzew i krzewéw. Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca
zniszczy zielen, wowczas zaptaci kary za jej zniszczenie, poniesie wszelkie optaty zwigzane z wycinkg zieleni, dokona nasadzen
zastepczych i bedzie zobowigzany do ich utrzymania w ramach ceny kontraktowej. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w
odpowiednim stanie nasadzen zastepczych przez okres trzech lat od ich dokonania, poniesie zwigzane z tym opfaty i kary
administracyjne.

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow .

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowa¢ wyroby budowlane,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano

oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejska
aprobatg techniczng (EAT) lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku
CE).
Dokumentem potwierdzajagcym zgodnos$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku
CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyréb
budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow
cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7

2. wyroby budowlane dla ktorych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji Certyfikaty Zgodnosci
na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie
z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6i 10.2.9.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatéw .

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢é gromadzone na
biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje
Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:
=z Polskg Normg,

. aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
2.3. Stosowanie materiatlow innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg jedynie przykladowemu wskazaniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogéw technicznych oraz spetnieniu pozgdanych przez Projektanta zatozen
estetycznych ustalonych w dokumentacji technicznej dla Projektu.
Ustalenie konkretnych wyrobow, ktére Wykonawca zamierza zastosowac, jesli bedg odmienne od wskazanych, przyktadowo,
dopuszcza sige pod warunkiem:

. Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.
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. Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego zwtaszcza co do elementdéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru
materiatéw wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta

e  Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru)

Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do uzgodnien z projektantem i Zamawiajgcym w takim czasie by brak akceptaciji dla
jego propozycji nie wptynat na realizacje robét w ustalonym harmonogramie.

24. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujag sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sig z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektoar Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich jak: aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelno$ci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
Swiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonania badan
sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwaza¢ za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosé do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty bedag
sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep
do materiatdow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$c
wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j i
ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
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dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy prowadzacego przez droge wewnetrzng nalezacg do Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢.

Wykonywanie ucigzliwych robé6t budowlanych (powodujgcych hatas) moze sie odbywac tylko o wyznaczonych godzinach oraz po
uprzednim powiadomieniu o przystgpieniu do robét administratora Istniejgcych obiektdw w strefie ucigzliwosci .

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatébw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejnosé Robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robot w
okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robét w zakresie gtdwnych obiektéw i
zadan kontraktowych.

5.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
- wykonag, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,
- wykonag¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetia¢ nastepujgce wymagania:
- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robét, numerze pozwolenia na budowe;
dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantow; numery telefonéw alarmowych
- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,
- napisy na tablicy informacyjnej powinny byé wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,
- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.
Ogtoszenie powinno zawierac:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlinych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac:

- W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska, ochrone przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnos$¢ cieplng przegrod.

] Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegolnosci w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w
wode, usuwania $ciekdw i odpaddw, ogrzewania i wentylaciji.

] Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich

] Ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczegdlnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkow tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, ochrong przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
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6.1.2.0dstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo
niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektow budowlanych dla
0s6b niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci
publiczne;j.

6.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wiasciwego
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢
wydane odstepstwo.

6.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wlasnosc¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom
trzecim bez zgody Zamawiajgcego.
Woprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku
do oséb trzecich korzystajgcych z tych dobr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5.0soby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych , odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg starannos$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu
przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci
karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajgcy od ustalen i warunkéw
okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6.Inspektor Nadzoru nie moze wydawaé polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.7.Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstgpstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymaga¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robdt budowlanych art. 50.
Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa
wyzej mogg by¢ orzeczone takze woéwczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz
po zakonczeniu robdt budowlanych (art. 51 ust.).

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢
gromadzone na biezaco w miare postepu Roboét i byé zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
=z Polskg Normg,
] aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekgiji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Ilub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polska Norma lub

. aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:
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] Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

] Projektant,

] Kierownik Budowy,

= Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

. Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
= date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
] date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
] uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robét,
] terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
] przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
= daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
= zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw Robét,
] wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

=  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

] zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
= dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
] dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

] dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

] wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
. inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz warunkach musi zawiera¢
miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegodlnych elementéw Robdt do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora
Nadzoru i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciaglty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i
wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za
Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajgce dodatkowych $wiadectw lub opinii nie moga by¢ realizowane
ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci Robot.
Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakoriczeniu Robét rysunki te
zostang przedtozone Inspektora Nadzoru .

Wykonawca winien przekazywacé Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania
przegladu.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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b) protokoty przekazania Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
71. Ogoblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru..
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj, powierzchnie wyliczone bedg w m2. W wypadku montazu elementéw bedagcych
czescig skladowa budowli ilo$¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotgczonymi do protokotu w formie
zatgcznika. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksiedze Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiory robét - definicje

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1)  Odbidr Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbiér Czesciowy,

3) Odbidr Urzadzen (przed ich wbudowaniem)
4)  Odbidr Koncowy,

5) Odbioér Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace.
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Odbiér Robot Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robot.

Odbioru Roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest protokét sporzgdzony przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbioér Czesciowy
Odbidr Czesciowy Robét dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robdt Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robot Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.
Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w
Programie Robét.

Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

d)  Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

e) Obmiar Roboét podlegajgcych Odbiorowi

Odbidr Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robét.

Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czg$ciowego Roboét jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbior Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbidér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamdwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
c) oceny, czy urzgdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentoéw przediozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokot sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.4. Odbior Koncowy

Odbiér Kofncowy przeprowadzany jest dla catosci Robo6t Budowlanych. Przy Odbiorze Korcowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowga Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajgca kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f)  Instrukcje obstugi wszystkich urzadzen i sprzetu zamontowanego w budynku w jezyku polskim wraz z niezbednym

przeszkoleniem obstugi urzadzen (tj urzadzenia wezta cieplnego, central wentylacyjnych, kurtyn itp.)
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g) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,
h)  Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

i)  Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,
o ile takie Odbiory wystepowaty.

j) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Uzupetniajacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, osdwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robdt wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty
wystepowaty.

k) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Poprawkowych, oraz roboét wynikajacych z uwag i zalecen Inspektora
Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

)  Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony witasciwych organéw, zgodnie z wymaganiami

Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej.

Odbiér Kocowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatéw,
prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robét. Odbidr
Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Zakonczenie Rob6t oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Robét
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST, Zamawiajacy moze przerwa¢ czynnosci odbioru i ustalic nowy
termin Odbioru Korcowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robét jest protokét sporzadzony przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbior Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.

Odbior Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robdt dokona Zamawiajgcy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koricowego skierowanych
do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokoét, w ktéorym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robot wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robot
wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez
Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

8.2. Przejecie odcinka Robét

Przejecie odcinka Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu
do ktérego w Harmonogramie wykonywania robét ustalono osobny czas wykonania.

8.2.1. Przejecie czesci Robot
Przejecie czesci Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czgsci Robét Statych, ktora albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robot Statych, ktdérg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.
8.2.2. Przejecie koncowe Robét

Odbior korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Zakonczenie Robot oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robéot z Dokumentacijg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Prob Korncowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia Robét .

8.2.3. Dokumenty do przejecia koncowego Roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokédt odbioru koncowego Robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
] Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
] Specyfikacje Techniczne,

] Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

] recepty i ustalenia technologiczne,

] Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

] deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
= aprobaty techniczne i deklaracje zgodnos$ci wbudowanych materiatéw,

] opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

] sprawozdanie techniczne,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét Wtascicielom urzadzen,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

=  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:

] zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

] wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

= uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robét,

= date rozpoczecia i zakonczenia Robét.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koAcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.2.4. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie
Ostateczne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

1. Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegoétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono
inaczej, podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robét lub cena ryczattowa pozycji kosztorysowej, jesli nie jest kalkulowana z uzyciem jednostki obmiarowe;j.

2. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

3. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa robét bedzie obejmowac:
a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa
drog dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robét oraz w okresie gwarancyjnym.

f)  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i

wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysows.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki

okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w

Przedmiarze Robét.

Cena Jednostkowa o ile jest wymagana musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem Robét:
a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

) koszt obstugi geodezyjnej,

) koszt rekultywacji terenu i wywozu odpaddw z terenu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia

) koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

. opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych
z postepu Robét.

Q O T

e  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
. opfaty/dzierzawy terenu
. przygotowanie terenu
. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
e) koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:
e  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
f)  koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:
. usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

g) dostarczenie i zainstalowanie urzagdzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,

h)  eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajacych,
i)  demontaz zamontowanych Urzadzehn Tymczasowych,
j)  prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
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Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu (obowigzywania lub aktualnosci
normy). Uznaje sie ze przywotanie normy w ST réwne jest obowigzkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestyc;ji.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej
lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét okreslonych w
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2.
1)

2)

10)

11)

12)

Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce dotyczacych przedsigwziecia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16
kwietnia 2004

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentagiji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690) z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) z pozniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) z p&zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na rozbidrce istniejacych
elementéw budynku oraz elementéw zagospodarowania terenu .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ
PRZY UL. BOLKA | SWIDNICKIEGO 6 W STRZELNIE — w zakresie wykonania i odbioru robét polegajacych na rozbidrce
istniejgcych elementéw budynku oraz elementéw zagospodarowania terenu.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych robét rozbiérkowych i demontazowych:
- Rozbiérka okien i drzwi
- Rozbidrka $cian
- Rozbiérka podiég i elementéw podpodtogowych
- Rozbidrki pozostatych elementéw otoczenia i uporzgdkowanie placu rozbiorki
1.4. Opis prac rozbiérkowych przewidzianych w projekcie
Rozbiérka okien i drzwi
e  Przed demontazem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza os$cieznice nie
spetniaja funkcji podpory $ciany. W takim przypadku nalezy je rozbieraé podczas rozbidrki sciany.
. Oscieznice wbudowywane podczas murowania $cian nalezy demontowa¢ podczas rozbidrki cian.

Rozbiérka scian
. Przed przystgpieniem do rozbiérek $cian wewnetrznych nalezy ze $cian murowanych wykué nadproza. Do rozbidrki
Scian uzywac lekkich rusztowan przestawnych. Zabrania sie obcigzania rusztowan i pomostéw przeznaczonych dla
robotnikéw dokonujacych rozbidrki ciezarem demontowanych konstrukcji. Podczas rozbierania kazdego elementu
konstrukcyjnego nalezy zwraca¢ szczegodlng uwage na stateczno$¢ demontowanego elementu oraz czesci pozostatej
do rozebrania. Ze wzgledéw bezpieczenstwa ludzi, w zadnym wypadku nie wolno dopuszcza¢ do zawalenia sig
elementéw rozbieranych w sposéb niekontrolowany.

Rozbiorka podtog i elementéow podpodiogowych
e przy pomocy mtotdéw pneumatycznych rozebra¢ betonowa ptyte posadzkowsg i elementy podiogowe.

Rozbiorki pozostalych elementéw otoczenia i uporzadkowanie placu rozbiorki
e  segregacja i wywdz odpaddw z rozbidrki,
. usuniecie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbidrki,
. usuniecie ewentualnych zabezpieczenh na placu;
. przekazanie Inwestorowi placu po uprzednim uporzadkowaniu terenu i oczyszczeniu drég transportowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.51. Rozbiérka demontazowa
prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie odrebnie utylizowac¢, elementéw rozbieranego obiektu.

1.5.2. Optata sktadowiskowa

ponoszona przez Wykonawce opfata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych
na sktadowisku odpadow

1.5.3. Wywoéz odpadow

transport urobku na sktadowisko.

1.5.4. Wywéz surowcow wtérnych
transport dajacych sie utylizowa¢ elementéw rozbieranych obiektéw do miejsca utylizacji.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.01.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatéw. Odzysk materiatow jest mozliwy tylko przy rozbiérce recznej i uzyciu
jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.2. Skiadowanie materiatow
Urobek z prac rozbiérkowych moze by¢ hatdowany na placu budowy w pryzmach o wysokosci do 2,0m.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogéine”.
Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza ST-00.01.00 ,Wymagania ogolne”
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4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Transport surowcow wtérnych i gruzu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajgcym szybki
roztadunek. Przewozony urobek musi byé w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu. Przewiduje sie
transport na odlegto$¢ ca=15km.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania Rob6t

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

e  Prowadzac roboty rozbidrkowe nalezy mie¢ na uwadze stan techniczny i sposéb pracy konstrukcji istniejgcego obiektu.

e Wykonawca robot rozbiérkowych musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie w tym zakresie.

e Wykonawca robét rozbiérkowych powinien posiada¢ zezwolenie na wywdz i utylizacje odpadéw wydane przez miejscowe
wiadze.

e Prowadzgc roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ je zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie robot. Prowadzone
dziatania powinny by¢ prowadzone w sposéb minimalizujgcy uciazliwos¢ i nie naruszajacy interesu osoéb trzecich.

e Podczas prac rozbiérkowych powinien by¢ prowadzony ciagty nadzér budowlany.

e Dobdér metody rozbiorki zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatow.

e Rozbiorka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzaé elementy nosne konstrukcji. Usuniecie elementu
nie moze powodowaé naruszenia statecznosci elementéw przylegtych. Rozbidrke rozpoczyna sie od demontazu instalacji,
stolarki i innych elementéw wy konczenia oraz $cianek dziatowych.

e Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu prostych
przenos$nikéw, gruz zas spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali

5.2. Szczego6towe zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do robédt trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegdinych
elementdw, ustali¢ metode rozbidrki.

5.3.  Przebieg rob6t rozbiérkowych

5.3.1. Zagospodarowanie placu rozbiorki
Zagospodarowanie placu rozbiérki wykonuje sie rozpoczynajgc od ogrodzenia i przygotowania drég dla pojazdéw wywozgcych
materiaty i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny by¢ szczelne. Sugeruje sie
wykonuje z tarcz z blachy fatdowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi. Nad ogrodzeniem
biegngcym wzdtuz chodnika, na ktérym odbywa sie ruch pieszy, nalezy wykonaé¢ daszek ochronny.
5.3.2. Opis rozbiérkowych prac wstepnych i organizacyjnych
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét rozbiérkowych na poszczegdinych obiektach nalezy wykona¢ prace wstepne:
Ogrodzi¢ i oznakowac teren rozbiorki, wykona¢ niezbedne zabezpieczenia ciggdw pieszych oraz zabezpieczy¢ drogi wyjazdowe
z terenu. Zabezpieczy¢ obiekt przed dostepem o0sdb nie prowadzacych prac zwigzanych z rozbiérka.
Zabezpieczenie terenu rozbiérki nalezy wykona¢ w sposob widoczny z zastosowaniem kolorowych tasm ostrzegawczych,
ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci stupkéw stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu nalezy zawiesi¢ tablice
ostrzegawcze oraz informacyjne.
Fizycznie doprowadzi¢ do odcigcia przez odpowiednie stuzby (dostawcow) energii elektrycznej, wody, kanalizacji, ciepta dla
czesci budynku objetej pracami.
Doprowadzi¢ do usunigcia sprzetu ruchomego oraz technologicznego pozostawionego w pomieszczeniach budynkéw przez
uzytkownika.
Przystgpi¢ do usuniecia elementéw statego wyposazenia budynku.
Przeprowadzi¢ demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej, elementéw nie zwigzanych z konstrukcja budynku.
Wykona¢ demontaz elementéw instalacyjnych.
Kolejno przystgpi¢ do demontazu ceramiki i warstw posadzkowych.
5.3.3. Opis prac zasadniczych
Kolejnosc¢ prac rozbiérkowych przy demontazu obiektu: Rozbiorke elementéw budynku prowadzi¢ recznie.:

- wyburzy¢ elementy $ciany wskazane w Dokumentacji Projektowej budynku

] na biezgco usuwac gruz odtransportowac do na miejsce utylizaciji,

= usuwaé na biezgco ztom stalowy transportujgc na miejsce sktadowania.

5.4. Prowadzenie prac rozbiérkowych

5.4.1. Rozbiorka elementéw wykonczenia, okien i drzwi
Demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia zdejmuje si¢ w pierwszej kolejnosci recznie i przekazuje do magazynu.
5.4.2. Wykonanie otworéw

Wykonanie otworédw drzwiowych nalezy realizowa¢ w nastgpujacej kolejnosci;
- wykonanie bruzdy na belke nadprozowa po jednej stronie Sciany
- montaz belki nadprozowe;j
- wykonanie bruzdy na belke nadprozowa po drugiej stronie $ciany
- montaz belki nadprozowe;j
- potaczenie belek nadproza stalowego $rubami

5.4.3. Rozbiérka scianek dzialowych
Scianki dziatowe murowane rozbiera sie rozpoczynajgc od warstwy podsufitowej, od $rodka w kierunku zataman i przewigzan.
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5.4.4. Dziennik robét rozbiérkowych
Przebieg robdét rozbiorkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiérki, ktéry oprocz danych porzadkowych powinien
podawac:
] kolejnosé i sposob wykonywania robot,
- opis $rodkow zabezpieczajgcych, ktére zostaty uzyte przy rozbiéree,
] opis okolicznosci towarzyszacych rozbiérce majacych wptyw na przebieg robdt i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych
rozbiorke.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Warunki bhp prowadzenia prac, zabezpieczenia

6.2.1. Analiza bezpieczenstwa:
Z analizy bezpieczenstwa robot rozbidrkowych prac bezpieczenstwa technicznego obiektéw sasiadujgcych wynika, ze nalezy
wybra¢ takie metody rozbiorki, ktére w zaden sposéb nie zagrazajg bezpieczenstwu tych robédt, ani nie bedg cechowaly sie
ucigzliwoscig dla uzytkownikdéw obiektow sasiednich, a takze nie spowodujg zagrozenia bezpieczenstwa obiektéw sasiadujacych
z rozbieranymi. Ze wzgledu na specyfike terenu rozbiorki - teren w zespole szpitalnym oraz sgsiedztwo funkcjonujgcej czesci
budynku nakfada sie na Wykonawce konieczno$c¢ okreslenia zasad prowadzenia robét rozbiérkowych.
6.2.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
. Nalezy wykonywac przy zapewnieniu wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
. Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji rob6t zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Zakres planu okres$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126
e  Teren rozbiérki i budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony zewnetrznego otoczenia w
catlym okresie prowadzenia robét.

6.2.3. Bezpieczenstwo prowadzenia robét

1. wszyscy pracownicy Wykonawcy robét winni posiada¢ aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.

2. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje - uprawnienia
budowlane, oraz doswiadczenie w zakresie prac rozbiérkowych.

3. na terenie budowy winien znajdowa¢ sie niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy, linki

asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caty sprzet musi posiada¢ wazne $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w
budownictwie.

4. pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie powodujgce dodatkowych
zagrozen.

5. pracownicy winni by¢ szczegétowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.

6. w przypadku wyburzania fragmentéw stropu - Kierownik Robot wykonawcy musi upewni¢ sie wczesniej czy na
kondygnacjach ponizej nie przebywajg robotnicy lub inne osoby.

7. wstep na teren roboét - plac budowy, oséb postronnych jest niedozwolony. W tym celu nalezy wygrodzi¢ teren rozbiorki

od pozostatej czgsci budynku, wyznaczy¢ gtéwne ciggi komunikacyjne dla wywozacych odpady oraz ciggi dla pieszych
- oznakowac je w sposo6b widoczny i jednoznaczny.

6.2.4. Bezpieczenstwo zewnetrzne:

1. dla zmniejszenia ucigzliwosci powodowanych hatasem dla otoczenia, w miare mozliwosci technicznych czas prac

ucigzliwych nalezy dostosowaé do godzin, np.

godz. 6% - 7% prac ciche - przygotowawcze

godz. 7% - 16 prace gto$ne - wyburzenia, zatadunek, transport

godz. 16% - 222 prace o $redniej ucigzliwosci

powyzsze zakresy czasowe prowadzenia robot nalezy uzgodni¢ z administracjg szpitala

2. stosowaé sprzet o cichym napedzie - hydraulicznym, jak agregaty wyburzeniowe, mtoty kruszace, pity tngce itp. Nalezy
ograniczy¢ do minimum stosowanie sprzetu na sprezone powietrze.

3. wykona¢ oznakowanie placu budowy (rozbiorki) z zastosowaniem tasm w jaskrawych kolorach, tablic informacyjnych
na drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren zaktadu.

4. wszelkie zanieczyszczenia gruzem ciggéw transportowych muszg by¢ kontrolowane i na biezgco usuwane przez
wykonawce robot.

5. instalacje co, wody, kan, energii elektrycznej, telefonicznej na zostang odciete przed wejsciem wykonawcy na budowe -
co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika rozbiorki przez odpowiednie stuzby zaktadu.

6. instalacja kanalizacji w miejscu jej odciecia winna by¢ zaslepiona.

6.2.5. Uwagi - zalecenia koncowe

Wykonawca roboét rozbidrkowych powinien prowadzi¢ segregacje materiatow rozbiérkowych, a w szczegdlnosci:

e gruz betonowy i zelbetonowy poddac¢ recyklingowi

e drewniang stolarke okienna i drzwiowg oraz inne elementy drewniane, wywiesé osobno do utylizacji, szklo okienne,
zdemontowane wyktadziny podtogowe, ptytki PCW gromadzi¢ na budowie w oddzielnych kontenerach i odtransportowa¢ na
wysypisko miejskie, ztom stalowy i zeliwny posortowac i wywiesé do sktadownicy ztomu (przekaza¢ wiascicielowi zaktadu do
utylizaciji).

e Nie przewiduje si¢ w trakcie wykonywania rozbiorki wystepowania odpaddw niebezpiecznych. Jesli jednak w trakcie
wykonywania robot ujawnig sie takie - wéwczas wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materiatéw niebezpiecznych np.
zawierajgcych azbest zostang usuniete przez firme specjalistyczng tacznie z wyposazeniem technologicznym do czasu
przejecia obiektu przez firme rozbiérkowa.

6.3.  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujgce wszystkich podwykonawcow na budowie.

Obowigzkiem pracownikéw i jego podwykonawcéw jest przestrzeganie i stosowanie sie do wszystkich wymaganych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony przeciwpozarowej oraz wymogow opisanych w niniejszej procedurze:
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|. Dokumentacja.
1. Dokumenty pracownika:
Przed przystgpieniem do pracy podwykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Budowy lub Inspektorowi BHP nastepujace
dokumenty:

a) zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP pracownika

b) udokumentowanie przeszkolenia pracownika w zakresie BHP na stanowisku pracy

c) orzeczenie lekarskie o zdolnosci do pracy na zajmowanym stanowisku

d) uprawnien budowlanych dla pracownikéw nadzoru.
2. Dokumentacja maszyn i urzadzen:
Na terenie budowy podwykonawca powinien posiada¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami szczegétowymi dotyczacymi
BHP np.:

a) aktualne badanie ochrony przeciwpozarowej maszyn, urzgdzen, elektronarzedzi itp.

b) aktualne wpisy dokumentujgce kontrole zawiesi.
w przypadku wprowadzenia na teren budowy maszyny budowlanej lub innego urzadzenia, podwykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ zaswiadczenie o dopuszczeniu tej maszyny lub urzadzenia do eksploatacji np. aktualny wpis U.D.T.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Jednostki obmiarowe dla robét opisanych w specyfikacji zostaty podane szczegétowo w rozbiciu dla poszczegolnych pozycji w
przedmiarze robét w dokumentaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ustalenia og6lne dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty wymienione w ST podlegajg
odbiorowi po ich ukonczeniu, jednak przed zasypaniem rozkopow

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

e  Demontaz elementéw budynku wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j

e Dla materiatéw nie nadajacych sie do recyclingu cena obejmuje transport i optaty za utylizacje .

e  Uporzadkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

] Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania w sprawach
rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043

] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu robdt murowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru Robot, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ PRZY
UL. BOLKA | SWIDNICKIEGO 6 W STRZELNIE — w zakresie wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu robét
murowych.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastgpujacych robét: wykonanie robdt murowych $cian
wewnetrznych dziatowych i wypetnienia otworéw w Scianach wewnetrznych i zewnetrznych.

Sciany dzialowe murowane z cegly ceramicznej petnej klasy 10 na zaprawie cementowo wapiennej marki 5, tynkowane i
malowane farba akrylowa. Wykfadanie $cian glazurg w toaletach do petnej wysokosci $ciany murowane;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Konstrukcja murowa

— konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych zaprawg murarska.
1.4.2. Element murowy

jest to drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

1.4.3. Zaprawa murarska

jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych do spajania elementéw murowych.

1.4.4. Wyroby pomocnicze

sg to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupetniajace, tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza, wzmocnienia spoin.

1.4.5. Warstwa konstrukcyjna

cze$¢ Sciany oparta na fundamencie, przenoszgca obcigzenia witasne muru, obcigzenia od stropéw, od zabudowy otwordw i
mocowanych elementéw instalacyjnych i wyposazenia

1.4.6. Warstwa izolacyjna

natozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig potgczona powtoka lub warstwa materiatu, ktérego zadaniem jest przede
wszystkim nadanie wtasno$ci izolacyjnych murowi

1.4.7. Kotwienie

mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementéw instalacji i wyposazenia w warstwie nosne;.

1.4.8. Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych

— réznego rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupetniajgce tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

1.4.9. Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych

- materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

1.4.10. Warunki Srodowiskowe
- w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia sie zgodnie z PN-B-03002 piec¢ klas srodowiska:
. klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajgce zawilgoceniu
wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,
. klasa 2: sSrodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w ktérym element nie jest
wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z elementami znajdujgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,
e  klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,
e klasa 4: $rodowisko wody morskiej - elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w wodzie morskiej, elementy
potozone w strefie bryzgow wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu nasyconym sola,
. klasa 5: sSrodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

1.4.11. Wartos¢ deklarowana

- warto$¢ dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z normg, ktérg producent jest zobowigzany uzyskac przy zatozonej zmiennosci
procesu produkcyjnego.

1.4.12. Wytrzymatos¢ srednia elementéw murowych na sciskanie

- $rednia arytmetyczna wytrzymatos¢ na Sciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

1.4.13. Znormalizowana wytrzymatos¢ elementéw murowych na sciskanie

— wytrzymato$é elementéw murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rbwnowaznego elementu murowego w stanie
powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokos$¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynosza 100 mm.

1.4.14. Zaprawa murarska wg projektu

- zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzgdkowane osiggnieciu wymaganych wiasciwosci (podejscia ze
wzgledu na wiasciwosci uzytkowe).

1.4.15. Zaprawa murarska wg przepisu

- zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktérej wiasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikéw
(podejscia ze wzgledu na recepture).
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1.4.16. Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy

- mierzony w minutach czas, w ktorym 50% przylegajgcej ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy
rozprowadzonej na okre$lonym podiozu stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca
zaprawa.

1.4.17. Spoina wsporna

- pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.

1.4.18. Nadproze

- belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;j.

1.4.19. Nadproze pojedyncze

- nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

1.4.20. Nadproze zlozone

- nadproze sktadajace sig z dwdch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma strefe $ciskang i rozciaggang.
1.4.21. Nadproze zespolone

- nadproze zawierajgce cze$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgcg, wykonywang na miejscu wbudowania.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania
ogdine”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine” .Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogdlne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:
. ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,

silikatowe, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-2,

z betonéw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,

z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

z kamienia naturalnego, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-6.

2.2 Sciany z cegly i elementéw betonowych drobnowymiarowych

2.21. Cegta budowlana petna klasy K10 wg. PN-B-12050:1996)

Podstawowym dokumentem specyfikujacym cegty z ceramiki wypalanej o wymiarach tradycyjnych jest PN-B-12050:1996. Cegtly
o wymiarach modularnych objete normg przedmiotowga PN-B-12051:1996. W przypadku cegiet o innych wymiarach, zgodnie z
nowymi zaleceniami normalizacyjnymi, nalezy stosowa¢ PN-B-12050:1996.
Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10 MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1.5 m na inne cegty nie rozpadta sie na kawatki;
moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna
by¢ wieksza niz:

e 2 na 15 sprawdzanych cegiet

e 3na25
e 5na40
2.2.2. Cegly zwykle drazone i szczelinowe

z pionowymi otworami sg przeznaczone do murowania $cian:

— nadziemnych zewnetrznych otynkowanych lub ocieplonych,

— nadziemnych zewnetrznych szczelinowych (mur wewnetrzny $ciany),

— wewnetrznych przylegajgcych do pomieszczen suchych i wilgotnych,

— dziatowych.
Cegly drgzone i szczelinowe stosowane sg jako elementy uzupetniajgce w $cianach murowanych z pustakéw ceramicznych..
Zgodnie z PN-B-03002:1999 cegty zwykte drgzone i szczelinowe, w zaleznosci od powierzchni wszystkich otworéw (ponizej lub
powyzej 25%), nalezg do | lub Il grupy wyrobow.
2.2.3. Cegly ceramiczne kratowki
Cegly ceramiczne kratéwki sg objete normg przedmiotowg PN-B-12011:1997. Wedtug PN-B-03002:1999 nalezg do grupy
drobnowymiarowych elementéw pionowo drgzonych grupy Il. Pod wzgledem parametrowi technicznych wiasciwosci cegty

kratowki sg zbiezne z wlasciwosciami cegiet drgzonych i szczelinowych opisanych w PN-B-12050:1996 i PN-B-12051:1996.
Tablica 3 Specyfikacja cegiet ceramicznych kratéwek wg PN-B-12011:1997

Grupa Jedna grupa do murowania na zwykte spoiny

Rodzaj M - odporne na dziatanie mrozu, N - nieodporne na dziatanie mrozu
Wielkosci K1, K2, K2,5i K3

Klasy 3,5; 5;7,5;10; 15; 20

Sortymenty w zaleznosci od gestosci objetosciowej: 1,0; 1,2; 1,4

Wymiary nominalne i dopuszczalne odchytki wymiarowe, mm

Wielkosé [ wymiar [ odchytki wymiarow
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Diugos¢ 290 +6
Szerokosé 120 5
Wysokos$¢ 65 +3
140 +4
188 +4
220 5
Scianki (grubos¢) 10 +2
Drazenia pionowe w ksztalcie rombu o fgcznej powierzchni nie mniejszej niz
30% powierzchni podstawy
Nasigkliwos¢, % cegly klasy 3,5 5 - nie okre$la sie

cegly klasy od 7,5 do 15 - od 6 do 22

cegly klasy 20 - od 6 do 20

Mrozoodpornos¢ cegly rodzaju N - nie sprawdza sie

cegly rodzaju M - 20 cykli zamrazania i rozmrazania

Obecnosc¢ szkodliwej zawartosci marglu | nie powinny wykazywaé uszkodzen wiekszych od dopuszczalnych
Obecnosc¢ szkodliwej zawartosci soli nie bada sie

rozpuszczalnych

2.3. Zaprawy murarskie

Rozréznia sie nastepujgce zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:

* Wiasciwosci i/llub zastosowanie:

- ogdlnego przeznaczenia (G),

- lekka (L),

- do cienkich spoin (T).

* Koncepcje projektowania zaprawy:

- zaprawa wg projektu,

- zaprawa wg przepisu.

* Sposoéb produkcji:

- zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy

PN-EN 998-2,

- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajagca wymaganiom normy PN-B-10104.

» Sktad materiatowy zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
- zaprawa cementowa (,c"),

- zaprawa cementowo-wapienna (,cw"),

- zaprawa wapienna (,w"),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl").

* Proporcje skladnikéw (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu
budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

- odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

- odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

- odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

- odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

- odmiana 1:2 (symbol odmiany 1),

- odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

* Wytrzymatosci na sciskanie zapraw ogodlnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:

- klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm2,

- klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm2,

- klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm2,

- klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm2,

- klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N'mm2,

- klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm2,

- klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm2,

- klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm2,

- klasa M d przy wytrzymatos$ci na $ciskanie wiekszy od 25,0 N/mma2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna byé deklarowana przez producenta.
Producent moze deklarowa¢ klase wytrzymato$ci na Sciskanie oznaczong literg ,M" i nastepujacg po niej liczbg klasy, co
oznacza, ze wytrzymatos¢ na sciskanie w N/'mm2 jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zaleznosci od ich
przeznaczenia podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zalezno$ci od przeznaczenia

. Symbol Symbol

Przeznaczenie rodzaju odmiany Klasa

o L . C A B,C od M 10 do M 15;

Sciany fundamentowe i $ciany|konstrukcyjne cW DE M 10-M 15

zewnetrzne  ponizej  poziomu > :

terenu niekonstrukcyjne 8W g g m 18 m 12

Sciany  zewnetrzne powyzej | konstrukcyjne ¢ A.B.C od M 10 do M 20

poziomu terenu . ‘ CW D, EF od M5doM 15
niekonstrukcyjne C B, C M 10; M 15
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CcwW E,F M5; M 10
C B, C odM10; M 15
konstrukcyjne CW D, E F.G odM25doM 15
Sciany wewnetrzne W H M1
C C M 10
niekonstrukcyjne CW D, E F.G odM25doM5
W H,,J od M 0,25 do M 1

Dobér zapraw z uwagi na warunki $rodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem stopnia narazenia na
zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 3.
Tablica 3. Dobér zapraw z uwagi na trwato$¢

Klasa zaprawy Klasa $rodowiska

1 2 3 4 5
1,0 + - - - -
3,0 + + B _ B
250 + + + +1 +1

" Odpowiednio do deklaracji producenta
Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm?, a w przypadku
muréw zbrojonych w $rodowisku wilgotnym — o wytrzymatosci nie nizszej niz 8 N/mm2. Do muréw zbrojonych nalezy stosowac
zaprawy nie powodujace korozji zbrojenia.

2.311 Wiasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego lub plastycznego
w stan staly, wtasciwosci zapraw muszg byé okreslane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw $wiezych oraz
stwardziatych. Wiasciwosci mieszanek suchych okreslane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola
biezaca procesu produkcji). Wtasciwosci zaprawy swiezej istotne sg dla murarza i przebiegu robot murarskich, natomiast zaprawy
stwardziatej decydujg o jakosci konstrukcji murowe;j.
Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji projektowej
A. Whasciwosci suchych mieszanek:
* Proporcje sktadnikéw suchej mieszanki
Proporcje sktadnikéw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie sktadniki powinny
odpowiadaé warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentacji projektowe;.
W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje sktadu. W takim przypadku konieczne jest opisanie
na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.
* Uziarnienie wypetniaczy
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do cienkich spoin
(do 2 mm).
» Gestos¢ nasypowa mieszanki suchej
Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu, tzn. w momencie okreslania
proporcji sktadnikéw (objetosciowo lub masowo).
+» Okres gwarancji mieszanki suchej
Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec wiekszo$¢ producentow
przyjmuje minimalny okres gwaranciji trzy miesigce.
* Proporcje mieszania mieszanki z wodg
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla producent. W przypadku zapraw
wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie na podstawie badan konsystencji $wiezego zarobu.
B. Wiasciwosci swiezej zaprawy:
+» Konsystencja i plastycznos$é (rozptyw)
Konsystencje $wiezej zaprawy okresla sie¢ za pomoca stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w przypadku zapraw
wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania
konsystencji zaprawy, polegajgcej na okresleniu gtebokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-
04500.
Konsystencja (w cm) $wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, okreslana wg PN-85/B-04500, powinna
wynosi¢:
1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% - 5+7 cm,
2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% - 6+8 cm,
) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% - 8+10 cm,
) elementy silikatowe - 6+8 cm,
)
)
)

elementy z betonu kruszywowego zwyktego - 5+7 cm,

elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7+8 cm,

elementy z autoklawizowanego betonu komoérkowego - 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6+10 cm.

» Gestos¢ objetosciowa zaprawy Swiezej

Badania gestosci zaprawy $wiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie moga by¢ przydatne do alternatywnego okreslania
zawartosci powietrza w zaprawie $wiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po
ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy sie o 3 cm, a plastycznos¢ o 4 cm.

» Czas zachowania wtasciwosci roboczych

Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany przez producenta. Wyniki
badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywaé czas nie krotszy niz jego warto$¢ deklarowana.

Czas zachowania witasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug PN-EN 1015-9, nie
powinien by¢ krotszy niz:

1) dla zapraw cementowych - 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,

3) dla zapraw wapiennych - 8 h.

+ Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogdlnie przyjmuje sig, ze nie
powinien by¢ krétszy niz 7 minut.

» Zawarto$¢ powietrza

3
4
5
6
7
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Badanie zawartos$ci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw
tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do
obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest réwniez mozliwo$¢ okres$lania zawartosci powietrza na podstawie
badania gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.

Zawartos$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajgcych, wykonywanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN
1015-7, nie powinna by¢ wieksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

» Zawarto$c¢ chlorkow

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W przypadku zapraw
stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy

» Gestos¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczno$é¢ okreslenia, czy dana
zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gesto$¢ zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢
wieksza niz 1300 kg/m3.

Gestos¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104
nie powinna przekraczac:

1) zaprawy cementowej - 2000 kg/m?,

2) zaprawy cementowo-wapiennej - 1850 kg/m?,

3) zaprawy wapiennej - 1700 kg/m?.

» Wytrzymato$¢ na Sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowac¢ ich wytrzymato$¢ na $ciskanie lub odpowiednig
klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymato$ci > 25 N/mm2).
Wytrzymato$¢ na $ciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-11, nie powinna by¢
mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na Sciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymato$ci na $ciskanie.

Normy nie wymagajg deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1015-11,
nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie w zalezno$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Klasa zaprawy i wytrzymato$¢ na $ciskanie N/mm2

Rodzaj zaprawy | Symbol odmiany MO0,25 [MO05 [M1 M25 [M5 M10__[M15___[M20
A 20
Cementowa B 15
C 10
D 15
Cementowo- E 10
wapienna F 5
G 0,25
H 1
Wapienna | 0,5
J 0,25

Wytrzymatos$¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedtug PN-EN 1015-11, w zaleznosci
od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢é mniejsza niz podana w tablicy 5.
Tablica 5. Wytrzymatos$¢ na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy Symbol odmiany Wytrzymatos$¢ na zginanie w zaleznosci od klasy zaprawy N/mm2
MO0,25 |[M0,5 M1 M 2,5 M5 M 10 M 15 M 20

A 5,0
Cementowa B 4.5

C 3,4

D 3,5
Cementowo- E 2,5
wapienna F 1,6

G 0,8

H 0,45
Wapienna | 0,4

J 0,25

* Absorpcja wody (nasigkliwos¢)

Absorpcja wody (nasigkliwo$¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana wedtug PN-85/B-
04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

a) zaprawa cementowa - 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

-klasyM 2,51 M 5 - 14%,

-klasy M 10i M 15 - 12%,

a) zaprawa wapienna - 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach zewnetrznych budynku i
narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcje spowodowang
kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazac¢, ze absorpcja
wody nie jest wigksza od deklarowane;j.

* Mrozoodpornosc¢ (trwatos¢)

Trwato$¢ zaprawy okresla sie jako odpornosé¢ na zamrazanie - odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na zamrazanie - odmrazanie.
Odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie (mrozoodporno$c¢) zaprawy sprawdza sie wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.
Zaprawe okre$la sie jako odporng na zamrazanie - odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli zamrazania -
odmrazania spadek wytrzymatosci na sciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wiekszy niz:
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1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sig, ze nie sg odporne na zamrazanie - odmrazanie.

* Promieniotworczos¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwoérczosci naturalnej materiatéw budowlanych, w tym zapraw budowlanych.
Badania te nalezy wykonywaé zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

» Wytrzymato$¢ spoiny

Wytrzymatos$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych budynku, okres$la sie
jako poczatkowa wytrzymato$¢ charakterystyczng na $cinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymatos¢ charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M 10 wytwarzanych na miejscu budowy
moze by¢ okreslana na podstawie:

1) badan potgczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:

- 0,15 N/mm2 dla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich,

- 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowa¢ charakterystyczng poczgtkowg
wytrzymatos¢ spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang w PN-EN 1052-3 lub wedtug
wczesniej podanych wartosci normowych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2.

* Reakcja na ogien

Producent powinien podac klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogieh zapraw przeprowadza si¢ wediug PN-EN
13501-1 nastepujgco:

1) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo lub objetosciowo < 1,0%
(przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sig¢ do klasy A1 reakcji na ogien bez koniecznosci
przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo lub objeto$ciowo > 1,0%
(przyjmuje sie te warto$¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogien na
podstawie przeprowadzonych badan.

* Przepuszczalno$¢ pary wodnej

Wspotczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie¢ wedtug wartosci tabelarycznych z PN-EN 1745,
uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wspotczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

s Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej
Gestosc zaprawy kg/m3 do wnetrza materiatu z materiatu na zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od gestosci zaprawy,
wspotczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN
1745.

* Wspotczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspodtczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sie wedlug wartosci
tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspétczynnik przewodzenia ciepta.
Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegolnosci dla zapraw lekkich, na podstawie badan przeprowadzanych zgodnie z procedurg
zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw,
zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

2.4. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetniaé wymagania norm PN-EN 845.
Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

- kotwy,

- listwy kotwigce,

- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego taczenia ze sobg muréw oraz tgczenia muru z innymi czesciami konstrukcji lub budowli, takimi jak:
$ciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i zlozone nadproza
prefabrykowane o rozpigtosci do 4,5 m:

- stalowe,

- betonowe,

- murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych muréw, obejmujace siatki
stalowe:

- spajane,

- wigzane,

- ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢é wymagania podane w PN-B-03264 a
austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.5. Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:

- cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 13139,
- kruszywa lekkie do betonéw i zapraw spetniajace wymagania okreslone w PN-EN 13055,
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- wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm polskich lub aprobat
technicznych.

2.6. Sktadowanie materiatéw

Elementy murowe - licowe, moga by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Dlatego tez elementy takie sktaduje sie zafoliowane na paletach ustawionych na réwnym, suchym podtozu. Od géry palety
powinny by¢ nakryte przeno$nymi daszkami.

Elementy drgzone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komérkowego powinny by¢ przechowywane na paletach pod
dachem (wiaty), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem $niegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowe;.

Elementy gipsowe powinny by¢ sktadowane na paletach w zamknietych pomieszczeniach. Cement, wapno i gotowe zaprawy
zaleca sie przechowywa¢ w workach w zamknigtych i zabezpieczonych przed wilgocig magazynach. Kruszywa mogg byé
sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wytacznie na terenie suchym i odwodnionym.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2, Sprzet do wykonania robot

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw i ptaszczyzn sg stosowane nastepujace narzedzia: pion murarski, fata
murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania ptaszczyzn, waz wodny do wyznaczania jednakowych
poziomoéw, poziomnica uniwersalna, fata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania poziomoéw poszczegdlnych warstw, do
zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, katownik murarski, wykréj. Do przechowywania materiatéw
budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuzg: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy
murowe.

Do murowania : kielnie murarskie réznej wielkos$ci i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i fopate do zapraw.

Do obrébki elementéw murowych sg uzywane: miotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska,
drag murarski.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wyroby budowlane do robét murowych mogg byé przewozone réznymi srodkami transportu. Przewozi sie je luzem, ale z
uwagi na mozliwosé uszkodzen w czasie transportu, zatadunku i roztadunku, a pézniej w czasie magazynowania, nalezy raczej
dostarcza¢ wyroby na paletach. Wyroby na paletach faduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ $cisle
jedna obok drugiej, réwnomiernie na catej powierzchni, miedzy burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachowac
odpowiedni dystans. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy wytadunek obustronny. Zatadunek i wytadunek wyrobéw
luzem odbywa sie recznie. Wyroby nalezy uktada¢ sScisle jeden obok drugiego, dtuzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysokos$¢
fadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”

5.2 Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki
murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie
podano inaczej, to:

. mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin tak,
aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

elementy murowe powinny by¢ ukladane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

przed wbudowaniem elementy murowe powinny byé moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach

odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

e  stosowanie elementéw murowych potdwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza liczbg konieczng do uzyskania
prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

. liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

o w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
o  w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
o  w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

. konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy minimalnej
temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

e wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C pod
warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji
technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

e w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
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5.3. Organizacja rob6t murowych

5.3.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

e wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

. praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,

e  racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw budowlanych (najblizej
muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),

wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

zaopatrzenie robotnikow we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy przestoje,
zorganizowanie robot systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.3.2. Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje sig¢ zaprawy
produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na budowie to kontroluje sie dozowanie sktadnikdéw i wytrzymato$é
zaprawy, natomiast jako$¢ robot kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B - warunki okreslajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jakoscig robdt moze kontrolowa¢ odpowiednio
wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

5.4. Szybkos$¢ wznoszenia muréow

Powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej Wytrzymatosci. Dla przecigtnych warunkéw szybkos¢ ta
nie powinna by¢ wieksza od podanej w tablicy 2.
Tablica 2 Szybko$¢ wznoszenia muréw

Rodzaj Najkrotszy okrgs (w dobach) od ro_zpoczecia mury dolnej koqdygnacji do rozpoczecia na tym samym
zaprawy odcinku muru nastepnej kondygnacji przy wysokosci h muru dolnej kondygnacji
h[3,5 35<h[5 57
Cementowo-wapienna 5 6 7
Cementowa 3 3,5 4

5.4.1. Grubos¢ spoin

] Nominalna grubos$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i
lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,

] Spoiny pionowe uwaza si¢ za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny. W przeciwnym razie spoiny
nalezy uwazac za niewypetnione.

] Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie powinna by¢ wigksza niz 3 mm z
odchyleniem -1 mm.

] Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny byé spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywaé réwnoczesnie ze
wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewniaé odprowadzanie wody opadowej poza obreb
spoiny.

] Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywac¢ na spoiny niepetne, pozostawigjgc spoine
niewypetniong zaprawa na gtebokos¢ ok. 15 mm od lica.

= W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoin powinna by¢ o 5 mm wieksza od $rednicy zbrojenia umieszczonego w
spoinie.

5.5. Szczegoétowe zasady wykonania Rob6t

5.5.1. Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed rozpoczegciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:
] zgodnosci wykonania robét ziemnych i usytuowania fundamentow,
] zgodnosci usytuowania, wymiaréw i katow skrzyzowania $cian,
] zgodnosci wtasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
] sprawnosci stosowanego sprzetu.
Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania robot
murowych oraz kategorii elementéw murowych. W przypadku sytuacji, w ktérej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze
od zaistnialych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez
projektanta konstrukcji.

Sprawdzi¢ jakos¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentéw wyrobéw certyfikatéw zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wtasnym zakresie i oceniajac je zgodnie z PN-B-03002:1999.

5.5.2. Wykonanie muréw jednolitych

Uktad cegiet w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania zgodnie z PN-68/B-10020.

W potgczeniach muréw warstwa wozéwkowa jednego muru powinna by¢ przeprowadzona przez miejsce potgczenia (styku) bez
przerw, a warstwa gtéwkowa drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzi¢ tylko do potaczenia. Spoiny
poprzeczne nie powinny pokrywac sie z przedtuzeniem lic obu muréw, lecz by¢ przesuniete o 1/4 lub 3/4 cegty. W przypadku gdy
wysoko$¢ Scian przekracza 2,5 m lub szerokos$¢ 5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co
czwartej spoinie. Scianki te powinny byé potaczone ze $cianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi, a zbrojenie zakotwione na
gtebokosci co najmniej 70 mm. Liczba cegiet potéwkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna przekraczac
15%.

5.5.2.1 Uktadanie pierwszej warstwy

Wiasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w taki sposoéb, aby zniwelowac wszelkie nieréwnosci
podtoza i otrzymaé idealnie réwng i wypoziomowang goérng powierzchnie warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet
systemu pidro - wpust w nastepnych warstwach $ciany; umozliwi zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie
przekraczajgcej 2 mm. W celu uzyskania zadanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezgco kazdego bloczka. Mozna
tez postuzy¢ sie tzw. metodg uktadania "pod sznurek".
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5.5.3. Spoiny w murach ceglanych.

12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$é nie powinna przekracza 17mm, a minimalna 10mm, 10mm w
spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna -
5mm. Spoiny powinny by dokfadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtgbokosci 5-10mm.

5.6. Ogodlne zasady murowania $cianek dziatlowych

Scianki dziatowe o grubosci ¥4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N'mm2. Przy
rozpietosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny byé zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w
spoinach nosnych na gtebokos$¢ nie mniejszg niz 70 mm.

Scianka powinna byé potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.

W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej $cianki dzialowe oraz ostonowe sg oddylatowane od stropow i
pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potaczenie tych Scianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wigc za pomocg
kotew stalowych.

5.7. Ogodlne zasady wznoszenia $cian szczelinowych i dwuwarstwowych

Warstwa wewnetrzna jest $ciang konstrukcyjng, wigc stosuje sie do niej wymagania jak dla $cian konstrukcyjnych.
Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubo$é nie mniejsza niz 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, i by¢
trwale potgczona z warstwg wewnetrzng za pomoca kotew. Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej,
galwanizowanej lub majacej inne zabezpieczenie antykorozyjne i roztozone na réwnym poziomie.
Dopuszcza sig utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej ostonowe;j.
Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m? $ciany. Wzdtuz wszystkich krawedzi swobodnych warstwy zewnetrznej
(wokot otworéw, przy narozu budynku, wzdiuz krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy utozy¢é dodatkowe kotwie w
liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi $ciany.
Rozmieszczenie kotew drutowych:. Wzdtuz otworéw, naroznikéw, krawedzi i fug dylatacyjnych nalezy dodatkowo rozmiesci¢ 3
kotwy na 1 mb dtugos$ci muru. Oznacza to min. 50-centymetrowy rozstaw w poziomie i 40—45-centymetrowy rozstaw w pionie,
przy czym w pionie kotwy powinny by¢ rozmieszczone "mijankowo". Do mocowania izolacji termicznej nalezy uzy¢ tzw. krazkéw
dociskowych z tworzywa sztucznego zapewniajg utrzymanie skroplin pary wodnej z dala od izolacji termiczne;j.
Szczelina wentylacyjna grubosci min 4cm
Klasa tolerancji wykonania $ciany murowanej N2. Sciana licowa mocowana do $ciany konstrukcyjnej za pomocg kotew
drutowych. W spoinie nalezy umiesci¢ elementy udrazniajgce szczeling wentylacyjng $ciany tréjwarstwowej Puszki
wentylacyjne nalezy umiesci¢ w spoinach pionowych co 100 cm, na dole oraz na goérze elewacji. Maksymalny rozstaw miedzy
rzedami puszek wynosi 6 metrow Puszki nalezy umiesci¢ réwniez pod i nad oknami (w rozstawach j.w .)
W celu uniknigcia zarysowan elewacji, nalezy wykona¢ siatke dylatacji poziomych i pionowych. Dylatacje poziome nalezy
wykonac co 6-8 metréw. Dylatacje zgbate pionowe nalezy wykona¢ w maksymalnych rozstawach:
Dylatacje nalezy wykona¢ poprzez pozostawienie pustej fugi i zamaskowanie jej tasma rozprezng
Nadproza sciany licowej - nalezy zastosowa¢ wieszaki WMKw badz konsole wspornikowe HV (np.HABE ) mocowane na kotwy
chemiczne do zelbetowych elementéw nadprozowych $ciany konstrukcyjnej.
Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawg lub mur zewnetrzny licowy
powinien by¢ wyspoinowany. Zaleca sig, aby odlegtos¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wigksza niz:

. 8 m - jezeli wykonana jest z cegly silikatowej lub betonowej,

. 12 m - jezeli wykonana jest z cegly ceramiczne;j.
Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktéra przenikneta przez nig do muru. W tym celu,
zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy zewnetrznej, w miejscu podparcia, zaleca sie wykona¢ fartuch z materiatu
wodochronnego na podktadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnetrznej pozostawi¢ otwory zabezpieczone siatkg lub
kratkg, ktérymi woda moze sptywaé na zewnatrz.
Wykonujgc otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowa¢ zasady podane w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych", cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2006 r.:
- obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie moga stykac sie ze sobg,
- stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,
- dla obu warstw murowych nalezy wykona¢ niezalezne nadproza,
- stolarka musi by¢é zabezpieczona przed woda zbierajgca sie¢ w szczelinie, w tym celu wzdtuz pionowych krawedzi oscieza
nalezy przeprowadzi¢ pionowa izolacje przeciwwilgociowa, oddzielajgcg warstwy murowe od siebie. |zolacja przeciwwilgociowa
powinna by¢ réwniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma izolacja potozona powyzej okna powinna ,zeslizgiwa¢ sie"
w dét - w kierunku zewnetrznej warstwy, ktéra powinna zosta¢ zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzajaco-odwadniajgce,
przez ktore woda ze szczeliny bedzie mogta swobodnie wyptywac na zewnatrz Sciany.

5.8. Ogodlne zasady wykonywania nadprozy

Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 845-2.

5.8.1. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m. Nadproze wykonuje sie na
sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela sie zaprawe cementowg grub. 30-40 mm, a nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe.
Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastgpnie muruje sie cztery lub pie¢ warstw muru na mocnej
zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebra¢ po uptywie dwoéch tygodni. Nadproze powinno by¢
sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadproza plytowe typu Kleina mogg by¢ stosowane do przykrywania otworéw o rozpietosci do 2,5 m. Nad otworami o
szerokosci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie nadproza o wysokosci co najmniej Y2 cegty (cegly utozone na rgb). W
przypadku otworéw o szerokosci od 1,5 m nadproze powinno mie¢ wysoko$¢ 1 cegty (cegly utozone na stojgco lub dwie plyty z
cegiet utozonych na ragb). Liczba uzytych pretéw powinna wynika¢ z dokumentacji projektowej, w ktdérej przeprowadzono
obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w $cianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy wewnetrznej muru
szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla konstrukcji zelbetowych, a wiec
przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegoétowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.
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5.8.2. Nadproza murowe zespolone wykonywane s na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych,
zbrojonych pretami stalowymi i tagczonych (zespalanych) betonem. Ksztaltki nadprozowe moga by¢
ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komérkowego.

Nadproza nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny byé opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie
konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw zawierajgcych wigcej niz 50%
pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu komérkowego minimalna dtugo$¢ oparcia kofnca nadproza
powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie
powinno siggac co najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowego, z kamienia naturalnego
lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobédw powinny spetniaé wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowaé bez
koniecznosci stemplowania. Dtugo$¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.9. Wymagania jakosciowe rob6t murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie
ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jako$ciowe, takie jak:

5.9.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:
- w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczen £20 mm,

- w wysokosci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.

5.9.2. Grubos¢é muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

- dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %4, Y2 i 1 elementu murowego,
- +10 mm, w przypadku muréw petnych o grubos$ci wigkszej niz 1 cegta,

- +20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.9.3. Wymiary otworéw (w swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
* szeroko$¢ + 6 mm, - 3 mm,

* wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

* szeroko$¢ + 10 mm, - 5 mm,

» wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

5.9.4. Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchyiki grubosci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchyki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupdéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyiki grubosci spoin, zaréwno
poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczaé 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna byc¢
wieksza co najmniej 0 4 mm niz grubos$¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubo$é spoiny powinna by¢ co
najmniej o0 5 mm wigksza niz grubo$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny
by¢ catkowicie wypetnione zaprawag, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetniaé spoiny poziomej zaprawg na gtebokos¢ 5-10
mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos$¢ nie
mniejszg niz 10 mm i nie wigksza niz 20 mm.

5.9.5. Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dtugosci pretéw nie powinny by¢ wieksze niz:

-+ 10 mm dla poszczegdlnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakéw),

- + 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretéw nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast grubosci otulenia pretéw powinny by¢
zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

5.9.6. Prawidiowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.
Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchytki

Rodzaj usterki

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie
1 2 3
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni nie wi ¢ cej ni z3 mm/m i ogétem nie|nie wi ¢ cej ni z 6 mm/m i ogétem nie

wiecej niz 10 mm na catej|lwigcej niz 20 mm na calej
powierzchni $ciany pomieszczenia powierzchni $ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wi e cej ni z 2 mm/m i nie wiecej|nie wi e cej ni Z 4 mm/m i nie wiecej
niz jedno na dtugosci 2 m niz dwa na dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od |nie wi € cej ni z 3 mm/m i ogdlnie nie|nie wi e cej ni z 6 mm/m i ogdlnie nie

kierunku pionowego wiecej niz 6 mm na wysokosci|wigcej niz 10 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm na catej|kondygnacji oraz 30 mm na catej
wysokosci budynku wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku poziomego gornych|nie wi € cej ni z 1 mm/m i ogétem nie|nie wi e cej ni z 2 mm/m i ogétem nie

powierzchni kazdej warstwy cegiet wigcej niz 15 mm na catej dtugosci|wigcej niz 30 mm na catej dlugosci
budynku budynku

Odchylenie od kierunku poziomego gornej|nie wi e cej ni z 1 mm/m i ogétem nie|nie wi ¢ cej ni Z 2 mm/m i ogétem nie
powierzchni ostatniej warstwy pod stropem |wiecej niz 10 mm na catej dtugosci|wiecej niz 20 mm na catej diugosci
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budynku budynku
Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn [nie wiecej niz 3 mm nie wiecej niz 6 mm
od kata przewidzianego w projekcie

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do rob6t murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania wyrobdw i
materiatéw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Odbiér robot poprzedzajacych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych.
Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wymiary oraz
katy skrzyzowan $cian fundamentowych murowanych. Jezeli $ciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy
dokonac¢ zgodnie z odpowiednig szczegotowa specyfikacjg techniczng.

6.2.2. Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapiséw dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatéw na budowe,

- deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom
postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Materiaty, ktérych jakos$¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium,
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét murowych z dokumentacjg projektowsa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie.
Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed podigczeniem urzgdzen gazowych,
trzonéw kuchennych, piecéw, kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

- $rednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

- dtugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,
- rozstawienia i wiasciwego powigzania pretéow z doktadnoscig do 1 mm,

- otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegélnosci dotyczy¢ prawidtowosci wigzania
elementdw w murze, grubosci i wypetienia spoin, liczby uzytych wyrobéw utamkowych. Badania te nalezy przeprowadzac¢
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonania
robot murowych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,

- jakosci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie
ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania robét murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych konstrukcji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnos$ci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci
konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci murdw i o$ciezy wykonuje sig z doktadnoscig
do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowaé $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach -nalezy przeprowadzaé przez
ogledziny w trakcie rob6t na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku muréw licowych,
natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubo$¢ spoiny moze by¢
przekroczona; $rednig grubo$¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecigtnej grubosci elementu
murowego od ilorazu wysokos$ci zmierzonego odcinka muru (o wysoko$ci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych;
$rednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razacych
réznic grubosci poszczegolnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na
Scisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie protokotéw
odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robét (pkt 6.3. niniejszej specyfikaciji) i zapiséw w dzienniku budowy;
protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:
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. sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z dokfadnoscig do 0,5 mm,

. sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno by¢ wykonane tasmag
stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

. sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno by¢

wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy przeprowadzaé
przez przykfadanie w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do
krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu
miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

f)  sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1 mm; badanie
mozna wykonac¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadza¢ przyrzgdami stosowanymi do takich pomiaréw np.
poziomnicg murarska i fatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwoch sgsiednich muréw - nalezy przeprowadzac
mierzgc z doktadnosciag do 1 mm odchylenie (przes$wit) przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w
projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna
przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa, zmierzony
przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikaciji,

i)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przerw dylatacyjnych - nalezy
przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$é z dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacja
techniczna,

j)  sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych - nalezy przeprowadza¢ w trakcie robdt przez ogledziny i
stwierdzenie zgodnos$ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodéw kominowych - poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotéw przewodoéw i prawidtowosci ciggu po
podtaczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz kominkdw, a takze w miare potrzeby
wykonanie pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

1)  Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane
w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.4.1. Tolerancje wykonania
Wymagania ogéine
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

e Dla $cian warstwy ostonowej i konstrukcyjnej oraz dla $cian dziatowych nalezy przyja¢ klase N1.

. Klase tolerancji N2 nalezy przyja¢ dla wykonywania elementéw $ciany licowej zewnetrznej oraz dla wszystkich

elementdw jej towarzyszacych tj. dla nadprozy, gliféw i zwigczen $cian.

Klase tolerancji specjalnych nalezy poda¢ w ustaleniach projektowych w zaleznosci od specyfiki wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu muréw z kamienia o nieregularnych wymiarach itd.)
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych
osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub filaréw. Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny
przyjmowa¢ wartosci réznoimienne w stosunku do ukfadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.
Sciany
Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian jednej kondygnacji nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 6.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci hi [mm] w stosunku
do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wieksze niz:
hi/300 n przy klasie tolerancji N1,
hi/400 n przy klasie tolerancji N2,
Tablica 6 Dopuszczalne odchytki wymiaréwi usytuowania scian jednej kondygnacji

Klasa tolerancji
Odchytka [mm]
N1 N2
Wysokos$¢ i diugos¢ dla kazdego pomieszczenia mm 20 10
Usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej mm 10 5
Odlegtos$¢ sasiednich Scian w $wietle 15 10
Odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h h/300 h/400
Wygiecie z ptaszczyzny $ciany 10 lub h/750 5 lub h/1000

Dopuszczalne odchyiki grubosci muréw nie powinny przekraczac:
] 10 mm w przypadku muréw petnych oraz
] 20 mm w przypadku muréw szczelinowych.
Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢ wigksze niz:
a) na odcinku 1 m:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
3 mm przy klasie tolerancji N2,
b) na odcinku catej $ciany:
] 20 mm przy tolerancji N1,
] 10 mm przy tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub dtugo$ci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno by¢ wigksze
niz:

. 20 mm przy L :S 30 m,

. 0,25 (L + 50) przy L > 30 m , i nie wieksze niz :!I: 50 mm.
Dopuszczalne odchylnie muru o dtugosci L (w mm) powodujgce jego sko$nos$¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie
powinno byéwieksze niz:

. L/100[20 mm przy klasie tolerancji N1,

. L/200[10 mm przy klasie tolerancji N2.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

71. Jednostka obmiaru jest:

e m?® (metr kwadratowy) kazdego rodzaju muru
e m (metry biezgce) dla utozenia nadprozy w kazdym rodzaju muru w tym grubosci

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru rob6t murowych

llosci poszczegolnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukciji
nieotynkowanych.

Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiaréw cegty 6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablicg 8.
Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet

Grubosci $cian w cegtach |4 Ve 1 1% 2 2% 3 3% 4
Grubosci $cian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103
Fundamenty oblicza sie¢ w metrach szesciennych ich objetosci

Jako wysoko$¢ fundamentu nalezy przyjmowaé wysoko$¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji $ciany.

Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

Wysokosci $cian nalezy ustala¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j.

Wysokos$¢ Scianki dziatowej nalezy przyjmowacé jako wysokos$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona jest
$cianka do spodu nastepnego stropu.

Stupy, filarki i pilastry oblicza si¢ w metrach ich wysokosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogéine dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.00.01 ,Wymagania ogoine”.
Odbidr robdt murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkéw oraz innych robét wykonczeniowych $cian
Podstawa do odbioru robét murowych sg nastepujgce dokumenty:
e  Dokumentacja techniczna
Dziennik budowy
Zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobédw dostarczonych na budowe
Protokoéty odbioréw poszczegdinych etapdw robét zanikajacych
Protokoéty odbioréw materiatéw i wyrobéw
o  Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych jezeli takie byty wykonywane
Wszystkie roboty objete niniejsza ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych

8.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci muréw wielorzedowych,
szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementéw ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robét murowych. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych faz rob6t murowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy rob6t ulegajgce zakryciu nie powinny byé odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czgsciowego robét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem kofncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robét (jezeli umowa taka forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty
sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny byé przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢
jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci rob6t z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw murowych
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
robot murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét murowych z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kauciji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
konstrukcji murowych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Rozliczenie rob6t murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawy rozliczenia robét murowych stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe
i ilosci robét zaakceptowane przez zamawiajgcego.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie $cian, stupéw,
komindw i $cian,
zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt murowych,
przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,
wymurowanie konstrukcji murowych,
wykonanie narozy i stykdw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
obmurowanie koncow belek,
wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewoddw w trakcie robot,
zamurowanie otworéw kontrolnych,
robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,
zamurowanie otworéw komunikacyjnych,
zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie murowania,
oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia
konstrukcji murowych,
e usunigcie gruzu i innych pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegotowej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposéb usunigcia pozostatosci i odpaddw),
. likwidacje stanowiska roboczego,
. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1:2002 Cement - Czg$¢ 1: Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.
2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
4.  PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czgs$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
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Noo

59.

60.
61.
62.

63.
64.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$é 1: Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 2: Elementy murowe silikatowe.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes$¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego
(z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771-3:2005/A1:2006jw.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego
betonu komérkowego.

PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczgce elementéow murowych - Czes¢ 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.
PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Czes$¢ 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Czes$¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i
wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 2: Nadproza.

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw - Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murow - Czes¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocga stolika
rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005jw.

PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie gestosci objetosciowej $wiezej zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie zawarto$ci powietrza w $wiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czg$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wtasciwosci roboczych
i czasu korekty $wiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-10:2001Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 10: Okre$lenie gestosci wysuszonej stwardniatej
zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw - Cze$é 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie
stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w
zaprawie.

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw - Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na $cinanie.

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguly ogdine dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czg$¢ 1-2: Reguty ogdlne — Projektowanie
konstrukcji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 2: Uwarunkowania projektowe, doboér
materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U)Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$é 3: Uproszczone metody obliczania
niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkéw - Czes$¢ 1: Klasyfikacja
na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 w.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia - Zaprawy o okreslonej sktadzie
materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty - Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego - Elementy
drobnowymiarowe.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki.

PN-H-84023-6/A1:1996 jw.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajgcych wykonaniu $cian dziatowych,
instalowaniu sufitow i obudéw w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowej)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ
PRZY UL. BOLKA | SWIDNICKIEGO 6 W STRZELNIE — w zakresie $cian i obudéw w technologii suchej zabudowy (gipsowo-
kartonowej).

1.3. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odpornosé ogniowa

jest to zdolnos¢ elementu budynku do spetniania okreslonych wymagan w warunkach odwzorowujacych przebieg pozaru. Miarg
odpornosci ogniowej jest wyrazony w minutach czas od momentu rozpoczecia dziatania ognia na element do chwili osiggnigcia
przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteridw, tj. no$nosci ogniowej (R), izolacyjnosci ogniowej (l) oraz
szczelnosci ogniowe;j (E).

2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SEUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
. SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH
. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

21.1. 0Ogolny podzial pomieszczen pod wzgledem stosowanie $cian gipsowo-kartonowych

Wewnetrzne $ciany dziatowe oprocz swojego cigzaru musza przejmowac takze obcigzenia wynikajace z obszaru zabudowy typu
1 lub 2.

Pomieszczenia typu 1:

Sa to obszary, gdzie nie wystepujg duze skupiska ludzi. Zalicza sie tutaj: pomieszczenia w mieszkaniach, hotelach, biurach,
szpitalach oraz pomieszczenia podobnie wykorzystywane igcznie z korytarzami. Sciany dzialowe w tych obszarach muszg
przenies¢ na sagsiednie elementy konstrukcyjne obcigzenie poziome ciggte 0,5 kN/m przytozone do nich na wysokosci 0,9 m.
Pomieszczenia typu 2:

Sa to obszary, gdzie wystepuja duze skupiska ludzi. Zalicza sie tutaj: sale wyktadowe, konferencyjne i szkolne oraz
pomieszczenia wystawowe i sklepowe. Do $cian dzialowych w obszarze zabudowy typu 2 zalicza sie takze $ciany stawiane
pomiedzy pomieszczeniami o réznicy wysokosci a 1,0 m. Sciany dziatowe w tych obszarach musza przenie$é na sasiednie
elementy konstrukcyjne obcigzenie poziome ciggte 1,0 kN/m przytozone do nich na wysokosci 0,9 m.

2.2. Szczegoétowe dane dotyczace elementow suchej zabudowy

2.21. Cechy ptyt g-k

Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujacych wymiarach: grubo$é¢ 9,5; 12,5; 15,0; 18,0 mm
(dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokos$¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm, dtugos¢ od 2000 do 4000
mm.

2211 Plyty gipsowo-kartonowe

Plyty muszg odpowiadaé Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410. Zgodnie z normg PN-96/B-
02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatéw budowlanych niepalnych.

Wyrézniamy nastepujace rodzaje piyt:

GKB

plyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70% (karton szary a napis na
spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktérego powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sa
kartonem. Ptyty tego typu stosowane sg jako oktadziny $cian i sufitéw na konstrukcji no$nej oraz jako suchy tynk.

GKBI

plyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktéra mozna stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych
wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu
doby nie powinien przekracza¢ 10 godz.) Plyta ta ma ograniczong nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek $rodkéw
hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Ptyty
tego typu stosowane sg w fazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze
dla plytek ceramicznych

GKF

plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek odcinkéw widkna szklanego w rdzeniu
gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70%.(napisy czerwone).
GKFI

plyta ognioochronna i impregnowana, tgczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem impregnowanym
$rodkiem hydrofobowym i zbrojonym widknem szklanym, co zapewnia opdznione i zmniejszone wchtanianie wilgoci. Stosowana
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w tazienkach czy tez kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, w ktérych dodatkowo istniejg
wymagania ochrony przeciwpozarowej. Plyty typu NIDA Woda Ogien mozna stosowaé w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.

2.21.2 Odmiany krawedzi ptyt g-k

Podtuzne krawedzie ptyt obtozone kartonem moga by¢ réznie ksztattowane w zaleznosci od przeznaczenia, sposobu
spoinowania i preferencji. W/w norma przewiduje nastepujace rodzaje krawedzi:

KS - Piyty o krawedzi sptaszczonej przystosowane sg do ukrycia stykéw pomiedzy ptytami, wymagaj stosowania systemowych
mas szpachlowych oraz tasmy zbrojacej spoiny.

KPOS - Plyty o krawedzi potokragtej, sptaszczonej przystosowane sg do szpachlowania stykéw pomiedzy ptytami, moga by¢
spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z tasmg zbrojgca spoiny lub specjalnymi, systemowymi masami
szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez tasmy.

KP - Plyty o krawedzi prostej przeznaczone sg do uktadania na styk bez szpachlowania ich potgczen.

Norma przewiduje jeszcze inne typy krawedzi. Do spoinowanie krawedzi poprzecznych (cigtych) nalezy zawsze stosowac
systemowg mase szpachlowg wraz z tasme zbrojaca spoiny.

2.22. Profile stalowe

Aby mozna byto wykona¢ $ciane, sufit, czy inng obudowe pozioma lub pionowg konieczne jest wybudowanie odpowiedniej
konstrukgcji, ktéra bedzie poézniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili
stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno. Producenci
ptyt g-k, bedacy jedynymi dostawcami kompletnych systeméw suchej zabudowy wnetrz, oferujg nastepujace rodzaje profili
zamieszczone w Tabeli 1.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

- profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich $cian dziatowych.

- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitow podwieszanych oraz okladzin $ciennych i sufitowych. Grubos¢ blachy
stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z
tolerancjg+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancja+0,03 mm.

- profile o$cieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do wykonywania wzmocnien rusztu $cian w
nietypowych rozwigzaniach.

Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian i sufitéw z plyt g-k, dobiera sie je na podstawie indywidualnych Aprobat Technicznych.
W niektorych aprobatach producentéw profili ujete sg grubosci blach mniejsze niz podane w Tabeli 1.

Przy zakupie profili nalezy zwréci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub
profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametréw technicznych
(odpornos¢ ogniowa i izolacyjno$¢ akustyczna).

Tabela 1

Rodzaje profili stalowych

h — wysokos$¢ profilu; b — dtugo$¢ pétek ceownika (w profilach ,C” diugosci pétek nie sg jednakowe); x — dlugos$é zagiecia
usztywniajgcego potke w profilu ,C” ; s — grubos¢ blachy
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Narzedzia

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:

1. Do ciecia plyty g-k uzywane sg noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pita ptatnica.

2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowg wiertarke z mieszadtem, kielni i
wiadro plastikowe.

3. Do prawidtowego ustawienia mocowanych ptyt g-k stosowany jest powszechnie mtotek gumowy, tata i poziomica.

4. Do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacja gtebokosci wkrecania.

5. Narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier $cierny.

6. Dodatkowo mogg by¢ uzyteczne: tacker i zszywki (mocowanie welny mineralnej podczas zabudowy poddasza), strug katowy
(fazowanie krawedzi ptyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania poziomow).

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”

4.1. Warunki transportu

Transport i skladowanie ptyt g-k
Wysokg jako$¢ wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewni¢ stosujgc odpowiednie zasady
postepowania z ptytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego montazu.
1. Plyty g-k przenosimy boczng krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych wézkach widtowych,
paletach lub innych wézkach transportowych.
2. Plyty g-k powinny by¢ sktadowane na ptaskim podtozu (najlepiej palecie) lub na podktadkach drewnianych rozmieszczonych
maksimum, co 35 cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych ptyt g-k na podtoze to okoto 5,65 KN/m2.
3. Piyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocig. Nie wolno stosowac ptyt g-k zamoczonych lub
zawilgoconych.

4.2. Warunki sktadowania na placu budowy

Przy obrébce lub montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé ponizszych wskazéwek:

. Plyty gipsowo-kartonowe nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich srodkéw
transportowych (wézek podnosny, wdzek do plyt lub wézek do transportu cigzkich pakietow piyt).

. Podczas osadzania ptyt nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi. Niewtasciwe sktadowanie
(np. stawianie plyt w pionie) moze prowadzi¢ do odksztatcen, ktore utrudniajg prawidtowy montaz i prowadzg do
powstania usterek.

e Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odksztatceniom lub peknieciom), ptyty gipsowo-kartonowe muszg by¢
sktadowane na ptaskim podtozu (palecie) lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm. Podczas sktadowania ptyt
trzeba zwraca¢ uwage na no$nos¢ podtoza (stropu). 50 ptyt ognioodpornych o grubosci 12,5 mm i wymiarach 2600 x
1200 mm obcigza strop nosny ok. 5,00 kN/m? (500 kg/m?).

. Plyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia i wptywami atmosferycznymi. Plyty wilgotne nalezy suszy¢
pojedynczo utozone na ptaskim podtozu.

. Produkty gipsowe (piyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach. Zakres
klimatyczny korzystny dla obrébki ptyt gipsowo-kartonowych miesci sie pomigdzy 40 i 70% wilgotno$ci wzglednej
powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do maksymalnie +40°C.

e  Po montazu systemy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym dziataniem wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Przycinanie i obrébka ptyt gipsowo-kartonowych

Przycinanie

Piyty gipsowo-kartonowe mozna tatwo cigé za pomocg noza do ptyt lub noza do wyktadzin.
Podczas przycinania ptyty powinny leze¢ ptasko na rownym podiozu, np.: na palecie lub na
specjalnym stole do przycinania. Aby przycig¢ plyte nalezy: (1) nacigé karton strony licowej
(zastosowac tate); (2) ptyte zZtama¢ w rdzeniu gipsowym; (3) rozcig¢ karton strony tylnej. Aby
dokona¢ doktadnego przyciecia, nalezy uzy¢ pity ptatnicy (4) lub pity tarczowej z urzadzeniem
odsysajacym.

Obrobka krawedzi

Krawedzie ciete sfazowa¢ za pomoca struga. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujac sie
papierem $ciernym, strugiem badz tarnikiem. W piytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie
sfazowanymi krawedziami takze nalezy oszlifowa¢ krawedz kartonu na stronie licowej. Przed
spoinowaniem nalezy usunagé pyt gipsowy z krawedzi ptyt przez szczotkowanie lub lekkie
zwilzenie w celu zapewnienia lepszej przyczepnosci masy szpachlowe;.

Wyciecia

Wyciecia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy dokfadnie wymierzy¢, wykreslic i wycigé
postugujac sie pitg otwornicg (5) lub pitkg do wycinania (6). Srednica otworu powinna byé ok. 10
mm wigksza niz $rednica rury.
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Plyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawac obrébce w temperaturze otoczenia powyzej +10°C oraz przy wilgotnosci
powietrza od 40% do 70%.

5.3. Mocowanie plyt i wykonywanie potaczen

5.3.1. Mocowanie

Plyty gipsowo-karto mogag byé mocowane do konstrukcji nosnej wykonanej z metalu badz z drewna. Mogg by¢ one takze
przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych za pomoca kleju gipsowego( np. Ansetzgips 60). Nie wolno
przykleja¢ ptyt gipsowo-kartonowych do skosnych lub poziomych elementéw konstrukcyjnych (stropy i dachy). Przy montazu ptyt
gipsowo-kartonowych nalezy pamieta¢, aby byly one do siebie szczelnie dosunigte oraz, aby przylegaty do konstrukcji nos$ne;j.
Nalezy zachowac¢ nastepujace odstepy elementéw mocujacych od krawedzi piyty: krawedzie ostoniete kartonem co najmniej 10
mm, krawedzie nie ostoniete kartonem co najmniej 15 mm. Wkrety lub klamry umieszczac prostopadle do ptaszczyzny ptyty i
wpuszczaé tylko na takg gtebokosé, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtdwkg elementu mocujacego. W czasie prac montazowych nie
dopuszcza¢ do powstawania odksztalcen plyt gipsowo-kartonowych (speczenia, naprezenia). Dlugos¢ elementu mocujacego
zalezy od grubosci ptyty lub grubosci oktadziny oraz od wymaganej gtebokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosna.

Glebokosci osadzenia elementow mocujgcych w konstrukcje nosne

Element mocujacy Minimalna gtebokos¢ osadzenia S
Blachowkrety »10mm
Wkrety do drewna, klamry >5 x dn

dn = $rednica nominalna wkretow, klamer
S = minimalna gltgboko$¢ osadzenia

5.3.2. Potaczenia

Profile przytaczeniowe z metalu lub drewna powinny byé mocowane do podioza i stropu w odstepie <1000 mm; przylgczenia
boczne muszg mie¢ co najmniej trzy punkty mocowania. Sciany dziatowe powinny byé¢ szczelnie potgczone ze wszystkimi
ograniczajgcymi elementami konstrukcyjnymi. Materiat uszczelniajgcy musi na catej swojej szerokosci wypetnia¢ nieréwnosci
podtoza.

Powstajace styki nalezy wypetni¢ masg szpachlowg. Tam, gdzie wystepuje oktadzina wielowarstwowa i gdzie nie ma wymagan
przeciwpozarowych, styki potaczeniowe zewnetrznej oktadziny mozna wypehi¢ elastyczng masg spoinowa.

5.3.3. Potaczenia elastyczne

W stosunku do realizowanych $cian na poziomie 1 pietra istnieje prawdopodobienstwo przemieszczen elementéow konstrukciji
stropodachu graniczacych ze $ciang dziatowg zakresie > 10 mm. Pomiedzy $cianami dziatowymi a konstrukcjg stropodachu
nalezy stosowac¢ potaczenia elastyczne. W tym wypadku uktada sie pod profile paski z ptyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej
grubosci. Oktadzina $ciany nie powinna przeszkadza¢ w ruchu graniczacych elementéw.

5.3.4. Rozstawy elementéw mocujacych

W przypadku oktadziny wielowarstwowej odlegtosci pomiedzy elementami mocujgcymi w wewnetrznych warstwach powinny by¢
trzykrotnie zwiekszone

Element mocujacy Maksymalny rozstaw na konstrukcji no$nej

Sciana
Wkrety <250
Diugosc¢ wkretéow w zaleznosci od grubosci ptyt i rodzaju konstrukcji

Konstrukcja nosna

Oktadzina / grubos¢ ptyty (mm)
Metalowa (mm) | Drewniana(mm)

Pojedyncza

10,0-12,5-15,0 25 35
18,0-20,0-25,0 35 45
Podwdjna

2x12,5 35 45
2x20.0 50 70

5.3.5. Ksztattowanie spoin

W przypadku oktadziny jednowarstwowej $cian i sufitow styki sgsiednich pltyt muszg by¢ przesunigte wzgledem siebie, tak by nie
powstaty spoiny krzyzowe (wymagane przesuniecie s 400 mm). W przypadku oktadziny wielowarstwowej poszczegolne warstwy
ptyt uktada sie z wzajemnym przesunieciem. Nalezy zwraca¢ uwage na staranne ustawienie ptyt, aby niepotrzebnie nie utrudnia¢
spoinowania. W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci (fazienka, natrysk) ptyty gipsowo-kartonowe nalezy umieszczac¢ na
konstrukcjach $ciennych z zachowaniem odstepu ok. 10 mm od gérnej powierzchni podtoza.

Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku uktadania ptyt w pozycji pionowej
ich styki wzdtuznych krawedzi nalezy umieszcza¢ na profilach pionowych konstrukcji nosnej. W przypadku uktadania ptyt w
pozycji poziomej styki krawedzi poprzecznych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby przylegaty do profili, z ktérych zbudowana
jest konstrukcja nosna $ciany dziatowej.

W przypadku oktadzin dachu i stropu z ptyt typu kompakt mozliwe jest utworzenie spoin pionowych jako ,ztgcza ruchomego" (z
wykluczeniem przypadku, w ktérym istnieja wymagania ochrony przeciwpozarowej).

5.3.6. Szczeliny dylatacyjne

Nalezy uwzglednia¢ szczeliny dylatacyjne elementéw konstrukcyjnych budynkéw. Tam gdzie wystepujg wymagania odpornosci
ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosowac sie do Klasyfikacji Ogniowej wydanej przez ITB.

5.4. Mocowanie obcigzen

5.4.1. Mocowanie ptaskich przedmiotéow na scianach dziatlowych z plyt gipsowo-kartonowych
Przedmioty ptaskie, nie odstajgce bardzo od $ciany, np. obrazy mogg by¢ mocowane za pomocg gwozdzi lub wieszakéw do
obrazéw w dowolnym miejscu poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych.
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5.4.2. Mocowanie przedmiotéow na suchym tynku i oktadzinach sciennych

Mocowanie obcigzen na suchym tynku i na oktadzinach $ciennych jest analogiczne jak mocowania obcigzen na $ciankach
dziatowych. W tym przypadku ze wzgledu na stosunkowo matg odlegto$¢ ptyty g-k od $ciany masywnej istnieje mozliwos$¢
bezposredniego zakotwienia obciazenia do Sciany masywnej za pomocg odpowiedniej kotwy.

Dopuszczalne obcigzenia elementéw mocujacych na lekkich $cianach dzialowych oraz obudowach sciennych.
Stosowac sie do zalecen producenta kotkow.

Dopuszczalne obcigzenie na kotek w kN przy zastosowaniu:

QOdstep migdzy i .
zamocowaniami (e) kotkéw do ptyt gipsowo-

kotkow rozpreznych kartonowych

Ptyty gipsowo-kartonowe, grubos$¢
oktadziny mm

Ptyty gipsowo-kartonowe grubos¢
oktadziny mm

2=12,5" | 20-25? |2x12,5? a12,5" |20-252 2x12,5?
100 0,25 0,70 0,70 0,55 0,80 1,00
200 0,20 0,55 0,55 0,45 0,70 0,85
300 0,15 0,50 0,50 0,35 0,50 0,60
<50 Dopuszczalne obcigzenie na wieszak do obrazéw w kN
Typ 1 0,05 0,05 0,05
Typ2 0,10 0,10 0,10
Typ3 0,15 0,15 0,15
DKotki rozprezne 0 6 mm, wkret 5 x 35 mm.
2)Kofki rozprezne 0 10 mm, wkret 8 x 40 mm.
Lekkie obcigzenie Inne obciazenie Inne obcigzenie

wspornikowe
(do 0,4kN/m) jedna

wspornikowe
(do 0,7kN/m),

wspornikowe
(do 1,5kN/m) dwie

warstwa jedna dwie warstwy warstwy
Grubosé ptyty >12,5 mm >18mm 12,5-25mm 12,5-25 mm
ptaskie przedmioty, regaly, szafy wiszace, bajlery, wiszace muszle

Obciagzenie klozetowe, wiszgce szafki

obrazy armatura pod umywalki
Zamocowanie w kazdym miejscu w_kgzdym migdzy stupkami
miejscu
Rodzaj zamocowania haki do obrazéw lub kotki kotki poprzecznice lub

stelaze nosne

5.5.

5.5.1. Przewody, przetaczniki, puszki instalacyjne

Instalacje elektryczne w $ciankach dziatowych i sufitach podwieszanych powinny spetniaé wymagania odpowiednich norm i
przepiséw branzowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w wolnych przestrzeniach konstrukcyjnych scianek dziatowych i sufitéw
podwieszanych.

Puszki gniazdek, rozgateziaczy, przetacznikéw itp. nie mogg by¢é umieszczane naprzeciw siebie po obu stronach $cianki, gdyz
spowoduje to utrate izolacyjnosci akustycznej sciany. Puszki nalezy przesung¢ o min. 600 mm w stosunku do siebie. Ze wzgledu
na izolacyjno$¢ akustyczng, warstwe materiatu izolacyjnego wewnatrz $cianki, mozemy $cisna¢ jedynie do 2/3 jej poczatkowej
grubosci.

Przed zamocowaniem plyt gipsowo-kartonowych nalezy zaznaczy¢ na nich miejsca, w ktérych mocowane bedg gniazdka i puszki
elektryczne. Dopuszczalne jest mocowanie puszek elektrycznych zaréwno przed jak i po przykreceniu ptyty g-k do $ciany. Puszki
elektryczne nalezy uszczelni¢ za pomocg masy szpachlowej lub kleju gipsowego.

W $cianach, ktére musza spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowej, a w ktérych nie ma wetny mineralnej lub skalnej, puszki
powinny by¢ obtozone od wewnatrz warstwa masy szpachlowej o grubosci nie mniejszej niz grubos¢ oktadziny z ptyt g-k z jednej
strony $cianki. Dodatkowo puszki po dwdch stronach $ciany powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o min. 60 mm. W
przypadku, gdy w $cianie znajduje sie warstwa wetny skalnej a grubo$¢ wetny pomiedzy puszkami z dwdch stron jest wieksza niz
30 mm, puszek nie trzeba oklejac z tylnej strony masg szpachlowa.

Sciana dziatowa El 30 z wbudowana puszka elektryczna.

Instalacje elektryczne

Plyta gipsowo-kartonowa

Materiat izolacyjny

np. Ansetzgips NIDA 60 lub Planfixfresh
Puszka elektryczna

Eal ol
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5.5.2. Prowadzenie przewodéw Sciany dzialowe

Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ po zbudowaniu konstrukcji no$nej $ciany i zamocowaniu na niej z jednej strony ptyt
gipsowo-kartonowych. Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ przez specjalne, fabrycznie wykonane otwory w profilach
pionowych. Jezeli zachodzi konieczno$¢ robienia otworéw w profilach pod instalacje elektryczng nalezy obrobi¢ je tak, aby
przewody nie uleglty uszkodzeniu o ich ostre krawedzie.

5.5.2.1 Suchy tynk

Przy uktadaniu suchego tynku instalacje elektryczne mocuje sig do na $cian.

5.6. Spoinowanie

5.6.1. Spoinowanie standardowe

Elementy mocujace, taczenia i przejscia przed przystgpieniem do spoinowania fugi nalezy wyréwnac do poziomu pokrywajgcych
ptyt. Podczas padania $wiatta pod pewnym katem mozliwe jest powstawanie cieni na powierzchni $ciany. Powierzchnie tak
wykonczone nadajg sie do: pokrywania tapetami (oprécz jedwabnych, winylowych i metalowych), malowania matowego i
teksturowanego.

5.6.2. Spoinowanie specjalne

Ten rodzaj spoinowania stosuje sie tam, gdzie podtoze powinno by¢ dopasowane do szczegdlnych warunkéw oswietlenia (waski
strumien $wiatta) i musi by¢ mozliwie gtadkie. Efekt taki osigga sie poprzez szerokie szpachlowanie spoin lub pokrywanie masg
szpachlowg catej powierzchni $ciany.

5.6.3. Spoinowanie mechaniczne
Przy powierzchniach powyzej ok. 400 m? racjonalne i ekonomiczne staje sig zastosowanie maszyn do spoinowania. Dzieki
wykorzystaniu skrzynek szpachlujacych o réznej szeroko$ci mozna optymalnie wykonaé wszystkie czynnos$ci w procesie
spoinowania. Po uzyciu przyrzady nalezy umy¢ czystg woda.
5.6.4. Szpachlowanie
Proces wypetnienia i wykanczania pofaczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi jest waznym elementem podczas
wykonywania prac montazowych z plyt g-k. Prawidtowe wykonanie spoiny gwarantuje trwate i estetyczne wykonczenie
powierzchni ptyt g-k.
Krawedzie cigte (KC)
Zaréwno przy spoinowaniu z zastosowaniem tasmy zbrojgcej, jak i bez niej, krawedzie cigete najpierw nalezy sfazowac i oczysci¢
z pylu.
5.6.5. Tasmy zbrojace
Dopuszczone jest stosowanie tasmy zbrojacej z papieru lub widkna szklanego. Przy spoinowaniu mechanicznym stosowane sg
tasmy zbrojace z papieru. Tasmy zbrojgce z widkna szklanego nadajg sie tylko do spoinowania recznego.
Spoinowanie krawedzi fazowanych fabrycznie z uzyciem tasmy zbrojacej
Rozrézniamy 3 rodzaje tasm zbrojacych:

e Tasme papierowg

e Tasme samoprzylepng siateczkowg z witdkna szklanego

e Tasme z widkna szklanego (z fizeliny)

5.6.6. Wykonanie spoinowania

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z kurzu i pylu gipsowego. Ze
wzgledu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozrézniamy
spoinowanie z tasma zbrojgcg oraz bez tasmy zbrojacej. W obydwu przypadkach w pierwszym
kroku rozprowadzamy mase szpachlowag poprzecznie do linii styku ptyt, wciskajac jg jak
najgtebiej i szczelnie wypetniajgc catg szczeline. Nastepnie ruchem jednostajnym, najlepiej
jednym pociagnieciem, rozprowadzamy i wygtadzamy mase szpachlowg wzdtuz catej spoiny.
5.6.6.1 Spoinowanie z tasma papierowa

Tasma papierowa nie moze by¢ wykorzystywana do spoinowania potaczen plyt w konstrukcjach,
ktére musza spetnia¢ wymogi odpornosci ogniowe;.

a) Odcinamy tasme papierowg na dtugos¢ wykonywanej spoiny i zamaczamy jg w
pojemniku z czystg woda.

b) W trakcie namaczania tasmy naktadamy gips szpachlowy Start na krawedzie styku
dwaéch ptyt.

c) Zapomocg szpachelki wciskamy tasme papierowa w gips szpachlowy rozprowadzony
uprzednio na potgczeniu ptyt. Nalezy unika¢ zostawiania pecherzykéw powietrza
tworzacych sie pod tasma papierowg. Powierzchnie tasmy pokrywamy cienkg
warstwg gipsu szpachlowego i czekamy do wyschniecia spoin.

d) Nastepnie naktadamy kolejng warstwe gipsu szpachlowego o 50-60 mm szerszg niz
spoina i czekamy do jej wyschniecia.

e) Za pomoca gipsu stuzacego do wykanczania spoin naktadamy ostatnia warstwe
wykonczenia spoiny szerzej o 60-80 mm niz poprzednia warstwa.

f) W celu zlicowania spoiny z powierzchnig plyty jej szeroko$¢ na krawedziach cietych
powinna wynosi¢ minimum 40 cm.

g) Po wyschnieciu ostatniej warstwy gipsu przystepujemy do szlifowania i wygtadzania
spoiny za pomocg zacieraczki i drobnoziarnistego $ciernego papieru siateczkowego.

5.6.6.2 Spoinowanie z samoprzylepng siateczkowa tasma z wtékna szklanego
Samoprzylepna siateczkowg tasma z widkna szklanego moze by¢é wykorzystywana do spoinowania potgczen ptyt w
konstrukcjach, ktére musza spetnia¢ wymogi odpornosci ogniowe;j.

e  Samoprzylepng tasme siateczkowg przyklejamy na styku dwéch ptyt g-k.

. Odcinamy tasme siateczkowg na dtugosé wykonywanej spoiny.

. Gips szpachlowy, wciskamy poprzez oczka tasmy pomiedzy krawedzie piyt g-k.

. Dalej postepowac jak w pkt 5.6.6.1. ,Spoinowanie z taSmg papierowa".

5.6.6.3 Spoinowanie z tasma z wtékna szklanego (z fizeliny)
Tasma z widkna szklanego moze by¢ wykorzystywana do spoinowania potgczen ptyt w konstrukcjach, ktére muszg spetnia¢
wymogi odpornosci ogniowe;.
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. Odcinamy tasme z widkna szklanego na dtugo$¢ wykonywanej spoiny.
. Rozprowadzamy gips szpachlowy, na krawedzie styku dwéch piyt.
Dalej postepowac jak w pkt 5.6.6.1. ,Spoinowanie z taSmg papierowg".
5.6.6.4 Spoinowanie krawedzi cietych z uzyciem tasmy zbrojacej
. Krawedzie styku dwoch ptyt fazujemy za pomoca nozyka lub struga pod katem okoto 45°.
Przed potozeniem pierwszej warstwy gipsu szpachlowego zaleca sig¢ oczyszczenie i nawilzenie krawedzi.
W zaleznosci od rodzaju zastosowanej tasmy zbrojgcej nalezy postepowac wg wskazéwek podanych wczesnie;j.
Nie zaleca sig stosowania tasmy siateczkowe;.
e W celu zlicowania spoiny z powierzchnig plyty jej szeroko$¢ na krawedziach cietych powinna wynosi¢ minimum 40 cm.
5.6.6.5 Spoinowanie krawedzi wzdtuznych i cietych bez uzycia tasmy zbrojacej
Dostepne sg gipsy szpachlowe do wykonywania potgczen pomiedzy ptytami bez koniecznosci stosowania tasm zbrojacych. W
takim wypadku materiatem zastepujacym tasme zbrojgca sg widkna szklane lub celulozowe zawarte w gipsie szpachlowym.
Przygotowanie powierzchni pod spoinowanie bez tasmy jest takie same jak przy spoinowaniu z tasma zbrojgca.
Gips szpachlowy naktadamy w trzech etapach:
e wypehienie spoiny gipsem do spoinowania bez tasmy zbrojgcej, w dwoch warstwach
. natozenie gipsu do wykanczania spoin.

5.7. Wazne wskazowki

Tasma zbrojgca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narazonych na duze obcigzenia mechaniczne,
jak np.:

e w Sciankach dziatowych z oktadzing pojedynczg przy stykach z krawedziami cietymi;

e w okfadzinach przy zabudowie poddaszy, nawet jesli majg konstrukcje no$na;

e  przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych;

e przy wykonywaniu spoin narazonych na wstrzasy i drgania, np. w budynkach w poblizu drég o duzym natezeniu ruchu

samochodowego.

Najwyzszg wytrzymatos¢ spoiny uzyskuje sie stosujgc tasme papierowa. Przy pracach tynkarskich i wylewaniu jastrychu znacznie
podnosi sie wzgledna wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu. Dlatego styki plyt nalezy spoinowaé dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac mokrych. W okresie zimowym nalezy unika¢ gwattownego nagrzewania pomieszczen, gdyz na skutek naprezen
wywotanych zmiang wymiaréw spoiny ptyty mogg pekac. Spoinowanie ptyt powinno by¢ wykonywane w temperaturze powyzej
10°C i wilgotnosci powietrza nie przekraczajacej 70%. W przypadku wielowarstwowego pokrycia $cianek pltytami gipsowo-
kartonowymi nalezy wypetni¢ masg szpachlowg takze styki ptyt w warstwach wewnetrznych. W tym wypadku mozna
zrezygnowac ze stosowania tasmy zbrojacej w warstwach wewnetrznych.

5.8. Prace wykonczeniowe

5.8.1. Podtoze
Elementy wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych majg gtadka powierzchnig, doskonale nadajacg sie do dalszego wykanczania:
malowania i pokrywania réznymi materiatami wykonczeniowymi. Nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw farb, tapet, ptytek
ceramicznych i klejow.
. Cate podioze poddawane dalszej obrobce, takze spoiny, musi by¢ gtadkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczen i peknigc.
e  Dalsza obrébka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu masy szpachlowe;j.
Gruntowanie plyt gipsowo-kartonowych
Przed dalszg obrébkg powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych i spoiny muszg byé zagruntowane w celu wyréwnania chtonnosci
kartonu i masy szpachlowej. Wstepne malowanie rozcienczong farbg nie moze zastgpi¢ gruntowania. Przed dalszymi pracami
(malowaniem, tapetowaniem itp.) Srodek gruntujgcy musi catkowicie wyschngc.
5.8.2. Farby
Plyty gipsowo-karto nowe mozna pokrywa¢ dostepnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania na ptytach gipsowo-
kartonowych.
e Nie nalezy uzywac farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, zawierajgcych szkio wodne).
e Powierzchnie ptyt g-k nie poddane dalszemu wykonczeniu, mogg z6tkng¢ pod wplywem dtugotrwatego dziatania $wiatta .W
takich przypadkach moze sie okazaé niezbedne natozenie wigkszej ilosci warstw farby niz w przypadku nowych ptyt.
e  Zawsze wykonywa¢ malowanie probne. Nalezy wykonaé je na wiekszych powierzchniach ptyt gipsowo-kartonowych,
obejmujgcych spoiny i inne miejsca zaszpachlowane.
5.8.3. Lakiery
Przy lakierowaniu zalecamy stosowanie oktadziny dwuwarstwowej i catopowierzchniowego szpachlowania ptyt gipsowo-
kartonowych. Nalezy o tym pamieta¢ juz na etapie planowania i kosztorysowania prac.
Zalecenie: natezy potwierdzi¢ u producenta przydatnos$¢ jego produktéw jako pokry¢ do plyt gipsowo-kartonowych.
5.8.4. Tapety i kleje
Pyt gipsowo-karto nowe mozna pokrywac wszystkimi dostepnymi w handlu tapetami i klejami.
. Przed przystgpieniem do tapetowania zalecamy zagruntowanie powierzchni plyt gipsowo-kartonowych specjalnym
Srodkiem, utatwiajgcym usuniecie zuzytej tapety podczas kolejnego remontu.
e  Pokrywanie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych tapetami specjalnymi (np.: winylowymi) wymaga odpowiednich
zabiegdw przygotowujacych podioze, np. szpachlowania catej powierzchni.
5.8.5. Tynki
e  Na ptyty gipsowo-kartonowe mozna nanosi¢ tynki cienkowarstwowe.
e  Przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy odpowiednio przygotowac¢ powierzchnie, zgodnie z zaleceniami
producenta (gruntowanie, zwiekszenie przyczepnosci).
e  Aby unikng¢ przeSwitywania podioza kartonowego i stykdw piyt, nalezy je zabarwi¢ na planowany kolor tynku -
zwlaszcza w przypadku nakfadania tynku ciggnionego.
5.8.6. Ptytki ceramiczne i powierzchnie narazone na zwigkszone dziatanie wody
e Sciany dziatowe, na ktérych uktadane beda plytki ceramiczne, nalezy pokry¢é podwdjng oktadzing z plyt gipsowo-
kartonowych. Rozstaw miedzy profilami pionowymi musi wynosi¢ max. 600 mm. Przy oktadzinie jednowarstwowej z ptyt
o grubosci min. 12,5 mm nalezy zredukowaé rozstaw do max. 400 mm.
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e W fazienkach lub w innych wykorzystywanych w podobny sposob pomieszczeniach nalezy stosowaé plyty
wodoodporne (GKBI/GKFI) z zielonym kartonem.
e Przy uktadaniu i klejeniu ptytek nalezy stosowa¢ sie do zalecen producentéw ptlytek i klejow.

5.9. Zasady ksztattowania suchej zabudowy o odpornosci ogniowej

Ptyta gipsowo-kartonowa jest materiatem niepalnym. Elementy budowlane wykonane z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych
klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRD)
Materiaty budowlane wykorzystywane w systemach suchej zabudowy w konstrukcjach ogniochronnych
Profile stalowe - tabela w pkt 2.2
Profile stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powitokg cynkowg (nanoszong ogniowo)
charakteryzujaca sie:
—  gruboscig 2 19 1-1 m (275 g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
—  przyczepnoscig - brak ztuszczen wg PN-EN 1 0142+A 1: 1997,
—  wygladem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Akcesoria
Do wykonania konstrukcji $cian dziatowych i sufitow podwieszanych stanowigcych przegrody przeciwpozarowe konieczne jest
zastosowanie nastepujacych akcesoridow:
w Scianach:
a) systemowe katowniki do mocowania profili oscieznicowych UA 50, UA 75, UA 100 z ocynkowanej blachy stalowej o
grubosci 2 mm,
b) systemowe $ruby M8 z podktadkami i nakretkami
w sufitach:
a) systemowe wieszaki noniuszowe,
b) systemowe elementy mocowania bezposredniego np. uchwyt ES, wieszak bezposredni, uchwyt elastyczny,
c) systemowy tgcznik krzyzowy,
d) systemowy tacznik wzdtuzny.
Ptyty gipsowo-kartonowe
W $cianach dziatowych i sufitach podwieszanych stanowiacych przegrody ogniowe, jako oktadziny, powinny by¢ stosowane ptyty
gipsowo-kartonowe rodzaju: GKF lub GKFI grubosci 12,5 mm lub 15 mm wg PN-B-79405: 1997 "Ptyty gipsowo-kartonowe".
W konstrukcjach z poszyciem jednowarstwowym muszg by¢ stosowane jedynie ptyty: GKF lub GKFI
Nalezy stosowa¢ ptyty gipsowo-kartonowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
Ptyta rodzaju GKF jest ptytg gipsowo-kartonowg ogniochronng. Rdzen gipsowy zbrojony jest wiéknem szklanym, co powoduije, iz
plyta ta posiada parametry wytrzymatosci podczas dziatania ognia. Plyte rodzaju GKFI okre$la sie jako plyte uniwersalng.
Posiada podwyzszong odpornos¢ na wilgo¢ oraz wysokie parametry wytrzymatosci podczas dziatania ognia.
Wetna mineralna
Do wypetiania przestrzeni w $cianach dzialowych pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz na sufitach podwieszanych
stanowigcych przegrody ogniochronne stosuje sie ptyty lub maty z niepalnej wetny mineralnej kamiennej lub wetny mineralnej
szklanej.
Nalezy stosowa¢ wyroby z wetny mineralnej kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie
Tasmy uszczelniajgce (akustyczne)
Do uszczelniania potgczen $cian dziatowych ze stropami oraz $cianami bocznymi powinny byé stosowane polietylenowe
systemowe tasmy uszczelniajgce grubosci 3 mm lub 4 mm lub z wetny mineralnej grubosci do 10 mm.
Blachowkrety— opisane w pkt 5.2
taczniki mechaniczne
Do mocowania wieszakéw w sufitach podwieszanych nalezy stosowa¢ wytgcznie taczniki metalowe.
Masy szpachlowe - opisane w pkt 5.6
Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i uszczelnien na obwodzie przegrod
ogniochronnych powinny by¢ stosowane wytacznie systemowe gipsowe masy szpachlowe.
Tasmy spoinowe (tasmy zbrojone)
Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi w przegrodach ogniochronnych powinny by¢ stosowane tasmy
spoinowe z wiokna szklanego w postaci "fizeliny" lub siatki.

5.10. Konstrukcje ogniochronne z wykorzystaniem systeméow suchej zabudowy

5.10.1. Sciany dziatlowe z ptyt gipsowo-kartonowych z okreslong odpornoscia ogniowa

Sciany z plyt gipsowo-kartonowych rodzaju GKF oraz GKFI mogg byé stosowane jako elementy oddzielen przeciwpozarowych,
dzielgce budynek na strefy pozarowe spetniajagce wymogi instrukcji ITB Nr 221/1976 r. oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Producenci poszczegdlnych systeméw zabuddéw o odpornosci p-poz powinni legitymowac¢ sie atestami dla
poszczegolnych rozwigzan deklarujgcych okreslong odporno$é ogniowg

Sciany dzialowe wykonane z plyt gipsowo-kartonowych moga posiadaé klase odpornosci ogniowej od El 30 do EI 120
Konstrukcja $cian skftada sie z rusztu z profili wykonanych z blachy ocynkowanej o nominalnej grubosci 0,60 mm lub 0,55 mm
obtozonego obustronnie oktadzinami z plyt gipsowo-kartonowych rodzaju GKF lub GKFI. Ruszt sklada sie z przebiegajgcych
poziomo profili "UW" (U), mocowanych do stropu i poditoza kotkami rozporowymi szybkiego montazu w rozstawie wedtug
rozwigzan systemowych. W profilach "UW" (U) wstawia sie pionowo profile "GW" (G) (stupki) w rozstawie maksymalnym co 60
cm. Dtugos¢ profili "GW" (G) powinna zapewni¢ od 10 mm do 20 mm dystansu pomiedzy gérnym koncem profila pionowego a
profilami poziomymi. Skrajne profile "GW" (G) winny by¢ mocowane do $cian ograniczajgcych pomieszczenie w zaleznosci od
rodzaju tych $cian odpowiednio dobranymi tgcznikami (kotki szybkiego montazu, blachowkrety, wkrety lub taczniki przeznaczone
do mocowania w pustych przestrzeniach).

Pod obwodowe profile Sciany nalezy stosowa¢ tasme uszczelniajaca. W przypadku drobnych nieréwnosci podtoza (do 3 mm),
dopuszcza sie uzycie uszczelnien z tasmy systemowej. W przypadku wiekszych nieréwnosci podioza nalezy stosowac
uszczelnienie z paskéw z wetny mineralnej o grubosci 10 mm. Ptyty mocuje sie pionowo do rusztu specjalnymi blachowkretami o
diugosci wiekszej o 10 mm od sumy grubosci taczonych elementéw. Rozstaw wkretow mocujgcych ostatnia (zewnetrzna)
warstwe plyty gipsowo-kartonowej do profila "GW" (G) zaréwno w $rodku jak i przy krawedziach pionowych ptyty powinien
maksymalnie wynosi¢ 25 cm.

W przypadku poszycia wielowarstwowego pierwsze warstwy (wewnetrzne) ptyty gipsowo-kartonowej mogg byé mocowane
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wkretami rozstawionymi maksymalnie co 75 cm. Styki pionowe ptyt gipsowo-kartonowych z jednej strony $ciany muszag byé
przesuniete o modut rozstawu profili "GW" (G) (stupkéw) w stosunku do stykéw na drugiej stronie $ciany. Przy wielokrotnym
oplytowaniu styki kazdej nastepnej warstwy ptyt rowniez muszg by¢ przesunigte o ten sam modut.

Dopuszcza sie wystgpowanie stykéw poziomych. Ich wzajemne minimalne przesunigcie musi wynosi¢ 40 cm. W przypadku
konstrukcji z jednokrotnym pokryciem ptyty gipsowo-kartonowej styki poziome moga byé¢ podparte odcinkami profili "GW" (G).
Styki plyt wszystkich warstw $cian ogniochronnych muszg by¢ spoinowane systemowg gipsowg masa szpachlowa, zas styki
ostatniej warstwy muszg by¢ dodatkowo zbrojone taSmami z widkna szklanego (niedopuszczalne jest stosowanie gotowych mas
szpachlowych oraz tasmy papierowej).

W przypadku spoinowania obtozonych kartonem krawedzi potokragtych plyt gipsowo-kartonowych (krawedzi typu KPO - wg PN-
79905 (HRK - wg DIN 18180) lub typu KPOS - wg PN-79905 (H RAK - wg DIN 18180)) mozna je spoinowaé bez uzycia tasmy,
pod warunkiem zastosowania specjalnej gipsowej masy szpachlowej przeznaczonej do spoinowania bez tasmy spoinowe;j.
Wszystkie szczeliny wystepujgce na catym obwodzie $ciany nalezy wypehic¢ gipsowg masa szpachlowa.

Whnetrze $ciany nalezy wypetni¢ ptytami lub matami z wetny mineralnej kamiennej lub mineralnej szklanej. W $cianach o
wysokosci powyzej 3 metrow mozna stosowa¢ poziome podparcie wetny co 3 metry uzywajgc odcinkéw profili "UW" (U) W
$cianach dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowaé dylatacje.

Dylatacje te nalezy wykonywa¢ w miejscach, gdzie wystepuje dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w przypadku kiedy dtugosc
prostego (niedylatowanego) odcinka $ciany przekracza 15 m.

W $cianach o okreslonej odpornosci ogniowej nalezy stosowaé¢ drzwi zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku Nr 75 poz. 690). Drzwi te nalezy mocowac¢ w $cianie uzywajgc profili "UA" (grubo$¢ 2 mm).
Maksymalna masa skrzydta drzwiowego nie powinna przekraczac:

—  przy profilach "UA - 50" - 50 kg .

—  przy profilach "UA - 75" - 75 kg .

—  przy profilach "UA - 100" - 1 00 kg

W przypadku skrzydet o masie przekraczajacej podane wielkosci nalezy stosowa¢ indywidualnie zaprojektowane wzmocnienie. Drzwi
nalezy mocowac zgodnie z opisem technicznym zawartym w klasyfikacjach ogniowych lub aprobatach technicznych drzwi.

Przy przeprowadzaniu przez $ciany instalacji nalezy stosowac profesjonalne rozwigzania uszczelniajace o takiej samej
odpornosci ogniowej jaka posiada sciana

W przypadku przej$¢ instalacyjnych nalezy stosowaé jedynie rozwigzania, ktdre przewiduje ich zastosowanie w $cianach
gipsowo-kartonowych zgodnie z klasyfikacjg ogniowa lub aprobatg techniczng. Kazde przejscie instalacyjne nalezy instalowac
zgodnie z opisem technicznym zawartym w klasyfikacjach ogniowych lub aprobatach technicznych przejs¢ instalacyjnych. Puszki
instalacji elektrycznej mozna wbudowywaé w dowolnym miejscu $ciany o okreslonej odpornosci ogniowej. W przypadku $cianek
dziatowych z pojedynczym lub podwdjnym rusztem odlegto$¢ miedzy krawedziami puszek elektrycznych nie moze by¢é mniejsza
niz 60 mm. Puszki nalezy zabezpieczy¢ warstwg systemowej gipsowej masy szpachlowej o grubosci nie mniejszej niz 30 mm.
Zestawienie parametréw scian ogniochronnych

Maksymalna Konstrukcia Klasa odpornosci ogniowej
Grubos¢ sokgs'(: (m)* nosna s’cialn Optytowanie * wypetnienie $cian
Wy y Wetna szklana** Wetna mineralna**
75 3,0 CW50
* 1x12,5 mm El 30

100 3,3-45 CW75 y El 30
125 44-5,0 CW100 (GKF/GKFI) El 60
1(2)2 gg : gg gwig 2x12,5mm El 90 El 90
150 5.75_65 CW100 (GKF/GKFI) El 120 El 120
;gg gg : gg g i 8%?2 1x 12,5 mm El 90 El 90
255 5.75_65 > x CW100 (GKF/GKFI) El 120 El 120

Wg stanu badan do roku 2002.

* .nazwy GKF/GKFI| odpowiadajg ptytom gipsowo-kartonowym oznaczanym na rynku jako "ogniochronne" lub "ogniochronne
Impregnowane". Nazwy handlowe ptyt mogg brzmie¢ inacze;j.

** wysoko$¢ $cian oraz grubos$é i gestos¢ wetny. szklanej i skalnej okreslone sg w klasyfikacjach ogniowych lub aprobatach
technicznych poszczegéinych producentéw systemow.

5.10.1.1 Podstawowe zasady wykonywania $cian dzialowych o okreslonej odpornosci ogniowej

1. Konstrukcje $ciany dziatowej nalezy wykona¢ zgodnie z opisem technicznym zawartym w klasyfikacji ogniowej lub aprobacie
technicznej oraz instrukcjg dostawcy systemu.

2. W potagczeniach wystepujacych pomiedzy profilami obwodowymi $cian a istniejgcymi $cianami i stropami nalezy stosowac
systemowg tasme uszczelniajacg zgodng z klasyfikacjg ogniowa. Tasme przykleja sie do profili obwodowych, ktére mocuje sie
nastepnie do istniejgcych $cian lub stropow.

3. Wszelkie styki obwodowe, pomigdzy poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych $cian dziatowych a powierzchnig istniejgcych
$cian i stropéw, muszg by¢ uszczelnione przy pomocy systemowej gipsowej masy szpachlowe;j.

4. Przy wykonywaniu konstrukgji $cian dziatowych nalezy zmniejszy¢ dtugos¢ profili GW (stupkéw) aby zapewni¢ od 10 mm do 20
mm pomigdzy gornym koncem profilu pionowego a profilami poziomymi.

5. Ztacza plyt w kazdej warstwie powinny byé szpachlowane systemowg masg gipsowa, za$ na ztagczach zewnetrznej warstwy
stosuje sie dodatkowo tasme zbrojgca.

6. W $cianach dziatowych moga by¢ stosowane przejscia instalacyjne wykonane zgodnie z aprobatg techniczng lub klasyfikacja
ogniowa.

7. Kazde miejsce przejscia instalacji musi posiada¢ nie mniejsza odporno$¢ ogniowg niz $ciana przez ktérg dana instalacja jest
prowadzona.

8. W przypadku $cian dziatowych, ktdérych wysoko$¢ przekracza 3 metry nalezy stosowaé poziome rygle z profili "UW" (U)
zapobiegajace osiadaniu wetny mineralnej w Scianie.

9. W przypadku koniecznosci montazu drzwi przeciwpozarowych w $cianie dzialowej nalezy zamontowa¢ je zgodnie z aprobatg
techniczna lub klasyfikacjg ogniowa.

10. Do wypetniania $cian dziatlowych nalezy stosowac plyty lub maty wetny mineralnej bez spoin pionowych. Nie mozna stosowaé
$cinkow i matych kawatkéw.

11. Wetne mineralng w $ciankach dziatowych nalezy umieszcza¢ na wcisk pomiedzy srodnikami profili pionowych.
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12. W przypadku gdy klasyfikacja ogniowa lub aprobata techniczna wymaga podparcia materiatu izolacyjnego, w $ciankach
dziatowych mozna stosowaé w odstepach minimum co 300 cm w pionie poprzeczki lub inne rozwigzanie systemowe w celu
podparcia wetny mineralnej i zapobiezeniu jej opadaniu.

5.10.2. Obudowy pionéw (szachtéw) instalacyjnych

Systemy obudéw stosuje sie w celu ostoniecia konstrukcji szybu instalacyjnego. Z uwagi na mozliwo$¢ przenoszenia dymu lub
ognia z kondygnac;ji objetej pozarem na inne poziomy budynku, szyb instalacyjny biegnacy zwykle przez wszystkie kondygnacje
obiektu, musi by¢ odpowiednio zabezpieczony. W tym celu wykonuje sig konstrukcje obtozone ptytami gipsowo-kartonowymi GKF
lub GKFI mocowanymi do posredniej konstrukcji metalowej z profili systemowych. Systemy te pozwalajg na zakrycie instalacji i
konstrukcji znajdujgcych sie w szybie oraz spetnig funkcje ogniochronng ograniczajac mozliwo$¢ przemieszczania sie pozaru na
inne kondygnacje przez okreslony czas. Obudowy z wykorzystaniem ptyt gipsowo-kartonowych pozwalajg w zaleznosci od
systemu uzyska¢ odporno$¢ ogniowg do EI120 (F2) wigcznie. Zabezpieczenie moze dotyczy¢ dziatania ognia od strony
pomieszczenia i/lub od strony szybu.

Dodatkowg funkcjg tych systemow jest réwniez ochrona akustyczna. W takim przypadku system izoluje pomieszczenia wokét
szybu od dzwiekéw i hataséw powstajgcych we wnetrzu szybu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

6.1.1. Badania techniczne

nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koficowego robét (odbiér czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do
tych robét, do ktorych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisaé do dziennika budowy.

6.1.2. Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace
dokumenty:
1) zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,
2) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajagcych prawidlowe przygotowanie podtoza, prawidiowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajgcych,
3) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci materiatéw uzytych do wykonanego pokrycia.

6.2. Etapy prac — roboty zanikajace

Przy wykonywaniu suchej zabudowy mozna wyodrebni¢ nastgepujgce roboty zanikajgce:

1. Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania ptytami g-k, (sprawdzenie wyznaczenia potozenia
rusztu wzgledem sta-tych elementéw konstrukcji budynku, sprawdzenie jakosci i grubosci blach profili; sprawdzenie sposobu
zamocowania skrajnych profili konstrukcji; sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich taczenia);

2. Wykonanie optytowania, (sprawdzenie rodzaju zastosowanych ptyt g-k; sprawdzenie rodzaju i rozstawu zastosowanych
tacznikéw mocujgcych ptyte do konstrukcji; sprawdzenie zachowania dystansu wzgledem podtogi oraz ewentualnie na stykach
ptyt; sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowani, w tym ewentualne sfazowanie cigtych krawedzi nie obtozonych
kartonem);

3. Sprawdzenie starannosci i poprawnosci utozenia wetny mineralnej, (wykonanie potaczen, wypetnienie profili stupkowych, profili
gornych)

4. Spoinowanie ptyt szczegdlnie wymagajacych uzycia tasmy zbrojace;j,

5. Wykonanie powtok ochronnych na ptytach np. zabezpieczenia wodochronnego w fazienkach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.
Jednostka obmiaru jest:
. m?, - dla wykonania $cianek i sufitow oraz dla wykonania ich wykonczenia .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogoine dotyczace odbioru roboét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”.

8.2. Dokumenty ktére Wykonawca powinien
przedstawi¢ przy odbiorze robot

= Zatwierdzong dokumentacje techniczng

. Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
stwierdzajgcych przygotowanie podioza, prawidiowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia
oraz innych robét zanikajgcych

. Protokdty badan kontrolnych lub zaswiadczen o
jakosci uzytych materiatéw

8.3. Ocena efektu koncowego.

Dokonujgc oceny tylko efektu koncowego (w momencie
odbioru ostatecznego) musimy podda¢ ocenie:

1. Zgodnos$¢ z projektem usytuowania $cian, sufitu,
obudéw. Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy

tasm pomiarowych, kagtownikéw, pionéw sznurowych lub
prostych urzadzen laserowych z gtowicg obrotowa,
poprzez sprawdzenie potozenia elementéw suchej
zabudowy, ($cian - rzut na ptaszczyzne podtogi; sufit -
wysokos¢ nad podtogg) wzgledem statych punktow
charakterystycznych ~ budynku  ustalonych  punktéw
odniesienia.
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lewo).
8.4.2. Odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej

2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych
ptaszczyzn i krawedzi.

3. Poprawno$¢ systemowa - zastosowanie materiatéw
budowlanych zalecanych przez producentéw plyt gipsowo-
kartonowych.

8.4. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze .
Sposob prowadzenia pomiaréw.

8.4.1. Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady
pomiarowe: sztywna tata aluminiowa o dtugosci 2 m,
przymiar z podziatkg milimetrowg (metréwka). Sposob
prowadzenia pomiaru: przyktadajgc fate do Sciany (patrz na
Rys. 2) sprawdza sie przyleganie jej do $ciany. Wzrokowo
ocenia sie miejsca gdzie powstajg przeswity pomigdzy fatg
powierzchnig $ciany i dokonuje sie pomiaru wielkosci tego
przeswitu (w milimetrach). Pomiaréw nalezy dokona¢
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami podparcia.
Réwnoczesnie sprawdza sie ilos¢ pofalowan powierzchni
wystepujgcych na dtugosci taty. Celowe jest dokonanie w
wybranym miejscu pomiaréw poprzez przyktadanie faty w
czterech kierunkach (pion, poziom, 45° w prawo, 45° w

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady pomiarowe: sztywna tata aluminiowa o dtugosci 2 m, przymiar z podziatkg
milimetrowg (metréwka). Sposdb prowadzenia pomiaru: pomiaru dokonuje sig przyktadajac tate w miejscu przecigcia sie¢ dwoch

ptaszczyzn. Sg to np. narozniki wewnetrzne (pionowe i poziome),

narozniki zewnetrzne $cian lub pilastréw oraz uskoki lub

krawedzi belek na suficie. Wzrokowo ocenia si¢ miejsca, gdzie powstajg przeswity pomigdzy tatg a sprawdzang powierzchnia,
dokonuje sie pomiaru wielkosci tego przeswitu (w milimetrach). Sprawdza sig ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujacych na

dtugosci taty.
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8.4.3. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady
pomiarowe: pion murarski lub poziomica laserowa
wyposazona w obrotowy pryzmat odchylajgcy promien
lasera o0 900, miarka z podziatkg milimetrowg (metréwka).
Sposoéb prowadzenia pomiaru: dokonywanie pomiaru przy
pomocy pionu murarskiego wymaga pewnego
doswiadczenia oraz, przy wysokosciach powyzej 3 m, jest
obarczone wigkszym btedem anizeli przy korzystaniu z
urzadzenia laserowego. Przykiada sie sznur pionu do sufitu
w tak dobranym miejscu, aby pobocznica cigzarka
znajdowata sie jak najblizej Sciany, a wierzchotek stozka byt
nieznacznie uniesiony nad podtoga. (nalezy zwréci¢ uwage
aby ciezarek byt swobodny, czyli nie dotykat ani $ciany ani
podtogi). Miarkg milimetrowg mierzy sie odlegto$¢ sznura od
$ciany u gory (a2) i u dotu (a1). Réznica odczytéw stanowi
odchylenia ptaszczyzny od pionu w danym miejscu. Dla
oceny odchytki od pionu sprawdzanej $ciany nalezy
dokonaé, co najmniej w dwoch miejscach (najczesciej w
dwadch przeciwlegtych narozach). Jezeli kierunek odchylenia
od pionu w jednym miejscu jest przeciwny niz w drugim
miejscu pomiaru to catkowita odchytka od pionu dla badanej
Sciany jest suma odchytek z obu pomiaréw.

8.4.4. Odchylenia powierzchni i krawedzi od
kierunku poziomego

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady
pomiarowe: waga wodna (szlauch-waga), niwelator o
krotkiej osi celowej wraz z tatg niwelacyjng, lub poziomica
laserowa wyposazona w statyw i podstawke obrotows,
sztywny przymiar z podziatkg milimetrowg dlugosci 2 m.
Sposéb prowadzenia pomiaru: dokonanie pomiaru polega
na niwelacji wyznaczonych punktéw. Pomiaru wagg wodng
dokonuje sie trzymajace przezroczyste rurki koncowe wagi.
Aby zmierzy¢ réznice wysokosci pomiedzy punktami H3 i
H4 (patrz Rys. 6) nalezy przytozy¢ rurki do $ciany czotowej
na wysokosci ok. 40 cm nad podtogg i usunaé korki z rurek,
po uspokojeniu sig cieczy w rurce zaznacza sie na $cianie
przebieg ptaszczyzny poziomej. Odmierzajgc odlegtosci od
tych znakéw do poziomu podiogi mozna wyznaczy¢
odchytke od poziomu dwoch sprawdzanych punktow. Przy
pomiarach metoda geodezyjng albo niwelatorem optycznym
albo poziomowalnym urzgadzeniem laserowym konieczne
jest uzycie taty mierniczej, ktéra moze by¢ z powodzeniem
zastagpiona sztywnym przymiarem o dt. 2 m. Ustawiajgc tate
pionowo na sprawdzanym miejscu skierowuje si¢ na nig
niwelator lub urzadzenie laserowe i dokonuje odczytu.
Réznica z odczytéw dokonanych w dwéch punktach stanowi
odchytke od poziomu badanego odcinka. Analogicznie, w
pozostatych punktach.

8.4.5. Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od
kata przewidzianego w dokumentacji
W praktyce sprawdzeniu podlegajg katy powierzchni
pionowych ptaszczyzn, np. powstate na skutek przeciecia
sie krzyzujgcych sie $cian, sufitu i innych konstrukgcji. Katy
pionowe stanowigce $lad przecigcia ptaszczyzny $ciany i
stropu poziomego bedg tatwo wyliczalne znajac odchylenie
ptaszczyzny $ciany od pionu.
Przedstawione ponizej metody dotyczg pomiaru katéw
poziomych.
W metodzie doktadnej potrzebne sg nastepujace
przyrzady pomiarowe: teodolit z optyczng osig pionows;
przymiar milimetrowy (metréwka). Sposob prowadzenia
pomiaru: w odlegtosci ok. 50cm od kazdej $ciany wytycza
sie na podtodze linie do nich réwnolegte. Doktadnie nad
punktem przeciecia sie tych linii ustawia sie teodolit. Celujgc
lunetg na wytyczong linie ustawia sie lunete réwnolegle raz
do jednaj raz do drugiej $ciany. Dokonujgc odczytéw kata na
kole poziomym i odejmujgc od siebie uzyskane wartosci
odczytow wylicza sie sprawdzany kat w mierze katowej. Jezeli réznica pomiedzy katem zmierzonym a wymaganym
dokumentacjg nie przekracza 0,1720, to znaczy, ze odchyika jest mniejsza niz 3 mm na 1 m, natomiast, jezeli jest mniejsza niz
0,1150 oznacza to, ze odchytka jest mniejsza niz2 mmna 1 m.
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W metodzie uproszczonej dotyczacej tylko skrzyzowan pod kagtem prostym potrzebny jest przymiar milimetrowy. Sposéb
prowadzenia pomiaru: na podtodze wyznacza sie dwa punkty lezace na linii przecigcia $ciany i podiogi lezgce w odlegtosci 2 m
od punktu przecigcia sig $cian (naroznika wewnetrznego). Pomiar polega na bardzo dok tadnym zmierzeniu odlegtosci pomigdzy
tymi dwoma punktami. Jezeli $ciany sg idealnie ustawione pod katem prostym to odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ 2828 mm. Jezeli
réznica pomiedzy odlegtoscia zmierzong a wymiarem teoretycznym jest mniejsza niz +/- 3 mm oznacza to, ze odchytka jest
mniejsza niz 2 mm na 1 m. Natomiast kiedy réznica nie przekracza +/- 4 mm to odchyitka jest mniejsza niz 3 mm na 1 m.

Tabela 2 Zbiorcze zestawienie odchylen

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
Odchylenie powierzchni pionowego poziomego przecinajgcych sie
Klasa |od ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii prostej przewidzianego w
dokumentac;ji
Nie wieksze niz 3 mm i | Nie wieksze niz2 mm na 1mii Nie wigksze niz 3 mm na Nie wieksze niz 2
liczbie nie wigkszej niz 5 | ogétem nie wiecej niz 4 mm w 1m i ogotem nie wigcej niz | mm na 1m
1 na tacie kontrolnej (2m) pomieszczeniach do 3,5 m 6 mm na catej dlugosci
wysokosci, oraz nie wiecej niz 6 krawedzi miedzy
mm w pomieszczeniach wyzszych | przegrodami
Nie wieksze niz 2 mm i | Nie wieksze niz 1,5mmna 1mi Nie wigksze niz 2 mm na Nie wigksze niz 1,5
liczbie nie wiekszej niz 3 | ogétem nie wiecej niz 3 mm w 1m i ogétem nie wiecej niz | mm na 1m
2 na tacie kontrolnej (2m) pomieszczeniach do 3,5 m 4 mm na catej powierzchni
wysokosci, oraz nie wiecej niz 4 miedzy przegrodami
mm w pomieszczeniach wyzszych | pionowymi (Sciany belki)

8.5. Ocena stopnia gtadkosci powierzchni (ocena poziomu szpachlowania)

8.5.1. Rodzaje jakosci szpachlowania ptyt gipsowych
Celem dobrania odpowiedniego poziomu przygotowania powierzchni $cian i sufitu danego pomieszczenia, do ostatecznego
wykonczenia, konieczna jest znajomos¢ kilku faktow.
1. Przeznaczenie pomieszczenia — pomieszczenia techniczne, magazyn towardéw, biuro, mieszkanie, hotel pokoje, salon
sprzedazy, hole hotelowe, inne.
2. Sposob wykonczenia powierzchni — wykonanie oktadziny kamiennej lub ceramicznej, malowanie farbg strukturalng, tynkowanie
ozdobne tynkiem o ziarnisto$ci powyzej 1 mm, tapetowanie tapetami grubymi i strukturalnymi, malowanie farbg matowa,
malowanie farbg jedwabistg, tapetowanie tapetami cienkimi, tapetowanie tapetami gtadkimi z wysokim potyskiem, malowanie
farbg z potyskiem.
3. Sposob oswietlenia - oswietlenie Swiattem rozproszonym, oswietlenie $wiattem bezposrednim zrédlem $wiatta oddalonym od
powierzchni $ciany i sufitu przynajmniej o 40 cm, o$wietlenie Swiattem skupionym réwnolegtym do powierzchni.
4. Dodatkowe wymogi inwestora. W praktyce stosowane sg rézne, czesto subiektywne okreslenia, ktére obok stopnia gtadkosci,
oraz tolerancji wymiarowych odwotujg sie gtéwnie do odczu¢ obserwatora i poréwnan ocenianej powierzchni do widzianych
kiedy$ zjawisk.
W odniesieniu do szpachlowania ptyt gipsowych nalezy wyodrebni¢ nastepujace poziomy jego jakosci:

1. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1

2. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2

3. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3

4. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4
Jezeli przy ocenie wykonania badz przy odbiorze powierzchni szpachlowanych, obok $wiatta naturalnego, ma zosta¢
zastosowany inny rodzaj os$wietlenia specjalnego, zlecajgcy wykonanie powinien zapewni¢ takie same warunki oswietlenia
podczas samego szpachlowania. Ocena jakosci wykonania prac podczas montazu suchej zabudowy, ze wzgledu na zmienno$é
warunkéw oswietlenia, wymaga doktadnego zdefiniowania rodzaju oswietlenia przed rozpoczeciem szpachlowania. Dlatego tez
kwestia rodzaju o$wietlenia musi by¢ uwzgledniona w zawieranej umowie na wykonanie robot.
Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1 W odniesieniu do powierzchni, w stosunku, do ktérych nie sg formutowane zadne
specjalne wymagania optyczne (dekoracyjne), wystarczy zastosowaé szpachlowanie podstawowe, ktére obejmuje:
- wykonanie spoinowania potgczen plyt gipsowych,
- pokrycie masg szpachlowg widocznych czesci elementdw mocujgcych i wykonczeniowych.
Szpachlowanie na poziomie podstawowym zaktada zatozenie tasmy spoinowej (papierowej lub z widkna szklanego), jezeli
wybrany system szpachlowania (rodzaj krawedzi ptyty i rodzaj systemowej masy szpachlowej) to przewiduje. Stosujgc
oplytowanie z zastosowaniem wigkszej, anizeli jedna warstwa ptyt, przy warstwach spodnich konieczne jest wypetnienie spoin
ptyt o krawedziach skosnych i pétokragtych, lecz bez tasmy spoinowej. Szpachlowanie tbéw wkretow w warstwach spodnich nie
jest konieczne. Nadmiar systemowego $rodka szpachlujgcego nalezy usung¢, natomiast dopuszczalne sg zaznaczenia, rowki
oraz zadziory. W wypadku powierzchni, ktore bedg pokrywane oktadzinami, czy ptytkami, wystarczy wypetnienie spoin. Mozna
unikng¢ wygtadzania, jak rowniez rozprowadzania systemowej masy szpachlujgcej na boki, poza bezposredni obszar spoin.
Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2 Szpachlowanie na poziomie PSG 2 okre$la sie mianem szpachlowania
standardowego i jest wystarczajgce w stosunku do zwyczajowo stawianych wymagan w stosunku do powierzchni $cian i sufitu.
Stawiany tutaj cel, to takie wyréwnanie systemowej masy szpachlowej pokrywajacej spoiny, by doszto do jej wyréwnania z
powierzchnig plyt gipsowo-kartonowych. To "wyréwnanie" dotyczy réwniez elementéw mocujgcych, wewnetrznych oraz
zewnetrznych narozy, jak rowniez potgczen.
Szpachlowanie na poziomie PSG 2 obejmuije:
- szpachlowanie podstawowe PSG 1,
- powtdrne szpachlowanie (systemowymi masami drobnoziarnistymi) az do osiggnigcia ptynnego przejscia powierzchni spoiny do
powierzchni piyty. Nie jest dopuszczalne pozostawienie odciskéw czy rowkéw po uzytych narzedziach. Jezeli to konieczne, to
zaszpachlowane powierzchnie nalezy wyszlifowaé.
Tak przygotowana powierzchnia jest przeznaczona np. do:
1. Pokrycia powierzchni tapetami strukturalnymi $rednio i gruboziarnistymi, jak np. tapety typu raufaza (ziarnisto$¢ 02. $rednia lub
gruba),
2. Pokrycia powierzchni farbami strukturalnymi $rednio i gruboziarnistymi,
3. Pokrycia powierzchni $cian farbami matowymi lub specjalnymi gestymi farbami o ksztattowanej fakturze, np. przy pomocy
watkéw z siersci jagnigt lub watkéw strukturalnych
4. pokrycia powierzchni tynkami ozdobnymi (o ziarnisto$ci pow. 1 mm).
Przy szpachlowaniu na tym poziomie ( poziom standardowy), traktowanym jako przygotowanie do okleinowania, malowania czy
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innego rodzaju pokrycia, nie mozna wykluczy¢ widoczno$ci pewnych zaznaczen, np. granicy pomiedzy powierzchnig kartonu a
powierzchnig masy szpachlowej na spoinie, a szczegodlnie przy dodatkowym specjalnym o$wietleniu. Zmniejszenie tego zjawiska
wymaga dodatkowego szpachlowania i szlifowania.

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 W wypadku stawiania podwyzszonych wymagan w stosunku do powierzchni
szpachlowanych, konieczne jest podjecie zabiegéw dodatkowych, wykraczajacych poza szpachlowanie podstawowe oraz
standardowe.

Szpachlowanie na poziomie PSG 3 zaktada:

- szpachlowanie standardowe PSG 2

- szpachlowanie catej powierzchni spoin i kartonu specjalnymi szpachléwkami, ktérych zadaniem jest zamknigcie mikroporéw
wystepujgcych na tych powierzchniach. Naktadana systemowa masa szpachlowa ma ujednorodni¢ strukture powierzchni kartonu
i gipsu na spoinach i tgcznikach. Grubo$¢ naktadanej warstwy jest bardzo niewielka i nawet miejscowo nie przekracza 0,5 mm.
Do szpachlowania nalezy uzywac¢ pac stalowych o wypolerowanej powierzchni roboczej i idealnie prostych krawedziach.
Ewentualne nieréwnosci powstate z wyplyniecia masy szpachlowej poza szeroko$¢ pacy nalezy delikatnie zeszlifowa¢ po
stwardnieniu siatkg $cierng o ziarnistosci przynajmniej "220".

W razie koniecznosci - wyszpachlowane powierzchnie nalezy wypolerowaé. Tak przygotowane powierzchnie nadajg sie do
zastosowania:

- cienkich tapet o delikatnej strukturze,

- farb matowych cienkowarstwowych (niestrukturalnych o wysokim stopniu krycia),

- farb jedwabistych,

- tynkéw o ziarnisto$ci ponizej 1 mm, pod warunkiem, iz producent tynku dopuszcza do ich stosowania dla danego typu ptyty
gipsowo kartonowe;j.

Réwniez w wypadku szpachlowania specjalnego nie da sie w pelni wykluczy¢ efektéw ubocznych, wystepujacych przy
przypadkowym oswietleniu. Jest to jednak dopuszczalne. Jednakze stopien oraz zakres wystepowania tych efektéw, w
poréwnaniu z wystepowaniem na poziomie szpachlowania standardowego, jest znacznie mniejszy.

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 Do spetnienia najwyzszych wymagan w odniesieniu do szpachlowanych
powierzchni przewiduje sie:

- szpachlowanie catej powierzchni lub

- zastosowanie alabastrowego gipsu sztukatorskiego

W odréznieniu od szpachlowania specjalnego na poziomie PSG 3, na tym poziomie przewiduje sie pokrycie catej powierzchni
$ciany czy sufitu warstwg materiatu szpachlujgcego (tynku). Poziom jakos$ci PSG 4 zaktada:

- szpachlowanie standardowe (PSG 2) z poszerzeniem szerokosci szpachlowania spoin,

- grubowarstwowe szpachlowanie catych powierzchni $cian czy sufitu polegajgce na, natozeniu i wygtadzeniu

specjalnych, przystosowanych do tego celu materiatéw (grubos$é warstwy do 3 mm). Poza wygtadzeniem wystepuje czesto
konieczno$é wypolerowania catej natozonej warstwy okryciu i wypolerowaniu. Taka powierzchnia jest przystosowana do:

- gtadkich badz strukturalnych oklein $ciennych z potyskiem jak np. samoprzylepnych folii metalowych czy winylowych,

- malowania emaliami z potyskiem,

- uzyskiwania polerowanych powierzchni z gipsu alabastrowego imitujgcych marmur.

Pokrycie catopowierzchniowe, spetniajace wg tej klasyfikacji najwyzsze wymagania, eliminuje mozliwo$¢ odznaczania sie miejsc
spoin. Réwniez wpltyw oswietlenia, majgcego znaczenie dla oceny koncowej wykonania powierzchni, jest tu zminimalizowany. Nie
jest mozliwe catkowite wyeliminowanie tych zjawisk, poniewaz powierzchnia wykonywana recznie nie bedzie nigdy idealna, a
skupiony strumienn $wietiny Swiecacy réwnolegle do powierzchni ujawni jej pewne falistosci. Dlatego nalezy uwzgledni¢
ograniczenia mozliwosci wykonawczych.

8.6. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy
uznaé za prawidiowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty moga byé
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy $ciany lub obudowy pokrytej jednostronnie, wraz z podkonstrukcja, wypetnieniem i
mocowaniem do konstrukcji gtéwnej. Jednostki obmiarowe réznicuje sie w zaleznosci od grubosci, wypetnienia i specyficznych
wymagan w zakresie odpornosci ogniowej lub odpornosci na wilgo¢.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

Dostarczenie materiatéw i sprzetu

Przygotowanie podtoza

Montaz konstrukcji , wyposazenia i izolacji $cianek lub obudéw

Montaz plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem

Oczyszczenie miejsca wykonywania robot z resztek materiatéw

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robé6t objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-B-19401:1996 Plyty gipsowo dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-B-19402:1996 Plyty gipsowo $cienne

Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych
- Warszawa 1979 rok.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajgcych na montazu elementéw
wypetniajgcych otwory w przegrodach wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdélne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktdre zostang
zrealizowane w ramach zadania — PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ
PRZY UL. BOLKA | SWIDNICKIEGO 6 W STRZELNIE — w zakresie wykonania i odbioru robét polegajacych na montazu
elementéw wypetniajgcych otwory w przegrodach wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét dotyczgcych montazu:
. Drzwi wewnetrznych i zewnetrznych
. Stolarki okiennej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Oscieznica

obejma zabudowy otworu w $cianie, stanowigca jej zewnetrzny element
1.4.2. Naswietle

nieruchomy, przepuszczajgcy $wiatto element zabudowy otworu w $cianie
1.4.3. Oscieza

krawedzie otworu w $cianie przeznaczonego do zabudowy

1.4.4. Skrzydto
ruchomy element zabudowy otworu w $cianie.

1.4.5. Przeszklenie
przezierny element zabudowy otworu.
1.4.6. Glif

prostopadta, o ile nie ustalono tego inaczej w dokumentacji projektowej, do ptaszczyzny $ciany ptaszczyzna oscieza

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00-01 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST - 00-01 ,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY
UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELQW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WtASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
. SPEENIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH | ESTETYCZNYCH.
. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.1. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne

Wymagania generalne do wszystkich drzwi i futryn:

- Drzwi i oscieznice wraz z systemem mocowania muszg stanowi¢ komplet pochodzacy od jednego wytwércy, wykonany w
ramach atestowanego i certyfikowanego systemu drzwi z o$cieznicami stalowymi

- Catos¢ wyrobu facznie z akcesoriami (skrzydto, oscieznica, zawiasy, klamki, zamek, blokady, uszczelki itp.) Musi by¢
przystosowana do klasy uzytkowania 3-4 odpowiadajacego ciezkim do bardzo ciezkich warunkéw uzytkowania wg PN-EN
1192

- Grubos$¢ szkta ustala wykonawca stosownie do rozmiaréw i rodzaju tafli.

- Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej, o powierzchni brutto 600 cm?, w ramach obejmujgcych obustronnie skrzydio.
Powierzchnia czynna przeplywu powietrza co najmniej 360 cm?, kolor kratek identyczny z kolorem klamek, szyldow i
zawiasow.

2.2, Okna

Wymagania generalne:

- Przegrody wraz z systemem mocowania muszg stanowi¢ komplet pochodzacy od jednego wytwércy, wykonany w ramach
atestowanego i certyfikowanego systemu przegréd przeszklonych o konstrukgji aluminiowe;j

- Przegrody nalezy wykona¢ i zamontowa¢ zgodnie z wymaganiami technologii dostawcy systemu zawartymi w instrukcjach
technicznych;

- Szeroko$¢ widoczna profili oraz okucia i akcesoria winny by¢ identyczne we wszystkich przegrodach niezaleznie od
odpornosci pozarowe;j i izolacyjnosci akustycznej poszczegolnych przegrod

- Grubos¢ szkta ustala wykonawca stosownie do rozmiaréw, rodzaju i potozenia poszczegdinych tafli;
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- Uszczelki — kauczuk syntetyczny epdm wg din 7863.
2.3. Wymagania szczegotowe dla materiatow

2.31. Ksztattowniki aluminiowe

Ksztattowniki aluminiowe, z ktérych sg wykonywane oscieznice, stupki, slemiona i ramy skrzydet powinny byé wykonywane ze
stopu EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:1998, stan T6 wg PN-EN 515: 1996 (Al Mg Si 0,5 F22 wg DIN 1725. T.1).

Odchytki wymiarowe ksztattownikéw powinny by¢ zgodne z DIN 17615 T.3 i DIN 1748 T.4.

Ksztattowniki powinny spetnia¢ wymagania okreslone w DIN 1748 T.1.

Powierzchnie ksztattownikéw powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokami tlenkowymi anodowymi lub proszkowymi
poliestrowymi.

Powloki tlenkowe anodowe powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

—  grubos$é¢ oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 — nie mniejsza niz 20 pm,

—  wyglad zewnetrzny — zgodny z PN-80/H-97023,

—  stopien uszczelnienia powtoki wg PN-90/H-04606/02 — warto$¢ impedancji wigksza niz 10 kQ,

—  odporno$¢ powtoki na korozje wg PN-76/H-04606/03:

2.3.2. Elementy taczeniowe

Elementy potgczeniowe, jak $ruby, sworznie itd. musza by¢ chronione przed korozja, a w potgczeniach z aluminium muszg by¢
ze stali nierdzewnej (klasy min. A2). W elementach nie obcigzonych statycznie mozna tez stosowac¢ elementy potgczeniowe z
aluminium (np. nity). Wszystkie tgczniki umieszczone na zewnatrz musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy A4, fgczniki
umieszczone od wewnatrz — klasy A2.

Maksymalny rozstaw tgcznikdw nie moze by¢ wiekszy niz 300 mm.

2.3.3. Szyby

Wymagania dla szklenia:

Nalezy przedtozy¢ znak jakosci B.

= Szkto typu float — odchylenia od ptaszczyzny szyby nie mogg przekroczy¢ 1 mm na 1m dtugosci krawedzi szyby.

. Szkio hartowane ( ESG) — jako wymaganie minimalne nalezy przyjg¢ konieczno$¢ szlifowania krawedzi. Wszystkie
swobodne krawedzie (niezabudowane) nalezy polerowaé. Jako$¢ utwardzania szyb musi gwarantowaé, aby rozkruszenie po
zbiciu nie przekroczyto 1 — 2 krotnej grubosci. Stosowanie szyb z uszkodzeniami np. odtamanymi krawedziami jest
niedopuszczalne. Nieréwnos$ci powierzchni przy szybach hartowanych nie moga by¢ wieksze niz 2mm, odmierzane na 1 m
dtugosci (rowniez po przekatnej). Szyby muszg by¢ prostokatne i zgodne z zadanymi wymiarami. Odstepstwo od wymiaréw
nie moze by¢ wieksze niz 3 mm na 2 m. Minimalna dopuszczalna grubo$é — 6 mm.

. Wszystkie szyby hartowane muszg by¢ poddane testowi HST (Heat Soak Test)

. Szkto laminowane (VSG) — Szkio laminowane musi sktada¢ sig z co najmniej 2 szyb tgczonych folig PVB odporng na swiatto
i promieniowanie UV o min. grubosci 0,76 mm. Przy oszkleniu z pozostawieniem swobodnych krawedzi nalezy chronic¢
brzeg szyby przed wilgocig. Minimalna dopuszczalna grubo$¢ — 2 x 3 mm.

. Szyby zespolone — nalezy wykonywac jako zespolenie kombinacji dwdch szyb z przestrzenig miedzyszybowa min. 12mm —

max. 20 mm. Dobér szyb w zespoleniu musi odpowiadaé wszystkim warunkom stawianym szybie zespolonej, a w

szczegolnosci:

Grubos$é szyb zgodnie z obliczeniami statycznymi

Izolacyjnosci akustycznej

Bezpieczenstwa

Parametrow szkta (wspétczynniki : LT, LR, U, g)

e  Wszystkie krawedzie szkita zespolonego muszg by¢ uszczelniane po obwodzie spoiwem silikonowym odpornym, na
promieniowanie UV. (Uszczelnienie tiokolem jest niedozwolone)

2.3.4. Listwy przyszybowe

Listwy przyszybowe powinny byé wykonane z ksztattownikéw aluminiowych spetniajgcych okreslone wymagania. Listwy
przyszybowe nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

2.3.5. Uszczelki

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet drzwi oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na
obwodzie styku skrzydta z o$cieznicg (stupkiem, slemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN
7863. Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

2.3.6. Okucia

W drzwiach stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do cigzaru wlasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych. Okucia
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3.7. Wymagania dla drewna

Drewno musi by¢ zdrowe, tzn. wolne od grzyboéw niszczacych drewno i owadéw, oraz bez rdzenia. Dopuszczalne jest klejenie
warstwowe, z warstwg $rodkowg tgczong na diugo$¢ na zigcza klinowe. tgczenie na diugo$¢ na zigcza klinowe jest
dopuszczalne réwniez w warstwach zewnetrznych, przy powiokach nieprzezroczystych. Bezwzglednie wymagana wilgotno$é
drewna na poczatku obrébki nadajgcej ksztatt wynosi 13 - 2%.

Sinizna: Niewielka sinizna w stadium poczatkowym jest dopuszczalna, jesli po wykonczeniu staje sie niewidoczna.

Biel: Biel jest dopuszczalny przy so$nie i innych gatunkach drewna o podobnych witasciwosciach bielu. Biel jest niedopuszczalny
przy takich rodzajach drewna, przy ktérych drewno twardzielowe i bielaste w sposéb istotny rézni sie wiasciwosciami.

Przebiegi wiokien: Skret widkien i odchylenie przebiegu widkien powyzej 2 cm/m jest niedopuszczalne.

Pecherze zywiczne: Do 5 mm szerokosci i do 75 mm dtugosci, zaprawione pecherze zywiczne sg dopuszczalne.

Miejsca po zerowaniu owadéw: S niedopuszczalne, z wyjagtkiem pojedynczo wystepujacych korytarzy do 2 mm $rednicy, jesli
pochodzg od owaddéw zerujgcych w $wiezym drewnie.

Seki: Zdrowe, zro$niete sg dopuszczalne, jesli nie wplywaja na utrzymanie wymiaréw elementu.

Wbudowywanie drzwi powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg Producenta, ktéra powinna by¢ dotgczana do kazdej partii
wyroboéw przekazywanych odbiorcy. Kolor konstrukgji i wyposazenie skrzydet wedtug Dokumentacji Projektowe;.
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2.3.8. Odchytki, w mm

e wymiaréw zewnetrznych oscieznicy lub krosna nie powinny przekracza¢ £5mm,

e Odchyiki wymiaréw nietolerowanych nie moga powodowaé przekroczenia wielko$ci podanych w tabl. 1.
Tablica 1

Odchyiki wymiaréw
drzwi drzwi Skrzydet
Lp. [Wymiary tolerowane z listew
balkono |ptyto klepkowy |deskowy
wych, wych ch ch
naswietli
1 |Oscieznica lub krosna w $wietle doim £2 £2 £2 £3 -
powyzej 1 m +3 +3 +3 +4 -
Roéznica dtugosci przeciwlegtych|qo 1 m 1 1 1 1 -
2 |elementéw o$cieznicy lub krosna — > > > > -
mierzona w $wietle powyzej 1 m
Skrzydio we wrebie szeroko$¢ do 1 m - +1 +2 +2 +8
3 powyzej 1 m - +2
wysoko$¢ powyzej 1m |- +2 5 5 +10
4 |Luz wrebowy pomigdzy skrzydtami +2/-1 +2/-1 +2 +2
skrzydtem a oscieznicg | +2/-1 +2/-1 +2 +2 -
5 |Gtebokosé luzu na uszczelke pomiedzy - skrzydtem a|+1,0 . ) ) )
oscieznicg -0,5
Roznica dtugosci  przekatnych doim 2 - - - -
6 : ) 1+2m 3 - - - -
skrzydet we wrebie o wymiarach ——
powyzej2 m 3 - -
szeroko$¢ do 50 mm +1 +1 +1 +1 +3
7 Przekroje elementéw powyzej 50 mm +2 + + +2 +3
grubos¢ do 40 mm +1 +1 +1 +2 +3
powyzej 40 mm +1 + +2 +2 +3
8 |Grubos$c skrzydta - +1 +2 +3 +3
2.3.9. Wielkos¢ szczeliny przylgowej
Dla wyrobéw bez uszczelek, mm - wg tabl. 2.
Tablica 2
Szczelina przylgowa Maksymalna wielko$¢ szczeliny przylgowej dla
drzwi drzwi wrot
2:2(v3ir1e?|\i'vy ch ptytowych :}35: 0 geskowyc klepko wych Eﬁg;&ﬁﬁu deskowych
od strony otwierania 1,0 2 2 - - - -
zamykania 0,5 1 1 2 3 2 3

Prostokatnos¢ skrzydta drzwiowego. Odchytka od prostokgtnosci - nie wieksza niz 1,5/500 mm.

2.4. Wymiary

Maksymalne wymiary skrzydet drzwi okre$la dokumentacja systemowa. Odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-88/B-
10085/A2.

2.5. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno sie odbywa¢ w miejscu zabezpieczonym przed uszkodzeniem elementéw Slusarki . Elementy
powinny byé sktadowane w takiej pozycji w jakiej beda wbudowywane w otwory. Nie dopuszcza sie skladowania w miejscu
narazonym na dziatanie czynnikéw pogodowych na elementy $lusarki.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST-00 ,Wymagania ogolne”

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport materiatéw

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie
materiatldbw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.
ST 01.04.00/ 4




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ PRZY UL.
BOLKA | SWIDNICKIEGO 6 W STRZELNIE

KONFEKCJA MONTOWANA W OTWORACH SCIAN WEWNETRZNYCH: OKNA | DRZWI
ST 01.04.00 (CPV 45420000-7)

5.2. Szczegotowe zasady wykonania Robot

5.2.1. Zamocowanie drzwi

Na prawidtowe wbudowanie drzwi w mur majg wptyw nastepujace czynnosci:

5.2.1.1. Przygotowanie osciezy i drzwi do wbudowania

Przygotowanie osciezy.

Oscieza powinny odznaczaé sie¢ dokfadnoscig ksztattu i wymiardw, ich ptaszczyzny powinny by¢é réwne i gtadkie, a przed
montazem oczyszczone z pylu. Jezeli przewiduje sie stosowanie materiatdw przyklejanych (folie izolacyjne) lub kitow
budowlanych, na niektérych podfozach moze by¢ potrzebne wzmocnienie powierzchni kontaktowych odpowiednim $rodkiem
gruntujgcym. Podtoze powinno byé wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajgcej zwartosci, trwatosci i wystepuje ryzyko
odspojenia sie warstwy klejacej wraz z drobinami materiatu z powierzchni oscieza.

Przygotowanie.

Drzwi i $cianki powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Podczas transportu i sktadowania na
budowie nie powinny doznawac uszkodzen, odksztatcen, zawilgocenia. Do wbudowania drzwi skrzydta sie zdejmuje. Na czas
wykonywania uszczelnien oraz podczas prowadzenia robot malarsko-tynkarskich drzwi muszg by¢ ostoniete folig i ochronng
tasma malarska.

5.1. Szczegotowe zasady wykonania zabudowy aluminiowej witryn

5.1.1. Ztacza konstrukcyjne

Zespolone profile oscieznic i ram skrzydel, przyciete pod katem 45°, powinny by¢ potaczone w narozach ram przy zastosowaniu
naroznikdw, metodg zaciskania lub kotkowania. Zespolone ksztattowniki stupka i Slemienia, przyciete pod katem 90°, powinny byé
potaczone z ksztaltownikami oscieznicy przy zastosowaniu tgcznikow mechanicznych typu T. Narozniki, tgczniki mechaniczne
oraz profile w strefie potaczenia powinny by¢ dodatkowo pokryte klejem.

5.1.2. Osadzanie uszczelek przylgowych

Uszczelki przylgowe powinny by¢ osadzane w sposdéb ciagly, bez naprezania, na catym obwodzie okien i drzwi balkonowych, w
kanatach przylgi srodkowej oscieznicy (stupka, $lemienia) oraz w kanatach przylgi wewnetrznej skrzydta. Uszczelki przylgowe
nalezy stosowaé w postaci gotowych ram wulkanizowanych lub uzyskiwanych przez wklejanie naroznikéw.

5.1.3. Osadzanie szyb

Skrzydta okien i drzwi balkonowych powinny by¢ szklone szybami zespolonymi .Szyby powinny by¢ osadzane przy uzyciu listew
przyszybowych, uszczelek osadczych i podkiadek pod szyby. Nalezy stosowaé uszczelki ciagte, zaginane w narozach, a
potaczenie stykdw koncoéwek uszczelek powinno by¢ usytuowane w potowie dilugosci gérnego poziomego ramiaka skrzydta.

5.1.4. Wiasciwosci techniczne okien i drzwi

Wyglad. Powierzchnie ksztattownikéw aluminiowych powinny byé réwne i gtadkie. Ksztattowniki powinny byé zabezpieczone
przed korozjg powtokami tlenkowymi anodowymi lub lakierowymi proszkowymi. Powtoki ochronne powinny by¢ bez rys i innych
uszkodzen.
Ugiecia elementéw drzwi pod obcigzeniem rownomiernie roztozonym dziatajagcym prostopadle do powierzchni skrzydta.
Ugiecia elementéw drzwi pod obcigzeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinny by¢ wieksze niz 1/300 rozpietosci miedzy
punktami zamocowan. Ugigcia szyb (przy krawedzi szyby) nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm.
Sprawnos¢ dziatania skrzydet. Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu drzwi powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i
zaczepiania skrzydta o inne czesci drzwi. Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajacych przy otwieraniu i zamykaniu
powinna by¢ mniejsza niz 10 daN. Sita potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzydfa powinna by¢ mniejsza niz 8 daN.
Sztywnos¢ skrzydet na obciazenia statyczne sila skupiong dziatajaca w ptaszczyznie skrzydia. Skrzydia drzwi
balkonowych poddane dziataniu sity skupionej 50 daN dziatajacej w ptaszczyznie skrzydia i przytozonej do ramiaka skrzydta od
strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowa¢ sprawnos$c¢ dziatania. Nie moze nastgpi¢ uszkodzenie okuc
oraz naruszenie trwatosci ich zamocowania w skrzydle lub o$cieznicy.
Sztywnos¢ skrzydetl na obcigzenia dynamiczne i statyczne sitlg skupiong dzialajacg prostopadle do plaszczyzny
skrzydta. Skrzydta drzwi balkonowych, poddane obcigzeniu dynamicznemu o wartosci 1 daNm, oraz statycznemu sitg skupiong
40 daN dziatajgcg prostopadle do ptaszczyzny skrzydta zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno powodowac¢ widocznych
uszkodzen skrzydta i szklenia.
Wplyw wielokrotnego otwierania i zamykania skrzydia drzwiowego na trwatos¢ i wtasciwosci funkcjonalne. Po 10.000
cykli otwierania i zamykania sprawno$¢ dziatania skrzydet i szczelno$¢ na przenikanie wody powinny spetniaé wymagania
okreslone powyzej
Izolacyjnos¢ akustyczna. Izolacyjnos¢ akustyczna wiasciwa drzwi oszklonych szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4
lub 5+10+5 powinna charakteryzowac sie:
1) w odniesieniu do PN-B-02151-3:1999 — wskaznikami oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwe] Ra. (klasyfikacja
podstawowa) i Ray (klasyfikacja uzupetniajgca) kwalifikujgcymi te drzwi do:
a)klasy akustycznej OK»-26 (obejmuje wyroby o wskaznikach 28 < Rs, < 30 dB),
b)klasy akustycznej OK;-29 (obejmuje wyroby o wskaznikach 31 < Ras < 33 dB),
2) w odniesieniu do PN-87/B-02151/03 — wazonym wskaznikiem izolacyjnosci akustycznej wiasciwej R, kwalifikujgcym te
drzwi do klasy akustycznej R, = 30 dB (obejmuje wyroby o wskaznikach 30 < R, < 34 dB).
W przypadku zastosowania innych rodzajéw szyb zespolonych warto$ci wskaznikow Ry, Raz i Ras (i klasy akustyczne) drzwi
nalezy ustala¢ na podstawie indywidualnych badan przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.

5.2. Wbudowywanie zabudowy.

5.2.1. Ustalenie wymiaréw osciezy i okien; luzy na wbudowanie
Wymiary drzwi powinny by¢ odpowiednio mniejsze od wymiaréw otworu w $cianie, co umozliwia:
- swobodne wstawienie oscieznicy, wypoziomowanie jej na klinach podpierajgcych i ustawienie w pionie,
- zmiane wymiaréw oscieznicy, ,prace" w zmiennych warunkach cieplno-wilgotno$ciowych,
- zachowanie cech geometrycznych oscieznicy w przypadku ruchéw konstrukcji budynku,
- wykonanie uszczelnien,
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Przy ustalaniu wymiaréw nalezy bra¢ pod uwage oprécz wymiaréw nominalnych osciezy i okien réwniez dopuszczalne odchytki
osciezy. | tak:
w $cianach surowych nieotynkowanych
- +10 mm dla wymiaréw do 2,5m oraz
- +15 mm dla wymiaréw od 2,5 m do 5,0 m,
w $cianach gotowych otynkowanych i z cegty licowej
- +5 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz
- +10 mm dla wymiaréw od 2,5 m do 5,0 m.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe o$cieznic wynoszg +5 mm.

5.2.2. Przygotowanie do wbudowania

Przygotowanie osciezy. Oscieza powinny odznaczac si¢ dokladnos$cia ksztattu i wymiardéw, ich ptaszczyzny powinny byé réwne
i gtadkie, a przed montazem stolarki oczyszczone z pylu. Jezeli przewiduje sie¢ stosowanie materiatow przyklejanych (folie
izolacyjne) lub kitdw budowlanych, na niektérych podiozach moze by¢ potrzebne wzmocnienie powierzchni kontaktowych
odpowiednim srodkiem gruntujgcym. Podtoze powinno by¢ wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajgcej zwartosci, trwatosci i
wystepuje ryzyko odspojenia sie warstwy klejgcej wraz z drobinami materiatu z powierzchni oscieza.

Przygotowanie okien. Okna powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykofnczonym. Podczas transportu i
sktadowania na budowie nie powinny doznawac uszkodzen, odksztatcen, zawilgocenia. Do wbudowania skrzydta sie zdejmuje.
Na czas wykonywania uszczelnien przy uzyciu pianki poliuretanowe;j i kitdw oraz podczas prowadzenia robot malarsko-tynkarskich
okna muszg by¢ ostoniete folig i ochronng tasmg malarska.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Wedtug instrukcji dostawcy systemu aluminiowo — szklanego

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkag obmiaru jest:
] szt. (sztuka) dla elementéw drzwi i $cian przeszklonych wraz z montazem

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogéine dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbiér drzwi

Zaleca sie przeprowadzanie odbioru drzwi w trzech etapach:

1. przed wbudowaniem - na zgodnos$¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng (w zakresie rozwigzania
konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania) oraz na zgodnos$¢ z zaméwieniem,

2. w ramach odbioru robét ulegajgcych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progéw, zamocowania oscieznic,
uszczelnienia luzéw),

3.  po wbudowaniu.

8.3. Kryteria odbioru konstrukcji

8.3.1. Wyglad powloki proszkowej
Powloka na powierzchniach widocznych nie moze mie¢ zadnych rys siggajacych az do metalu podtoza. Kiedy rozpatrywana
powierzchnia jest ogladana pod katem okoto 60° od wierzchniej powierzchni ,2aden z podanych nizej defektéw nie moze by¢
widoczny z odlegtosci 3 m:
a) nadmierna chropowatos$¢, zacieki, pecherze, kratery , matowe plamy, pory,
b) wgtebienia, zadrapania, i inne nie do zaakceptowania skazy.
Powloka musi mie¢ réwnomierny kolor i potysk z dobrym kryciem. Kryteria te muszg by¢ spetnione przy nastepujacych
warunkach oceny;
a) dla elementow uzywanych na zewnatrz; ogladanie z odlegtosci 5 m
b) dla elementéw uzywanych wewnatrz; ogladanie z odlegtosci 3 m
Inne wymagania w stosunku do powfok proszkowych - wedtug wymagan technicznych
8.3.2. Wyglad powtoki anodowej
Istotne powierzchnie ( widoczne po montazu) muszg by¢ wolne od widocznych uszkodzen w nastepujgcych warunkach kontroli:
a) w Swietle rozproszonym ,ktérego zrédto znajduje sie za obserwatorem
b) obserwator powinien oglagda¢ badang prébke prostopadle do jej powierzchni
c) dla elementéw uzywanych na zewnatrz; ogladanie z odlegto$ci 5 m
d) dla elementéw uzywanych wewnatrz ; ogladanie z odlegto$ci 2 m
W przypadku sprawdzania powierzchni anodowanej z probkg wzorcowa, ze wzgledu na fakt iz powierzchnia anodowanego
aluminium charakteryzuje sie podwojnym odbiciem $wiatta ,prébki wzorcowa i pochodzaca z produkcji muszg byé ustawione pod
tym samym katem i oglgdane pod tym samym katem - najbardziej zblizonym do normalnego kata obserwacji danej powierzchni
po zainstalowaniu. W takich warunkach przy obserwacji okiem nie uzbrojonym nie powinny by¢ widoczne réznice koloru i
odcienia.
W przypadku anodowania profili i blach mogg wystepowac pewne réznice zabarwienia.
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8.3.3. Kontakt aluminium z innymi materiatami

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia korozji niedopuszczalny jest bezposredni kontakt konstrukcji aluminiowych z:

a) nie zabezpieczong antykorozyjnie stala,

b) miedzig i jej stopami (mosigdz , braz),

c) otowiem,

d) wapnem i cementem,

e) masami uszczelniajgcymi zawierajgcymi chlor lub kwas,
W przypadku stosowania w/w materiatdow na styku z konstrukcjg aluminiowg zawsze nalezy stosowac warstwe izolatora.
Elementy ztaczne ( $ruby, wkrety, itp. ) nalezy zawsze stosowac jako wykonane ze stali nierdzewnej ( np. stali chromo- niklowej 1
H 18 N9). Za minimalng warstwe izolacji pomigdzy stalg konstrukcyjng a aluminium przyjmuje sie powloke cynkowg na stali o
grubosci min 35mm.

8.4. Wymagania techniczno - uzytkowe — sily operacyjne

Ruch skrzydet elementéw otwieranych powinien by¢ ptynny , bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci konstrukgiji.
Drzwi
Sity operacyjne nie powinny by¢ wieksze niz:
-dynamiczna sita potrzebna do zamkniecia drzwi 5 daN
-sita potrzebna do poruszenia i utrzymania ruchu skrzydta - 5 daN
-sita lub moment obrotowy potrzebny do otwarcia drzwi klamka 5daN lub 5 Nm
-sita lub moment obrotowy potrzebny do przekrecenia klucza w zamku 10 daN
lub 2,5 Nm .
8.4.1. Doktadnos$¢ wykonania elementéw otwieranych.:
Odchytki wymiaréw nie powinny by¢ wigksze niz:
- oscieznicy w $wietle;
e 12 mm - przy wymiarze os$cieznicy do 1m
e *[] 30)mm - przy wymiarze oscieznicy powyzej 1 m
- luzu wrebowego miedzy skrzydtem i o$cieznicg £1010Jmm
Roznica diugosci przeciwleglych elementéw oscieznicy mierzona w $wietle nie powinna by¢ wigksza niz ;
e 11 mm - przy wymiarze do 1 m,
. +2 mm - przy wymiarze powyzej 1 m.
Réznica dtugosci przekatnych skrzydet i oscieznicy nie powinna by¢ wieksza niz;
. OO000000+02mm - przy wymiarze oscieznicy do 1m
8.4.2. Doktadnos$¢ wykonania elementoéw otwieranych
Odchytka od prostokoatnosci naroza skrzydfa nie powinna by¢ wieksza niz 0,75 mm na dtugosci 500 mm. Zwichrowania skrzydta
,mierzona jako odchylka jednego z narozy wzgledem ptaszczyzny poprowadzonej przez trzy pozostate naroza nie powinno
przekracza¢ 3 mm. Wygiecie ( wypaczenie ) skrzydia nie powinno by¢ wieksze niz 2mm. Ptasko$¢ miejscowa nie moze byé
wieksza niz 0,6 mm.
8.5. Wymagania techniczno -uzytkowe - Kotwienie konstrukcji drzwiowych.
a)elementy kotwigce nie mogg by¢ mocowane w odlegto$ci mniejszej niz 40 mm od krawedzi $ciany,
b)na kazdej krawedzi powinny by¢ uzyte min dwa elementy kotwigce,
c)max odlegto$é pomiedzy elementami kotwigcymi nie powinna przekracza¢ 700mm,
d)odlegtos¢ punktu mocowania od naroza lub od miejsca zamocowania poprzeczki nie powinna przekracza¢ 200 mm.
e)zalecane jest dawanie elementu kotwigcego na wysokosci kazdego zawiasu
lub punktu blokowania akcesoriow.
8.5.1. Doktadnos¢ wykonania elementow otwieranych
Odchytka od prostokatnosci naroza skrzydta nie powinna by¢ wieksza niz 0,75 mm na dtugosci 500 mm.
Zwichrowania skrzydta, mierzona jako odchylka jednego z narozy wzgledem ptaszczyzny poprowadzonej przez trzy pozostate
naroza nie powinno przekracza¢ 3 mm.
Wygiecie ( wypaczenie ) skrzydta nie powinno by¢ wieksze niz 2mm.
Ptasko$¢ miejscowa nie moze by¢ wieksza niz 0,6 mm.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

. Dostarczenie gotowej $lusarki lub stolarki fgcznie ze wszystkimi koniecznymi do montazu kotwami tgcznikami i
uszczelnieniami,

Przygotowanie stanowiska pracy (tgcznie z montazem i demontazem rusztowan)

Osadzanie $lusarki lub stolarki w przygotowanych otworach tgcznie z uszczelnieniem

Dopasowanie i wyregulowanie elementéw ruchomych

Reperacje tynkoéw i gliféw otworéw

Naprawa uszkodzen

Oczyszczenie miejsca wykonywania robot z resztek materiatéw

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
. Instrukcja nr 336 Instytutu Techniki Budowlanej ,Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich nieprzezroczystych
przegrod pionowych".
e  ZUAT - 15/11.05 ,Systemy lekkich scian ostonowych o konstrukcji szkieletowej z profili aluminiowych".
. PN-84/B-03230 ,Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych. Obliczenia statyczne i
projektowanie".
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. PN-84/H-93669 ,Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki".

. PN-87/B-02151 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach".

. PN-B-02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjno$¢ elementéw budowlanych. Wymagania"

. PN-EN 12600 ,Szkfo w budownictwie. Badanie wahadtem. Klasyfikacja szkta ptaskiego”
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu podtog

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ
PRZY UL. BOLKA | SWIDNICKIEGO 6 W STRZELNIE — w zakresie robdt podtogowych

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z oktadaniem posadzek:
e Gres
e  Wykiadzina pcv
e  Wykiadzina dywanowa

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtoga

Podtoga za$ nazywamy caly uklad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach) wykonanych na stropie lub pltycie
fundamentowej dla zapewnienia wlasciwych warunkdw eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan
wytrzymatosciowych, przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych ptaszczyzne (podbudowe) pod warstwe
uzytkowa czyli posadzke..

Konstrukcja podtogi - uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji przeciwdzwigkowej
lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrdbwnawczej, wygtadzajgcej, podktadu podtogowego i
posadzki. W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia i obcigzen uzytkowych konstrukcje podiogi stanowi ukiad wybrany z
wymienionych wyzej izolacji i warstw.

Podtogi, o rozwinigtych uktadach konstrukcyjnych, skiadaja sie¢ z trzech podstawowych elementéw: podktadu (czesto
nazywanego podiozem), warstw izolacji (czesto kilku i o réznych zaktadanych funkcjach) i posadzki.

Podtoze element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.

Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemozliwiajgca kontakt miedzy podktadem i podtozem.

Warstwa adhezyjna - warstwa zwigkszajgca przyczepnos$¢ podktadu do podtoza.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza,
albo w celu wbudowania przewoddw, rur lub innych elementéw.

Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podktadu przed utozeniem posadzki.

1.4.2. Podktad podiogowy

warstwa z materiatdow podktadowych wykonana na budowie bezposrednio na podtozu, zwigzana z nim lub nie zwigzana sitami
przyczepnosci, albo tez utozona na warstwach posrednich lub izolujgcych w celu:

. uzyskania okreslonego poziomu,

. utozenia posadzki,

. stanowienia posadzki.
Podkiad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obcigzen uzytkowych na grunt
lub inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany, stupy, podciggi) budynku. Jednoczes$nie podktad pozwala, dzieki swojej konstrukcji,
na mocowanie na nim ukfadu warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleznosci od potozenia funkcje podktadu wypetnia strop lub
materiaty sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).
Podktad podtogowy moze by¢ utozony bezposrednio na podtozu lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, paroszczelnej, albo
na izolacji przeciwdzwigkowej, cieplnej i oddzielony od $cian pomieszczenia paskami tej izolacji - tzw. podktad ,ptywajacy".

1.4.3. Posadzka

posadzka jest uzytkowg, powierzchniowg warstwa podtogi i jednoczes$nie jej wykonczeniem zewnetrznym. Posadzki moga byé¢
jedno- lub wielowarstwowe.
Rozréznia sie nastepujgce rodzaje posadzek:
e posadzka mineralno-zywiczna - wykonana z mieszanki betonowej zmodyfikowanej dodatkami polimeréw lub
posadzka betonowa zaimpregnowana preparatami polimerowymi,
e posadzka z zywic syntetycznych - wykonywana z kompozytéw z zywic syntetycznych zawierajgcych wypetniacze
mineralne, pigmenty i dodatki w postaci réznych modyfikatorow.
Sposréd wyszczegdlnionych posadzek najwiekszg grupe stanowig posadzki z zastosowaniem zywic syntetycznych. Bazg
materiatowg do wykonywania posadzek z zastosowaniem zywic syntetycznych sg nastepujgce spoiwa organiczne:
epoksydowe,
poliuretanowe,
akrylowe,
epoksydowo-poliuretanowe,
winylowo-estrowe,
o  poliestrowe.
Z wymienionych wyzej spoiw i odpowiadajgcych im utwardzaczy oraz przyspieszaczy sa wykonywane nastepujgce rodzaje
posadzek:

1.4.4. Podktad betonowy
wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym wykonuje sie posadzke zywiczng.

O 0O O 0 O

1.4.5. jastrych

jest rodzajem bezspoinowego podkfadu podtogowego lub bezspoinowa posadzkg wykonywang z mieszaniny o konsystencji
sypkiej, plastycznej lub ciektej, ktéra twardnieje w efekcie zachodzgcych w niej proceséw wigzan chemicznych lub termicznych
(jastrych asfaltowy - przypadek szczegodlny). Wyrdznia sie réwniez systemy suchych jastrychéw podtogowych. - technologia ich
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wykonania polega na faczeniu klejowym i mechanicznym (wkrety) ptyt widkno-gipsowych, sg one lIzejsze od jastrychow
wykonywanych na mokro i pozwalajg na szybsze kontynuowanie dalszych robét.

Oprécz tego stosuje sie wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypetniaczami mineralnymi (uwodnione zaprawy
cementowe z dodatkiem "mleka wapiennego" lub Vinacetu w ilosci ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostepne sg takze
konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki jastrychy samopoziomujgce: anhydrytowe lub zawierajgce w swoim sktadzie gipsy
syntetyczne.

1.4.6. Izolacje podiogowe

dzielimy w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetni¢. Nalezg do nich: izolacja termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i
izolacja przeciwdzwigkowa

1.4.7. Impregnacja

powlekanie podioza lub podkiadu ciecza wnikajacg w pory materiatu bez tworzenia ciggtej warstwy na powierzchni tych
elementéw.

1.4.8. Szczeliny dylatacyjne

wykonane miedzy dwiema cze$ciami budynku lub miedzy polami podkifadu, pozwalajgce na akomodacje ich odksztatcen lub
wzajemnych ruchdw. Szczeliny dylatacyjne sg stosowane w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach
wymagajacych wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalno$ci cieplnej i pecznienia wyrobdow.

1.4.9. Szczeliny izolacyjne

stosowane w celu oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji obiektu, albo oddzielenia konstrukcji poditogi od podioza
lub posadzki od podkftadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeline izolacyjng. Szczeliny
izolacyjne sa stosowane takze w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtog.

1.4.10. Szczeliny przeciwskurczowe

wykonane na czesci grubosci podktadu w celu wymuszenia przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia
odksztatcen spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w podktadach z zaprawy cementowej i w
podkfadach z betonu. Dzielg one podktad na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m?, przy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajacej 6 m. Na zewnatrz pomieszczen pola migdzy szczelinami nie przekraczajg 5 m?, przy najwiekszej dtugosci boku 3
m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym sg wykonywane jako nacigcia o gtebokosci - 1/3 grubosci podktadu.

1.4.11. Wkiadka (tasma) dylatacyjna

wkiadka umieszczona miedzy podktadem i przyleglymi czg$ciami konstrukcji.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WtASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
. SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH
. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

21. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

21.1. Wymagania dotyczace przyjecia wyrobéw na budowe
Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania podtég i posadzek przewidziane w projekcie. Wykonawca
powinien zapewni¢:
e odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktérych bedg przetrzymywane wyroby do czasu ich przyjecia na budowe;
dotyczy to wyroboéw wymagajgcych specjalnego traktowania, np. zywic syntetycznych, klejéw z zywic syntetycznych itp.
- co powinno byé zaznaczone w projekcie,
e  pomieszczenia, w ktorych wykonawca robdt bedzie dokonywat przyjmowania na budowe wyzej wymienionych
wyrobow,
. pomieszczenia do magazynowania wyrobow przyjetych na budowe.
e W pomieszczeniach, w ktérych przechowuje sie wyroby do wykonywania podtdg i posadzek, nie mogg by¢ sktadowane
inne wyroby.
Wyroby do wykonywania podtdg i posadzek powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujgcymi dokumentami:
e certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng,
e wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one wymagane w projekcie,
e informacjg o okresie przydatnosci do stosowania,
. podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi.
Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $rodki odttuszczajgce i zmywajace, zgodnie z Ustawg o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 11, poz. 84), nie mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli nie majg
Jkarty charakterystyki substancji niebezpiecznej" (art. 5.2). KChSN musi by¢ opracowana zgodnie z wzorem podanym w
zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r. (Dz.U. nr 26, poz. 241) - stan prawny
ze stycznia 2004 r. Opakowania muszg spetnia¢ wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r.
w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173) - stan
prawny ze stycznia 2004 r.
Podczas przyjmowania na budowe wyrobéw przeznaczonych do wykonania podtég i posadzek wykonawca powinien sprawdzi¢:
. zgodnos$¢ dostarczonych wyrobéw z dokumentacjg projektowa,
e kompletno$¢ i aktualno$¢ dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami do wykonania podiég i posadzek,
e wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wtasciwosci losowo wybranej partii
dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych wiasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia
podczas kontroli biezgcej, lub innymi, o ile kontrola taka byta przewidziana w projekcie.
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Wynik sprawdzenia materiatu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy. Wyréb, ktéry zostat przyjety na podstawie
powyzszego sprawdzenia, powinien by¢ sktadowany zgodnie z warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania
powinny byé podane w projekcie lub w dostarczonych wraz z materiatem dokumentach.
Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagang przez producenta materiatdw lub normy i sprawdzi¢ temperature
pomieszczenia, w ktérym bedzie wykonywana posadzka, a ponadto:

. przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiatéw drewnopochodnych nalezy okresli¢ rowniez wilgotno$¢ wzgledng

powietrza,

. przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takze wilgotno$¢ podktadu.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

2.2. Warunki szczegétowe

2.21. Podloza pod wykladziny ceramiczne i z gresu

Podtoze pod wyktadziny ceramiczne moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady z zaprawy cementowej powinny
mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co
najmniej klasy B-20.
Grubosé podktadéw cementowych powinna wynosié migdzy innymi:

. 25 mm dla podkfadu zwigzanego z podtozem,

. 35 mm dla podkfadu na izolacji przeciwwilgociowej,

e 40 mm dla podkiadu ptywajgcego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplnej.
Grubos$é podktadu betonowego powinna wynosié¢ minimum 50 mm.
Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych
wykfadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie po-
wierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci faty kontrolnej
o dtugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Wewnatrz
budynkéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5 x 6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach
dylatacji budynku, wokét fundamentéw maszyn, stupdw konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami
wyktadzin, szczegétowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunku spadkéw, miejsc osadzenia wpustow
oraz miejsc wykonania dylatacji sg podane w projekcie.
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2.22.  Wyktadziny PCV

ST 01.05.00/ 5




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ PRZY UL.
BOLKA | SWIDNICKIEGO 6 W STRZELNIE

ST 01.05.00 WYKONANIE PODLOG | POSADZEK (CPV 45432100-5)

2.2.3. Wyktadziny dywanowe

Wyktadzina dywanowa petelkowa, w ptytkach lub rolce, na podkiadzie bitumicznym, niepalna, antystatyczna, gr.+/-6mm, o
parametrach Rw>12dB, gramatura g>580gr/m2, odporna na kétka foteli biur, widkno 100% polyamid, IV klasa uzytkowania,
(kolor i estetyka wg. wzornika Nordpfeil Kendo TR lub réwnowazny)

Obiektowa wyktadzina dywanowa z rolki na klej na zagruntowane, oczyszczone i wypoziomowane podtoze,. Cokolik stojacy z
wyktadziny jak na podfodze w systemowej listwie PCV koloru szarego, wysokosci 5 cm, klejony i mocowany mechanicznie. Wzor i
uktad posadzki wg rysunku posadzki

Wyktadziny, klasyfikowe ze wzgledu na zastosowanie do grupy EXTREM (ekstremalne natezenie ruchu, gramatura runa
g>580gr/m2).

.Dane techniczne Wyktadzina dywanowa petelkowa
Sposéb produkcji i podziatka iglowana (tufted) petelka, 1/10"
Skifad runa 100% poliamid,

Waga runa 585 g/m?

llo$¢ iglowan/m? 168000/m?

Wysokos$¢ runa ok. 2,6 mm

Grubos¢ catkowita ok. 6,0 mm

Waga catkowita 4650 g/m?

Wiasciwosci elektrostatyczne wg prEN 1815

Wytwarzane napiecie statyczne | =< 2kV

Oporno$¢ powierzchniowa ok. 108 Ohm

Ttumienie dzwiekow ok. 29 dB wg DIN 52210

Wspdtczynnik izolacji termicznej | ok. 0,1 m?K/W wg DIN 52612 - nadaje sie na ogrzewanie podtogowe
Palnos¢ trudno zapalna

Odpornos$¢ na $wiatto >=7 wg ISO 105 B 02

Odpornos$¢ na $cieranie 4 mokra i sucha, wg EN ISO 105 - X12

Odporno$¢ na wode 4 wg EN ISO 105 - EO1

Szerokos$¢ rolki ok. 400 cm

Phytki 50x50

Powtarzalno$¢ wzoru brak powtarzalnosci

Inne wiasciwosci pod meble na kétkach, na schody, na ogrzewanie podtogowe, antystatyczna
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.
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5.2. Wykonywanie warstw podktadowych

5.2.1. Podkiad

ma decydujagce znaczenie dla zapewnienia wlasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i
mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng oraz réwng i gltadkg powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢
potozenie gérnej powierzchni posadzki na wysokos$ci ustalonej w projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) moga by¢ wykonywane:

- na podfozu, tworzac z nim podktad zwigzany, - na przektadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowe;j,
utozonej na podtozu,

- na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieptochronnej utozonej na stropie (podkfad ptywajacy).

Podktady z betonéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru lub piasku o proporcji
sktadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke uktada sige warstwg grubosci zwykle 30-40 mm, ,bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy
listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczajgcymi grubos$¢ podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podktad nalezy zwilza¢
wodg w celu nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdtuz $cian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywaé
szczeliny dylatacyjne obejmujace powierzchnig ok. 20 m2. Podktad monolityczny po uplywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle
suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki Podktad betonowy moze - w uzasadnionych przypadkach - stanowi¢ samoistng
posadzke.

Podktady samopoziomujgce wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody; w sktad mieszanki wchodzi
m.in. maczka anhydrytowa (CaS04); ma wytrzymatos¢ na Sciskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; moze by¢ stosowany w
budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej jako: podktad podtogowy zespolony, na warstwie oddzielajgcej, jako sktadowa
podtég ptywajacych oraz w systemach ogrzewania podtogowego. Zaletg jego jest szybki czas wigzania. Po wykonaniu podktadu
moze odbywac sie na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach. Wadg jest ograniczona do 2 max 4 mm grubo$¢ warstwy. Uzyskuje sie
réwng, poziomg i gtadkg powierzchnie podktadu bez stosowania dodatkowych zabiegédw wyréwnujacych powierzchnie.

5.21.1 Warunki wykonania i kontroli podktadéw podtogowych

Podktady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny byé wykonane zgodnie z projektem. W projekcie powinno sie
podawaé wymagana wytrzymatos$¢ i grubos¢ podkitadu, sposéb jego utozenia (np. zwigzany z podiozem lub niezwigzany, na
izolacji cieplnej itp.) oraz uktad szczelin i inne szczegdty (np. cokoty, odwodnienie itp.).

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania podktadéw cementowych, o ile projekt nie stanowi inaczej, sa nastepujace:

. grubosé podktadu zwigzanego z podtozem nie powinna byé mniejsza niz 25 mm,

e grubos¢ podkiadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna by¢ mniejsza niz 35 mm,

. grubosé podktadu ,plywajacego” na izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu $cisliwego (np. wetny
mineralnej) nie powinna byé mniejsza niz 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobdw sztywnych (np. sztywnego
styropianu) nie mniejsza niz 35 mm,

e w podkiadzie powinny by¢é wykonane zaprojektowane szczegdty, np. szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, cokoty,
spadki,

. szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu, przy fundamentach urzadzen,
wzdiuz osi stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajgcych posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach;
szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 mm do 12 mm,

. szczeliny powinny by¢ wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,

. szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie przekraczajacych:

o 3 mw podktadach na otwartym powietrzu na podtozu gruntowym,

o 4 mw podktadach na podtozu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamknigtych,

o 6 mw podktadach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury,
o 5,5 mw podkfadach usytuowanych w pozostatych miejscach,

e temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu
podktadu powinna by¢ wyzsza niz 5 °C,

e  zaprawe cementowa lub mieszanke betonowg nalezy przygotowaé zgodnie z opisem zawartym w projekcie,

. zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po jej przygotowaniu, miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu, z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania
powierzchni podkfadu,

e w Swiezym poktadzie powinny byé uksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na gteboko$¢ od 1/3 do 1/2 grubosci
podktadu,

e w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ pielegnowany,

e podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne poziomg, lub zgodng z zaprojektowanym
spadkiem; powierzchnia podktadu sprawdzana 2-metrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac przeswitow wigkszych niz 3 mm; odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej
nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Woykonanie wymienionych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.2.2. Wykonywanie warstw wyréwnujacych i izolacyjnych

Warstwe wyréwnujacg wykonuje sie woéwczas, gdy powierzchnia podtoza nie jest ptaszczyzng poziomg lub ma nieréwnosci.
Wykonuje sig jg najczesciej z zaprawy cementowej o stosunku objetosciowym cementu do piasku rownym od 1:3 do 1:4. Mozna
stosowac¢ réwniez zaprawe polimerowo-cementowg o tym samym stosunku objetosciowym skfadnikéow albo wspomniang wyzej
mieszanke samopoziomujgca.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jakg maja spetnia¢, moga by¢: przeciwwilgociowe, parochronne, wodoszczelne,
cieptochronne, przeciwdzwigkowe.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podiozach lezacych bezposrednio na gruncie w celu zabezpieczenia podtogi przed
wodg lub wilgocig gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje si¢ w przypadku, gdy w sasiadujgcych ze sobg pomieszczeniach wystepujg znaczne réznice
temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodne;j.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podtoga moze by¢ narazona na zalewanie woda.

Izolacje cieplne wykonuje sie w podtogach usytuowanych na podtozu lezgcym bezposrednio na gruncie.

Izolacje przeciwdzwigkowe wykonuje sie w konstrukcjach podtdg na stropach miedzypigtrowych i zalezg one od rodzaju i masy
stropu.
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5.2.21 Warunki wykonania i kontrola izolacji podtogowych cieplnych
Izolacje podiogowe nalezy wykonywac jedynie na podtozach, ktérych prawidtowo$¢ przygotowania zostata potwierdzona zapisem
w dzienniku budowy lub protokotem z odbioru przejsciowego.
Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwigkowg powinno wykazywaé wilgotno$¢ nie wigkszg niz 3%, a dopuszczalne
zagtebienia w powierzchni podtoza nie powinny przekracza¢ 5 mm.
Sposoéb wykonania izolacji podtogowych powinien by¢ zgodny z opisem podanym w projekcie.
Podstawowe wymagania dotyczgce wykonywania izolacji podtogowych sg nastepujace:
e temperatura powietrza podczas prac zabezpieczajgcych powinna wynosi¢ od 5 °C do 25 °C,
wyroby i izolacje cieplne w czasie wbudowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
rodzaje i grubos¢ izolaciji cieplnych powinny byé podane w projekcie podtogi,
izolacja cieplna powinna by¢ wykonywana z wyrobéw w stanie powietrzno-suchym,
izolacja cieplna w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu sie
mostkéw cieplnych lub dzwigkowych; izolacje uktadane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijang,
. utozona warstwa izolacji powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed uszkodzeniami i zawilgoceniem,
. nalezy unika¢ taczenia wyrobow styropianowych z materiatami wydzielajgcymi substancje organiczne, ktore
rozpuszczajg polistyren.
Woykonanie wymienionych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.3. Warunki wykonania posadzek oraz tolerancje wymiarowe

Uwaga ogdlna

Do wykonywania posadzek mozna przystgpowac¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych w
konstrukcji podfogi i w pomieszczeniu usytuowania posadzki, z wyjgtkiem prac malarskich.

5.3.1. Posadzki z gresow

charakteryzuja sie niskg nasigkliwoscig, wysoka twardoscig, wytrzymatosciag i mrozoodpornoscig. Gresy mocuje sie klejem, tak
samo jak ptytki terakotowe.

Posadzke z ptytek mozna wykonywac¢ jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowos$é wykonania zostata potwierdzona wpisem do
dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy.

Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj plytek, zaprawe lub kit stosowany do uktadania plytek,
grubos$¢ warstwy zaprawy lub kitu stosowanych pod plytki, szeroko$¢ spoin, dylataciji itp.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania posadzek z ptytek sg nastepujgce:

e w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na zaprawach cementowych, w trakcie robét
i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

e temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z plytek jest uktadana na zaprawach i kitach z zywic
syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15 °C w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki,

e w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodo rozdziatu,

e  posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwaé niezwlocznie w trakcie
wykonywana posadzki,

. powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

. spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz:

o 2mmna1mi3mm na caftej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,
o 3 mmna1mib5mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego;

e grubos¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wigksza niz 2 mm,

e plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy lub kitu na catej swej powierzchni,

e w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej 100 mm;
cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

e w miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwéch odmiennych posadzek - posadzki
te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.4. Wykonywanie posadzek PCV

Szczegotowy zakres robét przy uktadaniu wyktadzin
1. Zagruntowanie podioza betonowego emulsja, ktéra wnika w gtgb i zwieksza przyczepno$¢ pomigdzy podiozem, a
wylewkg samopoziomujaca

2. Wylanie wylewki samopoziomujgcej — 2 mm dla podtoza betonowego
3. Polerowanie

4. Rozrysorowanie wzoru posadzki zgodnie z dokumentacja

5. Dociecie wyktadziny wg. rozrysowanego wzoru

6. Naniesienie kleju na catg powierzchnie

7. Przyklejenie wyktadziny na catej powierzchni z walcowaniem
8. Frezowanie stykéw

9. Wspawanie sznuréw z PCV

10. Dwukrotne $cigcie spawow

1. Wyprowadzenie cokolikéw na profilach aluminiowych

12. Zakonczenie krawedzi cokolikow

UWAGA:

Wylewanie wylewki samopoziomujgcej ma za zadanie wyréwnanie i wzmocnienie podioza pod wyktadziny, a nie
wypoziomowanie pomieszczen.
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Nalezy zapozna¢ sie ze wszystkimi zaleceniami producenta i $cisle ich przestrzegaé. Nalezy stosowac jesli to mozliwe ten sam
numer partii produkcyjnej dla catej powierzchni. Zaleca sie réwniez, aby produkt byt instalowany wg kolejnosci produkcji rolek.
Rolki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach wewnatrz budynku, aby produkt zaklimatyzowat sie przed potozeniem.

5.4.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢é réwne, ptaskie, gtadkie, czyste, odpowiedniej wytrzymatosci, stabilne, twarde, suche, wolne od
jakichkolwiek plam (nie wolno uzywac¢ zadnego rodzaju markeréw, dtugopiséw, farb itp., ktére moga powodowac przebarwienia z
powodu migracji), oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen, kurzu, nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci i powinno by¢
zagruntowane. Wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ ponizej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania
testow zgodnych z niniejszymi standardami, przy uzyciu metody CCM 2%.

Podczas przygotowania podifoza pod wyktadziny elastyczne uzywa si¢ mas wyréwnujacych, ktérych producenci zalecajg jeszcze
nizszg dopuszczalng wilgotnosc¢ (2,5%) przy ktérej mozna takg mase wylewac. Nie zastosowanie sie do powyzszych wymagan
spowoduje nieprawidtowosci w instalacji wyktadziny co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do jej zniszczenia i koniecznosci
ponownej instalacji. Posadzki z PVC moga by¢ wykonane z ptytek lub wyktadzin rulonowych.

Posadzki z wyktadzin rulonowych stosowane sg jako jednorodne i z warstwg izolacyjng spieniong. Wyktadziny mogg byc¢
uktadane na podtozu betonowym z masy samopoziomujgcej. Wyktadzing mocuje sie za pomoca klejow dyspersyjnych
(wyktadziny o powierzchni do 20 m2 mozna ukfada¢ za pomocg tasm dwustronnie klejgcych). Uzytkowanie po 24 godzinach lub
po zaniku zapachu.

Uwaga: Nalezy pamieta¢, ze resztki asfaltu, tluszczy, srodkéw impregnujgcych, atrament z dtugopiséw itp. mogg powodowaé
odbarwienia wyktadziny. Przy podkiadach cementowych zaleca sig¢ stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Podtoza z ptyt widrowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich
producenta. Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamigtaé, ze wyktadzina podtogowa nie moze by¢ narazona na
temperature przekraczajgcg 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

W przypadku stosowania dwusktadnikowych $rodkéw poliestrowych moga wystapi¢ odbarwienia, jesli proporcje zostang dobrane
niewtasciwie.

Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie otéwkami grafitowymi. Nalezy pamieta¢, ze wszelkie oznaczenia
flamastrami, markerami, dtugopisami, piérami kulkowymi itp. spowodowaé mogg odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukture
wyktadziny.

W przypadku wystgpienia rys i peknie¢ nalezy je usungé. W tym celu nalezy dokona¢ tzw. klamrowania i zaspoinowania
poszerzonych peknie¢ dwusktadnikowymi zywicami naprawczymi np.: Bostik UP50, Ardal gieshartz Ponad to musi by¢ odporne
na S$ciskanie i rozcigganie. Nieréwnosci powyzej 5mm powinny by¢ zaszpachlowane specjalnymi szybkoschngcymi masami
naprawczymi np.: Bostik ST 400. Ardalan AGM, Hey'di Sperrmortell

Przed przystgpieniem do wylewania mas samopoziomujacych nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza urzgdzeniem CM. Musi ona
wynosi¢ <2%. W przypadku stwierdzenia wilgotnosci wigekszej niz 2% nalezy odczeka¢ az do momentu stwierdzenia
oczekiwanego parametru wilgotnosci podtoza. Jednakze w momencie stwierdzenia podwyzszonego parametru wilgotnosci
podioza i niemozliwoscig oczekiwania na petne wysezonowanie jastrychu, mozna zastosowaé dwukomponentowe grunty
epoksydowe np.: Bostik E30 (odcina wilgo¢ do 4,5%) lub Bostik E336 (odcina wilgo¢ do 7,5%). Odbywa sie to poprzez natozenie
preparatow watkiem, a nastepnie posypanie piaskiem kwarcowym. W przypadku zastosowania gruntéw epoksydowych jako
bariery zamykajgcej wilgo¢, badz zabezpieczeniu przed podnoszaca sie kapilarnie wilgocig, stosujemy grunty epoksydowe w
dwéch warstwach. Pierwszg warstwe nakladamy watkiem w tym samym kierunku. Nastepnie po wyschnieciu pierwszej warstwy
od 2godz do max 24godz naktadamy druga warstwe w kierunku prostopadtym do pierwszego i posypujemy piaskiem kwarcowym.
Nadmiar piasku nalezy odkurzy¢ po 16-24godz od posypania

Te same grunty mozna zastosowa¢ w celu poprawy wytrzymatosci podioza lub przy oczekiwanym bardzo duzym obcigzeniu
posadzek.

W przypadku stwierdzenia stabego podtoza wykruszenie powierzchni ponad 60% kwadratéw ( badanie przyrzadem do twardosci
podtoza), w celu poniesienia parametréw wytrzymatosci , mozna zastosowac 2 powyzsze grunty tj.: Bostik E30 , Bostik E336 lub
specjalny grunt wzmacniajgco penetrujacy np.: Bostik Renogrund PU.

5.4.2. Gruntowanie

Po dokonaniu ewentualnych napraw jastrychu i stwierdzeniu poprawnosci wszystkich parametrow tj. wilgotnosci, wytrzymatosci,
dokonujemy gruntowania podioza. W tym celu stosujemy grunt np. Bostik G17. poprzez réwnomierne nanoszenie watkiem. Przy
mocno chtonnych podtozach mozna preparat rozcienczy¢ z wodg w stosunku 1:3. Po zagruntowaniu nalezy odczeka¢ 24godz.
Przy duzych oczekiwanych obcigzeniach nalezy gruntowania dokona¢ takimi preparatami np. Bostik E30, Bostik E336. z posypka
kwarcowg W tym przypadku po zagruntowaniu nalezy odczeka¢ min 24godz. Gruntowania mozna dokona¢ réwniez
dwukomponentowym gruntem G11(gtéwne zastosowanie trudne podtoza bitumiczne, z resztkami kleju) W tym przepadku po
zagruntowaniu do wylewania masy samopoziomujacej mozna przystagpi¢ po 3godzinach.

We wszystkich przypadkach gruntowania nalezy unika¢ tworzenia katuz. Po natozeniu gruntu na powierzchni jastrychu powinna
by¢ widoczna przezroczysta warstwa(film).

5.4.3. Przygotowanie materiatu

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wykfadziny pod katem numeréw fabrycznych. Zachowaj etykiety fabryczne wszystkich
rolek, az do chwili zakonczenia instalaciji.

Uwaga: W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzine pochodzaca z tej samej
serii produkcyjnej. Zaleca sie rowniez uktadanie wyktadziny kolejno sgsiednimi numerami rolek. W miare mozliwosci rolki nalezy
przewija¢ przed instalacjg. Rolki nalezy przechowywaé w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

O wadach widocznych nalezy informowaé niezwtocznie jeszcze przed zamontowaniem wyktadziny.

5.4.4. Instalacja wyktadzin elastycznych

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyjg¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C). Zalecana wzgledna wilgotnosc
powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Dopiero wtedy nalezy przycig¢ arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci
nalezy roztozy¢ je na ptaskim podiozu, by materiat pozbyt si¢ naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegodlnie
istotne w przypadku dtuzszych arkuszy. Nalezy unikaé marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do
nieodwracalnych zmian. Uzywa¢ nalezy tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych, stosuj sie do wskazan
producenta klejéow. Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett.

Plan instalacji

Przed rozpoczeciem pracy nalezy przygotowac plan instalaciji.

Trasowanie i przycinanie
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Sukces catej instalacji lezy we wiasciwym przygotowaniu pierwszego arkusza. w czasie instalacji kurczy sie na dtugosci i
rozszerza na szerokosci. Z tego powodu przy docinaniu arkuszy nalezy uwzgledni¢ dodatkowg dtugo$¢ (okoto 10 mm na kazdy
metr dtugosci arkusza), ale nie wiecej niz 100 mm.
Klejenie
Klejenie stanowi podstawe doskonale utozonej podiogi. Nalezy uzy¢ kleju w ilosci 250g/m? i nanie$¢ go szpatutkg. Wyktadzine
nalezy kftas¢ na ciggle mokry klej i doktadnie docisng¢ do podioza, zwtaszcza na brzegach. Nastepnie przy pomocy walca nalezy
walcowaé powierzchnie najpierw w szerz, a potem wzdtuz arkusza oraz usuna¢ nadmiar kleju. Po instalacji nalezy sie upewni¢,
ze pomieszczenie jest dobrze wietrzone. Swiezo ulozona podioga nie powinna byé uzywana do momentu catkowitego
wyschnigcia kleju, co w normalnych warunkach trwa dwa dni.
Zgrzewanie
Po wyschnieciu kleju (z reguly nastepnego dnia), podioge mozna zgrzewaé. Zgrzewanie ma na celu uzyskanie efektu
dekoracyjnego badz idealnie higienicznej podfogi.
- uzywac dyszy do szybkiego zgrzewania o srednicy 5 mm
- temperatura zgrzewania: 350 °C

Dopasowanie. Cokoliki i narozniki

Przy uzyciu przymiaru i otéwka zaznacz Linie na wszystkich $cianach pomieszczenia na
wysokosci ok. 10 cm. Przy pomocy drobnozgbkowanej pacy natéz warstwe kleju na $ciany do
poziomu linii. Rozprowadzi¢ cze$¢ kleju na podioze (tak jak to pokazano na rysunku).

Podczas gdy klej nabiera ciagliwej konsystencji, przytnij wyktadzing wedtug projektu. Diugosé
arkuszy powinna przewyzsza¢ dtugo$¢ pomieszczenia, oznacz $rodek arkusza oraz $rodek
podioza prostopadtymi osiami. Utatwi to ulozenie arkusza we wilasciwej pozycji. Punkty
przeciecia osi na wyktadzinie i na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie.

Jesli szeroko$¢ pomieszczenia przekracza szeroko$¢ wyktadziny (tzn. jesli dla przykrycia
podtoza potrzeba wiecej niz jednego arkusza), zaznacz na podtozu linie réwnolegtg do $ciany
wzdtuznej w odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie sigga arkusz wykfadziny. Na tej linii zaznacz
$rodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich $rodek
prostopadtymi osiami. Punkty przeciecia osi na podtozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na
siebie.

Zwin arkusze z potowy dtugos$ci pomieszczenia. Rozprowad™ klej na podtozu paca zgbatg. Wokét
otwordw $ciekowych i w miejscach trudno dostepnych uzyj pedzla z migkkiego wiosia. Wokét i
wewnatrz otworéw Sciekowych zastosuj klej kontaktowy. Stosuj sie do zalecen producenta kleju,
ktory wybrates.

Docisnij starannie wyktadzine rolkg naroznikowa.

Powstata luka musi zostaé uzupetniona trojkgtem wycigtym z wyktadziny. Aby utatwié¢
przyklejanie trojkata, wykonaj ztobek na odwrotnej stronie materiatu za pomocg noza okragtego
Tarkett. Gtgbokos$¢ ztobka nie powinna przekraczaé potowy grubosci arkusza.

Przy pomocy rolki naroznikowej docisnij wykiadzine tak, aby przylegata $cisle do linii zetknigcia
$ciany z podtoga.
W pomieszczeniach, gdzie arkusz wyktadziny wystarcza dla zakrycia catego podioza, klej mozna
rozprowadzi¢ na catej powierzchni przed potozeniem arkusza. Metoda ta wymaga
doswiadczenia, lecz jest najszybsza.
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Potaczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze $cian, pod katem ok. 45°.
Wybierz najmniej widoczng (stabo o$wietlong) $ciane.

Teraz mozesz zagig¢ tréjkat i docisngé go do naroznika. Jezeli tréjkat bedzie zachodzit na czes¢
$cienng wyktadziny, przytnij nadmiar materiatu tak, aby krawedzie doktadnie do siebie pasowaty.
Przetnij zachodzacy materiat, aby $cisle przylegat. Frezowanie i spawanie potaczen nalezy
wykona¢ po doktadnym wyschnigciu kleju Do frezowania i spawania nalezy przystgpi¢ min. 24h
od instalacji. Frezowanie powinno by¢ na min 2/3 glebokosci wyktadziny.

W naroznikach wewnetrznych nalezy przecig¢ fatde materiatu rozpoczynajac na wysokosci ok. 5
mm nad podtozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego podgrzania
(uplastycznienia), podgrzej takze przestrzen pomiedzy $ciang a materiatem. Dzigki temu
wyktadzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem $ciany.

W naroznikach zewnetrznych wyktadzing nalezy odgig¢ i nacigé, rozpoczynajac na wysokosci ok.
5 mm nad podfozem. (Linie na rysunku pokazujg zarys naroznika na arkuszu i pozycje przeciecia
pod katem 45"). Nastepnie nalezy wykonac¢ ciecie po przekatnej, tak jak pokazano na rysunku.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych uzyj do spawania zgrzewarki termicznej.
Koncéwka do zgrzewania sznurowego Tarkett jest specjalnie przystosowana do zgrzewania
poditég winylowych. Doskonaty rezultat zapewnia stosowanie kofncowki reperacyjnej firmy Tarkett
(Swan neck), ktérg ostatecznie uszczelnia sie wszystkie zgrzewy wzdtuz $cian i podtég.

Dopasowanie wyktadziny wokot rur i podiogowych otworéw sciekowych

W przypadku rur usytuowanych w poblizu $cian wykonaj naciecie w arkuszu i doci$nij wokot rury
tak, by powstat kotnierz. Jesli rura znajduje sig blisko $ciany, cigcie nalezy wykona¢ tak, jak
pokazano na rysunku (linia przerywana). Jesli ostona rury wykonywana jest:
A) z wyktadziny podtogowej przygotowang ostone nalezy dopasowac¢ do rury, nastepnie
uzywajac kleju kontaktowego przyklei¢ i ostatecznie zespawac brzegi wyktadziny, uzywajac
w tym celu koncowki typu "swan neck” (szyja tabedzia).

B) Ostony prefabrykowane - zamontuj wg wskazan producenta.
Dla dodatkowego uszczelnienia wokét rur mozna uzy¢ odpowiedniego uszczelniacza do
zgrzewow, bad® masy uszczelniajacej (np. silikon, Aquatdt lub podobne).
Uszczelniacz nalezy stosowa¢ pomigdzy podtozem, a arkuszem winylowym.

W przypadku rur $ciekowych zegnij arkusz przy rurze i zaznacz na nim punkt odpowiadajgcy
Srodkowi rury. Wytnij w wyktadzinie otwdr o $rednicy ok. 25 mm mniejszej niz $rednica rury.
Otwor wycinaj zaczynajac od zgiecia - tak jak pokazano na rysunku. Ogrzej arkusz winylowy i
wcisnij go w rure. Odetnij nadmiar materiatu nozem hakowym.

Zgrzewanie
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Otwory $ciekowe, lezace w tej samej ptaszczyznie co podtoga. Ogrzej arkusz i zaznacz
usytuowanie otworu przy pomocy pierscienia zaciskowego. Nastepnie wytnij niewielki otwér
posrodku oznaczonego otworu Sciekowego. Ogrzej wyktadzine i wcidnij pierécien w otwor. Jesli
postuzytes sie pierscieniem nastawnym, upewnij sig, czy przylega on $cisle do krawedzi otworu.
W celu dodatkowego uszczelnienia rozprowadza sie warstwe silikonu pomiedzy arkuszem, a
krawedzig pierscienia.

Do frezowania wszystkich ztgcz stosuje sie frezarke reczng Tarkett z ostrzem ze stopu twardego.
Duze powierzchnie mozna frezowac¢ przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne
wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposazonej w koncoéwke do zgrzewania
sznurowego (speed welding nozzle).

Zgrzewaj gorgcym powietrzem przy uzyciu koncowki do zgrzewania sznurowego Tarkett.
Uwaga: wszystkie zgrzewy muszg ostygng¢ przed odcigciem nadmiaru zgrzewu.
Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczates$ zgrzewanie. Zaleca sie dwuetapowg obrébke
zgrzewu: wstepng i wygtadzajgca. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu
etapdw pracy. Po jednej stronie noza znajduje sie ostrze do obrébki wstepnej, a po drugiej ostrze

do wygtadzania.

Pierwsze czyszczenie nowego obszaru

Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie nowego obszaru. Pozostate resztki kleju powinny zosta¢ usuniete za
pomoca spirytusu i czystej szmatki. Lekko zabrudzone podtogi: odkurz, zamieé, lub przetrzyj wilgotnym mopem powierzchnie,
aby usunaé¢ brud i kurz pozostaty na budowie. Dla duzych powierzchni maszyna jest bardziej efektywna (w potgczeniu ze
szczotkami lub czerwonym padem dla bezpieczenstwa posadzek).

5.5. Wyktadziny dywanowe

Pomieszczenie, w ktérym bedg instalowane wyktadziny musi by¢ czyste i ogrzane do temp.18°C na 72 godziny przed instalacja,
podtoze musi by¢ wyréwnane. Temperatura ta powinna by¢ utrzymywana réwniez w czasie i po zakonczeniu procesu instalacji.
W razie stosowania kleju pomieszczenie musi by¢ wietrzone.

Nawierzchnia, niezaleznie od jej rodzaju powinna by¢ sucha (maksymalnie 5,5% wilgotnosci podioza i 75% wilgotnosci wzglednej
powietrza). Jezeli warunek ten nie jest spetniony mogg pojawi¢ sie trudnosci z przyklejeniem wykfadziny. Wszelkie porowatosci
powinny zosta¢ wyréwnane, a szczeliny uszczelnione.

W przypadku jastrychow, bezwzgledne jest zastosowanie mas samopoziomujgcych przed instalacjg wyktadzin dywanowych.
Mocowanie za pomoca klejow dyspersyjnych lub uktadanie luzne. Ze wzgledu na zréznicowanie wyrobdw i producentow
wykfadzin z tworzyw sztucznych wykonanie posadzek powinno odbywac¢ sie zgodnie ze szczegdtowymi zaleceniami
producentéw.

5.5.1. Instalacja wyktadzin dywanowych w rolkach
Czynnosci sprawdzajgce przed montazem:
1. Serie produkcyjne wyktadzin oznaczone sg numerami. Wszystkie rolki uktadane w danym pomieszczeniu
powinny pochodzi¢ z tej samej serii. Sprawdzi¢, czy stosowany klej nadaje sie do instalowanej wyktadziny.
Wytaczy¢ ogrzewanie podiogowe na 48 godzin przed i po zastosowaniu kleju.
2. Wszystkie rolki musza by¢ uktadane w jednym, wybranym kierunku.
Sposob uktadania wyktadzin w rolkach
a) Jezeli jest to mozliwe, uktada¢ wyktadziny wzdtuz dtuzszego wymiaru pokoju w celu minimalizacji liczby
potgczen. Starac sie nie fgczy¢ wyktadziny
b) w miejscach intensywnego ruchu oraz w poblizu drzwi wejéciowych.
c) Wymierzy¢ wykiadzine i przycig¢é do odpowiedniej dtugosci z zapasem 5cm. Upewni¢ sig, ze wykonano
odpowiednie wyciecia w poblizu drzwi, uwzgledni¢ nieréwnosci przy Scianie .
d) Ulozy¢ pierwsze pasmo wyktadziny opierajgc jeden z brzegéw o $ciane.
e) Potozy¢ kolejng diugo$¢ wyktadziny tak, by jej brzeg pokrywat krawedz wczesniej utozonego kuponu (
zaktadka o szerokosci 5 cm), postepujac tak az do catkowitego pokrycia powierzchni pomieszczenia.
f)  Przycia¢ wyktadzinge wzdtuz krawedzi Sciany.
g) Zwingé wszystkie roztozone pasma do potowy dtugosci tak, by nie zepsu¢ pierwotnego ich utozenia. Nanie$¢
klej na powierzchnig ~20cm w centrum kazdego pasma i ponownie rozwingé.
h)  Przycigé krawedzie zachodzgcych na siebie pasm wyktadziny i usung¢ resztki dywanowe.
Odgia¢ krawedzie wyktadziny, nanie$ klej wzdtuz catego brzegu pasma i przyklei¢ do podtoza.
Po przyklejeniu catej powierzchni, rozwatkowa¢ wykiadzine przy pomocy watka (68kg), by uzyskac
maksymalng przyczepnosc¢ do podioza.

5.5.2. Instalacja wyktadzin dywanowych w ptytkach

Czynnosci sprawdzajgce przed montazem:

1. Serie produkcyjne wyktadzin oznaczone sg numerami. Wszystkie plytki powinny pochodzi¢ z tej samej serii ( uktadane
w danym pomieszczeniu )

2. Po dostawie ptytek na miejsce instalacji, w celu uzyskania gwarantowanej przez producenta stabilnosci wymiarowej
kartony nalezy otworzy¢ i odczeka¢ 48 godzin. Winna by¢ zapewniona stata temperatura pokojowa przed i po instalacji ( ok. 18-
20 stopni C)

Miejsca szczegdlnie intensywnego ruchu (poddawane wzmozonemu $cieraniu przez obcasy), powierzchnie wokot kserokopiarek,
automatéw do kawy, schody itp.
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W pomieszczeniach o natezonym ruchu, jak réwniez tam, gdzie znajdujg sie krzesta na kétkach poleca sie uzycie $rodka
antyposlizgowego lub kleju, by ptytki byty catkowicie przytwierdzone do podtoza.

Sposob uktadania ptytek dywanowych:

1. Naszkicowac linig biegngcg przez srodek pomieszczenia (linia dzieli pomieszczenie na dwie réwne czesci).

2. Naszkicowac linie do niej prostopadta, przechodzgca przez punkt centralny pomieszczenia.

3. Utozy¢ jeden rzad ptytek wzdtuz kazdej linii.

4. Jezeli jest to konieczne, nalezy przedtuzy¢ linie tak, by ich konce stykaty sie z krawedziami $cian i dzielity je na potowy.

5. Nanies¢ klej lub ptyn antyposlizgowy na powierzchnie podtoza.

6. Poczekac¢ ok. 30 minut (w zaleznos$ci od wilgotnosci i temperatury lub wg wskazan na ulotce), az klej przeschnie.

7. Po przeschnieciu kleju instalowaé ptytki w dowolnym tempie.

8. Uktadanie ptytek nalezy rozpoczaé od punktu centralnego pomieszczenia, uktada¢ je w odpowiednim kierunku
zgodnym ze strzatkami na spodzie plytek (patrz takze punkt 10), dociska¢ by uzyska¢ maksymalng przyczepnos$c.

9. Po ufozeniu plytek dopasowaé ostatni ich rzad do krawedzi Sciany. Ostatnia ptytka powinna by¢ odcigta wzdtuz
krawedzi ptytki bezposrednio jg poprzedzajgcej. Potozy¢ ostatnig plytke na ptytke ja poprzedzajgca, przycia¢ w miejscu ich
styku. Przycieta ptytka bedzie wéwczas idealnie dopasowana.

10. Jezeli nie zaplanowano specjalnego kierunku uktadania, ptytki powinny by¢ uktadane

1. pod katem 90° jedna w stosunku do drugie;j.

12. Plytki powinny przylega¢ jedna do drugiej, ale nie wolno ich $ciska¢ zbyt mocno..Plytki nie powinny by¢ uktadane na

systemy podgrzewajace podtogi do temp. powyzej 27°C oraz na beton impregnowany substancjami chemicznymi na bazie
ropy naftowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”.

6.1.1. Prawidiowos$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z projektem

sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci Podstawa odbioru robdt sg dokumenty:

projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robdt; na rysunkach

wykonawczych powinny byé uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robo6t, a udokumentowane w

dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

] dziennik budowy,

= certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatéw,

] Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczegéinych rodzajow
podtég.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczacych migdzyoperacyjnych odbioréw poszczegolnych robdt zanikajacych, jak

np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw, od ktérych jakosci zalezy ostateczna warto$¢ techniczna podtég.

Badania wykonanych podidg sktadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania materiatéw, podkfadéw, warstw

izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujgcych sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.

6.1.2. Kontrola i badania podktadéw pod posadzki
Odbiér podkfadu posadzkowego powinien byé wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt
posadzkowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
e  sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
e  sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg
fate,
. sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéow
nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm,
. sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczegotow w podktadzie: szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokotow
itp. wizualnie i dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci szczelin oraz wysokosci cokotow,
e  sprawdzenie wytrzymatos$ci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiatéw, z ktérych podkiad zostat
wykonany, metodami nieniszczacymi.

6.1.3. Posadzka z gresu

Kontrola i badanie posadzki z gresu obejmuje:
. sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni gresu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
. sprawdzenie rownosci gresu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,
e  sprawdzenie spadkéw gresu za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z
doktadnoscig do 1 mm,
. sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczegdtdw w gresie: szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokotéw itp.
wizualnie i dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci szczelin oraz wysokosci cokotéw,
6.1.4. Posadzki PCV
. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy odstajgcych
brzegdéw arkuszy badz ptytek
o Arkusze lub ptytki muszg by¢ utozone szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5mmmigdzy
arkuszami i 0,8mm miedzy ptytkami
e  Spoiny miedzy arkuszami lub pasami plytek powinny tworzy¢ linie prostg ( w pasach ptytek dopuszcza sie mijankowy uktad
spoin) Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1mm/m i 5mm na catej dtugosci spoiny w
pomieszczeniu
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e  Posadzki z wykfadzin nalezy wykonczy¢ cokotami o wys. 10cm. Cokoty muszg byé mocowane na catej dtugosci $ciany i
doktadnie dopasowane do ptaszczyzny $ciany. Nie dopuszcza sie odstawania cokotdw wykonczeniowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

71. Jednostka obmiaru jest:
] m? (metr kwadratowy), dla wykonania kazdego rodzaju podtdg tacznie z cokotem

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogoine dotyczace odbioru roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.Roboty wymienione w ST podlegajg
zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.2 Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robé6t

8.2.1. Rodzaje odbiorow

Odbiér fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na sprawdzeniu zgodnosci jego
stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.
Wyréznia sie:
e odbidér przejsciowy, polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego fragmentu prac
(prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac),
. odbiér koncowy, obejmujgcy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci zaprojektowanych prac
budowlanych.
e  odbidr materiatéw
W odbiorze powinni uczestniczyé przedstawiciele wiasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.

8.2.2. Kolejnos¢ odbioréw prac podtogowych i posadzkowych
Roboty podiogowe i posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw przejsciowych, podczas ktérych powinna byc¢
skontrolowana jako$¢é wykonanych prac i ich zgodnos$¢ z wymaganiami projektu technicznego.
W trakcie prac dotyczacych podtég sg wymagane nastepujgce odbiory przejsciowe:

e  odbidr podtoza betonowego pod konstrukcje podtogi,

. odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, np. gruntowania, warstwy spodniej, warstwy wierzchniej (o ile jest
zaprojektowana),
odbidr kazdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana),
odbidr kazdej z warstw izolacji cieplnej (o ile jest zaprojektowana),
odbidr warstwy ochronnej izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej (o ile jest zaprojektowana),
odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwdzwigkowej (o ile jest zaprojektowana),
odbidr podtogowego podktadu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych materiatéw pod posadzke,
odbidr warstw: wyrownawczej, wygtadzajgcej, adhezyjnej itp. (o ile sg zaprojektowane),
odbidr kazdej z warstw posadzkowych, jezeli posadzka jest zaprojektowana z kilku warstw, np. izolacji wodoszczelnej
lub chemoodpornej pod nawierzchnig posadzki.
Odbidér koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych prac i dotyczy posadzki.
Odbioér poszczegolnych etapéw robét
Odbiér podfoza powinien obejmowa¢: sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu
wilgotnosci podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych.
Odbior warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza sie w nastepujacych etapach robét: po wykonaniu podtoza, po
utozeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub utozeniem podktadu. Przy odbiorze wykonuje sie:
sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie réwnosci, czystosci, wilgotnosci podtoza, sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy
izolacyjnej.
Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujgcych etapach robét: po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale
izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie
na prébkach kontrolnych.
W ramach odbioru powinno sie wykonac¢ sprawdzenie:
- materiatéw,
- prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
- grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,
- wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych, badania nalezy przeprowadza¢
dla podktadéw cementowych i anhydrytowych; powinny byé one wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu,
- rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowe;j taty kontrolnej, odchylenia stanowigce
przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowej faty kontrolnej i poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
- prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych, ptaskownikéw itp.), badanie nalezy
wykonywac przez ogledziny,
- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

8.2.3. Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorach przejsciowych
Przy wyszczegdlnionych powyzej odbiorach przejéciowych powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:
e  opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktérym podano wymagania, jakie powinno spetniaé¢ podtoze, podktad
podtogowy, izolacje lub posadzki,
. dziennik budowy,
. rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,
. protokoty z odbioréw przejsciowych prac poprzedzajgcych,
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e wyniki badan sprawdzajgcych wyroby posadzkowe lub podtoza oraz podktady (o ile byty wymagane w projekcie i
wykonane).

Odbiér koncowy roboét podtogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podtogi z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki, a catej konstrukcji podtogi na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw migdzyfazowych.
W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢: jako$¢ uzytych materiatéw, warunki wykonania robét (warunki wilgotnosciowe i
temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, prawidtowo$é wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, tj.
podktadu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw miedzyfazowych.
Ocene prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza sig, gdy posadzka osiagnie petne wtasciwosci techniczne.
Odbiér posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,
- rownosci za pomocg taty kontrolnej,
- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocag taty kontrolnej i poziomnicy,
- potgczenia posadzki z podkltadem na podstawie ogledzin,
- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
- wytrzymatosci na $ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza sie na prébkach kontrolnych pobranych w czasie
wykonywania posadzki),
- prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek sciekowych, dylatadji itp.,
- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykow materiatéw posadzkowych, tj. pomiar odchylen od prostoliniowosci, pomiar
szerokosci spoin,
- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotdw, listew podtogowych,
Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na $cieranie, nalezy przeprowadzi¢ badanie $cieralnosci
na prébkach materiatu pobranego podczas wykonywania posadzki.

8.2.4. Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorze koncowym
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

e  projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

. dziennik budowy,
protokoty odbioréw przejsciowych.
8.2.5. Odbioru jakosciowego materiatéw
dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami
odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.
Przy odbiorze zakoriczonych robdét nalezy dokonaé sprawdzenia materiatbw na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zalgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania
posadzki, nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢ i nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane
badaniom przez upowaznione laboratoria.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

9.1.1. Przy wykonaniu podktadéw betonowych

Dostarczenie materiatéw i sprzetu

Przygotowanie podtoza oraz zaprawy

Utozenia posadzki

Zdylatowania jej na pola wg. Dokumentacji technicznej (nie wigksze jednak niz 5x5m)

9.1.2. Przy wykonaniu posadzek z gresu

Dostarczenie materiatéw i sprzetu
Przygotowanie podtoza

Przyklejenie ptytek podtogowych
Przyklejenie ptytek cokotowych
Spoinowanie i fugowanie
Wyczyszczenie posadzki
Zasilikonowanie styku cokotu ze $ciang

9.1.3. Przy wykonaniu posadzek z wyktadzin PCV lub dywanowych

Dostarczenie materiatéw i sprzetu

Przygotowanie podfoza oraz zaprawy

Utozenie wyktadziny

Przyklejenie wyktadziny

Wykonanie cokotéw

Czyszczenie i wykonanie prac konserwujgcych przewidzianych technologig uktadania posadzki PCV/dywanowej

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robé6t objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Wolski Z.: Roboty podfogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.
] Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robét wykoriczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogélne. T | cz. 3 i 4, rozdz. 25.
Arkady, Warszawa 1990.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 98 : 1996Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i panele. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-B-10150:1965 -  wersja  polska Posadzki z  piytek i  wyktadzin z  tworzyw  sztucznych
- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajgcych montazu oktadzin $cian
wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdélne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktdre zostang
zrealizowane w ramach zadania — PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ
PRZY UL. BOLKA | SWIDNICKIEGO 6 W STRZELNIE -w zakresie wykonania i odbioru robét polegajgcych na montazu oktadzin
Scian wewnetrznych i sufitow.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajacych na montazu oktadzin $cian
wewnetrznych i sufitow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oktadziny ceramiczne
Ceramiczne ptytki okladzinowe $cienne wewnetrzne wg zapiséw Dokumentaciji Projektowe;.

1.4.2. Oktadziny akustyczne sufitu

Ptyty z weiny skalnej mocowane bezposrednio do otynkowanego spodu stropu konstrukcyjnego tworzgce szczelng jednolitg powtoke
przeznaczong do malowania

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00.00 ,Wymagania
ogoine”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacijg Projektowg i ST.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01.00.00 ,Wymagania ogdine” .

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
. SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH
. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA,
A W SZCZEGOLNOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZAMIENNEGO
ROZWIAZANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.2. Materialy do wykonywania oktadzin ceramicznych

Ceramiczne szkliwione plytki oktadzinowe $cienne o wymiarze modularnym wg Dokumentacji Projektowej mm, monolityczne to
znaczy posiadajgce jednolitg barwe o jednakowym natezeniu koloru na catej plytce i na wszystkich ptytkach jednakowa, bez
jakiegokolwiek wzoru. Materiaty ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych
Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne do mocowania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501:1990.
Zaprawy klejgce powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym.

Masy klejgce w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

PLYTKI CERAMICZNE
Wymagania wedtug Norm Europejskich

WARTOSC WYMAGANA
WYMIARY EN 121-Al EN 186/1
Diugosc i szerokose UNI EN 98 -0,0125
Grubosé UNI EN 98 -0,1
Krzywizny bokoéw UNI EN 98 -0,005
Odchylenia narozy od kata prostego UNI EN 98 -0,015
Ptaskosc¢ powierzchni
a) krzywizna $rodka w stosunku do przekatnej UNI EN 98 0,50%
b) krzywizna krawedzi w stosunku do wymiaréw UNI EN 98 0,50%
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c) wypaczenie w stosunku do przekatnej UNI EN 98 0,80%
Ptytki do zaakceptowania pochodzgce z okre$lonej partii materiatu UNI EN 98 >=95%
WEASCIWOSCI FIZYCZNE
Nasigkliwo$¢ wodna (Srednia wielko$¢) UNI EN 99 (0-3)% (3-6)%
Wytrzymatos¢ na zginanie (Srednia wielkos¢) UNI EN 100 >=20 N/mm2
Twardos$¢ powierzchni
a) plytki szkliwione UNI EN 101 >=MOHS 5
b) ptytki nieszkliwione UNI EN 101 >=MOHS 6
Odpornos¢ na wgtebne $cieranie
a) plytki nieszkliwione (ilo$¢ usunigtego materiatu) UNI EN 102 <=300 mm3 <=393 mm3
b) plytki szkliwione UNI EN 154 F|I|E||||TI?\?T\|/ <=393 mm3
Wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej UNI EN 103 4-8 MK-1 <10 MK-1
Odpornos¢ na szok termiczny UNI EN 104 *

Odpornos¢ na pekniecia wioskowate (ptytki szkliwione)

Mrozoodporno$c

UNI EN 105 *
UNI EN 202 *

WEASCIWOSCI CHEMICZNE

Odpornos¢ na plamienie (ptytki szkliwione) UNI EN 122 Cl/cl/cl/Kl/cl 1,2,3
Odpornos¢ na oddziatywanie srodkéw chemicznych domowego uzytku i

dodatkéw przeznaczonych dla basendéw (z wyjgtkiem srodkdw zawierajgcych

kwas fluorowy i jego pochodne)

a) plytki szkliwione UNI EN 122 AA AA, A, B

b) ptytki nieszkliwione

UNI EN 106 *

Odpornos¢ na kwasy i zasady (z wyjgtkiem srodkoéw zawierajacych kwas
fluorowy i jego pochodne)

a) plytki szkliwione
b) ptytki nieszkliwione

2.3. Zaprawa fugowa

UNI EN 122 *
UNI EN 106 *

Fuga waska 2—8 mm - wysokowytrzymata
Wysokowytrzymata, cementowa, szybkowigzaca, zawierajgca tras zaprawa fugowa przeznaczona do spoin o szerokosci 2-8 mm.
Spetnia wymagania CG2 WA, zgodnie z normg PNEN 13888. Produkt o niskiej zawartosci chromiandw, zgodnie z Dyrektywg

2003/53/EWG.

- Wysoka wytrzymato$é na mechaniczne obcigzenia i $cieranie
- Spetnia minimalne wymagania dla zywic reaktywnych pod wzgledem wytrzymatosci na Scieranie i $ciskanie
- Szczegolnie zalecana do basendw, centréw odnowy biologicznej, pomieszczen wilgotnych, obszaréw przemystowych i

gospodarczych

- Wysoka odpornos$¢ na zmienne cykle zamarzania i rozmarzania oraz czyszczenie strumieniem pary
- Wysoka przyczepno$¢ do krawedzi i nie wchianianie wody

- Szczelna struktura

- Odporna na zagrzybienie i temperatury do +250 °C

- Na $ciany i podtogi
- Do pomieszczen

Zastosowanie

Do spoinowania materiatéw oktadzinowych z kamionki, gresu, ksztattek betonowych i z kamienia
naturalnego. Ze wzgledu na delikatng i gtadkg powierzchnie szczegdlnie wskazana do fugowania
mozaiki szklanej, porcelanowej i drobnej w basenach, w centrach odnowy biologicznej, w
pomieszczeniach mokrych i o podwyzszonej wilgotnosci.

Roéwniez stosowana na powierzchniach narazonych na mechanicznie wysokie obcigzenia w
warsztatach, pralniach, kuchniach przemystowych oraz innych obszarach przemystowych i
gospodarczych, a takze na balkonach i tarasach.

Proporcje mieszania

4,25-4,75 | wody : 25 kg
0,85-0,95 | wody : 5 kg

Czas dojrzewania

3-5 minut

Czas uzycia

Ok. 25-35 minut; zwigzanej zaprawy nie nalezy uzdatnia¢ do ponownego uzycia przez dodanie wody
lub zmieszanie ze $wiezg zaprawg

Mozliwo$¢ chodzenia

Po ok. 2 godzinach

Mozliwo$¢ obcigzania

Po ok. 6 godzinach (petne obcigzenie)

Dane czasowe

Odnoszg sie do normalnego zakresu temperatur +16 + 24 °C, przy wzglednej wilgotnosci powietrza
50%; wyzsze temperatury skracajg, nizsze wydtuzajg podane dane czasowe

Temperatura Od +5 °C do +25 °C (podioze, materiat, powietrze)

stosowania

Szerokos$¢ spoiny 2-8mm

zuzycie Ok. 0,5 kg/m2 przy plytkach o formacie 30x30 cm i szerokosci spoiny ok. 3 mm

narzedzia Mieszadto $rubowe, nierdzewna kielnia, paca do spoinowania, ggbka i zestaw rolkowy do zmywania.

Czyszczenie narzedzi

Woda, bezposrednio po zakonczeniu pracy

sktadowanie

W zamknietym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, na paletach

wiasciwosci

Fuga waska wysokowytrzymata, cementowa, szybkowigzgca zaprawa fugowa do spoin o szerokos$ci
2-8 mm, ktora spetnia wymagania CG2 WA, zgodnie z normg PN-EN 13888. Charakteryzujaca sie
szczelng strukturg, a przez to wysokg odpornoscig na obcigzenia mechaniczne i $cieranie. Zawartos¢
trasu zmniejsza znaczgco ryzyko powstawania wykwitéw wapiennych.

2.4. Zaprawa klejowa

Elastyczna zaprawa klejowa szybkowigzaca.
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Cementowa, szybkowigzgca, elastyczna zaprawa cienkowarstwowa do mocowania i uktadania ceramicznych oktadzin
podtogowych i $ciennych oraz ptytek i ptyt z konglomeratéw. Niska zawarto$¢ chromianéw zgodnie z Dyrektywg 2003/53/EWG.
- Spetnia wymagania C2 FTE, zgodnie z normg PN-EN 12004

- Elastyczna zaprawa cienkowarstwowa

- Juz po ok. 3 h mozliwos¢ chodzenia/fugowania

- Juz po ok. 6 h przyczepnos¢ = 0,5 N/m2

- Dobre wtasciwosci robocze

- Wysoka stabilnos¢ dzigki wzmocnieniu widknami

- W pomieszczeniach

Zastosowanie

Do ptytek i ptyt ceramicznych, kamionkowych i z gresu, ceramicznych ksztattek budowlanych, mozaiki,
niewrazliwych na przebarwienia kamieni naturalnych, ptyt betonowych, ptytek i ptyt z konglomeratéw.
Pomieszczenia mieszkalne, ustugowe i przemystowe, pomieszczenia wilgotne i mokre, balkony i tarasy,
fasady.

Zalecane podtoza

Beton i beton lekki, sezonowane co najmniej 3 miesigce; jastrychy cementowe, anhydrytowe
(anhydrytowy i anhydrytowy ptynny), z lanego asfaltu, suche; ogrzewane konstrukcje podtogowe
(jastrychy cementowe i anhydrytowe); stare, trwate oktadziny ceramiczne, z kamienia naturalnego,
lastrico lub ksztattek betonowych; ptyty gipsowe, gipsowo- kartonowe i gipsowo-witokniste; mur o
petnych spoinach (nie stosowaé do muru mieszanego); spoiwo tynkarskie i murarskie; tynk cementowy,
cementowo-wapienny, gipsowy.

Proporcje mieszania

6,5-7,0 | wody : 25 kg suchej zaprawy

Grubo$¢ warstwy

Maksymalnie 5 mm zwigzanej zaprawy

Czas dojrzewania

3-5 minut

Czas uzycia

Ok. 30 minut; zwigzanej zaprawy nie nalezy uzdatnia¢ do ponownego uzycia przez dodanie wody lub
zmieszanie ze $wiezg zaprawg

Mozliwo$¢ chodzenia

Po ok. 3 godzinach lub po stwardnieniu zaprawy; w obszarze podtoza nalezy zaprojektowaé i wykona¢
dylatacje

Mozliwo$¢ obcigzania

Po ok. 24 godzinach; obiekty przemystowe po ok. 48 godzinach, baseny kapielowe po ok. 3 dniach,
obszary podwodne po 7 - 10 dniach, ogrzewanie podtogowe po ok. 14 dniach

Dane czasowe

Odnoszg sie do normalnego zakresu temperatur +16 + 24 °C, przy wzglednej wilgotnosci powietrza
50%; wyzsze temperatury skracajg, nizsze wydtuzajg podane dane czasowe

Temperatura Od +5 °C do +25 °C (podioze, materiat, powietrze)

stosowania

zuzycie Ok. 1,2 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy

narzedzia Mechaniczne mieszadto obrotowe, kielnia zebata o odpowiedniej wielkosci zebdw, do 12 mm

Czyszczenie narzedzi

Woda, bezposrednio po zakohczeniu pracy

sktadowanie

W zamknietym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, na paletach,

wiasciwosci

Bardzo dobra przyczepnos$¢ kontaktowa, stabilno$¢ i wysoka zdolno$¢ zatrzymywania wody,
wodoodpornos$é, odporno$¢ na cykliczne zamarzanie i rozmarzanie, szybkie utwardzanie. Bardzo dobre
wiasciwosci robocze.

2.5. Podktad gruntujacy

Podktad gruntujacy do podtozy chionnych. Wysoko skoncentrowany, nie zawierajgcy rozpuszczalnika, szybkoschnacy podktad
na bazie zywicy syntetycznej, jasnoniebieski, do podtozy o silnych i zréznicowanych wtasciwosciach ssgcych.

- Szybkoschnacy

- Mozliwo$¢ rozciefnczania wodg
- Wysoka zdolno$¢ penetraciji
- Nadaje sig na podtogi ogrzewane

- W pomieszczeniach
- Na $ciany i podtogi

Zastosowanie

Podktad redukuje zdolnosci chtonne i wyréwnuje zréznicowang chtonnos$¢ podtoza. Wzmacnia
piaszczace powierzchnie i wigze luzne czgstki. Podktad gruntujgcy do podtozy chtonnych poprawia
przyczepnos$e¢.

Przy naktadaniu szpachli samopoziomujgcych zmniejsza zjawisko tworzenia si¢ pecherzy powietrza,
przy naktadaniu zaprawy cienkowarstwowej ogranicza zbyt szybkie oddawanie wody z warstwy
zaprawy.

W przypadku podtozy chtonnych, cementowych podktad rozcienczy¢ woda. W przypadku podtozy
gipsowych i ptyt G-K nie rozcienczaé.

Zalecane podtoza

Chtonne podtoza, jak tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, tynk gipsowy, spoiwo tynkarskie i
murarskie, mur, beton, beton porowaty, budowlane ptyty gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-
wiokniste, jastrych cementowy, jastrych cementowo-wapienny, magnezjowy.

kolor

Jasnoniebieski, po wyschnieciu transparentny

Czas schnigcia

5-10 minut w temperaturze +16 + 24 °C, ok. 15 minut w temperaturze + 5 °C;
Na podtozach gipsowych i anhydrytowych: ok. 12 godzin

zuzycie

Ok. 100-200 g/m2 w zaleznosci od chtonnosci

Dane czasowe

Dotycza normalnego zakresu temperatur +23°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%.
Wyzsze temperatury skracajg, a nizsze wydtuzajg podane dane czasowe.

Temperatura Od +5 °C do maks. + 30 °C (podioze, materiat, powietrze)
stosowania
narzedzia Watek malarski futrzany, watek piankowy, pedzel, tawkowiec

Czyszczenie narzedzi

Wodag, bezposrednio po zakonczeniu pracy

sktadowanie

W pomieszczeniach chtodnych, szczelnie zamknigte, 24 miesigce od daty produkcji; chroni¢ przed
mrozem.
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2.6. Materiaty do wykonywania oktadzin akustycznych

Piyty sufitowe z welny skalnej gr. 40 mm charakteryzujace sie klasg A pochtaniania dzwigku tworzace na suficie przeponge o
odpornosci ogniowej . Klasa reakcji na ogien A2-s1,d0.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:
e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,
packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6-5-12 mm do rozprowadzania kompozyciji klejacych,
faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,
wkiadki dystansowe,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczna oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji klejgcych,
gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wyktadziny.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu elementéw okfadzin kamiennych, ceramicznych, drewnianych. Przewozone $rodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami
producenta. Zaleca sig dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Przy transportowaniu pojedynczych elementéw zaréwno w poziomie jak i w pionie, nalezy zwrdci¢ uwage aby elementy podnosié¢
za krawedz, przez co nie nastapi zatamanie elementu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania Robot

5.2.1. Warunki przystapienia do robét oktadzinowych

Do robdt oktadzinowych mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robét ogéinobudowlanych. W przypadku robét elewacyjnych po 3
miesigcach od zakonczenia budowy w stanie surowym, a w przypadku robét wewnetrznych po 4 miesigcach od zakonczenia
budowy w stanie surowym.

Wewnatrz budynku roboty okfadzinowe mozna wykonywac¢ po:

. zakonczeniu robét tynkarskich,

e  osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed zatozeniem opasek, jesli nie sg
one z kamienia,

. catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych, ale przed zatozeniem ceramicznych i metalowych urzadzeh sanitarnych

oraz armatury oswietleniowej,

zainstalowaniu trzonéw kuchennych statych.

wszystkie roboty budowlane, z wyjagtkiem malowania $cian,

podtogi z materiatéw mineralnych witgcznie z cokolikiem,

roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ci$nieniowych préb wodnych,
instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

e wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Roboty okfadzinowe powinny by¢é wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

. Oktadzing z glazury wykonywaé¢ po zakonczeniu okfadziny ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach w ktérych
glazury nie wyktada sie na petng wysokos¢ pomieszczen ptytki oktadzinowe rozmierzy¢ tak, by wszystkie rzedy
poziome poczawszy od najwyzszego mialy zachowany petny wymiar modularny a docinaniu podlegat jedynie rzad
najnizej potozony.

e Nie dopuszcza sig¢ nieciggtych spoin pionowych na $cianach, tj. uktadania ptytek z przesunigciem poziomym pomiedzy
ich pozycjg w poszczegdlnych rzgdach, tgcznie z najnizszym.

e Nie dopuszcza si¢ uzywania listew z tworzywa sztucznego do tgczenia piytek na krawedziach poziomych ani
pionowych.

e  Styk okfadzin $ciennych i posadzkowych nalezy od dzieli¢ spoing elastyczng (zamknigtg sylikonem).

. Kolor spoiny dobierze Projektant w ramach nadzoru autorskiego. Dla umozliwienia wyboru Wykonawca dostarczy
Projektantowi probki.

5.2.2. Plytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedtug wymiarédw, gatunkéw i odcieni oraz wyznaczy¢ linie, od
ktérej uktadane bedg ptytki.
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Nastepnie przygotowuje sie kompozycje klejacg zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzi¢ jg po podiozu pacag
zgbkowana, ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie
podioza. Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wykfadzin w ciggu 10 minut.
Po natozeniu kompozyciji klejgcej ptytki uktada sie od wyznaczonej linii. Naktadajgc ptytke, nalezy ja lekko przesunaé po podtozu
(ok. 1 - 2 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisnag¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubos¢ 6 - 8 mm. Przesuniecie nie
moze powodowaé zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci
spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu nalezy usungé nadmiar kompozycji klejacej ze spoin
miedzy plytkami.
Zaleca sie, aby szerokos$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

. do 100 mm okoto 2 mm,

e od 100 mm do 200 mm okoto 3 mm,

e 0od 200 mmdo 600 mm  okoto 4 mm,

. powyzej 600 mm okoto 5 - 20 mm.
Po zwigzaniu kleju nalezy usungé wktadki dystansowe i wypeti¢ spoiny zaprawg do fugowania na menisk wklesty. Nalezy
wykonac¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne wypeti¢ masg dylatacyjna lub zastosowac specjalne
wkiadki. Masa dylatacyjna i wkiadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng.
Sciany z ptytek mocowane sg klejem lub zaprawg cementowa, najczeéciej na cienkiej spoinie grubosci od 3 do 6 mm, w
zaleznosci od wielkosci ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podtozu rozprowadza sie jg szpachlg lub paca zebatg
0 wysokosci zebéw od 5 do 8 mm.

5.2.3. Zaprawa fugowa

5.2.3.1. Przygotowanie podioza
Szczeliny fugowe, przed stwardnieniem zaprawy klejowej nalezy wyskrobac i doktadnie oczys$ci¢. Zaprawa klejowa,
przed wypetnieniem spoin, powinna zwigzac.

5.2.3.2. Sposob uzycia

Do czystego naczynia wla¢ ok. 4,25-4,75 | wody przy 25 kg worku zaprawy lub 0,85-0,95 | przy 5 kg opakowaniu zaprawy,
nastepnie dozowac zaprawe i wymiesza¢ mechanicznie przy pomocy mieszadta az do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek,
konsystencji. Dla uzyskania wiekszej jednorodno$ci materiatu, najpierw konsystencja powinna by¢ nieco gestsza, nastepnie
nalezy jg rozcienczy¢ do wiasciwej do obrdbki przez dodanie wody. Po uptywie czasu dojrzewania, 3- 5 minutach, ponownie
dokfadnie wymieszac.

Swiezg zaprawe fugowa wprowadzi¢ do wyskrobanej i czystej spoiny, lekko zwilzonej wodg w zaleznosci od grubosci i chtonnosci
ptytek, przy pomocy pacy do fugowania lekko naciskajac, tak aby doktadnie wypemi¢ caly jej przekrdj. Nie obsypywaé suchg
zaprawg fugowa.

Po odpowiednim czasie zafugowana oktadzine z plytek zmyé do czysta, po przekatnej do siatki spoin, bez wymywania ich
powierzchni. Zaspoinowana powierzchnia staje sie przez to wygtadzona i zageszczona. Podczas procesu utwardzania spoing
ewentualnie zwilzy¢ czystg wodg.

Wskazowka:

Przy ceramicznych materiatach oktadzinowych o profilowanych, szorstkich i nie szkliwionych powierzchniach, jak i w przypadku
polerowanych greséw, ktére na powierzchni posiadajg zréznicowanej wielko$ci mikropory, zalecane jest zwilzenie okladziny i
przeprowadzenie probnego fugowania dla sprawdzenia mozliwosci zmycia pozostatosci cementu i pigmentéw. Przy zmywaniu,
wode czegsto wymieniaé.

Swieze spoiny nalezy chroni¢ przed szkodliwym dla procesu utwardzania wptywem wysokiej temperatury, wiatru, deszczu lub
mrozu.

Przebieg wigzania i intensywno$¢ barwy twardniejgcej zaprawy w istotny sposéb uzalezniony jest od réwnomiernego nawilzenia
podczas procesu wigzania. Szczegdlnie mocno chtonne elementy budowlane, jak i tradycyjne zaprawy grubowarstwowe,
zastosowane pod ceramicznymi materiatami okfadzinowymi, moga prowadzi¢ do zmiany odcienia zaprawy fugowej, ktory jednak
w ciggu trwania procesu wysychania moze sie wyréwnaé.

Dla zapewnienia uzyskania réwnomiernej barwy, zwlaszcza w przypadku silnych pigmentéw i ciemnych koloréw zapraw
fugowych, nalezy dokfadnie przestrzega¢ podanej ilosci wody, materiat doktadnie wymieszaé, a takze przestrzegaé czasu
dojrzewania. Przy zmywaniu nalezy stosowa¢ mozliwie najmniejszg ilo$¢ wody, wode czesto wymienia¢ i nie pozostawia¢ jej na
powierzchni fugi. Przetarcie umytej spoiny zmniejsza ryzyko pdzniejszego powstawania wykwitéw i wzmaga intensywnos$¢ barwy
na powierzchni spoiny.

Nie ptukane, farbujace piaski z zapraw grubowarstwowych lub farbujgce substancje z przylegajacych materiatéw budowlanych
moga powodowac powstawanie plam.

W celu zapewnienia nienagannej pod wzgledem higienicznym jakosci wody w basenach, nalezy odpowiednio przygotowaé

i dezynfekowa¢ wode. W celu zmniejszenia ryzyka powstania zagrzybienia, oktadzine nalezy raz w roku gruntownie wyczyscic,
przy czym wymagana jest catkowita wymiana wody.

Srodowiska kwasowe, w zalezno$ci od stopnia koncentracji, mogg prowadzi¢ do naruszenia i zniszczenia cementowej zaprawy
fugowej. Z tego powodu, przy uzyciu kwasowych $srodkéw czyszczacych nalezy doktadnie przestrzegac¢ stosowania instrukciji
producenta. Przed zastosowaniem kwasowego srodka czyszczgcego, powierzchnie doktadnie nawilzyé woda.

5.2.4. Zaprawa klejowa

5.2.4.1. Przygotowanie podioza

Podtoza muszg by¢ czyste, trwate, no$ne, odporne na odksztatcenia oraz pozbawione substancji zmniejszajgcych przyczepnosc.
Pekniecia, wystepujace w jastrychu nalezy zamkng¢ zywica. Znaczne nieréwnosci nalezy wyréwnac.

Jastrychy cementowe musza by¢ sezonowane 28 dni i by¢ suche. Wykonane jastrychy sg gotowe do uktadania ptytek po 12 h.
Jastrychy anhydrytowe (anhydrytowe i anhydrytowe ptynne) musza wykazywa¢ wilgotno$¢ < 0,5 % wag. oraz byé odpowiednio
zeszlifowane, oczyszczone i zagruntowane. Jastrychy z lanego asfaltu musza byc¢ piaskowane.

Podgrzewane jastrychy cementowe i anhydrytowe przed rozpoczeciem uktadania muszg zosta¢ odpowiednio ogrzane i uzyskaé
wynik pomiaru wilgotnosci: jastrychy cementowe < 2,0% wag., jastrychy anhydrytowe < 0,3% wag. Tynki gipsowe musza by¢
suche, jednowarstwowe, nie powinny by¢ filcowane i wygtadzane; gtadkie nalezy uszorstnic.

Obowigzujg branzowe normy, wytyczne i zalecenia oraz ogélnie uznane zasady techniki budowlane;j.
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5.2.4.2. Sposéb uzycia

Do czystego naczynia wla¢ ok. 6,5-7,0 | wody, doda¢ zaprawe 25 kg (jeden worek) i wymiesza¢ mechanicznie az do uzyskania
jednolitej, pozbawionej grudek, wiasciwej do obrobki konsystencji. Po uplywie czasu dojrzewania, 3- 5 minutach, ponownie
doktadnie wymiesza¢. Nie miesza¢ z zadnymi dodatkami.

Za pomoca kielni gtadkiej, silnie dociskajgc nanies¢ warstwe kontaktowa, nastepnie odpowiednig kielnig zebatg wykona¢ warstwe
grzebieniowg (kat nachylenia 450 — 600). Natozy¢ tylko takg ilos¢ zaprawy, na ktérej bedzie mozna utozy¢ plytki w ciggu czasu
otwartego schniecia. Najpierw docisng¢ je do warstwy grzebieniowej, nastepnie przesung¢ i ustawi¢ w ostatecznym potozeniu,
zanim na powierzchni utworzy sie warstwa naskorkowa. Siatke spoin wyskrobaé przed ostatecznym zwigzaniem zaprawy i zmy¢
okfadzine.

5.2.5. Podktad gruntujacy

5.2.5.1. Przygotowanie podioza

Podtoza muszg by¢ suche, nosne, pozbawione peknigé, nie odksztatcajgce sie oraz pozbawione materiatdéw zmniejszajgcych
przyczepnos¢ (tj. kurz, olej, wosk, srodki antyadhezyjne, wykwity, pozostatosci lakierow i farb). Istniejace rysy w jastrychu
wypetni¢ zywica.

Jastrychy anhydrytowe muszg wykazywac wilgotnos¢ < 0,5 % wag. (ogrzewane < 0,3 % wag.) oraz by¢ odpowiednio
zeszlifowane, oczyszczone i zagruntowane. Jastrychy z lanego asfaltu muszg by¢ piaskowane. Jastrychy sa gotowe do uktadania
ptytek po 12 h. Tradycyjne jastrychy cementowe muszg by¢ sezonowane 28 dni i by¢ suche (< 2,0% wag.). Podgrzewane
jastrychy przed rozpoczeciem uktadania muszg zosta¢ odpowiednio wygrzane i wystudzone (protokédt grzewczy), ewentualnie
wygrzane az bedg gotowe do pokrycia. Tynki gipsowe muszg by¢ suche, jednowarstwowe, nie powinny by¢ filcowane i
wygtadzane. Cienkie warstwy szpachli nalezy usung¢.

Obowigzujg branzowe normy, wytyczne i zalecenia oraz ogélnie uznane zasady techniki budowlane;j.

5.2.5.2. Sposoéb uzycia

Preparat przed uzyciem wymieszaé lub wstrzasna¢ i nanies¢ na przygotowane podtoze przy pomocy pedzla, watka lub tawkowca.
Natozy¢ tylko takg ilo§¢ materiatu, aby na powierzchni nie tworzyty sie katuze lub powtoka.

W przypadku wyjgtkowo chtonnego podtoza lub przy kilkakrotnym naktadaniu grunt mozna rozcienczy¢ woda, w proporcji 1: 1.
Przy podtozach gipsowych i anhydrytowych stosowa¢ w formie nie rozcienczone;j.

W przypadku wylewek, wykonanych przy uzyciu szpachli samopoziomujgcych, o grubosci warstwy do 5 mm, podktad gruntujacy
stosowaé bez rozcienczenia

5.2.6. Oktadziny akustyczne

Ptaskie ptyty sufitowe nalezy montowac bezposrednio do poditoza Scisle jedng obok drugiej i $cisle do krawedzi $cian pionowych
zamykajgcych pomieszczenie. Stosowac taczniki opisane przez producenta systemu w atescie okreslajacym warunki uzyskania
odpornosci ogniowej . £aczniki powinny by¢ dostosowane do mocowania w podtozu zelbetowym przez warstwe tynku cementowo
— wapiennego o grubosci do 20 mm.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywa¢ kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych zachowanie reziméw wymiarowych — pionu,
poziomu $cian i ich elementéw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru. Tolerancja wymiarowa
grubosci spoin na oktadzinach +/- 1mm. Tolerancje ptaszczyzn jak dla $cian murowanych wg ST przy klasie tolerancji N2

6.3. Prawidtowos¢ wykonania roboét oraz ich zgodnosé¢ z projektem

sprawdza sig podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci. Podstawg odbioru robét sg dokumenty:

projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robét; na rysunkach

wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robét, a udokumentowane w

dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

. dziennik budowy,

= certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatdw,

. Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczegéinych rodzajéw
cian.

W dzienniku budowy dokonuje sig¢ zapiséw dotyczgcych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegdlnych robét zanikajgcych, jak

np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw, od ktérych jakosci zalezy ostateczna warto$¢ techniczna $cian.

Badania wykonanych $cian skfadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania materiatéw, podktadéw, warstw izolacyjnych

itp., oraz badan bezposrednich obejmujgcych sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cian.

6.4. Kontrola i badania podtoza pod uszczelnienie
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podtoza pod uszczelnienie $cian powinien obejmowad:
e sprawdzenie wizualne powierzchni podioza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstkosci, czystosci,
zawilgocenia,
. sprawdzenie rozmieszczenia i wymiaréw szczelin dylatacyjnych,
e sprawdzenie wytrzymatosci betonu podioza metodami nieniszczacymi. Wyniki kontroli podioza powinny byé
zamieszczone w dzienniku budowy.

6.5. Kontrola i badania uszczelnienia

Odbidr uszczelnien przeciwwilgociowych powinien nastepowaé po okreslonym w projekcie czasie od jego wykonania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych uszczelnienia obejmuje:
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e  wizualne sprawdzenie uszczelnienia; warstwa izolacji powinna réwnomiernie pokry¢ powierzchnie $ciany czy stropu, a
styki wyrobdw izolacyjnych powinny do siebie przylega¢; niedopuszczalne jest wystepowanie ubytkéw w warstwie
izolacyjnej; warstwa izolacji powinna by¢ ciggta, réwna, bez peknig¢; izolacja powinna przylega¢ do podioza,

e wizualne sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i dokladnosci obrobienia szczegdtéw uszczelnien;
izolacja nie moze mie¢ pecherzy

6.6. Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych

Kontrola wykonania okfadzin ceramicznych powinna obejmowac sprawdzenie: zgodnosci z dokumentacjg techniczng, podtfozy,
materiatéw, prawidtowosci wykonania oktadziny.
. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej
oktadziny z projektem technicznym za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.
. Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokétow badan miedzyoperacyjnych.
. Sprawdzenie materiatéw powinno by¢ przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.
Kontrola prawidtowosci wykonania oktadziny powinna obejmowaé sprawdzenie:
. przyczepnoséci oktadziny,
e odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego,
. odchylenia powierzchni od ptaszczyzny,
. prawidtowos$ci wypetnienia i przebiegu spoin.
Szczegdtowe wymagania i metody badan wedtug podano w tabl. 2.
Szczegotowe wymagania i metody badan oktadzin ceramicznych Tablica 2

Sprawdzana cecha Wymaganie Metoda badania
= s brak gtuchego odgtosu lekkie opukanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych
rzyczepnos$é . - e
przy opukiwaniu miejscach

Odchylenie krawedzi od pomiar przeswitu miedzy fatg o dtugosci 2 m przytozong do

klerunll<u poziomego | <2 mm/m krawedzi oktadziny a oktadzing
pionowego
Odchylenie powierzchni od <2 mm pomiar przeswitu miedzy powierzchnig oktadziny a tatg o
ptaszczyzny - diugosci 2 mm przytozong w dowolnym miejscu
Prawidtowos$¢ wypetnienia i <s 2 mm wizualnie i przez pomiar odchylen przebiegu spoin w stosunku
przebiegu spoin B do naciggnietego sznura

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robo6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

2. Jednostkg obmiaru jest:
-m2dla wykonania kazdego rodzaju oktadziny
-m?kazdego rodzaju $cianki giszetowej

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”. Roboty wymienione w ST podlegajg
zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2. Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robot

8.2.1. Rodzaje odbiorow

Odbior fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na sprawdzeniu zgodnosci jego

stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.

Wyréznia sie:

. odbidr przejsciowy, polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego fragmentu prac (prawidtowos$é
ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac),

. odbidr koncowy, obejmujgcy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci zaprojektowanych prac budowlanych.

. odbiér materiatow

W odbiorze powinni uczestniczyé przedstawiciele wtasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.

8.2.2. Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorach przejsciowych

Przy wyszczegdlnionych powyzej odbiorach przej$ciowych powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

e  opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktérym podano wymagania, jakie powinno spetnia¢ podioze, podkiad,
izolacje,

. dziennik budowy,

. rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,

. protokoty z odbioréw przejsciowych prac poprzedzajgcych,

Odbior koncowy robot polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej oktadziny z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa.

Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary, a catej konstrukcji $ciany na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i

protokotéw odbioréw migdzyfazowych.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic: jako$¢ uzytych materiatéw, warunki wykonania robét (warunki wilgotno$ciowe i

temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, prawidtowo$é wykonania warstw konstrukcyjnych, tj. podktadu,

warstw izolacyjnych, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- réwnosci za pomoca taty kontrolnej,
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- wykonczenia $ciany (przez ogledziny),
Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na $cieranie, nalezy przeprowadzi¢ badanie $cieralnosci
na prébkach materiatu pobranego podczas wykonywania posadzki.

8.2.3. Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorze koncowym
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:
. projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

. dziennik budowy,

. protokoty odbioréw przejsciowych.

8.2.4. Odbioru jakosciowego materiatéw

dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami
odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakoriczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania
posadzki, nie majgce dokumentéw stwierdzajacych ich jakos$¢ i nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane
badaniom przez upowaznione laboratoria.

9. ROZLICZANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.01 ,Wymagania ogolne”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej dla rob6t oktadzinowych

Cena jednostki obejmuje:

. przywiezienia materiatdw oraz sprzetu i dostarczenie ich do miejsca wbudowania

. przygotowanie podtoza

e wykonanie utozenia warstw $ciany z uwzglednieniem wszystkich warstw i uszczelnien, wraz z wykonaniem wzoréw przy
uktadaniu ceramiki

. spoinowanie ptytek

e usunigcie zabrudzen i umycie $cian

e oczyszczenie miejsca wykonywania robot z resztek materiatéw

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktdére sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy przywotane powyzej.
. PN-EN ISO 10545-7 ,Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych”
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2:1999 Piyty i plytki ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu malowania $cian i
sufitbw wewnetrznych oraz malowania zewnetrznych elementéw budynku

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ
PRZY UL. BOLKA | SWIDNICKIEGO 6 W STRZELNIE — w zakresie wykonania i odbioru robét polegajgcych na malowaniu $cian
i sufitéw zgodnie z Dokumentacja projektowa.

1.3.  Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot malarskich z
zabezpieczeniem powierzchni nie malowanych . Kolory i dobér farb wg wskazan Dokumentacji projektowej i Nadzoru
autorskiego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi (przywotanymi w specyfikacji) normami.

2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELQW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
. SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH | ESTETYCZNYCH.
. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.1. Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

2.3. Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.31. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie
z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.3.2. Farby akrylowe. Wymagania dla farb:
lepko$¢ umowna : min.60 -gesto$¢: max. 1,6g/cm3
zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%
roztarcie pigmentow: max. 90 m
czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia 5 stopnia wyschnigcia--
max. 2godz.
Wymagania dla powtok:
e wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez zmarszczen i zaciekow,
grubosé - 100-120 jam
przyczepnos$¢ do podioza - 1 stopien,
elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,
twardos$¢ wzgledna - min., 0,1,
odpornos¢ na uderzenia - masa 0.5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé uszkodzenia powtoki
. odpornos$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C wg PN-89/C-S1400.

2.4. Srodki gruntujace.

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
e  powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
. na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

2.5. Przygotowanie powierzchni.

Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkéw i wczesniej naprawianych miejsc. Zaleca sie
stosowanie do tego celu zapraw i szpachldwek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci
proszkowej do zarabiania wodg bezposrednio przed uzyciem.
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2.6. Termin robét.

Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywaé¢ dopiero po wyschnieciu tynkéw i naprawianych miejsc (jednolite
zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukcji stalowych — po catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich
elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementéw w $cianach.

2.7. Powierzchnie podtozy pod malowanie

Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ gtadkie i réwne, tzn. bez nadrostéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka
cementowego, kawern; dopuszcza sie pojedyncze wgtebienia o $rednicy do 5 mm i gtebokosci do 4 mm - dla podiozy
betonowych; w zakresie réownosci obowigzujg wymagania jak dla tynkéw IV kategorii (z wyjatkiem tynkéw doborowych),

mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sie, bez spekan i rozwarstwien,

czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg),

dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne,olejne i z zywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w zalezno$ci od rodzaju
farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowa¢ podtoza po 7 dniach,

suche — (tabela) badanie wilgotnosci podioza mozna wykonaé aparatami wskaznikowymi (elektrycznym lub karbidowym),

metodg suszarkowo-wagowg lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podiozy do malowania

Podtoze Rodzaj farby Najwieks_za wilgotnosé
podioza% masy
Wapienna 6
Tynki cementowe klejowa lub kazeinowa 4
cementowo-wapienne emulsyjna 4
olejna, z zywic syntetycznych 3
Klejowa 4
Tynki gipsowe Emulsyjna 4
olejna, z zywic syntetycznych 3
Drewno, sklejka, ptyty pilsniowe olejna, z zywic syntetycznych 4
twarde chemoutwardzalna 12

2.8. Malowanie.

Prawidiowo wykonana powtoka malarska powinna spetnia¢ dwa zadania: zapewni¢ wiasciwg ochrone poditoza przed dziataniem

czynnikéw atmosferycznych oraz sprzyjaé uzyskaniu efektu dekoracyjnego. Efekt ten mozna osiggngé pod warunkiem

wiasciwego przygotowania podioza oraz przez zastosowanie odpowiednich produktéw i prawidtowej technologii malowania.

Poniewaz farbg lub emalig nazywa sie zawiesine zdyspergowanych w odpowiednim spoiwie nadajgcych im barwe czastek

pigmentu, ktére jednoczesnie nadajg powloce wiasciwosci kryjace, nazwy te bedg czesto stosowane wymiennie. Przed

rozpoczeciem malowania nalezy zawsze zapozna¢ sie z informacjami podanymi na opakowaniu wyrobéw malarskich. Sg tam

wyspecyfikowane dane dotyczace:

— przeznaczenia - do jakiego podioza nalezy stosowac¢ produkt; niestety bardzo czesto na opakowaniu brakuje
przeciwwskazan do stosowania farby,

— sposobu uzycia - w jaki sposéb nalezy przygotowac¢ podtoze, w jakiej temperaturze malowac itp.

— sposobu nanoszenia -jakg technikg nanosi¢ farbe: pedzlem, watkiem lub tez metodg natryskowsa,

— krycia - ile razy nalezy pomalowa¢ powierzchnie, aby uzyska¢ catkowite pokrycie; informacje te zwykle sg podawane

za pomocg symboli ,1-2" (konieczne jedno malowanie, a jesli to nie wystarcza - dwa) lub ,2-3" (konieczne dwa malowania, a

jesli to nie wystarcza - trzy),

— wydajnosci - ile farby trzeba kupi¢, by pomalowa¢ konkretng powierzchnie,

— czasu schniecia - po jakim czasie pomalowana powierzchnia jest sucha i mozna nanosi¢ kolejne warstwy; im
wyzsza temperatura i nizsza wilgotno$¢ w pomieszczeniu, tym czas ten jest krotszy,

— rodzaju rozcienczalnika - czym nalezy rozcienczy¢ farbe, aby uzyska¢ odpowiednig konsystencje,

— okresu przydatnosci do stosowania — przez jaki czas farba zachowuje swoje wtasciwosci i tworzy powtoke dobrej
jakosci, atestow - produkty, ktére nie majg oceny higienicznej Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH), moga by¢
szkodliwe dla zdrowia; na opakowaniu bywajag réwniez informacje o innych atestach, np. o certyfikacie zgodnosci
z Polskg Norma lub znak E, ktéry oznacza produkt ekologicznie bezpieczny; farby tak oznaczone majg dobrg
jakosc¢ i sg bezpieczne dla zdrowia i Srodowiska.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2.  Sprzet do wykonania robét malarskich

Agregary malarskie —urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi i
syntetycznymi — do malowania duzych powierzchni

Pedzle, watki malarskie, drabiny, rusztowania

3.2.1. Malowanie pedzlem

Wyroby przeznaczone do malowania pedzlem powinny charakteryzowac sig dtugim czasem schnigcia oraz nie powinny zawiera¢
rozpuszczalnikow agresywnych. Dobre do nanoszenia tg technika sa farby alkidowe, olejne, epoksydowe i poliuretanowe.

Duze znaczenie ma roéwniez wybor odpowiedniego pedzla. Do gruntowania podioza oraz malowania farbami alkidowymi,
epoksydowymi, olejnymi i uretanowymi najlepsze sg pedzle o twardym, krétkim wiosiu. Do nanoszenia farb winylowych i
chlorokauczukowych mozna stosowac pedzle ptaskie. Farby nawierzchniowe, emalie i lakiery nalezy nanosi¢ pedzlami ptaskimi
o miekkim wiosiu. polega na nanoszeniu farby réwnoleglymi pasami minimalnie zachodzacymi na siebie. Farby i emalie
nawierzchniowe naktada sie w dwoch kierunkach prostopadlych do siebie (krzyzowo), nieznacznie dociskajac pedzel do
malowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i alkidowe naktada sie rowniez w dwoch kierunkach cienkimi warstwami, silnie
wcierajgc w podioze.

3.2.3. Mechaniczne wykonywanie powtok malarskich

Do mechanicznego malowania na budowie stuzg aparaty natryskowe. W zalezno$ci od sposobu rozpylenia farby mozna wyréznic¢
urzgdzenia do natrysku: mechanicznego, pneumatycznego i hydrodynamicznego.
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W aparatach do natrysku mechanicznego farba jest doprowadzana pod ci$nieniem (zwykle 0,15 -=-0,5 MPa) do dyszy aparatu
i rozpylona przez nagte rozprezenie si¢ po wyjsciu z dyszy. Do tej grupy zalicza si¢ aparaty z napgdem: mechanicznym,
bezsprezarkowe i sprezarkowe, elektromagnetycznym i recznym.

W aparatach do natrysku pneumatycznego farba jest podawana strumieniem sprezonego powietrza i rozpylana w momencie
rozprezenia sie powietrza po jego wyjsciu z dyszy aparatu. Typowy zestaw do nanoszenia powlok tg metodg sktada sie z
pistoletu natryskowego, zbiornika cisnieniowego na farbe oraz sprezarki z kompletem przewoddéw doprowadzajgcych sprezone
powietrze.

Do drobnych prac malarskich mozna uzywac pistoletéw ze zbiornikiem na farbe, do ktérych nalezy jedynie doprowadzic¢
sprezone powietrze. Koncéwka urzadzenia natryskowego lub pistoletu powinna by¢ prowadzona w odpowiedniej odlegtosci od
malowanej powierzchni. Odlegto$¢ te ustala sie na podstawie proby wykonanej przed malowaniem. Bardzo wazne jest réwniez,
aby byta ona zawsze jednakowa. Farbe nanosi sie pasami nieznacznie naktadajgcymi sie na siebie.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

4.1. Warunki transportu

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, ukfadane w pozycji stojgcej,
zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. pojemniki mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach. Farby
nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

4.2. Warunki sktadowania

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w
odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Powinny by magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robo6t
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Przy wykonywanlu robot malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujacych zasad:
prace na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma mozliwosci zainstalowania
rusztowan i roboty te wykonuje sie¢ z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. kladek), malarz powinien by¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji,

. przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do usuwania
starych powlok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowac okulary ochronne i odziez ochronng (buty
gumowe, fartuchy gumowe, rekawice), zabezpieczajgc skére twarzy i rgk thustym kremem ochronnym,

- przy malowaniu wyrobami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w farbach olejnych, olejno-
zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosowaé odziez ochronna, a prace wykonywaé
przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzega¢ zakazu palenia papieroséw i uzywania
otwartych palenisk lub grzejnikéw elektrycznych, narzedzi i silnikdbw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem
pozaru,

- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajgcych krzemionke stosowa¢ maski
pytochtonne, a skore twarzy i rak zabezpieczy¢ tlustym kremem ochronnym,

. nie nalezy stosowac materiatéw szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu, otowiu, fluatéw.

5.2.  Warunki przystapienia do robét

Temperatura. Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze a +5°C. W ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek ponizej 0°C.
Farbg silikonowg mozna malowa¢ w temperaturze / -5°C.
Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od + 12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z zywic syntetycznych powyzej +5°C, lecz by w ciggu doby nie

nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.
Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby wodorozcienczalne, tj. klejowe,
cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny by¢ transportowane i
przechowywane w temperaturze +5°C.

5.3.  Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Powierzchnia betonu i zelbetu:

a) wieksze ubytki powierzchni, ztgcza prefabrykatow itp. wypetni¢ zaprawa cementowa z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem i zatrze¢ do réwnosci,

b) plamy od zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentéw i czystg woda.

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntowac:

a)mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkta wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,

c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszg warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta (1-3%) pod drugg i nastepnag
warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),

d) pokostem rozcienczonym benzyng lakierniczg (1:1) pod wyroby olejne itp.

Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,

b) gruntownikiem pokostowym, $rodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozciefczong farbg emulsyjna (farba: woda = 1:6) -
pod malowania farbami emulsyjnymi.
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5.4. Prace przygotowawcze do malowania

5.4.1. Przygotowanie pomieszczen

Przed przystgpieniem do robot malarskich z pomieszczeh powinny by¢ sprzatniete resztki materiatéw, sprzety itp. Elementy juz
wykonane, jak podtogi, balustrady, armatura tazienkowa itp., powinny by¢ zabezpieczone przed zachlapaniem farbami.

5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynkéw

Nowe tynki wymagajg okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, cho¢ czas ten zalezy od rodzaju tynku i farby, jaka bedzie uzyta) i
dopiero potem mozna przystgpi¢ do nastepnych czynnosci. Powierzchnie nowych tynkow nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem
w celu usuniecia grudek zaprawy i zachlapan, a nastepnie powierzchnie tynku odkurzy¢. Przed malowaniem dokfadnie przeglada
sie wszystkie $ciany (rowniez dziatowe), zwltaszcza

przy oscieznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spekan. Ewentualne szczeliny wypetnia sie elastyczng masa akrylowa.
Nie nalezy stosowa¢ do tego celu mas silikonowych, poniewaz w zasadzie nie dajg sie one pomalowac¢. Drobne odpryski i pekniecia
tynkéw nalezy wypetni¢ gtadzig tynkowa.

Tzw. biatkowanie, czyli pokrywanie tynkéw roztworem wapna, jest nie dopuszczalne. Warstwa wapna nie jest spoista i po
malowaniu farba fatwo ulega ztuszczeniu. Zaleca sie (przez producentéw farb) gruntowanie tynku specjalng farbg emulsyjng do
gruntowania, ktéra dodatkowo wygtadza tynk i zmniejsza chtonno$¢ podtoza, co pozwala w niektérych przypadkach poprzesta¢
na jednej warstwie farby nawierzchniowej. Nowy tynk mozna réwniez pomalowa¢ rozcienczong farbg emulsyjng jako warstwag
gruntowa i po wyschnieciu nanies¢ 1 lub 2 warstwy farby w zaleznosci od jakosci powtoki tynkarskiej i farby.

Nowe tynki gipsowe nalezy najpierw zaimpregnowac specjalnymi bezbarwnymi preparatami na bazie akrylu, a nastepnie
pomalowac¢ jedng warstwg farby emulsyjnej do gruntowania i jedng lub dwiema warstwami farby emulsyjnej nawierzchniowej. Do
gruntowania mozna réwniez uzy¢ rozcienczonej farby przeznaczonej do malowania $cian.

Tynki gipsowe powinny dojrzewac, ale okres ten moze by¢ krotszy niz przy tynkach tradycyjnych. Warunkiem przystgpienia do
gruntowania jest, aby Sciana byta sucha i jednolita na catej powierzchni. Podtoze przygotowane do malowania powinno ponadto
by¢ gtadkie, rowne, pozbawione pytu, kurzu i innych zanieczyszczen. Przy malowaniu kolorami stabo kryjacymi jest zalecane
potozenie pierwszej warstwy biatej, wowczas tatwiej jest uzyska¢ jednolita bawe. Wazne jest réwniez, aby poditoze byto
jednakowo gtadkie, gdyz w przeciwnym razie kolor moze nie by¢ jednorodny.

5.5. Wykonywanie powlok malarskich

5.5.1. Zalecenia ogodlne

Do malowania recznego i watkiem powinno sig¢ stosowaé farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do malowania
natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno
sie rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych - woda, w przypadku
pozostatych farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5%w stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe
nalezy naktada¢ pedzlem; pozostate farby mozna naktada¢ pedzlem, natryskiem lub watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu
natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy malowaniu pedzlem. Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki
wykonac tak, aby kierunek pociagnie¢ pedzla byt prostopadty do $ciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podtogi - przy
malowaniu $cian.

5.5.2. Malowanie farbami emulsyjnymi

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewlasciwego jej transportu czy
przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co jg dyskwalifikuje. Powtoka po wyschnigciu ma barwe ciemniejsza niz farba.
Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe badz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosowac
suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje
sie na etykietach tych wyrobow) nie mozna stosowa¢ na powierzchnie elewacyjne. Niektére farby emulsyjne mozna stosowac na
wnetrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgledow
ekonomicznych (wigcej spoiwa i stad wyzsza cena) oraz higienicznych (wiecej spoiwa i wyzsza szczelnos¢) nie powinny by¢
stosowane do wnetrz.

Malowanie wykonywaé 2-krotnie ,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegolnie podiozy nasigkliwych) stosuje sie farbe
rozcienczong wodg w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego - farbe handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowac (z
wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbg emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:6. Drugg warstwe
farby nanosi¢ najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powlok emulsyjnych nie mozna wykonywaé¢ na kruszacych sie
podtozach lub na starych, pylgcych sie powtokach oraz na powtokach $wiezych silnie alkalicznych.

5.5.3. Malowanie farbami silikonowymi
Przed malowaniem podioze zagruntowaé specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniem producenta z

wyprzedzeniem 24 h.Farbe silikonowg naktadaé 2-krotnie w odstepach 24h. Powlok silikonowych nie mozna wykonywac¢ na
stabych podtozach

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kryteria oceny jakosci i koncowy odbiér rob6t malarski

Badania powlok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujacych terminach
(w temperaturze / +5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65%):

. z farb klejowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wczes$niej niz po 7 dniach,

. z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych — nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania obejmujg sprawdzenie:

e wygladu zewnetrznego,

. zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku,

. odpornosci powtok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

. dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i

twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato
wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powioki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.
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Kontrola miedzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie:

) jakosci materiatéw malarskich,

) wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

)  stopnia skarbonizowania tynkéw,

) jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i schnigecia powtok.

)  sprawdzenie wyschniecia podioza,

f)  sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Wyniki badan jakos$ci materiatéw i podtozy powinny potwierdza¢ protokoty lub wpisy do dziennika budowy.

® O 0 T QO

6.3. Wymagania stawiane poszczegélnym rodzajom powtok

Powtoki klejowe. Powinny by¢ bez uszkodzen, smug, przeswitéw, plam i $ladéw pedzla, odporne na Scieranie, bez spekan,
fuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza i widocznych poprawek. Powtoki na sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie
struganym i ptytkach pil$niowych moga mie¢ kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednolite na catej
powierzchni.

Powtoki emulsyjne. Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje (rozmazywanie sie).
Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam, spekan, tuszczenia.

Powtoki silikonowe. Powinny by¢é odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i na szorowanie, bez uszkodzen, plam, smug,
przeswitéw, sladow pedzla, spekan, tuszczenia i odstawania od podtoza.

Powtoki olejne i na zywicach syntetycznych. Powinny mie¢ barwe jednolita, bez sladow pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest
e m?2 powierzchni zamalowanej sufitu i $ciany; wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.2.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 i 5.3.. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczysci¢.

8.2.2. Odbiér robét malarskich

. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powioki od
podtoza.

. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.3. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét

. Zatwierdzonag dokumentacje techniczng
. Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podioza, prawidtowe wykonanie kazdej z
warstw podktadowych pod malowanie

. Protokdéty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatéw
8.4. Ocena koricowa
Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy
uznac za prawidtowe.
Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie
przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego
wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych w sposéb razacy na jakos¢, to pod
warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogg by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem warto$ci robot.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

9.1.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Przygotowanie podtoza do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw w podtozu
Dostarczenie i przygotowanie farb

Zabezpieczenie powierzchni sgsiednich (niemalowanych)

Malowanie $cian, posadzek, oktadzin $cian i sufitéw

Ustawienie i rozebranie rusztowan (drabin malarskich)

Oczyszczenie zabrudzen, usunigcie zabezpieczeh powierzchni sgsiednich

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robé6t objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1)

N
—

= 2000 ~NO O AW
Ao oo

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogdine. Cz. 4, Arkady 1990
(rozdziat 27).

Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbet. Instrukcja nr 351/98. ITB, Warszawa
1998.

PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefnczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw
malarskich. Czes$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity -
Klasyfikacja

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sufitu
podwieszanego modutowego z wypetnieniem ptytami.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t , ktére zostang
zrealizowane w ramach — PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ PRZY UL.
BOLKA | SWIDNICKIEGO 6 W STRZELNIE — w zakresie wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu sufitu
podwieszanego modutowego.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem obnizenia modutowego
technologii sufitu modutowego z wypetnieniem ptytami w modutach zgodnych Dokumentacjg techniczng .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi w ST
00.01.00 ,Wymagania ogoine”

1.4.1. Plyta wypelniajaca

element wypetniajacy pola konstrukcji no$nej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza cigzarem wtasnym.
1.4.2. Konstrukcja nosna

lekki ustrdj konstrukcyjny sktadajacy sie z elementow — profili nosnych (zbierajgcych obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia)
oraz elementow tgczacych ze sobg profile nosne (profile porzeczne) tgczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy
boczne, klipsy, faczniki)

1.4.3. Zawiesie

element przenoszacy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu podwieszonego do elektéw konstrukcyjnych budynku / budowli
w spso¢ bezpieczny tzn. zapewniajgcy stabilno$¢ geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego
na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

1.4.4. Sufit podwieszony

Lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznosci od przeznaczenia i wiasciwosci funkcje:dekoracyjno-
architektoniczne lub/ i akustyczne wykonany z konstrukcji no$nej oraz ptyty wypetniajacych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELQW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
. SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH
. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

2.2. Wymagania szczegétowe dla plyt sufitow podwieszonych

2.21. Sufit modutowy 60x60, ptyty.

Sufit modutowy; 60x60, kolor biaty, krawedz fazowana, listwy biate RAL 9010 typ F1015 (wpuszczana), przyscienna schodkowa
wytrzymuje 100% wilgotnosci wzglednej powietrza, powierzchnia fatwa do czyszczenia i mycia, odbicie 87% rozproszonego
Swiatta, niepalny
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Pochtanianie dzwieku

Wspétczynniki pochtaniania dzwieku zostaty zmierzone wg PN-83/B-02155 (ISO-354) Wspotczynniki pochtaniania Ow,, Op oraz Klasa
Pochtaniania ISO zostaty obliczone wg ISO 11654. Wspdiczynnik NRC (Noise Reduction Coefficient) zostat obliczony wg ASTM C423.
Izolacyjnos$¢ akustyczna
Wspotczynniki izolacyjnosci akustycznej zostaty zmierzone wg 1ISO 140/9
Klasyfikacja ogniowa
Materiat niepalny
Dymotworczos¢ i emisja toksycznych produktéw spalania
Niska
Odpornos¢ na wilgoé
Wytrzymuje do 100% wilgotnosci wzglednej powietrzna, przy temperaturze 40 C, zachowujgc petng stabilno$¢ wymiarows. Materiat
niehigroskopijny.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta
Ao = 0,039 W/mK
Demontaz
Ptyty z brzegiem F i D sg tatwe do demontazu. Demontaz plyt z brzegiem C i C/R jest trudny, a ptyt z
brzegiem B niemozliwy.

Odbicie swiatta
87% rozproszonego odbicia
Swiatta.
Najblizsza prébka koloru wg
NCS: S 0500-N (kolor biaty).
Transport i magazynowanie
Plyty sa lekkie i tatwe do przenoszenia. Dzigki wiasnosciom materialowym nie jest konieczny zaden specjalny sposéb ich
przechowywania czy transportu.. Plyty idealnie nadajg sie do szybkiego procesu budowlanego i mogg by¢ instalowane we wczesnej
fazie budowy, dzigki odpornosci i stabilnosci materiatu, jakim jest wetna mineralna.

OBCHODZENIE SIE Z PLYTAMI | WYTRZYMALOSC MECHANICZNA: Informacje dotyczace obcigzen uzytkowych oraz
wiasciwosci nosnych wedtug Szkicu Montazowego.

Maksymalne obcigzenie uzytkowe, minimalne wtasciwosci no$ne dla elementéw
zawieszenia
Szkic montazowy, Maksymalne obcigzenie Minimalne wtasciwosci nosne
Format (mm) uzytkowe (N) (N)
600x600 50 160

2.2.2. Rozpakowanie

Opakowanie kartondw: rozcig¢ folie nie niszczac ptyt, $ciagngé folie i opakowania kartonowe. Zawsze podnosi¢ ptyty pionowo
obydwoma rekami. Zawsze uzywac czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony
powierzchni ptyt przed zabrudzeniem

2.2.3. Sufit odporny na uderzenia pitka
Sufit dzwigkochtonny w formie paséw pomiedzy dzwigarami.

Piyty z wetny szklanej o grubosci 40mm. Lico ptyt pokryte tkaning z widkna szklanego o duzej odpornosci mechanicznej, tyt ptyty
wykonczony welonem szklanym. Krawedz ptyt prosta. Powierzchnia licowa umozliwiajgca czyszczenia na sucho i przecierania na
mokro raz w tygodniu, wspotczynnik odbicia $wiatta min 78%, odporne na wilgo¢ do 95% przy 30C (zgodnie z normg ISO 4611).
Materiat niepalny wg badan i klasyfikacji EN 1ISO 1182.

Mocowane réwnolegle do dzwigaréw profile podkonstrukcji do ktérych z kolei mocowane sg wieszaki. Wieszaki podtrzymuja
ruszt z profili: gorne profile w rozstawie 80 cm, a prostopadte do nich dolne co 40 cm. Do takiego rusztu sag ptyty.Krawedzie
paséw wykonczone profilami ceowymi.

Ptyty uktadane w ten sposob aby ich dituzsze boki byly réwnolegte do dzwigaréw. Sufit tak wykonany charakteryzuje sie klasa
odpornosci na uderzenia 1A wg EN 13964.

Akustyka: Klasa pochtaniania dzwieku A EN ISO 11654.
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Wspétczynniki pochtaniania dla tego typu montazu podano ponize;j:
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz
0,50 0,75 0,85 0,95 1,00 0,90

2.2.4.Sufit w halach basenowych akustyczny odporny na wilgo¢

Piyty z wetny szklanej o grubosci 20mm, o formacie 1200/600. Lico ptyt pokryte mikroporowatg powtokg malarska, tyt ptyty
wykonczony welonem szklanym.

Powierzchnia licowa umozliwiajgca czyszczenia na sucho i przecierania na mokro raz w tygodniu. Kolor ptyt: biel (NCS: S 0500-
N), wspdtczynnik odbicia $wiatta min 85%, odporne na wilgo¢ do 95% przy 30C (zgodnie z normg ISO 4611). Materiat niepalny
wg badan i klasyfikacji EN ISO 1182.

Do pfatwi, rownolegle do dzwigaréw, w odstgpach 120 cm mocowane profile podkonstrukcji do ktérych z kolei podwieszana jest
konstrukcja no$na jak na ponizszym szkicu. Krawedzie paséw wykonczone profilami ceowymi.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitbw podwieszonych nie jest kofczen stosowanie specjalistycznego sprzetu jedynie
proste i niezasilane energig elektryczng lub innymi mediami narzedzia nie ma szczegdélnych wymagan w tym wzgledzie.
Przyjmuje sie, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepiséw BHP.

3.2. Sprzet do wykonania sufitow podwieszonych

3.21. Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:

Noze —do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty
Pedzle — do malowania przycietych krawedzi bocznych

3.2.2. Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:

Elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elektéw pozwalajgcy na montaz zawiesi do elektéw konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw)

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

Nozyce do blachy (prawe/ lew lub uniwersalne)

podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji)
poziomice (tradycyjne, laserowe)

linki murarskie

4. TRANSPORT
Ogolne zasady obmiaru transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.1. Transport

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie i nie byty uderzane przez inny tadunek.
Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

4.2. Sktadowanie

Magazynowanie

Produkty powinny by¢ skltadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane na
suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub
ostre przedmioty nie powinny by¢é umieszczone na wierzchu opakowan.

Wysokos¢ palet)

Maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej. Maksymalna wysokos$¢ luzno utozonych palet bez bocznych zabezpieczen: 150-
190 cm.

Rozpakowywanie

Opakowanie kartonéw: rozcig¢ folie nie niszczac ptyt, $ciggna¢ folie i opakowania kartonowe. Zawsze podnosi¢ ptyty pionowo
obydwoma rekami. Zawsze uzywacé czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony
powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz plyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Plyty sg tatwe do ciecia za pomocg ostrego noza. Widoczne
ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowa¢ farbami do malowania brzegéw.

5.2. Ciecie

Docina¢ ostrym nozem. Odcigte brzegi pomalowa¢. Do malowania brzegéw uzywac farby do malowania brzegéw dostarczonej
przez producenta.

5.3. Renowacja powierzchni
Wiekszos$¢ akustycznych sufitow moze by¢ malowana farbami akustycznymi, (specjalny wodny poliwinyloacetat), za pomocg
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rozpylacza o odpowiedniej mocy. Powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha. Nie nalezy $ciggaé¢ poprzedniej warstwy farby.
Mocno wyblakte plyty powinny byé zastgpione nowymi. Odbarwienia spowodowane wodg powinny by¢ odmalowywane farbami
akrylowymi lub innymi farbami pokrywajgcymi, aby nie wystapity ponownie. Powierzchnia z natozonymi farbami akrylowymi nie
powinna przekraczaé¢ 5% catej powierzchni sufitu, aby zachowat on wtasciwo$¢ pochtaniania dzwieku. Jednokrotne pomalowanie
powierzchni ptyt akustycznych zmniejsza ich zdolno$é pochtaniania dzwieku o ok. 10%. Ponadto powierzchnia wszystkich ptyty
po pomalowaniu moze si¢ rézni¢ od powierzchni oryginalnej. Kazda kolejna warstwa farby natozona na ptyty redukuje ich
zdolno$¢ pochtaniania dzwigku. W celu sprawdzenia reakcji ptyt la farbe, przed pomalowaniem biatego sufitu nalezy pomalowac i
pozostawi¢ do wyschnigcia jedng ptyte.

5.4. Wskazéwki montazowe

5.4.1. Wykonczenia przyscienne

Potaczenia pomigdzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich
zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewni¢, czy sasiadujace listwy przyscienne $cisle do siebie
przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie
najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300 mm.

5.4.2. Potaczenia pomigdzy sufitem a tukowatymi powierzchniami pionowymi

Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przysciennej jest najbardziej wtasciwg metodg. Nalezy jg zamontowaé zgodnie z
opisem z poprzedniego punktu.

Narozniki

Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz $Scisle dopasowane na wszystkich potaczeniach
naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogg sie naktadag, jezeli nie istniejg inne
specyficzne zalecenia.

5.4.3. Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe,
szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.

Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub inne konstrukcji nosnej
budynku).Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile no$ne powinny by¢
rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm i stosowania ptyt o
wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Potaczenia pomigdzy profilami p nosnymi powinny byc¢
naprze- 9 mian legte (nie mogg znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny byé zamontowane na profilach nosnych
w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegto$¢ pierwszego wieszaka od sciany (lub z listwy
przysciennej) wynosi 450 mm. Mogg by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymac¢ 2 ciezar instalacji i dodatkowych
akcesoridw montowanych zaréwno nad jak i podwieszonych pod konstrukcjg sufitu.

Siatka modularna 600x600 mm

Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600mm) réwnolegle do profili
nos$nych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Konce profili 600 mm winny by¢
umieszczone posrodku profili 1200 mm.

5.4.4. Odpornos¢ na korozje

System montazu gwarantuje dtugg zywotnos¢ sufitu. Jednakze jest on réowniez dostepny w specjalnej wersji, o wzmocnionej
odpornosci na korozje, zalecanej do stosowania w wilgotnym $rodowisku, np. nad basenami.

5.5. Akcesoria

5.5.1. Klipsy mocujace

Rozmaite typy klipséw mocujacych, przytrzymujacych ptyty i zabezpieczajgcych je przed przemieszczeniem sie odpowiednich do
zastosowania z poszczegdlnymi produktami moga byé uzyte w tym systemie montazu. Stosowanie klipséw mocujgcych zalecane
jest w matych pomieszczeniach, halach wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na réznice ci$nienia
powietrza pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem podwieszonym. Montaz klipséw jest rowniez
zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia piyt uzywa sie wody pod cisnieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na
krawedzi ptyty dt. 600 mm i trzy na krawedzi dt. 1200 mm.

5.5.2. Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢é mocowane do otworéw w profilach nosnych. Regulowane zawiesia z drutu powinny
by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nosnych tak, aby ich nizsze kofAce byty umieszczone w tym samym
kierunku.

5.5.3. Mocowanie do stropu

Elementy ($ruby, wkrety, kotki) stuzace mocowaniu wieszakéw do stropu sg dostepne u specjalistycznych dostawcéw. Nalezy
zawsze stosowac¢ dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewni¢ sie, ze posiada on wystarczajacg
wytrzymatos$¢ na wyrywanie.

5.6. Postepowanie z gotowym sufitem:

5.6.1. Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci:

Odkurzanie:

Uzywa¢ odkurzacza o niskiej mocy ssacej z delikatng, migkkg szczotkg. W wiekszosci przypadkéw zalecamy czyszczenie z
uzyciem odkurzacza w celu usuniecia czasteczek kurzu z powierzchni ptyt.

Scieranie na mokro:

Scieraé wilgotng szmatka, gabka lub kawatkiem miekkiego materiatu, nasgczonego wodg z rozcienczonym mydtem (i w razie
potrzeby ze srodkami dezynfekujgcymi - wspétczynnik PH 8 - 11) w proporcjach mydta w wodzie jak 1:100.

Czyszczenie piang:

Nanies$¢ piane czyszczaca i srodki dezynfekujace na powierzchnig. Nastepnie delikatnie zetrze¢ szmatka lub ggbka.
NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych srodkéw czyszczacych na bazie chloru i jego pochodnych.
Podstawowe zasady eksploataciji:

Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczegdlnosci za$ plyty wypetniajgce nie moga
przenosi zadnych dodatkowych obcigzen poza cigezarem wiasnym. Podwieszanie dodatkowych elementow moze by¢
realizowane jedynie z pomoca konstrukcji nosnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu

ST 01.08.00/ 5




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ PRZY UL.
BOLKA | SWIDNICKIEGO 6 W STRZELNIE

ST 01.08.00 MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH (CPV 45421146-9)

podwieszonego.

5.7. Usuwanie usterek:

Ptyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujgce petne bezpieczenstwo dla oséb
korzystajgcych z pomieszczenia w kworum sufit podwieszony zostat zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢ wykonywane
przy zachowaniu $rodkdéw bezpieczenstwa oraz przepisow BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nosnej uszkodzone
elementy nalezy wymieni¢ bezwzglednie na nowe, poniewaz to wiasnie konstrukcja nosna zapienia stabilno$¢ i niezmiennosé
geometryczng ustroju, jaki jest sufit podwieszony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Kontroli podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci wykonanych robot sprowadza sie do:

Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacjg projektowag

Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyroboéw z dokumentacjg projektowg

Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu

Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1mm na dtugosci 5m )

Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt

Kontrola wizualna czysto$ci i braku zabrudzen lub uszkodzen

kontrola instalacji i prawidlowego wykowania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu podwieszonego

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowg wszystkich elementéw sufitu podwieszonego ptyt, konstrukcji
oraz akcesoriow). Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:

e m2 (metr kwadratowy) kompletnej powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych ptyt
llo$¢ Robét okresla sig na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru Odbioru podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

- prace pomiarowe,

- wykonania tymczasowych rusztowan

- wykonanie badan i pomiaréw.

- Montaz konstrukcji sufitu wraz z jego wypoziomowaniem

- Montaz piyt

- osadzenie w suficie elementow oswietlenia, wentylacji itp. Wg Dokumentacji technicznej

- oczyszczenie i uprzatniecie pomieszczen po zakonczeniu montazu
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1)  PN-ENISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

2) PN-ENISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania
dzwigku

3) PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j

4) PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej

5) PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w
okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

6) PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie dtugosci i szerokosci

7) PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie grubosci PN-EN 824:1998
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci

8) PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

9) PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalno$ci materiatow
budowlanych

10) UA GS VII.07/2001 Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej wyrobéw wielowarstwowych w

zakresie niepalnosci
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét renowacyjnych oraz malowania elewacii.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU PROKURATURY
REJONOWEJ PRZY UL. BOLKA | SWIDNICKIEGO 6 W STRZELNIE - w zakresie wykonania i odbioru w zakresie robot
renowacyjnych oraz malowania elewac;ji.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢
wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Podtoze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajgca pewne i trwate

potaczenie.

Podktad tynkarski Gotowy do uzycia $rodek gruntujagcy wodorozcienczalny, odporny na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

Podloze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, , itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. warstwa
szpachlowki), na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska.
Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podioze, decydujgca o
wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;j.
Farba - ptynna lub poétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i
rodnych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktory po pokryciu nim powierzchni i
wyschnigciu tworzy powtoka transparentna.
Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklista powtoka.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor okreslonym farbom lub emaliom

MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

. SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH | ESTETYCZNYCH

. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO

STOSOWANIA | SPECYFIKACJE TECHNICZNE )
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

1.5. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw musi odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw.
Wyroby, wchodzace w sktad zestawu tynku powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjami producenta. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajgca co najmniej nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe (symbol handlowy) wyrobu,

- date produkgciji i termin przydatnosci do stosowania (jesli sg okreslane),

- mase netto (jesli jest okreslana),

- podstawowe warunki stosowania,

- nr PN lub Aprobaty Technicznej ITB,

- nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania wg p. 6.2,

- znak budowlany.
Sposoéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr 113, pdz. 728).

2. SPRZET

21. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.
2.2 Sprzet do wykonania robot

W trakcie prac przygotowawczych nalezy skorzysta¢ ze szpachelki, szczotki drucianej, mtotka murarskiego, tasmy
malarskiej, folii oraz watka bgdz pedzla malarskiego. Do przygotowania masy potrzebne bedzie elastyczne wiadro oraz
wiertarka z mieszadtem. Do wykonania i obrébki gtadzi nalezy wykorzysta¢ dtuga i krétkg pace stalowa, szpachelke
katowa, przyrzad do szlifowania wraz z siatkg lub papierem $ciernym, okulary i maske przeciwpytowa.
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Nalezy skorzysta¢ z: gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej, pacy z tworzyw sztucznych (fakturowane i gtadkie), kubty do
mieszania tynkéw, mieszarki elektryczne, wkretarki elektryczne do mocowania kotkow.

3. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodlne”.

Materiaty przewozi¢ w szczelnie opakowanych pojemnikach i chroni¢ przed wilgocig. Do transportu nalezy uzywa¢ krytych
Srodkow transportu.

4. WYKONANIE ROBOT

41. Ogodlne zasady wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2, Sposoéb wykonania

~  Nie wolno przystepowaé do prac bez rzetelnego przygotowania podioza. Sciany nalezy bezwzglednie
oczysci¢ z kurzu, pytu iluzno zwigzanych czgstek. Ubytki i nieréwnos$ci wigksze niz 10 mm uzupetnic¢
odpowiednig zaprawg. Powierzchnia $Sciany powinna byé réwniez wolna od nalotéw i wykwitéw solnych.
Przy stabo zwigzanych podtozach nalezy uprzednio sprawdzi¢ ich przyczepno$é do warstw konstrukcyjnych
i ewentualnie dokona¢ usunigcia lub wzmocnienia warstwy powierzchniowej. Tak przygotowang $ciang
nalezy koniecznie zmy¢ biezacg woda. Po wyschnigciu mozna przystgpi¢ do prac.

~ Malowanie elewacji nalezy wykona¢ dwukrotnie, uzywajgc farby silikatowej zewnetrznej mieszanej
fabrycznie, $ciany nalezy pomalowa¢ w kolorach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Farba silikatowa
dostarczana jest w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno tgczy¢ jej z innymi materiatami,. Farba mozna
nanie$¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa. Nalezy chroni¢ malowane powierzchnie przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Czas wyschnigecia farby zaleznie od podtoza,
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza od okoto 2 do 6 godz.
Uwaga! « Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb nalezy na jednej
powierzchni naktadac farbe o tej samej dacie produkcji. * Przed ostatecznym wykonaniem malowania na
$cianach nalezy wykonaé probki kolorystyczne na elewacji w celu zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Inwestora. . Bezwzglednie przestrzega¢ przerw technologicznych pomiedzy kolejnymi etapami prac zgodnie
z zaleceniami producenta
5Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy zabezpieczyé folig okna, drzwi, parapety, oktadziny
$cienne, nawierzchnie chodnikoéw i opasek w celu uniknigcia zabrudzenia farbg. Po zakonczonych robotach
folie nalezy usungc.

~ Malowanie elewacji nalezy wykona¢ z rusztowania systemowego. Montaz i demontaz rusztowania
wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie ze wszystkimi przepisami technicznymi i BHP, dla tego
rodzaju robét.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinnam zawiera¢: - Informacje o
ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac, - Sposéb przygotowania farby do
malowania, - Sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np.: pedzle, watki, agregaty malarskie), -
Krotnos$¢ naktadania farby oraz zuzycie na 1 m.2, - Czas migedzy naktadaniem kolejnych warstw, - Zalecenia odnosnie
mycia narzedzi, - Zalecenia w zakresie bhp.

Wszystkie prace winny by¢ wykonywane pod fachowym nadzorem przedstawicieli systemodawcy, zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonywania Robdt w Budownictwie, z zachowaniem obowigzujgcych norm. Po zakoiczeniu prac
wykonawca zobowigzany jest do zatgczenia pisemnej gwarancji systemodawcy na dostarczone komponenty i
potwierdzajgcej wykonanie prac zgodnie z technologig .

Wszystkie materiaty uzyte do wbudowania winny by¢ od jednego systemodawcy i posiada¢ aprobaty Instytutu Techniki
Budowlanej i Panstwowego Zaktadu Higieny, dopuszczajace do stosowania w tego rodzaju budownictwie .

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2 Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i ST sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robét z dokumentacjg opisows i
rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proéby.

Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotach
odbioru materiatéw stwierdzajgcych zgodnos$é uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji techniczne;j.

Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystgpowania takich wad jak dziury i
pekniecia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadtosci, odchylenia gliféw i naroznikéw od linii prostej i od linii prostopadtej
do okapu. Wielkos$¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z dokfadnoscig do 5 mm odchylenia od sznurka
naciggnietego wzdtuz kontrolowanych $cian za pomocg sznurka i katownika murarskiego.

5.3. Kontrola jakosci - wymagania

5.3.1. Zakres kontroli i badan powtok malarskich:

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14
dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5° C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

ST 01.09.00/ 3




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ PRZY UL.
BOLKA | SWIDNICKIEGO 6 W STRZELNIE

ST 01.09.00 NAPRAWA TYNKOW | MALOWANIE ELEWACJI (CPV 45442100-8, 45443000-4)

Odbidr robét malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

5.3.2. Metody kontroli i badan:

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powioki z wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.

Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki: na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w kazda strona a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej
powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikdéw nie wypadnie,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powfoki mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka
bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny byé odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan

5.3.3. Ocena, jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze powtoki nie zostaty
wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majace na celu usunigcie niezgodnosci. W tym celu w
protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci
powtoki z wymaganiami. Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane powtoki, a wynik odnotowaé
w formie protokotu kontroli i badan.

5.3.4. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiaru jest:
. m? (metr kwadratowy) $ciany kazdego rodzaju ocieplenia i wykonczenia $ciany zewnetrznej metodg
Jlekka mokrg”

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Ustalenia ogoine dotyczace odbioru roboét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty wymienione w ST
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

6.2 Odbior podioza

QOdbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

. podtoza,

e  jakosci zastosowanych materiatow,

. doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw,

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koncowe nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét. Podstawe do odbioru robét stanowig nastgpujgce dokumenty:

. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

e dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw, zapisy
dotyczace wykonywania robdt termoizolacyjnych i rodzaju zastosowanych materiatéw, protokoty odbioru
materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

e  zestawienie wynikéw badan migedzyoperacyjnych i koncowych,
. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z dokumentacja.

6.3. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji termiczne;j.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja termiczna nie
powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

®  poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

® jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci, obnizy¢ cene wykonane;j
izolacji.

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty

nalezy uznac¢ za prawidtowe.

ST 01.09.00/ 4




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ PRZY UL.
BOLKA | SWIDNICKIEGO 6 W STRZELNIE

ST 01.09.00 NAPRAWA TYNKOW | MALOWANIE ELEWACJI (CPV 45442100-8, 45443000-4)

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robdt uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i
nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do
ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu
sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych zasadniczo na jakos¢, roboty
moga by¢ przyjete z rbwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

7. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy i instrukcje

1) PN-B-10100: 1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

2) PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

3) PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

4) PN-M-47900-3: 1996 Rusztowanie stojgce metalowe robocze. Rusztowanie ramowe.

5) PN-M-47900-4: 1996 Rusztowanie stojagce metalowe robocze. Ztgcza.

6) Norma ISO (seria 9001,9002,9003,9004) Normy dotyczgce systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakoscia.

7) inne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo dla tych
robét.

8) Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentéw.

.2. Przepisy prawne

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DZ.U. Nr 98/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami.
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (D. U. nr 62 poz.627 z p6zniejszymi zmianami).
3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw BHP - (
Dz. U. nr 129 z 1997r. poz. 884 z pomniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401)

5. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - Tom | Budownictwo Ogoélne

6.Dz.U. 04.92.881 Ustawa ,,O wyrobach budowlanych" z16.04.2004 z p. zm. zmianami 03.169.1650

7.Dz.U. 03.47.401 Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie bhp Podczas prac przy wykonywaniu robét
budowlanych z 06.02.2003r.

8.Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

ST 01.09.00/ 5




-u 1\ ‘ln t
Alig.archi

Warszawa, czerwiec 2022r.

SPECYFIKACJA TECHNICZINA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INWESTYCJA: Przebudowa i termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy
ul. Bolka | $widnickiego 6 w Strzelinie.

FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICINY.

BRANZA : PROJEKT WIELOBRANZOWY.

IDENTYFIKATOR DZIAtKI EWIDENCYJNEJ: 040301_2.0009.85/2

NUMER EWIDENCYJNY: |NR. DZIAtKI: DZ. NR EW: 56 AM-15 OBREB STRZELIN.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : XII
INWESTOR : Prokuratura Okregowa we Wroctawiu, Ul. Podwale 30, 50-950 Wroctaw.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : AKINT Sp. Z 0. 0. 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 143 A. NIP
9512000083

INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE:

PROJEKTANT:

mgr inz. Piotr Wudarczyk UPR. NR MAZ/0424/PWQE/06

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY :

mgr inz. Robert Sarzyhski UPR. NR LUB/0082/POOE/12

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

str. 1

ul. Wiertnicza 143a www.akint.pl
LA ‘ n t 02-952 Warszawa tel:+48 222434077 biuro@akint.pl



Opracowanie zawiera:

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC OGOLNA......ccceiieiitistieteinesesesessssstsssessssseesesaesasesssaneananns 4
T.1  PRZEDIMIOT ST..uuueueuererernseseresnnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnsssssssanannes 4
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST ..ceeunnieieeerernnnnnseeeseeeeesssssssesseeseessssssssssssessssanssssssssssesssanssssssssessssssnnnsnnns 4
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST ...uuiiiiiiereanunneeereeeeenenssesseseeesesssssssssssssessssansssssssesssssssnssssssesessassnnnsnnnns 4
1.4  OKRESLENIA PODSTAWOWIE .....uuvevevesesssesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsassnssnsansanes 4
1.5 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT ....uuurureresesesessssnnsesssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssnsassssnnne 7
T.6  ZAKRES ROBOT...uuueeieereeeeenusneeseeeeeransssseseeesesssassssssssessesssssssssssssesssssnssssssssssssssansssssnsesssssssnnnsnnne 7
1.7 DOKUMENTACIA PROJEKTOWA ...ueuvverernsesssesesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssassnssssnssnsnnnane 7
1.8 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIA PROJEKTOWA | SPECYFIKACIA TECHNICZNA «.vevvvvvevevessssssssssssssnssnnans 7
1.9 TEREN BUDOWY ...uuciieieeeeenunneeseeeeesansssseseeesessssssssssssessssssssssssssssssssssnssssssssssssssanssssssssssssssannnssnns 8
1.10 POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA ... cccevveeuuerneeeerreennnnssssnesesesssnssssssnsssssessennnnnnns 8
1.11  OCHRONA PRZECIWPOZAROWAL. .....uuvrsreresessssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssanssssassnnen 9
1.12 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.....uuuvevesesssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsasssssnssnssssnnane 9
1.13  BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY .eeeeuuereeeeeeeeeannsssesseeeeessssnsssssesessssssssssssssesssssnnssssssssssssssanannsnns 9
1.14 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT ..ccevvuruureeeeeerernnnssnssssseeeessssssssssesssessssnssssssssessssssssssssssssssssnnsnnnnns 9
1.15 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW ......evvvereresesssesssssesssssssssssssssssssssssssssasssssasasssssanans 9
1.16 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU ...vveeeurerrennssereesnssereesnsseseennssessennnne 10
1.17 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ..ceeveeuunueeeeereereennnsseseeeeesssenssssssssessesssssnssssssssesssssnns 10
1.18 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....uueeeeeeeennnssneeeeeeeessanssssssssesesssssssssssssessssssnssssssssessesssssnssssssssssssnsnns 11
.19  OBMIAR ROBOT .....uveveeererennsesssssnsssssssssssssssssssssssasssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassnnen 13
g 7V TR0 107: 1T T: - T Yo 1 RN 13
1.21  PODSTAWY PEATNOSCl.ceeeuuereneeereereereassnssseseesesssssssssesssssssssssssssssessssssssssssssssssesssssssssssssssssssnnnns 15
1.22  PRZEPISY ZWIAZANE ...ccevunerrneeeereereerssnsssesseeeeessssssssssesessessssssssssssssssssssssssssssesesssnssnssssssssessssnnns 15
2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA — SST ..uveeieueeiisseeessserssssessssnsssssssssssssssssnsssssnssnss 17
b2 T 7511V 1o 1 i) [P RRE 17
2.2 ZAKRES STOSOWANIA SST .. iiiieeuunieeeereeeransssseeeeeeeeessasssssesseseesssssssssssssssssanssssssssesssssnsnsssnnsesees 17
2.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE ...ccceueuueneeeeeererennssseseseesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnnsanssssans 17
2.4  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST veuuurrernnneerernsseererssseeeersssessessssessessssssssssssessesssssssesssssssessssssssnssesseses 20
2.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ceeuueerernsseeeersssesrerssseesersssessessssessessssessesssssssessssssssnssssaens 21
2.6 IVIATERIALY ...oieeeeeeeueneeeeeeeeseanesssesseeseesssnsssssnesessesssssssssssssssesssssnssssssssssssnnsssssnsesssssssnnnssnnssssnns 21
2.7 ZASILANIE BUDYNKU euuuuueeeerrerennnsseneeeeeesssassssssssessessssnssssssssessessssssssssssessssssssssssssssssssennnsnssnssssnes 21
2.8 INSTALACIA OSWIETLENIA OGOLNEGO | MIEJSCOWEGO..cccceeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeseessessessassssssssssssssssssees 21
2.9  INSTALACIA GNIAZD WTYKOWYCH..eeeeeeeeeereeeeereeeeeeeeereeeeeeeseesseseesseessesseessessssesssseessessssssesssssssssneens 21
2,10  WYLACZNIKI SERWISOWE ...ccevveununeeeeseeeeesennssssessessessssssssssssssssssnssnsssssssssssssnnssssnssessssssnnnsssnnsssans 22
2.11  ROZDZIELNICA GEOWNA NN ..ceeuuurueeeeeereeeeenssnseseeeeessssssssssssesesssnsssssssssessssssnssssssssesssssssnnssnsssssens 22
2.12  TABLICE LOKALNE...ccetttteereeeereeeeeeeeeeeeeeeseeeseeeeseesesseseesesseesessassesesseesssessessesseessesssessessssssesssassens 23
2.13 INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN | POLACZEN WYROWNAWGCZYCH ...veerereereernneeeressssseerssesseennssonsens 23
2.14  INSTALACIA ODGROMOWA. ...ccevuuureeeeerrerranssssssssesesssasssssssssssssssssssssssssessesssssssssnsssssssenssnnssnssssans 24
2.15 GEOWNE TRASY KABLOWE ...ceeeeuuuueneeeeeeeranessseneeseessssnssssssesessessssssssssssesssssssssssssssesssssnsnnnsnnsassnes 24
2.16 INSTALACIA TELEWIZJI DOZOROWE] — CCTV ..cciiiiiiiiiiiiiiieeeeieeeeteneeeeeeeeeeeeeseeseessessessseesssssesssssssssens 27
2.17  SIEC STRUKTURALNA. ....ceetttterereeeeeeteeeeeeeeeeeeeseeesesseseeeeseeeesseseesesseeseesseessesseesseseseseesesessesasssssenes 27
2.18  INSTALACIA SSP ... ceeeeieeieiiteteenneeeeeeetetteensssseseeeeesassssssssssesesssasssssssssessesssnsssssnssessessssnnssnnsssnans 29
2.20  INSTALACIA PRZYZYWOWA ....cevuuurrreereereesesnssssesesessssssssssssssssssssnssnssssssessssssnsssssnssesssssssnnssnssssens 35
2.2 SPRZET..ieeeuuiererunnierernnseeeerssseesersssesserssssssesssssssesssssssesssssssesssssssessssessenssssssssssssssssssssssnasssseens 35
str. 2
{ ul. Wiertnicza 143a www.akint.pl

cinili 02-952 Warszawa tel:+48 222434077 biuro@akint.pl



2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28

TRANSPORT .cccuuiteenseertrnnseerrrnnssessennssssresnssssresnsssssenssssssennsssssennsssssennssssssnnssssssnnssssseensssssnennes 35
WYKONANIE ROBOT ceuucrenniienncrenessrasssnnsssrsessssssssssssssssssssnssssnssssnssssnssssssssssnsssanssssasssssnssssnssssnes 35
KKONTROLA JAKOSCI ROBOT cuuuieuncrenncrransseennsesssessnserenssssnssssnssssnnsessnsssenssssssssssssessnsassnssssnssssnnses 40
(1117 17:Y:3:To]: o 1 SN 43
ODBIOR ROBOT ..cuuuiieesiieascreesssenssrssssssssssrssssssssssssssssssssssssssssssssnssssnsssenssssnssssnsssssssssensssenssssnns 43
PODSTAWA PEATNOSCI ceeurenssrnnscrsnsssnssssessssrssssssnssssnssssnsssssssssssssssssssssssssssssssnssssnssssnssssnnsssnnnss 43
PRZEPISY ZWIAZANE ....ceeuueereeenneerrennneereennseseensseeesensssessssnssesssnsssesssnsssssssnnssssesnnssssesnnssesssnnnnnns 43
str. 3
AKINTG  Go e, ebve22mar7 IS



1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC OGOLNA

1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, instalacji
elektrycznych i teletechnicznych, zwigzanych przebudowg i termomodernizacjg budynku Prokuratury
Rejonowej przy ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie.

1.2  Zakres stosowania ST
Niniejsza dokumentacja jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét

1.3 Zakres robdt objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV).

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

1.4

o Grupy

CPV 45 310 000-3
CPV 45 300 000-0
CPV 25 215 500-2

Klasa
CPV 45 311 000-3
CPV 45 311 000-0

Kategorie:
CPV 45311100-1

CPV 45312 311-0
CPV 45 316 000-5

CPV 45 315 700-5
CPV 45 311 100-1

CPV 45 311 200-2
CPV 45 315 100-9

CPV 45 314 000-1
CPV 45 312 000-7
CPV 45 317 000-2
CPV 45 315 100-9

Okreslenia podstawowe

Prace dotyczgce wykonania instalacji elektrycznych
Roboty instalacyjne w budynkach
Obiekty uzytecznosci publicznej

Prace dotyczgce kfadzenia kabli elektrycznych
Wykonania wewnetrznych instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie przewododw instalacji elektrycznych oraz
opraw elektrycznych

Instalacje oswietlenia

Prace dotyczgce wykonania uktadow oswietleniowych i
sygnalizacyjnych

Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych (linie
zasilajgce dla rozdzielnic elektrycznych, oswietlenia i gniazd
wtykowych, oraz zasilania urzadzen wentylacyjno-
klimatyzacyjnych.

Roboty w zakresie opraw elektrycznych (osprzet)
Instalacyjne roboty elektryczne (przeciwpozarowe i uziemien
wyréwnawczych)

Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

Instalowanie systemdéw alarmowych i anten

Inne instalacje elektryczne

Instalacyjne roboty elektryczne (badania i pomiary)

Uzyte w opracowaniu okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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Aprobata techniczna — dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnos¢ do okreslonego
zakresu stosowania, w szczegdlnosci zawierajgcy ustalenia techniczne odnoszace sie do wymagan
podstawowych, jakie ma spetnia¢c wyrdb oraz okreslajgcy metody badan potwierdzajgcych te
wymagania.

Bezpiecznik — aparat elektryczny stuzacy do jednorazowego przerwania obwodu zwarciowego przy
nominalnym napieciu roboczym.

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla — obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa albo
jego czesc stanowigcy odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdw i dokumentéw technicznych, w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji

Certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub wtasciwymi przepisami prawnymi.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym
(ostemplowanym przed odpowiedni urzad wydajacy pozwolenie na budowe, jesli jest ono
wymagane), dziennikiem budowy (robét), protokotami odbioréw czesciowych i koicowych, w miare
potrzeb rysunkami i opisami stuzgcymi do realizacji obiektu, operatami geodezyjnymi i ksigzka
obmiaréw — a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu takze dziennikiem montazu.
Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg opis techniczny, rzuty, schematy,
zatgczniki i rozrysowane detale,

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inspektora nadzoru do
dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Umowie.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium uprawnione — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robét.

Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce czesé Robét Statych, wiacznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli wystepuja)
, ktore moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.
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Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych
0s6b.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére
moga by¢ konieczne do realizacji Robdt i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowag, przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, jesli to
tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robot — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wtgczone do
Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatgcznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia
(SIWZ).

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty — oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia Robot Statych oraz usuniecia
wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robdt, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
(SIWZ) w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy
Wykonawcga a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru roboét stanowigcy zatgcznik do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukoriczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje
Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatdw, lub innych
rzeczy, majacych stanowic lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona — oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa — oznacza akt umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, dokumentacje
projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Umowie.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robdt
Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Ofertg i witgczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.
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Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w umowie oraz prawnych
nastepcéw tej osoby(db).

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktére s3
zatgczone do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Umowie oraz prawnych nastepcéw
tej osoby.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowsa.

1.5  Wymagania ogdine dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg i zmianami wnoszonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru w czasie procesu
inwestycyjnego.

1.6  Zakres robdt

Wykonawca powinien zapewnié catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami PW, ST i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.7  Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach Umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.8  Zgodnosc robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdory spowoduje wniesienie
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjg Techniczna.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjg
Techniczng i wptynie to na niezadowalajacag jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.9  Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

e os$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,

kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatéw witasnych i usunie nieodpfatnie opomiarowanie
punktow poboru medidw w sposdb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robét z winy
Wykonawcy.

1.10 Powiazania prawne i odpowiedzialnoé¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggly
powinien informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej
lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
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Wykonawca zapewni w czasie trwania robdét wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

1.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie jonizujace,
elektromagnetyczne lub magnetyczne o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji paiistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.13 Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt sporzadzi lub zapewni sporzadzenie zgodnie z art. 21
ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz” na
podstawie , Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonej przez projektanta
i obowigzujgcych aktéw prawnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Umownej.

1.14 Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiajagcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.15 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe]j i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i na
biezgco bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.
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1.16 Wymagania dotyczace materiatéw, sprzetu i transportu

MATERIALY

Akceptowanie uzytych materiatow

Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego Zrédta.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmienié¢ Zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z
tej same] partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacji.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdow powinny by¢é po zakoriczeniu robodt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.17 Wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z PW, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
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W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robot, Inspektor nadzoru ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

1.18 Kontrola jakosci robot
Zasady kontroli jakosci i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora nadzoru.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
nie s wiarygodne, to Inspektor nadzoru zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan.
W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci materiatow i urzqdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopuscié
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatdow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beds dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kaidy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedga czytelne, dokonywane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

e date przyjecia i zakres obowigzkdéw oséb funkcyjnych na budowie,

e date przyjecia placu budowy,

e date rozpoczecia robot,

e uzgodnienie przez Inspektora harmonogramédw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
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e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

e zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw roboét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robdt,

e inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do
ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksiega obmiaru robét
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor nadzoru w przypadku robdt o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zapfaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdélnych elementéw potwierdzony przez Inspektora
nadzoru, w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w specyfikacji technicznej.
Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robét z:

e numerem kolejnym karty,

e podstawg wyceny i opisem robét,

e iloscig przedmiarowg robét,

e datg obmiaru,

e iloscig robét wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce bedg stanowié zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
protokot przekazania pomieszczen objetych remontem,

e harmonogram budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce utylizacji,

korespondencja na budowie.
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1.19 Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z PW i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie)
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okres$lajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedy przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wykonany obmiar robét zawierac¢ bedzie:
e podstawe wyceny i opis robot,
o ilos¢ przedmiarowag robodt (z kosztorysu ofertowego),
e date obmiaru,

e miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomochiczego,

e obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dtugosc¢ x szerokosc¢ x gtebokosc¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
e ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
e dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

1.20 Odbiér robét
Rodzaje odbioréw
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
e odbiorowi robdt zanikajgcych,
e odbiorowi czesciowemu, elementéw robdt,
e odbiorowi korncowemu, ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora nadzoru.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie podziniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe]j na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiardow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PW, Polskimi
Normami i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg
robot, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

e Dziennik budowy — oryginat i kopie,

e Obmiar robét (jesli wymagany),

e Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen,

e Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

e Protokoty préb i badan,

e Protokoty odbioru robdt zanikajacych,
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e Rozliczenie z demontazu,
e Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

e Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

1.21 Podstawy ptatnosci

Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okre$lone w ST oraz PW.

Cena obejmuje:

e robocizng,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzy: ptace personelu i kierownictwa zakfadu,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore moga
wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora
nadzoru, protokdt czesciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robdét w danej branzy dla poszczegdinych elementéw robdt. Szczegdty rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

Warunki Umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej
ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
przedmiarze robét.

1.22 Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdézniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz.
401);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126);

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997;

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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2. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST

2.1  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot, instalacji

elektrycznych

teletechnicznych, zwigzanych z przebudowg i termomodernizacja budynku

Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwier (CPV)

45000000-7
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45311000-3
45311100-1
45312311-5
45316000-5
45315700-5
45311100-1

Roboty budowlane

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Prace dotyczace ktadzenia kabli elektrycznych

Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
Instalacje oswietlenia

Prace dotyczace wykonania uktadow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych (linie zasilajace dla rozdzielnic

elektrycznych, oswietlenia i gniazd wtykowych, oraz zasilania urzadzen wentylacyjno-
klimatyzacyjnych

45311200-2
45315100-9
45317000-2
45315100-9
45312000-7
45314000-1

Roboty w zakresie opraw elektrycznych (osprzet)

Instalacyjne roboty elektryczne (przeciwpozarowe i uziemien wyréwnawczych)
Inne instalacje elektryczne

Instalacyjne roboty elektryczne (badania i pomiary)

Instalowanie systemdéw alarmowych i anten

Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

2.2  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenia zamoéwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w czesci niniejszego opracowania.

2.3  Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Aprobata techniczna - dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajgcy jego przydatnosé do okreslonego
zakresu stosowania, w szczegdlnosci zawierajgcy ustalenia techniczne odnoszace sie do wymagan
podstawowych, jakie ma spetni¢ wyrdb oraz okreslajgcy metody badan potwierdzajgcych te

wymagania.

Bezpiecznik - aparat elektryczny stuzacy, do jednorazowego przerwania obwodu zwarciowego przy
nominalnym napieciu roboczym.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg prze-grod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat na znak bezpieczenistwa - dokument wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentéw technicznych, w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji.
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Certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub wtasciwymi przepisami prawnymi.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym
(ostemplowanym przez odpowiedni urzgd wydajgcy pozwolenie na budowe, jesli jest ono
wymagane), dziennikiem budowy (robét), protokétami odbioréw czesciowych i koicowych, w miare
potrzeby rysunkami i opisami stuzgcymi do realizacji obiektu, operatorami geodezyjnymi i ksigzka
obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennikiem montazu.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy obiektu budowlanego z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét.

Dokumentacja powykonawcza dla uzytkownika - dokumentacja odzwierciedlajgca stan rzeczywisty
obiektu po wykonaniu prac i odbiorze technicznym, zawierajgca ponadto instrukcje obstugi, karty
katalogowe, certyfikaty, wykazy czesci zamiennych i zuzywalnych oraz inne informacje niezbedne do
prowadzenia prawidtowej konserwacji i okresowych przegladdéw technicznych.

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespo6t wspétpracujacych z sobg elementéw
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do doprowadzenia
energii elektroenergetycznej do odbiornikdw.

Instalacja KD — instalacja kontroli dostepu, stuzgca do ograniczenia dostepu do wyznaczonych
przestrzeni oséb nieuprawnionych

Instalacja SSWiN - system sygnalizacji wtamania i napadu

Instalacja DSR — instalacja dzwiekowego systemu rozgtoszeniowego stuzgca do przekazywania
komunikatéw informacyjnych w wybrane przestrzenie

Instalacja SSP — system sygnalizacji pozaru

Instalacja CCTV — system telewizji dozorowej

Linia dozorowa — potgczenie pomiedzy jedng lub wieloma czujkami a centralg alarmowa

Linia dozorowa — potgczenie pomiedzy jedng lub wieloma czujkami a centralg alarmowa

Napiecie dotykowe rzeczywiste (napiecie dotykowe razeniowe) - napiecie pomiedzy czesciami
przewodzgcymi, ktére sg dotykane jednoczesnie przez cztowieka lub zwierze.

Napiecie dotykowe spodziewane - napiecie pomiedzy dostepnymi jednoczesnie czesciami
przewodzgcymi, gdy czesci te nie sg dotykane przez cztowieka lub zwierze.

Napiecie dotykowe spodziewane dopuszczalne (napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale) —
najwyzsza dopuszczalna wartosc napiecia dotykowego spodziewanego, ktére moze sie diugotrwale
utrzymywaé w okreslonych warunkach srodowiskowych.

Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) - napiecie, na ktdre instalacja elektryczna lub jej czesé
zostata prze-widziana; rozrdznia sie napiecie fazowe oraz napiecie miedzyprzewodowe.

Napiecie uszkodzeniowe (napiecie przy uszkodzeniu) - napiecie pomiedzy czeSciami przewodzgcymi
dostepnymi a ziemig, spowodowane przeptywem pradu uszkodzeniowego.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym (ochrona przeciwporazeniowa) - zespot sSrodkéw
zmniejszajacych ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) - ochrona przed porazeniem
pragdem elektrycznym w warunkach braku uszkodzenia.

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) - ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym przy pojedynczym uszkodzeniu.

Ochrona uzupetniajaca - ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym stosowana w miejscach, w
ktorych wystepuje zwiekszone ryzyko porazenia na skutek matej impedancji styku ludzi z ziemig lub z
elementami budynku.

Ochrona zewnetrzna - zespét Srodkéw do ochrony obiektu budowlanego przed bezposrednim
uderzeniem piorunu.

Ochrona wewnetrzna - zesp6t srodkéw do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed skutkami
rozptywu pradu piorunowego w urzgdzeniu piorunochronnym.
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Ograniczniki przepiec - urzadzenie stuzgce do ograniczenia wartosci szczytowej przepie¢ udarowych
pochodzenia atmosferycznego lub fgczeniowego.

Obcigzenie budynku (obcigzenie instalacji elektrycznej w budynku) - stan pracy instalacji, w ktorym
odbiorniki energii elektrycznej w poszczegdlnych obwodach instalacji pobierajg energie.

Obwad instalacji odbiorczej (obwéd odbiorczy, instalacja odbiorcza) - obwdd, do ktérego sg
przytaczone bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Instalacja odbiorcza
ma zapewni¢ mozliwosc zasilania wszelkiego rodzaju odbiornikdw elektrycznych w sposéb dogodny i
bezpieczny.

Obwody administracyjne - grupa odbioréw w obiektach i pomieszczeniach administracyjnych
Obwdd instalacji elektrycznej - zespét elementéw instalacji elektrycznej odpowiednio pofaczonych z
sobg prze-wodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze Zrédtem energii oraz chronionych
przed przetezeniami wspdolnym zabezpieczeniem. Obwadd instalacji elektrycznej sktada sie z
przewodéw mogacych by¢ pod napieciem, przewoddw ochronnych i zwigzanych z nimi urzgdzeniami
rozdzielczymi oraz sterowniczymi wraz z wyposazeniem dodatkowym.

Odbiodr czesciowy - odbidr czesci obiektu, instalacji lub robdt, stanowigcy etapowg catosé. Do
odbiorow czesciowych zalicza, sie rowniez odbiory fragmentdw instalacji, ktére w dalszym etapie
robot przeznaczone sg do za-krycia. Jako odbiér czesciowy traktuje sie rdwniez odbidr robét zlecony
jednemu sposrdod wykonawcéw (podwykonawcy).

Odbiodr konicowy - odbiér powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas ktdérego
nastepuje sprawdzenie zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Podczas odbioru koricowego sprawdza sie wszystkie
instalacje specjalistyczne (w tym elektryczne), szczegdlnie pod katem ich prawidtowego i
bezpiecznego dziatania.

Odbidér miedzyoperacyjny - odbidr, ktory dotyczy kontroli jakosci miedzy kolejnymi fazami (etapami)
procesu technologicznego wykonywania robét.

Oprzewodowanie - zespot sktadajacy sie z przewodu, kabli lub przewoddéw i kabli, przewoddéw
szynowych oraz elementow mocujacych, a takze, w razie potrzeby, oston przewoddéw lub przewodéw
szynowych.

Oswietlenie podstawowe - oswietlenie elektryczne wewnetrzne lub/i zewnetrzne zasilane z
podstawowego zrédta energii elektrycznej, zapewniajace w danym miejscu wymagane warunki
os$wietlenia przy normalnej pracy urzadzen oswietleniowych.

Potaczenie wyréwnawcze - elektryczne potaczenie przewodzacych czesci dostepnych i
przewodzgcych czesci obcych, wykonane w celu uzyskania wyréwnania. potencjatow.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Rozdzielnica - zesp6t urzadzen elektroenergetycznych sktadajacych sie z aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej wraz z szynami zbiorczymi,
réznorodnymi potgczeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi oraz konstrukcjg mechaniczng i
ostonami, przeznaczony do rozdziatu energii elektrycznej, do taczenia i zabezpieczenia linii oraz
obwodoéw zasilajgcych i odbiorczych.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Roztacznik - aparat elektryczny stuzgcy do zataczania i wytgczania pradéw roboczych.

Stan dozoru - stan systemu alarmowego, z ktérego system moze bezposrednio przejs¢ do stanu
alarmowania po przyjeciu sygnatu alarmu z dowolnego wejscia systemu

Stan testowania - stan systemu alarmowego, w ktérym dziatajg procedury sprawdzenia sprawnosci
technicznej systemu

Stan uszkodzenia - stan systemu alarmowego, ktéry uniemozliwia poprawne dziatanie systemu

Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego czesci, ktéry jest wynikiem odpowiedzi
systemu alarmowego na wystgpienie niebezpieczeristwa
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Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzgdzenia techniczne zapewniajace
mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, np. przytacza, zfacza i urzadzenia
instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place

Uziemienie - potgczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu elektrycznego z
ziemig w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej pracy urzadzen elektrycznych.

Whytacznik - aparat elektryczny stuzgcy do zatgczania i wytgczania prgdéw roboczych,
przecigzeniowych i zwarciowych przy petnym napieciu roboczym.

2.4  Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Instalacje elektryczne:

e rozdzielnice gtdwne nn-0,4kV

e trasy kablowe

e linie zasilajgce od ztgcza kablowego,

e oSwietlenie terenu,

e wewnetrzne linie zasilajagce nn-0,4kV

e rozdzielnice i tablice pietrowe

e instalacja zasilania odbiornikéw instalacji sanitarnych

e instalacja zasilania odbiornikéw technologicznych

e instalacja oSwietlenia podstawowego 230VAC

e instalacja oswietlenia awaryjnego

e instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i podswietlanych znakéw kierunkowych
e instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC

e instalacja zasilania systemoéw LAN, CCTV

e instalacja zasilania urzadzen alarmowo-sygnalizacyjnych
e instalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym

e instalacja przeciwprzepieciowa

e instalacja odgromowa

e instalacja uziemien i potgczen wyréwnawczych

Instalacje teletechniczne:

e -instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP,

- instalacja telewizji dozorowej CCTV,

- instalacje przywotawczg z toalet dla 0séb niepetnosprawnych,

- instalacja sieci teleinformatycznej LAN,
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2.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami kierownika robdt. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatow
pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych
rodzajow (typow) urzadzen wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

2.6  Materiaty
Wymagania ogélne
Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wymagane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwtaszcza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz,
wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczenstwa.
Ponadto powinny byc¢:

e Znajdowac sie w biezgcej produkcji;

e Odpowiadaé wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w niniejszych specyfikacjach i

projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom.

2.7  Zasilanie budynku
Przedmiotowy budynek zostanie zasilony:
e 7 istniejgcego ztacza kablowego niskiego napiecia zlokalizowanego na sciennie budynku
— zasilanie podstawowe;

2.8 Instalacja o$wietlenia ogdlnego i miejscowego

Instalacje oswietleniowe zaprojektowano stosujgc zapisy normy PN-EN 12464-1. Instalacje
oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami typu bezhalogenowego.

Oprawy oswietleniowe typu LED.

Obwody oswietleniowe wyprowadzone zostang z rozdzielnicy gtéwnej (osw. Terenu) i tablic
pietrowych
Sterowanie oswietlenia odbywac sie bedzie:

- za posrednictwem czujnikéw obecnosci,

- za posrednictwem tgcznikow lokalnych ,
— za posrednictwem czujek zmierzchowych,

Poziom natezenia osSwietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto na poziomie nie
mniejszym niz wartosci okres$lone w normie.

Wszedzie, gdzie bedzie to mozliwe, oprawy oswietleniowe nalezy tgczy¢ przelotowo. Dostawca
zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy oswietleniowe. Wszelkie
wady fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie muszg zostac¢ usuniete bezptatnie i w
terminie natychmiastowym.

2.9 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych przewiduje sie wykonaé przewodami typu bezhalogenowego. Obwody
zasilajgce wyprowadzone zostang z tablic pietrowych. Gniazda ogdlne przeznaczone beds do
zasilania gniazd porzadkowych, odbioréw na stanowiskach pracy, odbiornikéw przenosnych.

Dla obwoddéw komputerowych przewiduje sie zastosowanie gniazd dedykowanych tzw. kluczem
uniemozliwiajgcym uzytkowanie gniazd do celéw innych jak zasilanie urzadzen komputerowych.
Gniazda montowane bedga: bezposrednio pod tynkiem, na tynku i w meblach.

Gniazda ogélne i komputerowe montowane bedg pod wspdélnymi ramkami lub w bezposrednim
sgsiedztwie siebie (np. dla montazu pionowego).
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W pomieszczeniach suchych zastosowano osprzet o stopniu ochrony IP20, w pozostatych
pomieszczeniach IP44 lub IP67 (myjnia).

taczniki i gniazda montowane we wspdlnej ramce wszedzie tam, gdzie zaznaczone sg w
bezposrednim sgsiedztwie wiecej niz jeden wytgcznik, czy wiecej niz jedno gniazdo wtykowe.
Podwadjne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym bedg niedozwolone.

Uzywane w projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych, oznaczenie x2, x3, itd. méwi o tym, ze
przewidziano zainstalowanie dwodch, trzech, itd. pojedynczych gniazd wtykowych pod wspding
ramka.

Wszystkie tgczniki i gniazda przewiduje sie oznaczyé numerami obwodoéw zasilajgcych.

W miare mozliwosci technicznych gniazda przewiduje sie taczy¢ przelotowo.

Gniazdka typu SCHUKO nie bedg stosowane.

2.10 Wytgczniki serwisowe

Wszystkie state urzadzenia technologiczne, wentylacyjne oraz klimatyzacyjne przewiduje sie
wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe do celdow konserwacyjnych i remontowych. Prad znamionowy
wytacznika bedzie dobrany do pragdu znamionowego wytgczanego urzadzenia.

Wytaczniki serwisowe bedg lokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie danego urzadzenia, lub bedg
nabudowane bezposrednio na dane urzadzenie. Wytacznik serwisowy bedzie posiada¢ opis
stwierdzajgcy w sposob jednoznaczny przynaleznos$¢ do danego urzadzenia.

Pragd znamionowy wylgcznika serwisowego bedzie wiekszy od pradu znamionowego (lub
przynajmniej réwny) urzadzenia zabezpieczajacego dany obwdd elektryczny.

Dopuszczalne bedzie traktowanie jako wytgcznik serwisowy uktad gniazdo-wtyczka do pradu
znamionowego zabezpieczenia i gniazda do 16A.

Kazdy z wytgcznikdow serwisowych niebedacych na wyposazeniu urzadzenia przewidziany bedzie w
wersji umozliwiajgcej zatozenie mechanicznej blokady jego nieuprawnionego ponownego zatgczenia
—np. w postaci kluczyka, lub ktédki.

Niedozwolone bedzie stosowanie wytgcznikdéw serwisowych dla wentylatoréw i pomp pozarowych
chyba, ze bedg czescig sktadowgq urzadzenia.

2.11 Rozdzielnica gtéwna nn

W budynku na parterze, przewiduje sie posadowienie rozdzielnicy gtdéwnej niskiego napiecia RG.
Rozdzielnice gtéwna zaprojektowano jako wnekowa, w obudowie metalowej z drzwiami zamykanymi
na klucz z wydzielonymi przedziatami kablowymi. Stopien ochrony min. IP30, klasa izolacji I.

W rozdzielnicy nalezy zainstalowad nastepujgcg aparature:
— wytaczniki mocy,

— rozfaczniki izolacyjne,

ochronniki przeciwprzepieciowe,

roztaczniki,

roztgczniki bezpiecznikowe,

wyfaczniki instalacyjne o charakterystyce Bi C,

wyfaczniki réznicowopradowe,

styczniki,

przekazniki,

— inng aparature stosownie do potrzeb,
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2.12 Tablice lokalne
Do zasilania odbioréw na poszczegdlnych czesciach budynku przewidziano tablice lokalne, ktére
zostang rozmieszczone na powierzchni budynku wg potrzeb po okresleniu ich technologii.
W tablicach zainstalowana zostanie nastepujgca aparatura:

— wylaczniki gtéwne,

— lampki sygnalizacyjne,

— ochronniki przeciwprzepieciowe,

— wylaczniki réznicowopradowe,

— wytaczniki instalacyjne,

— rozfaczniki,

— styczniki,

— inng aparature stosownie do potrzeb.

2.13 Instalacja ochrony od porazer i potgczers wyréwnawczych
Sie¢ rozdzielcza i odbiorcza w budynku pracowaé bedzie w uktadzie sieci TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE
potagczone beda tylko w rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia. Niedozwolone bedzie faczenie
przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji.
Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzadzenia elektrycznego doprowadzony
zostanie osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne
posiada¢ beda izolacje koloru zielono-zéttego i bedg potgczone z szyng ochronng PE tablic
zasilajgcych.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa, realizowana bedzie przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddéw oraz obudéw
aparatéw i urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie
wytacznikéw réznicowopradowych o pradzie zadziatania 30mA.
W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowej, zastosowane zostanie szybkie wytgczanie wraz
z zastosowaniem potgczen wyréwnawczych.
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania realizowana bedzie przez:

e urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadpradowymi i

bezpieczniki z wktadkami topikowymi)

e urzadzenia ochronne réznicowopradowe

e sie¢ uziemien wyréwnawczych.
Przewodami wyréwnawczymi pofgczone zostang: korytka kablowe, drabinki, kanaty wentylacyjne,
gtéwne ciagi wody i kanalizacji, instalacja CO i wszystkie metalowe konstrukcje, na ktérych moze
pojawic sie napiecie niebezpieczne.
Gtéwne potgczenia wykonane zostang przewodami N2HX-O 35mm2 oraz N2HX-O 16mm2 dalsze
N2HX-O 6mm?2. Kazdy z przewoddéw nalezy jednoznacznie oznaczyé za pomocg tasmy z6tto-zielonej
na krancach przewodow.
Kable na dachu — zabezpiecza¢ w rurkach ochronnych UV. Dopuszcza sie zastosowanie przewodow
LYzo w przypadku potgczen wyréwnawczych, ktére maja byé wykonane tylko dla urzadzen na dachu i
okablowanie nie bedzie wprowadzane do budynku.
W przypadku koniecznosci wykonania wiekszej ilosci lokalnych potgczed wyréwnawczych przewiduje
sie wykonania lokalnych szyn potgczen wyréwnawczych LSPW podtgczonych przewodami N2HX-O 6
do szyn PE rozdzielnic lub tablic zasilajgcych.
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2.14 |nstalacja odgromowa

Dla budynku przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej. Uziom nalezy wykonac jak otokowy.
Na dachu jako instalacje odgromowe zastosowane bedg zwody poziome niskie i maszty odgromowe.
Do zwoddéw poziomych nalezy potaczyé przewody odprowadzajgce. Jako przewody odprowadzajgce
nalezy wykorzysta¢ drut 8mm na naciggach.

Wszystkie potaczenia w instalacji uziemiajgcej nalezy wykonac jako metaliczne trwate (Srubowe lub
spawane). Potgczenia w instalacji odgromowej nalezy wykonac¢ jako trwate metaliczne -skrecane za
pomocg ztacz badZz uchwytdéw systemowych dla instalacji odgromowej. Wszystkie urzadzenia
znajdujgce sie na dachu chronione bedg poprzez zastosowanie zwoddéw pionowych (maszty
odgromowe).

W okolicach gtéwnej szyny uziemiajgcej bedzie mozliwos¢ rozbudowy uziomu fundamentowego o
sztuczny uziom pionowy i w przypadku nieuzyskania wymaganej wartosci rezystancji 10Q, uziom taki
zostanie wykonany, np. w systemie Galmar.

Bezwglednie nalezy stosowac materiaty produkcji krajowych, renomowanych producentéw.

2.15 Gtowne trasy kablowe
Systemy nosne kabli przewiduje sie zaprojektowaé w taki sposdb, aby istniata mozliwos¢ tatwego i
elastycznego okablowania budynkéw. Trasy kablowe bedg sktadac sie z:

e drabinek kablowych,

e korytek kablowych,
e rur ochronnych wykonanych z materiatu bezhalogenowego
e rur ochronnych karbowanych wykonanych z materiatu bezhalogenowego

System rurek ostonowych sktada¢ sie bedzie z systemu rur i puszek instalacyjnych rozgateznych
przeznaczonych do zamocowania w $cianach murowanych, w betonie, $cianach gipsowych i nad
sufitem podwieszonym. System zbudowany bedzie ze standardowych detali, takich jak rurki, puszki,
ztaczki, itp. Rozmiary rurek bedg tak dobrane, aby przewody i kable byty do nich wciggane bez uzycia
sity.
Wszystkie ciggi rurek, ktdre bedag instalowane dla uzycia w przysztosci bedg dostarczone z
przewodami odpowiednio oznakowanymi.
Rurki mocowane bedg do podifoza w sposdb trwaty, przy pomocy uchwytéw systemowych z
tworzywa sztucznego. Rurki prowadzone na zewnatrz budynku beda odporne na dziatanie zmiennych
warunkéw atmosferycznych oraz promieniowania UV.
Koryta kablowe wraz z osprzetem bedy wykonane ze stali i galwanizowane na gorgco. Korytka
kablowe beda sztywne, a dystans pomiedzy wspornikami zapewnia¢ bedg strzatki ugiecia na
poziomie dopuszczonym przez producenta. Uszkodzone powtoki galwaniczne w miejscach ciecia
koryt bedg zabezpieczone przed korozja.
Szerokos$¢ drabinek i koryt kablowych bedzie dobrana z odpowiednig 20 - 40% rezerwa.
Trasy kabli energetycznych przewiduje sie zamontowa¢ w odlegtosci minimum 10cm od tras kabli
instalacji teletechnicznych.
Przewiduje sie nastepujacy sposob utozenia kabli zasilajgcych i sterowniczych urzadzenia ochrony
przeciwpozarowej:

e bezposrednio na $cianach na uchwytach EI90 mocowanych maksymalnie co 45cm,

e bezposrednio na stropie na uchwytach EI90 mocowanych maksymalnie co 30cm,

e na korytkach kablowych EI90.

Przewiduje sie zastosowanie systeméw mocowania i prowadzenia kabli zapewniajgce
podtrzymanie funkcji w czasie pozaru przez czas nie krétszy jak 90 minut.
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Nalezy unika¢ tgczenia przewodéw poza obudowami elementéw systemu. W razie bezwzglednej
konieczno$ci wykonania takiego tgczenia nalezy wykona¢ je za pomocg kostki ceramicznej,
uniemozliwiajgcej powstanie zwarcia w czasie pozaru. Pofaczenie to wykona¢ w puszce o EI90
mocowanej do stropu lub $ciany zelbetowej za pomocg minimum dwu kotkéw metalowych.
Przy ukfadaniu kabli stosowac¢ sie do wytycznych ich producenta okreslajgcych dopuszczalne
promienie giecia i naciagi.
Stosownie do aprobaty CNBOP AT-0002/2005:

e najmniejszy dopuszczalny promien giecia — dziesieciokrotna $rednica przewodu [mm)],

e dopuszczalna sifa ciggniecia przewodu — 50N x przekrdj zyt w [mm2]

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami i urzadzeniami.

Trasa powinna przebiegaé¢ wzdtuz linii prostych - rownolegtych i prostopadtych do scian i stropow,
zmieniajgc swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tuki i rozgatezienia, podejscia do urzadzen).
Trasa powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikdéw oraz instalacje nieelektryczne, takie jak
technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikng¢ skrzyzowan i
niedozwolonych zblizern miedzy tymi instalacjami.

Trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw.

Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikéw i odlegtosci
miedzy punktami podparcia (zawieszenia).

Nalezy przestrzegac utrzymania odpowiedniej odlegtosci od spodu stropu do krawedzi koryta lub
drabinki umozliwiajgcej wygodne i bezpieczne uktadania kabli i przewoddéw podczas budowy i
podzniejszej eksploatacji.

Na przygotowanej trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia
na nich instalacji elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostac
zamocowane do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji).

Przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych, na ktérych bedg zamocowane korytka lub
drabinki, nalezy uwzgledni¢ nosnos¢ tych konstrukcji, aby spetnione byty wymagania wytrzymatosci
mechanicznej ciggdw instalacyjnych.

Obliczenia wytrzymatosciowe nalezy wykonywac indywidualnie dla kazdego ciggu instalacyjnego lub
korzysta¢ z danych podawanych przez konstruktoréw i producentdéw systemu.

Sposob podwieszania gtéwnych tras kablowych:
Wszystkie drabinki i korytka przewiduje sie podwiesza¢é w sposdb trwaty i pewny. Rozstaw
podwieszen dla koryt kablowych nalezy dostosowa¢ do nosnosci koryta przy zatozeniu jego
maksymalnego obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 1,5m. Drabiny i koryta przewiduje sie podwieszaé
za pomocg systemowych zawiesi podwaéjnych, wspornikdw, podstaw sufitowych, itp.
Przewiduje sie stosowaé podpory i zawiesia o wymiarach i nosnosci dostosowanych do
rozmieszczenia i przenoszonych obcigzen oraz posiadajgcych odpowiednie atesty.
Zaleca sie, aby odlegtosci miedzy miejscami zamocowania lub zawieszenia nie przekraczaty:
a) 0,4m dla przewoddéw wielozytowych (kabelkowych) i kabli nieopancerzonych o powtoce
otowianej przy zawieszeniu poziomym lub pochytym pod kgtem do 30°,
b) 0,8m przy instalowaniu poziomym lub pochytym pod katem 30°kabli innych niz w punkcie a),
z wyjatkiem kabli opancerzonych drutami oraz przy pochytym zawieszeniu (przekraczajagcym
30°) kabli wedtug punktu a),
¢) 1,5m przy instalowaniu poziomym lub pochytym pod katem 30°kabli opancerzonych drutami
oraz przy zawieszeniu pochytym pod katem wiekszym niz 30°kabli innych ni z w punkcie a).

Rozstawienie punktéw zamocowan powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw
estetycznych byly jednakowe, a mocowania znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego
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dany przewdd lub kabel jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddw miedzy zamocowaniami nie
byty widoczne. Do mocowania kabli i przewoddw na pionowych trasach kablowych nalezy stosowadé
uchwyty systemowe.
Nalezy dobrac¢ odlegtosci mocowania konstrukcji wsporczych (podpdr), uwzgledniajac:

e rodzaj zastosowanych konstrukcji wsporczych, sposéb ich mocowania oraz wytrzymatosc

mechaniczng,

e wytrzymatosc¢ statyczng podtoza, do ktérego mocowana jest podpora,

e wytrzymatos¢ podtoza na docisk,

e wytrzymato$¢ mechaniczng korytek i elementéw kotwigcych,

o liczbe i przekréj uktadanych przewoddéw w korytkach.

Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji wsporczych i ciggdw instalacyjnych w korytkach
nalezy utozy¢ przewody.

Uktadanie przewodéw w gotowych trasach kablowych

e przewody uktadac¢ z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacjg
producenta kabli,

e kable prowadzi¢ w jednej ptaszczyznie, tj. nie wolno owija¢ kabli dookota rur, kolumn, itp.

e przejscia przewoddw przez Sciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej dla danej
przegrody budowlanej stosujgc na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyzszej
strefy pozarowej,

e uktadajac przewody nalezy wyrownaé trase tak, aby w korytku nie bylo wybrzuszen,
narazajacych izolacje przewoddw na uszkodzenie,

e przy domierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg pozostawienie w
puszkach (lub przy montowanych urzgdzeniach) koncéw przewoddw o dtugosci niezbednej
do wykonania potaczen; przewody nalezy ucina¢ szczypcami,

e kable instalacji zasilajgcej prowadzi¢ oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej,

e nalezy zostawi¢ 25% zapasu miejsca rezerwowego przy prowadzeniu przewodow i kabli
zasilajgcych na korytach instalacyjnych o standardowych wymiarach 50, 100, 200 mm

e przejscia przewoddw przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zaopatrzy¢ w przepusty o
odpornosci ogniowe]j klasy El 120, a przechodzace przez stropy miedzykondygnacyjne w
przepusty o odpornosci ogniowej klasy El 60.

taczenie z sobg odcinkdéw prostych powinno wykonywaé sie za pomocy tgcznika przykrecanego
$rubami M6 z tbem pétkolistym (teb wewnatrz korytka) lub w inny sposéb podany przez producenta.
Przy wystepowaniu w ciggu instalacyjnym elementéw rozgateznych i odgateznych (w miejscach
zmiany kierunku trasy) nalezy pod tymi elementami instalowaé dodatkowe podpory. Miejsca przecie¢
korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozjg. Korytko do podpory nalezy mocowaé przesuwnie,
umozliwiajgc ruch korytka wzdtuz trasy.

Do zabezpieczenia koncéw drabin, koryt i wspornikéw nalezy stosowac kotpaki z tworzywa
sztucznego.

Korytkowe i drabinkowe ciggi instalacyjne muszg zapewniac ciggto$¢ obwodu elektrycznego, aby
zagwarantowac ekwipotencjalne potaczenie i uziemienie. Wszystkie elementy metalowe ciggu nalezy
obja¢ potgczeniami wyréwnawczymi.
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2.16 |Instalacja telewizji dozorowej — CCTV

Zatozenia systemowe
Instalacja CCTV obejmuje okamerowanie wybranych pomieszczen oraz terenu zenetrznego.
Podstawowe wytyczne i zatozenia dla wykonania projektu:

o System wyposazony zostat w jedno, lokalne stanowisko dozoru w pomieszczeniu
sekretariatu, ztozone z jednostki komputerowej

. System umozliwia zdalny dozér

. Podstawowa ochrona zrealizowana bedzie za pomocg kamer stacjonarnych wewnetrznych

koputkowych oraz zewnetrznych kamer w obudowie z obiektywem;

Opis urzadzen wykonawczych

Zastosowane kamery systemu CCTV muszg mie¢ mozliwos¢ pracy w systemie dualnym.
Zaprojektowano kamery pozwalajgce na zasilanie ich poprzez POE co pozwala na rezygnacje z
dodatkowych zasilaczy o okablowania.

Typy kamer:

. Kamera wewnetrzna— kamera IP koputkowa, 5 MPX. wandaloodporna z obiektywem motor-
zoom,

o Kamera zewnetrzna — kamera IP w obudowie z obiektywem motor-zoom

Szczegdty wg opisu na schemacie.

Kamery nalezy potgczy¢ ze switchami POE za pomoca kabla teletechnicznego — typ kabla zostat
podany na schemacie blokowym systemu CCTV. Switche nalezy potaczy¢ z rejestratorem cyfrowym,
na ktorym odbywaé sie bedzie zapis zgromadzonego materiatu. Przewiduje sie mozliwosé
archiwizowania danych przez okres 21 dni.

Rejestracja cyfrowa

Z przefacznikdw nalezy wyprowadzi¢ okablowanie typu UTP kat 5e LSOH do kazdej kamery.
Rejestracja obrazu bedzie odbywac sie za pomocy dedykowanej maszyny serwerowej zlokalizowanej
w szafie RACK w pomieszczeniu serwerowni. Szafa wyposazona jest w zasilacz UPS. System
zapewnia zapis obrazu ze wszystkich kamer zainstalowanych w obiekcie. Obraz wizyjny bedzie
archiwizowany na serwerach z zaimplementowanym oprogramowaniem systemu wizyjnego. Serwery
systemu wizyjnego beda wyposazone w macierze dyskowe pracujace w standardzie RAID dajgce
mozliwos¢ archiwizowania obrazu na okres 21 dni. Zatozono, ze wszystkie zastosowane kamery bedg
pracowaty w tzw. funkcji detekcji to znaczy, ze beda rozpoczynaty rejestracje obrazu dopiero po
wykryciu ruchu. Dzieki temu bedzie moina w znacznym stopniu ograniczy¢ wymagang do
przechowywania danych przestrzen dyskowa.

Specyfikacja i uwagi koncowe

Specyfikacja urzadzen wg rysunku ,schemat instalacji CCTV”.

Po montazu nalezy w odpowiedni sposéb wykonaé dla kazdej kamery odpowiednie regulacje m.in.
katéw widzenia, dtugosci ogniskowej, ustawien poszczegdlnych funkcji wspomagajacych dla kamer.
Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z przepisami
materiatami ognioodpornymi zgodnie z wymagang klasg odpornosci ogniowej.

Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z urzagdzeniami DTR producenta
przez wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

2.17 Sie¢ strukturalna

Wymagania ogodlne dotyczace instalatoréw sieci okablowania strukturalnego
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System okablowania strukturalnego ma zapewnié niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci
teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametréw transmisyjnych dla dziatania
dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogdw
jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:

. Okablowanie miedziane wymagania kategorii 6.

. Wszystkie produkty muszg byé fabrycznie nowe.

o Celem idealnego dopasowania komponentow, wszystkie produkty okablowania muszg
pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwg lub logo.

. Nalezy zastosowac renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce, ale i w

innych krajach Unii Europejskiej, system okablowania strukturalnego. Nalezy zastosowac
przetestowany system, ktorego producent ma, co najmniej 15-letnie doswiadczenie w produkcji
okablowania strukturalnego.

. Producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania miedzynarodowej normy
odnosnie standardéw jakosci ISO 9001, nalezy przedtozy¢ odpowiedni certyfikat.
o Producent okablowania musi objgc¢ zainstalowany system bezptatng, 20-letnig systemowg

gwarancjg niezawodnosci. Gwarancja musi by¢ trdjstronng umowa podpisana pomiedzy
Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania oraz Producentem.

. Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyjnych
Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy z tych zobowigzan. Reasekuracja
obejmuje okres, na jaki zostata udzielona gwarancja.

. Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji
zgodnie z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami
producenta. Instalacja musi by¢ wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonawcy systemu okablowania strukturalnego

Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyzszym poziomie
jakosci i wydajnosci, wszystkich czynnosci instalacyjnych musi dokona¢ wykwalifikowana firma
spetniajgca ponizsze wymagania:

. Firma wykonawcza musi zatrudniaé pracownikéw — Certyfikowanych Instalatoréow
posiadajgcych wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjetego w
tym projekcie.

o Certyfikat Instalatora musi by¢ wydany po odbyciu szkolenia, w ktdrym kazdy Instalator
zdobedzie wszystkie niezbedne umiejetnosci praktyczne i teoretyczne, uprawniajace do instalowania,
serwisowania, tworzenia dokumentacji powykonawczej oraz wykonywania pomiaréw
certyfikacyjnych sieci.

o Certyfikat Instalatora, ktory posiadajg osoby wykonujgce instalacje musi by¢ dokumentem
terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie instalator musi go przedtuzy¢ na
kolejny rok, uczestniczgc w szkoleniu realizowanym przez producenta lub dystrybutora okablowania.
o Wykonaweca autoryzujgcy system okablowania strukturalnego musi posiadaé uprawnienia do
objecia zainstalowanego systemu 25letnig systemowg gwarancjg niezawodnosci.

Punkty przytaczeniowe uzytkownikéw

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikdw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowaé w postaci
modutow RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm.
Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikéw w zaleznosci od
potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych w oparciu o osprzet
elektroinstalacyjny wielu producentéw, réwniez w potgczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem
stworzenia punktow elektryczno logicznych (tzw. PEL).

Panele rozdzielcze RJ45 19”
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Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakoriczenie skretkowych kabli instalacyjnych,
ktore zbiegajg sie do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu obstugiwanych przez dany punkt
dystrybucyjny. Nastepnie facza okablowania z panela rozdzielczego tgczone sa, przy uzyciu kabli
krosowych, z portami RJ45 urzgdzen aktywnych lub z portami centrali telefonicznej.

Instalowanie okablowania strukturalnego

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykonac z najwyzszg starannoscig z zachowaniem
wytycznych znajdujgcych sie w normach okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta
okablowania. Szczegdlnie nalezy zastosowac sie do:

. Instalator musi zwrdécié szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu.
Nalezy przestrzegac bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych, sit naciggu, sit zgniatajgcych
oraz przestrzegac zakresu temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych
parametréw mozna znalez¢ w specyfikacjach technicznych produktow.

. Kable skretkowe nalezy montowac w ztgczach RJ45 zachowujac minimalny rozplot par
wprowadzanych do ztgcza.

o Dtugos¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a
gniazdami przytgczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m.

. Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwosé rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B.
Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B.

o Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zostaé uziemione.

o W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz

pomieszczenia teletechniczne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi.

Trasy kablowe

Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu trasach kablowych:

. Okablowanie uktadane w poziomie nalezy instalowa¢ w korytach kablowych lub kanatach
kablowych. W gtéwnych trasach kablowych nalezy stosowa¢ podwieszane koryta kablowe metalowe
wykonane z blachy perforowanej, ktére instaluje sie w przestrzeni sufitowej. Na poziomie -1
okablowanie prowadzi¢ w bezhalogenowych rurkach instalacyjnych.

. Kable skretkowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem nalezy ukfadaé w rurach
ostonowych z tworzywa sztucznego. Nie nalezy prowadzi¢ kabli telekomunikacyjnych i zasilajgcych w
tej samej rurze ostonowej.

Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej,
ktora bedzie zawierata:

o Opis instalacji, przedstawiajgcy architekture systemu oraz charakterystyke rozwigzan
technicznych zastosowanych w systemie okablowania.

. Liste produktdw, z ilosciami, wykorzystanych do budowy sieci okablowania strukturalnego.
o Schemat oznaczen tgczy miedzianych,

o Podktady budowlane z zaznaczeniem: tgczy, punktow przytgczeniowych uzytkownikéw oraz
punktow dystrybucyjnych.

. Schemat blokowy instalacji.

o Rysunki przedstawiajgce wyposazenie punktow dystrybucyjnych.

o Pozytywne wyniki pomiaréw wszystkich faczy.

. Certyfikat potwierdzajacy waznos$¢ kalibracji przyrzadu, ktérym wykonano pomiary

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w dwéch kopiach: jedna przeznaczona dla Inwestora, druga
przeznaczona dla producenta, celem uzyskania gwarancji systemowej.

2.18 Instalacja SSP
Zatozenia projektowe
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W obiekcie zaprojektowano system sygnalizacji pozarowej SSP.

Przewidziano jedng centrale SSP. Instalacja obejmowac bedzie caty budynek - przewiduje sie ochrone
petna.

Zatozenia systemu oparto o:

. norme PN-E-08350-14 dotyczacg projektowania, zaktadania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji systemow sygnalizacji pozarowej

. norme PKN-CEN/TS 54-14, Systemy sygnalizacji pozarowej, Cze$¢ 14:Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

. wytyczne projektowania automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej z 2005 roku
opracowane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej i Stowarzyszenie
Inzynieréow i Technikow Pozarnictwa zatwierdzone przez Gtowng Komende Strazy Pozarnej,
Systemem dozorowania objete bedg wszystkie pomieszczenia w budynku oraz poziome i pionowe
drogi ewakuacyjne. Dozorowaniem objete bedg réwniez strefy wszystkich sufitéw podwieszanych.
Dodatkowo budynek wyposazony zostanie w sygnalizatory akustyczno-gtosowe ktére sygnalizujg
pozar naprzemiennie sygnatem akustycznym i komunikatem gtosowym.

Caty system zostanie potgczony z obiektem Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej.
Reczne ostrzegacze pozarowe instalowane bedg przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych, na
drogach ewakuacyjnych i w okolicy hydrantow.

Zasilanie centrali SSP wykonane zostanie sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu rozdzielnicy
gtéwnej, kablem niepalnym tgcznie z systemem mocowan.

Centralki SSP wyposazone zostang dodatkowo we witasne, niezalezne Zrédfo zasilania w postaci
baterii akumulatorow zapewniajgce dziatanie centralek w stanie dozorowania przez 72 godziny i
dodatkowo w stanie alarmowania przez 0,5 godziny.

Centrala zostanie zlokalizowana na parterze w pomieszczeniu i miejscu wskazanym na rzucie.

Wybor systemu

Przewiduje sie zastosowanie systemu w petni adresowalnego i programowalnego systemu opartego
o multisensorowe czujki pozarowe.

Wszystkie elementy systemu montowane na petlach dozorowych posiada¢ bedy wbudowane
izolatory zwar¢.

Do sygnalizacji wystgpienia alarmu pozarowego przewiduje sie certyfikowane sygnalizatory optyczno-
gtosowe.

Funkcje systemu

Podstawowe funkcje systemu:

- wczesne wykrycie zagrozen pozarowych i automatyczne przekazanie sygnatu pozaru do
ochrony obiektu,

- transmisjg sygnatu pozarowego poprzez monitoring do Pafistwowej Strazy Pozarnej,

- sterowanie urzadzeniami sanitarnymi (np. wytgczenie wentylacji)

- zwolnieniem zamkow drzwi ewakuacyjnych objetych ewentualng kontrolg dostepu (jezeli
bedzie wystepowata)

- monitorowanie zasilaczy p.poz.

Pomieszczenia wydzielone z dozorowania

Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, znanymi w czasie projektowania budynku oraz systemu
sygnalizacji pozarowej [Jerzy Ciszewski; ,Wstep Do Automatycznych Systemdw Sygnalizacji
Pozarowej”], wytaczone z nadzorowania mogg byc¢:

a) mate pomieszczenia sanitarne, pod warunkiem nieprzetrzymywania w nich materiatéw

palnych, przy czym pomieszczenia w ktérych znajduje sie wejscie do sanitariatéw, powinny by¢
dozorowane,
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b) wydzielone pozarowo szyby i kanaty kablowe, niedostepne dla ludzi (brak otwordéw
rewizyjnych), pod warunkiem Zze wystepujg tam kable instalacji elektrycznych o napieciu nie
wiekszym niz 230V pradu przemiennego,

) niezadaszone rampy zatadowcze,

d) pomieszczenia wyposazone w urzadzenia gaszgce, pod warunkiem, ze do prawidtowe] pracy
tych urzadzen nie jest wymagana wspotpraca z automatycznymi systemami wykrywania pozaru,

e) przewody wentylacyjne pod warunkiem, ze:

- wszystkie pomieszczenia, przez ktére prowadzg te przewody oraz

- centralna klimatyzatornia (wentylatornia) oraz

- kanaty zbiorcze wentylacji nawiewnej/wyciggowej sg nadzorowane  czujkami
automatycznymi oraz w przypadku zadziatania grupy czujek nastepuje wysterowanie klap
przeciwpozarowych i/lub wytgczona zostanie wentylacja;

f) w przestrzeniach miedzy stropem wtasciwym a podwieszanym mozna nie stosowac systemu
sygnalizacji pozarowej, gdy:

- odlegtos¢ miedzy stropem witasciwym a podwieszanym nie przekracza 0,8m oraz

- nie wystepujg instalacje bezpieczenstwa takie jak: oswietlenie awaryjne, instalacje
rozgtaszania i powiadamiania, kable sterownicze urzadzen przeciwpozarowych a w szczegdlnosci
gaszacych, kable zbiorcze linii dozorowych oraz;

- nie wystepujg instalacje sitowe,

- obcigzenie ognhiowe nie przekracza 25 MJ/m2,

- wszystkie elementy ograniczajgce pomieszczenia (np. Sciany, strop)

sg niepalne oraz

- pomieszczenie jest podzielone na obszary o wymiarach maks. 10m x 10m przy pomocy
niepalnych przegréd,

g) inne, mate przestrzenie, ktdre gwarantujg brak jakiegokolwiek zagrozenia pozarem.

Okablowanie

Cate uzyte okablowanie w systemie bedzie posiadaé¢ odpowiednie atesty lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w systemach sygnalizacji pozarowej stosownie do lokalnych przepiséw.
Przewiduje sie ukfadanie linii dozorowych systemu SSP:

- w strefie stropu podwieszanego, w korytarzach, w korytkach kablowych dla instalacji
teletechnicznych (kable beda grupowane w oddzielne wigzki),

- w strefie stropu podwieszanego, w pomieszczeniach, w rurkach bezhalogenowych na suficie,
- w pomieszczeniach w rurkach RVKLn pod tynkiem, lub w sciankach g/k

Okablowanie PH90 nalezy prowadzi¢, aby na catej dtugosci zapewnié klase ogniowg E90
Nalezy stosowac nastepujgce okablowanie:

* petle detekcyjne systemu SSP - YnTKSYekw 1x2x1
* petle sterujgce systemu SSP - HTKSHekw PH90 1x2x1
* sterowanie klap p.poz, ktore zamykajg sie w czasie t=0 - YnTKSY 2x2x1
* sterowanie klap p.poz, ktére zamykajg sie w czasie pozaru - HTKSH PH90 2x2x1
* monitorowanie klap p.poz, ktére zamykajg sie w czasie pozaru - YnTKSY 3x2x1
* monitorowanie innych elementéw systemu - YTKSY 3x2x1
* sterowanie urzgdzen sygnatem NO - HTKSH PH90 1x2x1
* sterowanie urzadzen sygnatem NC - YnTKSY 1x2x1
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Podstawowe zasady wykonania instalacji i rozmieszczania elementéw SSP

Czujki sygnalizacji alarmowej pozaru w strefie stropu podwieszanego montowane bedg na stropie
wtasciwym (nie bedg zwieszane).

Optyczne sygnalizatory zadziatania czujek zlokalizowanych w strefie stropu podwieszanego
zamontowane bedg bezposrednio pod czujkami na skrzyzowaniach ram sufitu podwieszanego, lub w
$rodku rastra sufitowego.

Linie dozorowe systemu SSP uktadane beda:

- w korytarzach instalacyjnych dla instalacji teletechnicznych lub bezposrednio do stropu

- bezposrednio na stropie i na $cianach w rurkach bezhalogenowych

Okablowanie sterownicze i zasilajgce wykonane bedzie kablami uniepalnionymi bezhalogenowymi.
Elementy sterujgce systemu SSP bedg instalowane w taki sposdb, aby w przypadku oddziatywania
wysokiej temperatury nie nastepowaly uszkodzenia mechaniczne elementéw instalacji, a w
przypadku okablowania naprezenia. Nie bedg stosowane plastikowe kotki rozporowe do instalowania
w/w elementdw i okablowania.

W miare mozliwosci nalezy unika¢ wykonywania potaczen kabli poza obudowami tgczonych urzadzen
i elementéw. Jesli nie da sie unikngé¢ potaczen przelotowych, to beda one wykonane w odpowiednich
puszkach, oznakowanych w taki sposdb, aby nie byto mozliwosci pomylenia ich z innymi instalacjami.
Metody tgczenia i zakonczenia kabli bedg tak dobrane, aby w mozliwie najmniejszym stopniu obnizy¢
niezawodnosc¢ i odpornosé ogniowg potgczenia w stosunku do kabli nietgczonych.

Przy kazdym zaadresowanym elemencie instalacji naklejona bedzie etykieta z adresem urzadzenia. W
przypadku czujek umieszczonych nad sufitem podwieszonym, etykieta bedzie dodatkowo naklejona
obok wskaznika zadziatania. Na etykiecie bedzie umieszczony numer linii i numer elementu.

Tam gdzie bedzie to konieczne przewody i kable bedg chronione od uszkodzen mechanicznych w
rurkach winidurowych.

Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materiaty posiadac¢ bedg fabryczne oznaczenia. Urzadzenia i
materiaty bedg w petni zgodne z polskimi normami.

Systemy prowadzenia kabli zasilajgcych do modutéw liniowych w wykonaniu zapewniajgcym
podtrzymanie funkcji w czasie pozaru przez minimum 90 minut — korytka kablowe EI90, mocowanie
kabli za pomoca uchwytéw i dybli EI90

Stan zasilaczy bedzie monitorowany przez moduty liniowe na petlach dozorowych.

Rozmieszczenie czujek

Ustalajac liczbe i rozmieszczenie czujek, nalezy kierowad sie ich rodzajem, geometrig pomieszczenia
(powierzchnia, ksztatt stropu, wysokos$¢ itp.), przeznaczeniem oraz warunkami otoczenia w
nadzorowanym pomieszczeniu. Czujki bedg wybrane w taki sposdb, aby mozliwe byto wczesne
wykrycie pozaru, przy zapewnieniu minimalnej ilosci fatszywych alarméw. W kazdym pomieszczeniu
nadzorowanej strefy bedzie przewidziana co najmniej jedna czujka automatyczna. Za pomieszczenia
w tym sensie uwaza sie rdwniez obszary czesciowo nadzorowane.

Liczbe czujek bedzie dobrana w taki sposdb, aby nie zostata przekroczona dla kazdej czujki
maksymalna powierzchnia dozorowania (A) oraz najwieksza odlegtos¢ od czujki do najdalszego
punktu na stropie (D).

Ponadto przy rozmieszczaniu czujek bedzie zwrdcona uwage na nastepujgce wymagania:

° odstepy czujek od scian nie mogg by¢ mniejsze niz 0,5 m (w przypadku pomieszczen
o szerokosSci mniejszej niz 1m czujki nalezy umiesci¢ na Srodku stropu),
. jezeli w pomieszczeniu wystepujg podciagi, belki, lub przebiegajace pod stropem

kanaty wentylacyjne, w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtos¢ czujek od
tych elementdéw réwniez nie powinna byé mniejsza niz 0,5 m,

str. 32

4 ul. Wiertnicza 143a ) www.akint.pl
S EAN ] 02-952 Warszawa tel:+48 222434077 biuro@akint.pl



. odstep poziomy i pionowy czujek od urzadzen lub materiatéw sktadowanych nie
moze by¢ mniejszy niz 0,5 m,

. nie wolno umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji,
wentylacji nawiewnej lub wyciggowej,

. minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m

° stropy perforowane, przez ktére doprowadzane jest powietrze do pomieszczenia
powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,5m wokét czujki

. przestrzenie nad stropami podwieszonymi lub pod podniesiong podtoga, ktére nie s3

wyisze niz 1m, powinny by¢ nadzorowane czujkami dymu. Liczbe czujek wynikajgca z
przydziatu dla pomieszczenia nalezy w przypadku braku wentylacji pomnozy¢ przez
wspotczynnik 2. W przypadku gdy ilos¢ wymian powietrza jest wieksza niz 10/h, nalezy
przyjac¢ wspoétczynnik réwny 3. Jezeli tak wyliczona powierzchnia dozorowania jednej czujki
jest mniejsza niz 20m2, wowczas liczby czujek nie nalezy zwiekszac,

. stropy z podwieszonymi elementami budowlanymi lub kanatami wentylacyjnymi,
ktorych gérne krawedzie znajdujg sie w odlegtosci wiekszej niz 0,15m (od stropu), nalezy
traktowac jako ptaskie,

. podciagi o wysokosci mniejszej niz 200mm mogg by¢ pomijane,

° dla pomieszczen o wysokosciach zawartych miedzy 5m a 12m, wysokos¢ podciggow,
ktore mogg by¢ pomijane, zwieksza sie z200mm do 350mm,

. w przypadku podciggdw o wysokosci powyzej 800mm w kazdym polu stropowym
nalezy umiesci¢ czujke,

° mozna nie uwzglednia¢ podciggdow, gdy odlegtos¢ miedzy nimi nie przekracza 1m.

Dla czujek w waskich pomieszczeniach (o szerokosci ponizej 3m) beda obowigzywaé maksymalne
odlegtosci dla czujek dymu 15m, a dla czujek temperatury 10m.
Odlegtos¢ miedzy czujka a $ciang nie bedzie przekracza¢ odpowiednio 7,5 oraz 5m.

Rozmieszczenie ROP-6w

ROP-y bedg instalowane:

. przy kazdym wyjsciu, na drogach ewakuacyjnych oraz na klatkach schodowych na
kazdej kondygnaciji,

. na obszarach szczegdlnie zagroionych pozarem, w tym przypadku odlegtosé
miedzy ostrzegaczami nie powinna przekracza¢ 40m,

° w poblizu miejsc umieszczania hydrantéw $ciennych i/lub gasnic,

. w poblizu central sygnalizacji pozarowej, w przypadku gdy SSP jest przytgczony do
PSP,

° ROP instalowa¢ na wysokosci od 1200mm do 1600mm.

Organizacja alarmowania

UWAGA: organizacje alarmowania nalezy bezwzglednie dostosowaé do wymagan scenariusza
pozarowego.

Dla obiektu nalezy przyjg¢ wariant alarmowania dwustopniowego, ktéry daje obstudze czas na ocene
sytuacji i przejecie kontroli nad dalszym rozwojem zdarzen. Nadrzednym dziataniem w ramach
przyjetego scenariusza, w przypadku podjecia decyzji o koniecznosci interwencji strazy pozarnej, jest
zaraz po jej zaalarmowaniu, ewakuacja zagrozonych uzytkownikow ze strefy objetej pozarem oraz
stref bezposrednio zagrozonych rozprzestrzenieniem sie pozaru.

Alarm | stopnia — jest stanem wystgpienia potencjalnego zagrozenia (zadziatania pojedynczej czujki),
powodujgcym koniecznos¢ sprawdzenia zaistniatego zdarzenia. W przypadku nie zareagowania przez
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personel lub nie potwierdzenia alarmu lub po uptywie czasu wymaganego na potwierdzenie alarmu,
nastepuje alarm Il stopnia.

Alarm |l stopnia — jest stanem zagrozenia potwierdzonego (zaistnienia pozaru lub w szczegdlnych
przypadkach jego bardzo duzego prawdopodobienstwa wystgpienia), uruchamiajgcym algorytm
sterowan technicznymi systemami zabezpieczen.

Zadziatanie czujki spowoduje:

¢ uruchomienie sygnalizacji optycznej i akustycznej centrali sygnalizacji pozarowej CSP

e wyswietlenie na wyswietlaczu centrali CSP informacji o numerze strefy, numerze linii dozorowej
(petli), numerze czujki, nazwie i numerze zagrozonego pomieszczenia oraz wydruk miejsca lokalizacji
pozaru;

¢ sygnalizacja alarmu trwa przez czas T1 = 30 sekund. Okres ten jest przeznaczony na zgtoszenie sie
personelu (operatora centrali), ktory powinien potwierdzi¢ przyjecie sygnatu alarmowego,

¢ nie zgtoszenie sie personelu obstugi centrali w tym czasie spowoduje automatyczne przejscie
centrali CSP w stan alarmu Il stopnia;

e jezeli w czasie mniejszym od T2 = 3 minuty operator nie przeprowadzi kasowania alarmu (przez
wcishiecie przycisku KASOWANIE), nastgpi uruchomienie alarmu Il stopnia;

e podczas stwierdzenia przez obstuge faktycznego wystgpienia pozaru, przySpieszenie uruchomienia
alarmu Il stopnia realizowane jest przez wcisniecie recznego ostrzegacza pozarowego w danej strefie
pozarowe;.

W przypadku zadymienia dwdch czujek (koincydencja) system przechodzi w alarm Il stopnia.

Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego ROP:

Uruchomienie ROP-a traktowane jest przez system SSP jako zweryfikowana informacja

o wystgpieniu w obiekcie pozaru — alarm pozarowy |l stopnia, w przypisanej dla danego ROP-a strefie
pozarowe;.

Zasilanie systemu

Zasilanie podstawowe CSP

Zasilanie centrali SSP nalezy wykona¢ z wydzielonego obwodu sprzed przeciwpozarowego wytgcznika
pradu z rozdzielnicy pozarowej kablem niepalnym tgcznie z systemem zamocowan.

Zasilanie awaryjne CSP

Centrala wyposazy¢ w dodatkowe niezalezne Zrddto zasilania w postaci baterii akumulatoréw
zapewniajgce dziatanie w stanie dozorowania przez 72 godziny i dodatkowo w stanie alarmowania
przez 30 minut.

2.19 Instalacja oddymiania klatki schodowej

Budynek bedzie wyposazony w samoczynne urzgdzenie do usuwania dymu na klatce schodowej
uruchamiane automatycznie (za posrednictwem systemu wykrywania dymu) i zdalnie recznie
(przyciskami).

Samoczynne urzgdzenie oddymiajgce bedzie zrealizowane w postaci klapy dymowejh.

Do sterowania i zasilania klapy oddymiajgcej przewiduje sie zainstalowanie centralki klapy dymowej
CKD.

System oddymiania oparty na sitownikach elektrycznych z mozliwoscia zastosowania
pneumatycznych.

Do zadan centrali bedzie nalezato:

- oddymianie w przypadku pozaru,

- przewietrzanie w normalnych warunkach,

- zamykanie klap w przypadku zagrozenia deszczem lub silnym wiatrem.

Uruchomienie centrali nastepowac bedzie po wykryciu dymu przez czujki lub po jej wyzwoleniu przez
przyciski oddymiania.

Funkcja przewietrzania realizowana bedzie za pomoca przyciskdw przewietrzania. Funkcje zamykania
klapy w wypadku niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych bedzie realizowat czujnik deszcz/wiatr
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zamontowany na dachu budynku. Blokada otwarcia klapy nie dziata w przypadku wyzwolenia z czujek
i przyciskéw.

Centrala klapy dymowej znajdowac sie bedzie na klatce schodowej na ostatniej kondygnacji pod
stropem. Przewiduje sie wyposazenie CKD we wtasne niezalezne zrédto zasilania w postaci baterii
akumulatorow.

Zasilanie CKD bedzie wykonane kablem niepalnym zapewniajgcym ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez co najmniej 90 minut sprzed przeciwpozarowego wytgcznika
pradu.

2.20 Instalacja przyzywowa

W pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych zaprojektowano instalacje przyzywowa. W toalecie
nalezy zainstalowac przycisk przywotawczy, przycisk przywotawczy pociggowy oraz przycisk kasujgcy.
Sygnalizacja wezwania pokazana jest za pomocg pokojowej lamki sygnalizacyjnej umieszczonej nad
drzwiami oraz na module gtéwnym zlokalizowanej w sekretariacie. Doktadng lokalizacje
poszczegdlnych elementdéw systemu przyzywowego pokazano na zatgczonych do projektu rzutach.

2.21 Sprzet

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogdlne”.

Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca robot elektrycznych zobowigzany jest do stosowania sprzetu, narzedzi, elektronarzedzi
wtasciwych do wykonywanego rodzaju robdt i spetniajagcych wymagania norm obligatoryjnych w
zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w
specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania prac ma byé utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca przystepujacy
do pracy powinien posiadac¢ niezbedne narzedzia gwarantujgce wtasciwg jakos¢ wykonywanych prac.

2.22 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” specyfikacji
technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.23 \Wykonanie robét
Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne.
Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, Prawem Budowlanym, przepisami
techniczno-budowlanymi i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej tak,
aby zapewniaty spetnienie wymagan podstawowych.
Realizacja rob6t musi zapewniag¢;

e bezpieczenstwo konstrukcji,

e bezpieczenstwo pozarowe,
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e bezpieczenstwo uzytkowania,

e odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochrone srodowiska,

e ochrone przed hatasem i drganiami,

e oszczednos$é energii.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢
wykonywane w odpowiednie]j kolejnosci.

Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na terenie objetym remontem powinna by¢ zgodna z postanowieniami ustawy
»Prawo budowlane" oraz zarzgdzeniami wykonawczymi do wymienionej ustawy.

Wykonawca robét elektrycznych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystac z
urzadzen terenu budowy w ramach okreslonych zasadami wspdtpracy z generalnym wykonawcg i
umowa. Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspodtpracy obowigzujg wykonawce
robot elektrycznych i inwestora (zamawiajgcego).

Przed przystgpieniem do wykonywania robot elektrycznych nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktérym
roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodni¢ z generalnym
wykonawcg lub z inwestorem (zamawiajagcym) sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do
wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w celu uzyskania prawidtowego
przygotowania terenu.

Do tego rodzaju prac nalezy miedzy innymi:

e usuniecie lub zabezpieczenie kabli, przewoddéw lub innych urzadzen wystepujacych na
terenie budowy (robdt) po uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymywanie ww. instalacji i urzadzen lub nadzér nad nimi,

e zabezpieczenie wystepujgcych na terenie robdt przewoddw elektrycznych linii
napowietrznych w sposdb umozliwiajacy wtasciwe i bezpieczne wykonywanie robét,

e zatozenie, w razie potrzeby, odpowiednich urzadzen piorunochronnych.

Podanie napiecia na rozdzielnice budowlane i urzadzenia nalezgce do pozostatych wykonawcow i
podwykonawcdéw robét budowlanych moze by¢ wykonane po uprzednim przedstawieniu przez tegoz
Wykonawce protokotéw pomiarowych i odbiorowych instalacji zasilania placu budowy oraz
oswiadczenia o gotowosci do przyjecia napiecia.

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatéw, elementéw instalacji i urzadzen oraz
sprzetu zmechanizowanego, stosowanych do robét elektrycznych powinny byé wyznaczone na
terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w
sposo6b utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych wyrobdw i sprzetu.
Drogi na terenie budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatdw, elementdéw instalacji i urzadzen oraz sprzetu
zmechanizowanego, dostarczanych na teren budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég
powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajgcym mozliwo$¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki
atmosferyczne, ww. wyrobow i sprzetu bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na
budowie.

Montaz i rozprowadzenie instalacji
Rozprowadzenie sieci rozdzielczej w budynku wykonane bedzie w wiekszosci poziomo w
przestrzeniach sufitéw podwieszonych.

Obowigzywad bedg nastepujgce zasady wykonania instalacji:

str. 36

4 ul. Wiertnicza 143a ) www.akint.pl
S EAN ] 02-952 Warszawa tel:+48 222434077 biuro@akint.pl



Przestrzegane bedzie kolorystyczne oznakowania zyt przewodowych i kabli (rowniez w
obrebie rozdzielnic). Przewdd neutralny (N) posiada¢ bedzie izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

e W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd neutralny (N) i przewdd ochronny (PE) nie
moga by¢ potaczone.

e Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktéorych w przypadku uszkodzenia moze pojawié sie napiecie,
zostanie przytgczona do przewodu ochronnego.

e Dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia stosowane bedg wytgcznie trasy pionowe
i poziome.

e Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. bedg galwanizowane.

e Przewody i kable bedga chronione od uszkodzen mechanicznych w rurkach bezhalogenowych

Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia posiadac bedg fabryczne oznaczenia, stosowne atesty,
aprobaty lub deklaracje zgodnosci. Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z lokalnymi
normami.

Instalacje w rurach instalacyjnych

Trasowanie nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej. Konstrukcje wsporcze i
uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj technologii
(system), powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian i stropow) w sposdb trwaty.

Dobodr elementéw wsporczych powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji. Zmiany kierunku trasy nalezy dokonywaé przy
uzyciu odpowiednich elementdw katowych i rozgateznych (ztgczek katowych i rozgateznych).

Mozna wykonywacé haki na trasach. Sptaszczenie srednicy rury na tuku nie moze by¢ wieksze niz 15%
wewnetrznej Srednicy rury. Promien giecia rury oraz zastosowane ztgczki muszg zapewni¢ mozliwos¢
swobodnego wciggania przewoddw.

W zaleznosci od przyjetej technologii montazu taczenie rur miedzy sobg oraz ze sprzetem i osprzetem
nalezy wykonac poprzez:

e wsuwanie koncéw rur w otwory sprzetu i osprzetu z rGwnoczesnym uszczelnieniem,

e wkrecanie lub wsuwanie nagrzanych konAcéw rur w otwory sprzetu i osprzetu z
réwnoczesnym uszczelnieniem,

e wsuniecie nagrzanego konca rury (kielicha) na koniec drugiej rury,

e wsuwanie koncéw rur w otwory sprzetu i podgrzanie termokurczliwych elementéw
taczeniowych.

Przed przystgpieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ i przelotowosé
wykonanego rurowania zamontowanego sprzetu, osprzetu i pofaczen.

Wcigganie przewoddw nalezy wykonac za pomocg specjalnego osprzetu montazowego (np. sprezyny
instalacyjnej). Nie wolno wykorzystywac¢ do tego celu przewoddw, ktére zostang potem uzyte w
instalacji.

Instalacje na uchwytach
Instalacje na uchwytach (wspornikach, pétkach) nalezy uktada¢ tam, gdzie nie mozna stosowad
drabinek kablowych, a istniejg warunki do mocowania uchwytéw do konstrukcji budynku.
Odlegtosci miedzy uchwytami nie powinny by¢ wieksze od:
e 0,5 mdla przewodow wielozytowych (kabelkowych),
e 1,0 mdla kabli.
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Rozstawienie uchwytdw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi byty jednakowe, a uchwyty
znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany.

Wykucie otwordéw i bruzd

Przed przystgpienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage w przypadku, gdy planowany otwdr lub bruzda przebiega w poblizu
jakichkolwiek innych instalacji.

W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowac na scianie linie po ktorej nalezy wykuwacé bruzde.

Do kucia bruzd uzywac narzedzi recznych i mechanicznych w zaleznosci od potrzeb.

Dopuszcza sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otwordéw, nalezy przy tym
pamietac o zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczern w
danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka koniecznos$é¢ to w ,czystych” pomieszczeniach nalezy
zabezpieczy¢ folia malarskg wszystkie miejsca przy powyzszych robotach.

Instalacje w tynku

e Mocowanie puszek
Puszki nalezy osadzac¢ na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposdb trwaty (np. za pomocg kotkow
rozporowych). Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

e Uktadanie przewodéw
Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodow wielozytowych ptaskich. tuki i zgiecia przewoddéw powinny by¢ tagodne.
Podtoze do ukfadania przewodéw powinno by¢ gtadkie. Przewody nalezy mocowaé za pomoca
specjalnych uchwytéw. Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w
puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem korce przewoddw
nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieé
grubos$¢ co najmniej 5mm.
Zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi i w
ztaczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

Przejécia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodoéw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. wewnatrz budynku
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

PrzejScia pomiedzy strefami pozarowymi powinny by¢ doktadnie uszczelnione materiatami o
odpowiedniej wytrzymatosci ogniowej po wprowadzeniu kabli. Uzyte materiaty muszg posiadac
odpowiednie certyfikaty.

Montaz przewodéw
Instalacje elektryczne wewnetrzne bedg wykonane przewodami typu bezhalogenowego 750V
prowadzonymi:

- wtynkowo w przypadku $cian tynkowanych,
- w strefach sufitéw podwieszanych w korytkach instalacyjnych,

- w S$cianach g/k. w rurkach bezhalogenowych
Przewiduje sie, ze puszki potaczeniowe lokalizowane bedg w miejscach dostepnych - na korytkach
instalacyjnych.

Wykonanie linii kablowych
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Rodzaje (typy) kabli, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do budowy linii powinny
by¢ zgodne z podanymi w projekcie.

Zastosowanie do budowy linii innych rodzajow kabli i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia zmian uzgodnionych z inwestorem i
projektantem.

Wymagania ogdine

Kable nalezy uktada¢ w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie z zachowaniem wymagan ogdlnych
dotyczacych wykonawstwa robét

Przy ukfadaniu kabli promien zgiecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od podanego w instrukgcji
wytworcy w przypadku kabli wyzej wymienionych.

Przy uktadaniu kabli promien zgiecia kabla nie powinien byé mniejszy od:

- 20-krotnej srednicy zewnetrznej kabla w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowe;j
i powtoce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i powtoce z PVC oraz kabli wielozytowych
o izolacji papierowej i o powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajacej 4,

- 15-krotnej Srednicy zewnetrznej kabla w przypadku kabli wielozytowych o izolacji papierowe;j
i powtoce otowianej oraz kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych o liczbie zyt
nie przekraczajacej 4,

- 10-krotnej Srednicy zewnetrznej kabla w przypadku kabli o izolacji gumowej oraz kabli
sygnalizacyjnych,

- podanego w instrukcji wytwdrcy w przypadku kabli wyzej wymienionych.

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
Ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy wykonywac zgodnie z projektem linii.
W szczegdlnosci przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy chronié kable:

- utozone na wysokosci nieprzekraczajgcej 2 m od podtogi w miejscach dostepnych dla oséb
nie nalezacych do obstugi urzadzen elektrycznych

- w miejscach wyjscia z rur itp.,

Podstawowym sposobem wykonania ochrony kabli jest stosowanie oston otwartych lub otaczajacych.
W przypadku oston otaczajacych, wykonanych w postaci rur, nalezy stosowac rury z tworzyw
sztucznych.

Montaz osprzetu

Sprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne
jego osadzenie. Do mocowania osprzetu mogg stuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomocg kotkdw i srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

Monta:z osprzetu instalacyjnego

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowaé osprzet bryzgoszczelny (wytgczniki
oswietleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) nalezy montowaé¢ w sposdb trwaty za
pomocg kotkéw rozporowych.

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé wyzej wymieniony osprzet w uprzednio
zainstalowanych puszkach koricowych p/t.
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Proby
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ préby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej
instalacji zasilajgcej, sporzadzi¢ protokoty i dofaczyé je do dokumentacji powykonawczej. Do
przeprowadzenia pomiardw nalezy uzywac¢ miernikdéw posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne.
Nalezy wykonaé nastepujgce proby:

e Ciagtosci przewoddéw ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych

e Pomiar rezystancji izolacji

e Samoczynnego wyfgczenia zasilania

e Sprawdzenia biegunowosci

e Badanie wytacznikow réznicowo-pradowych

e Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego

2.24 Kontrola jakosci robdt

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Sprawdzenie i odbiér robdt powinno byé wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

e zgodno$é wykonania robdt z dokumentacja projektows,
e wiasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
e zatgczanie punktow Swietlnych zgodnie z zatozonym programem

e wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji. Celem
ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i Srodki zabezpieczen spetniajg
wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach, czy zostaty prawidtowo dobrane i
zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen
wptywajgcych na pogorszenie bezpieczeristwa. Podstawowe czynnosci jakie powinny by¢ wykonane
podczas ogledzin, takze wymagania norm, ktdrych spetnienie nalezy stwierdzic w trakcie
wykonywania poszczegdlnych sprawdzenr, podane s3 ponizej z zachowaniem kolejnosci
wymienionego zakresu ogledzin.

Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢ jakie $rodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do
zastosowania.

Zastosowane srodki ochrony od porazen pradem elektrycznym powinny spetniaé¢ przede wszystkim
wymagania podane w normie PN 60364.

Ochrona przed porazeniem i skutkami cieplnymi
Nalezy ustalié, czy:
e instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub
podtozy, na ktdrych badz obok ktérych sg zainstalowane,

e rzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego s3 odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

e dostepne czesci urzadzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniem,
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urzadzenia do wytwarzania gorgcej wody majg wymagane normami zabezpieczenia przed
przegrzaniem,

urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazajg
wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalenn dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm PN-HD 60364-4-42
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczeristwo. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

Dobdr przewodow

Dobor przewoddéw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia oraz dobér i nastawienie urzadzen
zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych.
W tym przypadku nalezy sprawdzié:

prawidtowos¢ odbioru parametréw technicznych ,, kompatybilnos¢ i dostosowanie do
warunkow pracy urzadzen

zabezpieczajgcych przed pragdem przecigzeniowym,

zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym, réznicowopradowych,

zabezpieczajacych przed przepieciami,

zabezpieczajacych przed zanikaniem napiecia,

do odfaczenia izolacyjnego a takze, czy zastosowane $rodki ochrony sg wykonane zgodnie z
dokumentacja techniczna we wtasciwych miejscach instalacji elektrycznej

prawidtowos¢ nastawienia parametréw urzgdzen (aparatdw) zabezpieczajacych,
prawidtowos¢ zainstalowania i .nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej, kontroli
stanu izolacji i innych jesli takie przewidziano w projekcie,

prawidtowos¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczose,
(selektywnosc) dziatania,

czy przewody zostaly dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone
dopuszczalne spadki napiecia,

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewoddw, urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych, o
ktorych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia:

PN-HD 60364-5-52 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

PN-HD 60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspdlne

dla aparatury taczeniowej i sterowniczej - PN-HD 60364-5-53 Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Cze$¢ 5-53. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i taczenia — PN-HD 60364-5-537 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia.

Czesc 5-537. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

dla urzadzen zabezpieczajgcych przed pradem przetezeniowym -PN-HD 60364-4-43 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przed pradem przetezeniowym

Umieszczenie odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych i tgczacych nalezy sprawdzié¢, czy instalacja i
urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:

odfaczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,
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e $rodkdéw zapobiegajacych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgczenia awaryjnego
e wynikajacym z potrzeb sterowania,

e wynikajagcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

e odtaczania izolacyjnego i tagczen roboczych,

e wytgczania do celéw konserwacji,

e wytgczania awaryjnego,

e wynikajacym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzgdzern mechanicznych.

Wymagania dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i tgczenia podane sg w normach PN-HD 60364-5-
537 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od warunkdéw
Srodowiskowych, w jakich pracujg i jakim podlegajg wptywom.
Podczas ogledzin nalezy ustali¢ prawidtowos¢ doboru urzadzen i srodkdw ochrony ze wzgledu na:
e konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnos¢ powietrza,
e obecnosc ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujgcych korozje,
e narazenie mechaniczne,
e promieniowanie stoneczne, wstrzgsy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,
e oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,
e przepiecia atmosferyczne i taczeniowe,
e kontakt ludzi z potencjatem ziemi,
e warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,
o kwalifikacje osdb.

Oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych N i ochronnych PE polega na
stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodow i stwierdzenia, ze kolory zielono-
26tty i niebieski nie zostaty zastosowane do oznaczenia przewoddw fazowych.

Potaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewoddw, a wiec to, czy sg wykonane w sposdb zgodny z
wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na pofaczenia nie jest
wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie s3 narazone na naprezenia spowodowane przez
podtgczone przewody. Zaciski bez gwintowe roztgczalne do taczenia przewoddédw o przekrojach do
16mm W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek w
instalacji elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do préb i pomiardw.
Wykonywanie tych préob bez usuniecia usterek, mogacych mieé¢ wpltyw na wynik badan jest
niedopuszczalne.

Umieszczenie schematoéw, tablic ostrzegawczych
Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwodoéw, bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
e obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposéb umozliwiajgcy ich
identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych srodkach informacyjnych,

e tabliczki znamionowe oraz inne S$rodki identyfikujgce aparaty faczeniowe i sterownicze
znajdujg sie we wtasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,
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e umieszczono we witasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie
pozwalajg one na identyfikacje instalacji, obwododw lub urzadzen.

2.25 Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robdt obejmuje cato$é instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowg jest komplet
robét.

2.26 Odbior robodt
Ogélne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robét elektrycznych i teletechnicznych okazato
sie niezgodne z wymaganiami, roboty elektryczne i teletechniczne uznaje sie za niezgodne z
dokumentacjg projektowg i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji
nie podlegajg zaptacie.

2.27 Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdét i pomiardw pomontazowych instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

2.28 Przepisy zwigzane

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.
Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-46 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odfaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-HD 60364-4-442 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi
na skutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-53 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenie
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-534 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenie
elektrycznego. Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie. Urzadzenia do ochrony przed
przejsciowymi przepieciami.

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 6: Sprawdzenie

PN-HD 60364-5-559 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-EN 50086-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesé 21: Wymagania
szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 50086-22 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesé 2-2: Wymagania
szczegodtowe dla systemow rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢ 2-3: Wymagania
szczegodtowe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia

Projekt termomodernizacji budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka I Swidnickiego 6 w Strzelinie

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka I
Swidnickiego 6 w Strzelinie.

1.3  Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.4  Zakres prac objetych STWiORB

Roboty oméwione w STWiORB maja zastosowanie przy pracach budowlanych zwigzanych z wykonaniem:
* wewnetrznej instalacji wodociggowej i hydrantowej,
*  wewnetrznej instalacji kanalizacji,
*  wewngetrznej instalacji gazowej,
* instalacji wentylacji,
*  projekt zrédia ciepta.

1.5  Opis prac
Roboty przygotowawcze:
* wykucie otworéw i bruzd dla instalacji sanitarnych,

Roboty montazowe:

*  montaz wewngtrznej instalacji wodociggowej i hydrantowej

* montaz wewngtrznej instalacji kanalizacji,

* montaz instalacji grzewczej,

*  montaz instalacji gazowej,

*  montaz instalacji wentylacji,

*  montaz urzadzen w pomieszczeniu technicznym,
Roboty koncowe

*  préby szczelno$ci i rozruchy instalacji

*  pomiary pracy instalacji,

*  prace porzadkowe

1.6  Organizacja robot budowlanych

Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikow w
zakresie bhp obejmujace ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegélnych robét.
Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy
zapozna¢ pracownikOw z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materialow,
wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i
srodkéw ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzgt ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci pracownikéw.

Prace wymagajace posiadania wtasciwych uprawnien wydanych przez wiasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreS§lonych prac oraz
posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposéb przechowywania i zabezpieczenia, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postgpowania w przypadku konieczno$ci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie $rodki

techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegdlnego zagrozenia
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1.7  Zabezpieczenie interesow os6b trzecich

Wszelkie prace beda prowadzone na terenie Zamawiajacego. O pracach zwigzanych z przylaczem
wodociaggowym nalezy za wiadomo$¢ lokalny zaktad wodociagowy.

1.8 Ochrona srodowiska

Zastosowane materialy nie wplywaja negatywnie na ochron¢ Srodowiska. Prace budowlane nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP w zakresie emisji halasu. Materialy z demontazu oraz odpadki nalezy
utylizowaé w miejscach do tego przeznaczonych.

1.9 Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdélnymi przepisami bhp, przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbidrkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegélnych materiatéw,
wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, ogélnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepiséw branzowych.

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy
posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Do budowania uzywaé materiatéw posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobiste;j.

1.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Teren budowy wraz z zapleczem wykonawcy powinien by¢ zabezpieczony przed wstgpem o0s6b
nieupowaznionych oraz odpowiednio oznakowany.

1.11 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nalezy przestrzega¢ ogdlnych przepiséw o ruchu drogowym.

1.12 Ogrodzenie

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych.
Ogrodzenie powinno mie¢ wysoko§¢ minimum 1,5 m. Sposéb wykonania ogrodzenia nie moze stwarza¢ zagrozenia
dla ludzi.

Odgrodzenia przy wykopach. W tym przypadku miejsca takie, jesli wykop jest giebszy niz 1 m, nalezy
odgrodzi¢ balustrada o wysokosci minimum 1,1 m.

1.13 Chodniki i jezdnie

Teren utwardzone w miejscu wykonywania instalacji nalezy zdemontowaé, a po zakonczeniu prac
odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

1.14 Zakres robot objetych STWiORB
Roboty ktdérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie

1 odbidr robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza STWiORB zwigzana jest z wykonaniem nw. Robot:
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1.15 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) sa zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogélna Specyfikacja Techniczna.

1.16 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialéw pomocniczych powinny by¢
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typowych) urzadzen niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowe;j
zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.
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1.17 Definicje i pojecia

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie. Decyzje dopuszczenia do stosowania materialéw i wyrobéw budowlanych wydawane sa w Instytucie
Techniki Budowlanej w trybie zgodnym z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie aprobat technicznych i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U.
nr 10z 1995r.).

Armatura (osprzet) - wyposazenie rurociaggéw instalacyjnych (wodociagéw, gazociagéw, rur kanalizacyjnych i
grzewczych), na ktore sktadaja si¢ Zawory, kurki, Zasuwy, baterie i inne.
Czyszczak (rewizja) - ksztaltka w postaci krétkiego odcinka rury z bocznym otworem nakrytym pokrywka
mocowang na Sruby. Czyszczak jest wlaczany w rury kanalizacyjne (sanitarne badz rynny) i stuzy do tatwego+.
Kompensacja - Wyréwnywanie wydiluzen cieplnych rur instalacyjnych. Kompensacja polega na konstrukcji
umozliwiajacej ruch cieplny rur w miejscach polaczen (stworzenie ramienia kompensacji), uzyciu specjalnych
kompensatoréw osiowych, uzyciu specjalnych ksztaltek i zlaczek kompensacyjnych (np. kielich) lub specjalnych
rozwigzan instalacyjnych - kompensatoréw U-ksztaltnych, a takze specjalnych otulin, w ktérych rozszerzajaca si¢
rura moze pracowaé. Kompensacja wymaga montowania rur w specjalnych uchwytach. Kompensacja jest
szczegoblnie istotna przy projektowaniu instalacji z tworzyw sztucznych.

Kratka wentylacyjna - element konczacy urzadzenie wentylacyjne od strony pomieszczenia wentylowanego,
osadzony w $ciance przewodu lub w przegrodzie budowlanej, nadajacy przeplywajacemu strumieniowi powietrza
odpowiedni charakter i kierunek.
Peszel - karbowana rura ostonowa z tworzywa sztucznego (najczgséciej polipropylenu) stosowana do zabezpieczenia
przewodéw prowadzonych w $cianach lub pod posadzka. Stosowany w instalacjach wodociagowych, grzewczych i
energetycznych.

Pion kanalizacyjny - inaczej rura spustowa, odcinek kanalizacji sanitarnej, zbierajacy Scieki z
poszczeg6lnychkondygnacji i odprowadzajacy je do poziomu kanalizacyjnego (przewodu odptywowego).
Pion wodociagowy - gléwny odcinek instalacji wodociagowej laczacy przewdd doprowadzajacy wode do budynku z
kolejnymi pigtrami.
Wentylacja mechaniczna - proces wymiany powietrza wywolany dzialaniem urzadzen mechanicznych.
Wentylacja naturalna - (inaczej grawitacyjna) to najprostszy i najczesciej stosowany system wentylacyjny. Dziata
na zasadzie naturalnej wymiany cieplego powietrza w budynku na chlodniejsze powietrze z zewnatrz. Powietrze
dostaje si¢ przez nieszczelno$ci okien i drzwi, przeptywa przez pomieszczenia i wyptywa kanatami wentylacyjnymi
na zewnatrz. Elementy systemu to: kratka wentylacyjna u géry pomieszczenia, od niej odchodzi kanal murowany
(przew6d wentylacyjny), prowadzacy do komina wentylacyjnego na dachu.

Wyrzutnia - element wentylacji mechanicznej (nawiewno - wywiewnej), stuzacy do odprowadzania zuzytego
powietrza na zewnatrz budynku.

Wywiewka (rura wywiewna) - rura z odpowiednim daszkiem, wienczaca pion kanalizacyjny. Zadaniem wywiewki
jest wentylacja pionu kanalizacyjnego celem utrzymania w nim odpowiedniego ci$nienia. Wywiewka musi by¢
wyprowadzona ok. 0,5 m nad dach, moze mie¢ $rednice mniejsza niz pion kanalizacyjny.

Wezel cieplny - polaczone ze soba urzadzenia lub instalacje stuzace do zmiany rodzaju lub parametréw no$nika
ciepta dostarczanego z przylacza oraz regulacji ilosci ciepta dostarczanego do instalacji odbiorczych.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

2.1 Ogoélne wymagania
Materiaty do budowy instalacji nabywane s przez Wykonawce. Kazdy zastosowany materiat powinien miec¢

odpowiednie dokumenty (np.: atest, certyfikat, deklaracj¢ zgodnos$ci, aprobate techniczna, atesty higieniczne itp.)
dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

2.2  Odbiér materialow na budowie

Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, posiada¢ §wiadectwo jako$ci, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnoSci z
danymi wytwoércy i wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na jako$¢ robot, materialy nalezy przed
ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny.

2.3 Skladowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materialéw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych. Nalezy zachowaé
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wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

24 INSTALACJAWODY BYTOWE]

Istniejaca instalacja wody uzytkowej prowadzona w budynku przeznaczona do demontazu. W budynku
projektuje si¢ nowa instalacje wody zimnej i cieplej. Do budynku woda doprowadzona jest poprzez istniejace
przylacze wody. Ciepta woda bedzie przygotowywana miejscowo w podgrzewaczach elektrycznych
zlokalizowanych zgodnie z czg¢$cig rysunkowa opracowania. Woda wykorzystywana bedzie na cele bytowo-socjalne.
Wewnetrzna instalacje wodociaggowa zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 wraz z pézniejszymi
zmianami. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zataman przewodéw
zapewni¢ mozliwo§¢ odwadniania instalacji oraz mozliwo§¢ odpowietrzania przewodéw przez punkty czerpalne.
Dopuszcza si¢ mozliwo§¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez spadkdéw, jezeli istnieje mozliwo$¢ oprdzniania
przewodéw z wody przy pomocy sprezonego powietrza.

Zastosowane materialy

Instalacje wody zimnej i cieplej wykona¢ z rur wielowarstwowych zaciskanych. Izolacje stosowa¢ zgodnie z
punktem: Zabezpieczenie termiczne instalacji.

Zaciskanie nalezy wykonywa¢ z uzyciem odpowiednich zaciskarek maszynowych. Obcinanie i
przygotowanie do laczenia, a takze sam proces taczenia nalezy wykonywac tylko zgodnie z wytycznymi producenta
systemu. Przewody mocowane beda do $cian oraz stropéw za pomoca systemu zawiesi. Lokalizacje punktéw statych
oraz przesuwnych na podstawie wytycznych producenta zastosowanych rurociggéw i producenta zawiesi.

Armatura

Przy kazdym podejsciu wody do przyboru zastosowa¢ zawér odcinajacy z filtrem siatkowym.
Zastosowac armature o klasie przeptywu A<0,251/s.
Hydranty

Budynek zostal wyposazony w hydranty wewngtrzne 25 mm z wezem poétsztywnym o dtugosci 30 m oraz
hydrant 52mm z we¢zem o dlugosci 20m na poziomie piwnicy. Lokalizacja hydrantéw przyjeta zostata zgodnie z
aktualnymi wymaganiami ochrony ppoz.

Zasigg hydrantéw wewnetrznych w poziomie musi obejmowa¢ cala powierzchni¢ chronionego budynku,
strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) diugosci odcinka weza hydrantu wewngtrznego;

2) efektywnego zasiggu rzutu pradéw gasniczych;

a) 3 m - w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, znajdujacych si¢ w budynkach
o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dla pradéw rozproszonych stozkowych,

b) 10 m - w pozostatych budynkach.

Zawory hydrantowe muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1.35 m (-+0.10 m) od poziomu podiogi.
Hydranty nalezy oznakowaé znakami zgodnie z Polskimi Normami. Hydranty musza spelnia¢ wymagania normy PN-
EN-671-1, Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.

Hydranty wewnetrzne nalezy umieszcza¢ przy drogach komunikacji ogdlnej, w szczegdlnosci:

1) przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, przy czym w budynkach
wysokich 1 wysoko$ciowych zaleca si¢ lokalizacje¢ zaworéw hydrantowych w przedsionkach przeciwpozarowych, a
dopuszcza na klatkach schodowych;
2) w przej$ciach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczegélnych kondygnacji budynkéw
wysokich i wysoko$ciowych;
3) przy wejsciach na poddasza;
4) przy wyjsciach na przestrzen otwarta lub przy wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczen produkcyjnych i
magazynowych, w szczegdlnosci zagrozonych wybuchem.
Wydajnos$¢ instalacji wodociaggowej w budynku z dwdéch hydrantéw HP25 jednoczesnie - 2 dm3/s, wydajnosé
jednego hydrantu HP25 minimum 1 dm3/s.
Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzine.
Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewn¢trznego musi zapewnia¢ wydajnos$¢ okreslona dla danego rodzaju
hydrantu wewne¢trznego, z uwzglednieniem zastosowanej §rednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa.
W burynku (kondygnacje parter — pi¢tro 3) dobrano hydranty wewnetrzne DN25 zawieszane uniwersalne typu HW
25. Sktad hydrantu:

* szafka hydrantowa

*  zawor hydrantowy 25 mosi¢zny

* zwijadlo weza w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osiag wodna mosi¢zng i regulatorem sity rozwijania

*  waz tloczny pélsztywny ¢25mm o dtugosci 20 lub 30m zgodny z normg PN-EN 694

*  pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z norma PN-EN-671-1, na stale podiaczona do w¢za na zwijadle
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poprzez zakucie
* zamek
* oznakowanie: znak 'Hydrant" zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z
normg PN-EN 671-1
* instrukcja montazu i konserwacji hydrantu
* instrukcja podiaczenia i zamiany podiaczen uniwersalnego hydrantu wewnetrznego 25
»  karta gwarancyjna
* nr identyfikacyjny
Szafka hydrantowa - dzigki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki mozna otworzy¢ o 180°, typ FASADA —
blacha ocynkowana malowana farba w kolorze §cian. Drzwi szafki hydrantowej petne ze szkla bezpiecznego. Zawor
hydrantowy i pradownica mosi¢zny zawor hydrantowy 25 oraz zakucie pragdownicy tuleja aluminiowa mosi¢zny
zawOr hydrantowy 25 oraz zakucie pradownicy tuleja mosi¢zng. Zakuwanie pragdownicy hydrantowej z we¢zem oraz
osi wodnej z wezem i catego uktadu hydraulicznego hydrantu (zgodnie ze wzorem uzytkowym nr 62999) gwarantuje
szczelno$¢ polaczenia niezaleznie od uptywu czasu - znaczaco skraca si¢ czas corocznych przegladéw hydrantéw.
Potaczenia weza taczacego zawdr hydrantowy z osia wodng, standard - potgczenie gwintowane. Rodzaj zamka
EURO - zamek przystosowany do zatozenia plomby.

Budynek zostal wyposazony w hydranty wewnetrzne DN25 z wezem pétsztywnym 30m, (zgodnie z
dokumentacja graficzng). Zgodno$¢ z normg PN - EN 671-1, certyfikat CE. Po wykonaniu préby szczelnosci, nalezy
przeprowadzi¢ badanie wydajno$ci hydrantu zgodnie z PN-EN 671-3:2002.

Hydranty zamontowa¢ tak oby gtéwka zaworu hydrantowego byta na wysokos$ci 1,35 m od posadzki.

Obiekt wyposazony bedzie w obrgbie piwnicy w hydrant DN52 w caloéci zakwalifikowanej do kategorii
PM. Wymagany wydatek dla hydrantu HP52 to 2,5 dm3/s i ci$nienie na zaworze odcinajagcym hydrantu na zapewnia
mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwéch
sgsiednich hydrantéw wewnetrznych. Zaprojektowano hydrant wewnetrzny nadtynkowy DN 52 z wezem ptasko
sktadanym 2x20m.

Zasigg hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmuje cala powierzchni¢ chronionego budynku, z
uwzglednieniem: dlugosci odcinka weza hydrantu wewngtrznego okres$lonej w normach efektywnego zasiggu rzutu
pradéw gasniczych. Zawory odcinajace hydrantéw wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m
od poziomu podtogi. Przed hydrantem wewng¢trznym zapewnia si¢ dostateczng przestrzen do rozwinigcia linii
gasnicze;j.

Hydraty DN 52 z pelnym wyposazeniem, z podwdjnym wezem plasko sktadanym, dtugo$¢ weza 2x20m i
gasnica. Przyjeto hydranty prod. Supron3 o réwnowaznej $rednicy otworu 13mm (K=110, strumief zwarty).

Efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych:

- w strefie pozarowej zakwalifikowanej jako PM (hala) - 10m,

Kazda szafka hydrantowa bedzie oznakowana zgodnie z PN.

Hydranty rozmieszczono w sposéb zapewniajacy dostep do wszystkich pomieszczen i ich cze$ci. Wszystkie
szafki hydrantéw zastosowano jako powigkszone, z miejscami na gasnice. Maksymalne ci$nienie robocze instalacji
na zaworze odcinajacym instalacji nie przekracza 1,2 MPa, przy czym cis$nienie na hydrantach nie przekracza 0,7
MPa. Szafki wszystkich hydrantéw posiada¢ beda miejsce na gasnice.

Lokalizacja hydrantéw przeciwpozarowych, nasad i gasnic zostanie oznakowana zgodnie z PN-EN ISO
7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.
Zastosowano wylgcznie urzadzenia posiadajace aktualne Swiadectwa dopuszczenia.

UWAGA

Kolor szafek hydrantowych zgodna z istniejgca kolorystyka $Scian, na ktérych beda montowane hydranty.
W catym budynku zastosowa¢ hydranty wngkowe.
Instalacja ppoz.

Instalacje ppoz. nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych. Rurociagi taczy¢é za pomoca potaczen
gwintowanych. Rurociagi powinny by¢ pomalowane farba podkladowa oraz dwukrotnie farba antykorozyjna.
Instalacje zabezpieczy¢ termicznie przed roszeniem instalacji. W celu zapewnienia w czasie wody na cele pozarowe,
na instalacji wody uzytkowej, nalezy zamontowaé zawdr pierwszenstwa VV 300 DN40 (montaz wg. zalecen
producenta). Zawoér pierwszenstwa zastosowany w celu utrzymania parametréow wody do celéw ppoz. na
odpowiednim poziomie, zamontowany bedzie na instalacji wewngtrznej socjalno-bytowej zaraz za odej$ciem
hydrantéwki. W przypadku pozaru, jezeli w wewngtrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celéw
gasniczych nastgpi spadek ci$nienia, zawor pierwszenstwa natychmiast odcina wod¢ do instalacji wodociggowe;j
bytowo-gospodarczej.

Ogolne wytyczne wykonania robot

Przewody zimnej wody nalezy izolowa¢ dla zapobiezenia przemarzni¢ciu i wykraplaniu si¢ pary wodnej, za$
wody cieptej (z powodu strat ciepta) izolacja. Przybory sanitarne i baterie nalezy montowa¢ na wysokosci zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét wodociggowych”. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe
nalezy podtaczy¢ za pomocg wezykéw elastycznych. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody
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powinien by¢ podiaczony z lewej strony.

Instalacje i urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku uzyteczno$ci publicznej, nie moga
powodowaé powstawania nadmiernych halaséw i drgan, utrudniajacych eksploatacj¢ lub uniemozliwiajacych
ochrong uzytkownikéw pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

Sposéb posadowienia urzadzen, o ktérych mowa powyzej, oraz sposéb ich polaczenia z przewodami i
elementami konstrukcyjnymi budynku, jak réwniez sposéb potaczenia poszczegélnych odcinkéw przewodéw miedzy
soba i z elementami konstrukcyjnymi budynku, powinien zapobiega¢ powstawaniu i rozchodzeniu si¢ halaséw i
drgan do pomieszczen podlegajacych ochronie lub do otoczenia budynku. Przewody instalacji wodociaggowej
wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odleglosci wigkszej niz 0,1 m od rurociggéw
cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odleglo$¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje
cieplng.

Przewody instalacji wodociaggowej nalezy izolowaé¢, gdy dziatanie dowolnego Zrédla ciepla mogloby
spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu powyzej +30° C. Przewody wodociggowe prowadzone
przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej, nalezy izolowaé przed zamarznigciem i
wykraplaniem pary na zewngtrznej powierzchni przewodéw. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajac
wykonanie izolacji cieplne;j.

Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo
podlogi powinna wynosi¢ co najmniej:

-dla przewod6w $rednicy 25 mm: 3 cm,

-dla przewod6w $rednicy 32 — 50 mm: 5 cm,

-dla przewod6w $rednicy 65— 80 mm: 7 cm,

-dla przewodéw $rednicy 100 mm: 10 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby
maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody poziome instalacji wody zimnej
nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddéw instalacji wody cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodéw gazowych.

Zabrania si¢ prowadzenia przewodé6w wodociagowych powyzej przewodéw elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociggowych od przewoddéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone. Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢
wykonana w sposéb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.

Wszelkie materialy do wody pitnej powinny mie¢ §wiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z woda do
picia.

Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub posiada¢ §wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Montaz izolacji rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnos$ci oraz po
potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociggowych powinny
odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. W przypadku materialéw instalacyjnych, ktére beda miaty
bezposredni kontakt z woda przeznaczona do picia i na potrzeby gospodarcze niezbedny jest takze atest
dopuszczajacy wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Préba szczelnosci

Wewnetrzna instalacje wodociagowa nalezy poddaé prébie szczelnoSci przy odlaczonej armaturze
zabezpieczajacej. Wykonanie badania szczelnoSci instalacji woda zimng nalezy wykonaé po okresie, co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po
potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnie$¢ ci$nienie w instalacji, za pomoca
pompy do badania szczelno$ci. Warto$¢ ci$nienia prébnego nalezy przyjmowaé w wysokosci péttora krotnego
maksymalnego cis$nienia roboczego, lecz nie wigcej niz 9 baréw. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w opracowaniu, COBRIT-INSTAL zeszyt nr 7 (lub wg zalecen producenta). Prébg szczelnosci dla
instalacji wody cieptej nalezy wykonaé, po zakonczonej z wynikiem pozytywnym prébie instalacji wody zimnej.

Wewngetrzng instalacje wodociggowa nalezy poddaé probie szczelnosci przy odlaczonej armaturze
zabezpieczajacej. Wykonanie badania szczelnosci instalacji c.w.u. przy temperaturze 70°C.

Dezynfekcja

Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej jest ostatnia czynnos$cig przed oddaniem jej do eksploatacji.
Ptukanie przeprowadzi¢ we wszystkich przewodach wodociaggowych.

Ptukanie przeprowadza si¢ czysta wodg wodociagows, ktéra powinna odpowiada¢ warunkom zawartym w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., (Dz. U. Z 2017 r. , poz. 2294) w sprawie wymagan
dotyczacych jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Predkos¢ wody podczas ptukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s.

Czas plukania okre$la si¢ na podstawie wynikéw obserwacji stanu wyptywajacej wody z przewodu.
Ptukanie mozna zakonczy¢ z chwila, gdy wyptywajaca woda jest tak czysta jak woda uzyta do ptukania.
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Do dezynfekcji uzywa si¢ roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, ktére nalezy
wprowadza¢ do przewodu. Przewdd nalezy napetnia¢ czysta woda z réwnoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3%

roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, aby uzyskaé stezenie réwne 250 g/m3 wolnego chloru.
Roztwér w przewodzie powinien by¢ przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy doprowadzi¢ czysta
wod¢ w celu wyplukania roztworu z przewodu. Minimalna ilo§¢ wody powinna zapewni¢ 10-krotnag wymian¢ wody
w przewodzie przy zachowaniu predkosci ptukania jw.

2.5 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Istniejaca instalacja kanalizacji prowadzona w budynku przeznaczona do demontazu. Obiekt wytwarza
Scieki bytowo-socjalne. Piony kanalizacyjne potaczone w przewody odptywowe poziome, beda odprowadzaly w
sposéb grawitacyjny wszystkie $cieki bytowe z budynku pod podioga.
Scieki zbierane s3 z czesci bytowo-socjalnej. Projektowang instalacje wiaczy¢ do istniejacej poprzez pion KS05
zlokalizowany w korytarzu kondygnacji piwnicy. Podejscia kanalizacyjne od przyboréw sanitarnych nalezy
prowadzi¢ w posadzce i nad posadzka wzdluz Scian. Na odptywach ze wszystkich przyboréw sanitarnych
zaprojektowano syfony — zabezpieczenie przed przeplywem zanieczyszczonego powietrza do instalacji.

Zastosowane materialy w instalacji Ks

Wewng¢trzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sig:
-piony kanalizacyjne, podejécia kanalizacyjne i poziome przewody odptywowe z rur PVC uszczelnionych
pier§cieniami gumowymi wg PN-74/C-8920, o potaczeniach kielichowych.
Zastosowane materialy w instalacji skroplin

Instalacje odprowadzenia skroplin zaprojektowano w systemie rur z PP-R. Wyroby produkowane sg w
zakresie $rednic od 16 mm do 160 mm. Barwa rur jest jasnoszara. Zaproponowany system charakteryzuje si¢ wysoka
odpornoscia na temperature, korozj¢ i prady bladzace, niskim przewodnictwem cieplnym oraz bardzo cichg praca
instalacji. Dzieki zastosowanej technologii oraz uzyciu najwyzszej klasy surowcéw caly system jest higieniczny
i gwarantuje niezawodno$¢ w czasie eksploatacji.

Materiat PP-R, PP-RCT

Srednice 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 mm
Klasy ci$nienia PN 10, PN 161 PN 20

Dtugosci handlowe sztangi 3 14 m. zwoje 100 m

Sposéb taczenia  zgrzewanie polifuzyjne (matryca grzewczg), ztaczki skrgcane

Rury i ksztaltki PP-R taczone sa poprzez zgrzewanie oraz zlgczki gwintowane skrecane (gwint zewngtrzny lub
wewngetrzny).
Pompki skroplin

Od klimakonwektoréw i central wentylacyjnych nalezy odprowadzi¢ skropliny za pomoca pompki skroplin
. Jednostki $cienne klimatyzacji doposazy¢ w pompki skroplin.

Instalacje odprowadzenia skroplin przy kazdym potaczeniu z kanalizacja sanitarng zabezpieczy¢ syfonem
kulowym.
Proba szczelnos$ci — kanalizacja grawitacyjna

Warunki przeprowadzenia proby szczelno$ci nalezy uzgodni¢ z odbiorca $Sciekdw. Prébe szczelnosci sieci
kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. préb¢ wodng. Polega ona na wypelnieniu rurociaggéw sieci (lacznie ze
studnig) woda do poziomu terenu. Poprzez uzupetnianie poziomu wody, wysokos$¢ stupa wody nalezy utrzymywac w
tolerancji +/- 100 mm w stosunku do wartosci poczatkowe;.

Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana iloé¢ wody nie przekracza 0,20 1/m? powierzchni zwilzonej
w czasie 30 min. dla rurociaggéw facznie ze studniami kanalizacyjnymi.
Proba szczelno$ci — kanalizacja ciSnieniowa

Wewnetrzna instalacj¢ kanalizacji ci$nieniowej nalezy poddac¢ prébie szczelnosci. Nalezy wykona¢ badania
szczelno$ci wodg zimng po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci i nie wystgpienia w tym
czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjg¢cia badania szczelnosci nalezy
osiggna¢ cisnienie w instalacji, za pomoca pompy do badania szczelno$ci. Warto$¢ ci$nienia prébnego nalezy
przyjmowacé w wysokosci
6 bar6w. Badanie nalezy wykona¢ analogicznie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu, COBRIT-INSTAL zeszyt
nr 7 (lub wg zalecen producenta).
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26 PRZYBORY SANITARNE

Nalezy zastosowa¢ wpusty tworzywowe DN50 z odplywem pionowym, z wyjmowanym syfonem, z
kolnierzem do uszczelnien ptynnymi masami lub folig i przeciwkolnierzem, z kratkg ze stali nierdzewnej,
szczelinowa. Wpusty wyposazone w syfon wyjmowany z zamknigciem wodnym.

W toaletach dla os6b niepetnosprawnych projektuje si¢ miski ustgpowe o zwigkszonym wysiggu i wysokosci
(wysokos¢ do gérnej czes¢ deski powinna wynosi¢ 40 — 45 cm). Urzadzenie uruchamiajgce sptukiwanie powinno by¢
zamontowane z boku na wysokoSci nie przekraczajace 120 cm od posadzki. Do sptuczek dla niepelnosprawnych nie
zaleca si¢ stosowania automatycznych (bezobstugowych) urzadzen sptukujacych.

Nalezy stosowa¢ umywalki podwieszane, bez postumentéw i szafek pod nimi. Projektuje si¢ baterie
umywalkowe uruchamiane dzwignia, przez przycisk lub automatycznie. Nie nalezy stosowaé baterii obstugiwanych
przy pomocy kurkéw.

Charakterystyka armatury

Sphuczki

Sphuczki podtynkowe z przeznaczeniem do misek ustgpowych wiszacych, o regulowanej ilosci sptukiwane;j
wody w przedziatach 6/3 dm?, 4,5/3 dm?, 4/2 dm?, wykonana w standardzie odpowiadajacym normie EN 14055, o
poziomie hatasu ponizej 20 dB.

Umywalki

W celu oszczednos$ci wody i obniZenia jej zuzycia przez umywalki, przewidziano zawory umywalkowe z
czasowym, mechanicznym, sztorcowym z automatycznym zamknig¢ciem wyptywu wody, kalibrator przeptywu z
rubinu, bezrowkowy system samoczyszczenia glowicy z iglica ze stali nierdzewnej, system ptynnego zamykania
antyuderzeniowego chronigcego instalacj¢, mechanizm bez membranowy, przycisk nieobrotowy bez zaslepkowy,
staly czas wyplywu wody, brak zewn¢trznej regulacji parametréw glowicy, wewnetrzna regulacja wyplywu wody,
napieniacz antyosadowy, mechanizm wytrzymaly na dezynfekcj¢ termiczng antylegionella. Zaprojektowano
umywalki wyposazone w otwér do montazu baterii stojacych. We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano
umywalki z otworem w wymiarach 55x45 cm. Potagczenie przewodéw wody zimnej i cieplej z baterig nalezy
wykona¢ za pomoca elastycznych przewodéw potaczeniowych dtugosci 30 cm. Na zakonczeniach przewodéw wody
zimnej i cieptej pod umywalkami zaprojektowano zawory katowe kulowe 1/2” — 3/8”. Projektuje si¢ baterie
umywalkowe bezdotykowe, z regulacja temperatury wody, z perlatorem o wyplywie q=1,91/s.

Zlewozmywaki

Zaprojektowano baterie stojace zlewozmywakowe z mieszaczem. Potaczenie przewodéw wody zimnej i
cieplej z bateriag nalezy wykona¢ za pomoca elastycznych przewodéw potaczeniowych dlugosci 30 cm. Na
zakonczeniach przewodéw wody zimnej i cieptej pod zlewozmywakami zaprojektowano zawory katowe kulowe
1/27— 3/8”. Projektuje si¢ baterie umywalkowe bezdotykowe, z regulacja temperatury wody, z perlatorem o
wyptywie q=1,91/s.

Miski ustepowe
Zaprojektowano miski ustgpowe ze spluczka i sedesem ceramicznym. Podlgczenie do instalacji wody zimnej
poprzez zawdr kulowy.

Zawory ze z¥aczka do weza
Zaprojektowano kulowe zawory ze zlaczka do weza f1/2” chromowane typ Intra lub podobny. Przy kazdej
zlaczce nalezy zastosowa¢ zawor antyskazeniowy klasy HA.

2.7 INSTALACJA GRZEWCZA

Istniejaca instalacja grzewcza prowadzona w budynku przeznaczona do demontazu. W budynku projektuje
si¢ instalacje grzewcza oparta na ogrzewaniu grzejnikowym. Gléwnym zrédlem ciepta dla potrzeb ogrzewania
budynku jest projektowany kociot gazowy.

Instalacja grzewcza c.o0.- materialy

. Instalacje grzewczg projektuje si¢ z rur wielowarstwowych o polaczeniach zaciskowych.

Zaciskanie nalezy wykonywa¢ z uzyciem odpowiednich zaciskarek maszynowych. Obcinanie i
przygotowanie do laczenia, a takze sam proces taczenia nalezy wykonywac tylko zgodnie z wytycznymi producenta
systemu. Przewody mocowane beda do $cian oraz stropéw za pomocg systemu zawiesi. Lokalizacje punktéw statych
oraz przesuwnych na podstawie wytycznych producenta zastosowanych rurociagéw i producenta zawiesi
Ogrzewanie grzejnikowe

W instalacji wykorzystano grzejniki ptytowe. Regulacja instalacji odbywac si¢ bedzie za pomoca nastaw na
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zaworach grzejnikowych 1 wkiadkach termostatycznych. Grzejniki nalezy podlaczy¢ poprzez zestawy
przylaczeniowe umozliwiajace demontaz grzejnika bez koniecznosci spuszczania ztadu z instalacji. Odpowietrzenie
instalacji nastgpowato bedzie odpowietrznikami umieszczonymi na grzejnikach.
Grzejniki ptytowe nalezy doposazy¢ w:

»  wktadke do grzejnikéw zintegrowanych,

* glowice termostatyczne,

*  zestaw podiaczeniowy,

* odpowietrzniki grzejnikowe.

UWAGA
Po wykonaniu instalacji nalezy ja dokladnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ czy wszystkie grzejniki sq cieple oraz
czy instalacja pracuje poprawnie.

Armatura

Odpowietrzenie instalacji przyjeto z zastosowaniem odpowietrznikéw montowanych w najwyzszych
punktach instalacji.
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, Zeby byla dostgpna do obstugi i
konserwacji.
Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed
elementem zamykajagcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprdézniania poszczegdlnych
pionéw z wody po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych.
Armatur¢ regulacyjna wyposazy¢ w oryginalne obudowy izolacji cieptochronne;j.
Armatur¢ regulacyjng w pom. ogdélnodostgpnych zabezpieczy¢ przed kradzieza i manipulacja, stosujac oryginalne,
fabryczne zabezpieczenia.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawienie wartosci
temperatury na termostatach grzejnikowych.

System detekcji czynnika c.o.

W celu detekcji czynnika c.o. zastosowaé presostat umozliwiajacy wykrycie wycieku poprzez wskazanie
spadku cisnienia. System zabezpiecza¢ ma pom. Archiwum przed zalaniem. Za ostatnim zaworem na instalacji
grzewczej przewidzie¢ tulej¢ z czujnikiem ci$nienia. Czyjnik skomunikowaé z systemem alarmowym budynku. W
przypadku spadku ci$nienia o 0,5bar do szafki alarmowej zostanie przekazany sygnal o wystapieniu mozliwosci
zalania.

Montaz presostatu zgodnie ze szczegélem umieszczonym w czg$ci rysunkowej opracowania. Zasada
dziatania opiera si¢ na wykorzystaniu dwoéch stykéw, ktére powodujg zwarcie elektryczne w momencie, gdy odczyt
ci$nienia wykracza poza ustalone normy.

Projektuje si¢ presostat o parametrach zestawionych w ponizszej tabeli:
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Prowadzenie przewodow

*  Przewody wodne prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

*  Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku rozdzielacza.

*  Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w
odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

* W miejscach krzyzowania si¢ instalacji w warstwach posadzki, nalezy wykona¢ bruzdy w podtozu
betonowym dla zachowania minimalnego przykrycia rur. Tam, gdzie wysoko§¢ wylewki jest mniejsza,
zaprawe nalezy wzmocni¢ siatkg rabitza.

*  Wydluzenia cieplne przewodéw prowadzonych podtynkowo oraz w posadzce kompensowane sa poprzez
izolacje termiczng.

*  Odcinki poziome prowadzi¢ w wzdtuz przegréd budowlanych.

*  Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

*  Rury musza by¢ tak mocowane, aby nie wpadaly w drgania, przebiegaly réwnolegle do ptaszczyzny
podparcia (dostateczna liczba mocowan).

*  Nie lokowa¢ podpér w odlegtos$ci mniejszej niz 0,5 m od kolan i tréjnikéw.

*  Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

* W miejscach przej§¢ rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé stalowe przepusty
instalacyjne.

* W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi dn15.

Préba szczelnosci — instalacja wodna

Po zakonczeniu montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ ptukanie sieci przewodéw i po
stwierdzeniu czysto$ci instalacji, nalezy wykonaé prébe szczelnosci. Badania szczelnosci nalezy wykonaé przed
zakryciem przewodéw. Przed préba cisnieniowg napetniong instalacj¢ nalezy poddaé obserwacji w celu ujawnienia
wszelkich przeciekow zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastgpnych préb nieszczelno$ci musza
by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekéw instalacj¢ doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢
préby cisnieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich filtréw. Instalacja do préby
ci$nieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

- Nalezy usuna¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci.

- Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

- Nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armaturg, ktére przy ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtoby
zakléci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Odlaczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami lub np. zaworami
odcinajacymi.

- Do instalacji nalezy przylaczy¢ (w miejscu wystgpowania najwyzszego ci$nienia — najczgsciej bedzie to najnizszy
punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscia odczytu 0,01 MPa.

- Przygotowang do préby instalacje nalezy napeini¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢. Proby szczelno$ci prowadzi¢
zgodnie z COBRT1 Instal przyjmujac ci$nienie prébne ppr = 0,5 MPa. Cisnienie robocze przyj¢to 0,25 MPa.

- Ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci o 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W trakcie nastgpnych 120 minut spadek ci$nienia nie
powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia w trakcie préby przeciekéw nalezy je usunaé i ponownie
wykona¢ calg prébe od poczatku.

- Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goragco, przy najwyzszych (w miarg
mozliwo$ci) parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajacych parametréw obliczeniowych.

- Préba szczelnosci na goraco powinna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-godzinng praca instalacji.

- Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Utrzymywac¢ w czasie prob stalg temperature, poniewaz moze to wptywac¢ na zmiany cisnienia.

Nie uktada¢ rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcigciu odcinkéw
uszkodzonych.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac¢ ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. 1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen
miedzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym
jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Instalacje prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym a podejécia do urzadzen wykona¢ w bruzdach w $cianie.

Proby szczelnosci

Urzadzenia i elementy instalacji nalezy oznakowa¢ w sposéb pozwalajacy na ich identyfikacje. Po
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calkowitym zmontowaniu instalacji nalezy dokona¢ ogledzin poprawnosci i jakoSci montazu. W celu
przeprowadzenia préby szczelno$ci nalezy napelni¢ instalacj¢ suchym azotem technicznym do ci$nienia testowego
2,94 MPa i pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny, po czym instalacje powinny by¢ poddane 72 godzinnemu
nieprzerwanemu ruchowi prébnemu.
W czasie ruchu prébnego nalezy:
przeprowadzi¢ kontrole prawidtowosci pracy urzadzen,
wykona¢ niezbgdng regulacje instalacji,

Sprawdzeniu powinny podlegaé czeSci mechaniczne ukladu, stan potaczen ukladu chiodniczego, ilosé
czynnika. Przeglady instalacji wg stosowanej instrukcji producenta rur.

2.8 INSTALACJA CHLODNICZA

Istniejaca instalacja chlodnicza prowadzona w budynku przeznaczona do demontazu.W pomieszczeniu
serwerowni zaprojektowano jednostki chtodnicze typu $ciennego pracujace w systemie Split. Przewidziano prace
redundantng jednostek. Jednostki zewnetrzne umieszczono na elewacji.

Dobor jednostek chlodniczych

Dla potrzeb zapewnienia chtodu dla chtodzenia pomieszczenia serwerowni dobrano dwa uktady typu Split
pracujace w systemie pracy redundantnej. Parametry dobranych jednostek zgodnie z ponizszg tabela:

Instalacja freonowa — zastosowane materialy i sposob prowadzenia

Instalacj¢ nalezy wykonaé z rur miedzianych przeznaczonych do instalacji freonowych zgodnych z EN 12
735-1 taczonych na lut twardy w ostonie gazéw obojetnych (np. ostonie azotu). Nalezy stosowaé rury o bardzo
wysokim stopniu czysto$ci wnetrza i stanie zupelnego braku wilgoci. Takie wymogi powoduja koniecznos¢
kazdorazowego korkowania koncéw rur, aby zapobiec dostepowi zanieczyszczen czy tez wilgoci.
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Rury beda mocowane przy pomocy systemowych zawiesin pojedynczych lub podwdjnych. Instalacje
zamontowac tak, aby byly one oddalone od siebie na odleglo§¢ umozliwiajaca ewentualny demontaz i zalozenie
nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. Do izolacji termicznej rur zastosowa¢ otuliny na bazie kauczuku
syntetycznego o grubosci 13 mm. Miejsca, w ktérych byta lutowana instalacja miedziana, pozostawi¢ niezaizolowane
do momentu wykonania préb szczelnosci.

W wypadku koniecznosci prowadzenia odcinka dtuzszego niz 6m w linii prostej musi by¢ zastosowana
kompensacja dla umozliwienia swobodnego przyrostu dlugosci rury bez powstania naprezen niebezpiecznych dla
materiatu. Nalezy wykorzysta¢ naturalne zatamania instalacji w budynku, zmian¢ kierunku $cian itp. W wypadku
braku mozliwo$ci kompensacji naturalnej nalezy instalacj¢ zabezpieczy¢ przez gotowe kompensatory lub wykonania
kompensacji z czterech kolanek i odpowiedniej dtugosci odcinkéw rur.

Po montazu, w czasie uruchamiania calej instalacji, dobrze jest ja wyplukaé usuwajac wszelkie pozostatosci
state typu piasek czy wypalony przy lutowaniu tlenek oraz inne czgstki stale. W czasie tego procesu usuwane sg takze
pozostato$ci pasty lutowniczej, ktérej ewentualny nadmiar wptynat na $cianki rury.

Nie uktada¢ rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcigciu odcinkéw
uszkodzonych.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. 1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym
jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Proby szczelnos$ci — instalacja chlodnicza

Urzadzenia i elementy instalacji nalezy oznakowa¢ w sposéb pozwalajacy na ich identyfikacj¢. Po
calkowitym zmontowaniu instalacji nalezy dokona¢ ogledzin poprawnosci i jakoSci montazu. W celu
przeprowadzenia préby szczelno$ci nalezy napelnié instalacj¢ suchym azotem technicznym do ci$nienia testowego
2,94 MPa i pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny, po czym instalacje powinny by¢ poddane 72 godzinnemu
nieprzerwanemu ruchowi prébnemu.

W czasie ruchu prébnego nalezy:
przeprowadzi¢ kontrole prawidtowosci pracy urzadzen,
wykona¢ niezbgdng regulacje instalacji,

Sprawdzeniu powinny podlegaé czeSci mechaniczne ukladu, stan potaczen ukladu chiodniczego, ilosé
czynnika. Przeglady instalacji wg stosowanej instrukcji producenta rur.

2.9 ZRODLO CIEPLA

Istniejaca instalacja zrédta ciepta prowadzona w budynku przeznaczona do demontazu.

W budynku projektuje si¢ ogrzewanie przy pomocy  projektowanego kotla gazowego kondensacyjnego
umieszczonego w pomieszczeniu istniejacej kottowni. Wymianie podlega istniejacy kociot wraz z instalacja
grzewczga. Odprowadzenie spalin od projektowanego kotla poprzez wiaczenie do istniejacego komina.

Dobor kotla gazowego

Dla potrzeb pokrycia zapotrzebowania na moc cieplng budynku dobrano kociot gazowy kondensacyjny o
maks. Mocy 29,3kW. Kociot zlokalizowany zgodnie z czg¢Scig rysunkowa. Zastosowano kociot jednofunkcyjny z
uwagi na zastosowanie do przygotowania c.w.u. podgrzewaczy elektrycznych. Parametry dobranego kotta zgodnie z
ponizsza tabelg. Dopuszcza si¢ zastosowanie kotla innego producenta przy zachowaniu parametréw technicznych
min. Zgodnych z ponizsza tabelg.
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Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem ci$nienia na instalacji c.o.

Jako zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem ci$nienia w instalacji grzewczej dobrano naczynie wzbiorcze
o pojemnosci 801. Lokalizacja naczynia zgodnie z czgécig rysunkowa opracowania. W ponizszej tabeli parametry
zastosowanego naczynia. Dobrany kociol posiada wbudowany zawor bezpieczefistwa, w przypadku doboru kotta
innego producenta nalezy wyposazy¢ instalacje w zawdr bezpieczenstwa o Srednicy %2” i ciSnieniu otwarcia
po=2,5bar.

Proby szczelnosci

Urzadzenia i elementy instalacji nalezy oznakowa¢ w sposéb pozwalajacy na ich identyfikacj¢. Po
calkowitym zmontowaniu instalacji nalezy dokonaé¢ ogledzin poprawnosci i jako§ci montazu. W celu
przeprowadzenia préby szczelno$ci nalezy napehi¢ instalacje suchym azotem technicznym do cis$nienia testowego
2,94 MPa i pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny, po czym instalacje powinny by¢ poddane 72 godzinnemu
nieprzerwanemu ruchowi prébnemu.

W czasie ruchu prébnego nalezy:
przeprowadzi¢ kontrole prawidtowosci pracy urzadzen,
wykona¢ niezbg¢dna regulacje¢ instalacji,

Sprawdzeniu powinny podlegaé czeSci mechaniczne ukladu, stan potaczen ukladu chiodniczego, ilosé
czynnika. Przeglady instalacji wg stosowane;j instrukcji producenta rur.

Armatura
Armatur¢ przewidziano, jako kulowg na ci$nienie 0,6 MPa ktora jest ogélnie dostgpna w handlu.

Odpowietrzenie instalacji
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Odpowietrzenie odbywaé si¢ bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w miejscach
zasyfonowan wedtug schematu technologicznego Zrédta ciepta.

Rurociagi i armatura w pom. Ze zrédlem ciepta

Instalacje wody grzewczej zasilajacej i powrotnej wykona¢ z rur stalowych ze szwem, przewodowych wg
PN-EN 10220:2005 (min. grubo$¢ $cianki 2,9mm). Na odpowietrzenia i spusty dopuszcza si¢ stosowanie rur
instalacyjnych $rednich wg PN-EN 10219-2:200.

Malowanie

Wszelkie elementy stalowe Zrédla ciepta (za wyjatkiem urzadzen malowanych fabrycznie) i rur stalowych
ocynkowanych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez: oczyszczenie do 3 — go stopnia czysto$ci, odtluszczanie
tych powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym, pomalowanie jednokrotnie odtluszczonych powierzchni farbg do
gruntowania, termoodporng Termofarb nr 7729 — 654 — 840pomalowanie jednokrotnie emaliag termoodporng
Termolak nr 7764 — 654 — 850.

Zagadnienia BHP

Do okresowej obstugi zrédta ciepta wymagane jest zatrudnienie pracownika przeszkolonego ze znajomo$cia
dzialania instalacji cieplnej, paliwowej, w zakresie przepisow BHP, posiadajacego wymagane prawem $wiadectwa
kwalifikacyjne i przeciwpozarowych. Rozruch i eksploatacja powinna nastapi¢ po opracowaniu Instrukcji obstugi
oraz sprawdzeniu jej znajomosci przez nadzér i obstuge. Praca ponizej 2 godzin dziennie.

Proby hydrauliczne i odbidr techniczny

Instalacj¢ po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptuka¢. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy

instalacje napelni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody” lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI
INSTAL.
Wszystkie odbiory i préby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w calosci. Przed préba
ci$nieniowa, napelniong instalacj¢ nalezy podda¢ obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekéw zewnetrznych.
Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastgpnych préb nieszczelno$ci muszg by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku
widocznych przeciekéw instalacje¢ doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ proby ci$nieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich filtréw. Instalacja do préby
ci$nieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

- Nalezy usuna¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci,

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C,

- Nalezy odigczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtoby
zaki6ci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Odlaczone elementy nalezy zastapi¢ zaSlepkami lub np. zaworami
odcinajacymi.

- Do instalacji nalezy przylaczy¢ (w miejscu wystgpowania najwyzszego ci$nienia — najczgséciej bedzie to najnizszy
punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnos$cig odczytu 0,01 MPa.

- Przygotowana do préby instalacj¢ nalezy napelni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢. Proby szczelno$ci prowadzi¢
zgodnie z COBRTI Instal przyjmujac ci$nienie prébne ppr = 0,5 MPa. Cisnienie robocze przyjeto 0,3 MPa.

- Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W trakcie nastgpnych 120 minut spadek ci$nienia nie
powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekdw nalezy je usunaé i ponownie
wykona¢ cala prébe od poczatku.

- Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ prébg na goraco, przy najwyzszych (w miare
mozliwo$ci) parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych,

- Préba szczelno$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

- Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot,

Utrzymywac w czasie préb stala temperature, poniewaz moze to wptywac¢ na zmiany cis$nienia.

2.10 INSTALACJA GAZOWA

W budynku przewidziano instalacje gazowa od istniejacej skrzynki gazowej dla potrzeb zasilania kotla
gazowego zlokalizowanego w piwnicy budynku.

Przed odbiornikami na przewodzie doprowadzajacym gaz powinien by¢ zainstalowany kurek kulowy, filtr,
manometr i polaczenie elastyczne odbiornik-instalacja. Kurek powinien mie¢ trwale zaznaczone potozenie: otwarty i
zamknigty. Przewdd gazowy podiaczony do kotta powinien by¢ trwale umocowany dla uniknigcia przenoszenia
obcigzen mechanicznych na palnik. Instalacje w budynku prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja graficzna.

Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej - kotlownia
Pomieszczenie kottowni wyposazono w system detekcji metanu oparty o detektor typu DEX-12/N. System
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ten petni funkcje sygnalizacyjno-odcinajgca doptyw gazu do budynku. W przypadku wykrycia wycieku gazu modut
alarmowy MD-4.Z, do ktérego mozna podigczy¢ maksymalnie do 4szt. tego typu detektoréw, zarejestruje ten fakt i
uruchomi si¢ sygnalizacja optyczno-akustyczna na sygnalizatorze typu SL-32, ktéra automatycznie odetnie dopltyw
gazu zaworem szybko-odcinajacym typu MAG-3 zainstalowanym w szafce gazowej na zewnatrz budynku.

Detektory metanu DEX-12/N nalezy instalowaé nie dalej niz od 6 do 8m w rzucie pionowym od miejsca
potencjalnego rozszczelnienia i nie nizej niz 30cm od powierzchni sufitu. Wynika to z wlasciwosci fizycznych gazu,
metan jest gazem lzejszym od powietrza.

Detektory zaprojektowano jako 2-progowe urzadzenia. Standardowe progi alarmowe wynosza odpowiednio: 10/30
%DGW metanu, gdzie 100 %DGW wynosi 4,4 % objetosci.

Sygnalizacj¢ optyczno-akustyczng nalezy kierowa¢ do odpowiednich stuzb na obiekcie, aby mogly podejmowac
akcje zaradcze - reczne odcigcie doptywu gazu przy pomocy zaworu odcinajacego gaz.

Algorytm sygnalizacji stanéw alarmowych:

. 1 prég alarmowy (10 %DGW CH4 /20ppm CO): uruchomienie si¢ sygnalizacji optycznej sygnalizatora SL-32,

. 2 prég alarmowy (30 %DGW CH4 /100ppm CO): uruchomienie si¢ sygnalizacji akustycznej sygnalizatora SL-
32 oraz automatyczne odcig¢cie dopltywu gazu zaworem MAG-3.
Proponowany system detekcji jest uktadem zapewniajacym podtrzymanie zasilania w przypadku zaniku
napigcia.
W przypadku wykrycia pozaru w danej strefie instalacji systemu detekcji istnieje mozliwos¢ komunikacji z
systemem p.poz na obiekcie i automatyczne odcinanie doptywu gazu do budynku.

Materialy - instalacja gazu

Projektowang instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ wylacznie z rur stalowych przewodowych, czarnych
bez szwu wg PN-H-74219 faczonych wylacznie przez spawanie. Laczenie rur powinno by¢ wykonane za pomoca
spawania gazowego. Kategoria jako$ci spawania - A [ci$nienie robocze <10 kPa].

Malowanie instalacji wewnetrznych

Rurociagi, ktére sa wykonane ze stali bez szwu nalezy oczy$ci¢ powierzchnie do II° czystosci. Po
przeprowadzeniu préb szczelno$ci wszystkie rurociagi stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z ,Instrukcja
KOR-3A” np.: emalig syntetyczng kreadurowa czerwong tlenkowa o symbolu 7962-000-250.

Roboty montazowe

Miejsce spawania powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu. W czasie spawania rury powinny by¢
zabezpieczone po obu stronach zlacza przed odpryskami za pomoca mat zaroodpornych, zachodzacych po ok. 0,5 m
na izolacje. Wszystkie spoiny nalezy oznaczy¢ cechownikiem spawacza. Polaczenia instalacji gazowej z
urzadzeniami wykona¢ za pomocg gwintéw. Po zamontowaniu rurociagéw potaczy¢ je z przewodem wyréwnawczym
instalacji elektr. w budynku.

Wysoko$¢ pomieszczen, w ktérych zamontowane bgda odbiorniki gazu jest nie mniejsza niz 2,20m.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 4mm/m w kierunku pionu. Przewody prowadzone w
pomieszczeniach wilgotnych prowadzi¢ na tynku z prze§witem 3 cm a w innych pomieszczeniach z prze§witem 2
cm. Przy przejéciach przez stropy i Sciany konstrukcyjne stosowaé tuleje ochronne stalowe wystajace minimum po 3
cm z kazdej strony przegrody. Pomieszczenia, w ktérych zainstalowane beda odbiorniki gazu bgda posiada¢ sprawnie
dzialajaca wentylacje grawitacyjng oraz odpowiednig ilo$¢ kanatéw spalinowych co bedzie potwierdzone prze
uruchomieniem instalacji aktualng opinig kominiarska lub wykonana przez osobg posiadajaca wlasciwe
uprawnienia budowlane.

Proba szczelnosci na instalacji gazu

Po zakonczeniu prac montazowych instalacj¢ gazowa nalezy przedmucha¢ oraz podda¢ prébie
wytrzymatos$ci i szczelnoéci. Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. (Dz. U. Nr 74 z 1999r poz. 836) w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.

Warunkiem przystapienia do proby gtéwnej szczelnoSci instalacji jest przeprowadzenie badania sprawnosci
kanatéw wentylacyjnych. Prébe szczelnosci nalezy wykonaé z zastosowaniem powietrza lub innego gazu oboj¢tnego
(np. azotu). Po przeprowadzeniu proby szczelnos$ci potaczen nalezy zabezpieczy¢ rury przed korozjg. W tym celu, w
temp. nie nizszej niz 10 °C i wilgotno$ci powietrza nie wigkszej niz 75%, na sucha oraz oczyszczong z brudu i rdzy
powierzchni¢ rury nanosi si¢ warstwe podktadowa chlorokauczukows. Po wyschnigciu farby podktadowej natozy¢
warstwe farby nawierzchniowej olejnej lub syntetycznej (w kolorze z6itym).

Gltéwng prébe szczelnosci przeprowadza si¢ odrgbne dla czesci instalacji przed gazomierzami oraz odrgbnie
dla pozostatej czesci instalacji z pominigciem gazomierzy. Gléwna prébe szczelno$ci przeprowadza si¢ na instalacji
nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaSlepieniu koncéwek, otwarciu kurkéw i
odlaczeniu odbiornikéw gazu.

Manometr uzyty do  przeprowadzenia  gléwnej proby  szczelnoSci  powinien  spelniac¢
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ §wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

* dla 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,05 MPa,
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e dla 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia prébnego  wynoszacego 0,10 MPa.

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej préby szczelnosci
powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czeéci znajdujacej si¢ w  pomieszczeniu
mieszkalnym  lub ~w  pomieszczeniu  zagrozonym = wybuchem, ci$nienie = czynnika  prébnego
powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Wynik gléwnej préby szczelnos$ci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika prébnego nie nastapi spadek cis$nienia. Z przeprowadzenia gtéwnej proby
szczelno$ci sporzadza si¢ protokdt, ktéry powinien by¢ podpisany przez wilasciciela budynku oraz wykonawce
instalacji gazowej. W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostala napelniona gazem w okresie 6 miesi¢cy od daty
przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci — prébe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

2.11 INSTALACJA WENTYLACJI

Celem zaprojektowanej instalacji jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza, utrzymanie
odpowiedniej temperatury oraz usunig¢cie zanieczyszczen wedlug obowigzujacych norm i przepiséw. Niniejsze
opracowanie obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowej przestrzeni piwnicy i korytarzy wyzszych
kondygnacji oraz wentylacje wyciggowa sanitariatow. Przewidziano wentylator wyciggowy umieszczony na dachu.

W pomieszczeniu kotlowni przewidziano wentylacj¢ grawitacyjna. Nawiew §wiezego powietrza do
pomieszczenia kotlowni nastapi poprzez kanatl typu ,,Z” w kotlowni. Nawiew §wiezego powietrza do pomieszczen
biurowych poprzez nawiewniki szczelinowe w oknach.

Nawiewniki szczelinowe

W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ naplyw §wiezego powietrza przez urzadzenia nawiewne umieszczane
w oknach lub w innych czgéciach przegréd zewnetrznych. W pomieszczeniach z oknami, nalezy umie$ci¢ w gornej
ramie okna nawiewniki szczelinowe. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i budynkach uzyteczno$ci publicznej wspétczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych
okien powinien wynosi¢ nie wiecej niz 0,3 m3/(m*h*daPa2/3) (w ciagu 1 godziny przez 1 metr szczeliny okna, przy
réznicy ci$nien 1 daPa/m3).

Stosowane nawiewniki powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami okreslonymi w Normie Polskiej
PN-B-03430:1983 wraz ze zmiang Az3:2000 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej—Wymagania.” Drugim istotnym wymaganiem jest stopief szczelno$ci nawiewnika w pozycji
zamknig¢tej. Minimalny przeptyw powietrza powinien wynosi¢ 20-30% wydajno$ci maksymalnej danego
nawiewnika.

Wywietrzniki dachowe

Murowane kominy wentylacji grawitacyjnej wyprowadzone ponad dach zakonczy¢é wywietrzakami
grawitacyjnymi w postaci nasad kominowych np. BRYZA przystosowanych do montazu na pustakach
wentylacyjnych za pomoca odpowiedniego adaptera montazowego. Nasada w szeroki sposéb wykorzystuje sitg
omywajacego ja wiatru i tym samym tworzy optymalne warunki dla ruchu powietrza grawitacyjnego w kanale
wentylacyjnym.

Wentylacja sanitariatow

Wentylacja sanitariatéw odbywa si¢ poprzez wentylatory wyciggowe czasowe, uruchamiane wraz ze
Swiatlem oraz wylaczane ze zwloka czasowa 5 min.. Doptyw §wiezego powietrza realizowany jest za pomoca
szczelinowych nawiewnikOow okiennych, umieszczonych w pokojach biurowych, wyposazonych w automatyczny
element regulujacy zabezpieczajacy przed niekontrolowanym wzrostem strumienia powietrza wywotanym réznicg
ci$nien.

Kratki transferowe

W celu poprawnego przeptywu powietrza pomigdzy pomieszczeniami zastosowano kratki transferowe.

Kratki przystosowane sa do montazu w przegrodzie.
Oddymianie dla klatki schodowej
Projektuje si¢ instalacje grawitacyjng do odprowadzania dymu z klatek schodowych,

umozliwiajacg przeprowadzenie sprawnej ewakuacji poprzez utrzymanie drég ewakuacyjnych o niewielkim
zadymieniu, prowadzenie akcji gasniczej poprzez lokalizacj¢ miejsca pozaru oraz zmniejszenie ryzyka zniszczenia
konstrukcji budynku poprzez obnizenie temperatury. W stropie ostatniej kondygnacji budynku, bezposrednio nad
najwyzszym punktem ewakuacyjnych klatek schodowych, Dobrano klape o wymiarach 1,00x1,10 m. Jej
powierzchnia czynna wynosi 0,51m2, powierzchnia geometryczna 1,Im2. Powierzchnia geometryczna jest
réwnowazna z powierzchnia otworu w dachu u podstawy klapy. Waga urzadzenia wynosi 51kg

Kanaly i ksztaltki ze stali ocynkowanej

W obiekcie przewiduje si¢ kanaly wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej (instalacja czerpna,
wrzutowa i wywiewna). Kanaly wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A — normy PN-EN 12237:2005 i PN-EN
1507:2007. Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych ci$nien
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roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugieé przewodéw migdzy podporami.
Minimalne grubosci $cian kanaléw wynosza:

Kanaty okragte:

- 0100+ 0125 - 0,50 mm,

- 0160+ 0250 - 0,60 mm,

- 0280+ 0710 - 0,75 mm,

- Powyzej O710 — 1,00 mm.

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos$¢ dtuzszego boku):
- do 750 mm — 0,75 mm,

- powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm,

- powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

Dodatkowe wzmocnienia bgdg zapewnione poprzez przetloczenia na $ciankach i profile wzmacniajace
zespawane ze sobg po zewng¢trznym obwodzie kanaléw. Elementy przejSciowe maja mie¢ kat maksymalnie 30° w
celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgalezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien
wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztaltki musza mie¢ powierzchni¢ gtadka, bez
wgniecen i1 uszkodzen powloki ochronnej. Technologiczne ubytki powtloki ochronnej zabezpieczy¢ $rodkami
antykorozyjnymi.

Kanaty okragte elastyczne projektuje si¢ jako wykonane ze spiralnie zwijanej ta§my aluminiowej faczonej na
potréjny zamek zaktadkowy.

Kanaty powietrzne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-76001: 1996 w klasie szczelnosci. Potaczenia
elementéw instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ przez:

- zastosowanie kotnierzy stalowych z uszczelnieniem elastycznym i zaciskow do obrzezy tzw. ,,C” — dla kanatéw
o przekroju prostokatnym;

- zastosowanie ksztaltek kolnierzowych z uszczelkg wargowg — dla kanaléw o przekroju okragtym.

Rewizje

— Rewizje wykona¢ wg wytycznych WTKiOIW Zeszyt 5: ,, ... migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny
by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45 stopni, a w przewodach
poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m." Rewizje wykona¢
w miejscach dostgpnych. W tych miejscach nalezy przewidzie¢ demontowany sufit podwieszany.

*  Wszystkie kanaly wentylacyjne zostang wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace czyszczenie oraz
okresowg dezynfekcje¢ kanatéw. Odlegto$¢ maksymalna otworéw rewizyjnych wynika z zasiggu urzadzen
czyszczacych (walek gigtki ze szczotka obrotowa lub samobiezny robot czyszczacy) i wynosi max 30m.

*  Otwory rewizyjne maja umozliwia¢ oczyszczanie wewn¢trznych powierzchni przewodéw, a takze urzadzen
i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny
sposob. Wielkos$¢ i lokalizacje otworéw nalezy dopasowac do przyjetej technologii, ktére beda dostgpne
takze po zakonczeniu inwestycji.

*  Wykonanie otworédw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymalosci i szczelnosci przewodéw, jak réwniez
wtlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

* Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudnialy czyszczenia przewoddow.

*  Elementy usztywniajace wewnatrz przewodéw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztalty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taSm perforowanych lub innych elementéw
trudnych do czyszczenia.

* Nie stosowa¢ wewnatrz przewodéw ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

*  Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.

Wykonanie i montaz

*  Podwieszenie instalacji wentylacyjnej do elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy wykonaé za pomoca
wspornikéw stalowych i tasmy perforowanej stalowej. Obcigzenie konstrukcyjne przekaza¢ do branzy
budowlanej.

* Obejmy przytwierdzane sa do elementdw konstrukcyjnych budynku przy pomocy cynkowanych
galwanicznie pretow gwintowanych i tulei wkretéw kotwigcych.

* Elementy typu nawiewniki i wywiewniki laczy¢ z przewodami zbiorczymi przy pomocy odcinkéw
przewodu wentylacyjnego elastycznego. Polaczenie powinno by¢ wykonane w sposéb trwatly, dodatkowo za
pomocg opasek. Odcinek elastyczny bedzie miat dlugo$¢ max 0,25 m.

*  Kanaly wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przej$¢ przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (ze wzgledu na EIS),
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

* Potaczenia kanaléw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996. Zastosowane
potaczenia elastyczne powinny zapewniaé¢ szczelnos$¢ potaczenia odpowiadajaca przyjetej klasie szczelno$ci
instalacji.
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* W celu uszczelnienia polaczen kanaléw okragtych zaleca si¢ stosowanie tas§my aluminiowej na kleju
akrylowym o grubosci 0,03 mm i szerokos$ci 10 cm. W miejscach przylaczania kanatéw elastycznych zaleca
si¢ wykorzystanie tasm zaciskowych z zaciskami.
* Podczas montazu instalacji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na warunki gwarancyjne poszczegdlnych
urzadzen zabezpieczajac je przed ewentualnymi uszkodzeniami.
*  Sposéb zabudowy urzadzen oraz instalacji musi gwarantowa¢ mozliwo$¢ wykonania koniecznych czynnosci
serwisowych w trakcie pézniejszej eksploatacji urzadzenia i instalacji.
* Instalacje wewnatrz budynku mocowa¢ do $cian i stropdw przy pomocy systemu ksztattownikéw stalowych,
pretéw gwintowanych i obejm ocynkowanych elektrolitycznie. Rodzaj kotew dobra¢ odpowiednio do
materiatu podtoza.
Préba cisnienia

Préba ci$nienia polega na sprawdzeniu szczelno$ci kanatléw wentylacyjnych. Badanie to polega na
zaslepieniu koficow badanego odcinka instalacji wentylacyjnej i utrzymaniu w tym odcinku okre$lonego nadcis$nienia
Iub podcisnienia, za pomoca urzadzenia zawierajacego wentylator o regulowanej wydajnosci, oraz kryz¢ pomiarowa.
Wartosci ci$nien stosowanych podczas préb okreslaja normy:
PN-EN 12237:2005P [15] — w przypadku przewoddéw i ksztaltek okraglych i PN-EN 1507:2007P [24] — dla
przewoddéw prostokatnych oraz PN-EN 13779:2008P [21] — bez podzialu na ksztatt przekroju przewodu.
Podczas proby mierzone sa przecieki powietrza, ktéry nastgnie poréwnuje si¢ z wartosciami granicznymi wskaznika
nieszcelnosci.

Klasy szczelno$ci =~ Wartosci graniczne ci$nienia statycznego Warto$ci graniczne wskaznika
porzewodéw ps [Pa] nieszczelno$ci [m3/(sem?)]
nadci$ninie podcisninie
A 500 500 0,027*piest*107
B 1000 750 0,009%pies#107
C 2000 750 0,003¢piest*107
D 2000 750 0,001*piese*107

Jezeli przeciek powietrza przekroczy warto§¢ dopuszczalna, zaleca si¢ rozszerzenie badania na dodatkowa,
réwng procentowo poprzednio badanej cze$¢ calkowitego pola sieci przewoddéw. Jezeli przeciek powietrza wcigz
przekracza warto$¢ dopuszczalng, zaleca si¢ przeprowadzenie badania calej sieci.

2.12 MOCOWANIA

Kanaty wentylacyjne oraz instalacje wodne wewnatrz budynku mocowa¢ do $cian, stropéw, dachu przy
pomocy systemu ksztalttownikow stalowych, pretéw gwintowanych i obejm, ocynkowanych elektrolitycznie. Rodzaj
kotew dobra¢ odpowiednio do materiatu podtoza.

Elementy instalacji i urzadzen zlokalizowanych na dachu montowa¢ na systemowym rozwigzaniu, ktére nie
ingeruje w konstrukcje i powtoke dachu. Proponowany system sktada si¢ z ram montazowych, trzy wersje dlugosci
ramy: 1, 2 lub 3-metrowa. W systemie mozna precyzyjnie regulowa¢ wysoko$¢ ndég podpédr, w zakresie 100 mm.
Dzigki temu mozna doktadnie skompensowaé nieréwnosci dachu w celu wlasciwego wypoziomowania urzadzenia.
Potozenie ram poprzecznych podpér mozna regulowaé wzgledem ram wzdluznych, tym samym zapewniajac
wlasciwa pozycje urzadzen, ktére na nich spoczywaja. Stopy i podpory zwykle wysuni¢te sg poza obrys ramy
montazowej. Jednak w przypadkach szczegélnych moga spoczywaé wewnatrz obrysu ramy.

Uwaga

nalezy stosowacé elementy mocujace z podkladka gumowa w celu minimalizacji powstawania hatasu.
Instalacja wentylacji nie moze si¢ styka¢ z elementami konstrukcji sufitow podwieszanych w
przypadku wystapienia takiej sytuacji nalezy na fragmencie instalacji wentylacji zastosowa¢ welne
mineralna gr 2cm.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniaé tatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halaséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomig¢dzy przewodem a obejmg uchwytu nalezy stosowaé podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Odstgpy pomiedzy
mocowaniami nie powinny przekracza¢ 3,0m. Zaleca si¢ wykonanie mocowania przewodéw instalacji
wodociggowych i c.o. zgodnie z instrukcja Producenta rur oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Do
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mocowania rur stosuje si¢ obejmy stalowe z gumowa podkladka. Obejmy metalowe bez wkladki nie moga by¢
stosowane. Srednice obejm w technologii odpowiadaja $rednicom zewnetrznym rur. Instalacje nalezy zamocowaé do
elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca podpér stalych PS oraz przesuwnych PP. Punkty state (PS) —
zapobiegaja niekontrolowanym ruchom przewodéw, wykonuje si¢ je zaciskajac na rurze (po wyjeciu podktadki
dystansowej) obejme¢ metalowa, ktéra jest na trwale zamocowana do przegrody budowlanej. Obejma powinna
znajdowac si¢ $cisle pomigdzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, tréjnikami, ztagczkami z gwintem metalowym
lub zaworami). Konstrukcje mocujace obejmy do przegréd budowlanych musza by¢ odpowiednio sztywne i stabilne.
Punkty przesuwne (PP) — umozliwiajg ruch przewodu, bez jego uszkodzenia w kierunku osiowym. Wkiladki gumowe
obejm mocujacych (np. Fusiotherm) maja gladkie i zdolne do poslizgu powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo
pierscieni dystansowych zapewni prawidlowe dziatanie ich jako punktéw przesuwnych (PP). Maksymalne odlegtosci
pomigdzy podporami przewoddéw S$cisle wg instrukcji montazu Producenta rur.

Przewody instalacji kanalizacji nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw
stalowych lub obejm z tworzyw sztucznych. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rur¢ pod kielichem. Na
przewodach poziomych maksymalny rozstaw uchwytéw lub obejm powinien wynosi¢ 1,25 m. Na pionach
kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state i dodatkowo co najmnie;j
jedno mocowanie przesuwne.

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowa¢ przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona
w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu o:

- co najmniej 2 cm przy przejéciu przez przegrod¢ pozioma,

- conajmniej 1 cm przy przejéciu przez strop.

Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

Nie lokowa¢ podp6r w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i tréjnikéw

2.13 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACJI

Wszystkie rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu rurociagéw
antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowaé termicznie. Izolacja cieplna przewodéw zasilajacych i powrotnych
instalacji centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/m*K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1. 4 przechodzace przez Sciany lub

L ,
stropy, skrzyzowania przewodow, /2 wymagai z poz. 1.4

Przewody ogrzewah -centralnych wg poz. 1,4, ulozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi %2 wymagan z poz. 1.4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw,

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6mm
3 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czg¢sci ogrzewanej 40 mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w  czedci
9 . . 80 mm
nieogrzewanej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagati z Ip. 1-4

budynku?2)
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| | | |
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz

budynku?) 100% wymagan z Ip. 1-4

Instalacje grzewcze, chlodnicze, cieptej wody uzytkowej

Rury wielowarstwowe Grubosé izolacji Grubosé izolacji
Rury stalowe % 3 3 2 q 2
g q (Srednica dla pomieszczen dla pomieszczen
(Srednica wewnetrzna) .
wewnetrzna/zewnetrzna) ogrzewanych nieogrzewanych
DN DN/DZ , mm mm mm
15 16/12 13 20
20 20/16 13 20
25 26/20 20 30
32 32/26 20 38
40 40/33 20 44
50 50/42 25 50
65 63/54 38 69
80 75/58 50 75
100 110/86 60 110

Dla instalacji zimnej wody i instalacji hydrantowej zastosowa¢ izolacje o grubosci 9mm.

Instalacja wentylacji

Rodzai instalacii Grubos$é izolacji Grubos$é izolacji
J J dla pomieszczen ogrzewanych [mm] dla pomieszczen nieogrzewanych [mm]
Kanat czerpny 80 80
Kanat wyrzutowy 80 80
Kanatl nawiewny 20 80
Kanal wywiewny 20 80

Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych -
cz. II”.
Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w klasie odporno$ci na ogien nie nizszej niz BI-s2,d0.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i
wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Zastosowanie sprz¢tu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robo6t.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba §rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materialéw. Przewozone
materiaty powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknigtych i suchych.
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4.2 Wymagania szczegélowe
Wykonawca przystepujacy do robét budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu robét:
*  samochdd skrzyniowy,
*  samochdd samowytadowczy,
*  samochdd dostawczy,
*  koparko-tadowarka,
*  zageszczarkg ptytowa
Na S$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdlnych
elementow.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonanie poszczegdlnych prac instalacyjnych wykona¢ zgodnie z:
* dokumentacja projektowa,
* aktualnymi rozporzadzeniami,
e aktualnymi normami branzowymi,
* z wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI INSTAL,
e wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.

5.1 Wewnetrzne instalacje wodociagowe

Wewnetrzne instalacje wodociagowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
COBRTTI INSTAL Zeszyt 7 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych).

5.2 Wewnetrzne instalacje kanalizacji

Wewng¢trzne instalacje kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
COBRTT INSTAL Zeszyt 12 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacji).

5.3 Wewnetrzne instalacje ogrzewcze

Wewnetrzne instalacje ogrzewcze nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
COBRTT INSTAL Zeszyt 6 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych).

5.4 Instalacje wentylacji

Instalacje wentylacji nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI INSTAL
Zeszyt 5 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych).

6 KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE

W trakcie i po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ nastgpujace czynno$ci badawczo- kontrolne:
kontrola jakosci utozenia rur

kontrola jako$ci montazu przyboréw

préby szczelnosci

Wyniki préb poréwnac z zaleceniami producentéw i wymogami norm.

6.1 Wewnetrzne instalacje wodociagowe

Wewng¢trzne instalacje wodociggowe nalezy kontrolowa¢ i bada¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
zawartymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych).

6.2 Wewnetrzne instalacje kanalizacji

Wewnetrzne instalacje kanalizacji nalezy kontrolowa¢ i badaé zgodnie z wymaganiami technicznymi
zawartymi COBRTI INSTAL Zeszyt 12 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacji).

6.3 Wewnetrzne instalacje ogrzewcze

Wewngtrzne instalacje ogrzewcze nalezy kontrolowaé i bada¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
zawartymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych).
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6.4 Instalacje wentylacji

Instalacje wentylacji nalezy kontrolowa¢ i bada¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 5 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych).

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych. Jednostkg obmiarowa dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:
-szt. — dla urzadzen;
-mb — dla rur;
-kpl. — dla zestawdw;
-kg — dla materiatéw masowych
Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycja obmiarowg wg:
* zal Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz.1195 z pdézniejszymi zmianami ),
*  Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13
lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i rob6t budowlanych.

8 ODBIOR ROBOT

Zakonczeniem robot przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny odbiér. Odbiér polega na
sprawdzeniu, czy wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym i moze by¢ eksploatowana zgodnie z jej
przeznaczeniem.

Rozréznia si¢ odbiory czgéciowe i koficowe. Odbiér koncowy poprzedzony jest zazwyczaj odbiorami
czgéciowymi, w trakcie budowy. Odbiory czgs$ciowe dotycza fragmentéw instalacji, ktére ulegaja zakryciu przed
zakonczeniem robot. Komisji prowadzacej odbiér cz¢sciowy nalezy przedstawié nastgpujace dokumenty:

* Projekt techniczny fragmentow instalacji stanowiacych przedmiot odbioru z naniesionymi zmianami i
uzupelieniami dokonanymi w trakcie robot
*  Dziennik budowy;
*  Protokoty prébe szczelnosci przewodow;
* Zaswiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badan jakosci dostarczanych na budowe materialéw
instalacyjnych.
Komisja odbioru czgsciowego przeprowadza odpowiednie préby i badania odcinkéw instalacji i formutuje protokét
odbioru cze$ciowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nast¢pujace dokumenty:
— Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie budowy
— Dziennik budowy;
—  Protokoty odbioréw czegsciowych;
— Dokumentacje techniczno - ruchowe urzadzen z instrukcjami obstugi.
— Komisja odbioru koncowego (lub czesciowego) przeprowadza badania:
—  Zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja techniczna;
—  Jakosci zastosowanych materialow;
— Dziatania zamknig¢ wodnych i urzadzen sptukujacych,
—  Szczelnoéci armatury czerpalnej;
—  Wentylacji przewodéw;
—  Szczelnoéci pionéw deszczowych i wewnetrznych.

Szczegbtowe wymagania i badania przy odbiorze zawieraja poszczegdlne opracowania COBRTI INSTAL,.
Po przeprowadzeniu badan komisja odbioru formutuje wnioski w postaci protokolu stanowigcego podstawg do
przejecia instalacji wodociagowej i kanalizacyjne;j.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”.
Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji platne sa wg ceny obmiaru, ktére zawiera:

— wykonanie robét przygotowawczych

— wykonanie rob6t demontazowych

— wykonanie rob6t montazowych

— przeprowadzenie pomiaréw,préb i biadan wymaganych w TS
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

— PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

—  PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”

— PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamknigtych systeméw
cieptowniczych. Wymagania”.

— PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

— PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

— PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

— PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury iurzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

— PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania.

— PN-81/B-10700.00 Instalacje wewne¢trzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

— PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe i baterie mieszajace PN 10. Ogélne wymagania
techniczne.

— PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.

— PN-ISO 4064-2 + Ad 1:1997Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodomierzowych. Wymagania instalacyjne.

— ENI1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w instalacjach wodociggowych
spowodowanym przez obieg wsteczny.

— PN-88/M-54870 Wodomierze §rubowe z pozioma osig wirnika.

—  PN-88/M-54907 Wodomierze §rubowe z pionowa osig wirnika.

— PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania.

— PN-77/B-75700 Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Zbiorniki splukujace. Wspdlne
wymagania i badania

— PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, okladzinowe, normalnosrednicowe.

— PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

— PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

— PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-74/C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu. Wymiary.

— PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.

— PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.

— Dokumentacja projektowa

Opracowat:

mgr inz. Rafal Marciniak
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia

Przebudowa i termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka I Swidnickiego 6 w
Strzelinie.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem opracowania jest projekt zewngtrznych instalacji sanitarnych zwigzanych przebudowg i
termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka I Swidnickiego 6 w Strzelinie, dziatka ewid. nr
56, AM-15, obreb Strzelin.

1.3  Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.4  Zakres prac objetych STWiORB

Roboty oméwione w STWiORB maja zastosowanie przy pracach budowlanych zwigzanych z wykonaniem:
*  Zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej;
* Instalacji do nawadniania terenu.

1.5 Opis prac

Roboty przygotowawcze:
*  wytyczenie trasy;
*  wykopy dla zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej;
*  wykopy dla instalacji nawadniania terenu.

Roboty montazowe:
*  montaz zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej
* montaz instalacji do nawadniania terenu

Roboty koncowe
*  préby szczelnosci i rozruchy instalacji;
*  pomiary pracy instalacji;
*  prace porzadkowe;
* inwentaryzacja powykonawcza.

1.6 Organizacja robét budowlanych

Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikéw w
zakresie bhp obejmujace ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdlnych robot.
Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy
zapozna¢ pracownikOw z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materialéw,
wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i
$rodkéw ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydzial prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialno$ci pracownikéw.

Prace wymagajace posiadania wtasciwych uprawnien wydanych przez wiasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okre§lonych prac oraz
posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposéb przechowywania i zabezpieczenia, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postgpowania w przypadku konieczno$ci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie $rodki

techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegdlnego zagrozenia

1.7 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
Wszelkie prace beda prowadzone na terenie Zamawiajacego. O pracach zwigzanych z przylaczem
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wodociggowym nalezy za wiadomos$¢ lokalny zaktad wodociagowy.

1.8 Ochrona srodowiska

Zastosowane materialy nie wplywaja negatywnie na ochron¢ S$rodowiska. Prace budowlane nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP w zakresie emisji hatasu. Materialy z demontazu oraz odpadki nalezy
utylizowaé w miejscach do tego przeznaczonych.

1.9 Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdélnymi przepisami bhp, przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatéw,
wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, ogélnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepiséw branzowych.

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy
posiadajacych stosowne uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Do budowania uzywaé materiatow posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobiste;.

1.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Teren budowy wraz z zapleczem wykonawcy powinien by¢ zabezpieczony przed wstgpem o0s6b
nieupowaznionych oraz odpowiednio oznakowany.

1.11 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nalezy przestrzega¢ ogdlnych przepiséw o ruchu drogowym.

1.12 Ogrodzenie

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje Wykonawca przed rozpoczgciem robdt budowlanych.
Ogrodzenie powinno mie¢ wysoko§¢ minimum 1,5 m. Sposéb wykonania ogrodzenia nie moze stwarza¢ zagrozenia
dla ludzi.

Odgrodzenia przy wykopach. W tym przypadku miejsca takie, jeSli wykop jest glebszy niz 1 m, nalezy
odgrodzi¢ balustrada o wysokoéci minimum 1,1 m.

1.13 Chodniki i jezdnie

Teren utwardzone w miejscu wykonywania instalacji nalezy zdemontowaé, a po zakonczeniu prac
odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

1.14 Zakres robot objetych STWiORB
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i odbidr
robdt zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza STWiORB zwigzana jest z wykonaniem nw. Robot:
*  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw

1.15 OKreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) sa zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja Techniczna.

1.16 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatéw pomocniczych powinny by¢
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajéw (typowych) urzadzen niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowe;j
zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

1.17 Definicje i pojecia

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie. Decyzje dopuszczenia do stosowania materialéw i wyrobéw budowlanych wydawane sa w Instytucie
Techniki Budowlanej w trybie zgodnym z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie aprobat technicznych i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U.
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nr 10z 1995 r.).

Armatura (osprzet) - wyposazenie rurociaggéw instalacyjnych (wodociagéw, gazociagéw, rur kanalizacyjnych i
grzewczych), na ktére sktadaja si¢ zawory, kurki, zasuwy, baterie i inne.

Instalacja wodociagowa — innaczej instalacja wody uzytkowej, przewody, armatura i urzadzenia rozprowadzajace
wodg na terenie nieruchomosci ( instalacja zewngtrzna) do budynkéw (instalacja wewnetrzna).

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.

Zbiornik na wody deszczowe — pojemnik dowolnego ksztaltu przeznaczony do magazynowania wody deszczowe;j
Instalacja nawadniania terenu — automatyczny system do podlewania terenéw zielonych;

Odwodnienie liniowe - system korytek ostonigtych kratkami, pozwala na zbieranie wody deszczowej, a nast¢pnie
odprowadzanie jej do kanalizacji, do odprowadzania do studni chlonnych, lub wykorzystywanie w inny sposéb.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

2.1 Ogodlne wymagania
Materiaty do budowy instalacji nabywane sa przez Wykonawce. Kazdy zastosowany materiat powinien mie¢

odpowiednie dokumenty (np.: atest, certyfikat, deklaracj¢ zgodnoS$ci, aprobate techniczna, atesty higieniczne itp.)
dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

2.2  Odbiér materiatéw na budowie

Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, posiada¢ §wiadectwo jako$ci, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytwoércy i wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakos$¢ robot, materialy nalezy przed
ich wbudowaniem podda¢ badaniom okre$lonym przez dozdr techniczny.

2.3 Skladowanie materialéw na budowie

Sktadowanie materialéw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych. Nalezy zachowad
wymagania wynikajace ze specjalnych wilasciwosci materialéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

2.4 Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe z budynku objgtego opracowaniem oraz projektowanego terenu utwardzonego
odprowadzane przez projektowana zewnetrzng instalacje do projektowanego zbiornika na wody deszczowe o poj.
10m3 Instalacja wykonana z rur PVC160, wraz z armaturg w postaci studni rewizyjnych DN400, odwodnienia
liniowego, oraz rur spustowych odprowadzonych wod¢ opadowe z dachu budynku. Projektuje si¢ trzy (3) rury
spustowe odprowadzajace wody deszczowe i opadowe z dachu budynku objetego opracowaniem — lokalizacja wg.
rysunku SO1.

Zmagazynowana woda w zbiorniku na wode deszczowg zostanie wykorzystana na podlewanie terenéw
zielonych poprzez instalacje do nawadniania terenu. W zbiorniku nalezy wykonaé rzgpiew w ktérej montuje si¢
pompe¢ do tloczenia wdéd do studni z projektowanym rozdzielaczem instalacji do nawadniania terenu. Instalacje
wykona¢ za pomocg rur PE40. Od rozdzielacza do zraszaczy projektuje si¢ cztery (4) obiegi zasilajace zraszacze w
wode¢ o promieniu nawadniania 6,0m. Ilo$¢ projektowanych punktéw zraszajacych — 42. Instalacje wykonana z rur
gietych o $rednicy 20mm,15mm, zgodnie z schematem montazowym (S04), ulozonych ok. 40cm pod terenem.
Podejscia pod punkty zraszajace wykona¢ z rur gigtych o $rednicy 15mm potaczonych za pomoca tréjnikéw i kolan —
zgodnie ze schematem montazowym. Pod utozonymi rurkami wysypaé zwir o gr. Scm pelnigcy role drenazu.

Charakterystyczne dane:

Instalacje wykona¢ w systemie rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U w kolorze
pomaranczowo — brazowym z uszczelka Sewer-Lock. Uszczelnienie sktada si¢ z dwuelementowej, montowanej
automatycznie w fazie produkcji uszczelki zapewniajac petng szczelnos¢ i trwato$¢ systemu, co skraca czas montazu
rur. Dobrane materiaty przeznaczone sa do bezciSnieniowego przesytu $ciekow.

e material PVC-U,
e grednice od 110 do 600 mm,
»  klasa sztywnos$ci SN= 8 kN/m?2,
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e dlugosci typowe L=0.5, 1, 2, 3, 6,
*  sposéb taczenia kielichowy.

Odwodnienie liniowe

W celu odwodnienia projektowanego terenu utwardzonego na terenie objetym opracowaniem projektuje si¢
odwodnienie liniowe oznaczone zgodnie z cz¢$cia rysunkowa jako ol i 02.

Odwodnienie liniowe wykona¢ ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa o przekroju V. Korytko
wykonane z polimerbetonu z zamknigciem zatrzaskowym, z zintegrowana ochrong krawedzi z mozliwoscia
doszczelnienia.

Wymiary odwodnienia liniowego —

e Szeroko$¢ — 18,5cm

e Szerokos¢ w $§wietle — 15,0cm

*  Dlugos$¢ — dostgpne w rozmiarach 50cm lub 100cm (w projekcie zaproponowano 100cm)
e Glebokosci koryta - 27,0cm

Odwodnienie liniowe ol projektuje si¢ z czterech (4)koryt z polimerbetonu o dtugosci 1,0m. Odwodnienie
liniowe 02 projektuje si¢ z szesciu (6) koryt z polimerbetonu o dlugosci 1,0m.

Koryto oraz ruszt dobra¢ w klasie obcigzenia D400 - jezdnie drég, utwardzone pobocza oraz obszary
parkingowe, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1.

Jedno z koryt (do ktérego projektowanego jest podlaczenie kanalizacji deszczowej) — koryto z otworem
odptywowym 160mm w dnie wyposazonym w uszczelke¢ wargowo-labiryntowa do szczelnego potaczenia pionowego
z kanalizacja.

Zachowa¢ spadek w kierunku koryta odptywowego.

Zbiornik na gromadzenie deszcz6wKki o pojemnosci 10m3

Dobrano szczelny zbiornik o pojemnosci 10m3. Przed przystapieniem do posadowienia nalezy przede
wszystkim sprawdzi¢, czy zbiornik nie jest uszkodzony (co moze wystgpi¢ w trakcie wadliwego transportu).

Jako obsypke zbiornika mozna zastosowac piasek, zwir lub pospéike. Jezeli istnieje ryzyko wymieszania si¢
obsypki i gruntu rodzimego gliniastego nalezy uzy¢ materiatu rozdzielajacego np. geowldknineg, foli¢ itp. Zbiornik
nie moze by¢ bezposrednio posadowiony na nastgpujacych gruntach: glina, muty organiczne, torf itp. Przy
posadowieniu zbiornikéw w okresie zimowym nalezy zwrdci¢ uwage, aby podsypka i obsypka nie zawierala $niegu,
bryt lodu itp. Szczelno$¢ zbiornika jest sprawdzana u wytworcy i jest gwarantowana uzytkownikowi. Dodatkowe
sprawdzenie szczelnosci jest wymagane wtedy, gdy w czasie transportu lub podczas posadzenie, zbiornik zostal
uszkodzony i byla wykonana jego naprawa (o naprawie uszkodzonego zbiornika na budowie decyduje uprawniony
przedstawiciel producenta). W przypadku potrzeby sprawdzenia stanu szczelnosci po robotach naprawczych na
budowie, zbiorniki nalezy obsypac¢ jedynie do %2 wysokos$ci i napetni¢ woda do poziomu krééca doptywowego i
obserwowa¢ poziom wody przez okolo 24 godziny. Brak obnizenia poziomu $§wiadczy o szczelnosci zbiornika.
Nalezy wéwczas dokonaé zasypki, wod¢ odpompowac, a zbiornik przeznaczy¢ do uzytkowania. Gleboko§¢ montazu
zbiornika liczac od powierzchni ziemi do osi kr6¢ca doprowadzajacego Scieki nie moze by¢ wigksza niz 130 cm
(dotyczy zbiornika w standardowym wykonaniu). Giebokos¢ wykopu powinna wynika¢ ze spadku przewodow
doprowadzajacych $cieki. Wykop pod zbiornik musi by¢ na tyle wigkszy, zeby umozliwi¢ dostgp do $cianek dolnej
potowy zbiornika podczas jego zakopywania. Wykop pod zbiornik powinien by¢ wolny od kamieni, cegiet, gruzu lub
innych przedmiotéw mogacych spowodowac¢ uszkodzenie mechaniczne zbiornika. Na dnie wykopu nalezy wykonaé
poziomg podsypke z piasku o grubosci od 15 do 25 cm, i dobrze ja ubi¢. Po umieszczeniu zbiornika w tak
przygotowanym wykopie nalezy ustawi¢ otwér wlotowy na odpowiednim poziomie co umozliwi wlasciwe
podiaczenie. Zbiornik wypoziomowac. Zbiornik napetni¢ woda do 1/3 wysokosci i obsypa¢ piaskiem do poziomu
napetnienia. Zagesci¢ piasek wypelniajacy wykop. Napehi¢ zbiornik do 2/3 wysokosci, obsypac¢ i zagesci¢ piasek w
wykopie. Podtaczy¢ instalacje Sciekowa. Zasypa¢ wykop do poziomu gruntu i wypompowa¢ wod¢. Do zbiornikéw
nie wolno wchodzi¢ z otwartym ogniem, lampami elektrycznymi o napigciu 230 V.

Zbiornik w dnie wyposazy¢ w rzapiew w ktérej umieszczona zostanie pompa do wéd opadowych i
roztopowych — doprowadzi¢ zasilanie.

Studzienka kanalizacyjna

Projektowana studnia rewizyjna PVC400/160 stosowane w miejscu zmiany kierunku, spadku kanalizacji
sanitarnej, oraz w miejscu przytaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitarnej. Studzienka sktada si¢ z trzech
czgdci: kinety (podstawa studzienki, potaczonej z rurociagiem), rury trzonowej, teleskop z zeliwnym wtiazem.
Konstrukcja studzienki zaprojektowana tak aby w najtrudniejszych warunkach zewngtrznych zawsze zagwarantowac
szczelno$¢ systemu oraz brak mozliwosci uszkodzenia studzienki, a tym samym kanatu. Podstawa (kineta) wykonana
jest z formowanego wtryskowo PP-B o wysokiej odpornoéci na uderzenia, odporno$ci na niskie i wysokie
temperatury, dlugim okresie trwato$ci i duzej odpornosci chemicznej na agresywne $cieki. Kineta posiada specjalnie
wyprofilowane dno ze spadkiem 2% co w polaczeniu z gladka powierzchnia gwarantuje bardzo dobra
charakterystyke hydrauliczng. Wtazy wykonane sg z zeliwa szarego i posiadaja zamknigcia utrudniajace dostep
nieuprawnionych oséb. Wlazy produkowane sg z pokrywa petna, oraz dla studzienek kanalizacji deszczowej z kratka.
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W zalezno$ci od miejsca instalacji studzienki dobra¢ mozna wtaz o no$nosci od 5 do 40 ton.
Dane charakterystyczne:
»  Studzienki posiadaja wewnetrzny spadek w kierunku przeptywu 2%.
*  Maksymalna gtgbokos¢ posadowienia wynosi 6,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2.
*  Odporno$¢ na wodg gruntowg (test integralnosci podstaw) 5,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2.
* Dla studzienek DN 315 mm oraz DN 425 mm s3 dwa typy rur trzonowych z PP-B o $ciance
jednowarstwowej karbowanej o sztywnosci pier§cieniowej SN 4 lub SN 2.
»  Studzienki nowej generacji posiadaja kielichy typu Eurosocket dla rur gtadkich z PVC-U.
*  Zwienczenia teleskopowe z rurg PVC-U 315 mm stosowane sa dla studzienek 315 mm i 400 mm

Posadowienie studni

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci min. 10+15
cm 1 o $rednicy min. 0,10 m wigkszej niz Srednica zewngtrzna kregu betonowego. Plyte nalezy wykona¢ w
odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min. 10+15
cm — zaleznie od warunkéw gruntowo-wodnych.

Wiazy
Dla kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ wlazy niewentylowane w pasach drogi i chodnikéw. Do regulacji
wysokoS$ci osadzenia wlazu stosowa¢ prefabrykowane pierécienie dystansowe, z betonu o parametrach jak kregi
betonowe. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wlazy kanalowe nalezy obetonowal wraz z pier§cieniem
betonowym, o $rednicy o 50 cm wigkszej od $rednicy wlazu (stosowa¢ beton min. klasy C 16/20). Zwienczenia
wlazéw kanalowych musza spetnia¢ wymagania normy - PN-EN 124:2000 ,,Zwieficzenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jako$cig”, okre§lajacej grupy i klasy wytrzymatosci z podziatem na klasy. Odpowiednie klasy stosuje si¢
zaleznie od miejsca zabudowy:
e Grupa 1 (min klasa A 15) - powierzchnie przeznaczone wylacznie dla pieszych i rowerzystow,
*  Grupa 2 (min klasa B 125) - drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie réwnorzedne, parkingi lub tereny
parkowania samochodéw osobowych,
*  Grupa 3 (min klasa C 250) - dla zwienczen wpustéw $ciekowych usytuowanych przy kraweznikach,
*  Grupa 4 (min klasa D 400) - jezdnie drég, utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe,
*  Grupa 5 (min klasa E 600) - powierzchnie poddane duzym naciskom od két.

Roboty montazowe

Rury PVC-U nalezy uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 30 cm z zagg¢szczeniem poprzez ubijanie reczne,
faczac za pomocg ksztattek dwukielichowych z uszczelkami i sprawdzajac czy SciSle przylegaja one do wglebienia
kielicha.

Obsypke kanalu wykona¢ warstwa piasku min. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczenie lekkim sprzgtem
mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 95 % wg Proctora. Zasypke wykonaé zageszczajac kolejno warstwy
piasku do wysokosci docelowej do 99% wg Proctora. Po wykonaniu zlacza konieczna jest kontrola wcisku w celu
zapewnienia swobodnej pracy kanaléw podczas eksploatacji. Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnic
utrzymanie kierunkéw i spadkow.

Opuszczenie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywa¢ si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza.Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Po zakofczeniu montazu zasypaé
rure piaskiem do polowy S$rednicy (z wyjatkiem ztaczy) i zagesci¢ piasek.

Préba szczelno$ci — kanalizacja

Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do kanatéw. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez wolny przepltyw wody.
Sposéb przeprowadzenia i petny zakres wymagan zwigzanych z prébg szczelnosci wg normy PN-92/B-10735.

Prébe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. préb¢ wodna. Polega ona na
wypetnieniu rurociaggéw sieci (lacznie ze studnig) woda do poziomu terenu. Poprzez uzupelnianie poziomu wody,
wysoko$¢ stupa wody nalezy utrzymywaé w tolerancji +/- 100 mm w stosunku do wartosci poczatkowe;.

Warunki préby sa spetnione wtedy, gdy dodana ilo§¢ wody nie przekracza 0,20 1/m2 powierzchni zwilzonej
w czasie 30 min. dla rurociaggéw facznie ze studniami kanalizacyjnymi.

Odwodnienie wykopow

Obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych w wykopie powinno by¢ wykonywane we wszystkich tych
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociagu.
Obnizenie poziomu wéd gruntowych powinno by przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostala naruszona struktura
gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podlozu sagsiednich budowli. Poziom zwierciadla wody gruntowe;j
powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowe;j
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musi obejmowac¢ okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dzialanie wahan zwierciadta wody gruntowej na
struktur gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed doptywem wdéd deszczowych,
elementy zabezpieczajace §ciany wykopu musza wystawaé co najmniej 0,15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a
powierzchnia terenu powinna by wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wéd poza wykop.
Odwodnienie wykopow przewiduje si¢ za pomocg igtofiltréw rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie
1,0 m, w odlegtosci 1 m od brzegu wykopu przy wydajnos$ci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowe;j
nalezy utrzymywa¢ na zalozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caly okres realizacji
posadowienia rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢ dopiero po przykryciu rurociagu. Dla sieci gdzie
poziom wdéd gruntowych jest nizszy odwadnianie wykopow bedzie wykonywane lokalnie. W tym wypadku zaktada
si¢ pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z kregéw betonowych 600 o
glebokosci 1,5 m ponizej dna wykopu umieszczone w odlegtosci ok. 2,0 m od wykopu lub za pomoc iglofiltréw.
Wykonawca w kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwo$¢ podniesionego poziomu wod
gruntowych w stosunku do podanego wg badan geologicznych. Wykonawca w zalezno$ci od rzeczywistych
warunkéw moze przyja¢ inng technologi¢ odwadniania, o ile zapewni ona prawidlowe odwodnienie wykopéw w
calym okresie trwania robdt ziemnych.

Roboty ziemne

Rurociagi projektuje si¢ wykonywaé w wykopie waskoprzestrzennym zabezpieczonym poprzez szalowanie. W
miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywaé recznie zabezpieczajac jednoczesnie
w/w przewody przed uszkodzeniem w przypadku wczesniejszej budowy infrastruktury podziemne;.

Rurociagi nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci min. 15 cm.
Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw

*  warstw ochronnej wys. 30 cm ponad wierzch przewodu,

*  warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociagu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
— wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytaczeniem odcinkéw potaczen rur,

— po probie szczelno$ci wykonania warstwy ochronnej w miejscach polaczen rurociagu,
— zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Warstwe ochronng nalezy wykonywacé recznie piaskami $rednioziarnistymi bez grud i kamieni, ze starannym
ubiciem warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury z obu stron przewodu. Najistotniejsze jest zaggszczenie gruntu w
tzw. pachach przewodu.

Dalsza zasypk¢ do poziomu terenu mozna wykonywa¢ mechanicznie zageszczajac grunt warstwami co 20
cm w miar¢ postepu. Wspétczynnik zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W obrebie drég nalezy catkowicie wymieni¢ grunt na piasek, wspotczynnik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢
1,0.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie znakéw ostrzegawczych i barierek zabezpieczajacych,

odpowiednio o§wietlonych w godzinach nocnych.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i
wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Zastosowanie sprzg¢tu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba §rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materialéw. Przewozone
materiaty powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu okre§lonymi przez wytwérce, oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknigtych i suchych.
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4.2 Wymagania szczegélowe
Wykonawca przystepujacy do robét budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu robét:
*  samochdd skrzyniowy,
*  samochdd samowytadowczy,
*  samochdd dostawczy,
*  koparko-tadowarka,
*  zageszczarkg ptytowa
Na S$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdlnych
elementow.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonanie poszczegdlnych prac instalacyjnych wykona¢ zgodnie z:
* dokumentacja projektowa,
* aktualnymi rozporzadzeniami,
e aktualnymi normami branzowymi,
* z wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI INSTAL,
e wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.

5.1 Zewnetrzne instalacje kanalizacyjne

Zewngtrze instalacje kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 9 (Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych).

6 KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE

W trakcie i po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ nastgpujace czynno$ci badawczo- kontrolne:
*  kontrola jakosci ulozenia rur
*  kontrola jako$ci montazu przyboréw
*  préby szczelnosci
*  Wyniki préb poréwna¢ z zaleceniami producentéw i wymogami norm.

6.1 Zewnetrzne instalacje kanalizacyjne

Zewngtrze instalacje kanalizacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 9 (Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych).

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych. Jednostkg obmiarowa dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:
-szt. — dla urzadzen;
-mb — dla rur;
-kpl. — dla zestawdw;
-kg — dla materiatéw masowych
Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycja obmiarowg wg:
* zal Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz.1195 z péZniejszymi zmianami ),
*  Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13
lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych.

8 ODBIOR ROBOT

Zakonczeniem robot przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny odbiér. Odbiér polega na
sprawdzeniu, czy wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym i moze by¢ eksploatowana zgodnie z jej
przeznaczeniem.

Rozréznia si¢ odbiory czgéciowe i koficowe. Odbiér koncowy poprzedzony jest zazwyczaj odbiorami
czgéciowymi, w trakcie budowy. Odbiory czgéciowe dotycza fragmentdw instalacji, ktére ulegaja zakryciu przed
zakonczeniem robot. Komisji prowadzacej odbiér czgsciowy nalezy przedstawic nastgpujace dokumenty:

* Projekt techniczny fragmentdw instalacji stanowiacych przedmiot odbioru z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot
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Dziennik budowys;

Protokoty prébe szczelnosci przewodow;

Zaswiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badan jakosci dostarczanych na budowe materialow
instalacyjnych.

Komisja odbioru czgéciowego przeprowadza odpowiednie préby i badania odcinkéw instalacji i formutuje protoko6t
odbioru cze$ciowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie budowy

Dziennik budowys;

Protokoty odbioréw czg¢éciowych;

Dokumentacje techniczno - ruchowe urzadzen z instrukcjami obstugi.

Komisja odbioru koncowego (lub czgsciowego) przeprowadza badania:

Zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg techniczna;

Jakosci zastosowanych materialow;

Dziatania zamkni¢¢ wodnych i urzadzen sptukujacych,

Szczelno$ci armatury czerpalnej;

Wentylacji przewodéw;

Szczelnosci pionéw deszczowych i wewnetrznych.

Szczegbtowe wymagania i badania przy odbiorze zawieraja poszczegdlne opracowania COBRTI INSTAL,.

Po przeprowadzeniu badan komisja odbioru formutuje wnioski w postaci protokotu stanowigcego podstawe do
przejecia instalacji wodociagowej i kanalizacyjne;.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”.
Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji platne sa wg ceny obmiaru, ktére zawiera:

wykonanie rob6t przygotowawczych

wykonanie rob6t demontazowych

wykonanie rob6ét montazowych

przeprowadzenie pomiaréw,préb i biadan wymaganych w TS

10 PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988..
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.
Dokumentacja projektowa
Opracowat:

mgr inz. Rafal Marciniak
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