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PRZEDMIAR Pnr7 = GDYNIA ul. BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

WLADYSLAWA IV.bem

Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

REMONT POKRYCIA DACHOWEDO | WYMIANA IZOLACJI STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NR7 W GDY W GDYNI

A /ROBOTY DEKARSKO BLACHARSKIE

ROBOTY BUDOWLANE - DEKARSKO BLACHARSKIE

1 Inwentaryzacja uszkodzen powierzchni poziomych

2 oczyszczenie podioza z nieczystosci - mchu i innych zanieczyszczen

3 Wykonanie dylatacji powierzchni poziomych pokrycia dachowego

4. Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia gruntowanie, recznie

5. Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowaniu

6 przygotowanie podtoza do utozenia papy termozgrzewalnej

7 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia grub 5,2 mm
8 PV 250/ kominki wentyl 1 szt na 50 m2

9 Obrobki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, kominy

10. uzupetnienie posypki na styku taczen papy

1. Zalozenie pas6éw usztywniajgcych z blachy ocynkowanej, szerokosci 0,20°'m

12. uszczelnieniem silikonem potaczen obrébek - stykow

13. Rozebranie rynien z blachy, nie nadajacych sie do uzytku

14. Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pétokragte, Fi'15'cm, blacha cynkowa
15. Naprawa czapek kominowych - uszkodzenia z wyréwnaniem powierzchni

16. naprawa czapek kominowych - pekniecia

17. malowanie czapek kominowych farbg silikatowa

18. Obrébki blacharskie, blacha stalowa w rozwinieciu ponad 25°cm, cynkowa 0,50'mm
19. materialy pom - denka , ,ztaczki rynnowe, itp

20. odpowietrzenie kanalizaciji

21. Odbicie tynkow - kominy ponad dachem , tynki cementowo-wapienne

22. Przygotowanie podtoza pod tynk - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym

23. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu z tynku Platinum SP - TS,
24, tynk silikonowy kolor grupa |, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm

25. Wymiana klapy wtazowej na systemowa zamykana na klucz / z podniesieniem cokotu witazu
26. na wys min 30 cm igrub 20 cm

27. WYWOW MATERIALOW POROZBIORKOWYCH

28. wywoz materiatéw porozbiérkowych réznych

29. wywo6z materiatow porozbiérkowych - rynny,rury i obr blacharskie itp

30. utylizacja materialow porozbiérkowych

31. B / INSTALACJA ODGROMOWA

DEMONTAZ | MONTAZ NOWEJ INSTALACJI ODGROMOWJ

32. Demontaz starej instalacji odgromowej

- Montaz instalacji odgromowej spetniajaca obowigzujace przepisy

- Montaz zwodéw poziomych i pionowych instalacji odgromowej nienaprezonych z preta do Fi*10"'mm, dach ptaski,
- Montaz uziomu powierzchniowego, gtebokos¢ wykopu do 0,6'm, grunt kategorii lll

- Montaz ztgczy rynnowych, naprezajacych i kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych,
ztacze do rynny okapowej, dach

- kaczenie preta o srednicy do 10°'mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych, ztacze rézne

33. pomiary powykonawcze instalacji odgromowej

C /WYWOZ MATERIALOW POROZBIORKOWYCH

1. wywoz materiatéw porozbiérkowych réznych- inst odgromowa

2. utylizacja materiatléw porozbiérkowych

D / WYMIANA IZOLACJI STROPODACHU WENTYLOWANEGO

ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozebranie podsypek izolacyjnych, grubosci do 10°cm/ stropodach wentylowany /

( do grub 30 cm)
oczyszczenie podioza stropu
gruntowanie podioza stropu srodkiem gruntujgcym
| WYWOZ MATERIALOW POROZBIORKOWYCH
Ustawienie rekawa - rury do gruzu
wywoz materiatow porozbiérkowych réznych - instalacja odgromowa
wywoz materiatéw porozbiérkowych réznych
utylizacja materialow porozbiérkowych
/ ROBOTY BUDOWLANE IZOLACJA CIEPLNA

OrMAONSmMaRON S

GL 20cy,
. uktadanymi na stropie poddasza nieuzytkowego GRUB 20 CM /wspétczynnik lambda (?)0,032 do 0,035 W/m2K/
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,

odatek za kazdg nastepng warstwe GRUB 10 CM/wspétczynnik lambda (?)0,032 do 0,035 W/m2K/

Iwspétczynnik lambda (?)0,032 do 0,035 W/m2K/
. pomost z ptyty OSB 3 na wspornikach z ksztattownikéw - dojscie do wtazu
G / WYMIANA OPRAWY

NOOABN

strona nr: 2

(lic. 0005389B)

Rozebranie podsypek izolacyjnych, z gliny z sieczka, trocinami, trocin zmieszanych z wapnem, za kazdy nastepny 1°cm grubosci

Izolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny mineralnej PAROC UNS 37, PAEOC SSB 1, PAROC

DODATEK - wykonanie obwodowej ostonowe izolacji pionowej $cian wetna mineralna grub 30 cm i wys ok. 0,50 m



PRZEDMIAR Pnr7 = GDYNIA ul. BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023
WEADYSEAWA [V.bem (lic. 0005389B)

1. wymiana oprawy plafonu na oprawe hermetyczng
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PRZEDMIAR Pnr7 = GDYNIA ul.

WLADYSLAWA IV.bem

Przedmiar robét

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

(lic. 0005389B)

Nr Opis roboét Jm llos¢
REMONT POKRYCIA DACHOWEDO | WYMIANA IZOLACJI STROPODACHU
WENTYLOWANEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR7 W GDYNI
1 Rozdziat 1 ROBOTY DEKARSKO BLACHARSKIE
11 ROBOTY BUDOWLANE - DEKARSKO BLACHARSKIE
1.1.1 |Inwentaryzacja uszkodzen powierzchni poziomych
Wyliczenie ilo$ci robot:
28,3079,90 280,170000
13,80%4,00 55,200000
-2,16*0,41 -0,885600
-1,51*0,42 -0,634200
-1,70%0,42 -0,714000
-1,68*0,70 -1,176000
-1,41*0,40 -0,564000
-0,66*0,45 -0,297000
-0,70%0,42*3 -0,882000
-0,65*0,45 -0,292500
RAZEM: 329,924700/m2 330
1.1.2 |oczyszczenie podtoza z nieczystosci - mchu i innych zanieczyszcen element 1
1.1.3 |Wykonanie dylatacji powierzchni poziomych pokrycia dachowego kpl 1
1.1.4 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Superflex-10, gruntowanie Eurolanem 3K,
recznie m2 330,00
1.1.5 |Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowaniu m2 330,00
1.1.6 |przygotowanie podtoza do utozenia papy termozgrzewalnej m2 330,00
1.1.7 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia grub 5,2 mm PV
250/ kominki wentyl 1 szt na 50 m2 m2 330,00
1.1.8 |Obrobki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, kominy
Wyliczenie ilosci robot:
(0,70+0,42)*2* 4 8,960000
(0,53+0,80) * 2 2,660000
(2,16+0,410)* 2 5,140000
(0,53+0,40)*2 1,860000
(1,51+0,42 )2 3,860000
(1,70+0,425)*2 4,250000
(1,68+0,70) * 2 4,760000
(0,66+0,45)* 2 2,220000
(0,66+0,50+1,41+0,40+1,41+0,50) 4,880000
RAZEM: 38,590000|mb 38,6
1.1.9 |uzupetnienie posypki na styku taczen papy element 1
1.1.10 |Zatozenie pasow usztywniajgcych z blachy ocynkowanej, szerokosci 0,20'm m 8
1.1.11 |uszczelnieniem silikonem potaczen obrébek - stykéw kpl 1
1.1.12 |Rozebranie rynien z blachy, nie nadajgcych sie do uzytku m 8
1.1.13 |Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pétokragte, Fi'15°cm, blacha cynkowa m 8
1.1.14 |Naprawa czapek kominowych - uszkodzenia z wyréwnaniem powierzchni miejsce 10
1.1.15 |naprawa czapek kominowych - peknigcia
Wyliczenie ilosci robot:
\(0,82*4+2,25+1 ,65+1,82+1,80+0,78+2,00) 13,580000
RAZEM: 13,580000/m 13,6
1.1.16 |malowanie czapek kominowych farbg silikatowg szt 10
1.1.17 |Obrébki blacharskie, blacha stalowa w rozwinigciu ponad 25°cm, cynkowa 0,50'mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
8,0070,35 2,800000
(1,00+1,00) *2 * 0,35 1,400000
RAZEM: 4,200000|m2 4,200
1.1.18 |materiaty pom - denka , ,ztaczki rynnowe, itp element 1
1.1.19 |odpowietrzenie kanalizacji kpl 1
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PRZEDMIAR Pnr7 = GDYNIA ul.

WLADYSLAWA IV.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

(lic. 0005389B)

Nr Opis roboét Jm llos¢
1.1.20 |Odbicie tynkéw - kominy ponad dachem , tynki cementowo-wapienne
Wyliczenie ilo$ci robot:
(0,70+0,42)*2*0,63 1,411200
(2,16+0,41)*2* 0,55 2,827000
(0,70+0,43)*2*0,56 1,265600
(0,70+0,40)*2*0,37 0,814000
(1,51+0,42)*2* 0,60 2,316000
(1,70+0,425)*2* 0,54 2,295000
(1,68+0,70 ) * 2 *1,08 5,140800
(0,66+0,50+1,41+0,40+1,41+0,50 ) * 0,56 2,732800
RAZEM: 18,802400|m2 18,8
1.1.21 |Przygotowanie podtoza pod tynk - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym m2 18,80
1.1.22 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu z tynku Platinum SP - TS, tynk silikonowy
kolor grupa |, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm m2 18,80
1.1.23 |Wymiana klapy wtazowej na systemowg zamykang na klucz / z podniesieniem cokotu wiazu na wys min 30 cm i grub
20 cm kpl. 1
12 |WYWOW MATERIALOW POROZBIORKOWYCH
1.2.1  |wywoz materiatdow porozbidrkowych réznych kurs 1
1.2.2 |wywdz materiatéw porozbiérkowych - rynny,rury i obr blacharskie itp kurs 1
1.2.3 |utylizacja materiatéw porozbiorkowych kpl 1
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PRZEDMIAR Pnr7 = GDYNIA ul.

WLADYSLAWA IV.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

(lic. 0005389B)

Nr Opis roboét Jm llos¢

2 Rozdziat 2 INSTALACJA ODGROMOWA
2.1 DEMONTAZ | MONTAZ NOWEJ INSTALACJI ODGROMOW.J
2.1.1 |Demontaz starej instalacji odgromowej element 1
2.1.2 |Montaz instalacji odgromowej spetniajgca obowigzujace przepisy

O Montaz zwodoéw poziomych i pionowych instalacji odgromowej nienaprezonych z preta do Fi'10°'mm, dach

taski,

\p\ Montaz uziomu powierzchniowego, gteboko$¢ wykopu do 0,6 'm, grunt kategorii 11

0 Montaz ztgczy rynnowych, naprezajgcych i kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodéw

wyréwnawczych, ztgcze do rynny okapowej, dach

0 taczenie preta o srednicy do 10°'mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych, ztgcze rézne element 1
2.1.3 |pomiary powykonawcze ninstalacji odgromowej kpl. 1
22  |WYWOZ MATERIALOW POROZBIORKOWYCH
2.2.1 |wywoz materiatdw porozbidrkowych réznych- inst odgromowa kurs 1
2.2.2 |utylizacja materiatdw porozbidrkowych kpl 1
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PRZEDMIAR Pnr7 = GDYNIA ul.

WLADYSLAWA IV.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

(lic. 0005389B)

Nr Opis roboét Jm llos¢
3 Rozdziat 3 WYMIANA IZOLACJI STROPODACHU WENTYLOWANEGO
3.1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
3.1.1  |Rozebranie podsypek izolacyjnych, grubosci do 10°cm/ stropodach wentylowany / m2 280,00
3.1.2 |Rozebranie podsypek izolacyjnych, z gliny z sieczka, trocinami, trocin zmieszanych z wapnem, za kazdy nastepny 1°'cm
grubosci( do grub 30 cm)
Krotno$¢=20 m2 280,00
3.1.3 |oczyszczenie podioza stropu kpl 1
3.1.4 |gruntowanie podioza stropu $rodkiem gruntujgcym m2 270,10
32  |WYWOZ MATERIALOW POROZBIORKOWYCH
3.2.1 |ustawienierekawa - rury do gruzu element 1
3.2.2 |wywoz materiatdw porozbidrkowych réznych - instalacja odgromowa kurs 1
3.2.3 |wywodz materiatdw porozbidrkowych réznych kurs 16
3.2.4 |utylizacja materiatow porozbidrkowych kpl 1
3.3 ROBOTY BUDOWLANE IZOLACJA CIEPLNA
3.3.1 |Izolacje cieplne i akustyczne stropow i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny mineralnej PAROC UNS 37, PAEOC SSE
1, PAROC CGL 20cy, uktadanymi na stropie poddasza nieuzytkowego GRUB 20 CM /wspditczynnik lambda ¢)0,032 do
0,035 W/m2K/
R=1,150 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
\31 7,80*0,85 270,130000
RAZEM: 270,130000|m2 270,1
3.3.2 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za kazda
nastepng warstwe GRUB 10 CM/wspdtczynnik lambda ()0,032 do 0,035 W/m2K/ m2 270,10
3.3.3 |DODATEK - wykonanie obwodowej ostonowe izolacji pionowej $cian wetna mineralna grub 30 cm iwys ok 0,50
m/wspotczynnik lambda (A)0,032 do 0,035 W/m2K/ element 1
3.3.4 |pomost z ptyty OSB 3 na wspornikach z ksztattownikéw - dojscie do wtazu element 1
34 WYMIANA OPRAWY
3.4.1 |wymiana oprawy plafonu na oprawe hermetyczng kpl 1
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PRZEDMIAR Pnr7 = GDYNIA ul. BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023
WEADYSEAWA [V.bem (lic. 0005389B)

Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

1 Rozdziat 1 ROBOTY DEKARSKO BLACHARSKIE

1.1 ROBOTY BUDOWLANE - DEKARSKO BLACHARSKIE

1.2 |WYWOW MATERIALOW POROZBIORKOWYCH

Rozdziat 1 ROBOTY DEKARSKO BLACHARSKIE

Razem Rozdziat 1 ROBOTY DEKARSKO BLACHARSKIE netto

2 Rozdziat 2 INSTALACJA ODGROMOWA

21 DEMONTAZ | MONTAZ NOWEJ INSTALACJI ODGROMOWJ

22 |WYWOZ MATERIALOW POROZBIORKOWYCH

Rozdziat 2 INSTALACJA ODGROMOWA

Razem Rozdziat 2 INSTALACJA ODGROMOWA nettc

3 Rozdziat 3 WYMIANA IZOLACJI STROPODACHU WENTYLOWANEGO

3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

3.2 |WYWOZ MATERIALOW POROZBIORKOWYCH

3.3 ROBOTY BUDOWLANE IZOLACJA CIEPLNA

3.4 WYMIANA OPRAWY

Rozdziat 3 WYMIANA IZOLACJI STROPODACHU WENTYLOWANEGO

Razem Rozdziat 3 WYMIANA IZOLACJI STROPODACHU WENTYLOWANEGO netto

Suma elementow kosztorysu

Razem REMONT POKRYCIA DACHOWEDO | WYMIANA IZOLACJI STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NR7 W GDYNI netto
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