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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych w Gdyni przy ul.Wtadystawa IV 56 a na terenie Przedszkola nr 7 a w szczegdlnosci dotyczacych:
REMONT POKRYCIA DACHOWEDO | WYMIANA IZOLACJI STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU
PRZEDSZKOLANR 7 W GDY W GDYNI

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST oraz opis zatozenia remontowego

A /ROBOTY DEKARSKO BLACHARSKIE
ROBOTY BUDOWLANE - DEKARSKO BLACHARSKIE

1. Inwentaryzacja uszkodzen powierzchni poziomych
2. oczyszczenie podtoza z nieczystosci - mchu iinnych zanieczyszczen

3.  Wykonanie dylatacji powierzchni poziomych pokrycia dachowego
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4. Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia gruntowanie, recznie

5. Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowaniu

6. przygotowanie podtoza do utozenia papy termozgrzewalnej

7. Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng, jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia grub 5,2 mm
8. PV 250/ kominki wentyl 1 szt na 50 m2

9. Obrdbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, kominy

10. uzupetnienie posypki na styku taczen papy

11. Zatozenie pasdw usztywniajgcych z blachy ocynkowanej, szerokosci 0,20-m

12. uszczelnieniem silikonem potfaczen obrébek - stykow

13. Rozebranie rynien z blachy, nie nadajgcych sie do uzytku

14. Rynny dachowe - montaz z gotowych elementdw, pétokragte, Fi-15-cm, blacha cynkowa

15. Naprawa czapek kominowych - uszkodzenia z wyréwnaniem powierzchni
16. naprawa czapek kominowych - pekniecia
17. malowanie czapek kominowych farbg silikatowg

18. Obrdbki blacharskie, blacha stalowa w rozwinieciu ponad 25-cm, cynkowa 0,50-mm

19. materiaty pom - denka, ,ztaczki rynnowe, itp
20. odpowietrzenie kanalizacji
21. Odbicie tynkéw - kominy ponad dachem , tynki cementowo-wapienne

22.
podtoza pod tynk - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym

23. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu z tynku Platinum SP - TS,
24. tynk silikonowy kolor grupa |, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm

25. Wymiana klapy wtazowej na systemowg zamykang na klucz / z podniesieniem cokotu wtazu

26. na wys min30cm igrub 20 cm

27. WYWOW MATERIALOW POROZBIORKOWYCH

28. wywo0z materiatow porozbidrkowych réznych gruz porozbidrkowy i polepa stropu wentylowanego

29. wywoz materiatéw porozbiérkowych - rynny i obr blacharskie itp

30. utylizacja materiatéw porozbiérkowych

B / INSTALACJA ODGROMOWA

DEMONTAZ | MONTAZ NOWEJ INSTALACJI ODGROMOW!)
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31. Demontaz starej instalacji odgromowej
- Montaz instalacji odgromowej spetniajgcg obowigzujgce przepisy
- Montaz zwoddw poziomych i pionowych instalacji odgromowej nienaprezonych z preta do Fi-10-mm, dach ptaski,
- Montaz uziomu powierzchniowego, gtebokos¢ wykopu do 0,6:m, grunt kategorii lll
- Montaz ztgczy rynnowych, naprezajgcych i kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych,
ztacze do rynny okapowej, dach
- taczenie preta o Srednicy do 10-mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych, ztgcze rozne

32. pomiary powykonawcze instalacji odgromowe;j

C /WYWOZ MATERIAtOW POROZBIORKOWYCH

1. wywdz materiatéw porozbidrkowych réznych- inst odgromowa
2. utylizacja materiatéw porozbiérkowych

D / WYMIANA IZOLACJI STROPODACHU WENTYLOWANEGO
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Rozebranie podsypek izolacyjnych, grubosci do 10-cm/ stropodach wentylowany /
2. Rozebranie podsypek izolacyjnych, z gliny z sieczka, trocinami, trocin zmieszanych z wapnem, za kazdy nastepny 1-cm grubosci
3. ( dogrub30cm)
4. oczyszczenie podtoza stropu
5. gruntowanie podtoza stropu srodkiem gruntujgcym
E / WYWOZ MATERIALOW POROZBIORKOWYCH
1. Ustawienie rekawa - rury do gruzu
2.  wywoz materiatéw porozbidérkowych réznych - instalacja odgromowa
3. wywdz materiatéw porozbidrkowych réznych
4. utylizacja materiatéw porozbidrkowych

F /ROBOTY BUDOWLANE IZOLACJA CIEPLNA

1. lzolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny mineralnej

uktadanymi na stropie poddasza nieuzytkowego GRUB 20 CM /wspdtczynnik lambda (A)0,032 do 0,035 W/m2K/
2. lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,

dodatek za kazdg nastepng warstwe GRUB 10 CM/wspétczynnik lambda (A)0,032 do 0,035 W/m2K/
3. DODATEK - wykonanie obwodowej ostonowe izolacji pionowej $cian wetna mineralna grub 30 cm i wys ok. 0,50 m

4.  /wspodtczynnik lambda (A)0,032 do 0,035 W/m2K/
5. pomost z ptyty OSB 3 na wspornikach z ksztattownikéw - dojscie do wiazu

G / WYMIANA OPRAWY

1. wymiana oprawy plafonu na oprawe hermetyczna
oraz inne prace towarzyszace wraz z pracami porzadkowymi i zabezpieczajacymi
1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

4
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a)

b)

c)
1.4.2.

14.3.

1.4.6.
1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.
1.4.15.
1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury;
budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest stale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajacych sie na catos¢
uzytkowa.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdInosci:

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

Smietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkownika w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego
remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwaciji.
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby —
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
wtasciwym organie — nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu, stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dn.15
grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz.42 z pdin. zm.)
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1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

optacie — nalezy przez to rozumiec kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robaét.

materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j

rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz.
Urz. L340z 16.12.2002r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.
przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
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szczegotowy opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.39. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaét.

1.4.40. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajacymi realizacjag umowy — jest osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz a ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja opisowa wraz z rysunkami
Przekazana dokumentacja ma zawierac opis, czesc¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje opisujgca przedmiot
zamowienia
- dostarczong przez Zamawiajacego
- sporzadzong przez Wykonawce
153 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zafaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentédw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdInych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,
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b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji robét,
lub przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkdéw i w sposéb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukorczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzagdowej,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
pdin. 401).z pdzniejszymi zmianami
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

8
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Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatoéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkdédw umowy stanowig
inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania pisku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane
do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementdéw robdt — Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom, zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci Lu projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami, okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy, dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw, potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania — tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru — w terminie, przewidzianym w umowie.

4.2.  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania, dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ urzadzen z normami i dopuszczeniem do uzytkowania dla obiektow
uzytecznosci publicznej , wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robaét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét, zostang —
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru — poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach, sformutowanych w: dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczace realizacji robdt, bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej, niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektows, ST.
Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym — termin i sposéb prowadzenia robdt
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen, stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ sSrodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia,
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot — z czestotliwoscig, zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach,
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan — Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t — ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane
do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
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dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w ten sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewniania jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST a podstawie wynikéw badan, dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i powadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdéw i informacji o ich istnieniu — zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.
99/98).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja kreslong w pkt.1 i ktére

spetfniajg wymogi ST

3. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu

MSWIiA z 1998 r.(Dz.U. 98/99)
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét,
bedzie posiadac te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan — bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy wew

. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okres gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczerstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét, podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane, dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat,
- dane, dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane, dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan — z podaniem, kto je
przeprowadzit,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli —z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy — beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robot.

l. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument, pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robdét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

1. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

V. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie — oprécz wymienionych w punktach | — Il — nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen

f)  operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

V. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja opisujgcg przedmiot
zamowienia i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt, podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione w/g ustalen
Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami, okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot, bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet — wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwo ich legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Woagiizasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe, odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci w/g norm, zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu
c¢) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows.
ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4 Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoniczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentodw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne)
3. Recepty i ustalenia technologiczne
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)
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5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ)

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ)

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wtascicielom urzadzen

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu

9. kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy — wg komisji — roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione w/g wzoru, ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 0dbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét, zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad, opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.3 Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce a jednostke obmiarows, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt, wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota), podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania, sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami
- wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki, obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.
10 PRZYPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120
poz. 1268.z 2001 r. Nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085. Nr 110 Poz 1190. Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr
154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 10 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 pozniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT
PRZYGOTOWAWCZYCH | ROZBIORKOWYCH (CPV 45100000 -8 ) 45111300-1

2.5ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT CPV 45453000-7
ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE

3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT - INSTALACJA ODGROMOWA CPV
45312310-3

4, SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT - IZOLACJA CIEPNA W WELNY
MINERALNEJ TWARDEJ wspdtczynnik lambda (A)0,032 do 0,035 W/m2K/ CPV 45321000-3)
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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA
ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | ROZBIORKOWYCH (CPV 45100000 -8 )

1 WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przygotowawczych tj. przygotowanie i wykonanie podtoza.
2 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robdt przygotowawczych dla planowanego zadania
a. Przygotowanie terenu wraz z oznakowaniem i oznaczeniem terenu tablicami informacyjnymi i
ostrzegawczymi
Demontazu instalacji odgromowe;j
demontazu obrébek blacharskich / opierzen,pasy nadrynnowe ,rynien, itp.
Usuniecia polepu stropu wentylowanego grub 30 cm
Wywozu materiatdw porozbiérkowych wraz z ich utylizacjg
f.  Prac porzadkowych
1.3 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacjg opisowa SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
3.SPRZET
Roboty przygotowawcze moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w opisie przedmiotu zamdwienia
5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki
Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru. Wskaznik
zageszczenia podktadu wg dokumentacji opisujgcej przedmiot zamdwienia
5.3 Wzmocnienie podtoza
Celem wzmocnienia gleby i materiatéw sypkich nalezy zastosowac geowtdknine, posiadajaca cechy
wzmachiajace, filtrujgce i drenujgce podtoze gruntowe.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie i odbiér robdt powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja
- prawidtowos¢ wytyczenia w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntéw w podtozu
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg :
- roboty ziemne — m®
- podktady — m?
- wzmocnienie podtoza — m?
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja opisowa
- zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe
- protokoty odbioru podtozy.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru koricowego.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami pkt. 1.6 i odebrane przez Inspektora

Poo o

2. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA POKRYC DACHOWYCH | OBROBEK BLACHARSKICH (CPV
45261000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych i obrébek blacharskich zwigzanych z

Zadaniem pn ‘

Remont pokrycia dachowego wraz z wymiang obrobek blacharskich budynku Przedszkola nr 7 w Gdyni przy ul.
Wiadystawa IV 56

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych oraz elementéw wystajgcymi ponad dach budynku.

1.3.1.  Szczegdtowy opis robot

1. Inwentaryzacja uszkodzen powierzchni poziomych

2. oczyszczenie podtoza z nieczystosci - mchu iinnych zanieczyszczen

3. Wykonanie dylatacji powierzchni poziomych pokrycia dachowego

4.  Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia gruntowanie, recznie

5. Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowaniu

6. przygotowanie podfoza do utozenia papy termozgrzewalnej

7. Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng, jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia grub 5,2 mm
8. PV 250/ kominki wentyl 1 szt na 50 m2

9. Obrdébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, kominy

10. uzupetnienie posypki na styku faczen papy

11. Zatozenie pasoéw usztywniajacych z blachy ocynkowanej, szerokosci 0,20-m

12. uszczelnieniem silikonem potgczen obrdébek - stykdw

13. Rozebranie rynien z blachy, nie nadajacych sie do uzytku

14. Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, poétokragte, Fi-15-cm, blacha cynkowa
15. Naprawa czapek kominowych - uszkodzenia z wyréwnaniem powierzchni

16. naprawa czapek kominowych - pekniecia

17. malowanie czapek kominowych farbg silikatowg

18. Obrébki blacharskie, blacha stalowa w rozwinieciu ponad 25-cm, cynkowa 0,50-mm

19. materiaty pom - denka, ,ztaczki rynnowe, itp
20. odpowietrzenie kanalizacji
21. Odbicie tynkéw - kominy ponad dachem, tynki cementowo-wapienne

22.
jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym
23. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu z tynku Platinum SP - TS,
24. tynk silikonowy kolor grupa |, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm
25. Wymiana klapy wtazowej na systemowg zamykang na klucz / z podniesieniem cokotu wtazu
26. nawys min 30 cm igrub20 cm
a) papatermozgrzewalng, jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia grub 5,2 mm PV 250 wraz z
uzupetniniem posypki na taczeniach

b) Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci nachylenia potaci dachowych. Potgczenia
pokrycia dachowego z wystajacymi z dachu elementami powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby
wyeliminowaé wptyw odksztatcen dachu na potaczenia, (np. przez zastosowanie obrébki dwuczesciowej).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne"

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
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Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogdélne"
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

-Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich,

-na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.1. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne"

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzycie innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w ST ,Wymagania ogolne".

Do transportu materiatow i urzgdzen stosowa¢ dowolne sprawne technicznie srodki transportu:

Materiaty nalezy uktadaé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na jakosc robét i
wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

5.1. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5mm do 0,6mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych
dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

-W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny

by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym,

-W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajgce
o przekroju tréjkgtnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest
sytuowanie koryt wzdtuz scian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m oraz nad
dylatacjami

konstrukcyjnymi,

- Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze iz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczaé
25,0m,

- Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkagtnym i trapezowym podtoze
wokdt wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu,
- Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne

jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od elementow

ponad dachowych,

-Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi

natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi stac sie przyczyng
niedroznosci rur spustowych,

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
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dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu),

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999
i PN-B-94702:1999,

-Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

-wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane

w elementy wielocztonowe,

- tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane

na catej dtugosci,

-mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,

-rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

-Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

-wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane

w elementy wielocztonowe,

-tgczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na

zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w sposdb trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

-rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Kontrola wykonania pokry¢:

- kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:
-w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania

prac pokrywczych,

-w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac

pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Jednostkg obmiarowg robét jest: mb —wykonanych obrébek.

llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.1. Odbidr elementéw przed wbudowaniem Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy: - zgodnosé
wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugosé i rozmieszczenie spawdw, srub), Srednice otwordw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach, - rodzaj zastosowanych materiatéw,
- zabezpieczenie wyrobdéw przed korozja.

8.2. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw dekarskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- prawidtowos¢ wykonania odpowiednich spadkéw;

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne, ktérych sprawdzenia komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne".

9.1. Pokrycie dachu z ptyt stalowych — blach trapezowych

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu,

-zamocowanie ptyt,

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrdbki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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- przygotowanie,

-zamontowanie i umocowanie obréobek w podtozu, zalutowanie potgczen,

-uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z cynku do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowe;j,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Czesc¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowe;j,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

130

Czesc¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy ze stali
odpornej na korozje, uktadanych ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
aluminiowej uktadanych ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania. PN-B-94702:1999 Dachy.
Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004r.
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3. INSTALACJA ODGROMOWA CPV 45312310-3

Montaz instalacji odgromowej

Montaz zwoddw poziomych i pionowych instalacji odgromowej nienaprezonych z preta do Fi-10-mm, dach ptaski,
Montaz uziomu powierzchniowego, gtebokos¢ wykopu do 0,6-m, grunt kategorii Il

Montaz ztgczy rynnowych, naprezajgcych i kontrolnych w instalacji odgromowe;j

lub przewoddéw wyréwnawczych,

ztacze do rynny okapowej, dach

taczenie preta o srednicy do 10-mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych, ztacze réine

pomiary powykonawcze n instalacji odgromowe;j

instalacja odgromowa zewnetrzna sktada sie z:

zwody poziome i pionowe,

przewody odprowadzajgce,

uziomy,

ztacza.
urzadzenie piorunochronne (powinno by¢ wykonywane przez wykonawcoéw urzadzen piorunochronnych,
wykonawca urzgdzenia piorunochronnego powinien posiada¢ umiejetnos¢ oceny zaréwno elektrycznych, jak i
mechanicznych skutkéw wytadowania piorunowego i powinien zna¢ dobrze ogdlne zasady kompatybilnosci
elektromagnetycznej (EMC),
ochrona odgromowej instalacji powinna spetnia¢  wymagania dla skutkéw korozji i decydowac, kiedy istnieje
koniecznos¢ zwrdcenia sie o pomoc do eksperta,,
Wykonawca ochrony odgromowej powinien by¢ wyszkolony w dziedzinie prawidtowego wykonawstwa elementéw
urzadzenia piorunochronnego, zgodnie z wymaganiami niniejszej normy (norma PN-EN 62305-3) oraz krajowych
przepiséw regulujgcych roboty budowlane i budownictwo.

INSTALACJA PIORUCHRONNA KOD CPV 45312311-0 — Montaz instalacji piorunochronnej

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
instalacji odgromowej tj.: - montaz zwoddéw poziomych fi 8mm nie napreznych na wspornikach montowanych do
blachodachoéwki, - montaz pionowych przewoddédw odprowadzajacych napreznych z drutu fi 8mm na $cianach i
kominach, - potaczenie instalacji odgromowej do rynny za pomocg ztgcza rynnowego, - montaz ztgczy kontrolnych,
skrecanych, - montaz kompensacyjnego tgcznika elastycznego tasmowego, - montaz iglicy kominowej L= 1400mm, -
mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych — szpilki.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne”. Zwdd — cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania na
siebie wytadowan piorunowych. Przewdd odprowadzajacy — naturalny lub sztuczny. taczy zwdd z przewodem
uziemiajgcym. Uziom — elektroda przekazujgca tadunek wytadowania atmosferycznego (pioruna) do ziemi (gruntu).
Zwod naturalny — moze wystepowaé w nastepujacych postaciach: - metalowe kominy, - zewnetrze i wewnetrzne
warstwy metalowego pokrycia dachowego, jezeli czes¢ wewnetrzna pokrycia dachowego jest niepalna lub trudno
zapalna, - metalowe dZwigary i zbrojenia zelbetowe pokrycia dachu, - elementy metalowe wystajace ponad dach
(drabiny), - zewnetrzne warstwy metalowe pokrycia scian bocznych chronigce obiekt przed bocznymi uderzeniami
pioruna. Zwody sztuczne — instalowane s3 na istniejgcych lub specjalnie w tym celu zbudowanych wysokich
konstrukcjach w postaci pretow lub tasm z materiatdéw przewodzgcych prad elektryczny. Pozostate okreslenia
podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

NORMY PN - IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa
obiektéw budowlanych wymagania ogdlne. PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych ochrona
obostrzona. PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych ochrona specjalna. PN — IEC 61024-
1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. PN — IEC 61024-1:2001/Ap1: 2002 Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. PN — IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych. Zasady ogdlne. Wybér poziomdéw ochrony dla urzgdzer piorunochronnych. PN — IEC 61024-1-1:2001 /
Ap1 2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych. PN — |[EC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Przewodnik B- Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych. PN — EN 50164-1:2002
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U Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) cze$¢ pierwsza. Wymagania stawiane elementom potgczeniowym. PN
- EN50164-2:2003 U Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS) cze$¢ druga

Wymagania dotyczgce przewodow i uzioméw. PN — I[EC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogdlne. PN — IEC TS61312-2:2002 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym (LEMP) czes$¢ druga. Ekranowanie obiektdw, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia. PN -
IEC TS61312-3:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym czes¢ trzecia. Wymagania urzadzen
do ograniczenia przepie¢ (SPD).

10.2. INNE DOKUMENTY Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065
tekst jedn.)

Instalacja odgromowa przepisy

Zatozenie instalacji odgromowej nie jest prostym procesem. Sktada sie z wielu etapdw, w ktérych kazdy
musi spetniac¢ okreslone wymogi i procedury. Trzeba sie z nimi zapoznac przy samodzielnym montazu systemu. Warto
poznaé ich tres¢ nawet wowczas, gdy prace zlecane sg osobom i firmom zewnetrznym, by mie¢ kontrole nad
prowadzonymi pracami i nie da¢ sie wprowadzi¢ w btad.

Niestety do dzi$ zdarzajg sie przypadki, kiedy projektanci i monterzy nie sg odpowiednio wykwalifikowani i
przeszkoleni do wykonywania instalacji piorunochronnej. Majg tez zbyt niskg wiedze, aby jg prawidtowo wykonac.
Konsekwencje tego sg niestety bardzo powazne, zwtaszcza kiedy zawodzi system i uderzenie pioruna prowadzi do
powaznych uszkodzen budynkdw, pozardw, a niestety rowniez do uszczerbku na zdrowiu przebywajacych w nim oséb.

Instalacja odgromowa musi by¢ wykonana zgodnie z literg polskiego prawa. Ponizej wyodrebniono
najwazniejsze i kluczowe przepisy zwigzane z catg procedurg instalacji piorunochronne;.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

- z dnia 7 kwietnia 2004 r. oraz z dnia 12 marca 2009 r.- zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz.1156),

- z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony ppoz.
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2009 Nr 178, poz.1380 z p6zn. zm.),

Prawo budowlane oraz normy prawa budowlanego w tym:

- PN-EN 62305 Ochrona odgromowa i wszystkie cztery jej czesci- opublikowana w 2012 r. stanowi baze i
podstawe wykonania instalacji odgromowej,

e - PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi Iub
taczeniowymi,

e - PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

22



Nr postepowania: P7.271.01.2024

4.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT - IZOLACJA CIEPNA W WELNY MINERALNEJ
TWARDEJ wspotczynnik lambda (A)0,032 do 0,035 W/m2K/ CPV 45321000-3

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji termicznych
wetny mineralnej. Twardej

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest elementem dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1. oraz podstawg prawidtowego wykonania tych robét

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja

- Termiczna izolacja stropodachu wentylowanego z wetny mineralnej twardej grub 30 cm wspdtczynnik lambda
(A)0,032 do 0,035 W/m2K/

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenie znajdujace sie w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z ustawg Prawo Budowlane, towarzyszacymi jej
przepisami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych

- Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej i akustycznej z wetny mineralnej lub styropianu — nalezy
przez to rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tych robét zgodnie z ustaleniami
projektowymi.

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty budowlane.

- Procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujacy ,,jak, kiedy, gdzie, kto” wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze. Procedura moze byc¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje.

- Ustalenia projektowe — ustalenia wynikajgce z dokumentacji technicznej, zawierajgce opis przedmiotu tej
dokumentacji oraz wymagania jakosSciowe

- dotyczace materiatu i wykonania robot zwigzanych z izolacjg termiczng i akustyczng z wetny mineralnej lub
styropianu.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Przy zaktadaniu izolacji termicznej i akustycznej elementow budynkdéw z zastosowaniem wetny

mineralnej nalezy stosowac sie do instrukcji producenta materiatéw, Polskich Norm dotyczacych tych roboét,
obowigzujgcych przepisdw z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ogdlnie przyjetych zasad wykonawczych.
Zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z PN lub

posiadac stosowne atesty. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét opisane sg w ST-00 ,, Wymagania
ogolne”.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, zgodnosé z dokumentacja projektowa, poleceniami
inzyniera oraz specyfikacjami technicznymi.

Polskie Normy dotyczace takich materiatdw i rob6t wymieniono w p. 10 niniejszej Specyfikacji.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania opisano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”, p.
2.

2.1. Wetna mineralna

Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skat mineralnych (gtéwnie bazaltu).
Materiat ten jest w petni ekologiczny, ma doskonate wtasnosci termoizolacyjne, jest niepalny i hydrofobowy.
Produkowany jest w formie mat, ptyt i filcow, zréznicowanych pod wzgledem gestosci oraz dostosowanych do
przyjetego typu ocieplenia.

Obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej z wtdkien bazaltowych.

2=0,032-0,036 W/m K. Niniejsza warto$¢ tego wspoétczynnika dotyczy materiatoéw nizszej gestosci — np. mat. z wetny
mineralnej.

Ksztatt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone. Wetna powinna tworzy¢ warstwe
rowng i ciggta bez rozwarstwien. Wilgotnosé wetny nie powinna by¢ wieksza niz 2% suchej masy. Ptyty i filce powinny
mied na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz scisliwosé, scisliwos¢ wtdkna powinny byé réwnomiernie
zaimpregnowane.

Ptyty z wetny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachdw petnych pod bezposrednie krycie papg ( bez
stosowania gtadzi cementowej) powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- $cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa — nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci.

- wytrzymatosé na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni — nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie — nie wieksza niz 40% suchej masy.

Ptytom innych odmian nie stawia sie dodatkowych wymagan poza podanymi w normie.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy transportowac i przechowywac w warunkach suchych, pod przykryciem ochronnym
lub zadaszeniem.
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Ptyty i filce z wetny mineralnej moga by¢ stosowane do izolacji termicznej $cian, stropodachéw wentylowanych
poddaszy bez dostepu.

Do izolowania stropodachdéw petnych mozna stosowac ptyty z wetny mineralnej spetniajagce podane wyzej wymagania
szczegotowe.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac¢ do podtoza mechanicznie lub przez przyklejanie lepikiem asfaltowym na
gorgco lub innym preparatem wskazanym przez producenta.

Wyroby z wetny mineralnej musza spetnia¢ nastepujace kryteria:

- wodoodpornos¢ dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wttaczania jej pod ci$nieniem hydrostatycznym zgodnie
z normg BS 2975 ,, Metody testowania nieorganicznych materiatéw izolacyjnych.

- odpornos¢ na wilgo¢ dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilosci wody z powietrza ( np. w otoczeniu o
wilgotnosci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w wetnie powinna stanowi¢ wiecej niz 0,02% - 0,05%
objetosci materiatu

- odpornos¢ biologiczna jako materiat nieorganiczny i nie zawierajacy zadnych pozywek, wetna mineralna nie moze
stwarza¢ warunkow do rozwoju mikroorganizmodw, gni¢ lub by¢ atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie

- odpornos¢ chemiczna - Wetna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie. Wartos$¢ pH=9 zgodnie z normg ASTM
CB-71-77. Zawartos$¢ chloru nie moze przekraczac 6 ppm (czesci na milion). Wetna mineralna moze by¢ stosowana z
wszelkimi innymi materiatami budowlanymi i we wszelkich srodowiskach przemystowych.

- niepalnosc i odpornos¢ na wysokie temperatury - Wetna mineralna powinna by¢ odporna na ogien tj. wytrzymacé
temperature do 10000C nie rozpuszczajac sie. Srodek wigzacy moze ulec zanikowi w warstwie zewnetrznej przy
temperaturze ponad 2500C. Natomiast wtdkna nie ulegaja w tych warunkach zniszczeniu

- paroprzepuszczalnos¢ - Przegrody izolowane wetng mineralng muszg przepuszczaé pare wodna, czyli ,oddychac”
- nietoksycznosc¢ - W warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze utraci¢ swych wtasciwosci izolacyjnych,
wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych, trujgcych gazéw lub innych niebezpiecznych zwigzkéw.

Gestosé wyrobdw z wetny mineralnej, waha sie od 35 — 180 kg/m3.

Standardowe wymiary ptyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubosci 30-200 mm — w zaleznosci od rodzaju i gestosci
materiatu.

2.2.Wszystkie materiaty do wykonania izolacji termicznej i akustycznej budynkéw powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach

technicznych).

2.3. Materiaty pomocnicze

Do materiatéw pomocniczych zalicza sie:

— kotwy montazowe,

— folia paroizolacyjna,

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wiasciwosci techniczne okreslone przez producenta i
odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz

odpowiednich norm.

2.4.Warunki przyjecia na budowe wyrob6éw do termoizolacji i izolacji akustycznej

Wyroby do robdét izolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji

projektowej i specyfikacji technicznej,

— sg whasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw, a w odniesieniu do wetny

mineralnej skalnej badz szklanej réwniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe

wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych wetny mineralnej skalnej lub

szklanej nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy, o ile jest prowadzony, lub protokotem przyjecia materiatow.

2.6.Materiaty towarzyszace

- tgczniki mechaniczne lub srodki klejgce (np. masa klejowo-szpachlowa) — wg rekomendacji producenta

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu znajduja sie w ST ,,Wymagania ogdlne”

Sprzet do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej z wetny mineralnej oraz styropianu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tych robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi,
drobnego sprzetu budowlanego, rusztowan i srodkéw transportu pionowego

4. TRANSPORT

Zaréwno ptyty z wetny mineralnej jak i styropianu nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami mechanicznymi, utozone na catej
powierzchni i wysokosci sSrodka transportowego. Utozone ptasko ptyty najlepiej przewozi¢ w jednostkach
paletyzowanych.
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Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego.
Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocia i odpadami atmosferycznymi, utozone
na ptasko na rownym podtozu w warstwach do 2 m wysokosci.

Do wyrobdw sktadowanych do wysokosci ponad 2 m nalezy stosowac specjalne podesty lub palety.

Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje sie wyciagi koszowe, palety przenosi sie dzwigiem z zawistem
belkowym.

5.Wetna mineralna

Jest to produkt nieograniczny i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skat mineralnych (gtéwnie bazaltu).
Materiat ten jest w petni ekologiczny, ma doskonate wtasnosci termoizolacyjne, jest niepalny i hydrofobowy.
Produkowany jest w formie mat, ptyt i filcow, zréznicowanych pod wzgledem gestosci oraz dostosowanych do
przyjetego typu ocieplenia.

Obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej z wtdkien bazaltowych.

2=0,032-0,035 W/m K.

Niniejsza wartos¢ tego wspodtczynnika dotyczy materiatow nizszej gestosci — np. mat. z wetny mineralnej.

Ksztatt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone. Wetna powinna tworzy¢ warstwe
réwng i ciggta bez rozwarstwien. Wilgotnos¢ wetny nie powinna by¢ wieksza niz 2 % suchej masy.

Ptyty i filce powinny mieé na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz Scisliwosé, scisliwosé widkna powinny by¢
rownomiernie zaimpregnowane.

Ptyty z wetny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachéw petnych pod bezposrednie krycie papa ( bez
stosowania gtadzi cementowej) powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- $cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa — nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci.

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni — nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie — nie wieksza niz 40% suchej masy.

Ptytom innych odmian nie stawia sie dodatkowych wymagan poza podanymi w normie.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy transportowac i przechowywaé w warunkach suchych, pod przykryciem ochronnym
lub zadaszeniem.

Ptyty i filce z wetny mineralnej moga by¢ stosowane do izolacji termicznej Scian, stropodachdw wentylowanych
poddaszy bez dostepu.

Do izolowania stropodachdw petnych mozna stosowac ptyty z wetny mineralnej spetniajagce podane wyzej wymagania
szczegbtowe.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac do podtoza mechanicznie lub przez przyklejanie lepikiem asfaltowym na
gorgco lub innym preparatem wskazanym przez producenta.

Wyroby z wetny mineralnej muszg spetnia¢ nastepujace kryteria:

- wodoodpornos¢ dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wttaczania jej pod cisnieniem hydrostatycznym zgodnie
z normg BS 2975 ,, Metody testowania nieorganicznych materiatéw izolacyjnych.

- odpornos¢ na wilgo¢ dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilosci wody z powietrza ( np. w otoczeniu o
wilgotnosci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w wetnie powinna stanowi¢ wiecej niz 0,02% - 0,05%
objetosci materiatu

- odpornos¢ biologiczna jako materiat nieorganiczny i nie zawierajacy zadnych pozywek, wetna mineralna nie moze
stwarza¢ warunkéw do rozwoju mikroorganizmow, gnic¢ lub by¢ atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie

- odpornos¢ chemiczna - Wetna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie. Wartos$¢ pH=9 zgodnie z normg ASTM
CB-71-77. Zawarto$¢ chloru nie moze przekracza¢ 6 ppm (czesci na milion). Wetna mineralna moze by¢ stosowana z
wszelkimi innymi materiatami budowlanymi i we wszelkich srodowiskach przemystowych.

- niepalnosé i odpornosé na wysokie temperatury - Wetna mineralna powinna by¢ odporna na ogien tj. wytrzymacé
temperature do 10000C nie rozpuszczajac sie. Srodek wigzacy moze ulec zanikowi w warstwie zewnetrznej przy
temperaturze ponad 2500C. Natomiast widkna nie ulegaja w tych warunkach zniszczeniu

- paroprzepuszczalnos¢ - Przegrody izolowane wetng mineralng muszg przepuszczac pare wodng, czyli ,,oddychacé”
- nietoksycznos¢ - W warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze utraci¢ swych wtasciwosci izolacyjnych,
wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych, trujacych gazéw lub innych niebezpiecznych zwigzkdw.

Gestosé wyrobow z wetny mineralnej, waha sie od 35 — 180 kg/m3.

Standardowe wymiary ptyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubosci 30-200 mm — w zaleznosci od rodzaju i gestosci
materiatu.

Wyroby z wetny mineralnej musza posiadac aktualne atesty i aprobaty techniczne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci opisano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1.Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robét zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznej i akustycznej z wetny
mineralnej oraz styropianu powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta materiatu, udzielajgcego gwarancji trwatosci
izolacji oraz zaleceniami inzyniera.

W szczegolnosci nalezy oceniac:

- jakosc¢ i whasciwosc zastosowanych materiatow

- prawidtowos¢ (szczelno$é) utozenia ptyt

25



Nr postepowania: P7.271.01.2024

- wymiary ptyt, z uwzglednieniem tolerancji
- jako$¢ podtoza i warstw wierzchnich
- skutecznos¢ izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiaréw
Warunki badan wszystkich zastosowanych w tych robotach materiatow i ich aplikacji powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inzyniera.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru znajdujg sie w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.1.Jednostki i zasady obmiaru.
Zarowno izolacje z wetny mineralnej jak i styropianu obmierza sie jako powierzchnie ptyt w m2 skategoryzowang pod
katem gestosci (kg/m3) i grubosci ptyty.
Powierzchnie oblicza sie wedtug wymiardw stanu surowego elementu (strop, Sciana, fundament, dach) o okresla typ
materiatu oraz jego grubosc.
7.2.Wielkosci obmiarowi izolacji termicznej i akustycznej okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.
W przypadku robot remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej, wielkosci obmiarowi
okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot opisano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.1.0dbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania izolacji termicznej i
akustycznej. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy ponownie sprawdzi¢ jego
jakos¢ i oczyscic¢ z zabrudzen oraz dokonaé ewentualnych napraw.
8.2.Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
8.3.Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okreslajg instrukcje producenta materiatow izolacji termicznej i akustycznej udzielajgcego
gwarancji ich trwatosci oraz normy.
Sprawdzeniu podlegaja:
a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng
b. rodzaj i gatunek zastosowanych materiatow
c. przygotowanie podtoza
d. prawidtowos¢ wykonania (zamontowania) izolacji termicznej i akustycznej
e. rownos¢ powierzchni wykonanej izolacji
f. doktadnosé i szczelnosé stykow ptyt wetny mineralnej i styropianu
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci opisano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcje producentéw materiatéw zastosowanych do wykonania izolacji termicznych termicznych akustycznych
WG PN —ISO 6946 Ochrona cieplna budynkéw
Instrukcja ITB nr 321 ,, Stosowanie wyrobdéw z wetny mineralnej w budownictwie”
BN-78/6033-06 Kleje butadienowo- styrenowe, klej lateksowy extra
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasnace
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty
BN-77/6759-03 Tasmy uszczelniajgce poliuretanowe bitumowane
BN-81/6859-03 Tkaniny szklane
PN-87/B-02152 Akustyka budowlana. Ocena izolacji akustycznej w budynkach izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych.
PN-87/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
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