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Teren pod wodny plac zabaw

(według odrębnęgo opracowania)

Miejsce pod scenę 
plenerową
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Spadki podłużne i poprzeczne 

utwardzenia z płyt ażurowych 

dostosować do terenu istniejącego

i %

i %

LEGENDA:

- nawierzchnia z kostki betonowej - utwardzenie 
terenu

-oś drogi

- nawierzchnia bitumiczna - utwardzenie 
terenu

-krawężnik betonowy 15x30

-obrzeże betonowe 8x30

-krawężnik betonowy 15x30 zaniżony

- zakres opracowania

-opornik betonowy 12x25

-nawierzchnia z kostki betonowej - utwardzenie 
terenu 

-krawężnik betonowy najazdowy 15x22 

-tereny zielone

- nawierzchnia z kostki betonowej - utwardzenie 
terenu

- nawierzchnia z płyt ażurowych - utwardzenie 
terenu
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PLAN SYTUACYJNY

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO CELÓW  
PROJEKTOWYCH ZAEWIDENCJONOWANYCH  W STAROSTWIE 
OPOCZYŃSKIM POD NR GN.6641.197.2024_3
W DNIU 17.05.2024  

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM


