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projektowana Scianka
- oddzielenia PPOZ EI60
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Hydrant wewnetrzny

istniejgcego

- istniejgca tablica rozdzielcza

WYJSCIE EWAKUACYJNE Z
ZAMKIEM ANTYPANICZNYM

STOPIEN WYKONCZYC PLYTA LAMINOWANA
B KOLOR JASNY DAB, GR.3-4 CM

zamurowanie naswietla
wykonczenie z zewnatrz- izolacja termiczna
tynk zewnetrzny

w budynku ztobka zapewnione zostanie oswietlenie
ewakucacyjne, zgodnie z projektem technicznym

-tynk wewnetrzny
- -mur

-izolacja termiczna- styropian 15 cm,

-tynk zewnetrzny

istniejgce warstwy przegrody poziomej

OKNA 0Z02- NASWIETLA
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elementy do rozbidrki

elementy projektowane

w strefie wejscia zapewniony zostanie
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
zgodnie z proj.technicznym

WEJSCIE Z ZEWNATRZ
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/" ELEWACJA ZACHODNIA

PROJEKTOWANE SCIANKI DZIALOWE:

- REI 60 MIEDZY SZKOLA A Zt OBKIEM -
W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY
/UWAGA! WSZYSTKIE PRZEJSCIA
INSTALACYJNE MIEDZY SZKOLA A
ZLOBKIEM MUSZA BYC ODPOWIEDNIO
ZABEZPIECZONE PPOZ/

-$ciany dziatowesucha zabudowa lub
murowane z bloczkow SILKA z
zapewnieniem wskazanych parametrow

akustycznych,

W przypadku suchej zabudowy- w
pomieszczeniu zmywalni i wydawki nalezy
zastosowac ptyty wodoodporne GKB

-zamurowania w scianach zewnetrznych:
-ceramika poryzowana lub bloczki Silka 24
cm, izolacja zewnetrzna- styropian
fasadowy 15 cm, lambda 0,033,
wykonczenie tynkiem i malowanie farbg

UWAGA!

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu
Rys.nalezy rozpatrywacé z rys.branzowymi
Wszelkie watpliwosci nalezy konsultowaé z projektantem

NANA Studio Architektury,
arch.llona Najdek-Bajer

NA NA ul.Cicha 46, 62-080 Tarnowo Podgdrne,
info@nanastudio.eu

STUDIO ARCHITEKTURY tel: 694468738, NIP:595-141-00-94

NAZWA:

"Przebudowe czesci budynku Publicznej
Szkoty Podstawowej nr 2 w Swidwinie na 2
oddziatowy Ztobek.”

INWESTOR:

Gmina Miejska Swidwin, )
Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Swidwin

LOKALIZACJA:

DZ.NR 113, Szkota Podstawowa nr 2
im.ppor. Emilii Gierczak )
UL Armii Krajowej 19, 78-300 Swidwin

sranza.  ARCHITEKTURA

stapium:  PROJEKT TECHNICZNY

RZUT_SCIANY PROJEKTOWANE

NAZWA RYSUNKU:
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projektowat: mgr inz. arch. Ilona Najdek - Bajer
upr. 19/WPOKK/2012 w specj.architektonicznej

PODPIS:

sprawdzit:  dr inz.arch. Kamila Sikorska-Podyma
upr.WP-OIA/OKK/UpB/39/2011
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