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STUDIO ARCHITEKTURY

NANA Studio Architektury, 
arch.Ilona Najdek-Bajer

ul.Cicha 46, 62-080 Tarnowo Podgórne, 
info@nanastudio.eu

tel: 694468738, NIP:595-141-00-94

NAZWA:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

SKALA 
1:100

projektował:

data: 13/11/2023

BRANŻA: ARCHITEKTURA

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU:

mgr inż. arch. Ilona Najdek - Bajer

NR RYSUNKU:

ELEWACJE

A12

Gmina Miejska Świdwin, 
Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin

"Przebudowę części budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdwinie na 2 
oddziałowy Żłobek.”

PODPIS:

DZ.NR 113, Szkoła Podstawowa nr 2 
im.ppor. Emilii Gierczak
Ul.Armii Krajowej 19, 78-300 Świdwin

PODPIS:

sprawdził:

UWAGA! 
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu
Rys.należy rozpatrywać z rys.branżowymi
Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem

dr inz.arch. Kamila Sikorska-Podyma
upr.WP-OIA/OKK/UpB/39/2011

upr. 19/WPOKK/2012 w specj.architektonicznej
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cokół- tynk cokołowy,
kolor np.Caparol /Fassade A1/
:Granit 20

farba elewacyjna silikatowa,
kolory np.Caparol /Fassade A1/:

-lachs 55 (róż)

osłona centrali wentylacyjnejfarba elewacyjna silikatowa,
kolor np.Caparol /Fassade A1/:Grau-Weiss

farba elewacyjna silikatowa,
kolor np.Caparol /Fassade A1/:Granit20 opaska okienna z izolacji, szer.9-10 cm

kolor żółty, np. Caparol Curry 140

ŻŁOBEK MIEJSKI
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fragment elewacji wykończony deską elewacyjną
typu Thermodrewno, profil rombo nr7, np. cedr kanadyjski 
lub jesion, tartak stefan

NAPIS PRZESTRZENNY, litery z tworzywa sztucznego 
odpornego na czynniki atmosferyczne gr.ok.5mm, montaz na dystanse

farba elewacyjna silikatowa,
kolor np.Caparol /Fassade A1/:Granit 20

farba elewacyjna silikatowa,
kolor np.Caparol /Fassade A1/:Grau-Weiss

cokół- tynk cokołowy,
kolor np.Caparol /Fassade A1/:Granit 20

ŻŁOBEK MIEJSKI
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panel domofon
bonie 1 cm

bonie 1 cm
bonie 1 cm bonie 1 cm

fragment elewacji wykończony deską elewacyjną
typu Thermodrewno, profil rombo nr7, np. cedr kanadyjski 
lub jesion, tartak stefan

farba elewacyjna silikatowa,
kolor np.Caparol /Fassade A1/:Grau-Weiss

cokół- tynk cokołowy,
kolor np.Caparol /Fassade A1/
:Granit 20

farba elewacyjna silikatowa,
kolory np.Caparol /Fassade A1/:
-curry 140 (żółty)
-lachs 55 (róż)
-granit 10 (antracyt)

osłona centrali wentylacyjnej
montaż deski

termodrewno na istniejącej
elewacji /łaty drewniane montowane 

na kotwy wklejane do muru so maks.40 cm/
łaty  w układzie poziomym co ok.60 cm

-wykończenie deską typu thermo /thermo jesion/
profil rombo, łączenie pióro wpust

łaty 4x2 cm

1:50
deska elewacyjna

ELEWACJA POŁUDNIOWA

ELEWACJA PÓŁNOCNA

Farby elewacyjne:
-silikatowe,  np.Caparol, 
Baumit / lub inne o 
parametrach nie gorszych/


