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dodatkowe informacje

Okna w miejscu istniejgcych /
wymiana/ - w pomieszczeniu

NASWIETLA - W
SALACH,POM.HIGIENICZNO-
SANITARNYCH, SZATNI /nowe w

- w pom.biurowym, salce cichej oraz
zmywalni /wynika z podziatu pomieszczen na
mniejsze/, nalezy zapewni¢ zacienienie w
pomieszczeniach- rolety wewnetrzne typu

- okna w pom.tazienki i zmywalni
woOzkow /wymiana na nowe. jedno
skrzydto uchylo-rozwierane, drugie-

-okno w salach edukacyjnych i w salce cichej - nalezy zapewni¢
zacienienie w pomieszczeniach- rolety wewn. typu screen /bezowe/ lub
zaluzje wewnetrzne /biate/ UWAGA! nalezy upewni¢ sie,ze skrzydto

-okno-wymiana-
pomieszczenie na

komunikacj, miejscu |stn|ejqcyph- 2do screen /bezowe/ lub zaluzje wewnetrzne / panel staty otwierane nie bedzie kolidowato z istniejacymi stupami wozki
zamurowania/ biate/
llos¢ 14 15 4 2 3 1

UWAGA! _ ,
WSZELKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA
MIEJSCU, SKRZYDtA OTWIERANE W DUZYCH
OKNACH- UMIEJSCOWIC TAK, BY NIE TWORZYLY
KLIZJI Z ISTNIEJACYMI SLUPAMI STALOWYMI.

W POMIESZCZENIACH SAL , ZMYWALNI | BIURA
NALEZY ZAPEWNIC ODPOWIEDNIE ZACIENIANIE
OKIEN /ROLETY WEWNETRZNE SCREEN LUB
ZALUZJE WEWNETRZNE

UWAGA!

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu
Rys.nalezy rozpatrywac z rys.branzowymi

Wszelkie watpliwosci nalezy konsultowac z projektantem

NANA Studio Architektury,

arch.llona Najdek-Bajer

ul.Cicha 46, 62-080 Tarnowo Podgorne,
info@nanastudio.eu

tel: 694468738, NIP:595-141-00-94

/NVANA

STUDIO ARCHITEKTURY

"Przebudowe czgsci budynku Publicznej
Szkoty Podstawowej nr 2 w Swidwinie na 2

NAZWA: oddziatowy Ztobek.”
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