$Z01-SCIANA ZEWNETRZNA

- NOWE WYKONCZENIE SCIANY FARBAMI SILIKATOWYMI
- wykonczenie/obrobienie wnek okiennych i drzwiowych

- istniejgca izolacja termiczna 15 cm Styropian
, + uzupetnienie w miejscach przebudowywanych o styropian tej samej grubosci
// o lambda 0,034 W/mK

- istniejgca $ciana nosna murowana z cegty lub ceramiki poryzowanej gr.ok.40
cm

ELEWACJA POLUDNIOWA V

-wykonczenie gtadzig gipsowg
-malowanie farbg zmywalng , np.Flugger w kolorze biatym

$Z01'-SCIANA ZEWNETRZNA- zamurowania

/\ A01

- wykonczenie-farby Sllikatowe /kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji
nalezy uzywac tynkow i farb wysokiej jakosci, systemowych, np.Capraol,
Baumit /lub inne o nie gorszych parametrach/
- tynk zewnetrzny silikatowy- dopasowany do istniejgcego
304 . 100 , 48 | - inowa izolacja termiczna 15 cm Styropian lambda 0,034 W/mK

- istniejgca Sciana nosna murowana z cegty lub ceramiki poryzowanej gr.ok.40
I cm
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,,,,,, -tynk wewnetrzny

-wykonczenie gtadzig gipsowa

| N - “ -malowanie farbg zmywalng , np.Flugger w kolorze biatym
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SW01- PROJEKTOWANE SCIANKI DZIAL OWE

UWAGA! Scianki dzialowe nalezy wykona¢ w technologii suchej zabudowy /
ewentualnie murowane z bloczkow silikatowych - z zachowaniem wymaganych
parametrow akustycznych dla danych pomieszczen, oraz parametrow
odpornosci ogniowej /
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Sciana dziatowa

L I krgtk@ zapewnijajgca komfort
"Sciekdwa akustyczny,

777777 X i R'A1>=50dB

Scianki w systemie suchej zabudowy gr. 12cm:
SWO01 - podwajne ptytowanie obustronne
- /w pom.mokrych (zmywalnia, wydawka)- ptyta GKB, od strony szatni- ptyta
GKF, od strony pom.salek i biur - ptyta Cicha (akustyczna)/ - tak by osiggnac
wymagane parametry oraz przedstawi¢ Inwestorowi odpowiednie certyfikaty
systemowe -np. w systemie Sinat, gr. $cianek 115-120 mm, izolacja
wewnetrzna- wetna skalna gr. min. 75 mm, plyty -Ogien/Woda/Cicha
UWAGA! MIEJSCA MONTAZU URZADZEN NASCIENNYCH :SANITARNYCH,
PRZEWIJAKOW, RTV itp. NALEZY ODPOWIEDNIO WZMOCNIC- PLYTA
OSB LUB TWARDA PLYTA GK PODWOJNA
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-SCIANKI Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH- OBUSTRONNIE WYKONCZONE
TYNKIEM GIPSOWYM WZMOCNIONYM, MALOWANIE FARBAMI
ZMYWALNYMI, NP.FLUGGER
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| Sciana dziatowa

| | istniejgca 1

| nalezy zapewnic
\ R'A1>=50dB

363 504 -W POM.MOKRYCH- NALEZY ZAMONTOWAC PLYTKI DO WYSOKOSCI
2 | MIN. 200 CM
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-miejsca kolizji scianek z kratownicami nalezy odpowiednio zabudowac/
zaizolowac¢ by zminimalizowac¢ otwory akustyczne miedzy pomieszczeniami- w
pom.szatni , pom.pomochiczym i biurowym/

Sciana dziatowa
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JUWAGA! podczas realizacji prac nalezy przedstawié¢ Inwestorowi i

-
| elementy do rozbiorki ¢
- projektantowi wybrane systemy stawiania $cian dziatowych/
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SW01"- PROJEKTOWANA SCIANKA ODDZIELENIA PPOZ MIEDZY ZtOBKIEM A
SZKOtA

Przyjeto system Siniat:
NIDA SCIANA 150A100/EXPERT+CICHA TYP A
./ Parametry techniczne systemu:
: & i ; ; -gr.zabudowy: 150 mm
w strefie wejscia zapewniony zostanie oplytowanie: Hybryda Expert/Cicha Typ A
Y - [ -konstrukcja nosna Nida C100
T zgodnie z proj.technicznym -materiat izolacyjny: wetna szklana lub skalna, 15kg/m3, gr.75 mm
| -klasa wg ETAG 003: IV
| 4 -masa zabudowy: 45 kg/m3
] -Opinia techniczna: ITB 1060/11/R12NK
-Klasyfikacja ogniowa: LBO-067-KZ/20
-Klasa odpornosci ogniowej (R)EI (min): 60 min
-Izolacyjnos¢ akustyczna Rw: 62 dB i
UWAGA!!- WSZELKIE PRZEJSCIA INSTALACYJNE MIEDZY CZESCIA SZKOLY
A Zt OBKIEM MUSZA MIEC ODPOWIEDNIA IZOLACJE PPOZ /EI/REI 60/

= Scianka od strony szkoty malowana na biato, od strony ztobka- fototapeta -
| ~Hydrant wewnetrzny +0.00 L] syrafa

I projektowany i SW02- ISTNIEJACE SCIANY NOSNE | DZIAt OWE
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elementy projektowane

/" ELEWACJA ZACHODNIA
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Scianka przesuwna $cianka przesuwna
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przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
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nowy, w miejscy istniejgcego
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projektowana Scianka
oddzielenia PPOZ EI60 Istniejaca tablica rozdzielcza w budynku ztobka zapewnione zostanie oswietlenie 4,344
| SW01" ewakucacyjne, zgodnie z projektem technicznym
i

L WEJSCIE Z ZEWNATRZ PO SKUCIU ISTNIEJACYCH TYNKOW- WYKONAC NOWY TYNK CEMENTOWO
S WAPIENNY LUB GIPSOWY WZMOCNIONY
. MALOWANIE SCIAN FARBA ZMYWALNA NP.FLUGGER

1 T \ LUB POKRYCIE PLYTKAMI, INNYMI OKLADZINAMI- ZGODNIE Z PROJEKTEM
I Y E B Domofon WYKONCZENIA SCIAN

~ UWAGA!
© Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu
Rys.nalezy rozpatrywacé z rys.branzowymi

coit N T

t ZestaW|en|e pOWierZChni PARTER prOJektowane Wszelkie watpliwosci nalezy konsultowaé z projektantem
SZ01

B NANA Studio Architektury,
arch.llona Najdek-Bajer
UWAGAI ~ nr pom. Nazwa Strefy Z’g\g) N A N A ul.Cicha 46, szrosoi:(:gﬂorxa :;ii?;n:u
. ' . . ' . . . . . . 2 STUDIO ARCHITEKTURY tel: 694468738, NIP:595-141-00-94
istniejgce warstwy przegrody poziomej -Zaktada sie demontaz wszystkich okien i naswietli _ SW02 10.09 m 001 — 1505 rrshuaowe Sratel ey Pubiore
WYJSCIE EWAKUACYJNE Z -tynk wewnetrzny 'Zamurpwanie WS_kazaHYQh OtWOF’(')W Ok.iennyCh _ i 0'02 ory e_lrz > . Szkoly Podstawowej nr 2 w Swidwinie na 2
ZAMKIEM ANTYPANICZNYM L _mur -wykucie lub powiekszenie otworéw okiennych/drzwiowych i 458 - : szatnia 3.5

- NAZWA: oddziatowy Ztobek.”
i -izolacja termiczna- styropian 15 cm - skucie posadzek betonowo asfaltowych we wskazanych salach | 0.03 pom.pomochnicze 4.5
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T " - INWESTOR: Gmina Miejska“Swid\A{in, o
% UWAGA' i i _tyn k zewn etrzny OKNA 0Z02- NASW| ETLA 0.05 biuro 27.2 Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Swidwin
STOPIEN WYKONCZYC PLYTA LAMINOWANA

i 008  |sala zabaw 01 558 | [iommon [ o
[ a KOLOR JASNY DAB, GR.3-4 CM 0.09 sala zabaw 02 554 ULAmii Krajowej 19, 78-300 $widwin

0.10 sala cicha 01 55.9 sranza.  ARCHITEKTURA

SZ01 0.10 sala cicha 02 28.6

0.11 zmywalnia catering 14.2 srouw;  PROYEKT TECHNICZNY

0.12 wydawka catering 10.8 RZUT PARTERU a0
N NAZWA RYSUNKU:

01 3 prZGdSlonek1 50 projektowat: mgr inz. arch. Ilona Najdek - Bajer

0.14 myjnia wozkow 11.2 upr. 19/WPOKK/2012 w specj.architektonicznej

0.15 przedSionek2 4.9 sprawdzit:  dr inz.arch. Kamila Sikorska-Podyma

0 16 we 11 3 upr.WP-OIA/OKK/UpB/39/2011

428.8 m? AO1

data: 13/11/2023 R RYSUNKU
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