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STUDIO ARCHITEKTURY

NANA Studio Architektury, 
arch.Ilona Najdek-Bajer

ul.Cicha 46, 62-080 Tarnowo Podgórne, 
info@nanastudio.eu

tel: 694468738, NIP:595-141-00-94

NAZWA:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

SKALA 
1:50

projektował:

data:

BRANŻA: ARCHITEKTURA

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU:

mgr inż. arch. Ilona Najdek - Bajer

NR RYSUNKU:

RZUT_ŚCIANY PROJEKTOWANE

AW02

Gmina Miejska Świdwin, 
Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin

"Przebudowę części budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdwinie na 2 
oddziałowy Żłobek.”

PODPIS:

DZ.NR 113, Szkoła Podstawowa nr 2 
im.ppor. Emilii Gierczak
Ul.Armii Krajowej 19, 78-300 Świdwin

PODPIS:

sprawdził:

UWAGA! 
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu
Rys.należy rozpatrywać z rys.branżowymi
Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem

dr inz.arch. Kamila Sikorska-Podyma
upr.WP-OIA/OKK/UpB/39/2011

upr. 19/WPOKK/2012 w specj.architektonicznej

13/11/2023

10.09 m2
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ELEWACJA PÓŁNOCNA

Ściana działowa 
zapewniająca komfort
akustyczny,
R'A1>=50dB

Ściana działowa 
istniejąca
należy zapewnić
R'A1>=50dB

Ściana działowa 
istniejąca
należy zapewnić
R'A1>=48dB

Ściana działowa 
istniejąca
należy zapewnić
R'A1>=48dB

Hydrant wewnętrzny 
nowy, w miejscu istniejącego

projektowana ścianka 
oddzielenia PPOŻ EI60

Domofon

istniejąca tablica rozdzielcza
Hydrant wewnętrzny 
projektowany

istniejące warstwy przegrody poziomej
-tynk wewnętrzny
-mur
-izolacja termiczna- styropian 15 cm,
-tynk zewnetrzny

ścianka przesuwnaścianka przesuwna

kratka 
ściekowa

zabudowa słupa
płytą GKF

zabudowa konstrukcji stalowej
płytą GKF

projektowana ścianka
Witryna szklana
z drzwiami przesuwnymi

ścianka działowa typu
Alsanit /kabinowa, h=200cm/

wykończenie otworów okiennych
izolacją 

wykończenie otworów okiennych
izolacją 

UWAGA!
STOPIEŃ WYKOŃCZYĆ PŁYTĄ LAMINOWANĄ
KOLOR JASNY DĄB, GR.3-4 CM

H=3
65

2 x1
2,5

31 ,0

WEJŚCIE Z ZEWNĄTRZ
w budynku żłobka zapewnione zostanie oświetlenie 
ewakucacyjne, zgodnie z projektem technicznym

WYJŚCIE EWAKUACYJNE Z 
ZAMKIEM ANTYPANICZNYM

elementy do rozbiórki

elementy projektowane

w strefie wejścia zapewniony zostanie
przeciwpożarowy wyłącznik prądu
zgodnie z proj.technicznym
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OKNA OZ02- NAŚWIETLA

0.01
korytarz
120.47 m2

PCV
H:240-250 cm

0.02
szatnia
23.45 m2

PCV
H:360 cm

0.03
pom.pomocnicze
4.22 m2

PCV
H:260 cm

0.05
biuro
27.15 m2

PCV
H:330 cm

0.10
sala cicha 01
55.90 m2

Linoleum

0.08
sala zabaw 01
55.81 m2

Linoleum
H:300-360 cm

0.09
sala zabaw 02
55.38 m2

Linoleum
H:300-360 cm0.10

sala cicha 02
28.59 m2

Linoleum
H:300-360 cm

0.11
zmywalnia catering
14.25 m2

płytka ceram.
H:300-360 cm

0.14
myjnia wozkow
11.17 m2

PCV
H:330-360 cm

0.13
przedsionek1
4.96 m2

płytka ceram.
H:330-360 cm

0.16
wc
11.33 m2

płytka ceram.
H:330-360 cm

0.15
przedsionek2
4.94 m2

płytka ceram.
H:330-360 cm

0.12
wydawka catering
10.81 m2

płytka ceram.
H:300-360 cm

30
75

3

zamurowanie naswietla
wykończenie z zewnątrz- izolacja termiczna
tynk zewnętrzny

zamurowanie naswietla
wykończenie z zewnątrz- izolacja termiczna
tynk zewnętrzny

PROJEKTOWANE ŚCIANKI DZIAŁOWE:
- REI 60 MIĘDZY SZKOŁĄ  A ŻŁOBKIEM - 
W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY
/UWAGA! WSZYSTKIE PRZEJŚCIA 
INSTALACYJNE MIĘDZY SZKOŁĄ A 
ŻŁOBKIEM MUSZĄ BYĆ ODPOWIEDNIO 
ZABEZPIECZONE PPOŻ/
-ściany działowesucha zabudowa lub 
murowane z bloczków SILKA z 
zapewnieniem wskazanych parametrów 
akustycznych,
W przypadku suchej zabudowy- w 
pomieszczeniu zmywalni i wydawki nalezy 
zastosować płyty wodoodporne GKB

-zamurowania w ścianach zewnętrznych:
-ceramika poryzowana lub bloczki Silka 24 
cm, izolacja zewnętrzna- styropian 
fasadowy 15 cm, lambda 0,033, 
wykończenie tynkiem i malowanie farbą


