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Gorzow Wikp. 13.11.2023r.

l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW i SPRAWDZAJACYCH

Ja nizej podpisany , posiadajgcy odpowiednie uprawnienia projektowe, po zapoznaniu si¢ z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U.z2020 r , poz. 1333 ze zm.)
zgodnie z art. 41 ust 4a pkt 2 tej ustawy oSwiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy:

»Przebudowa czesci budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 2
im. ppor. Emilii Gierczak w Swidwinie
na Publiczny Ztobek 2 oddziatowy, z zagospodarowaniem terenu”

dz. nr 113 , obreb 007 Swidwin, gmina Swidwin, powiat $widwiriski
ID dziatki: 321601 _1 .0007.113’
ul. Armii Krajowej 19, 78-300 Swidwin

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych, zamieszczonych powyzej i ponizej.

Branza: instalacje elektryczne

Projektowat: mgr inz. Tomasz Frankowski
uprawnienia nr LBS/0010/ POOE/14
w specjalnosci instalacje elektryczne
bez ograniczen

Sprawdzit: mgr inz. Dariusz Ktosinski
uprawnienia nr LBS/0098/ POOE/12
w specjalnosci instalacje elektryczne
bez ograniczen
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IIl. UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzow Wikp. 17-05-2014r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0008/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (tekst jedn. Dz. U. z
2013r. poz. 932), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z péén. zm.) oraz § 11 ust.1 pkt 11 §
24 ust.1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn.
zm.) po ustaleniu , ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ JERZY FRANKOWSKI
mgr inz.-elektrotechnika
urodzony dnia 13-09-1980r.- Gorzéw Wlkp.
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0010/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby .
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
‘ 1. mgr inz. Jozef KRZYZANOWSKI ..Z.
2. inz. Edward WIECKOWSKI

p 3. mgr Emilia KUCHARCZYK
Otrzymuja: e
1. Pan TOMASZ FRANKOWSKI
Zam. ul. Marcinowskiego 7E/12; 66-400 Gorzéw Wlkp.

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ORI LOIIB
4. ala

w
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% %%

Szczegélowy zaKkres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1-5, art.13 ust.3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

2. Namocy § 151 § 24 ust.1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i
urzagdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdow.

2) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci

* %k k¥
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@ POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-T12-AUU-TP6 *

Pan Tomasz Jerzy Frankowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0064/14

adres zamieszkania ul. Marcinkowskiego 7E/12, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-30 roku przez:

Woijciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

IE7




L]

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 24-11-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0055/0031/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z péZn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623) oraz § 11 ust.l pkt /
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnvch funkcji technicznych w budownicnwie {Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje i
Panu Dariuszowi Andrzejowi KEOSINSKIEMU
magistrowi inzynierowi — elektrotechnika
urodzonemu 24-07-1979r. w Drezdenku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0098/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego = -

1. merinz Marek pucmtsﬁlf;%&;
mgr Emilia KUCHARCZYK...... S

=}

inz. Edward WIECKOWSKL........ace ok

\

[
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333

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

L

[S]

elektroenergetycznych

Na mocy art. 12 ust.1 pkt 2-5, art.13 ust.3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w

zakresie objetvm wviej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia

stanowig podstawe do:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

Na mocy § 24 ust.] rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie |
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniajg do projektowania
obiektu budowlanego bez ograniczern takiego jak:

sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym Kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdow.

ok ZEWODMCZACY
Otrzymuja: /
1. Pan Dariusz Klosinski
Zam. m. Buszow 4; 66-500 Strzelce Krajenskie
2. Okregowa Rada Izby w/m
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4, aa.
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@ POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-EPA-R3Q-WGK *

Pan Dariusz Andrzej Ktosiriski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0006/13

adres zamieszkania ul. Buszéw 4, 66-500 Strzelce Krajenskie

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-27 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczacego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla inwestycji pn:
Przebudowa czesci budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 2 im. ppor. Emilii Gierczak w
Swidwinie na Publiczny Ztobek 2 oddziatowy, z zagospodarowaniem terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 113 i 79/25, Swidwin.

Zakres niniejszego opracowania obejmuije:

- instalacje zasilania o$wietlenia terenu

- instalacje zasilania o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
- instalacje zasilania gniazd wtykowych

- instalacje zasilania odbiornikdw 1-fazowych i 3-fazowych
- instalacje zasilania urzadzen branzy sanitarne;

- instalacje strukturalng

- instalacje domofonowg

- instalacje monitoringu

- instalacje wyréwnawczg

- instalacje odgromowg,

1.2. Podstawy opracowania

1. Projekty techniczno-wykonawcze pozostatych branz
2. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego

3. Wytyczne Inwestora

1.3. Charakterystyka energetyczna
1. Uktad sieciowy TN-C-S
2. Napiecie zasilania 400V / 230V, 50 Hz
3. Ochrona przed dotykiem po$rednim przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia
zasilania
4. Zasilanie tablicy TE budynku ztobka - linia kablowa 5x (YAKY 1x35mm?) (I=5x62m) z
projektowanej tablicy TL budynku szkoty
5. Uktad pomiarowy budynku: bezpo$redni, 3-fazowy uktad pomiarowy zlokalizowany w
projektowanej tablicy TL
6. Uktad pomiarowy o$wietlenia terenu: bezposredni, 3-fazowy uktad pomiarowy zlokalizowany
w projektowanej szafie SP
Moc przytaczeniowa budynku ztobka — 30,0 kW
Moc przytaczeniowa oswietlenia terenu — 12,0 kW
9. Bilans mocy — na schematach tablic

© N
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2.0. OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI WEWNETRZNYCH

2.1. Modernizacja zasilania

Z uwagi na potrzebe odrebnego opomiarowania budynku ztobka, projekt zaktada montaz w
wiatrofapie budynku szkoty tablicy TL z bezpo$rednim uktadem pomiarowym.

Zasilanie tablicy TL wykonane zostanie liniq kablowg 5x (YAKY 1x35mm2) (I=5x3m)
prowadzong n/t w korycie 60x40mm z modernizowanej tablicy TG budynku szkoty.

Modernizacja tablicy TG polegaé bedzie na umieszczeniu w wolnym polu roztgcznika
bezpiecznikowego 3P gG 50A stanowigcego zabezpieczenie tablicy TL.

Zasilanie tablicy TE wykonane zostanie linig kablowg 5x (YAKY 1x35mm2) (I=5x62m) z
projektowanej tablicy TL. Linie kablowg prowadzi¢ n/t w korycie 60x40mm (budynek szkoty) lub p/t
(budynek ztobka).

Przejscia kabli i przewoddw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masg
ognioodporna.

Na elewacji budynku ztobka projektuje sie szafe SK, do ktorej zostanie przeniesiony wytacznik
ppoz budynku Ztobka. Nastapi to na etapie budowy planowanego w przysziosci przedszkola.
Wowczas nastgpi zmiana sposobu zasilania budynku Ztobka, likwidacja tablicy TL i demontaz
zasilania tablicy TE od strony tablicy TG. Szczegéty wg odrebnego opracowania.

Zasilanie tablicy TE z szafy SK wykona¢ kablem YAKY-zo 5x35mm?2 (I=13m) uktadanym w
rurze ostonowej @75mm w posadzce.

Istniejaca w budynku Zobka tablice TR nalezy zdemontowac, a jej zasilanie unieczynnic.

Istniejace w tablicy TR obwody budynku szkoty (sala gimnastyczna, szatnie itp.) nalezy
zlokalizowac i wprowadzi¢ do tablicy TS projektowanej przy wejsciu na sale gimnastyczna.

Jezeli zajdzie taka potrzeba, przewody nalezy przedtuzy¢ w puszkach p/t.

Ze wzgledu na brak dokumentaciji oraz opisdw zabezpieczen tablicy TR, schemat TS nalezy
traktowac orientacyjnie.

Tablica TS powinna zawiera¢ zabezpieczenia wszystkich odbiornikdw szkoty zasilanych
dotychczas z tablicy TR.

Zasilanie tablicy TS wykonac linig kablowg YKY-zo 5x10mma2 (I=55m) z tablicy TG.

Linie kablowg prowadzi¢ n/t w korycie 60x40mm.

Zabezpieczenie tablicy TS (wytacznik nadpradowy 3P B25) umiesci¢ w wolnym polu powstatym
po demontazu zabezpieczenia likwidowanej tablicy TR.

2.2. Rozdziat enerqii w budynku

Rozdziat energii w budynku ztobka realizowane poprzez tablice TE umieszczong w pom.
korytarza (0.01).

Rozdziat przewodu PEN wykona¢ w TG i uziemic przez potaczenie z istniejgcym uziomem.

Dodatkowo w pom. zmywalni (0.11) projektuje sie szyne GSU potaczong z uziomem pionowym
0 Ru < 10Q. Z szyny GSU do tablicy TE utozy¢ p/t przewdd uziemiajacy LgY-zo 16mma2.

Rozdziat energii pomieszczen sali gimnastycznej realizowane poprzez tablice TS umieszczong
w korytarzu szkoty przy wejsciu na sale gimnastyczng. Poszczegdine obwody do weryfikacii.
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2.3. Pomiar rozliczeniowy

Do rozliczerr z Zaktadem Energetycznym stuzy¢ bedzie projektowany, bezposredni,
3-fazowy ukfad pomiarowy zabudowany w tablicy TL w wiatrotapie budynku szkoty.
Moc przytaczeniowa budynku ztobka wynosi 30,0 kW.

2.4. Instalacja oswietlenia podstawowego

Sterowanie o$wietleniem zaprojektowano przy pomocy lokalnych tacznikéw o$wietleniowych.
Wysoko$¢ montazu tacznikéw h=1,1m nad posadzka.
Projektuje sie zastosowanie osprzetu p/t w systemie ramkowym.

W pom. korytarza zaprojektowano faczniki zwierne sterujace pracq przekaznika bistabilnego,
dwusekcyjnego umieszczonego w TE i umozliwiajacego wybdr trybu pracy (wytacz, wtacz potowe
o$w., wigcz catos¢ osw.) z kazdego facznika zwiernego w korytarzu.

Instalacje tacznikéw zwiernych wykonac p/t przewodami YDY 2x1,5mm?2,

Instalacje o$wietlenia sal dla dzieci wykona¢ oprawami w systemie DALl umozliwiajgcym
sterowanie natezeniem o$wietlenia.

Instalacje opraw na salach wykona¢ przewodami YDY-zo 5x1,5mm? (zasilanie + sterowanie).

Instalacje zasilajaca pozostate lampy o$wietleniowe wykona¢ przewodami YDYZo 4/3x1,5mm?.

Przewody zasilajace prowadzi¢ p/t.

Oprawy o$wietleniowe montowa¢ nasufitowo (korytarz) lub zwiesza¢ do wysokosci 3,0m.

W pom. sanitarnych i gospodarczych zastosowac oprawy i osprzet o klasie P44,

Oprawy nad wejSciami wyposazone w czujnik zmierzchowy oraz dodatkowo w tacznik
oSwietleniowy.

2.5. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Zasilanie oSwietlenia awaryjnego wykona¢ przewodami YDY-zo 3x1,5mm? z lokalnego obwodu
o$wietlenia podstawowego. Przewody zasilajace prowadzi¢ p/t.

Zastosowanie do zasilania opraw awaryjnych lokalnego obwodu os$wietlenia podstawowego
zapewni uruchomienie oswietlenia awaryjnego w przypadku zaniku zasilania na tym obwodzie.

Projektuje sie oprawy o$wietlenia awaryjnego o zrodtach LED, klasie 1P20 (pomieszczenia
suche) lub IP65 (pom sanitarne), czasie pracy minimum 1 godzina, wyposazone w uktad Autotestu.
Oprawy zapewnig natezenie oSwietlenia w osi drogi ewakuacyjnej minimum 1,0 Ix oraz
minimum 5,0 Ix przy urzadzeniach stuzacych ochronie ppoz. (hydrant, przycisk wytacznika ppoz).
Oprawy na salach zapewnig o$wietlenia antypaniczne minimum 0,5Ix.

Oprawy montowac nasufitowo.

Dodatkowo projektuje sie oprawy kierunkowe montowane nasciennie wyposazone w
piktogramy wskazujace kierunek ewakuacji.

Za wyjSciami ewakuacyjnymi projektuje sie oprawy awaryjne oswietlajaca teren przed wyjsciem
w wersji umozliwiajacej prace w niskich temp. od -15° do +40°.
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2.6. Instalacja oswietlenia na elewacji

Nad wejsciem gtdwnym do budynku Ztobka oraz wyj$ciem ewakuacyjnym projektuje sie oprawy
LED o mocy 6W — 2szt.

Oprawy nad wejSciami wyposazone w czujnik zmierzchowy oraz dodatkowo w tacznik
o$wietleniowy.

Zasilanie opraw o$wietlenia wej$¢ wykona¢ przewodem YDYZzo 3x1,5mm?2 uktadanym p/t.

2.7. Instalacja odbiornikdw i gniazd wtykowych 230V

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ p/t przewodami typu YDY-zo 3x2,5mm2.
Zasilanie gniazd szafy LPD wykonac p/t przewodem YDY-zo 3x2,5mm?2 z TE.
W pom. sanitarnych i magazynowych zastosowac osprzet o klasie IP44.
Projektuje sie zastosowanie osprzetu p/t w systemie ramkowym.

Wysoko$¢ montazu gniazd 230V (do uzgodnienia z Inwestorem):
- W pom. sanitarnych i magazynowych h = 1,4m nad posadzka

- w kuchni h = 1,2m nad posadzkq

- w korytarzach, szatni, bibliotece h = 1,1m nad posadzkq

- na salach i szatni h = 1,m nad posadzkg

- w korytarzu do zasilania Access Point —2,2m

Zasilanie dezynfektora, kuchni elektrycznej i zmywarki gastro wykonac p/t z TE przewodami
YDY-zo 5x2,5mm2,

2.8. Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej

Zasilanie kurtyny powietrznej KP (12,3kW/400V) wykonac z TE przewodem YDY-zo 5x4mm?2.
Zasilanie centrali wentylacyjnej CW (2,8kW/400V) wykona¢ z TE kablem YKY-zo 5x4mm?2.

Zasilanie wentylatoréw wywiewnych WW1 i WW2 (0,25kW/230V) tazienki i myjni wykona¢ z TE
kablami HO7RBN-F 3x1,5mm?2.

Wentylatory WW1 i WW2 zatgczane bedg wraz z centralg wentylacyjng. W tym celu nalezy
utozy¢ przewod sterujgcy HO7RN-F 4x1,5mm2 miedzy centralg wentylacyjng CW i tablicg
elektryczng TE.

Zasilanie jednostki zewnetrznej klimatyzacji KLIMA (3,0kW/230V) wykona¢ z TE kablami
HO7RN-F 3x4mm2,

Miedzy jedn zewnetrzng klimatyzacji i jednostkami wewnetrznymi JW1 i JW2 utozy¢ linie
zasilajaco-sterujgco kablami HO7RN-F 3x1,5mm2 + HO5RN-F 2x0,75mm2.

Zasilanie sterownika przepompowni $ciekdw wykona¢ z TE przewodem YDY-zo 3x2,5mm?
poprzez gniazdo wtykowe 230V, IP44. Zasilanie przepompowni (1,2kW/230V) wykona¢ ze
sterownika zgodnie z DTR producenta.

Zasilanie grzatki pojemnosciowego podgrzewacza wody (2,0kW/230V) wykona¢ z TE
przewodem YDY-zo 3x2,5mm2,
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Zasilanie przeptywowego podgrzewacza wody (5,5kW/230V) wykona¢ z TE przewodem
HO7RN-F 3x6mm?.

Zasilanie pompy rozdzielacza ogrzewania (0,2kW/230V) wykona¢ z TE przewodem
HO7RN-F 3x1,5mm2,

Przewody zasilajace prowadzi¢ p/t.

2.9. Instalacja strukturalna

W pom. biura (0.05) projektuje sie umiesci¢ wiszacq szafe rackowg 19", 16U lokalnego punktu
dystrybucji LPD dla budynku ztobka.

Instalacje strukturaing do LPD wykona¢ przewodem F/UTP kat6 4x2x0,5mm? z istniejacego
switcha zlokalizowanego na korytarzu budynku szkoty.

Dodatkowo z szafy LPD do Sciany zewnetrznej utozy¢ koryto kablowe 25x40mm stuzace do
wprowadzenia okablowania zewnetrznego do LPD przez ustugodawcow.

Przepust przez Sciang zewnetrzng wykonaé¢ w rurze @50mm.

Rure ostonowg uszczelni¢ na obu koricach.

Szafa LPD zostanie wyposazona w:

- panel wentylatorowy

- panel krosowy 24xSC duplex instalacji strukturalnej

- switch 24xRJ45+2xRJ&SFP instalacii strukturalnej

- panel krosowy 24xRJ45 instalacji strukturalnej

- rejestrator 16-kanatowy wyposazony w dyski 6TB i 4TB (14 dni rejestracji obrazu)
- panel krosowy 24xRJ45 instalacji monitoringu

- switch PoE 24xRJ45+2xRJ&SFP moc max 250W instalacji monitoringu
- panel gniazd wtykowych 230V

- UPS 3,0kVA /2,7kW

- potki, przepusty i patchcordy zgodnie ze schematem.

Okablowanie strukturalne ukfadac p/t w rurach peszel.
Obudowe szafy LPD objg¢ potaczeniem wyréwnawczym.

Instalacje strukturalng wykona¢ przewodami F/UTP kat6 4x2x0,5mm2 z paneli krosowych w
szafie LPD do gniazd strukturalnych RJ45 kat6.

W pom. biura projektuje sie montaz gniazd Swiattowodowych typu 2xSC/APC

Instalacje gniazd SC-APC wykona¢ kablami Swiattowodowymi typu OS2 FTTH ptaski SM 2J
9/125 LSOH z paneli krosowych w szafie LPD.

Zastosowac gniazda w wykonaniu p/t z ramka. Poszczegolne gniazda czytelnie opisac.

2.10. Instalacja monitoringu

Projekt zakfada montaz kamer monitoringu na elewacji budynku oraz wewnatrz na korytarzu.
tacznie rozmieszczonych zostanie 5szt kamer wewnetrznych i 7szt kamer zewnetrznych.
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Wewnatrz budynku zastosowa¢ kamery koputkowe IP, z obiektywem 2.8mm, o zasilaniu PoE, w
obudowie metalowej IP67 i IK10, o rozdz. 4 Mpx, wyposazone w podczerwien IR o zasiegu 30m.

Na elewacji budynku zastosowac¢ kamery tubowe IP, z obiektywem motozoom 2.7~13.5mm, o
zasilaniu PoE, obudowie metalowej IP67, o rozdzielczosci 4 Mpx, wyposazone w podczerwien IR o
zasiegu 60m. Kamery tubowe montowa¢ na dedykowanym adapterze, wyposazy¢ w ochronnik
przeciwprzepieciowy, do ktérego nalezy doprowadzi¢ instalacje wyréwnawcza LgY-zo 6mm2.

Instalacje kamer wykona¢ przewodami F/UTP kat6 4x2x0,5mm2,
Przewody prowadzi¢ p/t w rurach peszel do szafy LPD.

Projekt zaktada zasilanie kamer poprzez switch PoE 24-portowy.
Przegladanie obrazu z kamer poprzez siec.

W szafie LPD projektuje sie umieszczenie nastepujacych urzadzen instalacji monitoringu:

- 16 kanatowy rejestrator sieciowy 1U, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, dyski 6TB i 4TB
(14 dni zapisu)

- 24 portowy switch (24xPoE) 100Mbps + 2xGigabit(RJ45&SFP), 30W dla pojedynczego portu
PoE (catkowita moc 250W)

- jednostka UPS 3000VA, 19", on-line do zasilania urzadzen w szafie RACK wymagajacych
podtrzymania bateryjnego (monitoring)

2.11. Instalacja domofonowa

Projekt zaktada montaz panelu rozméwnego domofonu przed gtéwnym wejsciem do budynku
ztobka oraz unifondw na salach zabaw i w pom. biura (facznie 3szt).

Instalacje domofonowg wykonac przewodami typu UTPkat5e 4x2x0,5mm2 prowadzonymi p/t w
rurach ostonowych.

W szafce SDOM projektuje sie umieszczenie zabezpieczenia 1P B6 oraz transformatora
230V/12,5VAC, 1,2A. Szafke SDOM wykona¢ w obudowie n/t 1x12 modutdw.

Zasilanie szafki SDOM wykonac p/t przewodem YDY-zo 3x1,5mm2 z tablicy TE.

Przy wyjsciu umiescic przycisk wyjscia.

2.12. Instalacja wyrownawcza

Dla budynku Ztobka projektuje sig¢ uziom pionowy: grot, ztacze, prety 6x1,5m, Fe/Zn, @16mm.

Z uziomu wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm do szyny GSU w pom. 0.11.

Wymagana rezystancja uziomu R<10Q. W przypadku przekroczenia tej wartoSci uziom nalezy
rozbudowac.

Z szyny GSU do tablicy TE doprowadzi¢ przewdd uziemiajacy LgY-zo 16mm2 do uziemienia
szyny PE z sieci zasilajace).

Potaczenia bednarki wykonaé poprzez spawanie. Spawy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Instalacje wyréwnawczg wykonaé przewodami LgY-zo 6mm? taczacymi poprzez miejscowe
potaczenia wyréwnawcze MPW przewodzace instalacje cwu, metalowe obudowy itp. z szyng
uziemiajaca.
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2.13. Trasy koryt kablowych

Gtéwne kable zasilajace prowadzi¢ n/t w korytach kablowych 60x40mm (w budynku szkoty) lub
p/t (w budynku Ztobka).

Zasilanie tablicy TE z szafy SK wykona¢ w rurze ostonowej @75mm prowadzonej w posadzce
lub p/t.

Dla kabla strukturalnego wykonac trase kablowg do szafy LPD z istniejacego switcha w korycie
40x25mm (w budynku szkoty) lub p/t (w budynku ztobka).

Dodatkowo wykona¢ trase kablowg do szafy LPD umozliwiajacg wprowadzenie okablowania
przez zewngtrznych dostawcow ustug teleinformatycznych.

W tym celu projektuje sie montaz n/t koryta 40x25mm miedzy szafg LPD i $ciang zewnetrzng
budynku oraz montaz rury ostonowej @50mm prowadzonej w posadzce. Rure zewnetrzng
zabezpieczy¢ na obu koncach.

Instalacje przycisku ppoz do szafy SK wykonaC w rurze ostonowej @50mm prowadzonej w
posadzce lub p/t z zachowaniem klasy PHI0 przy uzyciu dedykowanych elementéw montazowych
w klasie E90.

Szczegbtowe trasy przedstawiono na rzutach.

PrzejScie kabli i przewoddéw przez stropy i Sciany nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi
materiatami uszczelniajgcymi.

Przepusty instalacji przez przegrody budowlane stanowigce wydzielenia pozarowe majg by¢ o
odpornosci ogniowej min. wartosci Sciany lub stropu oddzielajacego strefy pozarowe. Nalezy
stosowac certyfikowane przegrody (certyfikacja CNBOP), kazdg przegrode nalezy opisac tabliczkg
Znamionowa.

2.14. Instalacja odgromowa

Istniejaca instalacje odgromowg budynku ztobka nalezy zdemontowaé, nie spetnia norm.

Projektowang instalacje odgromowa budynku ztobka wykona¢ w IV klasie LPS.

Ochrone potaci dachu zapewnig maszty aluminiowe 2,0m oraz iglice z drutu Fe/Zn @8mm o
wysokosci 0,5m.

Zastosowac¢ maszty na podstawach betonowych z podktadka z papy i zlagczem regulacyjnym do
zachowania pionu masztu na pochytym dachu.

Zwody poziome instalacji odgromowej wykona¢ z drutu Fe/Zn @8mm prowadzonego na
uchwytach rozmieszczonych co okoto 80cm.

W celu redukcji naprezen instalacji odgromowej na dachu, projektuje sie rozmieszczenie drutow
kompensacyjnych.

Przewody odprowadzajace prowadzi¢ w rurach odgromowych na elewacji budynku.

Potaczenie przewodu odprowadzajgcego z bednarkg wyprowadzong z uziomu pionowego
wykona¢ w studzienkach probierczych wyposazonych w ztacza kontrolne.

Wykona¢ uziomy pionowe z wykorzystaniem bednarki Fe/Zn 25x4mm, grotu, 6szt Fe/Zn
@16mm x 1,5m oraz ztacza krzyzowego.

Uziom rozbudowa¢ w przypadku przekroczenia wartosci rezystancji uziomu ponad 10Q.
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Wykona¢ pofaczenia drutem odgromowym konstrukcji obudowy centrali wentylacyjnej z
instalacjgq odgromowa.

2.15. Przeciwpozarowy wytacznik praadu

Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu tablicy TL projektuje sie umiesci¢ przy wejsciu
do budynku szkoty oraz dodatkowy przy wejciu do budynku Ztobka.

Zastosowa¢ przyciski INO+1NC.

Uruchomienie ktoregokolwiek z przyciskdw spowoduje wytaczenie zasilania sieciowego w
budynku ztobka oraz wytgczenie zasilania z jednostki UPS w szafie LPD.

W tablicy TL umiesci¢ przetacznik faz, co ma na celu przetaczenie zasilania przycisku na
czynna faze.

Miedzy przyciskami ppoz. i tablicg TL utozy¢ przewdd bezpieczny typu HDGs 2x1,5mm?2 PHI0.

Miedzy przyciskami ppoz. i ztaczem EPO jednostki UPS w LPD utozyé przewdd bezpieczny
typu HDGs 2x1,5mm?2 PHI0.

Przewdd bezpieczny prowadzi¢ n/t w korytach kablowych 40x25mm (w budynku szkoty) lub p/t
(w budynku Ztobka) z zachowaniem klasy PH90 przy uzyciu certyfikowanych elementow
montazowych E90.

Przyciski przeciwpozarowego wytacznika pradu oznakowac w sposéb trwaly i czytelny.

Dodatkowo projektuje sie utozenie kabla NKGs 2x1,5mm2 PH90 miedzy szafg SK i w rurze
ostonowej @50mm w posadzce oraz p/t z zachowaniem klasy PH90 przy uzyciu elementéw
montazowych w klasie E90.

Na etapie budowy przedszkola projektuje sie¢ zmiane sposobu zasilania budynku Ztobka i
przeniesienie wytacznika ppoz budynku ztobka z tablicy TL do szafy SK.

2.16. Ochrona od porazen
Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wasciwej,
zgodnej z normg PN, izolacji czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim zostata zaprojektowana przez zastosowanie w instalacjach
wewnetrznych budynku samoczynnego wytaczenia zasilania przy zwarciu w uktadzie TN-S,
realizowanego przez wytaczniki nadpradowe i wktadki bezpiecznikowe.

Jako uzupetnienie ochrony podstawowej projektuje sie wytaczniki ochronne réznicowopradowe
0 In=30 mA.

2.17. Ochrona przeciwprzepieciowa

W tablicach TE i TS projektuje sie umieszczenie ogranicznikow przepieé typu 1+2.
Ochronniki potaczy¢ z szyng PE lokalnej tablicy przy pomocy LgY-zo 16mm2.
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W podstawach kamer zewnetrznych umiesci¢ ochronniki. Do w/w kamer doprowadzi¢

2.18. Uwaqi koncowe

Catos¢ prac wykonac¢ i odebrac¢ zgodnie z PN i wspétczesng wiedzg techniczna. Istotne zmiany
w postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z projektantem.
Po wykonaniu cato$ci robdt nalezy dokonaé pomiardéw i préb po montazowych, a protokoty z ich
wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

2.19. Klauzula materiatowa

,Jub rownowazne”. Dotyczy to tak czesci opisowej, jak i rysunkowe;.

W przypadku wystgpienia w projekcie jakiejkolwiek nazwy handlowej, nalezy jg rozumie¢ jako

Okreslenia materiatéw i technologii za pomocg znakdw towarowych i nazw handlowych uzyto w
celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych.
W kazdym przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatow i technologii rdwnowaznych.
Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody Inwestora.

2.20. Bilans mocy

nr nazwa : : Zabezp typ | Kabel I
obw | obw typ przewodu pom Pi[kW] ki P2[kW] | Un[V] I» [A] [A] | zabezp [A]
1| TG | YAKY 4x70 mm2 W'atsrgl*;ﬁyb“d 1089 | 042 |7097kW| 400V |10782A | 125A | oG | 140A
2 | TLzTG | SXYAKY X35 | wiatolapbud | 7146 | 05 | og97kw | 400V | 4553A | 50A | oG | 86A
mm2 szkoty kW
3 | TETL | SXYAKY X3S | otz (0.01) | 7146 1 00 | og7kw | 400V | 4553A | 50A | gG | 86A
mm2 ztobek kW
P holl przy sali
4 | Tsz7G | YKY20XI0 | osvemnej | 1290 | 053 | sookw | 400V | 1215A | 25A | s | 46A
mm?2 kW
bud szkoty
zasilanie 71,46
5 | TEzSK |YAKYSxasmma | Z2eme | 7048 | o4p o907kw | 400V | 4553A | 50A | g6 | 77A
spetnienie q _— -
diug sposob spetnienie " " spetnienie
Ip | obwdd | kabla A(,U L] utozenia B<INslz warunku Ll e Lt warunku
[m] %] el kabla obcigzalnosci = = przeciazalnosci
napiecia
1] 76 | 4m 0;,27 TAK C | 107,82<=125<=140 TAK 137,93 | 140=137,93 TAK
2| T2 | am %2 Tak B 45,53<=50<=86 TAK 5517 | 86>=55,17 TAK
3 [TE2TL| e2m | 07| TAK B1 45,53<=50<=86 TAK 55,17 | 86>=55,17 TAK
4 TTSGZ 55m 0;26 TAK B2 12,15<=25<=46 TAK 2500 | 46>=25,00 TAK
5| o2 | 18m | %] Tak B2 45,53<=50<=77 TAK 5517 | 775=55.17 TAK
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3.0. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Zasilanie szafy kablowej SK ztobka

Zasilanie szafy kablowej SK umieszczonej na elewacji ztobka wykonane zostanie wg
odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego na etapie budowy przedszkola.

Woéwczas zasilanie tablicy TE Ztobka zostanie przepiete na kabel doprowadzony z w/w szafy
SK utozony na etapie budowy Ztobka.

Aktualnie tablica TE Ztobka zasilana bedzie z tablicy licznikowej umieszczonej obok tablicy
gtéwnej budynku szkoty.

3.2. Zasilanie szafy pomiarowej SP o$wietlenia terenu

Zasilanie szafy pomiarowej SP wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego.

Szafe SP umiescic na granicy dziatki w linii ogrodzenia.

W szafie SP umieszczony zostanie projektowany, bezpo$redni, 3-fazowy uktad pomiarowy do
pomiaru zuzycia energii przez o$wietlenie terenu.

Szafe SP wykonac w standardzie Zaktadu Energetycznego.

Szczegdty wyposazenia szafy SP przedstawiono na schemacie.

Moc przytaczeniowa szafy pomiarowej SP — 12,0kW.

3.3. Zasilanie szafy oswietleniowej SO

Zasilanie szafy oswietleniowej SO wykona¢ linig kablowa YKY-zo 4x16mm2 (I=3m) z szafy
pomiarowej SP. Szafe o$wietleniowg SO uziemi¢ uziomem pionowym 6x1,5m, @16mm, Ru<10Q.

3.4. Klasa oswietleniowa

Po przeprowadzeniu obliczer w programie Dialux Evo uzyskano na ptaszczyznie obliczeniowe;
klase oS$wietleniowg P1 dla drég (Em=15,3lx, Emin=3,19Ix) oraz klase osSwietleniowg P2 dla
chodnikdw (Em=10,3Ix, Emin=2,25Ix). Klasyfikacja wg normy PN-EN 13201.

3.5. Sterowanie o$wietleniem

Sterowanie zataczaniem opraw oswietlenia terenu realizowane bedzie poprzez zabudowany w
szafie o$wietleniowej SO zegar astronomiczny.

Dodatkowo umieszczono przetacznik trybu pracy o$wietlenia [-0-Il (tryb zegara
astronomicznego — wytaczenie o$wietlenia — wigczenie o$wietlenia).

Zataczanie opraw o$wietleniowych poprzez stycznik 4NO 63A.
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Zaprojektowano dwa obwody oswietleniowe zabezpieczone roztacznikami bezpiecznikowymi
wyposazonymi we wktadki topikowe gG 16A.
W szafie przewidziano miejsce na dwa rezerwowe obwody o$wietlenia.

3.6. Budowa sieci oswietleniowej

Zakres robot pokazano na planie sytuacyjnym - rys. PZT-E1, natomiast schemat zasilania
przedstawia rys. PZT-E2.

Linie kablowe zasilajace o$wietlenie z szafy SO nalezy wykona¢ kablami typu YAKY-zo
4x25mm2 + Fe/Zn 25x4mm.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4m. Zmiang kierunku rowu
nalezy wykona¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie
giecia kabli i jednoczesnie, by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5m dla kabli o
izolacji i powtoce z PCV o napieciu do 1kV.

Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 12-krotnej $rednicy
zewnetrznej dla kabli wielozytowych o izolacji i powtoce polwinitowej (kable typu YAKY).

Kabla nie nalezy uktadac, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz-5° C
(kable typu YAKY).

Na dnie wykopu ukfada¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm.

Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu warstwy piasku (10cm)
oraz $rednicy kabla, odlegtos¢ gdrnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza
niz 70cm dla terendw zielonych.

Pod chodnikami i na odcinkach kolizji z istniejacymi lub projektowanymi innymi instalacjami,
kable ukfada¢ w rurach ostonowych na gteboko$ci nie mniejszej niz 70cm od gornej cze$ci ostony
otaczajacej.

Pod drogami kable uktada¢ w rurach ostonowych na gteboko$ci min. 80cm od gdrnej czesci
ostony otaczajgce.

Stosowag rury ostonowe o Srednicy min. @75mm.

Pozostatg czeS¢ wykopu nalezy zasypac gruntem rodzimym.

Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m do uzyskania wsp. Is = 0,97.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem nie mniejszym niz 3% dtugosci
wykopu.

Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od pnia drzewa, w innym
przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”.

Kabel mozna uktada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne
jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie o podtoze.

Trasy uktadania kabli pokazano na planach sytuacyjnych. Trasy linii kablowych powinny zosta¢
wytyczone przez geodete.

Na cafg dtugos¢ kabla utozonego w ziemi nakfadac opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz
przy wejsciach kabli do stupow, przepustow i szafek oswietleniowych. Opaska powinna zawiera¢
informacie: - 1kV, kabel oswietleniowy, YAKY-zo 4x25mm2, Wtasciciel + rok utozenia. Ostateczng
tre$¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wtascicielem.

Przed zasypaniem linie kablowe podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;
wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu wykopdw grunt nalezy zageszczac¢
warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okreslonego przez PN-S-002205. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia protokotdw sprawdzenia zageszczenia gruntu.

Przy wprowadzaniu do stupéw, przepustow i szafek pozostawi¢ zapas kabla, co najmniej 1m.
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Do podtaczenia kabli stosowaé zaprasowane koncowki odpowiedniego przekroju
zabezpieczone rurkami termokurczliwymi.

Zyly kabli podtacza¢ w tzw. ,choinke” pozostawiajac odpowiedni zapas dla przewodu PEN,
ktéry podtaczy¢ do ostatniej dolnej $ruby. Sruby zakonserwowaé wazeling techniczna.

Do zacisku uziemiajacego kazdego stupa podtaczy¢ przewdd PEN i bednarke Fe/Zn 25x4mm.

Stupy krancowe uziemi¢ uziomami pionowymi 6x1,5m, @16mm, Ru<10Q.

Cato$¢ robot zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywac zgodnie z postanowieniami SEP-E-
004.

Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszy¢ intereséw 0sob
trzecich.

W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowac:
- wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
- prawidtowo$¢ przygotowania podtoza dla kabla,
- wykonanie podsypki i zasypki kabla,
- wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakoniczeniu robdt nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:
- sprawdzic trasy linii kablowej,
- sprawdzic¢ ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,
- pomierzy¢ rezystancie izolacji kabla,
- pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien,
- dokona¢ obchodu trasy linii,
- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos¢ z przepisami,
- sprawdzi¢ i przeanalizowac¢ protokoty z dokonanych pomiardéw,
- sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen,
- zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.

3.7. Stupy oswietleniowe

Budowe o$wietlenia nalezy wykona¢ z zastosowaniem aluminiowych stupdw stozkowych,
anodowanych na kolor grafitowy, o wysokosci H=5m, montowanych na prefabrykowanych
fundamentach dedykowanych dla uzytych stupéw.

Oprawy oswietleniowe montowa¢ nasadowo, bezpo$rednio na stupie g60/76 mm.

Wokét stupa o$wietleniowego wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubo$ci 0,2m
do uzyskania wspdtczynnika Is = 0,97.

Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupéw i fundamentéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta stupdw i Wtasciciela oswietlenia. W stupach zastosowaé tabliczki stupowe typu
,choinka”.

3.8. Oprawy oswietleniowe

Do o$wietlenia terenu nalezy zastosowaC oprawy o$wietleniowe ze zrodtem $wiatta LED o
mocach:
- 25W i strumieniu $wietlnym 3200Im z rozsytem do stref pieszych - 8 zestawdw
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- 49W i strumieniu $wietinym 6300Im z rozsytem do terendw rekreacyjnych - 7 zestawdéw
- 35W i strumieniu Swietlnym 4500Im z rozsytem do terendw rekreacyjnych - 5 zestawow

Zastosowane oprawy powinny spetia¢ wszystkie zatozenia projektowe i posiada¢ parametry:

- temperatura barwowa 4000K,

- mozliwo$¢ montazu bezposrednio na stupie @60/76mm,

- obudowa aluminiowa w kolorze grafitowym,

- klosz z poliweglanu,

- klasa IP66,

- klasa 1K10,

- |l klasa ochronnosci elektrycznej,

- wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepieciowe,

- skutecznos¢ oprawy min. 129 Im/W,

- zakres pracy oprawy w temperaturze od -40 do +50°C,

- moc oprawy nie wigksza niz podano w projekcie,

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym powinna osigga parametry minimum réwne oprawie
projektowej przyjetej w obliczeniach fotometrycznych we wszystkich punktach czyli: luminancja,
natezenie, rownomierno$¢.

3.9. Zasilanie i zabezpieczenie opraw o$wietleniowych

Oprawy o$wietleniowe zasilic przewodem YDY-zo 3x1,5mm2 z tabliczki bezpiecznikowej
zainstalowanej we wnece stupa. Kazda oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wkfadkg topikowg Bi-
Wis 6A.

3.10. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza
przewoddw i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elekirycznych (ztacza stupowe, oprawy,
obudowy).

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne
wytaczenie zasilania z zastosowaniem bezpiecznikdw.

3.11. Uwagi

e (Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami: N-SEP-E-001,
N-SEP-E-004, PN-EN 13201, PN-HD 60364-4-41, PN-EN 13201.

e Na projektowanym terenie mogg wystapi¢ instalacje, ktore nie rozpoznano na etapie
projektowania, lub nie zinwentaryzowano geodezyjne, a ktére mogg zosta¢ odstoniete w
czasie budowy.

W takim przypadku nalezy zgtosi¢ ten fakt Inwestorowi, celem podjecia decyzji, odnosnie
trybu postepowania i sposobu rozwigzania powyzszego problemu.
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e W czasie wykonawstwa nalezy stosowac sie $cile do zalecen zataczonych w warunkach i
uzgodnieniach.

o Wszelkie stosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ stosowne atesty, Swiadectwa
homologacii i certyfikaty stwierdzajace ich przydatno$¢ w budownictwie.

e Po wykonaniu rob6t przed zasypaniem rowow nalezy sporzadzi¢ geodezyjng dokumentacje
powykonawcza.

3.12. Zestawienie materiatow podstawowych o$wietlenia terenu

Ip materiat ilos¢
1 Kabel YAKY-20 4x25mm?2 626

2 Folia kablowa niebieska 488m
3 Rura ostonowa @75mm 176m
4 Przewdd YDY-z0 3x1,5mm?2 90m
5 Stup o$wietleniowy aluminiowy h = 5m 20szt
6 Fundament stupa oswietleniowego 20szt
7 Oprawa LED 25W, 3200Im, 4000K 29szt
8 Oprawa LED 49W, 6300Im, 4000K 29szt
9 Oprawa LED 35W, 4500Im, 4000K 29szt
10 Ztacze stupowe 20szt
1 Wktadka gG 6A 20szt
12 Bednarka Fe/Zn 25x4mm 524m
13 Uziom pionowy Ru<10Q (6x1,5m @16mm) 3kpl

14 Szafa oswietleniowa SO 1kpl

15 Szafa pomiarowa SP 1kpl

3.13. Obliczenia o$wietlenia terenu

oT):N "3;‘\’:“ typ przewodu | Pi[kW] K P.[kW] | Un[V] I [A] Za'}iz]p In za‘ggzp Ka[';G' l
1| seaaso | YAKTZOBES ogggiw | 03 | ostokw | 400V | 0%4A | 16A | g6 | 78A
2 | lobwosw | AKVOE ogmw | 0g0 | o2sskw | 400V | 040A | 16A | & | 78A
3 | obwosw | AKVZONE ogeskw | 080 | 0308kw | 400V | 047A | 16A | & | T78A
4 s‘;ﬁ;"vvvz YDY-20 3x1,5mm2 | 0,049kW | 0,80 | 0,039kW | 230V | 0,16A 6A qG 15A
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diug | diug AU sx:’:'ral:::le sposob spetnienie ko'l / | 12> kel spetnienie
Ip | obwéd | trasy | kabla | utozenia | ls<IN<lz warunku il warunku
[m] | [m] %] szl kabla obcigzalnosci L L przeciazalnosci
napiecia
1] 2 m | am | 000 Ta D | 0,94<=16<=78 TAK | 17,66 | 78>=1766 TAK
g | lobw | 267 | 321 100621 pp D | o0do<=16<=78 |  TAK | 17,66 | 78>=17,66 TAK
osw m m %o
g | Mlobw J 2211 265 1 0060 | D | 047<=16<=78 |  TAK | 17,66 | 78>=17,66 TAK
osw m m %o
g | OPrawa g gy | 00701 gk B2 | 0,16<=6<=15 TAK 662 | 155=6,62 TAK
stupowa %o
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