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Φ=6500 W
Δp=5,60 kPa

CV21s-600
[400 mm]

4217_GM
3,60 obr.

DN20

0.05 +20 °C
Φwym: 531 W

0.02 +24 °C
Φwym: 1192 W

0.01 +20 °C
Φwym: 5772 W

0.03 +20 °C
Φwym: 398 W

0.12 +20 °C
Φwym: 287 W

0.08 +24 °C
Φwym: 2763 W

0.09 +24 °C
Φwym: 2745 W

0.11 +20 °C
Φwym: 669 W

0.10.2 +24 °C
Φwym: 1543 W

0.14A +20 °C
Φwym: 440 W

0.13 +20 °C
Φwym: 163 W

0.16 +24 °C
Φwym: 949 W

0.02_a
7,49 m² VA 200

0.02_b
9,12 m² VA 200

Φ=11400 W
Δp=7,12 kPa

C
V

2
1
s -

6
0
0

[ 4
0
0
 m

m
]

CV21s-600
[1400 mm]
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CV21s-600
[600 mm]

∅
2

6
x3

,0
∅

2
6

x3
,0

Zasilanie z istniejącej
instalacji c.o.

∅
2

0
∅

2
0

Istniejąca instalacja
z grzejnikami do podłączenia
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+20 °C
Φwym: 527 W
0.05A

∅
1

6
x2

,0
∅

1
6

x2
,0

R1-0

UWAGA!
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu
Rys.należy rozpatrywać z rys.branżowymi
Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem

NAZWA:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

projektował:

data:

BRANŻA:

STADIUM:

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PARTERU - INSTALACJE SANITARNE

sprawdził:

upr. LBS/0013/PWOS/11 w specj. inst. sanitarnych

upr. LUKG/0008/PWOS/05 w specj. inst. sanitarnych

Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu

Numer pętli ogrzewania podłogowego

Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepło

Rozstaw przewodów ogrzewania podłogowego

Powierzchnia ogrzewania podłogowego

- Zasilanie instalacji C.O
  Rura wielowarstwowa np.HERZ-HT/PE-RT/AI/PE-HD)
  w otulinie PE, λ(20°C)=0,038W/mK

Prowadzona w podłodze
- Powrót instalacji C.O
  Rura wielowarstwowa np.HERZ-HT/PE-RT/AI/PE-HD)
  w otulinie PE, λ(20°C)=0,038W/mK

Prowadzona w podłodze

- Zasilanie instalacji C.O
  Rura wielowarstwowa np.HERZ-HT/PE-RT/AI/PE-HD)
  w otulinie PE, λ(20°C)=0,038W/mK

Prowadzona podstropowo
- Powrót instalacji C.O
  Rura wielowarstwowa np.HERZ-HT/PE-RT/AI/PE-HD)
  w otulinie PE, λ(20°C)=0,038W/mK

Prowadzona podstropowo
- Zasilanie instalacji C.O ogrzewania podłogowego
  Rura wielowarstwowa np.HERZ-HT/PE-RT/AI/PE-HD)

- Powrót instalacji C.O ogrzewania podłogowego
  Rura wielowarstwowa np.HERZ-HT/PE-RT/AI/PE-HD)

- Rozdzielacz podłogowy z przepływomierzami
  np. prod. HERZ
- Oznaczenie rozdzielacza podłogowego
  (numer rozdzielacza/numer kondygnacji)

Numer pomieszczenia

DZ.NR 113, Szkoła Podstawowa nr 2
im.ppor. Emilii Gierczak
Ul.Armii Krajowej 19, 78-300 Świdwin

SKALA

1:50

SANITARNA

PROJEKT TECHNICZNY

mgr inż. Krzysztof Zdrowowicz

NR RYSUNKU:

IS-03

PODPIS:

PODPIS:

13/11/2023

mgr inż. Paweł Królikowski

STUDIO ARCHITEKTURY

NANA Studio Architektury,

arch.Ilona Najdek-Bajer

ul.Cicha 46, 62-080 Tarnowo Podgórne,

info@nanastudio.eu

tel: 694468738, NIP:595-141-00-94

Gmina Miejska Świdwin,
Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin

"Przebudowę części budynku Publicznej

Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdwinie na 2

oddziałowy Żłobek.”

Nast. (P)

[l/min]

Δp (P)

[kPa]

2,83

2,48

0,90

0,90

54,6 0,14

60,0 0,16

Δp (Z)

[kPa][kg/h]

G

Głowica termostatyczna
70/50°C

Schemat podłączenia grzejnika
konwektorowego instalacji c.o.

Zestawienie powierzchni  PARTER projektowane

nr pom.

0.01
0.02

Nazwa strefy

korytarz

Pow.(m2)

23.5

Typ szafki: Szafka Compact Floor Light 3-7 obiegów

Podłoga grzewcza

Podłoga grzewcza

Typ: Compact Floor Light – lewe przyłącze

Δp min = 2,07 [kPa]

1

2

G = 49,7 [kg/h]

Nr Typ

Rozdzielacz: R1-0

42,9 2000.02_a

44,9 2000.02_b

VAL
[m]

Do odbiornika

- nastawa wstępna zaworu termostatycznego

- grzejnik płytowy
1100 mmCV22-600

3,00

3,76 m²
204

VA 200

006
Φwym: 101 W

+20 °C

R3-1

LEGENDA

[700 mm]
CV21s-600

[700 mm]
CV21s-600
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[1800 mm]
CV22-600CV22-600

[1800 mm]
CV22-600
[1800 mm]

CV22-600
[1800 mm]

CV22-600
[1600 mm]

CV22-600
[1600 mm]

CV22-600
[1800 mm]

CV21s-600
[900 mm]

+24 °C
Φwym: 2879 W
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0.03
0.05
0.08
0.09
0.10
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16

szatnia
pom.pomocnicze
biuro
sala zabaw 01
sala zabaw 02
sala cicha 01
sala cicha 02
zmywalnia catering
wydawka catering
przedsionek1
myjnia wozkow
przedsionek2
wc

120.5

4.5
27.2
55.8
55.4
55.9
28.6
14.2
10.8
5.0
11.2
4.9
11.3
428.8 m²

CV21s-600
[600 mm]

∅
3

2
x3

,0
∅

3
2

x3
,0

∅
1

6
x2

,0
∅

1
6

x2
,0

∅
3

2
x3

,0
∅

3
2

x3
,0

∅
1

6
x2

,0
∅

1
6

x2
,0

∅
1

6
x2

,0
∅

1
6

x2
,0

C.O.


