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Instalacje monitoringu wykona¢ przewodami F/UTP kat6 4x2x0,5mm? z kamer do szafy LPD,
g T gdzie zostang zakoriczone na patchpanelu.
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- Zasilanie kamer poprzez switch PoE zabudowany w szafie LPD. o Archn
- zasilanie tablicy TL 2 TG ran poprzez swi Fabdowany W szat e one e ooy
il - Rejestracja obrazu z kamer za pomocg rejestratora zabudowanego w szafie LPD. ul.Cicha 46, 62»080T?m@cwo Podiérne,
1l info@nanastudio.eu
Przegladanie obrazu z kamer zdalnie poprzez sie¢ internet. STUPIO ARHTETORY tel: 694468738, NIP:595-141-00-94
i "Przebudowe czesci budynku Publicznej
| Za podtrzymanie zasilania kamer odpowiadac bedzie UPS zabudowany w szafie LPD o mocy 3 kVA. Szkoly Podstawowej nr 2 w Swidwinie na 2
% Wykona¢ szafke domofonowa SDOM w obudowie n/t 1x12 modutéw z transformatorem NAZWA: oddziatowy Ziobek.”
! 1 230V/12,5VAC, 1,2A i wytgcznikiem nadpragdowym 1P B6. INWESTOR: FGur:cmr?ohr/mhs?ystta;s 3 ,Gaw]g 1, 78-300 Swidwin
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! ! LOKALIZACJA: im.ppor. Em_|I|| G!erczak L
| i - Instalacje domofonowa wykona¢ przewodami UTP kat5e 4x2x0,5mm?2. UI.Armii Krajowej 19, 78-300 Swidwin
H | Instalacje szafy LPD wykonac¢ przewodem typu F/UTP kat6 4x2x0,5mm? z istniejgcego switcha w Branza: ELEKTRYCZNA
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