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Przedmiot inwestycji

Przebudowa czesci budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 2 im. ppor. Emilii Gierczak w Swidwinie

na Publiczny Ztobek 2 oddziatowy, z zagospodarowaniem terenu dziatka nr 113 79/25 , Swidwin

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:

Projekt architektoniczno-budowlany,
Wytyczne Inwestora,

Uzgodnienia miedzybranzowe.

2.1. Przepisy (z uwzglednieniem pézniejszych zmian)

2.2. Normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobdw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkdw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzqdzeh zaopatrzenia w wode
i urzgdzen kanalizacyjnych oraz zasad ustalania optat za wode i wprowadzenie $ciekdw.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw.

PN-EN ISO 13370 "Wtasciwosci cieplne budynkédw - Wymiana ciepta przez grunt - Metody
obliczania".

PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta - Metody
uproszczone i warto$ci orientacyjne”.

PN-EN 12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego".

PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne".

PN- 64/B-10400 ,,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze".

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania'.

PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania".

PN- 91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
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PN-20/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”.

- PN-921/M-75009 ,,Armatura instalacji cenfralinego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

- PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

- PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne" .

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)°.

- PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze".

- PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczqce jakosci
wody".

- PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego iuzytecznosci
publicznej. Wymagania.

- PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-76/B-03420 Wentylacja i kimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN-1717:2003 Ochrona przed wtdrmnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzeh zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

- PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-02863/ Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Siec
wodociqgowda przeciwpozarowda.

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1: Postanowienia
ogdlne i wymagania.

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynku. Cze$¢ 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 4: Przepompownie
$ciekdw. Projektowanie uktadu i obliczenia.

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$& 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacii.

- PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;.

- PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzqdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
3. Zakres opracowania

Zakres Projektu Wykonawczego obejmuje instalacje zewnetrzne oraz instalacje sanitarne wewnetrzne w
budynku tj.:

- Instalacja kanalizacji sanitarne;,
- Instalacja kanalizacji deszczowej,
- Instalacja wody zZimnej,

- Instalacja wody ciepte;,

- Instalacja cyrkulacji wody cieptej,
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- Instalacji p.poz,

- Instalacja centralnego ogrzewania,
- Instalacje wentylacji mechanicznej,
- Instalacja klimatyzaciji.

- Instalacja pary i kondensatu
Instalacje zewnetrzne
Instalacja wodociqggowa:

Budynek zasilany bedzie w wode z projektowanego przytgcza wodociggowego wg warunkdw zarzqgdcy
sieci.
Nalezy zabezpieczy¢ budynek zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy p.poz. W przypadku koniecznosci

zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy uzgodnic z gestorem sieci montaz hydrantéw na sieci.

Wtqczenie do sieci projektowac za pomocqg opaski do rur z tworzywa lub tréjnika i zasuwy przytgcza
projektowac z rur polietylenowych PE-HD odpowiedniego typu i srednicy tgczonych za pomocg zgrzewania
lub ksztattek zaciskowych. W odlegtos$ci 40-50 cm nad przewodami wodociggowymi uktadaé tasme
ostrzegawczg z wktadkg metalowq. Do pomiaru zuzycia wody przewidzie¢ wodomierze oddzielnie na cele
socjalne i p.poz. montowane w budynku w pomieszczeniu tatwo dostepnym z temp. dodatnig w okresie zimy
lub w studni wodomierzowej, wodomierze montowac¢ na konsolach lub w sposéb umozliwicjgcy tatwg
wymiane, za wodomierzem i drugim zaworem odcinajgcym umiesci¢ zawdr antyskazeniowy.

Rurocigg z PE uktada¢ nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej grubosci 0,20 m. Materiat
uzyty do wykonania podtoza musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac w nim czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

- podsypka nie moze by¢ zmrozona.

Takim samym materiatem jok podsypka nalezy wykonacé obsypke posadowionego rurociggu. Obsypke
prowadzi¢ do uzyskania warstwy 0,20 m powyzej wierzchu rury. Podsypke oraz zasypke rury zagesci¢ do 98%
zmodyfikowane] wartosci Proctora. Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie
wstepnego naprezenia rur warunkuje uzyskanie wtasciwej wytrzymatosci. Nad rurociggiem, min. 30 cm

powyzej wierzchu rury utozy¢ niebieskg tasme lokalizacyjng z drutem, o szeroko$ci 100 mm.

Instalacje po montazu nalezy poddac prébom cisnienia zgodnie z PN-81/B-10725. Do préby przystgpié po
zaslepieniu przewoddw, wtasciwym ich usztywnieniu i odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztqczy.

Warunki ramowe przeprowadzania proby:

- czas wczesniejszego napetnienia wodq przed proébg — max 24 h

- czas trwania préby — 30 minut

- cisnienie prébne — 10 atm.

Wynik préoby nalezy uznac za pozytywny jezeli w ciggu 30 minut nie wystgpi spadek cisnienia. Na ztgczach
rurociqgu poddanego probie nie mogg wystepowad przecieki w postaci kropelek ptynu lub pojawienia sie

rosy. Po zakonczeniu proby, cisnienie zmniejszac powoli w sposdb kontrolowany.

Rurociqgi przed oddaniem do uzytku nalezy przeptukac czystqg wodq z duzg predkosciq przeptywu tak dtugo,
az wyptywajgca woda bedzie zupetnie czysta. Po przeptukaniu wodociggu nalezy dokonac jej dezynfekcii.
Do dezynfekcji zastosowac roztwér chlorku wapnia w ilosci 100mg/I lub roztwér podchlorynu sodu w dawce

0.50 mg/I. Dezynfekowany odcinek wodociggu nalezy uzupetnia¢ roztworem tak dtugo, az na kohcu
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przewodu zacznie wyptywaé woda o wyraznym zapachu chloru. Po zachlorowaniu wodociggu nalezy
zamkngé na 24 godz. a nastepnie ponownie przeptukaé. Po powtdrnym ptukaniu nalezy dokonaé badania
wody pod wzgledem fizyko-chemicznym oraz bakteriologicznym. Jezeli woda odpowiada wymogom wody
do celéw spozywczych i gospodarczych rurociag mozna przekaza¢ do eksploatacji. Po utozeniu rur w

wykopie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzaciji geodezyjnej.
Instalacja kanalizacji sanitarnej

Z budynku bedg odprowadzane $cieki do istniejgcej wewnetrznej kanalizacji sanitarne;.
Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachdw, terendw utwardzonych bedq odprowadzane na teren Inwestora

Instalacje wewnetrzne

Instalacja wodociggowa

Ciepta woda przygotowywana bedzie w oparciu o elekiryczny zasobnik c.w.u.

Wytyczne wykonania instalacji wodociggowej.

Na instalacji wodociggowej za wodomierzem w pomieszczeniu technicznym nalezy wykonaé rozdziat na
instalacje bytowq i hydrantéw p.poz.. Instalacje nalezy rozdzieli¢ instalacje bytowq i hydrantéw p.poz. Nalezy
zamontowaé zawdr pierwszehstwa na instalacji bytowej a na instalacji hydrantowej zawér zwrotny EA.
Wode doprowadzi¢ do wszystkich punktéw czerpalnych. Nalezy zachowad spadek przewoddw w wysokosci
0.3% w kierunku przeciwnym do przeptywu wody. W miejscach przejs¢ przewoddw wody zimnej przez
przegrody budowlane zatozy¢ tuleje ochronne.

Wszystkie przewody doprowadzajgce wode do hydrantéw zaprojektowano z rur stalowych ze szwem z
usunietym wyptywem wg PN-82/H-74200, podwdjnie ocynkowanych wg IN72/8640-01.  Przewody
prowadzone w posadzce zaleca sie wykonac z rur z tworzywa sztucznego np. PE-X, z wyjgtkiem rurociggdw
wody zZimnej doprowadzajgcej wode do hydrantdw.

Przewody wodociggowe izolowa¢ zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach. Bezposrednie podtqczenie
baterii czerpalnych nalezy wykonac przy pomocy gietkich przewoddw w oplocie metalowym.

Rurociggi poziome i pionowe wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy uktadac réwnolegle do rur Zimnej wody.
Przewody prowadzone w posadzce zaleca sie wykonac z rur z tworzywa sztucznego np. PE-X. Piony
wodociggowe i przewody poziome rozprowadzajgce wykonac¢ z rur stalowych ze szwem z usunietym
wyptywem wg PN-82/H-74200, podwdjnie ocynkowanych wg ZN-72/8640-01.

Przewody poziome i pionowe wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowaé otulinami
termoizolacyjnymi zgodnie z normg PN-85/B-02421.

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych np. pianki polietylenowe;.
Podejscia do punktdw czerpalnych wyprowadzi¢ w $ciankach dla podtgczenia armatury za posrednictwem
zawordw katowych 1/2x3/8". Jako zawory odcinajgce stosowaé nalezy kurki kulowe, mosiezne,
chromowane, o potqczeniach gwintowanych. Wszystkie rurociggi wodociggowe nalezy izolowac termicznie.
Jako zawory czerpalne stosowaé nalezy kurki kulowe ze ztqczkg do weza, mosiezne, chromowane. Gtdwne

rurociqgi instalacji wodociggowej prowadzone bedq w posadzce.

Instalacja wody zZimnej i cieptej wykonana zostanie z rur i ksztattek wielowarstwowych, zaprasowywanych

oraz zaciskanych ksztattkach z wktadkg aluminiowq, przeznaczonych do wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej
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i zmieszanej. Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed powstawaniem nadmiernych naprezen spowodowanych
wydtuzeniami termicznymi przez zastosowanie samokompensacii

Prowadzenie rur w posadzkach i sciankach. Montaz instalacji wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta
systemu. Podejscia do punktdéw czerpalnych wyprowadzi¢ w $ciankach dla podtgczenia armatury za
posrednictwem zawordw kagtowych 1/2x3/8" i 1/2x1/2". Mocowanie do konstrukcji budynku z uzyciem
elementdéw systemowych producenta.

Wszystkie rurociqgi instalacji wodociggowej izolowad przeciwskropleniowo i cieplnie zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenia MI z 6.11.2008r wraz z pdzniejszymi zmianami. Jako izolacje termiczng zastosowad nalezy
prefabrykowane otuliny izolacyjne z polietylenu.

Wszystkie przejscia rurociqgdw przez sciany oddzieleh pozarowych nalezy zabezpieczy< z uzyciem rozwiqzan

systemowych i wykona¢ jako szczelne.

Jako armature odcinajgca stosowaé: zawory skosne do wody oraz kurki kulowe. Instalacje poddac ptukaniu

oraz wodnej prébie cisnieniowej na cisnienie 10 bar, czas proby minimum 2 godziny.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna sanitarna wykonana bedzie z rur:

- kanalizacyjnych PVC typu S tqczone ksztattkami z uszczelkami gumowymi - przewody podposadzkowe,

- kanalizacyjnych PVC typu N tqgczone ksztattkami z uszczelkami gumowymi - przewody nadziemne,
Przewody grawitacyjne uktadac zgodnie z rzednymi zawartymi na rzutach instalacji kanalizacyjne;j.
Rurociqgi uktada¢ nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej grubosci 0,20 m. Materiat
uzyty do wykonania podtoza musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac¢ w nim czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

- podsypka nie moze by¢ zmrozona.

Takim samym materiatem jok podsypka nalezy wykonaé obsypke posadowionego rurociggu. Obsypke
prowadzi¢ do uzyskania warstwy 0,20 m powyzej wierzchu rury. Posypke oraz zasypke rury zagesci¢ do 98%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Dla instalaciji kanalizacyjnej podposadzkowe] wykonaé nalezy prébe szczelnosci

Wszystkie gtdwne poziomy kanalizacyjne wyposazone zostang w wentylacje gtéwng poprzez piony
zakohczone rurg wywiewng PVC110/160. Wszystkie piony zaopatrzyé w czyszczaki i tam gdzie to mozliwe
ukry¢ w $ciankach dziatowych typu lekkiego a w innych przypadkach obudowaé ptytg gipsowo-kartonowq.

Srednice podejs¢ do przyboréw wykonaé jako zgodne ze $rednicami wylotu z przyboréw sanitarnych.

Wytyczne wykonania kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej lub przy $cianie i obudowad ptytq gipskarton. Podejscia
kanalizacyjne pod urzgdzenia wykona¢ w bruzdzie $ciennej. Ponadto przewidzie¢ rewizie i wentylacje na
pionach kanalizacyjnych. Zaleca sie wykona¢ projektowang kanalizacje z rur i ksztattek PVC kielichowych o
ztqczach uszczelnianych pierScieniomi gumowymi.

Wykonang instalacje kanalizacyjng nalezy poddac badaniu szczelnosci i odbiorowi robdt kanalizacyjnych.
Do montazu urzgdzen sanitarnych — wc i pisuardw nalezy zamontowaé $cianki instalacyjne (zabudowane
przed $ciang istniejgcg masywna) np. system podtynkowy Geberit. Wysoko$¢ zabudowy ok. 112 cm,

Nalezy zastosowaé zawieszane przybory sanitarne, oraz kompletne zestawy instalacyjne do WC i pisuaréw

zmniejszajqce zuzycie wody.
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Nalezy zaprojektowaé umywalki o szer. min. 50 cm - z baterig stojgcq zmniejszajacq zuzycie wody i
potpostumentem.

W pomieszczeniach porzgdkowych nalezy zaprojektowac: instalacje wodociggowq (ciepta i Zzimna woda)
zawdr czerpalny zZimnej i cieptej wody, Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, wewnetrzng kanalizacje $ciekowq,
Naftryski nalezy wyposazy¢ w brodziki np. akrylowe oraz w drzwi szklane i w baterie natryskowq zmniejszajacq
zuzycie wody.

Wykonang instalacje kanalizacyjng nalezy poddac badaniu szczelnosci i odbiorowi robdt kanalizacyjnych.

Catosc robdt wykonac zgodnie ze sztukg budowlang, polskimi normami i warunkami technicznymi.

Instalacja hydrantéw p.poz .

Instalacje p.poz. nalezy zaprojektowaé w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendéw (Dz. U. nr 109, poz. 719);

Zgodnie z wytycznymi ochrony ppoz. w budynku zostang zainstalowane hydranty wewnetrzne DN25 z
wezem potsztywnym z miejscem na gasnice, w wykonaniu smuktym w kolorze biatym, zabudowane w szafce
wnekowej lub w przypadku innych wytycznych zgodnie z PT architektury. Zaprojektowana instalacja p.poz
zaktada mozliwosc jednoczesnego dziatania obu hydrantéw wewnetrznych.

Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa zasilana jest z sieci wodociggowej. Zgodnie z wytycznymi
ochrony ppoz. w budynku oraz na warunkach gestora sieci. W przypadku braku zapewnienia ci$nienia z sieci
wodociggowej nalezy zastosowad uktad podnoszenia cisnienia.

Na instalacji wodociggowej bytowej zaprojektowano zawor pierwszenstwa. Zawér pierwszenstwa zadziata w
przypadku spadku ci$nienia na instalacji hydrantowej. Na instalacji hydrantowej zaprojektowano zawér
antyskazeniowy typu EA .

Na podstawie ,,Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw” okreslono zasiegi
hydrantéw wewnetrznych 1j:

- projektowany hydrant przeciwpozarowy HP25 (wgz L=30mb)

- Efektywny zasieg rzutu prgddéw gasdniczych to 3,0 mb dia hydrantdéw 25 — przyjmowany dla prgddow
rozproszonych stozkowych.

W mysl rozporzgdzenia, minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi 1,0 I/s
na kazdym hydrancie 25. CiSnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu nie moze by¢& mniejsze niz 0,2 MPaq,

oraz nie wieksze niz 1,2MPa.

Przewody oraz przeciwpozarowej instalacji wodociggowej wykonac z rur stalowych, instalacyjnych, srednich,
ocynkowanych, spetniajgcych wymagania co najmniej PN-H-74200, tgczonych przy pomocy ocynkowanych
tagcznikdw gwintowanych z zeliwa ciggliwego, o potgczeniach uszczelnianych przy uzyciu elastycznej tasmy
teflonowej, przedzy zkonopi lub past uszczelniojgcych lub na potgczenia kotnierzowe z ksztattkami
ocynkowanymi z zeliwa ciggliwego. Mocowanie rurociqgéw do konstrukcji budynku co 5 m z uzyciem
elementdw systemowych.

Przejscia rurociqgdw przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyé masq uszczelniajgcq. Zawory
odcinajgce grzybkowe i zawory zwrotne o korpusie zeliwnym, ocynkowanym do wody pitnej i na potrzeby
gospodarcze. Potqczenia kotnierzowe z przeciwkotnierzami gwintowanymi, zeliwnymi, ocynkowanymi,
uszczelkami z materiatu dopuszczonego do stosowania dla wody pitnej i na potrzeby gospodarcze, srubami,

nakretkami, z kompletem materiatéw montazowych i uszczelniajgcych.
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54.

Wszelkie elementy instalacji muszg posiada¢ aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej oraz certyfikaty zgodnosci.

Instalacje poddacé ptukaniu oraz wodnej prébie cisnieniowej na cisnienie 10 bar, czas préby minimum 2
godziny.

Wytyczne wykonania

Przewody oraz przeciwpozarowej instalacji wodociggowej wykonac z rur stalowych, instalacyjnych, srednich,
ocynkowanych, spetniajgcych wymagania co najmniej PN-H-74200, tgczonych przy pomocy ocynkowanych
tgcznikdw gwintowanych z zeliwa ciggliwego, o potgczeniach uszczelnianych przy uzyciu elastycznej tasmy
teflonowej, przedzy zkonopi lub past uszczelniajgcych lub na potgczenia kotnierzowe z ksztattkami
ocynkowanymi z zeliwa ciggliwego. Mocowanie rurociggdw do konstrukcji budynku co 5 m z uzyciem
elementdw systemowych.

Przejscia rurociggdw przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢é masg uszczelniajgcg. Zawory
odcinajgce grzybkowe i zawory zwrotne o korpusie zeliwnym, ocynkowanym do wody pitnej i na potrzeby
gospodarcze. Potqczenia kotnierzowe z przeciwkotnierzami gwintowanymi, zeliwnymi, ocynkowanymi,
uszczelkami z materiatu dopuszczonego do stosowania dla wody pitnej i na potrzeby gospodarcze, srubami,
nakretkami, z kompletem materiatéw montazowych i uszczelniajgcych.

Wszelkie elementy instalacji muszg posiada¢ aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej oraz certyfikaty zgodnosci.

Instalacje poddac ptukaniu oraz wodnej prébie cisnieniowej na cisnienie 10 bar, czas préby minimum 2

godziny.
Instalacje grzewcze

irédtem ciepta dla obiektu bedzie istniejgca kottownia gazowa.

Dla potrzeb pokrycia strat ciepta przez przenikanie przez przegrody zewnetrzne w budynku, zapewnienia
ciepta dla podgrzania powietrza wentylacyjnego oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku
zaprojektowano wezet cieplny o mocy:

- ogrzewanie - ogrzewania grzejnikowe - Q=22,0 kW,

- wentylacja mechaniczna budynku -Q=9.5 kW,

Zaprojektowano wtgczenie do istniejgcej sieci rozdzielczej c.o. w budynku istniejgcej szkoty o mocy Q= 31,5
kW

Instalacja centralnego ogrzewania zasila 2 obiegi grzewcze:
- instalacje zasilania nagrzewnicy cenfrali wentylacyjnej,
- instalacje ogrzewania

Instalacja c.o. zostata zwymiarowana dla parametréw grzewczych 60/40°C.

Bilanse cieplne nalezy potwierdzi¢ na etapie projektu budowlanego i wykonawczego po wykonaniu

szczegotowych obliczen.

Warunki obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla sezonu grzewczego:
. strefa klimatyczna |
. obliczeniowa temperatura zewnetrzna fzz= -180C
«  wilgotno$¢ wzgledna tzz =100%
. Dla potrzeb bilansowych przyjete zostaty nastepujgce temperatury obliczeniowe powietrza
wewnetrznego:

. pomieszczenia tfechniczne +200C
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. komunikacja +200C
. pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi +200C
. wezty sanitarne, WC +200C
e tazienki +240C
. pomieszczenia biurowe i socjalne +200C

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m -K)")
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i _crmo’rurc wg poz. 1-4 przechodzqgce przez ciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan cenfralnych wg poz. 1 -4, utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami 1/2 wymaganh z poz. 1-4
réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewngatrz izolacji

8 cieplnej budynku) 40mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewngtrz izolacji
9 . X 80 mm
cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnagtrz budynku?! 50 % wymaganh z poz. 1-4
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewngtrz budynku? 100 % wymaganh z poz. 1-4
Uwaga:
) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;j,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Instalacja zasilania grzejnikdw;

Grzejniki  stalowe, ptytowe z powierzchniomi konwekcyjnymi typu CV, lakierowane proszkowo z
podtgczeniem dolnym (prawe, lewe) wyposazone w zintegrowany zawér i gtowice termostatyczng oraz
grzejnik tazienkowy drabinkowy typu. Lokalizacja oraz typy dobranych urzqadzeh grzewczych wg czesci
rysunkowej. Na grzejnikach po stronie zasilania zostang zamontowane zawory termostatyczne 2" z gtowicq
termostatyczng, a na powrocie Srubunki grzejnikowe %" ze spustem. Jako zawory termostatyczne stosowac
nalezy zawory o korpusie mosieznym, niklowanym, z gwintem przytgczeniowym gtowicy termostatycznej. Do
montazu stosowac zawory proste lub kgtowe, w zaleznosci sposobu wykonania podejs¢ grzejnikowych. Jako
gtowice termostatyczne stosowaé gtowice z czujnikiem cieczowym, ze zintegrowanym zabezpieczeniem
antykradziezowym i podwyzszong wytrzymato$cig mechaniczng na zginanie. Na gatgzkach powrotnych
montowad¢ nalezy Srubunki z odcieciem w wykonaniu prostym lub kgtowym, 2" GZx %" GW, z korpusem
niklowanym mosieznym, z mozliwoscig regulacji hydraulicznej, odciecia, oprdzniania i napetniania wodg
grzejnika.

Dla umoiZliwienia odpowietrzenia, w kazdym z grzejnikdw montowac nalezy reczny odpowietrznik 4",
montowany w gérnym kro¢cu przytgczeniowym.

Rozprowadzenia rurociqgdw prowadzi¢ w posadzkach i w $ciankach a na korytarzu po Scianie. Grzejniki
nalezy montowacd z wykorzystaniem systemowych zestawdw zawiesi grzejnikowych. Do montazu stosowad
wytgcznie elementy stalowe ocynkowane. Podtgczenia grzejnikdw zaprojektowano w  uktadach
dwururowych, z zasilaniem od éciany. Grzejniki montowa¢ w odlegtosci min. 6 cm od $cian i min. 10 cm od
podtdg. Regulacje instalacji grzewczej wykonaé przy pomocy nastawy na zaworach przy grzejnikach,
wskazanych w czesci rysunkowej. Nastawy przy grzejnikach wykonaé w powigzaniu z rzeczywistymi
warunkami eksploatacii instalacji grzewcze;j.

Przewody instalacji w wykona¢ w oparciu o system z rur wielowarstwowych PE-RT.
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Instalacja cieptej wody uzytkowej.
Ciepta woda bedzie przygotowywana centralnie w zasobniku c.w.u

Podej$cia do punktdéw czerpalnych wyprowadzi¢ w $ciankach dla podtgczenia armatury za poérednictwem
zawordw kagtowych 1/2x3/8". Jako zawory odcincjgce stosowa¢ nalezy kurki kulowe, mosiezne,
chromowane, o potgczeniach gwintowanych. Wszystkie rurociggi wodociggowe nalezy izolowac termicznie.
Jako zawory czerpalne stosowacd nalezy kurki kulowe ze ztqczkq do weza, mosiezne, chromowane. Gtéwne
rurociqgi instalacji wodociggowej prowadzone bedq w posadzce. Nalezy zabezpieczyé na wylewce lub

zaworem regulacyjnym dla poszczegdlnych weziéw do temperatury z zakresu 35-400C

Instalacja wody zimnej i cieptej wykonana zostanie z rur i ksztattek z rur polipropylenowych PP-R z wktadkg
aluminiowq tqczonych przez zgrzewanie oraz przez ztqczki gwintowane skrecane, przeznaczonych do wody
zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i zmieszanej. Potgczenia gwintowe nalezy uszczelniaé przy uzyciu elastycznej
tasmy teflonowej, przedzy z konopi lub past uszczelnicjgcych. Przewody nalezy zabezpieczyé przed
powstawaniem nadmiemnych naprezeh spowodowanych wydtuzeniami termicznymi przez zastosowanie
samokompensacii

Prowadzenie rur w posadzkach i Sciankach. Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
systemu. PodejScia do punktdw czerpalnych wyprowadzi¢ w $ciankach dla podtqgczenia armatury za
posrednictwem zawordw kgtowych 1/2x3/8" i 1/2x1/2". Mocowanie do konstrukcji budynku z uzyciem
elementdw systemowych producenta.

Wszystkie rurociqgi instalacji wodociggowej izolowaé przeciwskropleniowo i cieplnie zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenia Ml z 6.11.2008r wraz z pdzniejszymi zmianami. Jako izolacje termiczng zastosowad nalezy
prefabrykowane otuliny izolacyjne z polietylenu.

Wszystkie przejscia rurociqgdw przez Sciany oddzielen pozarowych nalezy zabezpieczy< z uzyciem rozwiqzan

systemowych i wykona¢ jako szczelne.

Jako armature odcinajgca stosowac: zawory skosne do wody oraz kurki kulowe. Instalacje poddac ptukaniu

oraz wodnej prébie ciSnieniowej na cisnienie 10 bar, czas proby minimum 2 godziny.

Instalacje wentylaciji

Centrala NW1

Bilans powietrza wentylacyjnego:
V=15 m3/h dla kazdego dziecka
V=30 m3/h dla kazdej osoby

Dla zapewnienia wentylacji mechanicznej pomieszczen strefy biurowo-socjalnej oraz sal ztobka i komunikacii
nalezy wykonac¢ centrale centrale nawiewno-wywiewng z wymiennikiem krzyzowym
Cenftrala nawiewno-wywiewna winna by¢ wyposazona w nastepujgce elementy sktadowe

. wentylator nawiewny V=3350 m3/h, sprez zewnetrzny 250 Pa;

. wentylator wywiewny V=2450 m3/h, sprez zewnetrzny 250 Pq;

. wymiennik

. nagrzewnica wodna wraz z uktadem hydraulicznym

. Humiki akustyczne kanatowe na czerpni i wyrzutni

. filtry kieszeniowe;

. krécce elastyczne.
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Bilans - Pomieszczenia WC

Dla potrzeb wyciggdw lokalnych z WC zaprojektowano linie wyciggowe. Kazda z linii wyciggowych
zakohczona wentylatorem dachowym lub kanatowym

Zaprojektowano 2 liniie wyciggowe:

WL1 - V=250 m3/h, Ap=150Pa

WL2 - V=250 m3/h, Ap=150Pa

Wytyczne wykonania instalacji wentylacji

Kanaty prostokgtne z blachy stalowej, ocynkowanej. Grubo$¢ blachy dostosowana do przekroju kanatu.
Potgczenia kanatdw przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy
silikonowe;.

Kanaty wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, tgczone za posrednictwem muf lub nypli,
z uszczelnieniem tasmg samoprzylepng. Potgczenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm
zaciskowych.

Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na tasmach stalowych
(wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy.
Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby uniemozliiwi¢ przenoszenie drgan na
konstrukcje budynku.

Do podwieszen kanatdw i urzqadzen wentylacyjnych stosowac elementy systemowe.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy zainstalowaé tumiki akustyczne. Wszelkie elementy sieci kanatdw oraz
elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym. W miejscach przejscia kanatéw przez przegrody p-poz
stosowac klapy pozarowe.

Wszelkie otwarte zakonczenia przewoddw wentylacyjnych (na przyktad kro¢ce wywiewne) nalezy
osiatkowac siatkg z drutu stalowego, ocynkowanego.

Na kanatach nalezy zainstalowaé nawiewniki, elementy wywiewne, czerpnie oraz wyrzutnie powietrza.
Wszelkie kanaty zlokalizowane na zewnagtrz budynku oraz kanaty powietrza zewnetrznego prowadzone
wewngtrz budynku nalezy zaizolowac¢ termicznie matami z wetny mineralnej pod folig aluminiowq. Minimalna
grubos¢ izolacji: 50 mm. Analogicznie zaizolowaé nalezy kanaty nawiewne wszystkich uktaddw
wentylacyjnych. Minimalna grubo$¢ izolacji 30 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepng tasmgq z folii
aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw nalezy mocowac¢ dodatkowo przy pomocy szpilek
zgrzewanych do kanatéw. W miejscach, w ktérych jest to niezbedne izolacje nalezy wzmocnié& drutem
stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykonac z uzyciem firmowych materiatéw montazowych
i akcesoriéw. Izolacje kanatéw zewnetrznych nalezy zabezpieczyé ptaszczem stalowym ocynkowanym 0,6
mm Wszystkie cokoty podstaw dachowych nalezy izolowaé termicznie wetng mineraing o grubosci

minimalnej 10 cm.

Proby i badania odbiorowe

Catoé¢ instalacji wentylacyjnych nalezy poddac badaniom rozruchowym i regulacii. Regulacije hydrauliczng
wykona¢ nalezy do uzyskania zadanych przeptywdw powietrza z doktadnoséciq do +10/-10%.

Instalacja wentylacyjna pod wzgledem szczelnodci powinna spetniaé wymagania PN-B-76001:1996. Catosc
procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal — Zeszyt nr 5.

Instalacja klimatyzacji
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Czynnikiem w obiegu zamknietej instalacji chtodniczej jest freon R32 (system SPLIT). Instalacje chtodniczg
projektuje sie z rur miedzianych chtodniczych wg normy PN-EN 12735-1 izolowanych przeciwko roszeniu sie
otulinami dla instalacji chtodniczych. Potgczenia jednostek zewnetrznych z wewnetrznymi wykonaé za
pomocq przewoddw miedzianych, posiadajgcych atest do instalacji transportujgcej freon (miedz
chtodnicza). Izolacja cieplna przewoddw instalacji chtodnicze] transportujgcej freon powinna spetniac
wymagania minimalne okre$lone w Zatgczniku Nr 2 ,,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie”.
Instalacje freonowq projektuje sie w izolacji kauczukowej o grubosci:

- przewody gazowe: 9 mm

- przewdd cieczowy: 6 mm

Dodatkowo dla klimatyzatoréw nalezy wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin z rur CPVC, PP lub PE.
Skropliny te nalezy odprowadzi¢ o najblizszych piondéw kanalizacyjnych. Wtgczenie do pionu
kanalizacyjnego lub umywalki za posrednictwem syfonu. Cato$¢ instalacji skroplin wykonaé w przestrzeni
sufitu podwieszanego a kazdy klimatyzator wyposazyé w pompke skroplin.  Potgczenia przewoddw
miedzianych wykonywaé za pomocqg oryginalnych tréjnikéw dostarczanych przez producenta wraz z
urzgdzeniami. Montaz, rozruch, eksploatacja i sterowanie, $cisle wedtug wytycznych producenta urzgdzen.
Cato$¢ robdt wykonacé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych —cz.ll", dokumentacjqg techniczno ruchowq urzgdzeh dostarczonq przez producenta urzgdzeh

oraz zgodnie z przepisami B.H.P.

1a) Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemodw dostawy
energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych zrédet energii,
o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020
r.poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajgcq:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacii,

przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,

Zapotrzebowanie na energie uzytkowqg Qh,nd = 803,75 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie kohcowq dla potrzeb grzewczych + wentylacja QK,H = 957,72 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. QW,nd = 2983,82 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie kohcowq dla potrzeb c.w.u. QKW = 5163,04 [kWh/rok]

a) dostepne noéniki energii,
. Istniejgca kottownia gazowa
. Energia elekiryczna

b) wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie,
. Istniejagca kottownia gazowa
. Energia elektryczna

c) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie,
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System zaprojektowany System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg Frzez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Q<1

957,72 [kWh/rok]

902,08 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system do
podgrzania cieptej wody Qxw

5163,04 [KWh/rok]

4956,52 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koricowg przez system

chiodzenia Qxc 0,00 [kWh/rok] 0,00 [KWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system

oswietlenia wbudowanego Q. 0,00 [kWh/rok] 0,00 [kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowq dla budynku Qx 6120,76 [kWh/rok] 5858,60 [kKWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU

8,83 [KWh/m? rok]

8,83 [KWh/m? rok]

\éﬂ{]sdl;z:‘zkr::kElﬁcznego zapotrzebowania na energi¢ koricowa dla 14,27 [KWh/m?rok] 13,66 [KWh/m?rok]
\glljsdl;izkrzkEgcznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla 38,58 [KWhimerok] 40,99 [KWh/m?rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wgevgymaggﬁ WT2091 giep A 45,00 [kWh/m?rok] 45,00 [KWh/m?rok]
Jedostkowa warto$¢ emisji CO: 0.008 [t CO2/m? rok] 0.009 [t COz/m? rok]
Udziat odnawialnych Zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowq 0 [%] 0 [%]

d) wyniki analizy poréwnawczej i wylor systemy zaopatrzenia w energie,

System zaprojektowany System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] 40000 17000
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 3624.14 3808.09
EP [kWh/m?rok] 38.58 40.99
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie

Koszty inwestycyjne [PLN] Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]

S0

400007

36000
32000+
280001
24000+
20000+
16000 -+
12000 +
8000+
4000+

system system

[PLN/rok]

4000
30004
2000+

1000 +

e

system system

system system

Zagropektonany ateatyuny 2aproeksowany atematyany zapropektonany atermatywny
W cozewane cepta woda W szadzena pomocncze
1b) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie

regulujq temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;,
zgodnie z § 135 ust. 7-101i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U.z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608); -w budynku zastosowane bedqg zawory regulacyjne, oraz zawory
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fermostatyczne w pomieszczeniach.

6. Wytyczne branzowe

Wytyczne sterowania i automatycznej regulacii.

Dostawa sitownikdw jest zakresem wykonawcy automatyki.
Na etapie redlizacji projektu instalacji sterowania i automatycznej regulacji nalezy uzgodni¢ z
projektantem Instalaciji Wentylacji algorytmy oraz zastosowane rozwigzania.

Regulatory obrotdw wentylatoréw dachowych nalezy do zakresu wykonawcy instalacji wentylacyjnych.

Wytyczne elekiryczne

Zgodnie z dokumentacjqg elekiryczng

Wytyczne budowlane

Wykona¢ otwory w §cianach murowanych i stropach pod przejécia kanatdw wentylacyjnych.

W ramach prac budowlanych nalezy uszczelni¢ wszystkie przejscia instalacji wentylacyjnej przez pokrycie
dachowe za pomocg mas uszczelniajgcych PROMASTOP — Coating (prod. JURKPOL lubréwnowazne)

W ramach prac montazowych rurociqgdw instalacji wod-kan i c.o. przejicia wykona¢ w rurach
ostonowych oraz uszczelni¢ przejscia instalacji przez $ciany i dach masami uszczelniajgcymi np.: SikaSwell
(prod. CHemall lub réwnowazne). Dla przej$¢ p.poz. zastosowac masy uszczelniajgce np. CP 601S lub CFS-

M (prod. HILTI lub réwnowazne).

7. Uwagi koncowe

Wszelkie instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, Jakim
Powinny Odpowiadac¢ Budynki i lch Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w
Projekcie, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarme i przemystowe.” oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Obowigzkiem wykonawcdw jest wykonanie kompletnych instalacji w budynku, oraz na dziatce.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektami w zakresie wszystkich branz i do koordynacii
montazowych wykonywanej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi, elekirycznymi i akpia.
Ewentualne zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynaciji i wtasciwego przygotowania do
montazu wykonawca wykona na wtasny koszt.

Cze$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcq sie catosé. W przypadku
watpliwosci co do zawartych rozwigzanh projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia
z projektantem lub Inwestorem.

Obowigzkiem wykonawcdw instalacii jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatdw i urzgdzeh. Wszelkie urzqdzenia oraz narzedzia muszg
by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczehstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiedniq deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.
Ogdlne warunki wykonania prac, zakres obowigzkédw wykonawcy, ogdlne warunki dotyczgce robdt,
kontroli jakosci i odbioréw robdt stanowiq zakres odrebnego opracowania.

Rozwigzania stosowane w budynku muszg charakteryzowac sie wysokg energooszczednosciq.

Montazu urzqdzen dokonac¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robdt wykonawca sporzadzi dokumentacje

powykonawczqg oraz instrukcje obstugi.
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Niniejszy projekt nadaje sie do realizacji tylko pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia przez Inwestora co
potwierdzone zostanie pieczeciq ,,Do realizacji” i podpisem Inspektora Nadzoru.

Jezeli zdaniem wykonawcy, w dostarczonej dokumentacii projektowej nie ujeto wszystkich koniecznych
elementéw zardwno w zakresie podstawowego zagadnienia jok i branz zwigzanych to przed
przystgpieniem do robdt musi zgtosi¢ liste uwag, do ktérych ustosunkuje sie projektant. W innym przypadku
uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.
W przypadku natrafienia na kolizie projektowanych instalacii z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu
lub instalacjami, Wykonawca jest zobowigzany ustali¢ sposéb usuniecia kolizji z Projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.

Wszystkie prace zwigzane z odstawieniem rurociagdw i wtgczeniem do ruchu oraz proby cisnieniowe
wykonywaé w porozumieniu ze stuzbami technicznymi Inwestora.

W projekcie nie uwzgledniono prac demontazowych istniejgcych instalacii.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robdt wykonawca sporzadzi dokumentacje
powykonawczqg oraz instrukcje obstugi.

Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru autorskiego.

Dla urzgdzenh wykonaé niezbedne konstrukcje wsporcze przenoszgce obcigzenie wtasne urzgdzen.
Zasilanie elektryczne wykona Inwestor staraniem wtasnym w uzgodnieniu z Wykonawcg

Prowadzenie przewoddw automatyki Wykonawca potwierdzi na etapie realizacji z Inwestorem
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1.

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

IS-01 — Projekt Zagospodarowania Terenu - instalacje sanitarne

IS-02 — Rzut parteru — instalacje wod-kan

IS-03 — Rzut parteru — instalacje centralnego ogrzewania i klimatyzaciji
IS-04 — Rzut parteru — instalacje wentylacii

IS-05 — Rzut dachu - instalacje sanitarne

LALACINIKI

Zestawienie elementdw instalaciji wentylacji mechanicznej



Przebudowa czesci budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 2 im. ppor. Emilii Gierczak w Swidwinie
na Publiczny Ztobek 2 oddziatowy, z zagospodarowaniem terenu
dziatka nr 1131 79/25 , Swidwin

CZESC RYSUNKOWA
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