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STUDIO ARCHITEKTURY

NANA Studio Architektury, 
arch.Ilona Najdek-Bajer

ul.Cicha 46, 62-080 Tarnowo Podgórne, 
info@nanastudio.eu

tel: 694468738, NIP:595-141-00-94

NAZWA:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

SKALA 
 

projektował:

data: 13/11/2023

BRANŻA: ARCHITEKTURA

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU:

mgr inż. arch. Ilona Najdek - Bajer

NR RYSUNKU:

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

A14

Gmina Miejska Świdwin, 
Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin

"Przebudowę części budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdwinie na 2 
oddziałowy Żłobek.”

PODPIS:

DZ.NR 113, Szkoła Podstawowa nr 2 
im.ppor. Emilii Gierczak
Ul.Armii Krajowej 19, 78-300 Świdwin

PODPIS:

sprawdził:

UWAGA! 
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu
Rys.należy rozpatrywać z rys.branżowymi
Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem

dr inz.arch. Kamila Sikorska-Podyma
upr.WP-OIA/OKK/UpB/39/2011

upr. 19/WPOKK/2012 w specj.architektonicznej

ID Elementu DW01 DW01'' DW02 DW03 DW04 DW05 DWT

Widok od strony przeciwległej 
do otwarcia

płyta maskująca nad 
drzwiami, material jak drzwi
wymiar dopasować do istniejącej
wysokosci /ok.30 cm/

płyta maskująca nad 
drzwiami, material jak drzwi
wymiar dopasować do istniejącej
wysokosci /ok.30 cm/

płyta maskująca nad 
drzwiami, material jak drzwi
wymiar dopasować do istniejącej
wysokosci /ok.30 cm/

320

60 200 60

Wymiary otworu w ścianie 100×210 100×210 100×210 100×210 320×210 100×210 100×210

Wymiary przejścia 92×206 92×206 92×206 92×206 100×204 92×206 92×206

Opis
pełne drzwi do sal ,okucia ukryte, 

klamka i zamek stal szczotkowana, 
kolor jasny/naturalny dąb,

drzwi w salach z przeszkleniem 
bezpiecznym , klamka i zamek stal 

szczotkowana, kolor jasny/naturalny 
dąb,

drzwi do pom.wydawki/kuchni, zamek 
patentowy, okucia ukryte, klamka i 

zamek stal szczotkowana, kolor jasny/
naturalny dąb

drzwi do pom.sanitarnych, z 
podcięciem,  podcięcie wentylacyjne o 
pow.min.0,022 m2, bez zamka, okucia 

ukryte, klamka stal szczotkowana

drzwi przesuwne z przeszkleniem i naświetlami 
bocznymi- w pom.biurowym. rama aluminiowa, szkło 

bezpieczne.

drzwi do pom. 
zmywalni, wykonane z 

materiału 
wodoodpornego, 
np.hpl, podcięcie 

wentylacyjne o 
pow.min.0,022 m2, 
kolor biały, klamka, 

zamek

drzwi ze ścianką 
systemową typu hpl w 
pom. zmywalni, kolor 

biały. wysokość ścianki 
200 cm /jak kabina wc/

Izolacyjność akustyczna 36dB 36dB

kierunki otwierania 4P, 1L 1P, 1L 1L 1L, 1 WAHADŁOWE rozsuwane 1L 1L

Ilość 5 2 1 2 1 1 1

ZS DRZWI WEWNĘTRZNE

W pomieszczeniu szatni projektuje się 2x ściankę przesuwną trójdzielną, 
płyta kolor 2 panele dąb jasny/naturalny -jak drzwi wewnętrzne, oraz 1 
panek kolor biały. UWAGA! Drzwi na zamówienie /zakłąd stolarski/ wymiar 
pobrać na miejscu, konstrukcja "podwieszona" 


