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Podsypka cem-piaskowa 1:4 lub mieszanka związana cementem C8/10 MPa, gr. 3-5 cm

Chodnik i opaski

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C    ,  frakcji 0/31,5 mm - gr. 15 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu "holland" (szara)  - gr. 8 cm
Podsypka cem-piaskowa 1:4 lub mieszanka związana cementem C5/6 MPa, gr. 3-5 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu "eko-behaton" (grafit) - gr.8 cm 

Warstwa podbudowy  z mieszanki kruszywa niezwiązanego
Podsypka z grysu łamanego 2/5 mm -  gr. 3-5 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu "behaton" (szara) - gr. 8 cm 

Jezdnia - Miejsca postojowe

Jezdnia

stab.mechanicznie C    - frakcji 4/31,5 mm  - gr. 20 cm 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C       (0/31,5 mm) - gr. 20 cm90/3

50/30

NR

Warstwa odcinajaca z mieszanki niezwiązanej (piasek drobny/średni), k>8 m/dobę - gr. 15 cm
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Opornik betonowy 12x25 na ławie z oporem z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15x22 na ławie z oporem z betonu C12/15
5 Krawężnik betonowy 15x30 na ławie z oporem z betonu C12/15

7 Obzeże betonowy 8x30 na ławie z oporem z betonu C12/15

Warstwa odcinajaca z mieszanki niezwiązanej (piasek drobny/średni), k>8 m/dobę - gr. 20 cm
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UWAGA!
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu
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Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem


