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STUDIO ARCHITEKTURY

NANA Studio Architektury, 
arch.Ilona Najdek-Bajer

ul.Cicha 46, 62-080 Tarnowo Podgórne, 
info@nanastudio.eu

tel: 694468738, NIP:595-141-00-94

NAZWA:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

SKALA 
1:50

projektował:

data:

BRANŻA: ARCHITEKTURA

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU:

mgr inż. arch. Ilona Najdek - Bajer

NR RYSUNKU:

RZUT PARTERU

A01

Gmina Miejska Świdwin, 
Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin

"Przebudowę części budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdwinie na 2 
oddziałowy Żłobek.”

PODPIS:

DZ.NR 113, Szkoła Podstawowa nr 2 
im.ppor. Emilii Gierczak
Ul.Armii Krajowej 19, 78-300 Świdwin

PODPIS:

sprawdził:

UWAGA! 
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu
Rys.należy rozpatrywać z rys.branżowymi
Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem

dr inz.arch. Kamila Sikorska-Podyma
upr.WP-OIA/OKK/UpB/39/2011

upr. 19/WPOKK/2012 w specj.architektonicznej

13/11/2023

10.09 m2
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ELEWACJA PÓŁNOCNA

Ściana działowa 
zapewniająca komfort
akustyczny,
R'A1>=50dB

Ściana działowa 
istniejąca
należy zapewnić
R'A1>=50dB

Ściana działowa 
istniejąca
należy zapewnić
R'A1>=48dB

Ściana działowa 
istniejąca
należy zapewnić
R'A1>=48dB

Hydrant wewnętrzny 
nowy, w miejscu istniejącego

projektowana ścianka 
oddzielenia PPOŻ EI60

Domofon

istniejąca tablica rozdzielcza
Hydrant wewnętrzny 
projektowany

istniejące warstwy przegrody poziomej
-tynk wewnętrzny
-mur
-izolacja termiczna- styropian 15 cm,
-tynk zewnetrzny

ścianka przesuwnaścianka przesuwna

kratka 
ściekowa
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UWAGA!
STOPIEŃ WYKOŃCZYĆ PŁYTĄ LAMINOWANĄ
KOLOR JASNY DĄB, GR.3-4 CM

H=3
65

2 x1
2,5

31 ,0

wózki

WEJŚCIE Z ZEWNĄTRZ
w budynku żłobka zapewnione zostanie oświetlenie 
ewakucacyjne, zgodnie z projektem technicznym

WYJŚCIE EWAKUACYJNE Z 
ZAMKIEM ANTYPANICZNYM

elementy do rozbiórki

elementy projektowane

w strefie wejścia zapewniony zostanie
przeciwpożarowy wyłącznik prądu
zgodnie z proj.technicznym
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UWAGA!
-Zakłada się demontaz wszystkich okien i naswietli 
-zamurowanie wskazanych otworów okiennych
-wykucie lub powiększenie otworów okiennych/drzwiowych
- skucie posadzek betonowo asfaltowych we wskazanych salach
OKNA OZ02- NAŚWIETLA

0.01
korytarz
120.47 m2

PCV
H:240-250 cm

0.02
szatnia
23.45 m2

PCV
H:360 cm

0.03
pom.pomocnicze
4.22 m2

PCV
H:260 cm

0.05
biuro
27.15 m2

PCV
H:330 cm

0.10
sala cicha 01
55.90 m2

Linoleum

0.08
sala zabaw 01
55.81 m2

Linoleum
H:300-360 cm

0.09
sala zabaw 02
55.38 m2

Linoleum
H:300-360 cm0.10

sala cicha 02
28.59 m2

Linoleum
H:300-360 cm

0.11
zmywalnia catering
14.25 m2

płytka ceram.
H:300-360 cm

0.14
myjnia wozkow
11.17 m2

PCV
H:330-360 cm

0.13
przedsionek1
4.96 m2

płytka ceram.
H:330-360 cm

0.16
wc
11.33 m2

płytka ceram.
H:330-360 cm

0.15
przedsionek2
4.94 m2

płytka ceram.
H:330-360 cm

0.12
wydawka catering
10.81 m2

płytka ceram.
H:300-360 cm

SZ01-ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  

- NOWE WYKOŃCZENIE ŚCIANY FARBAMI SILIKATOWYMI
- wykończenie/obrobienie wnęk okiennych i drzwiowych
- istniejąca izolacja termiczna 15 cm Styropian 
+ uzupełnienie w miejscach przebudowywanych o styropian tej samej grubości 
o lambda 0,034 W/mK
- istniejąca ściana nośna murowana z cegły lub ceramiki poryzowanej gr.ok.40 
cm
-tynk wewnętrzny
-wykończenie gładzią gipsową 
-malowanie farbą zmywalną , np.Flugger w kolorze białym

SZ01'-ŚCIANA ZEWNĘTRZNA- zamurowania 

- wykończenie-farby SIlikatowe /kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji
 nalezy używac tynków i farb wysokiej jakości, systemowych, np.Capraol, 
Baumit /lub inne o nie gorszych parametrach/
- tynk zewnetrzny silikatowy- dopasowany do istniejącego
- inowa izolacja termiczna 15 cm Styropian lambda 0,034 W/mK
- istniejąca ściana nośna murowana z cegły lub ceramiki poryzowanej gr.ok.40 
cm
-tynk wewnętrzny
-wykończenie gładzią gipsową 

-malowanie farbą zmywalną , np.Flugger w kolorze białym

SW01- PROJEKTOWANE ŚCIANKI DZIAŁOWE

UWAGA! Ścianki działowe nalezy wykonać w technologii suchej zabudowy /
ewentualnie murowane z bloczków silikatowych - z zachowaniem wymaganych 
parametrów akustycznych dla danych pomieszczeń, oraz parametrów 
odporności ogniowej /

ścianki w systemie suchej zabudowy gr. 12cm:
- podwójne płytowanie obustronne 
  /w pom.mokrych (zmywalnia, wydawka)- płyta GKB, od strony szatni- płyta 
GKF, od strony pom.salek i biur - płyta Cicha (akustyczna)/ - tak by osiągnąc 
wymagane parametry oraz przedstawić Inwestorowi odpowiednie certyfikaty 
systemowe -np. w systemie Sinat, gr. ścianek 115-120 mm, izolacja 
wewnetrzna- wełna skalna gr. min. 75 mm, płyty -Ogień/Woda/Cicha
UWAGA! MIEJSCA MONTAŻU URZĄDZEŃ NAŚCIENNYCH :SANITARNYCH, 
PRZEWIJAKÓW, RTV itp. NALEŻY ODPOWIEDNIO WZMOCNIĆ- PŁYTĄ 
OSB LUB TWARDĄ PŁYTĄ GK PODWÓJNĄ

-ŚCIANKI Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH- OBUSTRONNIE WYKOŃCZONE 
TYNKIEM GIPSOWYM WZMOCNIONYM, MALOWANIE FARBAMI 
ZMYWALNYMI, NP.FLUGGER

-W POM.MOKRYCH- NALEŻY ZAMONTOWAC PŁYTKI DO WYSOKOŚCI 
MIN. 200 CM

-miejsca kolizji ścianek z kratownicami nalezy odpowiednio zabudować/
zaizolować by zminimalizować otwory akustyczne między pomieszczeniami- w 
pom.szatni , pom.pomocniczym i biurowym/ 

/UWAGA! podczas realizacji prac nalezy przedstawić Inwestorowi i 
projektantowi wybrane systemy stawiania ścian działowych/

SW01''- PROJEKTOWANA ŚCIANKA ODDZIELENIA PPOŻ MIĘDZY ŻŁOBKIEM A 
SZKOŁĄ

Przyjęto system Siniat: 
NIDA ŚCIANA 150A100/EXPERT+CICHA TYP A

Parametry techniczne systemu:
-gr.zabudowy: 150 mm
-opłytowanie: Hybryda Expert/Cicha Typ A
-konstrukcja nośna Nida C100
-materiał izolacyjny: wełna szklana lub skalna, 15kg/m3, gr.75 mm
-klasa wg ETAG 003: IV
-masa zabudowy: 45 kg/m3
-Opinia techniczna: ITB 1060/11/R12NK
-Klasyfikacja ogniowa: LBO-067-KZ/20
-Klasa odporności ogniowej (R)EI (min): 60 min
-Izolacyjność akustyczna Rw: 62 dB

UWAGA!!- WSZELKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE MIĘDZY CZĘŚCIĄ SZKOŁY 
A ŻŁOBKIEM MUSZA MIEĆ ODPOWIEDNIĄ IZOLACJĘ PPOŻ  /EI/REI 60/

ścianka od strony szkoły malowana na biało, od strony żłobka- fototapeta -
żyrafa

SW02- ISTNIEJĄCE ŚCIANY NOŚNE I DZIAŁOWE

PO SKUCIU ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW- WYKONAĆ NOWY TYNK CEMENTOWO 
WAPIENNY LUB GIPSOWY WZMOCNIONY
MALOWANIE ŚCIAN FARBA ZMYWALNĄ NP. FLUGGER
LUB POKRYCIE PŁYTKAMI, INNYMI OKŁADZINAMI- ZGODNIE Z PROJEKTEM 
WYKOŃCZENIA ŚCIAN

Zestawienie powierzchni  PARTER projektowane

nr pom.

0.01
0.02
0.03
0.05
0.08
0.09
0.10
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16

Nazwa strefy

korytarz
szatnia
pom.pomocnicze
biuro
sala zabaw 01
sala zabaw 02
sala cicha 01
sala cicha 02
zmywalnia catering
wydawka catering
przedsionek1
myjnia wozkow
przedsionek2
wc

Pow.
(m2)

120.5
23.5
4.5
27.2
55.8
55.4
55.9
28.6
14.2
10.8
5.0
11.2
4.9
11.3
428.8 m²


