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Elektryczny pojemnościowy
podgrzewacz wody Stiebel Eltron
- PSH 150 Trend - 150 l
2,0kW/230V
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Elektryczny przepływowy
podgrzewacz wody
EPO2-5 Amicus
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Dalej wg rys. IS-01
PVC Ø160, i=1,50%
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Rura osłonowa DN50

Przepompownia Aqualift F
Compact Mono
SPZ1000-S3 (prod. Kessel)
1,2kW/230V

UWAGA!
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu
Rys.należy rozpatrywać z rys.branżowymi
Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem

STUDIO ARCHITEKTURY

NANA Studio Architektury,

arch.Ilona Najdek-Bajer

ul.Cicha 46, 62-080 Tarnowo Podgórne,

info@nanastudio.eu

tel: 694468738, NIP:595-141-00-94

NAZWA:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

SKALA
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projektował:

data:

BRANŻA: SANITARNA

STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU:

mgr inż. Krzysztof Zdrowowicz

NR RYSUNKU:

IS-02

Gmina Miejska Świdwin,
Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin

"Przebudowę części budynku Publicznej

Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdwinie na 2

oddziałowy Żłobek.”

PODPIS:

DZ.NR 113, Szkoła Podstawowa nr 2
im.ppor. Emilii Gierczak
Ul.Armii Krajowej 19, 78-300 Świdwin

PODPIS:

sprawdził:

upr. LBS/0013/PWOS/11 w specj. inst. sanitarnych

13/11/2023

Zestawienie powierzchni  PARTER projektowane

nr pom.

0.01
0.02
0.03
0.05
0.08
0.09
0.10
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16

Nazwa strefy

korytarz
szatnia
pom.pomocnicze
biuro
sala zabaw 01
sala zabaw 02
sala cicha 01
sala cicha 02
zmywalnia catering
wydawka catering
przedsionek1
myjnia wozkow
przedsionek2
wc

Pow.(m2)

120.5
23.5
4.5
27.2
55.8
55.4
55.9
28.6
14.2
10.8
5.0
11.2
4.9
11.3
428.8 m²

mgr inż. Paweł Królikowski

upr. LUKG/0008/PWOS/05 w specj. inst. sanitarnych
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- instalacja kanalizacji sanitarnej 

  prowadzona w posadzkach i ściankach
- instalacja kanalizacji sanitarnej 

- instalacja ciepłej wody użytkowej (HT/PE-RT z wkł. al.)
  prowadzona w posadzkach

- instalacja zimnej wody (HT/PE-RT z wkł. al.)
  prowadzona w posadzkach i podstropowo

  prowadzona pod posadzką

Legenda:

Zawór kątowy 1/2" x 3/8"

Schemat podejścia do baterii  w węzłach sanitarnych

2xØ16

Schemat podejścia do pionu 
kanalizacji sanitarnej

Czyszczak

Redukcja  
PCV110/160
Kolano 45°
PCV160

PVC160;  i=1,5%

Drzwiczki rewizyjne
400x200mm

PVC160

R

Szczegóły montażowe rewizji
i rury wywiewnej

Szczegół "A"

Rura wywiewna 
PVC 160/110 
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- instalacja kanalizacji sanitarnej Ø63x3,8 PE - tłoczna
  prowadzona podstropowo

- hydranty wewnętrzne 25

- projektowana instalacja ppoż.
  (rura stalowa  ocynkowana k=1,5 wg PN-H-74200:19980)
  instalacja prowadzona podstropowo

- pion kanalizacji sanitarnej wyprowadzony
  ponad dach

K1

HP25

Projektowany zawór
pierwszeństwa DH300 DN25

SCHEMAT "B"  ZAWORU PIERWSZEŃSTWA

D
N

3
2

Schemat podłączenia hydrantu
wewnętrznego, zawieszanego z

wężem półsztywnym

INSTALACJA
WODOCIĄGOWA

- PPOŻ.

INSTALACJA
WODOCIĄGOWA

- BYTOWA

REGULATGOR CIŚNIENIA - DH300 HONEYWELL (DN25)
(ZAWÓR PIERWSZEŃSTWA)

ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY

ZASILANIE Z SIECI
WODOCIAGOWEJ

ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY EA
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RZUT PARTERU - INSTALACJE SANITARNE

WOD-KAN


