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Opis i zakres prac

Celem niniejszej Opinii Geotechnicznej jest zbadanie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu, podanie
parametréw technicznych zalegajgcego gruntu i jego ocena w zwigzku z planowanymi pracami projektowymi.

Podstawg prawng opracowania jest art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 .,
poz. 463).

Zakres prac badawczych obejmowat wykonanie 3 odwiertdw rozpoznawczych do gtebokosci 3.0 i 4.0m kazdy
dla okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia dla projektu przebudowy czesci budynku Publicznej
Szkoty Podstawowej nr 2 w Swidwinie na 2 oddziatowy Ztobek. Punkty badawcze dobrano bazujac na mapie
otrzymanej od Zamawiajgcego. W czasie prac terenowych przeprowadzono badania makroskopowe gruntow
okreslajac: rodzaj, wilgotnos¢, barwe i stan.

Wskaznik i stopien (Is, ID) zageszczenia gruntéw niespoistych okreslono na podstawie sondowania sonda
dynamiczng SD-10. Stopien plastycznosci (IL) wykazano na podstawie Scinania sondg SLVT i odczytéw
penetrometru kieszonkowego. Wyniki skonfrontowano z wynikami wateczkowania gruntu.

W ramach prac kameralnych opracowano w czterech egzemplarzach niniejszg dokumentacje, z ktérych
cztery przekazano Zamawiajgcemu, jeden natomiast pozostat w archiwum Wykonawcy. Opinia skfada sie z
czesci opisowej i rysunkéw. Przy jej sporzadzaniu wykorzystano materiaty uzyskane z wtasnych prac, badan
terenowych, normy: Eurokod 7 PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczna. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne i Eurokod 7
PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczna. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego, archiwalne
Opinie geotechniczne z omawianego terenu, materiaty kartograficzne i literature branzows.

. Potozenie badanego terenu

Obszar objety badaniami potozony jest w miejscowosci Swidwin, gmina Swidwin , powiat Swidwin na
dziatce o nr ew.: 113, obreb: Swidwin -7. Pod wzgledem geomorfologicznym powyisza dziatka lezy w obrebie
gruntéw zlodowacenia pétnocnopolskiego. Teren lezy w obrebie mezoregionu Wysoczyzny tobeskiej. Zgodnie z
mapami archiwalnymi Panstwowego Instytutu Geologicznego w podtozu powinny zalegaé piaski i zwiry
sandrowe, co potwierdzajg wykonane badania.

Opis budowy geologicznej i warunkow gruntowo wodnych
W toku prowadzonych badan polowych wydzielono 3 warstwy rodzimych gruntéw nosnych. Wydzielono réwniez

warstwe nasypow NN1, ktory jest nasypem niebudowlanym. Oznaczenie , Or” przy warstwach oznacza, ze grunt

wykazuje duzg zawartosé frakcji organicznych i nie nalezy go uwzglednia¢ w obliczeniach.

Z przeprowadzonym wiercen wynika, ze w podfozu ponizej warstwy osadow humusowych zlegajg grunty

mineralne:
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Warstwa

Grunt

Grupa
gruntow

Zageszczenie

(niespoiste) /

konsystencja
(spoiste)

Wilgotnos¢
gruntu

ID - stopien
zageszczenia/
IL - stopien
plastycznosci

[

k - orientacyjny wspotczynnik
filtracji / przepuszczalnos¢

[m/s]

geotechniczna

Mg(orSa, C, S), Mg(orSa)

Nasyp niebudwolany z
piaskéw prochniczych,
gruzu ceglanego i szlaki
Nasyp niebudwolany z
piaskéw préchniczych

NN1 organiczny X mato wilgotny X

Msa
>10-4 -
10-3

Piaski Srednie,
jasnobrgzowe
Piaski srednie, bragzowe

lIbl niespoisty $r. zageszcz. mato wilgotny 50% Dobra

siMSa
>10-5-

10-4 Srednia

b1 Piaski drobne z pytem, niespoisty $r. zageszcz. mato wilgotny 50%

brgzowe

clSa, clSa/siSa

Piaski gliniaste, brazowe
B2 Piaski gliniaste na
pograniczy piaskow
pylastych, brgzowe

>10-8 -

0,
20% 10-6

spoisty twardoplastyczna | mato wilgotny Pétprzepuszczalna

Uktad warstw oraz ich migzszos¢ przedstawiono w sposdb szczegdtowy na zatgczonych przekrojach
geotechnicznych. Parametry geotechniczne gruntéw okreslono zgodnie z Eurokod 7 PN-EN 1997 - 2.
Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego, a ich klasyfikacje zgodnie z PN-EN 1SO: 14688-2 Badania
geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

Podczas wykonywania odwiertéw rozpoznawczych nie nawiercono poziomu wody gruntowej do gtebokosci
4.00 m ponizej poziomu terenu tj. do rzednej 94,40 m.n.p.m.

Zwierciadto poziomu wodonosnego moze ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim. Poziom
nawierconego zwierciadta wod gruntowych jest uzalezniony od warunkéw atmosferycznych w danym okresie
sprawozdawczym i moze ulec sezonowym wahaniom w zaleznosci od intensywnosci opadéw atmosferycznych
lub wiosennych roztopéw. Badania wykonano podczas $rednich stanéw wdd podziemnych.

Orientacyjne wspotczynniki filtracji ,k” zaczerpnieto z: Z. Pazdro, B. Kozerski, 1990 - , Hydrologia ogdina”

4. Ocena technicznych wtasnosci podtoza gruntowego
Charakterystyke warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu przedstawiajg Przekrdj geotechniczny i karty
otwordw geotechnicznych. Podziat na warstwy geotechniczne przeprowadzono w oparciu o geneze, litologie i
normy Eurokod 7 - PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne i cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badania podtoza gruntowego.

W toku przeprowadzonych badan odkryto i udokumentowano warstwy geotechniczne nosnych gruntéw
mineralnych oraz okreslono parametry dla kazdej z tych warstw — ID i IL. Obliczenia szczegétowe na podstawie
zebranych na obiekt obcigzen i zamodelowanie przekroju fundamentéw oraz metody posadowienia obiektu
pozostaje w gestii projektanta konstrukcji i inwestora z uwzglednieniem aspektéw technicznych i
ekonomicznych.
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Przeprowadzone badania wykazaty, ze ponizej warstwy gruntéw organicznych zalegajg grunty nosne
nadajace sie do bezposredniego posadowienia budowli — warstwy geotechniczne llb.

Oznaczenie ,,Or” przy warstwach geotechnicznych oznacza, ze grunt wykazuje duzg zawartos¢ frakcji
organicznych i nie nalezy go uwzglednia¢ w obliczeniach.

Gruntu okreslone jako nieno$ne nie nadajg sie do posadowienia obiektéw budowlanych dlatego tez nie
okreslono ich parametréw wytrzymatosciowych.

Przy projektowaniu posadowienia nalezy szczegdétowo przeanalizowad zatgczniki (karty otwordw i przekroj).
Podczas wykonywania odwiertéw rozpoznawczych nie nawiercono poziomu wody gruntowe]j do gtebokosci
4.00 m ponizej poziomu terenu tj. do rzednej 94,40 m.n.p.m.

Poziom wody gruntowej moze zmienic sie w zaleznosci od pory roku.

W podtozu jako grunty budowlane nalezy traktowac te wydzielone jako warstwy geotechniczne llb.
Gtebokos¢ przemarzania gruntdw w badanym rejonie wynosi 0,80 m.

Prace ziemne (odbiér wykopu i kontrole zageszczenia) nalezy prowadzié¢ pod nadzorem geologa, geotechnika
lub inzyniera budownictwa posiadajgcego uprawnienia budowlane.

. Obliczenia szczegétowe na podstawie zebranych na obiekt obcigzen i zamodelowanie przekroju

fundamentdéw oraz metody posadowienia obiektu pozostaje w gestii projektanta konstrukcji i inwestora z
uwzglednieniem aspektdw technicznych i ekonomicznych.

W przypadku posadowienia bezposredniego nalezy gtebokos¢ posadowienia ustali¢ w sposéb eliminujgcy
mozliwos¢ znalezienia sie pod poziomem posadowienia gruntéw niebudowlanych — organicznych.
Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz
przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktéw badawczych.

Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen wynosi ok. +/- 0,1 m,
co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzagdzen pomiarowych.

W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robét ziemnych niezgodnosci z wynikami badan
geotechnicznych przedstawionymi w niniejszej Opinii nalezy skontaktowac sie z jej autorem.

Niniejsza opinia nie jest dokumentem, na podstawie ktérego mozna przeprowadzac szczegétowe pomiary
ilosciowe nasypdéw, wykopdw i innych robét ziemnych w celach kosztorysowych. W tym celu przyszty
wykonawca powinien wykonac¢ swoje badania ustalajgc zakres dajacy mozliwosé wykonania takich
obliczen.

Wsg ,,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych” — na opiniowanej dziatce
wystepujg ,proste warunki gruntowe”.
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Karta otworu geotechnicznego

Zat. 2.1

nr 01
nr dziatki /ulica: Zleceniodawca: Rzedna: 99,80 m.n.p.m.
113 NANA studio architekturyarch. llona Najdek-Bajer Data: lis 23
Obreb: Nadzoér Geologiczny: Gtebokosc¢: 3,00 m.p.p.t.
Swidwin-7 inz. Wojciech Gtosniak
Gmina: Sporzadzit:
Swidwin inz. Wojciech Gtosniak \
. \ GEOTECHNIKA | BUDOWNICTWO
Powiat: \
, : Skala 1:25 V
SWIDWINSKI
©
22 - = TIR: o
cox|z |8 . . 82 |2| 2| ¢ Q
$08| 8 [8E Opis Litologiczny ES |25/ 5| 8| 2| 2| ¢
go=|a |k 7o |Sg| 2| ° S
RS g| =
0,0
Na’syp plebudwolany z plaskow. . [Mg(orSa, NNL | mw i i 0
préchniczych, gruzu ceglanego i szlaki C, 9)]
0,6
sr.
Piaski drobne z pytem, brgzowe [siMSa] |llIbl| w |[zagesz| - 0.50 0
1 0 Ccz.
twardo
Piaski gliniaste, brgzowe [clSa] B2 [ mw |plastyc| 0.20 - 0
zny
2,1
sr.
Piaski $rednie, jasnobrgzowe [Msa] [Ibl | mw (zagesz| - 0.50 0
Cz.
3,0
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Karta otworu geotechnicznego Zat. 2.2

nr 02
nr dziatki /ulica: Zleceniodawca: Rzedna: 99,00 m.n.p.m.
113 NANA studio architekturyarch. llona Najdek-Bajer Data: lis 23
Obreb: Nadzoér Geologiczny: Gilebokosc¢: 4,00 m.p.p.t.
Swidwin-7 inz. Wojciech Gtosniak
Gmina: Sporzadzit:
Swidwin inz. Wojciech Gtosniak \
Powiat' § GEOTECHNIKA | BUDOWNICTWO
, — Skala 1:25 ’
SWIDWINSKI
©
g2 H - TR o
gz |8 — . . 82 2| 2| s Q
$o8| 8 |QE Opis Litologiczny ES |25/ 8| 8| 2|20
So=z|alr > = Sa|l O n @
Qs o n o 25| = O
O R o] ;
O
0,0
Na’syp _nlebudwolany Z piaskow [Mg(orSa) NN w ) i i 0
préchniczych ]
0,8
sr.
Piaski $rednie, brgzowe [MSa] lIbl | w (zagesz| - 050 O
Cz.
2,1
. . .. . . ” . tWardO
Piaski gliniaste na pograniczy piaskéw |[clSa/siSa B2 | mw lplastye| 0.20 i 0
pylastych, brgzowe ] ny
2,9
sr.
Piaski srednie, jasnobrgzowe [Msa] lIbl | mw (zagesz| - 0.50 0
Cz.
4,0
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Karta otworu geotechnicznego

Zat. 2.3

nr 03
nr dziatki /ulica: Zleceniodawca: Rzedna: 98,40 m.n.p.m.
113 NANA studio architekturyarch. llona Najdek-Bajer Data: lis 23
Obreb: Nadzoér Geologiczny: Gtebokos¢: 4,00 m.p.p.t.
Swidwin-7 inz. Wojciech Gtosniak
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, , Skala 1:25 ’
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g8=|a |k o |Sg| 2| ? S
RS gl s
0,0
Na’syp plebudwolany Z piaskow [Mg(orSa) NNL| w i i 0
prochniczych ]
0,6
sr.
Piaski srednie, brgzowe [MSa] lIbl | w [zageszc| - 0.50 0
Z.
4,0
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Przekroj Geotechniczny I-I'

4 I
OTW 2 OTW 3
m.n.p.m.
99,00 98,40
100,00
99,00 [Mg(orSa)}; 99,00
(Misal: 98,20 NN1 [Mg(orSa)]; 98,40
a ; ’
98,00 |
[MSa]; 97,80
lib1 /D: 0.50
97,00 [cISa/sisal; 96,90
B2 /L:0.20
96,00 [Msa]; 96,10
95,00
94,00
o %
Objasnienia:
w - swobodne zw. wody — .
V - nawiercone 2w, wody Wojciech Gtosniak Recobud
\ 4 - ustabilizowane zw. wody ul. Niepodlegtosci 39/25, Zat. 3.1
g - saczenie wéd § Gorzéw Wielkopolski 66-400
. . . dania i opracowanie
IlIbl |- Opis warstwy geotechnicznej \ Data Ba . .
ID:0.55 | D - stopieri zageszczenia, ‘ wykonat: Przekroj Geotechniczny
Opracowat inz. Wojciech Gtosniak |_| 1
- lis 23 upr. bud. LBS/0080/WBKb/19
Weryfikowat upr. geol. XIll-251 DOL
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Warstwy geotechniczne
Karta parametrow geotechnicznych

Opinia Geotechniczna dla projektu przebudowy czesci budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 2 w Swidwinie na 2
oddziatowy Ztobek w miejscowosci Swidwin, gmina Swidwin, powiat SWIDWINSKI. Na dziatce o numerze ew.: 113, obreb:

Zatacznik 4

% GEOTECQKA 1 BUDO

OoBU

L . . WNICTWO
Swidwin-7
Eo-
©
c . ID - stopien bu- Mo-
N Zageszczenie Cu - charakterystyczna . charakterystyczn
g E f f il i |Cl- i zageszczenia/ charalft,erystyczn.a wartos¢ spojnosci Ps- gle?tosc P - gestosc 4Wn ) .. a wartoéé charakterys}tlyczna k- orientacyjny wspotczynnik filtracji /
2 . (niespoiste) / Wilgotnosé wskaznik wartos¢ kata tarcia wiasciwa wilgotnosé wartos¢
25 Grunt Grupa gruntéw : A It - stopier gruntu - dla gruntéw objetoéciowa pierwotnego . przepuszczalnos¢
S O konsystencja gruntu konsystencj P! wewnetrznego ) gruntu naturalna pierwotnego
3] ) > lastycznosci soistych gruntu [t/m3] . modutu o [m/s]
8 (sp0|ste) i[-] p y[] gruntu [kPa] [t/m3] [%] odksztatcenia modutu scisliwosci
80 - [l [MPa]
[MPa]
Mg(orSa, C, S), Mg(orSa)
Nasyp niebudwolany z piaskéw
réchniczych, gruzu ceglanego i ) )
NN1 P ven, g i glaneg organiczny X mato wilgotny X
szlaki
Nasyp niebudwolany z piaskow
prdchniczych
Msa
lIb1l Piaski $rednie, jasnobrazowe niespoisty | $r.zageszcz. | mato wilgotny 0,50 32 - 2,65 1,7 5% 79 94 >10-4-10-3 Dobra
Piaski srednie, brgzowe
siMSa
bl | . . niespoisty | $r.zageszcz. | mato wilgotny 0,50 30 - 2,65 1,65 6% 45 60 >10-5-10-4 $rednia
Piaski drobne z pytem, brgzowe
clSa, clSa/siSa
Piaski gliniaste, brgzowe ) twardoplastyczn ) )
Bz . e . spoisty mato wilgotny 80% 0,20 18 31,00 2,67 2,15 16% 27 37 >10-8-10-6 Potprzepuszczalna
Piaski gliniaste na pograniczy a
piaskéw pylastych, brgzowe

E: biuro@recobud.pl
M: 792 010 591

Wojciech Gtosniak Recobud

www.recobud.pl

NIP: 599 307 52 23
REGON: 382903329
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\. GEOTECHNIKA | BUDOWNICTWO

Objasnienia symboli
wediug PN-EN I1SO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

GRUNTY RODZIME (NATURALNE),

NIESKALISTE

GRUNTY
ANTROPOGENICZNE

Organiczne

Bardzo
gruboziarniste

Gruboziarniste
(w zalezno$ci od
zawartoSci
poszczegolnych fakcji)

[Mg] — naturalny i sztuczny materiat:
[C] — gruz ceglany

[Bet] — gruz betonowy

[R] — odpady ($mieci)

[S] — zuzel

[W] — drewno

[RM] — tluczen

[BR] — gruz budowlany

[Or] - grunt organiczny [Lbo] — duze gtazy [Gr] — zwir

[H] — humus / gleba — [Bo] — gtazy [saGr] — Pospdtka

zaw. frakcji org. 2-6% [Co] - kamienie [grSa] — Pospotka

[Gy] — gytia [clSa] - Piasek gliniasty

[P] — torf — zaw. frakciji [siSa] - Piasek pylasty

org. > 20% [CSa] - Piasek gruby

[saOr] — Namut piaszcz. [MSa] - Piasek $redni

[siclOr] — Namut gliniasty [FSa] - Piasek drobny

Drobnoziarniste | Sondowania Opis skiadu
(w zaleznosci od gru ntéw

zawartoSci
poszczegolnych fakcji)
[Si] — Pyt DPL - lekka sonda z domieszka - symbol
[cISi] - Pytilasty dynamiczna (10 kg) gruntu wystepuje

[saSi] — Pyt piaszczysty
[saclSi] — Glina pylasta
[sasiCl] — Glina ilasta

[siCl] - Glina pylasta
[saCl] - It piaszczysty
[CI] - I

[siCl] — It pylasty

DPM - $rednia sonda
dynamiczna (30 kg)
CPT - sonda
statyczna

CPTU - sonda
statyczna z pomiarem
ci$nienia porowego
SLVT — sonda
stozkowo-krzyzakowa

przed frakcjg gtéwna,
mata literg (frakcja
gtéwna napisana jest
zawsze wielka literg)
np:

[fsaMSa]-Piasek $redni z
piaskiem drobnym

Z przewarstwieniami -
symbol gruntu
wystepuje za frakcjg
gtdwng z podkresleniem
symbolu, np.:
[Simsa]-Pyt przew.
piaskiem $rednim

na pograniczu — oba
symbole gruntéow
przedzielone sg
znakiem , /" np.”
[saSi/siSa]-Pyt piaszczysty
na pograniczu piasku
pylastego

WODA GRUNTOWA:

ustabilizowany w czasie
wiercenia (piezomefryczny)
/ poziom wody gruntowej,
jego gteboko$¢ (m p.p.t.)

nawiercony poziom wody
gruntowej i jego glebokosé
(mp.p.t)

‘ ‘ grunt nawodniony

saczenie

Stany gruntéw niespoistych
. bin bardzoluzny

«n luzny

D sredniozageszczony

szQ

D 26 zageszczony

i) bzg bardzozaggszczony
Stany gruntow niespoistych
(2 bzw  bardzozwarty

O zw  zwarty

() tpl  twardoplastyczny
@ ¢ plastyczny
—@ mpl miekkopiastyczny
-@-pin  plynny

11211 ilc&¢ walecrkow
m.sp grunt malo spcisty

Wilgotnos¢ gruntow

| s suchy

|  mw malo wilgotny
| w wilgotny

| m  moky

Il n nawogniony

@ - 0znaczenie warstwy

NIP: 599 307 52 23
biuro@recobud.pl

Wojciech Gtosniak Recobud
www.recobud.pl

REGON: 382903329
tel. 792 010 591
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