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B horo tore Zestawienie opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego:
Centrala wentylacyjna na dachu
1O 10 * oprawa LED okrggta ¢400mm natynkowa IP40 30W 3000im 4000K H1AW 5 * oprawa awaryjna LED 130mm n/t IP20 rozsyt korytarzowy 1,0W 306Im praca na ciemno Autotest 1H
oprawy podstawowe zwieszane - 3,0m -
d - 3,0 . . _ .
ELEWACJA POLUDNIOWA\ / SEE% ga,asrty?:;:/etzwmszane " =D g * oprawa LED przemystowa 1150mm zwieszana IP66 28W 4550Iim 4000K AW 12 * oprawa awaryjna LED 130mm n/t IP20 rozsyt dookdlny 1,0W 360im praca na ciemno Autotest 3H
) ) oprawy podstawowe zwieszane - 3,0m -
o o o e oprawy awaryjne n/t : oprawy podstawowe zvieszane - 3,0m| 3 LED okrqqfa 8600 i P20 50W 5050im 4000K DALI j i
1117 m 14.25 m g ) O 19 * oprawa okrggta mm zwieszana m [13aw 3 * oprawa awaryjna LED 269mm n/t IP65 rozsyt korytarzowy 1,0W 283Im praca na ciemno Autotest 1H
PCV ptytka ceram. @ 1 @
| H:330-360 cm)| [ |H:300-360 cm @ g2
,,,,,, = : B 4 2 ¥ oprawa LED przemystowa 1450mm zwieszana IP66 42W 7050im 4000K laaw 2% oprawa awaryjna LED 269mm x 144mm naScienna P65 rozsl/’f ukosny 6,5W 204Im
LN % ﬁ % il AP praca na ciemno Autotest 3H, praca w temp od —15°C do +40 C
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7777777 ! I— H? ® o @ e H:260 cm Os 2 x oprawa LED okrqgta 8220 natynkowa IP65 21W 2600Im 4000K
i 2! L& 3 ‘ I O“ N { SN Os5Aw 1 * oprawa awaryjna LED #170mm n/t IP65 rozsyl dookélny 6,4W 270lm praca na ciemno Autotest 3H
: ﬂ* il OTE 045 h N - 200Ix /—‘oprawy podstawowe zwieszane - 3,0m
S ’u/ | TE/03 ! 1P44 O6 4 * oprawa LED okrqggta 8220 podtynkowa IP65/40 15W 1900im 4000K
W ;| ! T ¥ ITE/02 / @6AW 1 ¥ oprawa awaryjna LED #170mm p/t IP65 rozsyt dookdlny 6,4W 270lm praca na ciemno Autotest 3H
7 e ie r T———] i 7 1 % oprawa LED biurowa 600mm x 600mm zwieszana IP20 24W 3550Im 4000K
F I i iy v . . .
i | | H H2AW < -g oprawa awaryjna LED 277mm x 152mm nascienna IP20 3,0W 25m praca na ciemno Autotest 3H
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D ] 2 O | fala geha 02 ¥ ¥ = 8 p oprawa LED biurowa 600mm x 600mm zwieszana IP20 32W 4550Im 4000K Al + PIKTOGRAM "PRZEJSCIE EWAKUACYJINE
1133 m i % | Linioleumi M 3 M —
M@ ] TE/04 | [F:300-360 o l'w 1 oprawy podstawowe zwieszane - 3,0m WNISCE oprawa awaryjna LED 277mm x 152mm nascienna IP20 3,0W 25m praca na ciemno Autotest 3H
. o s /g/ H:330-360 om { 3 ! b (/D /0 oprawy awaryjne n/t O ()9 4 x oprawa LED okrggta #400mm zwieszana IP20 22W 1900im 4000K EWZ 2 +p |:>|KT0(;RA;3|/J "WYJSCIE EWAKUACYJINE” P
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21 o | ® ‘ ! iz — i I 3 O 12+ oprowa LED okragla 9400mm zvieszana IP20 22 1900im 4000K DA ews[—>| 2+ oprawa awarying LED 277mm x 152mm noscienna IP20 3,00 25m praca na ciemno Autotest 3
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N )”‘/ preedsione Tt/ 900360 ! 1 . [Fs0050 e  — ] T — ! E =11 2 X oprawa LED 280mm natynkowa IP54 6W 440lm 4000K z czujnikiem zmierzchu
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}2 D %E% lAWTE 330:360 o /o TE/01 HIAW 1(/)@ Hp750 o lTE(/)01 TE'E/I(Q@ lTE(/%1 TE/)(M - /10 - Istniejgcy instalacje o$wietleniowa nalezy unieczynni¢, a oprawy oé$wietleniowe zdemontowac. OZNACZENIA:
. TE/01 100Ix e
}g /01 TE/01 EWz—4 WEJSCIE Z ZEWNATRZ - Projektuje sie nowg instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego oraz nowe oprawy o$wietleniowe. TE - projektowana tablica TE ztobka UWAGA!
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lT::lf | | | | | = | | | b | | | | | — '1 | | =/ —F e —— - W pom. sanitarnych i gospodarczych stosowac osprzet w klasie 1P44. TS — projektowana tablica sali gimnastycznej Weselkie watpwoidi nalesy Komsultowat 2 projektanter
1 4 R AAW R R - " R sk AR 3l ol 3z 1E/01 - Oprawy osw. awaryjnego oraz oprawy o$w. podstawowego w korytarzu montowane nasufitowo. NANA Studio Architektury,
TE/0V4 TE /20 ‘ T 2 ) 1 70 ] ] TR — istniejgca tablica rozdzielcza do demontazu » arch.lona Najdek-aler
O O } \ Q O @ O @ @ O O - Oprawy osw. podstawowego w pozostatych pomieszczeniach zwieszane do wysokosci 3,0m od posadzki. ul.Cicha 46, 62-080;?:&7‘:;35?:3
ozt T @ e . . , L. — proiektowana szafa kablowa STUDIO ARCHITEKTURY tel: 694468738, NIP:55-141-00-94
WYISCIE EWAKUACYINE 2 pacero - taczniki oswietleniowe umieszczac na wysokosci 1,1m. SK proj - — —
ZAMKIEM ANTYPANICZNYM oprawy podstawowe n/t ) . (zosilonie na etapie bUdOWy przedszkolo) Przebudowe czesci budynku Publicznej
f/h , Zestawienie powierzchni PARTER projektowane oprawy awaryjne n/t - Instalacje zasilania opraw oswietlenia podstawowego wykonaé p/t przewodami YDY-zo 3x1,5mm?. Szkoty Podstawowej nr 2 w Swidwinie na 2
OKNA 0Z02- NASWIETLA . . "
/4 . : - Na salach umieszcza¢ lampy oraz faczniki w systemie DALl umozliwiajace regulacje natezenia oéwietlenia. DO - tqcznik oswietleniowy DALI NAZWA: oddziaiowy Ziobek.
1 oprawy podstawowe ZW|eszane_—3,0m nr pom. Nazwa strefy Pow.(m2) ; B . . . ) ) _ Gmina Miejska Swidwin,
oprawy awaryjne njt ELEWACJA POENOCNA / - Do w/w opraw doprowadzi¢ magistrale zasilajgco-sterujgcg przewodami p/t typu YDY-zo 5x1,5mm?2. © - fqcznik oswietieniowy zwierny INWESTOR: Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Swidwin
0.01 korytarz 120.5 i . - Hani i - - . VNV 2 DZ.NR 113, Szkola Podstawowa nr 2
£ 0.02 szatnia 235 < Instalacje zasilania opraw o$wietlenia awaryjnego wykonac p/t przewodami YDY-zo 3x1,5mm? z lokalnego . . . . LOKALIZACJA: im ppor. Emilii Gierczak
0.03 i 45 . .- . G , (;5\ — fqcznik o$wietleniowy 1—biegunowy oo Kraiowei 16, 78-300 Swidwin
ig 0-05 gom.pomocnncze 2-7 5 obwodu o$wietlenia podstawowego, sprzed facznika oswietleniowego.
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// H 0.08 sala zabaw 01 55 8 - Zastosowac oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone w ukfad Autotestu i wbudowany akumulator d — fqcznik oswietleniowy 1-biegunowy, IP44 sranza: ELEKTRYCZNA
7] in - - . ) - : ) -
é7 8(1)3 sa:a zgtr)]av%(1)2 ggg zapewniajacy pracg awaryjng przez minimum 1 godzine w przypadku zaniku zasilania oprawy. };5\ — fqcznik oswietleniowy $wiecznikowy raoy PROJEKT TECHNICZNY
. sala cicha . :
0.10 sala cicha 02 28.6 - Oprawy oswietlenia awaryjnego zapewnig natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej w wysokosci Rzut parteru
Al 011 Inia cateri 14.2 i mini - : - ;. : ~ léf — fqcznik oswietleniowy Swiecznikowy, 1P44 Instalacia oéwietleni SKALA
. Zmywalnia catering . minimum 1,0Ix i minimum 5,0lx przy urzadzeniach stuzgcych ochronie ppoz: hydranty, przycisk ppoz wyt. pradu. nstalacja oswietieniowa 1:100
0.12 wydawka catering 10.8 NAZWA RYSUNKU:
%z [ 013 przgqsionek1 5.0 - Oprawy o$wietlenia awaryjnego zapewnig na salach oswietlenie antypaniczne - minimum 0,5Ix. pwp@ — przycisk ppoz wyfgcznika prqdu PrOIEKOWal: mor . Tomass FramkoneK FooS
4 n 0.14 myjnla'wozkow 11.2 - Przejscia kabli i przewoddw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masg ognioodporna. upr. nr LBS/0010/POOE14 w specj. elektrycznej
0.15 przedsionek?2 4.9 SOTAWGZE s 1m2. Dariuss Koo FoORTS
‘ AL 016 [wc 11.3 o . .
/ (3 ; 73 428.8 m? upr. nr LBS/0098/POOE/12 w specj. elektrycznej
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