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W modernizowanej tablicy gtéwnej TG umiescic¢ zabezpieczenie projektowanej tablicy sali gimnastycznej TS.

SR

Zabezpieczenie umiesci¢ w wolnym polu powstatym po demontazu zabezpieczenia usuwanej tablicy rozdzielczej TR.

Zasilanie tablicy TR unieczynnic, tablice TR zdemontowac.

— - — — — - Oprzewodowanie odbioréw budynku szkoty (szatnie, sala gimnastyczna) zabezpieczane dotychczas w tablicy TR
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L i | - ! } | i i ! i f H I 5x (YAKY 1x35mm?) (I=5x3m) w korycie 60x40mm. ar pom. Nazwa strefy Pow.(m2)
S HES i H H I H X h H " " W w/w tablicy TL umiesci¢ zabezpieczenie przedlicznikowe, uktad pomiarowy oraz zestaw wytgcznika ppoz: przetgcznik faz,
- H H N l i H I 1 X i 0.01 korytarz 120.5
T L H ! ¥ ¥ i I ¥ H H H zabezpieczenia poszczegdinych faz oraz wytacznik ppoz. 0.02 szatnia 23.5
s ; . ¥ - ¥ i - ¥ i = | H F H I I H Instalacje wytacznika ppoz wykona¢ przewodami HDGs 2x1,5mm? PH90 (styk NO przycisku ppoz do wytgcznika ppoz w TL) 882 Eﬁjrrnc;pomocmcze ‘21"752
i — H 3 H | - | I g i f;’ s i i I < H oraz HDGs 2x1,5mm? PHI0 (styk NC przycisku ppoz do ztacza EPO jednostki UPS w szafie LPD). 0.08 sala zabaw 01 55.8
L | i i i i i i ! } | e AN . R e 0.09 _|sala zabaw 02 55.4
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T | Zostanie on wykorzystany po zmianie sposobu zasilania budynku ztobka na etapie budowy przedszkola.
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2 | § ] bR Zasilanie tablicy sali gimnastycznej TS wykonac¢ z TG kablem YKY-zo 5x10mm? (I=55m) w korycie 60x40mm.
i % Zasilanie tablicy ztobka TE wykona¢ z TL linig kablowg 5x (YAKY 1x35mm?) (I1=5x62m) w korycie 60x40mm (w budynku szkoty)
[ i . I lub p/t (w budynku ztobka).
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na elewacji. Zasilanie szafy SK zrealizowane zostanie na etapie budowy przedszkola.
i Zasilanie kurtyny powietrznej wykonaé z TE przewodem YDY-zo 5x4mm?.
= Zasilanie centrali wentylacyjnej wykonad z TE kablem YKY-zo 5x4mm?.
T Zasilanie dezynfektora, kuchni elektrycznej i zmywarki gastro wykonaé z TE przewodami YDY-zo 5x2,5mm?,
‘i i - Zasilanie gniazd 230V wykonac¢ z TE przewodami YDY-zo 3x2,5mm?. UWAGA!
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5x (YAKY 1x35mm?) (1=5x3m) m - Zasilanie gniazd 230V szafy LPD wykona¢ z TE przewodem YDY-z0 3x2,5mm?. Ryenalesy rozpattywat 2 ryo.oranzomymi e
w korycie 60x40mm A ) ) ) o ) ) ) 5 ) Wszelkie watpliwosci nalezy konsultowaé z projektantem
- zasilanie tablicy TL 2 TG I - Zasilanie sterownika przepompowni $ciekéw (1,2kW/230V) wykonaé z TE przewodem YDY-zo 3x2,5mm? poprzez gniazdo wtykowe. NAxﬁr:r:gﬁ:jZ::ﬁ:g
i Zasilanie grzatki pojemn. podgrzewacza wody (2,0kW/230V) wykonac z TE przewodem YDY-zo 3x2,5mm?, ul.Cicha 46, 62-080;2';&:;3?0'22
Zasilanie przeptywowego podgrzewacza wody (5,5kW/230V) wykonac z TE przewodem HO7RN-F 3x6mm?. e (el 9GRS, M55 TaT 0058
"Przebudowe czesci budynku Publicznej
Zasilanie pompy rozdzielacza ogrzewania (0,2kW/230V) wykona¢ z TE przewodem HO7RN-F 3x1,5mm?. Szkoly Podstawowej nr 2 w Swidwinie na 2
Instalacje 230V prowadzi¢ p/t. NAZWA: oddziatowy Ziobek.”
|| . . i . . Gmina Miejska Swidwin,
ol Instalacje gniazd RI45 kat6 wykonaé przewodami typu F/UTP kat6 4x2x0,5mm?. INWESTOR: Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Swidwin
Instalacje gniazd SC-APC wykona¢ kablami swiattowodowymi typu OS2 FTTH ptaski SM 2J 9/125 LSOH. LOKALIZACJA:  [mppor. Emilt Grsroza e "2
UL Armii Krajowej 19, 78-300 $widwi
Przewody strukturalne uktada¢ p/t w rurach ostonowych (w budynku ztobka) lub w korytach kablowych (w budynku szkoty). B e
Przejécia kabli i przewodéw przez éciany i stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masa ognioodporna. sranze; ELEKTRYCZNA
I Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurach odgromowych na elewacji budynku. <raoy.  PROJEKT TECHNICZNY
in Potaczenie przewodu odprowadzajgcego z bednarka wyprowadzong z uziomu pionowego wykona¢ w studzienkach Rzut parteru. Instalacja gniazd wtykowych, |_
probierczych wyposazonych w zfacza kontrolne. zasilania urzadzen i wyrownawcza 1:100
, X . X . X NAZWA RYSUNKU:
Wykona¢ uziomy pionowe z wykorzystaniem bednarki Fe/Zn 25x4mm, grotu, 6szt Fe/Zn @16mm x 1,5m oraz ztgcza krzyzowego. ProjoKIOWat. o vz Tomass Frankowsrd FODPIS:
| Uziom rozbudowacd w przypadku przekroczenia wartosci rezystancji uziomu ponad 10Q. upr. nr LBS/0010/POOE14 w specj. elektrycznej
Wykonaé potaczenia drutem odgromowym konstrukeji obudowy centrali wentylacyjnej z instalacjg odgromowa. SPrawdzit: mgr inz. Dariusz Kiosifiski i
upr. nr LBS/0098/POOE/12 w specj. elektrycznej
data: 13/11/2023 s




