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PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA DROGOWA

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PPOR. EMILII GIERCZAK W
SWIDWINIE NA PUBLICZNY ZLOBEK 2 ODDZIALOWY, Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
dzialka nr 113, OBREB 7 SWIDWIN

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Zlecenie Inwestora,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu, Uchwala nr X11/96/15 Rady Miasta Swidwin z dnia 27 listopada
2015 roku ,

- obowiazujace rozporzadzenia, ustawy i normy,

- Opinia Geotechniczna dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w podlozu opracowana przez inz. Wojciecha
Glosniaka — listopad 2023 r ,

- projekty branzowe:

1. Architektura — wykonany przez mgr inz. arch. Ilone Najdek-Bajer,

. Konstrukcja — wyk przez mgr inz. Anne Witkiewicz,

. Instalacja wod.-kan.- wyk. przez mgr inz. Krzysztofa Zdrowowicza,

. Instalacja wentylacji - wyk przez mgr inz. Krzysztofa Zdrowowicza,

. Instalacja c.o. i c.w. - wyk przez mgr inz. Krzysztofa Zdrowowicza,

. Instalacja elektryczna wewnetrzna, instalacje teletechniczne, — wyk. przez mgr inz. Tomasza Frankowskiego

AN N B W

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie branzy drogowej zagospodarowania dziatki
nr 113 w miejscowosci Swidwin. Na terenie dzialki planowana jest realizacja przebudowy czesei budynku
Publicznej Szkoly Podstawowej nr 2 im. Ppor. Emilii Gierczak na Publiczny Zlobek 2 oddzialowy, z
zagospodarowaniem terenu:

Zakres opracowania branzy drogowej obejmuje:

o roboty przygotowawcze — zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej (gleby),

o roboty rozbiérkowe istniejacych monolitycznych nawierzchni betonowych, nawierzchni
bitumicznych, nawierzchni z prefabrykowanych elementéw betonowych typu: plytki betonowe,
plyty betonowe, kostka betonowa, plyty IOMB, trylinki oraz nawierzchni szutrowych i gruzu
ceglanego,

e roboty ziemne w zakresie korytowania pod warstwy konstrukcyjne,

o roboty zwigzane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych podbudow,

o roboty brukarskie w zakresie ustawiania elementéw ulic — krawezniki, oporniki, obrzeza,
palisady, $ciekoéw prefabrykowanych,

e roboty nawierzchniowe przy budowie drogi pozarowej, placu manewrowego, miejsc
postojowych, chodnikéw i opasek budynku,

e roboty wykonczeniowe zwiazane z profilowaniem skarp i terenu pod tereny zielone.

3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO TERENU, WARUNKI GRUNTOWE,

Obecnie na terenie dziatki nr 113 znajduja sie budynki Publicznej Szkoty Podstawowej. Dojazd do terenu
szkoly zapewniony jest poprzez trzy istniejgce zjazdy z ulicy Armii Krajowej (dziatka 73/5) wchodzacej w sklad
DW nr 162 relacji Rosciecino - Swidwin - Zaransko. Wszystkie zjazdy w obrebie pasa drogowego wykonane sg z
betonowej kostki typu ,,Cegla” w kolorze czerwonym. Zachowane sa normatywne fuki umozliwiajace swobodny
przejazd pojazdu miarodajnego. W obrebie terenu komunikacja dla pojazdéw mechanicznych odbywa si¢ poprzez
nieregularne place manewrowe o nawierzchni betonowej oraz wyodrgbnione nieregularne drogi szutrowe. Brak




jest wyznaczonych miejsc parkingowych. Parkowanie odbywa si¢ na nawierzchniach betonowych w obrebie
wjazdow na teren szkoly jak réwniez na terenach szutrowych przylegajacych do drég manewrowych. Ruch pieszy
od strony frontowej szkoly, jak rowniez w strefie migdzybudynkowej, odbywa sie po wydzielonych chodnikach o
nawierzchni z kostki betonowej lub nawierzchni betonowej. Natomiast obstuga pieszych ze strefy parkingowej
odbywa sie istniejgcymi drogami i placami. Brak jest regularnego odwodnienia. Woda opadowa odprowadzana
jest w tereny zielone gdzie infiltruje w glab gleby lub odparowuje. Caly obszar inwestycji zabezpieczony jest
ogrodzeniem.

Na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej stwierdza si¢ proste warunki geotechniczne.
Bezposrednio pod warstwami gleby urodzajnej lub istniejacych nawierzchni zalegaja piaski drobne z pylem,
piaski pylaste i piaski $rednie w stanie $redniozgeszczonym a w przypadku piaskéw gliniastych w stanie
twardoplastycznym. Woda gruntowa nie wystepuje do poziomu 4 metréw ponizej istniejgcego terenu.

Obiekt zaliczony do I grupy geotechnicznej.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI W ZAKRESIE BRANZY DROGOWEJ

Niniejsze pracowanie w zakresie branzy drogowej ma zadanie usystematyzowanie infrastruktury drogowej na
terenie szkoly.
W tym celu projektuje sig:
e drogi pozarowe,
miejsca postojowe dla pojazdéw osobowych personelu szkoly,
miejsce postojowe przeznaczone dla 0séb z ograniczeniami ruchowymi,
chodniki,
miejsca skladowania odpadow,
place manewrowe,
opaski okalajgce budynek.

Obstuga gléwnego budynku szkoly odbywac si¢ bedzie poprzez plac manewrowy zlokalizowany bezposrednio od
strony wschodniej szkoly. Zgodnie z planami zarzadcy wjazd na teren szkoly od ulicy Armii Krajowej odbywa¢
ma sie jedynie pomocnym zjazdem. Natomiast wyjazd zjazdem z lokalizowanym po stronie poludniowe;.
Docelowo uruchomiony ma zostaé jeszcze jeden dojazd zlokalizowany od ulicy Polnej (w pézniejszym terminie i
odrebnym postepowaniem).

Zagospodarowanie terendw placéw od strony zjazdéw jak réwniez pomiedzy budyniem szkoly i budynkiem
gospodarczym pozostanie praktycznie bez zmian. Zaprojektowane zostalo jedynie odseparowanie nawierzchni
przeznaczonych dla pieszych oraz opasek budynku poprzez zastosowanie kraweznika ulicznego o $wietle 12 cm.
Zmianie ulegnie rowniez uksztaltowanie wysokosciowe, ktore spowoduje skuteczniejszy odptyw wody. W obrebie
tym zlokalizowane zostanie réwniez jedno miejsce postojowe dla osoby z ograniczeniami ruchowymi.

Dojazd do projektowanego budynku zlobka odbywac sie¢ bedzie droga pozarowg okalajaca budynki szkoly.
Wzdluz drogi pozarowej zlokalizowane beda miejsca parkingowe przeznaczone dla personelu szkoly i pozostalych
0s6b. Zaprojektowano 60 miejsc parkingowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m oraz 4 miejsca dla niepelnosprawnych o
wymiarach 3,6x5,0 m. Po zachodniej stronie budynkéw szkoly przewidziano dodatkowe miejsce skladowania
odpadéw o wymiarach 3,0x3,0. Dodatkowo na czesci chodnika zlokalizowanego na koncu drogi pozarowej (DP1)
wydzielone zostanie miejsce dostaw do ztobka.

Do czasu uruchomienia dojazdu od ulicy Polnej droga pozarowa (DP2) pozostanie drogg bez przejazdu i
czesciowo stuzy¢ bedzie jako plac manewrowy dla zawracajacych pojazdéw strazy pozarnej.

5. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Na podstawie przewidywanego ruchu, jak réwniez warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie
nastepujace warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych:

Droga pozarowa (DP1 i DP2) oraz miejsca skladowania odpaddéw i placu manewrowego
e Nawierzchnia z kostki betonowej typu ,,behaton” (szara) —gr. 8 cm,
e Podsypka cem-piaskowa 1:4 lub drobna mieszanka zwigzana cementem C8/10 —gr. 3-5 cm,
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszyw famanych Cops3 fr. 0/31,5mm — gr 20 cm,
e  Warstwa odcinajgca z mieszanki niezwiazanej (piasek drobny, piasek $redni) o
wodoprzepuszczalnosci k>8m/dobe —gr15cm,
e  Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika zageszczenia 10,98 i modutu wtérnego E2>80MPa



Miejsca postojowe oraz placu manewrowego
e Nawierzchnia przepuszczalna z kostki betonowej typu ,,ekobehaton” (grafit)

wypehiona grysem tamanym 2/5 mm —gr. 8 cm,
e Podsypka z grysu tamanego 2/5 mm —gr. 3-5 cm,
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej kruszyw tamanych Csosso

frakeji 4/31,5 mm —gr. 20 cm,
e Warstwa odcinajgca z mieszanki niezwiazanej (piasek drobny, piasek $redni) o

wodoprzepuszczalnosci k>8m/dobe —gr 20 cm,

e Grunt rodzimy zaggszczony do wskaznika zageszczenia 1,>0,98 i modutu wtérnego E2>80MPa

Miejsca postojowe dla niepelnosprawnych

e Nawierzchnia z kostki betonowej typu ,,behaton” (niebieska) —gr. 8 cm,
e Podsypka z grysu famanego 2/5 mm —gr. 3-5 cm,
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej kruszyw lamanych Cs3o
frakcji 4/31,5 mm —gr. 20 cm,
e Warstwa odcinajgca z mieszanki niezwiazanej (piasek drobny, piasek $redni) o
wodoprzepuszczalnosci k>8m/dobe —gr. 20 cm,

e Grunt rodzimy zaggszczony do wskaznika zaggszezenia 1,>0,98 i modulu wtérnego E2>80MPa

Chodniki i opaski
e  Nawierzchnia z kostki betonowej typu ,,Holand”, ,,Cegla”
(kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym) —gr. 8 cm,
e Podsypka cem-piaskowa 1:4 lub drobna mieszanka zwigzana cementem C5/6 —gr. 3-5cm,
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej Cnr frakcji 0/31,5 mm —gr. 15 cm,

e Grunt rodzimy zaggszczony do wskaznika zaggszczenia [,>0,97 i modutu wtérnego E2>50MPa

Obramowania w postaci obrzezy betonowych, opornikéw, i kraweznikéw wykonaé na lawie z oporem z betonu

C12/15.

Nawierzchni¢ miejsca postojowego dla niepelnosprawnych wykona¢ o nawierzchni z kostki betonowe;j.
Wydzielenie miejsc postojowych wykona¢ kostka betonowg zastosowana do nawierzchni placu manewrowego.
Kraweznik uliczny w obrebie miejsc parkingowych nalezy uklada¢ naprzemiennie o $wietle 12 i 0 cm. Umozliwié
to ma skuteczne odprowadzenie wody poza obszar parkingu.

6. UZBROJENIE TERENU

W obrebie inwestycji zlokalizowane sa nastepujace przylacza sieci infrastruktury techniczne;:
e wodociagowej,

kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

energetycznej niskiego napiecia,

teletechnicznej,

gazowej,

Uwzgledniajac charakter przebudowy, poziom zero budynku oraz niewielkie roboty ziemne przy warstwach
konstrukcyjnych, nie wystepuja kolizje z istniejaca infrastrukturg. Przy zaloZeniu obecnie wystepujacych
normatywnych przykry¢ nie ma koniecznoéci usuwania kolizji. Jednak w przypadku stwierdzenia
nienormatywnych przykry¢ lub innych niezinwentaryzowanych sieci nalezy wstrzymaé roboty i o tym fakcie
poinformowac projektanta i gestora sieci.

Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne w celu identyfikacji istniejacej
infrastruktury.

7 . ODWODNIENIE

Woda opadowa z obrebu inwestycji w calo$ci zostanie zagospodarowana na terenie dziatki 113.

Woda z terenéw drég pozarowych, jezdni manewrowych i chodnikéw w caloéci zostanie powierzchniowo
odprowadzona w tereny zielone gdzie nastapi jej infiltracja w glgb gleby.

W przypadku terenu miejsc postojowych odwodnieni bedzie odbywalo si¢ w analogiczny sposob. Ze wzgledu na
przepuszczalny charakter nawierzchni (nawierzchnia azurowa) woda opadowa juz bezposrednio po opadzie bedzie
wchianiana. W przypadku obfitszych opadéw zostanie ona odprowadzona w tereny zielone dzialki 113 gdzie
bedzie infiltrowana w glab terenu lub bedzie odparowywac.



8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

e Powierzchnia projektowanych drég pozarowych (,,behaton”) - 1365 m?,
e  Powierzchnia miejsc sktadowania odpadéw i placow manewrowych (,,behaton™) - 334 m?,
e Powierzchnia projektowanych miejsc parkingowych i placéw manewrowych

(,,ekobehaton™) - 1383 m?,
e Powierzchnia projektowanych miejsc parkingowych dla niepelnosprawnych

(,,behaton” w kolorze niebieskim) - 74,5 m?,
e Powierzchnia chodnikéw i opasek z kostki betonowej gr. 8 cm -1021 m?,

/
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzow Wikp. 26-11-2011r.

INZYNIEROW BUDOWNICTWA '
w Gorzowie Wikp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. LBS/OKK/0054/0030/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 112, art. 14, ust.1, pkt 2a 2 ustawy z dnia
07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pézn .zm.) oraz § 11
ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn.

zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
na daje )
Panu Adamowi SWIERCZYNSKIEMU
magistrowi inzynierowi — budownictwo
urodzonemu j 12-09-1978r. w Gorzowie Wlkp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0075/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lIzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. mgrinz .Marek PUCHALSKI... .

5 3. inz Edward Wigckowski......... , h .........

W Pieczeé okragla



INZYNIEROW

=1 | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-L9T-DIY-GYM *

Pan Adam Swierczyriski o numerze ewidencyjnym LBS/BM/0049/10

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 9D/2, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-10 roku przez:

Wojciech Porgba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzow Wikp. 29-11-2008r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0029/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.

578 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Robertowi PACIORKOWI
magistrowi inzynierowi — budownictwo
urodzonemu 09 pazdziemika 1975r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0065/PWOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

-

1. Marek PUCHALSKI

2. Emilia KUCHARCZg b.h)

3. Jerzy MINCZYK

*kk



POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-W8E-SZT-V8U *

Pan Robert Paciorek o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0031/09
adres zamieszkania ul. Pastelowa 6, 66-415 Ktodawa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-22 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW i SPRAWDZAJACYCH

Ja nizej podpisany , posiadajacy odpowiednie uprawnienia projektowe, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U.z2020 r, poz. 1333 ze zm.) zgodnie z art. 41 ust 4a pkt 2 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy:

,Przebudowa czesci budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 2 im.ppor. Emilii Gierczak w Swidwinie

na Publiczny Ztobek 2 oddziatowy, z zagospodarowaniem terenu”

dz. nr 113, obreb 007 Swidwin, gmina Swidwin, powiat $widwiriski
ID dziatki: 321601_1.0007.113

ul. Armii Krajowej 19, 78-300 Swidwin

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu

karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych, zamieszczonych powyzej i ponizej.

ZESPOL PROJEKTOWY IMIE,NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
. . < . e LBS/0075/PWOD/11
PROJEKTANT mgr inz. Adam Swierczyriski w spec. drogowej S\L\)

DROGOWA 1
mgr In2. Rébert §
PROJEKTANT .. . LBS/0065/PWOD/08 upr. bud. pro) bez o
SPRAWDZAJACY mgr inz. Robert Paciorek w spec. drogowej W spec. drogoe; s/0
CRUB 38\/09/

Tarnowo Podgdrne, 13.11.2023

N

Paciorek
praniczer
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