zabudowa z plyty GK instalacji podsufitowych
na catej dlugosci pomieszczenia

widoki-przestrzen korytarza

tabliczki przy drzwiach: ptyta mleczna plexi z naklejanymi
literami przestrzennymi z tworzywa w kolorach /grafit,
niebieski, pomarancz/ , tablica informacyjna przy drzwiach do
biura- czarna magnetyczna

-hydroizolacja /np.w systemie Sika folia FPO/

Istniejgce warstwy:

-wyczyszczona doktadnie i wyréwnana ptyta betonowa /gr.ok 10-15 cm/
-istniejgce warstwy oddzielajace

-istniejgca warstwa zwirowa

JUWAGA! podczas realizacji prac nalezy potwierdzi¢ technologie
wykonania zgodnie ze stanem faktycznym po wykonaniu rozbiérek/

PD01b- PODtOGA NA GRUNCIE- szatnie, biuro

zgled  na wyd:

h sal, ze

/Uwaga! - w iach i 2jacy
potenc;alme toksycznych ow- nalezy w
warstwy posadzki betonowej z domieszka asfaltowq /grubosé warstwy nie jest
okreslona-zakigda sie ok.15 cm. Jesli pod posadzka wystepuje izolacja
ter alezy ja wymieni¢ na nowg /
- podtoga- wyktadzina PCV , np.Tarkett ACCZENT EXCELLENCE 80 - Terrazzo
TERRACOTTA /lub inna takich samych parametrach | takim samym
wzorze/
-wylewka anhydrytowa /ok. 6 cm-tak by uzyska¢ odpowiedni poziom
podtogi/
-izolacja brzegowa przy $cianach/ izolacja przeciwwilgociowa
-izolacja termiczna-styropian twardy EPS/ XPS lambda 0.034 W/mk /gr. 10
cm
-hydroizolacja /np.w systemie Sika folia FPO/
Istniejgce warstwy:
-wyczyszczona doktadnie i wyréwnana ptyta betonowa /gr.ok 10-15 cm/
-istniejgce warstwy oddzielajace
-istniejgca warstwa zwirowa
JUWAGA! podczas realizacji prac nalezy potwierdzi¢ technologie wykonania
zgodnie ze stanem faktycznym po wykonaniu rozbiérek/

-izolacja termiczna-styropian twardy EPS/ XPS lambda 0.034 W/mk /gr. 10
cm
-hydroizolacja /np.w systemie Sika folia FPO/
Istniejgce warstwy:
-wyczyszczona doktadnie i wyréwnana ptyta betonowa /gr.ok 10-15 cm/
-istniejgce warstwy oddzielajace
-istniejgca warstwa zwirowa
/UWAGA! podczas realizacji prac nalezy potwierdzi¢ technologie wykonania
zgodnie ze stanem faktycznym po wykonaniu rozbiérek/

PD01d- PODEOGA NA GRUNCIE- tazienka/toaleta

/Uwaga! Po skuciu itniejacych plytek w pomieszczeniu sprawdzi¢ wydzielanie
toksycznych héw,w celu podjecia decyzji o rozbiérce wylewki betonowej
istniejacej/
- plytka podtogowa, kolor terrazzo , wymiar 60x60 , rektyfikowana, mat,
antyposlizgowosc min. R9, wzor:np. Tubadzin Macchia Beige- nie gorsza /
kolor dobrany do wyktadziny w korytarzu/
-wylewka anhydrytowa /ok. 6 cm-tak by uzyska¢ odpowiedni poziom
podtogi/
-izolacja brzegowa przy $cianach/ izolacja przeciwwilgociowa
-izolacja termiczna-styropian twardy EPS/ XPS lambda 0.034 W/mk /gr. 10
cm
-hydroizolacja /np.w systemie Sika folia FPO/
Istniejgce warstwy:
-wyczyszczona doktadnie i wyréwnana ptyta betonowa /gr.ok 10-15 cm/
-istniejgce warstwy oddzielajace
-istniejgca warstwa zwirowa
JUWAGA! podczas realizacji prac nalezy potwierdzié technologie wykonania
zgodnie ze stanem faktycznym po wykonaniu rozbiérek/

-szlichta wyréwnujaca

-istniejgce warstwy podtogowe
JUWAGA! podczas realizacji prac nalezy potwierdzi¢ technologie wykonania
zgodnie ze stanem faktycznym po wykonaniu rozbiérek/

SW01"- PROJEKTOWANA SCIANKA ODDZIELENIA PPOZ MIEDZY Zt OBKIEM A
SZKOLA
Przyjeto system Siniat:
NIDA SCIANA 150A100/EXPERT+CICHA TYP A
Parametry techniczne systemu:
-gr.zabudowy: 150 mm
-optytowanie: Hybryda Expert/Cicha Typ A
-konstrukcja nosna Nida C100
-materiat izolacyjny: wetna szklana lub skalna, 15kg/m3, gr.75 mm
-klasa wg ETAG 003: IV
-masa zabudowy: 45 kg/m3
-Opinia techniczna: ITB 1060/11/R12NK
-Klasyfikacja ogniowa: LBO-067-KZ/20
-Klasa odpornosci ogniowej (R)EI (min): 60 min
-Izolacyjnos¢ akustyczna Rw: 62 dB
UWAGAI!!- WSZELKIE PRZEJSCIA INSTALACYJNE MIEDZY | CZESCIA SZKOLY
A ZL OBKIEM MUSZA MIEC ODPOWIEDNIA IZOLACJE PPOZ /EI/REI 60/
$cianka od strony szkoty malowana na biato, od strony ztobka- fototapeta -
zyrafa

SWO02- ISTNIEJACE SCIANY NOSNE | DZIALtOWE

PO SKUCIU ISTNIEJACYCH TYNKOW- WYKONAC NOWY TYNK CEMENTOWO
WAPIENNY LUB GIPSOWY WZMOCNIONY

MALOWANIE SCIAN FARBA ZMYWALNA NP. FLUGGER

LUB POKRYCIE PLYTKAMI, INNYMI OKLADZINAMI- ZGODNIE Z PROJEKTEM
WYKONCZENIA SCIAN

-tynk wewnetrzny
-wykonczenie gtadzig gipsowg
-malowanie farbg zmywalng , np.Flugger w kolorze biatym

SW01- PROJEKTOWANE SCIANKI DZIAt OWE

UWAGA! Scianki dzialowe nalezy wykonaé w technologu suchej zabudowy /
ewentualnie murowane z bloczkéw s:llkatowych z ganych
parametrow akustycznych dla danych pomieszczen, oraz parametrow
odpornosci ogniowej /
Scianki w systemie suchej zabudowy gr. 12cm:
- podwojne plytowanie obustronne
/w pom.mokrych (zmywalnia, wydawka)- ptyta GKB, od strony szatni- ptyta
GKF, od strony pom.salek i biur - ptyta Cicha (akustyczna)/ - tak by osiagnac
wymagane parametry oraz przedstawi¢ Inwestorowi odpowiednie certyfikaty
systemowe -np. w systemie Sinat, gr. $cianek 115-120 mm, izolacja
wewnetrzna- wetna skalna gr. min. 75 mm, ptyty -Ogieri/Woda/Cicha
UWAGA! MIEJSCA MONTAZU URZADZEN NASCIENNYCH :SANITARNYCH,
PRZEWIJAKOW, RTV itp. NALEZY ODPOWIEDNIO WZMOCNIC- PLYTA
OSB LUB TWARDA PLYTA GK PODWOJNA

-SCIANKI Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH- OBUSTRONNIE WYKONCZONE
TYNKIEM GIPSOWYM WZMOCNIONYM, MALOWANIE FARBAMI
ZMYWALNYMI, NP.FLUGGER

-W POM.MOKRYCH- NALEZY ZAMONTOWAC PLYTKI DO WYSOKOSCI
MIN. 200 CM
-miejsca kolizji $cianek z kratownicami nalezy odpowiednio zabudowac/
zaizolowa¢ by zminimalizowa¢ otwory akustyczne migdzy pomieszczeniami- w
pom.szatni , pom.pomocniczym i biurowym/

JUWAGA! podczas realizacji prac nalezy przedstawié¢ Inwestorowi i

projektantowi wybrane systemy stawiania $cian dziatowych/

Inwestorowi zakres i spos6b naprway i wykona¢ zgodnie z zatwierdzong przez
Inwestora i projektanta technologia/

ST02- STROPODACH NAD SALAMI,SZATNIA.BIUREM, POM.SOCJALNYMI

UWAGA! Na fragmencie dachu czesc: zlobkowej prolektwe sie postaw:eme
centrali wentylacyjnej na nowej podk ukcji. E
stropu czy rodzaj podkonstrukcji tanie okresl
branzy konstrukcyjnej/

w projekci Y

- istniejgce warstwy bitumiczne

- istniejgca izolacja termiczna

- istniejgca ptyta stropowa
JUWAGA! podczas realizacji prac nalezy sprawdzié¢ faktyczny stan pokrycia
dachu, w razie koniecznosci wykonania prac naprawczych nalezy przedstawic
Inwestorowi zakres i spos6b naprway i wykonac zgodnie z zatwierdzong przez
Inwestora i projektanta technologia/

SZ01-SCIANA ZEWNETRZNA

- NOWE WYKONCZENIE SCIANY FARBAMI SILIKATOWYMI

- wykonczenie/obrobienie wnegk okiennych i drzwiowych

- istniejgca izolacja termiczna 15 cm Styropian

+ uzupetnienie w miejscach przebudowywanych o styropian tej samej grubosci
o lambda 0,034 W/mK

- istniejgca Sciana nosha murowana z cegty lub ceramiki poryzowanej gr.ok.40
cm

-tynk wewnetrzny

-wykonczenie gtadzig gipsowa

-malowanie farbg zmywalng , np.Flugger w kolorze biatym

/NANA
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R . . istniejgca skrzynka NAPIS LITERY 3D
| wykoriczenie stopni TIE A gt n;’ nowa/ — NABIALEJ PLYCIE LAMPERIA drzwi okleina drewnopodobna tablica informacyjna o o
plyta laminowana gr.4cm wymiana wa PD02 GR. 6 mm PD02 # KOLOR SCIANY - BIALY — plyta gk 6,5 mm | kolor jasny dab | magnetyczna siedziska siedziska
% NAKLEJKA SCIENNA klejona do sciany, malowana na kolor -
|| HYDRANT WEWNETRZNY NAPIS LITERY 3D NAPIS LITERY 3D NAPIS LITERY 3D NAPIS LITERY 3D E%ggEsch;rg
/nowy w miejsce istniejgcego/ — NA BIALEJ PLYCIE NA BIALEJ PLYCIE PD01a- PODtOGA NA GRUNCIE- salki dla dzieci. — gé leALEJ PLYCIE L (l\;g leALEJ PLYCIE
GR.6 mm GR.6 mm .6 mm .6 mm
& /Uwaga! - w p iach istniejgcych sal, ze wzgledu na wydziel.
EEg%E};(I;lg(\)N ANA SCIANKA potencjalnie toksycznych pachow- nalezy ¢ w cafosci i’stniejqce
warstwy pc j z domi Itowg /grubos$¢ warstwy nie jest . . )
okreslona-zaquda sie ok_15'cm Jesli pod ka wystepuje izolacj PDO01c- PODt OGA NA GRUNCIE - kuchnia zmywalnia,pom.pomocnicze
ter zy ja wy na nowa / o ) ) /Uwaga! - iach istniejacych sal, ze wzgled /na wydziel
- podioga- wyktadzina LINOLEUM , np. Tarkett Originale silencio FOAM (S) potencjalnle toksycznych p: how nalezy & PD02- PODtOGA NA GRUNCIE- korytarz SZ01'-SCIANA ZEWNETRZNA- zamurowania
3,8 mm xf2TM , nie emitujaca szkodliwych substancji /lub podobna o nie warstwy p j Z d I /grubosc warstwy nie jest , . . | . ST01- ISTNIEJACY STROPODACH NAD KORYTARZEM
orszych parametrach/ okreslona-zakiada sie ok. 15 C"' Jesli pod posadzka wystepuje izolacja /Uwagal - w istniejacym pom.korytarza wykoriczenie podiogi to Lastryko, - wykonczenie-farby Sllikatowe /kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewagji
8 veh p . . . . ter y ja wymieni¢ na nowga / planuje SIQI'VI;,TIGIEMOZ!IZO_SQI wy ‘r’ov’vn.ac_p OXV le‘r’zchnle ’l;a§tryko ! wyrownac nalezy uzywac tynkoéw i farb wysokiej jakosci, systemowych, np.Capraol, - istniejgce warstwy bitumiczne
-wylew.ka anhydrytowa /ok. 6 cm-tak by uzyskac odpowiedni poziom - plytka podlogowa kolor bez , wymiar ok.30x60cm  mat, antyposlizgowosc B i o e ey 1 Dy izysiac rowny pozlom Baumit /lub inne o nie gorszych parametrach/ - istniejgca izolacja termiczna UWAGA! ) , " .
dt R11 np.Tubadzin Urban S I wszystkich pomieszczen- bezprogowo/ ili istniei istniei Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejsc
podtogi/ min. np.Tubadzin Urban Space Ivory - bodioga- wykladzina PCV . np Tarkett ACCZENT EXCELLENCE 80 - Terrazzo - tynk zewnetrzny silikatowy- dopasowany do istniejacego - istniejgca plyta stropowa ystkie wymiary nalezy spi 2 niejscu
-izolacja brzegowa przy $cianach/ izolacja przeciwwilgociowa -wylewka anhydrytowa /ok. 6 cm-tak by uzyska¢ odpowiedni poziom podioga- wy N P ) - inowa izolacja termiczna 15 cm Styropian lambda 0,034 W/mK UWAGA! podcz lizacii lez dzié faktycz Kryci Rys.nalezy rozpatrywac z rys.branzowymi )
) 8 przy Jap 8 TERRACOTTA /lub kich h h | taki / yrop / ! podczas realizacji prac nalezy sprawdzic faktyczny stan pokrycia Wszelkie watpliwosci nalezy konsultowaé z projektantem
-izolacja termiczna-styropian twardy EPS/ XPS lambda 0.034 W/mk /gr. 10 podtogi/ ub Inna takich samych parametrach | takim samym - Istniejgca Sciana nosna murowana z cegly lub ceramiki poryzowanej gr.ok.40 dachu, w razie koniecznosci wykonania prac naprawczych nalezy przedstawié a0 u prey
cm -izolacja brzegowa przy $cianach/ izolacja przeciwwilgociowa wzorze/ cm NANA Studio Architektury,
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